OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

W vmiena deewt da hud. mifeccbkalneon Greond=inds ol Bodeosks 19

Aakres rabat;

- Demertaz starych drewi wejdciowych do budvnku
- Dostarezenia | osndzenie nowyeh wrae 2 adcicanica 1 akeesoriami,
= Uzapelene tynkow sewnglraych i wewngorenyeh na odeiea omaz dwokretne malewanie

tynkéw farka ermulsyjng, kiére zostalty uszkodzone w trakeie wymiany dizwi,
- Transpord slaryeh drzwi no miejsee wskazane przez inwestora,
[do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chelmifska 400
- Dorobicnic klucey dla lokatoraw

Drewi stalows zewngtrzne szklone parg arkiem bezpiceznym, pozostata czesé panel izolacyj-
ny=2xblacha stalowa, wypelnienie piunka poliuretanown, malowane proszkowe w kolarze
braz {RAL B019)

Wy posaseenie drawi:

komplet okué systemowyeh: klamka, pochwyt zewngtreny, ramek 7 wkindks, clektrozaczep
domofon , samozamykacz, rawiasy tzpieniowe 3-cegmentows, prog o wis. 20mm, adhojnik
aewnetrny, stipka wewnetrzna standardowe wykonanie wrthoczonyeh gwintow pod elemen-
ty dodatkowe, podwdjne usrcrenienie proyipowe
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Wykaz drzwi stalowych zewnetrznych do wymiany
w budynkach mieszkalnych BOM - 1 na 2006 r

I. Budynek przy ul Bydgoska 19  szi 2

Wyeena powinng sawierné demontas staryeh drzwi oraz dostarczenie | mantaz nowvel
drawi wraz z obeobkami murarskimi | mularskim

kampler akué svslemowych

drawl z pAcicenics | systemem samocowan

wypelmienic dolne panelowe zespolone 2 x bach malowana proszkowo | pianka
polinretancwa

drawi malowane nawierzehniowo Farbami proszkowymi fasadowymi
sndardowe wykonanie wytloczonveh gwintdw pad clem enty dodaikowe
pudwiine uszezelnienie prayigowe

Zawasy trapieniowe 3 — segmentowe

pochwyl sewnetrzny

gatkoklanki

camek | whkladka , elekirnznezep

samozamykace

adbojnik sewnerreny

stopka wewnglrena prey drzwiach

szklo hezpieczne

priog o wysok. 20 mm

kolor standard — braz Real 8010

dorobienie kluczy dla lokatorew - 16 szt

Wiymadrewi 140932 15%2

Olerent kidry wygra jest zobowinzany do dokonania ng migjscu pomiardw poseeregilnycl
drzwi pray udziale administiacii omz drrw; zdemuntowane zdaé .




OGOHINA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Wymiiarne dezwi weigciowpch do bud. niesshafnego, Grudgigdz, wl. Chopinn Ji=d40

Fakres robdl

- Demontaz staryeh drawi wejsciooayeh do budynku
= Dostarczenie 1 osadzenie nowych wraz 7 odciesnicy i akcesoriami,
- Dlzupetnienic rynkidw zewngtrzyeh 1 wewnerrenyeh na oseleza omz dwaikromne malowania

tynkow farbg emulsyjna, ktore zostalty uszkodzone w trakeie wymiany drzwi.
- Transport starych drzwi na miejsce wekazane przez inwestara,
(do siedzibhy BOM-1, G-dz, ul. Chetminska 45

- Dwrobaenie Klucay dla lokaworow

Dirzwi stalowe zownetrene szklone gorg szhdem bezpiccznym, pozostala cegsé pancl izalacyi-
my-2xhlacha stalowa, wypetnienie pionkn poliuremneown, malownne proszkown w kolorze
brge (RAL 2019

Wypnsaeenic drawi

komplet plué systemowych: klamlkn, pochwyt zewnereny, zamek 7 wkindln. elektrnzaczep
demolon., samoeamvkace, sawiasy lrzpieniows -sepmenlowe, prég o wys, 20mm, odbojnik
zewnglreny, stopka wewnetrzna standardowe wykonanie wytloczonyeh gwintdw pod clemen-
ty dodatkowe, podwdjne nszezelnicnic preylpowe

raiampar d 11253038
B PAN Waosp 4 13




Wykaz drzwi stalowych zewnetrznych do wymiany
w budynkach mieszkalnych BOM — I na 2000 r.

1. Budvnek przy ul Chopina 30 -40 szt 6

Wyeenn powinnn zawierné demontizz starveh drzwi oraz dostarczenic § montaz nowych
drewd wrnz 7 obréhlkami murarskiomi i malarskimi.
komplet chué systemowych
drawi z véciednica 1 svstemem zamocowadh
- wypetienie dolne panclowe zespolone 2 % blach malowana proszkovwo 4 planka
polivretanows
- drewi malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi fasadowymi
standarduwe wykonanie witloczonyeh gwintéw pod elementy dodatkowe
- podwdine uszcrelnienie previgowe
- zawiasy trzpicniowe 3 — ScEmentowe
- pochwyt zewnetreny

- patknklnmbd
ramick , whisdka | elekliozaczep
- samozamykacz

- adbojnik zewnctreny

- atpka wewmetrzno przy drewisch

- srklo Beepizezne

- prog o wysok.20 mm

= kolor standard — braz Real B9

- dorohienic kinery dln lokatordw — 60 szl (ustalié iloge dla kazdej kl.sch
# admimstraca )

Wym.dezwi 1,45%2,15%6

Oferent ktory wygra jest zobowiazany do dokonania na miejsen pomiaréw poszezegoliyel
drzwd prey udziale adminiztmcji orar drewd 2demontowane wdad .




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Wymiana drewid wefdctanveh do beed miesgk, Gradziods, sl Mazurska 6i

Lakires rubdl;

- Demontaz (oatrodme wykneis) staryeh drzwi wejsciowyeh do budvnku
Doatarczenie 1 asadzenie nowyeh wraz 7 ndciernicg i akeesorami,

= Laupetmenie tynkow sewnglreych | wewnglmanyeh na osciedach orax dwokrome malowanie
tynkdw Farba emulsying. kiore zostatv uszkodzone w trakeie wymiany dizwi,

- Transport staryeh drewd na micjsee wskazane przez inwestora.
{do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chelmifiska 400

- Dorobienie kiuczy dla lokatordw

Drzwi stalowe zewnetrang azklone gérg szklem bezpiccznym, pozostala czsé panel izolacyi-
my-2xblacha slulowa, wypehienie pianka paliuretanowa, malowane proszkown w kalaree
braz (KAL 8019)

Wypnsazenie drewi:

komplel ukud systemowyeh: kKlamka, pochwyt zewnetrzny, zamek 7 wklodiag, elektroracsen
domofon., samozamykacs, zawiasy frzpieniowe 3-segmenlows, prog o wys, 20mm, odbojnik
reswmgtreny, stapka wewngtrzna standardowe wykenanie wytloczowyeh pwintéw pod elemen-
Ly dodatkowe, podwadine uszezelnisnie preylgows
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Wykaz drzwi stalowych zewn @I;"z.r-?}—‘n h do wymiany
w budynkach mieszkalnych BOM — 1 na 2006 r.

1. Budvnek pray ul Mazurska 6a zt ]

Wyeenn powinna zawicrac demontaz starveh dezwi orae duslaresenie i monla niowyeh
drewi wraz 7 obrébkami murarskimi 1 malarskimi,
- kumplet ckué svstemowych
= drzwi z osciednica | syslemem zomecownn
- wipeinicnic dolne panelowe zespolone 2 x blach malowana proszkown = piankn
puliuretanowa
= drzwi malowane nawierzehniowo farbami proszkowymi fasadovomni
- standardowe wykunanie wytloezonyeh pwintéw pod elementy dodatkowe
= podwiine uszczelnieme preylpowe
- zawiasy trzpisniowe 3 — sepmeniowe
- pochwyt zewnetrzoy
- gatkoklamki — 1 kpl
- zamek , whindka , elektroracrep
- samozamykacz
odbninik zewnetreny
- slopka wewnerrznn prey drewdach
= szkiv bespiocme
= prog o wvsok,24 mm
- kalor standard — braz Heal 8019
- dorohienic kluczy dla lokatortw — 17 et (ustalié flosé kluezy 7 ndministracis 3

Wym.drzwa 1,15%2,15

Ciferent kidry wgra jest zobowigzany do dokonania nn micjsen pomiaréw poszcregdlmch
drewi pray udriale administracii oraz drzwi ademoniowane zdad |




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROROT

Wiymiana drowi wejsciowyeh do bud. micszkatwepa, Grudziadsz, wl. Sniadeckich 44

Zakres robot:

- Demontaz starych dezwi wepdciowych do budynkn
- Dostarcrenie i osadzenie nowveh wraz 2 odciernica i akeesariami,
- Lzupelnigniv lynkow zewngreeyeh i wewnetrznyveh na osciesa vraz dwukratne malowsnie

Grnkiw farbg erulsying, keédre zostaly usshadeone w trakoie Wy riany drewi,
= Transporl starych drewd na micjsce wskazane przez mwesion,

(do siedziby BOM-1, G-de, ul. Chetmifska 40)
- Norohienie kluezy dla lokatormw

Dizva slalowe zewngtrzne seklone gorg szklem bezpiecenym, pozostats czeéé pancl izolacyj-
nv-Ixhlacha stalowa, wypelnienie pinnkn poliuretanowa, malowane prosekanwn wlioloree
heaz (RAL BO19)

Wyposatenie drzwi:

komplet okué systemowych: klamka, pochwyt eewnetrany, zamel z wiladky, elektromeren
domofon,, samozamykacz, zawiasy Irepieniowe 3-segmentowe, prog o wys. 20mm, vibojnik
eswnglreny, suipkn wewngtrzna standardowe wykonanie wythoozonych pwintéw pod elemen-
ty dodatkowe, pudwaiine uszezelnienic preylgowe
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Wykaz drzwi smfaw;vffﬁ zewnetrznych do wymiany
w hudynkach mieszkalnych BOM - 1 na 2006 r.

1. Budynek przy ul Sniadeckich 44 szt 4

Wyrcna powinna zawicrad demontaz starveh drzwi oraz dostarczenie | momaz nowyeh
drewi w7 obrihlkami misarskimi 1 malarskimi.

- komplet ckué systemowych

- drzwi z osciednicy | systemen samocowarn

- wypetniznie dolne panelowe zespolone 2 x blach malowana prosekowo = pianka
poliurctanowsa
drewi malowane nawicrzchniowo farbami proszkowymi fasadowymi

- slundardowe wykonanie wyttoczonyeh gwintdw pod clementy dodatkowe

- podwojne ussceelnicnie praylgows

- zawiasy trepieniowe 3 — segmentowe

- pochwyt zowngtrzny

- pathaklamki - 3 kpl

= klwnka psavldem 1 -kpl

= zamek , whiadka . clektrozaceep

- samozamykacz

- oddbhojmk zewngtrzny
stpka wewnerrzna prey drzwiach

= ekl bespiecene

- prog o wysok 20 o

= kolor standard = braz Feal 8019

- dorahienie kinezy dia lokatoréw — 40 szt {ustalic ilosé kluczy dla kazdej kl.sch

Z administracig }

Wem dezwi 1, 45%2,15%3

WHerent kiory wygra jest zohowinzany do dokonsnia na miejsew pomiardw poszezendinvch
drawi przy udziale administias)i vrae drewd sdemontowane zdad .




OGHNA CHARAKTERYSTYKA ROROT

Homiana drowi weisetowreh do bud mieszh, Grudzinds, wl Chelimiviska 59

Fakres rohdl;

- Demontaz {ostrozne wykucie) starych drzwi weiiciowych do budynku

- Destarezenic | nsndzenic nowyeh deesd wrazr 2 odeicemien | akeesnriami,

- Uinpelnienie tynkow zewnglrzych 1 wewnglrznyeh na viciedach erae dwukrolne malowanie
tynkow farbg emulsyina, ktore zostaly uszkodzone w trakele wrvmiany drzwi,

- Transport staryeh drzwi na micjsce wskazanc przez inwestora,
(do siedziby BOM-1, G-d=, ul. Chelminskea 40)

- Domobienie kluczy dla lokatordw

Dovzwi stalowe sewncteene szklone porg seilem bezpiccznym, pozostels czedé panel izolacyi-
ny-2xblacha stalown, wypelnienie pianka polivreranown, malmwnne proszkown w koloree
buge (AL BUTY)

Wypoaazenie deew

komplel vkué systemowyeh: klamka, pochwyt zewnetrmy, zamelk z whkiadkn, eleltrnzaczep
domofon., samozamykacz, zawiasy trzpieniows 3-sepmentowe, prdg o wys, 20, odbojnik
zewngtrzny, stopka wewnetrzna standardowe wykonanie wytloczonych gwintdw pod elemens
1y dodntkowe, podwidjne uazezelnionic preylgowe
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Wykaz drzwi stalowych zewnetrznych do wym iany
w budynkach mieszkalnych BOM - 1 na 2006

L. Budvnek przy ul Chelmiriska 59 gzt 2

Wycena powinna rawiernd demontas starych drewi oraz dostarczenic i montaz nowyoh
drzwi wraz z obwobkami murarskimi § malarskimi,
komplet okud svstemowyeh
drzwi 7 odcicznica i systemen sumooowar
- wypelnienie dolne panelowe zespolune 2 % hlnch malowana proszkowo + piankn
pulivretanown
- drzwi malowane nawierrchniowo farbami prosekoew vmi fasadowymi
- standardowe wykonunie wytloezonveh gwintéw pod elementy dodatkowe
- podwihine uszezelnienie preylgowe
= wawiasy trepleniowe 3 = segmeniows
= pochwyl 2ewnetrny
- palkoklamki~1 kpl
- klamki z szyldem — 1 kpl
zamek , whiadka , elektrozacsep
= samozamykocz
= odbojmk sewnetrzny
- stopka wewnelrany prey drewiach
szkln hezpiecme
= prde o wysok 20 mm
= kolor starnudard - hrar Real R019
- dorebienie klucey dlz lokatoréw — 36 szt (ustalic Hodd kluezy din knedej klsch
z administragiy )

Wi drawid 1,10%2,10 1,10%2,35+ 1,10%1,10 naswictle

Olerent kidry wygra jest zobowigzuny dn dokonania na miejscu pomiardw poszezegilnyeh
drzwi prey udzinle administracii oraz drawi zdemontowsane zdac |




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Wymiana drowd weldciowvel do ed miesth. Gradzigds, wl.Crarneckiega F6

Lakres robdl,

- Demontaz (ostroene wykueio) staryeh drzwi wejdciowyeh do budynku

- Dostarczenie 1 psadzenie nowych wraz 2 pdciernicn | akeesoriami,

= Uzupelmenie tynkow zewngtizych | wewnginany ch na véeiekuch orae dwukrome malowsanie
tynkaw farba emulsyina. kiore rostalvy uszkodzone w trakeie wymiany drzwi,

- Transporr staryeh deewi nan micjace wakazane precr inwestora,
(o siedaiby BOM-1, G-de, ul. Chelminska 40)

= Darobieme klucey dla lokatordw

Drawi staliwwe zewnetrzng szlklone gérn szldlem bezpiecenym, pozostala czpdé panel izolacyi-
iy -daldlachin slalowa, wypelnienie pianka poliuretanowa, malowane prosrkowa w kolarze
braz (RAL 801%)

Wy posaeniz drawd:

komplet okué systemowvch: klamka, pochwyt zewngtizny, zamek & whladky, eleklrozaceep
domofon., samoramykace, zawiasy trzpieniowe J-segmentowe, prog o wys. 20mm, odbojnik
agwiglrany, slapka wewngrrzna standardowe wykenanic wytloezonyveh gwiméw pod elenien-
tv dedatkowe, podwoine uszeselnienie preyluowe
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Wykaz drzwi stalowych zewnetrznych do wymiany
w budynkach mieszkalnych BOM — I na 2006 r.

{. Budvnek przv ul.Czarneckiego 16 szt 2

Wycena powinna zawierad demontal starveh dizwi craz dostarczenie | montad nowych
drewi wraz z obrdbkany murarskimi 1 malarskimi,

- komplet okud svstemowych
drzwi = ndeiefnicg 1 systemem zamocowan

= wypeloienie dolne panelowe sespolone 2 & blach malowsna prosekowo + planka
polivretanowa

= drzwi malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi fasadewymi

- standardowe wykonanie wytloczonveh gwintéw pod elementy dodatkowe

- padwiine nazeeelnicnic preylpowe

- zawiosy trEpieniowe 3 segmentowe

= pochwyl zewnetrzny

- galkoklamki - 1 kpl
zamek , whindln |, elektrornczen

- sumozamykace

= odbopuk zewngtrzny

- stopka wewnetrzna przy drzwiach

- szkio bezpieczne

- prdg o wysok 20 mm

- kolor sandard  braz Real 8019

= dorobieme kluczy dia lokatorow — 18 sel (ustalid iloss kluvey dla kakle) klsch

z administracia )

Wym.drawi 1,15%215

Ciferent kiory wygra jest zobowigzany do dekonania na migjsou pomiardw poszceepdliuyel
drzswi prey udvriale administracii oraz drrwi zdemontowane zdaé |




