B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2
| Klasa robét - 45.25 |
| Kategoria robét - Obrobki blacharskie kod CPV 45261310
IKategoria robot - Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320 7

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robét objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

- B 7.01.00 Obroébki blacharskie.

- B 7.01.01 Rynny i rury spustowe.

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana

Plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy
0,6 mm obustronnie ocynkowane metoda ogniowsg - rowna warstwa cynku (275 g/m ) oraz
pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Blacha ocynkowana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2 Spoiwo

Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatow 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

1.3 Gwozdzie

Do obrébek i pokry¢ z blachy ocynkowanej stosuje si¢ gwozdzie ocynkowane.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania reboét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robo6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

68




3. TRANSPORT

3.1 Transpert materialow

Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosei 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu.

jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugosé pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogéine dla podkiadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelniaé nastgpujace wymagania ogélne:

- pochylenie plaszczyzny polaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomigedzy powierzchnia deskowania a
fata kontrolna o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia polaci dachowej),

- 1OWNOSE plaszczyzny polaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z 1at) lub 3 platwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

4.2 Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robéot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
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powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.

4.3 Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999
Rynny z blachy ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z elementoéw prefabrykowanych,
b) taczone w zlaczach poziomych na rabek lezacy,
c¢) do spadku.
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z elementoOw prefabrykowanych,
b) taczone na rabek lezacy i posiada¢ noski przy hakach mocujacych ,
c) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej lub z PCV na gleboko$¢ kielicha.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

5.2 Odbiér obrébek biacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢é
Sprawdzenie prawidiowosci polaczeh poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikow, wlazoéw
itp.

Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

5.3 Zakonczenie odbioru

Odbioru obrébek blacharskich potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawieraé:
¢ ocene wynikOw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
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6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

6.1. Jednostka obmiarowsa robét jest

Dla robét 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m
wykonanych rynien lub rug spustowych. Dla pokry¢ (deskowania) z blachy trapezowej obmiar
roboét nalezy wykona¢ w m” powierzchni ulozenia.

6.2. Zasada obmiaru

Tlo$¢ roboét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. Pokrycie dachu blachg

Placi si¢ za ustalong ilo$é m” obrébek ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podkladu, ;

- wykonanie obrobek blacharskich dachu blachg ptaska powlekana tacznie z przygotowaniem
lapek i1 zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z uszczelnieniem,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

.2. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie 1 umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

7.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
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PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999

Rynny 1 rury dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 1.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Emparobc’)t - 453 |
[Klasa robot - 45.32 |
[Kategoria rob6t - Izolacje wodoodporne kod CPV 45320000-6 ]

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiazujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej oraz budownictwie przemystowym.
W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozrozniaé nastepujace rodzaje izolacji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektow budowlanych lub ich
czesci przed dziataniem wody nie wywierajacej ciSnienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektow budowlanych lub ich
cze$ci przed dzialaniem wody, ktéra wywiera ci$nienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed

dziataniem pary wodnej.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodo-
chronnych maja zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocig gruntows i para
wodna, wszelkich budowli lub ich czesci. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacjt
wodoszczelnych (pokry¢) dachéw, stropodachow i tarasow.

1. MATERIALY

Wazelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

1.2 Papa smolowa /PN-70/B-27604/

Papa smolowa izolacyjna odmiany 400.

1.3 Lepik asfaltowy na zimno /PN -59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, 1zolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sa nanoszone na
podktad, jak i na spod przyklejanego materialu. Grubo$¢ warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to
cigzarowi 1 - 1,5 kg/m’. Lepik stuzy do przyklejenia materiatow rulowych asfaltowycj — papa,
juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do sklejenia
warstw izolacyjnych miedzy soba.
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2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialéw

Do transportu materiatow stosowacé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ ukiadane w pozycji pionowej.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodk6w transportu, ktore wplyng
mekorzystnie na jakosé robot 1 whasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spehia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem robot personel techniczny powinien zapozna si¢ dokladnie z projektem i
ustali¢ kolejnosé i sposob wykonywania robét izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje
sig

a) na podiozu betcnowym (izolacje posadzki parteru, szybu dzwigowego i maszynowni),

b) wewnatrz budynkéw (izolacje lazienek, ),

Kazdy zespot roboczy powinien skladac si¢ z 2 pracownikow ukladajacych izolacje i 1
pracownika podgrzewajacego i donoszacego materialy izolacyjne. Materialy te, w losci
potrzebnej do wykonania w ciagu dnia, powinny by¢ dostarczone z magazynu iutozone w
poblizu miejsca pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢ ulozona
izolacja, grubo$¢ podtoza i konieczne spadki ulatwiajace odprowadzenie wody, jak rowniez,
miejsca, gdzie woda ma by¢ wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub Sciekowe;.

4.2 Warunki wykonywania robét izelacyjnych

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spelnienia
nastepujacych warunkow:
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a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe
oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) kiedy podioza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiagnely dostateczny stopien
suchosci,

c) kiedy na budowie znajduja si¢ juz wszystkie potrzebne materialy i sprzet.

Jako podktad pod izolacj¢ wodochronna moze stuzy¢ beton wy rownany i zatarty packa

drewniana, lub tynk cementowy (co najmnie;j II rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub

bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy dawaé do tynku lub gladzi znajdujacej si¢ od strony

wody (przed izolacjg ciagta). Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone

promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

4.3 Izolacje papowe

Izolacje papowe wykonuje si¢ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z wlbkien szklanych.
Przed przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinigta i utozona na plask w ciagu 1 doby w celu
wyprostowania zagiec, fald i zatamaf. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia
zwija si¢ ponownie w rolki i dostarcza na

Przy stosowaniu lepikow na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rotki. Natomiast przy
uzyciu lepikéw na zimno rozcina sig rolke na krétsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po
nasmarowaniu podktadu i spodu papy — przyktada si¢ nowy odcinek dociskajac go stopami lub
walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie usunigte na boki i aby nie tworzyly si¢
pecherze i faldy. Ze wzgledu na to, Ze krzepnigcie lepik6w na zimno trwa co najmniej 5 dni,
dokladne skiejenie papy jest latwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygnigcie goracych lepikow po
rozsmarowaniu na podkladzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na calej powierzchni. Nalezy
zatem, przy stosowaniu lepikéw na goraco, przestrzega¢ zasady smarowania malego odcinka
podktadu, aby przylozona do niego papa zetknela si¢ jeszcze z niezastygla warstwa lepiku.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacyi

5.2. Kontrola wykenania podkladéw pod izolacje wodoodpome powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania wiasciwej izolagji. Odbidr podioza nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrol¢ wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg
ponizszego tabelary cznego opisu.

Podloze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

2 3
1 | Wytrzymalo$¢ zaprawy na Sciskanie PN-90/B-14501 —dla zap. cem.
- nie'mnigj niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu
Wytrzymalo$¢ betonu na sciskanie
- klasa nie nizsza niz B10
2 | Wilgotno&¢ Badania laboratoryjne pobranych
- nie wigksza niz 6 % probek, badania wilgotnosciomierzem
na placu budowy
3 | Grubos¢ Pomiar grubosci
- min 30 mm
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4 | ROéwnosé

- przeswit miedzy powierzchnig podiuzna a lata o db.
2,0 m nie wickszy niz 5 mm.

Ocena wizualna, przez przylozenie laty
kontrolncj

h

Brak spekan i rys skurczowych

Ocena wizualna na podstawic ogledzin

6 | Wykonczenie powierzchni
- zatarta na ostro packa drewniang,
- w przypadku folii — na gladko

Ocena wiznalna na podstawie ogledzin

7 | Zdylatowania
- pola nie wicksze niz 2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin
dylatacyjaych z dokladnoscia do 10 cm

8 | Wypelnienie szczelin dylatacyjnych termicznych

- o szer. do 5 mm nie wymagaja wypelnicnia

- o szer. wickszej niz 5 mm wypelnienie materialem
Scisliwym Iub kitem asfaltowym

Ocena wiznalna : sprawdzenie nacigcia
kieinia, pomiar szerokosci z
dokladnoscia do 2 mum, okredlenie
materialu wypehiajacego szczeline

9 | Gruntowanie
-  powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna — sprawdzenie powloki
gruntujacej : jej rOwnomiernosc,

ciaglos¢ i przyczepnosé
10 | Zackraglenie narozy i stykdw z pionowymi plaszezyznami Pomiar i ogledziny
-  zaokraglenie lukiem o promieniu co najmniej 5 cm
-  zlagodzenic za pomoca listwy trojkatnej
Izolacja wodochronna z papy i folii
L.p. Wymag a nia Metoda oceny
1 2 3
1 |Prawidlowos¢ uloZenia materialu na podiozu Ogledziny
2 Prawidlowo$é przyklejenia do podioza Ogledziny
cementowego lub betonowego
3 Szczelnosé zakladow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze soba faczone na
zaktad
4 Prawidtowo$é zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelnosci kazdego zakladu
5 Sprawdzenie dokladnosci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklejonych zakladéw

Warstwa nawierzchniowa — posadzka cementowa

Lp. Wymagania Metoda oceny
i 2 3
1 | Réwnosé powierzchni Ogledziny i ocena
-  dopuszczalne odchylenia powierzchni nie powinny przekracza¢ 2 | wizualna, za pomocs laty
mm kontrolnej i poziomicy
2 | Wykonczenic powierzchni QOcena wzrokowa
- czysta, Badania zgodnie z PN-
- wmiejscu przylegania do Sciany wykonczenie cokolem o wys. co | 63/B-10145
najmniej 15 cm




6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1, Jednostka obmiamwa robot jest:

Dla robot izolacyjnych - m® pow1erzchm wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie
powierzchnie wigksze od 1,0 m”

6.2. Zasada obmiaru

Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Izolacje wodoodporne

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m”~ wykonanej izolacji, ktora obejmuge:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowe) obslugi,

- oczyszczenie podkladu,

- wykonanie izolacji wodoodporne},

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane] i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
AfGruparobét - 454
|Klasarobot - 45.44
| Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 ]

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s warunki techniczne wykonywania i odbioru robot malarskich

Zakres stosowania
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
B.11.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.11.02.00 Malowanie tynkow.

1. MATERIALY

1.1. Weda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ﬂuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2. Mleko wapienne
Mileko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

1.3. Spoiwa bezwoedne

1.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleists, o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

1.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowacé:
wode — do farb wapiennych,
terpentyne 1 benzyne — do farb i emalii olejnych,
inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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1.5. Farby budowlane gotowe
1.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
1.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

1.6. Sredki gruntujace
1.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chlonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozciefczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
1.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
1.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transpori materialéw :

Do transportu materialow stosowacé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawcezy o fadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robo6t tynkowych i
podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a
prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukciji (tzw. kladki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukeii.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialow o wlasciwosciach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do lugowania powlok itp.) nalezy stosowac
$rodki ochrony osobistej.
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Materialow zawierajacych zwiazki olowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
zotcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po
wiok z tych materiatow szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materialami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych
ftalowych, lakierach) nalezy stosowa¢ odziez ochronna,

4.2 Podkiad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podiozach tynkowych lub podtozach beto-
nowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robot tynkowych, jak
tez na podiozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3 Warunki ogolne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygladzi¢ powierzchnig przezna-
czona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest
wymagana duza gladko$¢ powierzchni. Nastegpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywacé po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotéw w Scianach.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wigksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w
tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej.
Pierwsze malowanie §cian i sufitéw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych,
a w szczegolnosci:
catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych, kanali -
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oSwietleniowej,
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej 1 drzwiowej
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
wykonaniu tzw. bialego montazy,
po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwicksza  wilgotnosé
podioza, % masy
Farba olejna, olejno-{3

zywiczna i syntetyczna
(np. ftalowa)

Farba emulsyjna

Rodzaj powloki z farby

4

4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi

Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawa¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
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4.5 Emulsja gruntujaca

Powloka gruntujaca UNI-GRUNT nanoszona rgczne na powierzchnie $ciany. Srodek
gruntujacy nanosi si¢ po catkowitym wyschnigciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnosé
tynku nie powinna przekraczaé 5 %.

S. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materialéw

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ po-
Srednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za§wiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z dokumentacija techniczng oraz
wilasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakoéci przez upo-
waznione laboratoria.

5.3 Odbior podkiadu

Podloza tynkowe powinny pod wzglgdem dokfadnosci i rownosci wykonania odpowiadad
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny byé przygotowane w nastgpujacy sposob:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
réwnalo si¢ z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny by¢
zaimpregnowane Srodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczyscié z kurzu,

w zalezno$ci od rodzaju powloki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane $rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materialéw drewno
pochodnych oraz podloza biale powinny:

mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klej owo-olejng
lub inng dopuszczona norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym {2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z tuszczu, ZyWicy,
pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkow zewngtrznych,

81




Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny byé niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powloki na powierzchnig Scienng — pokryte farba rdzochronng
na pyle cynkowym.

3.4 Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia,

badanie wszystkich podlozy nalezy przeprowadzaé dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem
do robot malarskich,

badanie materialow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podkladéw nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz
+ 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podlozy

Badanie podlozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego
lub cementowego nalezy przeprowadzac, przez ze skrobanie warstwy tynku o
grubosci okolo 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny 1°o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwia sie na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie r6zowe S$wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

¢ sprawdzenie odthuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé przez polanie
badanej powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda splywajac
nie tworzy smug i nie pozostawia krophi.

5.6 Badanie materialow
Badanie materialéw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawianych przez
producentéw oraz wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

e materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
po tarcie dionig podkladu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie
ziarenka piasku,
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* sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasiakliwosé, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu po winna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

* sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farba podkiadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
nalozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapia roznice w polysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnaé tampon z
waty o grubosci okolo 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchni¢ nalezy uznaé z wyschnieta, jezeli po odjgciu tamponu
wickienka waty nie przylgnely do powierzchni podkladu,

* sprawdzenie przyczepnosci podkiadu z farb miniowych nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw
drobnowymiarowych badanie przyczepno$ci mozna wykonywaé w sposéb
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g.
Podkiad ma dostateczna-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie
odpadal pomimo ewentualnych spekan.

5.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oklfadzing nalezy
uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo
wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewlasciwie wykonana czgs¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkow technicznych. W razie uznania catosci robét za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastegpnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.8 Badanie gotowej okladziny
Powinno polegaé na sprawdzeniu:

* nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku
dowolnie wybranych migjscach: gluchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie
okladziny do podktadu,

e prawidiowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdhiz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
dokladnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomocy poziomnicy i pionu murarskiego),

» prawidlowosci uksztaltowania powierzchni oldadziny przez przylozenie w
prostopadlych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci prze$witu za pomocy
szczelinomierza z dokfadnoscig do 1 mm,

¢ wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypelnienia, 2 w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy plytek.

3.9 Odbior koncowy robét pedlogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, powinny by¢ przeprowa-
dzone przez pordwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztoryso-
wym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a
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w odniesieniu do konstrukeji podtogi — na podstawie protokétéw odbiorow migdzyfazowych
1 zapisOw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbior posadzki powinien obejmowad:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podkiadem; badanie nalezy przeprowadzié— zalez nie od
rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej {(z betonu itp.) nalezy przeprowadzié na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na Sciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, itp.; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocs naciagnigtego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokoSci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podiogowych lub
cokotéw; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie scieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zo-
stalo okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w
czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednestka obmiarowa

Jednostka obmiarows dla robot malarskich jest metry kwadratowe powierzchni,

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s w KNR 02-02 rozdziat 15. Hlosé robét okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty posadzkewe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong ilosé m® wykonane;j oktadziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obsluge sprz¢tu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- oczyszczenie podkladu,

- wykonanie robot malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
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- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401

Pigmenty. Ogolne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwalosci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051 i .

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogo6lne wytyczne

PN-71/H-97053 _

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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