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Czgsé opisowa informacji

: Budowlana

: Budynek mieszkalny — wzmocnienie konstrukcji dachu wraz

z przebudowa kominéw oraz wymiana pokrycia i obrobek
blacharskich.

: ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu

: Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuje wykonanie nowej konstrukgji dachu wraz z pokryciem i obrébkami blacharskimi.

2. Kolejnos¢ realizacji robot

Kolejnosé robdt do wykonania :

- rozbiérka pokrycia dachu,

- rozbiérka obrobek blacharskich,

- rozbidrka deskowania polaci dachu,
- rozbibrka krokwi, platwi i1 shupow,

- rozbidrka podlogi z desek,

- wykucie stolarki okiennej,

- wykonanie nowej konstrukcji dachu,
- przebudowa komindw,

- wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi,
- ulozenie podlogi z desek,

- osadzenie stolarki okienne,

- uzupeinienie tynkow tynkdw,

- wykonanie powlok malarskich,

3. Elementy, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Migjsce Czas
zagrozenia wystgpowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czgste drogi czas dojazdu,

komunikacyjne | czas pracy, czas
powrotu
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2 Obrazenia na skutck uderzen, czgste teren rozbidrki czas
przygniecenia wykonywania
pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren rozbidrki czas
wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciala na skutek czeste teren rozbiorki Czas
kontakty z ostrymi przedmiotami wykonywania
pracy
5 Upadki czgste teren rozbidrki Czas
wykonywania
- pracy
6 Halas sporadyczny teren rozbidrki Czas
wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie sporadyczny teren rozbiérki Czas
wykonywania
pracy
8 Osoby niepowolane w miejscy | stale teren rozbiorki Czas
pracy wykonywania
pracy

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych (rozbiérkowych) nalezy dokonaé szkolenie

stanowiskowe pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z

wykonywaniem robot
6.1 Srodki organizacyjne

- aktualne badania wysokosciowe pracownikéw,

- ogdlne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
- instrukcji na poszczegolnych stanowiskach robét { przy wezle betoniarskim, przy

stanowisku stolarskim, ciesielskim, itp.)

6.2 Srodki techniczne

- sprzgt ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzgt zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie migjsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 2006-07-05
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OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzajgeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
( imig i mazwisko projekianta )
legitymujacy si¢ dowadd osobisty AGX314805
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamest i organ wydajacy )
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88
zamieszkaly ul. Ks. dr WL Legi 1/27; 86-300 Grudzigdz

PO zapoznaniu Si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pozn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsi¢gbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Sienkiewicza 23 86-300 Grudzigdz

{ imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Wzmocnienia konstrukcji dachu wraz z przebudowa komindw oraz
wymiang pokrycia i obrébek blacharskich

{ nazwa i rodzaj oraz adres calego zamicrzenia budowlanego, rodzaj/ -¢ obiektu/ -ow bad? rohét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg owidencii gruntéw i budynkéw poprzez okrestenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyinei )

sporzgdzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé

danych zamieszczonych powyzej.
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Opinia techniczna
budynku mieszkalnego na dzialce Nr 20 obr. 13 ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu

1.0 Dane formalno - prawne.
1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest opinia techniczna budowlana istniejagcego budynku
mieszkalnego, w ktorym ma by¢é wzmocniona konstrukcja dachu wraz z przebudowa kominow.
Budynek polozony jest na dzialce nr 20 obr. 13 przy ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu.

1.2 Cel opracowania:

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji dachu, okreslenie wystepujacych
uszkodzen, podanie sposobu ich napraw.

1.3 Podstawa opracowania.

Opinig techniczng opracowano w oparciu o:

&

&

ogledziny wstepne dokonane w dniu 16-06-2006 r. przez autora

opracowania,

ogledziny szczeg6élowe, pomiary oraz inwentaryzacja rys i peknig¢ jak rowniez
wykonanie niezbednych odkrywek $cian i fundamentéw, w dniu 21-06-2006 r.;
materiat informacyjny i dane uzyskane od Wiascicieli budynku;

Do opracowania powyzszej ,,Opinii” wykorzystano:

&0

&0

50 &0 &0 &0

»Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno - ekonomicznych

i przegladow sprawnosci technicznej budynkéw ,, - 2000 Wincenty Winniczek
wyd. CUTOB Wroclaw

»Remonty budynk6éw i wzmacnianie konstrukcji” J. Thierry -

wyd. Arkady 1982

»Awarie konstrukcji betonowych i murowych” - A. Mitzel, W. Stachurski,

J. Suwalski

,,Remonty 1 modernizacja budynkoéw” - poradnik 1986 r.

,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych” - Jerzy Lempicki - Arkady 1972 r.
»Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” - E. Mastowski - 1988 r.

Naprawa i wzmocnienie konstrukcji murowych, stropodachow, taraséw oraz ocieplanie
budynkéw - tom I czesé 2 - PZI i TB Bielsko-Biata praca zbiorowa (materiaty
konferencyjne)

2.0 Opis techniczny budynku.

2.1 Dane o budynkach

Obiekt : budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja : ul. Paderewskiego 3 — dziatka Nr 20 obr. 13
Zarzadca Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23 w Grudziadz.
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Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

B elektryczng oswietleniowg
B clekiryczng 380V
B wodociagowa i kanalizacyjna

2.2 Ogélny opis konstrukcji budynku.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.

2.2.1 Fundamenty
Lawy fundamentowa betonowe wylewane na mokro.

2.2.2 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe murowane z cegly,

223 Sciany zewnetrine
Sciany zewnetrzne murowane cegly ceramicznej z obustronnym tynkiem.

2.24 Sciany wewnetrzne
Sciany gr. 25 i 38 cm murowane z cegly

2.2.5 Strop
Strop - drewniane

2.2.6 Dach
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-platwiowa

3.0 Opis konstrukeji dachu.

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa. Krokwie 140/63 mm w rozstawie co

okolo 85 cm. Platwie 120/120 mm oparte na stupach Srodkowych135/135 mm

7 mieczami 100/100 mm. Platew stanowiaca murlate 115/100 mm oparta na stupkach 100/100 mm.
Stupki przyscienna odsunigte sa od Sciany na odlegios¢ 50 mm. Skrajne pola dodatkowo wzmocnione
sg zastrzalami 105/105 mm zespolonymi ze stupami kleszczami 60/100 mm.

3.1 Ovpis wystepujacych uszkodzen konstrukeji dachu.

Na podstawie dokonanych odkrywek i przeprowadzonych ogledzin, stwierdza si¢, 2e istniejaca
konstrukcja dachu jest w ziym stanie technicznym i nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji. Koficowki
krokwi przegnite wymagaja wymiany. Czgs¢ krokwi posiada przekroczona strzatke ugigcia. Niektore
krokwie zostaly dodatkowo podparte przez Zarzadce budynku.

Ponadto krokwie posiadaja wzdluzne rozwarstwienia co dodatkowo zmniejsza ich wytrzymalosc.

W tym stanie dalsze eksploatacja konstrukcji dachu jest niemozliwa bez jej przebudowy poniewaz
zagraza bezpieczenstwu budynku 1 uzytkownikow.

40 Whioski i zalecenia.

4.1 Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego konstrukcji dachu stwierdza sig, ze
w najgorszym stanie technicznym znajduje si¢ krokwie
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42 Tstniejaca konstrukcje dachu nalezy poddaé przebudowie wg istniejacego ,,rysunku” zachowujaca
istniejace spadki.
4.3 W trakcie przebudowy konstrukeji dach nalezy przemurowaé kominy spalinowe i wentylacyjne.

4.4 Rozwazyé nalezy mozliwos¢ odciazenia istniejacej konstrukciji stropu poddasza poprzez wymiang
polepy na wele mineralng i zatozenie izolacji przeciwwodnej.

4.5 Nowoprojektowang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkiem FOBOS M-4

P RO EKTANT
jinz. Benexykt Reder
Uprawnienia budewisge 48 projelicwenis
buz eyragicyai ]
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Opis techniczny i obliczenia statycznzémdzeqazu

do projekty wzmocnienia konstrukeji dachu wraz z przebudowa kominéw oraz
wymiang pokrycia i obrobek blacharskich.

1.0 Dane ogélne.
1.1 Ogolna charakterystyka budynku.

Nazwa budynku : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres budynku : ul. Paderewskiego 3 83 - 300 Grudziadz

Zarzadca : Migjskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudziadzu.

Rodzaj zabudowy : zabudowa poélzwarta na dziatce nr 20 obr. 13

Rodzaj dachu : drewniany dwuspadowy

Konstrukcja : technologia tradycyjna

1.2 Cel opracowania.

Celem opracowania jest odtworzenie istniejacej konstrukeji dachu.

1.3 Podstawa wykonania prejekiun budowlanego.

Dokumentacj¢ projektows wykonano w oparciu o:
e Umowa z dnia 25-05-2006 1.
¢ Pomiary inwentaryzacyjne
Pomiary dokonano miernikiem laserowym DISTO™ classic’.

1.4 Podstawy formalno — prawne

Ustawa ,,Prawo budowlane” z 07.07.1994 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 1 Nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
10 poz. 46 z pdzn. Zmianami).

opracewaniu dokumentacii.

1.5 Literatura 1 materia

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujaca literature techniczng :

W. Zenczykowski Budownictwo ogélne t. 2/1 wyd. ARKADY 1990
r *

W. Zenczykowski Budownictwo ogdhne t. 3/1 wyd. ARKADY 1987
r.

A. Chudzikiewicz Konstrukcje budowlane wyd. PWN W-wa
1973 r.
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Normy de projektowania
Polski Komitet Normalizacji Miar | PN-82/B-02000
i Jakosci Obcigzenia budowli. Zasady ustalania
warto$ci.
Polski Komitet Normalizacji Miar |PN-82/B-02001
i Jakos$ci Obcigzenia budowli. Obciazenia state.
Polski Komitet Normalizacji Miar | PN-82/B-02003
i Jakosci Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obciazenia
technologiczne i montazowe.
Programy komputerowe
Staryka RM-WIN Biuro Komputerowego
Wspomagania
Projektowania — Opole
— wrzesien 2001
Konstrukcje stalowe RM-DREW Biuro Komputerowego
Wspomagania
Projektowania — Opole
— wrzesien 2001

2.0 Onpis istniejacego stanu formaln&-grawngge nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomo$é potozona jest na dziatce Nr 20 obr. 13 polozonej przy
ul. Paderewskiego 3 w Grudziadzu.
Jedynym wiascicielem nieruchomosci jest GMINA MIASTO GRUDZIADZ.

3.0 _ Stan istniejacy.
3.1 Opis konstrukcji dachu.

Konstrukeja dachu drewniana krokwiowa. Krokwie 140/63 mm w rozstawie co okolo 85 cm. Platwie
120/120 mm oparte na stupach $rodkowych135/135 mm z mieczami 100/100 mm. Platwie skrajne
stanowia murlaty 115/100 mm oparta na stupkach 100/100 mm.

Stupki przyécienna odsunigte sg od $ciany na odleglo$é 50 mm., Skrajne pola dodatkowo wzmocnione
sa zastrzalami 105/105 mm zespolonymi ze stupami kleszczami 60/100 mm. Rozstaw shupow jest
zrdznicowany i wynosi od 2650 mm do 3500 mm.

3.2 Przewody kominowe.

Przewody wentylacyjne i spalinowe murowane z cegly na zaprawie cem-wap. Wysoko$é komindw jest
zréznicowana i wynosi od 3,53 m do 0,93 m..

Dwa przewody wentylacyjne przy sasiednim budynku o wysokoscih=3,53 mi3,25m wzmocnione sa
katownikami 40x40x4 i zespolone jarzmami 60x5 mm w rozstawie co 95 cm. Przewody te nie
wymagaja przebudowy. Jedynie w nowych migjscach nalezy zakotwi¢ odciag. Odciagi nalezy wykonaé
z pretéw ¢ 16 mm ze §rubg rzymska.

Pozostale przewody wymagaja przebudowy.
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4.0 Rozwigzania projektowe.

Dach dwuspadowy o konstrukeji drewnianej pokry¢ papa termozgrzewalna. W niniejszym projekcie
przewiduje si¢ wymiane wszystkich elementéw konstrukeji dachu. Pokrycie dachu papa podkiadowsa
asfaltowa przymocowang do deskowania oraz papa termozgrzewalna podktadows i nawierzchniowa.

Przed pokryciem zasadniczym nalezy przygotowaé podioze poprzez wykonanie :
e wazystkich obrébek blacharskich,

s przemurowaé przewody wentylacyjne i spalinowe

4.1 Zalozenia obliczeniowe

Obcigzenia wiatrem strefa I 0,25 kN/m®
Obciazenie $niegiem strefa I 0,70 kN/m”
Obcigzenie stale 0,40 kN/m*
Obciazenie uzytkowe 0,50 kN/m®

W niniejszym projekcie nie przewidziano dodatkowego obciazenia od ocieplenia konstrukeji dachu.

4.2 Konstrukcja dachu,

Konstrukcje dachu drewniana krokwiowa z drewna kl. C 24. W niniejszym projekcie zatozono, ze
krokwie nie beda skiadane na podporach. Od strony podworza krokwie wystajg poza obrys §cian na
odleglo$é a = 60 cm. Kat nachylenia dach 10°. Rozstaw shupkdéw a = 322 cm, rozstaw

krokwi a =107 cm.

Przed zmontowaniem konstrukcje dachu wszystkie elementy nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem FOBOS
M-4 metoda smarowania. Mocowanie desek gr. 32 mm do krokwi za pomoca gwozdzi karbowanych
ocynkowanych gr. 3,5 mm di. 80 mm. Kazda deske nalezy zamocowac obustronnie do krokwi za
pomocg dwoch gwozdzi.

4.3 Polgczenia ciesielski.

W celu usztywnienia polaczen przyjeto wzmocnienie za pomoca lacznikoéw do drewna DMX :

o Polaczenie shipéw z podwaling nalezy wzmocni¢ za pomoca plaskiego tgcznika
do drewna - KP 4. Zamocowanie tacznika do elementow za pomoca gwozdzi karbowanych.
Gtebokosé whicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia.
Rozstaw gwozdzi okresla facznik i jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu
polaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

o Polaczenie slupéw z platwig nalezy wzmocni¢ za pomoca plaskiego tacznika
do drewna - KP 4 oraz lacznika plaskiego LP 6. W przypadku wystepowania réznicy w
grubosci poszczegoinych elementow nalezy zastosowa¢ podkladki dystansowe z drewna.
Zamocowanie lacznika do elementéw za pomoca gwozdzi karbowanych. Glgbokos¢ whbicia
gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x Srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi
okresla facznik i jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy
uwzglednié warunki okre§lone w PN-81/B03150/03.
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Polaczenie stupéw z mieczem nalezy wzmocni¢ za pomocg plaskiego facznika

do drewna - KG. W tym przypadku nalezy zastosowa¢ obustronne podkladki dystansowe z
drewna gr. okolo 15 mm. Dlugoé¢ podkiadki okoto 50 mm. Zamocowanie tacznika do
elementdw za pomoca gwozdzi karbowanych. Glebokosé wbicia gwozdzi powinna wynosié nie
mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i jest on zgodny
znormg DIN 1052. Przy konstruowaniu polaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w
PN-81/B03150/03.

Polaczenie miecza z platwig nalezy wzmocni¢ za pomoca plaskiego tacznika

do drewna - KG. W tym przypadku nalezy zastosowa¢ obustronne podkiadki dystansowe z
drewna gr. okolo 15 mm. Dlugo$¢ podkiadki okoto 50 mm. Zamocowanie lacznika do
elementéw za pomoca gwozdzi karbowanych. Gigbokos¢ whicia gwozdzi powinna wynosié nie
mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla lacznik i jest on zgodny
znorma DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w
PN-81/B03150/03.

Polgczenie krokwi z platwig nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego lacznika

do drewna - LK 1. Zamocowanie facznika do elementéw za pomoca gwozdzi karbowanych.
Glebokos¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia.
Rozstaw gwozdzi okresla facznik i jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu
polaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okres§lone w PN-81/B03150/03.

Polaczenie krokwi w kalenicy nalezy wzmocni¢ za pomoca plaskiego tacznika

do drewna - PP 7. Zamocowanie tacznika do elementéw za pomoca gwozdzi karbowanych.
Gleboko$¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia.
Rozstaw gwozdzi okresla facznik i jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu
potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Polaczenie krokwi z wymianem nalezy wzmocni¢ za pomoca plaskiego facznika

do drewna - WB 23. Zamocowanie tacznika do elementéw za pomoca gwozdzi karbowanych.
Glebokos¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia.
Rozstaw gwozdzi okresla tacznik 1 jest on zgodny z norma DIN 1052, Przy konstruowaniu
polaczenia nalezy uwzglednié¢ warunki okre$lone w PN-81/B03150/03.

Polaczenie wymianu z krekwig nalezy wzmocni¢ za pomoca plaskiego tacznika

do drewna - WB 35. Zamocowanie iacznika do elementéw za pomocs gwozdzi karbowanych.
Gleboko$¢ whicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia.
Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu
polaczenia nalezy uwzglednié warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

4.4 Obrébka blacharska

Obejmuje wykonczenie attyki, wykonczenie stropodachu pasy nadrynnowe i odprowadzenie wody
opadowej. Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,60 mm. Obrobke attyki nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,60 mm. Obrébki przy kominach nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej nawierzchniowe;j.
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4.5 Pokrycie dachu

Deskowanie polaci dachu nalezy przesmarowaé na zimno $rodkiem IZOLBET. Na tak przygotowana
powierzchnig nalezy zamocowaé za pomoca gwozdzi papowych papg asfaltowa podktadowa. Na pape
asfaltowa nalezy ulozy¢ pape termozgrzewalng podktadowa gr. 4 mm oraz nawierzchniows gr. 5,2 mm.
Jako pokrycie przyjeto nastepujace papy :
1. papa poditadowa P/64/1200
Certyfikat zgodno$ci Z/13/10259/04
2. papa termozgrzewalna podktadowa ZDUNBIT PF gr. 4 mm
Aprobata techniczna AT/2002-11-0233
3. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia EXTRADACH WF PYE PV 200 S5 gr. 5,2 mm
Aprobata techniczna AT/2001-11-0175

3.0 Roboety wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

Stolarka okienna.

Istniejaca stolarka okienna jest w zlym stanie technicznym i nie nadaje sie do dalszej eksploatacji. W
niniejszym opracowaniu przewidziano okna do wymiany. Przyjeto okna uchylne. Okna drewniane
nalezy wykona¢ przy zachowaniu identycznego podziatu (wg istniejacego rysunku). W potaci dachu w
zaprojektowano okno wylazowe.

Okno wylazowe standard o konstrukeji klapowej. Pétkolista, przezroczysta koputa podnoszona do gory
umozliwia fatwe wyjscie na dach oraz efektywnie doswietla pomieszczenie poddasza.

Materiat z ktorego jest wykonana, odporny jest na dziatanie czynnikow atmosferycznych np. promienie
UV, grad.

Ze wzgledu na posiadane wiasnosci termoizolacyjne, okno wytazowe standard moze by¢ przeznaczone
do pomieszczen nieogrzewanych.

Kolnierz uszczelniajacy jest integralng czescia okna wytazowego. Umozliwia on latwe polaczenie okna
z okryciem dachowym plaskim (typ S).

Parapety.

- parapety zewnetrzne - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm
Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewngtrzne wejsciowe na strych drewniane plycinowe.

Posadzki.

Na strych zaprojektowani posadzke z desek sosnowych gr. 32 mm Pod posadzka nalezy ulozy¢ izolacje
wodoodporna z folii.

Tynki.
- ‘wewngtrzne cementowo - wapienne kat. IT

Powloki malarskie.
Malowanie $cian farbami emulsyjnymi w kolorach biatym..
Stolarka okienna malowana w kolorze biabym, stgfarka\drzwiowa malowana w kolorze brazowym.

A/ZR) DLy yin b
’ z
.
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6.0 Technologia wykonania robét.

6.1 Wymiana posadzki z desek.

Technologia wymiany posadzki z desek :

rozebraé istniejacg podioge z desek,

usunaé polepe gr. okolo 8 — 12 cm,

utozy¢ warstwe izolacji z welny mineralnej gr.12 cm,

ulozy¢ folie wodoodporna,

ulozenie posadzki z desek gr. 38 mm.,

do polaczenia desek posadzki z belkami stropowymi zastosowano gwozdzie karbowane
ocynkowane gr. 3,5 mm dit 80 mm,

® B

Dane konstrukcyjne :

e deski podlogowe niestrugane - 32 mm szer. max 150 mm
e gwozdzie karbowane ZN - 3,5 x 80mm

6.2 Przemurowanie przewodéw wentylacyjnych i spalinewych.

Istniejace przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy rozebra¢ do poziomu podiogi strych i ponownie
wymurowac.

Do murowania nalezy uzywac cegly ceramicznej pelnej oraz aprawa cementowo — wapienna.

Dwa przewody wentylacyjne przy sasiednim budynku o wysokosci h = 3,53 m i 3,25 m wzmocnione sg
katownikami 40x40x4 i zespolone jarzmami 60x5 mm w rozstawie co 95 cm. Przewody te nie
wymagaja przebudowy. Jedynie w nowych miejscach nalezy zakotwi¢ odciagi. Odciagi nalezy wykonaé
z pretow ¢ 16 mm ze §rubg rzymska. Przewody te nie wymagaja przebudowy.

Calg konstrukcja stalowa nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna np. TEMABOND ST 200 .
Dwusldadnikowa farba epoksydowa o wysokiej zawartosci czesci stalych pigmentowana aluminium.
Dzigki pigmentacji tworzy bardzo szczelna warstwe. Aluminiowy pigment protektorowy chroni stal
katodowo, powstrzymujac korozj¢ nawet w razie uszkodzenia powloki. Odpowiednia takze do recznie
przygotowanych powierzchni, malowanych starymi farbami alkidowymi {(olejnymi). Wytrzymuje
dzialanie ciezkich warunkow korozyjnych, odporna na $cieranie, chemikalia, takze w zanurzeniu w
olejach (hydrauliczny, mineralny, syntetyczny), wodzie morskiej itp. Daje powloke grubowarstwowa,
nakladana natryskiem lub pedzlem. Zalecana szczegolnie do wszelkich prac remontowych. Posiada atest
PZH do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, oraz przemystowych i uslugowych takze
branzy zywnosciowej. Kolor: aluminium.

6.3 Technelogia wykenania tynkow.

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gladko. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykonac¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z zaprawy cementowe;
1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubo$é obrzutki
powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajacg 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubos$¢ narzutu 8 — 15 mm. Na tak
wykonane tynki po ich zwiazaniu 1 wyschnigciu nalezy wykona¢ dwuwarstwowe gladzie gipsowe.
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Po uzupehnieniu tynkéw na Scianach nalezy wykona¢ powloki malarskie. Przed przystapieniem do
wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotno§¢ §cian. Dla malowania tynkoéw farbami
emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnos¢ tynkow nie powinna przekraczaé 4 %.

6.5 Stolarka okienna.

W pomieszezeniv strychowym przewiduje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej na okna o tym
samym rysunku wykonanej jako dwuszybowe, jednoramowe, z drewna jednorodnego zg egOlnym
uwzglednieniem detali (podzialu). Wsp. ,,U” dla tych okien drewnianych dwuszybowry, &to
2,3 [W/m**K]. Okna nalezy pomalowa¢ farba w kolorze biatym.— Beg2o cepor.

6.6 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia strychu drewniane plycinowe. Drzwi osadzone w oscieznicy
drewnianej.

6.7 Podsufitka

Nad klatka schodows, nalezy wykona¢ podsufitke z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych,
Podsufitke nalezy zamocowaé do krokwi za pomoca wieszakow metalowych. Grubosé plyt 12,5 mm.

wystajacy ponad dach).

Przewody wentylacyjne i spalinowe gr.38 cm wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej.
Podczas robot rozbiorkowych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é i przestrzegaé warunki BHP w
tym zakresie. Powierzchnig podlog nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajacych odlamkéw
zaprawy oraz cegiel. Zrzucanie cegiel na powierzchnig stropu jest niedopuszczalne.
Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbiorka konstrukeiji dachu i przewod6w wentylacyjnych nie jest
wygrodzony ogrodzeniem a budynki na tym terenie sg eksploatowane Przed przystapieniem do robot
rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ teren od strony frontowej i podworza. Nad wejsciami do budynku i
lokali uzytkowych nalezy wykona¢ zadaszenia. W razie potrzeby nalezy zaja¢ cze$¢ chodnika i jezdni.
Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyijna oraz tablice
ostrzegawczag UWAGA - TEREN ROZBIORKI PRZEJSC NA DRUGA STRONE,.
W odniesieniu do rob6t rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegotowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreglone zostaly
w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spolecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
19471.).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujgco:
* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody 1 drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochrenne jak: kaski, rekawice i okulary
ochrone, a narzgdzia rgczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stante.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, kierownik rozbidrki powinien dokdadnie poinformowaé
robotnikéw o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw
B H.P. Migjsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywaé kierownik rozbiorki lub
majster.
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* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot rozbiérkowych. Przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i
odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na Scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sig tych konstrukcji w
wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczefistwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych robot rozbiorkowych, powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy wytyczyC i wyraZnie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne (obejécia 1 objazdy )
lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne bad? tez, w przypadkach
szczegoOlnie niebezpiecznych zastosowac oba $rodki facznie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwalych elementéw konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegélnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢é
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie ub
zsypy {(rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwéch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikéw.

7.0 Warunki BHP przy wykonywaniu robét.
7.1 BHP przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych

e Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

¢ Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiodrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czeéci konstrukeji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.

Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymag.
W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.

Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

8.0 Uwagi koncowe .

8.1 Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
8.2 Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.
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Obliczenia statyczne W Grudziadzy

do projekty wymiany konstrukcji dachu.

Poz. 1.0 Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu drewniana krokwiowa z drewna kl. C 24. W niniejszym projekcie zatozono, ze
krokwie nie beda skladane na podporach. Od strony podworza krokwie wystaja poza obrys Scian na
odlegltos¢ a = 60 cm. Kat dach 10°. Rozstaw shaupkéw a = 322 cm, rozstaw krokwi a = 107 cm.
Przed zmontowaniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac $rodkiem FOBOS M-4 metoda
smarowania.

Poz. 1.1 Krokwie K-1-4.

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=75¢cm
Wysoko$¢  h=16,0 cm
Zacios na podporach i =3,0 cm

Drewno:
Drewno z gatunkow iglastych, klasy C24
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=10,0
Rozstaw krokwi a=107m
Dlugo$¢ rzutu poziomego wspornika lyx =0,60 m
Dlugo$¢ rzutu poziomego odcinka dolnego lix=3,74 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gornego Iz = 1,70 m
element w remontowanym obiekcie starym

Obciazenia:
- obciazenie stale (wg PN-82/B-02001: Gonty (podwojnie)):
g, = 0,400 kN/m” polaci dachowej, 7¢= 1,10
- obciazenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Z1: strefa I, stropodach w budynku nieogrzewanym i
nieocieplonym):
Sy = 0,672 kN/m® rzutu polaci dachowej, vr= 1,40
- obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
pk = -0,405 kN/m” polaci dachowej, ve= 1,30
- obciazenie uzytkowe:
g = 0,500 kN/m” potaci dachowej na catej krokwi; ye= 1,20
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Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state min., wiatr)
Mpezes = -2,68 kKNm;  Mpogp = -2,68 kNm

Warunek nosnosci - przesto:

0,566 < 1

Warunek no$noéci - podpora:

- i {3 QER <« 1
Cmyd fmya = U858 < ]

Warunek uzytkowalnoéci (wspornik):

U = {-) 6,70 mm < Up s = 9,14 mm

Warunek uzytkowalnosci (odcinek dolny):

s = 17 7T s < 1 = IR AT my
U = 12,73 MM < Ugerss = 28,48 mm

Poz. 1.2 Platwie posrednia P-1 -5,

DANE:

Szkic ukladu podiuinego
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Kat nachylenia potaci dachowej o = 10,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1=11,28 m
Rozstaw podpor w §wietle muriat 1= 10,38 m
Rozstaw osiowy platwi lx = 3,40 m
Rozstaw krokwia=1,07m
Odleglo$¢ migdzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,33 m
Platew ztozona z pieciu odcinkow:
- odcinek A - B o rozpigtoscil =322 m
lewy koniec odcinka oparty na shupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem am, = 0,60 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem anp = 0,60 m
- odcinek B - C o rozpigtosci1=3,22 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem a, = 0,60 m
prawy koniec odcinka oparty na shupie z mieczami, odleglos¢ podparcia mieczem agp = 0,60 m
- odcinek C - D o rozpigtosci1=3,22 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem aqr. = 0,60 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem agp = 0,60 m
- odcinek D - E o rozpietosci 1 = 3,22 m
lewy koniec odeinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem a, = 0,60 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem ayp = 0,60 m
- odcinek E - F o rozpietosci 1= 3,22 m
lewy koniec odcinka oparty na slupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem anz, = 0,60 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odleglo$¢ podparcia mieczem amp = 0,60 m
Wysokoé¢ catkowita stupa by = 1,60 m
Rozstaw podpar¢ murlaty = 3,20 m

Obcigzenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Gonty (podwojnie)):
g =040 KN/m’, g, = 0,48 kN/m’
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Z1: strefa 1, stropodach w budynku nieogrzewanym i
nieocieplonym):
- na stronie nawietrznej su = 0,67 kN/m?, So = 0,94 kN/m?
- na stronie zawietrznej  sip = 0,67 kKN/m?, Sop = 0,94 KN/m”
- obcigzenie wiatrem (wg PN-77/B-02011/Z1-3: strefa 1, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
 na stronie nawietrznej  pu =-0,41 KN/m%,  py = -0,53 kN/m’
_ na stronie zawietrzne]  Pip = -0,18 KN/m’,  pep=-0,23 KN/m?
- obc. uzytkowe:
g = 0,50 kKN/m®,  guc = 0,60 kKN/m®
- dodatkowe obcigzenie platwi Gip = 0,00 kKN/m, Qep = 0,00 kIN/m

Dane materialowe:

- krokiew 7,5/16¢m (zacios 3 cm) z drewna C24
- platew 14/14 cm z drewna C24

- stup 12,5/12,5 om z drewna C24

- muriata 12,5/12,5 ¢cm z drewna C24

WYNIKI:

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000

drewno z gatunkéw iglastych, klasy C24 — fya = 16,62 MPa, finza = 16,62 MPa, f.0q= 14,54 MPa
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Krokiew 7,5/16 cm (zacios na podporach 3 cm) z drewna C24

Smuklosé
A, =852 < 150
A, =152 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

M, =2,72 kNm N=3,21 kN
Gm,yd 8, 49 MPa Ocoa = 0,27 MPa

(Teoalfina) +

Maksymalne sily i naprezenia na podporze
M, = -2,99 kNm N=137kN
Gmya= 14,1TMPa  Gc04=0,14 MPa
{Ce0.d/ Lc.,f,:__;i} + Opyd/fmps = 0,853 < 1

Maksymalne ugigcie krokwi (dla przesta érodkowego)

e . ~ s — — IO AD e
Upet = 14,42 mm < Ugerin = 3937/200= 19,68 mm

Maksymalne ugigcie wsoormka krokw1

Upee = 0,06 mm < Uggpn = 2-142/200 = 1,42 mm

Platew 14/14 em z drewna C24

Smuklosé
Ay =265 < 150
A, =265 < 130

Obciazenia obliczeniowe
Q.= 7,41 kN/m qy = 0,00 kN/m
Qzmin = -0,55 kKN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek E - F)
N=10,83 kN
M, = 4,99 kNm M, =0,00 kNm
Geo04 = 0,55 MPa
Gm,yd 10 91 MPa  Omza = 0,00 MPa

=R & — A ARS
G §“»‘n O ""'Im;z;é =4,0838 < i
i § —_— A -~ ]

v d T Omzd/ im,z;é = 0,461 <

Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)
Upet = 3,06 mm < Uper e = 10,10 mm

Poz. 1.3 Slupy S-1-2

Stup 12,5/12,5 cm z drewna C24
Smuktosé (stup A)

_— TF e el
A, =671 < 150
L R ST I o
A, =443 < 150

URZAD MIEJSKI
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aksymalne sily i naprezenia (s&up F)
M, = 1,82 kNm = 10,83 kN

Omyd = 5,59 MPa Geoa = 0,69 MPa
kc,—0616 kCZ 0906

Miecze 10,0/10,0 cm z drewna C24

Poz. 1.4 Platwie skrajne P-6-8,

Platew skrajna 14,0/14,0 cm z drewna C24

Obcigzenia obliczeniowe
g, = 4,11 kN/m ¢y = 0,22 kN/m
Qo.min = -0,31 KN/m (odrywanie)

Maksymalne sily i naprezenia
M, = 0,24 kNm
Omzd = 0,74 MPa
=004 < |

e
Cmzdimzd = Vs

Poz. 1.5 Platwie kalenicowa P-9-10.

Poz. 1.5 Platwie kalenicowa 1 -7-2 1.
DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$¢ b=38cm
Wysoko§¢  h=12,5em

Drewno:
Drewno z gatunkow iglastych, klasy C24
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Platew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow 1=2,14m
Odlegloé¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,60m
element w remontowanym obiekcie starym

ObciaZenia:
- obciazenie state Gy = 1,554 kN/m; v¢= 1,10

- uwzgledniono dodatkowo cigzar wiasny p&atw1
- obcigzenie $niegiem S =2,399 kN/m; =1 ,40

- obciazenie wiatrem Wi, = 0,000 kN/m;, Wiy =0, 000 kN/m; v¢=1,30

URZAD MIEJSKI
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Momenty obliczeniowe
Mymax = 0,57 kKNm; Mg max = 0,00 kKNm

Warunek no$nosci:
| : 74 <1
< 1
Warunek uzytkowalnosci:
Ugnz = 1,17 mm;  ugyy = 0,00 mm
Upe = L1I7mm < Upape = 7,05 mm

Poz. 1.6 Wymian W-1.

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokainy
Szerokosé b=12,0 cm
Wysokos¢  h=16,0 cm

Drewno:

Drewno z gatunkOw iglastych, klasy C24
Klasa uzytkowania konstrukc;ji: klasa 2

Poz. 1.7 Podwalony Pd.
DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokosé b=150cm
Wysokos¢  h=5,0cm

Drewno:
Drewno z gatunkow iglastych, klasy C24
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Poz. 1.8 Zastrzaly i kleszcze

URZAD MIEJSKI
w Grudzigdzu

W skrajnych polach nalezy odtworzy¢ zastrzaly w celu usztywnienia calej konstrukcji dachu.

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny - zastrzaly
Szerokos¢ b=10,5cm
Wysoko$¢ h=10,5cm
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Wymiary przekroju: przekroj prostokatny - kleszcze
Szerokos¢ b =6,0 cm
Wysoko$¢  h=10,Scm

Drewno: '
Drewno z gatunkow iglastych, klasy C24
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Poz. 2.0 Nakrywy na kominy

Zaprojektowani trzy typy nakryw na przewody wentylacyjne :

e Typ N 50/115 dla przewoddéw z trzema wylotami

e Typ N 50/125 dla przewodéw z czterema wylotami

e Typ N 50/130 dla przewodow dziewigcioma wylotami

e Typ N 50/170 dla przewoddéw dziewigcioma wylotami
Nakrywy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Zbrojenie pretami ¢ 8 ze stali A - 1
St3SX R =21- MPa.
Do wykonania nakryw nalezy zastosowa¢ beton towarowy B20 o masie wodoszczelnosci W-6 i stopniu
mrozoodpornosci F 100. Do zbrojenia plyty nalezy przyja¢ stal A —I1134GS o $rednicy 6 mm.
Grubo$é¢é otuliny nalezy przyja¢ 25 mm.
Dopuszcza sig mozliwosé wykonania nakryw jako prefabrykat.
W przypadku wykonania prefabrykatu nalezy po zdemontowaniu istniejacych nakryw wyroéwnaé
powierzchnig przewodow zaprawa cementowa M12 gr. 5 cm.
Prefabrykaty nalezy ukladac na podlewce cementowej M12 gr. 2 cm

Opracowal :
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