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RZUT PIWNIC
INSTALACJA WOD.-KAN.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

proj. instalacja ciepłej wody

proj. instalacja wody cyrkulacyjnej

LEGENDA:

proj. zawór odcinający

istn. wodomierz mieszkaniowy

1 proj. pion inst. wodociągowej

proj. instalacja zimnej wody

istn. instalacja zimnej wody

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod stropem

1 proj. pion inst. kanalizacji sanitarnej

proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzona pod posadzką

istn. instalacja kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
• Średnice rurociągów z PP wraz z grubościami ścianek: 20×2,8; 25×3,5;

32×4,4; 40×5,5; 50×6,9; 63×8,6.
• Przebieg istniejących przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej

wrysowano orientacyjnie, dokładną lokalizację i rzędne kanałów określić
w trakcie wykonywania robót.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W RAMACH

PROGRAMU "KAWKA II" I WYMIANA
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.

86-300 Grudziądz, ul. Forteczna 28/Grunwaldzka 2/4/6

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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