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KOSZTORYS INWESTORSKI - Stowackiego 23 co, cwu, gazPRicieRMmER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji c.w.u.
1.1/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych. PP Stabi Al
PN16 20x2,8 zew.21,7
299.000 m 299.000
RAZEM 299.000
1.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych. PP Stabi Al
PN16 25x3,5 zew.26,7
22.000 m 22.000
RAZEM 22.000
1.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych. PP Stabi Al
PN16 32x4,4 zew.33,7
42.000 m 42.000
RAZEM 42.000
1.4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
0111-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych. PP Stabi Al
PN16 40x5,5 zew.41,6
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
1.5/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
1.6 KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
0110-01 cigg o $r. do 65 mm)
366.000 m 366.000
RAZEM 366.000
1.7/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej
44.000 szt. 44.000
RAZEM 44.000
1.8/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
44.000 szt. 44.000
RAZEM 44.000
1.9/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0344-01 mentowo-wapiennej. Wykucie bruzd pionowych i poziomych dla przewodéw in-
stalacyjnych
290.000 m 290.000
RAZEM 290.000
1.10|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewoda- |m
0326-01 mi instalacyjnymi w scianach z cegiet
290.000 m 290.000
RAZEM 290.000
1.11|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm. Cyrkula- |szt.
0112-01 cja i wezet
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.12|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm / PE16 i PE20 szt.
0112-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.13|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 20 mm / PE25  |szt.
0112-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.14|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 25 mm / PE32  |szt.
0112-03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.15|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm / PP40 szt.
0112-04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.16|KNR 2-15 Zawory przelotowe regulacyjne MTCV-B-15 wraz z ztgczkami o $r. nom. 15 szt.
0112-01 mm. Regulacja cyrkulacji cwu
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.17|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15 mm woda cieptaz nadajnikiem impul- |szt.
0118-01 séw. Wodomierze Mirometr Altair V3 z naktadka radiowa do zdalnego odczytu
systemu IZAR. Z jednym zaworem odcinajagcym
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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1.18|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
15.000 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
1.19|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw. Dla wodomierzy szt.
0120-03
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.20|KNR 4-02 Analogia - Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 25-32 |szt.
0111-03 mm. Wiaczenie instalacji wody cieptej w wezle
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.21|KNR 4-02 Analogia - Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15-20 |szt.
0111-01 mm . Wiaczenie instalacji cyrkulacji wody cieptej w wezle
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.22|KNR 4-01 Analogia - Rozebranie obudowy pionéw. Rozebranie $cianki z cegiet o grubos- |m2
0348-02 ci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
37.000 m?2 37.000
RAZEM 37.000
1.23|KNR 4-01 Analogia - Naprawa rozebranych $cianek, ptyty réznego gatunku. Przymurowa-|m2
0306-01 nie scianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do
osciezy lub powierzchni $cian
37.000 m?2 37.000
RAZEM 37.000
1.24|KNR 4-01 Analogia - Rozebranie obudowy wanny. Rozebranie scianki z cegiet o grubosci|m?2
0348-02 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
16.600 m?2 16.600
RAZEM 16.600
1.25|KNR 0-14 Analogia - Obudowa wanny ptytami gipsowo kartonowymi wodoodpornymi. m?2
2011-04 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych stup6w, dwuwarstwowa 50 - 02
16.600 m?2 16.600
RAZEM 16.600
1.26 KNR 4-01 Analogia - Rozebranie wyktadziny $Sciennej z ptytek / paneli m?2
0819-15
37.000 m?2 37.000
RAZEM 37.000
1.27|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
0829-03
53.600 m?2 53.600
RAZEM 53.600
1.28/KNR 4-01 Analogia - Naprawa sufitow po demontazu. Uzupetnienie tynkoéw zwyklych m?2
0711-01 wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw (do 1 m2 w 1 miejscu)
45.000 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.29|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m?2
1216-01
375.000 m?2 375.000
RAZEM 375.000
1.30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
45.000 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.31|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
3.500 m3 3.500
RAZEM 3.500
1.32|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km do 10 km
Krotnos¢ = 18
3.500 m3 3.500
RAZEM 3.500
1.33|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm. Izo- |m
0101-01 lacja przewodéw w przegrodach, pod tynkiem, obudowanych
197.000 m 197.000
RAZEM 197.000
1.34|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15-20 mm, gr. izolacji 20 |m
01 mm
102.000 m 102.000
RAZEM 102.000
1.35|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25-32 mm, gr. izolacji 30 |m
03 mm
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64.000 m 64.000
RAZEM 64.000
1.36|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 40-50 mm, gr. izolacji 40 |m
04 mm
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
1.37|KNR-W 2-02 |Analogia - Obudowa przewodéw instalacyjnych. Obudowa stupéw ptytami gip- |m?2
2004-0201 |sowo-kartonowymi zwyktymi o gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 75-01
6.400 m?2 6.400
RAZEM 6.400
1.38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
6.400 m?2 6.400
RAZEM 6.400
2 Instalacja gazu
2.1/KNR 4-02 Demontaz termy gazowej / elektrycznej szt.
0314-07
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.2|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $r. 15-20 mm m
0308-01
38.000 m 38.000
RAZEM 38.000
2.3|KNR 4-02 Analogia - Zaspawanie tréjnika. Zakorkowanie podej$cia gazowego korkami szt.
0307-02 zeliwnymi o $ér. 25-32 mm
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.4|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagczeniach spawanych o $r. m
0303-01 nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
2.5|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
0303-01 nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
11.000 m 11.000
RAZEM 11.000
2.6|/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagczeniach spawanych o $r. m
0303-01 nom. 25 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
2.7|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsiebiorstwa i do- |m
0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
190.000 m 190.000
RAZEM 190.000
2.8/KNR 2-15 Préoba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do-  |lokal.
0305-01 stawcy gazu w budynkach mieszkalnych
11.000 lokal. 11.000
RAZEM 11.000
2.9|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.10/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.11|KNR 4-02 Analogia - Demontaz i montaz urzadzen gazowych. Gazomierza na czas bu- |szt.
0314-07 dowy
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.12|KNR 4-02 Demontaz kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
0314-03
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.13|KNR 2-15 Analogia - Montaz istniejgcej kuchni gazowej szt.
0311-03
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.14|KNR 4-01 Analogia - Zamurowanie otworéw po usunietych przewodach kominowych i ga-|szt.
0323-03 zowych. Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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2.15|KNR 4-01 Analogia - Uzupetnienia tynkéw zwyktych po zdemontowaniu kottéw gazowych |szt.
0709-05 na powierzchni do 1,0 m2. Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il|
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z ceg-
ty, pustakdw ceramicznych, betonu na $cianach
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.16|KNR 4-01 Analogia - Naprawa po demontazu kotta. Dwukrotne malowanie farbami emul- |m?2
1204-03 syjnymi elewacji - tynki gtadkie
16.000 m?2 16.000
RAZEM 16.000
2.17\KNR 4-01 Analogia - Drobne naprawy po przebiciach, przekuciach i demontazu szt.
0206-01
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.18/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.740 m?2 3.740
RAZEM 3.740
2.19/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
0201-04 zewnetrznej do 57 mm
3.740 m?2 3.740
RAZEM 3.740
2.20/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3.740 m?2 3.740
RAZEM 3.740
3 Instalacja centralnego ogrzewania
3.1/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r. nom. 20 mm |m
0402-02 0 potaczeniach gwintowanych na scianach budynku. Rurociag z rur stalowych
niskoweglowych o potaczeniach zaciskanych 15x1,2
267.000 m 267.000
RAZEM 267.000
3.2|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r. nom. 20 mm |m
0402-02 0 potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurociag z rur stalowych
niskoweglowych o potaczeniach zaciskanych 18x1,2
189.000 m 189.000
RAZEM 189.000
3.3/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r. nom. 20 mm |m
0402-02 0 potaczeniach gwintowanych na scianach budynku. Rurociag z rur stalowych
niskoweglowych o potaczeniach zaciskanych 22x1,5
103.000 m 103.000
RAZEM 103.000
3.4/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér. nom. 25 mm |m
0402-03 0 potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurocigg z rur stalowych
niskoweglowych o potaczeniach zaciskanych 28x1,5
58.000 m 58.000
RAZEM 58.000
3.5/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér. nom. 32 mm |m
0402-03 0 potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurocigg z rur stalowych
niskoweglowych o potaczeniach zaciskanych 35x1,5
9.000 m 9.000
RAZEM 9.000
3.6/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r. nom. 50 mm |m
0402-04 0 potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurociag z rur stalowych
niskoweglowych o potaczeniach zaciskanych 42x1,5
13.000 m 13.000
RAZEM 13.000
3.7|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.40-50 m
0403-04 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
3.8/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej
86.000 szt. 86.000
RAZEM 86.000
3.9|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
86.000 szt. 86.000
RAZEM 86.000
3.10|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
0215-09
10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
3.11|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm. Zawory |szt.
0408-01 przed odpowietrznikami
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10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.12|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. nom. 40 mm szt.
0408-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.13|KNR INSTAL | Zawér do regulacji ¢.0. o $r.nom. 15 mm ASV-P 15 szt.
0309-02
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.14|KNR INSTAL |Zawor do regulaciji c.0. o $r.nom. 20 mm ASV-PV 20 szt.
0309-03
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.15|KNR INSTAL | Zawér do regulacji ¢.0. o $r.nom. 25 mm ASV-PV 25 szt.
0309-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.16/KNR INSTAL | Zawor do regulacji c.0. o $r.nom. 15 mm ASV-| Dn15 szt.
0309-02
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3.17|KNR INSTAL | Zawér do regulacji ¢.0. 0 $r.nom. 20 mm ASV-1 Dn20 szt.
0309-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.18/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 600 mm kpl.
0419-04
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.19/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 800 mm kpl.
0419-04
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
3.20|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1000 mm kpl.
0419-04
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.21|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o diug. 1200 mm kpl.
0419-04
10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
3.22|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1400 mm kpl.
0419-04
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.23|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o diug. 1600 mm kpl.
0419-04
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.24|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1000 mm kpl.
0419-04
13.000 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
3.25|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1200 mm kpl.
0419-04
6.000 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3.26|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o diug. 1400 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.27|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1600 mm kpl.
0419-04
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.28/KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 2000 mm kpl.
0419-04
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.29/KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 2400 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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3.30|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 800 mm wersja ocynko- |kpl.
0419-04 wana i malowana na kolor biaty
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.31|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o diug. 1400 mm wersja ocyn-  |kpl.
0419-04 kowana i malowana na kolor biaty
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.32|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1500 mm montowane na $cianie szerokos- |szt.
0206-06 ¢i 600 mm
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3.33|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1800 mm montowane na $cianie szerokos- |szt.
0206-06 ¢i 600 mm
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.34|KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
0422-01 niowych,ptytowych
72.000 kpl. 72.000
RAZEM 72.000
3.35/KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C wandalo-odporne z szt.
0215-04 ogranicznikiem
59.000 szt. 59.000
RAZEM 59.000
3.36|KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0. o $r.nom. 15 mm szt.
0309-07
72.000 szt. 72.000
RAZEM 72.000
3.37|KNR INSTAL |Analogia - Zawor kgtowy grzejnikowy do regulacji c.0. o $r.nom. 15 mm. Grzej- |szt.
0309-02 niki tazienkowe zawor RA-N z glowicg RA2920
13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000
3.38/KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
0404-02 mieszkalnych
639.000 m 639.000
RAZEM 639.000
3.39/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
0436-01
72.000 urz. 72.000
RAZEM 72.000
3.40|KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurocigg m
0310-01
639.000 m 639.000
RAZEM 639.000
341 Dostawa i montaz podzielnikéw ciepta na grzejnikach szt
analiza indy-
widualna
72.000 szt 72.000
RAZEM 72.000
3.42|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm, wet- |m
0101-10 na mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
3.43|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm, wet-|m
0101-19 na mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
61.000 m 61.000
RAZEM 61.000
3.44/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm, wet- |m
0101-20 na mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
13.000 m 13.000
RAZEM 13.000
3.45/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.56-68 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 50 mm, wet- |m
0101-20 na mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
4 Roboty demonta zowe
4.1|KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
24.000 m3 24.000
RAZEM 24.000
4.2|/KNR 4-01 Analogia - Wymiana elementéw biatych poditdg z desek podtogowych o gru- m?2
0411-05 bosci 25 mm. Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0 do 5,0 m2.
100.000 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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4.3/KNR 4-01 Analogia - Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie |m?2
0303-01 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej. Uzupetnienie i napra-
wa $ciany po demontazu pieca kaflowego
125.000 m?2 125.000
RAZEM 125.000
4.4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 Scian
125.000 m?2 125.000
RAZEM 125.000
4.5/KNR 4-01 Analogia - Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.. Zamu- |szt.
0323-03 rowanie otworéw kominowych
25.000 szt. 25.000
RAZEM 25.000
4.6 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
24.000 m3 24.000
RAZEM 24.000
4.7/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km do odlegtosci tgcznej
10km
Krotnos¢ = 18
24.000 m3 24.000
RAZEM 24.000
5 Roboty elektryczne adaptacji pomieszczenia w piwnic y na w ezet cieplny - kod CPV 45310000
5.1 Wykonanie zasilania wezta wedtug warunkow ENERGA kpl.
analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Montaz szyny wyréwnawczej kpl.
analiza indy-
widualna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.3|KNR 2-15 Analogia - Montaz pompy zatapialnej uruchamianej ptywakiem pod posadzkg |szt.
0123-01 piwnicy, wraz z elementami montazowymi, pompa odporna na temperature
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Budowa s$cianek dziatowych w lokalu nr 8,11 i 10 - wydzielen ie tazienek oraz docieplenie poddasza
6.1|KNR-W 4-01 |Analogia - Rozebranie okladziny sciennej. Rozebranie Scianek dziatowych WC |m?2
0820-08 na parterze
70.320 m?2 70.320
RAZEM 70.320
6.2|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m?2
0701-01
48.720 m?2 48.720
RAZEM 48.720
6.3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-01
48.720 m?2 48.720
RAZEM 48.720
6.4|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowa tynkéw $cian w kolorze jasnym |m2
1502-06
48.720 m?2 48.720
RAZEM 48.720
6.5|KNR 4-01 Analogia - Wymiana elementéw biatych poditég z desek podtogowych o gru- m2
0411-05 bosci 25 mm. Uzupetnienie posadzki po zdemontowanych WC
16.900 m?2 16.900
RAZEM 16.900
6.6|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6.7|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
9.000 m?2 9.000
RAZEM 9.000
6.8|/KNR AT-12 |Analogia - Scianki dzialowe wewnatrzlokalowe w lokalu 8, 11 i 10. Scianki dzia-|m?2
0104-03 towe z plyt gipsowo-kartonowych odpornych na wode, na podwdjnej konstrukcji
nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 (standard Scianki
hotelowe)
40.020 m?2 40.020
RAZEM 40.020
6.9|KNR AT-12 |Obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, |m2
0102-03 z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01;
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14.070 m?2 14.070
RAZEM 14.070
6.10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
40.020 m?2 40.020
RAZEM 40.020
6.11/KNR 2-02 Analogia - Malowanie $ciany farbg zmywalng odporng na wilgo¢ w pomiesz-  |m?2
1503-03 czeniu tazienki. Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw
wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
54.090 m?2 54.090
RAZEM 54.090
6.12|KNR 2-02 Analogia - Wyréwnanie posadzki pod ptytki. Podktady betonowe na stropie m3
1101-02
0.844 m3 0.844
RAZEM 0.844
6.13|KNR 2-02 Analogia - Posadzki z cokolikiem. Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek cera- |m?2
1104-01 micznych podtogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm
15.570 m?2 15.570
RAZEM 15.570
6.14|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych za-|m?2
2615-02 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i zatopieniem warstwy siatki
analogia
84.180 m?2 84.180
RAZEM 84.180
6.15/KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l na $cianach, m?2
0808-01
84.180 m?2 84.180
RAZEM 84.180
6.16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
84.180 m?2 84.180
RAZEM 84.180
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