prol. ZW. PP 20x1.9 LEGENDA: Branza sanitarna

proj. C.C.W.U. wg odrebnego opracowania
proj. C.W.U. wg odrgbnego opracowania

Projektowana Z.W. - zimna woda

='='= Projektowana C.W.U - ciepta woda uzytkowa wg odrebnego opracowania
Projektowana C.C.W.U - cyrkulacja cieptej wody uzytkowej wg odrebnego opracowania

=== Projektowana instalacji kanalizacji sanitarnej
' Tuleja ochronna

& Proj. zawory odcinajgce kulowe

Proj. zawory zwrotne

Proj. zaw6r MTCV-B Dn 15

Numeracja pionéw instalacji wodno- kanalizacyjnych

Projektowane urzgdzenia sanitarne
(oznaczone kolorem czerwonym)
EGENDA:
Projektowany pion Z.W. - zimnej wody
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proj. C.W.U. wg odrebnego opracowania 2. Projektowany pion C.W.U. wg odrebnego opracowania
proj. C.C.W.U. wg odrebnego opracowania 3. Projektowany pion cyrkulacji C.W.U. wg odrebnego opracowania
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proj. Z.W.PP25x2,3 Projektowany pion kan. san. - PVC 0,11m
Projektowany zestaw wodomierzowy Z.W. Dn15
wg rysunku szczegotowego "B"
6. Projektowany zestaw wodomierzowy C.W.U. Dn15
wg odrebnego opracowania

= Uwaga
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych.

proj. Z.W. PP 20x1,9
proj. C.C.W.U. wg odrebnego opracowania
proj. C.W.U. wg odrebnego opracowania -7

proj. C.W.U. wg odrgbnego opracowania
proj. C.C.W.U. wg odrebnego opracowania
proj. Z.W.PP 25x2,3

Schemat zestawu wodomierzowego Szczegot "B
zimnej wody dla instalacji przygotowania c.w.u. Schemat zestawu wodomierzowego
W pomieszczeniu wezta dla instalacji w lokalach mieszkalnych

zawory odcinajgce
proj. Z.W. PP 40x3,7 215 mm
roj. C.C.W.U.wg odrgbnego opracowania .
proj g odrebnego op \wlaczenie do instalacji przygotowania przejscie PP/stal
C.W.U. w wezle cieplnym. 20/1/2"
Instalacja przygotowania .

proj. C.W.U. wg odrebnego opracowania

proj. Z.W. ocynk Dn25_~

zawor odcinajac
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proj. Z.W. PP 20x1,9

proj. Z.W. PP 50x4,6 Inwestor: MPGN sp. z 0.0.

ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

Obiekt: Budynek wielorodzinny
0j.zawor ul.Stowackiego 25

4&'2_,__/»
antyskazeniowy 86-300 Grudziadz
istn.wodomierz .

wody zimnej Nazwa rysunku:

Rozwiniecie instalacji wody zimnej
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trzecim bez pisemnej zgody Projwent.
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