Biuro Projektowania i Nadzoru Budowlanego
MACIEJ DANIEL
86-300 Grudzigdz ul. Paderewskiego 16
tel/fax 056/4662072 , 601 889 879 , danielm@pro.onet.pl
NIP 876-101-09-67

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa obiektu: Budynek wielorodzinny
ul. Forteczna 201 22
86-300 Grudzigdz

Rodzaj opracowania: Roboty budowlane dociepleniowe

Zamawiajacy: MPGN Sp. z o.0.
ul. Curie Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

Projektant mgr inz Uprawnienia budowlane do projektowania ,
. . nadzorowania i kierowania robotami
Maciej Daniel budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr ewid.GP.1.7342/129/T0O/92

Sprawdzajqcy mgr inz Uprawnienia nr KUP/0057/POQOS/10 do
' . projektowania bez ograniczen w
Karol Stanowski specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Data opracowania : maj 2017




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY BUDOWLANE DOCIEPLENIOWE



ST-01.01 Roboty budowlane

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyrz wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w ramach projektu:

Roboty dociepleniowe poddasza w budynku

przy ul. Fortecznej 20 i 22 w Grudzijdzu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaa@nt inwestorski niezldny przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu:

- wykonanie docieplenia stropu poprzezzghoie welny mineralnej na stropie,

- wykonanie docieplenidcian pomieszcze mieszkalnych ptytami z wetny mineralnej z zastoaniem
metody lekkiej mokrej,

- wykonanie docieplenia stropu pomiesacmeieszkalnych odrodka poprzez ul@nie wetny mineralnej w
ruszcie i zabudogptytami GK,

- malowanie powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST 2godne z obowzujacymi normami oraz przepisami i 0znacgaj
roboty budowlane - wszystkie czyrnimbzwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych i remontowyagfodnie

Z ustaleniami dokumentacji projektowej,

wykonawca - osoba lub organizacja wykajuaj roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane v agkonania robot,

procedura - dokument zapewnigy jaka¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; proceduraemm¢ zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opigtg przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub opisage roboty
niezkzdne do jego wykonania,

wyréb budowlany — naly rozumi€ rzecz ruchomy bez wzgddu na stopig jej przetworzenia,
przeznaczog do obrotu, wytworzom w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie obddnym,
wprowadzan do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestawoipw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanoveicym integrala catci¢ uzytkowa i majaca wptyw na spetnienie wymaggpodstawowych,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dhigpca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2008ir.
207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)” Zgrw] wyej definicji wynika,ze wyroby budowlane natg
stosowé zgodnie z wydan aprobai, — jeili dotyczy ona calego systemu (ktérego skiladniki
wyspecyfikowane $ w aprobacie), to naly bezwzgtdnie przestrzega wytycznych aprobaty i
skompletowa wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegoéinych slhkadv systemu $
niedopuszczalne.

podiaze — rozumiane jest jako warstwa, na ktdaktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawuwobdw
do wykonywania ocieplg, mierzony od powierzchni kontaktu na minimglgiebokas¢ mapgcy wpltyw na
skuteczné& zamocowania.

| tak np.:

- dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podéon jest warstwa przegrody w stanie przed zamocemani
ocieplenia, od lica do gbokasci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania dhiatej masy klgjcej o
minimalnej wymaganej wytrzymadoi,

- dla operacji mechanicznego mocowania izolacplciej za pomogtacznikéw kotwicych — podteem jest
warstwa przegrody w stanie przed osadzenigmikow, od lica izolacji cieplnej do gokasci zakotwienia
(osadzenia)gcznikdéw, zapewniacej ich wymagag nosnose,



1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodftoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Iayniera.

1.5.1 .Wymaogi formalne

Wykonanie rob6t budowlanych winno bylecone przedsbiorstwu magcemu widciwe dawiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwaranggpmu widciwa jakas¢ wykonania. Roboty murowe winny by
wykonanescisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzor techniczrignw si dokladnie zaznajorfiz
catccia dokumentacji technicznej, w tym taki z pozostatymi ogbnymi czsciami dokumentacji (dotyczy
to zwlaszcza projektu organizacji robot). Wszekweentualne niejasdoi w sprawach dokumentaciji nale
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracawa

2. Materialy

2.1.Wymagania dla materiatéw

2.1.1. Deski

Deski o grubéci nie mniejszej i 2,5 cm oraz wilgotrzi ponizej 14%. Powinny b§ zaimpregnowane.
Istniengce deski naley rozebra i ponownie wykrzystado deskowania (60% najlepiej zachowanych).

2.1.2. Folia paroszczelna

Folia paroszczelna wykonana z polietylenu stadgwaiwinna izolagj dla wetny mineralnej w szkieletowej
konstrukcji stropu. Powinna spehai&ryterium grubé¢ 0,2 mm, wymiary min. 65 N/50 mm wzdii w
poprzek min. 70 N/50 mm, paroprzepuszczédndgrubagé warstwy powietrza rownowaa dyfuzji pary
wodnej) $>82+100/-30m. Wydlzenia nie mog przekroczy 270% wzdtu oraz 480% w poprzek. Folia

paroszczelna powinna odpowigdolskiej Normie PN-EN 13984:2013-06E.

2.1.3. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna reguluje procesyazane ze skraplaniemespary wodnej i gromadzeniem
skroplin dlatego wymagane jest, aby posiadata delbagciwosci na rozrywanie (400+/-100N wzdhoraz
430+/-100N w poprzek), odpor&iona przenikanie wody - klasa W1, paroprzepuszczél8g=0,02+0,015/-
0,01 m. Folia powinna ldyulozona bezpé&rednio na izolacji termicznej oraz krokwiach z pastvaniem
zaktadki. Folia paroprzepuszczalna powinna odposiatbrmie PN-EN 13859-1;2-2014-06.

2.1.4. 1zolacja termiczna

Projektuje sie zastosowanie welny minralnej jakaagji termicznej zaréwno w kontrukcjach stropow ja
scian. Powinna spetntawymagania Normy PN-EN 14303+A1:2013-07, postaGaryfikat Zgodnéci CE
oraz atest higieniczny. Wspéitczynnik przenikaniepta nie powinien by wigkszy, jak 0,039 W/mK dla
temperatury 50°C oraz 0,049 W/mK dla temperatui@°C0 Minimalna grub& wetny powinna wynosi 14
cm dla stropu poddasza. Natomist dla stropu wegnee@ngo nalgy utozy¢é warstwe izolacji cieplnej i
przeciwdwickowej o grubéci 10 cm, a nagpnie 4 cm. Powinny kyspetnione wymagania akutyczéman
wediug PN-B-02151-3:1999. Projektuje sitozenie welny mineralnej na sucho w stropie pginy folig
paroszczelp a paroprzepuszczalnoraz deskami szalunkowymi (w przypadku dachu). ohdst
mocowanie materiatu izolacyjnego doiany odbywa si¢ powinno za pomegckleju do izolacji termicznej
(opis 2.1.4.). Dodakowo ptyty mocujezsio podiaa lcznikami w iléici wynikajacej z obliczé (6-8 sztuk
na 1 n)

2.1.5. Klej do izolacji termiczne;j

Klej powinien by mrozo- i wodoodporny, paroprzepuszczalny, przyst@sy do przyklejania ptyt welny
mineralnej do podiey betonowych. Podie przed wyciem kleju powinno by réwne, mocne i czyste,
oczyszczone z pyiu, tuszczu, oleju, starych fambstncji obniajacy odporné¢ oraz pozbawione warstw
skorodowanych metad lekko-mokyn poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. W idip
wystgpienia lokalnych uszkod#e podiaza naley je po skuciu i oczyszczeniu uzupéinzapravyg
wyréwnujaca. Ponadto, podie powinno by jednokrotnie gruntowane preparatem wzmaguoian. Plyt
nalezy szpachlowa klejem, aby po dociseciu kontak stanowit ponad 50% powierzchni. Tempeeat
podiaza powinna wynosi od +5°C do 25°C. Ponadto, klej powinnien¢gastosowany na zewtnzng



warstwe wetny mineralnej w celu przyklejenia siatki. Kl systemow ocieptepowinny zawieré aprobat
techniczn ITB.

2.1.6. Siatka do izolacji termicznej
Standardowa siatka bezretkowa z wiékna szklanego o gramaturze 145 lubdl6®%. Siatka powinna hy
zatopiona w zaprawie klejowej rowno z brzegienmwlist

2.1.7. Plyta gipsowo-kartonowa

Zaprojektowano sufit w systemie Knauf D 112 z gypsowo-kartonowych jednowartwowych na ruszcie
pojedynczym, na konstrukcji metalowej CD 60/27. édglustalt rozstaw wieszakow, osiowego profilu
gtbwnego oraz rimego w zalenosci od klasy obcizenia. Zastosowane piyty gipsowo-katonowe powinny
spetnia warunki Normy PN-EN 520+A1:2012 oraz aprobat técihmych.

2.1.8. Tynk zewrtrzny (mineralny)

Dla scian naley zastosowa wyprawe elewacyjm cienkowarstwow z tynku mineralnego o grubd 3,5
mm. Wykonana powinna byz gotowej suchej mieszanki wykonaneganie. Uprzednio podimne naley
przygotowa& poprzez nalzenie jako pierwszej warstwy farby grurgcgj na ptaskie powierzchnigian.
Tynk powinien zawiera wiasciwosci tj.: otwarty na dyfuz, hydrofobowy, odporny na wplyw
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odpornypr@mieniowanie UV. Bialy lub barwiony w masie
wedtug wzornika koloréw.

2.1.9. Tynk wewretrzny

Dla stropow wewetrznych naley zastosowa tynki wewretrzne zwykte kat. Il wykonane mechaniecznie
na stropach i podgjach. Nastpnie, naley dwukrotnie malowa farbg olejmg lub ftalong z dwukrotnym
szpachlowaniem.

3. Sprzet
3.1.0g06lne wymagania dotycgee spratu
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1.0g06Ine wymagania dotycree transportu

Transport materiatéw odbyweesia paletach w pakietach.

Farby tynkarskie dostarczane sv szczelnie zamkeiych pojemnikach o poj. 3-10 [, lub innych
uzgodnionych z odbiosc

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowpdkri/tych plandekami),
ktére umdaliwiaja przewdz jednorazowo okoto 20007 ptyt o grubdci 12,5 mm lub okotoi 2400 fo
grubcici 9,5 mm.

Rolki folii paraizolacyjnych powinny ky pakowane pojedynczo wekawy z polietylenu. Na ekawie
znajduje s nadruk z nazwproduktu oraz informagjo dostawcy.

Wyroby z welny mineralnej natg przewozt krytymi srodkami transportowymi z zachowaniem przepisow
obowigzujacych w transporcie kolejowym lub samochodowym. VEsi transportu wyroby te powinny
znajdowa sie w pozycji lezacej i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzenigcthamicznymi.

4.2. Magazynowanie

Farby tynkarskie powinny kdy przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 3I°C oraz w
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zastkeol opakowaniach. Elementy konstrukciji
przeznaczonych do malowania nalesktadow& w pomieszczeniach zamktych lub pod wiatami,
zabezpieczaf je przed wpltywami atmosferycznymi. Woda przezoaezdo wykonania tynkow powinna
by¢ zabezpieczona przed zanieczyszczeniami organicznym

Ptyty powinny by pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo nieukpodktadach dystansowych
Pierwsza ptyta od dotu spetnia ¢a@pakowania stosu. key ze stoséw jest sgiy tasma dla usztywnienia w
miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nakktadowa w pomieszczeniach zamkiych i suchych, na
rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiladzie. Wgso skiadowania — do ptiu pakietdbw o
jednakowej dlugéci, nakladanych jeden na drugi.

Rolki folii paraizolacyjnych powinny hyprzechowywane poziomo na czystej i rownej powienkcpod



przykryciem.

Wyroby z wetlny mineralnej pakujeesiv folie polietylenowa termokurczliva, co utatwia manipulowanie
wyrobami, zmniejsza niebezpie@®wo mechanicznego uszkodzenia oragsaipwo zabezpiecza przed
zawilgoceniem. Opakowanie to nie w peini jednakezaiecza wyroby przed opadami atmosferycznymi.
Wyroby z weilny mineralnej natg przechowywa w pomieszczeniach krytych, zabezpiegeg¢h przed
wilgociag i opadami atmosferycznymi. Nalesklada je na rownym podtau, w warstwach najwej do 2-ch
metrow wysokeci.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi synierowi do akceptacji projekt organizacji i harrognam robdt uwzghniajgcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu rob6t demontaowych

- Przed przygpieniem do demonta desek naley usuraé ze stropu dawne materiaty budowlane, jakimi s
zuzel i glina.

- Demonta desek natey przeprowadz zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
Harmonogramem rob6t. Przed rozpgziem robdt inne obiekty znajdige sé na obszarze robot, a
nieprzeznaczone do demomniapowinny by przez Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca naprawi na wilasny koszt w sposéb zaakeepty przez Inspektora jakiekolwiek
uszczkodzenia obiektéw powstte w czasie prowadzertiét. Wykonawca ma obowdek prowadzenia robot
w sposéb, aby zdemontowane elementy, ki@ ponownie wbudowane nie utracity swych walorow i
wiasciwosci.

- Stan zachowania materiatu nag&go st do ponownego wykorzystania przed demegata oceniono na
60%. W celu ponownegazycia powinny by naprawione (ociosanie, flekowanie i impregnacja)

- Zniszczone deski powinny zoétazasgpione nowymi 0 tym samym przekroju oraz WgaEej
zaimpregnowanymi.

- Roboty demontaowe mana wykonywg mechanicznie lubecznie w sposob okéwny w SST lub przez
Inspektowa nadzoru.

5.3. Wykonanie stropu strychu

1. Po wykonanym demorta desek oraz uswtiu zuzla i gliny mamna przysipic do utazenia foli
paroszczelnej na calej dhugd stropu.

2. Temperatura pomieszezpowinna wynosi minimum +35C.

3. Podiae powinno by trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej.

4. Nastpnie pomédzy deskami stropowymi nadg utozy¢ plyty izolacji termicznej - welny mineralnej,
ktora w dalszym etapie natg nakry folia paroprzepuszczaln

5. Prace kaczy sk po utazeniu desek.

5.4. Wykonanie stropu wewitrznego

1. Przed przygpieniem do montau ptyt sufitowych nalegy zamontowa konstrukcg nasna, aby umaliwosé
przykrecanie profili ngnych.

2. Przed instalagjfoli paroszczelnej naky upewnt sie, ze powierzchniegdobrze przymocowane, czyste,
suche i gtadkie. Fdji nalery roztozy¢ luzno, ptasko i bez marszazeZaktadki powinny by uszczelnione
dwoma pasami tmy o szerokéci 15 mm. Minimalna szeroké zaktadki dla nagpnego rgzdu to 150 mm.
Réwniez odpowidnie zakladki naky wykona przy elementach dochagiz/ch dosciany lub sufitu. Folia
paroizolacyjna powinna tworgynieprzerwan catcsc.

3. Termoizolagi w postaci wetny mineralnej nae uktad& dwuwarstwowo. Rrwsz warstwe stanowi
ptyta o grubéci 10 cm, a nastepna 4 cm. Plyty z wetny malektada& szczelnie, a ich wymiary powinny
by¢ dopasowane do rozstawu rusztu.

4. Welre mineralry nalezy pokry folia paroprzepuszczadn ktorg nalezy przymocowdé do deskowania
zszywkami dekarskimi za pomptakera.

5. Pierwsz plyte gipsowo-kartonow przysuwa s do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mecuj
blachowketami.

6. Spoiny nalgy zaszpachlowa odpowiedzrd mas szpachlow, wzacjamc styki ptyt na spoinach
wzdtuznych i poprzecznych §eng spoinovg z widkna szkalnego lub papiergwSzpachluje gi rowniez
wkrety. Zaszpachlowane i wyschité spoiny szlifuje si szlifierkg reczrg. Na koniec storp nalg



pomalow& dwukrotnie.

5.5. Wykonaniescian

1. Przed rozpogziem prac wisciwych naley skut istniepca elewacg oraz oczyci¢ sciany. Prace nahy
wykona& przy wyciu sprztu mechnicznego iecznie. Powierzchnie i pzedmioty istrjeg w gsiedztwie,
przed wykonaniem prac powinny bprzez Wykonawg zabezpieczone przed uszkodzeniem i zapyleniem.
Po wykonaniu prac powstaty gruz nglezatadowa na srodki transportowe i wywig na najblisze
wysypisko oraz zutylizowa

2. Zapraw klejowg do plyt termoizolacyjnych natg wymiesz& recznie lub za pomac powszechnie
dostpnych uradzex (betoniarlg) W przypadku mieszaniaeaznego, zapragvdoktadnie wymieszaprzy
uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtesrubowym, @& do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Zaprawa nadaje sido wycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Begpdnio przed naktadaniem jeszcze
raz przemiesza Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow, ewentualulodd jeszcze troch wody
normowa ilg¢ wody podana jest na opakowaniu). Czas obrobki @2 do 2 godzin.

3. Przed rozpoegziem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej kragdzi i zamocowé
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym skrajnych otworach).
Zamocowa takze profile i listwy w miejscach kragzi BSO -zakaczei lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pompsznuréw wyznaczyptaszczyza ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprave klejacg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zatée od rowndci podiaza, w postaci
plackow i cijgtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmewpunktowa) lub paczagbkowary na
catej powierzchni piyty. Plyty z welny minemaj naley zaszpachlowawczeniej zapraw na catej
powierzchni. Nie naley dopuszcz&do zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy gd na listwie cokolowej) przy zastosowaniugrania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewaiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utaenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izoladji — w przypadku styropianu — piankszczelniajca.
Po zwhzaniu zaprawy klecej, ptaszczyze piyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, mezeniej, niz 24 godziny po zak@zeniu
klejenia, naley wykon& ewentualnie przewidziane projektem mocowanezhikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugée tacznikOw zalena jest od grubi@i piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtaza. Rozstaw (min. 4 szt.An- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewia€lo nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.

4. Warstw zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od morma ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktadansas klejaca i rozprowadza rownomiernie page stali
nierdzewnej. Na tak przygotowanej warstwie naty@wsnirozktada sisiatke zbrojgca i zatapia w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtujna gtadko. Siatka zbegja powinna b§ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu k®go. Warstwa zaprawy kigjej z zatopion siatky zbropca
tworzy warstw zbrojory. Siatle zbrojgca nalery uktada& na zaktad o szeroko 8 — 10 cm, wzgldnie
wyprowadz¢ poza krawdzie otworow okiennych i drzwiowych. Przy wylaaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowej zatopiom siatlke nalery scia¢ po dolnej krawdzi listwy. Warstwa zbrojona winna by
warstwy ciagla, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mggokrywa sie ze spoinami midzy ptytami. Grubél
warstwy zbrojonej winna wynasok. 5 mm.

5. Podtage pod tynk strukturalny powinno &yuche, czyste, bez pytow, wykwitéw i substancfiziataniu
antyadhezyjnym oraz rownomiernie zighe. Wszystkie podi@ mocno lub nieréwnomiernie naldiwe
powinny by pokryte podktadem gruntagym przeznaczonym pod tynki strukturalne.

5.6. Roboty tynkarskie

- Marka i sklad zaprawy powinny odpowiadac wymagaminormy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykite" lub aprobatom technicznym.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgéwykonane mechanicznie.

przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Tynki nalezy wykonywa& w temp. nie niszej ng 5°C i pod warunkiemze w chgu doby temperatura nie
spadnie pomej 0°C. W niszych temperaturach mua wykonyw& roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednicirodkéw zabezpieczggych. Powierzchnia wykezona wypraw tynkarslg
powinna charakteryzowasie jednorodnécia i niezmiennécia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci i wklestosci zauwaalnych wzrokowo okiem nieuzbrojonym przwietle rozproszonym z



odlegtosci > 3 m. Tynki mma wykona w sposob¢czny lub mechaniczny.

6. Kontrola jakosci

6.1.0g0lne zasady kontroli jakéci robot

Materiaty konstrukcyjne drewniane

Wymagana jak& materialdbw powinna kypotwierdzona przez producenta przeangadczenie ze znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwednym dokumencie. Materiaty
dostarczone na budewbez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich jakonie moag by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowasprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wkkiwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi ¢des wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami hormispaowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatdbw ktorych $eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Odbidr konstrukcji drewnianej powinien bprzeprowadzony w nagiujacych fazach robét:

- po dostarczeniu na budewnateriatéw,

- po wykonaniu wymiany kalego elementu konstrukcyjnego

- przed wykonaniem zakrycia wymienianego elemetskukcyjnego.

Wetna mineralna

Przed przysipieniem do robo6t ociepleniowych naje przeprowadzi badania materiatow, ktore
wykorzystywane g do wykonywania rob6t oraz dokahaceny podiea. Ponadto, kontrola przyklejania ptyt
izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réweia ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokai spoin.

Piyty gipsowo-kartonowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinny byzgodne z PN-EN 520+A1:2012
"Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania ietady badA'. W szczegOlnéci powinna by
oceniana: rown& powierzchni ptyt, narmiki i krawedzie, wymiary ptyt (zgodnie z toleraayj wilgotnasé

i nasigkliwos¢ oraz obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

Tynkowanie

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega naaspdzeniu grubsci (w kilku miejscach nalezy
wyciaé probki o srednicy 3 m, tak aby nie naruszyodtaza). Mierzy z dokladnécia do 1 mm. Za
przecktna grubagé wyprawy tynkarskiej uznajeeskredni z wszystkich pomiarow.

Sprawdzenie jalswiowe stanu przygotowania pod&tynku naley dokon& po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezpwmednio przed przygpieniem do robdét malarskich. Badanie padtonaley
przeprowadz przy temperaturze min. 5°C i wilgotéw wzglednej powietrza max. 65%.

Minimalna wymagana przyczepstotynku do podtaa wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw westvanych Il kat.:

a) odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyznyavidzi od linii prostej nie wikszej nz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej n 3 na dtugéc faty kontrolnej 2 m,

b) odchylenie powierzchni i kraszi:

- od kierunku pionowego: nie wkisze nk 2 mm/m i ogétem nie wcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokdgci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wszych,

- od kierunku poziomego: nie gkisze nk 3 mm/m i ogdtem nie wtej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,

¢) odchylenia przecinggych sé ptaszczyzn od dta przewidzianego w dokumentacji: nieeiszy niz 3
mm/m,

d) odchylenia promieni krzywizny od promienia pkd@vego 7 mm

- miejscowe nieréwniei o szerokéci i gtebokasci 1 mm i dtugdéci do 50 mm w liczbie 3 na 103%tynku,
Niedopuszczalne jest wygtowanie naspujacych wad:

- wypryski i sgcznienia wskutek obecia czastek wapna niegaszonego,

- peknigcia powierzchni ,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od padto

7. Obmiar robot



7.1. Jednostka obmiarowa

- Metody przyjmuje s wg opiséw "Zasady Przedmiarowania" katalogéw dezkorysowania (KNR lub
KNNR).

- llos¢ wykonywanych robo6t remontowych oblicza svg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

- Powierzchng ociepleniescian budynku i okltadzin obliczaesiw metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugdsci scian w stanie surowym w rozwgdiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawdzi warstwy ocieplane;.

- Z powierzchni potica sé powierzchnie nieocieplone i otwory slisze od 1 rf) doliczapc w tyn
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzehioiciezy, obliczoy w metrach kwadratowych, jako
iloczyn diugdci osciezy mierzonych wwietle ich kravedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

- Jednosti obmiarovg robot tynkarskich jest 1 m.

Powierzchng suchych tynkdw stropéw ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutuswietle

scian surowych na ptaszczyzpozioms.

- Jednostk obiarowy izolacji paroprzepuszczalnej jest £ m

8. Odbior robot

8.1. Zgodndé robo6t z projektem i Specyfikacp.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbior robot

Odbidr robdét przeprowadzaesiprzez sprawdzenie na podstawie edgin i pomiaréw wyrywkowych
zgodndci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaanobowizujacymi zasadami wizania.
W zakresie rob6t modernizacyjnych kontroli jégigpodlega:

- Sprawdzenie zgodioi wykonanych robét z dokumentagyrojektows.

- Sprawdzenie jakai uzytych materiatéw (z dokumentow lub bala

- Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykdmammbot, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbidr robét modernizacyjnych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek ipaiéwnanie z dopuszczalnymi,
-odbidr robo6t modernizacyjnych powinien odisie przed wykonaniem tynkow.

Odbidr robét ociepleniowych

Odbidr robdét przy wykonywaniu ocieplenia powifiisie odby przed rozpooxiem nasipnego etapu.
Wodéweczas nalgy przeprowadd badania, tj.: kontroli przygotowania pod# jakaci klejenia piyt izolaciji
termicznej, mocowania mechniacznego, wykonaniatwgrgbrojone;j.

Odbidr robét tynkarskich
Odbiér poditaa naley przeprowadd przed rozpoaxiem robot tynkarskich. Podte powinno by czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche pzelitaley zwilzy¢ wods.

Podczas odbioru nate sprawdzt m. in.:

- zgodnd¢ uksztattowania powierzchni z dokumentgigchniczna,

- odchylenia powierzchni i krasglzi oraz przecinggych se ptaszczyzn tynkow,

- gltadkai¢ i stan powierzchni - wyspowanie wykwitdéw, zaciekow,giinig¢, wypryskow i spczniei jest
niedopuszczalne,

- przyczepnéé tynkow do poditaa (min. 0,025 MPa)
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Zaprawy budowlane zwykte

Wyroby do izolacji cieplnej w budewZewrgtrzne zaspolone
systemy ocieplania z wetrmineralry. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikac

Wyroby do izolacji cieplngjposaenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby z welny mineralnej (MW) progwane
fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budoeiwie — Okrélanie
przyczepnéci migdzy warstvg zaprawy klejcej i warstvg zbrojory a
materiatem do izolacji cieplnej.

Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie — Okrélenie grubdgci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie — Okrglenie dtuggci i
szerokdci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budetwie — Okrglanie zachowania
przy sciskaniu.

Wyroby do izolacji cieplnej w budoeiwie — Okrélanie
wiasciwosci przy pzenikaniu pary wodnej.

Ptyty gipsowo-kartonowe - Defiricjvyymagania i metody baftla

Elastyczne wyroby wodochroredinicje i wtasciwosci wyrobow
podktadowych. Cg¢ 1: Wyroby podktadowe pod niegjte pokrycia
dachowe.

Elastyczne wyroby wodochroridefinicje i wiasciwosci wyrobow
podktadowych. Cg¢ 1: Wyroby podktadowe décian.

Akustyka budowlana — Ochronagimdasem w budynkach —
Izolacyjnai¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolac{ino
akustyczna elementéw — Wymagania.



