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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY INSTALACYJNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejysymagania dotyece wykonania i odbioru
robot instalacji wod — kan i centralnego ogrzewanidake demontau instalacji gazowej w
budynkach wieorodzinnych przy ul. Fortecznej 2@ w2 Grudziadzu.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokumentacgetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizaojpot zwiazanych — nazwa i lokalizacja
podana w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaci Techniczm

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz nigdizacji sanitarnej — demonta
istniegcych i monta nowych instalaciji.

Instalacja ogrzewcza— montainstalacji z grzejnikami ptytowymi wypoganymi w
armatue regulacyjna.

Demonta instalacji gazowej - w zweku z budow wezta cieplnego, instalacji centralnego
ogrzewania oraz cieptej wodyytkowej przewidziano e¢gciowy demonta istniegcej
stalowej instalacji gazowej tj. instalacji sheej do zasilania kottow i podgrzewaczy
gazowych.

Demonta piecow kaflowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

Zatadunek i wytadunek materiatdw oraz r@z i pomocniczego spgiu na srodki
transportowe, w zammaosci od mas jednostkowych i wymiarow wyrobow:

- do 100 kg - ¢cznie,

- ponad 100 do 250 kg - przyyciu sprztu recznego,

- ponad 250 kg - przyayciu zurawia.

Wewretrzny transport materiatdw i wdzer oraz nargdzi przy zastosowaniu
wihasciwych srodkdéw transportu i spetu, z magazynu przyobiektowego do sfery
roboczej.

Montaz i demonta sprztu pomocniczego, stosowanego przy wykonywaniu robot
Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebraniezlgdnych do montau
rusztowa przendnych, umaliwiajacych wykonanie robét na wysoé@ do 4 m od
poziomu posadzki, terenu lub stalego pomostu.

Wykonanie zabezpiecaeprzed wptywami atmosferycznymi oraz ewentualnewassue
skutkéw tych wptywow, jdi nie 3 one wywotane sitwyzsz (przypadkow).

Wykonanie przeldi przezsciany i stropy.

Zatozenie tulei ochronnych na rurggach w przejciach przez stropysciany.
Zabezpieczenie wylotow podéj przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania
armatury i uradzen oraz zakorkowanie K@ow rur przy wykonaniu préb nasaienie.
Zamurowanie przebiw scianach i stropach.

Obstuga sprgu drobnego oraz tych jednostek spuzpodstawowego, dla ktérego nie
przewiduje si dodatkowej obstugi,



1.5. Okreslenia podstawowe — definicje

Instalacja wodochgowa

Instalacg wodochgows stanowsq uktady pojczonych przewodow, armatury i ydzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimn cieph wode, spetniagca wymagania jakéciowe okrélone w
przepisach o@bnych dotyczcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spoycia przez
ludzi.

Woda do spaycia przez ludzi

Woda spetniajca wymagania jakciowe okrélone w rozporzdzeniu [13]

Instalacja wodocagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglpmivej rozpoczyna ¢ibezpdrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodochgowa wody cieptej

Instalacja cieptej wody rozpoczynae sbezpdrednio za zaworem na zasileniu zinmmwody
urzadzenia do przygotowania cieptej wody zlokalizowamagpomieszczeniu yzta.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacg kanalizacyja stanows uktady posczonych przewodow, armatury i gozei, stuzace do
odprowadzania z budynkiciekdw kaiczace s¢ na pierwszej studni kanalizacyjnej w granicach
nieruchomeci (liczac od strony sieci kanalizacyjnej).

Instalacja gazowa

Instalacg gazowe stanowi uktad przewodow i armatury sfay do zasilania budynku w gaz.
Temperatura robocza instalacji wodocagowej, ton (Iub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ingjalrzewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zakladanej trwaloinstalacji nie mee by przekroczona wzadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zinmgjosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
Cisnienie robocze instalacji, pp (Iub poper)

Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji przewidziane w dokumentapjektowe;,
ktére dla zachowania zakladanej trwaloinstalacji nie mee by przekroczone wzadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartéc cisnienia statycznego wody w naiszym punkcie instalacji

Cisnienie probne, preone

Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane fesdanie jej szczeldoi.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20 °C.

Srednica nominalna (DN)

Srednica, ktéra jest dogodnie zagifiora liczba, w przyblizeniu rown srednicy rzeczywistej (dla
rur - srednicy zewantrznej, dla kielichdw ksztaltek <rednicy wewsgtrznej) wyraonej w
milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en)

Gruba¢ scianki, ktora jest dogodnie zaakiona, liczbg, w przyblizeniu réwmy rzeczywistej
grubgici scianki rury wyraonej w milimetrach.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacg grzewca wodrg stanowi uktad pakczonych przewodow napetnionych wodstalacyjm,
wraz z armatuy, pompami obiegowymi i innymi uggdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami
do przygotowania wody cieptej, itp.), oddzielonywosmami od zrédta ciepta. W szczegdlnej
sytuacji, instalacja ogrzewcza meosktada siec z czsci wewretrznej i czsci zewretrznej

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowca czs¢ lub cal@¢ instalacji ogrzewczej wodnej, shca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej medzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniadbstagiwanego
budynku, w celu ogrzewania tych pomieszcze



Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegggh korozji lub obmiajacych temperatgr
zamarzania wody, napetriay instalact ogrzewcz wodn.

Cisnienie robocze uradzenia

Obliczeniowe (projektowe) &mienie w miejscu zainstalowania gdzenia w instalacji (to znaczy
z uwzgkdnieniem wplywu wysokgi cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji udzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza instalacji c.0., t» (Iub teper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy ingjalagrzewczej przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej tréd@tanstalacji nie mee by przekroczona w
zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN)

Srednica, ktéra jest dogodnie zagifions liczba, w przyblizeniu réwn srednicy rzeczywistej (dla
rur - srednicy zewntrznej, dla kielichbw ksztattek <rednicy wewwtrznej) wyraonej w
milimetrach.

[. INSTALACJA WOD.—-KAN.

1. MATERIALY

- rury PP z polipropylenu stabilizowanego wkiadi lub widknem szklanym,aczonego
za pomog ksztattek zgrzewanych, PN 20/25

- rury podwéjne PEX w ostonie PE (Dz 32/20 Dw 26,0)6w ostonie PEHD
160.

- gwintowane 4czniki rurowe mosizne odpowiadace normie EN 1254-4

- ksztattki PP do zgrzewania oraz ksztattki PP #ckaovky z gwintem,

- rury kanalizacyjne kielichowe @wednicy 50, 75, 110 i 160 mm z PP - charakteryaij
st odporndcia termiczry na przeptywajce scieki: w przeptywie cigtym do 75°C, aw
przeptywie chwilowym do 95°C,

- ksztaltki osrednicy 50, 75, 110, 160 mm z PP,

- uszczelki z elastomeru EPDM, twasd®0 +/- 5 Shore A.

- czyszczaki kanalizacyjne z PP 160 mm

- kurki kulowe niklowane standard zwligniag aluminiong wersja nakgtno — nakegtna,
PN16 DN15-65,

- lejki gumowe do misek ugbowych,

- uchwyty do rur PP ér. 50, 75, 110 i 160 mm z blachy stalowej,

- uchwyty rurowe z kotkami do rur. 15-65 mm,

- rury wywiewne z PRr. 110/160 mm,

1.1.Wymagania o0golne dotycre wiaciwosci materiatdbw budowlanych stosowanych

w instalacjach wodocagowej i kanalizacyjnej

Przy wykonywaniu robét budowlanych naje zgodnie z ustagv [17], stosowa wyroby

budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotwisgechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wyrob budowlany nadajecsto stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza&, dokonano oceny jego zgodobz norny zharmonizowasmalbo
europejsk aprobad techniczi badz krajowg specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodego, uznan przez Komisj
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okéonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedztva, dla ktérych producent wydat deklarazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor gareahcznik nr 1 do ustawy [17].



Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegaostania w budownictwie agsrowniez

wiasciwie oznaczone wyroby budowlane dopuszczone dotobr powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepisow warejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tych

przepisach okigonych nadaj sie do stosowania, w rozumieniu ustawy [17], przy wykeaniu
robo6t budowlanych, tj:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczstwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrio z kryteriami technicznymi ok§nymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepisow i dokumentéw technicznych - w edieniu
do wyrobow podlegafgych tej certyfikacji [7 i 8],

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zg@sdni wydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracg zgodndci z Polskk Normg lub z aprobat techniczg, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow majcych istotnego wplywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyvediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozpomrdzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlanymrysoby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spgtzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent (zgodnie z Hdt.ustawy [17]) wydat swiadczenie,ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego a dokumentagj oraz z przepisami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierix budowy (rozbiorki), a jeeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jestwaimany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywalokumenty stanowce podstawich wykonania, a tate awiadczenie
dotyczice wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanyadbigkcie budowlanym, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 200 o wyrobach budowlanych, oraz
udostpniat te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw

1.2.Kontrola materiatdw.

Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robot
podleg& akceptacji inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek roboty, do ktorychzyto nie zaakceptowanych materiatowdb traktowane jako
wykonane na ryzyko wykonawcy. Materialy o nieydavych cechach zostanusungte i
wymienione na wisciwe na koszt wykonawcy.

1.3.Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by przechowywane w sposOb zapew:#qig zachowanie ich jakoi i
przydatndci do robét. Sktadowanie powinno byprowadzone w sposob uwmiioviajacy inspekog
materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiagowinny by po zakdczeniu robét
doprowadzone przez Wykonayvao ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowaumgzp
inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze stramyawiagcego.

2. SPRET

Do wykonania rob6t naky stosowa sprzt dostosowany do rodzaju wykonywanych robot,
posiadajcy odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stveggay zagraenia przy wykonywaniu
poszczegolnych rodzajéw robot. Sgrzpowinien by stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réwnie dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym
umazliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii spuz podstawowego. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagajakosciowych
zostan przez inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i ni@ukszczone do robot.



3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosowasic do obowjzujagcych ograniczé obcihzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdbw na drogach publidzipgza granicami terenu budowy.
Wykonawca nie moe wywaé pojazdow o ponadnormatywnych olpa@niach osi na istniggej
nawierzchni nieruchongoi, na ktérej prowadzoneg soboty ani na wykonanych konstrukcjach
nawierzchni w olgbie granic terenu budowy. Wykonawcedhie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powimaprawt lub wymient wszystkie
uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposOb epsdwany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki§todkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na wigiwosci przewaonych materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacj
technicznej. Kada robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbioropized przysipieniem

do nastpnej fazy rob6t. Za wykonanie robo6t bez akceptaspektora nadzoru petne ryzyko ponosi
wykonawca. Szczegotowe zasady wykonania roboét oskaeslone w dalszej cgci specyfikacji
technicznej.

4.1.1 Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinny, zgodnie z art. 5 astistawy [1], zapewni
obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, zios¢ spetnienia wymagapodstawowych
dotyczacych w szczegolnii:

a) bezpieczéstwa konstrukciji,

b) bezpieczistwa paarowego,

C) bezpieczastwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyariaz ochronyrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndsci energii.

4.1.2 Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinny Bywykonane zgodnie z projektem oraz
przy spetnieniu we wikgiwym zakresie wymagaprzepisow techniczno-budowlanych wydanych w
drodze rozporgdzenia [2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo bddoe [1], z uwzgidnieniem
ewentualnych odspstw udzielonych od tych przepisow w trybie przexiagiym w art. 8 tej
ustawy, a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4.1.3 W budynkach istniggych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozpgdzenia [2], spetnienie wymagavymienionych w 4.1.1 i
jest maliwe takze w inny sposob, stosownie do wskazekspertyzy technicznej wdeiwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawagdwlanego oraz do spraw zabezpiécze
przeciwpaarowych, uzgodnionych z wdaiwym komendantem wojewddzkim fswowej Stray
Pazarnej lub pastwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpanie do przedmiotu tej
ekspertyzy.

4.1.4 Instalacje wodoggowa i kanalizacyjna powinny bywykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob urdoviajacy zapewnienie ich prawidtowegozydkowania w zakresie
zaopatrzenia w wadi state odprowadzanieiekdéw z nieruchomii w ilosciach odpowiadagych
biezacym i przewidzianym potrzebom, zgodnego z przeze@ie obiektu i zat@eniami projektu
budowlanego tych instalacji (przy weiu pod uwag przewidywanego okreswytkowania), oraz
we wiaciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisowrtiezno-budowlanych dotyezych
warunkow technicznych aytkowania obiektow budowlanych, (dla budynkow miesmych
zgodnie z wymaganiami rozpadzenia [3]).



4.2 Materialy, z ktérych mogy byé wykonane przewody instalacji wodocigowej

i kanalizacyjnej

4.2.1 Rury PP z polipropylenu stabilizowanego wkiadl lub widknem szklanym,akczonego za
pomo@ ksztaltek zgrzewanych, PN 20/25, gwintowagezhiki rurowe mosizne odpowiadaice
normie EN 1254-4, ksztaltki PP do zgrzewania orsztdétki PP z kacowka z gwintem. Rury i
tagczniki zastosowane do budowy instalacji musgosiadé atest Pastwowego Zaktadu
Higieny. Fragment instalacji poguzy budynkiem gtdwnym aasiednim budynkiem nalg
wykona w technologii preizolowanej z rur przewodowych P&>stonie PE. Rurogg c.w.u. z rur
podwdéjnych PEX Dz 32/20 /Dw 26,0/16,0 mm w ostoRiEHD 160 mm, izolacja ze spienionego
PEX lub PUR.

4.2.1.1 Paiczenia gwintowe

Polczenie gwintowe mae by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uskregniem
uszczelly zaciskag migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wyyaaia dotycace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosoav@owinny by zgodne z wymaganiami
PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint ra® by wykonany w materiale rodzimym elementu
taczonego (uformowany metadobréobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) alboirmego
materiatu w postaci pigcieniowej wkiadki, stanowcej integrala czs¢ taczonego elementu.
Gwinty powinny by rowno naacite i odpowiadé wymaganiom odpowiedniej normy. Doktaddo
nacecia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie zyczki. Pohczenie skica s¢ wskpnie kcznie, a
nastpnie dokeca za pomag narzdzi specjalnych (przewidzianych przez producenémehtow
pofaczenia) lub za poma@c narzdzi uniwersalnych. Bez wzglu na sposob dokrania,
niedopuszczalne jest dakanie zbyt stabe, zbyt mocne, a A#akpowodowanie mechanicznego
uszkodzeniagczonych elementow. Jako materiat uszczedoigjnalery stosowa tasme teflonowy
lub past uszczelniajca. Stosowanie konopi w pgizeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wayfkiem pohczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w twavay sztucznym ma tylko jeden gckzonych
elementow (w pajczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie roby¢ stosowane
materialy gczniepgce pod wptywem wody). Pgtzenia gwintowe rur magby¢ wykonywane w
instalacjach, w ktérych émienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatoteocza nie
przekracza 120 °C. Pgizenia gwintowe magby¢ stosowane do pgdzer rur z armatuy oraz
urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach kd#ych przekraczagych powysze
wartdsci, jezeli gwintowane kréce pohczeniowe armatury lub wdzenia, wykonaneasw ich
materiale rodzimym.

4.2.1.2 Paiczenia zaciskowe - anulowano

4.2.1.3 Paiczenia zgrzewane

Warunkiem poprawnego wykonania gcter zgrzewanych jest :

- uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach, do zgrzeaaowierzchniami cylindrycznymi i
o dobrze przygotowanych powierzchniach czotowych,

- powierzchnie 4czone musz by¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowyeahy |
pozostatéci warstw zewantrznych, ktore powinny hy doktadnie usugie (np. zewstrzne
warstwy rur stabilizowanych),

- dotrzymanie przewidzianych parametrow zgrzewart@mperatura nagrzewania, czas !

- zastosowanie wkaiwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzajtyq@om, w dobrym stanie
i czystych kacowek grzejnych.

- 0golna starannié przy wykonywaniu pajczen.

Zaleca s} uzywanie zgrzewarek firmowych zalecanych przez predtee danego systemu. Przed

przystpieniem do zgrzewania nale sprawdzt, czy zgrzewarka posiada wtawie nastawion

temperatug. Konieczne jest okresowe kontrolowanie temperanagrzewania, i zgrzewarka

nie ma regulacji i zgodioi nastaw z faktycznymi temperaturami w przypadkuzewarek z

regulowanymi, lub przetzanymi temperaturami. Bigca kontrola mee by wykonywana np.




kredkami termowskanikowymi, dobranymi do zadanej temperatury.

4.2.2 Materiaty na ruroggi kanalizacyjne

a) Rury
- rury osrednicy 50, 75, 110 i 160 mm produkowane z PP:
- rury z PE do kanalizacjisaieniowej 40 mm

b) Ksztattki
- ksztaltki osrednicy 50, 75, 110 mm produkowane z PP.
- ksztaitki osrednicy 40 z PE

c) Uszczelki
- uszczelki z elastomeru EPDM, twasd®0 +/- 5 Shore A.

4.2.2.1 Pakowanie i sktadowanie
a) Rury
- rury PP osrednicy 50, 75, 100 i 160 mm w kolorze popielatyak@vane w wjzki
zabezpieczone na dole i na gorze drewnianymi kiapka cald¢ otoczona téma
tworzywows,
- rury PP osrednicy 50 mm w kolorze biatym pakowane w worki.
Rury naley skladow& na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od rgsh wystpow i
nierowngaci, tak aby nie uszkodgikielichow i bosych kacow rur. Rury w wypadku diszego
sktadowania na powietrzu nalechront przed bezp&rednim dziataniem promieni stonecznych.
b) Ksztattki
- ksztaitki o srednicy 32, 40 , 50, 75, 110 i 160 mm w kolorzetjmra i popielatym
pakowane w worki lub w kartony,
- przylkcza WC pakowane pojedynczo w woreczki foliowe.
Kartony z ksztaltkami nakly w czasie transportu i sktadowania chiood wilgoci i przechowywa
pod dachem do czasu ich rozpakowania.

4.3 Prowadzenie przewodoéw instalacji wodoggowych

4.3.1 Przewody poziome powinnydgrowadzone ze spadkiem min. 0,3% ta)y w najniszych

miejscach zatanfa przewoddéw zapewdi mazliwos¢ odwadniania instalacji, oraz movosé

odpowietrzania przez punkty czerpalne.

4.3.2 Przewody instalacji wodagowe] naley prowadz¢ po scianach wewetrznych.

4.3.3 W przypadkach technicznie uzasadnionych dmas s prowadzenie przewoddow po

scianach zewgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed aveémym zamarzaniem i

wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przedaw lub stosowanie elektrycznego kabla

grzejnego).

4.3.4 Nie wolno uktadaprzewodow wodoggowych w ziemi, jeeli podtoga tworzy szczedrptyte

nad przewodem.

4.3.5 Rozdzielcze przewody wodagowe mog by¢ uktadane ponriej poziomu podtogi budynku

niepodpiwniczonego Ilub parej poziomu podiogi piwnicy, przy spetnieniu ngmijacych

warunkow:

a) temperatura wewitrzna pomieszczejest zawsze powgj 0 °C,

b) przewody uktadanegsha gkbokaici co najmniej 0,3 m ponej poziomu podtogi w kanatach
odkrywanych na catej diugoi lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szceplstyty nad
przewodem.

4.3.6 Przewody poziome prowadzone pfzinach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa

na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych glwytach, na wspornikach, zawieszeniach

itp.) usytuowanych w odgpach nie mniejszych niwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane s rury.



4.3.7 Przewody pod& wody zimnej i cieptej powinny iydodatkowo mocowane przy punktach

poboru wody.

4.3.8 Przewody wodoggowe mog by¢ prowadzone w obudowanychemach sanitarnych, przy

czym naley zapewnt dostp do wszystkich zaworow odcimgych odgazienia.

4.3.9 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdasbnnych i w szlichcie podtogowej powinny

by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggwodow powinny b§ zinwentaryzowane

I naniesione w dokumentacji technicznej powykonaajcz

4.3.10 Przewody w bruzdach powinny ¢bprowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze

ptaszczowej lub co najmniej z izolggpowietrzry (dopuszcza siuktadanie w briadzie przewodu

owinietego np. tektuy falistg) w taki sposob, aby przy wydtaniach ciepinych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedeta o scianki bruzdy i materiat g
zakrywapcy,

b) w pohczeniach i na odgetieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe @agnia lub sity
rozrywapce poczenia.

4.3.11 Zakrycie bruzdy powinno ngsk po dokonaniu odbioru egciowego instalacji

wodochgowej.

4.3.12 Przewody instalacji wodagowe] wykonanej z tworzywa sztucznego powinny¢ by

prowadzone w odlegéoi wickszej nz 0,1 m od ruroagow cieplnych, miergc od powierzchni rur.

W przypadku gdy ta jest mniejsza nalestosowa izolacg cieplr.

4.3.13 Przewody instalacji wodagowej naley izolowa’, gdy dziatanie dowolnegerodia ciepta

mogtoby spowodowapodwyszenie temperaturicianki rurocaggu powyej + 30 °C.

4.3.14 Przewody wodagiowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lznacznej

zawartgci pary wodnej, naley izolowa przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewtrznej

powierzchni przewoddw.

4.3.15 Przewody natg prowadz¢ w spos6b umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

4.3.16 Odlegtéc zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej od

sciany, stropu albo podtogi powinna wyn@sb najmniej:

a) dla przewodowrednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddwérednicy 32 - 5 cm,

4.3.17 Przewody prowadzone obok siebie, powinriyutgzone rownolegle.

4.3.18 Przewody pionowe nale prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.3.19 Przewody natg prowadzt w sposéb umadiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]

(w szczegOlnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego idmig

4.3.20 Przewody poziome instalacji wody zimnejemalprowadzé ponizej przewodow instalacji

wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow gaych.

4.3.21 Nie wolno prowadgiprzewodow wodoggowych powyej przewodow elektrycznych.

4.3.22 Minimalna odlegkd przewodow wodoggowych od przewodow elektrycznych powinna

wynost 0,1 m.

4.4 Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej

4.4.1 Cecie rur. Rug, ktora jest przycinana na placu budowy mglaajpierw oczyci¢, a potem
wyznaczy miejsce jej przeecia. Podczas etia naley korzystd z nazyc, a przede wszystkim
naleey pameta¢ o zachowaniu &a prostego. Aby zachowakat prosty naley korzyst# ze
skrzynki uciosowejub owim¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem poktenia przycity bosy
koniec naley oczyci¢ z zadziorow i zukosowapod ktem 15° za pomacpilnika. Nie naley
przycina ksztattek.

4.4.2. taczenie rur i ksztattek. Aby wykotgolgczenie, naley posmarowé bosy koniegrodkiem
paslizgowym na bazie silikonu, a naphie wprowadzi go do kielicha, a do oporu. Naspnie
zaznaczy pisakiem rug na krawedzi kielicha i wysug¢ ja na odlegté¢ okoto 10 mm Koncowki
ksztaltek mana catkowicie wsugt do kielichow.

4.4.3 Przewody kanalizacyjne odptywowe odprowagtzsicieki z budynku powinny kyutozone



w odcinkach prostych i najkrotszych, réwnolegtygiréstopadtych w rzucie poziomym doan i
fundamentow budowli, przy zachowaniu odpowiednisgadku. Przewodom tym nalezapewné
przewietrzanie i ptukanie.

4.4.4 Przewody kanalizacyjne odptywowe (pozionmewadzone wewsirz budynku pod podiag
pomieszczenia, w ktorym temperatura nie spadazppri°C, powinny b¥ utozone na takiej
gfebokdéci, aby odlegteéc, liczac od wierzchu podtogi do wierzchu przewodu, wyresih najmniej
0,30 m

4.45 W miejscach gdzie przewody przechpquzez sciany ndne, medzy scianky rury a
krawedzig otworu wscianie powinna b§ pozostawiona wolna przestfzevypetniona materiatlem
utrzymupcym stale stan plastyczny.

4.4.6 Przewody odptywowe w budynku powinny érewizje z otworami szczelnie zamykanymi
pokrywami; rewizje te naly umieszczaw odlegitaci od siebie nie wkszej nz 15 m dlasrednicy
przewodu 100 do 150 mm i 25 m dlaednicy przewodu 200 do 300 mm. Dozwolone jest iéwn
stosowanie rewizji wyprowadzonych do wierzchu tvegrgbodtogi, z otworem zamykanym
szczelnym korkiem.

4.4.7 Przewody instalacji kanalizacyjnej nglgorowadz¢ zgodnie z projektem pécianach, pod
stropami oraz pod posadzkami piwnic.

4.4.8 Przewody kanalizacyjne powinny ¢byktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywusciekow.

4.4.9 Przewody poziome powinnydprowadzone z jednostajnym spadkiem tadyy pedkosé
przeptywajicychsciekow byta nie mniejsza npredkos¢ samooczyszczania.

Najmniejsze spadki przewoddéw odptywowych wawn budynku ina zewntrz do pierwszej
studzienki rewizyjnej nie powinny bymniejsze ni:

o srednicy 100 mm - 2,5%,
o srednicy 150 mm - 1,5%,
o srednicy 200 mm - 1,0%,

o srednicy 250 i 300 mm - 0,6%,
Najwicksze dopuszczalne spadki przewodow odptywowychpoveinny przekracza
a) dla rur PVC, kamionkowych, azbestocementowymétonowych:

o srednicy do 150 mm - 15%,
o srednicy 200 mm - 10%,
o srednicy 250 i 300 mm - 8%,

Spadki pode&g wynikaja z zastosowanych trojnikbwadzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego manpzewodow i powinny wynosiminimum 2%.
4.4.10 W przypadku konieczém zastosowania uskoku (kaskady) na przewodachyeayvych
naleey przed obnionym przewodem zaky¢ rewizje ze szczelp pokrywa na otworze lub
zastosowainne rownorzdne rozwizanie.

4.4.11 Srednica przewodéw odptywowych (piondw) powinna wsid@o najmniej:

a) od przyborow kanalizacyjnych w kuchniach i takieech, do pisuaréw, pojedynczych misek
ustpowych i wpustow piwnicznych - 50 mm,

b) od przyboréw kanalizacyjnych projektowanych naleezu kuchennym w zaktadaghiwienia
zbiorowego, do dwdch i weej misek usipowych, do wpustow podwdrzowych oraz przy kilku
przewodach razem pgizonych - 150 mm,

c) do rur spustowych deszczowych - 150 mm,

d) dla gtbwnego przewodu zewtrenego - 150 mm i wcej w razie uzasadnionej potrzeby.

4.4.12 Srednice przewodéw spustowych i ich odgégn (odejé) do przyboréw sanitarnych

powinny wynost co najmniej:

a) od pojedynczej umywalki - 40 mm dla paaé i 50 mm dla pionu,

b) od pojedynczego zlewu, zlewozmywaka kuchennelggisuaru - 50 mm,

c) od pojedynczej wanny - 50 mm,

d) od 2iwkcej zlewow kuchennych, wanien, grupowych umywaldk pisuaréw na jednej lub
kilku kondygnacjach - 75 mm,



e) od misek ugpowych - 100 mm,

f)  od rynien deszczowych z gankow i balkonow - 5Q1.86 mm,

g) od rynien deszczowych z dachow - 150 mm.

4.4.13 Podégia do misek usgpowych, zlewdw, wanien, umywalek, pisuarow, wpustow

podtogowych itp. mog by¢ prowadzone oddzielnie lubdzy¢ sie dla kilku przyboréw do jednego

przewodu spustowego, pod warunkiem zabezpieczeyfan®v przed wyssaniem zamknia

wodnego lub jego wysychaniem (wyparowaniem).

4.4.14 Przybory kanalizacyjne odprowadeaj scieki do przewodow spustowych lub

odptywowych powinny b§ zaopatrzone w zamkjuia wodne (syfony) zakladane bezpamnio pod

przyborem kanalizacyjnym

4.4.15 Wysoké& zamkngcia wodnego w syfonie powinna wyn@si

a) przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach itp. - gonméej 75 mm,

b) przy wpustach - co najmniej 75 mm,

c) przy przewodach spustowych stosownie do potrzdl®@ i 150 mm.

4.4.16 Srednica syfonu powinna wynd@si

a) przy umywalkach, matych zlewach laboratoryjnygisuarach - 40 mm,

b) przy zlewozmywakach, wannach, natryskach, umyaaik daych zlewach laboratoryjnych i
wpustach podtogowych - 50 mm,

c) przy grupowych umywalkach i pisuarach - 75 mm,

d) przy miskach ugpowych - 100 mm,

e) przy przewodach spustowych deszczowych odprovigdad wod z gankéw i balkonow - 50
do 100 mm,

f) przy przewodach spustowych deszczowych odprowadyeh wod z dachow - 150 mm,

g) przy wpustach w suterenach i piwnicach - 100 mm,

h) przy wpustach podwérzowych - 150 mm.

4.4.17 Przybory sanitarne, z wifjiem umywalek i misek ugbowych, powinny b§ zaopatrzone

nad syfonem w kratk (sitka). Wpusty podwoérzowe, piwniczne i podiogowewinny by

zaopatrzone w kratki zdejmowane.

4.4.18 Przewody poziome prowadzone pfgianach lub pod stropami powinny spoczywaa

podporach usytuowanych w ogisach nie mniejszych niwynika to z wymaga dla materiatu z

ktorego wykonaneasrury.

4419 W najmiszych miejscach przewodow spustowych 2z poddnymi  usgpami,

zlewozmywakami tub wksz iloscia umywalek, przed pa€zeniem ich z poziomymi przewodami

odptywowymi powinny by zainstalowane rewizje ze szczelnymi pokrywami eatw@zyszczaki).

4.4.20 Podégie od przewodu spustowego do syfonu zlewu, zlewwzaka, wanny, umywalki,

pisuaru lub wpustu podtogowego, mierzone pozioneopiwinno by diuzsze nk 3,5 m, a do miski

ustpowej - nie dtasze nk 2,5 m. Przy wgkszej dtugdci nalery je zaopatrz§ w oddzielr rure

wentylacyjry. Na kaicach podeg do przyboréw sanitarnych,eli dlugai¢ podegcia przekracza

2,5 m powinny by zainstalowane czyszczaki.

4.4.21 Przewody spustowe i podp w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego

zaktadachzywienia zbiorowego naly umieszczaw krytych bruzdach.

4.4.22 Przewody natg prowadzé w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasiac]

(w szczegOlnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

4.4.23 Przewody kanalizacyjne ukladane w zakrywhnyruzdachsciennych i w szlichcie

podtogowej powinny by ukladane zgodnie z projektem technicznym. Traggwoddw powinny

by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji teszme] powykonawczej. Jednogrée

nalezy zapewnt dostp do wszystkich rewiziji.

4.4.24 Zakrycie bruzdy powinno nggsic po dokonaniu odbioru ¢gciowego instalacji

kanalizacyjnej.

4.4.25 Hczenie rur z tworzywa sztucznego z systemeetiwnym naley wykonywa z

zastosowaniem dg¢znikow z uszczelkami manszetowymi.



4.4.26 Przewody instalacji kanalizacyjnej wykorjarmze tworzywa sztucznego powinny &y
prowadzone w odlegéoi wickszej nz 0,1 m od ruroagow cieplnych, miergc od powierzchni rur.
W przypadku gdy ta jest mniejsza nglestosowa izolacg cieplr.

4.4.27 Przewody instalacji kanalizacyjnej nglézolowa, gdy dziatanie dowolnegarddia ciepta
mogtoby spowodowapodwyszenie temperaturicianki rurocaggu powyej + 30 °C.

4.4.28 Nie wolno prowad&iprzewodow kanalizacyjnych powsj przewodow elektrycznych.

4.4.29 Minimalna odlegks przewodow kanalizacyjnych od przewodéw elektrycmypowinna
wynosi 0,1 m.

4.4.30 Przewody kanalizacyjne prowadzone przeziggmozenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartgci pary wodnej, naley izolowat przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewtrznej
powierzchni przewodow.

4.4.31 Przewody pionowe nale prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.4.32 Przewody natg prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]
(w szczegOlnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

4.4.33 W budynkach o wysosm powyzej 5 kondygnacji lub o wysokoi powyzej 15 m naley
stosowa& na przewodach spustowych odsadzki w celu zmniejgszanergii kinetycznej spadajych
sciekdw. Powyej odsadzek naky stosowa czyszczaki.

4.4.34 Przewody spustowe powinnyc¢bwyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach
powyzej okien i drzwi prowadgcych do pomieszczenia, znajgeych se w odlegt@ci mniejszej
niz 4 m od tych przewodéw.

4.4.35 Rury wentylacyjne powinny twokzyw zasadzie pionowe przedknie przewodow
spustowych. Srednica rur wentylacyjnych dla przewodéw spustowych przyhczonymi
przyborami sanitarnymi w liczbie do 5 na jednej #ggnaciji, w tym co najwyej 3 miskami
uskepowymi, mae by zmniejszona o 25 mm w stosunku gtednicy odpowiedniego przewodu
spustowego. Gorna € rury wentylacyjnej porrej dachu w odlegkei 0,5 m od jego powierzchni
powinna by powickszona wsrednicy przynajmniej o 50 mm w stosunku do niezkedvanej
srednicy przewodu spustowego i wyprowadzona do wygnkD,50 do 1,00 m ponad dach oraz
zaopatrzona w daszek ochronny.

4.4.36 Dozwolone jest przydzenie dwoch lub kilku przewodéw spustowych nadwyagj
potozonymi przyborami do jednego przewodu spustowegan@@iego) celem odpowietrzenia, pod
warunkiem niezmniejszeniasrednicy gornej oxci tego przewodu oraz odpowiedniego
zabezpieczenia przed doptywentiekédw. Padczenie rur wentylacyjnych dwu lub, kilku
przewodow spustowych dozwolone jest pod warunkieastasowania wspolnego przewodu o
przekroju nie mniejszym ni2/3 sumy przekrojow patzonych przewoddw spustowych.

4.4.37 Przewody spustowe niewyprowadzone ponadh daaley zakaczy¢ zaworami
napowietrzagjcymi. Zawory powietrzne nima montowéa powyzej ostatniego przyboru pionowo na
pionie kanalizacyjnym. 38 miejsce montau zaworu jest zabudowane, nalewyposay¢ je w
otwdr wentylacyjny. W pomieszczeniach, w ktérychmpatowany jest wpust podtogowy, zawoér
powietrzny naley umiesci¢ co najmniej 35 cm ponad powierzchmodtogi tak, aby nie dogai¢

do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przegmieiekoéw. Minimalna wysok& od zaworu
do najwyej potazonego przelewu powinna wynoésmin. 15 cm, jednak nie mniejindopuszcza
producent.

4.4.38 Zabrania si wprowadzania rur wentylagych piony kanalizacyjne do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszcieprzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodomalyych i
spalinowych.

4.5 Podpory

4.5.1 Podpory state i przesuwne

4.5.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinomazliwi ¢ tatwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnyehrar wodocigowych powinny zapewdi
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.



4.5.1.2 Przewody natg mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pomaxchwytow lub
wspornikoéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powa zapewrd ftatwy i trwaty monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanycbgraniczenie rozprzestrzenianig sirgah i
hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.i€iay przewodem a obegruchwytu lub
wspornika nalgy stosowd podkiladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosoych do
mocowania przewodow wodagowych poziomych powinna zapewéiswobodne przesuwanie: si
rur.

4.5.1.3 Rozwjzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér quamych (wspornikow i
wieszakow) przewoddéw wodegjowych powinno zapewntakompensagj wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotywépowstawania dodatkowych napen i odksztalcé przewodow.

4.5.1.4 Maksymalny odgh miedzy podporami przewoddéw wodagowych podano w pomszej
tabeli:

. : . Przewod montowany
Materiat rury Srednica nomlnaln“pionowcip inaczej

rury M m
1 2 3 4
stal weglowa zwykia DN 10 do DN 20 2,0 1,5
ocynkowana; DN 25 2,9 2,2
stal odporna na koragj |pN 32 3.4 2.6

DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 4,9 3,8

DN 80 52 4,0

DN 100 5,9 4,5
PE/Al/PE-RT dla . wszystkichwg instrukcji| wg instrukciji

srednic producenta producenta
Y Lecz nie mniej i jedna podpora na kda kondygnaaj

4.5.1.5 Podpory przewodow kanalizacyjnych

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pompachwytow lub obejm. Powinny one
mocowa przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomyeczalenaosci od srednicy wynosz:

a) dlasrednicy przewodu do 110 mm -1,0m,

b) dlasrednicy przewodu powgj 110 mm - 1,25 m.

Na przewodach pionowych nalestosowd na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewnigfe przenoszenie olgien rurocggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieézaurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny ymocowane niezataie.

4.6 Tuleje ochronne

4.6.1 Przy przégiu rury przewodu przez przegrptbudowlan (np. przewodu poziomego przez
sciare, a przewodu pionowego przez strop), nplstosowa przepust w tulei ochronne.

4.6.2 Tuleja ochronna powinnadw sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

4.6.3 Tuleja ochronna powinnadurg o srednicy wewgtrznej wikszej odsrednicy zewatrznej
rury przewodu:

a) Cco najmniej 0 2 cm, przy prZeju przez przegragdpionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

4.6.4 Tuleja ochronna powinnadgituzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zke]
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.



4.6.5 Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zalse stosowa tuleje ochronne tez
tworzywa sztucznego.

4.6.6 Przestrze miedzy rug przewodu a tulgj ochronma powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatglym korozyjnie na ru;, umaldiwiajacym jej wzdizne
przemieszczaniesi utrudniagcym powstanie w niej nagren scinagcych.

4.6.7 W tulei ochronnej nie powinno znajdavwsk zadne paczenie rury przewodu.

4.6.8 Przejcie rury przewodu przez przegeodv tulei ochronnej nie powinno Bypodpoa
przesuwn tego przewodu.

4.6.9 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, poan by wykonany zgodnie z rozazaniem
szczegOtowym znajdggym sk w projekcie technicznym.

4.7 Montaz armatury i urz gdzen sanitarnych

4.7.1 Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (€hienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana.

4.7.2 Przed instalowaniem armatury ngleusura¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidigesiodziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

4.7.4 Na kadym odgatzieniu przewodu doprowadzaapgo wog zimmg lub cieph do mieszkania
lub lokalu wytkowego, w miejscu fatwo daginym, powinna by zainstalowana armatura
odcinapca.

4.7.5 Armatura odcingga powinna by zainstalowana na przewodach doprowagizegh woa
wodochgowa do takich punktow czerpania jak wdzenia sptukujce miski usipowe, pisuary, a
takze pralki automatyczne, zmywarki itp.zéé rozwigzanie doprowadzenia wady wodggdwej w
tych przyborach lub wugglzeniach umdiwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajcym wod: wodociggowsa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupga
samego typu punktow czerpania), ngleainstalowa odpowiednie wyposanie uniemaliwiajace
przeptyw zwrotny.

4.7.6 Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na é&unze.

4.7.7 Armatura odcinaga grzybkowa powinna kyzainstalowana w takim poteniu aby w czasie
rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

4.7.8 Armatura na przewodach powinna agmocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innychwatych podpat, zgodnie z
projektem technicznym.

4.7.9 Armatura spustowy powinna dynstalowana w najuszych punktach instalacji oraz na
podegciach piondéw przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opr&niania poszczegolnych pionéw z wody, po ich edici. Armatura spustowy
powinna by lokalizowana w miejscach tatwo deghych i zaopatrzona w gdzke do wza w
sposob umdiwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

4.7.10 W armaturze mieszagj i czerpalnej przewdd cieptej wody powinienélpyodgczony z
lewej strony.

4.7.11 Wysoké& ustawienia armatury czerpalnejdwanie powinna wynosi(nad podtog):

a) dla umywalki- 1,00, 1,15 m.

4.7.12 Umywalki powinny byymontowane na wysokoi 0,75 do 0,80 m.

4.7.13 Miski usipowe siedzeniowe powinny bye wszystkich stron degtne. Obmurowanie ich
lub zabetonowanie jest niedopuszczalne. Miskipeste typu stopowego powinny bywykonane z
ptyta, ktorej wierzch powinien kiypodniesiony nad podteg okoto 0,15 m.

4.7.14 Do jednego przewodu spustowego niezgalgczye na jednej kondygnacji wtej niz 4
miski ustpowe.

4.7.15 Usfpy powinny by zaopatrzone w zbiorniki ptugee zapewniace kadorazowo
spiukiwanie miski co najmniej 8 | wody wagu 5 s.Srednica rury dczacej zbiorniki z misk



ustpowa powinna wynosi w swietle co najmniej 29 mm.

4.7.16 W pluczkach ugtowych wylot zaworu ptywakowego powinien znajdéwaic nad
poziomem wody zbiornika (ptuczki).

4.7.17 Pisuary powinny Byumieszczone na wyso$m okoto 0,65 m nad podtagliczac do gornej
krawedzi dzioba lub muszli.

4.7.18 Kady pisuar powinien hyzaopatrzony w indywidualny syfon oraz w zawor zap@jacy
sptukiwanie jednorazowo nie mniepr2,5 | wody.

4.7.19 Ubikacje z pisuarami powinny posiadapust kanalizacyjny podiogowy oraz punkt
czerpalny ze ztzka do weza.

4.8 Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

4.8.1 Miejsce przeznaczone na ustawieniggdrania do pomiaru zycia wody (wodomierza)
powinno by suche, o temperaturze westiznej przynajmniej + 4 °C,swietlone, tatwo dospne,
o minimalnej wysokéci 1,80 m i wyposzone we wpust podtogowy. dei wodomierz sty do
rozliczex z dostawg wody, miejsce to powinno Bywydzielone i zabezpieczone przed dpsm
0sOb nieuprawnionych.

4.8.2 Zestaw wodomierzowy po zabudowie zaworu &apgiowego powinien hy montowany
wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcpgurcenta.

4.8.3 Kierunek strzatki umieszczone] na korpusiedewierza i zaworu antyskaniowego
powinien by zgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

4.8.4 Diugad¢ prostego odcinka pomiarowego o stafegdnicy, jeeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinn& lbgwna co najmniej Srednicom przewodu przed - i 3
srednicom przewodu za wodomierzem.

4.8.5 Jeeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasyigt®h (metrologicznej) B-H i A-V,
to zaleca si jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzrtarcz odczytova w potazeniu
poziomym (odczyt wskasavodomierza z gory).

4.9 Wykonanie regulacji instalacji wodocagowej

4.9.1 Instalacja wodoggowa podlega regulacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktazhrgalnych normatywnego strumienia
wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktenérpalnych normatywnego strumienia wody

o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

4.10 lzolacja cieplna

4.10.1 Przewody instalacji wodagowej wody zimnej powinny ldyizolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym.

4.10.2 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém oraz po potwierdzeniu prawidtowm wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

4.10.3 Izolagj ciepllm na przewodach nalg wykona jako rozbierala (tupki) typ np.

STEINONORM . Wspoétczynnik przewodsa cieplnej nie wgkszy niz 0,037 W/niK w temp.
40°C. Dopuszcza siinny typ izolacji pod warunkiem zachowania wymagjamolacyjnaci izolacji
I bezwzgédnie typu izolacji nie rozprzestrzergagj ognia.

4.10.4 Materialy przeznaczone do wykonywania izolaeplnej powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw naowtisku pracy powinien wyklucza
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.10.5 Powierzchnia na ktorej jest wykonywana ig@lacieplna powinna l&yczysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachneczyszczonych ziemi



cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach raikewicie wyschnita lub uszkodzom
powtoka antykorozyjn.

4.10.6 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4.10.7 lIzolacja cieplna powinna dyvykonana w sposéb zapewnjey nierozprzestrzenianieesi
ognia.

4.11 Oznaczanie
4.11.1 Przewody, armatura i gdzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, nafeoznaczy, w sposéb
trwaty, zgodnie z PN-70/N-01270.
4.11.2 Oznaczenia nalewykon& na przewodach, armaturze i gnizeniach zlokalizowanych:

a) pod stropem i nécianach w piwnicach,

b) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogenc® budynku,
Oznaczenia powinny ldywykonane w miejscach degu, zwihzanych z aytkowaniem i obstug
tych elementow instalacji.

5. KONTROLA | BADANIA

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji osMtjowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcoOw atakenia wszystkich robo6t przy
wykonywaniu instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej.

5.1 Zakres bada odbiorczych

Zakres bada odbiorczych nabkey dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowej i
kanalizacyjnej. Szczegotowy zakres badadbiorczych powinien zostaustalony w umowie
pomiedzy inwestorem

i wykonaw@ z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze szczéto(5.3),
zabezpieczenia instalacji wodggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznwy@rtasci
cisnienia i temperatury (5.8), zabezpieczenia przedzlimoscia pogorszenia jakai wody
wodochgowej w instalacji oraz zmianami skraggjmi trwatas¢ instalacji (5.9), zabezpieczenia
instalacji wodocigowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych (5.11).

5.2 Pomiary

Podczas dokonywania badadbiorczych natey wykonywa pomiary:

a) temperatury wody za pompdermometrow zapewni@ggych doktadné¢ odczytu + 0,5 K.
Dopuszcza si dokonywanie tego pomiaru za pomodermometrow dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. naczice lubsrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przyl@nia czujnika z ewentualnie naémej farby lub innych
zanieczyszcze

b) spadkow cinienia wody w instalacji za pomgananometrow régnicowych zapewniagych
doktadnd@¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

5.3 Badanie odbiorcze szczeldoi instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

5.3.1 Warunki wykonania badania szczétio

5.3.1.1 Badanie szczelfw nalery przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykara izolacji cieplne;.

5.3.1.2 Jeeli postp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaldktérych zmontowano
czes¢ przewoddw instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wéwczas
badanie szczeldoi nalezy przeprowadzi na zakrywanej jej &Z&ci, w ramach odbiorow
czesciowych.

5.3.1.3 Badanie szczelfm powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych



instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopusagzavykonanie badania szczekoo instalacji
wodochgowej spezonym powietrzem.

5.3.1.4 Podczas badania szczéthazabrania s, nawet krétkotrwatego podnoszenianienia
ponad warté cisnienia prébnego.

5.3.2 Przygotowanie do badanie szcz&nwod zimm

5.3.2.1 Przed przygpieniem do badania szczeloo wods, instalacja (lub jej ¢&¢) podlegajca
badaniu, powinna ldyskutecznie wyptukana wadCzynna¢ te nalezy wykonywa: przy dodatniej
temperaturze zewtrznej, a budynek w ktérym znajduje snstalacja nie mae by przemarznity.
5.3.2.2 0Od instalacji wody cieptej nale odlgczy¢ urzadzenia zabezpieczme przed
przekroczeniem énienia roboczego.

5.3.2.3 Po napetieniu instalacji wpdzimmg i odpowietrzeniu naley dokond& starannego
przeghdu instalacji (szczegOlnie pmizer i diawic), w celu sprawdzenia, czy nie wyslja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jetygotowana do rozpog¢eia badania szczelsa.
5.3.3 Przebieg badania szczélriavodg zimmg

5.3.3.1 Do instalacji wodoggowej naley podgczy¢ reczg pompe do badania szczeléa. Pompa
powinna by wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirgje, zawor zwrotny i spustowy.

5.3.3.2 Podczas badania powiniert igywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ckgzym od cinienia probnego i dziatce elementarnej

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wgzym.

5.3.3.3 Badanie szczelfw instalacji wod mazna rozpoca¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdei do takiego badania i nie wypienia w tym czasie przeciekdéw wody lub
roszenia.

5.3.3.4 Po potwierdzeniu gotowmn do podgcia badania szczeldo nalezy podnigé cisnienie w
instalacji za pomar pompy do badania szczefon kontrolupc jego warté¢ w najnizszym
punkcie instalaciji.

5.3.3.5 Warté¢ cisnienia probnego natg przyjmowa& w wysokdaci péttorakrotnego €nienia
roboczego, lecz nie mniej ni6 barow a badanie nale przeprowadzi zgodnie z warunkami
podanymi w poriszej tabeli:

Przebieg badania

Polczenia , - - —
przewodow | Nazwa czynnéci Czas trwania Waru_nkl uznania wynikow
Badania za pozytywne

Zgrzewane, |Podniesienie  énienia W brak przeciekbw i roszenig,

Spawane, instalacji do wartéci cisnienia - szczegOlnie na pgtzeniach

Lutowane, prébnego | dtawicach,

Zaciskan&, |Obserwacja instalacji 1/2 godziny| jw. ponadto manomet wykae

Kotnierzowe spadku dinienia,

Gwintowane | Podniesienie saienia w brak przeciekbw i roszenig,
instalacji do wartéci cisnienia| - szczegolnie na patzeniach
prébnego i dtawicach,

Obserwacja instalacji 1/2 godziny| jw. ponadto s$neknie ng
manometrze  nie  spadnie
wiecej niz 2 %,

") polkczenia przewoddw zaciskane przez doknie lub zaprasowywanie

5.3.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczaddméa, temperatura otoczenia powinna taka
sama (ranica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna bystoneczna.

5.3.3.7 Przy optnianiu

instalacji

wodoagowej

z wody naley obserwowd instalacg

kanalizacyjma czy nie wys§puje przecieki wody na @tzach rur i czy nie dochodzi do efpzenia i
cofania s¢ wody do uragdzex sanitarnych.



5.3.3.8 Po przeprowadzeniu badania szcZelnwody zimrg, powinien by sporazdzony protokoét
badania okréajacy cisnienie prébne instalacji wodagowej, przy ktérym bytlo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie instalmefiochgowej oraz kanalizacyjnej zakczono
wynikiem pozytywnym, czy wynikiem negatywnym. W fokole naley jednoznacznie
zidentyfikowa te czes¢ instalacji, ktora byka obfja badaniem szczeléa.

5.3.4 Badanie szczelga instalacji wodocijgowej spezonym powietrzem

5.3.4.1 Badanie szczeléw instalacji mana przeprowadzi spkzonym powietrzem nie
zawierajcym oleju.

5.3.4.2 Warté&¢ cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie powinna
przekracza 3 bar.

5.3.4.3 Podczas badania powiniert ligywany cechowany manometr tarczowye@dnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ekszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1
bar.

5.3.4.4 Spgzarka, wywana podczas badania szczeétoinstalacji powietrzem, powinna by
wyposaona w zawor bezpiecastwa, ktorego otwarcie napi przy przekroczeniu waroi
cisnienia badania szczelfw o nie wecej niz 10 %.

5.3.4.5 Podczas badania szczétnanstalacji spgzonym powietrzem naky zwrock szczegoln
uwag na niebezpieczstwo wynikagce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym nhiovosciag
wypchnkcia przez sprzone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowa jako zd@lepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

5.3.4.6 W przypadku ujawnienigsiieszczelnéci podczas badania instalacji ama je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.

5.3.4.7 Podczas dokonywania odczytow wskamanometru na pogiku i na kaicu badania oraz
w okresie co najmniej p6t godziny przed odczyteemperatura otoczenia powinnacktgka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna bytoneczna.

5.3.4.8 Warunkiem uznania wynikdw badania za pozgty jest nie stwierdzenie nieszczeicio
instalacji i nie wykazanie przez manometr spadkaienia.

5.3.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelnocspgzonym powietrzem, powinien By
sporzdzony protokét badania okdlajacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie,
czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badarieprowadzono i zakozono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdlalezy jednoznacznie zidentyfikowete
czes$¢ instalacji, ktora byta obja badaniem szczelsm. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle naley okresli¢ termin w ktérym instalacja wodagjowa powinna by przedstawiona do
ponownych bada

5.4 Badanie odbiorcze szczeldoi instalacji wody cieptej wody ciepla

Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczdébkiowody
zimmng nalezy podd&, przy cénieniu roboczym, badaniu szczednbwodh cieph o temperaturze 60
°C.

5.5 Czynndaci po badaniach zwgzanych z napetnieniem instalacji wog

Instalacg wodochgowa napetnion wods, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktoryne sina
znajduje nie bda ogrzewane, naky opr@ni¢ z wody przed obumeniem s temperatury
zewretrznej ponikej zera stopni Celsjusza. Jednctee naley przedmuch& sprzonym
powietrzem wszystkie syfony instalacji kanaliza@yjriak aby uswt z niej woc.

5.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoggowe]

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji woggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatzienia przewoddw, przewody zasieg i odpowiadajce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp.csaytelnie oznakowane w sposéb widoczny,
trwaly i odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu bati@owinien zosta sporzdzony protokot zawieragcy wyniki bada. Jereli



wynik badania byk negatywny, w protokole mal@kresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

5.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodiggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartdci cisnienia i temperatury

5.7.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacpdoesagowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych waito cisnienia i temperatury natg przeprowadz godnie z
wymaganiami normy PN-B-10700.

5.7.2 Po przeprowadzeniu badaowinien zostasporadzony protokole zawierggy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

5.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed wmiwoscia pogorszenia jakdci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracagcymi trwatos¢ instalacii

5.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed poguesn jakéci wody wodocigowej w
instalacji oraz zmianami skragaymi trwatci¢ instalacji naley przeprowadz sprawdzajc
zgodnd¢ doboru materiatdw aytych w instalacji wodoagowej, w zalenosci od jakaci wody
wodochgowej, z kryteriami podanymi w tablicy 12.

5.8.2 Z przeprowadzonych badadbiorczych natey sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna dprzedstawiona do
ponownych bada

5.9 Badania odbiorcze nagzenia hatasu wywotanego przez pracinstalacji wodociaggowe]

i kanalizacyjnej

5.9.1 Badania odbiorcze waenia hatasu wywotanego przez prastalacji wodocigowej i
kanalizacyjnej polegaj na sprawdzeniu, wediug PN-B-02151, czy poziomvigku hatasu w
poszczegolinych pomieszczeniach, wywotanego przedagica instalacg nie przekracza warfoi
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

5.9.2 Z przeprowadzonych badadbiorczych natey sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna dprzedstawiona do
ponownych bada

5.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wociagowe] przed maliwoscia
przeptywow zwrotnych

5.10.1 Jeeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w buklynnp. w instalacji ogrzewcze))
dokonywane jest z instalacji wodagbwej, niezbdne jest sprawdzenie czy potenie instalaciji
wodochgowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposOperaniapcy zabezpieczenie wody
wodochgowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.

5.10.2 Badania odbiorcze takiego zabezpieczenigmuipe sprawdzenia czy na p@izeniu
instalacji wodocigowej z inn instalacy zastosowano ugdzenie zabezpieczgje, spetniajce
wymagania normy PN-B-01706.

5.10.3 Z przeprowadzonych badadbiorczych natey sporadzi¢c protokét. Jeeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona
do ponownych bada

5.11 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodaiggowej

5.11.1 Badania armatury odcineg]

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnawgprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje esiprzez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
(dokumentagj),

b) szczelnéci zamkngcia i pohczen armatury,

C) poprawndci i szczelné¢ montau gtowicy armatury.



Z przeprowadzonych bafiaodbiorczych naley sporzdzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna dprzedstawiona do
ponownych bada

5.12 Badania odbiorcze innych elementow w instaldajodociggowej i kanalizacyjnej
Warunki odbioru innych elementow instalacji np.ithkjak baterie, zawory czerpalne, zawory
hydrantowe, wyposanie szafek hydrantowych, itp. powinny ¢byokreslone w oparciu
dokumentagj techniczno-ruchow producenta. Z przeprowadzonych hadadbiorczych innych
elementow naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin w ktorym elementy te powinny dprzedstawione do ponownych bada

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji wodocigowej
6.1.1 Odbiory midzyoperacyjnesgselementem kontroli jakiai wykonania robot poprzedzajych.
6.1.2 Odbiory midzyoperacyjne naky dokonywa& szczegllnie, jeeli dalsze roboty dula
wykonywane przez innych pracownikow tego samegarinego wykonawcy.

6.1.3 Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do negtijacych

rodzajow robot:

a) wykonanie przéf dla przewoddw przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysio bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodié kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pazego
instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem.

6.1.4 Po dokonaniu odbioru gaizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzajcy jakasé

wykonania robot oraz potwierdaay ich przydatné& do prawidtowego wykonania instalacji. W

protokdle naley jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robo6t afhych odbiorem.

6.1.5 W przypadku negatywnej oceny j&kio wykonania robot albo ich przydatw do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokodle rigleokresli¢ zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupetniggych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona odbioru

Mmiedzyoperacyjnego.

6.2 Odbior techniczny - cgsciowy instalacji wodochgowej i kanalizacyjnej

6.2.1 Odbior techniczny - egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lulesck
instalacji, do ktérych zanika degt w wyniku postpu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Ildamykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczeldieprzef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenie ¢dzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

6.2.2 Odbidr cgsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru &ocowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidisei@racy instalaciji.

6.2.3 W ramach odbioru eiowego naley:

a) sprawdz czy odbierany element instalacji lub jeje$Z jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemribkidowy dotycgcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okél®nymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, a pmzypadku odspstw, sprawd#i
uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadZiniezlzdne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru @gziowego naley sporadzi¢ protokodt potwierdzajcy prawidtowe

wykonanie robo6t, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yyzvny wynik

niezkednych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacpdcinkéw instalacji, ktére byly obie odbiorem



czesciowym. Do protokdle naley zahczy¢ protokoty niezbkdnych bada odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsciowego, w protokdle naky okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupehaggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.

6.3 Odbior techniczny - kaacowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

6.3.1 Instalacja powinna byprzedstawiona do odbioru technicznego adawego po spetnieniu

nastpujacych warunkéw:

a) zakaiczono wszystkie roboty momawe przy instalacji, acznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalac wodocagowa wyptukano, napetniono wag

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazylty sk wynikiem pozytywnym.

6.3.2 Przy odbiorze Kmowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z iesonymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw midzyoperacyjnych (patrz 10.1),

e) protokoty odbiorow technicznych -gziowych (patrz 10.2),

f) protokdty wykonanych badeodbiorczych (patrz 11),

g) dokumenty wymagane dla gdzex podlegajcych dozorowi technicznemu, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrabd

i) instrukcg obstugi instalacji.

6.3.3 W ramach odbioru koowego nalgy:

a) sprawdz czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammnicznym powykonawczym,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ekmeymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, apwypadku odspstw, sprawdz w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecaravprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdz protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

d) sprawdz protokoty odbioréw technicznych - gxiowych,

e) sprawdaz protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomt instalac, sprawdzt osikganie zakladanych parametréw.

6.3.4 Odbidr techniczny - keowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanstalacji do aytkowania, wraz z podaniem

przyczyn takiego stwierdzenia.

6.3.5 Protok6t odbioru technicznego - nkowego nie powinien zawiefa postanowié

warunkowych. W przypadku zakozenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do zytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia naje
przeprowadzi ponowny odbior instalacji.

6.4.Dokumentacja techniczna powykonawcza

Przy odbiorze kacowym instalacji natey przedstawd projekt techniczny powykonawczy instalacji

(z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie budowy).

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zaaier

1) plan sytuacyjny w skali wystarcaagj dla zobrazowania potenia obiektu z wykonan
instalacy,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakséyks 0golm i nominalnymi parametrami
pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji, taagny projekt, ktorego realizacpotwierdzili
kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzorodpowiedzialni za prawidtovéo
wykonania instalacji, na ktéorym naniesiono dokonanteakcie montau zmiany i uzupetnienia



instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak:uty kondygnacji, rozwiricia, konieczne
schematy, rysunki umbwiajace lokalizacg obudowanych i zastogtych przewodow i
urzadzen, itp.),

4) dane powykonawcze hydrauliczne, w tym regulacyfimp. dane okrdajace nastawy
armatury).

5) dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,

6) deklaracje zgodrci, atesty, certyfikaty, sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na zastosowane materialy igdezenia,

7) oswiadczenia wskazuage,ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dogeékbwego
stosowania w instalacji ogrzewczep ggodne z projektem technicznym oraz przepisami
I obowigzujagcymi normami,

8) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentagjaechniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest tahiene,

9) dokumenty potwierdzage gwarang producenta lub dystrybutora na wyroby ]
gwarancjami,

10) obmiar rob6t powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar robét powykonawczy

Po zakdéczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji

ogrzewczej. Obmiar ten powinien dwykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptywji

w kosztorysowaniu, zgodnie z getnikiem Nr 1 do rozpostzenia [8], w tym np.:

a) dlugac¢ przewodu natey mierzy¢ wzdtuz jego osi —w mb,

b) do ogodlnej diugéri przewodu nabey wliczy¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

c) dlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy,

d) catkowity diugas¢ przewodow przy badaniach instalacji na szczg€lpmwinna stanowi suma
dhugcéci przewodow,

e) ilosci urzadzen i armatury — w sztukach.

7.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowyclhprac towarzyszcych.

llosci poszczegodlnych elementéw rob6t demeoveych ustala si wedlug rzeczywistych
wymiaroOw pomierzonych w naturze, przed rozpotzm robot demont@wych, w jednostkach
miary zgodnych z oznaczeniami podanymi we wskazamy@rzedmiarach tablicach katalogow. Z
diugcici przewodow nie nafsy potracad zlaczy i ksztaltek.

Naktady rob6t demontawych podane w katalogach dotydiosci demontowanych przewodéw

I urzadzean nadagcych s¢ do dalszego aytku. W przypadku stwierdzeniage stan przewodow

I urzadzen nie gwarantuje odzysku i demomtanazna potraktowé jako wyburzeniowy, do
naktadow podanych w tablicach najestosowa wspotczynnik 0,70.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zastosowanie majustalenia ,pkt 9. PODSTAWA PLATNSCI” Ogoéinej Specyfikacji Techniczne.

8.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezfanych czynnikéw produkciji,
e wykonanie robét podstawowych oraz rob6t i czygmn@omocniczych,
e zakup materiatow,
e monta i demonta rusztowa wewretrznych do wysoksci 4,00 m,



oczyszczenie stanowisk pracy,

wewretrzny transport poziomy materiatdw na przéci odlegita¢ oraz transport pionowy
na wysoke&¢ do 18 m,

wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskaz@nzez Inspektora nadzoru,
przekazanie Inwestorowi wskazanych przez Inspekt@dzoru materiatéw i wdzen

z demontau oraz transport na sktadowisko odpadow i utyliagepzostatych materiatow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa:

opracowanie:
stadium:

brarva:

data opracowania:

9.2 Powotane oraz zwgizane przepisy i normy

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlabe. (U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@Q(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad&®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999m.
sprawie warunkow technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz
836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 piik)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i peesmego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie meych istotnego wptywie na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 pa@3)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsmrawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnsxi (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére
stuza ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienisprawie uznawania certyfikatu
zgodndci lub deklaracji zgodnwi wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagaw zakresie efektywnigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 26 wrzénia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych,jednostkowych robot budowlanych



oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spdeenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 1B0poz. 1133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowynopadrzeniu w wo¢l i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[13] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002w. sprawie wymaga
dotyczcych jakaci wody przeznaczonej do spmia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.
1718)

[14] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terey
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[15] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr @2
poz. 811)

[16] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfizhU. Nr 47/03 poz. 401)

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacidowlanyci{Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)

[18] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniz02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychakawaniem CE (Dz.U. Nr
195/04, poz. 2011)

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 10242:1999

Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa ciagliwego

PN-EN 10242:1999/A1:2002

Gwintowane 4czniki rurowe zzeliwa ciagliwego (Zmiana Al, Poprawka AC)

PN-EN 1333:1998

Elementy rurogigow. Definicja i dobor PN

-- Cz$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych idstalacji wody cieptej i zimnej --

Polipropylen (PP) -- G&¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 1566-1:2002 (U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychodprowadzania nieczysia i sciekOw (0

niskiej i wysokiej temperaturze) wewgtnz budynkéw. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC}.

Cz$¢ 1: Wymagania dla rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-1:2004 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychbdacknieniowej kanalizacji deszczowej i

sciekowej uktadanej pod ziemi Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),alipropylen

(PP) i polietylen (PE). GZ¢ 1. Wymagania dla ksztaltek pomocniczydtznie z ptytkimi

studzienkami rewizyjnymi

PN-ENV 1329-2:2002 (V)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychodprowadzania nieczysia i sciekOw (o

niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(arek

winylu) (PVC-U). Czs$¢ 2: Zalecenia dotyezre oceny zgodriai

PN-ENV 1401-3:2002 (V)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychpddziemnej bezénieniowej kanalizacji

deszczowej isciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) YR-U). Czs$¢ 3: Zalecenia

dotyczice wykonania instalacji

PN-EN ISO 6708:1998



Elementy rurocigéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-1SO 7-1:1995

Gwinty rurowe padczer ze szczelnériag uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe padczen ze szczelneia nie uzyskiwaa na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej @ Wymagania
instalacyjne

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and ceéder systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotycgce instalacji wodoggowych (wewgtrznych). Czs¢ 1: Wymagania ogolne
prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu waogykowej w instalacjach wodagijowych i ogolne
wymagania dotycgce uradzen zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materiatbw metalowych przed kogozRyzyko korozji w systemach przewadych
wode. Czs¢ 3: Przegld czynnikow wptywajcych na ogniowo cynkowane materiaglazne

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water {of@mated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1,
2,3,57

PN-B-10702:1999

Wodochgi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodochgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjactiocggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodoagowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodoaegowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania

PN-84/B-01701

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706

Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az| :1999

Instalacje wodoaggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszbmdynkach. Wymagania ogélne i
srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomiesagzbudynkach. Dopuszczalne waitd
poziomu dwi¢cku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszgzudynkach. Izolacyjn@é akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyfd@kustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-76/B-02440

Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody uytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baa@mnzy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odis.



Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorkunyiu)

PN-71/H-04651

Ochrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywndi korozyjnejsrodowisk
PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania ruragow. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurag@ow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych cigowm
PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania ruragow. Podstawowe wymagania



II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ DEMONTA  Z INSTALACJ GAZOWE]

1. MATERIALY | URZ ADZENIA

rury przewodowe wykonane ze stali niskgglowej zewrtrznie ocynkowanej
tagczone poprzez 3tza zaprasowywane,z oringami EPDM o wytrzyniato
temperaturowej -35 do +135st. Csiednicach @15x1,2mm — 54x1,5mm

rury podwojne PEX w ostonie PE (2x Dz 50/ Dw 2 x,8®m w ostonie PEHD

200.

- podpory i uchwyty do rur ,

- tuleje ochronne ze staligglowej zwyktej wg PN-H-74219,

- grzejniki ptytowe typ kompaktowy, z walcowanej manno blachy stalowej;

- grzejniki stalowe typu drabinka

- zawory przygrzejnikowe z regulacjvstepna i gtlowicami termostatycznymi;

- zawory grzejnikowe z wbudowanym automatycznym ragulem cénienia
roznicowego oraz gtowice termostatyczne =z czujnikiemeczowym i
zabezpieczeniem przed zamaranem (6stC)

- odpowietrzniki automatyczne, proste PN10 DN 15

- izolacja cieplna - otuliny z pianki poliuretanowgjpkryte fola PCV typ o

grubaici 20-70 mm dla ruroggow o srednicach zewgtrznych od 15 do 55 mm;

powtoka zewwrtrzna: folia PCV - szara; klasyfikacja ogniowa: sayasmcy,

nierozprzestrzeniggy ognia,
piasek do zapraw,
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35’

1.1.Wymagania dotycace wiaciwosci materiatdw budowlanych stosowanych w instalacjdc

ogrzewczych

Przy wykonywaniu robdét budowlanych naje zgodnie z ustagv [15], stosowa wyroby

budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotwisgechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje¢sdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli jest:

4) oznakowany CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowasalbo
europejsk aprobad techniczi badz krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gosporiego, uznan przez Komis}
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

5) umieszczony w okétonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieégtwa, dla ktorych producent wydat deklatazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

6) oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor dlereabcznik nr 1 do ustawy [15].
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwuasrowniez
wtasciwie oznaczone wyroby budowlane dopuszczone dotobmpowszechnego stosowania w
budownictwie na podstawie przepisow w&azrejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tych
przepisach ok&onych nadaj sie do stosowania, w rozumieniu ustawy [15], przy
wykonywaniu robot budowlanych, tj:

4) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczstwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr6 z kryteriami technicznymi ok§®nymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz w&awych przepiséw i dokumentéw technicznych - w edieniu
do wyrobow podlegafgych tej certyfikacji [7 i 8],

5) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zg@dédni wydano certyfikat zgodrigi lub
deklaracg zgodndci z Polslks Normg lub z aprobat techniczg, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacj na znak bezpiecastwa,



6) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow majcych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyvedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozporgzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlanymvrysoby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spgtzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych producent (zgodnie z Hbdt.ustawy [15]) wydat swiadczenie,ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego a dokumentagj oraz z przepisami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierik budowy (rozbiorki), a jeeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jestwofany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywalokumenty stanowce podstawich wykonania, a tatle aiwiadczenie
dotyczce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanyadbigkcie budowlanym, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 200 o wyrobach budowlanych, oraz
udostpniat te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow

1.1.1.Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyeta przed dopuszczeniem do robot
podlegg akceptacji Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek ropotyo ktorych uyto nie
zaakceptowanych materiatowdy traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Matg o
niewtaciwych cechach zostamsunéte i wymienione na wikiwe na koszt Wykonawcy.

1.1.2.Przechowywanie materiatow.

Materialy powinny by przechowywane w sposOb zapewsigj zachowanie ich jakoi i
przydatndci do robét. Sktadowanie powinno dyprowadzone w sposob uumiioviajacy inspekaog
materiatdbw. Wszystkie miejsca czasowego skladowamaterialtdw powinny by po zakaczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowarszp
Inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze stranyawiagcego.

2. SPRET

Do wykonania robo6t nahy stosowa sprzt dostosowany do rodzaju wykonywanych robot,
posiadajcy odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stveggzy zagraenia przy wykonywaniu
poszczegoblnych rodzajéw robot. Sgrzpowinien by stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réwnie dysponowé sprawnym sprtem rezerwowym
umazliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii spuz podstawowego. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagajakosciowych
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosowasic do obowjzujagcych ograniczé obcihzen osi pojazdow
podczas transportu materiatébw na drogach publidzpgza granicami terenu budowyykonawca
nie maoe uwywa pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggej nawierzchni
nieruchomdci, na ktérej prowadzoneg soboty ani na wykonanych konstrukcjach nawierzonobrebie
granic terenu budowy.Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i powinien napfalib wymient wszystkie uszkodzone
elementy na whasny koszt, w sposob zaakceptowangzprinspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowpgzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
wiasciwosci przewaonych materiatow.



4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacj
technicznej. Kada robota, ktora ulega zakryciu podlega odbioroprized przysipieniem

do nasgpnej fazy robét. Za wykonanie robot bez akcepiaspektora nadzoru petne ryzyko ponosi
wykonawca. Szczegoétowe zasady wykonania robot Boskaeslone w dalszej agci specyfikacji
technicznej.

4.1.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z @rust. 1 ustawy [1], zapewniobiektowi
budowlanemu, w ktérym aj wykonano, meliwos¢ spetnienia wymaga podstawowych
dotyczcych w szczegOlnii:

Q) bezpieczistwa konstrukcji,

h) bezpieczéstwa paarowego,

) bezpieczéastwa wytkowania,

) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnymtaz ochronyrodowiska,

K) ochrony przed hatasem i drganiami,

)] oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjrioi cieplnej przegrdd.

4.1.2 Instalacja ogrzewcza powinnachyykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniemgu
wiasciwym zakresie wymagda przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodz
rozporadzenia [2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo kdaoe [1], z uwzgidnieniem
ewentualnych odgpstw udzielonych od tych przepisow w trybie przexiagym w art. 8 tej
ustawy, a take zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,;.

4.1.3 W budynkach istniggych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozpgizenia [2], spetnienie wymagavymienionych w 4.1.1 i
4.1.2 jest maliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazkspertyzy technicznej wdeiwej
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawagdwlanego oraz do spraw zabezpiécze
przeciwpaarowych, uzgodnionych z wdeiwym komendantem wojewddzkim fswowej Stray
Pazarnej lub pastwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpanie do przedmiotu tej
ekspertyzy.

4.1.4 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy fiHtalacja ogrzewcza powinnadayykonana, przy
wzieciu pod uwag przewidywanego okreswytkowania, w sposob umbiwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego uytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zggedn z przeznaczeniem
obiektu i zataeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz wtasciwym zakresie zgodnych z
wymaganiami przepisow techniczno budowlanych daiypzh warunkow technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodpeporadzer, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkow mieszkalnygodnie z wymaganiami rozpedzenia
[3]), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja gazowa — przed rozpeciem robét powiadondi RDG Grudzadz w celu demonta
gazomierzyZdemontowa rurochgi stalowe i urgdzenia, odgatienia zalepi¢ korkami.

4.2 Materiaty, z ktérych mogy by¢é wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych
Catai¢ instalacji naley wykona z rur przewodowych wykonanych ze stali niskmhowe]
zewretrznie ocynkowanej gczonych poprzez 3tza zaprasowywane, arednicach
@15x1,2mm — 54x1,5mm. Fragment instalacji peday budynkami naley wykona& w
technologii preizolowanej z rur przewodowych PEXostonie PE. Rurogg c.o. wykona
rur podwoéjnych PEX 2x Dz 50/Dw 2x40,8 mm w ostorreHD 200 mm, izolacja ze
spienionego PEX lub PUR. Padkenie wzia cieplnego &dzie wykonywane wg odbnego
zadania

4.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych
4.3.1 Przewody poziome powinny dyrowadzone ze spadkiem minimum 0,3% tagby w
najnzszych miejscach zatamaprzewodow zapewdi mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w



najwyzszych miejscach zatamaprzewoddéw maliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody
uktada na wierzchucian. W pomieszczeniach piwnicznych celu zabezpigezrur przed stratami
ciepta przewody naky prowadzé w izolacji termicznej.

4.3.2 Przewody poziome prowadzone pfzianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczaywa
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych @hvwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgbach nie mniejszych niwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane s rury. W piwnicach stosowaobejmy typowe a w mieszkaniach obejmy estetyczne
wykonane np. z PP/PA/AI, typ obejm uzgafmiinwestorem.

4.3.3 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdégbnnych powinny by uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny¢ bginwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji technicznej powykonawczej.

4.3.4 Przewody naky prowadzé w sposob zapewnigy wiasciwa kompensaegj wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem sivosci samokompensacji),

4.3.5 Przewody naky prowadzé w sposOb umidiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali wglowej zwyktej) i cieplnej.

4.3.6 Nie dopuszczaesprowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensgdjiuzen cieplnych.
4.3.7 Przewody zasilgy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bjozone réwnolegle.
4.3.8 Przewody pionowe nale prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

4.3.9 Oba przewody pionu dwururowego aglektada zachowujc stah odlegta¢ migdzy osiami
wynoszca 8 cm (x 0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekracazagej DN 40. Odlegt&¢ miedzy
przewodami pionu o wkszejsrednicy powinna b§ taka, aby madiwy byt dogodny monta tych
przewodow.

4.3.10 Przewdd zasilgly pionu dwururowego powiniengsenajdowa z prawej strony, powrotny
za$ z lewej (dla patrgcego naciare).

4.3.11 W przypadku pionéw dwururowych, olmgg pionow gajzkami grzejnikowymi nabey
wykona od strony pomieszczenia.

4.3.12 Przewody natg prowadz¢ w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasiac]
4.3.13 Przewody poziome najeprowadzé powyzej przewodow instalacji wody zimne;.

4.4. Podpory

4.4.1 Podpory state i przesuwne

4.4.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinmazliwi ¢ tratwy i trwaty monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnyolvimny zapewrdi swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

4.4.1.2 Maksymalny odsgh miedzy podporami przewodow podano w paziej tablicy:

Przewod montowany w instalacji
Materiat rury Srednica nominalna rury| Pionowd inaczej
m m
1 2 3 4
Stal niestopowa; DN 10 do DN 20 2,0 15
(stal weglowa zwykta); DN 25 2,9 2,2
stal odporna na koragj DN 32 3.4 2.6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 4,5
Y Lecz nie mniej ni jedna podpora na kda kondygnaaj




4.5. Tuleje ochronne

4.5.1 Przy przégiach rug przez przegraogdbudowlam (np. przewodem poziomym przéciare,

a przewodem pionowym przez strop), nglstosowa tuleje ochronne.

4.5.2 W tulei ochronnej nie me znajdowa sie zadne pajczenie rury.

4.5.3 Tuleja ochronna powinnadiyura o srednicy wewgtrznej wikszej odsrednicy zewagtrznej
rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy prZeju przez przegragdpionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

4.5.4 Tuleja ochronna powinnadgituzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAkke|
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy
to tulei ochronnych na rurach pragky grzejnikowych (gakek), ktérych wylot zéciany powinien
by¢ ostonkty tarczlg ochronn.

4.5.5 Przestrze miedzy rug przewodu a tulgj ochronma powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatglym korozyjnie na ru;, umaliwiajacym jej wzdhzne
przemieszczanie &l

i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych.

4.5.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej wnedatach oddzielenia przeciwjaowego
powinien by wykonany w sposOb zapewrjay przepustowi odpowiedniklass odporndci
ogniowej (szczelnxi ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagan dla tych elementéw,
zgodnie z rozwgzaniem szczegotowym znajdaym st w projekcie technicznym.

4.5.7 Przejcie rug w tulei ochronnej przez przegrptie powinno by podpos przesuwn tego
przewodu.

4.6. Grzejniki i ich montaz

4.6.1 Zastosowa grzejniki ptytowe o parametrach nie gorszychzgmaych) ni podane

w dokumentacji technicznej.

4.6.1.1 Grzejniki winny by wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowejzeoczeniami
potozonymi co 40 mm. Produkcja musidygodna z normPN EN 442.

4.6.1.2 Minimalne parametry techniczne grzejnikow:

- cisnienie probne: 1,3 MPa

- max. cénienie robocze: 1,0 MPa

- max. temperatura robocza: 110°C

4.6.1.3 Grzejniki winny by zabezpieczone fabrycznie przed ko#qapprzez malowanie:

- powtoka gruntupca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzamermicznie w temp. 190°C,

- powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2 w kolorze RAL 9016, nakiadametod
elektrostatyczaw kabinie proszkowej z wypalaniem w temperaturk@°g.

- tazienkowe poprzez powtolgalwaniczia

4.6.1.4 Kady grzejnik ptytowy winien posiadauchwyty, potaone na tylnejsciance oraz
zdejmowalne obudowy, skiadap st z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami ugliwviaj acymi
przeptyw powietrza i dwoch petnych i bocznych. Zdejmowalne obudowy wykonare zs
blachy ocynkowanej.

4.6.1.5 Grzejniki winny b§ opakowane ostenpowierzchni lakierowanej z tekstury litej, ostoriam
naraznikdw z tekstury falistej i caf@ folia termokurczliva.

4.6.2 Grzejnik ustawiany przycianie naley montow& albo w ptaszczinie pionowej albo
w ptaszczynie rownolegtej do powierzchsciany lub wrgki.

4.6.3 Grzejnik w poziomie natg montowa& z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.
4.6.4 Grzejniki ptytowe stalowe nale mocow#& do sciany zgodnie z instrukgj producenta
grzejnika.

4.6.5 Grzejniki mana montowa na dostosowanych do nich stojakach podtogowyobsugic
odpowiednio wymienione powgj zasady.

4.6.6 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powiy by osadzone w przegrodzie budowlanej
sposob trwaly. Grzejnik powinien opiérsic catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach



4.6.7 Minimalne odspy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlargestawiono w
ponizszej tablicy:

Odstp minimalny grzejnika

od bocznej sciany

Wegki

IS

Rodzaj grzejnika

od sufitu

od $ciany za grzejnikiem
od podtogi
od spodu podokiennika (parapetu)

zamontowana armatura grzejnikowa
od tej strony grzejnika z ktérego boku jest
zamontowana armatura grzejnikowa

g od tej strony grzejnika z ktérego boku nie

o
3

cm cm cm cm

ptytowy stalowy 5 P 7 30 15 25

1) dopuszcza si mniejsz odlegta¢ grzejnika ptytowego stalowego oéciany, jeeli
odlegtad¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na wieszakachwspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika .

4.6.8 Grzejnik, ktérego budowa to umizvia, mozna hczy¢e krzyzowo (zasilanie i powr6t po
przeciwnych stronach grzejnika). Keowo naley taczy¢ grzejnik dla ktorego taki sposodrkenia
jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzegiigi jezeli jest to technicznie niiwe.

4.6.9 Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakaczenia robot wykaczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczaméejest maliwe,
zamiast grzejnika natg zainstalowa grzejnikowy szablon montawy pobczony z gazkami
grzejnikowymi w celu umdiwienia przeprowadzenia badania szczétmanstalacji. Jeeli badaniu
to bedzie przeprowadzane wgdgrzejnikowe szablony mortewe powinny by wyposaone w
odpowietrzniki miejscowe.

4.6.10 Grzejnik lub szablon mountavy grzejnika nalegy taczy¢ z gahzkami grzejnikowymi w
spos6b umdiwiajagcy monta i demonta bez uszkodzenia gglek i naruszenia wykmzenia
przegréd budowlanych, w ktorych lub na ktorychaghit te & prowadzone.

4.7. Montaz armatury

4.7.1 Armatura powinna odpowiadaarunkom pracy (€nhienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana.

4.7.2 Przed instalowaniem armatury ngleusura¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidigesiodziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

4.7.4 Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na é&unze.



4.7.5 Armatura na przewodach powinna agmocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyetvatych podpat.

4.7.6 Zawory grzejnikowe pggzone bezpgoednio z grzejnikiem nie wymagajdodatkowego
zamocowania.

4.7.7 Armatura odcingga grzybkowa montowana na pagéj piondw, a take na gajziach
powinna by zainstalowana w takim pateniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
.pod grzybek". Nie dotyczy to zaworéw grzybkowycha ktdrych producent dogait przeptyw
wody w obu kierunkach.

4.7.8 Armatura spustowa powinnacébinstalowana w najuszych punktach instalacji oraz na
podefciach pionow przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), dla
umazliwienia opr&niania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich edc. Armatura spustowa
powinna by lokalizowana w miejscach tatwo deghych i by zaopatrzona w ztzke do weza w
spos6b umdiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbicaoh (statych lub
przengnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznege)powodujcego zanieczyszczenia
wody.

4.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

4.8.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastesgulacji montaowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy mortawe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny pyzeprowadzone po zaktzeniu montau,
ptukaniu i badaniu szczeléa instalacji w stanie zimnym.

4.8.2 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej testatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by ustawiony na kadlym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@zynna¢
ustawienia naley dokon& zgodnie z instrukgjproducenta zaworéw.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementow instalacji
4.9.1. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje zabezpnie zewgtrzne przewoddw i innych
elementéw instalacji wykonanych ze statiglowej.

4.9.2. Zabezpieczenie antykorozyjneamdy wykonane po przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnéci oraz po potwierdzeniu tego protokotem odbioru.

4.9.3. Przed nai@niem powtok malarskich wszystkie przewody i eletyanstalacji wykonane
ze stali wglowej oczyci¢ do minimum trzeciego stopnia czy&towg PN-70/H-97050 za pomgc
narzdzi recznych (szczotki, skrobaki) lub zmechanizowanychz¢dzi recznych. Nasipnie
przeprowadz odtluszczenie powierzchni elementdéw rozpuszczedmkorganicznym.

4.9.4. Na oczyszczone i odtluszczone peeltmatayé warstwe farby chlorokauczukowej do
gruntowania, przeciwrdzewrcynkowy 70% szag metaliczn, przestrzegay zalecé producenta a
po odpowiednim czasie warsfvemalii chlorokauczukowej, ogélnego stosowania 1367-01XX.
Bezwzgbdnie przestrzegaczasow nmgdzyoperacyjnych wg technologii producenta farb.

4.10.1zolacja cieplna

4.10.1 Przewody instalacji ogrzewczej prowadzongiwnicach musz by¢ izolowanie cieplnie

Zz wyjatkiem gahzek grzejnikowych prowadzonych po wierzchu przegrod pomieszczeniu
w ktérym znajduje si grzejnik przyhczony tymi gadzkami. Wymagane gruldoi izolacji zostaty
podane w Projekcie Budowlanym.

4.10.2 Armatura instalacji ogrzewczej na pddiejch do pionéw powinna Byzolowana cieplnie.
4.10.3 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelfm, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orazpptwierdzeniu prawidtow&ei wykonania
powyzszych roboét protokdtem odbioru.

4.10.4 1zolagj cieplrg na przewodach natg wykona z otulin z pianki poliuretanowej w ptaszczu

PVC. Wspéiczynnik przewoddoi cieplnej nie w¢kszy niz 0,037 W/MiK w temp. 40C.
Dopuszcza si inny typ izolacji pod warunkiem zachowania wymagjaizolacyjngci izolacji i



bezwzgédnie typu izolacji nie rozprzestrzergagj ognia.

4.10.5 Materialy przeznaczone do wykonywania izolaeplnej powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatbw naowisku pracy powinien wyklucza
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.10.6 Powierzchnia na ktorej jest wykonywana ig@laieplna powinna liyczysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachneczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach raikewicie wyschnita lub uszkodzom
powtoka antykorozyjn.

4.10.7 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

4.10.8 lzolacja cieplna powinna byvykonana w sposOb zapewnigy nierozprzestrzenianiegsi
ognia.

4.11.0znaczanie
4.11.1 Przewody, armatura i gdzenia, po wykonaniu zewimznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy, w sposob trwaly, zgodnie z PN-70/N-01270 oraz
zgodnie z instrukgjobstugi instalacji ogrzewczej.
4.11.2 Oznaczenia nalewykon& na przewodach, armaturze i gnizeniach zlokalizowanych:
c) wezle c.o.,
d) pod stropem i nécianach w piwnicach,
e) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospogeaincx budynku,
Oznaczenia powinny ldBywykonane w miejscach degu, zwhzanych z aytkowaniem i obstug
tych elementow instalacji.

5. KONTROLA | BADANIA

Sprawdzenie przygotowania budynku do badalbiorczych instalacji ogrzewczej Sprawdzenie

przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzegjgolega na:

a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich
robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej,

b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia pragkonawcow zakaczenia wszystkich
rob6t budowlanych i wykaczeniowych, majcych wpltyw na spetnienie przez przegrody
budowlane wymaga dotyczcych izolacyjnéci cieplnej i innych wymaga okreslonych w
zakczniku do rozporgdzenia [2], w tym wymaga dotyczicych szczelnéci przegréd
zewretrznych na przenikanie powietrza.

5.1. Zakres bada& odbiorczych

Szczegotowy zakres baladbiorczych powinien zostaistalony w umowie porailzy inwestorem

i wykonaw@ z tym, ze powinny one olf co najmniej badania odbiorcze szczéto(5.2),
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznychtogear cisnienia i temperatury (5.5),
odpowietrzenia (5.6), zabezpieczenia przed karompwretrzng (5.9), zabezpieczenia przed
mozliwosciag wtdrnego zanieczyszczenia wody wodgoiwej (5.11).

5.2. Badanie odbiorcze szczeldao instalacji ogrzewczej

5.2.1 Warunki wykonania badania szczétio

5.2.1.1 Badanie szczelw naley przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykdgra izolacji cieplnej.

5.2.1.2 Jeeli postp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaldwvktorych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau catej instalacji, wowczas
badanie szczeldoi nalery przeprowadzi na zakrywanej jej @Zci, w ramach odbiorow
czesciowych.

5.2.1.3 Badanie szczelfm powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych



instalacji, w przypadkach uzasadnionychziveoscia zamarznjcia instalacji lub spowodowania

nadmiernej jej korozji, dopuszcza svykonanie badania szczekwd sprezonym powietrzem.

5.2.1.4 Podczas badania szczéthazabrania s, nawet krétkotrwalego podnoszeniarienia
ponad warté cisnienia prébnego.

5.2.1.5 Podczas badania szczétmainstalacja powinna léyodiaczona odzrodia cieple lubzrodio

ciepta powinno b§ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

5.2.2 Przygotowanie do badania szcz&nwdds zimm

5.2.2.1 Przed przygpieniem do badania szczefoo wod, instalacja (lub jej a&¢) podlegajca

badaniu, powinna ldyskutecznie wyptukana wadCzynna¢ te nalezy wykonywa: przy dodatniej

temperaturze zewirznej, a budynek w ktdrym jest instalacja niezmby przemarznjty. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowegrzejnikowe powinny b catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejowe catkowicie zamksete.

5.2.2.2 Przed napetnieniem wpdhstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie

wyptukanej, nie natey wkrecatc kompletnych automatycznych odpowietrznikow, leedynie ich

zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukaniatatacja taka powinna byodpowietrzana
poprzez ¢czne otwieranie zaworow stopowych. Zalecamilgczenie, z elementem otwiegaym
zawor stopowy, wza elastycznego, umlwiajagcego odprowadzenie wody place] do
przengnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutggmnwyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy naley wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

5.2.2.3 Bezpgrednio po ptukaniu naky instalacg napeiné woda sieciowy lub inm spetniajca

wymagania PN-C-04607:1993.

5.2.2.4 Naley od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, gkepi¢ rure wzbiorcz.

5.2.2.5 Po napetnieniu instalacji wodimm i po doktadnym jej odpowietrzeniu nale przy

cisnieniu statycznym stupa wody, doka@nstarannego przeglu instalacji (szczegolnie pmizen i

dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest

przygotowana do rozpoezia badania szczelda.

5.2.2.6 Instalagjlub jej czs¢, ktdra po napetnieniu wadie kxdzie uruchomiona przed okresem

wystepowania ujemnej temperatury zestiznej, zaleca gialternatywnie:

a) zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia przez zastosowane wody instalacyjnegmelkiem
obnizajacym temperatyr jej zamarzania i nie oddziatywygym szkodliwie na elementy
instalaciji,

b) nie wyposaa¢ w grzejniki, zasipujac je grzejnikowymi szablonami momtavymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu whei spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow koroziji.

5.2.3 Przebieg badania szczélriavodh zimmg

5.2.3.1 Do instalacji naly podhczy¢ reczrg pome do badania szczelda. Pompa powinna ly

wyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy.

5.2.3.2 Podczas badania powiniert yywany cechowany manometr tarczowiyegnica tarczy

minimum 150 mm) o zakresie o 50 %c¢kszym od dnienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1

bar przy zakresie do 10 bar.

5.2.3.3 Badanie szczelfw instalacji wod mozna rozpocg¢ po okresie co najmniej jednej doby

od stwierdzenia jej gotowgoi do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekOw wody

lub roszenia.

5.2.3.4 Po potwierdzeniu gotowm ztadu do podjcia badania szczelda nalery zwickszy

cisnienie w instalacji za pomagcpompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w

najnzszym punkcie instalaciji.



5.2.3.5 Warté cisnienia probnego natg przyjmowa na podstawie ponszej tablicy:

Rodzaj Sposaob , . o Cisnienie probne w
Lp. |instalacji lub zabezpieczenig R_odzaje urzdzei odbieragcych najnizszym unkcie
p..|instalacii lubj zabezpieczenia o najnuszy P
grzejnika instalacji instalacji
- - - - bar
1 instalacja
ogrzewcza 0Zgodnie Z2dowolne, z ograniczeniami
obliczeniow | wymaganiami: |wynikajacymi z  wiaciwej|p,’+ 2 lecz nie mnigj
ej PN-B-02413 |polskiej normy Ilub aprobatyiz 4 bary
temperaturzelub PN-B-| technicznej.
zasilenia 02414
t; <100°C

Badanie nalgy przeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi w pesiej tablicy:
Przebieg badania

Pohczenia

. . Czas trwania| Warunki uznania wynikéw
przewodoéw | Nazwa czynnfci y

Badania za pozytywne

Spawane, Podniesienie  énienia W Brak przeciekbw i roszenig,

lutowane, instalacji do wartéci cisnienial - szczegolnie na patzeniach

Zaciskan@, |prébnego | dtawicach,

Kotnierzowe | Obserwacja instalacii 1/2 godziny| jw. ponadto manomét wykae

spadku cinienia,

Gwintowane | Podniesienie soienia w Brak przeciekbw i roszenia,
instalacji do wartéci cisnienia| - szczegolnie na patzeniach
prébnego i dtawicach,

Obserwacja instalacji 1/2 godziny| jw. ponadto $nanie N3

manometrze  nie  spadnie
wiecej niz 2 %,
" pofaczenia przewodoéw zaciskane przez doknie lub zaprasowywanie

5.2.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczaddma, temperatura otoczenia powinné taka
sama (ranica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinno wyspowa

promieniowanie stoneczne.

5.2.3.7 Po przeprowadzeniu badania szczelnwoda zimng, powinien by sporzdzony protokot
badania okréajacy cisnienie probne, przy ktérym bytlo wykonywane badaoigz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakmono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negaiyum.

W protokole nalgy jednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacji, ktora byka obja badaniem
szczelnéci.

5.2.4 Badanie szczelga instalacji spgzonym powietrzem

5.2.4.1 Badanie szczeldw instalacji mana przeprowadzi spkzonym powietrzem nie
zawierajcym oleju.

5.2.4.2 Warté&¢ cisnienia badania szczelfm instalacji spgzonym powietrzem nie powinno
przekracza 3bar.

5.2.4.3 Podczas badania powiniert hyywany cechowany manometr tarczowye@nic tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ekszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1
bar.

5.2.4.4 Spgzarka, wywana podczas badania szczeétoinstalacji powietrzem, powinna by
wyposaona w zawoOr bezpiecastwa, ktdrego otwarcie napi przy przekroczeni warfci
cisnienia badania szczelfw o nie wecej niz 10%

5.2.4.5 Podczas badania szczétnanstalacji spgzonym powietrzem naky zwrock szczegoln



uwag na niebezpieczstwo wynikagce z zagreenia wypadkiem spowodowanym nligvoscia
wypchnkcia przez sgizone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowa jako zalepek
wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

5.2.4.6 W przypadku ujawnienigggpodczas badania nieszczeicianstalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.

5.2.4.7 Podczas dokonywania odczytéw wskar@nometru na pogiku i na kaice badania oraz
w akcesie co najmniej pdl godziny przed odczyteemperatura otoczeni. powinnacbigka sama
(roznica temperatury nie powinna przekracza3 K) i nie powinni wysipowa promieniowanie
stoneczne.

5.2.4.8 Warunkami uznania wynikow badania za pozgty jest nie wykazanie przez manometr
spadku cinienia oraz nie stwierdzenie nieszczabionstalacji.

5.2.4.9 Po przeprowadzeniu badania szcZelrspkezonym powietrzem, powinien by spadzony
protokot badania okéajacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywam badanegsctrwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowerdk zak@éczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole najgednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacii,
ktora byta objta badaniem szczelm. Jereli wynik badania byt negatywny, w protokdle nale
okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewani powinn& lpyzedstawiona do ponownych bada

5.3. Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalaopgrzewczej
Po zakaczeniu badania szczekw na zimno nalgy:

- ponownie dajczy instalacg dozrodta ciepta (jeeli byta odhczona),

- podiczye naczynie wzbiorcze,

- sprawdzt¢ napetnienie instalacji wadoraz sprawdZ#i czy cgnienie pocatkowe w naczyniu

jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomé pompy obiegowe,
a nasgpnie przeprowadzi badanie dzialania na zimno, to znaczy sprafvdza pomos
manometréw rénice cisnien na rozdzielaczach zasilania i powrotu — powinnaeg¢ 15,0 kPa.
Po przeprowadzeniu ba@igpowinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jeeli
wynik badania byt negatywny (rdica o wicej niz 20%), w protokéle naly okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna kByprzedstawiona do ponownych bada
5.3.A Badanie odbiorcze instalacji gazowej.

Badanie szczelrgoi instalacji mana przeprowadzispezonym powietrzem nie zawieggym
oleju. Wart@¢ cisnienia badania szczelfw instalacji powinna by nastepujca:

- 0,1MPa (100 kPa ) w pomieszczeniach mieszkalnych

- w pozostatych 0,05MPa.
Préba z odbiornikami — np. kuchnia gazowaitp.

— 0,015 MPa

Podczas badania powiniendayzywany cechowany manometr tarczowy klasy 0,6.

Sprzarka, wywana podczas badania szczeétonstalacji powietrzem, powinna byvyposaona

w zawor bezpieczsstwa, ktdérego otwarcie nagpi przy przekroczeni warfoi cisnienia badania
szczelnéci 0 nie wecej niz 10% Podczas badania szczelobinstalacji spgzonym powietrzem
nalezy zwrocié szczegoéla uwag na niebezpieczstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem
spowodowanym madiwoscia wypchnkecia przez sgizone powietrze elementu instalacji (np. nie
nalezy stosowd jako zdlepek wciskanych korkdéw z tworzywa sztucznego). \Wypadku
ujawnienia s; podczas badania nieszczeloioinstalacji mana je lokalizowa akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienicego. Podczas dokonywania odczytéw wskamanometru na pogtku i

na kaice badania oraz w akcesie co najmniej pol godziagg odczytem, temperatura otoczeni.
powinna by taka sama (thica temperatury nie powinna przekracza 3 K) i nie powinni
wystepowa promieniowanie stoneczne. Warunkami uznania wymiké@dania za pozytywne jest



nie wykazanie przez manometr spadkini@nia oraz nie stwierdzenie nieszczaébionstalacji.

Po przeprowadzeniu badania szczétnospezonym powietrzem, powinien by spadzony
protokot badania okéajacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywam badanegsctrwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowerk zak@éczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole najgednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacii,
ktora byta objta badaniem szczelsm. Jereli wynik badania byt negatywny, w protokdle nale
okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewani powinn& lpyzedstawiona do ponownych béada

5.4. Czynndci po badaniach zwjzanych z napetnieniem instalacji wog

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodie naley jej opr@niaé, z wyjatkiem przypadkéw gdy
zachodzi konieczrié dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dam#ss¢ opr&nianie
tylko tej czsci ztadu, w ktérej wykonywanegsprace naprawcze i tylko na okres nigity do
wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno oddgysic do zbiornika retencyjnego, jest to
szczegolnie istotne w przypadku wody z inhibitordorozji. Instalaci napetnion wodg i
unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zesmnej naley zabezpieczy przed skutkami
zamarzngcia wody.Jeeli badanie szczeldoi przeprowadzane jest w ramach odbioresciowego,
to badanie nale przeprowadzd wody odpowiednio uzdatnian aby ta czs¢ instalacji, ktora
zostata poddana prébie i po tej probiedidie opré@niona z wody do momentu ydzenia do
pozostatej czici instalacji (mae to by okres nawet wielu miegiy), nie ulegata korozji.

5.5. Badania odbiorcze zabezpiecaeantykorozyjnych - anulowano

5.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji agewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazypabprawdzé, czy w instalacji z armatar
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi a@ami grzejnikowymi), odpowietrzanie
odbywa st przez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego. Npsie, po co najmniej dwdch
dobach ciglego dziatania instalacji na gmo mana przeprowadzi badanie odbiorcze
skutecznéci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowasizav sposob p&redni, sprawdzag
»na dotyk" czy grzejniki i przewody niegzapowietrzone. Po przeprowadzeniu iapawinien by
sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jereli wynik badania byt negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

5.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrxeczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewgm#gga na sprawdzeniu czy poszczegolne
odgatzienia przewodow, przewody zasieg i odpowiadajce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp.caytelnie oznakowane w sposéb widoczny,
trwaly i odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugipReprowadzeniu bada
powinien by sporzdzony protokdt zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byrzedstawiona do
ponownych bada

5.8. Badania odbiorcze poprawnsci dziatania i szczelnéci na gorco instalacji
ogrzewczej

5.8.1 Prowadzenie badania

5.8.1.1 Przed przygptieniem do badania nalg sprawdzt czy wykonane przegrody zewrene

budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nalesprawdz¢ szczelné¢ okien i drzwi oraz

spowodowa usunécie zauwaonych usterek. Istotne spostreaia powinny by udokumentowane

wpisem do dziennika budowy a ich wptyw na warumdgulacji uwzg¢dnione w protokéle odbioru.

5.8.1.2 Badanie dziatania i szczedoiona goaco naleyy przeprowadzi:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczeinma zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badzabezpieczenia instalaciji,

C) po przeprowadzeniu regulacji momavej i eksploatacyjnej w niezdnym zakresie.



5.8.1.3 Badanie dziatania i szczedoona gogco naley przeprowadz po uruchomieniwrédia

ciepta, w miag mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, ez

przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

5.8.1.4 Przed przygpieniem do badania dziatania i szczémaa gogco, budynek powinien gy

ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

5.8.1.5 Podczas badania dziatania i szczeinna gogco naley dokon& ogledzin wszystkich

pofaczer, uszczelnid, dlawic itp. oraz skontrolowa zdolng¢ wydtuzania kompensatorow.

Wszystkie zauwzgone nieszczelrigi i inne usterki naley usur¢. Wynik badania uwea st za

pozytywny, jéli cala instalacja nic wykazuje przeciekOw ani &sa, a po ochtodzeniu nie

stwierdzono uszkodzd innych trwatych odksztatce

5.8.1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczeineksploatacyjnej naky, po badaniu

szczelnéci na gogco zakaczonej wynikiem pozytywnym, poddainstalacg dodatkowej

obserwacji. Instalagjtaka mazna uzna za spetnigjica wymagania szczeldoi eksploatacyjnej,
jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody zladzie nie przekroczyty 0,1% jego
pojemngci.

5.8.1.7 Zaleca sj aby podczas badania dziatania i szcz&naa gogco instalacji z naczyniem

wzbiorczym przeponowym z hermetyeznprzestrzeni gazows, sporadzic dla celoéw

eksploatacyjnych nomogram uuntisviajacy okrelenie stopnia napetnienia instalacji vgodv
funkgciji cisnienia isredniej temperatury wody w instalacji.

5.8.1.8 Po przeprowadzeniu badaowinien by sporazdzony protokot zawieragy wyniki bada.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle ngleokresli¢ termin w ktérym instalacja

powinna by przedstawiona do ponownych bada

5.8.2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru popradeiodziatania instalacji, pomiary nale wykonywa

W nas¢pujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewtnznej za pomagtermometrow zapewnigych doktadnét odczytu
*+ 0,5 K. Pomiary naley dokonywa& w miejscach zacienionych na wysekbl,5 m nad ziemi
i w odlegtaici nie mniejszej i 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomaermometrow zapewnigjych doktadné& odczytu + 0,5
K.

c) pomiar spadkow génienia wody w instalacji za pom®cmanometréw rénicowych
zapewnigjcych doktadnét odczytu nie niniejsgniz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pontiesniach za poma@ctensometréw
zapewnigjcych doktadné& odczyni + 0,5 K. Pomiarow natg dokonywa& na wysokeci 0,75
m nad podtog, w srodku pomieszczenia, a w gkiszych pomieszczeniach w kilku miejscach w
taki sposob, aby odlegié punktu pomiaru odciany zewwtrznej nie przekraczata 2,5 m, a
odlegtai¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odtkaich ciepta lub pionach za pomoc
termometrow zapewniggych dokladné¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszczaesdokonywanie tego
pomiaru za pomactermometréw dotykowych na metalowym elemencieaiasfi (np. na
zlaczce grzejnikowej, ndrubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu gorahni w
miejscu przylaenia czujnika z ewentualnie natmej farby lub innych zanieczyszaézeleeli
pomiar lgdzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dgmzs st usuwania farby z tej
powierzchni, jeeli zostata ona nakona fabrycznie.

5.8.3 Dopuszczalne odchytki temperatury powietrzagrzewanym pomieszczeniu

5.8.3.1 Dopuszcza csiodchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od tewadpey

zalazonej w projekcie (ustalonej z uwzghieniem wptywu aytkowania pomieszczg:

a) =1 K przy automatycznej regulacji temperaturygrza w pomieszczeniu,

b) +2 K w pozostatych przypadkach.

5.8.3.2 Pomiar ochitodzenia wody w pojedynczych jgikach nie mae by Kkryterium

skutecznéci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowychamosci temperatury dziatania

grzejnika.



5.8.3.3 W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wo&mittemperatury wody instalacyjnej powinny

by¢ dostosowane do rzeczywistej temperatury zéwnej. Wartdci liczbowe tych temperatur

podaj wykresy regulacyjne dla okdlenych typéw grzejnikéw.

Nalezy przyjmow& nastpujace odchyiki temperatury wody instalacyjnej od wégto

wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

a) woda zasilaa instalagj ogrzewca:

- przy wiatrach o gidkosci do 5 m/s, odchytka temperatury + 1 K,
- przy wiatrach o gdkosci ponad 5 m/s, temperaturaisza o 1 K do 2 K,

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: tempeageahie wy:sza nk 0 1 K i nie nisza nk o 2 K.

5.8.4 Badania efektow regulacji instalacji ogrzegjcz

5.8.4.1 Warunki przy dokonywaniu badefektéw regulaciji

Oceny efektow regulacji momtawe]j instalacji ogrzewczej natg dokonywa po uptywie co

najmniej trzech doéb od rozpagia ogrzewania budynku, przy czym temperatura aaisil i

powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powirodbiegé od wartdci z wykresu

regulacyjnego o wiej niz £ 1 K, przy temperaturze zewtrznej maliwie najnizszej lecz nie
nizszej nk obliczeniowa i nie wyszej niz + 6 °C,

5.8.4.2 Przebieg oceny efektéw regulaciji

Ocena prawidtowsci przeprowadzenia regulacji mowntavej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu nadrg@daczach; poréwnaniu zmierzonych
wartasci temperatury z wkriwym wykresami regulacji eksploatacyjnej dla alkbeg
temperatury zewgirznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku:

- wszystkich grzejnikbw w sposob przytany, przez sprawdzenie co najmniekg ,nha
dotyk",
- w przypadkach wtpliwych przez pomiar temperatury na zasileniuwpacie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomiesaceéprzy odbiorze poprawio dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczieniaytkowanych konieczne jest
uwzgkdnienie wpltywu warunkéw aytkowania (dodatkowychirédet ciepta, intensywroi
wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkéw siienia wody w instalacji z obiegiem pompowym miargch na
gtébwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wéctami okr&lonymi w dokumentacji.
Dopuszczalna odchytka powinna gt sic w granicach + 10 % obliczeniowego spadku
cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w posgélrg/ch ga¢ziach na rozdzielaczach.

5.8.4.3 Czynnéci po negatywnej ocenie efektow regulacji

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powiatieaspetnia wymaganalezy:

a) przeprowadZi korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyreguloegrzeptywow
wody w poszczegolnych obiegach wody i przez grkejni

b) okre&li¢ inne wiaciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania. (iolpd w doborze
wielkosci grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na fdego ogrzewania, nieprawidtowe
wykonanie elementow budowlanych decysyich o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto
do ogrzewania itp.).

5.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed kor@zpd strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed keromd strony wody instalacyjnej nale
przeprowadzi sprawdzajc zgodnd¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania
instalaciji ogrzewczej

z wymaganiami podanymi w polskiej normie. Z przepadzonych bada odbiorczych natey
sporzdzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleokresli¢ termin, w
ktorym instalacja powinna Byprzedstawiona do ponownych bada



5.10. Badania odbiorcze nafzenia hatasu wywotanego przez pracinstalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praiostalacji ogrzewczej polegajna
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy pozionmtwidku hatasu w poszczegoélnych po-
mieszczeniach, wywotanego przez dzigdaj instalacg ogrzewca, nie przekracza warfoi
dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z mwepzonych badea odbiorczych naley
sporzdzi¢ protokoét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleokresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna kyprzedstawiona do ponownych bada

5.11. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacjig@ewczej, przed maliwoscia
wtdrnego zanieczyszczenia wody wodagjowej - anulowano

5.12. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze insttji ogrzewczej-anulowano

5.13. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogeewczej

5.13.1 Badania armatury odcigegj

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnagprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje esiprzez jej identyfikag i poroOwnanie z projektem
technicznym,

b) szczeln& polgczen armatury,

C) poprawnec i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktorym armatura powinna dprzedstawiona do

ponownych bada

5.13.2 Badania armatury automatycznej regulacjjuliorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regutdtdr przy odbiorze instalacji, obejmuj

sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (reguétg, co wykonuje si przez ich identyfikaej
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projek&rhricznym,

b) poprawnéc i szczelné¢ montau pohczer armatury (regulatoréw),

C) poprawné¢ i szczelné¢ montau glowicy armatury (regulatorow),

d) nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regufav podczas ruchu
prébnego,

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzic protokoét. Jeeli wynik badania by

negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by przedstawidoa

ponownych bada

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajcych wykonanie instalacji ogrzewczej

6.1.1 Odbiory mjdzyoperacyjne & elementem kontroli jakmoi rob6t poprzedzagych

wykonywanie instalacji i w szczegolém powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,mp.nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i

prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

6.1.2 Odbiory midzyoperacyjne naky dokonyw& szczegOlnie, jeeli dalsze roboty dula

wykonywane przez innych pracownikow.

6.1.3 Odbiory midzyoperacyjne nahy przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nagtijacych

rodzajow robat:

a) wykonanie przéf dla przewoddw przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wicianach - wymiary bruzdy; czysib bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodsé kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pargo
instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w praja odcinka



instalacji w przegrodzie zewtiznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,
6.1.4 Po dokonaniu odbioru ¢dizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzajcy jakasé
wykonania robot oraz potwierdzay ich przydatné¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole naley jednoznacznie identyfikowamiejsca i zakres robot atych odbiorem.
6.1.5 W przypadku negatywnej oceny jé&kio wykonania robo6t albo ich przydatwh do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle ngleokresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniggych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona odbioru
mi¢dzyoperacyjnego.

6.2. Odbior techniczny cesciowy instalacji ogrzewczej

6.2.1 Odbidr techniczny-egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lulgsck

instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dgstv wyniku postpu robot. Dotyczy on na przykiad:

przewodow utaonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach zaimykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow ukladanych w rurach z@aswych w warstwach budowlanych
poditogi, wezownic grzejnikbw ogrzewania podtogowego xdaych i zalewanych jastrychem,
uszczelni@ przepé w przepustach przez przegrody budowlane, ktorypravedzenie &dzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

6.2.2 Odbidr cgiciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru f&oowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalaciji.

6.2.3 W ramach odbioru etiowego naley:

a) sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jeje$Z jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemrbkidowy dotycgcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okflnymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej a pszypadku odspstw, sprawdZi
uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowad#i niezlzdne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru @gziowego naley sporadzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe

wykonanie robo6t, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i yyzvny wynik

niezkednych bada odbiorczych. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowamiejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacgesci instalacii, ktore byty olste odbiorem agsciowym.

Do protokétu naley zahczye protokoty niezbdnych bada odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsciowego, w protokéle naky okresli¢ zakres

I termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuggh. Po wykonaniu tych prac naje

ponownie dokonaodbioru czsciowego.

6.3. Odbidr techniczny-kaicowy instalacji ogrzewczej

6.3.1 Instalacja powinna byprzedstawiona do odbioru technicznegadamnvego po spetnieniu

nastpujacych warunkéw:

a) zakaiczono wszystkie roboty mor#awe przy instalacji, gcznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej,

b) instalacgy wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegoln@i regulacg montaows oraz
badanie na gaco w ruchu ciglym podczas ktérychirédio ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewniato uzyskanie zadonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, énienie dyspozycyjne),

e) zakaiczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wytkaeniowe i inne, mage wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przestalmcg i spetnienie wymaga
rozporadzenia [2] w zakresie izolacyjda cieplnej i innych wymaga zwigzanych z
oszczdnaicia energii.

6.3.2 Przy odbiorze Kkmowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:



a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z esionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym, rweami
pozwolenia na budoyv przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw mgidzyoperacyjnych (patrz 8.1),

f) protokoty odbioréw technicznych-ggiowych (patrz 8.2),

g) protokdéty wykonanych badadbiorczych (patrz 6),

h) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanektarych
wykonano instalaej

i) dokumenty wymagane dla wdzer podlegajcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrabé

k) instrukcg obstugi instalacji.

6.3.3 W ramach odbioru koowego nalgy:

a) sprawdazi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammhicznym powykonawczym,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach specyfikacji technicznejwaprzypadku odsgpstw, sprawdzi
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecgmavprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdz protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdz protokoty odbiorow technicznych gxiowych,

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomt instalacg, sprawdzt osgganie zaktadanych parametrow.

6.3.4 Odbior kacowy kaczy sk protokolarnym przeciem instalacji ogrzewczej dazytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowangtalacji do uytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

6.3.5 Protokot odbioru ka@owego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W
przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakmygotowania instalacji do
uzytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nafeprzeprowadzi ponowny odbior
instalacji.

W ramach odbioru ponownego nafeponadto sprawdziczy w czasie poradzy odbiorami
elementy instalacji nie uleglty destrukcji spowodoejakorozg, zamarznjciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

6.4.Dokumentacja techniczna powykonawcza

Przy odbiorze kacowym instalacji natey przedstawd projekt techniczny powykonawczy instalaciji

(z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie budowy).

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zadier

11) plan sytuacyjny w skali wystarczegj dla zobrazowania potenia obiektu z wykonan
instalacy,

12) opis techniczny wykonanej instalacji z charajdgrka ogoélra zrodia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacji,

13) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogveeej, to znaczy projekt, ktdrego realizacj
potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i insk@r nadzoru, odpowiedzialni
za prawidtowd¢ wykonania instalacji, na ktorym naniesiono dokamnam trakcie montau
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykore& instalacji jak: rzuty kondygnacji,
rozwiniccia, konieczne schematy, rysunki utiiajace lokalizagg obudowanych i
zastongtych przewodow i urgdze, itp.),

14) dane powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tegulacyjne (np. dane olétajace nastawy
armatury).



15) dokumentaejkoncesyja na uradzenia podlegage UDT,

16) atesty, certyfikatyswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownichaiegastosowane
materiaty i uradzenia,

17) adwiadczenia wskazugge, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone doggdwego
stosowania w instalacji ogrzewczep zgodne z projektem technicznym oraz przepisami
I obowigzujgcymi normami,

18) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumengaaj techniczno - ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest tazhiene,

19)dokumenty potwierdzgge gwarang producenta lub dystrybutora na wyroby é)
gwarancjami,

20) obmiar rob6t powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar rob6t powykonawczy

Po zakdczeniu robot instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacii

ogrzewczej. Obmiar ten powinien dwykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptywji

w kosztorysowaniu, zgodnie z getnikiem Nr 1 do rozposzizenia [8], w tym np.:

f) dhugos¢ przewodu naley mierzy¢ wzdtuz jego osi —w mb,

g) do ogdlnej diugéci przewodu natey wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

h) dlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy,

i) catkowita dlugas¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczejsmezelnéé¢ lub przy
badaniach na geco powinna stanowisuma dtugéci przewodow zasilagych i powrotnych.

j) ilosci grzejnikow i armatury — w sztukach.

7.2.0pis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych rgc towarzyszcych.

llosci poszczegolnych elementow robot demaeoteych ustala si wedtug rzeczywistych
wymiarow pomierzonych w naturze, przed rozgmizm robot demontawych, w jednostkach
miary zgodnych z oznaczeniami podanymi we wskazamny@rzedmiarach tablicach katalogéw. Z
diugdsci przewoddw nie nalgy potmcat ztaczy i ksztattek.

Naktady robot demontawych podane w katalogach dotydosci demontowanych przewodow

i urzadzen nadajcych s¢ do dalszego aytku. W przypadku stwierdzeniag stan przewodow

I urzadzen nie gwarantuje odzysku i demomtanazna potraktowa jako wyburzeniowy, do
naktadow podanych w tablicach nafestosowa wspotczynnik 0,70.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zastosowanie majpostanowienia umowy.

8.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezldnych czynnikow produkcji,
e wykonanie robét podstawowych oraz robot i czygonpomocniczych,
e zakup materiatéw,
e monta i demonta rusztowa wewretrznych do wysokgci 4,00 m,
e 0czyszczenie stanowisk pracy,
e wewretrzny transport poziomy materialdw na pra¢e odlegt@¢ oraz transport pionowy
na wysoke&¢ do 18 m,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskaz@nzez Inspektora nadzoru,

e przekazanie Inwestorowi wskazanych przez Inspeki@dzoru materiatow i ugdzen
z demontau oraz transport na sktadowisko odpadow i utyliagzzostatych materiatow.



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.

9.2.

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
[10]

[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

Dokumentacja projektowa:

Powotane oraz zwzane przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlabe. (U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@Q(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad&®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999m.
sprawie warunkow technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz
836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 piik)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i peesmego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobéw budowlanych nie meych istotnego wptywie na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 pa@3)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsmrawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowizkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnsxi (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzé& zagraenie albo ktére
stuza ochronie lub ratowaniuycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienisprawie uznawania certyfikatu
zgodndci lub deklaracji zgodn@i wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagaw zakresie efektywnioi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 26 wrzénia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych,jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spdeenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003~ sprawie szczegb6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr TB0poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowynopedrzeniu w wo¢l i zbiorowym
odprowadzanigciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& #rzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr @2
poz. 811)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlan§@hU. Nr 47/03 poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacidowlanyci{Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)



[16] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychak@amwaniem CE (Dz.U. Nr
195/04, poz. 2011)

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i hada

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999

Grzejniki. Moc cieplna i metody bafla

PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody bafla

PN-EN 442-3:2001

Grzejniki. Ocena zgodsoi.

PN-EN ISO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor Qigpl wspotczynnik przenikania ciepta.

Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001

Cieplne widciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metotczania.

PN-EN ISO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta prpezenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnikzenikania ciepta. Metody uproszczone i

wartasci orientacyjne.

PN-1SO 7-1:1995

Gwinty rurowe padczer ze szczelnétiag uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe paczen ze szczelngia nie uzyskiwap na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewaniamim@ologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieptoogizewania budynkow mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zetnne

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfil ogrzewa wodnych systemu otwartego.

Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa wodnych systemu zamkitego

Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodny@amkngtych systeméw cieptowniczych.

Wymagania

PN-91/8-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instfilogrzewa wodnych systemu zamkitego

przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instil ogrzewa wodnych

i wodnych zamknitych systemow cieptowniczych. Badania



PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzéweodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna praeddw, armatury i urdzer. Wymagania |
badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cigahimieszcz o kubaturze do 600
PN-83/B-03430

PN-C-04601:1985

Woda do celow energetycznych. Wymagania i badaakas¢i wody dla kottdw wodnych i
zamkngtych obiegow cieptowniczych

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badakiagci wody

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania ruragow. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03

Whytyczne znakowania ruragjoéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych ciggm
PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania ruragow. Podstawowe wymagania



