istn.pion
bez zmian

PVC 0,05 m
i=1.5%

2020

pion
proj. C.W.U. wg odrebnego opracowania
proj... C.C.W.U. wg odrebnego opracowania
w obudowie proj. | ZW. PP 25x2,3

e

proj. ZW.RP32x3.0

(@j&-i‘-‘ e
O g

projI_TC.C:W.U.wg odrgbnego opracowania
proj. C.W.U. wg odrebnega opracowania

w obudowie

O

-

Z.W. PP 32x3;0

rgj. C.W.U. wg odregbnego,opracowania

proj. Z.W. ocynk Dn25 il ‘ praj. C.C.W.U. wg odrebnego opracowania
proj. C.C.W.U. wg odrebnego opracowania praj.
proj. C.W.U. wg odrebnego opracowania zawor ZZ+HD

proj. Z.W. ocynk Dn15

LEGENDA: Branza sanitarna

Projektowana Z.W. - zimna woda

='='= Projektowana C.W.U - ciepta woda uzytkowa wg odrebnego opracowania

=== Projektowana instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektowany przewod kanalizacji sanitarnej ttocznej z wezta

Tuleja ochronna
& Proj. zawory odcinajgce kulowe

Proj. zawory zwrotne
¢ Proj. zawér MTCV-B Dn 15

@ Numeracja pionéw instalacji wodno- kanalizacyjnych
Istniejgce urzadzenia sanitarne
@ (oznaczone kolorem czerwonym)
Projektowane urzgdzenia sanitarne

LEGENDA:
. Projektowany pion Z.W. - zimnej wody
. Projektowany pion C.W.U. wg odrebnego opracowania
. Projektowany pion cyrkulacji C.W.U. wg odrebnego opracowania
. Projektowany pion kan. san. - PVC 0,11m
. Projektowany zestaw wodomierzowy Z.W. Dn15
wg rysunku szczegotowego "B"
. Projektowany zestaw wodomierzowy C.W.U. Dn15
wg odrebnego opracowania
Uwaga
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych.

aphwWN =

[e2])

Piony w obrebie mieszkan nalezy obudowac.

Szczegot "B"

I'“‘—‘_‘—‘_‘—‘_‘—‘_‘—‘_‘—‘_‘—‘_‘—‘J

Schemat zestawu wodomierzowego

dla instalacji w lokalach mieszkalnych

zawory odcinajgce
15 mm

rzejscie PP/stal
20/1/2" \
o SOS

proj. wodomierz
Qnom=2,5 m3/h Dn15
Mirometr z naktadkami
do zdalnego odczytu

rzejscie PP/stal
20/1/2"

wigczenie do proj. instalacji
w lokalach mieszkalnych

Schemat zestawu wodomierzowego
zimnej wody dla instalacji przygotowania c.w.u.
w pomieszczeniu wezta

proj. Z.W. ocynk Dn25_~

zawor odcinajgc
@25 mm

wodomierz wody zimnej
Dn 25 Qnom=6,3m3/h
Mirometr z naktadkami
do zdalnego odczytu

\w’faczenie do instalacji przygotowania
C.W.U. w wezle cieplnym.
Instalacja przygotowania
C.W.U. wg. odrebnego opracowania
zawor antyskazeniowy

EA Dn 25mm

pion
proj. Z.W. PP 32x3,0
proj. C.C.W.U. wg odrgbnego opracowania
proj. C.W.U. wg odrebnego opracowania

=l (®)

4

pion
proj. C.W.U. wg odrgbnego opracowania

proj. C.C.W.U. wg odrgbnego opracowania
proj.m Z.W. PP 25x2,3

proj. Z.W. PP 20x1,9

proj. C.W.U. wg odreb.oprac.

pion
proj. Z.W. PP 32x3,0

proj. C.C.W.U. wg odrebnego opracowania
proj. C.W.U. wg odrebnego opracowania

Jednostka projektowa:

é Projwen\f

Studio Projektéw Sanitarnych
PROJWENT ROBIONEK

ul. Chetminska 103/2, 86-300 Grudzigdz
tel. 56 64 378 60, fax 56 64 378 61
biuro@projwent.pl, www.projwent.pl

Inwestor: MPGN sp. z 0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

Obiekt:

Budynek wielorodzinny
ul. Dtuga 6/ Murowa 43
86-300 Grudzigdz

Nazwa rysunku:

Rzut parter- wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej,
podejs$¢ do armatury, instalacja zimnej wody

Funkcja: Imig i nazwisko Specjalnos¢ / Uprawnienia| Podpis
Projektant: inz i Sieci i instalacje sanitarne
J mgr inz. Grzegorz Robionek KUPI0152/POOS/09
Asystent: inz. Dominika Borowiak
Sprawdzit: mgr inz. Kazimierz Robionek Sieci | instalacje sanitame
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Wszelkie prawa zastrzezone. Nr projektu: Data:
Wykorzystanie tylko do celéw inwestycji ktérej dotyczy.
Rysunek nie moze by¢ powielany lub udostepniany osobom 044- 1 7 06 . 20 1 7
trzecim bez pisemnej zgody Projwent.
Faza: Branza: Skala: Nrrys.:
PBW Sanitarna 1.75 3




