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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji wody cieptej
1.1/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych. PP Stabi Al
PN16 20x2,8 zew.21,7
178.000 m 178.000
RAZEM 178.000
1.2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych. PP Stabi Al
PN16 25x3,5 zew.26,7
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
1.3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
0111-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych. PP Stabi Al
PN16 32x4,4 zew.33,7
45.000 m 45.000
RAZEM 45.000
1.4/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
24.000 szt. 24.000
RAZEM 24.000
1.5/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
0110-01 cigg o $r. do 65 mm)
235.000 m 235.000
RAZEM 235.000
1.6/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
1.7/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
1.8/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochytych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0344-01 mentowo-wapiennej. Wykucie bruzd pionowych i poziomych dla przewodéw in-
stalacyjnych
107.000 m 107.000
RAZEM 107.000
1.9/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewoda- |m
0326-01 mi instalacyjnymi w scianach z cegiet
107.000 m 107.000
RAZEM 107.000
1.10|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm. Cyrkula- |szt.
0112-01 cja wezet
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.11|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm. CWU szt.
0112-04 wezet
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm / PP20 szt.
0112-01
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.13|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm / PP25  |szt.
0112-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.14|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 25 mm / PP32  |szt.
0112-03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.15|KNR 2-15 Zawory przelotowe regulacyjne MTCV-B-15 wraz z ztgczkami o $r. nom. 15 szt.
0112-01 mm. Regulacja cyrkulacji cwu
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.16|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15 mm woda cieptaz nadajnikiem impul- |szt.
0118-01 séw. Wodomierze Mirometr Altair V3 z naktadka radiowa do zdalnego odczytu
systemu IZAR. Z jednym zaworem odcinajagcym
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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1.18/KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw. Dla wodomierzy szt.
0120-03
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.19|KNR 4-02 Analogia - Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 25-32 |szt.
0111-03 mm. Wiaczenie instalacji wody cieptej w wezle
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.20|KNR 4-02 Analogia - Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 15-20 |szt.
0111-01 mm . Wigczenie instalacji cyrkulacji wody cieptej w wezle
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.21|KNR 4-01 Analogia - Naprawa sufitow po demontazu. Uzupetnienie tynkéw zwyklych m2
0711-01 wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw (do 1 m2 w 1 miejscu)
45.000 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.22|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
1216-01
360.000 m?2 360.000
RAZEM 360.000
1.23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
45.000 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.24|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
1.25|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-05 nieczyszczehn samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km do 10 km
Krotnos¢ = 18
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
1.26|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm. Izo- |m
0101-01 lacja przewodow w przegrodach, pod tynkiem, obudowanych, izolacja przeciw
kondensacyjna,
107.000 m 107.000
RAZEM 107.000
1.27|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15-20 mm, gr. izolacji 20 |m
01 mm, wetna mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
71.000 m 71.000
RAZEM 71.000
1.28|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25-32 mm, gr. izolacji 30 |m
03 mm, wetha mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
57.000 m 57.000
RAZEM 57.000
1.29|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
0115-02
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.30|KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
0115-02
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.31|KNR 2-15 Baterie wannowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
0115-04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.32|KNR 2-15 Baterie natryskowe o $r. nom. 15 mm szt.
0115-04
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.33|KNR-W 2-02 |Analogia - Obudowa przewodéw instalacyjnych. Obudowa stupéw ptytami gip- |m?2
2004-0201 |sowo-kartonowymi zwyktymi o gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 75-01
24.120 m?2 24.120
RAZEM 24.120
1.34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
24.120 m?2 24.120
RAZEM 24.120
1.35|KNR 2-15 Analogia - Demontaz i ponowny montaz baterii. Baterie umywalkowe, wanno- |szt.
0115-02 we, zlewozmywakowe, natryskowe




PRZEDMIAR ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2 Instalacja centralnego ogrzewania
2.1|/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r. nom. 12 mm |m
0402-02 0 potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurocigg z rur stalowych
niskoweglowych o potgczeniach zaciskanych 15x1,2
183.000 m 183.000
RAZEM 183.000
2.2|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r. nom. 15 mm |m
0402-02 0 potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurocigg z rur stalowych
niskoweglowych o potgczeniach zaciskanych 18x1,2
162.000 m 162.000
RAZEM 162.000
2.3|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r. nom. 20 mm |m
0402-02 o potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurocigg z rur stalowych
niskoweglowych o potgczeniach zaciskanych 22x1,5
36.000 m 36.000
RAZEM 36.000
2.4|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r. nom. 25 mm |m
0402-03 0 potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurocigg z rur stalowych
niskoweglowych o potgczeniach zaciskanych 28x1,5
38.000 m 38.000
RAZEM 38.000
2.5|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r. nom. 32 mm |m
0402-03 0 potaczeniach gwintowanych na $cianach budynku. Rurocigg z rur stalowych
niskoweglowych o potgczeniach zaciskanych 35x1,5
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
2.6|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej
56.000 szt. 56.000
RAZEM 56.000
2.7|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
56.000 szt. 56.000
RAZEM 56.000
2.8/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
0215-09
8.000 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2.9|KNR 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 10-15 mm. Zawory |szt.
0408-01 przed odpowietrznikami
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.10|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 15 mm szt.
0408-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.11|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 32 mm szt.
0408-04
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.12|KNR INSTAL |Zawor do regulacji c.0. o $r.nom. 15 mm ASV-P 15 szt.
0309-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.13|KNR INSTAL | Zawér do regulacji ¢.0. o $sr.nom. 20 mm ASV-PV 20 szt.
0309-03
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.14|KNR INSTAL |Zawor do regulacji c.0. o $r.nom. 25 mm ASV-PV 25 szt.
0309-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.15/KNR INSTAL | Zawér do regulacji ¢.0. o $r.nom. 15 mm ASV-I Dn15 szt.
0309-02
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.16/KNR INSTAL |Zawor do regulacji c.0. o $r.nom. 20 mm ASV-| Dn20 szt.
0309-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.17|KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 o dtug. 400 mm kpl.
0419-04
2.000 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
2.18/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 600 mm kpl.
0419-04
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.19/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 800 mm kpl.
0419-04
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2.20|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o diug. 1000 mm kpl.
0419-04
6.000 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2.21|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1200 mm kpl.
0419-04
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
2.22|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o diug. 1400 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.23|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1600 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.24|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 o diug. 800 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.25|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 o dtug. 1000 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.26|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 o diug. 1200 mm kpl.
0419-04
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.27|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 o dtug. 1400 mm kpl.
0419-04
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.28/KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 o dtug. 1400 mm kpl.
0419-04
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.29/KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 600 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.30|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 800 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.31|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1000 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.32|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1200 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.33|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 500 o dtug. 1400 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.34|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 o dtug. 1000 mm kpl.
0419-04
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.35/KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 o diug. 1200 mm kpl.
0419-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.36|KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 o dtug. 1400 mm kpl.
0419-04




PRZEDMIAR ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.37|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1100 mm montowane na $cianie szerokos- |szt.
0206-06 ¢i 600 mm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.38/KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1500 mm montowane na $cianie szerokos- |szt.
0206-06 ¢i 600 mm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.39/KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1800 mm montowane na $cianie szerokos- |szt.
0206-06 ¢i 600 mm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.40/KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1800 mm montowane na $cianie szerokos- |szt.
0206-06 ¢i 750 mm
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.41/KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
0422-01 niowych,ptytowych z zaworami powrotnymi typu RLV
49.000 kpl. 49.000
RAZEM 49.000
2.42/KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C wandalo-odporne z szt.
0215-04 ogranicznikiem
49.000 szt. 49.000
RAZEM 49.000
2.43|KNR INSTAL | Zawor termostatyczny do regulacji c.0. o $r.nom. 15 mm szt.
0309-07
49.000 szt. 49.000
RAZEM 49.000
2.44 Podzielniki ciepta na grzejnikach z odczytem radiowym kpl.
analiza indy-
widualna
49.00 kpl. 49.000
RAZEM 49.000
2.45/KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
0404-02 mieszkalnych
443.000 m 443.000
RAZEM 443.000
2.46 KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
0436-01
49.000 urz. 49.000
RAZEM 49.000
2.47/KNR 4-07 Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
0310-01
443.000 m 443.000
RAZEM 443.000
2.48/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami gr. 20 mm, wetna mineralna w m
0101-10 ptaszczu z folii aluminiowe;j
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
2.49/KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 28-35 mm otulinami gr. 30 mm, wetna mineralna w m
0101-19 ptaszczu z folii aluminiowej
45.000 m 45.000
RAZEM 45.000
3 Instalacje dla w_ezta
3.1/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
0106-02 przy istniejgcych fundamentach
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
3.2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800
3.3/KNR 2-01 Analogia - Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
0301-01 wytadowczymi na odlegtosé 5 km (kat. gruntu I-11) Grunt uprzednio odspojony.
2.52.2.2 Wywéz nadmiaru gruntu
0214-01
0.700 m3 0.700
RAZEM 0.700
3.4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnagtrz |m
0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.000 m 1.000
RAZEM 1.000
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3.5|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.000 m 1.000
RAZEM 1.000
3.6/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.500 m 4.500
RAZEM 4.500
3.7|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
0212-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.9/KNR 2-18 Analogia - Studnia schtadzajgca. Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. |stud.
0613-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m.
1.000 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3.10|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0613-02 kazde 0.5 m roznicy glebokosci stud.
Krotnos¢ = 4
-1.000 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
3.11/KNR-W 4-02 |Analogia - Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji. Wigczenie do istn. studni szt.
0202-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0109-09 5km
0109-10
2.520 m3 2.520
RAZEM 2.520
3.13|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
0207-01 mm2) wciggane do rur
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
3.14|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betono- |m
0107-02 wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
3.15|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.16/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
1202-01 go napiecia .
4.000 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
3.17|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 .
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.18/KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-02 .
2.000 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
3.19/KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl
1346-08 wego réznicowo-pragdowego
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.20|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspor-|m
0602-04 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
200 mm2
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
3.21|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
0714-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2, naprawy po wymianie drzwi
29.600 m?2 29.600
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RAZEM 29.600
3.22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania. Malowanie $cian wezta
29.600 m?2 29.600
RAZEM 29.600
3.23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania. Malowanie sufitu w wezle
8.400 m?2 8.400
RAZEM 8.400
3.24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
1207-02 cm
12.400 m 12.400
RAZEM 12.400
3.25|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej. Oczyszczenie posadzki m2
0804-07
8.400 m?2 8.400
RAZEM 8.400
3.26|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
1106-02
8.400 m?2 8.400
RAZEM 8.400
3.27|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
1106-03 do gtebokosci 5 cm
8.400 m?2 8.400
RAZEM 8.400
3.28/KNR 4-01 Analogia - Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra- |szt.
0333-02 wie wapiennej. Wykonanie otworu dla kratki wentylacyjnej wywiewnej
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.29/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.30|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewod6éw murowa- |szt.
0137-01 nych - w obiektach modernizowanych - montaz w betonie lub zelbecie
2.0.3.3. 9903
z.0.3.8. 9907
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.31|KNR 4-01 Analogia - Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zapra- |szt.
0333-11 wie cementowo-wapiennej. Wykonanie otworu dla kratki wentylacyjnej nawiew-
nej
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.32|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
0138-01 wych i aluminiowych
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
0102-03 1000 mm - udziat ksztalttek do 55 %
2.000 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3.34|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa- |m
0103-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych -
z.0.2.4.8.a) |wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach
9901-01
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
3.35|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.36|KNR 2-15 Proéba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
0110-01 cigg o $r. do 65 mm)
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
3.37|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm ze zlgczka do weza szt.
0114-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.38/KNR 0-35 Zawor antyskazeniowy przed zaworem ze ztgczkg do weza. Urzadzenia zabez- |szt.
0132-07 pieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ HD; $r. nominalna
przytaczy 1/2"
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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3.39/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
0205-02 kowg
2.000 m 2.000
RAZEM 2.000
3.40|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.41|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow stalowych na $cianie szt.
0220-04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.42|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
0118-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.43|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do wo- | kpl.
0108-01 domierzy skrzydetkowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.44|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukiadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-02
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
3.45/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
3.46|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
0207-01 mm2) wciggane do rur
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
3.47|KNR 5-08 Analogia - Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bake- |szt.
0304-01 litowych bezsrubowo z podtgczeniem przewodéw kabelkowych do 2.5 mm2 w
powtoce polwinitowej (3 wyloty). Montaz wigcznika oswietlenia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.48/KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
0309-06 nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.49|/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie, ga- |kpl.
0502-03 zobetonie mocowane na kotkach plastikowych (ilos¢ mocowan 2)
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.50|KNNR 2 Analogia - Montaz drzwi stalowych i przegrdéd petnych. Drzwi stalowe p.poz. m?2
1302-03 EI30 z oscieznica 200/90
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
3.51|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
0201-02 waniem podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podto-
zu z cegly
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
3.52/KNR 5-08 Zasilanie dla wezla. Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (faczny |m
0211-03 przekroj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na
przygotowanym podtozu
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
3.53/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
0901-03 pomiar
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.54/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.55/KNR-W 5-05 |Analogia - Montaz zespotu bezpiecznika szt.
0806-05
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.56|KNR 4-03 Analogia - Roboty dodatkowe za wykonanie odgatezienia od istniejgcej instala- |szt.
0405-08 cji. Wiaczenie do istn. rozdzielni
1.000 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
4 Instalacja gazu
4.1/KNR 4-02 Demontaz termy gazowej / elektrycznej szt.
0314-07
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.2|KNR 4-02 Demontaz rurociggéw stalowych o $ér. 15-20 mm m
0308-01
34.000 m 34.000
RAZEM 34.000
4.3/KNR 4-02 Analogia - Zaspawanie tréjnika. Zakorkowanie podejscia gazowego korkami szt.
0307-02 zeliwnymi o $r. 25-32 mm
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.4/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
0303-01 nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
4.5/KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- |m
0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
4.6 KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsiebiorstwa i do-  |lokal.
0305-01 stawcy gazu w budynkach mieszkalnych
5.000 lokal. 5.000
RAZEM 5.000
4.7/KNR 4-02 Analogia - Demontaz i montaz urzadzen gazowych. Gazomierza na czas bu- |szt.
0314-07 dowy
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4.8/KNR 4-02 Demontaz i ponowny montaz - kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem |szt.
0314-03
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4.9|KNR 2-15 Kurek gazowy z potgczeniem do weza szt.
0309-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.10|KNR 4-01 Analogia - Zamurowanie otworéw po usunietych przewodach kominowych i ga-|szt.
0323-03 zowych. Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.11|KNR 4-01 Analogia - Uzupetnienia tynkéw zwyktych po zdemontowaniu kottéw gazowych |szt.
0709-05 na powierzchni do 1,0 m2. Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il|
z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z ceg-
ty, pustakdw ceramicznych, betonu na $cianach
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.12|KNR 4-01 Analogia - Naprawa po demontazu urzadzen. Dwukrotne malowanie farbami  |m?2
1204-03 emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie
10.000 m?2 10.000
RAZEM 10.000
4.13|KNR 4-01 Analogia - Drobne naprawy po przebiciach, przekuciach i demontazu szt.
0206-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.14|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
0103-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.200 m?2 0.200
RAZEM 0.200
4.15|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
0201-04 zewnetrznej do 57 mm
0.200 m?2 0.200
RAZEM 0.200
4.16|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
0209-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0.270 m?2 0.270
RAZEM 0.270
4.17|TZKNC N-K/I|Dokumentacja i inwentaryzacja - opracowanie opinii kominiarskiej szt
t.17-c.08
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000
5 Roboty demonta zowe
5.1|KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
1011-02
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6.720 m3 6.720
RAZEM 6.720
5.2|/KNR 4-01 Analogia - Wymiana elementéw biatych poditég z desek podtogowych o gru- m2
0411-05 bosci 25 mm. Uzupetnienie posadzki o powierzchni od 1,0 do 5,0 m2.
28.000 m?2 28.000
RAZEM 28.000
5.3|KNR 4-01 Analogia - Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie |m?2
0303-01 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej. Uzupetnienie i napra-
wa $ciany po demontazu pieca kaflowego
35.000 m?2 35.000
RAZEM 35.000
5.4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
1204-02 Scian
35.000 m?2 35.000
RAZEM 35.000
5.5/KNR 4-01 Analogia - Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.. Zamu- |szt.
0323-03 rowanie otworéw kominowych
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5.6|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
6.720 m3 6.720
RAZEM 6.720
5.7|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km do odlegtosci tgcznej
10km
Krotnos¢ = 18
6.720 m3 6.720
RAZEM 6.720
6 Instalacja wody zimnej
6.1/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. PP PN10
SDR11 20x1,9
125.000 m 125.000
RAZEM 125.000
6.2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. PP PN10
SDR11 25x2,3
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
6.3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- |[m
0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. PP PN10
SDR11 32x3,0
48.000 m 48.000
RAZEM 48.000
6.4/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm o pota- |[m
0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych. PP PN10
SDR11 40x3,7
14.000 m 14.000
RAZEM 14.000
6.5/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm
32.000 szt. 32.000
RAZEM 32.000
6.6|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
0107-05 wych sztywnych z rur 0 §r. nom.15 mm
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6.7|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
0110-01 cigg o $r. do 65 mm)
199.000 m 199.000
RAZEM 199.000
6.8|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o sr. nom. 15 mm z gwintem dla pra- |szt.
0112-01 lek i zmywarek
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6.9|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm / PP20 szt.
0112-01
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6.10|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm / PP25  |szt.
0112-02
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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6.11/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 25 mm / PP32  |szt.
0112-03
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.12|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; |szt.
0132-04 $r. nominalna przytgczy 1 1/4" Antyskazeniowy typ EA32 za istniejgcym wodo-
mierzem
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.13|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15 mm woda zimna z nadajnikiem im-  |szt.
0118-01 pulséw. Wodomierze Mirometr Altair V3 z naktadka radiowa do zdalnego od-
czytu systemu IZAR. Z jednym zaworem odcinajgcym
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6.14|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
0123-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
10.000 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
6.15/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 20 mm - Wodomierz dla wezta z zawo- |szt.
0118-01 rami odcinajagcymi
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.16 | KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20 mm do wo-  |kpl.
0108-02 domierzy skrzydetkowych
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.17|KNR 4-02 Analogia - Wiaczenie proj. instalacji do istniejacej instalacji. Wymiana odcinka |msc.
0105-03 rury stalowej ocynkowanej o sr. 40-50 mm. Wigczenie do istn. przytacza
Przedmiar dodatkowy - fgczna dlugos¢
0.000 m 0.000
1.000 msc. 1.000
RAZEM 1.000
6.18/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
6.19/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
36.000 szt. 36.000
RAZEM 36.000
6.20 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochylych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0344-01 mentowo-wapiennej. Wykucie bruzd pionowych i poziomych dla przewodéw in-
stalacyjnych
116.000 m 116.000
RAZEM 116.000
6.21|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewoda- |m
0326-01 mi instalacyjnymi w scianach z cegiet
116.000 m 116.000
RAZEM 116.000
6.22|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
6.23|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-05 nieczyszczehn samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km do 10 km
Krotnos¢ = 18
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
6.24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm. Izo- |m
0101-01 lacja przewodéw w przegrodach, pod tynkiem, obudowanych, izolacja przeciw
kondensacyjna,
116.000 m 116.000
RAZEM 116.000
6.25|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15-50 mm, gr. izolacji 20 |m
01 mm, wetha mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
83.000 m 83.000
RAZEM 83.000
7 Kanalizacja sanitarna
7.1/KNR 4-01 Analogia - Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
0212-01 bosci do 15 cm. Rozbidrka posadzki dla kanalizacji sanitarnej
0.540 m3 0.540
RAZEM 0.540
7.2|KNR 2-02 Analogia - Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci  |m?2
1106-01 25 mm. Wykonanie posadzki w miejscu utozenia kanalizacji sanitarnej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.600 m?2 3.600
RAZEM 3.600
7.3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
0106-02 przy istniejgcych fundamentach
2.160 m3 2.160
RAZEM 2.160
7.4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow
1.440 m3 1.440
RAZEM 1.440
7.5/KNR 2-01 Analogia - Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- |m3
0301-01 wytadowczymi na odlegtosé 5 km (kat. gruntu I-11) Grunt uprzednio odspojony.
2.52.2.2 Wywéz nadmiaru gruntu
0214-01
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
7.6|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
7.7/KNR-W 4-02 |\ Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
0229-07
40.000 m 40.000
RAZEM 40.000
7.8|/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
0229-08
80.000 m 80.000
RAZEM 80.000
7.9/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
0205-02 kowg
66.000 m 66.000
RAZEM 66.000
7.10 KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
0205-04 wciskowa
92.000 m 92.000
RAZEM 92.000
7.11|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- jm
0207-04 kalnych o potgczeniach wciskowych
27.000 m 27.000
RAZEM 27.000
7.12|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
33.000 szt. 33.000
RAZEM 33.000
7.13|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
0208-05 wanego PCW o $ér. 110 mm
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7.14/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
0217-02 metodag wciskowg
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7.15|KNR-W 2-15 |Analogia - Roboty montazowe, podtaczenie do istniejgcych rur wywiewnych.  |szt.
0213-05 Rury wywiewne istniejgce przeznaczone do wymiany facznie z nawierzchnig
dachu
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7.16|KNR 4-02 Analogia - Wigcznie do istn. kanalizacji sanitarnej. Wymiana odcinka rury z msc.
0210-04 PCW o $r. 160 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, podigczenia w
piwnicy
Przedmiar dodatkowy - fgczna dlugos¢
1.000 m 1.000
6.000 msc. 6.000
RAZEM 6.000
7.17|KNR 4-02 Analogia - Przytaczenie urzadzen typu pralka i zmywarka, syfon szt.
0128-01
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7.18/KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
0220-05
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7.19/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
0221-02
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6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7.20|KNR 2-15 Montaz wanien kapielowych akrylowych z obudowg kpl.
0222-05
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.21|KNR 2-15 Analogia - Montaz natryski z obudowg kpl.
0222-05
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7.22|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
0224-03 ny 'kompakt'
6.000 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
7.23|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg bez korkowania, oraz ponowny montaz | kpl.
0235-08
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
7.24|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego, , oraz ponowny montaz kpl.
0235-03
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7.25/KNR 4-02 Demontaz umywalki, oraz ponowny montaz kpl.
0235-06
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7.26|KNR 4-02 Demontaz wanny, oraz ponowny montaz kpl.
0235-07
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7.27|KNR 4-02 Demontaz natrysku, oraz ponowny montaz kpl.
0235-07
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.28/ KNR 4-02 Analogia - Odigczenie i ponowne przytgczenie urzadzen typu pralka i zmywar- |szt.
0128-01 ka
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.29|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pochylych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
0344-01 mentowo-wapiennej. Wykucie bruzd pionowych i poziomych dla przewodéw in-
stalacyjnych
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
7.30/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych i pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewoda- |m
0326-01 mi instalacyjnymi w scianach z cegiet
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
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