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3. Rysunki

Lp. Nazwa

Nr 1 Plan zagospodarowania terenu

Nr2  Rzut piwnic - wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej, wymiana kanalizacji sanitarnej na poziomie
piwnic, instalacja zimnej wody

Nr 3 Rzut parteru - wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej, podej$¢ do armatury, instalacja zimnej wody

Nr 4 Rzut | pietra - wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej, podej$¢ do armatury, instalacja zimnej wody

Nr 5 Rzut Il pietra - wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej, podej$¢ do armatury, instalacja zimnej wody

Nr6  Rzut poddasza - wymiana piondw kanalizacji sanitarnej, podej$¢ do armatury, instalacja zimne;
wody
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie wymiany pionéw kanalizacji sanitarnej,
podejs¢ do armatury, instalacji zimnej wody w lokalach mieszkalnych
ul. Dluga 6/ Murowa 43, 86-300 Grudziadz

1 Podstawa opracowania.

—  Zlecenie Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.,
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86 — 300 Grudzigdz

—  Architektura budynku

— Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu

—  Obowigzujgce przepisy i normy

2 Zasadnicze przepisy i materiaty do projektowania.

—  Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
— wymiane piondéw kanalizacji sanitarnej, podejs¢ do armatury,
—  wewnetrzng instalacje zimnej wody z rur PP,
— likwidacja istniejgcej instalacji wody zimnej
—  przytacze wody i wodomierz gtéwny — istniejgce, bez zmian

4 Rozwigzania projektowe.

4.1 Wewnetrzna instalacja zimnej wody

Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy na wykonanie:
— wewnetrznej instalacji wody zimnej z rur PP (polipropylen) od przytagcza do wezta c.o.
i wszystkich pionéw wg czesci graficznej projektu, w pomieszczeniu wezta rury stalowe ocynkowane,
— instalacji zimnej wody w obrebie lokali mieszkalnych wykonanej z rur PP (polipropylen),
— wymiany wodomierzy wody zimnej w lokalach mieszkalnych ( w lokalach, gdzie wystepuja),
— montazu zestawu wodomierzowego zimnej wody na zasilaniu instalacji w wezle cieplnym,
— montaz zaworu antyskazeniowego za istniejgcym wodomierzem dla istniejgcego przytacza wody,
— niezbednych préb i badan,
—  zamurowania dokonanych wczesniej rozkué oraz wykonanie na ich powierzchni szlichty gipsowej i
pomalowanie na biato,
— montazu wodomierzy- dopuszcza sie montaz wodomierzy na wierzchu $cian przy braku miejsca w
bruzdach pionowych,
—  rozebrania obudowy przy pionach wodno- kanalizacyjnych w miejscach gdzie piony zostaty
obudowane,
— w przypadku obudowy z ptyt gipsowych/pazdzierzowych przewiduje sie rozebranie obudowy w
catosci a nastepnie po robotach technologicznych odtworzenie obudowy.

Projekt wezta cieplnego, c.w.u., c.0. i gazu wg odrebnego opracowania.

Zrédto wody.

Woda do budynku zostanie doprowadzona poprzez istniejgce przytacze wody.

Pomiar zuzycia wody nastepowat bedzie poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy zlokalizowany w piwnicy
budynku Diuga 6/ Murowa 43.

Za istniejagcym wodomierzem od strony ulicy Diugiej 6 zaprojektowano zawér antyskazeniowy Dn 32

typu EA.
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Doprowadzona woda do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z Zarzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010r. (dz. U. 2010 Nr72 poz. 466).

Przewody.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej w piwnicy i pionach wykonac¢ z rur PP PN10 SDR11 np. firmy KAN-
therm dla wody zimnej.

Piony instalacji wodociagowej zlokalizowa¢ wg czesci graficznej projektu.

Projektowang zimng wode nalezy poprowadzi¢ od przytgcza do projektowanych wodomierzy
zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych wg czesci graficznej projektu.

Odcinki wody zlokalizowane w lokalach wykona¢ z rur PP PN10 SDR11 np. firmy KAN-therm dla wody
zimnej.

Lokalizacja projektowanych przewodoéw, trase, srednice pokazano w czesci graficznej.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Przewody mocowac do stropu lub do wspornikéw za pomoca obejm mocujacych z wktadkg gumowa.
Odlegtosc obejm (podpor) dostosowac do przekroju i gatunku rury zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu podtgczenia projektowanej instalacji wody zimnej do instalacji wezta zaprojektowano 4,0 m odcinek
przewodu Dn 25 ocynk w celu podtgczenia wody zimne;.

Instalacja wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

Za zaworami odcinajgcymi na instalacji zimnej wody nastapi przejscie z przewodoéw PP na stalowe
ocynkowane.

Wszystkie przewody w obrebie wezia cieplnego wykonaé z przewodoéw stalowych ocynkowanych.

W piwnicy wykonac¢ obejscia istniejgcych nadprozy przy zastosowaniu kolan- wielkosci obejs¢ wg domiaru
na budowie.

Zawory.

Nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, odcinajgce o srednicy zgodnej z podejsciem. Na podejsciach pod piony
montowac¢ zawory kulowe, mufowe. Zawory montowaé na srubunek, co umozliwi rozkrecenie podejscia.

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu EA Dn 25.

Izolacje termiczne.
Na przewodach zimnej wody zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta oraz poziomych przewodach w
piwnicach nalezy zastosowac izolacje termiczng, grubos¢ izolacji wynosi 20 i 30 mm.
Izolacje charakteryzujg sie:
e niskim wspétczynnikiem przenikania ciepta,
nieszkodliwoscig dla zdrowia - posiadajg opinie PZH,
tatwoscig w montazu,
estetycznym wygladem,
odpornoscig na dziatanie chemikalii,
e posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie decyzjg C.O.B.R.T.I.
Izolacje pionowych przewoddéw wody zimnej oraz przewody w mieszkaniach nalezy wykona¢ z materiatéw
elastycznych np izolacja typu AC/Armaflex grubos¢ izolacji wynosi 6 mm.
Stosowac materiaty o wspdtczynniku przewodzenia 0,035 W/mK.
Dla przewod6w w obrebie wezta cieplnego stosowac izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej. Proponuje sig izolacje Rockwool 800 charakteryzujgca sie klasg reakcji na ogien A2L, oraz
maksymalna temperaturg do 250st C.

Proba szczelnosci.

Wszystkie przewody zimnej wody nalezy podda¢ probie cisnieniowe;j.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalacji, ktére
moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie
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instalacji konieczne jest podtagczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne min. 0,9 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.
Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ ptukania instalacji wodociggowej oraz
badaniu bakteriologicznym wody.

Pomiar wody.

Dla zapewnienia indywidualnego rozliczenia zuzycia wody kazdego z lokaléw mieszkalnych projektuje sie
zestawy wodomierzowe dla pomiaru zimnej wody sktadajgce sie z:

- Wodomierzy Dn 1/2” o przeptywie nominalnym 2,5m3/h dla wody zimnej

- Wodomierza Dn 25 o przeptywie nominalnym 6,3m3/h w wezle cieplnym

- Zawory kulowe Dn 15 mm, Dn 25mm

Istniejace wodomierze zimnej wody do wymiany na nowe wodomierze.

Proponuje sie wodomierze dla wody zimnej firmy Mirometr z nadajnikiem impulséw PULSAR umozliwiajgce
wigczenie w system zdalnego odczytu.

Wodomierze nalezy zlokalizowac¢ przy pionach wodociggowych montujgc je na odgatezieniach w miejscach
tatwo dostepnych, umozliwiajacych odczyt wynikdw oraz konserwacije.

Pomiar zuzytej wody dla budynkéw bedzie nastepowat poprzez istniejgcy zestaw wodomierzowy
umieszczony w piwnicy.

W celu podliczenia zuzycia zimnej wody dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej na odgatezieniu od
przewodu zimnej wody w pomieszczeniu wezta zaprojektowano wodomierz Dn 25 mm. Zestaw
wodomierzowy sktada sie z zaworu odcinajgcego Dn 25 oraz zaworu antyskazeniowego EA Dn 25.
Lokalizacja wodomierzy wg czesci graficznej projektu.

42 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

4.2.1 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekit:

— wymiany istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur zeliwnych/PVC na piony
kanalizacyjne wykonane z rur PVC oraz wykonanie nowych pionéw z rur PVC,

— demontaz istniejgcych zeliwnych/PVC podejs¢ kanalizacji sanitarnej od armatury,

— wykonanie nowych podej$¢ kanalizacji sanitarnej z PVC do urzadzen sanitarnych; przewiduije sie
utozenie nowych podejs¢ na wierzchu scian- bez ich wkuwania, lub w wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie ich obudowanie.

— wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do pionéw kanalizacji poprzez dwa tréjniki. Jeden
tréjnik przeznaczony na odprowadzenie sciekdéw z wanny, umywalki i zlewozmywaka drugi tréjnik
przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z WC;

— podejscia pod urzadzenia do wymiany na nowe wraz z syfonami,

— poziome odcinki kanalizacji sanitarnej w piwnicy- do wymiany,

— istniejace odcinki przykanalikow z budynku — bez zmian

— na pionach w piwnicy nad posadzkg nalezy zainstalowaé¢ czyszczaki ze szczelnym korkiem,

— istniejace urzadzenia w sklepie z firanami — bez zmian,

— projektowane nowe urzgdzenia w mieszkaniach

4.2.2 Przewody.

Odcinki pionowe kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur PVC 0,05,
PVC 0,11, PVC 0,16.

Potaczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za pomoca typowych uszczelek.

Srednice przewodéw, oraz spadki pokazano w graficznej czesci projektu.
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4.2.3 Piony kanalizacyjne.

Piony PVC 0,11 m nalezy usytuowac przy $cianach i obudowaé obudowa rozbieralng lub inna.
Na pionie kanalizacji sanitarnej nad posadzka w piwnicy, zainstalowac czyszczaki ze szczelnym korkiem.
Piony wywiewne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowsg rurg wywiewng PVC 0,16m.

4.2.4 Kanalizacja dla potrzeb wezta C.O.

Wykonanie kanalizacji dla potrzeb wezta wg odrebnego opracowania.

5 Uwagi koncowe.

Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 03.121.1138 z dnia
11 lipca 2003r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Przedmiary i kosztorys inwestorski sg materiatami pomocniczymi. W trakcie realizacji mogg wystgpi¢
odstepstwa, poniewaz wystepujg przebudowy instalacji w czesci lokali. W trakcie realizacji instalacja musi
by¢ wykonana zgodnie z w/w warunkami i obowigzujgcymi przepisami oraz powinna spetnia¢ oczekiwania
uzytkownikéw.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci
opisowej winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe;.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomic uzytkownikéw innego uzbrojenia.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi i rozporzgdzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autordéw.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzeh pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskac pisemng zgode od
wiasciciela budynku i uzytkownika lokalu mieszkalnego na prowadzenie prac spawalniczych.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.

Opracowat:
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6 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie wymiany pionow kanalizacji sanitarnej,

podejsé do armatury, instalacji zimnej wody w lokalach mieszkalnych

Dane ogbine

ul. Dluga 6/ Murowa 43, 86-300 Grudzigdz

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji i docelowego uzytkowania kanalizacji sanitarnej, zimnej wody.

Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Wymiana pionoéw kanalizacji sanitarnej, podej$¢ do armatury.

Instalacja zimnej wody.

ul. Dluga 6/ Murowa 43, 86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.,

ul. Curie-Skiodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

mgr inz. Grzegorz Robionek
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Czesé opisowa informacji BIOZ

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Zakres robét obejmuije:
- wewnetrzng instalacje wody zimnej do projektowanego wezia cieplnego, do projektowanych pionéw
zimnej wody,
- wykonanie pionowych odcinkéw instalacji zimnej wody,
- wykonanie instalacji zimnej wody w obrebie lokali mieszkalnych,
- wykonanie pionéw, podejs¢ i poziomow kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
- proby i ptukania instalacji, regulacja,
- uruchomienie instalaciji.
- uporzgdkowanie oraz przywrocenie budynku do stanu pierwotnego.

2. Istniejace obiekty do modernizacji
Istniejacy budynek przy ul. Dtuga 6/ Murowa 43, 86-300 Grudzigdz.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuje

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Ewentualne prace spawalnicze w budynku prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem
uzytkownika. Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych. Wystepujace
materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usung¢. Przewidywany
czas realizacji obiektu wynosi 5 tygodni. Przewidywana dzienna liczba robotnikéw max. 6 pracownikéw.

5. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczeg6inych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacji grzewczej, gazowej nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami.

6. Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzaé¢ okresowg ogoélng kontrole stanu technicznego instalacji wody zimnej, kanalizaciji
sanitarnej wynikajgcg z przepiséw eksploataciji urzgdzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac¢ o dobry stan techniczny instalacji.

Opracowat:
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