OPIS TECHNICZNY

|. DANE OGOLNE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa na wykonanie prac projektowych z Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki
Nieruchomosciami w Grudzigdzu ul. Mickiewicza 23 na wykonanie projektu technicznego
wykonawczego rewitalizacji i remontu elewacji budynku.

2. Inwentaryzacja elewacji, dachu budynku oraz klatki schodowej w niezbednym zakresie.

3. Wytyczne do prowadzenia prac konserwatorskich wydane przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Grudzigdzu.

4. Paleta barw CAPAROL.

5. Obowigzujace przepisy budowlane.

Przedmiotem projektu budowlanego jest rewitalizacja i remont $cian zewnetrznych z robotami
towarzyszacymi budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul. Staszica na dziatce nr
10 obr.56.

2. STAN ISTNIEJACY

Kamienica wpisana w historyczng pierzeje ulicy Staszica (jest ostatnim obiektem pierzei ulicy
Staszica). Obiekt o funkcji mieszkalnej trzykondygnacyjny, w petni podpiwniczony z poddaszem
czesciowo zaadaptowanym na cele mieszkalne. Dach kamienicy dwuspadowy, niesymetryczny
przykryty gontem. Elewacja frontowa i tylna wykonana z cegly licowej zdobiona detalem
ceramicznym, elewacja boczna potudniowo-wschodnia otynkowana. Elewacja frontowa
niesymetryczna, z pojedynczym balkonem na pietrze. Elewacja tylna réwniez niesymetryczna , o
regularnym uktadzie otworéw okiennych, ze skromnymi zdobieniami w ceramice. Klatka schodowa
parteru taczy wejscie od frontu z podwdrzem (na przestrzat). Klatki schodowej w dobrym stanie
technicznym (schody, balustrady, $ciany) po przeprowadzonym w 2004r. remoncie, nie wymaga
remontu.

Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegly petnej o grubosci 42cm,
wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej wsparta za posrednictwem murtat, stupow
mieczami i ptatew na Scianach zewnetrznych. Stropy kondygnacji nadziemnych drewniane, strop nad
piwnicg ceglany.

Uwaga! Jezeli w trakcie prac elewacyjnych oraz prac pokrywczych dachu budynkéw Wykonawca
dostrzeze objawy wskazujace na zty stan scian oraz wiezby dachowej winien zgtosi¢ to Inwestorowi.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przewidywany remont dotyczy nastepujacych prac budowlanych:

- oczyszczenie ceglanej elewacji frontowej i tylnej

- uzupetnienie i wymiana uszkodzonego watku ceglanego profili i detali ozdobnych

- termomodernizacja elewacji szczytowej (potudniowo-wschodniej) - zgodnie z zyczeniem Inwestora
termoizolacje budynku zaprojektowano w technologii firmy ATLAS w systemie docieplen ATLAS
STOPTER styropianem gr.12cm — bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow,

- wymiane pokrycia dachowego wraz z ewentualng wymiang skorodowanych elementéw deskowania
- wymiana obrébek blacharskich i orynnowania,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- remont studzienek piwnicznych,

- odrestaurowanie historycznych drzwi wejsciowych w elewacji frontowej i tylnej,

- tynkowanie i malowanie elementéw tynkowanych elewacji ceglanych ,
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- wykonanie przepony przeciwwilgociowej,
- przemurowanie przewodéw kominowych ponad potacig dachu,
- malowanie krat okiennych (piwnicznych)

W dokumentacji projektowej zatozono docieplenie elewacji potudniowo-wschodniej (bocznej)
kamienicy. Nie przewidziano termomodernizacji elewacji frontowej i tylnej z uwagi na sposob
wykonczenia (cegta licowa).

Il. DANE ARCHITEKTONICZNO-MATERIALOWE
1. RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONANYCH Z CEGLY LICOWEJ

Elewacja frontowa i tylna budynku wykonane z cegly licowki, z elementami dekoracyjnymi (gzymsy,
obramowania okienne, parapety itp.).

Elewacje budynku ze niewielkimi ubytkami w cegtach licowych, ksztattkach ceramicznych,
spoinowanie $cian wyptukane. Elewacje budynku sg silnie zabrudzone zaréwno poprzez
pociemnienia, jak tez poprzez lokalne zazielenienia spowodowane dziatalnoscig mikroflory.

Remont elewacji kamienicy zostat zaprojektowany w systemie firmy Remmers specjalizujgcej sie w
systemach chemii budowlanej do renowac;ji historycznych obiektow ( istnieje mozliwo$¢ zastosowania
innej technologii rownorzednego producenta po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy:
- zdemontowac rynny i rury spustowe , zwody pionowe instalacji odgromowe;j

- usung¢ z elewacji wszelkie pozostatosci elementéw stalowych (metalowych kotew, wieszakéw
podokiennych, rur i kratek wentylacyjnych, itp.)

- demontaz tablic,
- usung¢ luzne, niezwigzane z powierzchnig Sciany profile ceramiczne
- usungg¢ spoiny w cokole

Przed przystgpieniem do remontu elewacji nalezy wykonaé badania na obecno$é polichromii
w czesciach tynkowanych elewacji (tynkowane zwienczenia nadokienne i naddrzwiowe, itp)
oraz badania historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Prace powinny byé wykonane przez
osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

Technologia renowacji watku ceglanego.
1. Przygotowanie elewacji zewnetrznych

Po mechanicznym usunieciu z elewacji zabrudzen biologicznych, mchéw i glonéw, nalezy chemicznie
usuna¢ kolonie mikroflory preparatem biobéjczym Alkutex BFA Entferner. Produkt nalezy nanies¢ na
powierzchnie Scian pokrytych korozjg biologiczng i pozostawi¢ na ok. 6 godzin. Po tym czasie zmy¢
intensywnie gorgcg woda pod cisnieniem. Po przeschnigciu ponownie nanie$¢ preparat i pozostawic.
Pierwsze nanoszenie ma na celu odkazenie istniejgcych zazielenien, drugie - zabezpieczenie na
przysztosc.

2. Chemiczne czyszczenie elewacji (elewacja klinkierowa i cokét kamienny) preparatem opartym na
fluorku amonowym Alkutex Fassadenreinigerpaste (ciemne nawarstwienia), sptukiwanymi parg wodng,
pod cisnieniem Ilub wodg o temp. ok. 90 st. C i cisnieniu max. 120 Bar. Alkutex
Fassadenreinigerpaste jest produktem gotowym do stosowania o odczynie lekko kwasnym,
rozpuszczajagcym skutecznie zabrudzenia na porowatych powierzchniach.

Przed zastosowaniem pasty nalezy wykonaé¢ prébe w mato widocznym miejscu $ciany. Paste Alkutex
Fassadenreinigerpaste nanosi sie réwnomiernie pedzlem Ilub watkiem z fakturg ca suche
powierzchnie przeznaczone do czyszczenia (wstepne zmoczenie powierzchni jest wskazane tylko
przy wysokich temperaturach zewnetrznych). Materiat pozostawia sie na 2-5 minut (nie mozna
dopusci¢ do wyschniecia preparatu), nastepnie zmywa duzg iloscig wody pod cisnieniem o temp. ok.
90st.C i cisnieniu max. 120 bar lub sptukuje parg wodng pod cidnieniem. Miejscowe mocniejsze
zabrudzenia nalezy mechanicznie przetrze¢ twardg szczotkg (przed zmywaniem). Po zmyciu w
zagtebieniach nie mogq pozostaé resztki substancji czynne;.
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Alternatywnie mozna zastosowa¢ czyszczenie mechaniczne metodg mikropiaskowania Rotec.

3. Wypetienie ubytkéw watku ceglanego mineralng zaprawg renowacyjng o dobranym kolorze i
wytrzymatosci dostosowanej do starych watkéw Funcosil Restauriermortel Specjalna K lub w
przypadku gtebszych ubytkéw Funcosil Restauriermortel.

Funcosil Restauriermortel Specjal jest gotowg do stosowania zaprawg renowacyjng, fabryczne
wymieszang suchg zaprawg o niskim skurczu.

Miejsce ubytku nalezy oczysci¢ do zdrowego materiatu, przedmuchac¢ sprezonym powietrzem,
zmoczy¢ wodg nastepnie wypetié zaprawg w konsystencji szlamu (ok. 11 wody na 5kg szlamu). Na
Swiezg warstwe szlamu naktada sie natychmiast zaprawe Funcosil Restauriermortel Specjal w
konsystencji plastycznej (750ml wody na 5kg zaprawy), tak aby warstwa zaprawy wystawata 1-2mm
powyzej powierzchni cegty. Lekko zwigzang zaprawe przeciera sie nastepnie pacg pokrytg guma, a
po 3-4 godzinach obrabia miejsca wypetnione w celu upodobnienia do przylegajacego materiatu.

Zaprawa kitowa musi by¢ kolorystycznie dobrana do historycznego watku cegiet na podstawie
wzornika lub w laboratorium na podstawie oczyszczonej pobranej préobki.

4.Catkowite ubytki cegiet, ksztattek i profili nalezy uzupetni¢ dobranym kolorystycznie nowym
materiatem ceramicznym mocowanym na zaprawie elastycznej Relo Flexkleber. Nieszkliwione profile
z zapraw cementowych odtworzone podczas wczesniejszych renowacji odbiegajace barwg i
materiatem od oryginatéw nalezy usungé. Odtworzenie brakujgcych elementéw powinno by¢
wykonane przez specjalizujgcg sie w tego typu pracach firme na podstawie odlewéw analogicznych
profili i ksztattek.

5. Spoinowanie ceglanego watku, zaprawg mineralng Funcosil Fugenmortel o dobranych parametrach
technicznych i kolorze metodg tradycyjng. W celu uzyskania odpowiedniego koloru nalezy wykonaé
probne spoinowanie.

Przestrzen spoin nalezy oczysci¢ tak aby srednia gtebokos¢ wypetnienia zaprawg spoinowg wynosita
minimum 2cm. Luzne elementy usungé, podioze wstepnie zmoczy¢é. Suchg zaprawe spoinowg
wymieszang z wodg w proporcjach w zaleznosci od barwy (karta producenta).

6. Spoinowanie narazonych na zalewanie, wode rozpryskowg poziomych fragmentow watku
ceglanego, oraz cokotu wykonaé¢ zaprawg Funcosil ECC Fugenmortel. Jest to mineralny materiat
modyfikowany emulsjg epoksydowg dla poprawienia szczelnosci i elastycznosci.

7. Po zakohczeniu prac renowacyjnych nalezy wykonaé¢ hydrofobizacje koncowg catej powierzchni
elewacji ceglanych, preparatem silikonowym Funcosil SNL ( Uwaga; do hydrofobizacji wilgotnych
podtozy ceglanych, jesief/wiosna stosowaé w/w wodng mikroemulsje silikonowa Funcosil WS).
Hydrofobizacja zmniejsza wnikanie wody, substancji szkodliwych, brudzenie sie $cian i korozje
biologiczna. Podtoze powinno byé¢ idealnie oczyszczone co wplywa na wchfanianie srodka
impregnujacego. Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chronié przed deszczem przez co
najmniej 5 godzin.

Srodek nanoszony jest metodag polewania bezciniowego lub za pomoca pedzla watkiem. Cykl nalezy
kilkakrotnie powtarzac.

8. Lokalne scalenie kolorystyczne napraw w przypadku powstatych przebarwieh lub niezmywalne
zabrudzenia (ok. 10% powierzchni elewacji) nalezy pokry¢ farbg silikonowo-wapienng Funcosil
Historic Lasur, ew. Funcosil LA, rozcienczang mikroemulsjg silikonowg Funcosil WS.

9. Tynkowane elementy elewacji frontowej pokry¢ tynkiem renowacyjnym Funkosil Sanierputz —
WTA o uziarnieniu ok. 1,5mm, a nastepnie mineralng szpachlowka powierzchniowg Funocosil
Feinputz. Wczesniej z powierzchni przeznaczonych do tynkowania nalezy skué¢ ewentualne
wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku, oczy$ci¢ szczotkami powierzchnie
Sciany usuwajac ztuszczong i stabo przyczepng powtoke malarska.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykanczajacej otynkowane $ciany nalezy dwukrotnie
pomalowaé farbg elewacyjng silikatowg, matowg MURESKO PLUS CAPAROL o numerze w Onyx
110.

2. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

W dokumentacji projektowej zatozono docieplenie $ciany szczytowej kamienicy (potudniowo-
wschodniej).
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Uktad dociepleniowy ATLAS STOPTER zostat sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia.
Warstwe termoizolacyjng stanowig ptyty styropianowe o gestosci min. 15kg/m2 i gr.12cm.

Ze wzgledéw ekonomicznych wskazane jest zastosowaé styropian produkcji krajowej. Do mocowania
ptyt nalezy przyja¢ kotki majace deklaracje zgodnosci z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
i wykonanych z materiatéw nie ulegajacych korozji w przewidywanym okresie eksploatac;ji.

Roboty ocieplajgce nalezy prowadzi¢ z rusztowan przysciennych z rur stalowych zmontowanych
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
wykonanego uktadu ocieplenia. Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac termorenowacyjnych i
dekarskich, roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i doswiadczonych pracownikéw
pod statym nadzorem technicznym. W trakcie rob6t ocieplajacych nalezy zachowa¢ warunki BHP
obowigzujace przy robotach na wysokosci. Teren wokot budynku nalezy ogrodzié i umiescié tablice
ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie. Nawet w czasie mzawki nie
wolno wykonywa¢ zadnych prac ocieplajgcych. Temperatura powietrza w zadnym okresie trwania
robét nie moze spas¢ ponizej 5°. Nie nalezy rowniez prowadzi¢ rob6t ocieplajacych przy mocnym,
bezposrednim nastonecznieniu elewac;ji.

Podczas rozbiérek nalezy zachowa¢ szczegoélng ostroznosc¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnie podtdg nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajgcych odtamkéw
zaprawy oraz cegiel. Zrzucanie materiatdw rozbiérkowych na powierzchnie stropu jest
niedopuszczalne.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

2.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy:

zdemontowac rury spustowe, podokienniki zewnetrzne, oraz inne elementy elewacyjne,
sku¢ ewentualne wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku,

uzupemié ubytki spoin do wysokosci 0k.2,20m (po wcze$niejszym ich oczyszczeniu) silng
zaprawg cementowo-wapienna,

zmy¢ cate $ciany wodg pod cisnieniem,

ewentualne ubytki w elewacji pozostate po oczyszczeniu $ciany nalezy uzupetni¢ zaprawg
wyréwnujacg ATLAS,

w przypadku uzyskania podtoza stabego, pylacego o duzej chionnosci nalezy zagruntowac je
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT,

2.2. Mocowanie plyt styropianowych

Warstwe termoizolacyjng nalezy wykonac z ptyt styropianu samogashacego o gestosci min. 15kg/m2
o wymiarach 50x100cm, sezonowanych 2 miesigce od daty wyprodukowania. Struktura styropianu
musi by¢ zwarta, powierzchnia ptyt szorstka, krawedzie ptyt proste z ostrymi narozami bez
wyszczerbien i wytaman. Sciany zewnetrzne nalezy pokrgc’: styropianem o grubosci 12cm, a oscieza
okienne 2cm. Zuzycie styropianu wynosi 1,05m? na 1,0m ocieplanej $ciany. Nalezy rowniez ociepli¢
cokot budynku styropianem o gr.6cm. Wysokosci cokotu musi pokrywaé sie z poziomem profilu
gzymsu ceramicznego odcinajgcego cokot w elewacji frontowej i tylnej.

Przyklejanie piyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany wzglednie od poziomu gérnego
oscieza okien. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt nalezy na wymaganej wysokoSci
zamocowa¢ wypoziomowang listew cokotowg PCV systemu ATLAS utatwiajgcg zachowanie
poziomow plyt. Plyty styropianowe uktadane w systemie w tzw. cegietke.

Piyty styropianowe nalezy przyklei¢ do przygotowanego podtoza zaprawg klejacg ATLAS STOPTER
K-20. Mase nalezy naktada¢ na obrzezach ptyt styropianowych pasami o szerokosci 3-4cm w
odlegtosci okoto 3cm od krawedzi a na pozostatej powierzchni natozy¢ 6 plackow o $rednicy okoto 8-
12cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. Zaprawy
taczacej na obwodzie nie nalezy nakfada¢ zbyt ptasko, gdyz przy grubszych plackach w srodkowej
czesci ptyta nie uzyska odpowiedniej przyczepnosci na dostatecznie duzej powierzchni.
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Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego (min.
25cm) uktadu spoin pionowych. Przy narozniku budynku ptyty muszg sie zazebia¢. Styropian nalezy
uktadac na dotyk (szczeliny sg niedopuszczalne). Styki pionowe powinny znajdowac sie w odlegtosci
min. 25cm od naroznikéw $cian oraz osciezy otworéw okiennych i drzwiowych. Styki poziome ptyt nie
mogag wypadaé na przedtuzeniu gornych i dolnych osciezy.

Po uptywie ok. 1 godziny od przyklejenia piyt nalezy zeszlifowa¢ catg ich powierzchnie
drobnoziarnistym papierem Sciernym naklejonym na deske. Ograniczenie szlifowania tylko do
zdrapania wystajacych krawedzi pltyt nie zapewnia dostatecznej gtadkiej powierzchni, co jest potem
widoczne na ptaszczyznie gotowej elewacji przy jej bocznym odwietleniu. Zeszlifowane ptyty
styropianowe nalezy dodatkowo zamocowaé mechanicznie do sciany za pomocag plastikowych
kotkow, w ilogci 4szt./m?. Piyty nalezy mocowac¢ kotkami 2szt. na ich srodku przy ptycie o wymiarze
50x100cm.

Minimalna gtebokos¢ zakotwienia kotkéw wynosi:
- dla podioza ciezkiego (beton, cegta petna) — 5cm

Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Gtéwki kotkow powinny licowac sie z
powierzchnia styropianu co pozwali na uzyskanie gtadkiej powierzchni elewacji.

2.3. Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong $ciany stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w warstwie zaprawy klejacej
ATLAS STOPTER K-20. Do wykonania warstwy zbrojgcej nalezy przystapi¢ min. po trzech dniach od
utozenia ptyt. W celu zwiekszenia odpornosci ptyt styropianowych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy na naroznikach budynku, narozach osciezy okien wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS z
siatkg z widkna szklanego wzmacniajaca narozniki.

Na powierzchnie zamocowanych plyt styropianowych nalezy nanie$¢ 3mm warstwe masy zbrojacej
gtadka strong pacy od naroznika budynku w pasmie 1m (szerokos¢ siatki). Zaprawe nalezy wyréwnacé
zebatg strong pacy co pozwoli na uzyskanie warstwy o jednakowej grubosci. W swiezo utozong mase
nalezy wcisna¢ siatke z witokna szklanego. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie zapewniajac catkowite
zatopienie siatki w masie. Wklejona siatka nie moze by¢ sfaldowana i powinna byé réwnomiernie
naciggnieta. Aby zapobiec pekaniu wyprawy elewacyjnej sasiednie pionowe pasy siatki nalezy
uktadac na zaktad min. 10cm, na narozach z zaktadem min. 15cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac
sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na wysokosci parteru oraz na cokole (kondygnacja
narazona na uszkodzenia mechaniczne) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki.

Warstwa zbrojgca bedaca poditozem pod tynk szlachetny powinna by¢ idealnie rowna. Ewentualne
nierownosci nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem sciernym.

2.4. Podktad tynkarski

Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym biatym
ATLAS CERPLAST. Podkfad nalezy réwniez nanie$¢ na ocieplong wczesniej $ciane cokotowa.

Zadaniem podkfadu jest oddzielenie od podtoza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym
(zabezpiecza przed powstawaniem plam) oraz odpowiednie potgczenie warstw pod wzgledem
mechanicznym (zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego oraz zmniejsza jego nasigkliwosé).
Podktad nanosi sie na powierzchnie sciany watkiem. Nie nalezy go rozcienczac.

2.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej — tynk szlachetny

Po uptywie 2 dni od wklejenia siatki zbrojonej mozna przystgpi¢ do wykonczenia elewacji przez
naniesienie warstwy szlachetnego tynku cienkowarstwowego ATLAS CERMIT SN-MAL 15. Warstwa
ta zabezpiecza elewacje przed dziataniem szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Jest to wyprawa
tynkarska dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania wodg w ilosci 0,21-0,22I/kg do
uzyskania jednolitej, potptynnej konsystencji. Nalezy rozrabiaé zawsze cate worki . Po wymieszaniu
zaprawy nalezy odstawi¢ ja na kilka minut przed natozeniem w celu odpowiedniego zwigzania
sktadnikow. Nalezy zwr6ci¢é uwage na warunki atmosferyczne w jakich naktadana jest zaprawa.
Temperatura powietrza powinna miesci¢ sie w przedziale od 5-25 stopni. Nie nalezy wykonywaé
tynkéw w czasie opaddw, silnych wiatrow i duzego nastonecznienia. Przed rozpoczeciem tynkowania
w celu unikniecia nierébwnosci stykow nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby ukry¢ je w
detalach Sciany (otwory okienne).
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Mase nalezy rozprowadzi¢ na sciane za pomocg packi metalowej gtadkiej nastepnie zatrze¢ packg
plastikowg do uzyskania odpowiedniej faktury.

Nalezy zastosowac fakture typu N-150.

Po trzech dniach od naniesienia warstwy wykanczajgcej otynkowane $ciany nalezy dwukrotnie
pomalowaé silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL o barwie zgodnej
projektem kolorystyki danej $ciany. Przerwy technologiczne w trakcie malowania muszg byc¢
wczesniej zaplanowane w celu unikniecia przebarwieh na stykach warstw.

2.6. Ocieplenie cokotu

Cokét sciany szczytowej nalezy ociepli¢ styropianem gr. 6cm wg powyzszej technologii. Poziom
cokotu powinien pokrywaé¢ sie z poziomem ceramicznego gzymsu cokotowego elewacji frontowej i
tylnej.

2.7. Projektowana kolorystyka
Silikonowa, matowa farba fasadowa MURESKO PLUS CAPAROL
- kolor Aprico 130 — $ciana szczytowa wraz z cokotem.

Zaprojektowana koncepcja kolorystyczna zmierza w kierunku utrzymania spoéjnosci kolorystycznej z
elewacjami wykonanymi z cegty licowej.

Barwy koloréw dobrano wg palety barw firmy CAPAROL. Przy zakupie farb nalezy kierowaé
sie numerami koloréw podanymi na rysunkach. Kolory naniesione na projekty elewacji
stanowiag jedynie komputerowe przyblizenie koloréw z palety barw.

2.8. Zuzycie materiatu (wg katalogu produktow firmy ATLAS i CAPAROL)

Zuzycie materiatu na docieplenia 1m? ciany w systemie ATLAS STOPTER

- gruntowanie podtoza - ATLAS UNI-GRUNT 0,10-0,20 kg

- mocowanie styropianu - ATLAS STOPTER K-20 4,00-6,00 kg
- mocowanie pomaocnicze - KDS kotki plastikowe L 200 4 szt. Im?

- warstwa zbrojona - ATLAS STOPTER K-20 3,50-4,00 kg
- siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego 1,20m?

- podktad tynkarski - ATLAS CERPLAST 0,30 kg

- zaprawa tynkarska - ATLAS CERMIT SN15 MAL 2,50 kg

- farba silikatowa - MURESKO PLUS CAPAROL 11/5m?

- listwa cokotowa - LC

4. OSUSZANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Na scianach zewnetrznych budynkéw do wysokosci ok. 1m ponad poziomem otaczajgcego terenu
wystepujg | plamy zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym wod gruntowych i
opadowych przy braku izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie. Zawilgocenie jest szczegélnie
widoczne na elewacji szczytowej kamienicy.

Przed renowacjg i ociepleniem obiektu, w celu likwidacji istniejgcych zawilgocen i przeciwdziataniu
korozji scian nalezy zastosowaé¢ osuszanie muréw metodg iniekcji krystalicznej isolitem. Osuszanie
murow nalezy zastosowa¢ w $cianach zewnetrznych wszystkich budynkéw oraz w $cianach bocznych
bramowych.

Technologia stosowania Isolitu Kwasu Krzemowego polega na nawierceniu otworéw i wypetnieniu ich
preparatem. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wiercimy w dwoch rzedach z jednej
strony (dowolnie od strony zewnetrznej lub wewnetrznej). Nalezy przewierci¢ 80% grubosci muru.
Odstep pomiedzy srodkami otworéw wynosi 20cm, a $rednica 20-25mm. Otwory wiercimy pod katem
20 stopni ku dotowi, odlegtos¢ miedzy rzedami wynosi 8cm, srodki otworéw w drugim rzedzie sg
przesuniete o pét odstepow kierunku poziomym w stosunku do otworéw w pierwszym rzedzie, tworzg
tzw. "zygzak" czy "mijanke".
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Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metoda iniekcji
krystalicznej:

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w dwdch liniach 10cm ponad poziomem
gruntu . Otwory o $rednicy wykonuje sie przy uzyciu mtotow udarowo obrotowych w odstepach co 15-
20 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia murow.. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci
muru minus 5cm oraz pod katem 20° do poziomu.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego wodg przez
skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5I, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworow
zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna
skierowac z urzadzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. llos¢ wprowadzonego
grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajacym (flekujgcym) otwory, ktére po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynno$c¢ ta zwieksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

5. WYMIANA POKRYC DACHOWYCH
5.1. Ogdélne warunki prowadzenia prac

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
i doswiadczonych pracownikéw pod statym nadzorem technicznym. W trakcie robét nalezy zachowaé
warunki BHP obowigzujace przy robotach na wysokosci. Teren wokot budynku nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Roboty nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie. Nawet w
czasie mzawki nie wolno wykonywac¢ zadnych prac dachowych. Temperatura powietrza w zadnym
okresie trwania rob6t nie moze spas¢ ponizej 5°.

Podczas rozbiérek nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznosc¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnie podtdg nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajgcych odtamkéw
zaprawy oraz cegiet. Zrzucanie cegiet na powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, kierownik rozbiérki powinien dokfadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow
B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac¢ kierownik rozbiorki lub
majster.

* Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczeiastwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych rob6t rozbiérkowych, powinny byé w spos6b odpowiedni zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy )
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lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegolnie niebezpiecznych zastosowaé oba $rodki facznie.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

* Rozbiérka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni byé
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji
w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegolnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie
lub zsypy (rynny).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.

5.2. Krycie dachowka bitumiczng

Krycie dachowkg bitumiczng zaprojektowano na potaci dachu od ul. Staszica (pota¢ o wiekszym
nachyleniu). Po rozbiérce istniejacego pokrycia z gonta, ewentualne skorodowane biologicznie
elementy deskowania i wiezby nalezy wymieni¢ na nowe.

Zaprojektowano pokrycie dachu z samoprzylepnej dachéwki bitumicznej ONDULINE typ BARDOLINE
o0 ksztatcie heksogonalnym w kolorze grafitowym. Papa mocowana mechanicznie. Kazdy pas przybija
sie za pomoca 5-6 gwozdzi papowych ocynkowanych o dt. 25mm. Gwozdzie mocuje sie nad
wycieciami modutowymi, zapewniajac w ten sposob dwukrotne przybicie kazdego pasa gontow.
Pierwszy raz gont mocowany jest bezposrednio do podioza, drugi- w trakcie przybijania nastepnej
warstwy.

Pod dachoéwke bitumiczng nalezy zastosowa¢ pape podkfadowg asfaltowg samoprzylepng IZOPLAN
PYE G200 S3 SP domocowang pod zaktadkami gwozdzmi z podktadkami.

Dachowke bitumiczng nalezy takze utozy¢ na $ciankach bocznych lukarn.
5.3. Krycie papatermozgrzewalng

Krycie papa termozgrzewalng zaprojektowano na potaci dachu od strony podworza (pofa¢ o
mniejszym nachyleniu). Po rozbiérce istniejgcego pokrycia papowego, ewentualne skorodowane
biologicznie elementy deskowania i wiezby nalezy wymieni¢ na nowe.

Zaprojektowano pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN PYE
PV 250 S5 gr.5,2mm z osnowg poliestrowg i posypka mineralng w kolorze grafitowym. Papa
mocowana metodg termiczng poprzez podgrzanie palnikiem gazowym z zaktadami minimalnymi pod
kolejny pas papy 8-10cm na dtugosci i 10cm na zakonczeniu roli. Styki podtuzne sasiadujacych
arkuszy nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 50cm. Pod pape wierzchniego krycia
nalezy zastosowa¢ pape podkfadowg asfaltowg samoprzylepng IZOPLAN PYE G200 S3 SP
domocowang pod zaktadkami gwozdzmi z podktadkami.

6. PRZEMUROWANIE KOMINOW

Projektuje sie rozebranie istniejgcych komindw i wykonanie nowych z cegly petnej na zaprawie
cementowej kl. M7, (5MPa). Na kominach nalezy zastosowac betonowg czapke wylang bezposrednio
na kominie lub prefabrykowana. Wyloty kanatéw spalinowych wyprowadzone prosto do gory. Kanaty
wentylacyjne z wylotem z boku, po obu stronach komina z kratkami zabezpieczajgcymi.

Przemurowania nalezy wykonaé¢ do wysokosci istniejgcych kominow.
7. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie opierzenia kominéw, okapéw, lukarn dachowych, nowe
podokienniki zewnetrzne (w elewacji szczytowej), itp.

Wszelkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60mm. Obrébki
blaszane powinny wystawa¢ co najmniej 4cm poza lico ocieplonej sciany oraz muszg zabezpieczac
uktad ociepleniowy przed zawilgoceniem wodami opadowymi.

Nalezy wymieni¢ na nowe istniejagce orynnowanie budynku. Elementy orynnowania wykonane z
blachy tytanowo-cynkowej gr.0,6mm. Rynny o przekroju @15, rury spustowe @12. Spadki koryt
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dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. Sposob odwodnienia potaci dachowych wg rysunkéw
rzutéw dachu z orynnowaniem.

8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejaca starg drewniang stolarke okienng nalezy wymieni¢ na okna w profilu drewnianym w kolorze
bialym. Okna w pomieszczeniach mieszkalnych dwuskrzydtowe jedno skrzydto rozwieralno-uchylne,
pozostate uchylne z infiltracjg wg podziatu okien istniejacych i zestawienia stolarki. Szklenie szybg
zespolong Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m?K. W stolarce okiennej elewaciji frontowej (ul. Staszica)
nalezy wykonac¢ element ozdobne wg. opisu w zestawieniu stolarki. Nie zaktada sie wymiany nowych
okien drewnianych, jedynie dla uzyskania jednolitego rysunku stolarki na oknach tych nalezy
zamontowac elementy ozdobne analogicznie z oknami projektowanymi.

Zachowane, historyczne drzwi wejsciowe od frontu i drzwi na podworze, nalezy odrestaurowac. Stare
powtoki malarskie ze skrzydet i oscieznic usunaé emulgujaca w wodzie pastg Alkutex Abbeizer. Czas
otwarty reakcji wynosi 48 godzin. Zbutwiate i sprochniate elementy drzwi nalezy odtworzy¢ wg
pierwowzoru, przeszklenia wymieni¢é na nowe. Po oczyszczeniu pomalowa¢ dwukrotnie farbg
akrylowg Rofalin Acryl w kolorze brazowym.

Przy wymianie okien nalezy wokot otworéw okiennych wykonaé¢ obrobki murarskie (bez malowania).

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia oscieza, nalezy oczyscic¢ i ewentualnie naprawic.

9. KRATY OKIEN PIWNICZNYCH

Historyczne okratowanie okien piwnicznych nalezy oczysci¢ z pozostatosci farby i korozji. Nastepnie
pokry¢ antykorozyjng farbg podktadows i dwukrotnie emalig chlorokauczukowg w kolorze czarnym.

10. OPASKA ODWADNIAJACA

Projektuje sie wykonanie wzdtuz elewacji szczytowej i tylnej budynku opaski odwadniajacej z kostki
betonowej typu polbruk, ze spadkiem od budynku. Podtoze wykorytowac na szerokos¢ 60cm i
gtebokos¢ 20cm, po wykonaniu warstwy odwadniajacej z piasku stabilizowanego grubosci 10cm, na
podbudowie z betonu kl. B 7,5 nalezy utozy¢ opaske z polbruku o grubosci 6¢cm.

Opaske zakonczy¢ kraweznikiem gazonowym, utozonym na fawie piaskowej, zrownanym z
powierzchnig opaski. Opaske wykona¢ o szerokosci 60cm ze spadkiem od budynku.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajace srodowisko. Zastosowane materiaty
posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w
instalacje sanitarng przytaczong do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg
powstawaty odpady stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci przekraczajgcych granice

terenu inwestycji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych nalezy w mysl
obowigzujacych przepiséw ,Prawa budowlanego” uzgodni¢ z projektantem.
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