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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

1.1 Planowany zakres rob6t budowlanych:

a) wymiana pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej

b) przemurowanie kominoéw

c) docieplenie skoséw w obrebie lokalu mieszkalnego ostatniej kondygnacji

1.2 Obowi azki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacjg i
umowsa.

- stosowania materiatbw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodno$ci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot, az do ich zakonczenia i koncowego odbioru.

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzehn w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- przestrzegania przepis6w dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczehstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materialy nie speiniajgce tych
wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.




3

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg

spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowang dla poszczegoélnych rodzajow robét i
zawartg w dalszej czesci opracowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i rob6t z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét beda zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgloszenia te bedg
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robét,

- beda okres$lac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ bedg roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zamowienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w kosztorysie powykonawczym i
podlegaé¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by € zgodne z jednostkami okre $lonymi w przedmiarze rob6t. Zasady
okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbior robot ulegaj acych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

b) odbiér ko Acowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i po dokonaniu
odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robét stanowi wartosé tych rob6t obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

zadaniu.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ . U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126, Nr. 109 poz. 1157
i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129
poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. 0o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z p6ézniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Pokrycie dachu dachéwk g ceramiczna karpiowk a

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
z wymiang pokrycia dachowego budynku mieszkalnego-wielorodzinnego przy ul. Al. Stycznia 12 w
Grudzigdzu

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie ponizszych
czynno$ci:

*  Wykonanie podktadu pod dachéwki ceramiczne
« Wykonanie wiatroizolacji

«  Wykonanie pokrycia dachéwkg karpiéwkg

«  Wykonanie obrdbek blacharskich

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogélne wymagania podano w specyfikacji
ogolnej.

2. Materiaty

e taty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm
e Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.
< Blacha tytan-cynk, systemowa gr. 0,6 mm.
« Dachowka — wzor dobrany przez zamawiajgcego, kolor- naturalna czerwien
Dachéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI —EN-1304
» Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnos¢ — powyzej 1800
g/m2/24h

3. Sprzet i narz edzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajgc sprzetu podstawowego.



4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczego6lng ostroznos¢ nalezy
wykazaé przy transporcie i skladowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczy¢ i zniszczy¢ brzegow i
naroznikdw. Wetna mineralna powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknigtym i suchym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Podktad:

» ROwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a tatg
kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

» Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

» Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia

e Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

» Do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych i szczegétowych
dotyczacych podktadu.

» Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrobek blacharskich
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

» Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchéw blaszanych
na pokrycie od strony okapu.

« Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegoblnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachowek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym
rzedzie nie powinna byé wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg
2 mm na 1l mi30 mm na catej dlugosci rzedu.

» Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub
powlekanej systemowej 0 szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Obrébki blacharskie:
»  Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej tytanowo-cynkowej o grubosci 0,6
mm,
e Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki spos6b aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegoétowe
Laty

* Laty podkiadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat powinny znajdowac sie na
krokwiach.

* Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachowek.

» Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem faty okapowej.

» Wozdhluz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.
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Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna byé przybita deska
srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone na styk

taty i deski powinny byé zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Dachowki

Krycie dachéwkg polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachéwek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych

Styki prostopadie do okapu powinny tworzyc linie prostg. Dopuszczalne odchyiki wynoszg 0,5 cm.
Poszczegolne rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugosci zgodnej z typem dachowki.
W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatrow ( zachodnia i
potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzgcym przez otwér w
nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych whitych do faty od strony poddasza. Na pozostatych
stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i fat.

Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim febkiem lub zszywek do krokwi.
Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zakiad lub klejenie

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Przed przystgpieniem do robot pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakosé
potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy zgodne sg z projektem i SST.

Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrfaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie rob6t

Kontrola w trakcie wykonywania rob6t polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robét
oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomocg 3 m
taty, utozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

Zgodnosci z dokumentacija projektowg

Jakosci zastosowanych materiatéw

Jakosci wygtadu powierzchni dachowki

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajgcych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie,
drabinki $niegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.115.2

Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii



7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowa robot pokryciowych jest m2. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu oraz
zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg prac izolacyjnych jest m2

8. Odbiér robot
8.1. Odbidr czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla rob6t zanikowych. Odbiér czesciowy musi obejmowaé calosé
prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbiér podkitadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t pokryciowych. Podkiad z
tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.i5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6.
Sprawdzenie doktadnosci robét dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie
odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat
sprawdza sie za pomocg poziomicy i faty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi
przeprowadza sie za pomocg ogledzin a w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania faty.
Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadzac za pomocg przyrzgdu katomierza z pionem
murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia. Doktadno$¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi
0,1%. Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbiér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daly odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden
wynik badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podkiad
przez szlifowanie lub przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidér robét blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z
dokumentacja, w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbior pokrycia z dachowki

Odbiér pokrycia z dachéwki polega na:
«  Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomoca sznurka murarskiego lub zyiki i miarki z
podziatkg milimetrowg
»  Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddw sprawdza sie przez ogledziny
» Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo.

8.2. Odbidr ostateczny — kohcowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli
czesciowych, wynikéw badan i pomiardéw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okre$la umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

»  Szczegotowe specyfikacje techniczne
e Dziennik budowy
e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci



*  Protokoty odbioru podiozy

*  Protokoty odbioru cze$ciowego

» Instrukcje producentéw materiatow

*  Whyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokonac¢
kontroli zgodnie z pkt 6. i poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi powyze;j.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzan:

e Dokonac¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

» Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia inwestor
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia.

«  Wykonac¢ roboty pokryciowe dachowe powtérnie i zgtosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokona¢ po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koncowego sporzadza sie protokoét, ktory bedzie podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktérej dlugos¢ okresla umowa. Celem
tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiér
ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior kohcowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do
potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa ptatno $ci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

* Rozliczenie ryczattowe- wartos¢ robdét okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajgcych z projektu.

* Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

» Przygotowania stanowiska roboczego

*  Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostéw, oswietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

* Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

» Wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot tacznie z kosztami zakupu i transportu.

*  Wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami

» Koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny

e Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)
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W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczeg6towo ustalone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

10. Przepisy zwi gzane

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z
weiny mineralne;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej tytanowo-cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dach6wkg ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe.

Badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na
celu wykonywanie robot — montaz konstrukcji drewnianej w tym:
- impregnacja drewna
- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiezby
- wykonanie podktadu z tat na kontrtatach.
Zakres obejmuje wykonanie zadaszenia wejscia w formie daszkéw jednospadowych oraz wymiane
uszkodzonych elementdéw konstrukcji dachu.
1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Drewno na wiezbe dachowg
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:1999, PN-B-

03150.
Drewno konstrukcyjne — klasa wytrzymatosci:
- klasa drewna (wytrzymatos$¢ na zginanie) C24
- wilgotnos¢ 12% - 18%
- gestosc¢ Srednia 420 kg/m3
Laczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: gwozdzie ogdlnego przeznaczenia.
Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144, podktadki pod $ruby, wkrety
do drewna wg PN-85/M-82503 z them stozkowym
Srodki do ochrony drewna
FOBOS M-4 — impregnat
- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
srodek powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go
przed wysypywaniem i zmiang jego wiasnosci techniczno-uzytkowych. Do kazdego opakowania powinna by¢
dotgczona:
- nazwa i adres producenta,
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty,
- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodnosci),
- masa netto,
- data produkciji, termin przydatnosci,
- warunki stosowania,
- warunki przechowywania i transportu.
Przechowywanie powinno odbywa¢ sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 gsoli/lm2
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprz et stosowany
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Roboty zwigzane z impregnacjg — zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzez
kgpiel ,zimng” w 30 % roztworze srodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych
nalezy przestrzega¢ warunkow bezpiecznego stosowania srodka FOBOS M-4 podanych przez producenta w
karcie charakterystyki wyrobu. Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji
(instrukcje) powinien dostarczy¢ producent.

Roboty wykonania i montazu konstrukcji drewnianej wiezby nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg przy udziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowane] wytrzymatosci ukladu
geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Podkiad z fat — faty minimum 60 x 50 mm przybija¢ do kontrtat 50 x 38 mm, réwnolegle do linii
okapu za pomocg gwozdzi ocynkowanych. Pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle
do niej z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA OKIEN | DRZWI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonywanie robot — wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:
- demontaz istniejgcych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatdw podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sa:

— okna drewniane ( kolor brgzowy, szklenie zestawem szklanym jednokomorowym, okucia
obwiedniowe, ramiaki z rozszczelnieniem lub z szufladkami wentylacyjnymi, wsp. izolacyjnosci K -
min = 1,3 W/m°K)

- wylazy dachowe ,

o profil okienny — drewniany

o konstrukcja klapowa,

o skrzydto unoszone do gory,

o zintegrowany kotnierz uszczelniajgcy zakonczony fartuchem otowianym

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprz et stosowany

» reczny sprzet do odkuwania tynkéw, miotki, itp.

» lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu

» betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

» wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

» sprzet do recznego wykonania tynkéw

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania rob6t

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne"”, pkt. 4.
4.2. Wyb6r srodkdéw transportu

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Dokfadnosci wykonania oscieza winna byé zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych.
Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm, a maksymalna
odlegtosé od narozy oscieznicy nie wieksza niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy
umocowac¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych
osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomiedzy o$ciezem a o$cieznicg nalezy wypetni¢ materialem izolacyjnym
odpornym na korozje biologiczng. Prawidlowo osadzona oscieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze
drzwi bedg réwniez zamontowane w pionie i poziomie.
Zasady montazu okien
Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkdw. Oscieza bezwegarkowe muszg by¢
wykonane tak, aby spetnione byly wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna, oraz umozliwione
byto prawidtowe uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg a oscieznica. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
otworéw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane oscieza nalezy wstawié¢ stolarke
okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow tgcznikdw stosowanych do zamocowania
stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach. Styk oscieznicy z osciezem
nalezy po zewnetrznej stronie uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz doktadnos¢ pomiaru przekatnych. Odchylenia o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wigksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.
Zasady montazu drzwi
Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla dokonania oceny
jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakosé materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania szczego6tow konstrukcii,

- sprawnos¢ dziatania skrzydel, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- wykonanie osciezy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania

OgolIne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-82/7150-04
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Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

Szkito ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.

Szkio budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.



