STUDIO PROJEKTOW SANITARNYCH
PROJWENT ROBIONEK .
|. Chelminska 103/2, 86-300 Grudzigd
4 Ehelmibaic T2 Bo 00 rudtioes ( Projwent

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny.

ul. Forteczna 12A; dz. nr 25 obr. nr 007

Adres: 86 - 300 Grudziadz

SANITARNA- Instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji C.W.U.

Branza - Zadanie: - .
- Instalacja centralnego ogrzewania

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
Inwestor: ul. Curie-Skiodowskiej 5-7
86 — 300 Grudziadz

OSWIADCZENIE PROJEKTANATA | SPRAWDZAJACEGO:

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é zamieszczonych danych.

Funkcja Imie i nazwisko Podpis
. . mgr inz. Grzegorz Robionek
Projektant: KUP/0152/PO0S/09
Asystent proj.: inz. Dominika Borowiak
- mgr inz. Kazimierz Robionek
Sprawdzit: ZP.1.7342/737T098
Data: Kwiecien 2018

Wszelkie prawa zastrzezone. Wykorzystanie tylko do celéw inwestycji, ktérej dotyczy. Opracowanie nie moze by¢ powielane lub
udostepniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Projwent.

lEGZ| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A|PROJ]| 004-18 |




JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: Nr projektu: 004-18
Miejskie Przedsigbiorstwo Gosppdarki Nieruchomoécilami Faza: PBW
e Sp. z 0.0., ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86 — 300 Grudzigdz
Pr ojwen § ~ OBEKT: ) Data: 04.2018
STUDIO PROJEKTOW SANITARNYCH '“S‘;‘:‘g;;'; %gg::;ﬁggi,ygg“,';‘;”vfng“ Branza: Sanitarna
PROJWENT ROBIONEK przy ul. Forteczna 12A; 86-300 Grudzigdz
Strona: 2
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Opis techniczny
Spis tresci
L e Ky U= o] o = TeTe )T L - U TSR PP R OPRR PR 3
2 Zasadnicze przepisy i materiaty do projeKtOWaNIa. .........cveiirieiiiieiee e 3
3 Przedmiot i ZaKreS OPraCOWEANIE. .......uiiirieiieieeeie et n e sre e e e e s e e e ane e e sareesneeennnnees 3
4 ROZWIgZania PrOJEKIOWE. ......coueei ettt s et e st e s an e e s e e e ne e e anr e e e ne e e sareesne e e e e e nnnnes 3
4.1 Wewnetrzna instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji C.W.U........ccoooiiiiiiiiiiiie e 3
4.2 Wewnetrzna instalacja centralNnego OQrZEWEaNIA. .........uueiiiiurieiiiiiiee ettt e s e 5
4.2.1 DANE WYJSCIOWE ...oeneiiiiiiiiiee ettt ettt e st e e et e e e s et e e e st e e e e sb e e e e e ab e e e e e nbr e e e e anneeeaaeaeas 5
e - L I 1] (4 1= =T3RS 5
4.2.3 Instalacja centralN@go OgIZEWEANIA. ........uiiiiurieeeiiiiee ettt e s e e e anne e e s e e e e e e e eas 6
4.2.4 Wezet cieplny oraz kanalizacja dla potrzeb wezta C.O........cocoi i 9
4.3 RODOLY DUAOWIANE ... et e s e nnn e s 10
LI V= Vo T I (o] o Lo 1 TSRO PRPTUPRR 10
(S L1 foTq 0 0 F= T = T = 1 [ RSP 11

2. Dokumenty formalno - prawne

3. Rysunki

Lp. Nazwa

Nr 1 Plan zagospodarowania terenu

Nr2  Rzut piwnicy - instalacja cieptej wody, cyrkulacji C.W.U.
Nr 3 Rzut parteru - instalacja cieptej wody, cyrkulacji C.W.U.
Nr 4 Rzut | pietra - instalacja cieptej wody, cyrkulacji C.W.U.
Nr5  Rzut ll pietra - instalacja cieptej wody, cyrkulacji C.W.U.
Nr6  Rzut piwnic - instalacja centralnego ogrzewania

Nr7  Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania

Nr 8 Rzut I pietra - instalacja centralnego ogrzewania

Nr9  Rzut ll pietra - instalacja centralnego ogrzewania
Nr 10 Rzut piwnic - pomieszczenie wezia cieplnego




JEDNOSTKA PROJEKTOWA: . .
INWESTOR: Nr projektu: 004-18
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami .
P e f Sp. z 0.0., ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86 — 300 Grudzigdz Faza: PBW
rojwen etatacia cope e retac G Data: 04.2018

. nstalacja cieptej wody, cyrkulacji C.W.U.. .

STUDIO PROJEKTOW SANITARNYCH Instalacja centralnego ogrzewania Branza: Sanitarna
PROJWENT ROBIONEK przy ul. Forteczna 12A; 86-300 Grudzigdz Strona: 3

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie instalacji cieptej wody,cyrkulacji C.W.U.,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
ul. Forteczna 12A, 86-300 Grudziadz

1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora — Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.,

ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86 — 300 Grudzigdz

Architektura budynku
Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu

—  Obowigzujace przepisy i normy

2 Zasadnicze przepisy i materiatly do projektowania.

—  Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

N|n|ejsze opracowanie obejmuje:
wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji cieptej wody wykonanej z rur PP (polipropylen) od
wezta cieplnego do wszystkich pionéw wraz z pionami wg czesci graficznej projektu,
— instalacje cieptej wody w obrebie lokali mieszkalnych wykonanej z rur PP (polipropylen),
—  wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,
— demontaz istniejgcej instalacji C.O. (dot. mieszkan z wykonanymi instalacjami C.O.),
— demontaz istniejgcych grzejnikéw (dot. mieszkan z wykonanymi instalacjami C.O.),

4 Rozwigzania projektowe.

4.1 Wewnetrzna instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji C.W.U.
Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy na wykonanie:
— zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji C.W.U. z wezta cieplnego do projektowanych
pionéw; budowa nowego wezla cieplnego wg odrebnego opracowania,
— podtaczenia wewnetrznej instalacji cyrkulacji C.W.U. od wezta cieplnego do pionéw oraz podtgczenie
instalacji do pionu cieptej wody uzytkowej na ostatniej kondygnaciji,
— pionowych odcinkéw instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji obok projektowanych pionéw zimnej
wody,
— instalacji cieptej wody uzytkowej w obrebie lokali mieszkalnych wykonanej z rur PP (polipropylen),
— montazu zestawu wodomierzowego wody cieptej w lokalach mieszkalnych,
— montazu zawordw regulacyjnych MTCV-B na instalacji cyrkulacji w piwnicy,
— montaz baterii do umywalek, zlewdw, wanien oraz zaworow czerpalnych do pralek i WC,
— izolacji przewodéw zlokalizowanych pod stropem piwnicy, piondw oraz instalacji w mieszkaniach,
— niezbednych préb i badan,
— rozbiorki ( rozkucia) zamurowan istniejgcych pionow,
— zamurowania dokonanych wczeséniej rozkué oraz wykonanie na ich powierzchni szlichty gipsowej i
pomalowanie na biato,
— w miejscu wodomierzy obsadzenia drzwiczek rewizyjnych o odpowiednich wymiarach
zapewniajgcych dostep do zaworow i wodomierzy,
— montazu wodomierzy- dopuszcza sie montaz wodomierzy na wierzchu $cian przy braku miejsca w
bruzdach pionowych,
— w przypadku obudowy z ptyt gipsowych/pazdzierzowych przewiduje sie rozebranie obudowy w
catosci a nastepnie po robotach technologicznych odtworzenie obudowy.
— wtazienkach bez petnego wyposazenia w urzgdzenia sanitarne tj. natrysk umywalki, wykonac jako
nowe,
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Projekt wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

Przewody.

Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji w piwnicy i pionach wykonac¢ z rur PP PN16 Stabi Al

np. firmy KAN-therm dla wody ciepte;.

Projektowane przewody posiadajg mozliwos¢ przegrzewu wody jako zabezpieczenie przed bakterig
Legionelli.

Przewdd rozprowadzajagcy wode ciepta, cyrkulacje zaprojektowano pod stropem piwnicy. Instalacja wody
zimnej wg odrebnego opracowania.

Piony instalacji wodociggowej zlokalizowac¢ obok wody zimnej wg czesci graficznej projektu.
Projektowang cieptg wode uzytkowg nalezy poprowadzi¢ od projektowanych wodomierzy do urzgdzen w
obrebie lokali mieszkalnych wg czesci graficznej projektu.

Instalacje w lokalach mieszkalnych wykonaé z rur PP PN16 Stabi Al np. firmy KAN-therm dla wody cieptfe;.

Krocce cieptej wody pozostawione po demontazu gazowego podgrzewacza wody nalezy zaslepi¢ korkiem.
Lokalizacja projektowanych przewodow, trase, Srednice pokazano w czesci graficzne;.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Otwory montazowe przez przegrody budowlane,
stropy, sciany bezwzglednie wykonac¢ przy uzyciu wiertnicy. Zabrania sie przekuwania otwordw przy uzyciu
urzadzen udarowych.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tuleja
ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.
Przewody mocowac do stropu lub do wspornikéw za pomocg obejm mocujgcych z wktadkg gumowa.
Odlegtos¢ obejm (podpor) dostosowac do przekroju i gatunku rury zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu podtgczenia projektowanych instalaciji wody cieptej i cyrkulacji do instalacji wezta zaprojektowano
4,0 m odcinek przewodu PP 50x4,6 w celu podtgczenia wody cieptej oraz 4,0 m odcinek przewodu PP
20x2,8 w celu podtgczenia cyrkulacji cieptej wody. Odcinek instalacji cieptej wody i cyrkulacji utozony pod
stropem wezla.

Instalacja wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

W przypadku rezygnaciji z instalacji cieptej wody w lokalu mieszkalnym, nalezy zostawi¢ zaslepiony kréciec w
celu ewentualnego pézniejszego podtgczenia sie do instalacji C.W.U.

Ewentualne kolizje projektowanych przewodoéw z istniejgcymi przewodami wykonaé poprzez zastosowanie
obejs¢. W piwnicy wykonac obejscia isthiejgcych nadprozy przy zastosowaniu kolan- wielkosci obejs¢ wg
domiaru na budowie.

C.w.u.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w wezle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku. Dobér
pompy, armatury, regulaciji, bufora i przygotowanie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji poza zakresem
opracowania wg projektu wezta cieplnego.

Zawory.

Nalezy zainstalowac zawory kulowe, odcinajgce o srednicy zgodnej z podejsciem. Na podejsciach pod piony
montowac zawory kulowe, mufowe. Zawory montowaé¢ na srubunek, co umozliwi rozkrecenie podejscia.

Na podejsciach pod piony przewodow cyrkulacyjnych nalezy instalowaé termostatyczne zawory regulacyjne
np. typu MTCV-B Dn 15 firmy Danfoss. Zawory te stuzg do regulaciji przeptywu cieptej wody przez
poszczegolne piony. Przed zaworem regulacyjnym nalezy zainstalowaé zawor odcinajgcy kulowy Dn 15 mm.
Przed urzadzeniami sanitarnymi: wanny, umywalki, zlewy, zainstalowaé baterie oraz zawory odcinajgce
przed pralkami i WC.

Izolacje termiczne.

Na przewodach cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta
oraz poziomych przewodach w piwnicach nalezy zastosowac izolacje termiczng. Stosowac izolacje z wetny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub izolacje z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PVC.
Proponuije sie izolacje Rockwool 800 charakteryzujaca sie klasg reakcji na ogien A2L, oraz maksymalna
temperaturg do 250st C .
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Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddw wynosi:
e dla srednicy wewnetrznej przewodu do 22mm — grubos¢ = 20 [mm],
e dla srednicy wewnetrznej przewodu 22-35mm — grubos¢ = 30 [mm],

Izolacje charakteryzujg sie:
e niskim wspétczynnikiem przenikania ciepta,
nieszkodliwoscig dla zdrowia - posiadajg opinie PZH,
tatwoscig w montazu,
estetycznym wygladem,
odpornoscig na dziatanie chemikalii,
e posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie decyzjg C.O.B.R.T.I.
Izolacje pionowych przewodéw wody cieptej i cyrkulaciji cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé z materiatéw
elastycznych np izolacja typu AC/Armaflex grubos$¢ izolacji wynosi 6 mm.
Stosowac¢ materiaty o wspotczynniku przewodzenia 0,035 W/mK.

Préba szczelnosci.

Wszystkie przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy poddac prébie cisnieniowe;.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalaciji, ktére
moga ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtagczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napetni¢ wodga i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne min. 0,9 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.
Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ ptukania instalacji wodociggowej oraz
badaniu bakteriologicznym wody.

Pomiar wody.

Dla zapewnienia indywidualnego rozliczenia zuzycia wody kazdego z lokaléw mieszkalnych projektuje sie
zestawy wodomierzowe dla pomiaru cieptej wody sktadajgce sie z:

- Wodomierzy Dn 15 mm dla wody ciepte;

- Zawory kulowe Dn 15 mm

Proponuje sie wodomierze dla wody cieptej firmy DIEHL Metering z nadajnikiem impulséw PULSAR
umozliwiajgce wigczenie w system zdalnego odczytu.

Wodomierze nalezy zlokalizowaé przy pionach wodociggowych montujgc je na odgatezieniach w miejscach
tatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt wynikow oraz konserwacije.

Lokalizacja wodomierzy wg czesci graficznej projektu.

4.2 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

4.2.1 Dane wyjsciowe
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku i poszczegéinych pomieszczen zostato okreslone w
czesci obliczeniowej oraz naniesione w czesci graficznej projektu.
Obliczeniowe temperatury pracy instalacji okreslono w czesci obliczeniowe;j.
Temperatura zasilania 70 st C, schtodzenie na grzejnikach 24,2 st C, temperatura powrotu uwzgledniajaca
straty na przewodach 45,8 st C.

- Kubatura budynku ogrzewalna wynosi 1816 m®

- Powierzchnia ogrzewalna — 634 m?,

- Charakterystyka ciepta budynku — 37,2W/m?,

Wytyczne do wykonania wezta:

- moc calkowita zainstalowanych urzadzeh — 87,772 kW

- faczna strata ciepta na instalacji w wezle — 81,771 kW

- przeptyw 3113,4 kg/h

- straty cisnienia 32,7 kPa

- Pojemnos$¢ wodna instalacji (wraz z odbiornikami) — 0,788 m?,

- Dobor grzejnikow dla parametréw 70/ 50 st C.

- moc do zasilania C.W.U.- Qhmax= 42,05kW Qhsér= 12,0 kW
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4.2.2 Stan istniejacy.

Zrédtem zasilania projektowanej instalaciji centralnego ogrzewania bedzie sie¢ miejska doprowadzona do
projektowanego wezta zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Projektowany wezet wg odrebnego opracowania.

W niektorych mieszkaniach w modernizowanym budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania zasilana
z kottéw gazowych. Istniejgce kotty gazowe zasilane sg z istniejgcej instalacji gazu zlokalizowanej w lokalach
mieszkalnych — do likwidacji.

Nosnikiem energii w projektowanej instalacji C.O. bedzie woda.

Uktad zasilania C.O. medium grzewczym nastepowac bedzie z instalacji cieptowniczej wg projektu wezta.

4.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano nowg dwu przewodowg instalacje centralnego ogrzewania.

Celem proj. instalacji C.O. jest ogrzanie lokali mieszkalnych.

Przewody do grzejnikbw zostang wyprowadzone z piwnicy pionami prowadzonymi po Scianie w lokalach
mieszkalnych.

Na wszystkich grzejnikach zostang zainstalowane podzielniki ciepta.

Typ podzielnika ciepta wg doboru Inwestora.

Grzejniki:

Do obliczen przyjeto grzejniki firmy VNH typu 22 K i 33 K ptytowe oraz grzejniki tazienkowe Cosmo Standard
o wymiarach opisanych w czesci obliczeniowe;j i graficznej. W pomieszczeniach tazienek w ktérych
zaprojektowano grzejniki ptytowe stosowaé grzejniki ocynkowane.

Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikéw innego producenta spetniajgcego zatozenia i wymagania projektu.
Grzejniki nalezy montowac¢ pod parapetami okiennymi i na $cianach bocznych.

Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe, mate przestrzenie pomiedzy parapetem i podtogg proponuje sie montaz
grzejnikow zasilanych z boku.

Grzejniki zostang zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych tgcznie z
grzejnikami.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny na gatgzce wraz z gtowicg termostatyczng na nastawe
minimum 16°C.

Grzejniki posiadajg zaw6r odcinajgcy na zasilaniu i powrocie, pozwalajgcy zdemontowaé grzejnik bez
spuszczania wody z instalacji.

Wielkosci grzejnikow zostaty opisane w czesci graficznej projektu.

Przewody:

Ze wzgledu na prowadzenie robdt w istniejgcych lokalach mieszkalnych projektuje sie przewody z rur ze stali
niskoweglowej, cienkosciennej wg technologii KAN-therm Steel.

Na odgatezieniach gatgzek od pionu stosowac typowe tréjniki, ktére zapewniajg prawidtowy przeptyw i
estetyke instalacji.

Spadki gatgzek minimum 2%. Przewody tgczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych.

Zastosowanie ksztattek zaciskowych i rur ze stali niskoweglowej wyeliminuje prace spawalnicze w
istniejgcym obiekcie.

W przypadku zmiany typu rur ( np. na spawane, lutowane) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ prowadzenia
montazu w uzytkowanym obiekcie.

W piwnicy budynku przewody prowadzié¢ pod stropem na wspornikach lub w otworach wierconych przez
istniejgce Sciany.

Na kondygnacjach przewody prowadzi¢ pod stropem, nad posadzkg wg czesci graficznej projektu.

Przy przejsciach przewodow przez wykute otwory nalezy montowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne musza
wystawacé z kazdej strony Sciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub kitem trwato
plastycznym.

Kierunki spadkow przewodéw poziomych wykonac¢ do najnizszego miejsca, gdzie bedg zainstalowane
zawory spustowe.

Konieczne jest zapewnienie bezpieczenstwa pracy oraz uzytkownikéw budynku w trakcie prowadzenia prac.

Montaz przewoddéw wg technologii KAN-therm:

a) Obciecie rury.

Rury nalezy przecig¢ prostopadle do osi, obcinakiem krgzkowym (przeciecie petne, bez odtamywania
nadcietych odcinkéw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod warunkiem zachowania
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prostopadtosci cigcia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman, ubytkéw i innych deformaciji
przekroju rury.

Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére moga wytwarzac znaczne ilosci ciepta jak palnik czy
kagtowka.

b) Fazowanie rury.

Uzywajgc recznego fazownika nalezy sfazowac na zewnatrz i wewnagtrz koncéwke obcietej rury. Usunaé z
niej wszelkie opitki mogace uszkodzi¢ o-ring w czasie montazu.

¢) Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke.

Aby osiggna¢ wtasciwg wytrzymatosc potgczenia nalezy zachowaé odpowiednig diugos¢ wsuniecia rury w
ksztaltke podczas zaprasowania, nalezy zaznaczy¢ markerem wymagang dtugo$¢ wsuniecia na rurze lub
ksztattce z koncéwka rurowa. Do wyznaczenia gtebokosci wsuniecia bez prasowania z ksztattkg, stuzg
rowniez specjalne znaczniki.

d) Kontrola.

Przed montazem nalezy wzrokowo skontrolowaé obecnos¢ o-ringu w ksztattce oraz czy o-ring nie jest
uszkodzony lub zanieczyszczony opitkami lub innymi ostrymi ciatami mogacymi spowodowaé uszkodzenie o-
ringu w trakcie wsuwania rury.

J[mm] gtebokos¢ wsuniecia rury w | minimalna odlegtos¢ miedzy ksztattkami z uwagi na
ksztattke [mm] poprawnos¢ wykonania zaprasowania [mm]
15 20 10
18 20 10
22 21 10
28 23 10
35 26 10
42 30 20
54 35 20
76 52,5 40
88 60 50
108 74 50

e) Montaz rury i ztgczki.

Przed wykonaniem potgczenia, nalezy osiowo wsung¢ rure do ztgczki na oznaczong gtebokos¢. Dla
utatwienia montazu dopuszczalne sg lekkie ruchy obrotowe rury w stosunku do ztgczki. W przypadku
montazu wielu potaczen na zasadzie wsuniecia rur w ksztattki, a nastepnie wykonywania operacji
zaprasowania, istotne jest kontrolowanie gtebokosci wsuniecia rur w ztgcza. W tym celu nalezy obserwowac
wczesniej wykonane markerem znaczniki na rurze, znajdujace sie w poblizu krawedzi ksztattek.

W celu fatwego wykonania montazu nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci montazowych podanych w
tabeli.

f) Prasowanie.

Przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi. Zalecane jest stosowanie
zaciskarek i szczek prasujgcych dostarczanych przez producenta rur i ksztattek. Nalezy dobra¢ odpowiedni
wymiar szczeki prasujacej do srednicy wykonywanego potaczenia. Szczeka prasujgca powinna zostaé
zatozona na ztgcze w taki sposob, aby wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato miejsce
osadzenia o-ringa w ksztattce (wypukta czes¢ ksztattki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania
odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze ze wzgledu na wystepujgce sity podczas prasowania rozrdéznia sie dwa typy
zaciskarek przeznaczonych do rur w zakresie srednic 15 —54 mm i 76,1 — 108 mm. W przypadku posiadania
przez instalatora zaciskarek i szczek niedostarczonych przez producenta rur i ksztattek, nalezy mozliwosé
ich zastosowania skonsultowa¢ z firmg KAN.

Izolacje:
Gtéwne przewody rozprowadzajgce poziome w piwnicy nalezy izolowaé termicznie izolacjg rozbieralna.

Nie przewiduje sie izolacji pozostatych przewodéw na scianach w lokalach mieszkalnych oraz pionow.
Przyjeto grubosci izolacji wg warunkéw technicznych.
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Grubosci izolacji nalezy przyjmowaé wg $rednic przewodow:

Srednica nominalna /mm/ DN15 | DN20 | DN25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 DN 80

Min. grubos¢ izolacji /mm/ 20 20 30 30 40 50 60 80

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolacji:

- wsp. przewodnosci cieplnej 0,035 W/m*K przy sredniej temp. 40°C,

- odpornos¢ na temperature: +135°C,

- klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102.

Stosowac izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Proponuje sie izolacje Rockwool 800
charakteryzujacy sie klasa reakcji na ogien A2L, oraz maksymalna temperaturg do 250st C.

W przypadku ukfadania przewody w bruzdach $ciennych zapewni¢ kompensacje przewodow.

Odpowietrzenie:

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktéry nastgpi odpowietrzenie instalaciji podczas jej
rozruchu.

Gtéwne odpowietrzenie instalacji przy pomocy zaworéw odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instala-
cji. Przed zaworem odpowietrzajacym montowaé zaw6r odcinajgcy Dn15.

Zawory odpowietrzajace i odcinajagce montowaé na wysokosci min. 2m nad posadzka.

Regulacja instalacji:
Regulacje instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeh zaprojektowano za pomocg nastaw wstepnych na

zaworach grzejnikowych oraz zaworach regulacyjnych podpionowych.

Do obliczen przyjeto armature firmy Danfoss.

Grzejniki wyposazy¢ w zawér oraz gtowice termostatyczng.

Do obliczen przyjeto zawory typu RA-N z nastawg wstepna.

Wielkos¢ nastaw na zaworach grzejnikowych oraz podpionowych pokazano w czesci graficznej

i obliczeniowej projektu. llos¢ ciepta dostarczanego do pomieszczen bedzie regulowane poprzez zawory z
gtowicami termostatycznymi dla kazdego z grzejnikdw.

Pompy
Pompa obiegowa c.o. na przewodzie powrotnym wg projektu wezta.

Zabezpieczenie instalacji C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania zabezpieczona bedzie przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez
zawér bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze systemu zamknietego.

Dobér urzadzen i ich lokalizacja wg projektu wezta cieplnego.

Zabrania sie wykonywania préby cisnieniowej instalacji c.o. przy podtgczonym naczyniu przeponowym.

Zabezpieczenie antykorozyjne

W przypadku zastosowania rur stalowych czarnych, powierzchnie rur stalowych przed malowaniem powinny
by¢ pozbawione produktow utlenienia oraz wszelkich zanieczyszczen, {j. ttuszczéw, olejéw, kurzu itp.
Odttuszczanie powierzchni rur nalezy wykonywac recznie stosujac przemystowe preparaty odttuszczajace
(np. emulsol). Powierzchni odttuszczanych nie nalezy zmywac¢ ani ptuka¢ wodg. Powierzchnie rur, na ktérych
pozostatly jedynie zanieczyszczenia state, nalezy czysci¢ metodg strumieniowg na sucho (przez piaskowanie
lub $rutowanie). Wyklucza sie reczne czyszczenie szczotkami drucianymi.

Warunki techniczne nanoszenia powtok malarskich.

Prowadzenie prac malarskich na otwartym powietrzu dopuszcza sie jedynie podczas pogody bez opaddéw
atmosferycznych przy temperaturze powietrza powyzej 10 stC i wilgotnosci wzglednej ponizej 75%.
Nanoszenie powtoki antykorozyjnej powinno by¢ rozpoczete nie pdzniej niz po 6 godzinach od zakohczenia
czyszczenia. Powtoki malarskie na rurach wykonywaé¢ jako dwu lub wielowarstwowe, przy czym ostatnig
(zewnetrzng) warstwg farby antykorozyjnej powinna by¢ natozona bezposrednio na budowie wezta
cieplnego, po zamontowaniu rurociggu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Kolejne warstwy farby
naktadac po catkowitym utwardzeniu (wyschnieciu) warstwy spodnie;.
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Dla przewodéw stalowych ocynkowanych taczonych przez zaprasowanie nie przewiduje sie zabezpieczenia
antykorozyjnego w postaci powtok malarskich.

Préby i ptukania instalacji:

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0.4 MPa,
oraz prébie na goraco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukaé strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.

Plukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czesé
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno byé¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé
cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta lub zrédio ciepta powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢:

e po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

e po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

e po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.
Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien byé ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien itp. oraz skontrolowaé zdolnosé wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic
wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcenh.
Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.
Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$é.

4.2.4 Wezel cieplny oraz kanalizacja dla potrzeb wezia C.O.

Dla potrzeb wezta projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarne;j.

W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowaé wpust podtogowy Dn100, odcinki kanalizacji podposadzkowej.
Zastosowane rury powinny mie¢ odpornos¢ na temperature do 90st. C.

Dla schtodzenia wody zainstalowa¢ studnie schtadzajgcg. Studnie schtadzajaca wykonaé z kregow
betonowych Dn800 mm, gtebokosci catkowitej 1,2m. Studnia przykryta wtazem typu lekkiego.

Lokalizacje studni i kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci graficznej projektu.

Dla zasilania wezta wykona¢ kabel zasilajgcy, zakonczony skrzynkg ZK w pomieszczeniu wezta. Instalacje
elektryczne w pomieszczeniu wezta wg odrebnego opracowania wezta cieplnego.

W projektowanym wezle cieplnym nalezy wykonaé posadzke, tynkowanie i malowanie scian.

Dla potrzeb wezta zaprojektowano wywiew do istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej oraz kratke
nawiewng 150x200 mm. Nawiew sprowadzi¢ 0,3m nad posadzka.
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4.3 Roboty budowlane

W ramach robét budowlanych nalezy wykonac:
e zamurowanie wnek pod parapetami; wneki zamurowaé gazobetonem, otynkowacé i pomalowac na
biato.
e Wykonanie/remont scianki w piwnicy z ptyt G-K gr.8 cm
e wykonanie/remont scianki dla pomieszczenia wezta 2xptyta GK + wetna gr. 10 cm + 2xptyta GK na
ruszcie stalowym
e wykonanie drzwi wewnetrznych do pomieszczenia wezta oraz pomieszczenia magazynowego

5 Uwagi koncowe.

Catosc robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 03.121.1138 z dnia
11 lipca 2003r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Przedmiary i kosztorys inwestorski sg materiatami pomocniczymi. W trakcie realizacji mogg wystagpi¢
odstepstwa, poniewaz wystepujg przebudowy instalacji w czesci lokali. W trakcie realizacji instalacja musi
by¢ wykonana zgodnie z w/w warunkami i obowigzujacymi przepisami oraz powinna spetnia¢ oczekiwania
uzytkownikéw.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci
opisowej winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentaciji projektowe;.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikdédw innego uzbrojenia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi i rozporzgdzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktoérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskac pisemng zgode od
wiasciciela budynku i uzytkownika lokalu mieszkalnego na prowadzenie prac spawalniczych.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:
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6 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie instalacji cieptej wody,cyrkulacji C.W.U.,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Dane ogdine

ul. Forteczna 12A, 86-300 Grudziadz

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji i docelowego uzytkowania cieptej wody, cyrkulacji C.W.U., instalacji centralnego ogrzewania.

Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Instalacja cieptej wody, cyrkulacji C.W.U., centralnego ogrzewania.

ul. Forteczna 12A, 86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.,

ul. Curie-Skiodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

mgr inz. Grzegorz Robionek
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Czes¢ opisowa informacji BIOZ
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres robét obejmuije:
- wewnetrzng instalacje wody cieptej od wezta cieplnego do projektowanych pionow cieptej wody,
- wewnetrzng instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej od wezta cieplnego do pionéw;
- wykonanie pionowych odcinkéw instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji cieptej wody,
- wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej w obrebie lokali mieszkalnych,
- montaz zaworéw MTCV-B, zaworow antyskazeniowych,
- demontaz istniejgcej instalacji (dot. mieszkan z wykonanymi instalacjami C.O.),
- demontaz istniejacych grzejnikow (dot. mieszkan z wykonanymi instalacjami C.0O.),
- uzupetnienie tynkéw i malowanie scian w miejscu zdemontowanych grzejnikéw, przewodow,
- montaz przewodow z rur ze stali niskoweglowej,
- montaz grzejnikbéw i zawordw,
- izolacje termiczne przewoddw,
- proby i ptukania instalacji, regulacja,
- uruchomienie instalacji.
- uporzadkowanie oraz przywrdcenie budynku do stanu pierwotnego.

2. Istniejace obiekty do modernizaciji
Istniejacy budynek przy ul. Forteczna 12A, 86-300 Grudzigdz.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuje

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Ewentualne prace spawalnicze w budynku prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig pod nadzorem
uzytkownika. Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych. Wystepujace
materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usung¢. Przewidywany
czas realizacji obiektu wynosi 5 tygodni. Przewidywana dzienna liczba robotnikéw max. 6 pracownikow.

5. Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystapieniem do realizacji poszczegoinych rob6t kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacji grzewczej nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

6. Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac¢ okresowg 0gdélng kontrole stanu technicznego instalacji wody cieptej i cyrkulacji,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wynikajaca z przepiséw eksploatacji urzadzen i obiektu
budowlanego.

Nalezy dbac¢ o dobry stan techniczny instalacji.

Opracowat:
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