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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01

ROBOTY BUDOWLANE DOCIEPLENIOWE



ST-01.01 Roboty budowlane
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania techniczne dotyre
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach gkaoj:

Roboty dociepleniowe poddasza w budynku

przy ul. Kosciuszki 15, Wyska 18 w Grudzhdzu

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaidh@nt inwestorski niezdny przy realizacji i
odbiorze robo6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na
celu:
- wykonanie docieplenia stropu poprzezagioie wetny mineralnej na stropie,
- wykonanie docieplenidcian pomieszcze mieszkalnych ptytami z wetny mineralnej z zastoanigm
metody lekkiej mokrej,
- wykonanie docieplenia stropu pomiesacmeieszkalnych odrodka poprzez ul@enie welny mineralnej w
ruszcie i zabudowptytami GK,
- malowanie powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowrzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaj: roboty budowlane - wszystkie czyriitdo zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych i
remontowych zgodnie z ustaleniami dokumentacijigktowej,
wykonawca - osoba lub organizacja wykayua) roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane lw agkonania robot,
procedura - dokument zapewni@y jaka¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; proceduraemm¢ zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami, ustalenia projektowe - dane opisgj przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub
opisugce roboty niezédne do jego wykonania, wyrdb budowlany — agleozumie& rzecz ruchomy bez
wzgledu na stopig jej przetworzenia, przeznaczpdo obrotu, wytworzonw celu zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzado obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestawaipw
do stosowania we wzajemnym pcteniu stanowgicym integrall catas¢ uzytkowa i majgca wplyw na
spetnienie wymagapodstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkislawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 20t&z z 2004 r. Nr 6, poz. 41)" Z podanej 2y
definicji wynika, ze wyroby budowlane natg stosowé zgodnie z wydan aprobad, — jesli dotyczy ona
catego systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowamavsaprobacie), to naty bezwzgédnie przestrzedga
wytycznych aprobaty i skompletowantasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegélnych skkailv
systemu g niedopuszczalne.
podiaze — rozumiane jest jako warstwa, na ktdaktadany jest kolejny materiat (sktadnik zestawuobdw
do wykonywania ociepld, mierzony od powierzchni kontaktu na minimglgiebokas¢ majgcy wpltyw na
skuteczné&é zamocowania.
| tak np.:
- dla operaciji klejenia izolacji cieplnej — poddon jest warstwa przegrody w stanie przed zamoca@m@ani
ocieplenia, od lica do gbokasci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania dhviatej masy klejcej o
minimalnej wymaganej wytrzymadoi,
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacjplciej za pomogtacznikdw kotwicych — podtaem jest



warstwa przegrody w stanie przed osadzeniganikow, od lica izolacji cieplnej do ghokasci zakotwienia
(osadzenia)gcznikdw, zapewniagej ich wymagagn nasnose,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj
projektow, ST i poleceniami kyniera.

1.5.1 .Wymogi formalne

Wykonanie robét budowlanych winno &yzlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwaragtemu widciwa jakasé¢ wykonania. Roboty murowe
winny byt wykonanescisle wg dokumentacji techniczne.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczimynw s doktadnie zaznajorai
z catacia dokumentacji technicznej, w tym tak i z pozostatymi ogbnymi czsciami dokumentacji
(dotyczy to zwilaszcza projektu organizacji robowWszelkie ewentualne niejasitb w sprawach
dokumentacji natey wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracawa

2. Materiaty

2.1.Wymagania dla materiatéw

2.1.1. Deski

Deski o grubéci nie mniejszej m 2,5 cm oraz wilgotr&ei ponize] 14%. Powinny b§
zaimpregnowane. Istniggtie deski natey rozebré i ponownie wykorzysiado deskowania (30% najlepiej
zachowanych).

2.1.2. Folia paroszczelna

Folia paroszczelna wykonana z polietylenu statopowinna izolag dla welny mineralnej w
szkieletowe] konstrukcji stropu. Powinna spedniayterium grubé¢ 0,2 mm, wymiary min. 65 N/50 mm
wzdtuz i w poprzek min. 70 N/50 mm, paroprzepuszcz&inqgrubagé warstwy powietrza rownowaa
dyfuzji pary wodnej) Sel82+100/-30m. Wydlzenia nie mog przekroczy 270% wzdta oraz 480% w
poprzek. Folia paroszczelna powinna odpowid@alskiej Normie PN-EN 13984:2013-06E.

2.1.3. Folia paroprzepuszczalna

Folia paroprzepuszczalna reguluje procesy agzane ze skraplaniem esipary wodnej i
gromadzeniem skroplin dlatego wymagane jest, alsiapata dobre wkgiwosci na rozrywanie (400+/-
100N wzdlez oraz 430+/-100N w poprzek), odpo#io na przenikanie wody - klasa W1,
paroprzepuszczaldé Sd=0,02+0,015/-0,01 m. Folia powinna ¢bylozona bezpérednio na izolacji
termicznej oraz krokwiach z zastosowaniem zakiadlolia paroprzepuszczalna powinna odpowada
Normie PN-EN 13859-1;2-2014-06.

2.1.4. 1zolacja termiczna
Projektuje sie zastosowanie welny minralnej jakoldgji termicznej zaréwno w kontrukcjach

stropow jak iscian. Powinna spelntawymagania Normy PN-EN 14303+A1:2013-07, posta@aryfikat
Zgodndaci CE oraz atest higieniczny. Wspétczynnik przenila ciepta nie powinien bywigkszy, jak 0,039
W/mK dla temperatury 50°C oraz 0,049 W/mK dla terapgy 100°C. Nalgy zastosowéa maksymalg
grubai¢ izolacji na jalg pozwala istnigjca w stropie przestrae Wymagana grulsgé dla A=0,039W/mK
wynosi 21 cm. Natomist dla stropu weMmzengo nalgy utozy¢ warstwe izolacji cieplnej i
przeciwdrwiekowej o grubéci 10 cm, a nagpnie 4 cm. Powinny kyspetnione wymagania akutyczéman
wediug PN-B-02151-3:1999. Projektuje sitozenie welny mineralnej na sucho w stropie pginy folia
paroszczelp, a paroprzepuszczalnoraz deskami szalunkowymi (w przypadku dachu). oMgdst
mocowanie materialu izolacyjnego doiany odbywa sie powinno za pomagckleju do izolacji termiczne;j
(opis 2.1.4.). Dodakowo ptyty mocujezsio podtaa lacznikami w iléici wynikajacej z obliczé (6-8 sztuk



na 1 m)

2.1.5. Klej do izolacji termiczne;j

Klej powinien by mrozo- i wodoodporny, paroprzepuszczalny, przysiasy do przyklejania ptyt
welny mineralnej do podiy betonowych. Podia przed uyciem kleju powinno b§ réwne, mocne i czyste,
oczyszczone z pytu, tuszczu, oleju, starych fanbstancji obniajacy odporné¢ oraz pozbawione warstw
skorodowanych metad lekko-moks poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. W iddgp
wystgpienia lokalnych uszkod#e podiaza naley je po skuciu i oczyszczeniu uzupéinzapravyg
wyréwnujcg. Ponadto, podte powinno by jednokrotnie gruntowane preparatem wzmagoiap. Plye
nalezy szpachlowa klejem, aby po docisetiu kontak stanowit ponad 50% powierzchni. Tempeeat
podtaza powinna wynosi od +5°C do 25°C. Ponadto, klej powinnienégastosowany na zewtnzn
warstwe welny mineralnej w celu przyklejenia siatki. Kdp systeméw ociephbepowinny zawieré aprobag
techniczn ITB.

2.1.6. Siatka do izolacji termicznej
Standardowa siatka begretkowa z wtokna szklanego o gramaturze 145 lub 6&. Siatka
powinna by zatopiona w zaprawie klejowej rowno z brzegienwys

2.1.7. Plyta gipsowo-kartonowa

Zaprojektowano sufit w systemie Knauf D 112 z giypsowo-kartonowych jednowartwowych na
ruszcie pojedynczym, na konstrukcji metalowej CD260 Nalery ustalt rozstaw wieszakow, osiowego
profilu gitdbwnego oraz nimego w zalenosci od klasy obeizenia. Zastosowane piyty gipsowo-katonowe
powinny spetnia warunki Normy PN-EN 520+A1:2012 oraz aprobat tecimych.

2.1.8. Tynk zewrtrzny (mineralny)

Dla sécian naley zastosowawyprawe elewacyja cienkowarstwow z tynku mineralnego o gruba
3,5 mm. Wykonana powinna byz gotowej suchej mieszanki wykonaneganie. Uprzednio podimne
nalezy przygotow# poprzez nakzenie jako pierwszej warstwy farby grurgcgj na ptaskie powierzchnie
scian. Tynk powinien zawietawtasciwosci tj.: otwarty na dyfuzj, hydrofobowy, odporny na wptyw
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odpornypr@nieniowanie UV. Bialy lub barwiony w masie
wedtug wzornika koloréw.

2.1.9. Tynk wewrtrzny

Dla stropow wewstrznych naley zastosowa tynki wewretrzne zwykte kat. Il wykonane
mechaniecznie na stropach i pedeich. Nasfpnie, naley dwukrotnie malowa fartg olejra lub ftalows z
dwukrotnym szpachlowaniem.

3. Sprzet

3.1.0g06lne wymagania dotycrce spra:tu
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1.0g0lne wymagania dotycrce transportu

Transport materiatbw odbywaesia paletach w pakietach.
Farby tynkarskie dostarczane sv szczelnie zamkgiych pojemnikach o poj. 3-10 [, lub innych
uzgodnionych z odbiosc
Transport pityt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowpdkritych plandekami),
ktére umdliwiaja przew6z jednorazowo okoto 2000 ptyt o grubdgci 12,5 mm lub okotoi 2400 fno
grubcici 9,5 mm.
Rolki folii paraizolacyjnych powinny ki pakowane pojedynczo wekawy z polietylenu. Naekawie
znajduje s nadruk z nazwproduktu oraz informagjo dostawcy.
Wyroby z welny mineralnej natg przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi z zachowaniem przepisow



obowigzujagcych w transporcie kolejowym lub samochodowym. VEsiZ transportu wyroby te powinny
znajdowa sie w pozycji lezacej i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem i uszkodzenigcthamicznymi.

4.2. Magazynowanie

Farby tynkarskie powinny Byprzechowywane w suchym miejscu, w temperaturz8&€ oraz w
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zaetyelh opakowaniach. Elementy konstrukcji
przeznaczonych do malowania nglesktadow& w pomieszczeniach zamkitych lub pod wiatami,
zabezpieczaf je przed wptywami atmosferycznymi. Woda przeznaezdo wykonania tynkow powinna
by¢ zabezpieczona przed zanieczyszczeniami organicznym
Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo tieukpodktadach dystansowych
Pierwsza ptyta od dotu spetnia¢apakowania stosu. kdy ze stoséw jest sgiy tasma dla usztywnienia w
miejscach usytuowania podkiadek. Pakiety nakkiadowa w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiladzie. Wgsd skladowania — do ptiu pakietbw o
jednakowej dlugéci, naktadanych jeden na drugi.
Rolki folii paraizolacyjnych powinny by przechowywane poziomo na czystej i réwnej powienzcpod
przykryciem.
Wyroby z weilny mineralnej pakujeesiv folie polietylenova termokurczliva, co utatwia manipulowanie
wyrobami, zmniejsza niebezpiedswo mechanicznego uszkodzenia orags@pwo zabezpiecza przed
zawilgoceniem. Opakowanie to nie w peni jednakezaliecza wyroby przed opadami atmosferycznymi.
Wyroby z welny mineralnej natg przechowywé w pomieszczeniach krytych, zabezpiegeggh przed
wilgocia i opadami atmosferycznymi. Naleskiad& je na rownym podtai, w warstwach najwej do 2-ch
metrow wysokeci.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki w jakichelola wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét demontaowych

- Przed przyspieniem do demonta desek naley usura¢ ze stropu dawne materiaty budowlane, jakimi s
zuzel i glina.

- Demonta desek naley przeprowadzi zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru
Harmonogramem rob6t. Przed rozpgzem robdt inne obiekty znajdige sé na obszarze robot, a
nieprzeznaczone do demomiapowinny by przez Wykonawg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykonawca naprawi na whlasny koszt w sposéb zaakweepty przez Inspektora jakiekolwiek
uszczkodzenia obiektéw powstte w czasie prowadzeriat. Wykonawca ma obogdek prowadzenia robét
w sposoOb, aby zdemontowane elementy, kt@dy lponownie wbudowane nie utracity swych walorow i
wiasciwosci.

- Stan zachowania materiatu nagtgigo s¢ do ponownego wykorzystania przed demeaaia oceniono na
60%. W celu ponownegaycia powinny by naprawione (ociosanie, flekowanie i impregnacja)

- Zniszczone deski powinny zoétazasgpione nowymi 0 tym samym przekroju oraz wdaEej
zaimpregnowanymi.

- Roboty demontaowe mana wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez
Inspektowa nadzoru.

5.3. Wykonanie stropu strychu

1. Po wykonanym demoria desek oraz usugtiu zuzla i gliny mazna przysipi¢c do utaenia foli
paroszczelnej na catej diugo stropu.

2. Temperatura pomiesza@zpowinna wynosi minimum +5C.

3. Podiage powinno by trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej.

4. Nasg¢pnie pomedzy deskami stropowymi nafe utozy¢ piyty izolacji termicznej - wetny mineralnej,
ktora w dalszym etapie natg nakry¢ folia paroprzepuszczan

5. Prace kaczy sk po utazeniu desek.



5.4. Wykonanie stropu wewgtrznego

1. Przed przysgpieniem do montau piyt sufitowych nalgy zamontowa konstrukcg nosng, aby umaliwo$¢
przykrecanie profili n@gnych.

2. Przed instalagjfoli paroszczelnej naly upewnté sie, ze powierzchnie gdobrze przymocowane, czyste,
suche i gtadkie. Fdji nalery roztozy¢ luzno, ptasko i bez marszazeZaktadki powinny by uszczelnione
dwoma pasami tmy o szerokéci 15 mm. Minimalna szeroké zaktadki dla nagpnego rzdu to 150 mm.

Réwniez odpowidnie zaktadki naly wykona przy elementach dochagtzych dosciany lub sufitu. Folia
paroizolacyjna powinna tworgynieprzerwan catcsc.

3. Termoizolagj w postaci wetny mineralnej nale uktad& dwuwarstwowo. Rrwsz warstwe stanowi
ptyta o grubéci 10 cm, a nastepna 4 cm. Plyty z weiny malektad& szczelnie, a ich wymiary powinny
by¢ dopasowane do rozstawu rusztu.

4. Wetre mineraly nalezy poknyg folia paroprzepuszczaln ktora nalezy przymocowa do deskowania
zszywkami dekarskimi za pomptakera.

5. Pierws3z plyte gipsowo-kartonow przysuwa s do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mecuj
blachowketami.

6. Spoiny nalgy zaszpachlowa odpowiedzra mas szpachlow, wzacjamc styki ptyt na spoinach
wzdtuznych i poprzecznych §ma spoinove z widkna szkalnego lub papierawSzpachluje si rowniez
wkrety. Zaszpachlowane i wyschité spoiny szlifuje si szlifierkg reczrg. Na koniec storp nalg
pomalow& dwukrotnie.

5.5. Wykonaniescian

1. Przed rozpoeziem prac wiéciwych naley skut istniepca elewacg oraz oczyci¢ sciany. Prace nahy
wykona przy wyciu sprztu mechnicznego iecznie. Powierzchnie i pzedmioty istrjeg w gsiedztwie,
przed wykonaniem prac powinny bprzez Wykonawg zabezpieczone przed uszkodzeniem i zapyleniem.
Po wykonaniu prac powstaly gruz najezatadowd na srodki transportowe i wywig na najblisze
wysypisko oraz zutylizowa

2. Zapraw klejowa do piyt termoizolacyjnych natg wymiesz& recznie lub za pomac powszechnie
dostpnych uradzen (betoniarlg) W przypadku mieszaniaeaznego, zapragvdoktadnie wymieszaprzy
uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtesrubowym, & do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Zaprawa nadaje gido wycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Begpdnio przed naktadaniem jeszcze
raz przemiesza Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow, ewentualulodd@ jeszcze troch wody
normowa ilé¢ wody podana jest na opakowaniu). Czas obrobki e do 2 godzin.

3. Przed rozpogziem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej kragdzi i zamocowé
wzdtuz niej listwe cokotowy (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym skrajnych otworach).
Zamocowa takze profile i listwy w miejscach kragzi BSO -—zakaczei lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pompcznuréw wyznaczyplaszczyza piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaie od rownéci podiara, w postaci
plackow i cigtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmewpunktowa) lub paczagbkowary na
catej powierzchni piyty. Piyty z welny minemaj naley zaszpachlowawczeniej zapraw na caltej
powierzchni. Nie naley dopuszcz&do zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklejg w kierunku poziomym (pierwszy 4d na listwie cokolowej) przy zastosowaniuggania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewdiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéeiste utazenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolad)i — w przypadku styropianu — piankszczelniajca.
Po zwhpzaniu zaprawy klegej, ptaszczyzg ptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, mezeniej, niz 24 godziny po zakazeniu
klejenia, naley wykona ewentualnie przewidziane projektem mocowaniezthikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Diug& tacznikéw zalena jest od grubimi ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtaza. Rozstaw (min. 4 szt.An- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewia€lo nawierceniu otworéw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a naginie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.

4. Warstwg zbrojora wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na piyty termoizolacyjne naktadansas klejaca i rozprowadza rownomiernie paee stali
nierdzewnej. Na tak przygotowanej warstwie naty@snirozklada sisiatke zbropca i zatapia w niej przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtujna gtadko. Siatka zbegja powinna b§ niewidoczna i
catkowicie zatopiona w warstwie materiatu kEggo. Warstwa zaprawy kiegej z zatopioa siatky zbropca



tworzy warstw zbrojory. Siatke zbropca nalery uktada na zaktad o szeroko 8 — 10 cm, wzgldnie
wyprowadzé poza krawdzie otworow okiennych i drzwiowych. Przy wylaaniu cokotu z zastosowaniem
listwy cokotowe] zatopion siatke nalezy scia¢ po dolnej krawdzi listwy. Warstwa zbrojona winna by
warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mggokrywa si¢ ze spoinami nedzy ptytami. Grub&
warstwy zbrojonej winna wynasok. 5 mm.

5. Podtae pod tynk strukturalny powinno byguche, czyste, bez pytdw, wykwitdéw i substancilziataniu
antyadhezyjnym oraz rownomiernie zighe. Wszystkie podi@ mocno lub nierbwnomiernie nalsliwe
powinny by pokryte podktadem gruntagym przeznaczonym pod tynki strukturalne.

5.6. Roboty tynkarskie

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadac wymagaminormy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykite" lub aprobatom technicznym.

- Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powibg@wykonane mechanicznie.

przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Tynki nalezy wykonywa w temp. nie niszej ni 5°C i pod warunkiemze w chgu doby temperatura nie
spadnie porzej 0°C. W niszych temperaturach rama wykonywa& roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednicirodkéw zabezpieczggych. Powierzchnia wyka@zona wypraw tynkarslg
powinna charakteryzowasie jednorodnécia i niezmienndcig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukiosci 1 wklestosci zauwaalnych wzrokowo okiem nieuzbrojonym przyietle rozproszonym z
odlegtosci > 3 m. Tynki mma wykon& w sposObg¢czny lub mechaniczny.

6. Kontrola jakosci

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robot
Materiaty konstrukcyjne drewniane

Wymagana jak& materiatdbw powinna ypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie ze
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgm dokumencie. Materiaty
dostarczone na budewbez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich jalonie mog by¢
dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatdw powinien obejmowasprawdzenie zgodda z dokumenta@j projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi tdes wytwdrcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaks@i wystawionym przez producenta powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.
Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow ktérych $edavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.
Odbior konstrukcji drewnianej powinien dprzeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budewnateriatéw,
- po wykonaniu wymiany kalego elementu konstrukcyjnego
- przed wykonaniem zakrycia wymienianego elemepnskukcyjnego.

Wetna mineralna

Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych naje przeprowadzi badania materiatow, ktére
wykorzystywane g do wykonywania robét oraz dokahaceny podiea. Ponadto, kontrola przyklejania piyt
izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réseia ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokei spoin.

Piyty gipsowo-kartonowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinny Byzgodne z PN-EN
520+A1:2012 "Plyty gipsowo-kartonowe - Definicje,ymagania i metody bada W szczegoéinéci
powinna by oceniana: réwni& powierzchni plyt, narmiki i krawedzie, wymiary ptyt (zgodnie z
tolerancy), wilgotnasé¢ i nasiakliwosé oraz obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia ptyt.

Tynkowanie
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega naaspdzeniu grubgci (w kilku miejscach



nalezy wyca¢ probki osrednicy 3 m, tak aby nie naruszgodiaza). Mierzy z doktadnécia do 1 mm. Za
przecktna grubci¢ wyprawy tynkarskiej uznajeggrednia z wszystkich pomiaréw.

Sprawdzenie jakwiowe stanu przygotowania pod&tynku naley dokon& po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezpwednio przed przygpieniem do robdét malarskich. Badanie padionaley
przeprowadz przy temperaturze min. 5°C i wilgotfw wzglednej powietrza max. 65%.

Minimalna wymagana przyczepstotynku do podtaa wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkoéw wevanych 1l kat.:

a) odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyznyavigdzi od linii prostej nie wikszej nz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej n 3 na diugéc faty kontrolnej 2 m,

b) odchylenie powierzchni i krazi:

- od kierunku pionowego: nie gksze nk 2 mm/m i ogétem nie wtej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokdgci I nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wszych,

- od kierunku poziomego: nie gksze nz 3 mm/m i ogotem nie wcej nz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,

¢) odchylenia przecinggych sé ptaszczyzn od dta przewidzianego w dokumentacji: nieelszy niz 3
mm/m,

d) odchylenia promieni krzywizny od promienia pkdvego 7 mm

- miejscowe nieréwnii o szerokéci i gtebokasci 1 mm i dtugéci do 50 mm w liczbie 3 na 10°rtynku,
Niedopuszczalne jest wygiowanie nagpujacych wad:

- wypryski i sgcznienia wskutek obeckd czstek wapna niegaszonego,

- peknigecia powierzchni ,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od padto

7. Obmiar rob6t

7.1. Jednostka obmiarowa

- Metody przyjmuje si wg opisow "Zasady Przedmiarowania" katalogéw dezkarysowania (KNR lub
KNNR).

- llos¢ wykonywanych robo6t remontowych oblicz& svg pomiardw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

- Powierzchng ociepleniescian budynku i oktadzin obliczaesw metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugdéci scian w stanie surowym w rozwitiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawdzi warstwy ocieplanej.

- Z powierzchni potica sé powierzchnie nieocieplone i otwory gkisze od 1 rf doliczapc w tyn
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzehwiciezy, obliczors w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugaci osciezy mierzonych wéwietle ich kravedzi i szerokdci, wraz z grubécia ocieplenia.

- Jednostk obmiarows robét tynkarskich jest 1 m.

Powierzchng suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutuswietle

scian surowych na ptaszczyzpozioms.

- Jednostk obiarowy izolacji paroprzepuszczalnej jest £.m

8. Odbiér rob6t

8.1. Zgodndé robot z projektem i Specyfikacp.
Roboty powinny b¥ wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbi6r robdt

Odbidr robot przeprowadzaegirzez sprawdzenie na podstawieedgin i pomiaréw wyrywkowych
zgodndci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaanobowgzujacymi zasadami wgizania.
W zakresie rob6t modernizacyjnych kontroli jégiopodlega:
- Sprawdzenie zgodso wykonanych robét z dokumentagrojektovs.
- Sprawdzenie jalkgi uzytych materiatdw (z dokumentow lub badla



- Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykdmaobdt, na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy.

Odbidr robét modernizacyjnych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek ipcidéwnanie z dopuszczalnymi,
-odbior rob6t modernizacyjnych powinien odisie przed wykonaniem tynkow.

Odbidr robét ociepleniowych

Odbidr robot przy wykonywaniu ocieplenia powifiisie odby¢ przed rozpocgiem nasipnego
etapu. Wowczas nale przeprowadzi badania, tj.: kontroli przygotowania podég jakdci klejenia ptyt
izolacji termicznej, mocowania mechniacznego, wyda warstwy zbrojone;.

Odbidr robét tynkarskich
Odbior podtaa naley przeprowadd przed rozpoaziem robot tynkarskich. Podte powinno by
czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suchéopedaley zwilzy¢ wod.

Podczas odbioru nate sprawdzt m. in.:

- zgodnd¢ uksztattowania powierzchni z dokumentgigichniczna,

- odchylenia powierzchni i krastlzi oraz przecinagych sk ptaszczyzn tynkéw,

- gtadkai¢ i stan powierzchni - wyspowanie wykwitoéw, zaciekow,gnigé, wypryskow i spcznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepné¢ tynkow do podtaa (min. 0,025 MPa)

9. Przepisy zwjzane

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budewZewretrzne zaspolone
systemy ocieplania z wetrmineralny. Specyfikacja.

PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfijrac

PN-EN 14303+A1:2013-07  Wyroby do izolacji cieplngyposaenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby z welny mineralnej (MW) proebwane
fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budvegtwie — Okrglanie
przyczepnéci miedzy warstvy zaprawy klejcej i warstwg zbrojory a
materiatem do izolacji cieplnej.

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdactwie — Okrélenie grubdci.

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie — Okrélenie diugdci i
szerokdci.

PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budatwie — Okrdlanie zachowania
przy sciskaniu.

PN-EN 12086:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w buduegtwie — Okrglanie
wiasciwosci przy pzenikaniu pary wodnej.

PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe - Defiricjvyymagania i metody bafla

PPN-EN 13859-1:2014-06 Elastyczne wyroby wodochromedinicje i wiaciwosci wyrobow
podkiadowych. Cg¢ 1: Wyroby podktadowe pod niegjte pokrycia

dachowe.
PN-EN 13859-2:2014-06 Elastyczne wyroby wodochromefinicje i wiasciwosci wyrobdw
podkiadowych. Cg&¢ 1: Wyroby podktadowe dfcian.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochronagimgasem w budynkach —

Izolacyjna¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacgno
akustyczna elementéw — Wymagania.



WASKA 18 PODDASZE

Poddasze

Legenda:
|:| - docieplenie stropu strychu

Nr. Rodzaj ia (m2) (m3) _
7.1 |Przedpoksj 2,37 5,214 2,2 1 I:I - docleplenie stropu od wewnatrz
7.2 Kuchnia 12,85 28,27 2,2
7.3 |Pokéj1 29,94/ 65,868 2,2 7 . . .
7.4 |Pokéj2 7,2 15,84 2,2 | r ”A - docieplenie Scian
Pokoj3 3,58 7,876 2,2 LJ‘
Przedpokéj 3,58 7,876 2,2
Pokéj 1 26,86 59,092 2,2 h
Kuchnia 8,58 18,876 2,2
Strych 23,89
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KOSCIUSZKI 15 PODDASZE

Nr. Rodzaj Powierzchnia (m2) Kubatura (m3) h

wc Toaleta 0,94 1]

6.1 Przedpokéj 4,55 10,01 2,2

6.2 Kuchnia 12 26,4 2,2

6.3 Pokoéj 1 13,46 29,612 2,2

71 Przedpokoj 21 4,62 2,2

7.2  |Kuchnia 6,38 14,036 2,2

7.3  |Pokéj1 16,75 36,85 2,2

Strych 97,35
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