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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej oraz wymiany instalacji wod.—kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Kilinskiego 12 w Grudzigdzu, (dz. nr ew. 41, obreb 008).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Umowa nr 155/BZP/1415/17 z dnia 29.12.2017 r.,

1.2.Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Kilinskiego 12 w Grudzigdzu,

1.3.Wytyczne OPEC-SYSTEM Grudzigdz w zakresie projektowania nowych/modernizacii
instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania celem poprawnej wspétpracy z weztami
cieplnymi miejskiego systemu cieptowniczego,

1.4.Wytyczne OPEC-SYSTEM Grudzigdz do przygotowania pomieszczenia wezta cieplnego,

1.5.Uzgodnienia z Inwestorem,

1.6. Obowigzujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wymiany instalacji wod.—kan. w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Kilinskiego 12 w Grudzigdzu.

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje cieptej wody,

instalacje zimnej wody,

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje ogrzewcza,

adaptacje pomieszczenia piwnic ha wezet cieplny.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kilinskiego 12 w Grudzigdzu, jest obiektem
czterokondygnacyjnym, jednoklatkowym, catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem,
wykonanym w technologii tradycyjnej. Stropy wykonane jako sklepienia ceglane na belkach,
dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa.

W budynku wyodrebnionych jest 13 lokali mieszkalnych.

Poszczegolne lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnie za pomoca piecéw kaflowych
lub indywidualnych wodnych instalacji centralnego ogrzewania zasilanych z dwufunkcyjnych
kottbw gazowych. Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie za pomoca gazowych
piecéw wieloczerpalnych (PGW) lub elektrycznych podgrzewaczy, obstugujacych pojedyncze
badz kilka punktéw poboru. Ponadto budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej,
gazowa oraz kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wodociggowa zasilana jest z miejskiej sieci poprzez przytacze wodociggowe
wprowadzone do jednego z pomieszczeh piwnicznych, w ktérym usytuowany jest wodomierz
gtéwny ALTAIR V3 Dn25 Qu=6,3m%h.

Instalacja gazowa na potrzeby przyboréw gazowych zamontowanych w poszczegélnych
lokalach wykonana zostata z rur stalowych o potgczeniach spawanych.

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane sa podejéciami i pionami kanalizacyjnymi
utozonymi po Scianach oraz przewodami rozdzielczymi zamontowanymi pod posadzkg piwnic i
dalej przykanalikiem wtgczonym do kolektora sanitarnego w ulicy Kilinskiego.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora budynek przy ul. Kilinskiego 12 podigczony bedzie do
m.s.c. W niniejszym opracowaniu przyjeto doposazenie budynku w instalacje cieptej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacjg oraz instalacje ogrzewczg, ktére zasilane bedg z projektowanego
wymiennikowego wezta cieplnego. Niniejszy projekt obejmuje takze wymiane istniejacej
instalacji wod.-kan.

Projekt wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie.
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Urzadzenia i instalacje dotychczas wykorzystywane do przygotowania c.w. i ogrzewania
pomieszczen przewidziano do catkowitego demontazu. Projekt demontazu urzadzen oraz
instalacji gazowej stanowi odrebne opracowanie.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej,
projektuje sie ich catkowita wymiane z pozostawieniem bez zmian istniejacego przytacza
wodociggowego wraz z wodomierzem oraz pozioméw instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego planowania i realizacji robot budowlano-
montazowych, by ewentualne przerwy w dostawie wody do poszczegélnych lokali mieszkalnych
czy korzystania z urzadzehn sanitarnych bylty mozliwie jak najkrotsze przy zachowaniu
dotychczasowego miru najemcéw i uzytkownikow poszczegdinych lokali.

4.1 |Instalacja zimnej wody.

Woda na potrzeby uzytkowe budynku przy ul. Kilihskiego 12 doprowadzana jest
istniejgcym przytaczem wodociggowym. Istniejagcy wodomierz gtéwny typ ALTAIR V3 Dn25
Qn=6,3m*h wraz z armaturg pozostawiono bez zmian. Za wodomierzem gtéwnym zgodnie z
PN-EN 1717 zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru EA291NF
0 $rednicy nominalnej 50 mm firmy SOCLA.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rozdziatem dolnym z rur oraz ksztattek PP-R o
potaczeniach zgrzewanych np. firmy Pipelife. Istniejgce rurociagi zimnej wody zdemontowac.

Przewody poziome rozdzielcze uktadaé wzdiuz stropu piwnic, natomiast piony oraz
podejscia wodociggowe w krytych bruzdach sciennych. Projektowane przewody mocowaé do
konstrukcji budynku za pomocg zawieszen i podpo6r firmy Hilti.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne,
przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg
ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggow.

Na odgatezieniach od pionéw do poszczegdinych lokali mieszkalnych oraz umywalki w
wezle cieplnym nalezy zamontowaé zawory odcinajgce oraz jednostrumieniowy wodomierz
Aquarius V3 firmy Mirometr z nadajnikiem impulséw Pulsar o nastepujacych parametrach:

$rednica nominalna — Dn 15 mm

nominalny strumien objetosci — Qn =1,5 m*/h
maksymalny strumien objetosci — Qmax = 3,0 m%h
minimalny strumien objetosci — 0,06 m*/h.

Zabudowa wodomierzy powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajacej oraz $rednice przewoddéw
przedstawiono na rzutach poszczeg6lnych kondygnaciji oraz rozwinieciu instalacji.

Po zakonhczeniu rob6t montazowych wykonac prébe szczelnosci na cisnienie nie mniejsze
niz 0,90 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia.

Po probie szczelnosci instalacje kilkakrotnie przeptuka¢é woda wodociggowa, az do
stwierdzenia czystego wyptywu. Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu
woda zawierajaca 20+30 mg czynnego chloru w 1dm® wody. Woda chlorowana powinna
znajdowac sie w rurach nie krécej niz 24 godziny.

Wszystkie poziomy prowadzone w piwnicy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z
warstwa kleju typu ThermaEco FRZ o grubosci 13 mm.

Izolacje zimnochronng przewodow uktadanych w bruzdach sciennych wykonaé za pomoca
otulin ThermaCompact IS o grubosci 6 mm.

4.2 |Instalacja cieptej wody uzytkowej.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnej cieptej wody uzytkowej z rozdziatem
dolnym, zasilang z projektowanego wymiennikowego wezta cieplnego. Projekt wymiennikowego
wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie.

Istniejgce rurociagi cieptej wody w obrebie poszczegodlnych lokali mieszkalnych nalezy
zdemontowad.
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Poziome przewody rozdzielcze, piony oraz podejscia wodociggowe zaprojektowano z rur
oraz ksztattek PP-R PN 16 o potaczeniach zgrzewanych np. firmy Pipelife. Montaz rurociggow
wykonaé analogicznie jak przewodéw wody zimne;j.

Kompensacje wydtuzen termicznych poziomych przewoddéw rozdzielczych realizowac
poprzez ich samokompensacije.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ochronne,
przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzenn miedzy rurg a tulejg
ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggéw.

Kazdy pion wody cyrkulacyjnej na odgatezieniu od przewodu rozdzielczego, wyposazyé w
wielofunkcyjny zawor termostatyczny MTCV w wersji podstawowej — A o srednicy DN 15 firmy
Danfoss umozliwiajagce indywidualng regulacje temperatury cieptej wody od 35 do 60°C
(nastawa fabryczna wynosi 50°C). Wersja podstawowa A zaworu MTCV moze by¢ adaptowana
do funkcji dezynfekcyjnej w celu zwalczenia bakterii Legionelli w przypadku stwierdzenia
zagrozenia jej obecnoscia.

Regulacje poszczegdinych pionéw realizowa¢ poprzez odpowiednig nastawe na zaworach
MTCV — wartosci nastaw na ww. zaworach podano na rozwinigciu instalacji wodociggowe;.

Na odgatezieniach od piondéw do poszczegdélnych lokali mieszkalnych oraz umywalki w
wezle cieplnym nalezy zamontowaé zawory odcinajace oraz jednostrumieniowe wodomierze do
wody cieptej Aquarius V3 firmy Mirometr z nadajnikami impulséw Pulsar o nastepujacych
parametrach:

srednica nominalna — Dn 15 mm

nominalny strumien objetosci — Qn = 1,5 m%h
maksymalny strumien objetosci — Qmax = 3,0 m*h
minimalny strumien objetosci — 0,06 m*/h.

Zabudowa kazdego wodomierza powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-ISO
4064-2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajacej, $rednice przewodéw pokazano na
rzutach poszczegolnych kondygnacji oraz rozwinieciu instalacji wodociggowe;.

Po zakonczeniu robdt montazowych probe szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje
wykona¢ analogicznie jak instalacji zimnej wody.

Izolacje cieptochronng rurociggébw prowadzonych w piwnicy wykona¢ z gotowych
prefabrykatéw z pianki polietylenowej np. ThermaEco FRZ.

Grubosc¢ izolacji powinna wynosic:
dla rur o $rednicy zewnetrznej <25 mm - 20 mm,
dla rur o $rednicy zewnetrznej 32 mm - 30 mm,
dla rur o srednicy zewnetrznej 40 mm - 30 mm,
dla rur o $rednicy zewnetrznej 50 mm - 40 mm,
dla rur o $rednicy zewnetrznej 63 mm - 45 mm.

Izolacje cieptochronng przewodéw uktadanych w bruzdach sciennych wykona¢ za pomocag
otulin ThermaCompact IS o grubosci 6 mm.

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie istniejgce piony (do pierwszych kielichow nad posadzka w piwnicy), a takze
podejscia kanalizacyjne nalezy zdemontowaé. Bez zmian pozostawia sie istniejgce poziomy
kanalizacyjne, ktére odprowadzac¢ bedg $cieki istniejacym przykanalikiem na zewnatrz budynku.

Podejscia oraz piony kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U tgczonych na
uszczelke gumowa. Przewody uktada¢ po powierzchni $cian lub w brudach i mocowaé¢ do
elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw z wktadka gumowg do rur
kanalizacyjnych.

Wiaczenia projektowanych pionéw wykona¢ do istniejgcych przewodéw kanalizacyjnych a
miejsca te oznaczono na rzucie piwnic oraz na rozwinieciu instalacji kanalizacji sanitarnej.

Kazdy pion kanalizacyjny, przed potaczeniem z poziomym przewodem odptywowym,
uzbroi¢ w czyszczak z pokrywa.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku zakonczy¢ rurami wywiewnymi z
PCW wg PN-C-89206.
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Montaz rur kanalizacyjnych realizowaé zgodnie z instrukcjami producentow oraz normag PN-
ENV 13801 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynku.
Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania”.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki oraz lokalizacje rewizji kanalizacyjnych
podano na poszczegoélnych rzutach kondygnacji oraz rozwinieciu instalacji kanalizaciji
sanitarne;.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktory
powinien gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia proébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka sieci wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Przed
przystgpieniem do préby, przewody powinny by¢ szczelnie zamkniete. Wymagania dotyczace
przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
0,15 lI/m? przewodow dla powierzchni zwilzonej

4.4 |Instalacja ogrzewcza.

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji ogrzewczej bedzie wbudowany wezet ciepiny
zlokalizowany w piwnicy. Projekt wezta cieplnego stanowi oddzielne opracowanie.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.(Dz. U. z 2015, poz. 1422).

Wspotczynniki przenikania ciepta U ustalono zgodnie z PN-EN-ISO-6946.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 zatgcznik krajowy NB1 — Be=-18°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.

Obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta U [W/mZK] oraz zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen wykonano za pomocg programu InstalSoft OZC 4.13.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano za pomocg programu InstalTHERM 4.13 HCR
firmy Instalsoft.

Zaprojektowano instalacje z rozdziatem dolnym, wodnag, o parametrach szczytowych
70/50°C (przy 6e=-18°C), zmiennych w funkcji temperatury zewnetrznej, o mocy tacznej
89 097 W. Wymagane min. cisnienie dyspozycyjne na wyjsciu z wezta cieplnego wynosi 13,5
kPa. Pojemnos¢ wodna instalacji 827,2 dm?.

Z uwagi na uzytkowane i zagospodarowane lokale mieszkalne oraz bezpieczenstwo
przeciwpozarowe, rurociggi tj. poziomy, piony oraz gatazki grzejnikowe zaprojektowano z rur
systemu np. KAN-therm Steel o potaczeniach zaciskowych typu ,press”.

Istniejgce instalacje ogrzewcze zasilane z kottéw indywidualnych zamontowanych w
poszczegolnych lokalach w catosci zdemontowac.

Przewody poziome rozdzielcze uktada¢ pod stropem piwnic, natomiast piony oraz gatgzki
po wierzchu scian a do ich mocowania stosowaé typowe ocynkowane zawieszenia (uchwyty)
systemu KAN-therm, Hilti lub Flamco. Zastosowane zawieszenia (uchwyty) powinny zapewni¢
poprawng kompensacje naturalna.

Odcinki przewoddw prowadzonych w bruzdach sciennych lub posadzce wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z barierg antydyfuzyjng o potaczeniach zaciskowych np.
systemu KAN-therm Press.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub
stropie. PrzestrzehA pomiedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem trwale elastycznym, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie.

Sposob uktadania rurociggéw pokazano na rzutach poszczegolnych kondygnaciji budynku
oraz rozwinieciu instalaciji.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe COSMO typ 11K, 21K,
22K lub 33K (bocznozasilane) firmy VNH (w tazienkach w wersji ocynkowanej) oraz grzejniki
tazienkowe drabinkowe COSMO-WAVE. Kazdy z ww. grzejnikbw posiada wbudowany
odpowietrznik oraz korek, co umozliwia podtgczenie go do kazdego systemu instalaciji.
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Poszczegolne gatgzki grzejnikowe zaopatrzy¢ na zasilaniu w zawor termostatyczny np.
typu RA-N a na powrocie w zawor odcinajacy z funkcjg oprézniania i napetniania np. typu RLV
firmy Danfoss.

Zawory grzejnikowe w lokalach mieszkalnych wyposazyé w gtowice termostatyczne
Z czujnikiem gazowym z dolnym ograniczeniem temperatury do 16°C np. typu RA2996 Danfoss
natomiast w pomieszczeniach ogoélnodostepnych (np. klatki schodowe, korytarze itp.) w glowice
w wersji wzmocnionej np. typu RA2920.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie za pomocag odpowietrznikéw wbudowanych
w kazdy grzejnik oraz automatycznych odpowietrznikbw zamontowanych na poszczegoélnych
pionach. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontowac zawory odcinajace.

Odwodnienie instalacji ogrzewczej zaprojektowano za pomocg zawordw odcinajgcych z
funkcjg oprézniania i napetniania przy grzejnikach.

Catg instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6 MPa oraz na
goragco przy maksymalnych parametrach roboczych. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed wykonaniem izolacji cieptochronne;.

Po pozytywnej probie na zimno, instalacje nalezy ptuka¢ strumieniem zimnej wody z
predkoscig przeptywu min. 1,5 m/s tak dtugo az woda bedzie czysta.

Regulacje hydrauliczng instalacji realizowa¢ poprzez wykonanie odpowiednich nastaw na
zaworach grzejnikowych RA-N.

Na zaworach RLV nie dokonywac¢ zadnej nastawy wstepnej (petny przeptyw).

Izolacje cieptochronng rurociggdw wykona¢ za pomocg gotowych prefabrykatéw ze
spienionej pianki polietylenowej np. ThermaEco FRZ firmy Thermaflex. Minimalna grubosé¢
izolacji cieptochronnej rurociggéw instalacji ogrzewczej uktadanych w piwnicy powinna wynosic:

dla rur o $rednicy nominalnej Dn 15 i Dn 20 —20 mm
dla rur o $rednicy nominalnej Dn 25 i Dn 32 —30 mm
dla rur o srednicy nominalnej Dn 40 —40 mm
dla rur o srednicy nominalnej Dn 50 —50 mm

Izolacje cieptochronng przewodéw uktadanych w bruzdach $ciennych lub posadzce
wykona¢ za pomocg otulin ThermaCompact IS o grubo$ci 6 mm.

Izolacja cieptochronna powinna spetniaé wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia
i izolacie — zeszyt 10 — lIzolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych
opracowanych — zeszyt ITB nr 439/2008.

Po zakonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw nalezy je oznaczy¢ malujac lub naklejajac
strzatki wskazujgce kierunki przeptywu, zgodnie z zasadami oznaczania podanymi w PN-N-
01270.

5. WYTYCZNE DLA BRANZ.

5.1 Adaptacja pomieszczenia piwniczneqo na wezet cieplny.

5.1.1. Branza budowlana.

— lIstniejace drzwi do wezta cieplnego wymieni¢ na drzwi stalowe otwierane na zewnatrz
pomieszczenia,

—  z catej powierzchni posadzki wezta cieplnego sku¢ 10 cm betonu i wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg oraz nowg posadzke betonowg. Posadzke wykonaé¢ ze spadkiem
nie mniejszym niz 1% w kierunku studzienki schiadzajacej,

—  w wezle cieplnym wykonaé¢ remont tynku na Scianach i na suficie polegajacy na skuciu
luznych fragmentéw tynku i wykonaniu nowych, a przecierke tynkéw pozostatych,

— cate powierzchnie Scian i stropu wezfa cieplnego pomalowac¢ biatg zmywalng farba.
Sciane na wysokosci min. 30 cm od posadzki nalezy pomalowaé farbg ftalowa,

—  powierzchnie tynkéw w wezle cieplnym odgrzybi¢ preparatem CERESIT CT99,

— wykué otwdr w Scianie zewnetrznej wezla cieplnego w celu osadzenia kanatu
nawiewnego oraz wywiewnego,

—  wywo0z zbednego gruzu z rozbieranych elementow.
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5.1.2. Branza sanitarna.

—  Wykona¢ studzienke schtadzajgcg DN80O0 z grawitacyjnym odptywem z rury zeliwnej
DN100 wiaczonym do istniejacej kanalizacji, studzienke zabezpieczy¢ metalowg
pokrywa wytrzymatg na obcigzenia przebywajgcej w wezle obstugi, zabezpieczong
przed przesunieciem i wyposazong w uchwyty umozliwiajgce jej otwarcie

—  zamontowac zlew, odptyw ze zlewu wiaczy¢ do studzienki schtadzajacej,

—  nawiew powietrza projektowanym kanatem z blachy stalowej ocynkowanej 250x160
mm, spdd kanatu 0,30 m nad posadzka wezta, géra kanatu min. 2,0 m nad poziomem
terenu,

— wywiew powietrza projektowanym kanatem z blachy stalowej ocynkowanej 250%160
mm, kanat osadzi¢ pod stropem wezta cieplnego, wylot kanatu min. 2,0 m nad
poziomem terenu,

— wilot i wylot kanatéw wentylacyjnych zabezpieczy¢ kratka.

5.1.3. Branza elektryczna.
— Instalacje elektryczng w wezle cieplnym wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla
pomieszczenia wezta cieplnego wydanymi przez dostawce ciepta - OPEC Grudzigdz
Sp. zo.0..

5.2 Mieszkania lokatorskie.

5.2.1. Branza budowlana.

— demontaz piecéw kaflowych w lokalach mieszkalnych,

—  zamurowanie otworéw po zdemontowanych czopuchach piecéw kaflowych oraz
otynkowanie miejsc po zamurowanych przebiciach,

—  skucie nieréwnosci posadzki w miejscach po zdemontowanych piecach kaflowych,

— uzupetnienie listew przysciennych i posadzki z deszczutek wraz z ich ocyklinowaniem
i lakierowaniem w miejscach po zdemontowanych piecach kaflowych,

—  wywo0z zbednego gruzu z rozbieranych elementéw,

— w celu poprawienia izolacyjnosci stropu na poddaszu nieuzytkowym przyjeto jego
docieplenie weilng mineralng gr. 15 cm. Na wetnie mineralnej zastosowaé folie paro
przepuszczalng. Na podtoge zastosowano ptyty OSB gr. 25mm utozone na legarach
10x6cm co ~60cm, mocowane wkretami do drewna lub gwozdziami,

—  dociepli¢ nalezy rowniez dach nad mieszkaniami znajdujacymi sie na poddaszu, wetng
mineralng gr. 10 cm. Na sufit zastosowano piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm,
mocowane na stalowym ruszcie. Na wetnie mineralnej zastosowaé folie paro
przepuszczalna,

—  przewidziano réwniez docieplenie $cian wewnetrznych na poddaszu sasiadujgcych z
pomieszczeniami ogrzewanymi, wethg mineralng o gr. 12 cm. Na $ciany zastosowano
piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm mocowanych na stalowym ruszcie. Na wetnie
mineralnej zastosowac folie paro przepuszczalna.

5.2.2. Branza sanitarna.
—  Caftkowity demontaz istniejgcych instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania,
— doposazenie pomieszczenia nr 2.7 w lokalu M2 w dodatkowag miske ustepowsa.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wymiana
instalacji wod.-kan. nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i
uprawnien o0s06b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, srodkdw tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na zabudowe
dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wymiana
instalacji wod.-kan. nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

v

? TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski 8
\ -+ 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax O56 46 239 &5




8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci w obrebie dziatki nr ewid. 41, obr. 008 -
podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.

U. z 2015, poz. 1422).

9. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-B-10720:1998
PN-EN 1610:2002

PN-EN 1054:1998

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-3:2001

PN-B-02421:2000
PN-91/B-02420
PN-90/M-75003
PN-EN 1074-1:2002
PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002
[1]

(2]

(3]
[4]

[5]

Wodociggi. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z
tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej - Metoda
badania szczelnosci potgczen powietrzem.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

Grzejniki. Ocena zgodnosci

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajace —
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i sprawdzajace —
Cze$¢ 2. Armatura zaporowa.

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes$¢ 3: Armatura zwrotna

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ITB
nr E4/2012. Czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4.
Instalacje wodociggowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB
nr 439/2008. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: I1zolacja
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 12. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 1422)

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski
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10. OBLICZENIA.
10.1 Instalacja wodociggowa.
10.1.1. Bilans wody zimnej

Obliczeniowy przeptyw zimnej wody dla budynku okreslono w oparciu o PN-B-01706
~Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

. llo$¢ punktéw an nx gp
Rodzaj punktu czerpalnego czemalnych [ am? /s [ dm? /s]
Bateria zlewozmywakowa 15 0,14 2,10
Bateria umywalkowa 11 0,14 1,54
Bateria natryskowa 3 0,30 0,90
Bateria wannowa 9 0,30 2,70
Ptuczka WC 13 0,13 1,69
Razem 8,93

Qumaxbyt, = 0,682%8,93%%°-0,14 = 1,69 dm®/s = 6,08 m*h

10.1.2. Bilans wody cieptej

Obliczeniowy przeptyw cieptej wody dla budynku okreslono w oparciu o PN-B-01706
~Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

. llos¢ punktéw On nx gy
Rodzaj punktu czerpalnego czemalnych [ am? /s [ dm? /s]
Bateria zlewozmywakowa 15 0,07 1,05
Bateria umywalkowa 11 0,07 0,77
Bateria natryskowa 3 0,15 0,45
Bateria wannowa 9 0,15 1,35
Razem 3,62

Qumaxbyt, = 0,682%3,62%%°-0,14 = 1,08 dm®/s = 3,89 m*h

Obliczenia hydrauliczne instalacji cieptej wody i cyrkulacji oraz nastaw zaworow
regulacyjnych wykonano w oparciu o program INSTAL-SAN T v. 4.13 firmy INSTALSOFT.

10.2 Instalacja ogrzewcza.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422)

Wspotczynniki przenikania ciepta U ustalono zgodnie z PN-EN-1SO-6946.

Projektowa temperatura zewnetrzna wg PN-EN 12831 zatagcznik krajowy NB1 — 8e=-18°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku ustalono zgodnie z PN-EN 12831.

Obliczenia wspdtczynnikéw przenikania ciepta U [W/m?K] oraz zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen wykonano za pomocg programu InstalSoft OZC 4.13.

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano za pomocg programu InstalTHERM 4.13 HCR
firmy Instalsoft.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku: 89 097 W.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

11.1 Nazwa inwestycji
Instalacja centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wymiana instalacji wod.—
kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilinskiego 12 w Grudzigdzu; dz. nr
ewid. 41, obr. 008.

11.2 Inwestor
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z o.o.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

11.3 Jednostka projektowania
TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI
ul. Grobowa 15/17
86-300 Grudzigdz

11.4 Opis.
11.4.1. Zakres robét sanitarnych
W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie nastepujacy zakres robdét:
§ demontaz istniejgcej instalacji zimnej wody, oraz kanalizacji sanitarnej w
poszczegolnych lokalach,
§ demontaz istniejacych indywidualnych instalacji ogrzewczych w poszczegdinych
lokalach oraz piecow kaflowych,
§ demontaz urzadzen elektrycznych do przygotowania c.w. wraz uzbrojeniem,
adaptacja pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny zgodnie z wymaganiami dostawcy
ciepta OPEC-SYSTEM Sp. z 0.0. w Grudzigdzu,
wykonanie nowych instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej,
wykonanie nowej instalacji cieptej wody,
wykonanie nowej instalacji ogrzewczej,
wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).
11.4.2. Zakres robét budowlanych
roboty rozbidrkowe,
roboty ziemne,
roboty murarskie i betoniarskie,
osadzenie stolarki,
wykonanie posadzek,
wykonczenia poprzez malowanie,
roboty izolacyjne.

wn
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11.4.3. Kolejno$¢é wykonywania robot.

11.4.3.1. Instalacje wod.-kan.
§ demontaz istniejgcej instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w
poszczegolnych lokalach,
wytaczenie z eksploatacji oraz demontaz indywidualnych instalacji c.w.,
demontaz istniejgcych przyborow sanitarnych,
montaz rurociggow instalacji zimnej wody wraz z armatura,
montaz rurociggoéw kanalizacji sanitarnej,
montaz rurociggdw instalacji c.w. wraz z armatura,
ponowny montaz zdemontowanych przyboréw sanitarnych,
wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej préb,
wykonanie regulacji instalacji c.w.,
montaz izolacji zimno- i cieptochronnej,
wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

w W W W W W W W W W

11.4.3.2. Instalacja ogrzewcza
§ wytaczenie indywidualnych instalacji c.o. z eksploataciji,
§ demontaz istniejacych piecéw kaflowych,
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§ adaptacja pomieszczenia w piwnicy na wezet cieplny zgodnie z wymaganiami dostawcy
ciepta,

montaz rurociggow instalacji c.0. wraz z armatura,

wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej prob,

wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej,

montaz izolacji cieptochronnej,

wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych (roboty posadzkowe, malarskie itp.).

w W W W W

11.4.3.3. Branza budowlana

wykonanie posadzek z betonu w pomieszczeniu wezta cieplnego,

osadzenie drzwi stalowych,

odbicie czesciowe starych tynkéw, uzupetnienie oraz przecierki tynkdéw wezle cieplnym,
malowanie $cian i sufitbw pomieszczenia wezta cieplnego,

roboty izolacyjne niektdrych przegréd w budynku.

w W W W W

11.4.4. Wykaz istniejacych obiektow.
Wszystkie roboty realizowane beda w obrebie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Kilinskiego 12 w Grudzigdzu.

11.4.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia rob6t.
Stan techniczny budynku i jego wyposazenia technicznego nie stwarza zagrozenia podczas
prowadzenia robot.

11.4.6. Wskazanie zagrozen podczas realizacji roboét.
W trakcie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajgce zagrozenie
zdrowia i zycia:
§ Ryzyko porazenia pragdem — podczas prac z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych,
robot montazowych branzy elektrycznej, skala zagrozenia — $rednia,
§ Niebezpieczenstwo uraz6w mechanicznych — podczas realizacji rob6t wszystkich
branz, skala zagrozenia — $rednia,
§ Niebezpieczenstwo poparzenia — podczas proby na gorgco oraz prac spawalniczych,
skala zagrozenia — $rednia,
§ Niebezpieczenstwo zaprészenia oczu — wystepuje podczas rob6t branzy budowlanej
i elektrycznej, prac demontazowych, robotach izolacyjnych, skala zagrozenia — $rednia.

11.4.7. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do roboét.

Instruktaz ogélny - powszechny

§ nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed
wprowadzeniem na plac budowy,

§ bezposredni nadz6ér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu
obowigzkéw,

§ pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,

§ pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony indywidualnej; zobowigzuje sie pracownikdw do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem,

§ dla pracownikédw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych

szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
nastepujace:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,
c) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe,
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§ podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy
wraz ze sposobem stosowania podczas pracy $rodkdow ochrony osobistej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez ochronna
itp.

§ w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP.

§ powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego

11.4.8. Srodki bezpieczenstwa.
W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
§ Dz. U. Nr47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robot.
§ Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 - stosownie do prowadzonych robdét,
§ Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z p6zn. zm. - podczas transportu materiatbw sposobem

recznym,

§ Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912, z pézn. zm. — w zakresie montazu i obstugi urzadzen
energetycznych,

§ Dz. U. Nr 191/2002, poz. 1596, z pdzn. zm. — w zakresie uzytkowania maszyn i
urzadzen.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw pozarowych.

Czes¢ budynku, w ktorej prowadzone bedg roboty zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
niepowotanych.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu
prowadzonych robét.

Prace elektryczne mogg wykonywaé przez monteréw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu a nadzér nad
robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.
Pomiary i badania instalacji moga prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napigcia wystepujacego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowac
osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodowsa.

Prace pod napieciem moga wykonywac¢ jedynie osoby odpowiednio przeszkolone,
z uprawnieniami na pisemne badz ustne polecenie wykonania $cisle okreslonych robét.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen wykorzystywanych
podczas prowadzenia robot.

W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywa¢ sie bedzie w kierunku wejscia na
teren dziafki, na ktorej zlokalizowany jest budynek.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski
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Grudzigdz 25.04.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pOzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz wymiany instalacji
wod.—kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kilinskiego 12 w Grudzigdzu, dz. nr
ewid. 41, obr. 008, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

mgr inz. Jakub Piechowski
upr. nr KUP/0070/PWBS/17
KUP/IS/0093/17

Podpis sprawdzajgcego:

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/TO/82-83
KUP/1S/1287/01
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

KUP-SHQ-AEQ-Y3U *

Pan Jakub Piechowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0093/17

adres zamieszkania ul. Rozanowicza 20, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-27 roku przez:

Adam Podhoracki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.)

* Wenyfikacjs poprawnosid danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib.orz.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Bydgoszcz 2017-11-30

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KURKOWSKI KAZIMIERZ

miejsce zamieszkania

86-300 GRUDZIADZ
UL. GROBLOWA 15/17 M.4

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym .~ KUP/1S/1287/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01

do dnia 2018-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA  PRZEWODNI| CZACY

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Oky '
w BYDGOSZCZY ¥ /e ""2}/'2“ ,
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 ) & YUV AL
tel, 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59 prof. dr Ig/ab.--inz’-;-%im-}?o;hér%c%fg

(pieczec¢ i podpis przewodniczacego)

a dnose 2grygipatem
/)szZLW
TECHNIKA ZANITARNA

Kazimierz Kurkowski
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