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PROJ. KANAt WYWIEWNY 250x160 MM
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

PROJ. DRZWI
STALOWE

PROJ. STUDZIENKA |SCHt ADZAJACA

#800 MM, WLACZY( DO ISTN.
POZIOMU KANALIZACJI SANITARNEJ

WEZEt CIEPLNY

PROJ. KANAt NAWIEWNY 250x160 MM

UWAGA:

- Spdd kanatu nawiewnego 0,30 m nad posadzka pomieszczenia wezta
cieplnego, gora kanatu min. 2,0 m nad poziomem terenu, wlot i wylot
kanatu zabezpieczy¢ kratka.

kratka.
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e-mail: technika.sanitarna@op.pl

Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
86-300 Grudziadz, ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

Projekt
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ WYMIANA
INSTALACJI WOD.-KAN. W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM

86-300 Grudzigdz, ul. Kilinskiego 12

: ? Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

Fep PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Rysunek  ADAPTACJA POMIESZCZENIA
PIWNIC NA WEZEL CIEPLNY

Branza Data Skala
SANITARNA 04.2018 1:50
Projektant mgr inz. Jakub Piechowski Podpis:

nrupr. KUP/0070/PWBS/17

Sprawdzit inz. Kazimierz Kurkowski Podpis
nrupr. BP-RN-V/153/T0/82-83

Nr umowy Nr rysunku Rewizja

155/BZP/1415/2017 WK-06 A

Kanat wywiewny osadzi¢ pod stropem pomieszczenia wezta cieplnego, géra
kanatu min. 2,0 m nad poziomem terenu, wlot i wylot kanatu zabezpieczyt
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