
-2,61

±0,00

+3,99

+7,98

+11,87

+15,09

2.6

2342 W
33K/500
[1600 mm]

2.5

2572 W
33K/500
[1800 mm]15
 x

 1
,2

7,00
DN15

N
DN15

15
 x

 1
,2

28 x 1,5
14793 W

28 x 1,5
14793 W

3.8

2556 W
33K/500
[1600 mm]

3.7

2205 W
33K/500
[1400 mm]15

 x
 1
,2

N
DN15

N
DN15

15
 x

 1
,2

28 x 1,5
9880 W

5.8

2700 W
33K/500
[1800 mm]

5.7

2419 W
33K/600
[1400 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
N
DN15

RA-N p
N

DN15

15
 x

 1
,2

1

22 x 1,5
5119 W

2.4

2154 W
33K/500
[1400 mm]

2.7

945 W
33K/500o
[720 mm]15

 x
 1
,2

6,00
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

3.6

1705 W
22K/600
[1400 mm]

3.9

804 W
33K/400o
[720 mm]15

 x
 1
,2

5,50
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

22 x 1,5
7608 W

5.6

1735 W
22K/600
[1600 mm]

5.9

800 W
33K/500o
[600 mm]15

 x
 1
,2

5,00
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

7.4

1782 W
22K/500
[1600 mm]

7.3

781 W
21K/500
[920 mm]15

 x
 1
,2

7,00
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

22 x 1,5
5099 W

35 x 1,5
25500 W

28 x 1,5
10707 W

2

18 x 1,2
2563 W

2.8

641 W
22K/900
[400 mm]

2.9

1241 W
22K/900
[800 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

3.10

858 W
33K/400o
[720 mm]

3.11

1200 W
33K/900
[520 mm]15

 x
 1
,2

3,50
DN15

4,50
DN15

15
 x

 1
,2

22 x 1,5
6285 W

5.10

900 W
33K/500o
[720 mm]

5.11

1160 W
33K/900
[600 mm]15

 x
 1
,2

3,50
DN15

4,00
DN15

15
 x

 1
,2

7.3

781 W
22K/500
[920 mm]

7.5

829 W
22K/400
[920 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

18 x 1,2
4227 W

28 x 1,5
8567 W

15 x 1,2
2168 W

35 x 1,5
34067 W

3

16 x 2,0
400 W

2.9a

400 W

C_WAVE_1500
[500 mm]

RA-N k
2,00
DN15

15 x 1,2
400 W

16 x 2,0
558 W

7.2

558 W

C_WAVE_1500
[740 mm]

RA-N k
3,50
DN15

15 x 1,2
558 W

2.3

1465 W
22K/500
[1400 mm]

2.3

1675 W
22K/500
[1600 mm]15

 x
 1
,2

4,00
DN15

4,50
DN15

15
 x

 1
,2

3.5

1270 W
22K/600
[1320 mm]

3.5

1347 W
22K/600
[1400 mm]15

 x
 1
,2

3,50
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

18 x 1,2
5376 W

5.5

754 W
22K/500
[720 mm]

5.4

2004 W
33K/600
[1200 mm]15

 x
 1
,2

3,00
DN15

6,00
DN15

15
 x

 1
,2

18 x 1,2
2759 W

22 x 1,5
8516 W

42 x 1,5
42583 W

11

2.2

1763 W
22K/500
[1600 mm]

2.2

1543 W
22K/500
[1400 mm]15

 x
 1
,2

5,00
DN15

4,50
DN15

15
 x

 1
,2

3.4

793 W
21K/500
[920 mm]

3.2

1739 W
22K/600
[1600 mm]15

 x
 1
,2

3,00
DN15

4,50
DN15

15
 x

 1
,2

18 x 1,2
5095 W

5.3

1084 W
22K/500
[1000 mm]

5.2

1479 W
22K/500
[1400 mm]15

 x
 1
,2

4,00
DN15

4,50
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
2562 W

22 x 1,5
8401 W

42 x 1,5
50983 W

10

54 x 1,5
78594 W

1.5

1862 W
33K/500
[1200 mm]

1.5

1551 W
33K/500
[1000 mm]15

 x
 1
,2

4,50
DN15

4,00
DN15

15
 x

 1
,2

35 x 1,5
21358 W

35 x 1,5
21358 W

22 x 1,5
6252 W

18 x 1,2
4522 W

18 x 1,2
3076 W

22 x 1,5
6252 W

15 x 1,2
1617 W

35 x 1,5
27610 W

9 8

32 x 3,0
11667 W

35 x 1,5
17945 W

4.9

2553 W
33K/500
[1600 mm]

4.9

2233 W
33K/500
[1400 mm]15

 x
 1
,2

7,00
DN15

6,50
DN15

15
 x

 1
,2

28 x 1,5
11667 W

6.8

1695 W
22K/500
[1600 mm]

6.8

1695 W
22K/500
[1600 mm]15

 x
 1
,2

5,00
DN15

5,00
DN15

15
 x

 1
,2

9.3

1964 W
22K/500
[1800 mm]

9.3

1528 W
22K/500
[1400 mm]15

 x
 1
,2

6,50
DN15

5,00
DN15

15
 x

 1
,2

22 x 1,5
6881 W

18 x 1,2
3492 W

8a

4.10

1246 W
22K/500
[1120 mm]

4.10

1246 W
22K/500
[1120 mm]15

 x
 1
,2

4,00
DN15

4,00
DN15

15
 x

 1
,2

6.9

1221 W
22K/500
[1120 mm]

6.10

1558 W
22K/500
[1400 mm]15

 x
 1
,2

4,00
DN15

4,50
DN15

15
 x

 1
,2

9.4

1007 W
22K/500
[920 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
3,50
DN15

18 x 1,2
3786 W

15 x 1,2
1007 W

4.11

1447 W
33K/900
[720 mm]

4,00
DN15

15
 x

 1
,2

KL1+KL2

1730 W
33K/900
[600 mm]

4,00
DN15

15
 x

 1
,2

6.11

1458 W
33K/900
[720 mm]

4,50
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
1617 W

9.1

890 W
22K/900o
[720 mm]

9.5

727 W
21K/500
[920 mm]15

 x
 1
,2

3,50
DN15

2,50
DN15

15
 x

 1
,2

9a

9

18 x 1,2
2735 W

15 x 1,2
543 W

1.2

543 W

C_WAVE_1800
[600 mm]

15 x 1,2
543 W

RA-N k
2,00
DN15

54 x 1,5
81329 W

18 x 1,2
2192 W 18 x 1,2

2192 W

5

4.2

567 W
22K/600
[520 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

18 x 1,2
2192 W

6.2

621 W
21K/900
[520 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

15 x 1,2
1625 W

5a

15 x 1,2
1003 W

15 x 1,2
1003 W

9.2

570 W
22K/900
[400 mm]

RA-N p
3,00
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
433 W

8.5

433 W

C_WAVE_1500
[600 mm]

15 x 1,2
433 W

RA-N k
2,50
DN15

15 x 1,2
1095 W

15 x 1,2
510 W

15 x 1,2
1095 W

54 x 1,5
82424 W

4

15 x 1,2
585 W

4.3

585 W

C_WAVE_1500
[740 mm]

15 x 1,2
585 W

RA-N k
3,00
DN15

15 x 1,2
510 W

6.3

510 W

C_WAVE_1800
[500 mm]

15 x 1,2
510 W

RA-N k
2,50
DN15

1.3

1092 W
21K/900
[920 mm]

1.4

1526 W
33K/500
[1000 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
3,00
DN15

RA-N p
3,50
DN15

15
 x

 1
,2

4.5

639 W
21K/500
[720 mm]

RA-N p
2,50
DN15

15
 x

 1
,2

18 x 1,2
2927 W

6.5

664 W
33K/500
[520 mm]

RA-N p
2,00
DN15

15
 x

 1
,2

8.2

804 W
22K/400
[920 mm]

8.3

820 W
21K/400
[1120 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
3,00
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
2289 W

22 x 1,5
5545 W

54 x 1,5
87969 W

6

1.4

2015 W
33K/500
[1320 mm]

RA-N p
4,50
DN15

15
 x

 1
,2

28 x 1,5
12638 W

54 x 1,5
100607 W

15 x 1,2
1624 W

Hd=16,0 kPa

25 x 2,5
7965 W28 x 1,5

10623 W

18 x 1,2
2658 W

4.6

925 W
22K/500o
[1000 mm]

RA-N p
2,50
DN15

15
 x

 1
,2

6.6

914 W
22K/600o
[920 mm]

RA-N p
3,00
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
1734 W

15 x 1,2
820 W

7 7a

4.7

1641 W
22K/500
[1600 mm]

4.8

1692 W
22K/500
[1600 mm]15

 x
 1
,2

4,00
DN15

4,00
DN15

15
 x

 1
,2

22 x 1,5
7965 W

6.7

1144 W
21K/500
[1320 mm]

6.7

1144 W
21K/500
[1320 mm]15

 x
 1
,2

3,50
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

22 x 1,5
4631 W

15 x 1,2
2343 W

16 x 2,0
820 W

8.3

820 W
21K/400
[1120 mm]

RA-N p
3,00
DN15

15
 x

 1
,2

16 x 2,0
2343 W

8.4

1116 W
22K/400
[1200 mm]

8.4

1227 W
22K/400
[1320 mm]15

 x
 1
,2

4,00
DN15

4,00
DN15

15
 x

 1
,2

3a

3a

 UWAGI I OZNACZENIA

ZAWÓR GRZEJNIKOWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ
F-MY DANFOSS

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY F-MY VNH

ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

RUROCIĄGI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK Z
ZAWOREM ODCINAJĄCYM

ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY Z FUNKCJĄ
OPRÓŻNIANIA I NAPEŁNIANIA BEZ NASTAWY TYPU RLV
F-MY DANFOSS

1 OZNACZENIE PIONU INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1) Kolorem czerwonym opisano średnice rur wielowarstwowych z
polietylenu, z aluminiową wkładką systemu KANTHERM PRESS LPB np.
16x2,0 (prowadzone w bruzdach posadzkowych lub ściennych)
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