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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Groblowej 13 w Grudzigdzu, (dz. nr ew. 11/1, obreb
044) - w ramach programu KAWKA 1.

1. Podstawaopracowania

1.1.Umowa nr 156/BZP/1415/17 z dnia 29.12.2017 r.,

1.2. Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna budynku mieszkalnego jw.,
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.4. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Groblowej 13 w Grudzigdzu, realizowany
w ramach programu KAWKA 1I.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji gazowe;.

3. Wymagania dotyczace intereséw 0s06b trzecich

Realizacja rob6t polegajacych na przebudowie instalacji gazowej nie rodzi praw do terenu
oraz nie powoduje naruszenia prawa wlasnosci i uprawnien oso6b trzecich, nie stanowi
przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw
tacznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie.

4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Realizacja rob6t polegajacych na przebudowie instalacji gazowej nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci w obrebie dziatki nr ewid. 11/1 obr. 044 -
podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2015, poz. 1422).

6. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Groblowej 13 w Grudzigdzu, jest obiektem
czterokondygnacyjnym, jednoklatkowym, catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem,
wykonanym w technologii tradycyjnej. Stropy wykonane jako sklepienia ceglane na belkach,
dach o konstrukcji drewnianej pokryty papa.

W budynku wyodrebnionych jest 15 lokali mieszkalnych.

Poszczegdlne lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnie za pomocg piecow kaflowych.
Ciepta woda przygotowywana jest indywidualnie za pomoca gazowych piecéw wieloczerpalnych
(PGW) lub elektrycznych podgrzewaczy, obstugujacych pojedyncze badz kilka punktéw poboru.
Ponadto budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, gazowg oraz kanalizacji sanitarnej.

Instalacja gazowa w przedmiotowym budynku zasilana jest gazem ziemnym, niskopreznym
poprzez przytacze gazowe o srednicy Dn 50. Instalacja gazowa zasila kuchenki gazowe 4-
palnikowe z piekarnikami oraz w trzech lokalach piece gazowe do podgrzewu cieptej wody. llos¢
gazu zuzywanego przez poszczegolnych odbiorcéw mierzona jest indywidualnymi gazomierzami
mieszkaniowymi typu G4. Cafa instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych ze szwem,
czarnych o potgczeniach spawanych. Poziomy, piony oraz podejscia do przyboréw gazowych
utozone sa po powierzchni $cian.

-
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7. Opis projektowanych rozwigzan

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora budynek przy ul. Groblowej 13 podtgczony bedzie do
miejskiej sieci cieptowniczej. Urzadzenia i instalacje dotychczas wykorzystywane do
przygotowania c.w. i ogrzewania pomieszczen przewidziano do catkowitego demontazu.

W niniejszym projekcie przyjeto przebudowe instalacji gazowej we wszystkich lokalach
mieszkalnych wraz z podejsciami do poszczegdélnych urzadzen gazowych. Wiekszos¢é mieszkan
wyposazona jest w kuchenki gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem, za wyjgtkiem pomieszczenia
5.11 w lokalu M5, w ktérym nie znajduje sie zadne urzadzenie gazowe. Inwestor przewiduje
doposazenie ww. lokalu w kuchenke gazowa. Wiekszos¢ lokali wyposazona jest w gazomierze
mieszkaniowe typ G4, poza mieszkaniami, w ktorych obecnie instalacja gazowa nie jest
uzytkowana badz sg niezamieszkane. Istniejace gazomierze mieszkaniowe pozostawia sie bez
zmian, zachowujgc ich dotychczasowg lokalizacje, za wyjatkiem lokalu mieszkalnego
oznaczonego jako M5, w ktérym zaprojektowano nowg lokalizacje gazomierza.

Wykonawca jest zobowigzany do takiego planowania i realizacji robét budowlano-
montazowych, by przerwy w dostawie gazu do poszczegélnych lokali mieszkalnych czy
korzystania z urzadzeh sanitarnych byly mozliwie jak najkrotsze przy zachowaniu
dotychczasowego miru najemcow i uzytkownikéw poszczegolnych lokali.

7.1 Instalacia gazowa

Instalacje gazowsg zaprojektowano z rur stalowych instalacyjnych, czarnych bez szwu wg
PN-EN 10208-1, taczonych za pomoca spawania. Dopuszcza sie by odcinki projektowanej
instalacji gazowej w poszczegoélnych lokalach mieszkalnych za gazomierzami wykona¢ z rur jw.,
0 potaczeniach gwintowanych.

Na kazdym odgatezieniu od przewodu rozdzielczego do pionu nalezy zamontowa¢ zawor
kulowy przelotowy z koncéwkami do wspawania.

Na podejsciach do gazomierzy oraz do poszczegoélnych urzadzen zaprojektowano kurki
kulowe odcinajace o potaczeniach gwintowanych.

Minimalna dtugos¢ instalacji gazowej w poszczegolnych lokalach mieszkalnych, pomiedzy
gazomierzem a urzadzeniem gazowym powinna wynosi¢ Lyn=3,0m, mierzac w rozwinieciu
dtugosci przewodu.

Kuchenki gazowe nalezy potaczyé ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state
badz przy pomocy atestowanych elastycznych przewodéw metalowych.

Zawory odcinajace doptywu gazu do kuchenek gazowych umiesci¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 1,0m od krécca przytaczeniowego. Kuchenki gazowe nalezy lokalizowac
z zachowaniem odlegtosci min. 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym.

Lokalizacje gazomierzy, sposGb prowadzenia rurociggdéw oraz ich s$rednice podano na
rzutach poszczegoinych kondygnaciji oraz rozwinieciu instalacji gazowej.

Przy montazu instalacji gazowej nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:

przewody instalacji gazowej prowadzi¢ powyzej przewoddw elektrycznych, minimalne
odlegtosci przewodow instalacji gazowej od przewodéw elektrycznych powinny wynosic¢
10 cm,

przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Przewody montowac¢ na typowych podporach przesuwnych i statych np. firmy Walraven lub
Hilti. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢
swobodne przesuwanie sie rur.

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze byc potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja
ochronng, ma byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma byé na state
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osadzona w przegrodzie budowlanej. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tulei ochronnych
przy przejsciach przez przegrody. Dodatkowo nalezy uziemi¢ instalacje gazowg wykonang
Z rur stalowych.

Wszystkie materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty oraz
spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje gazowa podda¢ probie szczelnosci.

Po pozytywnym wyniku préb, wszystkie rurociggi nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci St3
wg PN-1SO 8501-1:2008 i pomalowac farbg poliwinylowg lub chlorokauczukowg koloru zéttego.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), a podczas wykonawstwa przestrzega¢ przepisow BHP
zgodnie Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401 oraz Dz. U. Nr 2/2010, poz. 6, stosownie do zakresu
prowadzonych robat.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z:

PN-EN ISO 6708: 998 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego).

ZN-G-4001-4010: 2001  Pomiary paliw gazowych,

PN-EN 12732:2002(U)  Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociggéw stalowych.
Wymagania funkcjonalne.

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke
dtugosci,

PN-EN 1775:1998 Dostawa gazu - Przewody gazowe instalowane w budynkach.
Maksymalne cisnienie robocze do 5 bar - Zalecenia funkcjonalne.

PN-EN 751-2:1996 Materialy uszczelniajace do metalowych potaczen gwintowych

stykajacych sie z gazami 1, 2 i 3 rodziny oraz goracg woda. Nie
twardniejgce mieszanki uszczelniajgce,

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne
cisnienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne.
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2/2010, poz. 6)

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski

-
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9. Obliczenia
9.1 Instalacja gazowa pion 1 - KG1

Numer Liczba Obmgzelme Wsp. Obmaze_me Srednica | Opory miejscowe/ diugo$é El)_’ru_gosc Dtugosé¢ Jedno?tk_owe Calkowite
dziafki | urzadzeh (n) nominane jednocz. rzeczgmste (mm) zastepcza (m) iniowa catkowita | OPOIYINowe |- straty
(m°/h) (m”/h) odcinka (m) (Pa/m) cisnienia (Pa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Kk+6KI

101 KG4 1 1,20 1,0 1,20 15 0.15+3.30-3.45 11,35 14,80 2,35 34,78

1Kk+1KI+1Zw
102 KG4 1 1,20 1,0 1,20 15 0.15+0,55+0,10=0.80 0,45 1,25 2,35 2,94
103 KG4 3 3,60 0,45 1,62 20 170+5K] 8,25 15,65 0,95 14,87
’ ’ ’ 0,90+6,50=7,40 ’ ’ ’ ’

104 KG4 5 6,00 0,29 1,74 20 ;Z% 4,00 4,40 1,04 4,58
1Tp+1Zw

105 KG4 7 8,40 0,27 2,27 20 0,40+0.10=050 4,00 4,50 1,92 8,64

1Tp+3KI+1Kk

106 KG4 | 10 12,0 0,254 3,05 25 0,40+3.90+0 30=4 60 6,20 10,80 1,07 11,56
1Tp+1Zw

107 KG4 | 15 18,00 0,24 4,32 25 0.40+0.15=0.55 3,70 4,25 2,41 10,24

108 KG4 | 15 18,00 0,24 4,32 50 Lk ak] 2,25 10,35 0,03 0,31

’ ’ ’ 0,50+7,60=8,10 ’ ’ ’ ’
87,92

Poprawka z tytutu réznicy wysokosci pomiedzy kurkiem gtéwnym a kurkiem odcinajacym przed ostatnim urzadzeniem
Strata cignieniu na gazomierzu G4 dla Q=1,2 m*h
Strata cisnienia w instalacji

13,45%5,4 = 72,63 Pa
Dp= 30,00 Pa

87,92-72,63+30,00 = 45,29 Pa <150 Pa

-
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9.2 Instalacja gazowa pion 2 - KG1
Numer Liczba (r?grcr:ia;fslﬂf Wsp. ggg;ﬁgi Srednica Opory miejscowe/ diugosé lﬁ#g\c/;vzc Dtugos¢ ‘;Eg?;ﬁ;kig\\:vvg Casitlig\g/;te
dziatki | urzadzen (n) (m3/h) jednocz. (m°/h) (mm) zastepcza (m) odcinka (m) catkowita (Pa/m) cisnienia (Pa)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1Kk+5KI
KG4
201 G 1 1,20 1,0 1,20 15 0.15+2.75=2.90 5,95 8,85 2,35 20,80
1Kk+2KI+1Zw
202 KG4 1 1,20 1,0 1,20 15 0.15+1 10+0.10=1.35 0,75 2,10 2,35 4,94
1Tp+1KI
203 KG4 2 2,40 0,65 1,56 20 0.40+1.30=1.70 4,80 6,50 0,88 5,72
1T
204 KG4 4 4,80 0,35 1,68 20 0 4% 3,70 4,10 0,99 4,06
1To+3KI+1Kk+1Zw
205 KG4 5 6,00 0,29 1,74 20 0.90+3.90+0 30+0,10=5 20 8,45 13,65 1,04 14,20
1To+1Zw
206 KG4 | 15 18,00 0,24 4,32 25 110+0.15-1.25 3,70 4,95 2,41 11,93
207 KG4 | 15 18,00 0,24 4,32 50 1Kk+4Kd 2,25 10,35 0,03 0,31
’ ’ ’ 0,50+7,60=8,10 ’ ’ ’ ’
RAZEM 61,96

Poprawka z tytutu réznicy wysokosci pomiedzy kurkiem gtéwnym a kurkiem odcinajacym przed ostatnim urzagdzeniem
Strata cisnieniu na gazomierzu G4 dla Q=1,2 m3/h
Strata ci$nienia w instalaciji

9,60x5,4 = 51,84 Pa
Dp= 30,00 Pa
61,96-51,84+30,00 = 40,12 Pa <150 Pa

-
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

9.3 Nazwa inwestycji
Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach
programu KAWKA 1.
86-300 Grudziadzu, ul. Groblowa 13, dz. nr ew. 11/1 obreb 044.

9.4 Inwestor
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

9.5 Jednostka projektowania
TECHNIKA SANITARNA KAZIMIERZ KURKOWSKI
ul. Grobowa 15/17
86-300 Grudzigdz

9.6 Opis
9.6.1. Zakres robét
W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie nastepujacy zakres robot:
demontaz istniejacej instalacji gazowej wewnatrz budynku,
demontaz istniejgcych piecéw gazowych wieloczerpalnych,
wykonanie nowej instalacji gazowej,
wykonanie uzupetniajgcych robdt budowlanych.

demontaz instalacji gazowej,

demontaz istniejacych piecow wieloczerpalnych,

montaz rurociggdw instalacji gazowej wraz z armatura,

wykonanie przewidzianych w dokumentacji projektowej préb,

zabezpieczenie antykorozyjne rurociagdw instalacji gazowej,
§ wykonanie uzupetniajacych robét budowlanych.

§
§
§
§
9.6.2. Kolejno$é wykonywania robot
§
§
§
§
§

9.6.3. Wykaz istniejgcych obiektow
Wszystkie roboty realizowane bedg w obrebie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Groblowej 13 w Grudzigdzu.

9.6.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie dziatek, na ktorych zlokalizowany jest budynek nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét.
Stan techniczny budynku i jego wyposazenia technicznego nie stwarza zagrozenia podczas
prowadzenia robaot.

9.6.5. Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot
W trakcie realizacji robét moga wystapi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajgce zagrozenie
zdrowia i zycia:
§ Ryzyko porazenia prgdem — podczas prac z wykorzystaniem urzadzen elektrycznych,
rob6t montazowych branzy elektrycznej, skala zagrozenia — $rednia,
§ Niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych — podczas realizacji rob6t wszystkich branz,
skala zagrozenia — srednia,
§ Niebezpieczenstwo poparzenia — podczas préby na goraco oraz prac spawalniczych,
skala zagrozenia — srednia,
§ Niebezpieczenstwo zaprdszenia oczu — wystepuje podczas rob6t branzy budowlanej
i elektrycznej, prac demontazowych, skala zagrozenia — $rednia.

-
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9.6.6. SposAdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do roboét

Instruktaz ogolny - powszechny

§ nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed
wprowadzeniem na plac budowy,

§ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu
obowigzkow,

§ pracodawca ma obowigzek wustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,

§ pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony indywidualnej; zobowigzuje sie pracownikow do stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem,

§ dla pracownikow powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych
szkolen wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sa nastepujace:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,
c) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe,

§ podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy
wraz ze sposobem stosowania podczas pracy $rodkO6w ochrony osobistej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np.: okulary ochronne, odziez ochronna
itp.,

8§ w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP,

§ powinna by¢ dokonana ocena ryzyka zawodowego.

9.6.7. Srodki bezpieczenstwa.
W celu unikniecia zagrozeh bezpieczenstwa i zdrowia podczas realizacji inwestycji roboty
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
§ Dz. U. Nr47/2003, poz. 401 - stosownie do prowadzonych robot.
§ Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650 - stosownie do prowadzonych robaét,
§ Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. - podczas transportu materiatdbw sposobem

recznym,

§ Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912, z p6zn. zm. — w zakresie montazu i obstugi urzadzen
energetycznych,

§ Dz. U. Nr 191/2002, poz. 1596, z pdézn. zm. — w zakresie uzytkowania maszyn
i urzadzen.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepiséw pozarowych.

Czes¢ budynku, w ktorej prowadzone beda roboty zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b
niepowotanych.

Pracownicy musza byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) stosownie do zakresu
prowadzonych robot.

Prace elektryczne mogg wykonywaé przez monterow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu a nadz6r nad
robotami musi prowadzi¢ personel posiadajacy uprawnienia dla dozoru technicznego.

-
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Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napigcia wystepujgcego w sieci elektrycznej a pracami musi kierowac
osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodowsa.

Prace pod napieciem mogg wykonywaé¢ jedynie osoby odpowiednio przeszkolone,
z uprawnieniami na pisemne badz ustne polecenie wykonania $cisle okreslonych robaét.
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

W przypadku powstania zagrozenia ewakuacja odbywac¢ sie bedzie w kierunku wejscia na
teren dziatki, na ktérej zlokalizowany jest budynek.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Piechowski

-
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Grudzigdz 09.04.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany pn.
.Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ramach programu
KAWKA 11", zlokalizowanym przy ul. Groblowej 13 w Grudzigdzu, zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

mgr inz. Jakub Piechowski
upr. nr KUP/0070/PWBS/17
KUP/1S/0093/17

Podpis sprawdzajgcego:

inz. Kazimierz Kurkowski
upr. nr BP-RN-V/153/TO/82-83
KUP/IS/1287/01

-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SHQ-AEQ-Y3U *

Pan Jakub Piechowski o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0093/17

adres zamieszkania ul. Rozanowicza 20, 86-300 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-27 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Wenyfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa wiww._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierdw

Budownictwa.

TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski

86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax 056 46 239 65

14



POLSKA
I 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA,
Bydgoszez 2017-11-30

[misjscowcdt, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KURKOWSKI KAZIMIERZ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. GROBLOWA 15/17 M.4

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym _ KUP/IS/1287/01

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnogci
cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01

do dnia 2018-12-31

KUJAWSKD POMORSKA OKREGOWA PR . .
1ZBA INZYNIEROW BUDGWNICTWA Pﬁifm'véﬂémvl-g ﬁ: e
w BYDGOSZCZY 7 TV oY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B, Rumifiskiego 6 ’ '/i / C'-tﬁﬁ:ﬁf‘-'}-fc“-r.é- -
tol, 52 304 70 50 - fax 52 366 70 52 profl dr "5:1-{-'\ .m;:rmfmu--;-wi:m‘m;- -
{pinczRc i podpis przewodniczacedn)

TECHNIKA SANITARNA Kazimierz Kurkowski
K_ 86-300 Grudzigdz, ul. Groblowa 15/17 tel./fax 056 46 239 65
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