studnia schfadzajgca
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odptyw zasyfonowany
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LEGENDA: Branza sanitarna

Projektowana Z.W. - zimna woda
=== Projektowana C.W.U - ciepta woda uzytkowa wg odrebnego opracowania
Projektowana C.C.W.U - cyrkulacja cieptej wody uzytkowej wg odrebnego opracowania
= === Projektowana instalacji kanalizacji sanitarnej
Tuleja ochronna

Proj. zawory odcinajgce kulowe

Proj. zawory zwrotne

Proj. zawér MTCV-B Dn 15

Numeracja pionéw instalacji wodno- kanalizacyjnych

®
&
Projektowane urzadzenia sanitarne

(oznaczone kolorem czerwonym)

LEGENDA:

1. Projektowany pion Z.W. - zimnej wody

2. Projektowany pion C.W.U. wg odrebnego opracowania

3. Projektowany pion cyrkulacji C.W.U. wg odrebnego opracowania

4. Projektowany pion kan. san. - PVC 0,11m

5. Projektowany zestaw wodomierzowy Z.W. Dn15

wg rysunku szczegotowego "B"

Projektowany zestaw wodomierzowy C.W.U. Dn15

wg odrebnego opracowania

6.

istn. przytacze wody
- bez zmian

\ wiaczenie do istn.kanalizacji podposadzkowej

przed wykonaniem poziomu kanalizacji
wykona¢ odkrywki i sprawdzi¢ posadowienie odptywu

Schemat zestawu wodomierzowego
zimnej wody dla instalacji przygotowania c.w.u.

wigczenie do instalaciji przygotowania

W pomieszczeniu wezta
proj. Z.W. PP 40x3,7 ~

zawor odcinajac
@32 mm

C.W.U. w wezle cieplnym.
Instalacja przygotowania

C.W.U. wg. odrebnego opracowania

zawor antyskazeniowy

wodomierz wody zimnej
Dn 25 DIEHL Metering z naktadkami
do zdalnego odczytu

odcinajgcy
@ 32 mm

EA Dn 32mm
zawor
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Nazwa rysunku:
Rzut piwnic - wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej, wymiana
kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic, instalacja zimnej wody
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