
-2,80

±0,00

+2,80

+5,70

+8,50

-2,80

+1,40

+4,25

+8,50

-2,80

±0,00

+2,80

+5,70

+8,50

-2,80

-0,80

+1,40

+4,25

+8,50

-2,80

±0,00

+2,80

+5,70

+8,50

1.7

1491 W
22K/600
[1320 mm]

RA-N p
5,50
DN15

15
 x

 1
,2

3.5

1142 W
22K/600
[1200 mm]

RA-N p
4,00
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
2441 W

18 x 1,2
3932 W

1.5

698 W
11K/600
[1120 mm] 15

 x
 1
,2

3,50
DN15

3.3

501 W
11K/600
[800 mm] 15

 x
 1
,2

3,00
DN15

15 x 1,2
1898 W

1 18

18 x 1,2
3984 W

22 x 1,5
7916 W

1.3

663 W
22K/900o
[520 mm]

1.4

189 W
11K/500
[400 mm]15

 x
 1
,2

3,50
DN15

15 x 1,2
852 W

22 x 1,5
8769 W

17

1.8

639 W
33K/600
[400 mm]

1.9

936 W
21K/600
[1000 mm]15

 x
 1
,2

3,00
DN15

3,50
DN15

15
 x

 1
,2

3.6

471 W
22K/600
[400 mm]

3.7

731 W
21K/600
[800 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
3,50
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
1952 W

18 x 1,2
3527 W

28 x 1,5
12295 W

2

1,00
DN15

15
 x

 1
,2

3.4

1397 W
22K/600
[1200 mm]15

 x
 1
,2

6,00
DN15

1.6

1388 W
22K/600
[1200 mm]15

 x
 1
,2

5,50
DN15

15 x 1,2
750 W

15 x 1,2
750 W

5.1

531 W
21K/500
[720 mm]

RA-N p
2,50
DN15

15
 x

 1
,2

16 x 2,0
219 W

5.3

219 W
11K/500
[400 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
2,00
DN15

15 x 1,2
1975 W

28 x 1,5
14270 W

KL1

614 W
21K/600
[520 mm]

RA-N p
2,50
DN15

15
 x

 1
,2

16 x 2,0
1361 W

15 x 1,2
1361 W

3.2

831 W
33K/900o
[520 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
3,50
DN15 15 x 1,2

1361 W

16a

16

16 x 2,0
530 W

5.2

530 W
33K/600o
[400 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
3,50
DN15

2.2

947 W
21K/600
[1000 mm] 15

 x
 1
,2

3,50
DN15

4.2

781 W
21K/600
[800 mm] 15

 x
 1
,2

3,50
DN15

15 x 1,2
1294 W

18 x 1,2
2898 W

4.3

513 W
11K/600
[800 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

2.3

657 W
21K/600
[720 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

28 x 1,5
17168 W

3

15 x 1,2
891 W

15 x 1,2
1911 W

4.6

891 W
33K/600o
[600 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
3,50
DN15

2.7

1019 W
33K/600o
[720 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
3,50
DN15

35 x 1,5
19079 W

15

2.4

663 W
21K/600
[720 mm] 15

 x
 1
,2

2,50
DN15

4.3

513 W
11K/600
[800 mm] 15

 x
 1
,2

2,50
DN15

15 x 1,2
1026 W

15 x 1,2
2352 W

4.3

513 W
11K/600
[800 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

2.4

663 W
21K/600
[720 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

35 x 1,5
21431 W

4

2.5

1051 W
21K/600
[1120 mm] 15

 x
 1
,2

3,50
DN15

4.4

816 W
21K/600
[920 mm] 15

 x
 1
,2

3,00
DN15

15 x 1,2
1250 W

18 x 1,2
2911 W

4.5

434 W
11K/600
[720 mm]15

 x
 1
,2

2,00
DN15

2.6

609 W
11K/600
[920 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

14

35 x 1,5
24342 W

1.7*

672 W
21K/600
[720 mm] 15

 x
 1
,2

2,50
DN15

3.6*

527 W
11K/600
[800 mm] 15

 x
 1
,2

2,50
DN15

15 x 1,2
1055 W

15 x 1,2
2398 W

3.6*

527 W
11K/600
[800 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

1.7*

672 W
21K/600
[720 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

35 x 1,5
26740 W

5

1.5*

696 W
11K/600
[1120 mm] 15

 x
 1
,2

2,50
DN15

3.4*

509 W
11K/600
[800 mm] 15

 x
 1
,2

2,00
DN15

15 x 1,2
1322 W

18 x 1,2
3090 W

3.5*

813 W
21K/600
[920 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

1.6*

1071 W
21K/600
[1120 mm]15

 x
 1
,2

3,50
DN15

35 x 1,5
29830 W

13

1.8*

667 W
21K/600
[720 mm] 15

 x
 1
,2

2,50
DN15

3.7*

503 W
21K/600
[520 mm] 15

 x
 1
,2

2,50
DN15

15 x 1,2
1272 W

18 x 1,2
2882 W

3.8*

769 W
21K/600
[800 mm]15

 x
 1
,2

3,00
DN15

1.9*

943 W
21K/600
[1000 mm]15

 x
 1
,2

3,00
DN15

35 x 1,5
32711 W

6

1.3*

650 W
22K/900o
[520 mm]

1.4*

213 W
11K/500
[400 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

15 x 1,2
1697 W

1,00
DN15

15
 x

 1
,2

35 x 1,5
34408 W

12

15 x 1,2
614 W

KL2

614 W
21K/600
[520 mm]

RA-N p
2,00
DN15

15
 x

 1
,2

42 x 1,5
35022 W

11

15 x 1,2
2097 W

2.7*

1023 W
33K/900o
[600 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
3,00
DN15

42 x 1,5
37119 W

10

16 x 2,0
562 W

15 x 1,2
1074 W

4.8*

562 W
22K/900o
[400 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

5.5*

511 W
22K/900o
[400 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

15 x 1,2
511 W

9

42 x 1,5
40826 W

2.2*

945 W
21K/600
[1000 mm]

2.3*

657 W
21K/600
[720 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
2,00
DN15

15
 x

 1
,2

4.2*

810 W
21K/600
[920 mm]

4.3*

471 W
22K/600
[400 mm]15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

RA-N p
2,00
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
2104 W

18 x 1,2
3706 W

15 x 1,2
824 W

15 x 1,2
824 W

16 x 2,0
260 W

5.4*

260 W
21K/400
[400 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
1,50
DN15

42 x 1,5
42164 W

7

10a

2a

2.4*

1650 W
22K/600
[1400 mm] 15

 x
 1
,2

4,00
DN15

4.4*

1305 W
22K/600
[1120 mm] 15

 x
 1
,2

3,50
DN15

18 x 1,2
3717 W

4.5*

1069 W
22K/600
[920 mm]15

 x
 1
,2

3,00
DN15

2.5*

1383 W
22K/600
[1200 mm]15

 x
 1
,2

3,50
DN15

8

5.2*

645 W
11K/600

[1000 mm]

5.3*

698 W
11K/600
[1120 mm]15

 x
 1
,2

2,50
DN15

2,50
DN15

15
 x

 1
,2

15 x 1,2
1343 W

42 x 1,5
48914 W

15,8 kPa

22 x 1,5
6750 W

42 x 1,5
48914 W

5.1*

564 W
21K/500
[720 mm]

RA-N p
2,00
DN15

15
 x

 1
,2

7a

3.2*

677 W
22K/900o
[520 mm] 15

 x
 1
,2

2,50
DN15

15 x 1,2
834 W

3.3*

156 W
11K/400
[400 mm]15

 x
 1
,2

1,00
DN15

16 x 2,0
1300 W

15 x 1,2
1300 W

5.4

642 W
11K/600
[1000 mm]

5.5

658 W
11K/600
[1000 mm]15

 x
 1
,2

4,00
DN15

4,50
DN15

15
 x

 1
,2

RA-N p RA-N pRA-N p RA-N pRA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

RA-N p RA-N p

 UWAGI I OZNACZENIA

ZAWÓR GRZEJNIKOWY Z GŁOWICĄ TERMOSTATYCZNĄ
F-MY DANFOSS

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY F-MY VNH

ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY

RUROCIĄGI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK Z
ZAWOREM ODCINAJĄCYM

ZAWÓR GRZEJNIKOWY POWROTNY Z FUNKCJĄ
OPRÓŻNIANIA I NAPEŁNIANIA BEZ NASTAWY TYPU RLV
F-MY DANFOSS

1 OZNACZENIE PIONU INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1) Kolorem czerwonym opisano średnice rur wielowarstwowych z
polietylenu, z aluminiową wkładką systemu KANTHERM PRESS LPB np.
16x2,0 (prowadzone w bruzdach posadzkowych lub ściennych)

2.6*

688 W
21K/600
[720 mm] 15

 x
 1
,2

RA-N p
2,50
DN15

4.6*

478 W
11K/600
[720 mm] 15

 x
 1
,2

2,00
DN15

15 x 1,2
651 W

15 x 1,2
1338 W

4.7*

173 W
11K/400
[400 mm]15

 x
 1
,2

1,00
DN15

RA-N p RA-N p
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