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UCHWALA NR LIII/27/10 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIADZA z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod
nazwa: ,,Srodmiescie Pétnocne”, obejmujacego obszar zawarty miedzy
nabrzezem Wisty, ulicami Nadgorna, Jagielty, Saperéw, nabrzezem Wisty i
rzeka Wista

UCHWALA NR LIIL27/10
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIADZA
z dnia 18 kwietnia 2010 r.

_W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwa:
worodmiescie Péolnocne™, obejmujacego obszar zawarty miedzy nabrzezem Wisly,
ulicami Nadgirna, Jagielly, Saperdw, nabrzezem Wisly i rzelka Wisla

Na opodstawie art 20 nst lustawy zdnia 27 marca 2003 1 o planowanm
1 zagospodarowanin przestrzenaym (Dz. UL Nr 80, poz. 717, z 2004s. Nr 6. poz. 41 1 Nr 141
poz 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954 1 Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 223,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237
iNr 220, poz. 1413), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 rolu o samorzadzie
eminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 pez. 1591, z 2002r. Nr 23_ pez. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984. Nr 153, pez. 1271 1 Nr 214. poz. 1806, z 2003r. Nr 80. poz. 717 1 Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 1 Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 1 Nr 175,
poz. 1457 z2006 r. Nr 17, poz. 128 iNr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138.
poz. 974 1 Nr 173, poz. 1218, 22008 r. Nr 180, poz. 1111 iNr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420 1 Nr 157, poz. 1241 oraz z2010r. Nr 28, poz. 142 iNr 28 poz 146). po
stwierdzeniz  jego  zgodmoscl  zostalemamn  Studmm owaronkowan 1 laemnbkow
zagospodarowania przestizennege miasta Grodziadza uchwalenege Uchwala Nr LIII911/98
Rady Miejskiej Grudziadza z dnia 17 czerwea 1998 ¢ zmienionego Uchwala Nr VIII/59/07

z dmia 25 kwietnia 2007 £. uchwala sie, co nastepuje:

DZIAL L

Przepisy ogdlne

§1. 1 Miejscowy plan zagospodarowamia przestrzennego pod nazwa _Srodmiesicie
Polnocne™. obeymujacy obszar zawarty tiedzy nabizezem Wisly, nlicand Nadgéma, Jagielty,
Saperow. nabrzesem Wisly i rzeka Wisla, wyznaczony rysunkiem planu stanowiacym jego
wtegralng czesc oznaczona jako zalacznde nr 1.

2 Rysunek planmn obowigzuje zgodnie zuomieszezonymu na nim objasnieniami
okreslajacymu tresd zastosowanych symboli i oznaczen.

3. Rysunek planu wykonany jest na mapie sytunacyjno-wysckosciowe] w skali 1:1000.

4 Dla potrzeb publilacyi w Dziennilke Urzedowym rysunek plann zostal podzielony na
arkusze formatu A4

Llarkusz nr 1 stanowiacy mape zestaweza sekojl;
Narkusz nr 2 stanowiacy legende:
3}kolejne arkmsze stanowiace poszezegolne sekeje rysunkm planu.

5. Intepralng czescia rysunko planu jest wyrys ze Stodmm vwammnkowad 1 kiemnkdw
zagospodarowania przestrzennego nuiasta Grudziadza

§ 2. Poza rysunkiem planu integralng czedcia wehwaly jest zalacenik or 2. zawierajacy:

1)rozstrzygniecie o sposchie rozpatrzenia uwag do projeltu planu;
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Qyrozstrzygniecte  © sposobie  realizaci  zapisanych  wplamie imwestycjl  z zakresu
infrastrubnry technicznej. ktore npalezg do zadad wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publiczaych.

§ 3. Helooc w uchwale jest mowa o2

1}dostepmosel komunikacyjne] - nalezy przez to rozumied zapewnienie zjazdu z drogi
publiczne; na dzalke;

Ndziatce budowlane) - nalezv przez to rorumiec memchomosc gruantowa lub dziatke srontu,
ktore; wielkosc, cechy geometryezne, dostep do drogi publiczne] oraz wyposaZenie
wurzadzenia  infrastmbtury  techmiczne] spelmiaja  wymogi realizacji  obieldow
budowlanych wynikajace z odrebnyeh przepisow 1 aktow prawa nuejscowego;

3)kondyenacyi — nalezy przez to rozumuied kondygnacje nadzemng wedlug rozp. Ministra
Infrastrubtury zdnia 12 kwietnia 2002 r wsprawie wanmkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynkd 1 ich usytmowanie;

4)linii zabudowy maksymalne] nieprzelraczalne] — nalezy przez to rozunuec linie, poza
ktéra mie moze byc wysuniete podstawowe lico budynkm: lima ta dotyczy wylacznie
budvonkow, nie odnost sie do powierzchni zjazdow, placdw, pochylni, itp. oraz ogrodzed
malej architeldury, wrzadzen mfrastmbtury techniczney, itp.;

SHinii zabudowy cbowiazujace] — nalezy przez to rozumiec linle. przy kfore] mmsi bye
nsytnowane podstawowe lico budynlm; linia ta dotyezy wylacznie ndynkdw, mue odnosi
sig do powierzchni zjazdow, placow, pochylmi, itp. oraz ogrodzen malej architektury,
urzadzen infrastuldury techniczne], itp.;

Glnuejsce postojowym — naleZy przez to rozumiec nuejsce o wynuarach zapewmajacych
patkowanie samochodu oschowego;

Tiobiekeie tymezasowym — nalefy przez to soznmiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uZytkowania w olreste krotszym od jego trwalosci techniczne), przewidziany
do przeniesienia winne muejsce Iub rozbiorki, a talzZe obielt budowlany niepolaczony
trwale z gruntem, jalo ldoski uliczne, pawilony sprzedazy wuliczne) 1 wystawowe,
przekrycia namiotowe i1powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywhkowe, barakowozv,
obiekty kontenerowe. garaze blaszane itp. mie dotyczy obiektow towarzyszacych
prowadzeniu mwestycyi budowlanych;

8)obszarze planu — nalezy przez to rozumied obszar bedacy przedmiotem ustalen niniejsze)
nchwaby;

Dodpadach komunaloych - rozumie sie przez to odpady stale powstajace w gospodarstwach
domowych, a takZe odpady. ktore ze wzgledu na swoj charakter fub sklad sa podobae do
odpadow powstajacych w gospodarstwach domowych;

10yplanie - nalezy przez to rozunued ustalenia tekstowe 1 graficene nuejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zawarte W miniejszej uchwale;

11)powierzchm biologicznie czyone] — nalezy przez to rozumued grunt rodzimy oraz wode
powierzchmiowa na ferenie dzialla budowlaney, a takze 50 % sunry powierzchni tarasow
i stropodachow o powterzchmi nie mmiejsze] niz 10,0 m® wzadzonyveh jako stale trawnild
lub kbwietniki na podioin zapewniajacym im nanwalna wegetacje;

1 ypowierzchm zabudowy — nalezy przez to rozumied powierzchme wszystiach obieltow
kobaturowych mierzona po zewnetrznym obrysie murdw W poziomie partery;
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13)poziomie terene — nalezy przez fo rozumied poziom teremn przed wejsciem glownym do
budyntm. niebedgeym  wejsciem  wylacznie do pomieszezen gospodarczych lub
pomieszezen techmicznych:

14}przepizach odreboych - nalezy przez to rozunded inne przepisy prawa w zakresie prawa
budowlanego, oclwony srodowiska, ochrony zabytkow 1oplece nad zabytkanu prawa
wodnego, drog publicznyeh, gospodarla miermuchomesciami, oclreny gruntow roloyvch
1 lesnyeh 1 innveh reguhyacych zasady dzialan mwestycyjnych na danym teremie;

15)przeznaczenin podstawowym - nale?y przez to rozumied taka fonkeje. ktora obejomye
mininmim §0% powierzchm calkowite] obiekiow i minimupm 60% powierzchni teremm;

16)przeznaczenin uzupelniajacym - nalezy przez to rozumiec taka funkcje, ktora me koliduge
z przeznaczeniem podstawowym, uzupelnia lub wzbogaca podstawowe funlkocje terenn
1 obejmnge nie wiece] niz 40% powierzehni calkowite) cbielddw 1 mie wiece; mz 40%
powierzchmi terenn;

1Treklamie - palezy przez to rozmmied nosnik informacji wizvalnej nmieszezony w polu
widzenia niyvtkownikow drogi (na budynku, ogrodzeniv lub wolnostoacy). nie bedacy
znakiem W roZumienin przepisdw o znakach isvgnalach lub znakiem mformggcym
o obiektach vzytecznodci publiczney;

18)robotach budowlanych - naley przez to rozumied budowe. a talze prace polegajace na
przebudowie. montan, remoncie lub rozbidrce obieldu tudowlanego:

19studium - mnalezy przez to  rozumied Studiom  wwamokowan 1 kiernnkow
zagospodarowania przestizennego miasta Grudziadza;

20hterenie - nalefy przez to rozomied teren o okreslonym przernaczenm i zasadach
zagospodarowania, kitéry zostal wyznaczony na rysunku planu bniami rozgraniczajacynu,
posiada cznaczenie - symbel liferowy i1numer porzadkowy oraz przypisane vpstalenia
zawarte w niniejszej uchwale:

21jushugach - nalezy przez to rozumied wizellego rodzaju ushugi. wiym men. handel,
knltura, navka 1oswiata. shizba zdrowia. opieka spoleczna i socjalna. adowmistracia,
zakwaterowanie turystvezne, binra 1obiekty konferencyjne. gastronomia, rozrywhka itp.
zwylaczeniem warsztatdw rzemieslniezych stacji obshigi pojazddw oraz stacii paliw
i myni samochodowych:

2mstawie - nalefy przez to rozupuec Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowanio
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80z 2003 v poz. 717 ze zm );

3ywlasciwy organ ochrony konserwatorskie; — naleZy przez to rozomied Kujawsko-
Pomorzskiege Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w zalefnosel od kompetencyi:

2ywysokosci budynkm (obiektz) — nalezy przez to rozumied wysokos¢ muerzona od
poziomn terenn do najwyzszego punktu dachn w kalemicy.

DZIALIL
Ustalenia ogdlne

§4. 1. Plan cbejmuje lacznie obszar o powierzchni ok 4033 ha.
2. Dla obszarm objetego planem uvstala sie nastepujace funkeje:
1MW — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
W — zabudowa mieszlaniowa jednorodzinna;
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3)U —ushogi;
4US — ushugi sportu 1 reloreacyi:
3)ZL —zielen ledna;
6)ZP — zielefl wrzadzona;
TYWS — wody powierzchmowe;
8)Z7 — obszar bezposredniego zagroZzenia powodzia;
NTZ —teren zambniety;
1NESk — skizyzowanie drog;
11)EDT — droga lokalna;
12YEDD — droga dojazdowa;
13 EDW — droga wewnetrzna;
14 EDX — dciedld pieszo-rowerowe, przejscia plesze;
15)EG — teren zabudowy garazowe).
§ 5. Ustalenia dotyczace oznaczen na rysunku plann:
1)zkala rysunkw planu okreslona w formie liczbowej 1 liniowe);
2)jgranice obszam objetego planem:
3)granica administracyjna miasta;
4granice obszardw 1 oznaczemia obieltow chromonych na podstawie przepisow odrebaych:
a) granica obszaru Natura 2000,
b) obszar bezpodredniego zagroZenia powodzia,
¢} tereny zagroZone osUWANISn Mas Zieny oznaczone symbolem ZOME;

3)granice cchrony konserwatorskie) obejmmyjace obszary 1 obielty zabytlowe objete ochrona
konserwatorska na  podstawie wupstalen muejscowego  plane  zagospodarowania
przestrzennego:

a) strefa  E” ochrony ekspozycji.
b} obiekty objete ochrong na podstawie planu,
c) teren niejstmiejacego colentarza;

G)linie rozgraniczajace teremy o rofnym  przeznaczenin  lub  ré@nych  zasadach
zagospodarowania;

a) cznaczone linia ciagly — poprowadzone po sladzie granic geodezyinych,

b) oznaczone limia przerywang — wyznaczone na rysunkn planm. nde majace oparcia
w granicach geodezyjnveh (postulowane linie podzialow);

Tloznaczenie terendw. skladajace sie z liezb 1 liter. ktdre clreslaja:

a) kolejny porzadkowy nuomer terenw wydzielopego liniann  rozgramiczajacynu —
oznaczenie cyfrowe,

b} symbol przeznaczenia — oznaczenie literowe zgodme z §4.2.
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c)jezeli wsymboln teremm wystepwya dwie fonkbeje przedrzielone vlodnikiem to obie
funkeje sa rownorzedne 1 moga wystepowac lacenie lub samodzielnie.

d) jezeli w symbolu terenn wystepuja dwie finkecje przedzielone myslnikiem to funkcja
znajdujaca sie po myslnikn jest przeznaczeniem uzupelniajacym,

e)symbol wustalen dodatkowych podany wonawiasie zgodnle oz wyjasmieniami
w ustaleniach planu;

Sjmaksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,;

Oyobowiaznjace linie zabudowy;

10}jobszary przestrzeni publicenych wyznaczone w studinm oznaczone symbolem OPP;

11)buedynki do rozbideki;

12joznaczenia innych elementéw zagospodarowamia przestizennego terenm, W tym
elementéw informacyjnych

§6.1. W granicach opracowania plamm znajduja sie obszary przestrzemi publiceney
wyznaczone w shudinm - fragment nabizeZy nadwislanskich — jake element ciagu przestrzeni
publiczoe;.

2. Obszary przestrzeni publicznej i osie widckowe oznaczono odpowiedmo w rysunim
planu.

3. Zasady zagospodarowania przestrzem publicenych olreslone zostaly odpowiednio
w ustalemiach szczegolowych.

4. "Wyznacza sie teren 2Z1(ZZ OPP ZOMZ) jako obszar wylaczony z zabudowy.

5. Wvyznacza sie tereny 2ZL(ZZ OPP.ZOMZT) 1 16ZP/US(OFF) jake ogolnodostepne
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

6. Ustalenia dotyczace wymagan wymkajacyvch z potrzeb ksztaltowania przestrzemi
publiczoych:

1}ogrodzenia od drog wylacznie afnrowe lub w formie natralnych nasadzen;

Xzakaz budowy ogrodzen zprefabrykatow betonowwch, za wyjatkem shipéw
1 podmurowelk.
§ 7. Na cbszarze objetym planem nie wystepuja:

1jtereny gomicze;

Xyobszary wymagajace przeprowadzenia procesu scalania i podzialu;

3jobszary wymagajace rebultywacii;

4ywyznaczone w studinm granice terenow pod budowe obiektow bandlowych o powierzchm
sprzedazowe)  przekraczajace;  wielkosé  olredlona  wustawie o planowanin
i zagospodarowaniu przestrzennym;

Fjobiekty wpisane do rejestru zabytkow oraz stanowiska archeclogiczne.
§8. 1. W obszarze objetym planem znajduja sie obszary 1 obieldy o wartosel kmlturowe;,

kxore obejnmyje sie ochrons konserwatorska na podstawie mniejszegzo plann miejscowego:

1jamienice z oficynami i domy mieszkalne z przelomu KOO w:

a) przy vl Jagielloficzyka 19,
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b) prey ol. Jagietly 1/3, 51 5A,
chprzy ul Nadgdrmej 1, 7.9, 11-11A 13-13A_ 15-17, 21,23 234 27 31 43 45 49 53
35, 57-5TA. 63, 67,69, 71-73;

historyezne zaplecze gamizonu przy ul Saperow i Jagiellenczvka — koszary saperow z lat
1905-1909 wraz z zielenia;

3)teren po dawnym, nieistniejacym cmentarzn z pol. XT¥ w. przy ul. Jagiellonczyka:

4ytereny: SMW-U, 1IMW-, 12ZMWOU. 115MW-U- objete strefs B ochrony
konserwatorskie].

2. Dla obszarow iobiektow olgetvch ochrong. o orvch mowa wust. 1 ustala sie
nastepujace rasady ochrony konserwatorskie):

1}nakar zachowania harmonijne] pierzed:

2makazr dostosowama nowej zabudowy w zakresie wysokosci skali. bryly 1 podzialow
architektonicznych do istniejace) zabudowy historyeznej;

3)nakaz zachowania istniejacych gabarytéw zabudowy objete] cchrons w zakresie ksztaltu
ipokryeia dachn  kompozyeji  elewacyt, zachowania detaln architektonicznego.
rozmieszezenia,  wielkose:  kszfalm  1historyeznveh podzialow otwordw okiennych
1 drzwiowych:

4)dopuszeza sie kolorystyke elewacji w gamue barw zieou (tj. brazy. odcienie szarosci,
beze);

5)nakaz zachowania zieleni towarzyszace], szczegolnie drzewostanu 1 przedogrodiow;

Glrelklamy dopuszeza sie wylacrnie na elewacjach do wysokosci pierwszego gzymsu nad
parterem. jesli brak gzymsu, to do wysokosci 4.0 m w nzgodnienin z wiasciwym organem
ochrony konserwatorskie;;

Tywszelkie roboty budowlane, majace wplyw na wyglad zewnetrzny obielddw objerych
ochrong. wtym kolorystyka elewacjt, wymagaja uvzgodnienia z wlaserwym organem
ochrony konserwatorskiej;

8)roboty ziemne wymagajy nadzom archeologicznego, wtym prowadzone na obszarze
nieistiejacego cmentarza;

@malkaz zachowania historyezoyeh lindi zabudowy.

3. Wzdhiz Wisly wyznacza sie strefe _E” ochrony elspozyejl panoramy. w obrebie ktore)
powinny obowiazywad nastepujace zasady ochrony konserwatorskie):

1)teren nabrzeza pelni role strefy otwarcia widokowego jako przedpole sylwety miasta;

Ynalkaz zachowania historveznego uvksztaltowania terenu ijege walordw Emlmirowo-
krajobrazowych;

3jberwzgledny nakaz zachowania istmiejace) zeleni stoldw i krawedzi. z powstrzvmaniem
ich erozji 1 degradacyt;

4zachowad nabrzeze Wisly z pozostalosciami dawanej regulacji w postaci istmejacych ostrog
kamiennych:

5)zakaz lokalizacii nosmkdw reklamowych oraz stacji 1 anten telefonii cyfrowe) lub moych
masztéw mogacyeh stanowic domunanty wysokosciowe.
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4 W przypadiu odloyeia w trakeie realizac)l inwestyc)l przedouote, ktdry posiada cechy
zabyikm Iub wykopaliska archeologicznego. osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sa
zobowiazane zabezpieczyc znalezisko, wstrzymac wszellie prace moggce je nszkodzié lub
zniszezye 1 merwlocznie powiadomic wlasciwy organ ochrony konserwatorskie).

§ 9. Wymagania ochrony srodowiska przyrodniczego 1 krajobrazu:

ljobszar planu zoajduje sie w granicy GZWP Glownege Zbiornika Wod Podziemnych Nr
129 Dolina rzela dolna Osa™;

2)czedd obszam oznaczona symbolami 1WS, 2ZL{ZZ OPP ZOMT), 3US-MMN(ZZ ZOMZ),
17TZ, 09KDD{ZT), cbjeta zostala systemem Watura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB040003
Dolinag Dolne; Wisly, W obszarze Watura 2000 cbowiamja zasady ochrony zawarte
wustawie z doda 16 kowietnia 2004 r. o echronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze
zm ),

J}polnocne fragmenty terendow oznaczonych symbelami: 271{ZZ OPP ZOMZ), 4TZ,
MEDD. 010EDX i02KESk zostaly wskazane jako obszary objete projeltowanym
systemem WNatura 2000 Dryrektywa Stedlizskowa PLHO40014 Cytadela Grundziadz;

4w granicach opracowama planw wystepujs obszary bezpodredniego zagroZenia powodzia.
za laore vznano wode 10-letnia o rzednej 21.90m npm oraz wode 100-letnia o rzedne)
23 41m npm W cbszarach bezposiredniego zagrozema powodzia wystepuja ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z ustawy Prawo wodne:

3)strefy skarp. narazonych na mchy masowe ziemi nalezy wzmocnic i zabezpieczyd przed
erozja 1degradacjsa min poprzez utrzymanie tradycyjoych zespoldow zieleni stokdw
1 krawedzi:

6}podezas prac projektowych oraz realizacyi inwestyeji nalezy chronic istniejaey drzewostan
{nie dotyezy roslionodei lepowey. kidra podlega bezwzgledne ochronie), awycinke
dopuszezaé w przypadkach cloreslonych w ustaleniach szezegélowych, przy czym nbytlk
nalezy zrekompensowac w formie nowych nasadzen w ilodci i w miejscach wskazamych
przez odpowiedni organ niekoniecznie w granicach obszam objetego planem:

Tizakaz nizzczenia wydm 1 fawic rzecznych (miejsca bytowania ptakow).

§ 10. Ustalenia dotyczace zasad scalen 1 podzialow:

1)mie wyznacza sie obszardw wymagajacych przeprowadzenia procedury scalenia 1 podzialn
w rozumieniu art. 101 ustawy o gospodarce niemichomesciami;

jdopuszeza sie podzialy wylacznie wedhug zasad ckreslenych w ustalemiach szezegolowych
z zastrzeZeniem plt. 3;

3)}dopuszeza sie wydzielenia na rzecz komunikacyi 1 wzadzen infrastrubnury techniczne] bez
ogramiczen
§11. W granmicach obszam objetego planem znajduja sie tereny zamlmiete oznaczone na

rysunlm plann symbolann 4TZ 1 17TZ. dla toryeh plan mie wstala zasad zabudowy
i zagospodarowania terenu.

§ 12. Zasady rozwiszan komunikacyjoych:

ljobszar objety opracowaniem obslugmje siec istniejacych drdg muejsbich oraz drog
wewnetrznych:

2)ladapioje sie 1stniejace zjazdy:

3)zjazdy na terenach zabudowy mieszkaniowe] w formie obnizenia chodnila;
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4)zabezpieczenie miejsc patkingowych i garazowych dla poszezegdluyeh terendw wedhng
ustaled szczegolowych;

5w terenach 1IMW-U, 12MW-U, 15MW-U dopuszcza sie odstepstwa od iloscl ouejsc
postojowych ze wzgledu na zwarty charakter zabudowy;

6)dopuszeza sie lokalizowanie sieci infrastmuliury technicznej w pasach drogowych na
zazadach uzgodnionych z zarzadeajacym droga;

T)zakaz lokalizacji reldam 1 obiektow kubaturowych w pasach drogowych
§ 13. Zasady rozwiazan systenm infrastrokomey:

1jadaptoje sie istniejace sieci 1 wzadzenda mfrastmltury techniczne);

2nakaruje sie przyiaczenie budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi do muejskie) sieci
wodociazowe] 1 kanalizacyjnej:

Fydla terenm 3US-MMN(ZZZOMYZ) do czasn realizacji miejskie] siect wodociagowey
i kanalizacji sanitarne] nstala sie tymezasowe sposcby zagospodarowania polegajace na
dopuszezenm  odpowiednio  budowy  szezelnyeh | zhiomikbdw  wybieralnych
1 indvywidualnych njed wody;

4)dla obiektow w terenie IUS-MN{ZZ ZOMYZ) nakarje sie przyvisczenie nietnchomosci do
miejskie] sieci wodociagowe] §kanalizacyine). wterminie mieprzekraczajacym 12
miesiecy po jej realizacyi;

3}po uplywie terminu, o ktérym mowa wust. 4 zakamme sie wykorzystania szezelnych
zhiomikdw do gromadzenia Sciekdw socjaloo-bytowyeh z ograniczeniem wykorzystania
wody z indywidualnyeh njeé wylacznie do celow gospodarczych;

6)dla nowvech budyvokow nakazuje sie ogrzewanie z muejskiej sieci centralnego ogrzewania
lub z wykorzystaniem proekologiczaych systemdw grzewczyeh, jak op. gazowe. wceln
ogramiczema emisji mskie] zwigzane) z ogrzewamiem:

T)dla istniejacych budynkdw docelowo nakazuje sie zmiane ogfzewania przez pizylsczenie
do miejskiej sieci cenfralnego ogrzewania lub z wykorzystaniem proekologiczmych
systemow grzewczych jak np. gazowe. wcelu ograniczemia emisji niskiej zwiazane]
Z CZIZeWaniem;

S)przviaczenie do istmiejacych i projeldowanych siect sa wamnbach uzyskanych od
dysponentow sieci;

Opowe sieci infrastrulury lokalizowad w pasach drogowych, a w przypadin bralm takiej
mozliwodcl, na terenach sasiednich wuzgodnienin z wlascicielem lub zarzadzajacym
terenem;

10)docelowe nalezy wymienic napowietrzne linie infrastruloury na przewody pedziemne;

11ywody opadowe iroztopowe zpowierzehni szezelnyeh terendw miasta nalery
odprowadzi¢ poprzez kolektory do miejslie) siect kanalizacji deszezowej;

12y przyvpadiu braku mozhwosc: podlaczenia sie do sieci kanalizacyi deszczowe)
dopuszeza sie odprowadzeme wod opadowych iroztopowych z dachéw i powierzchni
utwardzoaych (placow, zorganizowanych parkinsow. ciagow komunikacyioych itp.) do
gruntu w granicach dzialli z zachowaniem przepisow odrebnych;

137w granicach dziaki bedowlanej lub teremu funkcjonalnego nalezy =zabezpieczye
i wzadzié miejsce na lokalizacje kontenerdw lub pojenmil:éw do czasowego gromadzenia
odpaddw. z nwzglednieniem mozliwosci ich segregacii;
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14)odpady komunalne nalery wywozic na skladowisko odpadow wyznaczone poza
obszarem opracowania plann. pozostale odpady zagespodarowywaé umezzhkodliwiac
zgodnie z obowiazujgeymi przepisami odrebaymi;

15)dla calego terenu ustala sie zakaz Iokalizacyi stacji i anten telefonii cyfrowe] lob maych
masziow, mogacych stanowid dominanty wysokosciowe.

§14.Dla catego cobszam objetezo planem ustala sie stawke procentowa w wysokosci
30%. stanowiaca podstawe do okreslania oplaty, o kiore) mowa w art. 36 ust.4 ustawy.

DZIAT III.
Ustalenia szczegolowe
Rozdzial 1.
Tereny funkcjonalne
§15. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1WS.
2. Przeznaczenie terenn - wody powierzchniowe (rzeka Wisla).

3. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennege. wtym parametry i wskaznik
zagospodarowania terenu:

1)}teren znajduje sie w obszarze Natura 2000;

2heren znajduje sie wstrefie BV oclwony ekspozycjl panoramy miasta — nalezy wiec
stosowac cdpowiednio zasady okreslone w §8 ust. 3.

3jochrona ostrog reecznych:

4)zakaz niszezenia wiydm 1 lawic rzecznych {(miejsca bytowania ptakow);

Shwyznaczono orienfacyjna linie rozgraniczajacy tereny 1WS 1 2ZL(ZZ OPP ZOMZ)
umezliwiajaca przenikanie sie fonkcji - przenibanie funkeji wiaZe sie z réZnym stanem
wod rzeld podezas rokn, zakaznje sie zmiany uksztaltowania nabrzeza;

6)dopuszeza sie budowe nabrzeza wtwardzonego wiaz z infrastrubetura zwiazana z przystanis
wedlcarska. rvbacka, kajakows badz terystyezna.

§ 16. 1. Ustalenia dla terenn oznaczonego symbolem 271 (ZZ OPP Z0MZ).

2. Teren zieleni leénej - obszar bezposredniego zapgroZenia powodzia i osuwaniem mas
ziemui. Obszar przestrzent publiczne;.

3. Zasady ochrony i kszialtowania ladu przestrzennego, w tym zasady zagospodarowania
terenu:

1)teren znajduje sie w obszarze Natora 2000;

eren znajduje sie wstrefie | E” ochrony ekspozyeji pancramy miasta — nalezy wiec
stosowac odpowiednio zasady cokreslone w §8 ust. 3;

3)zakaz lokalizacji cbiektéw budowlanych, za wyjatkiem elementéw iwrzadzen malej
architelury:

4yw obszarze pokazanym na rysunim plann dopuszeza sie budowe nabrze?a wtwardzonego
wraz zmfrastruldurs zwiazans zprzystamia wedkarska, rybacks. kajakowa badz
turystyczng w powiazanm z teren 3US-MN{ZZ ZOMZ);

3)dopuszcza sie wyznaczeme clagdw pieszych 1 rowerowych oraz sciezek zdrowia;

6)nalezy chronic istmiejacy dizewostan a wycinke depuszeza sie wylacznie jeshi bedzie to
niezbedne dla budowy przystani:
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Tjzabezpieczenie skarp. przed erozjs 1 degradacja przez pielegnacje zielemi ochronne);

Sywszellie dzialania mwestveyjne wobszarze berpodredniego zagrodemia powodzia
wymagaja nzgodnienia z wlasciwym organem gospodatls wodnej:

O)zakar grodzenia terenu;
10)zakaz lokalizacyi reklam.
4. Dostepnosc komunikacyjna z terenu 09KDD{ZZ) 1 010EDX.
5. Zasady podziahy niemuchomodei: nie ogranicza sie parametrow geometryceznych,
§ 17. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 3TUS-MN({ZZ Z0OMI).
2. Przeznaczenie teremn:

1}przeznaczenie podstawowe - teren ushug sportu i rekreacii (baza reloreact wodnej, sportéw
wodnych itp.);

2)przeznaczenie nzupelniajace:
a) ushazi towarzyszace jak gastronomia baza noclegowa itp.,
b) mueszkania;
3jobszar bezposredniego zagroZzenia powodzig 1 csUWaARIem sie mas Zieny.,

3. Zasady ochrony iksztaltowania ladu przestrzennego. wiym parametry i wskaznild
zabudowy oraz zagospodarowania feremm:

1)teren znajduje sie w obszarze Natora 2000;
Madaptoje sie istniejace obielty. w tym budynek przystant wioslarskiey;

3)z vwagi na zagroZenie erozja skarp nadwislanskich (zagroZenie osuwania sie mas ziemi)
nalezy umacniad zbocza roslinnodcia, w fym bezwzglednie chronié istmiejacy drzewostan;

4judzial powierzchni zabudowy do dzialld bedowlane] nie wigkszy miz 20%;

Sjudzial powierzchni biologicznie czynney do dzialks budowlane) nie mniejszy mz 60%;

G)ogranicza sie liczbe budynkdw o funkcji uvshugowo-mieszkalne] do jednego na dzialce;

Tiodyrek o wysckosei do 13,0 m (do 3 kondygnacy:, w tym peddasze uzytlowe);

Z}dach dwu- lnb wielospadowy o nachylenin polaci mininmm 307 ;

Okolorystyka elewacji i polayeia dachu komponujaca sie z naturalnym otoczeniem zieleni
leine) skarpy nadwislanskie) (preferowane sa odcienie 20lci, brazu, zieleni):

10w terenie dopuszeza sie lokalizacje hangarow. garay oraz wiat stanowigcych baze
sprzetu sportowo-rekreacyjnego;

11)dopuszeza sie budowle, obielkty male) architeldury i wzadzenia o funkeji reloreacyine]
i sportowe];

12}dopuszeza sie wylacenie ogrodzenia afnrowe o wysckosci do 1.8 m;

13)dopuszeza sie reklame wolnostojacas o powierzehni nie wiekszej niz 1.5 m’na
1 dzialalnodé gospodarcza;

14ywszelkie drzialania inwestycyjue W obszarze bezpodredniego zagroZenia powodzia
wymagajg nzgodnienia z wlasciwym crganem gospodarki wodne;;

15)obowiazek zapewnienia miejsc parkmgowych w granicach terenu.
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4. Dostepnosc konmmikacyjna z drog: 09EDD{ZZ).
5. Zasady podzialn mieruchomosci: dopuszcza sie podzal na dmalka o powilerzchm me
mniejsze) miz 0.5 ha (+/- 3%).
§ 18. 1. Ustalenia dla terendw oznaczonych w planie symbolamm SMW-T, SMW-TI.
2. Przeznaczenie terendw:
1}przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna:
przeznaczenie urupelmiajace - ushogl, przy czyvm handel dopuszeza sie wylaczmie
w parterach budynkow.
3. Zasady ochrony 1 ksztaltowamia ladn przestrzennego, wtym parametry 1 wskazmilo
zabudowy oraz zagospodarowania terencw:
1 Jadaptuje sie istniejace obiekty z dopuszezeniem prowadzenia robdt budowlanych;
2w terenie SMW-U znajduja sie obielty zabytkowe — obowiazuja ustalenia z §8.2;
3judzial powierzchmi zabudowy do dzialls budowlane):
a) w terenie SMW-1I nie wigkszy niz 60%,
b) w teremie SMW-U nie wiekszy niz 50%;
4judziat powierzchni brologicznie czyone; do dzialls budowlaneg:
a) w terenie SMW-1I nie mniejszy miz 10%,
b) w terenie EMW-U nie mniejszy niz 30%;
Fywysokost budynkow mieszkalnych od 3 kondygnacyi do 4 kondygnacyi;

6}dach plaski z attyka Iub dwnspadowy o kacie nachylenia polaci mininmm 30o. pokrycie
dachy dachdwla lub materialami w kolorach naturalnyeh dachawelk ceramicznych:

Tydopuszeza sie Iokalizacje zabudowy bezposrednio przy granicy dzialld;
2)dopuszeza sie ogrodzenia o wysckosel do 1.6 m;
Dinalezy zapewnié miejsca parkingowe w granicach terenm w liczbie minimmm 1 miejsce na
1 lokal mieszkalny.
4. Dostepnost komunikacyjna z ulicy Jagielly oraz drogi 05EDW.
3. Zasady podezialn mernchomeoscd: nie ogranicza sie parametrow geometryeznych,
§19. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 6KG.
2. Teren zabudowy garazowej.

3. Zasady ochrony 1 ksztaltowania ladu przestrzennege, wtym parametry 1 wskazniki
zabudowy oraz zagospodarowania terenm:

1 }adaptje sie istniejace kemplelksy zabndowy garazowe),
Mokalizacja obieltow wylaczoie o funkeji garazowej;
3)dopuszeza sie wylacznie garaze murowane;
4)powierzchnia pojedynczego boksu garasowego do 25 m’ ;
3)wysckosc nie przekraczajaca 3.0 m;
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6ldopuszeza sie lokalizacje zabudowy bezposrednio przy gramiey dzialln z wylaczeniem
granicy z terepem SMW-1T:

Tizabudowa w formue kompleksu garaowego z zachowaniem jednolitych gabarytow
poszezegoloyeh boksdw oraz materialow wykofczeniowych;

&yw przypadiu dobudowy garasu do istniejacego komplelsu, gabaryty oraz material nalesy
przvjac jak dla garasm sasiedmiego:

Omalery chronié istniejacy drzewostan, z dopuszezeniem miezbednyeh wycinek zwiazanych
z budowa garazy,

10dopuszeza sie ogrodzenia arurowe tub w formie Fywoplotéw o wysokosei do 1.5 me
11)zakaz lokalizowania rekdam.
4. Dostepnosc kommnikacyjna z ul. Frjewskiej i vl Jagielly
5. Zasady podzialn mernchomoscd: nie ogranicza sie parametrow geometryeznych.
§ 20. 1. Ustalenia dla terenm ornaczonego w planie symbolem TMN/TIL
2. Przeznaczenie terenmn:
1}zabudowa jednorodzinna wolno stojaca;
Dustugt.

3. Zasady ochrony 1ksztaltowania ladu przestrzennego, wtym parametry 1 wskaznili
zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

1}jadaptoje sie istniejacy budvnek z dopuszezemiem prowadzema robot budowlanych:
Ypdzial powierzchni zabudowy do powiterzehni dzialll bndowlane) nie wiekszy niz 40%;
Fudzial powierzchni biclogicznie czynne) do powierzchni dzialld budowlane] nie nmiejszy
niz 30%;
4ywysokosc budynkow do 3 kondygnacy (w tym poddasze nzythkowe):
3)dach wielospadowy o kacie nachylenia od 25° do 45°;
6)dopuszeza sie budowe parterowych obiektow garazowych:
a) dopuszcza sie lokalizacje bezposrednio przy granicy dzialio
b) powierzehnia zabudowy do 30,0 m*
c) wysokosc nie przelraczajaca 4.5 m.
d) dach wielospadowy o kacie nachylenda minsmum 259 ;
Tldopuszeza sie oprodzenia o wysokosci do 1.6 m:
E}dn;mu.cza sie reklamy na elewacji oraz wolnostojace o powierzchmi nie wieksze] niz 1.5
me
Qobowiazek zapewnienia miejsc parlbingowych w pranicach wlasnej posesji w liczbie
mininmm 2 stanowizka na 1 dom oueszkalny z uwzglednieniem garazn, a w przypadiu

funkeji uslugowych dodatbowo minimmm 1 stanowisko na 30,0 m® powierzchni
uzytkowe].

4, Dostepnosc komunilaacyina z ul. Jagielly i Fijewskiej oraz drogi 05EDW.
5. Zasady podzialn nternchomoded: nie ogranicza sie parametrow geometryveznych.
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§ 21. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 9MW/MMN.
2. Przeznaczenie terenu:

ljzabudowa nueszkamiowa wielorodzinna;

Yjzabudowa jednorodzinna.

3. Zasady ochrony 1ksztaltowania ladu przestrzennege. witym parametry 1 wslaznili
zabudowy oraz zagospodarowania teremm:

1jistniejaca zabudowa do likowidacyz:
Zustalenia dla zabudowy oueszkaniowej wielorodzinne):
a) udzial powierzchni zabudowy do dziatki budowlane nie wiekszy niz 40%,
b} udzial powierzchni biologicenie ezynnej do dzialln budowlane) nie mmiepszy mz 30%:,
¢) wysckosé budynkdw mieszkalnych od 3 do 4 kondyenacii, w tym poddasze,
d) dach plaski Inb dwuspadowy o kacie nachylenia polaci minimwm 300, pobayeie dachu
dachdéwka lub materiatami w kolorach naturalnych dachowek ceramicznych
e) zaplecze zabudowy na stolku nalezy przeznaczyé na miejsce rekreacyi dla dzieci
i doroshyeh, z zachowaniem istmiejacego dizewostann,
f} w terenie relreacji dopuszeza sie mala architelture, wzadzenia sportowo-rekreacyjne,
budowe sciezek pieszych itp,
g) garaze whudowane wparterach budynkow mieszkalnyeh Inb w formie zwartego
kompleksu;
JFjustalenia dla zabudowy nueszkaniowe] jednorodzinne):
a) ndziat powierzchni zabudowy do powierzchm dzialln bodowlane] mie wiekszy mz

40%,
b)udzial powierzchmi biclogicznie czynnej do powierzehni dzialls budowlane; mie
mniejszy niz 30%,

c) wysckost budynldw od 2 do 3 kendvenacji (w tym poddasze nytkowe),
d) dach wielospadowy o kacie nachylenia od 25° do 45° .

e) dopuszcza sie budowe parterowych obiekiow garafowych o wysokodci nie
przekraczajaca 4.5 m ipowierzchni zabuwdowy do 300 m®, dach plaskd lub
jednospadowy o kacie nachylenia do 23° ;

4}dopuszeza sie ogrodzenia asurowe o wysckodel do 1,6 m:
3)zakaz umieszezania reklam;
fnalezy zapewmut miejsca parkingowe:

a) w liczbie muinimmm | miejsce na 1 lokal mueszhkalny dla zabudowy wielorodzinne;
w gramicach terenu.

b) obowiazek zapewniema miejsc parkingowych w granicach wlasne) posesji w liczbie
minimum 2 stanowiska na 1 dom  mueszkalny  wzabudowie  jednorodzinme
z vwzslednieniem garazu.

4. Dostepnosc komunikacyjna z ul. Fijewskiej lub drogi 0SKDW.
5: Zasady podziatn niemuchomodcl: nie ogranicza sie parametrow geometryeznych.
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§22.1 Ustalenia dia terenow oznaczonych wplanie symbolami 10MN-TU. 13MMN-TL
14MIN-TL

2. Przeznaczenie terenow:
1}przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

a) w terenach 10MN-UT 1 13MN-U jako wolnostojaca,

b) w terenie 14MN-U dopuszeza sie wolnostojaca, blifniacza 1 szeregowa;
2)przeznaczenie nzupelniajace - ushagi.

3. Zasady ochrony iksztabowania ladun przestrzenneso, witym parametry i wskaznils

zabudowy oraz zagospodarowania terenow:

1 Jadaptuje sie 1stniejace budvold z dopuszezeniem prowadzenia robdt budowlanych;

2y terepie 13MN-U znajduje sie fragment dawnego cmentarza — cbowigziya ustalema
z§8.2;

3w terenie 14MN-U znajduje sie budynek zabytkowy (ul. Jagiellodczyka 30) — obowiazuja
ustalenia z §8.2;

4judzial powierzchn zabudowy do powierzchni deiafls budowlane] nie wiekszy niz 40%:
5hodzial powierzchni biclogicznie czynne do powierzehm dzialls budowlane] nie mmiejszy
niz 30%;
6wysokost budynkéw do 3 kondyegnaci (w tym poddasze nzytkowe);
Tydach wielospadowy o kacte nachylenta od 23° do 45°;
8w terepie [4MN-U dla zabudowy blizniacze] iszeregowe) dopuszeza sie lokalizacie
zabudowy bezposrednio przy granicy dzially;
Odopuszeza sie budowe parterowych obiektow garazowych:
a) dopuszeza sie lokalizacje bezposredmio przy granicy dziath
b) powierzchnia zabudowy do 30,0 m® |
c) wysokosc nie przekyaczajaca 4.5 m,
d) dach plaski lub jednospadowy o kacie nachylenia do 259 ;
10dopuszeza sie ogrodzenia o wysokosget do 1,6 m;

11)dopuszeza sie reklamy na elewacji oraz wolnostojace o powierzchni nie wiekszej niz 1.3
m? ;

12jobowiazek zapewnienia miejsc patkingowych w granicach wlasney posesji wliczbie
pininwim 2 stanowizka na 1 dom meszkalny z vwzglednieniem garain, a w przypadim
fonkeji ushugowych dodatkowo minimum 1 stanowislo na 300 m?® |

4, Dostepnosc kommnileacyjna z ul. Jagiellenczyka otaz drogi 06EDX. 07TEDX 1 08EDX.

5. Zasady podzialn nieruchomosei - dla zabudowy wolno stojaee) dopuszeza sie podzialy
na dzialld o powierzehni nie mniejszej niz 800 m® (+- 5%) i minimalnej szerokosci fronts 20
m (+/- 3%}, dla zabudowy blizniacze] na dzialli o powierzchm nie mniejsze) niz 400 m? (+/-
%) 1 minimalne) szerckosei frontu 10 m (/- 3%).

§23.1 Ustalenia dla terenéw cznaczonych wplanie symbelamd 11MW-U. 12MW-TL
15MW-U,
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2. Przeznaczenie terendw:

1jprzeznaczenie podstawowe - zabudowa muieszkaniowa wielorodzinna  z dopuszezeniem
realizacii dla budynlm 2 kendyenacyjnego jednego mieszkania;

llprzeznaczenie uzupelniajace - ushigi. przy czym handel dopuszeza sie wylacenie
w parterach budynkow.

3. Zasady ochrony ikszialtowania ladu przestrzennego, wiym parametry 1 wskazniki
zabudowy oraz zagospodarowailia terendw:

1jadaptje sie istniejace obiekty z dopuszezeniem prowadzenia robot budowlanyeh;
2yw terenach znajduja sie obieldty zabytkowe — obowiazuja nstalenia z §8.2;

Jjudzial powierzchni zabudowy do dzialkd budowlane) nie wickszy mz 60%;

Ajudzial powierzchm brologiczme czyone) do dzialls budowlane) nie mnieyszy mz 30%;

3)w terende 12MW-TT 1 15MW-U wyzsokodc budvnkdéw mieszkalnyeh od 3 do 4 kondyenacyi
w tym poddasze;

6)dla dzialls nr 58/2 w terenie 12MW-U dopuszeza sie wysckosc budynln mueszlkalnego od
2 do 4 kondygnaci:

Tyw terenie 11MW-U wyzokosé budynkow mieszkalnyeh od 3 do 5 kondygnacji w pierzel
wzdhnz ul. Nadgore;;

S)dach plaski zattyks. jednospadowy ze spadiciem wkierunlm zaplecza zabudowy lub
dvmspadowy o kacie nachylenia polaci welewacji frontowe) munmimmm 30°1 peloryem
w naturalnych kolorach dachowek ceramicznych;

0)dla budvolm o2 kondvenacjach dach plaski zattyka, jednospadowy ze spadliem
w kiemnku zaplecza zabudowy:

10%dopuszeza sie lokalizacje zabudowy bezposrednio przy granicy dzialls;
11}dopuszeza sie ogrodzenia o wysokosci do 1.6 m:

12}nalezy zapewnit miejsca parkingowe w granicach tereon w liczbie munimmm 1 miejsce
na 1 lokal mieszkalny.

4. Dostepnosc komunilacyjna z ulic: Nadgdrmej i Wedlkarskie.
3. Zasady podzialy niemichomodei: nie ogranicza sie parametrow geometryeznych.
§ 24. 1. Ustalenia dla terenn oznaczonego symbolem 16ZPTIS(0OPE).
2. Przeznaczenie terenn:
ljzieleq wzadzona:
Yustugt sporti i rekyeacyi;
3)jobszar przestrzzeni publiczne;.

3. Zazady ochrony 1 ksztaltowania ladu przestrzennego. w tym zasady zagospodarowania
terenm:

I)teren znajduje sie wstrefie | E” ochrony ekspozyvejl panoramy miasta — nalezy wiec
stosowac odpowiednio zasady okreslone w §8 ust. 3.

Xjdopuszeza sie obiekty male) architeltnry oraz urzadzema reloreacyjne i sporfowe;
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Jjdopuszeza ste lokalizacje obieltow lmbaturowych takich jak:  sanitarsaty, punkty
WypoZyCezama sprzef;

4ymaksymalna powierzehnia zabudowy (tacznie wezystkie obiekty kubaturowe) do 200 m* ;
Sywysckosc obiekadw do 5.0 m;

6}dachy dwu- lub czterospadowe o kacie nachylenia od 15° -357 ;

Tidopuszeza sie ogrodzenia asnrowe bez ograniczania wysokosci;

8)zakaz wycink: dizew, postuluje sie zwickszenie ndzialn zieleni wysckiej;

Djzabezpieczenie skarp, przed erozja 1 degradacja poprzez uzepelnianie 1 pielegnacje zielem
ochronnej i nrzadzonej:

10)dopuszeza sie wyznaczenie ciagdw pieszych 1 rowerowych oraz sciezek zdrowia;
11)zakaz lokalizacji parkingow;
12)zakaz lokalizacyi reklam.

4. Dostepnost komunikacyjna z terenu 0SKDX, 010KDX

5. Zasady podzialy miemuchomoscl: nie ogranicza sie parametrow geometrycznych.

Rozdzal 2.
Tereny komunikacji

§ 25. 1. Ustalenia dla terendw oznaczonych w planie symbolami:

1WIEDD (ul Saperow) szerckosd w lintach rozgraniczajacych od ok 13.3 m do ok 138
m.

N4EDD (ul.Jagiellonezyia 1 ul Fijewskie)) szerokost w liniach rozgraniczajacyeh od ok
5.0mdoek 268 m;

2. Tereny kommnikacji miejskiej — drogi dojazdowe.
3. Parametry 1 zasady zagospodarowania terenow:

1jteren (MEDD znajduje sie wstrefie _E™ ochrony ekspozyeji panoramy miasta — nalezy
wiec stosowac odpowiednio zasady okreslone w §3 ust. 3.

2ywyznacza sig pasy drogowe w tym poszerzenia diog zgodme z rysunkiem plann;
3)zjazdy z terendw mieszkaniowych w postaci obmizenda chodnilea;
4)zakaz lokalizacii obieltéw kmbaturowych:

5}dopuszcza sie zorganizowanie miejsc postojowych jednostronnie wpasach drogowych
o szerokosci powvze] 5.0 m

§ 26. 1. Ustalenia dla terenn oznaczonego w planie symbolem §2KSk
2. Teren konmnikacii — skyzyzowanie drdg.
3. Parametry 1 zasady zagospodarowania terequ:

1}zakaz lokalizacyi obiekiow kubaturowych:

2ydopuszeza sie mala architelctnre, np. tawla. kosze na smieci, lampy itd.

3)dopuszcza sie zorganizowanie miejsc postojowych wpasach drogowych o szerokodci
powyze] 5.0 m jednostronnie.
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§27. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 03KDL (ul MNadgoma 1 ul
Jagietly).
2. Tereny komunikacji niejskie] — droga lokalna,
. Parametry 1 zasady zagospodarowania terenow:
1)zakaz lokalizacji obieltow lobaturowych;
2)dopuszeza sie mala architelture, np. lawka, kosze na dmieci, lampy itd.

Lad

J)dopmszeza sie zorganizowanie nuejsc postojowych w pasach dropowych o szerokoso
powyzes 5.0 m jednostronme.

§ 28. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 05KDW.
2. Tereny komunikacji — projektowana droga wewnetrzoa,
3. Parametry i zasady zagospodarowania terenow:

1)zakaz lokalizacji obieltow lobaturowych 1 reldam:;

Xydopuszeza sie mala architekture, np. tawla, kosze na dmieci, lampy itd.

J)dopuszeza sie zorgamizowanie nuejse postojowych w pasach drogowych o szerokosc
powvze] 5.0 m jednostronme.

§29.1 Ustalenia dla terendw ozmaczenych wplanie symbolanu 06KDX. 07TEDX]
03KDX. 010KDX.

2. Tereny koommikacji — istniejgee 1 projektowane sciedla piesze-rowerowe. przejicia
pilesze.

3. Parametry 1 zasady zagospodarowania terendw:

1)zakaz lokalizacji obiektow knbaturowych 1 reldam:

2)dopmszeza sie mala architelture. np. lawli. kosze na smueci. lampy itd.:

J)dopuszeza sie zorganizowanie migjse postojowych w pasach drogowych o szerokosci
powyze 5.0 m jednostronnie.
§ 30. 1. Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 09KDINZZ).
2. Tereny komunikacji — droga dojazdowa, obszar bezposredniego zagroZzema powodzia.
3. Parametry 1 zasady zagospodarowania terendow:

1)}teren znajduje sie wstrefie E” ochvony ekspozycjl panoramy miasta — npalezy wiec
stosowac odpowiednio zaszady okreslone w §8 ust. 3.

Y)zakaz lokalizacii obiektow knbaturowych 1 reklam:

3)}dopuzzeza sie mala architelture. np_ lawki kosze na dmvecd. lampy itd

4)dopuszeza sie zorganizowanie miejsc postojowych w pasach drogowych o szerokodci
powyzej 5.0 m jednostronnie;

Sywszelkie dzialania mwestycyjne w obszarze bezposredniego zagrodemia powodzia
wymagajg uzgodnienia z wlasciwym organem gospodarki wodney.

DZTALIV.
Przepisy przejiciowe i koncowe

§ 11. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Grudzigdza.
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§32. 1. Uchwatla wchodzi w Zycie po uplywie 30 dm od dnia ogloszenia jej w Dzienmilm
Urzedowym Wojewddztwa Knjawsko-Pomorskiego.

2. Uchwala oltorej mowa wust 1. podlega publikacyt na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publiczne] gminy - miasto Grudziadz.

Przewodniczacy Rady Miejskie)

Arkadinsz Goszka
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Zataeznile Nr 2 do Uchwaty Nr LITI27/10
Rady Miejskiej Grudzigdza
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Rozstrzygniecia wymagane przez ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowanin
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.)

Na podstawie art. 20 uvst. lostawe zdmia 27 marca 2003 r. o planowanin
1 zagospodarowanin przestrzennym (Dz. U Nr 80, pez. 717 zpozn. zm ) Rada Miejska
Grudzigdza postanawia. co nastepuje:

1. Do projektn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego _Srodmiescie
Polnocne™ obejmujacego obszar zawarty nuedzy nabizezem Wisly, ulicami Nadgdrna,
Tagielly. Saperow. nabrzezem Wisly i rzeka Wisla, nie widesiono vwwag w tiyhie przepisow
art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Sposob realizacyi zapisanych w planie imwestyeji z zakresn infrastrubiury techmiczne;,
ktcore nalezs do zadan wilasoveh sminy oraz zasady ich finansowama: W granicach zmiany
planu nie wystepujs zadania wlasne gminy z zakresy infrastruktury technicznej. o kiorych
mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 1 zagespodarowaiin przestrzennyn
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TUzasadnienie

W dnin 27 czerwca 2007 r. Fada Miejska Grudziadza podjela uchwale o przystapienin do
opracowama nuejscowego plane zagospodarowania przestrzennego cbeymujaceso obszar
zawarty muiedzy nabrzezem Wisty, ulicanu Nadgoma, Jamelly, Saperow, nabrzezem Wishy
irzeka Wisla. o powierzchm okolo 40 ha. Obowiamnjacy wezednie] miejscowy plan ogolny
zagospodarowania przestrzeonego stracil moc zkofcem rokm 2003, Uchwalenie plann
ouejscowego pozwoli na ochrone obiektéw o wartoscl historveznej. ochrone srodowiska
przyrodoiczego 1 lrajobrazo oraz okreslenie terenow funkejonaloych, Sporzadzony plan
bedzie pemocoy wuzyskanin funduszy na odtworzenie i relmitywacje nabrzeza Wisly jake
przestrzeni preyrodoicze) Infornmje takze. Ze ww plan miejscowy byl juz uchwalony
{uchwala Rady Miejskie) Grudziadza Nr XTTV/71/09 z dmia 23 wrzednia 2000r). Jednalze ze
wzgledu na stwierdzente Wojewody Knjawsko — Pomorskiege, ktéry nakarzal ponowic czesc
crynnosel  planistyeznyeh  polegajacych na uzgednienm  projektn planmn  z Glownym
Geologiem Wojewodztwa w zakyesie ferendw zagrozooych osuwaniem sie mas ziemnych
Rada Miejska nchwala Nr XLIX/125/09 zdnia 29 gpmdnia 2009 ww uchwale nchylita.
Wzwiazkn zpowyviszym przedstawiamy omowiony powyze] nmdejscowy  plan
zagospodarowania przestrzennego. w celu ponownego nchwalenia.

i BMELA-BGCMA-NPHPM-QR.GOD-CYSOP. Uchmalomy Stroma 1 z 20

26



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGD POD NAZWA * SRDDHHESCIE POLNOCNE",
OBEJMUJACEGO OBSZAR ZAWARTY MIEDZY NhERZEZEM WISLY, ULICAMI NADGORNA, JAGIELLY,
SAPEROW, NABRZEZEM WISLY | RZEKA WISEA
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWA"SRGDMIEQCIE POLNOCNE",
OBEJMUJACEGO OBSZAR ZAWARTY MIEDZY NABRZEZEM WISLY, ULICAMI NADGORNA, JAGIELLY,
SAPEROW, NABRZEZEM WISLY | RZEKA WISLA

Zalgeanik Nr 1 do Ushweaty LIIEZT0

Rady Miesskiej Gredzigdza z dnia 28 kwestnia 2010 .
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2 Kopie decyzji i zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do wiasciwych izb

A KUJawSsSKQO
o 5 POMORSKA
i L. OKREGOWA
NS | 2. B A
i | INZYNIEROW
BUDOCHWMICTNA
ﬂKREWﬁ HIJMR.I# KWALIFBACYINA

Bydigoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Sygn. akt KUPCIBKK-0084-0008112

DECYZJA

Na podstewie art. 24 ust 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 gredniz 2000 r. o ssmorzgdach zawodowych architakidw,
inzynierdw budownictwa araz urbanistow (D2 UL 2 2007 r. Nr 5 poz 42 7 pd2re. 2m ), art. 13 ust 1 pkt 7 ) ust 2,
art 14 ust 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane {3z U. z 2010 r- Nr 243, poz. 1623,
Z pedn, rm), oraz § 11 wst, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transpony | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funke technicznych w budownichwie (Dz, Uz 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pédn zmj w
Daigzhu z art. 104 Hodeksu postepowania adminisiracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 88 poz. 1071, z pddn. zm.)

> Okragowa Homisja Kwalifikacyjna
nadaje
Fani Annie Agnieszce Markiewicz
magister inkynier o kierunku budownicheo
urodzone] dnia 26 marca 1981 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0O00S/POOKM2

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADMNIENIE
W zwiqzhu z uwzglgdnieniem w calodci tadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig ad
uzazzadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikzcyjne] Pelskie] kzby Inzynierdw
Budewnictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Hwalfikacyjne] KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dereczenia

Skiad Orzekajac
Okregowej Homisji Kwalf‘likncyr[mi

marinz. Jacek Kolodzis)
Inz, Woaciech Klatecki

Inz. Franciszek Szyplnsk

Crrzymujg

1. Pani Anna Agnleszka Markiewicz
ul. Wiglans 8724
BB-300 Grudzigdz

2. Okrggows Rada lzby

2. Gkwmy Inspekior
Madzoru Budowlanego

4. a'a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-07-08

- [migjseowose, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MARKIEWICZ ANNA AGNIESZKA

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. WISLANA 9/29

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie;
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym _K_UP!EOE1_21I12' _ |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-08-01
do dnia 2017-07-31

KUJAWSKD POMORSKA OKREGOWA =

(ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNIGEACY

e
3 . ul. B. Ruminskiego 6 (il s g
. 62366 70 60 (62 300 70 69 prof. rﬁ“ﬁaﬁ’zﬂgﬁdﬁfﬁt}ﬁ%ﬁ;‘

(pieczed | podpis przewodniczaceqo)
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KUJAWES RO
! } POMOREKA

. OKREGOWA
Buse | Z B A
T T INZYHIEROW
BUDOWIICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA
Bydgoszecz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/08
KUPQIIB/KK-0055-0140/08

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z podn. zm.), art. 13 ust 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust, 1 pkt 2 i ust 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Oz. Uz 2006 r. Nr 156, poz
1118, z pé2n. zm ) w 2wiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niekidrych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL Nr 96,
poz. B17) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr @8, poz. 1071, 2

pédn. zm.)
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy cdwotanie do Krajowe] Komisjl Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPQIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kmlﬂ'ilcal:yquj

mar inz. Witold Przybylski

Otrzymujg.

1. Pan Piolr Wajciech Swirzyniski
ul. Mastalerza 4/50
B6-300 Grudzigdz

2. Dkregowa Rada Izby

3, Ghawny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerze weryfikacyjnym:

KUP-7R1-SRG-UQN *

Pan Piotr Swirzynski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0021/10

adres zamieszkania ul. J. Il Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

ZasSwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowazne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)
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3 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. z siedziba
w Grudziadzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Nadgoérnej 57,
57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.

Grudziadz, ul. Nadgorna 57,57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (obreb 006), 46 (obreb 040), 95 (obreb 007)

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

* Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Piotr Swirzynski
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. z siedziba
w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
""""" (imie | nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkana)

dotyczacy:
Remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Nadgoérnej 57,
57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.
Grudziadz, ul. Nadgorna 57,57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (obreb 006), 46 (obreb 040), 95 (obreb 007)

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwosé danych
zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

* - Niepotrzebne skresli¢
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4 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
INWESTYCJA przy ul. Nadgornej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.
ADRES Grudziadz, ul. Nadgorna 57,57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (obreb 006), 46
INWESTYCJI | (obreb 040), 95 (obreb 007)
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.o.
INWESTOR | 2 siedzibg w Grudziadzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
K kevi mgr inz. Anna Markiewicz
onstrukeyjna Upr. KUP/0005/POOK/12
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5

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy
ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

naprawa i wzmocnienie scian zewnetrznych bocznych budynku frontowego wraz z oficyna,
docieplenie styropianem scian zewnetrznych bocznych i tylnych budynku gtéwnego

z wytgczeniem $ciany tylnej pétnocno-zachodniej (z przylegajacq oficyna),

docieplenie styropianem $cian oficyny,

naprawa elewacji frontowe;,

remont balkonéw z uwzglednieniem sprawdzenia konstrukciji,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesciach wspdlnych,

remont studzienek swietlikowych,

wykonanie opaski zwirowej wokét budynku.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Zakres prac realizowany bedzie na dziatkach o nr ewid. 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006),

46 (ob. 040), oraz 95 (ob. 007) przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu. Na dziatkach
zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne, garaze oraz typowe elementy
zagospodarowania terenu, takie jak dojscia do budynkéw, nawierzchnie utwardzone, tereny
zielone itd.

7

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania mogace powodowac

powstawanie zagrozenia bezpieczehstwa.

8 Przewidywane zagrozenia
Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rob6t czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Hatas czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemokniecie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy state teren robot Czas wykonywania
pracy pracy
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Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapozna¢ sie
zniniejszg dokumentacjg. Kierownik budowy musi posiada¢é budowlane uprawnienia
wykonawcze. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykonaé
szkolenie stanowiskowe pracownikdéw polegajace na omowieniu zakresu prac oraz wynikajacych
z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢
udokumentowane na pisSmie przez prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢
przeprowadzone:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnos¢ narzedzi i urzgdzen, ktore wykorzystywane bedg
w trakcie robdt, a takze sprawno$c¢ ich systemdéw zabezpieczajacych (np. bezpiecznikow
przeciwporazeniowych). Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudnic
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami
niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos$¢ wykonywania robét,

- wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

- koniecznosc¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robo6t powinien byé
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢
utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnos$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony
personel, a takze by¢ stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony.
W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy je
bezzwtocznie unieruchomi¢ iodtaczy¢ od zasilania w energie elekiryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elekirycznym, przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie
silnikowym powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw
prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

SzczegoOtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania robo6t budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz. 1126) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401
z2003r.).
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9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
zwigzanym z wykonywaniem robot

9.1 Srodki organizacyjne

- wykonywanie poszczegolnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

- prowadzenie poszczegdlnych rob6t przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe bez przeciwwskazan medycznych, co do zakresu
wykonywanych prac,

- dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegoinych etapow budowy.

9.2 Srodki techniczne

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. - poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

- odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

- zachowanie porzadku na placu budowy,

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 09.06.2016r.
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10 Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudzigdzu
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

11 Lokalizacja inwestycji

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Nadgornej 57, 57a w Grudzigdzu,
dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (obreb 006), 46 (obreb 040), 95 (obreb 007)

12 Podstawa projektowania
Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,

- Badania konserwatorskie w obrebie elewacji frontowej i stolarki,

- Wytyczne Inwestora,

- Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462. z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 nr 0 poz. 1422),

- Normy i normatywy w projektowaniu.

13 Opis istniejacego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Wiascicielem dziatki i nieruchomosci na dziatce nr 18/2 jest Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej
5-7.
14 Informacja o miejscowym planie zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym usytuowany jest budynek przy ul. Nadgoérnej 57, 57a
w Grudzigdzu jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

15 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Nadgornej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

16 Stan zagospodarowania terenu
16.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja odbywac sie bedzie na dziatkach nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3
(obreb 006), 46 (obreb 040) oraz 95 (obreb 007). Na dziatkach znajdujg sie typowe elementy
zagospodarowania terenu jak dojscia do budynkéw, nawierzchnie utwardzone, itd.

16.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Prace zwigzane z remontem i termomodernizacja budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Nadgérnej 57-57a w Grudziagdzu wptyng nazamiane stanu
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zagospodarowania terenu na dziatkach nr; 18/1 oraz 18/3 . Stan zagospodarowania terenu
pozostatych dziatek bez zmian.

17 Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu
Dziatka nr 18/1

Tereny utwardzone 2199m®> 36 %
Powierzchnia biologicznie czynna 388m? 64 %
Powierzchnia dziatki 608 m* 100 %

Dziatka nr 18/3

Tereny utwardzone 39m* 42%
Powierzchnia biologicznie czynna 54 m® 58 %
Powierzchnia dziafki 93 m? 100 %

18 Wymogi ochrony konserwatorskiej

Budynek przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wpisany jest do wojewodzkiej oraz
gminnej ewidencji zabytkow i tym samym objety jest ochrong konserwatorska. Wszelkie prace o
charakterze remontowo-budowlanym, planowane przy tym obiekcie, wymagaja uzgodnienia
z wtasciwym organem ochrony zabytkow.

19 Wplyw eksploatacji gorniczej
Whplyw eksploatacji gérniczej na obiekt — brak.

20 Charakterystyczne parametry budynku

— pow. zabudowy — 439,20 m?,
— kubatura budynku — 5775,09 m®,
- ilosc¢ lokali mieszkalnych - 16.

21 Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek przy ul. Nadgornej 57, 57a w Grudzigdzu zlokalizowany jest na dziatce nr 18/2
obreb 006. Budynek gtéwny szesciokondygnacyjny, w tym podpiwniczenie i poddasze czesciowo
uzytkowe. Oficyna parterowa oraz pieciokondygnacyjna z poddaszem i podpiwniczeniem.
Konstrukcja dachu drewniana, dach wielospadowy, kryty papa oraz dachéwka ceramiczna.

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane od ulicy Nadgornej. Wejscia do oficyn od
strony podwdérka. Elewacja frontowa budynku od strony ulicy Nadgornej, niesymetryczna, bogaty
eklektyczno-secesyjny wystréj. Parter oddzielony gzymsem miedzypietrowym. W poziomie
parteru czes¢ okien zwienczona zdobionymi opaskami okiennymi. Na ostatniej kondygnacji
zlokalizowane dwie lukarny. Na trzech kondygnacjach balkony =z petnymi murowanymi
balustradami zdobionymi roslinnym motywem.

Elewacje od strony podwédrza rdéwniez niesymetryczne, pozbawione dekoraciji
architektoniczne;.

Na elewacjach bocznych budynku brak detali architektonicznych. Do czesci elewacji
potudniowo-zachodniej przylega sasiedni budynek.

22 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Budynek nie jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
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23 Charakterystyka ekologiczna

Planowana inwestycja, polegajaca na remoncie i termomodernizacji budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami
towarzyszacymi nie wptywa na srodowisko przyrodnicze. Budynek wyposazony jest
kompleksowo w infrastrukture techniczng pozwalajacg na jego prawidtowe funkcjonowanie —
niewykazujace konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.

24 Ochrona p.poz.

Budynek, zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy
odpornosci pozarowej ,C”. Ze wzgledu na wysokos¢, budynek zakwalifikowano, jako
Sredniowysoki (SW). Zakres prac przewidzianych w dokumentacji nie wptywa na warunki p.poz.
i nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

25 Wymogi dotyczace przysziego uzytkownika

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci uzytkowych
i sprawnosci technicznej.

26 Obszar oddziatywania obiektu

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

N .
L Podstawa formalno-prawna wtgczenia
%ﬁjﬂ do obszaru oddziatywania UWAGI
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)
- § 13 - przestanianie Istniejacy obiekt, przestanianie bez zmian
d‘izil% - § 12 - usytuowanie budynku Istniejacy obiekt, usytuowanie budynku bez zmian
dz.18/2 i A ; < A
) . . . Istniejace miejsce gromadzenia odpaddw statych, lokalizacja
dg;fés § 23 - miejsce gromadzenia odpaddw istnicjaca
dz. 95 -§ 18, § 19 - odlegtosé wydzielonych Istniejace miejsca postojowe, planowane przedsiewziecie
miejsc postojowych nie wptywa na zmiane funkcji budynku.
- § 60 - oswietlenie i nastonecznienie Istniejacy obiekt, oswietlenie i nastonecznienie bez zmian
- § 14 - dojazd do dziatki i budynkow Dojazd istniejacy, bez zmian
- § 271 - usytuowanie budynkéw Bez zmian
z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania dla
planowanej inwestycji wystgpi jedynie na dzialce inwestora i nie wystapi na dziatkach

sasiednich.
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27 Roboty podstawowe

W ramach remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgornej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi, wykonane zostang
nastepujace prace:

- naprawa i wzmocnienie scian zewnetrznych bocznych budynku frontowego wraz z oficyna,
- docieplenie styropianem $cian zewnetrznych bocznych i tylnych budynku gtéwnego
z wytaczeniem $ciany tylnej pétnocno-zachodniej (z przylegajaca oficyna),
- docieplenie styropianem sScian oficyny,
- naprawa elewacji frontowej,
- remont balkonéw z uwzglednieniem sprawdzenia konstrukciji,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w czesciach wspolnych,
- remont studzienek $wietlikowych,
- wykonanie opaski zwirowej wokét budynku.

28 Naprawa i remont elewacji budynku

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie wystepowanie na elewacji
budynku rys i peknie¢. Szczegb6towa inwentaryzacje rys i spekan wykonang na dzieh
05.05.2016 r. Sposbb naprawy elewacji przedstawiono na rysunkach.

Przewiduje sie naprawe rys i peknie¢ scian budynku poprzez
- zszycie,
- zamocowanie siatki Ledéchowskiego,
- wzmocnienie nadproza poprzez montaz katownika,
— wzmocnienie nadproza tukowego poprzez montaz pretdéw spiralnych.

28.1 Naprawa rysy poprzez zszycie

Po usunieciu wypraw tynkarskich i odstonieciu muréw w obrebie rysy nalezy dokona¢
naprawy muru przy zastosowaniu ponizszych rozwigzan materiatowych:
- stal zbrojeniowa -A- 1l 34GS R =350 MPa;
- cegta ceramiczna petna -kl. 150 ;
- szybkotwardniejgca zaprawa cementowa -M-35;
Szczegbty wykonania naprawy przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

28.2 Naprawa rysy poprzez zamocowanie siatki Ledéochowskiego

Sposdb wykonana naprawy:
* po oczyszczeniu rysy wykonac iniekcje szybkotwardniejgcg zaprawg cementowag marki M — 35
» wyréwnac¢ w bruzdach powierzchnie zaprawy
* W pasmie gdzie wystepujg zarysowania przymocowaé wstrzeliwang na kotki siatke typu
Led6chowskiego
* na siatce wykonac tynk podktadowy renowacyjny

28.3 Wzmocnienie nadprozy okiennych poprzez montaz katownika

Wzmacnianie spekanych lub zarysowanych nadprozy, niezaleznie od sposobu
wzmocnienia, wymaga, zabezpieczenia nadproza przez podstemplowanie.

W miejscu zarysowanych nadprozy okiennych zaprojektowano wzmocnienie przy pomocy
nadproza stalowego sktadajacego sie z katownika 120x80x8 mm. Katownik potaczy¢ nalezy
ze sciang za pomoca kotkéw rozporowych @ 12 mm. Stal A-1 St3SX R =215 MPa.
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28.4 Wzmocnienie ceglanych nadprozy tukowych elewacji frontowej poprzez
montaz pretoéw spiralnych
Wzmocnienie nadproza tukowego elewacji frontowej nalezy wykona¢ poprzez
jego zbrojenie oraz wypetnienie rys zywicg iniekcyjna. Zbrojenie nadprozy wykonac przy pomocy
pretow spiralnych @8 osadzonych na zaprawie we wstepnie wykonane szczeliny pionowe w ilosci
3szt. na grubosci nadproza, w tym jedno w warstwie cegty zewnetrznej.
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Kolejnos¢ wykonywania prac:
- Wykona¢ w nadprozu spoine poziomg o gtebokosci ok. 5-6 cm, np. przy uzyciu
bruzdownicy. Potaczenie musi by¢ na tyle szerokie, by kotwa zostata catkowicie osadzona
(na co najmniej 1 cm ze wszystkich stron) w specjalnej zaprawie do kotew.

- Za pomoca pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ otwor ok. 2 cm warstwg zaprawy.

- Zamocowanie kotwy w zaprawie.

- Woypetienie szczeliny zaprawa, zostawiajac ok. 2 cm przestrzeni przed krawedzig muru.

(spirala moze by¢ catkowicie zakryta).

- Pozostate 2 cm przestrzeni wypetni¢ zaprawg wigzaca.

- Diugos¢ kotwy nalezy dobra¢ do szerokosci otworu okiennego, w taki sposéb, aby oparcie

jej w murze nie byto mniejsze niz 25 cm.

- Kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwg zaprawy.
Rysy wypetni¢ zywicg iniekcyjng stuzg do wypetniania rys i peknie¢, ale takze do sklejania
wytrzymatosciowego konstrukcji. Do konstrukcji budowlanych z cegty nalezy wykorzystaé zywice
poliuretanowa. Iniekcje wykonacé, jako wysokocisnieniowa.

Poliuretanowa zywica iniekcyjna

- hydroaktywna,

- elastyczna,

— po utwardzeniu - elastyczna pianka o zamknietych porach,

- przeznaczona do uszczelniania rys i peknie¢ o rozwartosci rys powyzej 4 mm,
- materiat niepalny, niezawierajacy rozpuszczalnikéw,

- odporna po utwardzeniu na wiekszo$¢ rozpuszczalnikédw organicznych, stabych kwaséw,
zasad i mikroorganizméw.
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29 Remont elewacji frontowej

Przed rozpoczeciem prac nalezy usuna¢ z elewacji elementy metalowe, haki, prety, itp.
Sku¢ wszelkie luzne i mogace budzi¢ watpliwosci, co do ich przyczepnosci fragmenty wyprawy
tynkarskiej a takze wadliwie i nieestetycznie wykonane naprawy wypraw tynkarskich. Powstate
w ten sposéb miejsca doktadnie oczysci¢ za pomocg szczotek. Nalezy réwniez przekué stare
zmurszate spoiny. Po wykonaniu powyzszych robét zostanie uwidoczniony doktadny zakres
zniszczen muréw oraz ewentualne dodatkowe pekniecia konstrukcyjne (nadproza, sciany).

Detale architektoniczne uszkodzone oraz usuniete w trakcie naprawy elewacji, wadliwie
lub nieestetycznie naprawione nalezy odtworzy¢ na podstawie najlepiej zachowanego elementu.
Odtworzenie obejmuje takze fakture detalu.

Wszystkie elementy sztukaterii nalezy wiernie odtworzy¢,_istniejgce elementy przed ich
usunieciem nalezy dokfadnie zinwentaryzowac.

Etapy prac renowacyjnych w zakresie wykonywanych wzmocnien:
- doktadne zinwentaryzowanie fotograficzne elewacji w szczego6lnosci zachowanego detalu,
« skucie tynkow,
« dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy,
« zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentéw,
- zlasowane i sypigce sie cegly nalezy wymieni¢ na nowe, reszte powierzchni nalezy
wzmocni¢ preparatem paroprzepuszczalnym gteboko penetrujgcym,
» elementy proste, gzymsy, opaski, odtworzy¢ za pomocag szablonu,
« wszystkie wykruszajgce sie spoiny w murze nalezy usungé do gtebokosci 2cm,
a nastepnie wypetni¢ je zaprawg wapienng modyfikowang dodatkiem trasu lub biatego
cementu.
Uzupetnienie wypraw tynkarskich w miejscach wykonywanych napraw wykona¢ przy uzyciu
systemu tynkéw renowacyjnych ATLAS ZLOTY WIEK. W celu ujednolicenia faktury elewacji
frontowej wykona¢ warstwe szpachli renowacyjnej gruboziarnistej ATLAS ZLOTY WIEK TSG po
uprzednim natozeniu preparatu wzmacniajacego ATLAS ZtOTY WIEK SW300.

Wszelkie czynnoéci nalezy wykonaé zgodnie z historyczng technikg budowlana,

z wykorzystaniem tradycyjnych materiatdbw o wiasciwosciach fizyko-mechanicznych zblizonych

do oryginalnego budulca lub atestowanych produktow dedykowanych obiektom zabytkowym.

Srodek przeciw korozji biologicznej

Dane techniczne

» Postac: ptyn

» Gestosé: ok. 1,02 g/cm3

«  Zuzycie: ok. 500 ml/m? w zalezno$ci od sposobu nanoszenia

» do nasycania podtozy porazonych wczesniej przez mchy, glony, porosty, algi, grzyby oraz
grzyby — plesnie,

» do stosowania podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych
oraz porazonych biologicznie,

» do stosowania podczas renowacji strukturalnych tynkéw cienkowarstwowych i powtok
malarskich stosowanych w systemach ocieplen scian zewnetrznych,

e do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Sposéb wykonania: Podtoze musi by¢ nasigkliwe, podtoza porazone przez algi, glony,
porosty, wstepnie oczysci¢ za pomocq szczotek lub przez zmywanie woda pod cisnieniem.
Po wyschnieciu nanosi¢ preparat. Podioza porazone przez grzyby-plesnie: w przypadku
niewielkiego stopnia porazenia nanies$¢ preparat na ok. 6 godzin. Silnie porazone podfoza czyscic
mechanicznie oraz wodg pod cisnieniem. Po wyschnieciu podioza nanosi¢ preparat.
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Renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem ATLAS ZtOTY WIEK FG-20

Odstonietgq powierzchnig $ciany oczysci¢ z kurzu, wykwitéw, resztek zaprawy i stabo
przylegajacych fragmentow muru. Ubytki zapraw w spoinach uzupetni¢ renowacyjng zaprawg do
spoinowania z trasem FG-20 barwiong w masie o wtasciwosciach zblizonych do zaprawy oryginalne;.
Przyjmuje sie 50% powierzchni spoin do uzupetnienia.

Preparat wzmacniajacy Atlas Ztoty Wiek SW 300

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luznych i osypliwych fragmentow
oraz pozostatosci ttuszczéw, olejow i skazen biologicznych. Patyna i inne trwate zabrudzenia
powierzchni ostabiajg dziatanie preparatu poniewaz ograniczajg jego chtonnos¢. W przypadku
podtoza bardzo stabego lub zwietrzatego, zalecana jest wstepna impregnacja preparatem, nastepnie
jego oczyszczenie i dopiero wéwczas wykonanie witasciwego zabiegu wzmocnienia. Aplikacje
preparatu przeprowadzi¢ metodg malarskg dwukrotnie. Nalezy zwréci€é uwage na mozliwie
rébwnomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie drugiej warstwy
mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 6 godzinach). Swiezo
zaimpregnowane powierzchnie nalezy przez kilkka dni chroni¢ przed dziataniem opadéw
atmosferycznych. Preparat nalezy nanie$¢ na catg powierzchnie elewacji frontowej, tj. na mur ceglany
po skuciu tynkéw.

Obrzutka renowacyjna ATLAS ZtOTY WIEK TRO

Obrzutka renowacyjna stanowi warstwe szczepng pomiedzy podtozem a warstwg
podktadowego tynku renowacyjnego. Obrzutke nalezy naktadaé¢ réwnomierng warstwa o grubosci ok.
5 mm, tworzac azurowg warstwe, pokrywajaca maksymalnie 50 % powierzchni podtoza. Uzyskanej
powierzchni nie nalezy wyréwnywac ani zaciera¢. Po jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinach mozna
przystapi¢ do naktadania podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY WIEK TRP.

Tynk podktadowy ATLAS ZLOTY WIEK TRP

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej ATLAS ZLOTY WIEK TRO, czyli po okoto 24
godzinach, mozna przystgpi¢ do nakfadania warstwy podktadowego tynku renowacyjnego ATLAS
ZLOTY WIEK TRP. Tynk nanosi sie rbwnomierng warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio
stwardniatg warstwe obrzutki. Nadmiar materiatu $cigga¢ za pomoca faty. Nalezy zadbaé
0 zachowanie réwnomiernej grubosci warstwy tynku, min. 10 mm na catej powierzchni. Tynku
nie zaciera¢, po wstepnym zwigzaniu jego powierzchnie przeciagna¢ szczotkg z twardym wiosiem
lub ostra miottg w kierunku poziomym — ma to na celu uzyskanie jak najbardziej szorstkiej
powierzchni, zapewniajgcej optymalng przyczepno$¢ dla kolejnej warstwy, czyli Tynku
Renowacyjnego TR. Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Tynk renowacyjny ATLAS ZLOTY WIEK TR

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej ATLAS ZtOTY WIEK TRO, czyli po okoto 24
godzinach, mozna przystapi¢ do naktadania wtasciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY
WIEK TR. Tynk nanosi sie rownomierng warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio
stwardniatg warstwe tynku podktadowego. Nadmiar materiatu $cigga¢ za pomoca taty. Nalezy zadbac¢
0 zachowanie grubosci warstwy minimum 10 mm, ktéra zagwarantuje skutecznos$¢ tynku
renowacyjnego. Tynk nalezy lekko zaciera¢, ale bez filcowania powierzchni. Tynki zewnetrzne chronic
przed zbyt szybkim wysychaniem.

Szpachla renowacyjna gruboziarnista ATLAS ZtOTY WIEK TSG

Suchg mieszanke wsypa¢ do odmierzone;j ilosci czystej wody (zalecane proporcje 7,0-8,0 | na
25 kg), a nastgpnie mechanicznie wymieszaé do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez
grudek i wydzielajgcej sie cieczy. Zaprawa nadaje sie do stosowania po ok. 5 minutach i ponownym
przemieszaniu. Zaprawe nanosi sie rdwnomierng warstwg za pomoca stalowej pacy nierdzewnej
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mocno dociskanej do podtoza. Szpachlowang powierzchnie mozna wykonczyé poprzez szlifowanie
lub lekkie zacieranie pacy filcbwka. Powierzchnie chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem zaréwno
podczas nakfadania, jak i wigzania materiatu.

Nada¢ barwy w masie wg palety barw NCS.

29.1 Detale architektoniczne
Wykonanie rekonstrukcji detalu architektonicznego wykona¢ na podstawie najlepiej
zachowanych elementow.

Gzymsy i elementy ozdobne, zaprawa do odlewdw i rdzeni profili ciggnionych, ATLAS ZtOTY
WIEK ZMP

Odtworzenie brakujacych elementéw nalezy wykona¢ poprzez wykonanie odlewdw
i form na bazie istniejacych elementéw. Elementy nalezy zazbroi¢ siatkg z wibkna szklanego. Po
wykonaniu elementéw nalezy je zamocowaé do $ciany za pomocg zaprawy klejowej. Zdobienia,
kiére nie zostang uszkodzone podczas remontu elewacji nalezy podda¢ czyszczeniu
strumieniowo - Sciernemu, ubytki uzupetni¢ zaprawg i natozy¢é szpachle do powlekania profili.
Nalezy rowniez wykona¢ profil gzymsu balkonu i zmocowac¢ go na zbrojeniu przyspawanym
do stalowej belki balkonu typu I.

Wykonywanie odlewdw.

Zaprawa umozliwia wykonanie elementow o duzych gabarytach przy jednoczesnym
zachowaniu ich niewielkiej masy. Gotowe elementy sg lekkie i tatwe do zamontowania. Przed
natozeniem zaprawy nalezy oczysci¢ podfoze z kurzu, brudu, wykwitow i innych zanieczyszczen.
Stabo zwigzane fragmenty nalezy odkué, a czesci luzne lub osypliwe usung¢. Przygotowang
zaprawg ostroznie i wolno wypetnia sie uprzednio przygotowane i odpowiednio zabezpieczone
srodkami antyadhezyjnymi formy. Rozformowanie gotowych elementéw mozna przeprowadzi¢ po
okoto 24 godzinach. Powierzchnia uzyskanego odlewu jest bardzo gtadka.

Wykonywanie rdzenia profilu ciggnionego.

W zalezno$ci od wymaganej grubosci wykonywanego rdzenia, przygotowang zaprawe
naktada sie w jednej lub kilku warstwach, a nastepnie przecigga wykréj w sposob ciggty.
Powierzchnia rdzenia po przejsciu profilu jest chropowata. Gzymsy nalezy wzmocni¢ siatkg
zbrojaca. Poszczegbine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakiadem szerokosci
minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie
siatki bez oklejenia. Rozformowanie form mozliwe jest po ok. 24 godzinach. Przed pokryciem
powierzchni rdzenia warstwg wykanczajacg ATLAS ZLOTY WIEK ZMP, powierzchnia rdzenia
powinna by¢ odpowiednio zwigzana.

Szpachla do powlekania profili Atlas Ztoty Wiek SM-FINISZ

W przypadku uzupetniania ubytkéw, podtoze powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu,
brudu lub innych zanieczyszczenh. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy uprzednio
odku¢, zas czesci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone
poditoze przed natozeniem mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS ZLOTY WIEK SM-FINISZ
powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, nalezy
zastosowac preparat wzmacniajgcy Atlas Ztoty Wiek SW 300. Zaprawe naktada¢ na poditoze
warstwg o rownomiernej grubosci, a nastepnie formowac¢ za pomoca profilu wykroju w sposéb
ciggly. Czas otwartej pracy (pomiedzy naciagnieciem zaprawy a przeciggnieciem wykroju)
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dostosowac do chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku
uzupetniania ubytkéw nalezy najpierw wypetiaé wieksze ubytki. Swiezo natozong warstwe
zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Nadac barwy w masie wg palety barw NCS.

29.2 Plytki ceramiczne

W partii cokotowej gtéwnego wejscia, do wysokosci ok.1,75 m wystepuja ptytki
ceramiczne przeznaczonych do oczyszczenia. Przyjmuje sie powierzchnie 9,60 m?
wystepowania ptytek. Nalezy ostroznie oczysci¢ powierzchnie z nawarstwien i zabrudzeh
powierzchniowych — w przypadku nawarstwien gipsowych metodg mechaniczna, (przy uzyciu
skalpela, przecinakéw) wczesniej rozmiekczajac gips woda; w przypadku farb olejnych zaleca
sie zastosowanie preparatéw do usuwania powtok malarskich.

Ptytki uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe, brakujace ptytki nalezy uzupetnié.
Do uzupetnienia oktadziny nalezy uzy¢ ptytek ceramicznych wykonanych na wzér najlepiej
zachowanych elementéw.

30 Docieplenie scian

. Wykona¢ docieplenie $cian wszystkich elewacji poza elewacjq frontowa i tylng z przylegta
oficyna. Docieplane elewacje oznaczone sg w czesci graficznej dokumentaciji.

. Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych elementy drewniane okapu dachu nalezy
pokry¢ preparatem impregnacyjnym do stanu nierozprzestrzeniania ognia.

. Zaprawy klejowe mocujace ptyty do podtoza nalezy umieszcza¢ w postaci ciagtej pryzmy
obwodowej 0 szerokosci min. 3 cm utozonej wzdtuz krawedzi ptyty.

Projektuje sie wykonanie docieplenia $cian elewacji przy zastosowaniu ponizszych
materiatow:
- styropian EPS 100 030 gr. 12cm - elewacja powyzej cokotu budynku,
— polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 12cm — cokét budynku do gtebokosci 0,20 m ponizej
poziomu gruntu.
Rozmieszczenie poszczegblnych materiatéw termoizolacyjnych na elewacjach budynku
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Do wysoko$ci 2,00m nad poziomem terenu
nalezy zamocowac dwie warstwy systemowej siatki zbrojace;j.

UWAGA: Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy sku¢ uszkodzone i odparzone
na elewacjach wyprawy tynkarskie, oraz doktadnie oczysci¢ powstate w ten sposob miejsca.
Przyjeto 50% powierzchni tynkdéw do skucia. Nalezy oczysci¢ fragmenty elewacji pozbawione
wyprawy tynkarskiej.

Uwaga: Po usunieciu wyprawy tynkarskiej ze scian elewacji i ich oczyszczeniu nalezy
dokona¢ oceny stanu technicznego odstonietych powierzchni. W przypadku stwierdzenia
wystepowania rys i peknieé¢ nieprzedstawionych w niniejszym opracowaniu nalezy
dokonaé¢ ich wzmocnienia wg rozwigzania przedstawionego w niniejszym opracowaniu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy usuna¢ z elewacji elementy metalowe, haki, prety, itp.
Na cokole budynku oraz w pozostatych miejscach zainfekowanych przez mikroorganizmy nalezy
zastosowac Srodek przeciw korozji biologiczne;.

Sposéb wykonania docieplenia metodg lekka mokra, musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej jednego producenta. Niedopuszczalne jest
wykonanie docieplenia przy pomocy produktéw pochodzacych od ré6znych producentéw (nalezy
zastosowac jeden catkowity system docieplenia).
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Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy wyréwnac lico sciany dodatkowg
warstwg materiatdw termoizolacyjnych gr. 1 — 2 cm w zaleznosci od krzywizny $ciany.
Mocowanie warstw wyrownujgcych wykonaé¢ analogicznie jak warstw gtéwnych.

Nalezy wykonac¢ nastepujace warstwy docieplenia:

» gteboko penetrujacy preparat gruntujacy,

» obrzutka cementowo-wapienna,

» zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej,

» polistyren ekstrudowany XPS30 gr. 12 cm (cokét budynku) / styropian EPS 100-
032 gr. 12cm (powyzej cokotu budynku)

« zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej (kolor
biaty) z wtopiong siatka z wtdkna szklanego,

» zaprawa szpachlowa wzmocniona wibknem (dwie warstwy),

» powtoka malarska.

Jako uszczelnienie w obszarze kontaktu z ziemig zastosowac elastyczng szpachle do izolacji
obwodowej.

Technologia wykonania docieplenia:

Docieplenie $cian zewnetrznych budynkdéw, polega na umocowaniu do $ciany, od jej
zewnetrznej strony, ptyt termoizolacyjnych, utozeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatka,
oraz wykonaniu warstw wykonczeniowych zgodnie z opisem technicznym.

Warunki prowadzenia prac: Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie
oraz w temperaturze podtoza i otoczenia nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz +30°C. Elewacja
na czas prac powinna by¢ ostonigta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych,
dziataniem silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem, na rusztowaniach zalecane
sg ostony wykonane z gestej siatki. Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych
warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do prac dokonac¢ oceny stanu technicznego podtoza i na tej
podstawie podja¢ decyzje o sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na czas robét
zdemontowac elementy utrudniajgce szczelne przyklejenie ptyt izolacji cieplnej i wykonanie
na nich warstwy wykonczeniowej. Okna i stolarke drzwiowa na czas robét nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniami za pomoca folii.

Wymagania dla podtoza:

Podioze powinno by¢é wysezonowane, nos$ne, stabilne, réwne, czyste, suche
i o niewielkim stopniu chtonnosci. Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych ostabic
przyczepno$¢ zapraw, kurzu, fragmentdéw luznych i osypliwych. Podtoze powinno by¢ réwne,
w stopniu umozliwiajgcym tatwe wyprowadzenie na $cianach ptaszczyzny utworzonej przez
przyklejong warstwe izolacji cieplnej.

Mocowanie izolacji cieplnej - ptyt styropianowych EPS: przy zastosowaniu zaprawy
klejowej oraz tgcznikbw mechanicznych.

Mocowanie izolacji cieplnej - ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS: przy zastosowaniu
zaprawy klejowe;.
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Montaz elementow dodatkowych: W celu zwiekszenia odpornosci uktadu
na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania
dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykonczeniowe.
Profile montuje sie we wszystkich szczegblnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki,
oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowaé takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki
w warstwie zbrojonej systemu.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych: W narozach wszystkich otworéw
okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojgcej w postaci prostokatow
o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukosnie,
pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.

Srodek przeciw korozji biologicznej
Srodek przeciw korozji biologicznej wg opisu w pkt. 29.

Gieboko penetrujacy preparat gruntujacy

Dane techniczne:

— spoiwo: szkto wodne potasowe i spoiwo wspomagajace,
— ciezar wtasciwy: ok. 1,05 do 1,10 kg/l,
- kolor: bezbarwny

Podioze: Podtoze musi by¢ suche, nosne, wolne od olejow szalunkowych, woskow oraz
pozostatych $rodkédw antyadhezyjnych. Preparat gruntujacy szczegoélnie zalecany jest
na wszelkie podtoza mineralne, wapienne, wapienno - cementowe i cementowe. Nie nalezy
stosowac na podtozach wilgotnych lub zamarznietych.

Sposdb wykonania: Preparat gruntujgcy nalezy réwnomiernie rozprowadzic¢
na przygotowane podfoze przy uzyciu pedzla, watka malarskiego lub urzadzen natryskowych.
Jezeli podtoze ma by¢ bardzo dobrze wzmocnione, powtoke gruntujacq nalezy naniesé¢ dwu lub
nawet trzykrotnie (mokre na mokre), jak tylko wczesniejsza warstwa wchtonie w podtoze. Emulsja
gruntujgca musi catkowicie i doktadnie wnika¢ w podtoze i po wyschnieciu nie moze btyszczec.
Wyschnieta powtoka musi da¢ efekt matowy.

Zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej
Dane techniczne
- czas dojrzewania: ok. 5 min
— czas zuzycia: ok. 1-2 godz. po zarobieniu
— przyczepnosc¢ do betonu: warunki laboratoryjne: = 0,25MPa, -woda 2 dni + suszenie
2h: = 0,08MPa, -woda + suszenie 7 dni =2 0,25MPa
- zuzycie: ok. 1,4 kg/m2na mm grubosci warstwy,
- uziarnienie: 0-1,2 mm
— grubos¢ warstwy zbrojonej: min 4 mm,
- kolor: szary lub biaty.

Wiasciwosci: _mineralna, hydrofobowa, po petnym stwardnieniu mrozo-i
wodoodporna, duza sita klejenia, niekurczaca sie, otwarta na dyfuzje, do nanoszenia
recznego oraz maszynowego, zbrojona widknami nie wymaga gruntowania w przypadku
zachowania ciggtosci etapéw technologicznych, odporna na dziatanie warunkow
atmosferycznych i promieniowanie UV

Zastosowanie: do klejenia ptyt izolacyjnych z wetny mineralnej oraz styropianu EPS

grafit, do klejenia ptyt XPS do podtozy mineralnych, do wykonywania warstwy szpachlowej
na ptytach XPS (grubos¢ warstwy zaprawy ok. 4 mm), do zatapiania siatki z tworzywa
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sztucznego, do szpachlowania nieréwnosci na wetnie mineralnej oraz styropianie, do
wyréwnywania nierbwnosci w podtozach mineralnych, do napraw powierzchni tynkéw, do
wykonywania scalajacej warstwy szpachlowej na istniejacych tynkach cementowych,

cementowo — wapiennych oraz wapiennych.

Podtoze: musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych
srodkéw antyadhezyjnych. Luzne czesci oraz pozostatosci po wczesniejszych warstwach usunac.
Zaprawe rozprowadzi¢ metodg pasmowo-punktowg na ptycie izolacyjnej przy uzyciu kielni, pacy
zebatej lub uzywajac urzadzen do naktadania maszynowego. Grubo$¢ nanoszonej warstwy
zaprawy zalezy od réwnosci podioza i nalezy jg tak dobra¢, aby przed przyklejeniem ptyty,
zaprawa pokrywata ok. 40% powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni ptyty.

Jako mase szpachlowa i do zatapiania siatki z wtdkna szklanego, zaprawe rozprowadzié¢
rownomiernie na ptycie izolacyjnej za pomocag pacy zebatej (8 x 8 mm lub 10 x 10 mm),
nastepnie zatopi¢ w niej siatke z widkna szklanego, pamietajac réwnoczesnie o 10 cm
zaktadkach na styku pasm siatki. Catos¢ zaciggna¢ na gtadko. Min. grubos$¢ powtoki po
zaciggnieciu powinna wynosié 4 mm. Sredni czas wigzania zaprawy wynosi ok. 24 h na 1 mm

grubosci powtoki, w zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych.

Polistyren ekstrudowany XPS 30

Dane techniczne

* Reakcja na ogien E,
» Prostokatnosé: £ 5 [mm/m]
* Pfaskosc¢: £ 14 [mm]
* Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie : < 2%
» Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury: < 5%
» Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuz;ji :
-dN= 50 mm £ 3%
-dN= 100 mm < 1,5%
-dN= 200 mm < 0,5%
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Siatka z widkna szklanego
Siatka zbrojgca z wibkna szklanego
Impregnowana przeciwalkalicznie
Splot gazejski
Szerokos¢ 110 cm
Wyglad: biata z z6ttymi pasami 10 cm wyznaczajacymi zaktad
Dane techniczne:
Ciezar powierzchniowy VIAS 003 >155 g/m2)
Rozmiar oczek VIAS 001 6x6 mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w stanie po dostarczeniu EN ISO 13934-1 >1750 N/50mm
Wytrzymatosé na rozcigganie po 28 dniach w warunkach badania wg ETAG2: EN ISO 13934-1
>1000 N/50mm

Zaprawa szpachlowa wzmochniona wiéknem
Dane techniczne:
- klasa zaprawy: GP CS Il wgPN-EN 998-1
— uziarnienie: 0 — 0,6 mm
— zuzycie: ok. 5,5 kg /m* na 5 mm grubosci warstwy
— kolor: biaty
- reakcja na ogien: NPD
- Absorpcja wody: W2
- Wspbtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej |: <25
- Przyczepnosé do podtoza: = 0,08 N/mm2-FP: A, B lub C
- Wspotczynnik przewodzenia cieptar10,dry.mat:< 0,82W/(mK) dla P=50%, < 0,89
W/(mK) dla P=90% (wartosc¢ tabelaryczna wg EN 1745)
- Trwato$¢ (mrozoodpornosc):NPD
- grubos¢ warstwy: 5 mm
- ilos¢ warstw: 2
Wtasciwosci
- mineralna
— wzmocniona wtbknem rozproszonym
- doskonata przyczepnosc¢
- male naprezenia
- tatwa w obrébce
- hydrofobowa

Zastosowanie:

- do wykonywania powierzchni rustykalnych i filcowanych wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen

- wyréwnywania i szpachlowania tynkéw mineralnych przed natozeniem powtok
malarskich
Podtoze: Podtoze pod szpachléowke musi by¢ nosne, chtonne, suche, bez kurzu,

zanieczyszczeh olejem i innymi srodkami antyadhezyjnymi (podfoze oczysci¢ wzgl. usungé
czesci odspojone). Odpowiednim podtozem sg nosne tynki wapienne, wapienno-cementowe oraz
cementowe, jak rébwniez mocno przylegajace tynki z zywic sztucznych. Podtoze nalezy oczyscic i
sprawdzi¢ pod wzgledem nosnosci.
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Sposéb wykonania: Szpachléwke renowacyjng nanosi¢ warstwg o grubosci ok. 5 mm.
Powierzchnie wykonczy¢ jako strukture wygtadzona.

Powtoka malarska

Nalezy wykonac¢ powtoki malarskie sktadajgce sie z nastepujacych warstw:
» koncentrat do gruntowania powierzchni,
+ farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowe;.

Koncentrat do gruntowania powierzchni

Zastosowanie: Jako rozpuszczalna wodg specjalna farba podktadowa o niktym zapachu,
dla podtozy o matej chtonnosci i niskiej przyczepnosci. Dobrze kryjgca i wypetniajgca, o biatym
odcieniu. Tworzy podtoze przyczepne dla kolejnych warstw farb emulsyjnych oraz tynkéw z zywic
syntetycznych, akrylowych np. w systemach docieplen. Koncentrat rozcienczy¢ woda w stosunku
2:1.

Wiasciwosci: wysoce odporna na czynniki atmosferyczne, o niklym zapachu,
nie powodujaca naprezen, dyfuzyjna, odporna na zasady, z dodatkiem czastek kwarcu.
Dane techniczne:
- $rodek wigzacy: zawiesina kopolimerowa,
- potysk: matowy,
— kolor: biaty,
Podtoze: Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od srodkéw antyadhezyjnych i nosne.
Sposéb wykonania: Nanoszenie pedzlem lub watkiem.

Farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej
» Dyspersyjna farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej i spoiwa organicznego,
» Wzmacniana siloksanem,
« Silnie wypetniajaca i doskonale kryjaca,
» Wysoce odporna na szkodliwe czynniki atmosferyczne,
» Wysoce dyfuzyjna, zaopatrywana grzybo- i glonobojczo.

Zastosowanie: Przeznaczona do pokrywania elewacji mineralnych, o charakterze
mineralnym, z zywic syntetycznych i wszystkich innych nadajacych sie podtoze, dobrze
wypetniajgca i kryjaca, nie powodujgca naprezen. Do pokrywania nowych i starych powierzchni,
tynkow, betonu, systeméw docieplen, ptyt zelbetonowych.

Stopien potysku: matowa,

$rodek wigzacy: zywice silikonowe, Siloxan, spoiwo organiczne,

Wykonanie: nanosi¢ pedzlem, rolka, pistoletem natryskowym, malowanie
hydrodynamiczne.

Elastyczna szpachla do izolacji obwodowej
Dane techniczne:
- Spoiwo na bazie komponentéw proszkowych: cement
- Spoiwo na bazie komponentéw ptynnych: sztuczny polimer dyspersyjny
- Grubos¢ warstwy: max. 3 mm na warstwe
Wrtasciwosci:
- uszczelniajgca
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- bardzo elastyczna, twardnieje bez naprezen nie powodujac rys ani peknie¢ dla ustalonej
grubosci warstwy,

- niweluje rysy, pekniecia w podtozu,

- nie przepuszcza wody,

- dobra przyczepnosc i trwato$¢ wigzania z podtozem,

- taczy sie z mostkiem sczepnym, rowniez na podtoza asfaltowe,

- tatwa w uzyciu,

— mozliwo$¢ filcowania w 2 cienkie warstwy,

- mozliwos¢ malowania siloksanem i farbami akrylowymi

Zastosowanie
— do uszczelnien budynkéw w obszarach przyziemia, obszarach kontaktu z ziemia,
- jako powtoka ochronna przed wilgocia, jako izolacja posrednia,
— jako poszycie ochronne cokotdéw i obszaréw narazonych na chlapanie wody,
- do oktadzin z ptyt izolacyjnych cokotéw lub obwodowych,
— jako szpachla do zbrojen na ptyty izolacyjne w obszarze cokotéw lub w obwodzie,

Nanies¢ na nosne podtoze, w obszarze widocznym nastepnego dnia potozy¢ dodatkowg
cienkg warstwe, nadmiar zaprawy zaciggna¢ i wyprawe natychmiast sfilcowa¢. W obszarze
przyziemia, kontaktu z ziemig szpachle potozy¢ do grubosci warstwy 5 mm ponad uszczelnienie
oraz minimum 5 mm ponad krawedz potozenia terenu.

31 Rozbiorka rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich
i wykonanie nowych

Obrébki blacharskie w ztym stanie, wskazane w czesci graficznej dokumentacji nalezy
zdemontowac i zamontowac¢ nowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm. Obrébki blacharskie
w dobrym stanie przeznaczone do demontazu na czas wykonywanych prac i ponownego
montazu.

32 Stolarka okienna i drzwiowa
32.1 Stolarka okienna

Istniejaca stolarka okienna drewniana i pcv.

Stolarke okienng w czedciach wspolnych (wg czesci graficznej) nalezy wymienié
na nowg drewniang na elewacji frontowej oraz PCV na pozostatych elewacjach.

Na elewacji frontowej zaprojektowano okna z drewna klejonego, z drzew lisciastych.
Stolarke okienng nalezy odtworzy¢ z zachowaniem historycznych podziatow i ksztattu.
Projektowana_stolarka okienna elewacji frontowej — Ok7, Ok8, Ok9, Ok10— drewniana
z zachowaniem istniejagcego podziatu isposobu otwierania skrzydet okna, jednoramowa
z drewna klejonego, z drzew lisciastych. Szyba termo, oszklenie potrdjne, jedna szyba pokryta
powtoka cieptochronng. Catkowity wspodtczynnik przenikania ciepta dla okna nie wiekszy niz
Umay = 1,1 [W/(m?xK)]. Okno pomalowa¢ impregnatem o barwie: awers- S 4050-Y90R, rewers —
biatej S 0500N wg palety NCS.

Uwaga: Stolarke okienng drewniang, niepodlegajgcg wymianie nalezy pomalowa¢ w_kolorach
projektowanej stolarki okiennej elewacji frontowej. Stolarka okienna PCV bez zmian-
przeznaczona do wymiany podczas kolejnych prac remontowych. Przed wymiang stolarki
okiennej PCV nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa, obejmujacag zakresem wymiane
stolarki i na jej podstawie uzyskac¢ pozwolenie wtasciwego konserwatora zabytkow
Projektowana stolarka okienna na pozostatych elewacjach - Ok1, Ok2, Ok3, Ok4, OkS,
Ok6.,- stolarka PCV w kolorze biatym, szyba termo — Umax = 1,1 [W/(m?K)], oszklenie potréjne,
szyby zespolone. Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta dla okna Umax = 1,1 [W/(m? K)].
Profil okien —min. 5 komorowe (prof. wewn. zamkniety).
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Parapety wewnetrzne — PVC okleinowane trwatg folig melaminowa,
Parapety zewnetrzne - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70mm.

32.2 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wejsciowa do budynku D1, D2, D3 - stolarka drewniana
przeznaczona do renowacji.

Stolarka drzwiowa od lewej: D1, D2, D3 - przeznaczona do renowagcji

Konserwacija stolarki drzwiowej D1, D2, D3:

Zdemontowac¢ elementy typu gwozdzie, haki, itp. Okucia budowlane pierwotne nalezy
ostroznie zdemontowac¢. Z powierzchni drewnianych nalezy usunac zwietrzate powtoki farb
i wykona¢ dezynfekcje powierzchni drewnianych. Ubytki drewna uzupetni¢ metodg flekowania
lub kitowania w zaleznosci od wielkosci ubytku. Po wykonaniu robét drewno zaimpregnowaé
srodkiem zabezpieczajgcym przed korozjg biologiczng i erozjg SIGMALIFE VS. Powierzchnie
drewna pokry¢ impregnatem barwigcym SIGMALIFE DS ACRYL w kolorze: awers — S 4050-
Y90R, rewers — kolor S 0500N (biaty). Przeszklenie stolarki wymieni¢ na szkto historyczne.

Zdemontowane okucia pierwotne nalezy poddaé oczyszczeniu, naprawie, zabezpieczyé
farbg SIGMA S2U SATIN w kolorze ciemnoszarym, ponownie zamontowac.

Stolarka drzwiowa D4, D5, D6 — stolarka drewniana przeznaczona do malowania na
kolor S 4050-Y90R.

Stolarka drzwiowa D7 — projektowana stolarka drzwiowa drewniana, jednoramowa z
drewna klejonego, z drzew lisciastych. Szyba termo, oszklenie potrojne, jedna szyba pokryta
powtokg cieptochronng. Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi balkonowych
nie wigkszy niz Ugmay = 1,1 [W/(m?xK)]. Drzwi balkonowe pomalowa¢ impregnatem o barwie;
awers- S 4050-Y90R, rewers —S 0500N wg palety NCS.
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33 Remont balkonéw, loggii i tarasu

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nadgornej 57, 57a posiada pie¢ balkonow;
trzy typu |, jeden typu I, taras oraz trzy loggie (oznaczone wg czesci graficznej dokumentacji).
Balkony typu |

R e oW
FEBR 4

Balkony typu | z ptytg Kleina opierajg sie na belkach stalowych - dwuteownikach IPN160.
Wysieg balkonu a = 1,35 m. Balustrada murowana, bogato zdobiona. Wysokos¢ balustrady
ok. h=0,75m.

Po dokonanych ogledzinach stwierdzono, iz konstrukcja nosna balkonu (belki stalowe
IPN160 wraz z ceglang ptyta) nie wymaga wymiany. Nalezy sku¢ posadzke do ceglanej ptyty,
nastepnie utozy¢ nowe warstwy zgodnie z czescig graficzng. Do istniejgcych belek stalowych
nalezy dospawa¢ dodatkowe prety @6 odgiete w kierunku od ptyty balkonowej, celem
zwiekszenia przyczepnos$ci odtwarzanych gzymsow wokét ptyty balkonowej. Nalezy zastosowac
14 szt. w rozstawie 30 cm dla jednego balkonu. Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy od
1,0 %. Uformowanie spadku powinno by¢ zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy
spadkowej. W ptycie balkonu wykonaé¢ otwér umozliwiajacy podtaczenie rury odprowadzajacej
wode opadowg podtgczong do rury spustowej zgodnie z czescig graficzng opracowania. Na styku
ptyty balkonowej ze $ciang zewnetrzng budynku projektuje sie obrébke blacharska zgodnie ze
schematem w cze$ci graficznej.

Balustrade balkonu nalezy podwyzszy¢ do wysokosci min. 110 cm poprzez zamontowanie
dodatkowej balustrady stalowej do istniejacej murowanej balustrady zgodnie z czescig graficzna.
Wysokos$¢ balustrady h = 1,10 m uzyskujemy poprzez wykonanie dodatkowej balustrady
stalowej. Pochwyt goérny balustrady stalowej, stupki nalezy wykona¢ z ptaskownika 35x6.
Zamocowanie stupkéw do balustrady murowanej za pomoca tarczy stalowej 100 x 60 i gr. 6 mm
oraz kotew sworzniowych Zykon FZA 10x40 M6/10 o efektywnej gt.kotwienia h=40mm oraz
kotew wklejanych @8 dtugosci |1=150. Elementy stalowe balustrad malowane na kolor NCS
S8000-N. Po wykonaniu podwyzszenia balustrady do wysokosci catkowitej 1,10 m nad
poziomem posadzki do czesci stalowej balustrady nalezy zamontowac¢ na state kute uchwyty do
skrzynek balkonowych — kwietnikbw, w celu przystoniecia elementéw stalowych balustrady.
Uchwyt do skrzynki w kolorze grafitowym.

uchwyt do skrzynki balkonowej kuty
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Balkon typu Il

Po dokonanych ogledzinach stwierdzono zty stan techniczny balkonu. Balkon w cato$ci
przeznaczony do rozbiérki i ponownego odtworzenia wg czesci graficznej. Istniejace stopy
fundamentowe balkonu do przemurowania.

Uwaga: Wszystkie elementy architektoniczne balkonu do odtworzenia, przed

wykonaniem rozbiérki elementy te nalezy doktadnie zinwentaryzowac

Projektowana ptyta zelbetowa wylewana na mokro z betonu C16/20 zbrojona pretami ze
stali A-lll N. Grubos¢ ptyty h =8,00 cm. Podczas montazu pretéw zbrojenia nalezy zwrécic
uwage, aby zachowa¢ wiasciwg otuline pretébw. W tym celu nalezy zastosowaé krazki
dystansowe. Otulina zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 cm. Do zbrojenia nalezy uzywac
stali bez rdzy i zanieczyszczen. Potaczenie poszczegéinych pretbw za pomocag drutu
wigzatkowego miekkiego @ 3. Do projektowanej belki stalowej nalezy dospawaé dodatkowe prety
J6 odgiete w kierunku ptyty, celem zwiekszenia przyczepnosci ptyty zelbetowej do belki stalowe;.
Nalezy zastosowac 11 szt. w rozstawie 30 cm na kazdg ze stron belki.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy wykona¢ deskowanie oraz zamocowac siatke
Ledéchowskiego na dolnych stopkach belek. Do deskowania nalezy uzy¢ desek sosnowych gr.
38 mm klasy Il. Deskowanie nalezy tak wykonac, aby mozliwe byto obetonowanie dolnych stopek
belek stalowych. W tym celu pomiedzy deskowaniem a dolng stopkg belki nalezy zatozy¢
podkfadki drewniane gr. 20 mm. Zageszczenie betonu nalezy wykonaé recznie. Po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci 0,75 RG mozna przystapi¢ do wykonania izolacji wodoszczelnej
oraz pozostatych warstw. Na styku ptyty balkonowej ze sciang zewnetrzng budynku projektuje sie
obrébke blacharskg zgodnie ze schematem w czesci graficzne;.

Balustrada murowana z bloczkéw z gazobetonu gr. 18 cm odmiany 600, na zaprawie
cementowo - wapiennej M5. Balustrada zbrojona pretami poziomymi @8 ze stali A-1ll 34GS co
drugq spoine. Prety nalezy zakotwi¢ na gtebokos¢ 200 mm w istniejagcym murze zewnetrznym —
prety wklejane chemicznie. Przy balustradzie w posadzce nalezy wykonaé cztery odptywy wody
opadowej @5 poprowadzone pod ptytg balkonu wg rysunkéw w czesci graficznej dokumentacji.
Nalezy réwniez odtworzy¢ zasypane schody przy balkonie. Spadek balkonu nie powinien byc¢
mniejszy od 1,0 %. Uformowanie spadku powinno by¢ zachowane poprzez odpowiednie
nachylenie warstwy spadkowe;j.

Schody
Do balkonu typu Il projektuje sie betonowe schody o wymiarach podanych w czesci

graficznej. Schody z betonu klasy C16/20.
Taras
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Na tarasie przewidziany jest demontaz istniejacej balustrady stalowej oraz remont
posadzki polegajacy na skuciu istniejgcych warstw do istniejacej ceglanej ptyty. Nastepnie
nalezy utozy¢ nowe warstwy zgodnie z czescig graficzng. Na styku ptyty balkonowej ze sciang
zewnetrzng budynku projektuje sie obrobke blacharska zgodnie ze schematem w czesci
graficzne;.

Projektuje sie balustrade murowang z bloczkéw z gazobetonu gr. 18 cm odmiany 600, na
zaprawie cementowo - wapiennej M5. Wysokos$¢ balustrady min. 110 cm. Balustrada zbrojona
pretami poziomymi &8 ze stali A-lll 34GS co drugq spoine. Prety nalezy zakotwi¢ na gtebokos¢
200 mm w istniejgcym murze zewnetrznym — prety wklejane chemicznie. Istniejacy mur na
tarasie (wskazany w cze$ci graficznej) nalezy podwyzszy¢ do wysokosci 110 cm. Przy
balustradzie w posadzce nalezy wykonac koryto odwadniajace wg rysunkow w czesci graficznej
dokumentacji. Spadek balkonu nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 %. Uformowanie spadku
powinno by¢ zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy spadkowe;.

Loggie

Dla trzech loggii projekiuje sie podwyzszenie balustrady murowanej do wysokosSci
minimum h = 1,10 m. Zadang wysoko$¢ balustrady uzyskujemy poprzez wykonanie dodatkowej
balustrady stalowej. Pochwyt gorny balustrady stalowej, stupki nalezy wykona¢ z ptaskownika
35x6. Zamocowanie stupkdéw do balustrady murowanej za pomoca tarczy stalowej 100 x 60 i gr.
6 mm oraz kotew sworzniowych Zykon FZA 10x40 M6/10 o efektywnej gt.kotwienia h=40mm oraz
kotew wklejanych @8 dtugosci I=150 mm. Elementy stalowe balustrad malowane na kolor NCS
S8000-N. Zamontowa¢ uchwyty do skrzynek balkonowych kute analogiczne jak dla balkonow

typ I.
34 Remont studzienek doswietlajacych okna piwniczne.

Istniejace studnie naswietli piwnicznych ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy
rozebrac, a nastepnie wykona¢ nowe naswietla o konstrukcji betonowej, zbrojone siatkg z pretow
Srednicy 6 mm ze stali A-l (15x15 cm). Konstrukcje wykonaé¢ nalezy z betonu C16/20 (B20).
W posadzce wykonaé nalezy otwor srednicy 80 mm i zasypa¢ go zwirem gruboziarnistym,
umozliwiajacym odptyw wod opadowych do gruntu. Projektuje sie trzy typy (I, Il, 1ll) studzienek
Swietlikowych zgodnie z oznaczeniem w czesci graficznej.

Istniejace kraty naswietli nalezy podda¢ wymianie. Kraty wykona¢ z blach 5x40
mocowanych do katownika 40x4. Elementy ze stali St3S, oczyszczone i pomalowanie dwukrotne
farbg chlorokauczukowg w kolorze ciemnoszarym. Maksymalny rozstaw wypetnienia 2,5 cm.

35 Wymiana nawierzchni utwardzonych przy budynku

Wskazane w czesci graficznej opracowania nawierzchnie utwardzone betonowe nalezy
rozebrac¢ i wykonac nowe z ptyt betonowych z posypka. Wymiar ptyty 40cmx40cmx4cm.
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Nalezy wykona¢ nawierzchnie utwardzone z ptyty betonowych z posypka, wymiary ptyt:
40cmx40cmx4cm w kolorze szarym. Zastosowac¢ obrzeza granitowe 8 x 20 x 100 cm osadzone
w tawie betonowej C12/15.

Warstwy projektowanej nawierzchni:

- warstwa wierzchnia z ptyt betonowych gr. 4 cm

- podsypka z grysu 2-8 mm, grubo$¢ warstwy 5 cm

- kruszywo tamane o frakcji 0-31,5 mm, zageszczone do 1s=0,98 gr. warstwy 20cm
— piasek stabilizowany mechanicznie gr.10 cm

- grunt rodzimy.

Poszczegblne ptyty uktada¢ zachowujac spoiny o szerokosci 5-10 mm z wypetnieniem
piaskiem.

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne przy budynku nalezy wykonywa¢ recznie.

Projektowana ptyta betonowa

W miejscach przy wejsciu do oficyn (wskazane w czesci graficznej projektu) projektuje
sie nawierzchnie betonowe gr. 15 cm z betonu klasy C12/15 na podsypce z pospoétki gr. 30 cm .

36 Rozbiorka muru oporowego

Istniejacy mur oporowy przed budynkiem nalezy rozebra¢. W miejsce istniejacego muru
oporowego projektuje sie obrzeze z palisady kwadratowej o wymiarach; 12x12 cm i wysokosci
60 i 80 cm w odcieniu barwy piaskowej. Sposdb wykonania obrzeza przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu. Projektuje sie wykonanie palisad (o wys. 80 cm) 30 cm ponad poziomem
chodnika — palisady zagtebione na 50 cm. Poziom teren nalezy uksztattowac¢ ze spadkiem w
strone chodnika, o rzednych wysokosciowych wskazanych w czesci graficznej opracowania.

pre

37 Wykonanie opaski

Przy budynku w miejscach wskazanych w czes$ci graficznej nalezy
wykona¢ opaske o szerokosci 50 cm, uprzednio skuwajgc fragmenty
istniejacej betonowej. Sposéb wykonania przedstawiono w czesci
rysunkowej. Jako wypetnienie opaski zastosowa¢ grys w kolorze
jasnobezowym.

38 Wykonanie nadproza tukowego

W celu ujednolicenia ksztattu stolarki okiennej ostatniej kondygnacji elewacji frontowej (okna
z nadprozami tukowymi) projektuje sie wykonanie nadproza tukowego w miejscu nadproza
prostego, w sposdb przedstawiony w czesci graficznej opracowania (rys. B-16).
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Uwaga: z uwagi na wykonany w p6zniejszym okresie otwér drzwiowy zakilada sie istniejacy
podciag z dwéch belek stalowych. W razie wystapienia innego podciaqu nalezy skontaktowac sie
z projektantem w celu uzgodnienia alternatywnego rozwigzania.

39 Roboty towarzyszace

Kable, rury oraz inne elementy znajdujace sie na elewacjach przeznaczone do
demontazu. Elementy niepodlegajace demontazowi poprowadzone w rurach ostonowych
utozonych pod styropianem.

Istniejgce ogrodzenie przylegte do elewacji B (oznaczone w czesci graficznej)
przeznaczone do przyciecia na diugo$¢ umozliwiajgcg wykonanie izolacji muru budynku.

Dach garazu znajdujgcego sie na dzialce nr 17 (oznaczone w czesci graficznej)
przeznaczony do przyciecia na diugos¢ umozliwiajacg wykonanie izolacji muru budynku.

Murek oporowy przy zejsciu do piwnicy od strony elewacji frontowej nalezy poddac
remontowi tj. skuc istniejagce warstwy tynku oraz otynkowaé zgodnie z warstwami
wykonczeniowymi dla remontu elewacji frontowe;j.

40 Uwagi koncowe

*  Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

* Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg byé wprowadzone po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Projektanta.

+  Stosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

41 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnos$nie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych
wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania.

PowyZzsze opracowanie przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego
dla inwestycji polegajacej na remoncie i termomodernizacji budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi,
i nie moze by¢ adaptowane nainne obiekty. Kopiowanie badz przedruk w czeéci lub w catosci
jest dozwolone tylko za zgodg autora opracowania.
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Ill. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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1. Inwestor
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudzigdzu
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

2. Lokalizacja inwestycji
Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Nadgérnej 57, 57a w

Grudzigdzu,
dz.nr;17,18/1, 18/2, 18/3 (obreb 006), 46 (obreb 040), 95 (obreb 007)

3. Informacja o budynku
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przeznaczenie budynku: mieszkalny
Adres budynku: Grudziadz, ul. Nadgorna 57, 57a, dziatka nr 18/2, obreb 006.
Rok budowy: poczatek XX w.

4. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku
Liczba kondygnaciji: 6
Liczba uzytkownikow / mieszkancow: bd
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Osfona budynku
Opis: budynki wsréd drzew lub innych budynkéw

5. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz innych urzadzen zuzywajacych energie,
a stanowiacych state wyposazenie

piwnica 0,56 kW
parter 84,02 kW
| pietro 87,02 kW
Il pietro 93,02 kW
[l pietro 89,07 kW
poddasze 0,16 kW
os$wietlenie zewnetrzne 0,30 kW

6. Witasciwosci cieplne przegrod budowlanych
Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U
[W/m’K]
Sciana zewnetrzna 0,23;0,22; 0,21

U [W/m?K] - Wspétczynnik przenikania ciepta

Przegrody przezroczyste

Nazwa U [W/m?K]
okna 1,1
drzwi 1,5

U [W/m?K] - Wspdtczynnik przenikania ciepta

7. Parametry sprawnosci energetyczne instalacji grzewczej
Sprawnos¢ wytworzenia energii grzewczej — 98%

» Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta - 88%

» Sprawnos¢ transportu - 96%
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IV.  OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI
WYKONANIA PRAC OBJETYCH DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
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Dane ogdine
Ogolna charakterystyka budynku i stanu istniejacego:

L.p. Charakterystyka Dane budynku
1 Rodzaj budynku budynek mieszkalny wielorodzinny
2 Adres budynku Grudzigdz, ul. Nadgorna 57, 57a,
dziatka nr 18/2, obreb 006
3 Wiasciciel Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. , ul. Curie-Sktodowskiej
5-7,
86-300 Grudzigdz
4 Rodzaj zabudowy zwarta
5 Liczba kondygnaciji 6/5/1
6 Podpiwniczenie jest
7 Strych jest
8 llos¢ klatek schodowych 2
9 Rodzaj dachu wielospadowy
10 Rodzaj scian murowane z cegly
11 Rodzaj stropéw ceramiczno-stalowe / drewniane
Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena techniczna okreslajgca mozliwosé dokonania

termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszgcymi
takimi jak wzmocnienie konstrukcji budynku.

Podstawy wykonania opinii

Umowa Nr 34/BZP/20186,

Wizja lokalna,

Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego Dz.U.2012.462.
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 nr 0 poz. 1422).

Opis techniczny budynku i jego stan zachowan

Nazwa nieruchomosci: Budynek mieszkalny
Opis dziatki zabudowanej
Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie
Wojewodztwo kujawsko — pomorskie » kanalizacja sanitarna jest
Miejscowos¢é Grudzigdz » kanalizacja deszczowa jest
Ulica Nadgérna » wodociag jest
Numer budynku 57, 57a + zasilanie energetyczne jest
Dziatka 18/2 * gaz jest
Obreb 006 » centralne ogrzewanie jest
Rodzaj zabudowy zwarta + telefon jest
Segment mieszkalny, « droga dojazdowa jest
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Charakterystyka budynku

Budynek przy ul. Nadgoérnej 57, 57a w Grudzigdzu zlokalizowany jest na dziatce nr 18/2
obreb 006. Budynek wybudowany na planie litery U. Budynek gtéwny szesciokondygnacyijny,
w tym podpiwniczenie i poddasze czesciowo uzytkowe. Oficyny jedno oraz pieciokondygnacyjne.
Konstrukcja dachu drewniana, dach wielospadowy, kryty papa oraz blacha.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej.
Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe ceglane z cegly ceramicznej petne;.
Sciany piwnic
Sciany piwniczne z cegty ceramicznej petnej.
Sciany zewnetrzne
Sciany z cegty petnej gr. 38 cm na zaprawie wap. marki 1,5
Sciany wewnetrzne
Sciany z cegty petnej gr. 12 cm i 25 cm na zaprawie wap. marki 1,5
Stropy
Stropy drewniane ze $lepym putapem, podsufitka i tynkiem. Nad kondygnacja piwnicy
stropy typu Kleina.
Klatka schodowa
Dwubiegowa, schody drewniane.

Dokonane ogledziny
Sciany zewnetrzne:
Widoczne liczne rysy i pekniecia na $cianach wiekszosci elewacji.
Zalecenia:
Naprawa rys i peknie¢ Scian budynku poprzez; zszycie, zamocowanie siatek
Ledéchowskiego, wzmocnienie nadprozy katownikami.

Sciany fundamentowe:

Sciany piwniczne nie wykazuja spekan przy posadzce, w zwigzku z powyzszym uznaje
sie, ze fundamenty sg w stanie zadowalajacym.
Zalecenia (prace nieobjete przedmiotem zamierzenia):

Z powodu widocznych zawilgocen, zaleca sie wykonanie izolacji pionowej oraz poziome;j.
Zagwarantuje to eliminacje zawilgocen, podczas kolejnych prac remontowych.

Uwagi koncowe
- Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

- Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektanta.

- Stosowane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

- Budynek znajduje sie w stanie technicznym umozliwiajagcym wykonanie robét objetych

przedmiotem wniosku.
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Uwagi dotyczgce dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnos$nie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych
wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego
dla inwestycji polegajacej na termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgornej 57, 57a w Grudzigdzu oraz wzmocnieniu konstrukcji $cian i nie moze byé
adaptowane na inne obiekty. Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolone
tylko za zgodg autora opracowania.

66



LEGENDA:

obiekt objety opracowaniem

—— —— wzmachiane elewacje

—— —— docieplane elewacje
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ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

Grudzigdz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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[NWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
BIURO PROJEKTOWE
, == - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
MI‘.’NH mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Cheimidska 115/20, 86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

INWENTARYZACJA-ELEWACJE: F,GH, 1,il1

1:100

Budowlana

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

24.05.2016r.

NR ARKUSZA:

IN-04

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
ASYSTENT

PROJEKTANTA

Mateusz Nowacki
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Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
- p - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA \ mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Cheimidska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

INWENTARYZACJA-ELEWACJE: JK.LM1,m2|| 1:100 ||Budowlana

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

24.05.2016r.

NR ARKUSZA:

IN-05

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT Mateusz Nowacki

PROJEKTANTA
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.

182 ul. Curie-Sklodowskiej 5-7
—_ K
86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

) J iJ I-j'*d i . mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
/ —\
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
i b den proteteat
PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
INWENTARYZACJA - ELEWACJA: N 1:100 ||Budowlana
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. IN-06

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT Mateusz Nowacki

PROJEKTANTA
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v v [NWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
o ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
v v 86-300 Grudzigdz
v INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
w w przy ul. Nadgdérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.
v Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
N2 N3

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA 3

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA; ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

NAWIERZCHNIE UTWIERDZONE 1:100 ||Budowlana
PRZY BUDYNKU - INWENTARYZACJA

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:

PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. IN-O7

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT Mateusz Nowacki

PROJEKTANTA
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J7 [ HwEsTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
_ - ‘ ‘ L ¢ — ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
o =Ny - . MM : | 86-300 Grudziadz
x o =] 5 - - - - -
= ] |:| DD 2 INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
j ‘ = 1y przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

, BIURO PROJEKTOWE

s ¥ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
_ZuER>

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
A Al A A ZAl Al Al
A AL DLA A NADPROZA w | s Ioovoose 056 DL CAGZNA [m] A A A NADPROZA NAPRAWA - ELEWACJE: A,al,a2 1:100 ||Budowlana
NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM POz, 34GS AZA " 2 A A ASh
PO | ey | aeveny | [mm] | s | sk | ml | Bg/ml | bl | k) PRETA | [mm] | [m] [prerow]x poz. | Razem %8 I B B e B B B e e e
w : }25‘3'8 j@ ? :'gg g-;g %2‘1' 3‘;21 Poz. S WIN 2 o 120:80:8__|_ 14000 | S235R 10 1400 | 1220 | 17.08_| 170.80 FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
: . : . ! - 1T [ 8 [ 1300 [ 24 [ 1 | 2¢ | 3120 WaM 3 0 12080x8__| 12800 | S235R 3 384 1220 | 1562 | 4686
m 3 s :15%3.3 34& § g.?g g.gg ;16% 12;2 ST 2 [ 8 [ oo [ s | 1 [ 131 [ 14410 OGOLEN 217.66 PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-01
- - - - : WYKONAG: x 1 217.66
WZM 5 98 1300.0 3465 3 3.90 0.39 0.51 1.52 DEUGOSC RAZEM [m] 175.30
OGOEM 8.41 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 - .
WYKONAG: x 3 25.23 MASA [k] 69.24 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
MASA CALKOWITA [kg] 69.24 PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | KONSTRUKCYJINA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
ASYSTENT Mateusz Nowacki
PROJEKTANTA
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kotownikiem stalowym

wzmochienie poprzez
zszycie muru

— rysy | peknlecia

ubytki tynku/brak tynku

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chelmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
1LOSC Dt. LACZNA [m] ) .
poz| MR | @ |DHUCOSC 3465 NAPRAWA - ELEWACJA: B 1:100 ||Budowlana
PRETA | [mm] | [m] logerom|x poz. | RazeM 5
Poz. S
5 [ 1+ [ 8 [1300 [ 4 ] [ 4 5.20 FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
[ 2 | 8 ] 1100 | 246 | [ 246 | 270.60

DLUGOSE RAZEW [m] 7560 PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-02

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395

MASA [kq] 108.94 - - ~ -

MASA CALKOWITA [kg] 108.94 FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
ASYSTENT Mateusz Nowacki
PROJEKTANTA
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boz| MR s |ptucose ILOSC ot LgiZGNSA [m] A A A NA A
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MASA_CALKOWTA [kg] 51.90
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@ zszycie muru

wzmochienle slatko typu
Led6échowsklego
wzmochlenie nadprozo
kotownikiem stalowym

— rysy | peknlecia

ubytki tynku/brak tynku

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgoérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

) BIURO PROJEKTOWE
4 / ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

2 1 o \ »
/ IDEA > mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56} 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

NAPRAWA-ELEWACJE: C,c1,c2, D, E 1:100 ||Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-03

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT Mateusz Nowacki

PROJEKTANTA




ELEWACJA F

ELEwacia G

ELEwAciA H

ELEWACJA I

ELEWAcCJA 11

CCCCCC
¢(CCCCC

¢
¢
¢
¢
E
¢

|
| I ‘ Q
| |
| |
} ! OO 0
| | i O 0
| |
== = NN NN
! | C || —— ||[C O
|
| | T
T i I
n | |
e
A ALL DLA A ZA Al
NR | s |Drucosc ILoSE DE. EACZNA [m] A ANA A
POz coeta | [ | (] 3465 oz | NuuER NAZWA DEUGOSC | GATUNEK | LCZBA | DL RAZEM | MASA JEON MASA 1 ELEMMASA RAZEM
PReTOW| x POz | RAZEM 58 ELEMENTU | ELEMENTU fom] | sTAU | SZUK | [m] | [ke/m] | [kg) Tka]
Poz. S WZM 1 o 120x80x8 1700.0 S2350R 1 1.70 12.20 20.74 20.74
- L BRI e EE RN ERC
2 | 8 | 100 [ 9% [ 1 | % 105.60 ] 4 0 120808 | 20000 | S235R 4 1000 | 2000 | 2440 | 9760
DLUGOSC RAZEM [m] 126.40 0GOLEN 283.30
MASA_JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 WYKONAG: x 1 283,30
MASA [kq] 49.93
MASA_CALKOWITA [kg] 49.93

N
al
a2
A
LEGENDA:
@7 wzmochienie poprzez
@ zszycie muru

wzmochlenle siatka typu
Led6chowsklego
wzmochienie nodproza

katownikiem stalowym
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INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.

ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

86-300 Grudzigdz

e Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE

4 SN = ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
' u EA s mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wislana /29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chelmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
NAPRAWA-ELEWACJE: F,G,H, 1,i1 1:100 ||Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-04

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inZ. Piotr Swirzyhski

KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

Mateusz Nowacki

ubytki tynku/brak tynku




ELEWACIJA |

ELEWACJA K

:

[ﬁ

i N

|

|

=H B =

ELEWACJA L

CCCCCCCCC
CCCCCCCCC
CCCCCCCCC
CCCCCCCCC
CCCCCCCCC

[CEEEEEaT(
ACCCCCCCCC
¢ CCCCCCCC

ELEwAac]A M1

ELEWACJA M 2

przylegty mur nieob jety
oproacowaniem

ZESTAWIENIE STALI DLA WZMOCNIENIA ZARYSOWANYCH SCIAN

Dt. tACZNA [m]

NR ¢ [DLuGoSC

i

il

ZESTAWIENIE STALI DLA WZMOCNIENIA NADPROZA PROSTEGO

POz, NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK UCZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEMIMASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [ka] [ka]
WZM 1 2 120x80x8 1700.0 S235.R 1 1.70 12.20 20.74 20.74
WZM 2 2 120x80x8 1400.0 S235.R 3 4.20 12.20 17.08 51.24
WZM 4 2 120x80x8 2000.0 S235R 1 2.00 12.20 24.40 24.40
OGOLEM 96.38
WYKONAC: x 1 96.38

POz 3465
PRETA | [mm] PRETOW x PoZ. | RAZEM s

Poz. S
G 1 [ 8 [1s00] 310
[2 [ 8 [ 1100 | 35.20
DLUGOSC RAZEM [m] 4430
MASA JONOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kq] 17.50
MASA CALKOWITA [kg] 17.50

-docieplona

przylegty mur

nieck jety opracowaniem

N
al
a2
A
LEGENDA:
@7 wzmochienie poprzez
@ zszycie muru

wzmochienle siatka typu
Led6chowsklego

wzmochienie nadproza
kotownikiem stalowym

T rysy |

peknlecia

ubytki tynku/brak tynku

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. Nadgoérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

PRACOWNIA: ul. CI

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

ul. Wiglana 5/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

115/20, 86-300

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

NAPRAWA-ELEWACJE: J K,L,M1,M2 1:100 ||Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-05

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT Mateusz Nowacki

PROJEKTANTA
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A WZMOCNIENIA ZARYSOWANYCH SCIAN

Foz, PRETA | [mm]

NR ¢ |DLUGOSC

1LOSC

Dt. LACZNA [m]

PRETOWl x POZ. | RAZEM

34GS

8

Poz. S

[ 1 ] 8 [ 1300 ]

3.90

5
|

2 [ 8 [ 1100 |

3 [ 1 [ 3
39 [ 1 [ 39

42.90

HwESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz
L LC Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgacymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
BIURO PROJEKTOWE
5 - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
“ —
ul. WiSlana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chelmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

NAPRAWA - ELEWACJA: N

1:100

Budowlana

DLUGOSC RAZEM [m]

46.80

MASA_JEDNOSTKOWA [ka/m]

0.395

MASA [kg]

18.49

MASA_CALKOWTA [kg]

18.49

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA:

24.05.2016r.

NR ARKUSZA:

B-06

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inZ. Piotr S’WirZyl’lSki KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
ss;?g:i?lNTA Mateusz Nowacki




SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA
NADPROZA LUKOWEGO

zaprawa chemiczna dobrana do kotew
wg zastosowanego systemu

Uwaga: W miejscach, w ktorych nie
jest wymieniana stolarka okienna,
pret B (wg schematu obok) nalezy

wykonaé po wewnetrznej stronie
muru— przed stolarkqg okienng.

HEsTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz
L e Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
BIURO PROJEKTOWE
Y - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
) J-J-:.-—i . mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Widlana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. CI i 115/20, 86-300

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
WZMOCNIENIE NADPROZA LUKOWEGO - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:

PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJINA
ASYSTENT Mateusz Nowacki
PROJEKTANTA




SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA
NADPROZA PROSTEGO

Kqtownik L 120x80X8 — element nr 1

szt. 2

Kotew # 12 df. 150 mm
M 12 szt 6 x 2

o, 30, 30 0, 30, 30 1, 30 10y
171 i i i i 11

Siatka Led6chowskiego

Ls S S SR S 4 + | ,_g': 30 x 170 em

Otwdr ¢ 13 mm

L 170 L 12—
J } 2-17 em
Kqtownik L 120x80X8 — element nr 2 Kotew 9 12 dt. 150 mm
szt. 33 M 12 szt 5 x 33

LV, 315 | 3.5 |, 315 | 35 7,
11 1 1 1 11

Siatka Leddchowskiego

I,i ,,,,,,, \ ¥ + ,;iﬂl 30 x 140 cm
Otwor ¢ 13 mm ‘i
L 140 L _
J } |12 17 cm
Kgtownik L 120xBOX8 — element nr 3 Kotew ¢ 12 dt. 150 mm
szt. 7 M 12 szt 5 x 7
U0, 27, 27 o, 27 L, 27 0L 7
T 7 7 7 T 6///
%
Lo s+ s+ __ ,L;Ji 30 x 128 cm 7////-%
Otwér ¢ 13 mm -ll-
L 128 L . j2-
J } 2-17 cm
Kgtownik L 120x80X8 — element nr 4 Kotew ¢ 12 dt. 150 mm
szt. 5 M12szt 7x 5

10, 30 4, 30 . 30
171 1 1

, 30 ), 30 . 30 110y
7 7 7 O

]

Otwér ¢ 13 mm -=
L 200 L -
J } 2-17 cm
Kgtownik L 120x80X8 — element nr 5 Kotew ¢ 12 dt. 150 mm
szt. 3 M12szt 4x3

10, 30, 30, 30 L0y
171 1 1

Siatka Leddchowskiego

L:\ ,,,,,, S s
Otwér ¢ 13 mm
1L 110

171
] ¢ 30 x 110 em
L

4 , |12—17 cm

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Curie-Sklodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

L e Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ IDEA ;0 $ mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.marklewicz@Iidea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Cl 115/20, 86-300 q

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
WZMOCNIENIE NADPROZA PROSTEGO - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:

PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-08
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJINA




SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA RYS (PEKNIEC) SCIAN

- skucie tynku, oczyszczsenie muru z resztek zaprawy,

- w miejscach wystgpowania spekan wyku¢ bruzdy

w spoinach na gt. 4 cm, osadzié pret 28,

- wypehnié spoiny szybkotwardniejgcg zaprawg cementowa,

- wykonaé obrzutke renowacyjng/cementowo-wapienng

X| - zamocowanie siatki powierzchniowej i natozenie tynku

X X X X X
L 100 L
1 1
Prety w bruzdach wykutych
w co drugiej spoinie
\ N N | L]
I I\l | I
\ I RN I I I
| I N, | |
I I | I A\ I I
| I IL\ | |
N I | I N I I
| Il I | |
N I | I I I I
I I I Sl |
165408 34GS L=130 S 2 40¢8 34GS L=110 S
co drugq spoing co drugg spoine
& [E o
100 80
HwEsTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgoérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
BIURO PROJEKTOWE
- 5 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
) IDEA mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
"N

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. CI 115/20, 85-300 iqs
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
WZMOCNIENIE SCIAN PRZY POMOCY i Budowlana
ZSZYCIA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyhski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJINA
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Rzut naswietla

104x54 cm

szt. 8

okiennego typ |

»

Pret zamocowa¢ w Scianie
na gfebokos¢ min 15 cm
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Kgtownik stalowy S, 4 \\ L, |
[30x30x3 104 _ o
otwdr umozliwiajgcy odpfyw
1 A=l wody opadowej
6 96 1] 8
1=207
PFZQki’OJ A=A projektowana opaska zwirowa
[ istniejgce fragmenty betonowej
opaski do skucia
thownik StGIOWy ‘ BETON B_ZO
L50x30x3 | STAL: pr. gfowne St3S
Otulina 5 cm
Rozstaw pretdw max. 15¢m
Przy fqczeniu ze $ciang
zastosowa¢ kit plastyczny mozliwy
o do zastosowania w druncie
%V\
| Y
XX

Okno do wymiany

Rzut naswietla
104x54 cm
szt. ©

okiennego typ |l

Pret zamocowa¢ w Scianie

na gfgbokost min 15 cm
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Kgtownik stalowy
L30x30x3

Kgtownik stalowy

L30x30x3
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| 1%
=i K\ \\ N = —

\ S

otwdr umozliwiajgcy odpfyw

\ 3 -,
nzxa,nx% AR A
15, 74\ 15,
104\
1 aA-

Przekroj A—A

aEw

wody opadowe]

projektowana opaska zwirowa
istniejgce fragmenty betonowej
opaski do skucia

BETON B-20

STAL: pr. gtdwne St3S
Otulina 5 cm

Rozstaw pretdow max. 15e¢m
Przy fgczeniu ze $ciang

zastosowat kit plastyczny mozliwy
do zastosowania w druncie

Okno do wymiany

6 96
//AE@I!IB

G

Rzut naswietla
104x54 cm
szt. 1

okiennego typ Il
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Kgtownik stalowy
L30x30x3

Przekroj A—A

otwdr umozliwiajgcy odpfyw

Pret zamocowaé w Scianie
na gfgbokos¢ min 15 cm

wody opadowe]

Kqtownik stalowy\
L30x30x3

projektowana opaska zwirowa
istniejgce fragmenty betonowej
opaski do skucia

BETON B-20

STAL: pr. gtdwne St3S
Otulina 5 cm

Rozstaw pretdow max. 15¢m
Przy fgczeniu ze $ciang

zastosowat kit plastyczny mozliwy
do zastosowania w druncie

;-ﬁ o I;7)3(2;6113A—| .
X %
X
%1% ///\\\///\\\
EENN == IO
RRLL TR
15 2 /4 15
- 104 o Okno do wymiany

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE

1 a-

6 @6
//AQ%III

NR o | DLUGOSE IL0SC Dt EACZNA [m]
POZ. A—l
PRETA | [mm] | [m] |preToW| x POZ. | RAZEM 5
Poz. 1 — Naswietla 1 — 8 szt.
1 6 2.070 6 8 48 99.36
1 2 6 1.210 6 8 48 58.08
3 6 2.440 3 8 24 58.56
Poz. 2 — Naswietla 2 — 6 szt.
1 6 2.070 8 6 48 99.36
2 2 6 1.540 6 6 36 55.44
3 6 3.090 3 6 18 55.62
Poz. 3 — Naswietla 3 — 1 szt.
1 6 2.070 10 1 10 20.70
3 2 6 1.900 6 1 6 11.40
3 6 3.810 3 1 3 11.43
DLUGOSC RAZEM [m] 469.95
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222
MASA [kq] 104.33
MASA CALKOWITA [kq] 104.33

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE

41, N ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
i u EA $ mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
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e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV- ELEWACJE OD STRONY PODWORKA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANE. - ELEWACJA FRONTOWA

OZNACZENIE STOLARKI Ok1 Ok2 0Ok3 Ok4 Ok5 Ok6 OZNACZENIE STOLARKI D7
SCHEMAT widok od zewnatrz widok od zewnatrz widok od zewnatrz widok od zewnatrz widok od zewnatrz widok od zewnatrz SCHEMAT widok od zewnatrz
g N . Ny
N\~ [\ [
. p— p—
Zik AN // N //K \\
NI /N
LN N \ \
N N \ RS y / \ N
/ N\ /N \ \ / e \ oo / \
SR / \ -0 Ay \ R / o
/N N - \
N\
<y~ . . 1 2
WYMIAR W $WIETLE S 80 46 86 85 105 85 WYMIARW SWIETLE S 80
MURU WEGARKA H 48 78 161 123 158 158 MURU WEGARKA H 210
S 96 62 102 101 121 101 S 96
WYMIAR WBUDOWANIA H WYMIAR WBUDOWANIA H
57 87 170 132 167 167 219
ILOSE [szt] 13 7 3 1 3 1 ILOSC [szt] 1
1) Okno z w 1) Okno w 1) Okno w i 1) Okno w i ik ci$nieni 1) Okno wyposazone w nawiewnik ci$nieniowy 1) Okno z w i 1) Kierunek otwierania - drzwi lewe
UWAGI cisnieniowy cismemgwy ) 2) Wymiary w _§W|etl_e muru wegarka pomniejszone 2) Wymiary w _§W|etl_e muru wegarka pomniejszone 2) Wymiary w _swmtl_e muru wegarka pomniejszone 2) Wymiary w _éwnetl_e muru wegarka pomniejszone UWAGI
2) Wymiary w $wietle muru wegarka o grubos¢ docieplenia o grubos¢ docieplenia o grubos¢ docieplenia o grubos¢ docieplenia
pomniejszone o grubos¢ docieplenia
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ - ELEWACJA FRONTOWA
OZNACZENIE STOLARKI Ok7 Ok8 Ok9 Ok10
SCHEMAT widok od zewnatrz widok od zewnatrz widok od zewnatrz widok od zewnatrz . . . . .
UWAGA: Przed zamdwieniem stolarki wymiary kazdego
okna i drzwi pobra¢ z natury
[NWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
Lﬂl ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
\/\ \ przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgacymi.
/ \ - - - - Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
Y
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WYMIARW SWIETLE S 74 80 80 237 bt 15720 o200 Sk
MURU WEGARKA H 48 48 40 98 NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
WYMIAR WEUDOWANIA - % % % 256 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ - Budowlana
H 57 57 49 219
ILOSC [szt] 1 4 1 1 FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
UWAGI ikttt e e - R PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-11
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
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Przekro] A—A

1% 1%

\
\ I
A | | I | - A

| | \Otwér odpTywu \ ‘

[ | wody opadowe] 8 | ‘

| |
obrébka blacharska do /)
wymiany, projektowana \ )
z blachy cynkowo—tytanowe]j
gr. 0,70mm

istniejgca balustrada

murowana S
istniejgca balustrada
murowana przeznaczond
IPN 160 ‘ do remontu
I [ I L obrobka blacharska do
wymiany, nowa projektowana
z b\gc;Oy cynkowo—tytanowe] obrobka blacharska na
T RS 98 detal "A gr- L./umm SytkU plyly balkonowe]
do odtworzenia ze sciang zewnetrzng
797 L budynku
N 1

posadzka cementowa gr. 40 mm
papa termozgrzewalna gr. 5 mm
warstwa spadkowa gr. 30 mm

styropian EPS100-038 gr. 60 mm

folia polietylenowa Uwaga: Grubosci Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.o.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

istniejaca ptyta balkonu projektowanych warstw >
siatka Ledéchowskiego ptyty balkonu 86-300 Grudzigdz

- dostosowaé¢ do INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
obrzutka renov.vocyjno gr. 5 mm wysokosci progu przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.
tynk renowacyjny gr. 10mm istniejgcych drzwi Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

Z:\Mateusz\Nadgagrna 57-57A\szczegot balkonu.png

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 6543-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chefmitiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Uwaga: Przed rozbiorkg detali
architektonicznych wykonaé szablon KONSTRUKCJA BALKONU- TYP I- STAN 1:25 Budowlana
(forme) na podstawie najepie] PROJEKTOWANY
zachowanego elementu AzA: oATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-12
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
igm‘?’;ﬁfgg\? magr inz. Piotr $wirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTRUKCYJINA
ASYSTENT Mateusz Nowacki
PROJEKTANTA




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ—BALUSTRADA

NR s |DLucosc ILOSC Dt. LACZNA [m]
POZ| et Al
ETA | [mm] | [m]  |preTow| x POZ. | RAZEM 78
1 1 10 | 3780 | 2 ] 2 7.56
DEUGOSE RAZEM [m 7.56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kg] 2.99
MASA CACKOWITA [kg] 2.99

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ— PEYTA ZELBETOWA
Sroh o Liczba [szt.] Df. razem [m]
rednica ugost > kot -
Nepreta ] [mm] (PN te | clementow “eba | A ;g N
pretow
1 6 3500 10 1 10 35.00
2 6 2160 29 1 29 62.64
Dfugosé razem [m] 97.64
Masa Tmb preta [kg/m] 0.222
Masa catkowita [kg] 21.68

ZESTAWIENIE STALI — BELKA STALOWA

R

3 x 17gm x 309

odtworzone

schody betonowe

%/ 7 —
: : st ! g
otwor odptywu
wody opadowe] %5
‘L 398 y op J /
="' 1% 1% 1% 1%
| s S —————— S—————A4 90
| A | Y i (k]
I oL e e X /
1L 7/7 I I L L L 4

prety zbrojeniowe 4
W 2x 98

=378

SCHEMAT ZBROJENIA
PLYTY ZELBETOWEJ

$6 co mOX.BOOW

[——= —|
250 $6 co 120 mm 320
4o/ ———10 Q)

1440

POZ. NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEMMASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg]

1 2 IPN140 3700 St3 1 3.70 14.30 52.91 52.91
OGOLEM 52.91
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.95
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.06
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.79
RAZEM: 55.71
WYKONAC: x 1 95.71

***** —L'/Y—L'\
obrobka blacharska

z blachy cynkowo—tytanowej

gr. 0,70mm rury 5 odprowadzajqce

wode opadow, 4 szt

pret zbrojeniowy
wklejany chemicznie
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%
g5, 30 101 _ 55 101 45
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o ©
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9 = /
40 112 90 12l 40 )12 90 12l 40
© ©
= = /
R /\\/%/

N SN AN

Przekro) A—A

_ 7/ _
prety zbrojeniowe B
2x 98 L=3/8 B

<
obrobka blacharska na ©

sytku pfyty balkonowej ~
ze sciang zewnetrzngq
budynku

obrobka blacharska
7z blachy cynkowo—tytanowe]j
gr. 0,70mm

bloczki z gazobetonu gr. 18 cm
odmiany 600

przyspawane prety na cafej
dfugosci belki stalowe]
w rozstawie co 30 cm

rura #5 odprowadzajgca wode

opadowq pod pftytg balkonu

, \PNMO@

1/ poduszka betonowa z betonu C20/25

istniejgca stopa
fundamentowa
poddana remontowi

warstwa spadkowa gr. 40 mm

papa termozgrzewalna gr. 5 mm

piyta zelbetowa C16,/20 gr.80mm

obrobka blacharska na
sytku pfyty balkonowej
ze Sciang zewnetrzng

budynku

Przekro] B—B

NN NN N

Uwaga: Grubosci
projektowanych warstw
dostosowa¢ do
wysokosci progu
istniejgcych drzwi

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.

ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
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R

SKALA: BRANZA:
KONSTRUKCJA BALKONU - TYP I1 - STAN 1:25 Budowlana
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projektowana obrobka

blacharska z blachy

cynkowo—tytanowej gr. O,70mm

projektowana

bloczki z gazobetonu gr. 18 cm

odmiany 600

prety zbrojeniowe
2x 98 L=616

[
S

koryto odwadniajgce
z blachy cynkowo—
tytanowej gr. 0,70 mm

N

balustrada murowana T~

wys. 110

obrobka blacharska na
sytku pfyty balkonowe]j
ze Sciang zewnetrzng

" AII

cm |

1% !

: 7 %

posadzka cementowa gr. 40 mm

papa termozgrzewalna gr. 5 mm

Uwaga: Grubosci

projektowanych warstw warstwa spadkowa gr. 40 mm

dostosowa¢ do wysokosci styropian EPS100-038 gr. 60 mm

progu istniejgcych drzwi folia polietylenowa

istniejaca ptyta balkonu

Uwaga: Grubosci
projektowanych warstw
dostosowaé do

budynku

pret zbrojeniowy
wklejany chemicznie

S5
<4
L RS
projektowana obrobka blacharska - ;
z blachy cynkowo—tytanowej gr. 0,70mm %
rura ©5 odprowadzajgca wode
opadowg — podfgczona do RS
mJ
[ [ |
7 7 /
s8] 0O
O )
60 13 80 < 13 45 I3 80 < |13 53
GO 0O
N M
] ] Sl | 2 |

wysokosci progu
istniejgcych drzwi

N

Uwaga: Wymiary elementow
architektonicznych projektowanej
balustrady (blendy, pilastry) pobrac
z natury wzorujgc sie na
elementach nizszych kondygnacii.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |DLUGOSE ILOSC D. LACZNA [m]
POZ. Al
PRETA | [mm] | [m] |preT6W| x POZ. | RAZEM o8
B 10 | 6160 | 2 1 2 12.32
DLUGOSE RAZEM [m] 12.32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395
MASA [kq] 487
MASA CALKOWITA [kg] 4.87

Szczegot "A"

skala -

papa termozgrzewalna

koryto odwadniajgce
1%\ z blachy cynkowo—tytanowe]

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sklodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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ul. Wislana 5/29 86-300 Grudziqdz
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e-mail: anna.markiewicz@ideg-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

KONSTRUKCJA TARASU - STAN PROJEKTOWANY 1:25 Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-14

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY P . &n i PN

KONSTRUKCJE mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
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PODWYZSZENIE BALUSTRADY BALKONU TYPU |

St3SX
BTIA
BL 6x35

=213 SZT=2

L
w| &
™ g
| ] ’ g
3 //7 /éﬁ '
’\‘ ‘ *i\ | ! |>+» /!
| R wc)'§ = ! St3SX
— N D ; 5 M -
-7 x ( | | BTIA
| i | BL 6x35
\ t J | (=102 SZT=4
| L | |
o | ‘ %0
> 3 3 St3SX
BTIA
BL 6x35
(=35 SZT=5
$235JR
BTIA
¥ 45x4 "g"
[=3.5 SZT=2
KOTWY WKLEJANE HIT-HY 50+HIT-AN
@8 1=150 szt. 2x3 =6
ZESTAWIENIE STALI
POz NUMER NAZWA DEUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM
: ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
BTIA 1 BL 6x35 2130.0 St3SX 2 4.26 1.65 3.51 7.02 0.08 0.17 0.35
BTIA 2 BL 6x35 1020.0 St3SX 4 4.08 1.65 1.68 6.73 0.08 0.08 0.33
BTIA 3 BL 6x35 1010.0 St3SX 4 4.04 1.65 1.66 6.66 0.08 0.08 0.33
BTIA 4 BL 6x35 350.0 St3SX 5 1.75 1.65 0.58 2.88 0.08 0.03 0.14
BTIA 5 BL 6x100 60.0 St3SX 5 0.30 4.7 0.28 1.4 0.21 0.01 0.06
BTIA 6 2 45x4 35.0 S235JR 2 0.07 2.74 0.10 0.19 0.17 0.01 0.01
O0GOLEM 24.89 1.22
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.45 0.02
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.5 0.02
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.37 0.02
RAZEM: 26.21 1.28
WYKONAC: x 3 78.63 3.84

kotwy sworzniowe Zykon FZA 10x40 M6/10 o efektywnej gt.kotwienia h=40mm szt. 8x3=24

2
I

St3SX
BTIA
BL 6x100

L=6 SZT=5

BL 6x35
L=101

SZT=4

PODWYZSZENIE BALUSTRADY

LOGGII

ZESTAWIENIE STALI

BTIA
BL 6x35
=94 SZT=4

1

St3SX

St3SX

St3SX
BTIA
BL 6x35
=110 SZT=2
: 110 : 110 :
— e - . e s e — - — — — — — — — . P
8, 94 8 8, 94 8
1 1 1 1
. oL
/- /- /- y
2 = |7 2 = T
2 — A~ 2 —
. — i /;=— — i S
\ [ / |/ [ /|
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_________ -1 ____ 1] L
S235JR
=35 S7T=4 BTIA
I 45x4
[ =3.5 S7ZT=4

KOTWY WKLEJANE HIT-HY 50+HIT-AN

POZ. NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEMMASA RAZEM| POLE JEDN |POLE 1 ELEM|POLE RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
BTIA 1 BL 6x35 1100.0 St3SX 2 2.20 1.65 1.81 3.63 0.08 0.09 0.18
BTIA 2 BL 6x35 940.0 St3SX 4 3.76 1.65 1.55 6.20 0.08 0.08 0.31
BTIA 3 BL 6x35 350.0 St3sX 4 1.40 1.65 0.58 2.31 0.08 0.03 0.1
BTIA 4 BL 6x100 60.0 St3SX 4 0.24 4.71 0.28 113 0.21 0.01 0.05
BTIA 5 o 45x4 35.0 S2350R 4 0.14 2.74 0.10 0.38 0.17 0.01 0.02
OGOLEM 13.65 0.67
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.25 0.01
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 0.27 0.01
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.2 0.01
RAZEM: 14.37 0.7
WYKONAC: x 3 43.11 2.1

kotwy sworzniowe Zykon FZA 10x40 M6/10 o efektywnej gt.kotwienia h=40mm szt. 8x3=24

@8 1=150 szt. 4x3=12

INWESTOR:

INWESTYCIA:

86-300 Grudziadz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgrinz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
2 1:25 |[Budowlana

PODWYZSZENIE BALUSTRADY .

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-15
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYINA
SPRAWDZAIACY | g1 inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09  KONSTRUKCYINA

KONSTRUKCIE




SPOSOB WYKONANIA NADPROZA EUKOWEGO

istniejgcy podciqg

N

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |Deucost ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. Al
PRETA | [mm] | [m]  |oreT6w|x POZ. | RAZEM 96
I 6 | 0400 | 2 1 2 0.80
2 2 6 | 0500 | 2 1 2 1.00
3| 3 6 | 0660 | 2 1 2 1.32
DLUGOSE RAZEM [m 312
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.022
MASA [kq] 0.69
MASA CALKOWTA [kg] 0.69

Uwaga: 7 uwagi na wykonany w pdzniejszym
okresie otwor drzwiowy zakfada sie istniejgc
podcigq 7z dwdch belek stalowych wg rysunku
obok (dokfadnie stwierdzenie mozliwe po odkuciu
nadproza). W razie wystqpienia innego podcigqu
nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
uzgodnienia alternatywnego rozwigzania.

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.

ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

86-300 Grudzigdz

INWESTYCJIA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Widlana 5/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. €} 115/20, 86-300

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

SPOSOB WYKONANIA NADPROZA LUKOWEGO - Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-16

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE“ BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY P N & . P

KONSTRUKCJE mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT Mateusz Nowacki

PROJEKTANTA




OBROBKA BALKONU TYPU |

|D’(ugoéé fqczna: 9,00m |

| | . | I R | N1
| | ELEWACJA "B | ELEWACJA "C” | ELEWACJA "D | ELEWACJA 'E
Obrobka przy posadzce Prég drzwiow . arapet
‘ 280 przy p 9 y ‘ ‘ Obrébka sciany ‘Porapety ‘ pety
ELEWACJA FRONTOWA 20 |_.10 mJ 20 Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm 20 30 60 420 30 420 &
‘ B 10 10 df. w rozwinieciu | = 110 mm 60 df. w rozwinigciu | = 150 mm ‘ ‘ 200 ‘ ‘ 20
Rymna 150 3‘;"3"0 tyt.—cynk. IQ"‘ %678 mm UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze |50 2010 10 20 10 2010 10 0 10
. W rozwinigciu | = mm D Z N P A _ 10 — Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm
. ¥ . ugoéé tgczna: 17 Diugosé tgczna: 2.7 Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm -~ Cyn '
U | UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze | 9 g 17,49 m | 9 q 270 m | | ) dt. w rozwinigciu | = 390 mm | Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm | — dt. w rozwinigciu | = 490 mm | . — df. w rozwinigeiu | = 490 mm
— . _ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze df. w rozwinigciu | = 300 mm j UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
‘ |D’(ugoé:(: fqczna: 13,30m | Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm ‘ ymiary sp ‘ UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze ‘ ymiary sp! ‘
dt. w rozwinigciu | = 250 mm |D’(u 08¢ fgczna: 5.60 m | |D’fu 08¢ fgczna: 27.48 m | |D{ugo§é fgczna: 3,60 m
Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm ‘ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze 150 ‘ 9 q ) ‘ |D’fugoéé {QCZI’ICI‘ 366 m | ‘ — 9 9 . ’ ‘ -
. . 1
Rynhakd co 60 em szt. 15 | [Dtugos¢ fqczna: 17,49 m | 100 |

Obrébka muru ogniowego ‘ ‘ Obrdbka sciany

ELEWACJA "F” . |
Rury spustowe #120 }7 e 4‘ istniejqca 200 60 ‘ Parapety ‘ 200 ‘Poropety
Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm obr. blocharska 20 20 30
30 10
Dtugose fqezna: 25,60m | | OBROBKA BALKONU TYPU |l \ p 1010 \ 420 \ 10 \ 420
‘ ‘ Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm ‘ 20 o ‘ ?fcho tyt.—cynk. Igr. ggg mm ‘ 20 [10
_ _ . df. w rozwinigciu | = 300 mm - W rozwinigeiu | = mm
Rury spustowe ¢80 360 270 Obrébka przy posadzce Prég drzwiowy UWAGA: wymiary sprawdzié w naturze 10 Biacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze 10 Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm
Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm ‘ 20 |_. .J 20 20 |_. .J 20 30 ‘ ‘ ' , dt. w rozwinigciu | = 490 mm ‘ — ‘ _ I ] dt. w rozwinigciu | = 490 mm
P . Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm Dtugos¢ tgczna: 34,13 m ) UWAGA: wymiary sprawdzié w naturze Dtugosc tgczna: 0,50 m UWAGA: wymiary sprawdzié w naturze
Dtugos¢ fgczna: 7,50m 31010 10 10 10 —cyn
9 q D ‘ 10 10 20 10 dt. w rozwinieciu | = 110 mm 60 dt. w rozwinigciu | = 150 mm ‘ ‘ — ‘ ‘ |D’( < 1 6.00
Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze 50 L |D’fugOSC fqczna: 2,56 m | - ugo qcznd: o, m
‘ dt. w rozwinigciu | = 440 mm df. w rozwinigciu | = 350 mm — - 2 D1 e 1 - 100 ‘ _ X ‘ ‘ ‘
UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze |D{U90§C fqczna: 4,78 m | ugosc fqczna: 0,64 m | Obrdbka muru ogniowego
p ) \ ~ IDtugos¢ fqczna: 1,30m ~ |Dtugosé fgczna: 2,50m Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm \ 60 \ \ \
Obrobka gzymsow | | e d | | 9 J | dt. w rozwinigciu | = 290 mm &tpfegﬁg&msm 200 _—_ - - - - — - — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Slfacxargtw’i;é{?r’lgi‘ 3’5700 n':‘mm 20 | UWAGA: wymiary sprawdzic w naturze 190 | : _ X 20 10 | . | o |
: gelh ~ = 9 140 g : 100 10 ELEWACJA "N
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze 0 30 ‘ |D{UQO§C {QCZHG. 8,03 m | ‘ Blacha powlekana gr. 0,70 mm ‘ ELEWACJA "L ‘ ‘
N 10 df. w rozwinigciu | = 300 mm qugpety
D’(ugoéé ’chzno. ‘30’60 m| ‘ ‘ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w nuturze‘ 10 ‘ Obrébka éciany ‘
- - - - - - - - - - " Y Y Y Y Y /= D’fugoéé {QCZI“IOI 6,65 m 420 60
Obrébka gzymséw |l ’7 OBRGBKA TARASU 4‘ | . | ‘ 20 [L1p ‘ 200 ‘
Blocha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm \ | | 0 Bigcha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm | 20 \
dt I'= 280 20 N — 10
. W rozwinigciu mm 170 l ] df. w rozwinigciu | = 490 mm 10
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze 30 ” - " : .
40 ‘ 160 250 160 200 ‘ ELEWACJA I ‘ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze ‘ Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm ‘
D1 &€ 1 - 2950 | 1010 20 20 560 df. w rozwinigciu | = 300 mm
ugo qczna: 29,90 m ‘ 2 105, 20 105 20 |"1O 1O'J 20 ‘ Parapety ‘ L |D’(Ug0éé fqczna: 3,00 m | ‘ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze ‘
10 10 [ 10 10
= 110 10 ! 30 -
\ Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm 3';”““ powlekana & 23478 mm \ 420 \ | Dfugos¢ fqczna: 16,74 m | \
Parapety df. w rozwinigciu | = 490 mm df. w rozwinigciu | = 440 mm - W rozwinigciu | = 040 mm 20 Obrébka sciany
‘ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze ‘ 0 10 ‘ ‘ ‘
30 L L P R Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm 60 P .
20 ‘ Dtugosc fqczna: 2,80m Dfugosc fqczna: 3,60 m |D’fugO§C fgczna: 1,90m | ‘ : ) df. w rozwinigciu | = 490 mm ‘ == ‘ Obr6bka muru” ogniowego ‘ [NWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
20 109 UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze 20 10 60 ] € | Curi Sil d Kiei 5.7 p. e
19 Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm ‘ ‘ |DfugOSC fgczna: 20,31 m | ‘ Blacha t;/?—cynk gr. 0,70 mm ‘ Eﬁp‘%ﬁgﬁwm 200 ‘ o gggoo grt?(\il\;qcliezj )
— Sc.VAV(;/;OZvrI;r:?;rI; ;;avf’jgcn“”mmtme ‘ Obrébka przy posadzce Prog drzwiowy Koryto odwadniajgce L J dt. w rozwinieciu | = 300 mm ‘ ) 201010 ‘ INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
) 30 e UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze Blacha powlekana ar. 0.70 mm przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.
|D’(ugo:§(: tqczna: 33,66 m | ‘ Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm 20 20 ‘ ELEWACJA "J" ‘ — ‘ " powlekar Ig_’ 300 ‘
— it df. w rozwinieciu | = 110 mm 60 dt. w rozwinigciu | = 150 mm df. w rozwinigciu | = 130 mm —"20 Dtugos¢ fgczna: 0,25 m | - W rozwinigeiu | = 300 mm Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
‘ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze |50 UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze S0 ‘ qupety ‘ ‘ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w noturze‘
2
| [Dlugos¢ fgczna: 5,45 m | Dfugos¢ fqczna: 0,80 m | [Dlugos¢ fqczna: 3,32 m | 30 | | Dfugos¢ fqczna: 4,75 m | | BIURO PROJEKTOWE
420
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
‘ Sl(uc;ur:zytv;i;i:);r;b.lg:. %700 nTnT ‘ 20 L1o ‘ ‘ ‘ mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze 190 10 Blacha tyt.—cynk. gr. 0,70 mm . Wislana 9/29 86-300 Grudziqd:
‘ ‘ [ ] df. w rozwinigciu | = 430 mm ‘ ‘ ‘ ul.uk;vm.‘ 663 304 262, fax. {ss)us:z’?esl-sa
|D{Ug0§é {QCZI”IOI 545 m | 100 ‘ UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
| |D’fugoéé fgczna: 6,12 m |
|

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
| | | |
OBROBKI BLACHARSKIE - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. B-17
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE“ BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

Mateusz Nowacki
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INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Skiodowskiej 5-7
86-300 Grudziadz
TNWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
—r 7 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA 75055 mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.p!
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

STAN PROJEKTOWANY-ELEWACJE:A,a1,a2|| 1:100 ||Budowlana

PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. P-01
[FUNKCIA: | AUTOR: | NRUPRAWNIEN | BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYINA
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.

ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

IDEA

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chelmifiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJA: B 1:100 ||Budowlana
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. P-02

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT

PROJEKTANTA Mateusz Nowacki
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

d

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA =

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56] 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

STAN PROJEKTOWANY-ELEWACJE: C,c1,c2,D,E || 1:100 ||Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. P-03

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

ASYSTENT .

PROJEKTANTA Mateusz Nowacki
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCJIA:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
\ / ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ i I] EA J mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 5/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.p!
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJE: F,G,H, 1,i1 || 1:100 ||Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:

PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. P-04

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA
SF?(\;\?EE:INTA Mateusz Nowacki
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[NWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

J..J..ﬁ.;

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

/ —\
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
STAN PROJEKTOWANY-ELEWACJE: J,K,L,M1,M2|| 1:100 ||Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. P-05

‘ FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
‘ PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA
‘ SSE§EE$INTA Mateusz Nowacki




1055

74

981

ELEWAcCJA N

1 179

przylegty mur
nieobk jety
opracowoaniem

przylegty garaz
nieok jety
opracowaniem

182

przylegly budynek
niecb jety
oproacowaniem

M2

INWESTOR:

ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJA: N 1:100 ||Budowlana

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:

PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r.

P-06

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SSE?EE$INTA Mateusz Nowacki
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e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
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plyty betonowe z posypka wym. 20x20 4 cm
podsypka z grysu 2-8mm 5cm

podbudowa betonowa C5710 5-200m FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
piasek stablizowany 10 cm
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Krata no$wietla

DT sciana zewnetrzna
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Otwdr min.® 50mm umozliwiajgcy

—istniejgca Sciana budynku

—qfeboko penetrujgcy preparat gruntujgcy

—obrzutka cementowo—wapienna

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych 1 wykonywania warstwy zbrojnej

—styropian EPS 100-032

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych 1 wykonywania warstwy zbrojne]
z wtopiong siatkg z widkna szklanego

—zaprawa szpachlowa wzmocniona widknem—dwie warswly

—powfoka malarska

D7 sciana zewnetrzna

OKNO_PIWNICZNE

min.10cm

odpfyw wdd opadowych, wypefniony zwirem

—istniejgca Sciana budynku z wykonang izolacjg pionowg

—gfeboko penetrujgcy preparat gruntujgcy

—obrzutka cementowo—wapienna

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej

—polistyren ekstrudowany XPS 30

—zaprawa do przyklejania piyt izolacyjnych | wykonywania warstwy zbrojne]
z wtopiong siatkq z widkna szklanego

—zaprawa szpachlowa wzmocniona wioknem—dwie warstwy

—powfoka malarska

INWESTOR

86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

INWESTYCIA Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA; ul. Cheimidska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

BRANZA:

Docieplenie cokotu nad oknem studzienki - Budowlana
naswietla

PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT

PROJEKTANTA Mateusz Nowacki
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D1 sciana zewnetrzna

—istniejgca Sciana budynku

—qfeboko penetrujgcy preparat gruntujgey

—obrzutka cementowo—wapienna

—zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej

—styropian EPS 100-032

—zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej
z wtopiong siatkq z widkna szklanego

—zaprawa szpachlowa wzmocniona widknem—dwie warstwy

—powfoka malarska

D7 sciana zewnetrzna

—istniejgca Sciana budynku

—qfeboko penetrujgcy preparat gruntujgcy

—obrzutka cementowo—wapienna

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej

—polistyren ekstrudowany XPS 30

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej
z whopiong siatkg z witkna szklanego

—zaprawa szpachlowa wzmocniona witknem—dwie warstwy

—powfoka malarska

)/

77, \XW

.

7

elastyczna szpachla do izolacji obwodowej
do wys. min. 5cm n.p.t.
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ i ﬂ EA R mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Cl 115/20, 86-300
Szczeg6t docieplenia cokotu - Budowlana
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-02

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SS(\;?EE?XNTA Mateusz Nowacki




20 cm

KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. Utozenie profili naroznych z
wtopionymi siatkami zbrojgcymi

2. Utozenie siatek zbrojgcych diago—
nalnie naroza otwordw

3. Utozenie powierzchniowych
% siatek zbrojgcych
U > 4. Ufozenie siatek zbrojgcych wew—
6‘\\(\ ’9%\ netrzne narozniki otworow
&
|
|
: \
2 45°
I N -

[NWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgdérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
X ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
IDEA 7~} mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. C 115/20, 86-300
Uktad siatek zbrojacych - Budowlana
wokot otworow
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-03

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA
SsgfgiﬁlNTA Mateusz Nowacki




1. Sciana docieplona
2. Profil naroznikowy z siatkg

[NWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Cl 115/20, 86-300
Docieplenie naroza wypukiego - Budowlana
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-04

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SS(\;?EE$INTA Mateusz Nowacki




min. 20 cm

min.20cm |,
+

min. 20 cm

]

, min. 20 cm ,

1. Sciana ocieplona
2. Zaktad siatek zbrojeniowych w narozu (min. 20 c¢m)

[NWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgdérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
I . ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
/ ) J lJ A 7 mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

N

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Cl 115/20, 86-300
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Docieplenie naroza wklestego - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT

PROJEKTANTA Mateusz Nowacki




min. 20 cm

N
S

min. 20 cm

N

1. Sciana ocieplona

2. Siatka zbrojgca zawinieta,
zamykajgca system od czota
3. Kit trwale plastyczny

[NWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ % mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Cl 115/20, 86-300
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Pol'aczerPle strefy dome_pl'onej _ Budowlana
z niedocieplong - naroznik wewnetrzny
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S -06
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

Mateusz Nowacki




e e

1. Sciana ocieplona

2. Profil naroznikowy z siatkg

3. Siatka zbrojgca zawinigta,
zamykajgca system od czota

4. Kit trwale plastyczny

[NWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

/ % mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. C 115/20, 86-300
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Potaczenie strefy docieplonej z niedocieplong| _ Budowlana
- naroznik zewnetrzny
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

Mateusz Nowacki




—istniejgca Sciana budynku

—gfeboko penetrujqcy preparat gruntujgcy

—obrzutka cementowo—wapienna

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej

—styropian EPS 100-032

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej
z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego

—zaprawa szpachlowa wzmocniona wtdéknem—dwie warstwy

—powfoka malarska

—istniejgca sciana budynku

—gfeboko penetrujqcy preparat gruntujgcy

—brzutka cementowo—wapienna

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej

—polistyren ekstrudowany XPS 30
—zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojnej £
z wtopiong siatkg z witdokna szklanego U
—zaprawa szpachlowa wzmocniona wfoknem—dwie warstwy o
—powfoka malarska 2
£
elastyczna szpachla do izolac |i obwodowe |
=+
U
o
Y
dach budynku przylegtego <
£
<
£
[NWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz
INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgoérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.
Grudzigdz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
BIURO PROJEKTOWE
y - ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
/ i ﬂ EA < mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA:; ul. CI 115/20, 86-300 Iq
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zakonczenie docieplenia na dtugosci $ciany || - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-08

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
ssgils?lNTA Mateusz Nowacki




masa

silikonowa § /_&z p %
\:,A

20 cm

D1

D71 sciana zewnetrzna

—istniejgca sciana budynku

—gfeboko penetrujgcy preparat gruntujgcy

—obrzutka cementowo—wapienna

kofek do
mocowania
termoizolacji
I (4szt./m2)

—zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych i wykonywania warstwy

zbrojne]
—styropian EPS 100-032

—zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych 1 wykonywania

warstwy zbrojne] z wtopiong siatkg z

widokna szklanego

—zaprawa szpachlowa wzmocniona wfoknem—dwie warstwy

—powtoka malarska

INWESTOR:

86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

PCANES

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Cl 115/20, 86-300
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Docieplenie muru pod oknem - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA
ssgils?lNTA Mateusz Nowacki




o

D

min.2cm.

kotek do mocowania termoizolacjil (4sz./m2)
masa silikonowa

listwa narozna z siatkq

tasma rozprezna

D1 sciana zewn etrzna

—istniejgca sciana budynku

—qgfeboko penetrujgcy preparat gruntujgcy

—obrzutka cementowo wapienna

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania warstwy
zbrojnej

—styropian EPS 100-032

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania
warstwy zbrojnej z wtopiong siatkqg z widkna szklanego

—zaprawa szpachlowa wzmocniona widknem—dwie warstwy
—powfoka malarska

INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

— \ » /
/ IDEA ~:l0. mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Cl 115/20, 86-300
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Docieplenie nadproza - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-10
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

ASYSTENT

PROJEKTANTA Mateusz Nowacki
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kotek do mocowania termoizolacji (4 szt./m2)

istniejgca obrdbka blacharska

ML mur ogniowy

—istniejgca mur ogniowy

—qgfeboko penetrujgcy preparat gruntujgcy

—obrzutka cementowo—wapienna

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania warstwy

zbrojnej
—styropian EPS 100-032

—zaprawa do przyklejania pfyt izolacyjnych i wykonywania
warstwy zbrojnej z wtopiong siatkg z widkna szklanego

—zaprawa szpachlowa wzmocniona
—powfoka malarska

widknem—dwie warstwy

INWESTOR:

86-300 Grudzigdz

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszgcymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudzigdz
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e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul, C 115/20, 86-300

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

BRANZA:

Docieplenie muru ogniowego - Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. S-11
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJINA

SS(\;?EE?XNTA Mateusz Nowacki
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uWAGA: Przed wymianq pozostatej stolarki okiennej nalezy wykona¢ dokumentacje projektowq, obejmujgcq

zakresem wymiane stolarki i na jej podstawie uzyska¢ pozwolenie wfasciwego konserwatora zabytkéow

TNWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sklodowskiej 5-7
86-300 Grudziadz
ANWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
BIURO PROJEKTOWE
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tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
KOLORYSTYKA - ELEWACJE: A,al,a2 1:100 ||Budowlana
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. K-01

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN = BRANZA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | KONSTRUKCYINA
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Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.o.
ul. Curie-Skiodowskiej 5-7
86-300 Grudziadz
TOWESTYCIA Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. K-02
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PROJEKTANTA Mateusz Nowacki
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TNWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudziadz
TINWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
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PROJEKT BUDOWLANY 24.05.2016r. K-03
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TNWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Skitodowskiej 5-7
86-300 Grudziadz
INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. Nadgdrnej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.

Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a , dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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TNWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Skitodowskiej 5-7
86-300 Grudziadz
INWESTYCIA: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. Nadgdrnej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)
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FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
PROJEKT BUDOWLANY || 24.05.2016r. K-05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 | KONSTRUKCYINA
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TNWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Curie-Sklodowskiej 5-7
86-300 Grudziadz
INWESTYCIA! Remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

przy ul. Nadgérnej 57, 57a w Grudziadzu wraz z robotami towarzyszacymi.
Grudziadz, ul. Nadgérna 57, 57a, dz. nr; 17, 18/1, 18/2, 18/3 (ob. 006), 46 (ob. 040), 95 (ob. 007)

BIURO PROJEKTOWE
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ul. Wiglana 9/29 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-85-60
e-mail: anna.markiewicz@Iidea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

KOLORYSTYKA - ELEWACJA: N 1:100 |[|Budowlana
PROJEKT BUDOWLANY || 24.05.2016r. K-06

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 = KONSTRUKCYINA
ASYSTENT Mateusz Nowacki
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