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OBMIAR

L |Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p. wa z.
1 Rusztowanie
1.1 Wykonanie zabezpieczenia dachu i konstrukcji bu-  kpl.
kalk. dynku na czas ustawienia rusztowania i wykonywa-
wilasna |nia prac
<elewacjiaM>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Wykonanie zabezpieczenia przylegtego muru na kpl.
kalk. czas ustawienia rusztowania i wykonywania prac
wiasna
<elewacjaN > 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wykonanie zabezpieczenia dachu i konstrukcji bu-  kpl.
kalk. dynku przylegtego na czas ustawienia rusztowania
wilasna |i wykonywania prac
<elewacjaN garaz>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Wykonanie zabezpieczenia dachu i konstrukcji bu- kpl.
kalk. dynku przylegtego na czas wykonywania prac
wiasna
< elewacja N budynek mieszkalny od strony ulicy i |kpl. 1.00
podworka > 1
RAZEM 1.00
1.5/KNR 4- |Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m?2
01 0420-
03
< elewacja N budynek mieszkalny od strony pod- 'm?2 10.50
worka > 10.50*1.00
RAZEM | 10.50
1.6 Wykonanie rusztowania przy scianie na dachu sg- |szt.
kalk. siedniego budynku
wiasna
< elewacja N budynek mieszkalny od strony ulicy > |szt. 1.00
1
RAZEM 1.00
1.7]/KNR-W |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wyso- |m?2
2-02 kos¢ do 16 m [ rusztowanie fasadowe z ostong |
1609-02
< elewacja A > 9.0*12.70+9.6*16.0+1.5*13.20+2.6* m2 | 324.88
14.3
< elewacja B > 33.0*14.7+3.0*11.0+6.20*8.0+10.0* m2 | 600.10
1.9+5.0*1.4+4.0*1.6
< elewacja C > 6.10*6.80 m?2 41.48
< elewacja D > 18.0*11.00 m2 | 198.00
< elewacja E > 3.2*11.00 m?2 35.20
< elewacja F > 1.4*12.70 m?2 17.78
< elewacja G > 1.5*12.70 m?2 19.05
< elewacja H > 0.5*(12.40+2.0) m?2 7.20
< elewacja | > 4.8*15.20+6.1*12.40+1.5*12.40 m2 | 167.20
< elewacja J > 0.5*12.40 m2 6.20
< elewacja K > 2.50*12.20 m2 30.50

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.




Nadgérna 57 aktualizacja prace z 8 % VAT OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p wa Z.
< elewacja L > 3.7%11.20 m2 41.44
< elewacja M > 6.5*10.70 m2 69.55
< elewacja N - od podwoérka > 1.8*13.70+3.5*11.70+ m?2 89.37
1.8*13.20
RAZEM [1647.95
2 Wzmochienie $cian przez zszycie i wzmocnienie siatk g
2.1 Skucie tynkdéw zewnetrznych zwyklych o podiozach 'm?2
kalk. z cegly
wiasna
<elewacjaB - L >194.19-10.54 < elewacja N > m2 | 183.65
< elewacja A, al, a2 > - (30.73+7.70+5.0) m?2 -43.43
< naprawienie rys elewacja A, al, a2 > -(3.91+0.77+ m?2 -4.95
0.27)
RAZEM | 135.27
2.2 Wykucie bruzd na gt 4 cm i oczyszczenie sprezo- |m
kalk. nym powietrzem
wiasna
1.0*(24+4+8+16+7+3) m 62.00
0.8%(131+246+110+96+32+39) m 523.20

RAZEM | 585.20

2.3|[KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do

13 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie ]

uwaga
135.27*0.03 m3 4.06
585.2*0.02*0.04 m3 0.47

RAZEM 4.53

2.4/ KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
16
4.53 m3 4.53

RAZEM 4.53

2.5/KNR 4- |Mechaniczne wykonanie slepych otworow o giebo- otw.
03 1009- kosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podiozu ceglanym [

03 otwory o dt. 16-18 cm ]
uwaga
2*(24+4+8+16+7+3) otw. | 124.00
2*(131+246+110+96+32+39) otw. [1308.00
RAZEM 11432.00
2.6/KNR 4- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalo- kg
01 0202-|wych gtadkich lub zebrowanych o sr. 8 mm [ A - 11l ]
02
69.24+108.94+51.90+49.93+17.50+18.49 kg 316.00

RAZEM | 316.00

2.7/KNR 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ zwilzenie wo- |m
03 1012-|/dg, wypetnienie zaprawg cementowg szybkotward-

01 niejacg M 35 bruzd dla zszycia Scian z wyrGwnaniem
uwaga |powierzchni w bruzdach ]
1.00*62+0.8*654 m 585.20

RAZEM | 585.20
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p. wa Z.
2.8 Oczyszczenie rys, wykonanie iniekcji szybkotward- |m
kalk. niejgcg zaprawg cementowg M 35, wyrownanie w
wlasna |bruzdach powierzchni zaprawy
< naprawienie rys elewacja A > 0.88+1.05+0.46+ m 5.95
1.1+0.61+0.5+0.2+1.15
< naprawienie rys elewacja al > 0.8+1.0 m 1.80
< naprawienie rys elewacja a2 > 0.9 m 0.90
< naprawienie rys elewacja D > 0.45 m 0.45
< naprawienie rys elewacja E > 1.3 m 1.30
< naprawienie rys elewacja L > 0.46 m 0.46
RAZEM 10.86
2.9 KNR 4- |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach,fila- |m2
01 0703-|rach,pilastrach [siatka Leddéchowskiego mocowana
01 na kotki |
analogia
elewacja A
3.42*0.5+3.31*0.47+2.97*0.37+1.4*0.53+2.79*0.56+ m?2 30.73
1.42*1.67+1.6*1.4+1.4*0.76+1.98*1.25+1.5*1.11+
1.5*1.25+1.45*1.17+1.6*1.48+2.0*0.64+1.44*1.08+
1.35*0.6+1.35*0.6+1.35*0.84+3.04*0.34+4.42*0.38
elewacja al
1.4*0.63+1.6*1.42+1.6*1.31+1.7*1.44 m?2 7.70
elewacja a2
1.8*1.19+1.4*1.4+1.4*0.64 m?2 5.00
elewacja B
(15.09-1.1)*1.4+1.1*1.6+2.22*2.4+13.25*1.6+8.3* 'm? 59.49
14
elewacja D
1.74*0.85+1.64*1.1+1.2*1.2+1.4*0.91+1.2*1.1+1.4* m?2 25.90
0.97+1.4*1.1+0.82*1.14+1.4*1.13+0.84*0.87+1.4*
0.95+1.6*1.06+1.4*0.8+1.4*1.29+1.4*0.8+1.4*0.7+
1.4*1.33+1.4*1.1+1.4*0.7
elewacja E
2.2*0.89+2.4*1.11+1.4*1.18 m?2 6.27
elewacja F
1.4*0.63+1.4*0.66+1.6*1.96+1.4*1.98+1.4*0.7 m?2 8.69
elewacja H
1.4*1.29+1.6*0.73+1.4*0.77 m?2 4.05
elewacja |
1.4*1.41+1.4*1.74+1.4*1.26+1.6*1.19+1.4*1.45+ m?2 18.05
1.4*0.8+1.4*0.91+1.4*0.52+1.4*1.16+1.4*0.9+1.4*
1.38
elewacja J
1.4*1.18 m?2 1.65
elewacja L
1.76%*1.92+1.75%1.2+1.4*1.15+1.63*0.62+1.4*0.62 'm? 8.97
elewacja N
1.83*0.88+1.4*1.55+1.4*4.83 m?2 10.54
A (sumaczesciowa) | e
m2 | 187.04
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< naprawienie rys elewacja A > 0.53+0.46+0.11+ m2 3.91
0.15+0.21+0.26+0.76+0.7+0.41+0.32
< naprawienie rys elewacja al > 0.22+0.55 m2 0.77
< naprawienie rys elewacja a2 > 0.27 m2 0.27
< naprawienie rys elewacja D > 0.48 m2 0.48
< naprawienie rys elewacja E > 0.91 m2 0.91
< naprawienie rys elewacja F > 0.52 m2 0.52
< naprawienie rys elewacja L > 0.18 m2 0.18
< naprawienie rys elewacja M1 > 0.11 m2 0.11
B (sumaczesciowa) || e
m?2 7.15
RAZEM | 194.19
2.1 KNR 4- |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stro-m2
0|01 0704- pach zaprawg cementowg [obrzutka z materiatu
01 wiasciwego dla danej elewacji ( renowacyjna ) |
uwaga
< miejsca zszycia > 30.73+7.70+5.0 m?2 43.43
< naprawienie rys > 3.91+0.77+0.27 m?2 4.95
RAZEM | 48.38
2.1 KNR 4- Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stro-|m?2
1/01 0704-|pach zaprawg cementowg [obrzutka z materiatu
01 wiasciwego dla danej elewacji - zaprawa cemento-
UWAGA |wo - wapienna ]
< miejsca zszycia > 187.04-(30.73+7.70+5.0) m2 | 143.61
< naprawienie rys > 7.15-(3.91+0.77+0.27) m2 2.20
RAZEM | 145.81
3 Wzmocnienie $cian pr etami spiralnymi i wypetnienie rys, nadpro  ze tu-
kowe - elewacja frontowa
3.1 Wykucie bruzd bruzdownicg na gt 5-6 cm i szer min |m
kalk. 3 cm i wywiercenie otworow
wiasna
<nrl>1.64*3*3 m 14.76
<nr2>1.56*3 m 4.68
< nr 3> 3.04*2*3 m 18.24
<nr4>1.7*3*3 m 15.30
<nr5>1.3*3*3 m 11.70
RAZEM | 64.68
3.2|[KNR 4- |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z |m
01 0708-|zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szero-
02 kosci do 25 cm
<nrl>1.14*3 m 3.42
<nr2>1.06 m 1.06
<nr 3> 2.54*2 m 5.08
<nr4>1.2*3 m 3.60
<nr5>0.8*3 m 2.40
RAZEM 15.56
3.3/KNR 4- Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cemento- |m
01 0702-\wo-wapiennej pasami o szerokosci do 15 cm
04
< oscieze tukowe > 0.80*2+0.50*2*2 m 3.60

-6-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.




Nadgérna 57 aktualizacja prace z 8 % VAT

OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
p. wa Z.
RAZEM 3.60
3.4/KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
13 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie |
uwaga
<nrl>1.64*3*3*0.06*0.03 ms3 0.03
<nr2>1.56*3*0.06*0.03 m3 0.01
<nr 3> 3.04*2*3*0.06*0.03 ms3 0.03
<nr4>1.7*3*3*0.06*0.03 ms3 0.03
<nr5>1.3*3*3*0.06*0.03 m3 0.02
< oscieza > 15.56*0.20*0.03 ms3 0.09
< oscieze > (0.80*2+0.50*2*2)*0.15*0.03 m3 0.02
RAZEM 0.23
3.5/KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
16
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
3.6 Przygotowanie i montaz kotew z preta spiralnego o |m
kalk. sr. 8 mm - 25,23 kg. Wypetnienie otworu zaprawg
wlasna |chemiczng, zamocowanie kotwy w zaprawie, wypet-
nienie szczeliny zaprawg, wypetnienie przestrzeni
zaprawg wigzgca
(1.64*3+1.56+3.04*2+1.7*3+1.3*3)*3 m 64.68
RAZEM | 64.68
3.7 Wypetnienie rys zywicg iniekcyjng poliuretanowg m
kalk.
wiasna
0.25*3+0.32+0.26+0.20*2+0.15+0.15*4 m 2.48
RAZEM 2.48
3.8/KNR 4- Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalo- kg
01 0202-|\wych gtadkich lub zebrowanych o sr. do 6 mm [ z
01 pospawaniem |
< nadproze tukowe > 0.69 kg 0.69
RAZEM 0.69
3.9 Uzupetnienie wypetnienia nadproza tukowego z wy- |m3
kalk. konaniem deskowania
wiasna
0.13*0.25 m3 0.03
RAZEM 0.03
3.1/KNR 4- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recz- |m2
0/01 0716- nie na podtozu z betonéw zwirowych, zagruntowa-
07 nych siatek, ptyt wibrowo-cementowych na $cianach
0 powierzchni podtogi ponad 5 m2
0.13 m?2 0.13
RAZEM 0.13
3.1/KNR 4- |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
1/01 0713-|zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scia-
01 nach
< sciana po wykonaniu nadproza > 6.0 m?2 6.00

-7-
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RAZEM 6.00
3.1/ KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
2/01 1204- tynkéw wewnetrznych $cian
02
< oscieza po wzmocnieniu nadprozy > 15.56*0.20 'm? 3.11
< $ciana po wykonaniu nadproza > 6.00 m?2 6.00
RAZEM 9.11
4 Wzmocnienie nadpro zy okiennych z k atownika
4.1 KNR 4- |Podstemplowania zagrozonych nadprozy Szt.
01 0422-
04
2+33+7+5+3 szt. 50.00
RAZEM | 50.00
4.2|KNR 4- \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- |m3
01 0313-|giel z wykuciem bruzd dla belek
02
<elem 1>1.7%0.15+0.15)*0.03*2 m3 0.03
<elem 2>1.4%0.15+0.15)*0.03*33 m3 0.42
<elem 3>1.28%0.15+0.15)*0.03*7 m3 0.08
<elem 4> 2.0%0.15+0.15)*0.03*5 m3 0.09
<elem 5>1.1*0.15+0.15)*0.03*3 m3 0.03
RAZEM 0.65
4.3/KNR 4- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o giebo- |otw
03 1009- kosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podtozu ceglanym [
04 otwory dt. 150 mm ]
UWAGA
<elem1 >6*2 otw. 12.00
<elem 2 >5*33 otw. | 165.00
<elem 3 >5*7 otw. | 35.00
<elem4 >7*5 otw. 35.00
<elem5 >4*3 otw. | 12.00
RAZEM | 259.00
4.4/KNR 4- |Mechaniczne wiercenie otworéw o sr.do 14 mm i otw.
03 1017-|gtebokosci do 10 mm w metalu
14
259 otw. | 259.00
RAZEM | 259.00
4.5/KNR 4- |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z ce- |m
01 0313-|giel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180
04 mm [ kagtownik 120*80*8 - 876,72 kg |
analogia
<elem1>1.70*2 m 3.40
<elem 2 >1.40*33 m 46.20
<elem 3 > 1.28*7 m 8.96
<elem 4 > 2.00*5 m 10.00
<elem5>1.10*3 m 3.30
RAZEM | 71.86
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4.6/ KNR 4- |Osadzanie kotkdw metalowych rozporowych o sr.do |szt.
03 1016-/15 mm w $cianie [ kotwy M 12 dt. 150 mm ]
08
analogia
259 szt. | 259.00
RAZEM | 259.00
4.7/KNR 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ wypetnienie |m
03 1012-|zaprawg przestrzeni miedzy belkg a pozostatg nad
01 nim sciang |
<elem1>1.70*2 m 3.40
<elem 2 > 1.40*33 m 46.20
<elem 3 > 1.28*7 m 8.96
<elem 4 > 2.00*5 m 10.00
<elem5>1.10*3 m 3.30
RAZEM | 71.86
4.8/KNR 4- |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek [ m
01 0703-|siatka Ledéchowskiego ]
03
analogia
<elem1>1.70*2 m 3.40
<elem 2 > 1.40*33 m 46.20
<elem 3 > 1.28*7 m 8.96
<elem 4 > 2.00*5 m 10.00
<elem5>1.10*3 m 3.30
RAZEM 71.86
4.9 KNR 4- |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stro-m2
01 0704-|pach zaprawg cementowg [obrzutka z materiatu
01 wiasciwego dla danej elewacji ]
uwaga
<elem 1> 1.70*2*0.3 m?2 1.02
< elem 2 > 1.40*33*0.3 m?2 13.86
<elem 3 > 1.28*7*0.3 m?2 2.69
<elem 4 > 2.00*5*0.3 m?2 3.00
<elem5>1.10*3*0.3 m?2 0.99
RAZEM | 21.56
4.1 KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$¢ do
13 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
0.65 m3 0.65
RAZEM 0.65
4.1 KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
1/01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
16
0.65 m3 0.65
RAZEM 0.65
4.1 KNR 4- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadpro- |szt.
2|01 0422-zy
08
50 szt. 50.00
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RAZEM 50.00
5 Prace przygotowawcze i uzupetniaj ace - sciany ocieplone - nadziemia i
cokoty
5.1 Zabezpieczenie napowietrznego przytagcza elektrycz- kpl
kalk. nego na czas wykonywania prac
wiasna
<elewacjaN>1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.2|[KNR 4- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki szt.
01 0354-|\wspornika stalowego
15
< haki - elewacjaB > 1 szt. 1.00
< mocowania - elewacja B mur > 2 szt. 2.00
< haki - elewacja D > 2 szt. 2.00
< uchwyt na flage - elewacjaD > 1 szt. 1.00
< uchwyt na antene - elewacja D > 2 szt. 2.00
< izolatory - elewacjaD >1 szt. 1.00
< haki - elewacja | > 1+2 szt. 3.00
< elewacja L - skrzynka na listy > 1 szt. 1.00
< izolatory - elewacja L >2 szt. 2.00
< haki - elewacja N od podworka > 1 szt. 1.00
< haki - elewacja N od ulicy > 2+2 Szt. 4.00
RAZEM 20.00
5.3|[KNR 4- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek |szt.
01 0354-
13
< elewacja B - kratki wentylacyjne > 1+1 Szt. 2.00
< elewacja B - drzwiczki wycierowe > 1 Szt. 1.00
< elewacja D - kratki wentylacyjne > 2 Szt. 2.00
< elewacja D - tabliczka > 1 < do odzysku > szt. 1.00
< elewacja J - kratki wentylacyjne > 1 szt. 1.00
< elewacja L - kratki wentylacyjne > 1+1 Szt. 2.00
RAZEM 9.00
5.4 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach po  |szt.
kalk. ociepleniu
wiasna
<elewacjaB > 1+1 szt. 2.00
< elewacja D - kratki wentylacyjne > 2 szt. 2.00
< elewacja J - kratki wentylacyjne > 1 szt. 1.00
< elewacja L - kratki wentylacyjne > 1+1 Szt. 2.00
RAZEM 7.00
5.5 Montaz tabliczki na Scianie po ociepleniu Szt.
kalk.
wiasna
< elewacja D - tabliczka > 1 <z odzysku > szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.6 Obsadzenie drzwiczek wycierowych na $cianie po  |szt.
kalk. ociepleniu z wykonaniem podtgczenia z blachy w
wlasna |ociepleniu
<elewacjaB > 1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
5.7 Przyciecie wg potrzeby dachu garazu i zabezpiecze- |kpl
kalk. nie miejsca przeciecia
wiasna
<elewacjaB>1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.8 Przeciecie, zakonserwowanie i dopasowanie ogro- |szt.
kalk. dzenia
wiasna
< przy narozniku elewacjaBiC > 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.9 Przeciecie, dopasowanie, zakonserwowanie iza- |szt.
kalk. montowanie przycietego ogrodzenia
wiasna
< elewacjaB>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.1 Przyciecie zywoptu kpl.
0/kalk.
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.1 Demontaz oprawy oswietleniowej i zakup, dostawa, |szt.
1 kalk. montaz nowej ledowej z czujkg ruchu
wiasna
<elewacjaD>1 szt. 1.00
<elewacjal>1 szt. 1.00
<elewacjaL>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
5.1 Demontaz wytgcznika dzwonkowego i montaz po szt.
2|kalk. ociepleniu
wiasna
<elewacjal > 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.1 Demontaz tablicy domofonu, wykonanie podtgczenia|szt.
3|kalk. I montaz po wykonaniu ocieplenia
wiasna
<elewacjaD>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.1/ KNR 4- Rozebranie obrébek blacharskich murow m?2
401 0535-|/ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
obr parapetow
< elewacja B > (1.09+1.65+0.68+1.09+1.09)*0.20 | m?2 1.12
< elewacja D > (0.60*6+1.0*3+0.48+1.0*3+0.48+ m?2 8.24
1.0*3+0.48+1.0*3+0.48+1.0*3+0.48+1.0*3+0.48+
1.0*3)*0.30
< elewacja E > (0.6+1.0*3)*0.30 m?2 1.08
< elewacja F > 0.64*2*0.30+0.64*2*0.20 m?2 0.64
<elewacjaH > 1.5*3*0.3+1.5*0.2 m2 1.65
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< elewacja | > 0.92*0.20+0.81*0.30+1.0*3*0.3+1.0* |m?2 5.77
0.2+1.0*2*0.3+1.0*0.2+(0.99+1.19*3+0.99+0.48*4+
1.0*4)*0.3
< elewacja J > 1.53*4*0.3 m2 1.84
< elewacja L > 1.0*3*0.3+0.90*0.30 m?2 1.17
< elewacja C opierzenie > 5.89*0.12 m?2 0.71
RAZEM | 22.22
5.1/KNR 4- Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach |m
5|01 0336- z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [ skucie
01 gzymséw pod oknami )
< elewacja D > 0.50*6+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9* /m 24.18
3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3
< elewacja E > 0.5+0.9*3 m 3.20
< elewacja F > 0.54*2 m 1.08
<elewacjaH >1.4*3 m 4.20
< elewacja | > 0.71+0.9*3+0.9*2+0.89+1.09*3+ m 15.38
0.89+0.38*4+0.9*4
<elewacjaJ>1.43*4 m 5.72
< elewacja L > 0.9*3+0.8 m 3.50
RAZEM | 57.26
5.1/ KNR 2- Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
6/02 0507-|z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm
02 ]
obr parapetow
< elewacja B > (1.09+1.65+0.68+1.09+1.09)*0.39 | m?2 2.18
< elewacja D > (0.60*6+1.0*3+0.48+1.0*3+0.48+ m?2 13.47
1.0*3+0.48+1.0*3+0.48+1.0*3+0.48+1.0*3+0.48+
1.0*3)*0.49
< elewacja E > (0.6+1.0*3)*0.49 m?2 1.76
< elewacja F > 0.64*4*0.49 m2 1.25
< elewacjaH > 1.5*4*0.49 m2 2.94
< elewacja | > (0.92*2+1.0*3+1.0+1.0*2+1.0+0.99+ m?2 9.95
1.19*3+0.99+0.48*4+1.0*4)*0.49
< elewacja J > 1.53*4*0.49 m2 3.00
<elewacja L > (1.0*3+0.90)*0.49 m2 1.91
< obr. sciany ogniomura B > (5.53+3.77+2.85+ m2 10.24
17.61+4.37)*0.30
< obr. sciany C > (0.40*2+(4.02-1.16))*0.30 m?2 1.10
< obr. $ciany muru D > 0.50*0.30 m2 0.15
< obr. $ciany L >0.25*0.30 m2 0.08
< obr. sciany ogniomura N > (6.14+10.60)*0.30 m2 5.02
< obr gora cokotu > (8.38+8.62+3.18)*0.20 m?2 4.04
RAZEM 57.09
5.1/NNRNK |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2
7B 202 |szer.w rozwinieciu ponad 25 cm [ kolor nawigzujgcy
0541-02 |do istniejacego, blacha gr 0,7 mm ]
< obr. $ciany ogniomura elewacja B > (2.04+4.61)* |m?2 2.00
0.30
< obr. $ciany ogniomura elewacja N > 4.75*0.30 m?2 1.43
< obr.gérna sciany balustrady > 1.90*0.64 m?2 1.22
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RAZEM 4.65
5.1/KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie |m
8|01 0535-/do uzytku
05
< elewacja D > 1.3+9.56 m 10.86
<elewacjal >0.7+11.5 m 12.20
<elewacja L >1.5+10.0+1.10 m 12.60
RAZEM | 35.66
5.1 Montaz rur spustowych okragtych o $r. 15 cm z bla- |m
9|kalk. chy cynk.- tytanowa z odzysku i dopasowanie po
wilasna |ociepleniu
< elewacja D > 1.2+9.56 m 10.76
<elewacjal > 0.6+11.5 m 12.10
< elewacja L > 1.4+10.0*1.0 m 11.40
RAZEM 34.26
5.2 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm PCV szt.
0/kalk.
wiasna
<elewacjaB>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.2 Montaz elementow rury deszczowej o $r. 150 mm - |szt.
1 kalk. kolana (krzywka) PCV
wiasna
<elewacjaB > 2 szt. 2.00
<elewacjaD > 2 szt. 2.00
<elewacjal>2 szt. 2.00
<elewacjal > 2 Szt. 2.00
RAZEM 8.00
5.2|[KNR-W |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o sr.  |szt.
2/4-02 150 mm
0214-03
<elewacjaB>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.2/KNR 0- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie me-|m?2
3|23 2611-todg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
01 zmycie
< elewacja B mur > 4.21*1.97 m?2 8.29
RAZEM 8.29
5.2 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
4 kalk.
wiasna
< elewacja B mur > 4.21*1.97 m?2 8.29
RAZEM 8.29
5.2 Natozenie koncentratu do gruntowania m2
5/kalk.
wiasna
< elewacja B mur > 4.21*1.97 m?2 8.29
RAZEM 8.29
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5.2/KNR-W Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng [ |m?2
6/2-02 farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej
1519-01 |wzmocniona siloksanem ]
8.29 m?2 8.29
RAZEM 8.29
5.2/KNR 4- Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cemento- |m?2
7/01 0701-|wo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-
02 wierzchni odbicia do 5 m2
cokoty
< elewacja B > (32.07-9.0+3.00+5.08)*0.5 m?2 15.58
< elewacja C > 5.89%0.50 m?2 2.95
< elewacja D > (17.99-1.07)*(0.48+0.34)*0.5 m?2 6.94
< elewacja E > 3.18*(0.47+0.43)*0.5 m?2 1.43
< elewacja F > 1.42*0.50 m?2 0.71
< elewacja G > 1.6*0.50 m?2 0.80
< elewacja H > 1.62*0.50 m?2 0.81
< elewacja | > (5-2.30+5.97)*0.50 m?2 4.34
< elewacja il > 1.46*0.50 m?2 0.73
< elewacja J > 1.71*0.50 m?2 0.86
< elewacja K > 2.55*0.50 m?2 1.28
< elewacja L > 3.47*0.50+(9.16-0.96-0.97-1.0)*0.50 m? 4.85
RAZEM | 41.28
5.2/KNR 4- Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cemento- |m?2
8|01 0701- wo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o po-
02 wierzchni odbicia do 5 m2 [ przyjeto 50 % bez sku-
cia dla wzmocnienia |
Krotnosé¢ = 0.5
Sciany nadziemia
< skucie dla wzmocnienia > -135.27 m2 |-135.27
< brak tynku elewacja B > -24.0 m2 -24.00
< elewacja B > 546.44-15.58 m2 | 530.86
< elewacja C, c1, c2 > 5.89*(6.87-0.50)+(3.78-1.16) m?2 47.34
*1.76+2.73*1.91
< elewacja C, cl1, c2 czofa ogniomura > 0.28*0.30+ m?2 0.27
0.28*0.36+0.28*0.31
< elewacja D > 18.43*10.53-0.44*3.88 m2 | 192.36
< elewacja E > 3.18*(10.53+10.63)*0.5 m?2 33.64
< elewacja F > 1.42*(12.72-0.50) m?2 17.35
< elewacja G > 1.6*(12.82+12.72)*0.5-1.6*0.50 m?2 19.63
< elewacja H > 1.9*2.19+1.62*(12.48-0.50) m?2 23.57
< elewacja | > 0.44*0.92+5*2.37+5*(12.48-0.50)+ m2 | 143.68
5.97*(12.48-0.50)
< elewacja | brama > -5.96+2.30*0.50 m?2 -4.81
< elewacja il > 1.83*1.81*0.5+1.46*(12.38-0.50) m?2 19.00
< elewacja il boki okna w potaci dachu > 1.28*1.16* m?2 1.48
0.5*2
< elewacja J > 1.71*(12.48-0.50) m2 20.49
< elewacja K > 2.55*(12.20+12.48)*0.5-2.55*0.50 | m?2 30.19
< elewacja L > 3.47%(11.19-0.50)+9.16*(3.02+2.9)* |m?2 59.63
0.5-9.16*0.50
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< elewacja L czoto ogniomura > 0.25*0.37 m2 0.09
< elewacja M1 > 6.64 m?2 6.64
RAZEM | 982.14
5.2|[KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
9|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do
13 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie, blacha jako
uwaga |ziom odptatny nie podlega kosztom wywozu |
< tynk > 982.14*0.5*0.03 m3 14.73
< tynk > 41.28*0.03 m3 1.24
RAZEM | 15.97
5.3|[KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0|01 0108-rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
15.97 m3 15.97
RAZEM 15.97
5.3 Oczyszczenie muru za pomocg szczotek m?2
1 kalk.
wiasna
< cokoty > 41.28+1.82*0.50 < elewacja N > m?2 42.19
< $ciany nadziemia > 981.98*0.15 m2 | 147.30
RAZEM | 189.49
5.3 Zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergen- |m2
2 kalk. tow
wiasna
189.48 m2 | 189.48
RAZEM | 189.48
5.3 Naniesienie srodka przeciw korozji biologicznej m?2
3/kalk.
wiasna
189.48 m2 | 189.48
RAZEM | 189.48
5.3 Obrzutka cementowo-wapienna tynkéw zewnetrz-  'm?2
4 kalk. nych na $cianach ptaskich
wiasna
< elewacja B > 24.0 m2 24.00
< elewacje > 982.14*0.5 m2 | 491.07
< skucie dla wzmocnienia >135.27 m2 | 135.27
< elewacja il > 1.83*1.63*0.5 m2 1.49
< elewacja N - czes¢ od ulicy >7.9 m2 7.90
< elewacja N - czes¢ od podwérka > 87.4-1.82* m2 86.49
0.50
< cokoty > 41.28+1.82*0.50 m?2 42.19
RAZEM | 788.41
5.3/KNR 4- Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawe- |m2
5/01 0631- dziakow [ deskowanie i krokwie ]
01 Krotnos¢ = 1.5
< elementy drewniane okapu dachu > (6.13+2.97)* |m?2 2.64

0.29
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< elementy drewniane okapu dachu > (18.04+0.43+ m?2 9.62
0.29+3.18+1.43+1.53+1.45+1.93+4.95+10.87+
1.54+2.48)*0.20
< elementy drewniane okapu dachu > 1.52*0.20 m2 0.30
< elementy drewniane okapu dachu > 9.28*0.34 m?2 3.16
RAZEM 15.72
5.3/KNR 4- |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawe- |m2
6/01 0631-|dziakéw [ deskowanie ]
01
< elementy drewniane okapu dachu > 0.47*1.6*0.5* m?2 2.41
2+3.52*0.47
RAZEM 241
6 Stolarka okienna UWAGA - wymiary w  swietle muru w egarka, okna pcv
nadziemia wymiary w $wietle muru w egarka pomniejszone o grubo $¢
docieplenia. Parametry i oszklenie stolarki zgodnie z dokumentacj g pro-
jektow g
6.1/ KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzch-|szt.
01 0354-|ni do 1 m2 [ okna pcv do ponownego wbudowania
03 do dyspozycji zamawiajgcego ]
analogia
< piwnica > 3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
6.2|KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzch-|szt.
01 0354-nido 1 m2
03
analogia
<strych >7 Szt. 7.00
< piwnica > 13+[1+4-3+1] Szt. 16.00
RAZEM | 23.00
6.3|KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzch-|szt.
01 0354-nido 2 m2
04
< kl. schodowa > 3+1+3+1 szt. 8.00
< drzwi balkonowe zamiana na tukowe D7> 1 szt. 1.00
RAZEM 9.00
6.4/ KNR 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzch-m2
01 0354-|ni ponad 2 m2
05
< strych > 2.37*0.98+0.89*0.45*0.5 m?2 2.52
RAZEM 2.52
6.5|KNR 4- 'Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
13 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie ]
uwaga
(2.52+2.22+1.68+4.99+2.51+5.20+6.32)*0.02 m3 0.51
RAZEM 0.51
6.6|KNR 4- 'Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
0.51 m3 0.51
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Razem

RAZEM

0.51

6.7

kalk.
wilasna

Wykonanie, dostawa i montaz z obrobkg osadzenia.
Okna jednoramowe z drewna klejonego lisciastego,
oszklenie potréjne, pomalowane impregnatem na
kolory awers S4050-Y90R rewers SO500N. Okna
wyposazone w nawiewniki cisnieniowe, dla okna U (
max ) = 1,1 [ W/(m2*K)]

< Ok10 > 2.37*0.98+0.89*0.45*0.5

m?2

m?2

2.52

RAZEM

2.52

6.8

kalk.
wihasna

Wykonanie, dostawa i montaz z obrobkg osadzenia.
Okna jednoramowe z drewna klejonego lisciastego,,
oszklenie potréjne, pomalowane impregnatem na
kolory awers S4050-Y90R rewers SO500N. Okna
wyposazone w nawiewniki cisnieniowe. dla okna U (
max ) = 1,1 [ W/(m2*K)]

<Ok 7>0.74*0.48

< Ok 8 >0.80*0.48*4

< 0Ok 9 >0.80*0.40

m?2

0.36
1.54
0.32

RAZEM

2.22

6.9

kalk.
wilasna

Wykonanie, dostawa i montaz z obrobkg osadzenia,
drzwi balkonowe tukowe jednoramowe z drewna kle-
jonego lisciastego,oszklenie potrgjne, pomalowane
impregnatem na kolory awers S4050-Y90R rewers
SO0500N, Drzwi balkonowe U (max ) =1,1 [ W/(m2*

K)]
< D7 >0.80*2.10

1.68

RAZEM

1.68

kalk.
wihasna

Wykonanie, dostawa i montaz okien rozwieranych i
uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréb-
kg obsadzenia o pow. do 1.5 m, oszklenie potrojne.
Okna wyposazone w nawiewniki cisnieniowe. U (
max ) = 1,1 [ W/(m2*K)

WyszczegOdlnienie robot:

1. Montaz o$cieznicy.

2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem
piankg poliuretanowg i silikonem.

3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.

4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany.

5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
<Ok 1 >0.80*0.48*13

m?2

4.99

RAZEM

4.99
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6.1 Wykonanie, dostawa i montaz okien uchylno-rozwie- m2
1 kalk. ranych jednodzielnych z PCV z podzialem wg stanu
wlasna |istniejgcego i z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2 , oszklenie potréjne. Okna wyposazone w na-
wiewniki cisnieniowe. U ( max ) = 1,1 [ W/(m2*K)
WyszczegOlnienie robot:
1. Montaz o$cieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem
pianka poliuretanowg i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
<Ok 2 >0.46*0.78*7 m?2 2.51
RAZEM 251
6.1 Wykonanie, dostawa i montaz okien uchylno-rozwie- m2
2|kalk. ranych jednodzielnych z PCV z podziatem wg stanu
wlasna |istniejgcego iz obrébka obsadzenia o pow. do 1.5
m2, oszklenie potrojne. Okna wyposazone w na-
wiewniki cisnieniowe. U ( max ) = 1,1 [ W/(m2*K)
WyszczegOlnienie robot:
1. Montaz oscieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem
piankg poliuretanows i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
<Ok 3>0.86*1.61*3 m?2 4.15
<Ok 4 >0.85*1.23 m?2 1.05
RAZEM 5.20
6.1 Wykonanie, dostawa i montaz okien uchylno-rozwie- m2
3|kalk. ranych jednodzielnych z PCV z podzialem wg stanu
wlasna |istniejgcego iz obrobkg obsadzenia, oszklenie po-
trojne. Okna wyposazone w nawiewniki
cisnieniowe. U (max ) = 1,1 [ W/(m2*K)
WyszczegOdlnienie robot:
1. Montaz o$cieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem
piankg poliuretanowg i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
<Ok 5> 1.05*1.58*3 m?2 4.98
< Ok 6 >0.85*1.58 m?2 1.34
RAZEM 6.32
6.1 Obsadzenie podokiennikdw systemowych - para- |m
4 kalk. pet pcv okleinowany trwatg folig melaminowg
wiasna
0.90+0.96*5+2.56 m 8.26
0.96*13+0.62*7+1.02*3+1.01+1.21*3+1.01 m 25.53
RAZEM | 33.79
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p. wa Z.
7 Ocieplenie $cian ze styropianu EPS 100-030 gr 12 cm UWAGA - spo  séb

wykonania docieplenia metod g lekko mokr @ musi by é zgodny z wytycz-
nymi zawartymi w technologii systemowej jednego pr

nawca ponosi koszty zabezpieczenia okien i drzwi fo

oducenta, Wyko-
lig. Przed wykona-

niem powtok malarskich przeprowadzi ¢ préby kolorystyczne, ktére
musz g uzyska ¢ akceptacj e Miejskiego Konserwatora Zabytkdw

7.1|KNR O-
23 2611-
01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie me-
todg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

< elewacja B > 546.44

< elewacja B podwyzszenie muru > 1.76*0.14

< elewacja B cokot > -(32.07+3.00+5.08)*0.5

< elewacja B okna > -(0.99*1.12+1.55*1.19+0.58*
0.86+0.99*1.12+0.99*1.12)

<elewacja C, c1, c2 > 5.89%(6.87-0.50)+(3.78-1.16)
*1.76+2.73*1.91

< elewacja D > 18.43*10.53-0.44*3.88

< elewacja D > -[0.5*0.8*6+0.9*1.52*3+0.38*1.52+
0.9*1.52*3+0.38*1.52+0.9*1.52*3+0.38*1.52+0.9*
1.63*3+0.38*1.52+0.9*1.52*3+0.38*1.52+0.9*1.52*
3+0.38*1.52+0.9*1.52*3]

< elewacja D drzwi > -1.07*1.77

< elewacja E > 3.18*(10.53+10.63)*0.5

< elewacja E okna > -[0.5*0.8+0.9*1.52+0.9*1.52+
0.9*1.62]

< elewacja F > 1.42*(12.72-0.5)

< elewacja F okna > -[0.54*1*3+0.54*1.44]

< elewacja G > 1.6*(12.82+12.72)*0.5-1.6*0.5

< elewacja H > 1.9*2.19+1.62*(12.48-0.5)

< elewacja H okna > -[1.4*1.63*4]

< elewacja | > 0.44*0.92+5*2.37+5*(12.48-0.5)+
5.97*(12.48-0.5)

< elewacja | okna > -[0.82*1.09+0.71*1.00+0.9*
1.64*4+0.9*1.64*3+0.60*0.97+1.09*1.6*3+0.89*
1.25+0.38*1.62*2+0.38*1.60*2+0.9*1.62*4]

< elewacja | brama > -5.96+2.30*0.5

< elewacja il > 1.83*1.81*0.5+1.46*(12.38-0.5)

< elewacja i1 boki okna w potaci dachu > 1.28*1.16*
0.5*2

< elewacja J > 1.71*%(12.48-0.5)

< elewacja J okna > -[1.43*1.63*4]

< elewacja K > 2.55*(12.20+12.50)*0.5-2.55*0.5

< elewacja L > 3.47*(11.19-0.5)+9.16*(3.02+2.9)*
0.5-9.16*0.5

<elewacja L >0.12*1.28

< elewacja L okna > -[0.9*1.64+0.9*1.62+0.9*1.64+
0.8*1.36]

< elewacja L drzwi > -[0.94*(2.06-0.50)+0.96*(2-
0.50)+0.97*(1.93-0.50)+1.0*(1.9-0.50)]

< elewacja M1 > 6.64
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m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m?2
m?2

546.44
0.25
-20.08
-5.67

47.34

192.36
-34.89

-1.89
33.64
-4.59

17.35
-2.40
19.63
23.57
-9.13
143.68

-27.14

-4.81
19.00
1.48

20.49
-9.32
30.22
59.63

0.15
-5.50

-5.69

6.64
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< elewacja N - czes¢ od ulicy >7.9 m2 7.90
< elewacja N - czes¢ od podwoérka > 87.4-1.82* m2 86.49
0.50
A (sumaczesciowa) | e
m2 |1125.15
< elewacja M2 > 46.11 m?2 46.11
< elewacja C, cl1, c2 czofa ogniomura > 0.28*0.30+ m?2 0.27
0.28*0.36+0.28*0.31
< elewacja L czoto ogniomura > 0.25*0.37 m?2 0.09
< elewacja L ogniomur > 9.16*0.3 m?2 2.75
< elewacja B kominy do pomalowania > [1.35*(0.76+ m?2 12.06
1.17)*0.5+1.35*%(0.91+1.32)*0.5+0.40*0.65+0.40*
1.12]+[1.35*1.68+(1.35*1.74+0.40*1.63*2)]+[0.68*
(0.95+1.04)*0.5+0.68*1.15+0.53*1.1*2]
< elewacja M2 komin > 1.32*1.32+1.32*1.45 m?2 3.66
< elewacja N - cze$¢ od podworka komin > [0.65* 'm?2 4.88
0.74+0.65*1.12]+[1.18*1.21+1.18*0.91+0.55*1.06*2]
< kominy na potaci dachu > {0.38+0.90)*2*1.18*2 m?2 6.04
< kominy na potaci dachu > {0.38+1.70)*2*1.1 m?2 4.58
< kominy na potaci dachu > {0.38+2.18)*2*1.6 m?2 8.19
< kominy na potaci dachu > {0.38+2.18)*2*1.38 m?2 7.07
< kominy na potaci dachu > {0.38+1.16)*2*2.56 m?2 7.88
< kominy na potaci dachu > {0.4+1.7)*2*2.02 m?2 8.48
< kominy na pofaci dachu > {0.4+1.95)*2*1.5 m2 7.05
RAZEM [1244.26
7.2 Przyklejenie piyt ze styropianu EPS 100-030 gr 1-2 |m?2
kalk. cm do scian w zaleznos$ci od krzywizny scian
wiasna
1125.15*0.2 m2 | 225.03
RAZEM | 225.03
7.3 Docieplenie $cian z cegtly ptytami ze styropianu EPS /m2
kalk. 100-030- gruntowanie gteboko penetrujgcy preparat
wlasna |gruntujgcy,, utozenie piyt ze styropianu gr 12 cm
przy uzyciu got. zapraw klejgcych wg projektu, przy-
ciecie przy krokwiach i uszczelnienie masg plastycz-
ng, osadzenie tgcznikdw mechanicznych, frezowa-
nie otworow w styropianie i osadzenie zatyczek sty-
ropianowych, przyklejenie siatki z wtdokna szklanego,
utozenie zaprawy szpachlowej wzmocnionej wiok-
nem - dwie warstwy
< elewacja B > 546.44+0.12*8.03 m2 | 547.40
< elewacja B podwyzszenie muru > 1.76*0.14 m2 0.25
< elewacja B cokot > -(32.07+3.00+5.20)*0.5 m?2 -20.14
< elewacja B okna > -(0.95*1.1+1.51*1.17+0.54* m?2 -5.36
0.84+0.95*1.1+0.95*1.1)
< elewacja C, c1, c2 > 6.13*6.87+(4.02-1.16)*1.76+ m?2 52.89
2.97%1.91+0.28*0.25
< elewacja C cokét > -6.13*0.50 m2 -3.07
< elewacja D > 18.04*10.53+0.56*6.63 m2 | 193.67
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< elewacja D > -[0.46*0.78*6+0.86*1.5*3+0.34*1.5+ m?2 -32.59
0.86*1.5*3+0.34*1.5+0.86*1.5*3+0.34*1.5+0.86*
1.61*3+0.34*1.5+0.86*1.5*3+0.34*1.5+0.86*1.5*3+
0.34*1.5+0.86*1.5*3]
< elewacja D drzwi > -1.03*1.75 m2 -1.80
< elewacja E > 3.18*(10.53+10.63)*0.5 m?2 33.64
< elewacja E okna > -[0.46*0.78+0.86*1.5+0.86* m?2 -4.31
1.5+0.86*1.6]
< elewacja F > 1.43*(12.72-0.5) m?2 17.47
< elewacja F okna > -[0.5*0.98*3+0.5*1.42] m?2 -2.18
< elewacja G > 1.53*%(12.72+12.82)*0.5-1.53*0.5 m?2 18.77
< elewacja H > 1.96*2.19+1.45%*(12.48-0.5) m?2 21.66
< elewacja H okna > -[1.36*1.61*4] m2 -8.76
< elewacja | > 0.44*0.68+4.95*2.37+4.95*(12.48- m2 | 142.25
0.5)+5.92*(12.48-0.5) < Sciecie przy bramie >
< elewacja | okna > -[0.78*1.07+0.67*0.98+0.86* m2 -25.50
1.62*4+0.86*1.62*3+0.60*0.95+1.05*1.58*3+0.85*
1.23+0.34*1.6*2+0.34*1.58*2+0.86*1.6*4]
< elewacja | brama > -[5.96-(2.30*0.5)] m?2 -4.81
< elewacja il > 1.84*1.81*0.5+1.46*(12.38-0.5) m?2 19.01
< elewacja J > 1.54*%(12.48-0.5) m2 18.45
< elewacja J okna > -[1.39*1.61*4] m2 -8.95
< elewacja K > 2.48*(12.50+12.20)*0.5-2.48*0.5 m?2 29.39
< elewacja L > 3.52%(11.19-0.5)+0.12*1.28+9.28* | m?2 60.61
(2.90+3.02)*0.5-9.28*0.5
< elewacja L okna > -[0.86*1.62+0.86*1.6+0.86* m2 -5.18
1.62+0.76*1.34]
< elewacja L drzwi > -[0.94*(2.06-0.50)+0.96*(2- m?2 -5.69
0.50)+0.97*(1.93-0.50)+1.0*(1.9-0.50)]
< elewacja M1 > 6.64+0.12%2.90 m?2 6.99
< elewacja N - czes¢ od ulicy >7.9 m2 7.90
<elewacja N - czes¢ od podwoérka > 87.4-1.82* m2 86.49
0.50
< minus ocieplenie na dtugosci sciany > -17.21 m?2 -17.21
RAZEM [1111.29
7.4 Docieplenie $cian z cegty ptytami z polistyrenu eks- |m?2
kalk. trudow XPS 30- gruntowanie,gteboko penetrujgcy
wlasna |preparat gruntujgcy, utozenie ptyt z polistyrenu eks-
trudow gr 12 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wg projektu, przyklejenie siatki z widkna szklanego,
utozenie zaprawy szpachlowej wzmocnionej widk-
nem - dwie warstwy
< elewacja cl, c2 > (3.62-1.16+2.57)*0.60 m?2 3.02
< elewacja H > 1.96*0.68 m?2 1.33
< elewacja | > 0.44*0.68+4.95*0.60 m?2 3.27
< elewacja N > (1.79+3.39+6.75+1+1+1+1.05)*0.60 \m?2 9.59
RAZEM | 17.21
7.5 Natozenie elastycznej szpachli do izolacji obwodo- |m?2
kalk. wej

wihasna
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< elewacja c1 > (3.62-1.16+2.57)*0.35 m2 1.76
< elewacja H > 1.96*0.35 m2 0.69
< elewacja | > (0.44+4.95)*0.35 m2 1.89
< elewacja N > (1.79+3.39+6.75+1+1+1+1.05)*0.35 ' m?2 5.59
RAZEM 9.93
7.6 Przyklejenie ptyt ze styropianu EPS 100-030 - gzym-/m
kalk. séw pod oknami i wklejenie kgtownikow aluminio-
wiasna |wych ochronnych z siatkg
< elewacja D > 0.50*6+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9* /m 24.18
3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3
< elewacja E > 0.5+0.9*3 m 3.20
< elewacja F > 0.54*4 m 2.16
<elewacjaH >1.4*4 m 5.60
< elewacja | > 0.82+0.71+0.9*4+0.9*3+0.89+1.09* 'm 18.00
3+0.89+0.38*4+0.9*4
<elewacjaJ>1.43*4 m 5.72
< elewacja L > 0.9*3+0.8 m 3.50
RAZEM | 62.36
7.7 Zatozenie tasmy rozpreznej m
kalk.
wiasna
< elewacja B okna > (0.99+1.12*2)+(1.55+1.19*2)+ 'm 15.92
(0.58+0.86*2)+(0.99+1.12*2)+(0.99+1.12*2)
< elewacja D > (0.5+0.8*2)*6+(0.9+1.52*2)*3+(0.38+ m 116.52
1.52*2)+(0.9+1.52*2)*3+(0.38+1.52*2)+(0.9+1.52*2)
*3+(0.38+1.52*2)+(0.9+1.63*2)*3+(0.38+1.52*2)+
(0.9+1.52*2)*3+(0.38+1.52*2)+(0.9+1.52*2)*3+
(0.38+1.52*2)+(0.9+1.52*2)*3
< elewacja D drzwi > 1.07+1.75*2 m 4.57
< elewacja E okna > (0.5+0.8*2)+(0.9+1.52*2)+(0.9+ m 14.12
1.52*2)+(0.9+1.62*2)
< elewacja F okna > (0.54+1*2)*3+(0.54+1.44*2) m 11.04
< elewacja H okna > (1.4+1.63*2)*4 m 18.64
< elewacja | okna > (0.82+1.09+(0.71+1.00*2))*2+ |m 86.92
(0.9+1.64*2)*4+(0.9+1.64*2)*3+(0.60*2)+(1.09+1.6*
2)*3+(0.89+1.25*2)+(0.38+1.62*2)*2+(0.38+1.6*2)*
2+(0.9+1.62*2)*4
< elewacja | brama > (1.96-0.50)*2+3.0 m 5.92
< elewacja J okna > (1.43+1.63*2)*4 m 18.76
< elewacja L okna > (0.9+1.64*2)+(0.9+1.62*2)+ m 16.02
(0.9+1.64*2)+(0.8+1.36*2)
< elewacja L drzwi > 0.94+(2.06-0.5)*2+0.96+(2-0.5) /m 15.65
*2+0.97+(1.93-0.5)*2+1.0+(1.9-0.5)*2
RAZEM | 324.08
7.8 Przyklejenie warstwy siatki z wibkna szklanego na  |m?2
kalk. osciezach i parapetach przy uzyciu got. zapraw kle-
wilasna |jgcych wg projektu
< elewacja B okna > [(0.99*2+1.12*2)+(1.55*2+1.19* m? 5.68
2)+(0.58*2+0.86*2)+(0.99*2+1.12*2)+(0.99*2+1.12*
2)]*0.27
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< elewacja D > [(0.5+0.8*2)*6+(0.9+1.52*2)*3+ m?2 31.46
(0.38+1.52*2)+(0.9+1.52*2)*3+(0.38+1.52*2)+(0.9+
1.52*2)*3+(0.38+1.52*2)+(0.9+1.63*2)*3+(0.38+
1.52*2)+(0.9+1.52*2)*3+(0.38+1.52*2)+(0.9+1.52*2)
*3+(0.38+1.52*2)+(0.9+1.52*2)*3]*0.27
< elewacja D > [0.5*6+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9* | m?2 7.74
3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3+0.38+0.9*3]*
0.32
< elewacja D drzwi > [1.07+1.75*2]*0.39 m?2 1.78
< elewacja E okna > [(0.5+0.8*2)+(0.9+1.52*2)+ m?2 3.81
(0.9+1.52*2)+(0.9+1.62*2)]*0.27
< elewacja E okna > [0.5+0.9*3]*0.32 m?2 1.02
< elewacja F okna > [(0.54+1*2)*3+(0.54+1.44*2)]* 'm?2 2.98
0.27
< elewacja F okna > 0.54*4*0.32 m2 0.69
< elewacja H okna > [(1.4+1.63*2)*4]*0.27 m2 5.03
< elewacja H okna > 1.4*4*0.32 m2 1.79
< elewacja | okna > [(0.82+1.09*2)+(0.71+1.0*2)+ m?2 22.52
(0.9+1.64*2)*4+(0.9+1.64*2)*3+(0.60*2)+(1.09+1.6*
2)*3+(0.89+1.25*2)+(0.38+1.62*2)*2+(0.38+1.60*2)*
2+(0.9+1.62*2)*4]*0.27
< elewacja | okna >[0.82+0.71+0.9*4+0.9*3+0.89+ m?2 5.76
1.09*3+0.89+0.38*4+0.9*4]*0.32
< elewacja | brama > ((1.96-0.50)*2+3.0)*0.39 m?2 2.31
< elewacja J okna > [(1.43+1.63*2)*4]*0.27 m2 5.07
< elewacja J okna > 1.43*4*0.32 m2 1.83
< elewacja L okna > [(0.9+1.64*2)+(0.9+1.62*2)+ m2 4.33
(0.9+1.64*2)+(0.8+1.36*2)]*0.27
< elewacja L okna > [0.9*3+0.8]*0.32 m2 1.12
< elewacja L drzwi > [0.94+(2.06-0.5)*2+0.96+(2- m?2 1.88
0.5)*2+0.97+(1.93-0.5)*2+1.0+(1.9-0.5)*2]*0.12

RAZEM | 106.80
7.9 Przyklejenie piyt styropianowych EPS 100-030 do  |m?2
kalk. osciezy
wiasna

< elewacja B okna > [(0.99+1.1*2)+(1.55+1.17*2)+ |m?2 2.36
(0.58+0.84*2)+(0.99+1.1*2)+(0.99+1.1*2)]*0.15
< elewacja D > [(0.50+0.78*2)*6+(0.9+1.5*2)*3+ m?2 17.28
(0.38+1.5*2)+(0.9+1.5*2)*3+(0.38+1.5*2)+(0.9+1.5*
2)*3+(0.38+1.5*2)+(0.9+1.61*2)*3+(0.38+1.5*2)+
(0.9+1.5*2)*3+(0.38+1.5*2)+(0.9+1.5*2)*3+(0.38+
1.5*2)+(0.9+1.5*2)*3]*0.15
< elewacja D drzwi > [1.07+1.75*2]*0.27 m?2 1.23
< elewacja E okna > [(0.5+0.78*2)+(0.9+1.5*2)+ m?2 2.23
(0.9+1.5*2)+(0.9+1.6)*2]*0.15
< elewacja F okna > [(0.54+0.98*2)*3+(0.54+1.42* m?2 1.63
2)]*0.15
< elewacja H okna > [(1.4+1.61*2)*4]*0.15 m2 2.77
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< elewacja | okna > [(0.82+1.07*2)+(0.71+0.98*2)+ m?2 12.38
(0.9+1.62*2)*4+(0.9+1.62*2)*3+(0.60*2)+(1.09+
1.58*2)*3+(0.89+1.23*2)+(0.38+1.6*2)*2+(0.38+
1.58*2)*2+(0.9+1.6*2)*4]*0.15
< elewacja | brama > ((1.96-0.5)*2+3.0)*0.27 m?2 1.60
< elewacja J okna > [(1.43+1.61*2)*4]*0.15 m2 2.79
< elewacja L okna > [(0.9+1.62*2)+(0.9+1.6*2)+ m2 2.38
(0.9+1.62*2)+(0.8+1.34*2)]*0.15
RAZEM 46.65
7.1 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem alumi- 'm
O/kalk. niowym z siatkg
wiasna
< elewacja B-C-c1-c2 > 1.57+1.7+(8.03-0.5)+ m 25.02
(14.72-0.5)
<elewacjacl-F >1.91 m 1.91
< elewacja C-D-E > 6.63+10.53 m 17.16
< elewacja F-G > 12.72-0.50 m 12.22
< elewacja I-i1 > 0.92+14.38-0.50 m 14.80
< elewacja K-L-M1-M2 > 11.19-0.50+8.2+1.28+ m 22.94
3.27-0.50
< elewacja M2-N >9.81 m 9.81
A (sumaczesciowa) | e
m 103.86
< elewacja B okna > (0.95+1.1*2)+(1.51+1.17*2)+ |m 15.52
(0.54+0.84*2)+(0.95+1.1*2)+(0.95+1.1*2)
< elewacja D okna > (0.46+0.78*2)*6+(0.86+1.5*2)* /m 113.88
3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+
1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.61*2)*3+(0.34+1.5*
2)+(0.86+1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3+
(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3
< elewacja D drzwi > 1.03+1.75*2 m 4.53
< elewacja E okna > (0.46+0.78*2)+(0.86+1.5*2)+ |m 14.66
(0.86+1.5*2)+(0.86+1.6)*2
< elewacja F okna > (0.5+0.98*2)*3+(0.5+1.42*2) m 10.72
< elewacja H okna > (1.36+1.61*2)*4 m 18.32
< elewacja | okna > (0.78+1.07*2)+(0.67+0.98*2)*2+ /m 84.34
(0.86+1.62*2)*4+(0.86+1.62*2)*3+(0.6*2)+(1.05+
1.58*2)*3+(0.85+1.23*2)+(0.34+1.6*2)*2+(0.34+
1.58*2)*2+(0.86+1.6*2)*4
< elewacja | brama > 1.96-0.50+3.0 m 4.46
< elewacja J okna > (1.39+1.61*2)*4 m 18.44
< elewacja L okna > (0.86+1.62*2)+(0.86+1.6*2)+ |m 15.70
(0.86+1.62*2)+(0.76+1.34*2)
< elewacja L drzwi > (0.94+(2.06-0.50)*2)+(0.96+(2- /m 15.65
0.5)*2)+(0.97+(1.93-0.5)*2)+(1.0+(1.9-0.5)*2)
B (suma czesciowa) || e
m 316.22
RAZEM | 420.08
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem

p. wa Z.

7.1 Przyklejenie warstwy siatki z wiokna szklanego na | m2

1 kalk. Scianach
wiasna

< ukosne wktadki okna > 0.20*0.35*4*(5+33+4+4+ 'm?2 22.12
4+21+4+3+1)
< ukosne wktadki okna > 0.20*0.35*2 m?2 0.14
< uko$ne wkiadki drzwi > 0.20*0.35*2*(1+4) m2 0.70
< elewacja E-F naroznik wklesty > 10.63*0.40 m2 4.25
< elewacja G-H naroznik wklesty > (12.82-0.50)*0.40 m?2 4.93
< elewacja H-I naroznik wklesty > (2.19+12.48-0.50) m?2 5.67
*0.40
< elewacja il naroznik wklesty > (2.37+12.48-0.50)* m?2 5.74
0.40
< elewacja I-J naroznik wklesty > (12.48-0.50)*0.40 m?2 4.79
< elewacja J-K naroznik wklesty > (12.48-0.50)*0.40 m?2 4.79
< elewacja C czota ogniomura > 0.40*0.30+0.40* m2 0.39
0.36+0.40*0.31
< elewacja L czoto ogniomura > 0.25*0.37 m2 0.09
< elewacja L ogniomur > 9.16*0.3 m2 2.75
< elewacja A-B naroznik zewnetrzny > (14.72-0.5)* 'm?2 7.39
(0.20+0.12+0.20)
< elewacja il naroznik zewnetrzny > 0.68*(0.20+ m2 0.35
0.12+0.20)
< elewacja L-M2 naroznik zewnetrzny > 0.12*3*1.28 /m?2 0.46
< elewacja M2-L naroznik zewnetrzny > 8.20*(0.20+ m?2 4.26
0.12+0.20)
< elewacja M2-N naroznik zewnetrzny > 9.26* m2 4.82
(0.20+0.12+0.20)
< elewacja N-A naroznik zewnetrzny > 0.83*(0.20+ |m?2 0.43
0.12+0.20)
< elewacja il boki okna w potaci dachu > 1.28*1.16* m?2 1.48
0.5*2
< elewacja N naroznik wewnetrzny > (1.80+2.12- |m?2 1.78
0.5)*(0.20+0.12+0.20)
< elewacja N naroznik wewnetrzny > (12.42-0.5)* |m?2 6.20
(0.20+0.12+0.20)
< obr. $ciany ogniomura B > (1.84+4.61+5.53+3.77+ m?2 25.97
2.85+17.61+4.37)*(0.52+0.12)
< obr. Sciany balustrady > 1.76*(0.52+0.12) m?2 1.13
< obr. sciany C > (0.40*2+4.02-1.16)*(0.52+0.12) m?2 2.34
< obr. $ciany L > 0.25%(0.52+0.12) m?2 0.16
< obr. sciany ogniomura N > (6.14+10.90+4.50)* m2 13.79
(0.52+0.12)
dodatkowa warstwa
< elewacja B > (32.07+3.00+5.20)* 1.50 m?2 60.41
< elewacja C > 6.13*1.50 m2 9.20
< elewacja D > (18.04-1.03)*(2.0-0.41) m?2 27.05
< elewacja D okna > -[(0.86*0.82)*6+(0.34*0.82*2)] 'm?2 -4.79
< elewacja E > 3.18%(2.0-0.45) m?2 4.93
< elewacja E okna > -0.86*0.88 m2 -0.76
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
p. wa Z.
< elewacja F > 1.43*1.5 m2 2.15
< elewacja F okna > -0.50*1.12 m2 -0.56
< elewacja G > 1.53*1.5 m2 2.30
< elewacja H > 1.45*1.5 m2 2.18
< elewacja H okna > -1.36*1.03 m2 -1.40
< elewacja | > (10.87-2.3)*1.5 m2 12.86
< elewacja | okna > -[0.86*1.0+0.85*1.23+0.34*1.0+ m?2 -3.11
0.86*1.0]
< elewacja il > 1.46*1.5 m2 2.19
< elewacja J > 1.54*1.5 m2 2.31
< elewacja J okna > 1.39*1.04 m2 1.45
< elewacja K > 2.48*1.5 m2 3.72
< elewacja L > (12.80-0.94-0.96-0.97-1.0)*1.5 m?2 13.40
< elewacja L okna > -(0.86*1.07+0.76*1.3) m2 -1.91
< elewacja M1 > 6.64+0.12%2.90 m?2 6.99
< elewacja N >1.82*1.50 m?2 2.73
RAZEM | 268.26
7.1 Potgczenie strefy ocieplonej z nieocieplong piono- |m
2|kalk. wo kitem
wiasna
< elewacja A-B naroznik zewnetrzny > 14.72-0.5 m 14.22
< elewacja il naroznik zewnetrzny > 0.68 m 0.68
< elewacja L-M2 naroznik zewnetrzny > 1.28 m 1.28
< elewacja M2-L naroznik zewnetrzny > 8.20 m 8.20
< elewacja M2-N naroznik zewnetrzny > 9.26 m 9.26
< elewacja N-A naroznik zewnetrzny > 0.83 m 0.83
< elewacja N naroznik wewnetrzny > 12.42-0.50+ |m 13.54
2.12-0.5
RAZEM | 48.01
7.1 Uszczelnienie masg silikonowg m
3/kalk.
wiasna
< oScieza > 316.22 m 316.22
< elewacja B parapet > 0.94+1.51+0.54+0.95*2 m 4.89
< elewacja D parapet > 0.46*6+0.86*3+0.34+0.86* |m 22.86
3+0.34+0.86*3+0.34+0.86*3+0.34+0.86*3+0.34+
0.86*3+0.34+0.86*3
< elewacja E parapet > 0.46+0.86*3 m 3.04
< elewacja F parapet > 0.5*4 m 2.00
< elewacja H parapet > 1.36*4 m 5.44
< elewacja | parapet > 0.78+0.67+0.86*4+0.86*3+ |m 17.12
0.85+1.05*3+0.85+0.34*4+0.86*4
< elewacja J okna > 1.43*4*0.32 m 1.83
< elewacja L parapet > 0.86*3+0.76 m 3.34
RAZEM | 376.74
7.1 Ulozenie zaprawy szpachlowej wzmocnionej widk- | m?2
4 kalk. nem - dwie warstwy
wiasna
< elewacja B oscieza > [(0.95+1.1*2)+(1.51+1.17*2) m?2 4.19
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p wa Z.
< elewacja D oscieza > [(0.46+0.78*2)*6+(0.86+ m2 30.75
1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)
+(0.86+1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.61*2)*3+
(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+
1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3]*0.27
< elewacja D o$cieza drzwi > [1.03+1.75*2]*0.39 m2 1.77
< elewacja E os$cieza > [(0.46+0.78*2)+(0.86+1.5*2) m2 3.96
+(0.86+1.5*2)+(0.86+1.6)*2]*0.27
< elewacja F oscieza > [(0.5+0.98*2)*3+(0.5+1.42* m?2 2.89
2)]*0.27
< elewacja H oscieza > (1.36+1.61*2)*4*0.27 m?2 4.95
< elewacja | oscieza > [(0.78+1.07*2)+(0.67+0.98* m?2 21.11
2)+(0.86+1.62*2)*4+(0.86+1.62*2)*3+(0.60*2)+
(1.05+1.58*2)*3+(0.85+1.23*2)+(0.34+1.6*2)+(0.34+
1.58*2)*2+(0.86+1.6*2)*4]*0.27
< elewacja | o$cieza brama > [1.96-0.50+3.0 ]*0.39 m?2 1.74
< elewacja J oscieza > (1.39+1.61*2)*4*0.27 m?2 4.98
< elewacja L oscieza > [(0.86+1.62*2)+(0.86+1.6*2) m?2 4.24
+(0.86+1.62*2)+(0.76+1.34*2)]*0.27
< elewacja L oscieza drzwi > [(0.94+(2.06-0.50)*2)+ m?2 1.88
(0.96+(2-0.5)*2)+(0.97+(1.93-0.5)*2)+(1.0+(1.9-0.5)*
2)]*0.12

RAZEM 82.46
7.1 Natozenie koncentratu do gruntowania m?2
5|kalk.
wiasna

< elewacja M2 > 46.11 m?2 46.11
< elewacja C, c1, c2 czota ogniomura > 0.28*0.30+ m?2 0.27
0.28*0.36+0.28*0.31
< elewacja L czoto ogniomura > 0.25*0.37 m?2 0.09
< elewacja L ogniomur > 9.16*0.3 m?2 2.75
< elewacja B kominy do pomalowania > [1.35%(0.76+ m?2 12.06
1.17)*0.5+1.35*(0.91+1.32)*0.5+0.40*0.65+0.40*
1.12]+[1.35*1.68+(1.35*1.74+0.40*1.63*2)]+[0.68*
(0.95+1.04)*0.5+0.68*1.15+0.53*1.1*2]
< elewacja M2 komin > 1.32*1.32+1.32%1.45 m?2 3.66
< elewacja N - cze$¢ od podwérka komin > [0.65* | m?2 4.88
0.74+0.65*1.12]+[1.18*1.21+1.18*0.91+0.55*1.06*2]
< kominy na potaci dachu > {0.38+0.90)*2*1.18*2 | m?2 6.04
< kominy na potaci dachu > {0.38+1.70)*2*1.1 m?2 4.58
< kominy na potaci dachu > {0.38+2.18)*2*1.6 m?2 8.19
< kominy na potaci dachu > {0.38+2.18)*2*1.38 m?2 7.07
< kominy na potaci dachu > {0.38+1.16)*2*2.56 m?2 7.88
< kominy na potaci dachu > {0.4+1.7)*2*2.02 m?2 8.48
< kominy na potaci dachu > {0.4+1.95)*2*1.5 m?2 7.05
< $ciany > 1111.29+17.21 m2 |1128.50
< elewacja B oscieza > [(0.95+1.1*2)+(1.51+1.17*2) m?2 4.19
+(0.54+0.84*2)+(0.95+1.1*2)+(0.95+1.1*2)]*0.27
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< elewacja D oscieza > [(0.46+0.78*2)*6+(0.86+ m2 30.75
1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)
+(0.86+1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.61*2)*3+
(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+
1.5*2)*3+(0.34+1.5*2)+(0.86+1.5*2)*3]*0.27
< elewacja D o$cieza drzwi > [1.03+1.75*2]*0.39 m2 1.77
< elewacja E os$cieza > [(0.46+0.78*2)+(0.86+1.5*2) m2 3.96
+(0.86+1.5*2)+(0.86+1.6)*2]*0.27
< elewacja F oscieza > [(0.5+0.98*2)*3+(0.5+1.42* m?2 2.89
2)]*0.27
< elewacja H oscieza > (1.36+1.61*2)*4*0.27 m?2 4.95
< elewacja | oscieza > [(0.78+1.07*2)+(0.67+0.98* m?2 21.11
2)+(0.86+1.62*2)*4+(0.86+1.62*2)*3+(0.60*2)+
(1.05+1.58*2)*3+(0.85+1.23*2)+(0.34+1.6*2)+(0.34+
1.58*2)*2+(0.86+1.6*2)*4]*0.27
< elewacja | o$cieza brama > [1.96-0.50+3.0 ]*0.39 m?2 1.74
< elewacja J oscieza > (1.39+1.61*2)*4*0.27 m?2 4.98
< elewacja L oscieza > [(0.86+1.62*2)+(0.86+1.6*2) m?2 4.24
+(0.86+1.62*2)+(0.76+1.34*2)]*0.27
< elewacja L oscieza drzwi > [(0.94+(2.06-0.50)*2)+ m?2 1.88
(0.96+(2-0.5)*2)+(0.97+(1.93-0.5)*2)+(1.0+(1.9-0.5)*
2)]*0.12
RAZEM [1330.07
7.1 KNR-W |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg emulsyjng [ |m?2
6/2-02 farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej
1519-01 |wzmocniona siloksanem ]
1330.07 m2 [1330.07
RAZEM 11330.07
8 Ocieplenie scian z polistyrenu ekstrudow. XPS 30 gr 12 cm UWAG A-
sposob wykonania docieplenia metod g lekko mokr 3 musi by é zgodny z
wytycznymi zawartymi w technologii systemowej jedn ego producenta [
cokot + sciana |
8.1 KNR 0- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie me-|m?2
23 2611-todg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
01 zmycie
< elewacja B > (32.07+3.00+5.08)*0.5 m?2 20.08
< elewacja C, c1, c2 > 5.89*0.5 m2 2.95
< elewacja D > (8.36+8.56)*(0.34+0.48)*0.5 m?2 6.94
< elewacja E > 3.18%(0.43+0.47)*0.5 m?2 1.43
< elewacja F > 1.42*0.5 m2 0.71
< elewacja G > 1.6*0.5 m2 0.80
< elewacja H > 1.62*0.5 m2 0.81
< elewacja | > (5-2.30+5.97)*0.5 m2 4.34
< elewacja il > 1.46*0.50 m2 0.73
< elewacja J > 1.71*0.5 m2 0.86
< elewacja K > 2.55*0.5 m2 1.28
< elewacja L > (3.47+9.16-0.94-0.96-0.97-1.0)*0.5 |m?2 4.38
< elewacja N - czes¢ od podwédrka > 1.82*0.50 m2 0.91
A (sumaczesciowa) | e
m?2 46.22
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< elewacja B > (32.07+3.00+5.08)*0.3 m?2 12.05
< elewacja C, c1, c2 > 5.89*0.3 m2 1.77
< elewacja D > (8.36+1.07+8.56)*0.3 m2 5.40
< elewacja E > 3.18*0.3 m2 0.95
< elewacja F > 1.42*0.3 m2 0.43
< elewacja G > 1.6*0.3 m2 0.48
< elewacja H > 1.62*0.3 m2 0.49
< elewacja | > (5-2.30+5.97)*0.3 m2 2.60
< elewacja il > 1.46*0.30 m2 0.44
< elewacja J >1.71*0.3 m2 0.51
< elewacja K > 2.55*0.3 m2 0.77
< elewacja L > (3.47+9.16)*0.3 m2 3.79
< elewacja N - czes¢ od podwédrka > 1.82*0.30 m2 0.55
B (sumaczesciowa) || e
m?2 30.23
RAZEM 76.45
8.2 Przyklejenie piyt z polistyrenu ekstrudow. gr 1-2 cm |m?2
kalk. do scian w zaleznosci od krzywizny scian
wilasna |Krotnos¢ = 0.1
46.22 m?2 46.22
RAZEM | 46.22
8.3 Przyklejenie piyt z polistyrenu ekstrudow. gr 1-2 cm |m2
kalk. do scian w zaleznosci od krzywizny Scian w gruncie
wiasna |Krotnos¢ = 0.05
30.23 m?2 30.23
RAZEM 30.23
8.4 Docieplenie $cian z cegty ptytami z polistyrenu eks- |m?2
kalk. trudow. XPS 30- gruntowanie, gteboko penetrujgcy
wlasna |preparat gruntujgcy, utozenie ptyt z polistyrenu eks-
trudow.gr 12 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wg projektu, przyklejenie siatki z widkna szklanego,
utozenie zaprawy szpachlowej wzmocnionej widk-
nem - dwie warstwy
< elewacja B > (32.07+3.00+5.20)*(0.5+0.15) m?2 26.18
< elewacja C, c1, c2 > 6.13*0.65 m?2 3.98
< elewacja D > (8.38+8.62)*[(0.34+0.48)*0.5+0.15) 'm?2 9.52
< elewacja E > 3.18*[(0.43+0.47)*0.5+0.15] m?2 1.91
< elewacja F > 1.43*0.65 m?2 0.93
< elewacja G > 1.53*0.65 m?2 0.99
< elewacja H > 1.45*0.65 m?2 0.94
< elewacja | > (4.95-2.26+5.92)*0.65 m?2 5.60
< elewacja il > 1.46*0.65 m?2 0.95
< elewacja J > 1.54*0.65 m?2 1.00
< elewacja K > 2.48*0.65 m?2 1.61
< elewacja L > (3.52+9.28-0.94-0.96-0.97-1.0)*0.65 m?2 5.80
< elewacja N - czes¢ od podworka > 1.82*0.65 m?2 1.18
A (sumaczesciowa) | e
m2 60.59
< elewacja D > 1.04*0.15 m?2 0.16
< elewacja | > 2.26*0.15 m?2 0.34
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< elewacja L > (0.94+0.96+0.97+1.0)*0.15 m?2 0.58
RAZEM | 61.67
8.5 Docieplenie $cian z cegty ptytami z polistyrenu eks- |m2
kalk. trudow. XPS 30- gruntowanie, utozenie ptyt z polisty-
wilasna |renu ekstrudow. gr 12 cm przy uzyciu got. zapraw
klejacych wg projektu, przyklejenie siatki z widkna
szklanego
< elewacja B > (32.07+3.00+5.20)*0.15 m?2 6.04
<elewacja C, c1, c2 > 6.13*0.15 m?2 0.92
< elewacja D > (8.38+1.04+8.62)*0.15 m?2 2.71
< elewacja E > 3.18*0.15 m?2 0.48
< elewacja F > 1.43*0.15 m?2 0.21
< elewacja G > 1.53*0.15 m?2 0.23
< elewacja H > 1.45%0.15 m?2 0.22
< elewacja | > (4.95+5.92)*0.15 m?2 1.63
< elewacja il > 1.46*0.15 m?2 0.22
< elewacja J > 1.56*0.15 m?2 0.23
< elewacja K > 2.48*0.15 m?2 0.37
< elewacja L > (3.52+9.28)*0.15 m?2 1.92
< elewacja N - czes¢ od podwérka > 1.82*0.15 m?2 0.27
RAZEM | 15.45
8.6 Natozenie elastycznej szpachli do izolacji obwodo- |m?2
kalk. wej
wiasna
< cokot > (15.45/0.15)*0.25 m?2 25.75
RAZEM | 25.75
8.7 Przyklejenie warstwy siatki z wibkna szklanego na  |m?2
kalk. osciezach przy uzyciu got. zapraw klejgcych wg pro-
wilasna |jektu
< elewacja D drzwi > 0.31*2*0.49 m?2 0.30
< elewacja | brama > 0.50*2*0.39 m?2 0.39
< elewacja L drzwi > 0.5*2*4*0.12 m?2 0.48
RAZEM 1.17
8.8 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2
kalk.
wiasna
< elewacja D drzwi > 0.31*2*0.37 m2 0.23
< elewacja | brama > 0.50*2*0.27 m?2 0.27
RAZEM 0.50
8.9 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem alumi- 'm
kalk. niowym z siatkg
wiasna
< oscieze gorne okien piwnicznych > 0.80*(5+1+1+ 'm 8.80
1+2+1)
< elewacja D drzwi > 0.31*2 m 0.62
< elewacja | brama > 0.50*2 m 1.00
< elewacja L drzwi > 0.5*2*4 m 4.00
< g6ra cokotu > 8.38+8.62+3.18 m 20.18
< elewacja B-C > 0.70 m 0.70
< elewacja D-E > 0.65 m 0.65
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< elewacja F-G >0.70 m 0.70
< elewacja I-i1 > 0.70 m 0.70
< elewacja K-L-M1 > 0.70*2 m 1.40
RAZEM 38.75
8.1 Przyklejenie warstwy siatki z wibkna szklanego na  |m?2
O|kalk. Scianach przy uzyciu got. zapraw klejgcych wg pro-
wilasna |jektu
< elewacja E-F naroznik wklesty > 0.70*0.40 m?2 0.28
< elewacja G-H naroznik wklesty > 0.70*0.40 m?2 0.28
< elewacja H-1 naroznik wklesty > 0.70*0.40 m?2 0.28
< elewacja il naroznik wklesty > 0.70*0.40 m?2 0.28
< elewacja I-J naroznik wklesty > 0.70*0.40 m?2 0.28
< elewacja J-K naroznik wklesty > 0.70*0.40 m?2 0.28
< elewacja A-B naroznik zewnetrzny > 0.70*(0.20+ |m?2 0.36
0.12+0.20)
< elewacja N naroznik wewnetrzny > 0.70*(0.20+ |m?2 0.73
0.12+0.20)*2
< dodatkowa warstwa > 60.59/0.65*0.50 m?2 46.61
RAZEM | 49.38
8.1 Potgczenie strefy ocieplonej z nieocieplong piono- |m
1 kalk. wo kitem
wiasna
< elewacja A-B naroznik zewnetrzny > 0.70 m 0.70
< elewacja N naroznik wewnetrzny > 0.70*2 m 1.40
RAZEM 2.10
8.1 Zatozenie tasmy rozpreznej m
2 kalk.
wiasna
< elewacja D drzwi > 0.41*2 m 0.82
< elewacja | brama > 0.50*2 m 1.00
< elewacja L drzwi > 0.50*2*4 m 4.00
RAZEM 5.82
8.1 Uszczelnienie masg silikonowg m
3/kalk.
wiasna
< oScieza > 5.82 m 5.82
RAZEM 5.82
8.1 Ulozenie zaprawy szpachlowej wzmocnionej widk- | m?2
4 kalk. nem - dwie warstwy
wiasna
< elewacja D drzwi > 0.31*2*0.49 m?2 0.30
< elewacja | brama > 0.50*2*0.39 m?2 0.39
< elewacja L drzwi > 0.5*2*4*0.12 m?2 0.48
RAZEM 1.17
8.1 Natozenie koncentratu do gruntowania m2
5/kalk.
wiasna
< cokot > 60.59/0.65*0.50 m?2 46.61
< o$cieza > 1.17 m?2 1.17
RAZEM 47.78
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8.1 KNR-W Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng [ |m?2
6/2-02 farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej
1519-01 |wzmocniona siloksanem ]
47.78 m?2 47.78
RAZEM 47.78
9 Remont balkonéw typ |
9.1 Demontaz ptotkdw na balustradach kpl.
kalk.
wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9.2/KNR 4- Rozebranie obrébek blacharskich muréow m?2
01 0535-|ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla-
08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
4.35*0.42*3 m?2 5.48
RAZEM 5.48
9.3/KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej |m
01 0535-|sie do uzytku
06
3.2+3.09 m 6.29
0.16+1.29 m 1.45
RAZEM 7.74
9.4/KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m?2
01 0804-
07
2.59*3 m?2 7.77
RAZEM 7.77
9.5/KNR 4- Zerwanie posadzki cementowej [ warstwa podktado- |m2
01 0804-wa ]
07
2.59*3 m?2 7.77
RAZEM 1.77
9.6/KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
15 wych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za skia-
uwaga |dowisko ]
7.77*0.15 m3 1.17
RAZEM 1.17
9.7/KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
1.17 m3 1.17
RAZEM 1.17
9.8/KNR 4- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym Szt.
01 0333-
21
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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9.9 Izolacje z folii polietylenowej poziome - jedna warst- | m2
kalk. wa
wiasna
2.59*3 m?2 7.77
RAZEM 7.77
9.1 KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropia- |m2
0|02 0609- nowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
03 jedna warstwa [ EPS 100-038 gr. 6 cm ]
2.59*3 m?2 7.77
RAZEM 7.77
9.1 KNR 2- Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2
1/02 1102- mentowej grubosci 30 mm zatarte na ostro
01 1102-
03
2.59*3 m?2 7.77
RAZEM 7.77
9.1 KNR 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
2|02 0507-|z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm
02 ]
< obr sciany > (1.43+0.18+0.18+4.04)*0.29*3 m?2 5.07
RAZEM 5.07
9.1 KNR 2- Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25cmz  |m?2
3|02 0507-blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
01
< obr sciany > (1.43+0.18+0.18+4.04)*0.11*3 m?2 1.92
< prég > 0.9*0.15*3 m?2 0.41
RAZEM 2.33
9.1/NNRNK |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej jm?2
4B 202 |w pomieszczeniach o pow.do5m2[gr.5 mm]
0618-02
2.59*3 m?2 7.77
RAZEM 7.77
9.1 KNR 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na |m2
5|02 1106-ostro grubosci 25 mm
01
2.59*3 m?2 7.77
RAZEM 7.77
9.1 KNR 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - po-|m2
6/02 1106-|grubienie posadzki o 1 cm
03 Krotnos¢ = 1.5
2.59*3 m?2 7.77
RAZEM 7.77
9.1 Wymiana kratki sciekowej z syfonem o ér. 80 mm z |szt.
7 kalk. uszczelnieniem. Zakup dostawa i montaz
wiasna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
9.1/ KNR-W |Rury spustowe okragte o sr. 8 cm - z blachy z cynku |m
8|2-02 [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
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(0.40+2.1)*3 m 7.50
RAZEM 7.50
9.1 KNR 4- Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cemento- |m?2
9|01 0701- wo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, bie-
08 gach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia
do 5 m2
3.12*3-0.8 m?2 8.56
RAZEM 8.56
9.2/[KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
0|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$¢ do
13 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie ]
uwaga
8.56*0.03 m3 0.26
RAZEM 0.26
9.2|[KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
1/01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
9.2/KNR 4- Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach,fila- |m2
2|01 0703- rach,pilastrach [siatka Ledéchowskiego mocowana
01 na kotki ]
analogia
3.12*3 m?2 9.36
RAZEM 9.36
9.2 KNR 4- |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stro-m2
3|01 0704- pach zaprawg cementowg [obrzutka z materiatu
01 wiasciwego dla danej elewacji ( renowacyjna ) |
uwaga
3.12*3 m?2 9.36
RAZEM 9.36
9.2/KNR 4- Wypehienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cia- |m?2
401 0704-nach i stropach zaprawg cementowg [obrzutka z
03 materiatu wtasciwego dla danej elewacji ( renowa-
uwaga |cyjna) ]
3.12*3 m?2 9.36
RAZEM 9.36
9.2/KNR Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recz- |/m2
5/AT-26 |nie - obrzutka potkryjgca
0203-01
uwaga
3.12*3 m?2 9.36
RAZEM 9.36
9.2 Tynki renowacyjne na sufitach naktadane recznie - |m?2
6 kalk. tynk podktadowy renowacyjny gr 5 mm
wiasna
3.12*3 m?2 9.36
RAZEM 9.36

-34-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.




Nadgérna 57 aktualizacja prace z 8 % VAT OBMIAR
L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p. wa Z.
9.2 Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego \m2
7 kalk. grubo$¢ warstwy 10 mm na sufitach
wiasna
3.12*3 m?2 9.36
RAZEM 9.36
9.2|/KNR 2- Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
8|02 0507-|z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm
02 ]
< obr gérna balustrady > 4.43*0.36*3 m?2 4.78
RAZEM 4.78
9.2 Podwyzszenie balustrady ze stali mocowanie za po- |m
9|kalk. mocg kotew sworzniowych Zykon FZA 10*40 szt.
wilasna |10*3, oraz kotew wklejanych fi 8 L=150 mm szt. 2*3,
ilos¢ stali 78,63 kg. Podwyzszenie balustrady malo-
wane. Do czesci stalowej balustrady nalezy zamon-
towac na state kute uchwyty do
skrzynek balkonowych — kwietnikow, w celu przysto-
niecia elementoéw stalowych balustrady.
Uchwyt do skrzynki w kolorze grafitowym.
0.98*4*3 m 11.76
RAZEM 11.76
10 Remont balkonu typ I
10./KNR 4- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw m?2
1/01 0535-|ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
< obr sciany > (3.21*2-0.64+1.16+0.08+0.21*2+ m?2 191
0.08+0.12)*0.25
< prég > 0.64*0.15 m2 0.10
< obr gorna balustrady >3.56*0.35+(0.59+0.68+ m2 1.39
0.45)*0.06+0.35*0.12
RAZEM 3.40
10./KNR 4- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki ba- |szt.
2|01 0354-|lustrad [ stal jako ztom odptatny nie podlega kosz-
14 tom wywozu |
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
10. KNR 4- |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zapra-jm3
3|01 0349- \wie cementowo-wapiennej
02
< $ciana balustrady > (0.12+0.28+3.28)*0.28*1.00 |m3 1.03
< podstawa $ciany balustrady > (0.51+0.54+0.46)* |m3 0.05
0.40*0.08
< fundament balustrady > (0.40+0.70+0.33)*0.40* |m3 0.14
0.24
RAZEM 1.22
10.KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m?2
4/01 0804-
07
3.28*1.23+1.02*0.28+0.64*0.21 m?2 4.45
RAZEM 4.45
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10. KNR 4- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbro- |m3
5|01 0212-jonych
03
(3.28*1.23+1.02*0.28+0.64*0.21)*0.10 m3 0.45
RAZEM 0.45
10..KNR 4- |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o gru- |m2
6/01 0352-|bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
01
3.28*1.23+1.02*0.28+0.64*0.21 m?2 4.45
RAZEM 4.45
10.KNR 4- |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteow- m
7/01 0352-|nikow o wysokosci do 200 mm [ stal jako zitom od-
05 ptatny nie podlega kosztom wywozu ]
3.70 m 3.70
RAZEM 3.70
10./KNR 4- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w scianach |m
8|01 0336-|z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
01
0.28+3.28+0.15+1.23 m 4.94
RAZEM 4.94
10.KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
9|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$¢ do
13 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie ]
uwaga
1.22+4.45*0.12+4.94*0.15*0.08 m3 1.81
RAZEM 1.81
10.KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
10|01 0108- rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
15 wych na odlegtosc¢ do 1 km [ wraz z optatg za skia-
uwaga |dowisko ]
4.45*0.06+0.45 m3 0.72
RAZEM 0.72
10.KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
11/01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
1.81+0.72 m3 2.53
RAZEM 2.53
10.KNR 4- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w m3
12/01 0304-|$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegta-
01 mi
< fundament balustrady > (0.40+0.70+0.33)*0.40* |m3 0.14
0.24
RAZEM 0.14
10./KNR 4- |Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamento- |m3
13|01 0203-|wych z betonu monolitycznego [ C 20/25 ]
01
< poduszka > (0.40+0.70+0.33)*0.40*0.10 m3 0.06
RAZEM 0.06
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10.. KNR-W |Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z ce- |m
14/4-01 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do |
0314-04 NP 180 mm [ | PN 140 - 55,71 kg |
3.70 m 3.70
RAZEM 3.70
10..KNR-W |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach \m
154-01 belek
0703-03
3.70 m 3.70
RAZEM 3.70
10.KNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalo- kg
16/01 0202- wych gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm [ A lll
01 ]
21.68 kg 21.68
RAZEM 21.68
10. Dospawanie dodatkowych pretéw fi 6 wg opisu do- |szt
17 kalk. kumentaciji projektowe;j
wiasna
11 szt 11.00
RAZEM | 11.00
10. KNR 2- |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie |m3
1802 0205-|betonu [ C16/20 szalunek czesciowo tracony |
01
(3.71*%(1.66-0.23))*0.08+3.49*0.23*0.14+0.64*0.21* |m3 0.54
0.06
RAZEM 0.54
10.NNRNK |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej |m2
19B 202 |w pomieszczeniach o pow.do 5 m2[gr. 5 mm ]
0618-02
(0.06+1.3+0.06)*(0.06*2+3.48)+0.64*0.21 m?2 5.25
RAZEM 5.25
10.KNR 4- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebo- |otw.
20|03 1009- kosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podiozu ceglanym [
04 otwory dt. 20 cm ]
UWAGA
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
10. Scianki dzialowe petne z cegiet - dodatek za zbroje- |m2
21 kalk. nie z preta fi 10 mm - 2,99 kg pret wklejany che-
wlasna |micznie
(3.46+0.12)*1.0 m?2 3.58
RAZEM 3.58
10. Scianki z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 gru- |m2
22 kalk. bosci 18 cm na zaprawie cementowo - wapiennej
wlasna |M5., osadzenie 4 szt. rurek fi 5 cm z pcv, wykonanie
wnek gtebokosci 6 cm wg stanu istniejgcego
(3.46+0.12)*1.0 m?2 3.58
RAZEM 3.58
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10./KNR 2- [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetono- m2
23|02 0121-\wych grubosci 6 cm na zaprawie cementowo - wa-
01 piennej M5.[ filarki murowane ze sciang balustrady
mogg stanowi¢ monolit |
0.40*3*1.0 m?2 1.20
RAZEM 1.20
10. Gzyms z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm na 'm?2
24 kalk. zaprawie cementowo - wapiennej M5. murowany ze
wilasna |sciang balustrady [ mogg stanowi¢ monolit | z wyko-
naniem skosow wg stanu istniejgcego
(0.30+0.55+0.45)*(0.15+0.15) m?2 0.39
RAZEM 0.39
10. KNR 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
25|02 0507-|z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm
02 ]
< obr gorna balustrady >0.44*1.30+0.35*2.50 m2 1.45
< obr sciany > (3.28*2-0.64+1.30+0.07+0.10*2+ m?2 2.33
0.21*2+0.12)*0.29
< prog > 0.64*0.15 m?2 0.10
RAZEM 3.88
10..KNR 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciudo25cmz  |m2
26|02 0507-|blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
01
< obr sciany > (3.28*2-0.64+1.23+0.08+0.18*2+ m?2 0.85
0.12)*0.11
RAZEM 0.85
10. KNR 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2
27|02 1102- mentowej grubosci 40 mm zatarte na ostro
01 1102-
03
1.3*3.28+0.64*0.21+0.18*1.10 m?2 4.60
RAZEM 4.60
11 Remont balkonu typ Il
11..KNR 4- |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych szt.p
1/01 1306-|oraz konstrukcji schodow i swietlikow stalowych | rzec.
01 stal jako ztom odptatny nie podlega kosztom wywo-
zu ]
6 szt.p 6.00
rzec.
RAZEM 6.00
11..KNR 4- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw m?2
2/01 0535- ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
08 chy nie nadajgcej sie do uzytku [ blacha jako ztom
odptatny nie podlega kosztom wywozu |
< pas podrynnowy - obr. gzymsu > (2.50+3.70)*0.40 m?2 2.48
< obr. boczna > 0.30*0.40 m?2 0.12
< obr. gérna > 1.90*0.40 m?2 0.76
RAZEM 3.36
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11..KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
3|01 0535-|uzytku [ blacha jako ztom odptatny nie podlega
04 kosztom wywozu |
3.52+2.48 m 6.00
RAZEM 6.00
11.|KNR-W |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
4/4-01
0812-05
3.33*(2.38+3.14)*0.5-0.25*0.2+0.80*0.21 m?2 9.31
RAZEM 9.31
11..KNR 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
5/01 0804-
07
3.33*(2.38+3.14)*0.5-0.25*0.2+0.80*0.21 m?2 9.31
RAZEM 9.31
11..KNR 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych |m2
6/01 0519-|- pierwsza warstwa
06
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
11..KNR 4- |Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach betonowych m?2
7|01 0519-|- nastepna warstwa
07
9.31 m?2 9.31
RAZEM 9.31
11..KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
8|01 0108- rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
15 wych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za skia-
uwaga |dowisko i utylizacje papy ]
9.31*0.08 m3 0.74
RAZEM 0.74
11..KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
9|01 0108-rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
0.74 m3 0.74
RAZEM 0.74
11..KNR 4- |Mechaniczne wykonanie slepych otwordéw o giebo- |otw.
10|03 1009-|kosci do 8 cm i sr.do 20 mm w podtozu ceglanym [
04 otwory dt. 20 cm |
UWAGA
2*2 otw. 4.00
RAZEM 4.00
11. Scianki dziatowe pelne z cegiet - dodatek za zbroje- |m?2
11 kalk. nie z preta fi 8 mm - 4,87 kg pret wklejany chemicz-
wlasna |nie
(2.45+3.52)*1.10 m?2 6.57
RAZEM 6.57
11. Scianki z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 gru- |m2
12 kalk. bosci 25 cm na zaprawie cementowo - wapiennej
wilasna |M5.
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< podwyzszenie >1.76*0.14 m?2 0.25
RAZEM 0.25
11. Scianki z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 gru- |m2
13 kalk. bosci 18 cm na zaprawie cementowo - wapiennej
wilasna |M5., osadzenie rurki fi 5 cm, wykonanie wnek gtebo-
kosci 6 cm wg dokumentacji projektowej
(2.45+3.52)*1.10 m2 6.57
RAZEM 6.57
11./KNR 2- [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetono- m2
14102 0121-|wych grubosci 6 cm na zaprawie cementowo - wa-
01 piennej M5.[ filarki murowane ze sciang balustrady
mogg stanowi¢ monolit |
(0.28+0.52+0.60+0.45+0.53)*1.10 m?2 2.62
RAZEM 2.62
11. Gzyms z ptytek gazobetonowych grubosci 6 cm na | m?2
15 kalk. zaprawie cementowo - wapiennej M5.murowany ze
wilasna |sciang balustrady [ mogg stanowi¢ monolit | z wyko-
naniem skosOw wg projektu
(2.48+3.70+0.06*6)*(0.15+0.15) m2 1.96
RAZEM 1.96
11..KNR 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
16/02 0507-|z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm
02 ]
< obr. gorna balustrady > 2.80*0.49+3.60*0.44 m2 2.96
< obr $ciany > 5.45*0.29 m?2 1.58
RAZEM 4.54
11..KNR 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciudo25cmz  |m2
17|02 0507- blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm |
01
< obr $ciany > 5.45*0.11 m?2 0.60
< prég > 0.80*0.15 m?2 0.12
< koryto > 3.32*0.13 m?2 0.43
RAZEM 1.15
11. KNR-W |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z 'm2
18/2-02 papy nawierzchniowej
0504-03
< koryto > 3.32*0.15 m?2 0.50
RAZEM 0.50
11. Izolacje z folii polietylenowej poziome - jedna warst- |m2
19 kalk. wa
wiasna
3.23*(2.26+3.02)*0.5-0.25*0.2+0.8*0.21 m?2 8.65
RAZEM 8.65
11. KNR 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropia- 'm?2
20|02 0609-nowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
03 jedna warstwa [ EPS 100-038 gr. 6 cm ]
3.23%(2.26+3.02)*0.5+0.8*0.21 m?2 8.70
RAZEM 8.70
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11..KNR 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m?2
21|02 1102- mentowej grubosci 40 mm zatarte na ostro
01 1102-
03
3.23%(2.26+3.02)*0.5+0.8*0.21 m?2 8.70
RAZEM 8.70
11./NNRNK |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej |m2
22|B 202 |\w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 [gr. 5 mm |
0618-02
3.23*(2.26+3.02)*0.5+0.8*0.21 m?2 8.70
RAZEM 8.70
11.|KNR 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na |m2
23|02 1106-|ostro grubosci 25 mm
01
3.23%(2.26+3.02)*0.5+0.8*0.21 m?2 8.70
RAZEM 8.70
11..KNR 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - po-|m?2
24|02 1106-|grubienie posadzki o 1 cm
03 Krotnos¢ = 1.5
3.23*(2.26+3.02)*0.5+0.8*0.21 m?2 8.70
RAZEM 8.70
12 Loggie
12./KNR 4- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
101 0819-
15
<1l p>0.92*0.08 m?2 0.07
<l p >0.30*0.08*2 m?2 0.05
<l p>(2.92+2.93+2.23+3.00)*2.95-(0.90*2.40+ m?2 22.81
0.90*1.60+2.74+1.77*2)
< Il p > (0.90+2.40*2+0.90*2+1.60*2+(1.01*2+2.54)) /m2 2.29
*0.15
RAZEM | 25.22
12. Rozebranie obicia $cian z paneli m2
2 kalk.
wiasna
<lp>(1.71+2.23+3.0)*0.85 m?2 5.90
RAZEM 5.90
12. Rozebranie obtozenia parapetu z paneli m?2
3/kalk.
wiasna
<llp>1.10*2*0.25 m?2 0.55
RAZEM 0.55
12..KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
4,01 0108-|rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
13 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
(25.22+5.90+0.55)*0.01 m3 0.32
RAZEM 0.32
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12..KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
5|01 0108-rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
0.32 m3 0.32
RAZEM 0.32
12. Podwyzszenie balustrady ze stali mocowanie za po- m
6 kalk. mocg kotew sworzniowych Zykon FZA 10*40 szt. 8*
wilasna |3, oraz kotew wklejanych fi 8 L=150 mm szt. 4*3
ilos¢ stali 43,11 kg. Podwyzszenie balustrady malo-
wane. Do czesci stalowej balustrady nalezy zamon-
towac na state kute uchwyty do
skrzynek balkonowych — kwietnikow, w celu przysto-
niecia elementow stalowych balustrady.
Uchwyt do skrzynki w kolorze grafitowym.
1.10*2*3 m 6.60
RAZEM 6.60
13 Prace przygotowawcze i uzupetniaj ace - remont elewacji
13./KNR 4- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki Szt.
1/01 0354-/wspornika stalowego
15
< mocowanie anteny > 2*2*4 Szt. 16.00
<haki >4 Szt. 4.00
< izolatory > 3 Szt. 3.00
<uchwyt na flage > 1 Szt. 1.00
RAZEM | 24.00
13./KNR 4- |Rozebranie obudowy z piyt falistych m2
2/01 0511-
03
< taras > 1.40*0.91 m?2 1.27
RAZEM 1.27
13./KNR 4- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
3/01 0819-
15
< taras >2.91*2.64-0.8*2.09+(0.80+2.09*2)*0.18 m?2 6.91
< taras > (2.65-1.40)*0.91+1.23*0.5%(2.07+1.95)*0.5 /m2 2.37
< taras > 0.34*0.91 m?2 0.31
RAZEM 9.59
13./KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej |m
4 01 0535-|sie do uzytku
06
< budynek > 25.60 m 25.60
RAZEM | 25.60
13./KNR 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku /m
5|02 0511-|[ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm |
03
< budynek > 25.60 m 25.60
RAZEM | 25.60
13./KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
6/01 0535-|uzytku

04
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9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
13./KNR 2- |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku [ blacha |szt.
7/02 0509-|cynk.- tytanowa gr 0,7 mm |
09
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
13./KNR 2- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm z blachyz |m
8|02 0509-/cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm, rynhaki
04 15 szt. |
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
13.KNR 4- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw m?2
9/01 0535- ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
< obr parapetéw > 33.66*0.32 m?2 10.77
< obr gzymsu | > 30.60*0.25 m?2 7.65
< obr gzymsu Il > 29.50*0.28 m?2 8.26
RAZEM | 26.68
13..KNR 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
10|02 0507-|z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm
02 ]
< obr parapetéw > 33.66*0.32 m2 10.77
< obr gzymsu | > 30.60%0.25 m2 7.65
< obr gzymsu Il > 29.50*0.28 m?2 8.26
RAZEM 26.68
13. Demontaz i montaz tabliczki numerowe] Szt.
11 kalk.
wiasna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13. Ptytki ceramiczne przeznaczonych do m2
12 kalk. oczyszczenia.Ostrozne oczyszczenie powierzchni z
wlasna |nawarstwien i zabrudzenh powierzchniowych —w
przypadku nawarstwien gipsowych metodg mecha-
niczng, (przy uzyciu skalpela, przecinakow) wczes-
niej rozmiekczajgc gips woda; w przypadku farb olej-
nych zaleca sie zastosowanie preparatow do usuwa-
nia powtok malarskich. Piytki uszkodzone nalezy wy-
mieni¢ na nowe, brakujgce ptytki nalezy uzupetnic.
Do uzupetnienia oktadziny nalezy uzy¢ ptytek cera-
micznych wykonanych na wzér najlepiej zachowa-
nych elementow. Przyjeto 30% do wymiany
9.60 m?2 9.60
RAZEM 9.60
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13. Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m2

13/kalk. cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-

wlasna |trach, osciezach, blendach i sufitach
cylindrycznych, przyjeto usuniecie 40% wypraw tyn-
karskich z pozostawieniem przy dobrym stanie tech-
nicznym detali architektonicznych.

Krotnos¢ = 0.4

< elewacja frontowa A sciany nadziemia >18.63* m2 | 235.58
12.17+(9.34+7.92)*0.5*3.00-[6.62+2.28*0.36)-9.60

< elewacja frontowa al sciany nadziemia >1.46* m2 19.04
(13.40-0.36)

< elewacja frontowa a2 sciany nadziemia >2.58* m2 38.32
(13.22-0.67)+5.94

< elewacja frontowa A $ciany cokotu > (18.63-2.28)* | m2 10.95
(0.55+0.79)*0.5

< elewacja frontowa a2 $ciany cokotu > 0.87*0.67 'm?2 0.58
< murek do piwnicy zewnatrz i wewnagtrz > 1.26* m2 4.23
1.42*2+0.76*0.40+1.10*0.16*2.

< wejscie gldbwne z osciezami blendy > 2.00*3.30* |m?2 16.53
2+2.51*3.30*2-6.62*2

< wejscie gidbwne oscieza > (2.13*2+3.20)*0.25 m?2 1.87
< wejscie gidbwne oscieza > (2.13*2+3.20)*0.55 m?2 4.10
< wejscie gtéwne sufit cylindryczny - wymiar w rzucie m2 5.02
> 2.0*2.51

< loggie > [(2.93+3.00+2.92+2.23)*2.95]*3 m?2 98.06
< loggie sufit > [2.93*(2.92+2.23)*0.5]*3 m?2 22.63
< loggie otwory tukowe > -[1.66*2+1.77*2+1.87*2] 'm?2 -10.60
< balkon typ | > [4.42*0.57+3.83*0.75]*3 m?2 16.18
< balkon typu | - ornament > -2.04*0.57*2 m2 -2.33
< wneka za rynng > (12.36+13.22)*0.16 m?2 4.09

< gzymsy > -[4.50*0.18+18.63*0.18*2+3.88*0.18*2+ m?2 -15.14
3.88*0.25+2.58*0.18*4-0.93*0.18+2.58*0.25+1.46*
2]
< gzymsy pod oknami > -[1.11*0.15*4+0.98*0.15] m2 -0.81

RAZEM | 448.30

13./KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
14/01 0108-|rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do

13 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie, blacha jako
uwaga |ziom odptatny nie podlega kosztom wywozu |
< tynk > 448.30*0.4*0.03 m3 5.38

RAZEM 5.38

13.KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
15/01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
5.38 m3 5.38

RAZEM 5.38

13..KNR 0- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie me-|m?2
16|23 2611-|todg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
01 zmycie

< elewacja A mur ogrodzeniowy > 4.18*1.97 m?2 8.23
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RAZEM 8.23
13. Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2
17 kalk.
wiasna
< elewacja A mur ogrodzeniowy > 4.18*1.97 m?2 8.23
RAZEM 8.23
13.KNR 4- |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawe- m?2
18/01 0631-|dziakow
01
< elementy drewniane dachu > 8.80*0.20 m?2 1.76
RAZEM 1.76
13./KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo- |m2
19|01 1209-\wanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
06 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin [ impregnatem
z.sz.4.5. |0 barwie; awers- S 4050-Y90R, rewers —biatej S
4.9914- 0500N wg palety NCS. ]
10
skrzydta wewnetrzne
[0.90*1.60+0.90*2.40+0.90*1.60*4]+[0.90*1.60+ m?2 17.48
0.90*2.40+0.90*1.60*2]+[0.90*1.82]
RAZEM | 17.48
13. KNR 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo- m?2
20|01 1209-\wanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2
06 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - jednostronnie
z.sz.4.5. |oscieznice tgcznie z ¢wiercwatkami [ impregnatem o
4. 9914- |barwie; awers- S 4050-Y90R, rewers —biatej S
10 0500N wg palety NCS. ]
2.52.4.5.
4. 9914-
17
skrzydta zewnetrzne
[0.90*1.60+0.90*2.40+0.90*1.60*4]+[0.90*1.60+ m?2 17.48
0.90*2.40+0.90*1.60*2]+[0.90*1.82]
2.37*0.98+0.89*0.45*0.5 m?2 2.52
2.02*1.80+[0.55*1.80*2+0.64*2.55]+1.05*1.84*2+ | m?2 21.41
0.67*1.58*2+2.52+2.74+2.92
RAZEM | 4141
13./KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo- |m2
21|01 1209-\wanej stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierz-
10 chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z.52.4.5. |z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o
4. 9914- pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwiercwatkami
02 [ impregnatem o barwie; awers- S 4050-Y90R, re-
z.sz2.4.5. \wers —biatej S 0500N wg palety NCS. |
4. 9914-
07
3.85 < okno tukowe z drzwiami wejsciowymi > m?2 3.85
RAZEM 3.85
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13. KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni me- m?2
22|01 1212-talowych petnych szpachlowanych jednokrotnie
02
< pokrywa na zejsciu do piwnicy > 1.06*1.25*2 m?2 2.65
RAZEM 2.65
14 Remont elewacji frontowej Uwaga: Przed wykonaniem p  owlok elewacji
barwionych w masie przeprowadzi ¢ préby kolorystyczne, ktére musz g
uzyska € akceptacj e Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Nale  zy doklad-
ne zinwentaryzowa ¢ fotograficznie elewacj e w szczegélno s$ci zachowa-
nych detali. Wszelkie czynno $ci nale zy wykona € zgodnie z historyczn g
technik g budowlan a, z wykorzystaniem tradycyjnych materiatdw o wka ~ $-
ciwo sciach fizyko-mechanicznych zbli  zonych do oryginalnego budulca
lub atestowanych produktéw dedykowanych obiektom za bytkowym.
14. Oczyszczenie muru, osciezy i sufitbw za pomocag m?2
1 kalk. szczotek
wiasna
< elewacja frontowa > 448.30*0.40 m2 | 179.32
RAZEM | 179.32
14./KNR Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmur- | m2
2|AT-26 |szatych spoin w murach z cegly [ przyjeto 50 % z 40
0101-02 (% odkucia ]
Krotnosé¢ = 0.2
< elewacja frontowa A sciany nadziemia >18.63* m2 | 235.58
12.17+(9.34+7.92)*0.5*3.00-[6.62+2.28*0.36)-9.60
< elewacja frontowa al sciany nadziemia >1.46* m2 19.04
(13.40-0.36)
< elewacja frontowa a2 sciany nadziemia >2.58* m2 38.32
(13.22-0.67)+5.94
< elewacja frontowa A Sciany cokotu > (18.63-2.28)* /m2 10.95
(0.55+0.79)*0.5
< elewacja frontowa a2 $ciany cokotu > 0.87*0.67 'm?2 0.58
< wejscie gldbwne z osciezami blendy > 2.00*3.30* |m?2 16.53
2+2.51*3.30*2-6.62*2
< wejscie gidbwne oscieza > (2.13*2+3.20)*0.25 m?2 1.87
< wejscie gidbwne oscieza > (2.13*2+3.20)*0.55 m?2 4.10
< wejscie gtéwne sufit cylindryczny - wymiar w rzucie m2 5.02
>2.0*2.51
< loggie > [(2.93+3.00+2.92+2.23)*2.95]*3 m?2 98.06
< loggie otwory tukowe > -[1.66*2+1.77*2+1.87*2]*2 m?2 -21.20
< loggie otwory tukowe > [1.37*2+0.80+1.32*2+ m?2 7.72
0.80+1.19*2+0.80)*0.38*2
< loggie filar > (1.17+1.06+0.98)*0.92 m?2 2.95
< balkon typ | > [4.42*0.57+3.83*0.75]*3 m?2 16.18
< balkon typu | - ornament > -2.04*0.57*2 m2 -2.33
< wneka za rynng > (12.36+13.22)*0.16 m?2 4.09
< gzymsy > -[4.50*0.18+18.63*0.18*2+3.88*0.18*2+ ' m?2 -15.14
3.88*0.25+2.58*0.18*4-0.93*0.18+2.58*0.25+1.46*
2] < wymiary podano w rzucie ( bez rozwiniecia ) >
< gzymsy pod oknami > -[1.11*0.15*4+0.98*0.15] m?2 -0.81
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< otwory okienne IV pietro > -[0.79*1.46*3+0.80* m2 -5.14
2.10]
< otwory okienne lll pietro > -[0.90*1.60*5+0.90* m2 -16.79
2.40+0.90*1.60+0.90*2.37+0.67*1.58+1.75*1.60]
< otwory okienne Il pietro > -[0.90*1.60*5+0.90* m2 -17.09
2.40+0.90*1.60+0.90*2.37+0.67*1.58+1.75*1.77]
< otwory okienne | pietro > -[0.90*1.60*5+0.90* m2 -17.23
2.40+0.90*1.60+0.90*2.37+0.67*1.58+1.75*1.85]
< otwory okienne parter > -[2.02*1.80+0.55*1.80*2+ m?2 -21.30
0.64*2.55+6.62-2.28*0.36+0.90*1.82+1.05*1.84*2+
2.75]
RAZEM | 343.96
14./KNR Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spo- |m2
3|AT-26 |in w murach z cegly [ renowacyjna zaprawa do fugo-
0101-05 \wania z trasem FG - 20 barwiona w masie |
343.96*0.2 m?2 68.79
RAZEM | 68.79
14./KNR 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci |szt.
4/01 0308-|do 1 szt. [ cegta i zaprawa cem-wap tej samej klasy
01 jak w istniejgcym murze |
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
14./KNR 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci |szt.
5|01 0308-/do 3 szt. [ cegta i zaprawa cem-wap tej samej klasy
02 jak w istniejgcym murze |
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14./KNR 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci |szt.
6/01 0308-|do 5 szt. [ cegla i zaprawa cem-wap tej samej klasy
03 jak w istniejgcym murze |
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
14./KNR 4- |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do |szt.
7/01 0308-|0.50 m2 [ cegta i zaprawa cem-wap tej samej klasy
05 jak w istniejgcym murze |
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
14./KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
8|01 0108- rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$¢ do
13 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
< spoina > 68.79/0.04*0.02*0.02 m3 0.69
< cegta > (5+8+12+26)*0.25*0.12*0.07 m3 0.11
RAZEM 0.80
14./KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
9|01 0108-rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
0.80 m3 0.80
RAZEM 0.80

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.




Nadgérna 57 aktualizacja prace z 8 % VAT OBMIAR
L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p. wa Z.
14. Zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergen- |m2
10 kalk. tow
wiasna
448.30 m2 | 448.30
< gzymsy > [4.50*0.18+18.63*0.18*2+3.88*0.18*2+ m?2 15.14
3.88*0.25+2.58*0.18*4-0.93*0.18+2.58*0.25+1.46*
2]
< gzymsy pod oknami > [1.11*0.15*4+0.98*0.15] m?2 0.81
< balkon typu | - ornament > 2.04*0.57*2 m?2 2.33
RAZEM | 466.58
14. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroor- |m2
11 kalk. ganizmy - przyjeto 10 %
wiasna
466.58*0.1 m?2 46.66
RAZEM | 46.66
14. Impregnacja preparatem wzmacniajgcym SW 300 |m2
12 kalk.
wiasna
< sciany tgcznie z osciezami + sufity > 436.21 m2 | 436.21
RAZEM | 436.21
14./KNR Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recz- |/m2
13/AT-26 |nie - obrzutka potkryjgca TRO
0203-01
< wejscie gtdwne sufit cylindryczny - wymiar w rzucie m2 2.01
> 2.0*2.51*0.4
RAZEM 2.01
14./KNR Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - |m2
14/AT-26 |obrzutka potkryjgca TRO
0201-01
(343.96-5.02)*0.4 m2 | 135.58
A (sumaczesciowa) | e
m2 | 135.58
< elewacja frontowa A ogniomur > 0.27*1.20 m2 0.32
< elewacja A mur ogrodzeniowy > 4.18*1.97 m2 8.23
< murek do piwnicy zewnatrz i wewnagtrz > 1.26* m2 4.23
1.42*2+0.76*0.40+1.10*0.16*2.
< nowe balustady > (2.26+3.28)*1.10 m?2 6.09
< nowe balustady > [(2.56+3.78+0.06*7)*1.10]*1.25 m?2 9.30
< wsp dodatek za blendy >
< nowe balustady > (0.18+0.12+3.28)*1.0 m?2 3.58
< nowe balustady > [(0.30+3.46+0.06*5)*1.0]*1.25 < m?2 5.08
wsp dodatek za blendy >
< balkon typu | - ornament > -2.04*0.57*2 m2 -2.33
< wejscie gidwne oscieza > -(2.13*2+3.20)*0.25 m2 -1.87
< wejscie gidbwne oscieza > -(2.13*2+3.20)*0.55 m2 -4.10
B (sumaczesciowa) || e
m?2 28.53
RAZEM | 164.11
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Poszc

Razem

14.
15

KNR
AT-26
0201-01
z.0. 3.2.

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie -
obrzutka potkryjgca TRO Tynk na osciezach i stu-
pach o szer. do 38 cm.

Krotnos¢ = 0.4

< wejscie gidbwne oscieza > (2.13*2+3.20)*0.25

< loggie otwory tukowe > [1.37*2+0.80+1.32*2+
0.80+1.19*2+0.80)*0.38*2

< otwory okienne 1V pietro > [(1.24+1.06*2)*3+
(1.19+1.69*2)]*0.15

< otwory okienne Il pietro > [(0.90+1.60*2)*5+(0.90*
2.40*2)+(0.90+1.60*2)+(0.90+2.37*2)+(0.67+1.58*2)
+(2.29+0.98*2)]*0.15

< otwory okienne Il pietro > [(0.90+1.60*2)*5+(0.90+
2.40*2)+(0.90+1.60*2)+(0.90+2.37*2)+(0.67+1.58*2)
+(2.54+1.01*2)]*0.15

< otwory okienne | pietro > [(0.90+1.60*2)*5+(0.90+
2.40*2)+(0.90+1.60*2)+(0.90+2.37*2)+(0.67+1.58*2)
+(2.68+1.01*2)]*0.15

< otwory okienne parter > [(0.92+1.16+1.74)*2*2+
(0.64+1.77*2)+(0.64+2.55*2)+(1.24+1.52*2)+(1.58+
1.34*2)*2+(2.51+2.0*2)]*0.15

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

1.87
1.72

2.20

6.40

6.65

6.67

6.68

RAZEM

38.19

14.
16

KNR
AT-26
0201-01
Z.0. 3.2.

Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie -
obrzutka potkryjgca TRO Tynk na osciezach i stu-
pach o szer. 38-64 cm.

Krotnos¢ = 0.4

< wejscie gtdwne oscieza > (2.13*2+3.20)*0.55

4.10

RAZEM

4.10

14.
17

kalk.
wihasna

Tynki renowacyjne na $cianach i sufitach cylin-
drycznych naktadane recznie z przywrdoceniem po-
ziomych ztobieh tynku- tynk podktadowy renowacyj-
ny TRP gr 10 mm

164.11+2.01

166.12

RAZEM

166.12

14.
18

kalk.
wilasna

Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie -
tynk podktadowy renowacyjny TRP gr 10 mm Tynk
na osciezach

[38.19+4.10]*0.4

16.92

RAZEM

16.92

14.
19

kalk.
wihasna

Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego
TR grubos$¢ warstwy 10 mm na sufitach, scianach i
osciezach z przywrdceniem poziomych i pionowych
ztobien tynku

166.12+16.92

183.04

RAZEM

183.04

14.
20

kalk.
wilasna

Natozenie szpachli renowacyjnej gruboziarnistej
TSG na sufitach, scianach i osciezach z przywréce-
niem poziomych i pionowych ztobien tynku. Nada-
nie barwy w masie wg palety barw zgodnie z doku-
mentacjg projektowg
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Podsta-
wa
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Poszc

Razem

343.96+28.53+38.19+4.10

< spody balkonow typ | > 3.12*3

< elewacja A mur ogrodzeniowy > 4.18*1.97

< oscieza okienne piwniczne > (0.80+0.48)*2*6*
0.25

m?2
m?2
m?2

414.78
9.36
8.23
3.84

RAZEM

436.21

14.
21

kalk.
wilasna

Dospawanie dodatkowych pretéw fi 6

< balkon typu | > 14*3

szt

szt

42.00

RAZEM

42.00

14.
22

kalk.
wihasna

Odtworzenie detali architektonicznych i pozostajg-
ce na elewacji oryginalne elementy sztukatorskie
nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢ - wg zakresu opi-
sanego w dokumentacji projektowej, z zastosowa-
niem systemowych materiatdbw renowacyjnych - wy-
miary podano w rzucie ( bez rozwiniecia ). Detale
architektoniczne uszkodzone oraz usuniete w trakcie
naprawy elewacji, wadliwie lub nieestetycznie napra-
wione nalezy odtworzy¢ na podstawie najlepiej za-
chowanego elementu. Odtworzenie obejmuje takze
fakture detalu. Odtworzenie brakujgcych elementow
nalezy wykonac poprzez wykonanie odlewow

i form na bazie istniejgcych elementow. Elementy
nalezy zazbroi¢ siatkg z widkna szklanego. Po wyko-
naniu elementéw nalezy je zamocowac do sciany za
pomocg zaprawy klejowej. Zdobienia,ktore nie zos-
tang uszkodzone podczas remontu elewacji nalezy
poddac czyszczeniu strumieniowo - sciernemu,
ubytki uzupetnic¢ zaprawg i natozy¢ szpachle do po-
wlekania profili.

Nalezy rowniez wykonac profil gzymsu balkonu i
zmocowac go na zbrojeniu przyspawanym

do stalowej belki balkonu typu I.

WyszczegOdlnienie robot:

1. Przygotowanie powierzchni poditoza.

2. Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie prowad-
nic.

3. Ustawienie wozkow z szablonami.

4. Odtworzenie detali architektonicznych z zaprawy
sztukatorskiej

5. Zatarcie powierzchni profilu

6. Wyrobienie krawedzi.

7. Oczyszczenie powierzchni profilu.

< balkon typu | gzyms > 4.69*0.18*3

< balkon typu | - ornament > 2.04*0.57

< gzymsy > [4.50*0.18+18.63*0.18*2+3.88*0.18*2+
3.88*0.25+2.58*0.18*4-0.93*0.18+2.58*0.25+1.46*
2]*0.5

< gzymsy pod oknami > [1.11*0.15*4+0.98%0.15]

m?2

2.53
1.16
7.57

0.81
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RAZEM 12.07
14. Impregnacja preparatem wzmacniajgcym SW 300, |m?2
23|kalk. wymiary podano w rzucie ( bez rozwiniecia )
wiasna
< balkon typu | gzyms > 4.69*0.18*3 m?2 2.53
< balkon typu | - ornament > 2.04*0.57 m?2 1.16
< gzymsy > 4.50*0.18+18.63*0.18*2+3.88*0.18*2+ |m?2 15.14
3.88*0.25+2.58*0.18*4-0.93*0.18+2.58*0.25+1.46*2
< gzymsy pod oknami > [1.11*0.15*4+0.98*0.15] m?2 0.81
elementy ozdobne pozostajece na elewacji
< pasy > (0.82+2.08+0.17+0.88+0.70+1.40*0.84)* | m?2 0.99
0.17
< element pionowy > 4.00*0.55*2 m?2 4.40
< element filarow loggi > 0.60*4 m?2 2.40
< balkon typu | - ornament > 2.04*0.57*2 m?2 2.33
< ornamenty nad oknami > 3.70*0.25*2+2.80*0.25 |m?2 2.55
< ornamenty nad bramg > 2.50 m?2 2.50
< ornamenty pod oknami > 0.25*2 m?2 0.50
< ornamenty pod oknami > 0.35*3 m?2 1.05
< ornamenty pod oknami > 1.44*0.38 m?2 0.55
RAZEM | 36.91
14. Wykonanie szpachli renowacyjnej na gzymsach. m2
24 kalk. Szpachli do powlekania profili Atlas Ztoty Wiek SM-
wilasna |FINISZ nada¢ barwy w masie wg palety barw zgod-
nie z dokumentacjg projektowa- wymiary podano w
rzucie ( bez rozwiniecia )
36.91 m?2 36.91
RAZEM 36.91
15 Stolarka drzwiowa UWAGA - wymiary w  swietle o $cieznicy. Stosowa ¢
preparaty do drewna w postaci rozwi  gzan systemowych posiadaj acych
atesty i certyfikaty do stosowania na obiektach zab ytkowych.
15. Konserwacja stolarki drzwiowej D1, D2, D3: m2
1 kalk. Zdemontowac¢ elementy typu gwozdzie, haki, itp.
wilasna |Okucia budowlane pierwotne nalezy ostroznie zde-
montowac. Z powierzchni drewnianych nalezy usu-
ngc zwietrzate powtoki farb i wykonaé¢ dezynfekcje
powierzchni drewnianych. Ubytki drewna uzupetni¢
metodg flekowania lub kitowania w zaleznosci od
wielkosci ubytku. Po wykonaniu robo6t drewno zaim-
pregnowaé srodkiem zabezpieczajgcym przed ko-
rozjg biologiczng i erozjg SIGMALIFE VS. Powierz-
chnia : dwustronnie skrzydta wraz z oscieznica.
Przeszklenie stolarki wymieni¢ na szkto historyczne.
Zdemontowane okucia pierwotne nalezy poddac
oczyszczeniu, naprawie, zabezpieczy¢ farbg SIGMA
S2U SATIN w kolorze ciemnoszarym, ponownie za-
montowac.
< elewacja | drzwi D1 > 5.96 m2 5.96
< elewacja A drzwi D2 > 6.62 m2 6.62
< elewacja D drzwi D3> 1.07*2.08 m?2 2.23
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RAZEM | 14.81
15. Malowanie impregnatem stolarki drzwiowej - dwu-  |m?2
2 kalk. stronnie skrzydta z obramowaniem profilowym petne
wiasna |lub z szybg - oscieznice tgcznie z ¢wiercwatkami.
Powierzchnie drewna pokry¢ impregnatem barwig-
cym SIGMALIFE DS ACRYL w kolorze: awers — S
4050-Y90R, rewers — kolor S 0500N (biaty)
< elewacja | drzwi D1 > 5.96 m?2 5.96
< elewacja A drzwi D2 > 6.62 m?2 6.62
RAZEM | 12.58
15. Malowanie impregnatem stolarki drzwiowej - dwu- | m2
3|kalk. stronnie skrzydta ptytowe petne lub z szybg -
wlasna |oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami. Powierzchnie
drewna pokry¢ impregnatem barwigcym SIGMALIFE
DS ACRYL w kolorze: awers — S 4050-Y90R, re-
wers — kolor S 0500N (biaty).
< elewacja D drzwi D3> 1.07*2.08 m?2 2.23
RAZEM 2.23
15./KNR 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malo- |m2
401 1209-\wanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek o powierz-
10 chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia ptytowe
z.52.4.5. \petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
4. 9914- |ce fgcznie z ¢wieréwatkami [ kolor S 4050-Y90R |
01
z.52.4.5.
4.9914-
07
< elewacja L D4, D5, D6 > 0.96*2+0.97*1.93+1*1.9 m?2 5.69
RAZEM 5.69
16 Naprawa swietlikow [ rozbiork e nawierzchnii warstw ziemii ujeto w
dziale opaska
16. KNR 4- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szero- | m3
1/01 0102-kosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie
01 kat. I-II
<typ | > (0.74*2*0.20+1.04*0.32)*(0.88-0.35)*8 m3 2.67
<typ Il > (0.74*2*0.20+1.04*0.32)*(1.2-0.35)*6 m3 3.21
< typ Il > (0.74*2*0.20+1.04*0.32)*(1.56-0.35) m3 0.76
RAZEM 6.64
16..KNR 4- |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- |m?2
2|01 0348- prawie cementowo-wapiennej
03
<typ | >(0.3*2+1.04)*(0.88-0.15)*8 m?2 9.58
<typ Il > (0.3*2+1.04)*(1.2-0.15)*6 m?2 10.33
< typ lll >(0.3*2+1.04)*(1.56-0.15) m?2 2.31
RAZEM | 22.22
16. Rozebranie posadzki swietlika m2
3/kalk.
wiasna
< typ I+lI+111 > 0.30*0.80*(8+6+1) m?2 3.60
RAZEM 3.60
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16. KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
4,01 0108-|rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
13 1 km [ wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
22.22*0.12+3.60*0.08 m3 2.95
RAZEM 2.95
16. KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
5|01 0108-rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
2.95 m3 2.95
RAZEM 2.95
16..KNR 4- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebo- |otw.
6/03 1009-|kosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podtozu ceglanym [
04 otwory dt. 150 mm ]
UWAGA
<typ | > 6*2*8 otw. 96.00
<typ Il > 8*2*6 otw. | 96.00
<typ Il > 10*2 otw. | 20.00
RAZEM | 212.00
16. KNR 4- |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalo- kg
7/01 0202-|wych gtadkich lub zebrowanych o sr.do6 mm [ A 1]
01
104.33 kg 104.33
RAZEM | 104.33
16..KNR 2- |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pio- |m
8|02 0617- nowych kitem [ kit plastyczny mozliwy do stosowania
12 w gruncie ]
<typ | >(1.04+0.88*2)*8 m 22.40
<typ Il > (1.04+1.2*2)*6 m 20.64
<typ lll >(1.04+1.56*2) m 4.16
RAZEM | 47.20
16. Wylewka betonowa na podtozu gruntowym gr 10 |m3
9/ kalk. cm z betonu B-20 ze spadkliem wg projektu, osa-
wiasna |dzenie rurki fi 80 mm wypetnionej zwirem. Uwaga -
wylewka wykonywana tgcznie ze scianami
< typ I+lI+l1l > 0.54*1.04*(8+6+1)*0.10 m3 0.84
< od ulicy > -0.12*1.04*2*0.10 m3 -0.02
RAZEM 0.82
16./KNR 2- [Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubos- m2
10/02 0701-cil2cm [B-20]
03
uwaga
<typ | >(0.39*2+1.04)*0.78*8 m?2 11.36
<typ Il >(0.39*2+1.04)*1.1*6 m?2 12.01
< typ lll >(0.39*2+1.04)*1.46 m?2 2.66
RAZEM | 26.03
16./KNR 2- |Sciany kanatow wewnatrz budynku z betonu - doda- |m2
11/02 0701-|tek za kazdy 1 cm rdznicy w grubosci [ B - 20 ]
04 Krotnos¢ = 3
< typ I+11+111 >26.03 m?2 26.03
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RAZEM 26.03
16..KNR 2- |Tynki $cian kanatu o wysokosci ponad 50 cm m?2
12/02 0701-
09
<typ | >(0.39*2+0.74)*0.78*8 m?2 9.48
<typ Il >(0.39*2+0.74)*1.1*6 m?2 10.03
< typ lll >(0.39*2+0.74)*1.46 m?2 2.22
RAZEM | 21.73
16..KNR 2- |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budyn- 'm
13|02 0701-|ku [ kgtownik 30*30*3 mm, zabezpieczony antyko-
10 rozyjnie i pomalowany farbg chlorokauczukowg kolor
ciemnoszary |
<typ | > (0.42*2+0.8)*8 m 13.12
<typ Il >(0.42*2+0.8)*6 m 9.84
< typ lll >(0.42*2+0.8) m 1.64
RAZEM 24.60
16. Demontaz i montaz krat naswietla, kraty stalowe wy- kpl.
14 kalk. konane z blach 5*40 mocowane do katownika 40*
wlasna |4 zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbg
chlorokauczukowg kolor ciemnoszary. Kraty moco-
wane za pomoca tancucha do boku scian naswietla.
Kraty jako ztom odptatny nie podlegajg kosztom wy-
wozu
<typ I+lI+lll >8+6+1 kpl. 15.00
RAZEM | 15.00
16. KNR 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem |m3
15/01 0105-|ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
01 15 cm w gruncie kat. I-II
<typ | >(0.74*2+1.04)*(0.88-0.35)*8*0.2 m3 2.14
<typ Il >(0.74*2+1.04)*(1.2-0.35)*6*0.2 m3 2.57
<typ Il > (0.74*2+1.04)*(1.56-0.35)*0.2 m3 0.61
RAZEM 5.32
17 Remont schodéw zewn etrznych
17..KNR 4- |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nie- |m3
1/01 0212-|zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
02
1.00*0.90*0.17*3*0.5 m3 0.23
1.00*0.90*0.30 m3 0.27
RAZEM 0.50
17./KNR 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i |m3
2|02 0218-\wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie
01 betonu [ C16/20 ]
1.00*0.90*0.17*3*0.5 m3 0.23
1.00*0.90*0.30 m3 0.27
RAZEM 0.50
17.KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
3|01 0108- rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
15 wych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za skia-
uwaga |dowisko ]
0.50 m3 0.50
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RAZEM 0.50
17.KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
401 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
17. Naprawa schoddéw do mieszkania m2
5/kalk.
wiasna
< do mieszkania > 1.71*(0.20+0.23+0.28+0.29) m2 1.71
< do mieszkania > 1.71*(0.19+0.21+0.2+0.06) m?2 1.13
RAZEM 2.84

-55-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.




Nadgérna 57 aktualizacja prace z 8 % VAT

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Rusztowanie

kalk. wtasna

Wykonanie zabezpieczenia dachu i konstrukcji
budynku na czas ustawienia rusztowania i wy-
konywania prac

obmiar = 1.00 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

1.2
kalk. wtasna

Wykonanie zabezpieczenia przylegtego muru
na czas ustawienia rusztowania i wykonywania
prac

obmiar = 1.00 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

1.3
kalk. wtasna

Wykonanie zabezpieczenia dachu i konstrukcji
budynku przylegtego na czas ustawienia rusz-
towania i wykonywania prac

obmiar = 1.00 kpl.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

1.4
kalk. wtasna

Wykonanie zabezpieczenia dachu i konstrukcji
budynku przylegtego na czas wykonywania
prac

obmiar = 1.00 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

1.5/KNR 4-01
0420-03

Wykonanie pochylych pomostéw na dachu
obmiar = 10.50 m2

m2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

1.6
kalk. wtasna

Wykonanie rusztowania przy $cianie na dachu
sgsiedniego budynku
obmiar =1.00 szt.

Szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

1.7|KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30
wysokos¢ do 16 m [ rusztowanie fasadowe z
ostong ]

obmiar =1647.95 m2

m?2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

PODSUMOWANIE

Rusztowanie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2 Wzmochienie $cian przez zszycie i wzmochienie siatk g
2.1 Skucie tynkéw zewnetrznych zwykiych o podio- | m2
kalk. wtasna |zach z cegly
obmiar =135.27 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.2 Wykucie bruzd na gt 4 cm i oczyszczenie m
kalk. wtasna |sprezonym powietrzem
obmiar =585.20 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za sktadowa-
nie |
obmiar =4.53 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
km
obmiar =4.53 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.5|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
1009-03 gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu
uwaga ceglanym [ otwory o dt. 16-18 cm ]
obmiar =1432.00 otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.6|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw sta- | kg
0202-02 lowych gtadkich lub zebrowanych o §r. 8 mm [
A-1I]
obmiar = 316.00 kg
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.7/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ zwilze- m
1012-01 nie wodg, wypetnienie zaprawg cementowg
uwaga szybkotwardniejgcg M 35 bruzd dla zszycia
$cian z wyréwnaniem powierzchni w bruzdach ]
obmiar =585.20 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.8 Oczyszczenie rys, wykonanie iniekcji szybkot- | m
kalk. wtasna |wardniejgcg zaprawg cementowg M 35, wyréw-
nanie w bruzdach powierzchni zaprawy
obmiar =10.86 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.9/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scia- m2
0703-01 nach filarach,pilastrach [siatka Ledéchowskie-
analogia go mocowana na kotki ]
obmiar =194.19 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.10|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach | m2
0704-01 i stropach zaprawg cementowg [obrzutka z
uwaga materiatu wtasciwego dla danej elewaciji ( reno-
wacyjna ) |
obmiar = 48.38 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.11|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach | m2
0704-01 i stropach zaprawg cementowg [obrzutka z
UWAGA materiatu wtasciwego dla danej elewacji - za-
prawa cementowo - wapienna ]
obmiar = 145.81 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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3 Wzmochnienie $cian pr etami spiralnymi i wypetnienie rys, nadpro  ze tukowe - elewacja frontowa
3.1 Wykucie bruzd bruzdownica na gt 5-6 cm i m
kalk. wtasna |szer min 3 cm i wywiercenie otworéw
obmiar = 64.68 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.2|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych m
0708-02 kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 25 cm
obmiar =15.56 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m
0702-04 mentowo-wapiennej pasami o szerokosci do 15
cm
obmiar =3.60m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legto$¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za skladowa-
nie ]
obmiar =0.23 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
km
obmiar =0.23 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.6 Przygotowanie i montaz kotew z preta spiralne-| m
kalk. wtasna |go o $r. 8 mm - 25,23 kg. Wypelnienie otworu
zaprawg chemiczng, zamocowanie kotwy w za-
prawie, wypetienie szczeliny zaprawa, wypet-
nienie przestrzeni zaprawag wigzgca
obmiar = 64.68 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.7 Wypetnienie rys zywicg iniekcyjna poliuretano- | m
kalk. wtasna |wa
obmiar =2.48 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.8/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw sta- | kg
0202-01 lowych gtadkich lub zebrowanych o $ér. do 6
mm [ z pospawaniem ]
obmiar =0.69 kg
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.9 Uzupetnienie wypetnienia nadproza tukowego z | m3
kalk. wtasna |wykonaniem deskowania
obmiar =0.03 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.10|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
0716-07 recznie na podtozu z betonéw zwirowych, za-
gruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cemento-
wych na $cianach o powierzchni podtogi ponad
5m2
obmiar =0.13 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.11/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych | m2
0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach
obmiar =6.00 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =9.11 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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4 Wzmocnienie nadpro zy okiennych z k gtownika
4.1/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
0422-04 obmiar = 50.00 szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
0313-02 cegiel z wykuciem bruzd dla belek
obmiar = 0.65 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.3/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
1009-04 gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podtozu
UWAGA ceglanym [ otwory dt. 150 mm ]
obmiar = 259.00 otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.4/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 otw.
1017-14 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu
obmiar = 259.00 otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.5|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
0313-04 cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do |
analogia NP 180 mm [ katownik 120*80*8 - 876,72 kg ]
obmiar =71.86 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.6/ KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o | szt.
1016-08 $r.do 15 mm w Scianie [ kotwy M 12 dt. 150
analogia mm ]
obmiar = 259.00 szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.7|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ wypel- m
1012-01 nienie zaprawg przestrzeni miedzy belkg a po-
zostatg nad nim $ciang ]
obmiar =71.86 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.8|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek | m
0703-03 [ siatka Ledéchowskiego ]
analogia obmiar =71.86 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.9/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach | m2
0704-01 i stropach zaprawg cementowg [obrzutka z
uwaga materiatu wtasciwego dla danej elewaciji |
obmiar =21.56 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legto$¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za skladowa-
nie ]
obmiar =0.65 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1
km
obmiar =0.65 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
4.12/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych szt.
0422-08 nadprozy
obmiar =50.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Opis jm

Koszt
jedn.

Naktady

5

Prace przygotowawcze i uzupetniaj gce - sciany oc

ieplone - nadziemia i cokoty

5.1
kalk. wtasna

Zabezpieczenie napowietrznego przytgcza
elektrycznego na czas wykonywania prac
obmiar = 1.00 kpl

kpl

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

5.2|KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki | szt.
wspornika stalowego

obmiar = 20.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

5.3|KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt.
czek

obmiar =9.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

5.4
kalk. wtasna

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
po ociepleniu

obmiar = 7.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

5.5
kalk. wtasna

Montaz tabliczki na $cianie po ociepleniu szt.

obmiar = 1.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

5.6
kalk. wtasna

Obsadzenie drzwiczek wycierowych na $cianie | szt.
po ociepleniu z wykonaniem podtaczenia z
blachy w ociepleniu

obmiar = 1.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

5.7
kalk. wtasna

Przyciecie wg potrzeby dachu garazu i zabez-
pieczenie miejsca przeciecia
obmiar = 1.00 kpl

kpl

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

5.8
kalk. wtasna

Przeciecie, zakonserwowanie i dopasowanie | szt.
ogrodzenia

obmiar = 1.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

5.9
kalk. wtasna

Przeciecie, dopasowanie, zakonserwowanie i | szt.
zamontowanie przycietego ogrodzenia

obmiar = 1.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

5.10
kalk. wtasna

Przyciecie zywoptu
obmiar = 1.00 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

5.11
kalk. wtasna

Demontaz oprawy oswietleniowej i zakup, do- | szt.
stawa, montaz nowej ledowej z czujkg ruchu

obmiar = 3.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

5.12
kalk. wtasna

Demontaz wytgcznika dzwonkowego i montaz | szt.
po ociepleniu

obmiar = 1.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

5.13
kalk. wtasna

Demontaz tablicy domofonu, wykonanie podita- | szt.
czenia i montaz po wykonaniu ocieplenia

obmiar = 1.00 szt.

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

5.14|KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku

obmiar =22.22 m2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000
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5.15|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia-
0336-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej [ skucie gzymséw pod oknami )

obmiar =57.26 m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.16|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad
0507-02 25 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytano-
wagr 0,7 mm]

obmiar =57.09 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.17|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
202 0541-02 |o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm [ kolor na-
wigzujacy do istniejacego, blacha gr 0,7 mm ]
obmiar =4.65 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej
0535-05 sie do uzytku
obmiar =35.66 m

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.19 Montaz rur spustowych okraggtych o $r. 15 cm
kalk. wtasna |z blachy cynk.- tytanowa z odzysku i dopaso-
wanie po ociepleniu

obmiar =34.26 m

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.20 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm PCV
kalk. wlasna |obmiar =1.00 szt.

Szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.21 Montaz element6w rury deszczowej o $r. 150
kalk. wtasna |mm - kolana (krzywka) PCV
obmiar = 8.00 szt.

Szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.22|KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o
0214-03 $r. 150 mm
obmiar =1.00 szt.

Szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple-
2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

obmiar =8.29 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.24 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach
kalk. wlasna |obmiar =8.29 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.25 Natozenie koncentratu do gruntowania
kalk. wlasna |obmiar =8.29 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.26 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emul-
1519-01 syjng [ farba elewacyjna na bazie zywicy sili-
konowej wzmocniona siloksanem ]

obmiar =8.29 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

5.27|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce-
0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =41.28 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000
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5.28|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
0701-02 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 [ przy-
jeto 50 % bez skucia dla wzmocnienia ]
Krotnos¢ = 0.5
obmiar =982.14 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
5.29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za sktadowa-
nie, blacha jako ztom odptatny nie podlega
kosztom wywozu ]
obmiar = 15.97 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
5.30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar = 15.97 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
5.31 Oczyszczenie muru za pomocg szczotek m2
kalk. wtasna_|obmiar = 189.49 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
5.32 Zmycie woda pod ci$nieniem z dodatkiem de- | m2
kalk. wtasna |tergentéw
obmiar =189.48 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
5.33 Naniesienie srodka przeciw korozji biologicz- | m2
kalk. wtasna |nej
obmiar =189.48 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
5.34 Obrzutka cementowo-wapienna tynkow ze- m2
kalk. wtasna |wnetrznych na scianach ptaskich
obmiar =788.41 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
5.35/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
0631-01 krawedziakow [ deskowanie i krokwie ]
Krotnos¢ = 1.5
obmiar =15.72 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
5.36|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
0631-01 krawedziakow [ deskowanie ]
obmiar =2.41m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

zero i 00/100 zt

Prace przygotowawcze i uzupetniajgce - Sciany ocieplone - nadziemia i cokoty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
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6 Stolarka okienna UWAGA - wymiary w  Swietle muru w egarka, okna pcv nadziemia wymiaryw  swietle muru
wegarka pomniejszone o grubo $¢ docieplenia. Parametry i oszklenie stolarki zgodni e z dokumentacj g pro-
jektow g
6.1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
0354-03 wierzchni do 1 m2 [ okna pcv do ponownego
analogia wbudowania do dyspozycji zamawiajgcego ]
obmiar = 3.00 szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
6.2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
0354-03 wierzchni do 1 m2
analogia obmiar = 23.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
6.3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =9.00 szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
6.4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =2.52 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
6.5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legto$¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie
obmiar =0.51 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
6.6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =0.51 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
6.7 Wykonanie, dostawa i montaz z obrébkg osa- | m2
kalk. wtasna |dzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego
lisciastego, oszklenie potrojne, pomalowane
impregnatem na kolory awers S4050-Y90R re-
wers SO500N. Okna wyposazone w nawiewniki
cisnieniowe, dla okna U (max)=1,1 [ W/(m2*
K]
obmiar =2.52 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
6.8 Wykonanie, dostawa i montaz z obrébkg osa- | m2
kalk. wtasna |dzenia. Okna jednoramowe z drewna klejonego
lisciastego,,oszklenie potrojne, pomalowane
impregnatem na kolory awers S4050-Y90R re-
wers SO0500N. Okna wyposazone w nawiewniki
cisnieniowe. dla okna U ( max) = 1,1 [ W/(m2*
K]
obmiar =2.22 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
6.9 Wykonanie, dostawa i montaz z obrébkg osa- | m2
kalk. wtasna |dzenia, drzwi balkonowe tukowe jednoramowe
z drewna klejonego lisciastego,oszklenie po-
tréjne, pomalowane impregnatem na kolory
awers S4050-Y90R rewers SO500N, Drzwi
balkonowe U ( max) = 1,1 [ W/(m2*K)]
obmiar =1.68 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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6.10

kalk. wtasna

Wykonanie, dostawa i montaz okien rozwiera-
nych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m,
oszklenie potrdjne. Okna wyposazone w na-
wiewniki cisnieniowe. U (max) = 1,1 [ W/(m2*
K) Wy-
szczegolnienie robot:

1. Montaz oscieznicy.

2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnie-
niem piankg poliuretanowa i silikonem.

3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.

4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $cia-
ny.

5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej
montazu.

obmiar =4.99 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

6.11

kalk. wtasna

Wykonanie, dostawa i montaz okien uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z podzia-
tem wg stanu istniejgcego i z obrobkg obsadze-
nia o pow. do 1.0 m2, oszklenie potréjne.
Okna wyposazone w nawiewniki cisnieniowe. U
(max) = 1,1 [ W/(m2*K)

Wyszczegolnienie robot:

1. Montaz oscieznicy.

2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnie-
niem piankg poliuretanowa i silikonem.

3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.

4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $cia-
ny.

5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej
montazu.

obmiar =2.51 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

6.12

kalk. wtasna

Wykonanie, dostawa i montaz okien uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z podzia-
tem wg stanu istniejgcego i z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2, oszklenie potréjne.
Okna wyposazone w nawiewniki cisnieniowe. U
(max) = 1,1 [ W/(m2*K) Wy-
szczegolnienie robot:

1. Montaz oscieznicy.

2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnie-
niem piankg poliuretanowsa i silikonem.

3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.

4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $cia-
ny.

5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej
montazu.

obmiar =5.20 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

6.13

kalk. wtasna

Wykonanie, dostawa i montaz okien uchylno-
rozwieranych jednodzielnych z PCV z podzia-
tem wg stanu istniejgcego i z obrébka obsa-
dzenia, oszklenie potréjne. Okna wyposazone
w nawiewniki cisnieniowe. U (max) = 1,1 [ W/
(m2*K)

Wyszczegolnienie robot:

1. Montaz oscieznicy.

2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnie-
niem piankg poliuretanowsa i silikonem.

3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.

4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $cia-
ny.

5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej
montazu.

obmiar =6.32 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

6.14

kalk. wtasna

Obsadzenie podokiennikow systemowych -
parapet pcv okleinowany trwatg folig melamino-
wa

obmiar =33.79 m
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000

Stownie:

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna UWAGA - wymiary w swietle muru wegarka, okna pcv nadziemia wymiary w $wietle muru wegarka pomniejszone o

grubos¢ docieplenia. Parametry i oszklenie stolarki zgodnie z dokumentacijg projektowag

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

- 68 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.

OGOLEM




Nadgérna 57 aktualizacja prace z 8 % VAT

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
7 Ocieplenie $cian ze styropianu EPS 100-030 gr 12 cm UWAGA - spo  s6b wykonania docieplenia metod g
lekko mokr @ musi by ¢ zgodny z wytycznymi zawartymi w technologii syste mowej jednego producenta,
Wykonawca ponosi koszty zabezpieczenia okien i drzw i foli 3. Przed wykonaniem powtok malarskich
przeprowadzi ¢ préby kolorystyczne, ktére musz g uzyska ¢ akceptacj e Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
7.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar = 1244.26 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.2 Przyklejenie plyt ze styropianu EPS 100-030 gr | m2
kalk. wtasna |1-2 cm do scian w zaleznosci od krzywizny
Scian
obmiar = 225.03 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.3 Docieplenie $cian z cegty ptytami ze styropianu | m2
kalk. wtasna |EPS 100-030- gruntowanie gteboko penetruja-
cy preparat gruntujacy,, utozenie plyt ze styro-
pianu gr 12 cm przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych wg projektu, przyciecie przy krokwiach i
uszczelnienie masg plastyczng, osadzenie
tacznikdw mechanicznych, frezowanie otworéw
w styropianie i osadzenie zatyczek styropiano-
wych, przyklejenie siatki z widkna szklanego,
utozenie zaprawy szpachlowej wzmocnionej
witéknem - dwie warstwy
obmiar =1111.29 n?
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.4 Docieplenie $cian z cegty ptytami z polistyrenu | m2
kalk. wtasna |ekstrudow XPS 30- gruntowanie,gteboko pene-
trujgcy preparat gruntujacy, utozenie ptyt z po-
listyrenu ekstrudow gr 12 cm przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wg projektu, przyklejenie
siatki z wtékna szklanego, utozenie zaprawy
szpachlowej wzmocnionej widknem - dwie war-
stwy
obmiar =17.21 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.5 Natozenie elastycznej szpachli do izolacji ob- m2
kalk. wtasna |wodowej
obmiar =9.93 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.6 Przyklejenie plyt ze styropianu EPS 100-030- | m
kalk. wtasna |gzymséw pod oknami i wklejenie kgtownikdw
aluminiowych ochronnych z siatkg
obmiar =62.36 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.7 Zalozenie tasmy rozpreznej m
kalk. wtasna_|obmiar = 324.08 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.8 Przyklejenie warstwy siatki z wtokna szklanego | m2
kalk. wtasha |na osciezach i parapetach przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wg projektu
obmiar = 106.80 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.9 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 100-030 | m2
kalk. wtasna |do osciezy
obmiar = 46.65 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
7.10 Ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem m
kalk. wtasna |aluminiowym z siatkg
obmiar =420.08 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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7.11

kalk. wtasna

Przyklejenie warstwy siatki z wtokna szklanego
na $cianach
obmiar =268.26 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

7.12

kalk. wtasna

Potaczenie strefy ocieplonej z nieocieplong
pionowo kitem
obmiar =48.01 m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

7.13

kalk. wtasna

Uszczelnienie masg silikonowg
obmiar =376.74m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

7.14

kalk. wtasna

Ulozenie zaprawy szpachlowej wzmocnionej
wioknem - dwie warstwy
obmiar =82.46 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

7.15

kalk. wtasna

Natozenie koncentratu do gruntowania
obmiar =1330.07 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

7.16

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emul-
syjng [ farba elewacyjna na bazie zywicy sili-
konowej wzmocniona siloksanem ]

obmiar =1330.07 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Ocieplenie $cian ze styropianu EPS 100-030 gr 12 cm UWAGA - sposéb wykonania docieplenia metodg lekko mokrg musi byé zgodny
z wytycznymi zawartymi w technologii systemowej jednego producenta, Wykonawca ponosi koszty zabezpieczenia okien i drzwi folig.
Przed wykonaniem powtok malarskich przeprowadzi¢ préby kolorystyczne, ktére muszg uzyska¢ akceptacje Miejskiego Konserwatora

RAZEM

zero i 00/100 zt

Zabytkow

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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Ocieplenie $cian z polistyrenu ekstrudow. XPS 30 gr 12 cm UWAG A - sposéb wykonania docieplenia me-

tod g lekko mokr @ musi by € zgodny z wytycznymi zawartymi w technologii syste

ta [ cokét + $ciana |

mowej jednego producen-

8.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podtoza pod docieple-
nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

obmiar = 76.45 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.2

kalk. wtasna

Przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudow. gr 1-
2 cm do $cian w zaleznosci od krzywizny scian
Krotnos¢ = 0.1

obmiar =46.22 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.3

kalk. wtasna

Przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudow. gr 1-
2 cm do $cian w zaleznosci od krzywizny scian
w gruncie

Krotnos¢ = 0.05

obmiar =30.23 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.4

kalk. wtasna

Docieplenie scian z cegty ptytami z polistyrenu
ekstrudow. XPS 30- gruntowanie, gteboko pe-
netrujgcy preparat gruntujgcy, utozenie piyt z
polistyrenu ekstrudow.gr 12 cm przy uzyciu
got. zapraw klejacych wg projektu, przykleje-
nie siatki z widkna szklanego, utozenie zapra-
wy szpachlowej wzmocnionej wibknem - dwie
warstwy

obmiar = 61.67 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.5

kalk. wtasna

Docieplenie $cian z cegty ptytami z polistyrenu
ekstrudow. XPS 30- gruntowanie, utozenie pyt
z polistyrenu ekstrudow. gr 12 cm przy uzyciu
got. zapraw klejacych wg projektu, przykleje-
nie siatki z wtékna szklanego

obmiar = 15.45 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.6

kalk. wtasna

Natozenie elastycznej szpachli do izolacji ob-
wodowej
obmiar =25.75 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.7

kalk. wtasna

Przyklejenie warstwy siatki z wtdkna szklanego
na osciezach przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wg projektu

obmiar =1.17 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.8

kalk. wtasna

Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
obmiar = 0.50 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.9

kalk. wtasna

Ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem
aluminiowym z siatkg
obmiar =38.75m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.10

kalk. wtasna

Przyklejenie warstwy siatki z wtokna szklanego
na scianach przy uzyciu got. zapraw klejacych
wg projektu

obmiar =49.38 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.11

kalk. wtasna

Potgczenie strefy ocieplonej z nieocieplong
pionowo kitem
obmiar =2.10 m

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

8.12

kalk. wtasna

Zalozenie tasmy rozpreznej
obmiar =5.82m
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
8.13 Uszczelnienie masg silikonowg m

kalk. wtasna |obmiar =5.82 m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000

8.14 Ulozenie zaprawy szpachlowej wzmocnionej m2
kalk. wtasna |wt6knem - dwie warstwy
obmiar =1.17 m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000

8.15 Natozenie koncentratu do gruntowania m2
kalk. wlasna |obmiar = 47.78 m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000

8.16 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emul- m2
1519-01 syjng [ farba elewacyjna na bazie zywicy sili-
konowej wzmocniona siloksanem ]

obmiar =47.78 m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie $cian z polistyrenu ekstrudow. XPS 30 gr 12 cm UWAGA - sposéb wykonania docieplenia metodg lekko mokrg musi byé
zgodny z wytycznymi zawartymi w technologii systemowej jednego producenta [ cokét + $ciana ]

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9

Remont balkondw typ |

9.1

kalk. wtasna

Demontaz ptotkéw na balustradach
obmiar = 2.00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw
ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku

obmiar =5.48 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jacej sie do uzytku
obmiar =7.74 m

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.4

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar =7.77 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.5

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej [ warstwa pod-
ktadowa ]
obmiar =7.77 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.6

KNR 4-01
0108-15
uwaga

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [ wraz z
optata za sktadowisko ]

obmiar =1.17 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.7

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km

obmiar =1.17 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.8

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworéw w stropie ceramicznym
obmiar =3.00 szt.

Szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.9

kalk. wtasna

I1zolacje z folii polietylenowej poziome - jedna
warstwa
obmiar =7.77 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.10

KNR 2-02
0609-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty-

ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - jedna warstwa [ EPS 100-038 gr. 6
cm]

obmiar =7.77 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.11

KNR 2-02
1102-01
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubosci 30 mm zatarte na
ostro

obmiar =7.77 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.12

KNR 2-02
0507-02

Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytano-
wa gr 0,7 mm ]

obmiar =5.07 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.13

KNR 2-02
0507-01

Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25
cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa
gr 0,7 mm ]

obmiar =2.33 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000
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9.14

NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 [ gr.
5mm]

obmiar =7.77 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.15

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na ostro grubosci 25 mm
obmiar =7.77 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.16

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
- pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotnos$¢ = 1.5

obmiar =7.77 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.17

kalk. wtasna

Wymiana kratki sciekowej z syfonem o $r. 80
mm z uszczelnieniem. Zakup dostawa i montaz
obmiar = 3.00 szt.

Szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.18

KNR-W 2-02
0527-01

Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy z
cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
obmiar =7.50 m

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.19

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

obmiar = 8.56 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.20

KNR 4-01
0108-13
uwaga

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
legtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie

obmiar =0.26 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.21

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km

obmiar =0.26 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.22

KNR 4-01
0703-01
analogia

Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scia-
nach filarach,pilastrach [siatka Ledéchowskie-
go mocowana na kotki ]

obmiar =9.36 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.23

KNR 4-01
0704-01
uwaga

Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach
i stropach zaprawg cementowg [obrzutka z
materiatu wtasciwego dla danej elewaciji ( reno-
wacyjna) ]

obmiar =9.36 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.24

KNR 4-01
0704-03
uwaga

Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na
Scianach i stropach zaprawg cementows [ob-
rzutka z materiatu wtasciwego dla danej ele-
wacji ( renowacyjna) ]

obmiar =9.36 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

9.25

KNR AT-26
0203-01
uwaga

Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane
recznie - obrzutka potkryjaca
obmiar =9.36 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000
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9.26 Tynki renowacyjne na sufitach naktadane recz- | m2
kalk. wtasna |nie - tynk podktadowy renowacyjny gr 5 mm
obmiar =9.36 m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000

9.27 Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchnio-| m2
kalk. wtasna |wego grubos$¢ warstwy 10 mm na sufitach
obmiar =9.36 m2

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami: 0.0000
9.28|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
0507-02 25 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytano-

wagr0,7 mm]
obmiar =4.78 m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000

9.29 Podwyzszenie balustrady ze stali mocowanie m
kalk. wtasna |za pomocg kotew sworzniowych Zykon FZA
10*40 szt. 10*3, oraz kotew wklejanych fi 8 L=
150 mm szt. 2*3, ilo$¢ stali 78,63 kg. Podwyz-
szenie balustrady malowane. Do czesci stalo-
wej balustrady nalezy zamontowac¢ na state ku-
te uchwyty do

skrzynek balkonowych — kwietnikéw, w celu
przystoniecia elementéw stalowych balustrady.
Uchwyt do skrzynki w kolorze grafitowym.
obmiar =11.76 m

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000

PODSUMOWANIE

Remont balkondw typ |

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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10 Remont balkonu typ Il
10.1|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
0535-08 ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 3.40 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki | szt.
0354-14 balustrad [ stal jako ztom odptatny nie podlega
kosztom wywozu ]
obmiar = 4.00 szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =1.22 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07 obmiar =4.45 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
0212-03 zbrojonych
obmiar =0.45 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.6/KNR 4-01 Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o | m2
0352-01 grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar =4.45m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.7|KNR 4-01 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwu-| m
0352-05 teownikéw o wysokosci do 200 mm [ stal jako
zlom odptatny nie podlega kosztom wywozu ]
obmiar =3.70 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.8/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
0336-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar =4.94 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowanie
obmiar =1.81 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-15 zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
uwaga i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z
optatg za sktadowisko ]
obmiar =0.72 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =2.53 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar =0.14 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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10.13/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop funda- m3
0203-01 mentowych z betonu monolitycznego [ C 20/25
obmiar =0.06 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.14| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm [ | PN 140 - 55,71 kg ]
obmiar =3.70 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.15|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na m
0703-03 stopkach belek
obmiar =3.70 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.16|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw sta- | kg
0202-01 lowych gtadkich lub zebrowanych o $ér. do 6
mm[Alll ]
obmiar = 21.68 kg
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.17 Dospawanie dodatkowych pretéw fi 6 wg opisu | szt
kalk. wtasna |dokumentacji projektowej
obmiar = 11.00 szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.18|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukta- | m3
0205-01 danie betonu [ C16/20 szalunek czesciowo tra-
cony ]
obmiar =0.54 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.19|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
202 0618-02 |walnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 [ gr.
5mm]
obmiar =5.25 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.20|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
1009-04 gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podtozu
UWAGA ceglanym [ otwory dt. 20 cm ]
obmiar = 2.00 otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.21 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za m2
kalk. wtasna |zbrojenie z preta fi 10 mm - 2,99 kg pret wkle-
jany chemicznie
obmiar =3.58 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.22 Scianki z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 | m?2
kalk. wtasna |grubosci 18 cm na zaprawie cementowo - wa-
piennej M5., osadzenie 4 szt. rurek fi 5 cm z
pcv, wykonanie wnek gtebokosci 6 cm wg sta-
nu istniejacego
obmiar = 3.58 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.23|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
0121-01 nowych grubosci 6 cm na zaprawie cemento-
wo - wapiennej M5.[ filarki murowane ze $ciang
balustrady mogg stanowi¢ monolit ]
obmiar =1.20 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000

10.24

kalk. wtasna

Gzyms z plytek gazobetonowych grubosci 6
cm na zaprawie cementowo - wapiennej M5.
murowany ze $ciang balustrady [ moga stano-
wi¢ monolit ] z wykonaniem skoséw wg stanu
istniejgcego

obmiar =0.39 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
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Razem z narzutami: 0.0000
10.25/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
0507-02 25 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytano-
wagr 0,7 mm]
obmiar =3.88 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.26 KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 m2
0507-01 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa
gr0,7mm]
obmiar =0.85 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
10.27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
1102-01 wy cementowej grubosci 40 mm zatarte na
1102-03 ostro
obmiar =4.60 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
PODSUMOWANIE
Remont balkonu typ Il
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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11 Remont balkonu typ 111
11.1|/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkono- szt.
1306-01 wych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw sta- |prze
lowych [ stal jako ztom odptatny nie podlega c.
kosztom wywozu ]
obmiar = 6.00 szt.przec.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
0535-08 ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku [ blacha ja-
ko ztom odptatny nie podlega kosztom wywozu
obmiar =3.36 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie m
0535-04 do uzytku [ blacha jako zlom odptatny nie pod-
lega kosztom wywozu ]
obmiar =6.00 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i m2
0812-05 kleju
obmiar =9.31 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
0804-07 obmiar =9.31 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
0519-06 wych - pierwsza warstwa
obmiar =9.31 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.7/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
0519-07 wych - nastepna warstwa
obmiar =9.31 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-15 zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
uwaga i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [ wraz z
optatag za sktadowisko i utylizacje papy ]
obmiar =0.74 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.9|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =0.74 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.10|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
1009-04 gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podtozu
UWAGA ceglanym [ otwory dt. 20 cm ]
obmiar = 4.00 otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.11 Scianki dzialowe pelne z cegiet - dodatek za m2
kalk. wtasna |zbrojenie z preta fi 8 mm - 4,87 kg pret wkleja-
ny chemicznie
obmiar = 6.57 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.12 Scianki z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 | m2
kalk. wtasna |grubosci 25 cm na zaprawie cementowo - wa-
piennej M5.
obmiar =0.25 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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obmiar =8.70 m2
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11.13 Scianki z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 | m?2
kalk. wtasna |grubosci 18 cm na zaprawie cementowo - wa-
piennej M5., osadzenie rurki fi 5 cm, wykonanie
wnek gtebokosci 6 cm wg dokumentaciji projek-
towej
obmiar =6.57 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.14/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- | m2
0121-01 nowych grubosci 6 cm na zaprawie cemento-
wo - wapiennej M5.[ filarki murowane ze $ciang
balustrady mogg stanowi¢ monolit ]
obmiar =2.62 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.15 Gzyms z plytek gazobetonowych grubosci 6 m2
kalk. wtasna |cm na zaprawie cementowo - wapiennej
M5.murowany ze $ciang balustrady [ moga sta-
nowi¢ monolit ] z wykonaniem skoséw wg pro-
jektu
obmiar =1.96 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.16|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
0507-02 25 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytano-
wa gr 0,7 mm ]
obmiar =4.54 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m2
0507-01 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa
gr 0,7 mm ]
obmiar =1.15 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.18/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - ob- | m2
0504-03 rébki z papy nawierzchniowej
obmiar =0.50 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.19 Izolacje z folii polietylenowej poziome - jedna m2
kalk. wtasna |warstwa
obmiar =8.65 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.20|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt sty- | m2
0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa [ EPS 100-038 gr. 6
cm]
obmiar =8.70 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
1102-01 wy cementowej grubosci 40 mm zatarte na
1102-03 ostro
obmiar =8.70 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
202 0618-02 |walnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 [ gr.
5mm]
obmiar =8.70 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.23/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
1106-01 na ostro grubosci 25 mm
obmiar =8.70 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
11.24|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
1106-03 - pogrubienie posadzki o 1 cm

Razem koszty bezpo $rednie:

-80-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.




Nadgérna 57 aktualizacja prace z 8 % VAT

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000

PODSUMOWANIE
Remont balkonu typ Il

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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12 Loggie
12.1|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
0819-15 obmiar = 25.22 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
12.2 Rozebranie obicia $cian z paneli m2
kalk. wtasna_|obmiar = 5.90 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
12.3 Rozebranie obtozenia parapetu z paneli m2
kalk. wtasna_|obmiar = 0.55 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
12.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za sktadowa-
nie ]
obmiar =0.32 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
12.5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =0.32 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
12.6 Podwyzszenie balustrady ze stali mocowanie m
kalk. wtasna |za pomocg kotew sworzniowych Zykon FZA
10*40 szt. 8*3, oraz kotew wklejanych fi 8 L=
150 mm szt. 4*3 ilos¢ stali 43,11 kg. Podwyz-
szenie balustrady malowane. Do cze$ci stalo-
wej balustrady nalezy zamontowac¢ na state ku-
te uchwyty do
skrzynek balkonowych — kwietnikéw, w celu
przystoniecia elementéw stalowych balustrady.
Uchwyt do skrzynki w kolorze grafitowym.
obmiar =6.60 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
PODSUMOWANIE
Loggie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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13 Prace przygotowawcze i uzupetniaj gce - remont elewacji
13.1|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki | szt.
0354-15 wspornika stalowego
obmiar = 24.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.2|KNR 4-01 Rozebranie obudowy z ptyt falistych m2
0511-03 obmiar =1.27 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
0819-15 obmiar =9.59 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar = 25.60 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.5/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z m
0511-03 cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
obmiar =25.60 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie m
0535-04 do uzytku
obmiar =9.00 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.7/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku [ bla- | szt.
0509-09 cha cynk.- tytanowa gr 0,7 mm ]
obmiar =2.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.8/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z bla- m
0509-04 chy z cynku [ blacha cynk.- tytanowa gr 0,7
mm, rynhaki 15 szt. ]
obmiar =9.00 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
0535-08 ogniowych, okapoéw, kotierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obmiar = 26.68 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.10|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m2
0507-02 25 cm z blachy z cynku [ blacha cynk.- tytano-
wa gr 0,7 mm ]
obmiar = 26.68 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.11 Demontaz i montaz tabliczki numerowej szt.
kalk. wlasna |obmiar =1.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.12 Ptytki ceramiczne przeznaczonych do oczysz- | m2
kalk. wtasna |czenia.Ostrozne oczyszczenie powierzchni z
nawarstwien i zabrudzen powierzchniowych —
w przypadku nawarstwien gipsowych metoda
mechaniczng, (przy uzyciu skalpela, przecina-
koéw) wezesniej rozmigkczajgc gips wodg; w
przypadku farb olejnych zaleca sie zastosowa-
nie preparatéw do usuwania powtok
malarskich. Ptytki uszkodzone nalezy wymieni¢
na nowe, brakujace ptytki nalezy uzupetnié.
Do uzupetnienia oktadziny nalezy uzy¢ plytek
ceramicznych wykonanych na wzér najlepiej
zachowanych elementéw. Przyjeto 30% do wy-
miany
obmiar =9.60 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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13.13 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m2
kalk. wtasna |mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach, osciezach, blendach i sufitach cylin-
drycznych, przyjeto usunigcie 40% wypraw tyn-
karskich z pozostawieniem przy dobrym stanie
technicznym detali architektonicznych.
Krotnos¢ = 0.4
obmiar = 448.30 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legtos¢ do 1 km [ facznie z optatg za sktadowa-
nie, blacha jako ztom odptatny nie podlega
kosztom wywozu ]
obmiar =5.38 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =5.38 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.16 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar =8.23 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.17 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
kalk. wtasna_|obmiar = 8.23 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.18|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
0631-01 krawedziakow
obmiar =1.76 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio m2
1209-06 malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
2.52.4.5.4. nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeb-
9914-10 lin [ impregnatem o barwie; awers- S 4050-
Y90R, rewers —biatej S 0500N wg palety NCS.
obmiar =17.48 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.20/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
1209-06 malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
z2.52.4.5.4. nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeb-
9914-10 lin - jednostronnie oscieznice tgcznie z éwierc-
z.sz.4.5.4. |watkami [impregnatem o barwie; awers- S
9914-17 4050-Y90R, rewers —biatej S 0500N wg palety
NCS. ]
obmiar =41.41 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek
z.s2.4.5.4. 0 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-02 skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim
z.s2.4.5.4. petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-07 oscieznice tacznie z éwieréwatkami [ impreg-
natem o barwie; awers- S 4050-Y90R, rewers —
biatej S 0500N wg palety NCS. ]
obmiar =3.85 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
13.22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni | m2
1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jedno-
krotnie
obmiar =2.65 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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14 Remont elewacji frontowej Uwaga: Przed wykonaniem p ~ owtok elewacji barwionych w masie przeprowa-
dzi¢ proby kolorystyczne, ktére musz g uzyska ¢ akceptacj @ Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Nale 2y do-
ktadne zinwentaryzowa ¢ fotograficznie elewacj e w szczegélno $ci zachowanych detali. Wszelkie czynno  $ci
nalezy wykona ¢ zgodnie z historyczn g technik g budowlan a, z wykorzystaniem tradycyjnych materiatéw o
wlasciwo sciach fizyko-mechanicznych zbli  zonych do oryginalnego budulca lub atestowanych prod uktéw
dedykowanych obiektom zabytkowym.
14.1 Oczyszczenie muru, osciezy i sufitbw za pomo-| m2
kalk. wtasna |cag szczotek
obmiar =179.32 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.2|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie | m2
0101-02 zmurszatych spoin w murach z cegly [ przyjeto
50 % z 40 % odkucia ]
Krotnos¢ = 0.2
obmiar = 343.96 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.3/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja | m2
0101-05 spoin w murach z cegly [ renowacyjna zaprawa
do fugowania z trasem FG - 20 barwiona w
masie ]
obmiar = 68.79 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.4|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegietw | szt.
0308-01 ilosci do 1 szt. [ cegta i zaprawa cem-wap tej
samej klasy jak w istniejgcym murze ]
obmiar =5.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.5|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegietw | szt.
0308-02 ilosci do 3 szt. [ cegta i zaprawa cem-wap tej
samej klasy jak w istniejgcym murze ]
obmiar =3.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.6|/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegietw | szt.
0308-03 ilosci do 5 szt. [ cegta i zaprawa cem-wap tej
samej klasy jak w istniejgcym murze ]
obmiar =3.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.7/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierz- | szt.
0308-05 chni do 0.50 m2 [ cegta i zaprawa cem-wap tej
samej klasy jak w istniejgcym murze ]
obmiar =1.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.8|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legto$¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za skladowa-
nie ]
obmiar =0.80 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =0.80 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.10 Zmycie woda pod ci$nieniem z dodatkiem de- | m2
kalk. wtasna |tergentéw
obmiar = 466.58 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
14.11 Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mi- | m2
kalk. wtasna |kroorganizmy - przyjeto 10 %
obmiar = 46.66 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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14.12

kalk. wtasna

Impregnacja preparatem wzmacniajgcym SW
300
obmiar =436.21 m?

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.13

KNR AT-26
0203-01

Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane
recznie - obrzutka potkryjagca TRO
obmiar =2.01 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.14

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane
recznie - obrzutka pétkryjagca TRO
obmiar =164.11 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.15

KNR AT-26
0201-01 z.o.
3.2.

Tynki renowacyjne na scianach naktadane
recznie - obrzutka potkryjaca TRO Tynk na
osciezach i stupach o szer. do 38 cm.
Krotnos¢ = 0.4

obmiar =38.19 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.16

KNR AT-26
0201-01 z.o.
3.2.

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane
recznie - obrzutka pétkryjagca TRO Tynk na
osciezach i stupach o szer. 38-64 cm.
Krotnos¢ = 0.4

obmiar =4.10 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.17

kalk. wtasna

Tynki renowacyjne na scianach i sufitach cy-
lindrycznych naktadane recznie z przywréce-
niem poziomych ztobien tynku- tynk podktado-
wy renowacyjny TRP gr 10 mm

obmiar =166.12 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.18

kalk. wtasna

Tynki renowacyjne na $cianach naktadane
recznie - tynk podktadowy renowacyjny TRP gr
10 mm Tynk na o$ciezach

obmiar = 16.92 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.19

kalk. wtasna

Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchnio-
wego TR grubos¢ warstwy 10 mm na sufitach,
Scianach i osciezach z przywréceniem pozio-

mych i pionowych ztobien tynku

obmiar =183.04 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.20

kalk. wtasna

Natozenie szpachli renowacyjnej gruboziarnis-
tej TSG na sufitach, $cianach i osciezach z
przywréceniem poziomych i pionowych Zo-
bien tynku. Nadanie barwy w masie wg palety
barw zgodnie z dokumentacjg projektowa
obmiar =436.21 m?

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.21

kalk. wtasna

Dospawanie dodatkowych pretéw fi 6
obmiar =42.00 szt

szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000
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14.22

kalk. wtasna

Odtworzenie detali architektonicznych i po-
zostajgce na elewaciji oryginalne elementy
sztukatorskie nalezy wzmocni¢ i zabezpieczy¢
- wg zakresu opisanego w dokumentacji pro-
jektowej, z zastosowaniem systemowych mate-
rialdbw renowacyjnych - wymiary podano w
rzucie ( bez rozwiniecia ). Detale architekto-
niczne uszkodzone oraz usuniete w trakcie na-
prawy elewacji, wadliwie lub nieestetycznie na-
prawione nalezy odtworzy¢ na podstawie najle-
piej zachowanego elementu. Odtworzenie obej-
muje takze fakture detalu. Odtworzenie braku-
jacych elementéw nalezy wykonac¢ poprzez wy-
konanie odlewow

i form na bazie istniejgcych elementéw. Ele-
menty nalezy zazbroi¢ siatkg z wiékna szklane-
go. Po wykonaniu elementéw nalezy je zamo-
cowac do Sciany za pomoca zaprawy klejowej.
Zdobienia,ktore nie zostang uszkodzone pod-
czas remontu elewacji nalezy podda¢ czysz-
czeniu strumieniowo - $ciernemu, ubytki uzu-
petni¢ zaprawa i natozy¢ szpachle do powleka-
nia profili.

Nalezy réwniez wykona¢ profil gzymsu balkonu
i zmocowaé go na zbrojeniu przyspawanym

do stalowej belki balkonu typu 1.
Wyszczegolnienie robot:

1. Przygotowanie powierzchni podtoza.

2. Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie
prowadnic.

3. Ustawienie wézkéw z szablonami.

4. Odtworzenie detali architektonicznych z za-
prawy sztukatorskiej

5. Zatarcie powierzchni profilu

6. Wyrobienie krawedzi.

7. Oczyszczenie powierzchni profilu.

obmiar =12.07 m2

m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.23

kalk. wtasna

Impregnacja preparatem wzmacniajgcym SW
300, wymiary podano w rzucie ( bez rozwinie-
cia)

obmiar =36.91 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

14.24

kalk. wtasna

Wykonanie szpachli renowacyjnej na gzym-
sach. Szpachli do powlekania profili Atlas Ztoty
Wiek SM-FINISZ nada¢ barwy w masie wg pa-
lety barw zgodnie z dokumentacjg projektowa-
wymiary podano w rzucie ( bez rozwinigcia )
obmiar =36.91 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Remont elewac;ji frontowej Uwaga: Przed wykonaniem powtok elewacji barwionych w masie przeprowadzi¢ préby kolorystyczne, ktére
muszg uzyska¢ akceptacje Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Nalezy dokladne zinwentaryzowa¢ fotograficznie elewacje w szczegél-
nosci zachowanych detali. Wszelkie czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z historyczng technikg budowlang, z wykorzystaniem tradycyj-
nych materiatéw o wtasciwosciach fizyko-mechanicznych zblizonych do oryginalnego budulca lub atestowanych produktéw dedykowa-

nych obiektom zabytkowym.

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

zero i 00/100 zt
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jedn.
15 Stolarka drzwiowa UWAGA - wymiaryw  $wietle o Scieznicy. Stosowa ¢ preparaty do drewna w postaci roz-
wigzan systemowych posiadaj acych atesty i certyfikaty do stosowania na obiektac h zabytkowych.
15.1 Konserwacja stolarki drzwiowej D1, D2, D3: m2

kalk. wtasna |Zdemontowac elementy typu gwozdzie, haki,
itp. Okucia budowlane pierwotne nalezy ostroz-
nie zdemontowac. Z powierzchni drewnianych
nalezy usung¢ zwietrzate powtoki farb i wyko-
na¢ dezynfekcje powierzchni drewnianych.
Ubytki drewna uzupetni¢ metodg flekowania
lub kitowania w zaleznosci od wielkosci ubytku.
Po wykonaniu rob6t drewno zaimpregnowac
srodkiem zabezpieczajgcym przed korozjg bio-
logiczng i erozjg SIGMALIFE VS. Powierzch-
nia : dwustronnie skrzydta wraz z oscieznica.
Przeszklenie stolarki wymieni¢ na szkito histo-
ryczne.
Zdemontowane okucia pierwotne nalezy pod-
dac¢ oczyszczeniu, naprawie, zabezpieczy¢ far-
bg SIGMA S2U SATIN w kolorze ciemnosza-
rym, ponownie zamontowac.
obmiar =14.81 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
15.2 Malowanie impregnatem stolarki drzwiowej - m2
kalk. wtasna |dwustronnie skrzydta z obramowaniem profilo-
wym petne lub z szybg - o$cieznice tgcznie z
¢wieréwatkami. Powierzchnie drewna pokry¢
impregnatem barwigcym SIGMALIFE DS AC-
RYL w kolorze: awers — S 4050-Y90R, rewers
— kolor S 0500N (biaty)
obmiar =12.58 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
15.3 Malowanie impregnatem stolarki drzwiowej - m2
kalk. wtasna |dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z szybg
- oscieznice tgcznie z ¢wieréwatkami. Powierz-
chnie drewna pokry¢ impregnatem barwigcym
SIGMALIFE DS ACRYL w kolorze: awers — S
4050-Y90R, rewers — kolor S 0500N (biaty).
obmiar =2.23 m2
Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami: 0.0000
15.4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
1209-10 malowanej stolarki drzwiowej, scianek i szafek

z.s2.4.5.4. 0 powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
9914-01 skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o
z.s2.4.5.4. pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z éwierc-
9914-07 watkami [ kolor S 4050-Y90R ]

obmiar =5.69 m2

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami: 0.0000

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa UWAGA - wymiary w swietle oscieznicy. Stosowaé preparaty do drewna w postaci rozwigzan systemowych posiada-
jacych atesty i certyfikaty do stosowania na obiektach zabytkowych.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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16 Naprawa $wietlikéw [ rozbiérk e nawierzchni i warstw ziemii ujeto w dziale opaska
16.1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
0102-01 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. -1
obmiar =6.64 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =22.22 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.3 Rozebranie posadzki swietlika m2
kalk. wlasna |obmiar = 3.60 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-13 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
uwaga legto$¢ do 1 km [ wraz z optatg za sktadowisko
obmiar =2.95 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =2.95 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.6|/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o otw.
1009-04 gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm w podtozu
UWAGA ceglanym [ otwory dt. 150 mm ]
obmiar = 212.00 otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.7|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw sta- | kg
0202-01 lowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6
mm[Al]
obmiar = 104.33 kg
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.8/ KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych| m
0617-12 pionowych kitem [ kit plastyczny mozliwy do
stosowania w gruncie ]
obmiar =47.20 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.9 Wylewka betonowa na podtozu gruntowym gr | m3
kalk. wtasna |10 cm z betonu B-20 ze spadkliem wg
projektu, osadzenie rurki fi 80 mm wypetnionej
zwirem. Uwaga - wylewka wykonywana tgcznie
ze Scianami
obmiar =0.82 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.10|KNR 2-02 Sciany kanatow wewnatrz budynku z betonu m2
0701-03 grubosci 12cm [B - 20]
uwaga obmiar =26.03 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.11|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu - | m2
0701-04 dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci [ B
-20]
Krotnos¢ = 3
obmiar = 26.03 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
16.12|KNR 2-02 Tynki $cian kanatu o wysokosci ponad 50 cm m2
0701-09 obmiar =21.73 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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16.13|KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz m
0701-10 budynku [ katownik 30*30*3 mm, zabezpieczo-

ny antykorozyjnie i pomalowany farbg chloro-
kauczukowa kolor ciemnoszary ]
obmiar =24.60 m

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000

16.14 Demontaz i montaz krat naswietla, kraty stalo- | kpl.
kalk. wtasna |we wykonane z blach 5*40 mocowane do ka-
townika 40* 4 zabezpieczone antykorozyjnie i
pomalowane farba chlorokauczukowa kolor
ciemnoszary. Kraty mocowane za pomocg fan-
cucha do boku $cian naswietla. Kraty jako ztom
odptatny nie podlegajg kosztom wywozu
obmiar = 15.00 kpl.

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami: 0.0000
16.15/KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z prze- m3
0105-01 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem

warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
obmiar =5.32 m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000

PODSUMOWANIE
Naprawa $wietlikow [ rozbiérke nawierzchni i warstw ziemii ujeto w dziale opaska

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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17 Remont schodéw zewn etrznych
17.1/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
obmiar = 0.50 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
17.2/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -
reczne uktadanie betonu [ C16/20 ]
obmiar = 0.50 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
17.3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-15 zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
uwaga i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z
optatg za sktadowisko ]
obmiar =0.50 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
17.4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =0.50 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
17.5 Naprawa schodéw do mieszkania m2
kalk. wtasna_|obmiar = 2.84 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
PODSUMOWANIE
Remont schodéw zewnetrznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
VAT [V] 8% od &(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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