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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.

L |Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p. wa Z.
1 Remont opaski
1.1/KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- |m2
31 0801-/ci 15 cm
01 0801-
02
< opaska od str. podwoérka > (15.62+2.53+2.98+ m?2 19.01
0.93+2.3+5.71+1.76+2.16+3.62)*0.54-(0.3*0.8*13)+
4.55*0.40
< podest od str. ulicy > 1.71 m?2 1.71
RAZEM | 20.72
1.2/KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- m?2
31 0801-(ci 20 cm
01 0801-
02
< opaska od str. ulicy > 2.99*0.46-0.3*0.8*2 m2 0.90
RAZEM 0.90
1.3|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m?2
31 0811-|wych o grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin pias-
01 kiem [ trylinka ]
< przy opasce od str. podworka > (15.62+2.53+ m?2 5.89
2.98+0.93+2.3+5.71+0.94+2.16+3.62)*(0.7-0.54)
< opaska od str. podworka > 2.57*0.7 m?2 1.80
< przy opasce od str. podworka > 4.55*(0.70-0.40) m?2 1.37
< opaska od str. podwérka > 4.7*0.7 m?2 3.29
RAZEM | 12.35
1.4/ KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
15 wych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za skia-
uwaga |dowisko ]
20.72*0.15 m3 3.11
0.90*0.20 m3 0.18
12.35*0.12 m3 1.48
RAZEM 4.77
1.5/KNR 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
4.77 m3 4.77
RAZEM 4.77
1.6/ KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni m?2
31 0101-/i chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 20 cm
05
< opaska od str. podworka > (2.56+1.04+1.54+ m2 9.05
1.04+1.85+1.64+1.04+2.34+1.04+0.46+1.04+1.35)*
0.70-0.54*1.04*5
< opaska od str. podworka > (1.38+1.04+0.75+ m2 3.36
1.04+0.48+1.17+1.34)*0.70-0.54*1.04*3
< opaska od str. podworka > (0.36+1.04+1.04)*0.70- m2 1.15
0.54*1.04
< opaska od str. podworka > (1.03+1.04+1.91+ m2 2.85
1.04+0.66)*0.70-0.54*1.04*2
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< opaska od str. podworka > (1.4+2.13+3.42+8.29)* m?2 10.11
0.70-0.54*1.04
< opaska od str. ulicy > (0.14+1.04+0.68+1.04+0.80) m2 1.27
*0.58-0.42*1.04*2
< opaska od str. ulicy > 1.71 m?2 1.71
RAZEM 29.50
1.7)/KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni |m2
31 0101-|i chodnikdéw w gruncie kat. I-1l glebokosci 35 cm
05 0101-
06
< opaska od str. garazy > (0.25+32.97)*0.70 m?2 23.25
< opaska od str. skarpy > (2.74+5.22)*0.70 m?2 5.57
< opaska od str. segm C > (0.58+6.13+0.58+0.13)* m?2 5.19
0.70
RAZEM | 34.01
1.8/ KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni m?2
31 0101-|i chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 30 cm
05 0101-
06
< podest od str. podworka > 1.20*0.70-0.54*1.04+ m?2 1.19
1.30*0.70
< ocieplenie cokotu elewacja N > 1.82*0.12*0.30 m?2 0.07
RAZEM 1.26
1.9/KNR 4- |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
01 0108-|to$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l [ wraz z optatg za sktado-
01 wisko ]
uwaga
29.50*0.20 m3 5.90
34.01*0.35 m3 11.90
1.26*0.30 m3 0.38
RAZEM | 18.18
1.1 KNR 4- |Wyw0z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
0|01 0108-/dy nastepny 1 km
04
18.18 m3 18.18
RAZEM 18.18
1.1/KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ chudy |m3
1/02 1101-|beton |
01
< opaska od str. podworka > (2.56+1.04+1.54+ m3 0.27
1.04+1.85+0.50*2+1.64+1.04+2.34+1.04+0.46+
1.04+1.35)*0.30*0.05
< opaska od str. podworka > (1.38+1.04+0.75+ m3 0.10
1.04+0.48+1.17+0.64+0.08)*0.30*0.05
< opaska od str. podwérka > (0.36+1.04+1.04+0.50) /m3 0.04
*0.30*0.05
< opaska od str. podworka > (0.50+1.03+1.04+ m3 0.09
1.91+1.04+0.66)*0.3*0.05
< opaska od str. podworka > (0.70+0.08+2.13+ m3 0.24
3.42+0.5*2+8.29+0.5)*0.3*0.05

-4-
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< opaska od str. ulicy > (0.14+1.04+0.68+1.04+ m3 0.06
0.80+0.50)*0.3*0.05
< opaska od str. ulicy > (0.50+1.43+0.29+1.10+0.37)/m3 0.06
*0.3*0.05
< opaska od str. ulicy - przy oknach > (1.11+0.89)* |m3 0.03
0.3*0.05
< opaska od str. garazy > (0.28+0.51+32.89)*0.3* |m3 0.51
0.05
< opaska od str. skarpy > (2.74+5.22+0.58)*0.30* |m3 0.13
0.05
< opaska od str. segm C > (0.50+6.13+0.50+0.74)* |m3 0.12
0.30*0.05

RAZEM 1.65

1.1/ KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C12/15 | m3
2|31 0402-
03

109.75*0.05 m3 5.49

RAZEM 5.49

1.1/ KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m
3|31 0407- sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem [
02 obrzeza granitowe 20*8 cm |

analogia
< opaska > 2.56+1.04+1.54+1.04+1.85+0.50*2+ m 17.94
1.64+1.04+2.34+1.04+0.46+1.04+1.35

< opaska > 1.38+1.04+0.75+1.04+0.48+1.17+0.08+ 'm 6.58
0.64
< opaska > 0.36+1.04+1.04+0.50 m 2.94
< opaska > 0.50+1.03+1.04+1.91+1.04+0.66 m 6.18
< opaska > 0.70+0.08+2.13+3.42+0.5*2+8.29+0.5 |m 16.12
< opaska > 0.14+1.04+0.68+1.04+0.80+0.50 m 4.20
< opaska > 0.50+1.43+0.29+1.10+0.37 m 3.69
< opaska od str. ulicy - przy oknach > 1.11+0.89 m 2.00
< opaska od str. garazy > 0.28+0.51+32.9 m 33.69
< opaska od str. skarpy > 2.74+5.22+0.58 m 8.54
< opaska od str. segm C > 0.50+6.13+0.50+0.74 |m 7.87
RAZEM | 109.75
1.1 Ulozenie geowtdkniny m?2
4 kalk.
wiasna
< opaska od str. podworka > (2.56+1.04+1.54+ m?2 6.21
1.04+1.85-0.08*2+1.64+1.04+2.34+1.04+0.46+
1.04+1.35)*0.50-0.42*1.04*5
< opaska od str. podworka > (1.38+1.04+0.75+ m?2 2.19
1.04+0.48+1.17+1.14)*0.5-0.42*1.04*3
< opaska od str. podwérka > (0.36+1.04+1.04)*0.50- m? 0.78
0.42*1.04
< opaska od str. podwoérka > (1.03-0.08+1.04+ m?2 1.93
1.91+1.04+0.66)*0.5-0.42*1.04*2
< opaska od str. podworka > (1.3+2.13+3.42-0.08* m?2 7.01

2+8.29-0.08)*0.50-0.42*1.04

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN Sp z 0.0.




Nadgérna 57 aktualizacja prace z 23 % VAT OBMIAR
L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p. wa Z.
< opaska od str. ulicy > (0.14+1.04+0.68+1.04+0.80- m2 0.94
0.08)*0.50-0.42*1.04*2
< opaska od str. ulicy > 1.48 m2 1.48
< opaska od str. garazy > (0.19+32.73)*0.5 m2 16.46
< opaska od str. skarpy > (2.74+5.22)*0.5 m2 3.98
< opaska od str. segm C > (0.50+6.13+0.50+0.13)* m?2 3.63
0.5
RAZEM 44.61
1.1 Warstwa filtrujgca z piasku gruboziarnistego gr. m?2
5|kalk. 25cm 1s=0,95
wiasna
44.61 m?2 44.61
RAZEM | 44.61
1.1 Nawierzchnia warstwy wierzchniej gr. 10 cm z oto- |m2
6 kalk. czakow (grys)
wiasna
44.61 m?2 44.61
RAZEM 44.61
1.1/KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 |m?2
7/31 0105-|cm grubosci warstwy po zageszczeniu [ pospotka |
01 0105-
02
< podest od str. podworka > 1.20*0.58-0.42*1.04+ m?2 1.01
1.30*0.58
RAZEM 1.01
1.1 Wykonanie nawierzchni betonowej o szerokosci 58 |m2
8|kalk. cm, grubosci 15 cm na wyrownanym poditozu - be-
wiasna |ton C 12/ 15
< podest od str. podworka > 1.20*0.58-0.42*1.04+ m?2 1.01
1.30*0.58
RAZEM 1.01
2 Remont nawierzchni utwardzonych
2.1 KNR 2- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- |m2
31 0801-|ci 15 cm
01 0801-
02
< podest od str. ulicy > 6.14 m2 6.14
< opaska >-1.71 m2 -1.71
< podjazd > 0.56 m?2 0.56
RAZEM 4.99
2.2/KNR 2- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- |m2
31 0811-|wych o grubosci 12 cm z wypelnieniem spoin pias-
01 kiem [ trylinka ]
< wejscie gtébwne > 13.71+ 6.19 m?2 19.90
RAZEM | 19.90
2.3/KNR 2- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i |m?2
31 0815-|przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm
01 na podsypce piaskowej
< wejscie gtdbwne > 0.71 m?2 0.71
RAZEM 0.71
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2.4/KNR 2- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na |m
31 0813- podsypce piaskowej
01
< wejscie gitdbwne > 2.15*2 m 4.30
RAZEM 4.30
2.5 Demontaz kraty przed wejsciem i montaz po wyko- |szt.
kalk. naniu nawierzchni, krata z odzysku
wiasna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.6/KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
15 wych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za skia-
uwaga |dowisko ]
4.99*0.15 m3 0.75
19.9*0.12 m3 2.39
0.71*0.05+4.30*0.15*0.30 m3 0.23
RAZEM 3.37
2.7/KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
3.37 m3 3.37
RAZEM 3.37
2.8/KNR 2- Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2
31 0101-/i chodnikéw w gruncie kat. |-l gtebokosci 39 cm
05 0101-
06
< podest od str. ulicy > 8.55 m2 8.55
< podest od str. ulicy > 6.68 m?2 6.68
RAZEM 15.23
2.9/KNR 2- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2
31 0101-|i chodnikéw w gruncie kat. I-1l - za kazde dalsze 5
06 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
< podest od str. ulicy > -(6.14-1.71) m?2 -4.43
RAZEM -4.43
2.1 KNR 2- Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni |m2
0|31 0101-|i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gitebokosci 27 cm
05 0101-
06
< wejscie gtdbwne > 14.34+6.19 m?2 20.53
RAZEM 20.53
2.1/ KNR 4- |Wywo0z ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
1/01 0108-tos¢ do 1 km grunt.kat. I-Il [ wraz z optatg za sktado-
01 wisko ]
uwaga
15.23*0.39-4.43*0.15 m3 5.28
20.53*0.27 m3 5.54
RAZEM | 10.82
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2.1 KNR 4- \Wywb6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
2|01 0108-/dy nastepny 1 km
04
10.82 m3 10.82
RAZEM 10.82
2.1)KNR 2- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2
3|31 0103-|warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
01 I
34.96 m?2 34.96
RAZEM | 34.96
2.1 KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ chudy |m3
402 1101- beton ]
01
< podest od str. ulicy > (1.19+0.74+1.55+3.88)* m3 0.11
0.30*0.05
< podest od str. ulicy > (1.62+2.72+1.94+1.04+0.9) m3 0.12
*0.30*0.05
< podjazd > (1.24+0.50)*0.30*0.05 m3 0.03
RAZEM 0.26
2.1/KNR 2- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C12/15 ] m3
5/31 0402-
03
17.32*0.06 m3 1.04
RAZEM 1.04
2.1/KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m
6/31 0407-|sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem [
02 obrzeza granitowe 20*8 cm |
analogia
< podest od str. ulicy > 1.19+0.74+1.55+3.88 m 7.36
< podest od str. ulicy > 1.62+2.72+1.94+1.04+0.9 |m 8.22
< podjazd > 1.24+0.50 m 1.74
RAZEM 17.32
2.1 KNR 2- 'Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na posze- m?2
7/31 0104-|rzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - gru-
01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
< podest od ulcy > 6.17 m?2 6.17
< podest od ulcy > 8.26 m?2 8.26
< wejscie gtéwne > 14.34+6.19 m?2 20.53
RAZEM | 34.96
2.1 KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ C 8/10 |m3
8/02 1101-]
01
< stopien od str. ulicy > 0.24*1.48*(0.05+0.20)*0.5 |m3 0.04
RAZEM 0.04
2.1 KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m?2
9|31 0114- /0 grubosci po zageszczeniu 20 cm [ frakcja 0-31,5
07 0114-)mm, zageszczone do 1s=0,98 ]
08
< podest od ulcy > 6.17 m?2 6.17
< podest od ulcy > 8.26 m?2 8.26
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< wejscie gtdbwne > 14.34+6.19 m?2 20.53
RAZEM 34.96
2.2 Podsypka z grysu 2-8 mm, grubo$¢ warstwy 5cm | m?2
0/kalk.
wiasna
34.96 m?2 34.96
RAZEM | 34.96
2.2/KNR 2- Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp- |m?2
1/31 0502-|ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem [ o
01 wym 40cmx40cmx4cm w kolorze szarym z posypka,
analogia stopien z ptyt o wym 20cm*20cm *4 cm w kolorze
szarym z posypka.]
34.96 m?2 34.96
RAZEM 34.96
3 Ogrodzenie + mur oporowy
3.1 Demontaz ogrodzenia w ramkach na stupkach stalo- |szt.p
kalk. wych obetonowanych - stal jako ztom odptatny nie rzec.
wilasna |podlega kosztom wywozu
7+10 szt.p, 17.00
rzec.
RAZEM 17.00
3.2|lKNR 2- |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transpor- | m3
21 0217-|tem taczkami (grunt niezadarniony) [ Poziom teren
01 nalezy uksztattowac ze spadkiem w strone
chodnika, o rzednych wysokosciowych wskazanych
w czesci graficznej opracowania |
(31.96+16.48)*0.30 m3 14.53
RAZEM | 14.53
3.3/KNR 4- \Wykopy wagskoprzestrzenne, nieumocnione o szero- |m3
01 0102-koéci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
01 kat. I-II
< ogrodzenie > (3.18+9.83+6.64+4.84+4.11)*0.52* |m3 6.87
0.70-(2.55+0.64+0.29+0.06)
< stopnie > (1.48+1.45+0.90)*0.52*(0.65-0.26) m3 0.78
RAZEM 7.65
3.4/KNR 4- |Wywo0z ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
01 0108-|to$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l [ wraz z optatg za sktado-
01 wisko ]
uwaga
7.65 m3 7.65
(31.96+16.48)*0.20 m3 9.69
RAZEM | 17.34
3.5/KNR 4- \Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
01 0108-|dy nastepny 1 km
04
17.34 m3 17.34
RAZEM 17.34
3.6|/KNR 4- |Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych nie- |m3
01 0212-|zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
02
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9.60*0.40*0.90+6.34*0.40*0.86 m3 5.64
9.60*0.40*0.40+6.34*0.40*0.40 m3 2.55
(4.78-0.40+3.96-0.40)*0.20*0.50 m3 0.79
(4.78-0.40+3.96-0.40)*0.20*0.40 m3 0.64
3.59*0.20*0.90 m3 0.65
3.59*0.20*0.40 m3 0.29
1.05*0.15*0.26 m3 0.04
1.05*0.15*0.40 m3 0.06
RAZEM | 10.66
3.7/KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbeto-
15 wych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z optatg za skia-
uwaga |dowisko ]
10.66 m3 10.66
RAZEM | 10.66
3.8/KNR 4- \Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
01 0108-|rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
16
10.66 m3 10.66
RAZEM | 10.66
3.9/KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 |m2
31 0105-/cm grubosci warstwy po zageszczeniu [ 1s=0,95 |
01 0105-
02
< ogrodzenie > (3.18+9.83+6.64+4.84+4.11)*0.52 | m?2 14.87
< stopnie > 1.48*0.52 m?2 0.77
< stopnie > (1.45+0.90)*0.52 m?2 1.22
RAZEM | 16.86
3.1 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 m3
0/kalk.
wiasna
< ogrodzenie > (3.18+9.83+6.64+4.84+4.11)*(0.52* |m3 8.52
0.70-0.12*0.55)
< stopnie > (1.48+1.45+0.90)*(0.52*0.55-0.12*0.40) |m3 0.91
RAZEM 9.43
3.1 Zabudowanie palisadg kwadratowg granitowg 12* |m
1 kalk. 12cmH=0,80m
wiasna
3.18+9.83+6.64+4.84+4.11 m 28.60
RAZEM | 28.60
3.1 Zabudowanie palisadg kwadratowg granitowg 12* |m
2 kalk. 12cmH=0,60 m
wiasna
< stopnie > 1.48 m 1.48
< stopnie > 1.45+0.90 m 2.35
RAZEM 3.83
3.1/KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem |m3
3|21 0218-na terenie ptaskim
01
(31.96+16.48)*0.10 m3 4.84
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
p. wa z

RAZEM 4.84

3.1/ KNR 2- 'Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na grun-/m2
4,21 0401-|cie kat. I-1l bez nawozenia
01
31.96+16.48 m?2 48.44

RAZEM | 48.44
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obmiar = 109.75 m

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
1 Remont opaski
1.1/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
0801-01 grubosci 15 cm
0801-02 obmiar =20.72 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
0801-01 grubosci 20 cm
0801-02 obmiar =0.90 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- | m2
0811-01 nowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spo-
in piaskiem [ trylinka ]
obmiar =12.35 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-15 zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
uwaga i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [ wraz z
optata za sktadowisko ]
obmiar =4.77 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =4.77 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.6|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-11 gtebokos-
ci 20 cm
obmiar =29.50 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.7/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-11 gtebokos-
0101-06 ci35cm
obmiar =34.01 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.8/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-11 gtebokos-
0101-06 ci 30 cm
obmiar =1.26 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
0108-01 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l [ wraz z optatg
uwaga za sktadowisko ]
obmiar =18.18 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.10|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za | m3
0108-04 kazdy nastepny 1 km
obmiar =18.18 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.11/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym [ m3
1101-01 chudy beton ]
obmiar =1.65 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C12/ | m3
0402-03 15]
obmiar =5.49 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
1.13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem [ obrzeza granitowe 20*8 cm ]

Razem koszty bezpo srednie:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:

0.0000

1.14
kalk. wtasna

Ulozenie geowtdkniny
obmiar = 44.61 m2

m2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

1.15
kalk. wtasna

Warstwa filtrujgca z piasku gruboziarnistego
gr. 25cm 1s=0,95
obmiar =44.61 m2

m2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo $rednie:

0.0000

1.16
kalk. wtasna

Nawierzchnia warstwy wierzchniej gr. 10 cm z
otoczakow ( grys )
obmiar =44.61 m2

m?2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

1.17|KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
- 30 cm grubosci warstwy po zageszczeniu |
pospotka ]

obmiar =1.01 m2

m2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

1.18
kalk. wtasna

Wykonanie nawierzchni betonowej o szerokos-
ci 58 cm, grubosci 15 cm na wyréwnanym
podiozu - beton C 12/ 15

obmiar =1.01 m2

m2

Razem z narzutami:

Razem koszty bezpo srednie:

0.0000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Remont opaski

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2 Remont nawierzchni utwardzonych
2.1/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
0801-01 grubosci 15 cm
0801-02 obmiar =4.99 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- | m2
0811-01 nowych o grubosci 12 cm z wypelnieniem spo-
in piaskiem [ trylinka ]
obmiar =19.90 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- m2
0815-01 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
35x35x5 cm ha podsypce piaskowej
obmiar =0.71 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
0813-01 cm na podsypce piaskowej
obmiar =4.30 m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
25 Demontaz kraty przed wejsciem i montaz po szt.
kalk. wtasna |wykonaniu nawierzchni, krata z odzysku
obmiar =1.00 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-15 zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
uwaga i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z
optatg za sktadowisko ]
obmiar =3.37 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- | m3
0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
obmiar =3.37 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.8|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m2
0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-11 gtebokos-
0101-06 ci 39 cm
obmiar = 15.23 m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.9|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci | m2
0101-06 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =-4.43 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.10|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-11 gtebokos-
0101-06 ci 27 cm
obmiar =20.53 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.11|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
0108-01 odlegtosé do 1 km grunt.kat. |-l [ wraz z optatg
uwaga za sktadowisko ]
obmiar =10.82 m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
2.12|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za | m3
0108-04 kazdy nastepny 1 km
obmiar =10.82 m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2.13

KNR 2-31
0103-01

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-Il

obmiar = 34.96 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

2.14

KNR 2-02
1101-01

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym [
chudy beton ]
obmiar =0.26 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

2.15

KNR 2-31
0402-03

tawa pod krawezniki betonowa zwykta [ C12/
15]
obmiar =1.04 m3

m3

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

2.16

KNR 2-31
0407-02
analogia

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem [ obrzeza granitowe 20*8 cm ]
obmiar =17.32m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

2.17

KNR 2-31
0104-01

Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na

poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie recz-

ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
obmiar = 34.96 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

2.18

KNR 2-02
1101-01

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym [ C
8/10]
obmiar =0.04 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

2.19

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm [
frakcja 0-31,5 mm, zageszczone do 1s=0,98 ]
obmiar =34.96 m2

m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

0.0000

2.20

kalk. wtasna

Podsypka z grysu 2-8 mm, grubos¢ warstwy 5
cm
obmiar = 34.96 m2

m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

2.21

KNR 2-31
0502-01
analogia

Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem [ o wym 40cmx40cmx4cm w kolorze

szarym z posypka, stopien z ptyt o wym 20cm*

20cm *4 cm w kolorze szarym z posypka.]
obmiar = 34.96 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

zero i 00/100 zt

Remont nawierzchni utwardzonych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ogrodzenie + mur oporowy

kalk. wtasna

Demontaz ogrodzenia w ramkach na stupkach
stalowych obetonowanych - stal jako ztom od-
ptatny nie podlega kosztom wywozu

obmiar = 17.00 szt.przec.

szt.
prze

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.2

KNR 2-21
0217-01

Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z
transportem taczkami (grunt niezadarniony) [
Poziom teren nalezy uksztattowac ze spadkiem
w strone chodnika, o rzednych wysokoscio-
wych wskazanych w czesci graficznej opraco-
wania ]

obmiar =14.53 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.3

KNR 4-01
0102-01

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. I-11

obmiar =7.65 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.4

KNR 4-01
0108-01
uwaga

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l [ wraz z optatg
za sktadowisko ]

obmiar =17.34 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.5

KNR 4-01
0108-04

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nastepny 1 km
obmiar =17.34 m3

m3

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.6

KNR 4-01
0212-02

Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
obmiar =10.66 m3

m3

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.7

KNR 4-01
0108-15
uwaga

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km [ wraz z
optatg za sktadowisko ]

obmiar = 10.66 m3

m3

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km

obmiar = 10.66 m3

m3

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.9

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym
- 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu [
1s=0,95]

obmiar =16.86 m2

m2

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.10

kalk. wtasna

Podbudowa betonowa z betonu C8/10
obmiar =9.43 m3

m3

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.11

kalk. wtasna

Zabudowanie palisada kwadratowa granitowa
12*12cm H=0,80 m
obmiar =28.60 m

Razem koszty bezpo $rednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.12

kalk. wtasna

Zabudowanie palisadg kwadratowg granitowg
12*12cm H=0,60 m
obmiar =3.83 m

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutami:

0.0000

3.13

KNR 2-21
0218-01

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze-
rzutem na terenie ptaskim
obmiar =4.84 m3

m3
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Lp. | Podstawa

Opis Naklady  Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami: 0.0000
3.14|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia
obmiar =48.44 m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie + mur oporowy
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 z}
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od &(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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