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Przedmiar

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. ]_ Poszcz. | Razem
1 Rusztowanie
1.1]KNR-W 2-  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$é do 20 m [ ruszto- |m2 579.75
02 1609-03 |wanie fasadowe z ostong |
< elewacja frontowa > (20.60+2.00*2)*14,70+12.70*3.50 m2 406.07
< elewacja tylna > 10.40*16.7 m2 173.68
RAZEM 579.75
1.2;KNR 4-01  |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2 9.90
0420-04
3.30*1.50*2 m2 9.90
RAZEM | 9.90
2 Wzmocnhienie nadprozy okiennych z katownika
2.1|KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 22.00
0422-04
11+5+145 szt 22.00
RAZEM 22.00
2.2|KNR 4-01  \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd  |m3 0.33
0313-02 dla belek
<elem K1>1.75%0.15+0.15)*0.03*11 m3 0.17
<elem K2 >2.1%(0.15+0.15)*0.03*5 m3 0.08
< elem K3 > 1.0%(0.15+0.15)"0.03*1 m3 0.01
< elem K4 > 1.4*(0.15+0.15)"0.03*5 m3 0.06
RAZEM 0.33
2.3|KNR 4-03  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o glebokosci do 8 cm i $r.do 20 [otw. 130.00
1009-04 mm w podtozu ceglanym [ otwory df. 150 mm ]
UWAGA
< glem K1 > 6*11 otw. 66.00
<elem K2 >75 otw. 35.00
<elem K3 > 4*1 otw. 4.00
<elem K4 >5%5 otw. 25.00
RAZEM 130.00
2.4|KNR 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i glebokosci do 10 mmw  |otw. 130.00
1017-14 metaiu
I 130 otw. 130.00
RAZEM 130.00
2.5/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworow w $cianach z cegiel - dostarcz.i m 37.75
0313-04 obsadz. belek stalowych do | NP 180 mm [ katownik 120780*8 - 460,50 kg ]
analogia
< elem K1 > 1.75%11 m 19.25
<elem K2 > 2.1*5 m 10.50
< elem K3 > 1.0*1 m 1.00
< elem K4 >1.4*5 m 7.00
RAZEM 37.75
2.6/KNR 4-03 |Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o ér.do 15 mm w Scianie [ kot-{szt. 130.00
1016-08 wy M 12 dt. 150 mm ]
analogia
130 szt 130.00
RAZEM 130.00
2.7|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ wypeinienie zaprawa przestrzeni m 37.75
1012-01 migdzy belka a pozostalg nad nim sciang ]
< elem K1 > 1.7511 m 19.25
<elem K2 >2.1*5 m 10.50
< elem K3 > 1.0" m 1.00
< elem K4 > 1,45 m 7.00
i RAZEM 37.75
2.8/KNR 4-01  |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek [ siatka Ledéchowskiego] |m 37.75
0703-03
analogia
< elem K1 > 1,75"11 m 19.25
<elem K2 > 2.1*5 m 10.50
< elem K3 > 1.0" m 1.00
< elem K4 > 1.4*5 m 7.00
RAZEM 37.75
2.9|KNR 4-01  |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- [m? 11.33
0704-01 towg [obrzutka z materialu wiasciwego dla danej elewacii tynk renowacyj-
uwaga ny ]
< elem K1 >1.75"11*0.3 m2 5.78
< elem K2 > 2.1*5%0.3 m2 3.15
< elem K3 > 1.0*1*0.3 m2 0.30
< elem K4 > 1.4*5*0.3 m2 2.10 B
RAZEM | 11.33
2.10{KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m3 0.33
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km [ tacznie z optatg za skiadowanie ]
‘uwaga
0.33 m3 0.33
RAZEM 0.33
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
2.11|KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji |m3 0.33
0108-16 - za kazdy nast. 1 km
0.33 m3 0.33
! RAZEM 0.33
2.12|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 22.00
0422-08
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
3 Wzmocnienie $cian przez zszycie i wzmocnienie siatka
3.1|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m? 85.85
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
115.45-26.60-3.0 m2 85.85
RAZEM 85.85
3.2 Oczyszczenie muru za pomoca szczotek z resztek zaprawy m2 85.85
kalk. wlasna
85.85 m?2 85.85
i RAZEM 85.85
3.3 Zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentow m2 85.84
kalk. wiasna
18.81+5.76+19.11+1.31 m2 44,99
30.55+8.28+0.93+0.93+0.16 m? 40.85
RAZEM | 85.84
3.4 Wykucie bruzd na gt 4 cm i oczyszczenie sprezonym powietrzem m 380.00
kalk. wiasna
< &ciana > 1.0*276 m 276.00
< przejazd bramowy > 1.0*104 m 104.00
RAZEM 380.00
3.5|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m3 2.88
0108-13 ceglanych na odlegtosé do 1 km [ facznie z optatg za skltadowanie ]
uwaga
85.85%0.03 m3 2.58
380.0"0.02*0.04 m3 0.30
RAZEM | 2.88
3.6|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 2.88
0108-16 - za kazdy nast. 1 km
2.88 m3 2,88
RAZEM 2.88
3.7)KNR 4-03  |Mechaniczne wykonanie §lepych otwordw o glebokosci do 8 cm i $r.do 10 |otw. 760.00
1009-03 mm w podiozu ceglanym [ otwory o dt. 16-18 cm ]
uwaga i
2*380 otw. 760.00
RAZEM 760.00
3.8/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro-  |kg 195.13
0202-02 wanych o §r. 8 mm [ 34 GS ]
195.13 kg 195.13
| RAZEM 195.13
3.9]KNR 4-03  Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ zwilzenie wodg, wypetnienie zapra- |m 380.00
1012-01 wg cementowg szybkotwardniejgcg M 35 bruzd dla zszycia $cian z wyrdw-
uwaga naniem powierzchni w bruzdach |
1.00*380 m 380.00
RAZEM 380.00
3.10 Oczyszczenie rys, wykonanie iniekcji szybkotwardniejaca zaprawa cemen- |m 2.40
kalk. wiasna |towg M 35, wyréwnanie w bruzdach powierzchnig zaprawy
< naprawienie rys elewacja frontowa > 0.26+0.15+1.25 Im 1.66
< naprawienie rys elewacja tylna > 0.24+0.24+0.26 m 0.74
RAZEM 2.40
3.11|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na scianach,filarach,pilastrach [siatka |m?2 115.45
0703-01 Leddchowskiego mocowana na kotki ]
analogia
elewacja frontowa
1.6*1.45+1.6"2.6+5.8"1.3+5.8"1.55+5.81.3 m2 30.55|
4.6%0.6+4.6"1.2 m2 8.28
elewacja boczna wykusz A
0.93 <1.85*0.5> m2 0.93
elewacja boczna wykusz B
0.93 <1.85*0.5> m2 0.93
elewacja tylna
3.1*0.4+2.7*1.5+2.9%1.4+2.6"1.7+2.8"1.3 m2 18.81
1.6"0.5+1.6%1.75+1.6*1.35 m2 5.76
1.6*0.4+2.05*1.7+2.45*1.75+2.3*1.75+2.25"1.9+1.6"1.5 m2 19.11
< przejazd bramowy > 26.60 m2 26.60
A (suma czesciowa) m2 110.97
< naprawienie rys elewacja frontowa > 0.10+0.08+0.94+0.20 im?2 1.32
< naprawienie rys elewacja frontowa > 0.38-ujete przy zszyciu $cian _
< naprawienie rys elewacja tylna > 0.08*2 im2 0.16]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
< naprawienie rys elewacja tylna > 0.08 - ujete przy zszyciu Scian
< przejazd bramowy > 3.00 m2 3.00
B (suma czesciowa) m2 4.481
RAZEM 115.45
3.12/KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- 'm2 115.45
0704-01 towg [cbrzutka z materiatu wia$ciwego dla danej elewacji ( renowacyjna ) |
uwaga
< miejsca zszycia > 110.97 m2 110.97
< naprawienie rys > 4.48 m2 4.48
RAZEM 115.45
4 Wzmocnienie $cian pretami spiralnymi i wypetnienie rys, nadproze tukowe
4.1 Wykucie bruzd bruzdownicg na gt 5-6 cm i szer min 3 ¢m oraz wywierce- |m 63.30
kalk. wiasna |nie otworow
< okna lll pietra > 2.70*3 m 8.10
< okna Il pietra > 2.05*3*2 m 12.30
< okna parteru > 1.65*3*3 m 14.85
< okna piwniczne > 1.40*3*5 m 21.00
< przejazd bramowy > 2.35"3 m 7.06
RAZEM 63.30
4.2 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- |m 14.80
0708-02 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm
< okna lll pietra > 2.20 m 2.20
< okna |l pietra > 1.55*2 m 3.10
< pkna parteru > 1.05*3 m 3.15
< okna piwniczne > 0.90*5 m 4.50
< przejazd bramowy > 1.85 m 1.85
RAZEM 14.80
4.3|/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 0.20
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za skladowanie ]
uwaga
< bruzdy > 63.30*0.06*0.03 m3 0.11
< oécieza > 14.80*0.20*0.03 m3 0.09
i RAZEM 0.20
4.4|KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m3 0.20
0108-16 - za kazdy nast. 1 km
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
4.5 Przygotowanie i mantaz kotew z preta spiralnego o §r. 8 mm. Wypeinienie |m 63.30
kalk. wiasna |otworu zaprawg chemiczng, zamocowanie kotwy w zaprawie, wypeinienie
przestrzeni zaprawg wiazaca
63.30 m 63.30
RAZEM 63.30
4.6 Wypeinienie rys zywicg iniekcyjng poliuretanowsg m 4.50
kalk. wiasna
0.25"2+0.252+0.25*8+0.25*6 m 4.50
RAZEM 4.50
4.7/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 7.72
1204-02 $cian - malowanie tynkow osciezy od wewnatrz
1.23 << okna Il pietra > {2.20+1.35*2)*0.25> m2 1.23
2.63 << okna Il pigtra > (1.55+1.85*2)*2*0.256> m2 2.63
‘< okna parteru > (1.05+2.05*2)*3*0.25 m2 3.86
RAZEM 7.72
5 Stolarka okienna UWAGA - wymiary w Swietle muru wegarka. Parametry i oszklenie stolarki zgodnie z
dokumentacja projektowa
5.1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni de 1 m2 szt. 1.00
0354-03
analogia
<OK3>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5.2/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 7.25
0354-05
7.25 << OK2 > 1.15*2.10*3> m2 7.25
RAZEM 7.25
5.3|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzynicwymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m3 0.16
0108-13 ceglanych na odlegios¢ do 1 km [ wraz z oplatg za skiadowanie ]
uwaga i
(0.83*0.86+7.25)*0.02 m3 0.16
i i RAZEM 0.16
54/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 0.16
0108-16 I- za kazdy nastepny 1 km
{0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16/
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55 Wykonanie, dostawa i montaz z obrdbka osadzenia. Stolarke okienng za- |m?2 0.75
kalk. wtasna |montowac z zachowaniem historycznych proporgji wysuniecia oécieznicy
poza lico wegarka.Okna drewniana, jednoramowe z drewna klejonego lis-
ciastego, oszklenie potrojne zespolone. Catkowity wspéiczynnik przenika-
nia ciepta dla okna nie wigkszy niz U{max) = 1,1 [W/{m2xK)]. W oknie za-
montowaé nawiewnik cisnieniowy. Stolarke pomalowaé w kolorze RAL
8028
Parapet wewnetrzny — z drewna klejonego, w kolorze stolarki.
okna jednoramowe z parapetem
< Ok1>0.50*1.50 m2 0.75
! RAZEM 0.75
5.6 Wykeonanie, dostawa i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m? 7.25
kalk. wiasna |dwudzielnych, dwurzedowych z PCV w kolorze bialym z obrébka obsadze-
nia, oszklenie potrojne zespolone. Catkowity wspotczynnik przenikania
ciepta dla okna nie wiekszy niz U(max) = 1,1 [W/{m2xK)].
W oknach zamontowa¢ nawiewniki ciénieniowe.
Wyszczegblnienie robot:
1. Mantaz oscieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i si-
likonem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4, Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica $ciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
7.25 << OK 2 > 1,15*2.10*3> m?2 7.25
RAZEM 7.25
5.7 Wykonanie, dostawa i montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z im2 0.7
kalk. wiasna |PCV w kolorze biatym, oszklenie potr6jne zespolone. Catkowity wspétczyn-
nik przenikania ciepfa dla okna nie wigkszy niz U(max) = 1,1 [W/(m2xK)].
W oknach zamontowaé nawiewnik cisnieniowy.
Wyszczegolnienie robot:
1. Montaz os$cieznicy.
2. Obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanowa i si-
likonem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4, Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu.
< 0OK 3 >0.83*0.86 m? 0.71
RAZEM 0.71
5.8 Obsadzenie podokiennikéw systemowych - parapety wewnetrzne PCV w im 4,60
kalk. wiasna |kolorze biatym
1.23*3+0.91 m 4.60
RAZEM 4.60
6 Naprawa pokrycia dachu z dachowki karpiéwki uktadanej w koronke i pokrycia z papy
6.1/KNR 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu im 18.26
0420-01
18.26 m 18.26
o RAZEM 18.26
6.2 Zabezpieczenie stropu nad czescig mieszkalna. m2 31.99
kalk. wiasna
2.32%7.87-0.48"4.24 m2 16.22
2.32*7.64-0.48*4.07 mé 15.77
RAZEM 31.99
6.3|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  |m?2 13.56
0519-04 !
< lukarna > 1.7*1.5*2 im2 5.10
< wykusz > 2.82%1.5*2 m? | 8.46
| RAZEM 13.56
6.4/KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m? 13.56
0519-05 Krotnos¢ = 2
< lukarna > 1.7*1.5*2 m2 5.10
< wykusz > 2.82%1.5"2 m?2 8.46
RAZEM 13.56
6.5/KNR 4-01 \Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze scian drewnianych szt. 1.00
0432-01
< okno potaciowe > 1 szt 1.00
i i RAZEM 1.00
6.6/ KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwdjnie m2 47.99
0508-02
(2.32*7.87-0.484.24y1.5 m2 24.33
(2.32*7.64-0.48*4.07)*1.5 m2 23.66
RAZEM 47.99
6.7/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m 18.26
0535-04
3.98+0.60+4.55+4.55+0.6+3.98 m ! 18.26
RAZEM 18.26
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
6.8|/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,  [m2 64.02
0635-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
< obr. typ A > 19.0*0.70 m2 13.30
< obr. typ B > 31.0*0.28 m2 8.68
4,79 << obr. typ C > 16.50*0.29> Im2 4.79
< obr. typ D > 16.50*0.76 m2 12.54
< obr. typ E > 8.0070.43 m2 3.44
< obr. $cian bocznych lukarn > 3.00 m2 3.00
< obr. kalenicy > (7.87+1.90+7.64+1.90)*0.30 m?2 5.79
< obr. attyki > 17.50*0.66 m2 11.55
< obr parapetéw 2 > 1.5*2*0.31 m?2 0.93
RAZEM 64.02
6.9/KNR 4-01  |Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat  |m2 47.99
0430-05 ponad 24 cm
47.99 m2 47.99
RAZEM 47.99
6.10/KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 19 mm na styk m2 13.56
0414-01
< lukarna dach > 1.7*1.5*2 m?2 5.10
< wykusz > 2.82*1.5*2 m2 8.46
RAZEM 13.56
6.11|KNR 4-01  |Wymiana jednostronnego odeskowania scian z desek niestruganych o gru-|m2 3.00
0402-01 bosci 19 mm
< éciany boczne lukarn > 3.0 m2 ‘ 3.00
| L | RAZEM 3.00
6.12/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m3 227
0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za skfadowanie i utyli-
uwaga zacje, blacha jako zlom odpiatny nie podlega kosztom wywozu ]
< papa > 13.56"0.005*3 m3 0.20
< deska + faty > (13.56+3.00)*0.02+0.30 m3 0.63
< dachdwka > 47.99*0.03 m3 1.44
o RAZEM 2.27
6.13|/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji [m3 2.27
0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
2.27 m3 2.27
- RAZEM 2.27
6.14 Uzupetnienie wycietego elementu konstrukcji dachu kpl. 1.00
kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6.15 Demontaz i montaz elementu ozdobnego z uwzglgdnieniem naprawy i kon-|szt. 2.00
kalk. wtasna |serwacji
< lukarny > 2 szt. 2.00
i RAZEM 2.00
6.16 Oczyszczenie odsionietych elementéw konstrukcyjne dachu. Wzmocnie- |m2 25.82
kalk. wiasna |nie uszkodzonych elementow konstrukcji dachu, a w przypadku zlego sta- i
nu technicznego wymiana na nowe.
Po oczyszczeniu i wzmocnieniu elementéw konstrukeyjnych, a takze przed
utozeniem nowych nalezy dokonaé impregnacji srodkiem impregnujgcym
FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2. Impregnacje nalezy wykonaé metodg sma-
rowania.
< dach z dachdéwki > 47.99*0.4 m?2 19.20
< lukarna dach > 1.7*1.5*2*0.4 m2 2.04
< $ciany boczne lukam > 3.00*0.4 m2 1.20
< wykusz > 2.82*1.5*2*0.4 m2 3.38
RAZEM 25.82
6.17 Oczyszczenie konstrukeji dachu, zaimpregnowanie $rodkiem impregnujg- |m2 38.73
kalk. wiasna [cym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Impregnacje nalezy
wykonac metodg smarowania.
< dach z dachéwki >47.99*0.6 m2 28.79
< lukamna dach > 1.7*1.5*2*0.6 m?2 3.06
< $ciany boczne lukarn > 3.00%0.6 m2 1.80
< wykusz > 2.82*1.5*2*0.6 m2 5.08
RAZEM 38.73
6.18/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku [ bla- |m2 61.02
0507-02 cha tyt-cynk gr, 0,55-0,60 mm ]
UWAGA
<obr. typ A > 19.0%0.70 m2 13.30
< obr. typ B > 31.0*0.28 mz2 8.68
4.79 << obr. typ C > 16.50*0.29> m2 4.79
< obr, typ D > 16.50*0.76 m?2 12.54
< obr. typ E > 8.00*0.43 m2 3.44
< obr. kalenicy > (7.87+1.80+7.64+1.90)*0.30 m2 5.79|
< obr. attyki > 17.50*0.66 m2 11.55]
i < obr parapetéw 2 > 1.5*2*0.31 m?2 0.93
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
| RAZEM 61.02
[6.19]KNR 0-1511 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdwkg ceramiczng z otworamiz  |m?2 47.99!
| 0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgce-
go z folii Uwaga - zamocowac za pomocg zszywek folig parporzepuszczal-
ng MAX 1800G/M2/24H.
47.99 m?2 47.99
RAZEM 47.99
6.20/KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej. [ Okno potaciowe w kolorze RAL szt 1.00
0526-02 8028, uchylno obrotowe z drewna sosnowego klejonego warstwowo, im-
UWAGA pregnowanego prozniowo, malowane trzykrotnie lakierem poliuretanowym,
oszklenie podwdjne, szyba hartowana, Catkawity wspéiczynnik przenikania
ciepta dla okna Umax = 1,1 [W/{m2*K)]].
<0K4=>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6.21|KNR 0-1511 | Pokrycie dachdw niecdeskowanych dachdwka ceramiczng z otworamiz  |m?2 47.99
0517-02 przykreceniem wkretami impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i fat
Uwaga - elementy nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowac srodkiem
impregnujacym FOBOS M4 w ilosci 200 g/m2 konstrukeji dachu.Impregna-
cje nalezy wykonaé metodg smarowania. Laty powinny mie¢ przekroj 38 x
60 mm,
ja rozstaw fat powinien wynosi¢ 270 mm. Przyjeto kontriaty o przekroju 38 x
65 mm.
47.99 m2 47.99
RAZEM 47.99
16.22 Wentylacja na okapie. m 7.10
kalk. wiasna |Zalozenie grzebienia okapu z kratkg wentylacyjna w kolorze pokrycia da-
chu, wysoko$¢ zebéw 60 mm, wysokosé kratki 25 mm. Grzebiert mocowa-
ny przy pomocy gwozdzi nierdzewnych.
3.55+3.55 m 7.10
RAZEM 7.10
6.23 Pokrycie dachéw dachdwka karpiowka ceramiczng w korenke, dachowka |mZ 47.99
kalk. wtasna |w kolorze naturalnym, nieangobowana, zestawy wentylacyjne w ilosci 2 szt
47.99 m2 47.99
RAZEM 47.99
6.24 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe na dachu drew-  |m?2 13.56
kalk. wtasna |nianym, warstwa podktadowa mocowana mechanicznie na podtozu drew-
nianym za pomocg gwozdzi papewych z podktadkami blaszanymi
Papa termozgrzewalna. podkfadowa gr 3,8 mm do mocowania mechanicz-
nego
Papa termozgrzewalna.w/krycia gr 5,2 mm
GwozZdzie budowlane okragfe ocynkowane
< lukama dach > 1.7*1.5*2 m2 5.10
< wykusz > 2.82*1.5*2 m2 8.46
RAZEM 13.56
6.25/KNR-W 2- [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2 10.16
02 0504-03 |Papa termozgrzewalna.w/krycia gr 5,2 mm
< pas na powierzchni dachu po wymianie obr. blach. kalenicy > (7.87+ m2 10.16
0.5+1.80+7.64+0.5+1.90)*0.50
i RAZEM 10.16
6.26 Utozenie maty strukturalnej z folig paroprzepuszczaing m2 3.00
kalk. wiasna
< obr. $cian bocznych lukarn > 3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
6.27|KNR 19-01 |Obicie blacha cynkowa powierzchni drewnianych [ biacha tyt-cynk gotowal-m2 3.00
0539-04 icowana gr. 0,6mm ]
uwaga
< obr. $cian bocznych lukarn > 3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
6.28 KNR 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku [ blacha tyt-cynk ] szt. 4,00
0509-09
uwaga
< sztucer > 4 szt, 4.00
RAZEM 4.00
6.29/KNR 2-02  |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku [ blacha tyt-cynk ] |m 18.26
0509-04
uwaga
3.98+0.60+4.55+4.55+0.6+3.98 im 18.26
i RAZEM 18.26
7 Docieplenie dachu mansardowego w pomieszczeniach gospodarczych mieszkan poddasza
7.1 Rozebranie obicia $cian drewnianych |m2 17.21
'kalk. wiasna
17.21 << podsufitka > (2.83+2.66+2.81+3.17)*1.5> im2 17.21
i t | RAZEM 17.21
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.2|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 0.52
0108-13 ceglanych na odleglo$¢ do 1 km [ tgcznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
17.21*0.03 m3 0.52
RAZEM 0.52
7.3|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m3 0.52
0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
0.52 m3 0.52
RAZEM 0.52
7.4/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworamiz ~ |m2 17.21
0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgce-
UWAGA go z folii [ paroprzepuszczelna (MAX 2000 G/M2/24H). ]
17.21 m?2 17.21
RAZEM 17.21
7.5|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2 17.21
0613-08 uktadanych na sucho [ jedna warstwa gr 10 cm » 0,032W/mK ]
UWAGA
17.21 m2 17.21
RAZEM 17.21
7.6 Podwigzanie cienkim ocynkowanym drutem stalowym. Drut rozciggaé mie- |m2 17.21
kalk. wiasna |dzy gwozdziami nabitymi od spodu krokwi w odstepie 60+70 cm.
17.21 m2 17.21
i RAZEM 17.21
7.7.KNR 0-15ll |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowkg ceramiczng z otworamiz  |m2 17.21
0517-01 przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgce- |
UWAGA go z folii [ paroizolacyjna (gr. 0,2 mm o oporze dyfuzyjnym: >= 600 m2 * h
* hPa / g oraz przepuszczalnosci pary wodnej: 0,60 g/(m2 ]
17.21 m2 17.21
RAZEM 17.21
7.8 Wykonanie peszycia z plyt OSB3 gr. 1,9cm. m2 17.21
kalk. wiasna
17.21 m2 17.21
RAZEM 17.21;
8 Remont przejazdu bramowego i
8.1|KNR 4-01 |Rozebranie cbicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil§- |m?2 1.20
0426-04 nionych
1.20*1.0 m2 1.20
i RAZEM 1.20
8.2|KNR 4-03  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i sr.do 10 |otw. 14.40
1009-03 mm w podiozu ceglanym [ gt 12 cm ]
uwaga
0.90/0.25"2*2 otw. 14.40
RAZEM 14.40
8.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych o ér. 6 mm, oczysz-kg 0.75
kalk. wlasna |czenie i przedmuchanie otworéw, montaz za pomocg zaprawy iniekcyjnej
winyloestrowej
14*0.24*0.222 kg 0.75
RAZEM 0.75
8.4|KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- [m3 0.24;
0304-01 mentowo-wapienne]j cegtami [cegta ceramiczna petna klasy 15, na zapra-
wie cem - wap. M8 ]
1.05*0.90*0.25 m3 0.24
RAZEM 0.24
8.5 Przyklejenie warstwy siatki antyrysowej na Scianach m? 2.92
kalk. wtasna
0.40%1.10*2*2+0.40*1.45*2 m2 2.92
RAZEM 2,92
8.6 Usuniecie okfadziny stropéw z tynkéw cementowo-wapiennych na matach |m?2 31.92
kalk. wtasna |trzcinowych oraz z piyt g-k. Kable instalacji ukry¢ w bruzdach
(1.83+2.71+2.8+5.53)"2.48 m?2 31.92
RAZEM 31.92
8.7|KNR 4-01  [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?2 96.75
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 [ Kable instala-
UWAGA cji ukry¢ w bruzdach ]
< $ciany > 1.83*2.76*2+2.14%(2.76+3.86)*0.5*2+2.80*3.86*2+0.39*2.00*2+ m2 83.22
5.53*3.87*2-[0.66*1.85+1.76"3.30]
< §clany > 2.48*2.76-2.27*2.74+2.48*3.87-2.29"3.19 m2 292
< o$cieza > 4.14*0.39 m2 1.61
< oécieza > (2.27+2.74*2)*0.42 m2 3.26
< oécieza > (3.30+2.20*2)*0.26 m?2 2.00
< oécieza > (1.82+2.74*2)*0.28 m2 2.04
< oécieza > (1.82+2.95*2)0.22 m2 1.70
RAZEM 96.75
8.8 Oczyszczenie muru i o$cieznic za pomoca szczotek m2 96.75
kalk, wiasna




Przedmiar

J—EP- Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
< §ciany + oécieza > 96.75 m2 96.75!
RAZEM 96.75
8.9|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach |m?2 29.03
0101-02 z cegly [ przyjeto 30 % ]
29.03 << $ciany + oécieza > 96.75%0.3> m2 29.03
RAZEM 29.03
8.10/KNR 4-01  |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm m?2 9.58
0410-02
(1.83+2.71+2.8+5.53)*2.48*0.30 m2 9.58
RAZEM 9.58
8.11/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 4.36
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km [ acznie z optatg za sktadowanie ]
uwaga
< okfadzina stropu > 31.92*0.03 m3 0.96
< tynk > 96.75*0.03 m3 2.90
< spoina > 29.03*0.03*0.3 m3 0.26
< deski > 9.58*0.025 m3 0.24
‘ RAZEM 4.36
8.12[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji {m3 4.36
0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
4.36 m3 4.36
RAZEM 4.36
1 8.13 Wykonanie poszycia z plyt OSB3 gr. 1,9cm. m2 18.20
kalk. wiasna
i< sufit pod ki. schodowa > (1.83+2.71+2.8)*2.48 m2 18.20
RAZEM 18.20
8.14/KNR 4-01 |Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na stropach ptaskich, podciggach, bie- |m2 31.91
0703-02 gach i spocznikach schodowych [ siatka Ledéchowskiego ]
< sufit pod kl. schodowa >18.20 m2 18.20
< sufit w pozostatej czesci > 5.53*2.48 m2 13.71
RAZEM 3.9
8.15/KNR 4-01  |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- |m?2 31.%1
0704-01 towg [ obrzutka renowacyjna ]
< sufit pod kl. schodowg > 18.20 m2 18.20
< sufit w pozostatej czesci > 5.53*2.48 m2 13.71
RAZEM 31.91
8.16 KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjaca [ |m2 118.05
0201-01 TRO]
< sufit pod kI, schodowa > 18.20 m2 18.20
< sufit w pozostalej czesci > 5.53*2.48 m2 13.71
< §ciany > 83.22+2.92 m2 86.14
RAZEM 118.05
8.17|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - obrzutka pétkryjagca  /m? 5.74
0201-01 z.0. |Tynk na osciezach i stupach o szer. do 38 cm. [ TRO ]
3.2,
< pscieza > (3.30+2.20*2)*0.26 m2 2.00
< oScieza > (1.82+2.74*2)*0.28 m?2 2.04
| < o$cieza > (1.82+2.95%2)%0.22 m2 1.70
I RAZEM 5.74
8.18/KNR AT-26 [Tynki renowacyjne na Scianach nakiadane recznie - obrzutka pétkryjaca  |m2 4.87
0201-C1 z.0.|Tynk na osciezach i stupach o szer. 38-64 cm [ TRO ]
3.2
< oscieza > 4.14*0.39 m2 1.61
< o$cieza > (2.29+2.74*2)*0.42 m2 3.26
RAZEM 4.87
8.19 Tynki renowacyjne na $cianach i sufitach cylindrycznych nakiadane recz- |m? 118.05
kalk. wiasna |nie z przywréceniem poziomych ztobiefi tynku- tynk podkiadowy renowa-
cyjny TRP gr 10 mm
< sufit pod kl. schodowg > 18.20 m? 18.20
< sufit w pozostatej czesci > 5.53*2.48 m2 13.71
< §ciany > 83.22+2.92 m2 86.14
RAZEM 118.05
1 8.20! Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - tynk podktadowy reno-|m2 10.61
kalk. wiasna jwacyjny TRP gr 10 mm Tynk na osciezach
< ocieza > 5.74+4.87 m2 10.61
! RAZEM 10.61
8.21i IWykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego TR grubo$¢ warstwy |m?2 128.66
kalk. wiasna [10 mm na sufitach, Scianach i osciezach
< sufit pod kl. schodowg > 18.20 m2 18.20
< sufit w pozostatej czesci > 13.71 m? 13.71
< §ciany > 86.14 m2 86.14
< oécieza > 10.61 m? 10.61
RAZEM | 128.66
-8-
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"Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
8.22][KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2 128.66
0303-01 preparat gruntujgcy do farb silikatowych S-01
renowacyfna farba silikatowa S-02
128.66 m2 128.66
RAZEM 128.66
!8.23 Naprawa posadzek - uzupetnienie ubytkéw dostosowujac frakcje kruszywa,|m2 34.96
kalk. wtasna |kolor, itd elementéw naprawianych do zastosowanego materiatu. Naprawa
uszkodzonych stopni - usuniecie fragmentéw uszkodzonych, wykonanie
szalunkow oraz uzupetnien ubytkéw dostosowujac frakcje kruszywa, kolor,
itd elementdw naprawianych. W celu wzmocnienia fragmentu naprawiane-
go stopnia zastosowac zbrojenie z pretow stalowych. Istniejgce rysy w po-
sadzce nalezy oczyscic, pogtebi¢, usunagé luzne i niezwigzane fragmenty,
wykenac uzupetnienie ubytkow.
12.69*2.48+1.76*(0.22+0.16)+1.76*(0.25+0.16) m?2 32.88
1{0.21+5.99+0.21+0.18)*0.16 m2 1.05
{(0.13+0.26+5.99+0.21)*0.16 m2 1.05
RAZEM 34.96
8.24 Szlifowanie mechaniczne powierzchni z lastryka. m2 34.96
kalk. wlasna
34.96 m2 34.96
i RAZEM 34.96
8.25 Impregnacje $rodkiem przeznaczonym do powierzchni z lastryka. m2 34.96
kalk. wiasna
34.96 m2 34.96
RAZEM 34.96
9 Prace przygotowawcze i uzupetniajace - remont elewacji. Wykonawca ponosi koszty zabezpieczenia
okien i drzwi folig
9.1/KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficéwki wspornika stalowego szt. 26.00
0354-15
< mocowanie anteny > 2*4 szt. 8.00;
< haki >2 szt. 2.00;
< izolatory > 2+4 szt. 6.00
< uchwyt na kwiaty > 5 szt. 5.00
< rurka - uchwyt > 1 szt. 1.00
< izolatory > 4 szt. 4.00
| . RAZEM 26.00
9.2 Demontaz i montaz tabliczki numerowe] i informacyjnej szt. 6.00
kalk. wiasna
142+2 szt. 5.00
1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
9.3IKNR 4-01  [Wykucie otwordw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3 0.24
0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i ckiennych
0.6"1.60.25 m3 0.24
RAZEM 0.24
9.4/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku [wrazz |m 29.50
0535-06 rurami kanalizacji deszczowej |
UWAGA
< strona frontowa > 14.64+14.86 m 29.50
RAZEM 29.50
9.5/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sig do uzytku m 49.23
0535-05
UWAGA
< strona tylna > 15.50 m 15.50
< strona_frontowa - pion balkonowy > [14.81+0.70*3]+[14.72+0.70*3] m 33.73
RAZEM 49.23
9.6/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m2 29.71
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< obr parapetow 1 > 11.92*0.38 m2 4.53
< obr parapetéw 2 > (27.70-1.5"2)*0.31 m2 7.66
< obr parapetow 3 > 10.20%0.24 m2 245
< obr gzymsu podokiennego > 22.24%0.38 m2 8.45
< obr gzymsu w poziomie stropu > 22.96*0.25 m2 5.74
< obr gzymsu filarek przy balkonie > 0.44*0.25*2*2*2 m2 0.88
RAZEM 29.71
9.7 lporzagdkowanie przewoddw instalacyjnych na $cianach budynku w poro- |kpl. 1.00
kalk. wlasna |zumiemiu z Inwestorem, kable przytgczy ukryc w bruzdach, pozostate kab-
!le do demontazu !
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.8/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $red- (m 4.25
1212-28 Inicy do 50 mm
[< elewacja frontowa > 4.25 m 4.25
RAZEM 4.25
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Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.9/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2 4.52
0354-08 nad 2 m2
< elewacja tylna - krata > 1.15*2.10+1.00*2.10 m2 4.52
RAZEM 4,52
9.10|KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowych ¢ powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2 452
0320-03 Scianach z cegiet
< elewacja tylna - krata > 1.15%2.10+1.00%2.10 m?2 4.52
| RAZEM 4.52
9.11 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  [m2 4432
kalk. wiasna [nach i oSciezach, przyjeto usunigecie 40% wypraw tynkarskich
f < glewacja tylna cokoét > (10.45-2.27)*0.07 0.57
< elewacja tylna cokét > (10.45-2.27)%(0.42+0.45)*0.5 3.56
< o$cieza piwniczne > (0.94+0.97*2)*2*0.15 0.86
< elewacja tylna > 10.45*16.40 171.38
< elewacja tylna gzyms > 10.45*0.28 < wymiar bez rozwinigcia > 2.93
< otwory okienne > -(1.15*2.10*4+1.50*1.85*3+1.50*1.50+0.83*0.86+0.80* -35.45
1.10+0.60*1.05+1.0*2.10+1.15*2.10*3+0.80%1.00"4)
< odcieza > [(1.15+2.10*2)*4+(1.50+1.95*2)*3+(1.50+1.50*2)+(0.83+0.86 12.42

2)+(0.80+1.10*2)+(0.60+1.05"2)+(1.0+2.10*2)+(1.15+2.10*2)*3+(0.80+
1.00*2)*4]*0.15

< otwor drzwiowy > -(2.27*2.15) -4.88
< oScieza > (2.27+2.74*2)*0.42 3.26
< minus powierzchnia skucia do zszycia $cian > -(18.81+5.76+19.11+ -43.84
0.16)
A (obliczenia pomocnicze) 110.81
110.81*0.4 m2 44.32
RAZEM 44.32
9.12 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej i okiadziny |(m2 68.82

kalk. wiasna |na $cianach, gzymsach [ wymiar bez rozwinigcia),, o$ciezach i sufitach
przyjeto usuniecie 40% wypraw tynkarskich z pozostawieniem detali archi-
tektonicznych w dobrym stanie technicznym ]

< elewacja frontowa cokét > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]"0.06 0.93
< elewacja frontowa cokdt > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]*(0.28+0.47)*0.5 5.78
< elewacja frontowa > 20.60%*14.0+0.14*2*14.0+5.24*0.33+29.90-3.00" 260.65
10.55*2
< glewacja frontowa gzyms gorny > (4.67+0.34*2+1.42*3)*0.27*2 < wymiar 5.19
bez rozwinigcia >
< otwory okienne parter > -(3.91*2.9+1.13*2.06"2) -15.99
< oscieza > [(3.76+2.58*2)+(1.14+2.0"2)]*0.15 2.1
< otwory drzwiowe parter > -(1.3*2.98+2.2973.19+1.13"2.88) -14.43
< o$cieza > [1.26+2.91*2+3.11+2.29*2+1.04+2.76*2]*0.15 3.20
< otwory okienne | pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5*2.05*2+1.12*2.00+ -16.68
1.12*2.7)
< oécieza | pietro > [(1.5+2.05*2)*2]*0.15 1.68
< otwory okienne Il pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5*2.05*2+1.12*2.0+ -16.68
1.12*2.7)
< oscieza Il pietro > [(1.54+1.88*2)*2]*0.15 1.59
< otwory okienne Il pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5*2.05*2+1.12*2.0+ -16.68
1.12*2.7)
< oscieza Ill pietro > [(2.20+1.40*2)"2]*0.15 1.50
< otwory okienne [V pietro > -(0.60*1.50*2+0.50*1.50) -2.55
< oscieza IV pietro > [(0.60+1.50*2)*2+(0.50+1.50*2])*0.15 1.61
< elewacja frontowa wykusz > (0.26*10.55*2+1.33*10.55"3)*2 95.16
< otwory okienne > -(0.38"2,05%3*2*2+0.72*2.05*2*2) -15.25
< oscieza > [(0.38+2.05"2)*3*2+(0.72+2.05*2)*3*2]*0.15 8.37
< minus powierzchnia skucia do zszycia Scian > -(30.55+8.28+0.93+ -42.01
0.93+1.32) !
< minus powierzchnie przyjete przy remoncie balkonéw > -[4.33*3.35*3"2+ -82.73
0.26"3.35*3*2+1.33*3.35"3*2-(1.12*2.00+1.12*2.7+0.38*2.05)*3"2]
< spod wykuszy > 3.64*2 7.28
A (obliczenia pomocnicze) 172.05
172.05*0.4 m2 68.82
RAZEM 68.82
9.13 !Oczyszczenie stalowych elementow m2 0.24]
kalk. wiasna
< nadproze bramy przejazdowej > 2.27*0.15 m2 0.34
RAZEM 0.34
9.14/KNR 4-01  {Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach filarach,pilastrach [siatka |m2 | 0.95
0703-01 Ledéchowskiego mocowana na kotki ] |
analogia !
< nadproze bramy przejazdowej > 2.27%0.42 'm? 0.95,
RAZEM 0.95
9.15'/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 3.63
0108-13 |ceglanych na odlegfos¢ do 1 km [ fgcznie z optatg za sktadowanie, blacha
uwaga !jakn ziom odptatny nie podlega kosztom wywozu ]
<0 =
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Przedmiar

E. ] Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
' < cegla + zaprawa > 0.24 m3 0.24
< tynk > (44.32+68.82)"0.03 m3 3.38
RAZEM 3.63
9.16/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 3.63
0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
3.83 m3 3.63
RAZEM 3.63
9.17 Wymiana obudowy przyigcza gazu szt 1.00
kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9.18 Konserwacja obudowy przytacza elektrycznego m2 0.26
kalk. wiasna
< obudowa przylgcza elektr. > 0.4*0.64 m2 0.26
RAZEM 0.26
10 Remont elewacji frontowej Uwaga: Doktadne zinwentaryzowaé fotograficznie elewacji w szczegélnos-
- ci zachowanego detalu,
10.1 Oczyszczenie mury, gzymsow [ wymiar bez rozwinigcia ], oscieznic i sufi- |m2 282.86
kalk. wiasna |tow za pomoca szczotek
< elewacja tylna cokot > (10.45-2.27)*0.07 m?2 0.57
< elewacja tylna cokot > (10.45-2.27)*(0.42+0.45)*0.5 m?2 3.56
< oécieza piwniczne > (0.94+0.97*2)*2*0.15 m2 0.86
< elewacja tylna > 10.45%16.40 m2 171.38
< elewacja tylna gzyms > 10.45*0.28 < wymiar bez rozwinigcia > m2 2.93
< otwory okienne > -(1.15*2.10%4+1.50%1.95*3+1.50*1.50+0.83%0.86+0.80" /m2 -35.45
1.10+0.60*1.05+1.0*2.10+1.15*2.10*3+0.80*1.00"4)
< oécieza > [(1.15+2.10*2)*4+(1.50+1.95%2)*3+(1.50+1.50*2)+(0.83+0.86" \m2 12.42
2)+(0.80+1.10%2)+(0.60+1.05*2)+(1.0+2.10*2)+(1.15+2.10*2)*3+(0.80+
1.00*2)*4]*0.15
< otwdr drzwiowy > -(2.27*2.15) m2 -4.88
< oscieza > (2.27+2.74*2)*0.42 m2 3.26
< minus powierzchnia skucia do zszycia $cian > -(18.81+5.76+19.11+ m2 -43.84
0.18)
< glewacja frontowa cokdt > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]*0.06 m2 0.93
< glewacja frontowa cokét > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]"(0.28+0.47)*0.5 m2 578
< elewacja frontowa > 20.60"14.0+0.14*2*14.0+5.24*0.33+29.90-3.00* m?2 260.65
10.55*2
< glewacja frontowa gzyms gomy > {4.67+0.34*2+1.42*3)*0.27*2 < wymiar |m2 5.19
bez rozwiniecia >
< otwory okienne parter > -(3.91*2.9+1.13*2.06"2) m2 -15.99
< oécieza parter > [(3.76+2.58*2)+(1.14+2.0*2)]*0.15 m2 2.1
< otwory drzwiowe parter > -(1.3*2.98+2.29*3.19+1.13*2.88) m2 -14.43
< oicieza parter > [1.26+2.91*2+3,11+2.29"2+1.04+2.76"2]*0.15 m2 3.20
< otwory okienne | pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5*2.05*2+1.12*2.00+ m2 -16.68
1.12*2.7)
< o$cieza | pietro > [(1.5+2.05*2)*2]*0.15 m2 1.68;
< otwory okienne |l pigtro > -(1.12*2.041.12*2.7+1.5*2,05"2+1.12*2.0+ m2 -16.68;
1.12*2.7)
< oécieza |l pietro > [(1.54+1.88"2)*2]0.15 m2 1.59
< otwory okienne Il pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5*2.05"2+1.12*2.0+ m2 -16.68
1.12*2.7)
< oscieza Il pietro > [(2.20+1.40*2)*2]*0.16 m?2 1.50
< otwory okienne IV pigtro > -(0.60*1.50*2+0.50*1.50) mZ2 -2.55
1.61 << oscieza IV pietro > [(0.60+1.50*2)*2+(0.50+1.50*2])*0.15> m?2 1.61
< elewacja frontowa wykusz > (0.26*10.55*2+1,33"10.55*3)*2 m2 95.16
< otwory okienne > -(0.38*2.05*3*2*2+0.72*2.05*2*2) m?2 -15.25
< pécieza > [(0.38+2.05%2)*3*2+(0.72+2.05*2)*3*2]*0.15 im2 8.37
< minus powierzchnia skucia do zszycia scian > ~(30.55+8.28+0.93+ m?2 -42.01
0.93+1.32)
< minus powierzchnie przyjete przy remoncie balkonow > -[4.33*3.35*3"2+ |m2 -82.73
0.26%3.35*3*2+1.33*3.35"3*2-(1.12*2.00+1.12*2.7+0.38"2.05)*3*2]
< spdd wykuszy > 3.64*2 m?2 7.28
RAZEM 282.86
10.2/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usunigcie zmurszalych spoin w murach |m? 141.43
0101-02 iz cegly [ przyjeto 50 % ]
1282.86"0.5 m2 141.43
RAZEM 141.43
10.3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podlcza - reprofilacja spoin w murach miesza- m?2 141.43!
0101-06 nych |
renowacyjna zaprawa do spoinowania z trasem FG-20.
282.86*0.5 m2 141.43
i RAZEM 141.43
10.4/KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt 5.00
0308-03 !
5 |szt. 5.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
i RAZEM 5.00
10.5KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt. 1.00
0308-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.60
10.6/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3 1.37
0108-13 ceglanych na odlegto$é do 1 km [ {acznie z oplatg za sktadowanie, blacha
uwaga jako ztom odplatny nie podlega kosztom wywozu ]
< spaina > 141.43*0.03*0.3 m?3 1.27
< cegla > (4*5+26)*0.25*0.12*0.07 m3 0.10
RAZEM 1.37
10.7/.KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3 1.37
i0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
! 1.37 ms3 1.37
RAZEM 1.37
10.8 Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy - przyjeto 30  |m2 368.71
kalk. wiasna |% - gzymsy [ wymiar bez rozwinigcia ]
Krotnos¢ = 0.3
282.86 m2 282.86
< powierzchnia skucia do zszycia scian > (18.81+5.76+19.11+0.16) m2 43.84
< powierzchnia skucia do zszycia $cian > (30.55+8.28+0.93+0.93+1.32) |m?2 42.01
RAZEM 368.71
10.9 Zmycie woda pod cisnieniem z dodatkiem detergentow gzymsy [ wymiar  {m2 282.86
kalk. wlasna |bez rozwiniecia ]
< elewacja tylna cokoét > (10.45-2.27)*0.07 m2 0.57
< elewacja tylna cokdt > (10.45-2.27)*(0.42+0.45)*0.5 m?2 3.56
.< o$cieza piwniczne > (0.94+0.97%2)*2*0.15 m2 0.86
< elewacja tylna > 10.45"16.40 m2 171.38
< elewacja tylna gzyms > 10.45%0.28 m2 2.93
< otwory okienne > -(1.15*2.10*4+1.50*1.95*3+1.50*1.50+0.83*0.86+0.80" im2 -35.45
1.10+0.60%1.05+1.0*2.10+1.15*2.10*3+0.80%1.00"4)
< gécieza > [(1.15+2.10%2)*4+(1.50+1.95*2)*3+(1.50+1.50*2)+(0.83+0.86* |m? 12.42
2)+(0.80+1.10*2)+(0.60+1.05*2)+(1.0+2.10*2)+(1.15+2.10*2)*3+(0.80+
1.00*2)*4]*0.15
< otwor drzwiowy > -(2.27%2.15) m2 -4.88
I< odcieza > (2.27+2.74"2)*0.42 m?2 3.26
< minus powierzchnia skucia do zszycia Scian > -(18.81+5.76+19.11+ m?2 -43.84
0.16)
< elewacja frontowa cokot > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]*0.06 m2 0.93
< elewacja frontowa cokét > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]*(0.28+0.47)*0.56 m2 5.78
< elewacja frontowa > 20.60*14.0+0.14*2*14.0+5.24*0.33+29.90-3.00" m2 260.65
10.55*2
< elewacja frontowa gzyms gorny > (4.67+0.34*2+1.42*3)"0.27*2 m2 5.19
< otwory okienne parter > -(3.91*2.9+1.13*2.06*2) m2 -15.99
< oécieza > [(3.76+2.58*2)+(1.14+2.0*2)]"0.15 m?2 2.1
< otwory drzwiowe parter > -(1.3*2.98+2.29*3.19+1.13*2.88) m2 -14.43
< obcieza > [1.26+2.91*2+3.11+2.29*2+1.04+2.76*2]*0.15 m2 3.20
< otwory okienne | pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5*2.05%2+1.12*2.00+ m2 -16.68
1.12°2.7)
< otwory okienne | pigtro > [(1.5+2.06*2)*2]*0.156 m2 1.68
< otwory okienne Il pietro > ~(1.12*2.0+1.12*2.7+1.56*2.05"2+1.12*2.0+ m2 -16.68
1.12*2.7)
< otwory okienne Il pigtro > [(1.54+1.88*2)*2]*0.15 m2 1.59
< otwory okienne Ill pietro > -(1.12%2.0+1.12*2.7+1.5*2.06*2+1.12*2.0+ m2 -16.68
1.12*2.7)
< otwory okienne lll pietro > [(2.20+1.40"2)*2]*0.15 m2 1.50
< otwory okienne |V pietro > -(0.60%1.50*2+0.50%1.50) m2 -2.55
1.61 << oscieza |V pigtro > [(0.60+1.560*2)*2+(0.50+1.50"2])*0.156> m2 1.61
< glewacja frontowa wykusz > (0.26%10.55*2+1.33*10.55*3)"2 m? 95.16
< otwory okienne > -(0.38"2.05*3"2*2+0.72"2.05*2*2) m2 -15.25
< oécieza > [(0.38+2.05*2)*3*2+(0.72+2.05*2)*3*2]*0.15 m?2 8.37
< minus powierzchnia skucia do zszycia scian > -(30.55+8.28+0.93+ m2 -42.01
0.93+1.32)
< minus powierzchnie przyjete przy remoncie balkonéw > -[4.33*3.35*3"2+ |m2 -82.73
0.26*3.35*3*2+1.33*3.35*3*2-(1.12*2.00+1.12*2.7+0.38*2.05)*3"2]
< spod wykuszy > 3.64*2 m?2 7.28
o RAZEM 282.86
10.1 Wzmocnienie powierzchni preparatem paroprzepuszczalnym gleboko pe- m2 398.29
0|kalk. wtasna |netrujacym - gzymsy [ wymiar bez rozwiniecia ]
< §ciany tacznie z osciezami, gzymsy [ wymiar bez rozwinigcia ] + sufity im2 398.29
> 325.69+32.48+3.26+36.86
RAZEM 398.29
I'10.1/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka pétkryja- |m? 36.86
. 110203-01 ca TRO
’ | < spod wykuszy > 3.64*2 im2 7.28
49
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. { Poszcz. | Razem
< spod balkonow > 4.1573*2 m2 24.90
< sufit balkondw > 2.34*2 m2 4.68
RAZEM 36.86
10.1/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - obrzutka pétkryjaca  |m2 305.31
2{0201-01 TRO
< elewacja tylna cokét > (10.45-2.27)*0.07 m2 0.57
< glewacja tylna cokdt > (10.45-2.27)%(0.42+0.45)*0.5 m2 3.56
< oscieza piwniczne > (0.94+0.97*2)*2*0.15 m2 0.86
< elewacja tylna > 10.45*16.40 m2 171.38
< elewacja tylna gzyms > 10.45*0.28 < wymiar bez rozwinigcia > m2 2.93
< gtwory okienne > -(1.15*2.10*4+1.50%1.95*3+1.50*1.50+0.83*0.86+0.80" [m?2 -35.45
1.10+0.60*1.05+1.0*2.10+1.15*2,10*3+0.80*1.00*4)
< otwor drzwiowy > -(2.27*2.15) m2 -4.88
< elewacja frontowa cokéi > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]*0.06 m2 0.93
< elewacja frontowa cokot > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]*(0.28+0.47)*0.5 m2 5.78
< elewacja frontowa > 20.60*14.0+0.14*2*14.0+5.24"0.33+29.90-3.00" m2 260.65
10.55"2
< elewacja frontowa gzyms gorny > (4.67+0.34*2+1.42*3)*0.27"2 < wymiar |m2 5.19
bez rozwinigcia >
< otwory okienne parter > -(3.91%2.9+1.13*2.06*2) m2 -15.99
< otwory drzwiowe parter > -(1.3*2.98+2.29*3.19+1.13*2.88) m2 -14.43
< otwory okienne | pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.6*2.05"2+1.12*2.00+ m2 -16.68
1.12°2.7)
< otwory okienne |l pigtro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5*2.05"2+1.12*2.0+ m2 -16.68
1.12*2.7) i
< otwory okienne Il pigtro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5*2.052+1.12*2.0+ m2 -16.68
1.12*2.7)
< otwory okienne |V pietro > -(0.60*1.50*2+0.50*1.50) m2 -2.55
< elewacja frontowa wykusz > (0.26*10.55*2+1.33%10.65"3)*2 m?2 95.16
< otwory okienne > -(0.38*2.05*3*2*2+0.72*2.05*2*2) m2 -15.25
< minus powierzchnie przyjete przy remoncie balkonéw > -[4.33*3.35*3*2+ |m?2 -82.73
0.26*3.35*3"2+1.33*3.35"3*2-(1.12*2.00+1.12"2.7+0.38*2.05)*3*2}
A (suma cze$ciowa) m? 325.69
< minus gzymsy > -20.38 m2 -20.38
RAZEM 305.31
10.1/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - obrzutka pétkryjgca  Im?2 32.48
3|0201-01 z.0. | TRO. Tynk na osciezach i siupach o szer. do 38 cm.
3.2
< ofcieza str. tylna > [{1.15+2.10*2)*4+(1.50+1.95*2)*3+(1.50+1.50*2)+ m2 12.42
(0.83+0.86*2)+(0.80+1.10*2)+(0.60+1.05*2)+(1.0+2.10*2)+(1.15+2.10*2)*
3+(0.80+1.00"2)*4]*0.15
< oécieza > [(3.76+2.58*2)+(1.14+2.0*2)]*0.15 m2 2.1
< ocieza > [1.26+2.91*2+3.11+2.29*2+1.04+2.76*2]*0.15 m2 3.20
< oScieza | pietro > [(1.5+2.05*2)*2]*0.15 m?2 1.68
< oscieza Il pietro > [(1.54+1.88"2)*2]*0.15 m2 1.59
< oscieza lll pietro > [(2.20+1.40*2)*2]*0.15 m2 1.50
1.61 << oscieza IV pietro > [(0.60+1.50*2)*2+(0.50+1.50*2])*0.15> m2 1.61
< oécieza wykusz > [(0.38+2.05*2)*3*2+(0.72+2.056*2)*3*2]*0.15 m2 8.37
RAZEM 32.48
10,1/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane rgcznie - obrzutka potkryjaca  |m?2 3.26
4|0201-01 z.0. [ TRO. Tynk na osciezach i siupach o szer. 38-64 cm.
3.2,
< oscieza str. tylna > (2.27+2.74*2)*0.42 m?2 3.26
i RAZEM 3.26
10.1 Tynki renowacyjne na scianach i sufitach naktadane recznie z przywro- |m2 342.17
5|kalk. wtasna [ceniem poziomych ziobien tynku- tynk podkiadowy renowacyjny TRP gr
10 mm
36.86+305.31 m2 34217
i RAZEM 342.17
10.1 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane rgcznie - tynk podkiadowy reno- {m? 35.74
6lkalk. wiasna (wacyjny TRP gr 10 mm. Tynk na o$ciezach
32.48+3.26 m?2 35.74
RAZEM 35.74
10.1 Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego TR grubo$é warstwy |m?2 377.91
7'kalk. wtasna |10 mm na sufitach, $cianach i oéciezach z przywrdceniem ztobien tynku
342.17+35.74 m2 377.91
RAZEM 377.91
10.1|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jed- |\m?2 518.10
8:2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
L 1518.10 m2 518.10
RAZEM 518.10
10.1 Natozenie szpachli renowacyjnej grubeziarnistej TSG na sufitach, $cianachjm?2 518.10
9|kalk. wiasna |i osciezach z przywréceniem ztobier tynku. UWAGA - dodano powierzch-
nie tynkdw ujetych przy remoncie balkonéw dla ujednolicenia powierzchni
< elewacja tylna cokét > (10.45-2.27)*0.07 m2 0.57
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
< elewacja tylna cokdt > (10.45-2.27)%(0.42+0.45)*0.5 m2 3.56
< o$cieza piwniczne > (0.94+0.97%2)*2*0.15 m2 0.86
< elewacja tylna > 10.45*16.40 m?2 171.38
< otwory okienne > -(1.15*2.10%4+1.50%1.85*3+1 .50*1.50+0.83*0.86+0.80* im2 -35.46
1.10+0.60%1.05+1.0*2.10+1.15*2.10*3+0.80%1.00%4)
< pécieza > [(1.15+2.10*2)*4+(1.50+1.95*2)*3+(1.50+1.50*2)+(0.83+0.86™ |m?2 12.42

2)4(0.80+1.10*2)+(0.60+1.05*2)+(1.0+2.10%2)+(1.15+2.1072)*3+(0.80+
1.00%2)*4]*0.15

< picieza > (2.27+2.74%2)*0.42 m? 3.26
< otwér drzwiowy > -(2.27*2.15) m? -4.88
< elewacja frontowa cokdt > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]*0.06 m2 0.93
< elewacja frontowa cokét > [20.60-(1.48+2.29+1.41)]*(0.28+0.47)*0.5 m? 5.78
< elewacja frontowa > 20.60*14.0+0.14*2*14.0+5.24*0.33+29.90-3.00* m2 260.65
10.55*2
< otwory okienne parter > -(3.91*2.9+1.13"2.06"2) m?2 -15.99
< oscieza > [(3.76+2.58*2)+(1.14+2.0*2)]"0.15 m2 2.1
< otwory drzwiowe parter > -(1.3*2.98+2.29*3.19+1.13"2.88) m?2 -14.43
< oicieza > [1.26+2.91*2+3.11+2.29*2+1.04+2.76"2]*0.15 m2 3.20
< otwory okienne | pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1.5"2.05*2+1.12"2.00+ m2 -16.68
1.12*2.7)
< oécieza | pietro > [(1.12+2.00%2)*2+(1.12+2.70%2)"2+(1.5+2.05*2)*2]" m2 517
0.15
< otwory okienne Il pigtro > -(1.12*2.041.12*2.7+1.5*2.05"2+1.12*2.0+ m?2 -16.68
1.12*2.7)
< oécieza Il pietro > [(1.12+2.00*2)*2+(1.12+2.70*2)*2+(1.54+1.88*2)*2]" |m?2 5.08
0.15
< otwory okienne |Il pietro > -(1.12*2.0+1.12*2.7+1 5*2.05*2+1.12*2.0+ m2 -16.68
1.12*2.7)
< oscieza Il pietro > [(1.12+2.0%2)*2+(1.12+2.7°2)"2+ (2.20+1.40°2)2]" |m2 4,99
0.15
< otwory okienne IV pietro > -(0.60*1.50*2+0.50*1.50) m2 -2.55
1.61 << oscieza IV pietro > [(0.60+1.50*2)*2+(0.50+1.50*2])*0.15> m2 1.61
< elewacja frontowa wykusz > (0.26*10.55*2+1.33*10.55"3)*2 m2 95.16
< otwory okienne > -(0.38"2.05*3*2*2+0.72"2.05"3"2) m2 -18.20
< oscieza > [(0.38+2.05*2)*3*2*2+(0.72+2.052)*3*2]"0.15 m2 12.40
< sciany na balkonach > [0.25%3.35*2*3*2+3.73"0.30"3"2]"2 m2 33.53
‘< balustrady od wewnatrz > 4.88*0.70*3"2 m2 20.50
< spod wykuszy > 3.64'2 m2 7.28
< spbd balkonow > 4.15"3*2 m2 24.90
< sufit balkonow > 2.34*2 m2 4.68
< minus gzymsy > -20.38 m2 -20.38
RAZEM 518.10
10.2 Wykonanie rekonstrukgji detalu architektonicznego na podstawie najlepiej |m2 11.40

kalk. wiasna |zachowanych elementéw. Gzymsy i elementy ozdobne odtworzyé przy
uzyciu zaprawy do odlewéw i rdzeni profili ciggnionych ATLAS ZrOTY
WIEK ZMP. Detale architektoniczne uszkodzone oraz usunigte w trakcie
naprawy elewacji, wadliwie lub nieestetycznie naprawione nalezy odtwo-
rzyé )

Odtworzenie brakujgcych elementéw nalezy wykonaé poprzez wykenanie
odlewtw

i form na bazie istniejacych elementow. Elementy nalezy zazbroi¢ siatka z
wiokna szklanego. Po wykonaniu elementéw nalezy je zamocowaé do
$ciany za pomoca zaprawy klejowe]. Zdobienia, ktore nie zostang uszko-
dzone podczas remontu elewacii nalezy peddaé czyszczeniu strumieniowo
- éciernemu, ubytki uzupetnié zaprawa i nalozyé szpachle do powlekania
profili. - wymiary podano w rzucie { bez rozwinigcia ).

Wyszczegdinienie robét:

1. Przygotowanie powierzchni podtoza.

2. Ustawienie, przestawienie i zdejmowanie prowadnic.

3. Ustawienie wozkow z szablonami.

4. Odtworzenie detali architektonicznych z zaprawy sztukatorskiej

5. Zatarcie powierzchni profilu

6. Wyrobienie krawedzi.

7. Oczyszczenie powierzchni profilu,

L=

< glewacja tylna gzyms > 10.45*0.28 2.93
l< elewacja frontowa gzyms gormy > (4.67+0.34*2+1.4273)°0.27*2 5.19
‘A (suma czesciowa) 8.12
|< elewacja frontowa gzyms podokienny IV p > (0.60*2+0.50)"0.16 0.27
{< elewacja frontowa gzyms podokienny [l p > 5,20%0.16+(0.72+0.38)*0.16" 1.18
|2

i< elewacja frontowa gzyms podokienny Il p > 5.20*0.16+1.40"2*0.16"2 1.73
|< elewagja frontowa gzyms podokienny | p > 1.8070.18"2+1 40%2*0.16%2 1.54
< elewacja frontowa gzyms w poziomie stropu 1l p > (0.50+5.50+1.40"2+ 4.75]

1.40*2+5.50+0.50)*0.27
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EH'—_I.T._IJ. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
< elewacja frontowa gzyms w poziomie stropu Il p > (0.50+5.50+1.40*2+ 4,75
1.40*2+5.50+0.50)*0.27
< elewacja frontowa gzyms w poziomie stropu | p > (0.50+5.50+1.40"2+ 6.16
5.20+1.40*2+5.50+0.50)"0.27
B (suma czesciowa) 20.38
C (obliczenia pomocnicze) 28.50
28.50%0.40 m2 11.40
RAZEM 11.40
10.2 Wykonanie szpachli renowacyjnej ATLAS ZtOTY WIEK SM - finisz.na m2 57.36
1/kalk. wiasna |gzymsach | elementach ozdobnych - wymiary podano w rzucie { bez roz-
winiecia )
< gzymsy > 28.50 m2 28.50
< balustrady od zewnatrz > 5.50*0.70*3"2 m?2 23.10
< elewacja frontowa gzyms w poziomie balustrady > (0.50+5.50+5.50+ m2 5.76
0.50y0.16"3 |
f RAZEM 57.36
10.2/KNR 2-02 | Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku [ bla-{m? 29.7
2|0507-02 cha cynk.- tytanowa gr 0,6 mm ]
< obr parapetow > 4.53+7.66+2.45 m2 14.64
< obr gzymsu podokiennego > 8.45 m2 8.45
< gbr gzymsu w poziomie stropu > 5.74 m2 574
< obr gzymsu filarek przy balkonie > 0.88 m2 0.88
RAZEM 29.71
10.2|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 ¢m z blachy z cynku [ blacha tyt-cynk ] m 27.70
3|0511-03
uwaga
< strona frontowa > 13.85%2 m 27.70
RAZEM 27.70
10.2|KNR-W 2- [Rury deszczowe z PVC ér 160 mm o potaczeniach wciskowych m 1.75
4|15 0214-01
< strona_frontowa > 0.78+0.97 m 1.756
RAZEM 1.75
10.2][KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach weiskowych |szt. 2.00
5|15 0222-03
L < strona_frontowa > 2 szt. 2.00
P RAZEM 2.00
10.2][KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m 49.23!
6|02 0529-02 |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku [ rury z odzysku ]
UWAGA
< strona tylna > 15.50 m 15.50
< strona frontowa - pion balkonowy > [14.81+0.70*3]+[14.72+0.70*3] m 33.73 B
RAZEM 49.23
10.2|KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2 408.48
7/0303-01 preparat gruntujacy do farb silikatowych S-01
renowacyjna farba silikatowa S-02
< §ciany + o$cieza + spody > 377.91 m2 377.91
< gzymsy > 20.38*1.5 < wsp za rozwiniecie > m? 30.57
RAZEM 408.48
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