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Przedmiar

Lp.

Podstawa Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem T

cja projektowa

Stolarka drzwiowa UWAGA - wymiary w Swietle oscieznicy. Parametry stolarki zgodnie z dokumenta-

1.1

KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
0354-04
<Dz2>1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

1.2

KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
0354-05 |
< B1>2.27%(2.20+0.99)
l<B2>227273

me2

m2
m2

7.24
6.20

RAZEM

13.44

1.3

KNR 4-01  |\Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
0108-13 ceglanych na odlegto$é do 1 km [ wraz z oplatg za skiadowanie ]

uwaga
(0.66%1.85+13.44y"0.04

m3

ma

0.58

RAZEM

0.59

1.4

KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji
0108-16 - za kazdy nastepny 1 km
0.59

m3

m3

0.59

RAZEM

0.59

1.5

Whykonanie, dostawa i montaz drzwi do pomieszczenia gospodarczegou z
kalk. wtasna |obrobkg obsadzenia, skrzydio i oécieznica z drewna lisciastego, stolarke
pomalowaé w kolorze RAL 8028, wyposazona w komplet oku¢ z odbojni-
kiem drzwi garazowych. Stolarka o charakterze odtworzeniowym.

< Dz2 > 0.66*1.85

m2

m2

1.22

RAZEM

1.22

1.6

Wykonanie i obsadzenie oécieznic tukowych drewnianych o powierzchni
kalk. wtasna |otworu ponad 2.0 m2 w $cianach zewnetrznych z cegiel, wykonanie i za-
wieszenie drzwi dwuskrzydtowych z naswietlem fukowym przeszklonym,
Stolarke wykonan¢ zgodnie z czescig graficzng dokumentacii projektowej,
brama z drewna liéciastego, wyposazona w komplet oku¢ z odbojnikami
drzwi garazowych, stolarke pomalowac¢ w kolorze RAL 8028. Przeszklenie
szkiem historycznym.

<B1>1< 2.27%2.20+0.99) >

szt.

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.7

Wykonanie i obsadzenie oscieznic tdrewnianych o powierzchni otworu po-
kalk. wlasna [nad 2.0 m2 w $cianach zewnetrznych z cegiet, wykonanie i zawieszenie
drzwi dwuskrzydfowych Stolarka nawigzujaca stylem do bramy przewi-
dzianej do montazu w elewacji frontowej, Stolarke wykonané wg czesci
graficznej opracowania, wykonana z drewna lisciastego wyposazona w
komplet oku¢ z odbojnikami drzwi garazowych, pomalowana w kolorze
RAL 8028.

<B2>1< 2.27*273>

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

1.8

Zdemontowanie wtérnego skrzydta drzwiowego.

kalk. wlasna |Wykonanie konserwacji historycznej stolarki drzwiowej viraz z wykonaniem
nowych przeszklen ze szkia historycznego.

Konserwacja stolarki: Zdemontowa¢é elementy typu gwozdzie, haki, zamki
'patentowe itp.

Wszystkie elementy drewniane, nalezy oczyscic z powiok wtérnych me-
chanicznie, termicznie badz stosujgc specjalistyczne produkty do usuwa-
nia powtok malarskich. Drewno zaatakowane przez grzyby oraz insekty na-
lezy usung¢ oraz przeprowadzi¢ dezynsekcje i dezynfekcje. W razie ko-
niecznosci wykonaé miejscows impregnacje drewna. Ewentualne peknig-
cia listew, plycin, nalezy sklei¢ klejem wodoodpornym. Wykena¢ flekowa-
nie ubytkéw i wypaczen drewnem stosujgc drewno tego samego gatunku.
Zigcza stolarskie nalezy wzmocnione stosujac klejenie i skrecenie
$rubami. Niewielkie ubytki uzupetnic szpachléwkag chemoutwardzalng badz
wykitowa¢ kitem wodoodpornym trocinowym. Wyréwnac, nastepnie wyszli-
fowaé powierzchnie drewna. Drewno zabezpieczy¢ Srodkami gruntujgcymi.
Pomalowac farbg do drewna w kolorze RAL 8028. Dwustronnie skrzydta,
oscieznice tgcznie z éwiercwalkami Stosowac grunty i farby do drewna re-
nomowanych producentéw w postaci rozwigzar systemowych.

Okucia pierwotne nalezy podda¢ oczyszczeniu, naprawie, zabezpieczyé
farbg SIGMA S2U SATIN w kolorze ciemnoszarym, ponownie
zamontowac.. Zamontowac cdbojniki drzwi garazowych 2 szt.

< stolarka drzwiowa dzielaca przejazd bramowy > 2.48%(2.71+1.13)-1.05*
2:71

m2

m?2

6.68

-

RAZEM

6.68

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: €46C Uzytkownik: MPGN Sp. z 0.0



