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vestoehi PRZELMIAR

$rol J-remont balko { it
tlp. Podstawa Opis { wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
JRemont balkonéw od frontu_przy ul. Jozefa Whodka 5 w Grudzigdzu. t
?‘ _ .Remont halkonéw/loggi w elewacji frontowej (szt.6) :
TKNR 2-02  Rusztowania ramowe przyécienre RR - 1/30 wysoko$ci do 16 m ‘m2 ! .
d.1:11610-02 i I
oo B - 17.80°13750°2 m2 X 210.60 | i
‘ . RAZEM i 210.60 |
2IKNR 4-01  ‘Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku ‘m : ; !
d.1,0535-06 ' | i i
‘ :13.60"2 . m [ 2720, ;
— o ! CIRAZEM | 27.20
3'KNR 4-01-  'Odbicie tynkdw zewn .z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach fila- m2 | I
d.1/0701-050  jrach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 ! | ! |
; | | i
i ' !<ba|ustrady> (6.40%0.70)*2*6"1.1 ng f 49.90 | I
i '<piyty od spodu [l i il pigtro> (3.73+0.50)(0.67+0.36)"4 'm2 | 17.43 [
i I '<plyty od spodu | pigtro> (3.73+0.50+2.00)*(0.67+0.36)*2 Im2 ; 12.83 | :
: i <plyty boki> (5.51+2.00+0.85)"0.25*1.1*8 m2 J 18.39 |
[ | <loggie-sufity> (4.23*0.68+3.73*0.62)*6 m2 ! 31.13 ]
' | <loggie-$ciany> (4.23+1.10*2+0.35%2+1.35)"3.55*6 mZ 180.62
<sciany frontowe+wykusze > (0.15+0.38+1.35+1.00)*3.55*2 m2 20.45
! RAZEM 330.75
. 4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filardw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa-  |m3
[ d.1]0349-02 ‘plenngj
5.4*0.25"0.7*6 _[m3 5.67
I i RAZEM 5.67
5|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe; |m?2
d.1/0804-07 | |
i 16.51*6 rmZ 39.06
I | /RAZEM 39.06 |
6|KNR 4-04 \Rozebram‘e stropéw ptaskich Kleina o grubosci piyty 1/4 ceg. !m2
| d.110106-01
(| ’e 516 Im2 39.06
{ | RAZEM 39.06
[ 7TKNR 4-01 Przecmame poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosciiszt.
J d.111305-02 ’120 mm - odcigcie | zniesienie belek wspornikowych balkonow r
| Janalog]a | |
L J6*6 |szt. 36.00 |
[ [ | RAZEM | 36.00
8IKNR 4-01  |Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci 200 | im [
d.1;0352-05 ‘mm belki podciagdw
4.6*2*4 m 36.80 |
1 RAZEM | 36.80 |
" 8]KNR 4-01 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw ¢ wysokosci 120 Jm {
1 d.1/0352-05 mm - belki przypodporowe podciggow | J
L I{o 85°3"2*4 m 20.40 | |
i i | ! |RAZEM | 20.40
I 10[KNR'4-01  [Wykucie bruzd poziomych 15cmx25cm w $cianach z cegiet na zaprawie  |m ‘ f
| d.110336-07  |cementowo-wapiennej-belka W1 I ’
I | 4.50*6 im 27.00 ¢
| i ] RAZEM i 27.00
I 11 KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 15cmx15cm w Scianach z cegiet na zaprawie |‘m | ‘
| d.1/0336-07 cementowo-wapiennej-oparcie zelbetowych plyt balkonowych | i I
{ (1.15+1.25)°6 (m | 14.40 | N
! f . 3 'RAZEM \ 14.40
I 12/KNR 4-01  Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- [gnlazd !
f d. 1|0346 03 ‘mentowo-wapiennej dla belek stalowych | f !
i i [6°6 \gmazd‘ 36.00 | ;
i : P I i
T BN, (. RAZEM | 36.00
13'Kalkulacja :Wywiezienie | Utylizacja gruzu spryzmowanego na wysypiske odpadéw bu- m2 ! i :
d.1,wiasna ldowianych ;
‘ Lalustrady
; 15.4*0.25"0.7°¢ m? ! 5.67
|posadzka
16.51%0.02°6 'm3 1.17
.bruzda pod belke V1
4.5070.15%0.25*6 me 1.01
‘bruzda pod oparcie plyt batkonowych
'(1.15+1.25)*0.15"0.15*6 m3 0.52
‘gniazda w scianach z cegiet i
.0.6670.6770.25"6"6 mi 3.98
‘odbite tynki | I :
_....330750015 e e 496 .
R ZEM 17,11
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tLp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem |
14 Kalkuiacja Belki stalowych o wys. 200 mm - dostarczenie i montaz podciagu stalo- kg g
d.1 wtasna wego wraz ze wspornikami | nakiadkami
‘________; <rysnrB12>461.97*4 kg 1847.88 s
B o e } 'RAZEM 1847.88
I 15 Kalkulacja ~ Skrecanie belek stalowych podciagu srubami M10/315mm Ky i -
' d.1'wiasna
T <$ruby M10/315> 9*4*0.254 e kg 8.14 o
. ; . e - 'RAZEM 914
16 KNR 4-01  Umocewanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m ‘ :
.+ d.1'0703-03 | ; !
! :5.00°3*6 .m : 90.00 | i
‘ Rl i . ‘RAZEM | 90.00 ;
17:KNR 4-01  Weciggniecie | utozenie belek stalowych o wys. 120 mm oraz zespolenie z m i 1 i
I d.1.0317-05 ‘belkg istniejacq za pomoca nakladek obustrennych z blachy gr.8i6 mm . i !
‘analogia : ; ;
i ! : i i
F <rys. nr B13> <kg >787,80/63,30mb = 12,45 kg/1mb ; ! 1‘ ;
! | (1.87"5+1.20*1)6 m ! 63.30
C ] * |RAZEM 6330
| 18KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m i i T
| d.1/0703-03 I i i i
| i 1(1.87*5+1.20)'6 im 63.30 ;
o : . RAZEM 63.30_
| 19/KNR 4-01 ;Podstemplowanie plyt balkonowych tymczasowe w poziomie | pigtra im2 i
| d.1j0423-01 | - |
L 14.30"2,10%2 lm2 | 18.06 | :
T ; | RAZEM 18.06 |
I‘ 20|KNR 4-01  Padstemplowanie ptyt balkonowych tymczasowe - dodatek za kazde na- im2 i
| d.1j0423-02 Istepne pietro { :
| [Krotnose = 2 ! j
| 14.30°2.10*2 Im2 | 18.06 :
i : i [RAZEM 18.06 |
21 iKNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w cianach z cegief o grub. ponad 1 ceg. - uzupet- Eszt. ' ‘ ;
L 10323-04 nienie pustek w murze pozostalych po wykuciu w miejscu fgczenia belek | .
1 | 'stalowych | | [ !
| l6*6 lszt. . 36.00 | ]
; ; \ ! [RAZEM | 36.00 |
22/KNR 4-01 |Deskowanie kanstrukcji betonowsj lub zelbetowej - Belka W1 éciany de-  |m2 : : i
d.1 ’0201~05 |skowany z jednej strony | I ; f
‘analogia | ; | I 1‘
J 4.3070.35% m2 | 9.03 | !
! i r [RAZEM 9.03 |
23[KNR 4-01  Deskowanie konstrukcji betonowej iub zelbetowej plyty balkonu wraz z Im2 | ! K
| d1 _‘0201»{)6 }podk{adem pod stalowe belki balkonowe (przestrzen pomiedzy podciggiem | { I I
i ! {a belkami balkonowymi) wys. okoto 8 ¢cm ] ' ' :
i | (8.05+2.83*0.25"2+0.85%0.36°4)"6 im2 | 64.13 ~
] ! i |RAZEM 64.13 |
"24IKNR 4-01 [Przygetowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub zebro- kg i | i
| 0.110202-03  |wanych o &r. 10 - 14 mm i i ;
[ ‘ fsr 12 mm | | i
L 195.90 kg | 9590, |
T ; ' 'RAZEM _ " T 9590 |
' 25[KNR 4-01  'Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub zebro- kg : : T
! d.110202-02  Iwanych o §r. 8 mm ! | i
o 1175.95+7.46 kg 1 18341 ‘
L1 1 e o ol | RAZEM _183.41 |
26}KNR 4-01 _TF’rzygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych giadkich iub zebro- kg i
¢ d "0202—06 :wanych o sr. do 6 mm i i
L <fi 6mm>28.49+120.15+4.60 kg 15324,
A I - - ] RAZEM | 153.24
. 27:KNR 4-01  Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych giadkich lub zebro- 'kg i
. d.1 10202-03 ‘wanych o ér. 10 - 14 mm - zbrojenie balustrady murowanej !
analogia !
A S _.Ssr. 10mm -rys, B162122.17 B} etk 12247
S e : RAZEM 12217
26.KNR 4-01  Betonowanie zbrojonej ptyty balkonu - beton C16/20 gr.12cm ms :
. d.1 0203-08
e _16.76°0.12'6 e m3 . 48T
A .Y~V I ¥ 2
. 29'KNR 4-01  Betonowanie zbrojonych belek, podciagow i wiefcéw z betonu monolitycz- m:
. d.1.0203-07 ‘nego - miejsce oparcia plyty balkonowej na murze
S 1.22°0.15°0,12°6+1.15°0.15"0.12'6 __ I md 026 _
- _ o RAZEM ~ "7 026
i
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LP Podsta\_n@ e Opls i wyliczenia j-m. Poszcz. Razein__
e B 5.006 ‘m i o0
- o 'RAZEM 30.00

46 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach balustrad balkonowych murowa- im2
d.1 2612-06 nych ;
‘analogia
e 5480707726 m2 45.36 | e
S - - o RAZEM 45.36 .
47-KNR 7-12  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- ‘me E
d.1'0103-01 tosci konstrukeji pelnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - dolna
_stopka dwuteownika - podcigg ostatniej kondygnacji i
:(270.09"3.20)2 . 'm?2 i 115 U
- i L ' RAZEM i 1.15 !
48 KNR 2-02  Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- im? i
! d.1.0803-06 ‘ciagach - Tynk renowacvyjny w technologii "Atlas Ztoty Wiek " i . ‘ ;
! .analogia ! ; i i
' ! ] !
{Uwaga: J ‘ ! !
: E\Nykonanie obrzutki renowacyjne] Ztoty Wiek TRO gr. 0,5 cm i ! : !
! : [Wykonanie tynku renowacyjnego Zioty Wiek TRO gr. 2,5 cm I ! [
| ‘ i ‘ I : !
| i i<balustrady murowane> (5.40%0.70)*2*6*1.25 ‘m2 56.70 | i
i | (<plyty od spodu Il i lll pigtro> (3.73+0.50)*(0.67+0.36)*4 'm2 r 17.43 | I
; ? '<p#yty od spodu | pietro> (3.73+0.50+2.00)*(0.67+0.36)*2 !m2 ; 12.83 | |
i ! j<loggie-sufity> (4.23*0.68+3.73*0.62)*6 'm2 31.13 [ [
; : i<loggie-$ciany> (4.23+1.102+0.35%2+1.35)*3.55*6 m2 ! 180.62 | |
; ? ’<éciany frontowe+wykusze > (0.15+0.38+1.35+1.00)*3.55*2 m2 [ 20.45 i i
__ IRAZEM | 319.16 |
| ‘ KNR 18-01 \Proﬂle ciggnione sziachetne gladzone o szer. w rozwinieciu do 20 cm - m [ :
| |0823 -03 |uzupetnienie-zaprawa ATLAS ZLOTY WIEK ZMP+SM I : f i
! janalogia | ‘; i ! I
i | Iw gornej czesci balustrady - szczegdt B 1 ; | |
| ! \2*7 15+4*9.7 m ! 53.10 | !
i j [RAZEM | 53.10 |
! 50|KNR 19-01 'PFGflie ciggnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinigciu do 30 em-za- 'm { i o
| d.1/0823-05  |prawa ATLAS ZLOTY WIEK ZMP+SM | | i !
i ‘analogia | ! ! |
' ! |na wysokosci ptyty balkonowej - szczegot D | i ! |
! | -(5 40+0.48+2%1.35+1.12)*4 |m i 38.80 | i
i {RAZEM 38.80 |
| 51,KNR 18-01 [Uzupelmeme Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu :m ; \
| d.1,0823-04 {do 25 cm-zaprawa ATLAS ZLOTY WIEK ZMP+SM 3 : '
| analogia | * I i |
i i Ina wysokosci plyty balkonowej - szczegadt L | ; ! '
‘ [(5.40+0.48+2*1.35+1.12)*2 im | 19.40 ! !
! i RAZEM | 19.4@
| 92IKNR 19-01 |Uzupeinienie - Profile ciagnione sziachetne giadzone o szer. w rozwinisciu im : !
d.1 JOBZS-O? ido 40 cm-zaprawa ATLAS ZLOTY WIEK ZMP+SM i | \'
lanalogia i | |
! ! ‘gzymsy-okapy " I ‘ |
P 1(5.00+0.25)2 m | 1050’ I
L ; ; RAZEM 10.50 |
: 53|Kalkulaqa ‘odtworzeme detali architektonicznych - szczegot A - demontaz, wykonanie 'm 7
d.1:wiasna jodlewow na podstawie szablonu odwzorowanego z istnigjgcych elemen- ' |
| |tach oraz ich montaz. |
. 15.00"2 m | 00070
e T TRAZEN 10.00
54"Kaikulacja lodtworzenie detali architektonicznych - szczegot C - demontaz, wykonanie szt
d.1 whasna jodlewow na podstawie szablonu odwzorowanego z istnigjgcych elemen-
itach oraz ich montaz. ‘
S - 16 e _ szt ! 600
i » o | RAZEM 6.00
55'Kalkulacjia  cdiwerzenie detali arﬂhltektomcznych szozegdl E - demontaz, wykenanie ‘m i
d.1 wtasna ‘odlewdw na podstawie szablonu odwzorowaneago z istniejgcych elemen-
: ‘tach oraz ich montaz.
e M278%4 w1 o
e e 11.00
56 Kallkulacja  odtworzenie detal architekionicznych - szczegdt F - demontaz. wykonanie szt
d.1 wiasna odlewdvi na podstawie szablonu odwzorowanego z istniejgcvch elemen-
‘tach oraz ich mentaz.
e 128 st 800
R R S S 8.00
5’7Kaikulacja ‘odiworzenie detali architektonicznych - szczegdt G - demontaz, wykonanie 'szt
d.1 wiasna odiewdw na podstawie szablonu cdwzorowanego z istniejacych elemen-
tach oraz ich moniaz
-5.
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PRZEDMIAR,

Wiodia S-remont batkondw-od frontu inwestorski
_Lp. Podstawa i Opis i wyliczenia ~im.  Poszez. _ _Razem
72'KNR 4-01 'Dodatkowe naklady do uzupeinien rynien za wykonanie wpustéw (sztuce- -szt,
¢ d.2'0524-08 'rdw) z blachy ocynkowanej - zastosowé blache cynkowo tytanowa grub. 0,
,analogia 60 mm ; : :
2 iszt, . 2.00
: v ‘ RAZEM 2.00 .
73:Kalkulacja 'Wywiezienie i ut; lizacja gruzu spryzmowansgo na vysypisko odpadéw bu- ‘m3 !
d.2 wiasna -dowlanych P ‘ {
- 10.16 <5.50°0.015%2> e ‘m: I 0.16 )
"RAZEM 0.16
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