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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDPOGRZEBOWEGO O POMIESZCZENIA SPOPIELARNI ZWŁOK 
LUDZKICH 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 
zakresie robót ogólnobudowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem robót wymienionych p pkt. 1.1. 
 
Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w ST oraz wymagania i warunki 
techniczne określone w: 

 Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z późniejszymi zmianami 
 Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690) 
 Ochronie przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 03.121.1138) 
 Ustawie Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 04.19.177) 
 Ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 01.62.627) z późniejszymi zmianami 
 Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne przy wykonaniu niżej wymienionego 
zakresu robót modernizacyjnych: 

1. ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA 
1.1. Roboty ziemne 
1.2. Fundamenty 
1.3. Roboty murowe 
1.4. Elementy żelbetowe 
1.5. Stropodach 
1.6. Stal zbrojeniowa 
1.7. Dach 
1.8. Stolarka okienna 
1.9. Stolarka drzwiowa 
1.10. Ślusarka 
1.11. Tynki i okładziny 
1.12. Malowanie 
1.13. Posadzki 
1.13.1. Posadzka z płytek gresowych 
1.13.2. Posadzka z żywicy 
1.14. Elewacja 
1.14.1. Cokół 
1.14.2. Elewacja 
1.14.3. Rusztowanie 
1.14.4. Opaska 
2. ROBOTY BUDOWLANE - CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA 
2.1. Dach 
2.2. Roboty murowe 
2.3. Stolarka drzwiowa 
2.4. Tynki i okładziny 
2.5. Malowanie 
2.6. Posadzki 
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2.6.1. Posadzki z terakoty 
2.6.2. Posadzki z płytek gresowych 
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
3.1. Pochylnia 
3.2. Schody zewnętrzne 
3.3. Nawierzchnie utwardzone 
4. ROBOTY SANITARNE 
4.1. Instalacja kremacyjna 
4.2. Instalacja gazowa wewnetrzna 
4.3. Instalacja wodociągowa 
4.4. Instalacja kanalizacyjna 
4.5. Wyposażenie 
4.6. Instalacja co i ct 
4.6.1. Kotłownia 
4.6.2. Instalacja c.o. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas wykonania 
robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się: 
 

 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 
 montaż i demontaż zabezpieczeń  
 montaż i demontaż rusztowań, 

 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, o ile 
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 
 

 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

itp., 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

 
Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy 
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 
 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do 

ponownego wbudowania,  
 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 
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1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Adres budowy :  

Grudziądz, ul. Jaskółcza 18     dz. nr 36/2, 29/2, obr. 122, j. ewidencyjna 046201_1, M. Grudziądz 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, książkę obmiarów 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i 
specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków wraz z zaświadczeniem o wpisie do rejestru 
Izby Inżynierów Budownictwa oraz o opłaceniu wymaganych składek, zgodnie z ustawą z dnia 
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42, z później, zmian.) 

 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych 
i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych 
elementów i mediów. 
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem 
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją 
budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w 
przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić 
odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych 
przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w 
obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 
Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby 
pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. 
Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

 bariery na obrzeżach rusztowań, 
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 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
 prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
 pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 
 poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
 wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 
 odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45000000-7 Roboty budowlane 

45112700-2 Zagospodarowanie terenu 

45330000-9 Instalacje sanitarne 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na 
podstawie badań, analiz obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 
wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 
zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub których właściwości różnią 
się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej Normie. 
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony 
wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, 
przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, 
używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na produkowane wyroby, 
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami 
prawnymi. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na własną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, 
aprobatą techniczną lub innym dokumentem normatywnym. 
Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczętowana przez właściwy 
organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, które 
będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu 
i dokumentacji budowy.  Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej 
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prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go 
na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących 
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.   
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca prawnym uczestnikiem 
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie i 
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo 
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie 
kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne świadczenia 
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.    
Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwestora do jego 
reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.  
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego obmiaru robót budowlanych, 
podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz 
zasadzie wyceny przyjętej w umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Zapisów do książki obmiaru 
dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru 
inwestorskiego lub sam inwestor. 
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

 powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
 wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 
 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie wykonywania robót 

budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych, 
 sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, 
 kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 
 badanie przyczyny powstania katastrof  budowlanych.   

Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) mającej uprawnienia 
budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski 
polega na reprezentowaniu interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza 
również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń 
materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów 
budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być 
również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora.  
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartości 
kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do 
wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów  i potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równowagi przyrodniczej przez: 

 racjonalne kształtowanie środowiska, 
 racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 
 przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenia, 

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych, 
 przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 
Odbiorem częściowym nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako odbiór „końcowy”.  
Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz określające metody i 
sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych 
parametrów oraz warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.  



S t r o n a  | 10 
 

Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawierające opis robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót 
wynikających z zakresu robót oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w 
numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w 
szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru.  
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od strony drogi publicznej, 
powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, 
wykonawcę, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta 
pełniącego nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wykonawcę w toku realizacji 
budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem 
protokołu odbioru. 
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi nieprawidłowości 
fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub 
użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certyfikacji, potwierdzający, 
że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia,  
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy i 
wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane 
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z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do 
zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót 
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości i parametry podstawowych materiałów  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach technicznych.  
UWAGA:„W przypadku wskazania w SST znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów 
dopuszczalne jest w tych przypadkach  zastosowanie przez rozwiązań równoważnych tzn. materiałów nie 
gorszych niż określone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiały muszą odpowiadać cechom technicznym 
i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej” 
 
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm 
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
Bateria natryskowa podtynkowa, czasowa,  wandaloodporna, czas wypływu 30 sekund  Wylewka natryskowa 
stała, nienaruszalna z  dyfuzorem antyosadowym, wodooszczędna 
Bateria samozamykająca, wandaloodporna, z  możliwością regulacji wypływu, nie dającym  się wymontować 
antyosadowym sitkiem  wypływowym, na wodę zmieszaną (do  umywalek) 
Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem lekarskim i mieszaczem ceramicznym 40mm z mosiężnym, 
chromowanym, automatycznym spustem umywalkowym dla NPS 
Bednarka ocynkowana 20x3 mm 
Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm 
Benzyna do lakierów 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) wg PN-EN 206-1:2003 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) wg PN-EN 206-1:2003 
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Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) wg PN-EN 206-1:2003 
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) wg PN-EN 206-1:2003 
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm 
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm 
Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm 
Blacha stalowa powlekana, płaska (gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema 
warstwami lakieru poliestrowego (min. 40µm) wg PN-EN 612:2006) 
Blachy stalowe żeberkowe grub. 3,5 - 8,0 mm, walcowane na gorąco 
Bloczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm 
Bloczki ścienne betonowe 25x12x14cm klasy B-20MPa 
Bloczki ścienne betonowe 25x25x14cm klasy B-20MPa 
Brama garażowa segmentowa – aluminiowa, podnoszona, z segmentami szklonymi panelami szklanymi bez 
szprosów, z napędem elektrycznym i dodatkowym łańcuchem nawijanym z przegrodą termiczną, wypełnienie 
pianką PU, obustronnie oblicowana blachą 26mm 
Brodzik natryskowy akrylowy 900 x 900mm 
Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 
Cement portlandzki 35 (spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1) 
Cement portlandzki 35 (spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1) 
Czujnik temperatury wody na zasilaniu 
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm 
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm 
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm 
Detektor gazu typ DEX/F 
Dozownik mydła w pianie na  jednorazowe wkłady z pompką spieniającą ze stali polerowanej 
Drewno na stemple budowlane 
Drewno na stemple 
Drewno opałowe 
Drut stalowy miękki 3mm 
Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm 
Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm 
Drzwi aluminiowe z naświetlem (skrzydło drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypełnione twardą pianką 
poliuretanową, z przegrodą termiczną, współczynnik UD≤0,87 W/ (m²K),zawiasy 3D,klasa przeciwwłamaniowa 
RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem ryglującym,trzpienie przeciwwyważeniowe,3-szybowe szkło 
izolacyjne bezpieczne (VSG) o współczynniku UD≤ 1,0 
Drzwi aluminiowe zewnętrzne (skrzydło drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypełnione twardą pianką 
poliuretanową, z przegrodą termiczną, współczynnik UD≤0,87 W/ (m²K),zawiasy 3D,klasa przeciwwłamaniowa 
RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem ryglującym,trzpienie przeciwwyważeniowe,3-szybowe szkło 
izolacyjne bezpieczne (VSG) o współczynniku UD≤ 1,0 
Drzwi stalowe (wypełnione wełną mineralną, z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, malowane 
proszkowo,y  - klamki w tym samym kolorze co skrzydło i ościeżnica, ościeżnica kątowa/blokowa, metalowa z 
uszczelką EPDM  - zawiasy ocynkowane regulowane  - odporność na włamanie o klasie RC-4 zgodnie z PN-ENV 
1627:2011) 
Drzwi stalowe EI 30 (wypełnione wełną mineralną, z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, 
malowane proszkowo,y  - klamki w tym samym kolorze co skrzydło i ościeżnica, ościeżnica kątowa/blokowa, 
metalowa z uszczelką EPDM  - zawiasy ocynkowane regulowane  - odporność na włamanie o klasie RC-4 
zgodnie z PN-ENV 1627:2011) 
Drzwi wewnętrzne płytowe ( skrzydło drzwiowe wykonane z płyty wiórowej, oraz ramy drewnianej, poszycie 
skrzydła z płyty HDF w odpornych na ścieranie okleinach, ościeżnica drewniana regulowana z elementów, 
okleinowana w kolorze skrzydła, komplet okuć i opasek) - pełne z otworami nawiewnymi 
Drzwi wewnętrzne płytowe ( skrzydło drzwiowe wykonane z płyty wiórowej, oraz ramy drewnianej, poszycie 
skrzydła z płyty HDF w odpornych na ścieranie okleinach, ościeżnica drewniana regulowana z elementów, 
okleinowana w kolorze skrzydła, komplet okuć i opasek) - pełne 
Elementy prefabrykowane stropowe z kratowniczkami FILIGRAN 
Emalia kreodurowa ogólnego stosowania-aluminiowa 
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Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała ( Wygląd powłoki matowy, Gęstość, 
20±0,5°C, [g/cm 3 ] najwyżej 1,600,  Zawartość części stałych, [%wag] co najmniej 50,0 ) 
Farba epoksydowa PROFLOOR  PLUS ( do zabezpieczenia posadzek magazynów, hal produkcyjnych,  hal z 
produkcją żywności oraz napojów, parkingów wewnętrznych, innych obiektów  przemysłowych 
Farba gruntująca do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, szpachlówki oraz powłoki malarskie ( 
gęstość: ok.1,5 kg/dm3,wodoodporna) 
Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 
Farba olejna do gruntowania 
Farba olejna nawierzchniowa wg PN-C-81901:2002 
Farba olejna nawierzchniowa 
Farba olejno-żywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna 
Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce  dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2  , dobrze 
kryjąca, odporna na naprężenia,  szybkoschnąca, produkt z grupy CCC, wysoka odporność  na zabrudzenia ) 
Folia kubełkowa ( wysokość wytłoczeń [mm]  8  wodoszczelność przy 2kPa, wytrzymałość na ściskanie [kN/m2]  
150 ) 
Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm 
Gaśnica pianowa 
Gaz propan, butan 
Gaz propanowo-butanowy płynny 
Gips budowlany szpachlowy (wytrzymałość na ściskanie: ≥ 3,0 MPa, przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 
0,25 MPa) 
Gładź szpachlowa gipsowa biała ( wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 MPa, przyczepność do podłoża: ≥ 0,1 MPa 
) 
Gruntownik bitumiczny pod masy KMB 
Grzejnik płytowy 11 VM 300/ 400 
Grzejnik płytowy 21 VM 600/ 400 
Grzejnik płytowy 21 VM 600/ 720 
Grzejnik płytowy 22 VM 500/1000 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/ 400 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/ 520 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/ 720 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/ 800 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/ 920 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/1120 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/1200 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/1320 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/1600 
Grzejnik płytowy 22 VM 600/1800 
Gwoździe budowlane okrągłe gołe 
Haki do rur 
Instrukcja obsługi 
Kątownik - narożnik aluminiowy z siatką ( długość: 2,5 i 3,0 mb, szerokość siatki: 10 cm ) 
Klamry ciesielskie 
Klej do otulin izolacyjnych 
Klej Thermaflex 474 
Klipsy montażowe Thermaclips 
Koc gaśniczy 
Kocioł kondensacyjny wiszący o mocy 60 kW 
Kolana stalowe krótkie czarne  80mm 
Kolana stalowe krótkie czarne 150mm 
Kołki plastikowe z metalowym trzpieniem 
Kołki rozporowe plastykowe 
Kołki rozporowe z wkrętami 
Kominek wentylacyjny do dachów płaskich O 75mm czarny 
Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, szara 
Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara 
Kosz stalowy samogaszący polerowany, poj. 30 l 
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Koszt obsługi i składowania na wysypisku - gruz 
Koszt obsługi i składowania na wysypisku 
Kotwy do montażu stolarki 
Kotwy wklejane - komplet (żywica+pręt+siatka) M12 
Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II 
Krąg z betonu żwirowego C16/20(B-20) o wys. 500mm fi 800mm 
Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 15x1/2" 
Kształtki miedziane  10mm 
Kształtki miedziane  12mm 
Kształtki miedziane  15mm 
Kształtki miedziane  18mm 
Kształtki miedziane  22mm 
Kształtki miedziane  28mm 
Kształtki miedziane  35mm 
Kształtki z PCW kanalizacyjne  50mm 
Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm 
Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm 
Kształtki z polipropylenu PP-R fi 16mm 
Kształtki z polipropylenu PP-R fi 20mm 
Kształtowniki walcowane - ceowniki 160 ( zabepieczone antykorozyjnie ) 
Kurki gazowe mosiężne 15mm 
Lepik na zimno asfaltowo-żywiczny modyfikowany SBS 
Listwa startowa aluminiowa 170mm 
Listwy dylatacyjne 
Listwy z drewna iglastego 
Lustro regulowane o wym. min. 40x60cm w układzie poziomym z uchwytem do regulacji kąta nachylenia 
Łącznik z żeliwa ciągliwego, czarny fi 15mm 
Manometr 0-6 bar 
Masa asfaltowa ( wg PN-B-24002:1997 ) 
Masa asfaltowa modyfikowana SBS z aluminium do zabezpieczania pokryć dachowych oraz obróbek 
blacharskich. 
Masa uszczelniająca bitumiczna KMB 
Miał kamienny 
Miski ustępowe porcelanowe zawieszane 
Moduł alarmowy typ MD-X-ZA/2 
Naczynie przeponowe dla z.w. typu Refix DT5 25 Reflex o poj. V = 25 dm3 ciśnienie 10 bar z zestawem „flowjet” 
3” 
Nadproża prefabrykowane L19 z betonu C20/25 
Nasada kominowa nierdzewna fi 200mm 
Nawiewnik podokienny regulowany PS 102 z kratką z okapem 
Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare 
Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15mm 
Okna aluminiowe (profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafitowym, szklenie(szyba zespolona 
dwukomorowa) – 4/12-18/4/12-18/4 TF+A 36-48mm; współczynnik Ug≤0,7 W/(m²K), uszczelki – szare 
EPDM,klamka aluminiowa, współczynnik Uw≤1,0 W/(m²K) wielostopniowa mikrowentylacja w RU,blokada 
błędnego położenia klamki,nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące) 
Otulina z pianki poliuretanowej do rur o średnicy nominalnej 20 mm, grub. 30 mm 
Otulina z pianki poliuretanowej do rur o średnicy nominalnej 32 mm, grub. 30 mm 
Otulina z pianki poliuretanowej do rur o średnicy nominalnej 40 mm, grub. 30 mm 
Otulina ze spienionego polietylenu,średnica nominalna 15mm, grub. 15mm 
Otulina ze spienionego polietylenu,średnica nominalna 18mm, grub. 20mm 
Otulina ze spienionego polietylenu,średnica nominalna 22mm, grub. 20mm 
Otulina ze spienionego polietylenu,średnica nominalna 25mm, grub. 20mm 
Otulina ze spienionego polietylenu,średnica nominalna 42mm, grub. 30mm 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa odm. 400 ( wg PN-EN 13707+A2:2012) 
Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na włókninie poliestrowej 250g/m2 wg 
PN-EN13707:2006 /A1:2007. 
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Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na włókninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 
13969:2006 
Papier ścierny 
Parapety z konglomeratu polerowane i fazowane czołowo gr. 2cm 
Paski szkła szerokości 2cm 
Pianka poliuretanowa 
Piasek do zapraw ( wg  PN-EN 12620) 
Piasek 
Płyta styropianowa EPS 100-0,37 laminowana dwustronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 10 
cm o wsp. 0,037 W/m2*K 
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 
Płytki ceramiczne ścienne  20x25cm ( klasa  ścieralności III, nasiąkliwość wodna mniejsza, bądź równa 3%, 
twardość płytek 9 (w skali Mosha), klasyfikacja płytek według testu na plamienie (PN-EN 122)- klasa 2 ) 
Płytki gresowe ( nasiąkliwość ≤ 0.5%, klasa twardości 5, mrozoodporne, klasa ścieralności 4, antypoślizgowa 
R10 ) 
Płytki klinkierowe 25x 6cm ( - grubość min. 10mm  - nasiąkliwość wodna ≤ 3% (wg PN-EN-ISO 10545-3)  - 
wytrzymałość na zginanie › 30N/mm² (wg PN-EN-ISO 10545-4)  - odporność na plamienie – kl. 5 (wg PN-EN-ISO 
10545-4)  - mrozoodporna (wg PN-EN-ISO 10545-12) 
Płytki terakotowe (nasiąkliwość wodna [%] – 3<E<6% wg PN-EN ISO 10545-3,wytrzymałość na zginanie [Mpa] 
– min.22 wg PN-EN ISO 10545-4,siła łamiąca [N] <7,5mm min 1000N, >7,5 mm min 600N wg PN-EN ISO 10545-
4,odporność na ścieranie – min. klasa 3 wg PN-ISO 13006:2001,antypoślizgowa – NPD R9 wg DIN 51130  - 
Odporność na plamienie - min. kl. 3 ) 
Płytki z betonu autoklawizowanego 600 kg/m3, z uchwytem montażowym  60 x 240 x 590 
Płytki z betonu autoklawizowanego 600 kg/m3, z uchwytem montażowym 120 x 240 x 590 
Płyty pomostowe długie 
Płyty pomostowe krótkie 
Płyty styropianowe EPS 100 038 - dach / podłoga ( Lambda: 0,038 W/mK  Opór cieplny: 2,60 m2K/W  
Naprężenia ściskające: 100 kPa) 
Płyty styropianowe EPS 100 038 - dach / podłoga ( lambda: 0,038 W/mK, opór cieplny: 2,60 m2K/W, naprężenia 
ściskające: 100 kPa) 
Płyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163 
Płyty z wełny mineralnej  do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń ( - współczynnik 
przewodzenia ciepła  λD ≤ 0,035 (W/mK) 
Podajnik na ręczniki papierowe wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności min. 600 listków, zamykany na 
kluczyk z okienkiem do kontroli ilości papieru 
Podchloryn sodowy 
Podkład epoksydowy HP Primer W221 ( doskonała przyczepność do trudnych podłoży - działa jako bariera 
szczepna między starymi i nowymi powłokami  zabezpieczenie posadzki przed pyleniem, brudem, wodą, 
olejem, rozpuszczalnikami) 
Podpory ślizgowe wspornikowe 
Pojemnik na papier toaletowy śr. papieru do 19 cm, stal polerowana 
Pompa obiegu AGW wyd. 0,6 m3/h, 230V, N=37 W, Hp= 1,0 m sł. w. 
Poręcz łukowa stała O32mm o długości 85cm przy WC dla NPS 
Poręcz łukowa uchylna O32mm o długości 85cm przy WC dla NPS 
Poręcz prosta O32mm o dł. 40 - 50cm umywalkowa dla NPS 
Poręcz uchylna łukowa O32mm o długości 60cm umywalkowa dla NPS 
Prefabrykat zbrojarski ze stali żebrowanej wg normy PN-H-84023 
Prefabrykaty zbrojarskie wg normy PN-H-84023 
Profil prowadzący - podejście z podłogi 
Przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm 
Przejście szczelne boczne przez ścianę attyki 
Przycisk do spłuczek podtynkowych 
Przyłącza elastyczne do armatury 
Przyłącza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej o średnicy 1/2"x1/2" 
Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego 
Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm 
Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm 
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Pustaki ceramiczne POROTHERM 38 P+W 380x250x238mm 
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych ftalowych 
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych uniwersalny 
Rozdzielacz zasilający z rury stal. cz. DN80, L= 1,0 m 
Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998/A z1:2004 
Roztwór asfaltowy do izolacji wg PN-B-24620:1998/A z1:2004 
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm 
Rura miedziana twarda (sztanga) fi 35 x 1,5mm 
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 10 x 1,0mm 
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 12 x 1,0mm 
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 15 x 1,0mm 
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 18 x 1,0mm 
Rura miedziana w zwoju (miękka) fi 22 x 1,0mm 
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, fi 21,3/2,3(15)mm 
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10 BX fi 42,4/3,2 (32) mm 
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna z końcami gładkimi, ze stali 10 BX fi 48,3/3,2 (40) mm 
Rura stalowa ze szwem średnia, czarna, gwintowana ze stali 10 BX fi 15 
Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym fi 16/2,7mm 
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm 
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm 
Rury stalowe   48,3/3,2mm (zwód pionowy) 
Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w ciepłownictwie, średnie, czarne  20/2,65mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne   25mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne   32mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne   40mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne   65mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne   80mm 
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne  150mm 
Sedesy 
Siatka posadzkowa gr. 6,0 mm wym. 2,4x1,2m zbrojeniowa 
Siatka stylonowa rusztowaniowa 
Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 1,0 mm 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego ( ciężar właściwy: ok. 165 g/cm2 ,  wielkość oczek: 4x4 mm ) 
Silikon 
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m 
Spoiwo cynowo-ołowiane 
Spusty do brodzików natryskowych 
Stelaż do misek stojących dziecięcych 
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 
Syfon umywalkowy, mosiężny, chromowany fi 32mm, zamykany dźwignią 
Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL-32 
Ścianki systemowe WC ( wysokość - 2000 mm, wysokość elementów - 1850 mm, odstęp od podłogi - 150 mm, 
głębokość - 1200 mm, konstrukcje profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo w kolorze wg palety 
RAL.  wypełnienie płyta wiórowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana ,drzwi: szerokość 900 mm lub 1000 mm 
+ 2 zawiasy i klamka) 
Środek gruntujący do gruntowania podłoży (ścian, podłóg, sufi tów) wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Środek gruntujący pod tynki do pylących i chłonnych podłoży 
Tabliczki informacyjne 
Taśma Thermatape FR 3x50mm 
Termometr 0-1200C 
Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 
Tłuczeń kamienny - frakcja 0/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 
Trójniki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane  25mm 
Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejście przez ściany betonowe, ceramiczne) fi 110mm, 
L=110mm 
Tuleje wspomagające 15mm 
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Tynk mineralny cienkowarstwowy ( ziarno 1,5mm, przyczepność: 0,25 N/mm2, przepuszczalność pary wodnej: 
Sd   ≤ 1,0 m,odporność na uderzenie: kategoria III,wytrzymałość na ściskanie: kategoria CS IV) 
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane 
Uchwyty do rur 
Uchwyty do rurociągów z PCW  20mm 
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm 
Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm 
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  10mm 
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  12mm 
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  15mm 
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  18mm 
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  22mm 
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  28mm 
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  35mm 
Umywalka ścienna ceramiczna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych z niewidocznym syfonem 
podtynkowym i sitkiem odpływowym o wymiarach max. 55x55 (gł. / szer.) 
Umywalki prostokątne lub trapezowe, porcelanowe 
Urządzenie neutralizujące do instalacji wielokotłowych w komplecie z granulatem neutralizacyjnym 8 kg 
Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW 
Wapno gaszone (ciasto wapienne) normy PN-EN 459-1 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane wg normy PN-EN 459-1 
Wiertła diamentowe 
Wkręty samogwintujące typu SW do blach 
Woda (wg PN-EN 1008:2004) 
Wpust dachowy, dwuścienny, ogrzewany, z koszem przeciwżwirowym. ogrzewanie: maks. 230V 120 mA 
Wpust ściekowy podłogowy (łazienkowy), ze stali nierdzewnej fi 50mm 
Wsporniki do umywalek 
Wycieraczka systemowa, skrzynkowa, wpuszczana ( wymagane parametry wycieraczki: wymiary 50x100cm, 
podstawa z polimerobetonu z krawędzią ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy o wys. 2cm ze stali ocynkowanej 
z oczkiem 9x13mm) 
Wywietrzak dachowy cylindryczny WD-B 250 
Zaciski stalowe ocynkowane 
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 wg PN-EN 998-2:2010 
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 wg PN-EN 998-2:2010 
Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 
Zaprawa cementowa M-7 ( wg PN-EN 998-2, reakcja na ogień A1 - niepalna, wytrzymałość na ściskanie ≥ 7,0 N 
/ mm2) 
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 wg PN-EN 998-2:2010 
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 wg normy PN-EN 998-2:2004.(przyczepność: 0,5 N/mm2 - FP:B, reakcja 
na ogień: klasaA1, wytrzymałość na ściskanie: Kategoria CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm2), współczynnik przewodzenia 
ciepła (wartość tabelaryczna): 0,93 W/mK, absorpcja wody - kategoriaW1) 
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 wg PN-EN 998-2:2010 
Zaprawa do spoinowania płytek ściennych i podłogowych, betonowych, kamienia naturalnego  i sztucznego ( 
wytrzymałość na ściskanie: > 15 MPa, wytrzymałość na zginanie: > 3,5 MPa ) 
Zaprawa klejowa ( wodo- i mrozoodporna, przyczepność ≥ 0,5 N/mm2 , spływ: ≤ 0,5 mm, reakcja na ogień: 
klasa A1, zgodny z normą PN-EN 12004:2008) 
Zaprawa klejowa do klinkieru wg  PN-EN 998-2:2004 ( wytrzymałość na ściskanie: M 5, zawiera 
tras,mrozoodporna,wodoodporna) 
Zaprawa klejowa do płyt styropianowych i zatapiania siatki ( uziarnienie: do 0,5 mm, przyczepność do betonu: 
≥ 0,3 MPa  •  przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa ) 
Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki (  uziarnienie: do 0,8 mm   przyczepność do 
betonu: ≥ 0,3 MPa  •  przyczepność do wełny: ≥ 0,015 MPa ) 
Zaprawa klejowa elastyczna do płytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego (przyczepność (wg 
normy PN-EN 12004): 1,0 MPa) 
Zaprawa spoinująca ( fuga elastyczna, wodoodporna, wg normy PN-EN 13888, wytrzymałość na ściskanie: w 
warunkach suchych: ≥ 15 MPa) 
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Zaprawa szybkotwardniejąca do napraw i wykonywania silnie obciążonych posadzek oraz do reperacji 
elementów betonowych (wytrzymałość na ściskanie: C35 wg PN-EN 13813, wytrzymałość na zginanie: F7 wg 
PN-EN 13813) 
Zaprawa wapienna m.4 wg normy PN-EN 998-2:2004. 
Zaślepki 
Zawory grzejnikowe powrotne RLV-S dn 15mm 
Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe, mosiężne z głowicami 
termostatycznymi 15mm 
Zawory kulowe do gazu do wspawania  25mm 
Zawory kulowe do gazu do wspawania  32mm 
Zawory kulowe do gazu do wspawania  40mm 
Zawory kulowe do gazu do wspawania  80mm 
Zawory kulowe z kurkiem spustowym fi 15mm 
Zawory odcinające kulowe ITAP d=15mm 
Zawory odcinające kulowe ITAP d=25mm 
Zawory odcinające kulowe ITAP d=32mm 
Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm 
Zawór elektromagnetyczny MAG-3 
Zawór kulowy do pralki i dolnopłuka fi 15 x 15mm 
Zawór napowietrzający (napowietrzacz ) do przewodów kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 50mm 
Zawór regulacyjny trójdrogowy V20, Dn 20, kvs=3,5 m3/h, PN 16 sterowany siłownikiem on/off 
Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15 
Zawór zwrotny Danfoss DN25 
Zestaw do czyszczenia muszli ze szczotką, ze stali nierdzewnej 
Zestaw WC kompakt dla osób niepełnosprawnych ( Miska kompaktowa ceramiczna, lejowa wys. 46cm z 
odpływem poziomym, spłuczka ceramiczna owalna z armaturą 6/3l z zasilaniem bocznym,  deska 
wolnoopadająca, antybakteryjna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, wykonana z tworzywa 
Duroplast z wzmocnionymi zawiasami ze stali nierdzewnej) 
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy 
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy 
Złączki mosiężne 15mm 
Złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm 
Zwężki stalowe rurowe 
 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy, 
lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika . 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi dokumenty 
potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), dokumenty 
potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 
zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o dopuszczeniu 
takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania materiału przez 
wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i 
deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich których 
niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 
ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób 
prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych 
uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, 
dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy 
transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z 
późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki 
może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami 
zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez 
producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie 
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za 
usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie 
gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń 
spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) 
wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, 
lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie 
zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska 
akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia 
wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. 
Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i 
odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, 
mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 
 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
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 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 
 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w sposób 
wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca 
jest obowiązany opuścić kabinę. 
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia 
się lub spadnięcia. 
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczających 10 
warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 
 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym odbiorem. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, 
danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, 
obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez 
Inspektora/ Kierownika. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, 
poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-
1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu 
drogowego.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Planowane roboty powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, według Polskich Norm, oraz zgodnie z 
wytycznymi wykonawczymi producentów materiałów budowlanych, zasadami przepisów bhp i p. pożarowych 
przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Całość robót należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"- tom I - IV 
Budownictwo ogólne. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

5.2. Dane i założenia projektowe 

ROBOTY BUDOWLANE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - konstrukcyjny dla rozbudowy budynku 
przedpogrzebowego, w miejscowości Grudziądz, przy ulicy Jaskółczej 18, na działce nr 36/2, 29/2, 
obręb 122.  
W istniejącym budynku przedpogrzebowym część pomieszczeń zaadaptowano na potrzeby 
funkcjonalne, projektowanej spopielarni zwłok ludzkich. 
Istniejący budynek wraz z projektowaną rozbudową zakwalifikowano, jako budynek kultu religijnego – 
kategoria obiektu X. 
Dla terenów sąsiednich cmentarza wyznaczona jest strefa ograniczonego zagospodarowania w 
odległości 50m od cmentarza. 
Opis instalacji kremacyjnej wg opisu technologicznego, opracowanego przez MS CONSTRUCTION sp. 
z o.o. 
W skład instalacji kremacyjnej wchodzą następujące, główne elementy: 

- 2 piece kremacyjne, 
- Urządzenie do wprowadzania trumny do pieca, 
- Urządzenie do pulweryzacji prochów. 
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Każdy z pieców będzie miał możliwość przeprowadzenia, co najmniej 6 kremacji dziennie. Czas trwania 
kremacji wynosi 60-90 minut. Piece wyposażone w systemowe kominy wylotowe gazów spalinowych. 
System kremacji zwłok jest zautomatyzowany. Trumna wsuwana jest do komory kremacyjnej 
automatycznym popychaczem, co eliminuje kontakt pracownika z trumną w czasie jej wprowadzania do 
pieca. Wprowadzanie trumny do pieca trwa około 20s. 
Drzwi załadunkowe pieca wyposażone są w czujnik umożliwiający zamknięcie drzwi załadunkowych 
bezpośrednio po wycofaniu się popychacza z komory kremacyjnej. 
Pracą pieca kremacyjnego steruje programator zapewniający prawidłowy proces spopielania. 
Do obsługi linii kremacyjnej wystarcza jeden operator. 
Proces wprowadzania trumny do komory kremacyjnej będzie możliwy do oglądania przez rodzinę w 
dwóch salach audiowizualnych, wyposażonych w system audiowizualny. Sale audiowizualne zostały 
zaprojektowane w istniejącym budynku przedpogrzebowym. Do tego celu zaadaptowano dawne 
pomieszczenia kierownika obiektu oraz przygotowania zwłok. W celu dostosowania tych pomieszczeń 
do nowej funkcji oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi zwłaszcza ewakuacji, 
zaprojektowano roboty budowlane, które w części graficznej niniejszego opracowania naniesiono 
kolorem czerwonym. 
Projektowana inwestycja zalicza się do II kat. geotechnicznej. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
 
Istniejący budynek przedpogrzebowy, wybudowano na podstawie pozwolenia na budowę nr 452/2000 
z dnia 28.09.2000r. 
Budynek zaprojektowano jako parterowy, przekryty stropodachem z płyt prefabrykowanych, 
kanałowych.  
Ściany nośne wykonane z cegły kratówki. Ławy i stopy fundamentowe wylewane na mokro. Nadproża 
prefabrykowane typu L-19 oraz wylewane na mokro. Podciągi i daszki nad wejściem wylewane na 
mokro. 
Elementy konstrukcyjne istniejącego budynku przedpogrzebowego, takie jak: ściany, nadproża, 
podciągi i stropy, nie wykazują zniszczeń oraz zarysowań, wskazujących na nieprawidłowy stan 
elementów konstrukcyjnych budynku.  
Budynek przedpogrzebowy, wyposażony jest we wszystkie niezbędne instalacje.  
Po przeprowadzonych oględzinach, stwierdza się, że projektowane roboty budowlane, związane z 
adaptacją części pomieszczeń, nie wpłyną negatywnie na stan techniczny budynku. 
Projektowane roboty budowlane wpłyną natomiast na poprawę warunków użytkowych budynku, w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych. 
Projektowany budynek spopielarni zaprojektowano, jako oddylatowany od istniejącego budynku 
przedpogrzebowego, co zapewni niezależną pracę obu konstrukcji. 

 
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

 
ARCHITEKTURA  

a) Forma budynku 
 
Zaprojektowano rozbudowę, jako budynek parterowy, bez podpiwniczenia, przekryty stropodachem o 
spadku 4%. 
Projektowana część jest znacznie uproszczona w formie, aby z racji swej wielkości nie zdominować 
głównej bryły, w której mieści się kaplica przedpogrzebowa. Gabaryty jak i forma projektowanego 
obiektu wkomponowuje się w istniejącą zabudowę.    
 

b) Funkcja budynku 
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Budynek zaprojektowano, jako spopielarnię zwłok ludzkich. Dodatkowo w budynku zaprojektowano 
pomieszczenie kotłowni gazowej z kotłem z zamkniętą komorą spalania o mocy do 60 kW, 
pomieszczenie przeładunku zwłok oraz magazyn trumien. 
W istniejącym budynku przedpogrzebowym zaprojektowano zakres robót w celu dostosowania części 
pomieszczeń adaptowanych dla potrzeb wprowadzenia nowej funkcji do obowiązujących przepisów, w 
tym p.poż i higieniczno-sanitarnych. 

 
KONSTRUKCJA 

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, monolitycznej, ze ścianami murowanymi z bloczków 
betonowych i pustaków ceramicznych grubości 25 i 38cm.  
Posadowienie budynku zaprojektowano, jako bezpośrednie za pośrednictwem ław fundamentowych, 
wylewanych na mokro.  
Strop systemowy, gęstożebrowy „Rectobeton”.  
 
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Dane ogólne  

Część istniejąca przed rozbudową 
Powierzchnia zabudowy 477,92m² 
Powierzchnia użytkowa 382,30m² 
Kubatura 2 

150,40m³ 
 

 

Projektowana rozbudowa 
Powierzchnia zabudowy 245,68m² 
Powierzchnia użytkowa 206,35m² 
Kubatura 1 

805,75m³ 
Wysokość 7,35m 

 

Budynek po rozbudowie 
Powierzchnia zabudowy 723,60m² 
Powierzchnia użytkowa 591,75m² 
Kubatura 3 

956,15m³ 
 

1.1. Zestawienie pomieszczeń 

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m²) 

PR
OJ

EK
TO

W
AN

A 
RO

ZB
UD

OW
A 0.1a Pomieszczenie spopielarni 50,20 

206,35 
0.1b Pomieszczenie spopielarni 102,90 
0.2 Kotłownia gazowa 12,75 
0.3 Magazyn trumien 18,60 
0.4 Pomieszczenie przeładunku zwłok 21,90 

IS
TN

IE
J

ĄC
E 

PO
MI

ES 0.5 Toaleta kierowców 2,50 
94,15 0.6 Pomieszczenie kierowców 9,95 

0.7 Pokój audiowizualny 24,20 
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0.8 Łazienka pracowników 5,25 
0.9 Pomieszczenie socjalne 18,10 
0.10 Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych 5,60 
0.11 Pokój audiowizualny 18,30 
0.12 Przedsionek 5,00 
0.13 Przedsionek 5,25 

PO
MI

ES
ZC

ZE
NI

A 
NI

E 
OB

JĘ
TE

 O
PR

AC
OW

AN
IE

M 

0.14 Przedsionek 4,68 

291,25 

0.15 Hol 29,02 
0.16 Kaplica 64,62 
0.17 Komunikacja 5,50 
0.18 Węzeł sanitarny 12,44 
0.19 Pomieszczenie księdza 11,07 
0.20 Komunikacja 9,27 
0.21 Komunikacja 12,16 
0.22 Poczekalnia 27,00 
0.23 Pomieszczenie rodziny 12,55 
0.24 Biuro 12,55 
0.25 Pomieszczenie obsługi cmentarza 28,80 
0.26 Węzeł sanitarny 11,47 
0.27 Chłodnia 37,02 
0.28 Pomieszczenie porządkowe 13,10 

RAZEM 591,75 
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE 

 
Fundamenty 
 
Posadowienie na ławach i stopach fundamentowych, wylewanych na mokro z betonu C20/25, zbrojone 
według rysunków konstrukcyjnych, prętami ze stali A-III (34GS) – zbrojenie główne i strzemionami ze 
stali A-0 (St0S). 
  
Ściany fundamentowe 
 
Do poziomu izolacji poziomej ścianę wymurować z bloczków betonowych gr. 25cm i 38cm, klasy 20MPa na 
zaprawie o Rz=7MPa + izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna powłokowa bitumiczna - 2-składnikowa, 
modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna (KMB).  
Ocieplenie ścian styropianem fundamentowym EPS 100-038 lub XPS gr. 120mm. 
Izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna powłokowa bitumiczna - 2-składnikowa, modyfikowana tworzywami 
sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna (KMB).  
 
Ściany zewnętrzne 
 
Ściana dwuwarstwowa 
Ściany murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25cm (ściana oddzielenia p.poż) 
oraz Porotherm 38 P+W gr. 38cm, murowane na „pióro-wpust”, bez konieczności stosowania spoin 
pionowych.  
Wymiary pustaków 250x373x238mm i 380x373x238mm. Klasa wytrzymałości 15/20 N/mm2. 
Współczynnik przenikania ciepła ściany z tynkiem dla pustaka gr. 38cm U=0,35 W/(m²K). 
Ściany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej Porotherm M50 lub cienkowarstwowej Porotherm 
Profi. 
Ocieplenie ścian, murowanych z pustaków gr. 38cm, płytami z wełny mineralnej gr. 160mm (λ D= 0,035 
W/mK). 
Łączna grubość przegrody w stanie surowym 54cm. Wartość współczynnika U≤0,17 W/(m2K). 
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Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 

Ściana nośna wykonana z bloczków z pustaków ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25cm, murowane 
na „pióro-wpust”, bez konieczności stosowania spoin pionowych.  
Wymiary pustaka 250x373x238mm. Klasa wytrzymałości 20 N/mm².  
Ściany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej Porotherm M50 lub cienkowarstwowej Porotherm 
Profi. 
 
Ściany wewnętrzne działowe 
 
Ściany działowe w adaptowanych pomieszczeniach, murowane z bloczków wapienno – piaskowych lub betonu 
komórkowego gr. 12cm, 10cm i 6cm.  
 
Wieńce 

 
Wieńce żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25), zbrojonego według rysunków 
konstrukcyjnych, prętami ze stali A-III (34GS) – zbrojenie główne i strzemionami ze stali A-0 (St0S). 
 
Słupy i trzpienie 
 
Słupy i trzpienie zaprojektowano żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone według rysunków 
konstrukcyjnych, prętami ze stali A-III (34GS) – zbrojenie główne i strzemionami ze stali A-0 (St0S). 
 
Nadproża okienne i drzwiowe 
 

a) Nadproża żelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25), zbrojonego wg rysunków 
konstrukcyjnych. 

b) Prefabrykowane typu L19 – rozmieszczenie oraz długości wg rysunków konstrukcyjnych. 
 
Strop  
 
Projektuje się stropy gęstożebrowe na belkach z betonu sprężonego (np. RECTOR). Zaprojektowano 
strop grubości 16cm (12+4cm).  
Rozstaw belek, szczegóły dozbrojeń wg rysunków warsztatowych producenta. Montaż stropu powinien 
odbywać się zgodnie z technologią montażu stropu gęstożebrowego na belkach z betonu sprężonego 
według wytycznych producenta. 
 
Podciągi 
 
Belki podciągów zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone według rysunków 
konstrukcyjnych, prętami ze stali A-III (34GS) – zbrojenie główne i strzemionami ze stali A-0 (St0S). 
 
Schody zewnętrzne 
 
Podesty i schody zewnętrzne wykonać, jako płytę betonową wylewaną na podsypce żwirowej, wykończoną płytkami z 
granitu płomieniowanego na kleju mrozoodpornym, elastycznym.  
Nawierzchnię schodów zewnętrznych należy wykończyć płytkami antypoślizgowymi ceramicznymi lub z granitu 
płomieniowanego, zgodne z normą PN-EN 12058:2005.  

 
Stolarka okienna 

 

Wymagane minimalne parametry dla okien: 
 

 Profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafitowym 
 Głębokość profili – 70-80mm 
 Szklenie(szyba zespolona dwukomorowa) – 4/12-18/4/12-18/4 TF+A 36-48mm; współczynnik Ug≤0,7 

W/(m²K)  
 Uszczelki – szare EPDM 
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 Klamka aluminiowa  
 Współczynnik Uw≤1,0 W/(m²K) (dla okna referencyjnego 1230x1480mm) 
 Wielostopniowa mikrowentylacja w RU 
 Blokada błędnego położenia klamki 
 Nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z wytłumieniem akustycznym i możliwością przymknięcia 

(kolor biały) 
 Hamulec rozwarcia sterowany klamką 

 
Uwagi: 

 Wielkość, wymiary i konstrukcja stolarki musi być wykonana po uprzednim przeprowadzeniu pomiarów 
istniejących otworów i stosownych obliczeń wytrzymałościowych stolarki. 

 Stolarkę montować, stosując się ściśle do instrukcji producenta.  
 Stolarkę montować na systemowych profilach podokiennych, wielokomorowych, z wypełnieniem 

pianką PU oraz daszkiem do mocowania parapetów zewnętrznych. 
 Stolarkę montować z zastosowaniem wielofunkcyjnej dwumembranowej taśmy rozprężnej z 

impregnowanego tworzywa poliuretanowego do ciepłego montażu okien. Szerokość taśmy dostosować 
do głębokości ramy okiennej. 

 Pianki poliuretanowe i materiały izolacyjne nie mogą służyć do mocowania ram okiennych. 
 Do dystansowania i ustawiania stolarki w ościeżach przeznaczone są klocki/ kliny podpierające i 

dystansowe, które powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość kompensacji 
naprężeń ościeżnic pod wpływem zmiennych temperatur. Zamocowanie stolarki przy użyciu tylko 
łączników mechanicznych -  kołków  rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
podpierających i dystansowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki podporowe, 
których nie należy usuwać, powinny być wykonane z twardego pcw. 

 Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy długości elementu do 
3,0m powinny wynosić nie więcej niż 3mm. 

 Montaż powinien być zakończony podpisanym protokołem odbioru. 
 
Stolarka drzwiowa 
 

a) Drzwi zewnętrzne: 
 
Wymagane parametry: 

 skrzydło drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypełnione twardą pianką poliuretanową,  
 niewidoczny profil skrzydła 
 aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegrodą termiczną 
 Współczynnik UD≤0,87 W/ (m²K) 
 zawiasy 3D 
 klasa przeciwwłamaniowa RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem ryglującym 
 trzpienie przeciwwyważeniowe 
 3-szybowe szkło izolacyjne bezpieczne (VSG) o współczynniku UD≤ 1,0 W/ (m²K) 
 Drzwi z pomieszczenia spopielarni wyposażone w dźwignię antypaniczną 

 
Uwagi: 

 Drzwi wykonać w systemie bezprogowym 
 Wielkość, wymiary i konstrukcja stolarki musi być wykonana po uprzednim przeprowadzeniu pomiarów 

istniejących otworów i stosownych obliczeń wytrzymałościowych stolarki. 
 Stolarkę montować, stosując się ściśle do instrukcji producenta.  
 Stolarkę montować z zastosowaniem wielofunkcyjnej dwumembranowej taśmy rozprężnej z 

impregnowanego tworzywa poliuretanowego do ciepłego montażu. Szerokość taśmy dostosować do 
głębokości ramy. 

 Pianki poliuretanowe i materiały izolacyjne nie mogą służyć do mocowania ram. 
 Do dystansowania i ustawiania stolarki w ościeżach przeznaczone są klocki/ kliny podpierające i 

dystansowe, które powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość kompensacji 
naprężeń ościeżnic pod wpływem zmiennych temperatur. Zamocowanie stolarki przy użyciu tylko 
łączników mechanicznych -  kołków  rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków 
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podpierających i dystansowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki podporowe, 
których nie należy usuwać, powinny być wykonane z twardego pcw. 

 Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy długości elementu do 
3,0m powinny wynosić nie więcej niż 3mm. 
 

b) Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych: 
 
Stalowe o zamkniętej konstrukcji płaszczowej wypełnione wełną mineralną. 
Wymagane parametry: 

- zastosowanie: na zewnątrz i do wewnątrz,  
- wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo  
- malowane farbami proszkowymi poliestrowymi na kolor grafitowy 
- klamki w tym samym kolorze co skrzydło i ościeżnica 
- wypełnienie skrzydła: wełna mineralna. 
- ościeżnica kątowa/blokowa, metalowa z uszczelką EPDM 
- zawiasy ocynkowane regulowane 
- odporność na włamanie o klasie RC-4 zgodnie z PN-ENV 1627:2011 

 
c) Drzwi wewnętrzne płytowe z HPL: 

 
Skrzydło drzwiowe wykonane z płyty wiórowej stanowiącej wypełnienie, oraz ramy drewnianej. Poszycie 
skrzydła z płyty HDF w odpornych na ścieranie okleinach. Wąskie płaszczyzny wykończone okleiną w 
kolorze skrzydła. Ościeżnica drewniana z elementów, okleinowana w kolorze skrzydła.  
Drzwi do toalet wyposażone w otwory wentylacyjne lub kratkę i zamek łazienkowy. 
Drzwi do kabin ustępowych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń oraz posiadać w dolnej 
części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza. 
Wymagana jest aprobata techniczna ITB oraz certyfikat zgodności ITB. 

 

Uwagi montażowe: 
 Wielkość, wymiary i konstrukcja stolarki musi być wykonana po uprzednim przeprowadzeniu 

pomiarów istniejących otworów. 
 Stolarkę montować, stosując się ściśle do instrukcji producenta.  
 Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy długości elementu 

do 3,0m powinny wynosić nie więcej niż 3mm. 
 
Brama garażowa 
 
Segmentowa – aluminiowa, podnoszona, z segmentami szklonymi panelami szklanymi bez szprosów 
wg technologii producenta.  
Brama z napędem elektrycznym i dodatkowym łańcuchem nawijanym. Segmenty bramy wykonane z 
eloksalowanych aluminiowych profili rurowych w wersji z przegrodą termiczną. Wszystkie segmenty 
bramy posiadające zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców. Segment bramy wypełniony pianką 
PU, obustronnie oblicowany blachą 26mm. Dodatkowo: napęd ręczny z liną lub łańcuchem stalowym 
wzgl. napęd ręczny z przekładnią łańcuchową, także z napinaczem łańcucha. 
 
Doświetlenie pomieszczenia spopielarni  
 
W celu zapewnienia naświetlenia światłem naturalnym w stosunku 1:15 powierzchni naświetli do powierzchni 
podłogi w ścianie pomiędzy pom. oznaczonymi jako 0.1a i 0.1b nad wieńcem W2 zaprojektowano przeszklenia z 
pustaków szklanych o łącznej powierzchni 4,32m². 
Stosunek powierzchni naświetli do powierzchni podłogi (50,2m²) wyniesie 1:12. 
Rozmieszczenie naświetli wskazano na rysunku nr A3 – przekrój A-A. 
Dla obu pomieszczeń spopielarni 0.1a i 0.1b zapewniono oświetlenie naturalne oknami (O1) naświetlem nad 
drzwiami (Dz2) oraz bramą garażową, wypełniona panelami szklanymi. 
Łączna powierzchnia przeszklona w ścianach zewnętrznych pomieszczeń 0.1a i 0.1b wyniesie 13,3m², co zapewni 
naświetle w stosunku 1:12 do powierzchni podłogi (153,1m²) 
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Wymagania dla pustaków szklanych: 
Wymiary: 19x19x8cm 
Kolor: bezbarwny 
Wzór: gładki 
 
Posadzki 
Przygotowanie podłoża: 
Przed przystąpieniem do robot należy sprawdzić równość powierzchni podłóg. Usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia na powierzchni, a jeżeli zachodzi taka potrzeba odtłuścić lub umyć pod ciśnieniem. 
Wszystkie nierówności korygować zaprawami wyrównującymi lub wylewkami. Nie wyrównywać podłoża 
klejem do płytek. W pomieszczeniach mokrych stosować folię w płynie. 
Posadzki z terakoty i gresu należy wykonywać na kleju cementowym, elastycznym.  

 
a) Gres: 

Właściwości płytek:  
- Nasiąkliwość ≤ 0.5% 
- Klasa twardości 5 
- Mrozoodporne 
- Klasa ścieralności 4  
- Antypoślizgowa  
- Kolor oraz rodzaj płytek i fugi  przed wykonaniem należy uzgodnić z Inwestorem. 
- Wymagana jest Aprobata Techniczna ITB oraz Atest Higieniczny wydany przez PZH. 

 
b) Terakota: 

Właściwości płytek:  
- Nasiąkliwość wodna [%] – 3<E<6% wg PN-EN ISO 10545-3 
- Wytrzymałość na zginanie [Mpa] – min.22 wg PN-EN ISO 10545-4 
- Siła łamiąca [N] <7,5mm min 1000N, >7,5 mm min 600N wg PN-EN ISO 10545-4 
- Odporność na ścieranie – min. klasa 3 wg PN-ISO 13006:2001 
- Skuteczność antypoślizgowa – NPD R9 wg DIN 51130 
- Odporność na plamienie – min. 3 klasa wg PN-EN ISO 10545-14 

 
c) Posadzka z żywicy przemysłowej – pomieszczenia spopielarni. 

W pomieszczeniach spopielarni należy wykonać posadzkę z żywicy przemysłowej syntetycznej. 
Proponowane rowiązanie należy przedstawić zamawiającemu do akceptacji. 
Podłoże betonowe powinno spełniać następujące wymagania: 

- maksymalna wilgotność nie powinna być większa od 4,5%. W przypadku zawilgoceń podłoża na 
poziomie 5-8 % należy stosować specjalne żywice do gruntowania zawilgoconych podłoży. 

- wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna być większa od 1,5 N/mm² 
- podłoże powinno być czyste, szorstkie, pozbawione substancji pogarszających przyczepność 
- temperatura podłoża oraz powietrza powinna być większa od + 13 ºC oraz dodatkowo wyższa o 

3ºC od temperatury punktu rosy 
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa od 75% 
- podłoże nie może być popękane, zarysowane 
- wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie (klasa betonu) powinna uwzględniać wielkość 

obciążeń użytkowych.  
 

Wymagana klasa antypoślizgowości wykonanej posadzki R 12. 
 

Glazura 
 

Płytki ceramiczne w pomieszczeniagładkie układane do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy. 
Wymagany gatunek płytek - Gatunek I.  

 
Malowanie ścian zewnętrznych  

 
Elewacje malowane z zastosowaniem wybranego systemu elewacyjnego, farbami silikonowymi (na 
bazie emulsji żywicy silikonowej) zgodnie z projektowaną kolorystyką.  
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Przyjęte rozwiązania systemowe należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.  
Malowanie elewacji należy wykonać, używając farby silikonowej zewnętrznej mieszanej fabrycznie.  
Farba silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno rozrzedzać wodą i łączyć 
jej z innymi materiałami.  
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb należy na jednej powierzchni 
nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, 
zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się stosowanie osłon. 
Malować w sposób ciągły na jednej płaszczyźnie, nie dopuszczając do wyschnięcia części farby w celu 
uniknięcia widocznych połączeń. 
Wszystkie prace związane z malowaniem elewacji należy wykonywać ściśle z instrukcjami producenta 
przyjętego systemu.  

 
Malowanie ścian wewnętrznych 

 
Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, akrylową o podwyższonej odporności na ścieranie.  

 
Parapety zewnętrzne 
 
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej gr. min 0,7mm, kolor grafit.  
W celu ochrony powierzchni podczas transportu, składowania oraz montażu parapety winny być zabezpieczone 
folią. Po montażu należy usunąć folię ochronną.  
Ze względu na impregnaty zawarte w drewnie lub produktach drewnopochodnych blachę należy układać z 
zastosowaniem systemowej membrany separacyjnej oferowanej przez producenta (folia PE z wypustkami) . Do 
mocowania blachy należy stosować tylko łączniki zalecane lub oferowane przez producenta blachy. Parapet 
powinien wystawać 30-40 mm poza gotową fasadę. Aby zabezpieczyć prawidłowe odprowadzenie wody z 
parapetów należy zastosować 5° pochylenie.  

 
Parapety wewnętrzne 
 
Parapety wewnętrzne, wykonane z konglomeratu marmurowego gr. 3cm. 
 
Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy cynkowo – tytanowej gr. min 0,7mm, patynowanej – grafit.  
W celu ochrony powierzchni podczas transportu, składowania oraz montażu arkusze lub rolki blachy winny być 
zabezpieczone folią. Po montażu należy usunąć folię ochronną.  
Ze względu na impregnaty zawarte w drewnie lub produktach drewnopochodnych blachę należy układać z 
zastosowaniem systemowej membrany separacyjnej oferowanej przez producenta (folia PE z wypustkami). 
Bezpośrednie układanie blachy cynkowo – tytanowej na podłożu betonowym jest zabronione. 
Do mocowania blachy należy stosować tylko łączniki zalecane lub oferowane przez producenta blachy. 
 
 
Systemy rynnowe 
 
Do odwodnienia dachu należy zastosować rozwiązania systemowe. Rury spustowe, wykonane z blachy 
ocynkowanej, malowanej proszkowo w tym samym kolorze, co obróbki blacharskie. Odprowadzenie wody z 
dachu do rur spustowych Ø100mm za pośrednictwem wpustów dachowych, wyposażonych w zintegrowane 
kołnierze oraz kosze żwirowe.  
Rury spustowe wyposażone w kosze zlewowe Ø100mm.  
 
Izolacje przeciwwilgociowe 
 

a) Izolacja przeciwwilgociowa:  
Pionowa: ściany fundamentowe: 2-składnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa 
izolacyjna (KMB)  
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Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, tłuszczu, smoły, oleju a także bez luźnych, 
odspojonych części. Resztki zaprawy należy usunąć, narożniki zaokrąglić, w załamaniach wykonać fasetę 
wyoblajacą. Fasetę na styku ściany z płyta fundamentowa (promień 4-6cm) należy wykonać na 24 godz. przed 
rozpoczęciem prac uszczelniających za pomocą zaprawy. 
Fasetę na izolacji termicznej (promień ok. 2m) można wykonać za pomocą masy bitumicznej. 
W obydwu przypadkach uszczelnienie powierzchni może być wykonane dopiero po całkowitym wyschnięciu 
fasety. Mineralne podłoża zagruntować emulsja bitumiczna (rozcieńczoną z woda w proporcji 1:4).  
Pozioma:  

 na ławach fundamentowych: 2xpapa na lepiku układana na zakład około 50cm na całą szerokość   
fundamentu.  

 podłoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa – 2x folia budowlana PE 0,3mm 
 

b) Szczeliny dylatacyjne – taśma rozprężna (samoprzylepna taśma poliuretanowa impregnowana zawiesiną 
akrylu) 
 

UWAGA: 
Pozostałe izolacje wg części rysunkowej. 
Na styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu, bez wypełniaczy 
mineralnych. 
Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża i osuszające, 
oraz w zależności od ich przeznaczenia i miejsca zastosowania w budynku, wykonać z materiałów w sposób 
zgodny z Polską Normą. 

 
Izolacje termiczne 

a) Ocieplenie ścian fundamentowych: 
 
Do ocieplania należy zastosować polistyren eksponowany fundamentowy EPS 100-038 gr. 120mm, 
mocowany za pomocą masy klejącej oraz łącznikami mechanicznymi powyżej gruntu.  
Wymagane właściwości płyt: 

- Gęstość: ≥ 35 kg/m³ 
- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,038 W/mK  
- Wykończenie krawędzi: zakładkowe  
- Klasa reakcji na ogień: E 
- W części cokołowej, na płytach izolacji termicznej należy wykonać podwójną warstwę zbrojoną. 

Pierwszą warstwę należy wykonać przy użyciu tkaniny pancernej układanej bez zakładów - na 
styk.  

 
b) Izolacja termiczna ścian zewnętrznych: 

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych, słupów, belek oraz dolnej części płyt żelbetowych z zastosowaniem 
dwugęstościowych płyt ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej gr. 160mm w bezspoinowych 
systemach ociepleń (ETICS).  
Ościeża otworów okiennych i drzwiowych należy ocieplić płytami gr. 20mm i wykończyć systemowym 
tynkiem strukturalnym na siatce. 
Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych na płytach termoizolacyjnych należy nakleić pod kątem 
45º kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na 
elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawałki tkaniny szklanej należy nakleić w narożnikach na styku 
ościeży pionowych z nadprożem. 
Wypukłe naroża przy zbiegu ścian budynku, a także krawędzie przy otworach drzwiowych należy 
wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych. Na poziomych krawędziach nad otworami okiennymi i 
drzwiowymi osadzić profile narożne z kapinosem. 
 
Składniki systemu: 

- Dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny mineralnej, certyfikowane zgodnie z normą PN-EN 
13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012).   

- Modyfikowana siatka z włókna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach 
ociepleń. W strefie cokołowej należy zastosować siatkę pancerną z włókna szklanego. Siatkę tę 
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mocuje się przed nałożeniem narożnika ochronnego oraz przed wykonaniem właściwej warstwy 
zbrojącej. 

- Kołki rozporowe z rdzeniem PCV lub metalowym 
- Masa klejowo-szpachlowa, mineralna  
- Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny 
- Listwy startowe z perforowanej blachy aluminiowej. 

 
Właściwości płyt:  

- współczynnik przewodzenia ciepła  λD ≤ 0,035 (W/mK) 
- wytrzymałość na rozciąganie: ≥100kPa,  
- wytrzymałość na zginanie: ≥115kPa,  
- wytrzymałość na ściskanie: ≥70kPa, 
- klasa reakcji na ogień A1 

 
Wymagane dokumenty: 

- Certyfikat zgodności CE 
- Deklaracja właściwości użytkowych 
- Atest higieniczny 
- Aprobata techniczna 

 
c) Izolacja termiczna i pokrycie dachu 

 
Zaprojektowano pokrycie wierzchnie z zastosowaniem płyt warstwowych izolacyjnych ze styropianu 
EPS 100-038 w okładzinie jednostronnej z papy, tzw.: „styropapy” grubości 10cm.  
Pod warstwą „styropapy” zastosować systemowe rozwiązanie z płyt styropianowych podkładowych z 
uformowanym spadkiem o minimalnej grubości 15cm w najniższym punkcie. 
Na dachu należy zastosować minimalny spadek 4%. 
Łączna warstwa termoizolacyjna wyniesie od 25cm do 55cm. 
 
Płyty warstwowe izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okładzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej.  
Rdzeń płyt wykonany z płyt styropianowych o naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu 
względnym, co najmniej 80kPa. Należy zastosować płyty o minimalnym deklarowany współczynniku 
przewodzenia ciepła d–0,037[W/mK]. 
Okładzina płyt wykonana ze zgrzewalnej, podkładowej papy asfaltowej na welonie z włókien szklanych. 
Oklejanie płyt jednostronne. 
 
Wykonanie 
Podłoże betonowe z zaprawy cementowej musi uzyskać przed położeniem pokrycia papowego 
wilgotność mniejszą niż 6%. W przypadku wyższej wilgotności należy się liczyć z obniżoną 
przyczepnością papy, a w dalszej perspektywie z powstaniem pęcherzy w pokryciu. 
Przy układaniu pokrycia należy ściśle przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach producenta 
systemu. 
Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe przygotowanie 
podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nierówności. Należy 
pamiętać, aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem bitumicznym. Należy koniecznie odczekać 
do wyschnięcia naniesionej powłoki. Na tak przygotowane podłoże można kleić płyty warstwowe. Klej 
nanosić paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 
6 - 8 placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na 
to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. Do klejenia płyt 
należy stosować kleje przeznaczone do podłoży betonowych. Zaleca się w strefie narażonej na 
mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne.  
Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy nawierzchniowej (w układzie 
jednowarstwowym) lub podkładowej (w układzie dwuwarstwowym). Należy pamiętać, aby ogień z 
palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż może to spowodować przepalenie papy 
użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. 
Papę należy układać zgodnie ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości 
zakładów.  
Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezpośrednio pod 
kątem 90 stopni.  
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Wymagane parametry dla zastosowanych systemu 
Parametry techniczne płyt „styropapy”: 
- Wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie ≥ 0,1 MPa 
- Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody ≥ 0,1 MPa 
- Odporność połączenia papa-styropian na działanie temperatury +80°C i -20°C ≥ 0,1 MPa 
- Wytrzymałość połączenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania ≥ 20 Nmm/mm 
- Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności na ogień zewnętrzny BROOF(t1) i NRO 
 
Papa wierzchniego krycia: 
 

- papa asfaltowa zgrzewalna przeznaczona do wierzchniego krycia modyfikowana SBS na 
osnowie z włókniny poliestrowej z włókien ciągłych 

- grubość – 5,2mm ± 0,2mm  
- reakcja na ogień  - klasa E 
- odporność na działanie ognia zewnętrznego – BROOF(t1)  
- maks. siła rozciągająca - kierunek wzdłuż – min. 1100±200[N/50mm]  
- maks. siła rozciągająca - kierunek w poprzek – min. 900±200 [N/50mm] 
- giętkość w niskiej temperaturze ≤ -25 [ºC]  

 
Papa winna spełniać wymagania normy EN 13707:2004+A2:2009. 
 
Informacje dot. warunków stosowania, przechowywania i transportu:  
papy nie należy układać: w temperaturze poniżej 0°C, na mokrych lub oblodzonych  
powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru  
wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywać się według projektu technicznego   opracowanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych 
zawartych w instrukcjach producenta  
rolki papy należy chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła, 
przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie  
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, w pozycji stojącej w jednej  
warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać 
w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu  
 
Wymagane dokumenty dla elementów systemu: 

- Deklaracja zgodności 
- Atest higieniczny 
- Certyfikat CE 
- Wyniki badań ITB 

 
Wymagane narzędzia do układania papy: 
Prowadnica do układania papy, mały wałek dociskowy do zgrzewów poprzecznych, duży wałek 
dociskowy do zgrzewów podłużnych, palnik do prac dekarskich 
 
Okładzina cokołu 
 
Okładzinę cokołów należy wykonać z elewacyjnych płytek klinkierowych.  
Wymagane parametry płytek: 

- wymiary 65x240-250mm, 
- grubość min. 10mm 
- nasiąkliwość wodna ≤ 3% (wg PN-EN-ISO 10545-3) 
- wytrzymałość na zginanie › 30N/mm² (wg PN-EN-ISO 10545-4) 
- odporność na plamienie – kl. 5 (wg PN-EN-ISO 10545-4) 
- mrozoodporna (wg PN-EN-ISO 10545-12) 
- faktura lica – gładka 
- do stosowania na zewnątrz    
- kolor grafit        

 
Przed przyklejeniem płytek należy je sprawdzić pod względem zgodności koloru, tolerancji 
wymiarowych.  



S t r o n a  | 33 
 

W tym celu należy porównać płytki z różnych opakowań. 
Płytek klinkierowych nie należy namaczać przed układaniem. 
Podłoże na którym będą przyklejane płytki powinno być: 

- oczyszczone (bez zaplamień, zatłuszczeń lub innych zanieczyszczeń zmniejszających 
przyczepność) 

- równe, bez spękań i zniekształceń,  
- niepodatne na odkształcenia, czyli takie które jest odpowiednio przygotowane do obciążeń 

użytkowych danej powierzchni, 
- stabilne (niepylące, niekruszące się) 
- w przypadku znacznej chłonności podłoża zaleca się położenie warstwy gruntującej, tzw. warstwy 

szczepnej 
 
Zaprawa klejowa – przeznaczona do klejenia klinkieru. Zaprawa powinna być kładziona taką metodą, 
aby zapewnić 100% powierzchni przylegania. Grubość warstwy klejącej musi być zgodna z zaleceniami 
producenta kleju.  
Powinna to być zaprawa elastyczna, co zapewni możliwość rozszerzalności termicznej płytki i 
zapobiegnie jej „odparzaniu” 
Do klejenia klinkierowych płytek elewacyjnych należy zastosować gotowy klej wysokoelastyczny z grupy 
C2TE, z zawartością trasu (minerał zmniejszający ryzyko wykwitów), przeznaczony przez producenta 
do klejenia ceramicznych płytek elewacyjnych. Dobierając klej należy uwzględnić rodzaj podłoża, 
warunki pracy i sposób przygotowania powierzchni. Należy stosować pace zębate.  
 
Fugowanie – należy stosować fugę z trasem dedykowaną do klinkieru.  
Fuga do zastosowania w spoinie o grubości 5-10mm. Kolor szary lub grafit. 
Wymagane parametry: 
- zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002% 
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 15 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie ≥ 2,5 N/mm2 
- klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010 CG2A 
 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy fuga nie pozostawia zabrudzeń. Fugowanie należy 
rozpocząć po całkowitym związaniu zaprawy klejowej (zgodnie z zaleceniem producenta kleju). 
Pielęgnacja – nie stosować impregnacji płytek. Dopuszcza się użycie specjalnego oleju mineralnego 
przeznaczonego do klinkieru.  
Pozostałe czynności pielęgnacyjne  można przeprowadzać standardowymi, ogólnodostępnymi 
środkami czystości. 
Fuga winna spełniać wymogi normy PN-EN 13888:2010. 
 
Uwagi: 
Wszystkie materiały stosowane na zewnątrz muszą być mrozo i wodoodporne. 
Należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów wszelkich materiałów służących do wykonania 
poszczególnych warstw czy uszczelnień. 
Zaleca się stosować rozwiązanie systemowe, tzn: grunt, klej, fuga, jednego producenta. 
Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż 30ºC 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej. 
Wszelkie materiały powinny posiadać atesty, dopuszczenia do stosowania, certyfikaty przewidziane 
prawnie dla materiałów budowlanych w Polsce. 

 
Wentylacja pomieszczeń 
 
Zaprojektowano wentylację grawitacyjną z zastosowaniem pustaków wentylacyjnych z lekkiego betonu 
o przekroju kanału 12x17cm oraz systemowych rur stalowych ocynkowanych preizolowanych z 
rdzeniem z wełny mineralnej o średnicach wg części rysunkowej. 
Na zakończeniu przewodów wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach zastosować systemowe nasady 
kominowe. 
Na zakończeniu pionów kanalizacyjnych na dachu zamontować systemowe kominki wentylacyjne. 
 
 
Wycieraczki zewnętrzne – 3 sztuki 
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Przed wejściami do budynku należy zamontować wycieraczkę systemową, skrzynkową, wpuszczaną.  
Wymagane parametry wycieraczki: 

 wymiary 50x100cm 
 podstawa z polimerobetonu z krawędzią ze stali ocynkowanej 
 ruszt kratowy o wys. 2cm ze stali ocynkowanej z oczkiem 9x13mm 

 
INSTALACJE SANITARNE 
 
INSTALACJA GAZU 
 
Opis  projektowanych  rozwiązań 
 
Przyłącze  gazu 
 
Projektowana  „Rozbudowa  budynku  przedpogrzebowego  o  spopielarnię  zwłok ludzkich”  przy  ul.Jaskółczej 
18  w  Grudziądzu  będąca  przedmiotem  niniejszego  opracowania  zasilana  będzie  gazem  ziemnym  śr./c  GZ-
50. 
 
Dla  potrzeb  obiektu  odrębnym  opracowaniem  zostanie  zaprojektowana  w  ul.Jaskółczej  sieć  gazowa  śr./c  z  
rur  PE  DN 125 mm  i  przyłącze  gazowe  śr./c  z  rur  PE  o  średnicy  DN 63 mm. 
Projektowana  w  ul.Jaskółczej  sieć  gazowa  włączona  będzie  do  gazociągu  śr./c  DN 225 mm  w  
ul.Warszawskiej. 
Przyłącze  gazowe  zostanie  zakończone  zespołem  gazowym  redukcyjno-pomiarowym  zlokalizowanym  przy  
ścianie  budynku  spopielarni. 
Zespół  gazowy  redukcyjno-pomiarowy  wchodzi  w  zakres  odrębnego  opracowania. 
 
Pomiar  gazu    
 
Pomiar  gazu  zużywanego  przez  piece  krematoryjne  odbywać  się  będzie  na  średnim  ciśnieniu  przy  
wykorzystaniu  gazomierza  rotorowego  G65  DN 50 mm , który  umieszczony  zostanie  w  szafce  zespołu  
gazowego  usytuowanej  zgodnie  z  graficzną  częścią  opracowania  na  ścianie  budynku. 
Pomiar  gazu  dla  kotłowni  c.o.  odbywać  się  będzie  na  niskim  ciśnieniu  przy  wykorzystaniu  gazomierza  
miechowego G4 , który  umieszczony  zostanie  w  szafce  zespołu  gazowego , zgodnie  z  graficzną  częścią  
opracowania. 
 
.Wyposażenie  budynku  w  przybory  gazowe 
 
Budynek  objęty  niniejszym  opracowaniem  wyposażony  będzie  w :    
- piec  krematoryjny  o  mocy 700 kW                                                                               nkr = 2 szt. 
- kondensacyjny  kocioł  gazowy  dla  potrzeb  c.o. o  mocy  do  60 kW                         nc.o. = 1 szt. 
 
Piece  krematoryjne  usytuowane  będą  w  pomieszczeniu  spopielarni , natomiast  kondensacyjny  kocioł  
gazowy  dla  potrzeb  c.o. -  w  pomieszczeniu  kotłowni. 
 
Prowadzenie  instalacji  gazowej 
 
Instalację  gazową  dla  pieców  krematoryjnych  wykonać  z  rur  stalowych  bez  szwu  łączonych  przez  
spawanie  elektryczne  zgodnie  z  Dz.Ustaw  z  2013  poz. 640  oraz  na  połączenia  kołnierzowe  ( przy  
armaturze ). 
 
Instalacja  gazowa  zasilająca  kotłownię – z  rur  stalowych  przewodowych , łączonych  przez  spawanie  j.w. 
   
Przebieg  przewodów  oraz  ich  średnice – wg  graficznej  części  opracowania. 
 
Przewody  instalacji  gazowej  prowadzić  po  wierzchu  ścian  zgodnie  z  wymogami  Dz.Ustaw RP Nr 156/2006  
przy  zachowaniu  wymaganych  odległości  od  innych  instalacji , które  stanowić  będą  wyposażenie  budynku. 
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Przejścia  przewodów  gazowych  przez  przegrody  budowlane  zabezpieczyć  stalowymi  tulejami  ochronnymi. 
Przejście  między  pomieszczeniem  krematorium  a  kotłownią  wykonać  jako  szczelne. 
 
Przed  przyborami  gazowymi  w  miejscach  łatwodostępnych  oraz  w  miejscach  wskazanych  na  rysunkach  
zamontować  zawory  odcinające. 
Połączenia  gwintowane  należy  uszczelnić  taśmą  teflonową. 
 
Instalacje  poddać  próbie  szczelności  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami. 
Po  sprawdzeniu  szczelności  instalacji  w  obecności  przedstawiciela  dostawcy  gazu  oraz  odbiorze  
technicznym  przewody  zabezpieczyć  antykorozyjnie. 
 
Rury  i kształtki  muszą  posiadać  atest  COB-RI  w  Warszawie. 
Uchwyty  i  kołki  mocujące  rury  muszą  być  niepalne. Niedopuszczalne  jest  stosowanie  dorabianych  
kształtek. 
Układanie  rurociągów  przy  zapewnieniu  samokompesacji. 
 
Wentylacja  i  odprowadzenie  spalin. 
 
Pomieszczenie  krematorium 
 
Doprowadzenie  powietrza  do  spalania  w  piecach  krematoryjnych  odbywać  się  będzie  za  pomocą  żaluzji  
w  ścianie  budynku  ( zgodnie  z  projektem  branży  architektonicznej ).   
Żaluzje  stałe  i  zamykane  w  stosunku  50/50. 
Odprowadzenie  spalin  z  projektowanych  pieców  krematoryjnych  nastąpi  za  pomocą  przewodów  
kominowych – wg  branży  architektonicznej. 
 
W  pomieszczeniu  krematorium  zaprojektowano  grawitacyjną  wentylację  wywiewną  za  pomocą  
wywietrzaków  dachowych.    
 
Powierzchnia  pomieszczenia  krematorium  wynosi  Akr = 149,50 m2 , co  przy  wysokości   
H = 5,50 m  daje  kubaturę  Vkr = 822,25 m3. 
 
Obciążenie  cieplne  kubatury  pomieszczenia  krematorium  nie  będzie  przekroczone  ponieważ : 
 
   Qkr = Mkr : V = 1 400 kW : 822,25 m3 = 1,70 kW/m3 < qdop. = 4,65 kW/m3 
 

Wysokość  pomieszczenia  krematorium  oraz  jego  kubatura  jest  zgodna  z  obowiązującymi  normami. 
 
Powierzchnie  dekompresji  w  pomieszczeniu  krematorium – wg  branży  architektonicznej. 
 
Kotłownia  c.o. 
 
Doprowadzenie  powietrza  oraz  odprowadzenie  spalin  z  projektowanego  kondensacyjnego kotła  gazowego  
do  c.o.  nastąpi  za  pomocą  koncentrycznego  kominowego  przewodu  powietrzno-spalinowego  DN 150/100 
mm  wyprowadzonego  ponad  dach. 
 
Długość  przewodu  powietrzno-spalinowego  oraz  jego  średnica  musi  spełniać  wymogi  producenta  kotła. 
 
Nawiew  powietrza  dla  wyrównywania  ciśnień odbywać  się  będzie  nawiewem  w  ścianie  zewnętrznej  
kotłowni.   
 
W  pomieszczeniu  kotłowni  zaprojektowano  grawitacyjną  wentylację  wywiewną.    
 
Drzwi  w  pomieszczeniu  kotłowni  otwierają  się  na  zewnątrz. 
 
Powierzchnia  pomieszczenia  kotłowni  wynosi  Ac.o. = 13,10 m2 , co  przy  wysokości  H = 5,50 m  daje  kubaturę  
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Vc.o. = 72,05 m3. 
 
Obciążenie  cieplne  kubatury  pomieszczenia  gospodarczego  nie  będzie  przekroczone  ponieważ : 
 
   Qc.o. = Mc.o. : Vc.o. = 60 kW : 72,05 m3 = 0,83 kW/m3 < qdop. = 4,65 kW/m3 
 

Wysokość  pomieszczenia  kotłowni  oraz  jej  kubatura  jest  zgodna  z  obowiązującymi  normami. 
 
Zabezpieczenie  p.poż. 
 
Wyposażenie  pomieszczenia  krematorium  oraz  kotłowni  w  sprzęt  p.poż. - wg  projektu  ochrony  p.poż.   
 
Instalacja  gazowa  dla  krematorium  zabezpieczona  będzie  przez  Aktywny  System  Bezpieczeństwa  Instalacji  
Gazowej  GX. 
 
W  skład  systemu  wchodzi :     
- zawór  MAG-3  , DN 80 mm 
- moduł  alarmowym  MD-2 
- detektory  gazu  DEX/F  2 szt. 
- sygnalizator  akustyczno - optyczny  SL-32 
 
Dla  kotłowni  c.o. , której  moc  nie  przekracza  60 kW  przyjęto  układ  złożony  z  detektora  gazu  DEX/F , 
modułu  alarmowego  i  sygnalizatora  akustyczno – optycznego. 
 
Uwagi  końcowe 
 
Przed  rozpoczęciem  robót  zapoznać  się  z  treścią  uzgodnień  jednostek  opiniujących 
i  dostosować  się  do  ich  wymagań. 
 
Roboty  wykonać  zgodnie  z : 

- Dz.Ustaw RP Nr 156/2006 , poz.1118 
- Obowiązującymi  normami  i  przepisami 

 
Przestrzegać  obowiązujące  normy  i  przepisy  bhp. 
 
Przed  oddaniem  instalacji  gazowej  do  eksploatacji  należy  poddać  ocenie  prawidłowość  podłączenia  
pieców  krematoryjnych  i  kotła  c.o.  do  kominów  oraz  wykonania  wentylacji  wywiewnej  i  nawiewnej  w  
pomieszczeniach  z  instalacją  gazową  przez  uprawnione  służby  oraz  mistrza  kominiarskiego. 
 
 
INSTALACJA C.O. 
 

Budynek zasilany będzie z własnego źródła ciepła, które stanowić będzie kocioł gazowy kondensacyjny. 

Zaprojektowano instalację c.o. pompową , dwururową, z rozdziałem górnym wykonaną z rur miedzianych. 
Przewody rozprowadzające oraz gałązki grzejnikowe wewnętrznej instalacji c.o. zaprojektowano z rur i kształtek 
miedzianych łączonych kapilarnie lutem miękkim. 

Przewody instalacji mocowane do ścian uchwytami do rur miedzianych na wysokości ok. 3,20 m od posadzki. 

Parametry czynnika grzewczego 80/60 ͦC. Temperatury w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

Z rozdzielaczy wyprowadzono 2 przewody zasilające instalacje c.o.:  
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jeden przewód zasilać będzie grzejniki , drugi zasilać będzie aparat grzewczo-wentylacyjny w pomieszczeniu 
krematorium. 

Grzejniki 

Projektuje się zastosowanie grzejników stalowych płytowych Cosmo kompaktowe z wbudowanymi zaworami 
termostatycznymi o wymiarach  określonych na rzutach instalacji. 

Aparat grzewczo-wentylacyjny  

W pomieszczeniu krematorium do ogrzania powietrza nawiewanego z dwóch kratek wentylacyjnych o 
wymiarach 80x80 cm każda zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicą wodną lamelową 
TERM-0 , ilość rzędów nagrzewnicy II, o wydatku powietrza 1150 m3/h, mocy cieplnej 11,9 kW przy temp. 
powietrza napływającego -15⁰C. 

Automatyka: 

Termostat pomieszczeniowy TP steruje regulatorem obrotów, siłownikiem zaworu i pracą wentylatora. 

Zaprojektowano regulator obrotów 5-stopniowy ARW-1.2. Bezpośrednio na zaworze trójdrogowym 
zastosowany jest siłownik, który umożliwia regulowanie zaworu „on-off” przy pomocy termostatu TP. 

Armatura odcinająca i pomiarowa. 

zawory kulowe odcinające, pn 0.6 MPa  na głównych przewodach zasilających 

 zawory termostatyczne grzejnikowe dn15 
 na gałązkach powrotnych zamontować zawory grzejnikowe odcinające  

 

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normą PN-91/B-02420. 

W najwyższych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie automatycznymi zaworami 
odpowietrzającymi z zaworem stopowym oraz odpowietrzników ręcznych na każdym grzejniku, natomiast 
odwodnienie instalacji poprzez zawory grzejnikowe powrotne umożliwiające odwodnienie instalacji, odcięcie 
grzejnika i spuszczenie z niego wody przy pracującej pozostałej części instalacji. 

Rurociągi 

Rurociągi wewnętrznej instalacji c.o. wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych kapilarnie lutem miękkim. 
Przewody instalacji mocować do ścian na wysokości ok. 3,20 m nad podłogą. 

Rozstaw uchwytów rurociągów miedzianych zależy od ich średnicy i wynosi maksymalnie : 

• dla rurociągów prowadzonych poziomo: 

 1,2 m – przy średnicy rur Dz 15 
 1,5 m – przy średnicy rur DZ 18 
 2,0 m – przy średnicy rur Dz 22  
 2,5 m – przy średnicy rur Dz 35 

• dla rurociągów prowadzonych pionowo: 

 1,6 m – przy średnicy rur Dz 15 
 2,0 m – przy średnicy rur Dz 18 
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 2,6 m - przy średnicy rur Dz 22 
 

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach stalowych o średnicy wewnętrznej większej o 20 mm od 
zewnętrznej średnicy rurociągu. Tuleje powinny wystawać ok. 50 mm poza obrys ściany. Tuleje należy wypełnić 
materiałem trwale plastycznym miękkim.  

Regulacja instalacji c.o. 

Instalację wyregulować za pomocą zaworów termostatycznych, grzejnikowych . 

Próby rurociągów 

Całość instalacji poddać płukaniu woda wodociągową. 

Próbę ciśnieniową wykonać na zimno na ciśnienie 0.3 MPa, próbę na gorąco na ciśnienie instalacji. 

Badanie szczelności rurociągów powinno być przeprowadzone wodą zimną, zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji  Ogrzewczych oraz Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z rur 
miedzianych. 

Po wykonaniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym i dokładnym przepłukaniu rurociągów, można 
przystąpić do wykonania izolacji rurociągów. 

Izolacje termiczne rurociągów 
 

Rurociągi rozprowadzające wewnętrzną instalacji c.o. należy zaizolować termicznie stosując otuliny 
termoizolacyjne Thermaflex o grubości 25 mm (zgodnie z PN-B-02421;2000). 

 Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda do umywalek , natrysku dostarczona będzie  z projektowanych podgrzewaczy c.w.u : 

 w pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano elektryczny podgrzewacz Dafi do montażu obok kabiny 
prysznicowej, dostarczający ciepłą wodę do trzech punktów poboru tj. natrysku, zlewozmywaka i 
umywalki. Moc 5,5 kW, 24A, 230V. Wymiary : wys. 161 mm, szerokość 86 mm, głębokość 113 mm. 

 w pokoju dla kierowców zaprojektowano elektryczny ogrzewacz Small 10.5PE o mocy 1,5 kW, 
maksymalny prąd znamionowy 6,5A , do zastosowania w miejscach o jednym lub kilku punktach 
poboru ciepłej wody, ogrzewacz montować pod umywalką. 

 

Kotłownia 

 Instalacja c.o. zasilana będzie z własnej kotłowni gazowej zlokalizowanej w oddzielnym pomieszczeniu w części 
dobudowanej budynku kaplicy. Projektuje się kocioł na paliwo gazowe, kondensacyjny, ścienny,  jednofunkcyjny 
:  

 - moc kotła 15 - 60 kW ,Vitodens 300 

 - parametry pracy Tv/Tr -80/60 ͦC. 

  - sprawność 104% 

- zapotrzebowanie gazu dla obciążenia maksymalnego – 1,77 m3/h 
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- maksymalne nadciśnienie próbne 150 mbar 

- przeciętna ilość kondensatu 18-22 l/dzień 

- króciec spalin ф 100 mm 

- rura nawiewu powietrza ф 150 mm 

- wbudowana pompa obiegowa, pobór mocy 126 W 

- automatyka Vitotrol 200 do regulacji pogodowej, 

- praca kotła z instalacją w systemie zamkniętym. 

Odprowadzenie spalin za pomocą komina ze stali kwasoodpornej ф100 wbudowanego w rurę ф150 stanowiącą 
doprowadzenie nawiewu powietrza do spalania. 

Wysokość komina 4,0 m. 

 Odprowadzenie kondensatu 

Kondensat powstający podczas pracy kotła odprowadzany będzie do neutralizatora kondensatu. Przewód 
odprowadzający należy prowadzić ze spadkiem i zaopatrzyć w syfon , który połączyć z kanalizacją do studzienki 
schładzającej o średnicy DN 800 mm i głębokości 0,8 m.. 

Neutralizator będzie odpowietrzony rurą wyprowadzoną ponad dach budynku. Projektuje się rurę PE 40, którą 
umieścić w kanale grawitacyjnym. 

Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego 

Naczynie wzbiorcze jako osprzęt z ramą montażową dla projektowanego kotła jest o pojemności  

11 litrów. 

Sprawdzenie naczynia wzbiorczego: 

V = f [ (Va+Vk)Af + 2,4] 

   V = 2[(480+5)x0,0171 + 2,4 ] = 21,4 l 

V- pojemność naczynia wzbiorczego 

f - współczynnik rozszerzalności = 2 

Va – pojemność instalacji 

Vk – objętość wody kotłowej 

Af – współczynnik rozszerzalności wody kotłowej 

Dobrano naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego typ 25N o pojemności użytkowej Vu=12,5 dm3, całkowitej 
Vc= 25.0 dm3. 

Specyfikacja materiałowa kotłowni 

Nr ozn. Wyszczególnienie 
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na rys. 

1 Kocioł kondensacyjny wiszący o mocy 60 kW 

2 Regulator do regulacji pogodowej 

3 Czujnik temperatury zewnętrznej 

4 Pompa obiegu grzewczego (wyposażenie kotła) 

5 Pompa obiegu AGW wyd. 0,6 m3/h, 230V, N=37 W, Hp= 1,0 m sł. w. 

6 Zawór regulacyjny trójdrogowy V20, Dn 20, kvs=3,5 m3/h, PN 16 sterowany siłownikiem on/off 

7 Zawór kulowy Dn 25,  szt.3  

8 Zawór zwrotny Dn 25 ,  szt. 1 

9 Zawór kulowy Dn 32 ,  szt. 2 

10 Zawór kulowy Dn 15 ze spustem,  szt. 2 

11 Termo-manometr 0-100°C ; 0-3,0 bar ,  szt. 2 

12 Rozdzielacze Dn 50, L= 0.7 m  , szt. 2 

13 Naczynie przeponowe Reflex 25 N o poj. użytkowej 12,5 l, całkowitej 25 l 

14 Neutralizator kondensatu dla instalacji jednokotłowej 
 

Wentylacja 

Kotłownia 

Przewidziano w kotłowni wentylację grawitacyjną. Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
kotłowni olejowych i gazowych” przyjęto następujące ilości powietrza : 

 dla nawiewu 1,6 m3/h / 1kW 
 dla wywiewu 0,75 m3/h/1kW 
 

Pomieszczenie krematorium 

Wymagana ilość otworów nawiewnych dla pomieszczenia : 

 2 otwory nawiewne o wymiarach 80 x 80 cm każdy 
Otwory nawiewne umieszczone będą jeden nad drugim, otwór dolny umieszczony będzie w odległości 25 cm 
nad posadzką i zaopatrzony w żaluzje stałe. Otwór górny wyposażony w kratki otwarte. 

 

Instalacja wod-kan 

Instalacja wod-kan obejmować będzie : 

 w budynku istniejącym: pomieszczenie kierowców i pomieszczenie socjalne, 
 w części dobudowanej : pomieszczenie spopielarni, kotłownię i pomieszczenie przeładunku. 

W pomieszczeniu kierowców wymagana będzie instalacja wod-kan dla podłączenia umywalki, WC i 
zlewozmywaka ; w pomieszczeniu socjalnym  zainstalowany będzie zlewozmywak dwukomorowy, umywalka 
kabina prysznicowa i miska ustępowa. Przybory te  należy podłączyć do istniejącej instalacji wod-kan.  

 W części dobudowanej do budynku istniejącego instalacja wod-kan obejmować będzie: 
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 pomieszczenie spopielarni, w którym zainstalowana będzie umywalka , zawór ze złączką do węża do 
zmywania posadzki oraz zawór odcinający z możliwością podłączenia przewodu giętego dla celów 
technologicznych zlokalizowany na wysokości ok 1,5 m nad posadzką, 

 w pomieszczeniu kotłowni podłączenie kratki ściekowej do kanalizacji oraz studzienkę schładzającą Dn 
800, H= 0,8 m, 

 w pomieszczeniu przeładunku instalacja wody zimnej dla zaworu ze złączką do węża oraz podłączenie 
kratki ściekowej do kanalizacji. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmująca dobudowaną część odprowadzona będzie do istniejącego szamba o 
poj. ok. 10 m3 zlokalizowanym na zewnątrz budynku .  

Przewody poziome prowadzić pod posadzką pomieszczeń do projektowanej  , studzienki kanalizacyjnej , dalej 
do istniejącego szamba. Szczegóły wg rysunku. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC z polipropylenu wysokotemperaturowego wg PN-EN 1451. 

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 2,5% . 

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej : rewizje, syfon umywalkowy.  

W pomieszczeniu kierowców oraz w pomieszczeniu socjalnym , na pionach kanalizacyjnych WC zainstalować 
zawory napowietrzające o średnicy równej średnicy pionu. 

Do wykonania instalacji wody zimnej  projektuje się rury PE-X z polipropylenu z wewnętrzną wkładką 
aluminiową łączonych przy użyciu zaciskowych łączników. 

Podejścia do przyborów prowadzone będą w bruzdach ściennych. 

Montaż przewodów ściśle wg instrukcji danego producenta rur. 

Armatura i urządzenia sanitarne. 

Na instalacji zawory kulowe, baterie umywalkowe samozamykające, wandaloodporne, uruchamiana drążkiem, 
czas wypływu 7 sek, z możliwością regulacji, ze stałym nie dającym się wymontować antyosadowym sitkiem 
wypływowym.  

Umywalka fajansowa biała z syfonem gruszkowym z PCV, miska ustępowa fajansowa typu kompaktowa  z 
sedesem. 

Urządzenia i armatura 

1. umywalki  szt. 3 
2. zlewozmywaki szt. 2 (w tym jeden jednokomorowy , drugi 2-komorowy) 
3. miski ustępowe compact szt. 2 
4. kabina sanitarna szt. 1 

 

Próby ciśnieniowe, roboty montażowe wykonać zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U 
Nr 75/2002 poz. 690) oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  t.II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz. Bud. Nr 1/71. 

Montaż urządzeń oraz armatury kontrolno-pomiarowej, zabezpieczającej należy wykonać wg schematu 
technologicznego oraz dostarczonych przez producentów DTR urządzeń. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową i SST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
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posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na początku 
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego 
lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: 
szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 
 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznej, 
 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 

szerokość. 
 
Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  
 liczb całkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletów) 
 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego) 
 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 
 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora /Kierownika. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
/Kierownika. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją techniczną, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 

techniczną, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT , ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w 
Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz 

strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 
 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz innych 
dokumentów do niej załączonych. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 

Zgodnie z zakresem robót wymienionym w pkt. 1.2. 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) 
 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. ) 
 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
 Rozporządzenie z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. 
U. Nr  118, poz. 1263) 

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) 
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, 

na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.) 
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) 
 Rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych 

wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z dnia 28 października 2004r. ( 
Dz.U.nr 243, poz. 2437) 

 Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 16 
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) 

 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.) 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 


