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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. Cze$S€ OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajgcego

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDPOGRZEBOWEGO O POMIESZCZENIA SPOPIELARNI ZWLOK
LUDZKICH

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji robot w
zakresie robét ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawg wykonania przedmiotu zamoéwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki
techniczne okreslone w:

X3

8

Ustawie Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414) z pdzniejszymi zmianami

Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)
Ochronie przeciw pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 03.121.1138)
Ustawie Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 04.19.177)

Ustawie Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 01.62.627) z pdzniejszymi zmianami

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

7
000

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne przy wykonaniu nizej wymienionego
zakresu rob6t modernizacyjnych:

1. ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA
1.1. Roboty ziemne

1.2. Fundamenty

1.3. Roboty murowe

1.4. Elementy zelbetowe

1.5. Stropodach

1.6. Stal zbrojeniowa

1.7. Dach

1.8. Stolarka okienna

1.9. Stolarka drzwiowa

1.10.  Slusarka

1.11.  Tynki i oktadziny
1.12.  Malowanie

1.13.  Posadzki

1.13.1. Posadzka z ptytek gresowych
1.13.2. Posadzka z zywicy
1.14. Elewacja

1.14.1. Cokét

1.14.2. Elewacja

1.14.3. Rusztowanie
1.14.4. Opaska

2. ROBOTY BUDOWLANE - CZESC ISTNIEJACA
2.1. Dach

2.2. Roboty murowe

2.3. Stolarka drzwiowa

2.4, Tynki i oktadziny

2.5. Malowanie

2.6. Posadzki
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2.6.1.
2.6.2.

3.

3.1.
3.2
3.3.

4,

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.6.1.
4.6.2.

Posadzki z terakoty

Posadzki z ptytek gresowych
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Pochylnia

Schody zewnetrzne
Nawierzchnie utwardzone
ROBOTY SANITARNE
Instalacja kremacyjna
Instalacja gazowa wewnetrzna
Instalacja wodociggowa
Instalacja kanalizacyjna
Wyposazenie

Instalacja coiict

Kottownia

Instalacja c.o.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznosé wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania
robot podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

o
oo
o
oo
X3

o

wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowgq organizacja ruchu,
montaz i demontaz zabezpieczen
montaz i demontaz rusztowan,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robé6t budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

3

*

3

*

3

*

3

*

3

*

3

*

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu
itp.,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadaé Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

3

*

3

*

3

*

B

3

*

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzgdkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddéw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdéw do
ponownego wbudowania,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét ,

opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,
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1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Adres budowy :
Grudzigdz, ul. Jaskoétcza 18 dz. nr36/2, 29/2, obr. 122, j. ewidencyjna 046201_1, M. Grudzigdz

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i
specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:
+» oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z zaswiadczeniem o wpisie do rejestru
Izby Inzynieréw Budownictwa oraz o optaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg z dnia
15.12.2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz.U. Nr 522001 r. poz. 42, z pdzniej, zmian.)

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych
i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg
budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Umowag i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgcy:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8
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b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatéw,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

7
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X3
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X3
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1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w
przedmiarze robot, przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

X3

8

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

7
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X3
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1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*

X3

8

X3

8

B
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*» Zzanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
** mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wéd ptynacych oile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego wramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych, w
obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, oile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegodlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U.
Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

7

«» bariery na obrzezach rusztowan,
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X3
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znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,
pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,
porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robédt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Zagospodarowanie terenu
45330000-9 Instalacje sanitarne

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig
sie od okreslonych we witasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zostaé zakonczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenistwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb,
uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Normg lub wtasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Normg,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy
organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére
beda petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu
i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej



Strona |9

prawidtowosci wykonania robét. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go
na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkdw inwestora nalezy zorganizowanie i
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkédw finansowych na pokrycie
kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie rob6t budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne swiadczenia
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.

Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt budowlanych,
podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow rzeczowo-ilosciowych oraz
zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru
dokonuje kierownik budowy, a zgodnos$¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

7

+» powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

» wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,
% Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego nalezg:

CAR)

-,

CAR)

+»+ kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

* sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

» kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

+» badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia

budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych. Nadzér inwestorski

polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci

wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza

rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen

materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzdér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw

budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢

rowniez ustanowiony z wfasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robdét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci

kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robot

dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do

wszystkich robot zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robot. Wyniki

obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez:

¢ racjonalne ksztattowanie srodowiska,

* racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

* przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

%+ przywracanie do stanu wtasciwego elementdw przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub

zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie

nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest

traktowany jako odbidr , korcowy”.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i

sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczeristwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych

parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

B

B

¢

*

B

B
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Przedmiar robdt — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robdt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robodt
wynikajgcych z zakresu robdt oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych w
numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujgce w
szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej,
powinna mieé zotte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikdow robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzor autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki— drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robdét budowlanych lub dostarczonych wyrobdéw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub
uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy,
ze dany wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq: Zamawiajcego oraz
Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda waziniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i specyfikacjg
techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacja
techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
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z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rownowazinos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wtasciwosci wyrobow i materiatéw
2.1.1. Wiasciwosci i parametry podstawowych materiatow

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:, W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw
dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan réwnowazinych tzn. materiatdw nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji i ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiadaé¢ cechom technicznym
i jakoSciowym materiatéw wskazanych w dokumentacji technicznej”

Bale iglaste obrzynane kl.ll gr.50-100mm

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.lll gr.50-63mm

Bateria natryskowa podtynkowa, czasowa, wandaloodporna, czas wyptywu 30 sekund Wylewka natryskowa
stata, nienaruszalna z dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna

Bateria samozamykajaca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wyptywu, nie dajagcym sie wymontowac¢
antyosadowym sitkiem wyptywowym, na wode zmieszang (do umywalek)

Bateria umywalkowa stojgca z uchwytem lekarskim i mieszaczem ceramicznym 40mm z mosieznym,
chromowanym, automatycznym spustem umywalkowym dla NPS

Bednarka ocynkowana 20x3 mm

Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5 mm

Benzyna do lakieréw

Beton zwykty z kruszywa naturalnego €12/15 (B-15) wg PN-EN 206-1:2003

Beton zwykty z kruszywa naturalnego €16/20 (B-20) wg PN-EN 206-1:2003
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Beton zwykty z kruszywa naturalnego €20/25 (B-25) wg PN-EN 206-1:2003

Beton zwykty z kruszywa naturalnego €8/10 (B-10) wg PN-EN 206-1:2003

Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm

Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm

Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach) grub. 0,50-0,55 mm

Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema
warstwami lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006)

Blachy stalowe zeberkowe grub. 3,5 - 8,0 mm, walcowane na goraco

Bloczek z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm

Bloczki scienne betonowe 25x12x14cm klasy B-20MPa

Bloczki scienne betonowe 25x25x14cm klasy B-20MPa

Brama garazowa segmentowa — aluminiowa, podnoszona, z segmentami szklonymi panelami szklanymi bez
szprosow, z napedem elektrycznym i dodatkowym taricuchem nawijanym z przegroda termiczng, wypetnienie
pianka PU, obustronnie oblicowana blachg 26mm

Brodzik natryskowy akrylowy 900 x 900mm

Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15

Cement portlandzki 35 (spetniajagcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1)

Cement portlandzki 35 (spetniajagcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1)

Czujnik temperatury wody na zasilaniu

Czujnik temperatury zewnetrznej

Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm

Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm

Deski iglaste obrzynane kl.Ill 38mm

Deski iglaste obrzynane nasycone kl.111 28-45mm

Detektor gazu typ DEX/F

Dozownik mydta w pianie na jednorazowe wktady z pompka spieniajacq ze stali polerowanej

Drewno na stemple budowlane

Drewno na stemple

Drewno opatowe

Drut stalowy miekki 3mm

Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm

Drut stalowy okragty - miekki fi 2,0-6,0 mm

Drzwi aluminiowe z naswietlem (skrzydto drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypetnione twardg pianka
poliuretanows, z przegroda termiczng, wspotczynnik UD<0,87 W/ (m?K),zawiasy 3D, klasa przeciwwtamaniowa
RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem ryglujagcym,trzpienie przeciwwywazeniowe,3-szybowe szkio
izolacyjne bezpieczne (VSG) o wspétczynniku UD< 1,0

Drzwi aluminiowe zewnetrzne (skrzydto drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypetnione twardg pianka
poliuretanows, z przegroda termiczng, wspotczynnik UD<0,87 W/ (m?K),zawiasy 3D, klasa przeciwwtamaniowa
RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem ryglujagcym,trzpienie przeciwwywazeniowe,3-szybowe szkio
izolacyjne bezpieczne (VSG) o wspétczynniku UD< 1,0

Drzwi stalowe (wypetnione wetng mineralng, z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo, malowane
proszkowo,y - klamki w tym samym kolorze co skrzydto i oscieznica, oscieznica katowa/blokowa, metalowa z
uszczelkg EPDM - zawiasy ocynkowane regulowane - odpornos¢ na wtamanie o klasie RC-4 zgodnie z PN-ENV
1627:2011)

Drzwi stalowe El 30 (wypetnione wetng mineralng, z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo,
malowane proszkowo,y - klamki w tym samym kolorze co skrzydto i oscieznica, oscieznica katowa/blokowa,
metalowa z uszczelkg EPDM - zawiasy ocynkowane regulowane - odpornos¢ na wtamanie o klasie RC-4
zgodnie z PN-ENV 1627:2011)

Drzwi wewnetrzne ptytowe ( skrzydto drzwiowe wykonane z ptyty wiérowej, oraz ramy drewnianej, poszycie
skrzydta z ptyty HDF w odpornych na Scieranie okleinach, oscieznica drewniana regulowana z elementdw,
okleinowana w kolorze skrzydta, komplet oku¢ i opasek) - petne z otworami nawiewnymi

Drzwi wewnetrzne ptytowe ( skrzydto drzwiowe wykonane z ptyty wiérowej, oraz ramy drewnianej, poszycie
skrzydta z ptyty HDF w odpornych na Scieranie okleinach, oscieznica drewniana regulowana z elementdw,
okleinowana w kolorze skrzydta, komplet oku¢ i opasek) - petne

Elementy prefabrykowane stropowe z kratowniczkami FILIGRAN

Emalia kreodurowa ogélnego stosowania-aluminiowa
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Farba akrylowa, nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych, biata ( Wyglad powtoki matowy, Gestos¢,
20+0,5°C, [g/cm 3 ] najwyzej 1,600, Zawartos$¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 50,0 )

Farba epoksydowa PROFLOOR PLUS ( do zabezpieczenia posadzek magazynéw, hal produkcyjnych, hal z
produkcja zywnosci oraz napojow, parkingdw wewnetrznych, innych obiektéw przemystowych

Farba gruntujaca do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz powtoki malarskie (
gestosé: ok.1,5 kg/dm3,wodoodporna)

Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002

Farba olejna do gruntowania

Farba olejna nawierzchniowa wg PN-C-81901:2002

Farba olejna nawierzchniowa

Farba olejno-zywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna

Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 , dobrze
kryjaca, odporna na naprezenia, szybkoschnaca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornos¢ na zabrudzenia )
Folia kubetkowa ( wysokosé wyttoczenh [mm] 8 wodoszczelnosé przy 2kPa, wytrzymatosé na sciskanie [kN/m2]
150)

Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm

Gasnica pianowa

Gaz propan, butan

Gaz propanowo-butanowy ptynny

Gips budowlany szpachlowy (wytrzymatos¢ na Sciskanie: 2 3,0 MPa, przyczepnos¢ do podtoza betonowego: 2
0,25 MPa)

Gtadz szpachlowa gipsowa biata ( wytrzymatosé na sciskanie: 2 2,0 MPa, przyczepnosc do podtoza: 2 0,1 MPa
)

Gruntownik bitumiczny pod masy KMB

Grzejnik ptytowy 11 VM 300/ 400

Grzejnik ptytowy 21 VM 600/ 400

Grzejnik ptytowy 21 VM 600/ 720

Grzejnik ptytowy 22 VM 500/1000

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ 400

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ 520

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ 720

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ 800

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ 920

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/1120

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/1200

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/1320

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/1600

Grzejnik ptytowy 22 VM 600/1800

Gwozdzie budowlane okragte gote

Haki do rur

Instrukcja obstugi

Katownik - naroznik aluminiowy z siatka ( dtugos¢: 2,5 i 3,0 mb, szerokos¢ siatki: 10 cm )

Klamry ciesielskie

Klej do otulin izolacyjnych

Klej Thermaflex 474

Klipsy montazowe Thermaclips

Koc gasniczy

Kociot kondensacyjny wiszgcy o mocy 60 kW

Kolana stalowe krétkie czarne 80mm

Kolana stalowe krdtkie czarne 150mm

Koftki plastikowe z metalowym trzpieniem

Kotki rozporowe plastykowe

Kotki rozporowe z wkretami

Kominek wentylacyjny do dachéw ptaskich O 75mm czarny

Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, szara

Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara

Kosz stalowy samogaszacy polerowany, poj. 30 |
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Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku - gruz

Koszt obstugi i sktadowania na wysypisku

Kotwy do montazu stolarki

Kotwy wklejane - komplet (zywica+pret+siatka) M12

Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kkl. I

Krag z betonu Zzwirowego C16/20(B-20) o wys. 500mm fi 800mm

Ksztattki Hep20 z gwintem o $rednicy 15x1/2"

Ksztattki miedziane 10mm

Ksztattki miedziane 12mm

Ksztattki miedziane 15mm

Ksztattki miedziane 18mm

Ksztattki miedziane 22mm

Ksztattki miedziane 28mm

Ksztattki miedziane 35mm

Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm

Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm

Ksztattki z polipropylenu gwintowane 20mm

Ksztattki z polipropylenu PP-R fi 16mm

Ksztattki z polipropylenu PP-R fi 20mm

Ksztattowniki walcowane - ceowniki 160 ( zabepieczone antykorozyjnie )

Kurki gazowe mosiezne 15mm

Lepik na zimno asfaltowo-zywiczny modyfikowany SBS

Listwa startowa aluminiowa 170mm

Listwy dylatacyjne

Listwy z drewna iglastego

Lustro regulowane o wym. min. 40x60cm w ukfadzie poziomym z uchwytem do regulacji kata nachylenia
tacznik z zeliwa ciggliwego, czarny fi 15mm

Manometr 0-6 bar

Masa asfaltowa ( wg PN-B-24002:1997 )

Masa asfaltowa modyfikowana SBS z aluminium do zabezpieczania pokry¢é dachowych oraz obrébek
blacharskich.

Masa uszczelniajgca bitumiczna KMB

Miat kamienny

Miski ustepowe porcelanowe zawieszane

Modut alarmowy typ MD-X-ZA/2

Naczynie przeponowe dla z.w. typu Refix DT5 25 Reflex o poj. V = 25 dm3 cisnienie 10 bar z zestawem , flowjet”
37

Nadproza prefabrykowane L19 z betonu C20/25

Nasada kominowa nierdzewna fi 200mm

Nawiewnik podokienny regulowany PS 102 z kratkg z okapem

Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare

Odpowietrzniki automatyczne mosiezne z zaworami stopowymi 15mm

Okna aluminiowe (profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafitowym, szklenie(szyba zespolona
dwukomorowa) — 4/12-18/4/12-18/4 TF+A 36-48mm; wspétczynnik Ug<0,7 W/(mZ2K), uszczelki — szare
EPDM,klamka aluminiowa, wspétczynnik Uw<1,0 W/(m?2K) wielostopniowa mikrowentylacja w RU,blokada
btednego potozenia klamki,nawiewniki ciSnieniowe samoregulujace)

Otulina z pianki poliuretanowej do rur o srednicy nominalnej 20 mm, grub. 30 mm

Otulina z pianki poliuretanowej do rur o srednicy nominalnej 32 mm, grub. 30 mm

Otulina z pianki poliuretanowej do rur o srednicy nominalnej 40 mm, grub. 30 mm

Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 15mm, grub. 15mm

Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 18mm, grub. 20mm

Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 22mm, grub. 20mm

Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 25mm, grub. 20mm

Otulina ze spienionego polietylenu,srednica nominalna 42mm, grub. 30mm

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podktadowa odm. 400 ( wg PN-EN 13707+A2:2012)

Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na widkninie poliestrowej 250g/m2 wg
PN-EN13707:2006 /A1:2007.
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Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na wtdkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN
13969:2006

Papier Scierny

Parapety z konglomeratu polerowane i fazowane czotowo gr. 2cm

Paski szkta szerokosci 2cm

Pianka poliuretanowa

Piasek do zapraw ( wg PN-EN 12620)

Piasek

Ptyta styropianowa EPS 100-0,37 laminowana dwustronnie pap3a asfaltowa podktadowg tradycyjng, grub. 10
cm o wsp. 0,037 W/m2*K

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30

Ptytki ceramiczne $cienne 20x25cm ( klasa s$cieralnosci lll, nasigkliwo$s¢ wodna mniejsza, badz réwna 3%,
twardosc ptytek 9 (w skali Mosha), klasyfikacja ptytek wedtug testu na plamienie (PN-EN 122)- klasa 2 )

Ptytki gresowe ( nasigkliwos¢ < 0.5%, klasa twardosci 5, mrozoodporne, klasa Scieralnosci 4, antyposlizgowa
R10)

Ptytki klinkierowe 25x 6cm ( - grubosé min. 10mm - nasigkliwo$¢ wodna < 3% (wg PN-EN-ISO 10545-3) -
wytrzymatosé na zginanie » 30N/mm? (wg PN-EN-ISO 10545-4) - odpornosé na plamienie — kl. 5 (wg PN-EN-ISO
10545-4) - mrozoodporna (wg PN-EN-ISO 10545-12)

Ptytki terakotowe (nasigkliwo$¢ wodna [%] — 3<E<6% wg PN-EN ISO 10545-3,wytrzymatos¢ na zginanie [Mpa]
— min.22 wg PN-EN ISO 10545-4,sita famigca [N] <7,5mm min 1000N, >7,5 mm min 600N wg PN-EN I1SO 10545-
4,0dpornos¢ na Scieranie — min. klasa 3 wg PN-ISO 13006:2001,antyposlizgowa — NPD R9 wg DIN 51130 -
Odpornos¢ na plamienie - min. kl. 3)

Ptytki z betonu autoklawizowanego 600 kg/m3, z uchwytem montazowym 60 x 240 x 590

Ptytki z betonu autoklawizowanego 600 kg/m3, z uchwytem montazowym 120 x 240 x 590

Ptyty pomostowe diugie

Ptyty pomostowe krotkie

Ptyty styropianowe EPS 100 038 - dach / podtoga ( Lambda: 0,038 W/mK Opér cieplny: 2,60 m2K/W
Naprezenia Sciskajace: 100 kPa)

Ptyty styropianowe EPS 100 038 - dach / podtoga ( lambda: 0,038 W/mK, opér cieplny: 2,60 m2K/W, naprezenia
Sciskajace: 100 kPa)

Ptyty styropianowe EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN 13163

Ptyty z wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen ( - wspétczynnik
przewodzenia ciepta AD < 0,035 (W/mK)

Podajnik na reczniki papierowe wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 600 listkow, zamykany na
kluczyk z okienkiem do kontroli ilosci papieru

Podchloryn sodowy

Podkiad epoksydowy HP Primer W221 ( doskonata przyczepnos$¢ do trudnych podtozy - dziata jako bariera
szczepna miedzy starymi i nowymi powlokami zabezpieczenie posadzki przed pyleniem, brudem, wodj,
olejem, rozpuszczalnikami)

Podpory slizgowe wspornikowe

Pojemnik na papier toaletowy $r. papieru do 19 cm, stal polerowana

Pompa obiegu AGW wyd. 0,6 m3/h, 230V, N=37 W, Hp= 1,0 m st. w.

Porecz tukowa stata 032mm o dtugosci 85cm przy WC dla NPS

Porecz tukowa uchylna 032mm o dtugosci 85cm przy WC dla NPS

Porecz prosta 032mm o dt. 40 - 50cm umywalkowa dla NPS

Porecz uchylna tukowa 032mm o dtugosci 60cm umywalkowa dla NPS

Prefabrykat zbrojarski ze stali zebrowanej wg normy PN-H-84023

Prefabrykaty zbrojarskie wg normy PN-H-84023

Profil prowadzacy - podejscie z podtogi

Przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 25mm

Przejscie szczelne boczne przez Sciane attyki

Przycisk do sptuczek podtynkowych

Przytacza elastyczne do armatury

Przytacza elastyczne w oplocie ze stali kwasoodpornej o srednicy 1/2"x1/2"

Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego

Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm

Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm
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Pustaki ceramiczne POROTHERM 38 P+W 380x250x238mm

Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych ftalowych

Rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych uniwersalny

Rozdzielacz zasilajacy z rury stal. cz. DN80, L=1,0 m

Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998/A z1:2004

Roztwor asfaltowy do izolacji wg PN-B-24620:1998/A z1:2004

Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm

Rura miedziana twarda (sztanga) fi 35 x 1,5mm

Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 10 x 1,0mm

Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 12 x 1,0mm

Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 15 x 1,0mm

Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 18 x 1,0mm

Rura miedziana w zwoju (miekka) fi 22 x 1,0mm

Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koricami gtadkimi, fi 21,3/2,3(15)mm

Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koricami gtadkimi, ze stali 10 BX fi 42,4/3,2 (32) mm
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koricami gtadkimi, ze stali 10 BX fi 48,3/3,2 (40) mm
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna, gwintowana ze stali 10 BX fi 15

Rura z polipropylenu PP-R PN 2,0 MPa z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym fi 16/2,7mm
Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110mm

Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50mm

Rury stalowe 48,3/3,2mm (zwdd pionowy)

Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieptownictwie, srednie, czarne 20/2,65mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 25mm

Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 32mm

Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 40mm

Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 65mm

Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 80mm

Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 150mm

Sedesy

Siatka posadzkowa gr. 6,0 mm wym. 2,4x1,2m zbrojeniowa

Siatka stylonowa rusztowaniowa

Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 1,0 mm

Siatka zbrojaca z witékna szklanego ( ciezar wtasciwy: ok. 165 g/cm2, wielkos¢ oczek: 4x4 mm )
Silikon

Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m

Spoiwo cynowo-ofowiane

Spusty do brodzikéw natryskowych

Stelaz do misek stojgcych dzieciecych

Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

Syfon umywalkowy, mosiezny, chromowany fi 32mm, zamykany dZwignig

Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL-32

Scianki systemowe WC ( wysoko$¢ - 2000 mm, wysokos¢ elementéw - 1850 mm, odstep od podtogi - 150 mm,
gtebokos¢ - 1200 mm, konstrukcje profile aluminiowe (60x30mm), lakierowane proszkowo w kolorze wg palety
RAL. wypetnienie ptyta wiérowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana ,drzwi: szeroko$s¢ 900 mm lub 1000 mm
+ 2 zawiasy i klamka)

Srodek gruntujacy do gruntowania podiozy ($cian, podiég, sufi tow) wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.
Srodek gruntujacy pod tynki do pylacych i chtonnych podtozy

Tabliczki informacyjne

Tasma Thermatape FR 3x50mm

Termometr 0-1200C

Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001

Ttuczen kamienny - frakcja 0/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001

Tréjniki z zeliwa ciaggliwego, ocynkowane 25mm

Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejscie przez Sciany betonowe, ceramiczne) fi 110mm,
L=110mm

Tuleje wspomagajace 15mm
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Tynk mineralny cienkowarstwowy ( ziarno 1,5mm, przyczepnos¢: 0,25 N/mm2, przepuszczalno$é pary wodne;j:
Sd <1,0 m,odpornos¢ na uderzenie: kategoria lll,wytrzymatos¢ na sciskanie: kategoria CS IV)

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane

Uchwyty do rur

Uchwyty do rurociggéw z PCW 20mm

Uchwyty do rurociggéw z PCW 50mm

Uchwyty do rurociggéw z PCW 110mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 10mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 12mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 15mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 18mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 22mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 28mm

Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych 35mm

Umywalka scienna ceramiczna, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych z niewidocznym syfonem
podtynkowym i sitkiem odptywowym o wymiarach max. 55x55 (gt. / szer.)

Umywalki prostokatne lub trapezowe, porcelanowe

Urzadzenie neutralizujgce do instalacji wielokottowych w komplecie z granulatem neutralizacyjnym 8 kg
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW

Wapno gaszone (ciasto wapienne) normy PN-EN 459-1

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane wg normy PN-EN 459-1

Wiertta diamentowe

Wkrety samogwintujace typu SW do blach

Woda (wg PN-EN 1008:2004)

Whpust dachowy, dwuscienny, ogrzewany, z koszem przeciwzwirowym. ogrzewanie: maks. 230V 120 mA
Whpust sciekowy podtogowy (tazienkowy), ze stali nierdzewnej fi 50mm

Wsporniki do umywalek

Woycieraczka systemowa, skrzynkowa, wpuszczana ( wymagane parametry wycieraczki: wymiary 50x100cm,
podstawa z polimerobetonu z krawedzig ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy o wys. 2cm ze stali ocynkowane;j
z oczkiem 9x13mm)

Wywietrzak dachowy cylindryczny WD-B 250

Zaciski stalowe ocynkowane

Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-7 wg PN-EN 998-2:2010

Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 wg PN-EN 998-2:2010

Zaprawa budowlana zwykfa cementowo-wapienna M-4

Zaprawa cementowa M-7 ( wg PN-EN 998-2, reakcja na ogien Al - niepalna, wytrzymatos¢ na sciskanie2 7,0 N
/ mm2)

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 wg PN-EN 998-2:2010

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 wg normy PN-EN 998-2:2004.(przyczepnos$é: 0,5 N/mm2 - FP:B, reakcja
na ogien: klasaAl, wytrzymatosé na $ciskanie: Kategoria CS Il (1,5 + 5,0 N/mm2), wspétczynnik przewodzenia
ciepta (wartos¢ tabelaryczna): 0,93 W/mK, absorpcja wody - kategoriaW1)

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 wg PN-EN 998-2:2010

Zaprawa do spoinowania ptytek sciennych i podtogowych, betonowych, kamienia naturalnego i sztucznego (
wytrzymatosé na $ciskanie: > 15 MPa, wytrzymatosc na zginanie: > 3,5 MPa))

Zaprawa klejowa ( wodo- i mrozoodporna, przyczepnos$é = 0,5 N/mm2 , sptyw: < 0,5 mm, reakcja na ogien:
klasa A1, zgodny z normg PN-EN 12004:2008)

Zaprawa klejowa do klinkieru wg PN-EN 998-2:2004 ( wytrzymatos¢ na S$ciskanie: M 5, zawiera
tras,mrozoodporna,wodoodporna)

Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i zatapiania siatki ( uziarnienie: do 0,5 mm, przyczepnos¢ do betonu:
20,3 MPa e przyczepnos¢ do styropianu: 2 0,08 MPa )

Zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej i zatapiania siatki ( uziarnienie: do 0,8 mm przyczepnos¢ do
betonu: 20,3 MPa e przyczepnosc do wetny: 2 0,015 MPa )

Zaprawa klejowa elastyczna do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego (przyczepnosé¢ (wg
normy PN-EN 12004): 1,0 MPa)

Zaprawa spoinujaca ( fuga elastyczna, wodoodporna, wg normy PN-EN 13888, wytrzymatos¢ na sciskanie: w
warunkach suchych: 2 15 MPa)
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Zaprawa szybkotwardniejgca do napraw i wykonywania silnie obcigzonych posadzek oraz do reperacji
elementéw betonowych (wytrzymatos¢ na sciskanie: C35 wg PN-EN 13813, wytrzymatos¢ na zginanie: F7 wg
PN-EN 13813)

Zaprawa wapienna m.4 wg normy PN-EN 998-2:2004.

Zaslepki

Zawory grzejnikowe powrotne RLV-S dn 15mm

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe, mosiezne z gtowicami
termostatycznymi 15mm

Zawory kulowe do gazu do wspawania 25mm

Zawory kulowe do gazu do wspawania 32mm

Zawory kulowe do gazu do wspawania 40mm

Zawory kulowe do gazu do wspawania 80mm

Zawory kulowe z kurkiem spustowym fi 15mm

Zawory odcinajgce kulowe ITAP d=15mm

Zawory odcinajgce kulowe ITAP d=25mm

Zawory odcinajgce kulowe ITAP d=32mm

Zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nominalnej 15 mm

Zawor elektromagnetyczny MAG-3

Zawor kulowy do pralki i dolnoptuka fi 15 x 15mm

Zawor napowietrzajacy (napowietrzacz ) do przewodow kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego fi 50mm
Zawor regulacyjny tréjdrogowy V20, Dn 20, kvs=3,5 m3/h, PN 16 sterowany sitownikiem on/off

Zawor wyptyw.mos.z/ztaczka do weza fi 15

Zawor zwrotny Danfoss DN25

Zestaw do czyszczenia muszli ze szczotka, ze stali nierdzewnej

Zestaw WC kompakt dla oséb niepetnosprawnych ( Miska kompaktowa ceramiczna, lejowa wys. 46cm z
odptywem poziomym, sptuczka ceramiczna owalna z armaturg 6/3l z zasilaniem bocznym, deska
wolnoopadajaca, antybakteryjna, przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, wykonana z tworzywa
Duroplast z wzmocnionymi zawiasami ze stali nierdzewnej)

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy

Ztaczki mosiezne 15mm

Ztaczki nakretne z zeliwa ciggliwego ocynkowane 25mm

Zwezki stalowe rurowe

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zzrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zzrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy,
lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegdétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprdocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty
potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu
takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez
wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich ktérych
niewtfasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobdow duzy wptyw ma jakosé¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy
transportowe powinny odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z
pdin. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobdow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajgcych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez
producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobow (towardéw, urzadzen) i za
usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga powstaé w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametrow technologicznych, lub uszkodzen
spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw (towardw, urzadzen)
wykonaweca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzgdzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie,
lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie
zaktdcié ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na witasny koszt. Wszelkie roszczenia
wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen iinnych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego.
Wykonawca w wtasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i
odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyrobow i materiatéw

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw,
mniejszej niz:

+ 3m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
% 5m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
+* 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
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%+ 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
+* 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposdb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest obowigzany opuscic kabine.
Sktadowanie materiatow nalezy wykonac¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
+* materialy drobnicowe mozina uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
+* materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.
Odlegtosé stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
%+ 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
** 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami,
danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzic jako$¢ materiatow, tj. brak uszkodzen,
obecnos¢ korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32,
poz. 262 z pdin. Zm.). A sposob przewozonych elementéw (materiatéw) powinien byé zgodny z PN-EN 12195-
1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0é i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkow nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych
przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdét nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV
Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Dane i zatozenia projektowe

ROBOTY BUDOWLANE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - konstrukcyjny dla rozbudowy budynku
przedpogrzebowego, w miejscowosci Grudzigdz, przy ulicy Jaskétczej 18, na dziatce nr 36/2, 29/2,
obreb 122.
W istniejgcym budynku przedpogrzebowym czes¢ pomieszczeh zaadaptowano na potrzeby
funkcjonalne, projektowanej spopielarni zwtok ludzkich.
Istniejgcy budynek wraz z projektowang rozbudowg zakwalifikowano, jako budynek kultu religijnego —
kategoria obiektu X.
Dla terendw sgsiednich cmentarza wyznaczona jest strefa ograniczonego zagospodarowania w
odlegtosci 50m od cmentarza.
Opis instalacji kremacyjnej wg opisu technologicznego, opracowanego przez MS CONSTRUCTION sp.
Z 0.0.
W sktad instalacji kremacyjnej wchodzg nastepujace, gtéwne elementy:

- 2 piece kremacyjne,

- Urzadzenie do wprowadzania trumny do pieca,

- Urzadzenie do pulweryzacji prochéw.
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Kazdy z piecéw bedzie miat mozliwo$é przeprowadzenia, co najmniej 6 kremacji dziennie. Czas trwania
kremacji wynosi 60-90 minut. Piece wyposazone w systemowe kominy wylotowe gazéw spalinowych.
System kremacji zwiok jest zautomatyzowany. Trumna wsuwana jest do komory kremacyjnej
automatycznym popychaczem, co eliminuje kontakt pracownika z trumng w czasie jej wprowadzania do
pieca. Wprowadzanie trumny do pieca trwa okoto 20s.

Drzwi zatadunkowe pieca wyposazone sg w czujnik umozliwiajgcy zamkniecie drzwi zatadunkowych
bezposrednio po wycofaniu sie popychacza z komory kremacyjnej.

Pracg pieca kremacyjnego steruje programator zapewniajgcy prawidtowy proces spopielania.

Do obstugi linii kremacyjnej wystarcza jeden operator.

Proces wprowadzania trumny do komory kremacyjnej bedzie mozliwy do ogladania przez rodzine w
dwoéch salach audiowizualnych, wyposazonych w system audiowizualny. Sale audiowizualne zostaty
zaprojektowane w istniejgcym budynku przedpogrzebowym. Do tego celu zaadaptowano dawne
pomieszczenia kierownika obiektu oraz przygotowania zwtok. W celu dostosowania tych pomieszczeh
do nowej funkcji oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, dotyczgcymi zwtaszcza ewakuacii,
zaprojektowano roboty budowlane, ktére w czesci graficznej niniejszego opracowania naniesiono
kolorem czerwonym.

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kat. geotechnicznej.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejacy budynek przedpogrzebowy, wybudowano na podstawie pozwolenia na budowe nr 452/2000
z dnia 28.09.2000r.

Budynek zaprojektowano jako parterowy, przekryty stropodachem 2z piyt prefabrykowanych,
kanatowych.

Sciany no$ne wykonane z cegty kratéwki. tawy i stopy fundamentowe wylewane na mokro. Nadproza
prefabrykowane typu L-19 oraz wylewane na mokro. Podciggi i daszki nad wejsciem wylewane na
mokro.

Elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku przedpogrzebowego, takie jak: sciany, nadproza,
podciggi i stropy, nie wykazujg zniszczen oraz zarysowan, wskazujgcych na nieprawidtowy stan
elementéw konstrukcyjnych budynku.

Budynek przedpogrzebowy, wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje.

Po przeprowadzonych ogledzinach, stwierdza sie, ze projektowane roboty budowlane, zwigzane z
adaptacjg czesci pomieszczen, nie wptyng negatywnie na stan techniczny budynku.

Projektowane roboty budowlane wptyng natomiast na poprawe warunkéw uzytkowych budynku, w tym
dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowany budynek spopielarni zaprojektowano, jako oddylatowany od istniejgcego budynku
przedpogrzebowego, co zapewni niezalezng prace obu konstrukc;ji.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

ARCHITEKTURA

a) Forma budynku

Zaprojektowano rozbudowe, jako budynek parterowy, bez podpiwniczenia, przekryty stropodachem o
spadku 4%.

Projektowana czes$c¢ jest znacznie uproszczona w formie, aby z racji swej wielkosci nie zdominowac
gtéwnej bryty, w ktérej miesci sie kaplica przedpogrzebowa. Gabaryty jak i forma projektowanego
obiektu wkomponowuje sie w istniejgcg zabudowe.

b) Funkcja budynku
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Budynek zaprojektowano, jako spopielarnie zwtok ludzkich. Dodatkowo w budynku zaprojektowano
pomieszczenie kottowni gazowej z kottem z zamknietg komorg spalania o mocy do 60 kW,
pomieszczenie przetadunku zwitok oraz magazyn trumien.

W istniejgcym budynku przedpogrzebowym zaprojektowano zakres robot w celu dostosowania czesci
pomieszczen adaptowanych dla potrzeb wprowadzenia nowej funkcji do obowigzujgcych przepiséw, w
tym p.poz i higieniczno-sanitarnych.

KONSTRUKCJA

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, monolitycznej, ze scianami murowanymi z bloczkéw
betonowych i pustakéw ceramicznych grubosci 25 i 38cm.

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako bezposrednie za posrednictwem taw fundamentowych,
wylewanych na mokro.

Strop systemowy, gestozebrowy ,Rectobeton”.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Dane ogodlne

Czes¢ istniejaca przed rozbudowa
Powierzchnia zabudowy 477,92m?
Powierzchnia uzytkowa 382,30m?
Kubatura 2
150,40m3
Projektowana rozbudowa
Powierzchnia zabudowy 245,68m?
Powierzchnia uzytkowa 206,35m?
Kubatura 1
805,75m?
Wysokosé 7,35m
Budynek po rozbudowie
Powierzchnia zabudowy 723,60m?
Powierzchnia uzytkowa 591,75m?
Kubatura 3
956,15m*
1.1. Zestawienie pomieszczen
L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
z é 0.1a | Pomieszczenie spopielarni 50,20
g 8 0.1b | Pomieszczenie spopielarni 102,90
E § 0.2 | Kotlownia gazowa 12,75 206,35
é o 0.3 | Magazyn trumien 18,60
A < 0.4 Pomieszczenie przetadunku zwiok 21,90
3w o 0.5 Toaleta kierowcow 2,50
E % 5 0.6 Pomieszczenie kierowcow 9,95 94,15
2 3 0.7 | Pokoj audiowizualny 24,20
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0.8 tazienka pracownikow 5,25
0.9 Pomieszczenie socjalne 18,10
0.10 | Toaleta dostosowana dla oséb niepetnosprawnych 5,60
0.11 | Pokdj audiowizualny 18,30
0.12 | Przedsionek 5,00
0.13 | Przedsionek 5,25
0.14 | Przedsionek 4,68
= 0.15 | Hol 29,02
= 0.16 | Kaplica 64,62
5 | 0.17 | Komunikacja 5,50
E 0.18 | Wezel sanitarny 12,44
g 0.19 | Pomieszczenie ksiedza 11,07
k| 020 | Komunikacja 9,27
é 0.21 | Komunikacja 12,16 291,25
; 0.22 | Poczekalnia 27,00
<Et 0.23 | Pomieszczenie rodziny 12,55
u 0.24 | Biuro 12,55
(,3, 0.25 | Pomieszczenie obstugi cmentarza 28,80
% 0.26 | Wezel sanitarny 11,47
o 0.27 | Chiodnia 37,02
0.28 | Pomieszczenie porzgdkowe 13,10
RAZEM 591,75

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
Fundamenty

Posadowienie na tawach i stopach fundamentowych, wylewanych na mokro z betonu C20/25, zbrojone
wedtug rysunkéw konstrukcyjnych, pretami ze stali A-lll (34GS) — zbrojenie gtdwne i strzemionami ze
stali A-O (St0S).

Sciany fundamentowe

Do poziomu izolacji poziomej sciane wymurowac z bloczkéw betonowych gr. 25cm i 38cm, klasy 20MPa na
zaprawie o Rz=7MPa + izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna powtokowa bitumiczna - 2-sktadnikowa,
modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna (KMB).

Ocieplenie scian styropianem fundamentowym EPS 100-038 lub XPS gr. 120mm.

Izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna powtokowa bitumiczna - 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywami
sztucznymi bitumiczna masa izolacyjna (KMB).

Sciany zewnetrzne

Sciana dwuwarstwowa

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25cm ($ciana oddzielenia p.poz)
oraz Porotherm 38 P+W gr. 38cm, murowane na ,piéro-wpust”, bez koniecznosci stosowania spoin
pionowych.

Wymiary pustakow 250x373x238mm i 380x373x238mm. Klasa wytrzymatosci 15/20 N/mm?
Wspdiczynnik przenikania ciepta Sciany z tynkiem dla pustaka gr. 38cm U=0,35 W/(m?K).

Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej Porotherm M50 lub cienkowarstwowej Porotherm
Profi.

Ocieplenie $cian, murowanych z pustakéw gr. 38cm, ptytami z wetny mineralnej gr. 160mm (A D= 0,035
W/mK).

tgczna grubosé przegrody w stanie surowym 54cm. Warto$é wspoétczynnika U<0,17 W/(m?K).
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Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciana no$na wykonana z bloczkéw z pustakéw ceramicznych Porotherm 25P+W gr. 25cm, murowane
na ,piéro-wpust”, bez koniecznosci stosowania spoin pionowych.

Wymiary pustaka 250x373x238mm. Klasa wytrzymatosci 20 N/mm?2,

Sciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej Porotherm M50 lub cienkowarstwowej Porotherm
Profi.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany dzialowe w adaptowanych pomieszczeniach, murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych lub betonu
komaérkowego gr. 12cm, 10cm i 6¢cm.

Wience

Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25), zbrojonego wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych, pretami ze stali A-lll (34GS) — zbrojenie gtéwne i strzemionami ze stali A-0 (St0S).

Stupy i trzpienie

Stupy i trzpienie zaprojektowano Zzelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone wediug rysunkow
konstrukcyjnych, pretami ze stali A-lll (34GS) — zbrojenie gtéwne i strzemionami ze stali A-0 (St0S).

Nadproza okienne i drzwiowe

a) Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25), zbrojonego wg rysunkow
konstrukcyjnych.
b) Prefabrykowane typu L19 — rozmieszczenie oraz dtugosci wg rysunkdw konstrukcyjnych.

Strop

Projektuje sie stropy gestozebrowe na belkach z betonu sprezonego (np. RECTOR). Zaprojektowano
strop grubosci 16cm (12+4cm).
Rozstaw belek, szczegdty dozbrojeh wg rysunkdéw warsztatowych producenta. Montaz stropu powinien
odbywac sie zgodnie z technologig montazu stropu gestozebrowego na belkach z betonu sprezonego
wedtug wytycznych producenta.

Podciagi

Belki podciggéw zaprojektowano, jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych, pretami ze stali A-lll (34GS) — zbrojenie gtéwne i strzemionami ze stali A-0 (St0S).

Schody zewnetrzne

Podesty i schody zewnetrzne wykona¢, jako ptyte betonowa wylewang na podsypce zwirowej, wykorczong ptytkami z
granitu ptomieniowanego na kleju mrozoodpornym, elastycznym.

Nawierzchnie schoddéw zewnetrznych nalezy wykonczy¢ ptytkami antyposlizgowymi ceramicznymi lub z granitu
ptomieniowanego, zgodne z normg PN-EN 12058:2005.

Stolarka okienna

Wymagane minimalne parametry dla okien:

= Profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafitowym

= Gtebokos¢ profili — 70-80mm

= Szklenie(szyba zespolona dwukomorowa) — 4/12-18/4/12-18/4 TF+A 36-48mm; wspdtczynnik Ug<0,7
W/(m?2K)

= Uszczelki — szare EPDM
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Klamka aluminiowa

Wspbtczynnik Uw<1,0 W/(m3K) (dla okna referencyjnego 1230x1480mm)

Wielostopniowa mikrowentylacja w RU

Blokada btednego potozenia klamki

Nawiewniki ci$nieniowe samoregulujagce z wyttumieniem akustycznym i mozliwoscig przymkniecia
(kolor biaty)

Hamulec rozwarcia sterowany klamka

Uwagi:

Wielkos$¢, wymiary i konstrukcja stolarki musi by¢ wykonana po uprzednim przeprowadzeniu pomiaréw
istniejgcych otwordw i stosownych obliczern wytrzymatosciowych stolarki.

Stolarke montowaé, stosujgc sie scisle do instrukcji producenta.

Stolarke montowac na systemowych profilach podokiennych, wielokomorowych, z wypetnieniem
piankg PU oraz daszkiem do mocowania parapetow zewnetrznych.

Stolarke montowaé z zastosowaniem wielofunkcyjnej dwumembranowej tasmy rozpreinej z
impregnowanego tworzywa poliuretanowego do cieptego montazu okien. Szerokos$¢ tasmy dostosowacé
do gtebokosci ramy okiennej.

Pianki poliuretanowe i materiaty izolacyjne nie mogg stuzy¢ do mocowania ram okiennych.

Do dystansowania i ustawiania stolarki w osciezach przeznaczone sg klocki/ kliny podpierajgce i
dystansowe, ktére powinny byc tak rozmieszczone, aby byfa zapewniona mozliwos¢ kompensacji
naprezen oscieznic pod wptywem zmiennych temperatur. Zamocowanie stolarki przy uzyciu tylko
tacznikdw mechanicznych - kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podpierajacych i dystansowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki podporowe,
ktorych nie nalezy usuwac, powinny by¢ wykonane z twardego pcw.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy diugosci elementu do
3,0m powinny wynosic nie wiecej niz 3mm.

Montaz powinien by¢ zakoriczony podpisanym protokotem odbioru.

Stolarka drzwiowa

a)

Drzwi zewnetrzne:

Wymagane parametry:

skrzydto drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypetnione twarda pianka poliuretanowa,
niewidoczny profil skrzydta

aluminiowa rama drzwiowa 80 mm z przegroda termiczng

Wspétczynnik UD<0,87 W/ (m?K)

zawiasy 3D

klasa przeciwwtamaniowa RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem ryglujacym

trzpienie przeciwwywazeniowe

3-szybowe szkto izolacyjne bezpieczne (VSG) o wspotczynniku UD< 1,0 W/ (m?K)

Drzwi z pomieszczenia spopielarni wyposazone w dzwigni¢ antypaniczna

Uwagi:

Drzwi wykonaé w systemie bezprogowym

Wielkos$¢, wymiary i konstrukcja stolarki musi by¢ wykonana po uprzednim przeprowadzeniu pomiaréw
istniejgcych otwordw i stosownych obliczern wytrzymatosciowych stolarki.

Stolarke montowaé, stosujgc sie scisle do instrukcji producenta.

Stolarke montowaé z zastosowaniem wielofunkcyjnej dwumembranowej tasmy rozpreinej z
impregnowanego tworzywa poliuretanowego do cieptego montazu. Szerokosé tasmy dostosowac do
gtebokosci ramy.

Pianki poliuretanowe i materiaty izolacyjne nie moga stuzy¢ do mocowania ram.

Do dystansowania i ustawiania stolarki w osciezach przeznaczone sg klocki/ kliny podpierajgce i
dystansowe, ktére powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byfa zapewniona mozliwos¢ kompensacji
naprezen oscieznic pod wptywem zmiennych temperatur. Zamocowanie stolarki przy uzyciu tylko
tacznikdw mechanicznych - kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
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podpierajacych i dystansowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki podporowe,
ktorych nie nalezy usuwac, powinny by¢ wykonane z twardego pcw.

=  Dopuszczalne odchyitki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy diugosci elementu do
3,0m powinny wynosic nie wiecej niz 3mm.

b) Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych:

Stalowe o zamknietej konstrukcji ptaszczowej wypetnione wetng mineralna.
Wymagane parametry:

- zastosowanie: na zewnatrz i do wewnatrz,

- wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo

- malowane farbami proszkowymi poliestrowymi na kolor grafitowy

- klamki w tym samym kolorze co skrzydtfo i oscieznica

- wypetnienie skrzydta: wetna mineralna.

- oscieznica katowa/blokowa, metalowa z uszczelkg EPDM

- zawiasy ocynkowane regulowane

- odpornosé na wtamanie o klasie RC-4 zgodnie z PN-ENV 1627:2011

c¢) Drzwi wewnetrzne ptytowe z HPL:

Skrzydto drzwiowe wykonane z ptyty widrowej stanowigcej wypetnienie, oraz ramy drewnianej. Poszycie
skrzydta z ptyty HDF w odpornych na $cieranie okleinach. Waskie ptaszczyzny wykonczone okleing w
kolorze skrzydta. Os$cieznica drewniana z elementéw, okleinowana w Kkolorze skrzydta.
Drzwi do toalet wyposazone w otwory wentylacyjne lub kratke i zamek tazienkowy.

Drzwi do kabin ustepowych powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen oraz posiada¢ w dolnej
czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.
Wymagana jest aprobata techniczna ITB oraz certyfikat zgodnosci ITB.

Uwagi montazowe:

= Wielkos¢, wymiary i konstrukcja stolarki musi by¢ wykonana po uprzednim przeprowadzeniu
pomiardw istniejgcych otwordw.

= Stolarke montowadé, stosujac sie scisle do instrukgcji producenta.

= Dopuszczalne odchyitki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy dtugo$ci elementu
do 3,0m powinny wynosi¢ nie wiecej niz 3mm.

Brama garazowa

Segmentowa — aluminiowa, podnoszona, z segmentami szklonymi panelami szklanymi bez szproséw
wg technologii producenta.

Brama z napedem elektrycznym i dodatkowym tancuchem nawijanym. Segmenty bramy wykonane z
eloksalowanych aluminiowych profili rurowych w wersji z przegrodg termiczng. Wszystkie segmenty
bramy posiadajgce zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcow. Segment bramy wypetniony pianka
PU, obustronnie oblicowany blachg 26mm. Dodatkowo: naped reczny z ling lub tancuchem stalowym
wzgl. naped reczny z przektadnig tancuchowa, takze z napinaczem tfancucha.

Doswietlenie pomieszczenia spopielarni

W celu zapewnienia naswietlenia $wiattem naturalnym w stosunku 1:15 powierzchni naswietli do powierzchni
podtogi w Scianie pomig¢dzy pom. oznaczonymi jako 0.1a i 0.1b nad wiencem W2 zaprojektowano przeszklenia z
pustakow szklanych o tacznej powierzchni 4,32m?.

Stosunek powierzchni naswietli do powierzchni podtogi (50,2m?) wyniesie 1:12.

Rozmieszczenie naswietli wskazano na rysunku nr A3 — przekrdj A-A.

Dla obu pomieszczen spopielarni 0.1a i 0.1b zapewniono o$wietlenie naturalne oknami (O1) naswietlem nad
drzwiami (Dz2) oraz brama garazowa, wypetniona panelami szklanymi.

Laczna powierzchnia przeszklona w Scianach zewngtrznych pomieszczen 0.1a 1 0.1b wyniesie 13,3m?, co zapewni
naswietle w stosunku 1:12 do powierzchni podtogi (153,1m?)
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Wymagania dla pustakéw szklanych:
Wymiary: 19x19x8cm

Kolor: bezbarwny

Wzor: gladki

Posadzki

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ powierzchni podidg. Usungé wszelkie
zanieczyszczenia na powierzchni, a jezeli zachodzi taka potrzeba odttusci¢ lub umy¢ pod cisnieniem.
Wszystkie nieréwnosci korygowaé zaprawami wyrownujgcymi lub wylewkami. Nie wyréwnywaé podtoza
klejem do ptytek. W pomieszczeniach mokrych stosowac folie w ptynie.

Posadzki z terakoty i gresu nalezy wykonywacé na kleju cementowym, elastycznym.

a) Gres:
Witasciwosci ptytek:
- Nasigkliwos¢ < 0.5%
- Klasa twardosci 5
- Mrozoodporne
- Klasa scieralnosci 4
- Antyposlizgowa
- Kolor oraz rodzaj ptytek i fugi przed wykonaniem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
- Wymagana jest Aprobata Techniczna ITB oraz Atest Higieniczny wydany przez PZH.

b) Terakota:
Witasciwosci ptytek:
- Nasigkliwo$¢ wodna [%] — 3<E<6% wg PN-EN ISO 10545-3
- Wytrzymatos$é na zginanie [Mpa] — min.22 wg PN-EN ISO 10545-4
- Sitatamigca [N] <7,5mm min 1000N, >7,5 mm min 600N wg PN-EN I1SO 10545-4
- Odpornos$é¢ na scieranie — min. klasa 3 wg PN-ISO 13006:2001
- Skutecznos¢ antyposlizgowa — NPD R9 wg DIN 51130
- Odpornos¢ na plamienie — min. 3 klasa wg PN-EN 1SO 10545-14

¢) Posadzka z zywicy przemystowej — pomieszczenia spopielarni.
W pomieszczeniach spopielarni nalezy wykonaé¢ posadzke z zywicy przemystowej syntetyczne;.
Proponowane rowigzanie nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu do akceptacji.
Podtoze betonowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- maksymalna wilgotno$c¢ nie powinna by¢ wieksza od 4,5%. W przypadku zawilgoceh podtoza na
poziomie 5-8 % nalezy stosowac specjalne zywice do gruntowania zawilgoconych podtozy.

- wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie powinna by¢ wieksza od 1,5 N/mm?

- podioze powinno by¢ czyste, szorstkie, pozbawione substancji pogarszajgcych przyczepnosc

- temperatura podtoza oraz powietrza powinna by¢ wieksza od + 13 °C oraz dodatkowo wyzsza o
3°C od temperatury punktu rosy

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza od 75%

- podioze nie moze by¢ popekane, zarysowane

- wytrzymatos¢ poditoza betonowego na $ciskanie (klasa betonu) powinna uwzgledniaé¢ wielkosé
obcigzen uzytkowych.

Wymagana klasa antyposlizgowo$ci wykonanej posadzki R 12.
Glazura

Piytki ceramiczne w pomieszczeniagtadkie uktadane do wysokosci gérnej krawedzi oscieznicy.
Wymagany gatunek ptytek - Gatunek I.

Malowanie $cian zewnetrznych

Elewacje malowane z zastosowaniem wybranego systemu elewacyjnego, farbami silikonowymi (na
bazie emulsji zywicy silikonowej) zgodnie z projektowang kolorystyka.
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Przyjete rozwigzania systemowe nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptac;ji.

Malowanie elewacji nalezy wykonaé, uzywajgc farby silikonowej zewnetrznej mieszanej fabrycznie.
Farba silikonowa dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno rozrzedza¢ wodg i tgczyé
jej z innymi materiatami.

Aby unikngc¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb nalezy na jednej powierzchni
naktadac farbe o tej samej dacie produkcji. W czasie prac i wysychania chroni¢ przed mrozem, opadami,
zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca sie stosowanie oston.

Malowaé w sposéb ciggly na jednej ptaszczyznie, nie dopuszczajgc do wyschniecia czesci farby w celu
unikniecia widocznych potgczen.

Wszystkie prace zwigzane z malowaniem elewacji nalezy wykonywac¢ $cisle z instrukcjami producenta
przyjetego systemu.

Malowanie $cian wewnetrznych

Malowanie scian i sufitéw farbg emulsyjng, akrylowg o podwyzszonej odpornosci na scieranie.

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej gr. min 0,7mm, kolor grafit.

W celu ochrony powierzchni podczas transportu, sktadowania oraz montazu parapety winny byc¢ zabezpieczone
folia. Po montazu nalezy usungé folie ochronna.

Ze wzgledu na impregnaty zawarte w drewnie lub produktach drewnopochodnych blache nalezy uktadaé z
zastosowaniem systemowej membrany separacyjnej oferowanej przez producenta (folia PE z wypustkami) . Do
mocowania blachy nalezy stosowac tylko tgczniki zalecane lub oferowane przez producenta blachy. Parapet
powinien wystawac 30-40 mm poza gotowg fasade. Aby zabezpieczy¢ prawidtowe odprowadzenie wody z
parapetéw nalezy zastosowac 5° pochylenie.

Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne, wykonane z konglomeratu marmurowego gr. 3cm.

Obrabki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonaé z blachy cynkowo — tytanowej gr. min 0,7mm, patynowanej — grafit.

W celu ochrony powierzchni podczas transportu, sktadowania oraz montazu arkusze lub rolki blachy winny by¢
zabezpieczone folig. Po montazu nalezy usung¢ folie ochronng.

Ze wzgledu na impregnaty zawarte w drewnie lub produktach drewnopochodnych blache nalezy uktadaé z
zastosowaniem systemowej membrany separacyjnej oferowanej przez producenta (folia PE z wypustkami).
Bezposrednie uktadanie blachy cynkowo — tytanowej na podtozu betonowym jest zabronione.

Do mocowania blachy nalezy stosowac tylko tgczniki zalecane lub oferowane przez producenta blachy.

Systemy rynnowe

Do odwodnienia dachu nalezy zastosowac rozwigzania systemowe. Rury spustowe, wykonane z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo w tym samym kolorze, co obrébki blacharskie. Odprowadzenie wody z
dachu do rur spustowych #100mm za posrednictwem wpustéw dachowych, wyposazonych w zintegrowane
kotnierze oraz kosze zwirowe.

Rury spustowe wyposazone w kosze zlewowe @100mm.

Izolacje przeciwwilgociowe
a) Izolacja przeciwwilgociowa:

Pionowa: $ciany fundamentowe: 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa
izolacyjna (KMB)
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Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, ttuszczu, smoty, oleju a takze bez luznych,
odspojonych czesci. Resztki zaprawy nalezy usungé, narozniki zaokragli¢, w zatamaniach wykona¢ fasete
wyoblajacg. Fasete na styku sciany z ptyta fundamentowa (promien 4-6cm) nalezy wykonaé na 24 godz. przed
rozpoczeciem prac uszczelniajgcych za pomoca zaprawy.
Fasete na izolacji termicznej (promien ok. 2m) mozna wykonaé za pomocg masy bitumiczne;j.
W obydwu przypadkach uszczelnienie powierzchni moze by¢ wykonane dopiero po catkowitym wyschnieciu
fasety. Mineralne podtoza zagruntowac emulsja bitumiczna (rozciericzong z woda w proporcji 1:4).
Pozioma:

e na tawach fundamentowych: 2xpapa na lepiku uktadana na zaktad okoto 50cm na cafg szerokosé

fundamentu.
e podtoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,3mm

b) Szczeliny dylatacyjne — tasma rozprezna (samoprzylepna taSma poliuretanowa impregnowana zawiesing
akrylu)

UWAGA:

Pozostate izolacje wg czesci rysunkowe;j.

Na styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy
mineralnych.

Izolacje wykonac na suchym podtozu lub stosowaé preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i osuszajace,
oraz w zaleznosci od ich przeznaczenia i miejsca zastosowania w budynku, wykona¢ z materiatéw w sposéb
zgodny z Polskg Norma.

Izolacje termiczne

a) Ocieplenie scian fundamentowych:

Do ocieplania nalezy zastosowaé polistyren eksponowany fundamentowy EPS 100-038 gr. 120mm,
mocowany za pomocg masy klejgcej oraz tgcznikami mechanicznymi powyzej gruntu.
Wymagane wtasciwosci piyt:
- Gestosc¢: = 35 kg/m?®
- Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A<0,038 W/mK
- Wykonczenie krawedzi: zaktadkowe
- Klasa reakcji na ogien: E
- W czesci cokotowej, na ptytach izolacji termicznej nalezy wykonaé podwaéjng warstwe zbrojona.
Pierwszag warstwe nalezy wykonaé przy uzyciu tkaniny pancernej uktadanej bez zaktadoéw - na
styk.

b)lzolacja termiczna $cian zewnetrznych:

Ocieplenie scian zewnetrznych, stupoéw, belek oraz dolnej czesci ptyt zelbetowych z zastosowaniem
dwugestosciowych piyt ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej gr. 160mm w bezspoinowych
systemach ocieplen (ETICS).

Oscieza otwordw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ ptytami gr. 20mm i wykonczy¢ systemowym
tynkiem strukturalnym na siatce.

Przy narozach otwordéw okiennych i drzwiowych na ptytach termoizolacyjnych nalezy nakleié pod katem
45° kawalki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawatki tkaniny szklanej nalezy naklei¢ w naroznikach na styku
osciezy pionowych z nadprozem.

Wypukte naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze krawedzie przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych. Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi i
drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z kapinosem.

Sktadniki systemu:
- Dwugestosciowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej, certyfikowane zgodnie z normg PN-EN
13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012).
- Modyfikowana siatka z witdkna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen. W strefie cokotowej nalezy zastosowac¢ siatke pancerng z widkna szklanego. Siatke te
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mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz przed wykonaniem witasciwej warstwy
zbrojgcej.

- Koftki rozporowe z rdzeniem PCV lub metalowym

- Masa klejowo-szpachlowa, mineralna

- Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny

- Listwy startowe z perforowanej blachy aluminiowe;j.

Wiasciwosci piyt:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,035 (W/mK)
wytrzymatos¢ na rozcigganie: 2100kPa,
wytrzymatos¢ na zginanie: 2115kPa,
wytrzymatos¢ na sciskanie: 270kPa,
- klasa reakcji na ogieh A1

Wymagane dokumenty:

- Certyfikat zgodnosci CE
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Atest higieniczny
Aprobata techniczna

c)lzolacja termiczna i pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie wierzchnie z zastosowaniem ptyt warstwowych izolacyjnych ze styropianu
EPS 100-038 w okfadzinie jednostronnej z papy, tzw.: ,styropapy” grubosci 10cm.

Pod warstwg ,styropapy” zastosowaé systemowe rozwigzanie z ptyt styropianowych podktadowych z
uformowanym spadkiem o minimalnej grubosci 15cm w najnizszym punkcie.

Na dachu nalezy zastosowaé minimalny spadek 4%.

taczna warstwa termoizolacyjna wyniesie od 25cm do 55cm.

Plyty warstwowe izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w oktadzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowe;j.
Rdzen pityt wykonany z ptyt styropianowych o naprezeniu sciskajgcym przy 10% odksztatceniu
wzglednym, co najmniej 80kPa. Nalezy zastosowal ptyty o minimalnym deklarowany wspotczynniku
przewodzenia ciepta Ad—0,037[W/mK].

Oktadzina ptyt wykonana ze zgrzewalnej, podktadowej papy asfaltowej na welonie z wtdkien szklanych.
Oklejanie ptyt jednostronne.

Wykonanie

Podtoze betonowe z zaprawy cementowej musi uzyskaC przed potozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejszg niz 6%. W przypadku wyzszej wilgotnosci nalezy sie liczyé z obnizong
przyczepnoscig papy, a w dalszej perspektywie z powstaniem pecherzy w pokryciu.

Przy uktadaniu pokrycia nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych zawartych w instrukcjach producenta
systemu.

Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest wtasciwe przygotowanie
podtoza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy
pamietac, aby dobrze zagruntowac stare pokrycie roztworem bitumicznym. Nalezy koniecznie odczekac
do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej
nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok.
6 - 8 plackéw na plyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssgcej wiatru), nastepnie na
to uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt
nalezy stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych. Zaleca sie w strefie narazonej na
mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowaé¢ dodatkowo tgczniki mechaniczne.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w ukfadzie
jednowarstwowym) lub podkfadowej (w ukfadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietac¢, aby ogien z
palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy
uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.

Pape nalezy ukfada¢ zgodnie ze sztukg dekarskg, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci
zakladow.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod
katem 90 stopni.
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Wymagane parametry dla zastosowanych systemu
Parametry techniczne ptyt ,styropapy’:

- Wytrzymatos¢ potgczenia papa-styropian na rozcigganie 20,1 MPa

- Odpornos¢ potgczenia papa-styropian na dziatanie wody 20,1 MPa

- Odpornos¢ potagczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80°C i -20°C = 0,1 MPa

- Wytrzymatos$¢ potgczenia papa-styropian na oddzieranie, moment oddzierania =2 20 Nmm/mm

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci na ogien zewnetrzny BROOF(t1) i NRO

Papa wierzchniego krycia:

- papa asfaltowa zgrzewalna przeznaczona do wierzchniego krycia modyfikowana SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej z widkien ciggtych

- grubosé — 5,2mm = 0,2mm

- reakcja na ogieh - klasa E

- odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Broor(t1)

- maks. sita rozciggajgca - kierunek wzdtuz — min. 1100+200[N/50mm]

- maks. sita rozciggajgca - kierunek w poprzek — min. 900200 [N/50mm]

- gietkos¢ w niskiej temperaturze < -25 [°C]

Papa winna spetnia¢ wymagania normy EN 13707:2004+A2:2009.

Informacje dot. warunkéw stosowania, przechowywania i transportu:

papy nie nalezy uktadac: w temperaturze ponizej 0°C, na mokrych lub oblodzonych

powierzchniach, w czasie opadéw deszczu lub $niegu, podczas silnego wiatru

wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych
zawartych w instrukcjach producenta

rolki papy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych lub zrddet ciepta,
przechowywac na rownym podtozu w pozycji stojgcej, w jednej warstwie

rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, w pozycji stojgcej w jednej

warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadaé

w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu

Wymagane dokumenty dla elementéw systemu:
- Deklaracja zgodnosci
- Atest higieniczny
- Certyfikat CE
- Wyniki badan ITB

Wymagane narzedzia do uktadania papy:
Prowadnica do ukfadania papy, maty watek dociskowy do zgrzewdw poprzecznych, duzy watek
dociskowy do zgrzewdw podiuznych, palnik do prac dekarskich

Oktadzina cokotu

Oktadzine cokotow nalezy wykonac¢ z elewacyjnych ptytek klinkierowych.
Wymagane parametry ptytek:
- wymiary 65x240-250mm,

- grubosé min. 10mm

- nasigkliwo$¢ wodna < 3% (wg PN-EN-ISO 10545-3)

- wytrzymatos¢ na zginanie » 30N/mm? (wg PN-EN-ISO 10545-4)

- odpornos¢ na plamienie — kl. 5 (wg PN-EN-ISO 10545-4)

- mrozoodporna (wg PN-EN-ISO 10545-12)

- faktura lica — gtadka

- do stosowania na zewnatrz

- kolor grafit

Przed przyklejeniem pitytek nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci koloru, tolerancji
wymiarowych.
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W tym celu nalezy poréwnacé ptytki z réznych opakowan.
Ptytek klinkierowych nie nalezy namaczac przed uktadaniem.
Podtoze na ktérym bedg przyklejane ptytki powinno by¢:
- oczyszczone (bez =zaplamieh, zattuszczen Ilub innych zanieczyszczen zmniejszajgcych
przyczepnosc)
- réwne, bez spekan i znieksztatcen,
- niepodatne na odksztatcenia, czyli takie ktére jest odpowiednio przygotowane do obcigzen
uzytkowych danej powierzchni,
- stabilne (niepylace, niekruszgce sie)
- w przypadku znacznej chtonnosci podtoza zaleca sie potozenie warstwy gruntujgcej, tzw. warstwy
szczepnej

Zaprawa klejowa — przeznaczona do klejenia klinkieru. Zaprawa powinna by¢ kfadziona takg metoda,
aby zapewni¢ 100% powierzchni przylegania. Grubos¢ warstwy klejgcej musi by¢ zgodna z zaleceniami
producenta kleju.

Powinna to by¢ zaprawa elastyczna, co zapewni mozliwos¢ rozszerzalnosci termicznej ptytki i
zapobiegnie jej ,odparzaniu”

Do klejenia klinkierowych ptytek elewacyjnych nalezy zastosowaé gotowy klej wysokoelastyczny z grupy
C2TE, z zawartoscig trasu (minerat zmniejszajgcy ryzyko wykwitdw), przeznaczony przez producenta
do klejenia ceramicznych ptytek elewacyjnych. Dobierajgc klej nalezy uwzgledni¢ rodzaj podtoza,
warunki pracy i sposob przygotowania powierzchni. Nalezy stosowaé pace zebate.

Fugowanie — nalezy stosowac fuge z trasem dedykowang do klinkieru.
Fuga do zastosowania w spoinie o grubosci 5-10mm. Kolor szary lub grafit.
Wymagane parametry:

- zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002%

- wytrzymatos¢é na sciskanie =15 N/mm2
- wytrzymatos¢ na zginanie 22,5 N/mm2
- klasyfikacja wg PN-EN 13888:2010 CG2A

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy fuga nie pozostawia zabrudzeh. Fugowanie nalezy
rozpoczgc¢ po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej (zgodnie z zaleceniem producenta kleju).
Pielegnacja — nie stosowa¢ impregnacji ptytek. Dopuszcza sie uzycie specjalnego oleju mineralnego
przeznaczonegdo do klinkieru.

Pozostate czynnosci pielegnacyjne mozna przeprowadzaé standardowymi, ogdélnodostepnymi
Srodkami czystosci.

Fuga winna spetnia¢ wymogi normy PN-EN 13888:2010.

Uwagi:

Wszystkie materiaty stosowane na zewnatrz muszg by¢ mrozo i wodoodporne.

Nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producentéw wszelkich materiatéw stuzgcych do wykonania
poszczegoélnych warstw czy uszczelnien.

Zaleca sie stosowaé rozwigzanie systemowe, tzn: grunt, klej, fuga, jednego producenta.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 30°C

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki budowlane;.
Wszelkie materiaty powinny posiada¢ atesty, dopuszczenia do stosowania, certyfikaty przewidziane
prawnie dla materiatéw budowlanych w Polsce.

Wentylacja pomieszczen

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z zastosowaniem pustakéw wentylacyjnych z lekkiego betonu
o0 przekroju kanatu 12x17cm oraz systemowych rur stalowych ocynkowanych preizolowanych z
rdzeniem z wetny mineralnej o Srednicach wg czesci rysunkowe;.

Na zakoniczeniu przewoddw wentylacyjnych, wyprowadzonych ponad dach zastosowaé systemowe nasady
kominowe.

Na zakonczeniu pionéw kanalizacyjnych na dachu zamontowaé systemowe kominki wentylacyjne.

Wycieraczki zewnetrzne - 3 sztuki
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Przed wejsciami do budynku nalezy zamontowac wycieraczke systemowa, skrzynkowga, wpuszczana.
Wymagane parametry wycieraczki:

=  wymiary 50x100cm

=  podstawa z polimerobetonu z krawedzig ze stali ocynkowane;j

= ruszt kratowy o wys. 2cm ze stali ocynkowanej z oczkiem 9x13mm

INSTALACJE SANITARNE
INSTALACIA GAZU

Opis projektowanych rozwigzan
Przytacze gazu

Projektowana ,Rozbudowa budynku przedpogrzebowego o spopielarnie zwtok ludzkich” przy ul.Jaskétczej
18 w Grudzigdzu bedaca przedmiotem niniejszego opracowania zasilana bedzie gazem ziemnym sér./c GZ-
50.

Dla potrzeb obiektu odrebnym opracowaniem zostanie zaprojektowana w ul.Jaskdtczej sie¢ gazowa $r./c z
rur PE DN 125 mm i przytacze gazowe $r./c z rur PE o $rednicy DN 63 mm.

Projektowana w ul.Jaskoétczej sie¢ gazowa wtgczona bedzie do gazociggu $r./c DN 225 mm w
ul.Warszawskiej.

Przytacze gazowe zostanie zakonczone zespotem gazowym redukcyjno-pomiarowym zlokalizowanym przy
Scianie budynku spopielarni.

Zespot gazowy redukcyjno-pomiarowy wchodzi w zakres odrebnego opracowania.

Pomiar gazu

Pomiar gazu zuzywanego przez piece krematoryjne odbywaé sie bedzie na srednim cisnieniu przy
wykorzystaniu gazomierza rotorowego G65 DN 50 mm , ktéry umieszczony zostanie w szafce zespotu
gazowego usytuowanej zgodnie z graficzng czescig opracowania na Scianie budynku.

Pomiar gazu dla kottowni c.0. odbywaé sie bedzie na niskim cisnieniu przy wykorzystaniu gazomierza
miechowego G4 , ktéry umieszczony zostanie w szafce zespotu gazowego , zgodnie z graficzng czescia
opracowania.

Wyposazenie budynku w przybory gazowe
Budynek objety niniejszym opracowaniem wyposazony bedzie w:
- piec krematoryjny o mocy 700 kW Nir = 2 szt.

- kondensacyjny kociot gazowy dla potrzeb c.0. o mocy do 60 kW Nco. = 1 szt.

Piece krematoryjne usytuowane bedg w pomieszczeniu spopielarni, natomiast kondensacyjny kociot
gazowy dla potrzeb c.o.- w pomieszczeniu kottowni.

Prowadzenie instalacji gazowej

Instalacje gazowa dla piecéw krematoryjnych wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie elektryczne zgodnie z Dz.Ustaw z 2013 poz. 640 oraz na potgczenia kotnierzowe ( przy
armaturze ).

Instalacja gazowa zasilajgca kottownie —z rur stalowych przewodowych , tgczonych przez spawanie j.w.

Przebieg przewoddw oraz ich $rednice —wg graficznej czesci opracowania.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu scian zgodnie z wymogami Dz.Ustaw RP Nr 156/2006
przy zachowaniu wymaganych odlegtosci od innych instalacji , ktére stanowi¢ beda wyposazenie budynku.
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Przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody budowlane zabezpieczyé stalowymi tulejami ochronnymi.
Przejscie miedzy pomieszczeniem krematorium a kottownig wykonaé jako szczelne.

Przed przyborami gazowymi w miejscach tatwodostepnych oraz w miejscach wskazanych na rysunkach
zamontowac zawory odcinajgce.

Pofaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasmg teflonowa.

Instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oraz odbiorze
technicznym przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rury i ksztattki muszg posiadaé atest COB-RI w Warszawie.

Uchwyty i kotki mocujace rury muszg byc niepalne. Niedopuszczalne jest stosowanie dorabianych
ksztaftek.

Uktadanie rurociggdw przy zapewnieniu samokompesac;ji.

Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Pomieszczenie krematorium

Doprowadzenie powietrza do spalania w piecach krematoryjnych odbywac sie bedzie za pomocg zaluzji
w $cianie budynku (zgodnie z projektem branzy architektonicznej).

Zaluzje state i zamykane w stosunku 50/50.

Odprowadzenie spalin z projektowanych piecdw krematoryjnych nastgpi za pomocg przewodéw

kominowych —wg branzy architektoniczne;j.

W pomieszczeniu krematorium zaprojektowano grawitacyjng wentylacje wywiewng za pomoca
wywietrzakéw dachowych.

Powierzchnia pomieszczenia krematorium wynosi Ay = 149,50 m?, co przy wysokosci
H=5,50m daje kubature Vi =822,25 m?3.

Obciazenie cieplne kubatury pomieszczenia krematorium nie bedzie przekroczone poniewaz :

Qur = My : V=1 400 kW : 822,25 m* = 1,70 kW/m?< qgop. = 4,65 kW/m3
Wysokos$¢ pomieszczenia krematorium oraz jego kubatura jest zgodna z obowigzujgcymi normami.
Powierzchnie dekompresji w pomieszczeniu krematorium —wg branzy architektonicznej.
Kottownia c.o.
Doprowadzenie powietrza oraz odprowadzenie spalin z projektowanego kondensacyjnego kotta gazowego
do c.o. nastgpi za pomocg koncentrycznego kominowego przewodu powietrzno-spalinowego DN 150/100
mm wyprowadzonego ponad dach.

Dtugosé przewodu powietrzno-spalinowego oraz jego Srednica musi spetnia¢c wymogi producenta kotta.

Nawiew powietrza dla wyréwnywania cisniert odbywac sie bedzie nawiewem w scianie zewnetrznej
kottowni.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano grawitacyjng wentylacje wywiewna.
Drzwi w pomieszczeniu kottowni otwierajg sie na zewnatrz.

Powierzchnia pomieszczenia kotfowni wynosi Aco = 13,10 m?, co przy wysokoéci H=5,50 m daje kubature
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Veo = 72,05 m3,
Obciazenie cieplne kubatury pomieszczenia gospodarczego nie bedzie przekroczone poniewaz :
Qco. = Mco. : Veo. = 60 kW : 72,05 m?® = 0,83 kW/m? < qgop. = 4,65 kW/m?
Wysokos$¢ pomieszczenia kottowni oraz jej kubatura jest zgodna z obowigzujgcymi normami.
Zabezpieczenie p.poi.
Wyposazenie pomieszczenia krematorium oraz kottowni w sprzet p.poz.-wg projektu ochrony p.poz.

Instalacja gazowa dla krematorium zabezpieczona bedzie przez Aktywny System Bezpieczeristwa Instalacji
Gazowej GX.

W skfad systemu wchodzi :

- zawor MAG-3 , DN 80 mm

- modut alarmowym MD-2

- detektory gazu DEX/F 2 szt.

- sygnalizator akustyczno - optyczny SL-32

Dla kottowni c.o., ktérej moc nie przekracza 60 kW przyjeto uktad ztozony z detektora gazu DEX/F,
modutu alarmowego i sygnalizatora akustyczno — optycznego.

Uwagi korncowe

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek opiniujacych
i dostosowac sie do ich wymagan.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z:
- Dz.Ustaw RP Nr 156/2006 , poz.1118
- Obowigzujgcymi normami i przepisami
Przestrzega¢ obowigzujace normy i przepisy bhp.
Przed oddaniem instalacji gazowej do eksploatacji nalezy poddac¢ ocenie prawidtowosé¢ podtgczenia

piecow krematoryjnych i kotta c.0o. do kominéw oraz wykonania wentylacji wywiewnej i nawiewnej w
pomieszczeniach z instalacja gazowa przez uprawnione stuzby oraz mistrza kominiarskiego.

INSTALACIA C.O.

Budynek zasilany bedzie z wtasnego Zrddta ciepta, ktore stanowié bedzie kociot gazowy kondensacyjny.

Zaprojektowano instalacje c.0. pompowg , dwururowa, z rozdziatem gérnym wykonanga z rur miedzianych.
Przewody rozprowadzajgce oraz gatgzki grzejnikowe wewnetrznej instalacji c.o. zaprojektowano z rur i ksztattek
miedzianych tgczonych kapilarnie lutem miekkim.

Przewody instalacji mocowane do $cian uchwytami do rur miedzianych na wysokosci ok. 3,20 m od posadzki.

Parametry czynnika grzewczego 80/60° C. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Z rozdzielaczy wyprowadzono 2 przewody zasilajace instalacje c.o.:
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jeden przewdd zasila¢ bedzie grzejniki, drugi zasila¢ bedzie aparat grzewczo-wentylacyjny w pomieszczeniu
krematorium.

Grzejniki

Projektuje sie zastosowanie grzejnikdw stalowych ptytowych Cosmo kompaktowe z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi o wymiarach okreslonych na rzutach instalacji.

Aparat grzewczo-wentylacyjny

W pomieszczeniu krematorium do ogrzania powietrza nawiewanego z dwdch kratek wentylacyjnych o
wymiarach 80x80 cm kazda zaprojektowano aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicg wodng lamelowa
TERM-0, ilo$¢ rzeddw nagrzewnicy Il, o wydatku powietrza 1150 m3/h, mocy cieplnej 11,9 kW przy temp.
powietrza naptywajgcego -15°C.

Automatyka:
Termostat pomieszczeniowy TP steruje regulatorem obrotdéw, sitownikiem zaworu i pracg wentylatora.

Zaprojektowano regulator obrotéw 5-stopniowy ARW-1.2. Bezposrednio na zaworze tréjdrogowym
zastosowany jest sitownik, ktéry umozliwia regulowanie zaworu ,,on-off” przy pomocy termostatu TP.

Armatura odcinajgca i pomiarowa.

zawory kulowe odcinajgce, pn 0.6 MPa na gtdéwnych przewodach zasilajgcych

— zawory termostatyczne grzejnikowe dn15
— na gatgzkach powrotnych zamontowac zawory grzejnikowe odcinajgce

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91/B-02420.

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzenie automatycznymi zaworami
odpowietrzajgcymi z zaworem stopowym oraz odpowietrznikdw recznych na kazdym grzejniku, natomiast
odwodnienie instalacji poprzez zawory grzejnikowe powrotne umozliwiajgce odwodnienie instalacji, odciecie
grzejnika i spuszczenie z niego wody przy pracujgcej pozostatej czesci instalacji.

Rurociagi

Rurociagi wewnetrznej instalacji c.o. wykonac z rur i ksztattek miedzianych tgczonych kapilarnie lutem miekkim.
Przewody instalacji mocowac do scian na wysokosci ok. 3,20 m nad podtoga.

Rozstaw uchwytow rurociggdw miedzianych zalezy od ich $rednicy i wynosi maksymalnie :
e dla rurociggdéw prowadzonych poziomo:

— 1,2 m - przy $rednicy rur Dz 15
— 1,5m - przy srednicy rur DZ 18
— 2,0 m - przy $rednicy rur Dz 22
— 2,5m - przy $rednicy rur Dz 35
e dla rurociggéw prowadzonych pionowo:

— 1,6 m—przy srednicy rur Dz 15
— 2,0m—przy Srednicy rur Dz 18
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— 2,6 m- przy $rednicy rur Dz 22

Przejscia przewodow przez sciany wykonaé w tulejach stalowych o $rednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm od
zewnetrznej srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawac ok. 50 mm poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypetni¢
materiatem trwale plastycznym miekkim.

Regulacja instalacji c.o.

Instalacje wyregulowac za pomocg zawordw termostatycznych, grzejnikowych .

Préby rurociggdw

Catos¢ instalacji poddac ptukaniu woda wodociggowa.
Proébe cisnieniowg wykonaé na zimno na cisnienie 0.3 MPa, prébe na goraco na cisnienie instalacji.

Badanie szczelnosci rurociggdw powinno by¢ przeprowadzone wodg zimng, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych oraz Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych.

Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym i doktadnym przeptukaniu rurociggdw, mozna
przystgpi¢ do wykonania izolacji rurociggdw.

|zolacje termiczne rurociggow

Rurociagi rozprowadzajgce wewnetrzng instalacji c.o. nalezy zaizolowac termicznie stosujac otuliny
termoizolacyjne Thermaflex o grubosci 25 mm (zgodnie z PN-B-02421;2000).

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepfa woda do umywalek , natrysku dostarczona bedzie z projektowanych podgrzewaczy c.w.u :

— W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano elektryczny podgrzewacz Dafi do montazu obok kabiny
prysznicowej, dostarczajacy ciepta wode do trzech punktéw poboru tj. natrysku, zlewozmywaka i
umywalki. Moc 5,5 kW, 24A, 230V. Wymiary : wys. 161 mm, szeroko$¢ 86 mm, gtebokos¢ 113 mm.

—  w pokoju dla kierowcdw zaprojektowano elektryczny ogrzewacz Small 10.5PE o mocy 1,5 kW,
maksymalny prad znamionowy 6,5A , do zastosowania w miejscach o jednym lub kilku punktach
poboru cieptej wody, ogrzewacz montowac pod umywalka.

Kottownia

Instalacja c.o. zasilana bedzie z wtasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w oddzielnym pomieszczeniu w czesci
dobudowanej budynku kaplicy. Projektuje sie kociot na paliwo gazowe, kondensacyjny, scienny, jednofunkcyjny

- moc kotta 15 - 60 kW ,Vitodens 300
- parametry pracy Tv/Tr -80/60°C.
- sprawnos¢ 104%

- zapotrzebowanie gazu dla obcigzenia maksymalnego — 1,77 m3/h
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- maksymalne nadcisnienie prébne 150 mbar

- przecietna ilo$¢ kondensatu 18-22 I/dzien

- krdciec spalin ¢ 100 mm

- rura nawiewu powietrza ¢ 150 mm

- wbudowana pompa obiegowa, pobdr mocy 126 W
- automatyka Vitotrol 200 do regulacji pogodowej,

- praca kotfa z instalacjg w systemie zamknietym.

Odprowadzenie spalin za pomocg komina ze stali kwasoodpornej $100 wbudowanego w rure ¢$150 stanowigcg
doprowadzenie nawiewu powietrza do spalania.

Wysokos¢ komina 4,0 m.

Odprowadzenie kondensatu

Kondensat powstajacy podczas pracy kotta odprowadzany bedzie do neutralizatora kondensatu. Przewdd
odprowadzajacy nalezy prowadzic ze spadkiem i zaopatrzyé w syfon , ktory potaczy¢ z kanalizacja do studzienki
schtadzajacej o srednicy DN 800 mm i gtebokosci 0,8 m..

Neutralizator bedzie odpowietrzony rurg wyprowadzong ponad dach budynku. Projektuje sie rure PE 40, ktéra
umiesci¢ w kanale grawitacyjnym.

Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego

Naczynie wzbiorcze jako osprzet z ramg montazowg dla projektowanego kotta jest o pojemnosci
11 litréw.
Sprawdzenie naczynia wzbiorczego:
V =f [ (Va+VK)Af + 2,4]
V =2[(480+5)x0,0171 + 2,4 ] =214
V- pojemnos¢ naczynia wzbiorczego
f - wspétczynnik rozszerzalnosci = 2
Va — pojemnos¢ instalacji
Vk — objetos¢ wody kottowej
Af —wspotczynnik rozszerzalnosci wody kottowe;j

Dobrano naczynie wzbiorcze systemu zamknietego typ 25N o pojemnosci uzytkowej Vu=12,5 dm3, catkowitej
Vc=25.0 dm3.

Specyfikacja materiatowa kottowni

Nrozn. | Wyszczegdlnienie
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narys.
1 Kociot kondensacyjny wiszacy o mocy 60 kW
2 Regulator do regulacji pogodowej
3 Czujnik temperatury zewnetrznej
4 Pompa obiegu grzewczego (wyposazenie kotta)
5 Pompa obiegu AGW wyd. 0,6 m3/h, 230V, N=37 W, Hp= 1,0 m st. w.
6 Zawor regulacyjny tréjdrogowy V20, Dn 20, kvs=3,5 m3/h, PN 16 sterowany sitownikiem on/off
7 Zawor kulowy Dn 25, szt.3
8 Zawor zwrotny Dn 25, szt. 1
9 Zawor kulowy Dn 32, szt. 2
10 Zawor kulowy Dn 15 ze spustem, szt. 2
11 Termo-manometr 0-100°C ; 0-3,0 bar, szt. 2
12 Rozdzielacze Dn 50, L= 0.7 m , szt. 2
13 Naczynie przeponowe Reflex 25 N o poj. uzytkowej 12,5 I, catkowitej 25 |
14 Neutralizator kondensatu dla instalacji jednokottowej
Wentylacja
Kottownia

Przewidziano w kottowni wentylacje grawitacyjna. Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
kottowni olejowych i gazowych” przyjeto nastepujgce ilosci powietrza :

- dla nawiewu 1,6 m3/h / 1kW

- dla wywiewu 0,75 m3/h/1kW

Pomieszczenie krematorium

Wymagana ilos¢ otworéw nawiewnych dla pomieszczenia :

— 2 otwory nawiewne o wymiarach 80 x 80 cm kazdy
Otwory nawiewne umieszczone bedg jeden nad drugim, otwér dolny umieszczony bedzie w odlegtosci 25 cm

nad posadzka i zaopatrzony w zaluzje state. Otwoér gérny wyposazony w kratki otwarte.

Instalacja wod-kan
Instalacja wod-kan obejmowac bedzie :

— W budynku istniejgcym: pomieszczenie kierowcow i pomieszczenie socjalne,
— w czesci dobudowanej : pomieszczenie spopielarni, kottownie i pomieszczenie przetadunku.
W pomieszczeniu kierowcow wymagana bedzie instalacja wod-kan dla podtgczenia umywalki, WCii

zlewozmywaka ; w pomieszczeniu socjalnym zainstalowany bedzie zlewozmywak dwukomorowy, umywalka
kabina prysznicowa i miska ustepowa. Przybory te nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wod-kan.

W czesci dobudowanej do budynku istniejgcego instalacja wod-kan obejmowac bedzie:
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— pomieszczenie spopielarni, w ktérym zainstalowana bedzie umywalka , zawor ze ztgczkg do weza do
zmywania posadzki oraz zawér odcinajacy z mozliwoscia podtgczenia przewodu gietego dla celéw
technologicznych zlokalizowany na wysokosci ok 1,5 m nad posadzka,

— w pomieszczeniu kottowni podtgczenie kratki sciekowej do kanalizacji oraz studzienke schtadzajgcg Dn
800, H=0,8 m,

— w pomieszczeniu przetadunku instalacja wody zimnej dla zaworu ze ztgczkg do weza oraz podtgczenie
kratki $ciekowej do kanalizacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmujgca dobudowang czes¢ odprowadzona bedzie do istniejgcego szamba o

poj. ok. 10 m3 zlokalizowanym na zewnatrz budynku .

Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzka pomieszczen do projektowanej , studzienki kanalizacyjnej , dalej
do istniejgcego szamba. Szczegdty wg rysunku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC z polipropylenu wysokotemperaturowego wg PN-EN 1451.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 2,5% .
Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej : rewizje, syfon umywalkowy.

W pomieszczeniu kierowcow oraz w pomieszczeniu socjalnym , na pionach kanalizacyjnych WC zainstalowac
zawory napowietrzajace o srednicy réwnej srednicy pionu.

Do wykonania instalacji wody zimnej projektuje sie rury PE-X z polipropylenu z wewnetrzng wktadka
aluminiowa taczonych przy uzyciu zaciskowych tgcznikdw.

Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w bruzdach $ciennych.
Montaz przewoddw Scisle wg instrukcji danego producenta rur.
Armatura i urzgdzenia sanitarne.

Na instalacji zawory kulowe, baterie umywalkowe samozamykajgce, wandaloodporne, uruchamiana drazkiem,
czas wyptywu 7 sek, z mozliwoscig regulacji, ze statym nie dajgcym sie wymontowac antyosadowym sitkiem
wyptywowym.

Umywalka fajansowa biata z syfonem gruszkowym z PCV, miska ustepowa fajansowa typu kompaktowa z
sedesem.

Urzadzenia i armatura

1. umywalki szt. 3

2. zlewozmywaki szt. 2 (w tym jeden jednokomorowy , drugi 2-komorowy)

3. miski ustepowe compact szt. 2

4. kabina sanitarna szt. 1

Proby cisnieniowe, roboty montazowe wykonac zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U
Nr 75/2002 poz. 690) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych t.lI
Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz. Bud. Nr 1/71.

Montaz urzadzen oraz armatury kontrolno-pomiarowej, zabezpieczajgcej nalezy wykona¢ wg schematu
technologicznego oraz dostarczonych przez producentéw DTR urzadzen.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg przetargows i SST.
Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1

i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
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posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

+» obliczanie ilosci elementdéw lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku
przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od dolnego
lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

% przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos¢ wpisywania wymiarow:
szerokosé, dtugos¢, wysokosc ilose,

+» dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

% objetoéci bedg wyliczone w m? (metr szescienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrd;j,

» ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji

technicznej,

powierzchnie beda wyliczone wm? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednig

szerokosé.

B

7
000

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnosc obliczen

Wyliczong ilos¢ robdét zaokragla sie do

» liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl. (kompletéw)

» jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
» trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

» czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

B

B

B

B

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub winnym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu etapowych pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedy zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, atakie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofgczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

++ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

*
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8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakos¢ i ilo$¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowga i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Strona |45

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
+ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacjg
techniczng,
++ opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektowa,
«» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja watéw w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT , ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogodlne

Podstawg pfatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w
Dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

+»+ koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

% warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz
strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),
zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentdéw do niej zatagczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszgcych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robét podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)
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Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzednia 2001r. w sprawie bezpieczerdstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118, poz. 1263)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakie powinny spetniac stadiony,
na ktérych mogg odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i diwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. (
Dz.U.nr 243, poz. 2437)

Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 16
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



