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Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudziądz, ul. Jaskółcza 18 - Adaptacja części istniejącej

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45000000-7 ADAPTACJA CZ ĘŚCI ISTNIEJĄCEJ

1.1 Dach
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku m2

3,33 <(0,35+0,07*2)*(1,00*2+4,80)> m2 3,33
RAZEM 3,33

2
d.1.1

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian attyki wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej m3

1,00*0,25*(1,00*2+4,80) m3 1,70
RAZEM 1,70

3
d.1.1

KNR 0-27
0160-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 25cm - atty-
ka

m2

3,98 <0,83*4,80> m2 3,98
RAZEM 3,98

4
d.1.1

ZKNR C-1
0102-02

Przyklejenie na ścianach attyki od wewnątrz płyt styropianowych grubości
6cm zaprawą klejącą w bezspoinowym systemie dociepleń EPS 100-038

m2

3,98 <0,83*4,80> m2 3,98
RAZEM 3,98

5
d.1.1

ZKNR C-1
0103-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach na zaprawie klejowej w bezspoi-
nowym systemie dociepleń

m2

3,98 m2 3,98
RAZEM 3,98

6
d.1.1

ZKNR C-1
0105-01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineral-
ne

m2

3,98 m2 3,98
RAZEM 3,98

7
d.1.1

ZKNR C-2.1
0109-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze ka-
myczkowej ziarno 1,5mm na ścianach

m2

3,98 m2 3,98
RAZEM 3,98

8
d.1.1

ZKNR C-1
0114-06

Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków fakturowych m2

3,98 m2 3,98
RAZEM 3,98

9
d.1.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropiano-
wych na sucho gr. 3cm

m2

1,49 <0,31*4,80> m2 1,49
RAZEM 1,49

10
d.1.1

KNR 0-21
4007-03

Montaż płyty OSB/3 gr. 22mm pod obróbki blacharskie attyki m2

1,49 m2 1,49
RAZEM 1,49

11
d.1.1

NNRNKB 6
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad
25cm gr. 0,7mm

m2

(0,31+0,07*2)*4,80 m2 2,16
RAZEM 2,16

1.2 Roboty murowe
12

d.1.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien m2

1,20*1,80*5 m2 10,80
0,90*1,50*2 m2 2,70

RAZEM 13,50
13

d.1.2
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi m2

1,50*2,20 m2 3,30
1,40*2,00 m2 2,80
1,80*2,10 m2 3,78
0,90*2,00*3 m2 5,40

RAZEM 15,28
14

d.1.2
KNNR-W 3

0301-01
Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

4,0*0,20*(1,50+1,20+1,50) m3 3,36
1,55*0,20*4,00 m3 1,24

RAZEM 4,60
15

d.1.2
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,4*4 m 5,60
RAZEM 5,60

16
d.1.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

3,28 <1,20*1,80*0,38*4> m3 3,28
0,90*2,10*0,45 m3 0,85
0,53 <0,90*1,30*0,45> m3 0,53
0,16 <0,20*0,45*1,80> m3 0,16
0,7 <0,90*2,10*0,37> m3 0,70
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0,61 <0,90*1,50*0,45> m3 0,61

RAZEM 6,13
17

d.1.2
KNR 4-01
0313-02

Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

0,09 <1,30*0,38*0,18> m3 0,09
RAZEM 0,09

18
d.1.2

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z 2 [ 120 m

1,50*3 m 4,50
RAZEM 4,50

19
d.1.2

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) koniec

6 koniec 6,00
RAZEM 6,00

20
d.1.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na ro-
dzaj belki - stalowe, prefabrykowane

m

4,5 m 4,50
RAZEM 4,50

21
d.1.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej m2

(0,18*2+0,38)*1,50 m2 1,11
RAZEM 1,11

22
d.1.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości po-
nad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m3

0,8 <1,00*2,10*0,38> m3 0,80
0,16 <1,00*0,45*0,35> m3 0,16

RAZEM 0,96
23

d.1.2
KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

3,0*2 m 6,00
RAZEM 6,00

24
d.1.2

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm m2

1,00*3,00 m2 3,00
-0,80*2,00 m2 -1,60
4,00*(1,75+1,22+1,32+1,00) m2 21,16
-0,90*2,00 m2 -1,80

RAZEM 20,76
25

d.1.2
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm m2

(0,96+1,54)*3,00 m2 7,50
-0,90*2,00 m2 -1,80
1,65*4,00 m2 6,60
-0,90*2,00 m2 -1,80

RAZEM 10,50
26

d.1.2
KNR AT-17

0103-03
Wiercenie techniką diamentową w cegle otworów o głębokości do 40cm i
średnicy 150mm

cm

45 cm 45,00
RAZEM 45,00

27
d.1.2

KNR 2-17
0156-01

Montaż nawiewnika podokiennego regulowanego PS 102 z kratką z okapem szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

28
d.1.2

Wycena was-
na

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego kopar-
ko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie
na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska

m3

0,86 <10,8*0,08> m3 0,86
1,53 <15,28*0,10> m3 1,53
4,6 m3 4,60
0,09 <0,089> m3 0,09
0,96 <0,956> m3 0,96

RAZEM 8,04
1.3 Stolarka drzwiowa
29

d.1.3
KNR-W 2-02

1040-02
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne Dz5  

skrzydło drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypełnione twardą pianką
poliuretanową, z przegrodą termiczną, współczynnik UD<0,87 W/ (m2K),za-
wiasy 3D,klasa przeciwwłamaniowa RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem
ryglującym,trzpienie przeciwwyważeniowe, próg systemowy, 3-szybowe szkło
izolacyjne bezpieczne (VSG) o współczynniku UD<1,0 W/ (m2K)

m2

1,38*2,75 m2 3,80
RAZEM 3,80
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30

d.1.3
KNR-W 2-02

1040-01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne Dz6 z naświetlem

skrzydło drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypełnione twardą pianką
poliuretanową, z przegrodą termiczną, współczynnik UD<0,87 W/ (m2K),za-
wiasy 3D,klasa przeciwwłamaniowa RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem
ryglującym,trzpienie przeciwwyważeniowe, próg systemowy, 3-szybowe szkło
izolacyjne bezpieczne (VSG) o współczynniku UD<1,0 W/ (m2K) Dz6

m2

2,3 <0,90*2,55> m2 2,30
RAZEM 2,30

30'
d.1.3

KNNR 2
1103-01 +
KNNR 2
1104-02

Drzwi wewnętrzne płytowe  pełne D7 

skrzydło drzwiowe wykonane z płyty wiórowej, rama drewniana, poszycie
skrzydła z płyty HDF w odpornych na ścieranie okleinach, ościeżnica drew-
niana regulowana z elementów, okleinowana w kolorze skrzydła, komplet
okuć i opasek

m2

0,9*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

31
d.1.3

KNNR 2
1103-01 +
KNNR 2
1104-02

Drzwi wewnętrzne płytowe  pełne D8 

skrzydło drzwiowe wykonane z płyty wiórowej, rama drewniana, poszycie
skrzydła z płyty HDF w odpornych na ścieranie okleinach, ościeżnica drew-
niana regulowana z elementów, okleinowana w kolorze skrzydła, komplet
okuć i opasek) - pełne z otworami nawiewnymi

m2

0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60

32
d.1.3

KNNR 2
1103-01 +
KNNR 2
1104-02

Drzwi wewnętrzne płytowe  pełne D9 

skrzydło drzwiowe wykonane z płyty wiórowej, rama drewniana, poszycie
skrzydła z płyty HDF w odpornych na ścieranie okleinach, ościeżnica drew-
niana regulowana z elementów, okleinowana w kolorze skrzydła, komplet
okuć i opasek) - pełne z otworami nawiewnymi

m2

0,80*2,00*2 m2 3,20
RAZEM 3,20

33
d.1.3

KNNR 2
1103-01 +
KNNR 2
1104-02

Drzwi wewnętrzne płytowe dwuskrzydłowe pełne D10

skrzydło drzwiowe wykonane z płyty wiórowej, rama drewniana, poszycie
skrzydła z płyty HDF w odpornych na ścieranie okleinach, ościeżnica drew-
niana regulowana z elementów, okleinowana w kolorze skrzydła, komplet
okuć i opasek) - pełne z otworami nawiewnymi

m2

1,40*2,00 m2 2,80
RAZEM 2,80

1.4 Tynki i okładziny
34

d.1.4
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

pom 010
(3,85+1,555)*2*2,10 m2 22,70
-0,90*2,00 m2 -1,80

RAZEM 20,90
35

d.1.4
KNR 2-02
0803-02

Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie m2

20,901 m2 20,90
RAZEM 20,90

36
d.1.4

KNR 2-02
0829-01

Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej m2

35,78 m2 35,78
RAZEM 35,78

37
d.1.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

pom 08 (1,65+1,00)*2*2,10 m2 11,13
-0,80*2,00 m2 -1,60
(1,65+2,02)*2*2,10 m2 15,41
(1,00*2+0,08)*2,10 m2 4,37
-0,80*2,00 m2 -1,60
-0,90*2,00 m2 -1,80

RAZEM 25,91
38

d.1.4
KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm m2

pom 08 (1,65+1,00)*2*2,10 m2 11,13
-0,80*2,00 m2 -1,60
15,41 <(1,65+2,02)*2*2,10> m2 15,41
4,37 <(1,00*2+0,08)*2,10> m2 4,37
-0,80*2,00 m2 -1,60
-0,90*2,00 m2 -1,80

pom 05 9,37 <(1,23+1,00)*2*2,10> m2 9,37
-0,80*2,00 m2 -1,60

pom 09 0,70*1,20 m2 0,84
pom 06 0,70*1,80 m2 1,26
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RAZEM 35,78

39
d.1.4

KNR 2-02
0829-03

Montaż lustra wklejanego o wymiarach 70x60cm m2

0,70*0,60*2 m2 0,84
RAZEM 0,84

40
d.1.4

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich

m2

1,00*1,60*2 m2 3,20
RAZEM 3,20

41
d.1.4

KNR 4-01
0713-02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na sufitach

m2

94,15 m2 94,15
RAZEM 94,15

42
d.1.4

KNR K-04
0305-04

Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcz-
nie na podłożu z tynku

m2

94,15 m2 94,15
RAZEM 94,15

43
d.1.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie m2

245,572*0,35 m2 85,95
RAZEM 85,95

44
d.1.4

KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

159,62 <245,572*0,65> m2 159,62
RAZEM 159,62

45
d.1.4

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie
na podłożu z tynku

m2

245,57 m2 245,57
RAZEM 245,57

46
d.1.4

KNR 2-02
0810-05

Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 15cm w otworach o
powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie

m2

15,5 m2 15,50
RAZEM 15,50

47
d.1.4

KNR K-04
0306-01

Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcz-
nie na podłożu z tynku

m2

15,5 m2 15,50
RAZEM 15,50

1.5 Malowanie
48

d.1.5
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrz-
nych gipsowych farbą emulsyjną, akrylową o podwyższonej odporności na
ścieranie - sufity

m2

94,15 m2 94,15
RAZEM 94,15

49
d.1.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrz-
nych gipsowych farbą emulsyjną, akrylową o podwyższonej odporności na
ścieranie - ściany

m2

(3,80+1,56)*2*3,50 m2 37,52
(5,10+6,20)*2*3,50 m2 79,10
(2,50+3,98)*2*3,00 m2 38,88
(2,50+1,00)*2*3,00 m2 21,00
(6,48+3,79)*2*4,00 m2 82,16
(1,65+1,00)*2*4,00 m2 21,20
(2,09+1,65)*2*4,00 m2 29,92
15,5 m2 15,50
minus glazura
-64,21 <-64,208> m2 -64,21

RAZEM 261,07
1.6 Posadzki

1.6.1 Posadzki z terakoty
50

d.1.6.
1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą m2

2,5+5,25+5,6 m2 13,35
RAZEM 13,35

51
d.1.6.

1

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek

m

14,69 <13,35*1,1> m 14,69
RAZEM 14,69

52
d.1.6.

1

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20
mm

m2

13,35 m2 13,35
RAZEM 13,35
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53

d.1.6.
1

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego m2

13,35 m2 13,35
RAZEM 13,35

54
d.1.6.

1

ZKNR C-2.1
0602-02

Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe m2

13,35 m2 13,35
RAZEM 13,35

55
d.1.6.

1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2

13,35 m2 13,35
RAZEM 13,35

56
d.1.6.

1

Kalkulacja
własna

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego kopar-
ko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie
na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska

m3

0,67 <13,35*0,05> m3 0,67
RAZEM 0,67

1.6.2 Posadzki z płytek gresowych
57

d.1.6.
2

NNRNKB 6
2806-05

Posadzki z płytek GRES 30x30cm mrozoodpornych i antypos.izgowych na
zaprawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubości warstwy
5mm

m2

9,95+24,2+18,1+18,3+5,0+5,25 m2 80,80
RAZEM 80,80

58
d.1.6.

2

NNRNKB 6
2809-04

Cokoliki z płytek GRES 30x30cm mrozoodpornych i antypos.izgowych na za-
prawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubości warstwy 5mm

m

80,8*1,1 m 88,88
RAZEM 88,88

59
d.1.6.

2

ZKNR C-2
0604-03

Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 20
mm

m2

80,8 m2 80,80
RAZEM 80,80

60
d.1.6.

2

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego m2

80,8 m2 80,80
RAZEM 80,80

61
d.1.6.

2

ZKNR C-2
0601-08

Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie m2

80,8*0,2 m2 16,16
RAZEM 16,16

62
d.1.6.

2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2

80,8 m2 80,80
RAZEM 80,80

63
d.1.6.

2

Kalkulacja
własna

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki ładowanego kopar-
ko-ładowarką na samochody samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie
na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obsługi wysypiska

m3

80,8*0,05 m3 4,04
RAZEM 4,04

1.7 Schody zewn ętrzne 
64

d.1.7
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe ze-
wnętrzne na gotowym podłożu z B-25

m3

schody 1
3,40*2,22*0,15 m3 1,13
2,70*1,87*0,15 m3 0,76
2,00*1,52*0,15 m3 0,46
schody 2
3,40*2,22*0,15 m3 1,13
2,70*1,87*0,15 m3 0,76
2,00*1,52*0,15 m3 0,46
schody 3
2,70*2,30*0,15 m3 0,93
2,35*1,95*0,15 m3 0,69
2,00*1,60*0,15 m3 0,48
schody 4
3,40*2,22*0,15 m3 1,13
2,70*1,87*0,15 m3 0,76
2,00*1,52*0,15 m3 0,46

RAZEM 9,15

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465



Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudziądz, ul. Jaskółcza 18 - Adaptacja części istniejącej

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
65

d.1.7
KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatką zbrojeniową zgrzewaną z prętów
żebrowanych O8mm o oczku 150x150mm ze stali 34GS

m2

schody 1
3,40*2,22 m2 7,55
schody 2
3,40*2,22 m2 7,55
schody 3
2,70*2,30 m2 6,21
schody 4
3,40*2,22 m2 7,55

RAZEM 28,86
66

d.1.7
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 m3

28,854*0,10 m3 2,89
RAZEM 2,89

67
d.1.7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku m3

7,21 <28,854*0,25> m3 7,21
RAZEM 7,21

68
d.1.7

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kategorii III-IV

m2

28,85 m2 28,85
RAZEM 28,85

69
d.1.7

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i
głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznym

m3

3,14 <12,55*0,25> m3 3,14
RAZEM 3,14

70
d.1.7

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe grubości 20cm proste z układaniem betonu za pomocą
pompy z B-20

m2

8,57 <0,60*(3,40+1,87*2)*2> m2 8,57
3,98 <0,60*(2,90+1,87*2)> m2 3,98

RAZEM 12,55
71

d.1.7
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe grubości 20cm z ręcznym układaniem betonu - dodatek za
każdy 1cm różnicy grubości
Krotność = 5

m2

12,55 m2 12,55
RAZEM 12,55

72
d.1.7

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

17,14 <0,60*(3,40+1,87*2)*2*2> m2 17,14
7,97 <0,60*(2,90+1,87*2)*2> m2 7,97

RAZEM 25,11
73

d.1.7
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą

m2

25,11 m2 25,11
RAZEM 25,11

74
d.1.7

KNR 4-01
0108-05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km,
grunt kategorii I-II

m3

3,14 m3 3,14
RAZEM 3,14

75
d.1.7

KNR 4-01
0108-08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny
1km ponad 1km
Krotność = 5

m3

3,14 m3 3,14
RAZEM 3,14

76
d.1.7

KNR AT-27
0204-03

Ręczne nałożenie warstwy szpachlówki uszczelniającej grubości 2mm na po-
wierzchnie poziome pod płytki okładzinowe

m2

39,53 m2 39,53
RAZEM 39,53

77
d.1.7

NNRNKB 6
2810-05

Okładziny schodów płytkami z granitu płomieniowanego o szerokości 35cm,
długości min. 35cm i grubości 2cm, koloru szarego na kleju elastycznym
mrozoodpornym

m2

schody 1
7,55 <3,40*2,22> m2 7,55
1,18 <0,15*(2,22*2+3,40)> m2 1,18
0,97 <0,15*(2,70+1,87*2)> m2 0,97
0,76 <0,15*(2,00+1,52*2)> m2 0,76
schody 2
7,55 <3,40*2,22> m2 7,55
1,18 <0,15*(2,22*2+3,40)> m2 1,18
0,97 <0,15*(2,70+1,87*2)> m2 0,97
0,76 <0,15*(2,00+1,52*2)> m2 0,76
schody 3
2,70*2,30 m2 6,21
0,15*(2,70+2,30) m2 0,75
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0,65 <0,15*(2,35+1,95)> m2 0,65
0,15*(2,00+1,60) m2 0,54
schody 4
7,55 <3,40*2,22> m2 7,55
1,18 <0,15*(2,22*2+3,40)> m2 1,18
0,97 <0,15*(2,70+1,87*2)> m2 0,97
0,76 <0,15*(2,00+1,52*2)> m2 0,76

RAZEM 39,53
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