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Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudzigdz, ul. Jaskoétcza 18 - Roboty budowlane_Rozbudowa

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1 45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm ( Odtozenie i utoze- m?2
dl.1 0807-01 nie kostki w sztaple w miejscu wskazanym przez inwestora na terenie
dziatki do dyspozycji inwestora )
456 m?2 456,00
RAZEM 456,00
2 KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- m3
d1.1 0122-01 nym
158,24+10,77 m3 169,01
RAZEM 169,01
3 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbierny- m3
dl.1 03 mi o0 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kate-
gorii -1V
3,22 <(0,67+0,60*2)*2,00*0,86> m3 3,22
7,42 <(0,38+0,6092)*0,86*(4,36+4,36)> m3 7,42
140,74 <(0,70+0,60*2)*0,86*86,13> m3 140,74
6,86 <(2,25+0,60*2)*(3,77+0,60*2)*0,20*2> m3 6,86
RAZEM 158,24
4 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w grun- m3
dl.1 0317-02 tach suchych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wy-
kopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii lll-IV - dokopy
0,17 <0,77*2,20*0,10> m3 0,17
0,42 <0,48*0,10%(4,36+4,36)> m3 0,42
7,75 <0,90*0,10*86,13> m3 7,75
0,48 <1,70*1,40*0,10*2> m3 0,48
1,95 <2,45*3,97*0,10*2> m3 1,95
przy uskokach | 1,49 <0,30%(15,11-0,16*2-1,70)*0,38> m3 1,49
0,30*(1,68-0,16-0,38)*2*0,38 m3 0,26
przy uskokach |0,1 <0,30*(1,16+0,16)*0,25> m3 0,10
RAZEM 12,62
5 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ m3
dl.1 0501-01 do 3m w gruncie kategorii I-11l
158,24 ms3 158,24
minus
podtady -10,77 m3 -10,77
tawy -1,33 m3 -1,33
-24,12 ms3 -24,12
stopy -2,58 m3 -2,58
-11,88 m3 -11,88
Sciany -7,41 <-0,62*(16,26-0,16-0,38)*2*0,38> m3 -7,41
-3,48 <-0,62*(15,11-0,16*2)*0,38> m3 -3,48
-7,27 <-0,62*(10,15+0,25+3,63+3,63*2+10,16+16,26-0,25-0,54)*0,25> ms3 -7,27
izolacja -3,54 <-0,62*(16,26*2+15,11)*0,12> m3 -3,54
przy uskokach |-0,1 <-0,30*(1,16+0,16)*0,25> m3 -0,10
przy uskokach |-1,49 <-0,30%(15,11-0,16*2-1,70)*0,38> m3 -1,49
-0,30*(1,68-0,16-0,38)*2*0,38 m3 -0,26
RAZEM 84,01
6 KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3
dl.1 04 tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 1km
169,01 m3 169,01
-84,01 m3 -84,01
RAZEM 85,00
7 KNNR 1 0208- |[Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleg- m3
dl.1 02 tosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu
kategorii I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé = 5
85 m3 85,00
RAZEM 85,00
1.2 Fundamenty
8 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym przy zastosowaniu pompy do| m3
d.1.2 1101-03 betonu z B-10
0,17 <0,77*2,20*0,10> ms3 0,17
0,42 <0,48*0,10*(4,36+4,36)> m3 0,42
7,75 <0,90%0,10*86,13> ms3 7,75
0,48 <1,70*1,40*0,10*2> m3 0,48
1,95 <2,45*3,97*0,10*2> m3 1,95
RAZEM 10,77
9 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z m3
d.1.2 0202-01 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
1,33 <0,38*0,40%(4,36+4,36)> m3 1,33
RAZEM 1,33
10 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z m3
d.1.2 0202-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

-2-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465




Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudzigdz, ul. Jaskoétcza 18 - Roboty budowlane_Rozbudowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24,12 <(16,135*2+15,11-0,7*2-1,7+3,245*2+16,135-0,7*2+4,09+3,975+ ms3 24,12
4,255+4,36+3,245+0,7)*0,70*0,40>
uskoki
0,25 <0,40*0,70*0,30*3> m3 0,25

RAZEM 24,37

11 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 1,5m3 z m3

d.1.2 0204-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
1,70*1,20*0,50*2 m3 2,04
0,54 <0,67*2,00*0,40> m3 0,54
RAZEM 2,58
12 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci ponad 2,5m3 z m3
d.1.2 0204-04 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
11,88 <2,25*3,77*0,70*2> m3 11,88
RAZEM 11,88
13 ZKNR C-2.1 |Wywiercenie otworu o gtebokosci 100mm i srednicy 12mm pod kotwe szt
d.1.2 0703-06 wklejang w betonie i montaz kotew
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
14 KNR 2-02 |Zwdéd uziemienia z FeZn ocynk. 25x4 szt
d.1.2 1218-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
15 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco,| m2
d.1.2 0604-01 taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa
0,67*2,00 m?2 1,34
0,38*(4,36+4,36) m2 3,31
0,70*86,13 m?2 60,29
RAZEM 64,94
16 NNRNKB 1 [Sciany z bloczkéw betonowych grubosci 38cm na zaprawie cementowej m2
d.1.2 0137-04
27,98 <0,89*(16,26-0,16-0,38)*2> m2 27,98
13,16 <0,89%(15,11-0,16*2)> m2 13,16
-1,48 <-0,89%(0,38*2+0,90)> m?2 -1,48
przy uskokach | 3,93 <0,30*(15,11-0,16*2-1,70)> m?2 3,93
0,68 <0,30%(1,68-0,16-0,38)*2> m2 0,68
RAZEM 44,27
17 NNRNKB 1 [Sciany z bloczkéw betonowych grubosci 25cm na zaprawie cementowej m?2
d.1.2 0137-02
41,76 <0,89*%(10,15+0,25+3,63+3,63*2+10,16+16,26-0,25-0,54)> m?2 41,76
-0,31 <-0,89*0,35> m2 -0,31
przy uskokach |0,4 <0,30*(1,16+0,16)> m2 0,40
RAZEM 41,85
18 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco,| mz2
d.1.2 0604-01 $cian fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
0,38*(16,26-0,16-0,38)*2 m?2 11,95
0,38*(15,11-0,16*2) m?2 5,62
-0,38*(0,38*2+0,90) m?2 -0,63
0,25*(10,15+0,25+3,63+3,63*2+10,16+16,26-0,25-0,54) m2 11,73
-0,25*0,35 m?2 -0,09
RAZEM 28,58
19 KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubosci 3mm, z bitumicznych m2
d.1.2 0303-01 mas uszczelniajgcych KMB naktadanych na wyréwnanym podtozu, wy-
konywana recznie
44,27%2 m2 88,54
41,85*2 m?2 83,70
RAZEM 172,24
20 ZKNR C-1 |Przyklejenie na scianach na powierzchni betonowej ptyt styropianowych m2
d.1.2 0102-05 EPS 100-038 grubosci 12cm zaprawa klejgca
50,96 <1,07*(16,26*2+15,11)> m2 50,96
przy uskokach | 3,93 <0,30*(15,11-0,16*2-1,70)> m?2 3,93
0,68 <0,30%(1,68-0,16-0,38)*2> m2 0,68
RAZEM 55,57
21 KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa-| mz2
d.1.2 0207-01 nia powierzchni
29,53 <0,62*(16,26*2+15,11)> m2 29,53
RAZEM 29,53
22 KNNR 7 0507- |Listwa zamykajgca do folii kubetkowej m
d.1.2 04
(16,26*2+15,11) m 47,63
RAZEM 47,63
1.3 Roboty murowe
23 KNR 0-27 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych PO- m2
d.1.3 0160-09 ROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci
38cm
0s1
90,97 <(16,26-0,16)*(5,52-0,09+0,22)> m2 90,97
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minus otwory
-1,00*2,20 m2 -2,20
-4,00*3,20 m2 -12,80
minus stupy
-4,1 <-0,38*(5,52-0,09+0,22-0,25)*2> m2 -4,10
minus wieniec
-4,03 <-0,25*(16,26-0,16)> m2 -4,03
minus podciggi
p.3.4. -0,25*1,60 m2 -0,40
p.3.2. -2,14 <-0,45*4,76> m?2 -2,14
0s$4
90,97 <(16,26-0,16)*(5,52-0,09+0,22)> m?2 90,97
minus otwory
-1,70*2,20 m2 -3,74
-0,85*2,90*2 m2 -4,93
-0,90*2,20 m2 -1,98
minus wieniec
-4,03 <-0,25*(16,26-0,16)> m?2 -4,03
minus podciggi
p.3.4. -0,25*1,60 m2 -0,40
p.3.5. -0,58 <-0,25*2,30> m2 -0,58
p.3.1. -0,68 <-0,25*1,35*2> m2 -0,68
0$ E
(15,11-0,16*2-0,38*2)*(5,52-0,09+0,22) m2 79,27
minus otwory
-0,85*1,60 m2 -1,36
-7,4 <-0,85*2,90*3> m2 -7,40
minus wieniec
-3,51 <-0,25%(15,11-0,16*2-0,38*2)> m2 -3,51
minus stup
-0,90%*(5,52-0,09+0,22-0,25) m2 -4,86
minus podciggi
p.3.3. -0,34 <-0,25*1,35> m2 -0,34
p.3.1. -1,01 <-0,25*1,35*3> m?2 -1,01
RAZEM 200,72
24 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych PO- m?2
d.1.3 0160-07 ROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci
25cm - zewnetrzne
Os A
(15,11-0,16*2-0,38*2)*(5,52-0,09+0,22) m2 79,27
minus otwory
-1,60*2,00 m?2 -3,20
minus wieniec
-3,51 <-0,25*(15,11-0,16*2-0,38*2)> m?2 -3,51
minus stup
p.4.3. -0,35*(5,52-0,09+0,22-0,25) m?2 -1,89
minus podciggi
-0,20*1,80 m?2 -0,36
RAZEM 70,31
25 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych PO- m?2
d.1.3 0160-07 ROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci
25cm - wewnetrzne
0$ B
57,4 <(10,16)*(5,52-0,09+0,22)> m2 57,40
minus otwory
-1,12*2,00*3 m2 -6,72
-0,57 <-0,415*0,685*2> m2 -0,57
minus pustaki szklane
-1,80*0,60%4 m2 432
minus wieniec
-0,25*10,16 m2 -2,54
minus stup
-0,35%*(5,52-0,09+0,22-0,25) m2 -1,89
minus podciggi
-0,20*1,50*3 m2 -0,90
-0,20*0,90*2 m?2 -0,36
-0,20*2,10*4 m2 -1,68
0s$3
87,24 <(16,26-0,25-0,03-0,38-0,16)*(5,52-0,09+0,22)> m2 87,24
minus otwory
-1,30*2,00 m2 -2,60
minus wieniec
-0,25*(16,26-0,25-0,03-0,38-0,16) m2 -3,86
minus podciggi
-0,20*1,80 m2 -0,36
0Os$ D
(3,63)%(5,52-0,09+0,22) m2 20,51

minus wieniec
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-0,91 <-0,25%(3,63)> m?2 -0,91
0osC
(3,63)*(5,52-0,09+0,22) m?2 20,51
minus otwory
-1,00*2,00 m?2 -2,00
minus wieniec
-0,91 <-0,25%(3,63)> m?2 -0,91
minus podciggi
-0,20*1,50 m?2 -0,30
RAZEM 155,74
26 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 11 1/2 i 2 cegly otwor
d.1.3 0126-03
6 otwor 6,00
RAZEM 6,00
27 KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- otwor
d.1.3 0126-04 bosci 1i 1/2 i 2 cegty
4 otwor 4,00
RAZEM 4,00
28 KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- otwor
d.1.3 0126-02 bosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4+3 otwor 7,00
RAZEM 7,00
29 KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet po-| otwor
d.1.3 0126-01 jedynczych, bloczkéw i pustakow
2+4 otwor 6,00
RAZEM 6,00
30 KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3 0126-05
0,90*2*2 m 3,60
1,50*2*4 m 12,00
1,80*2*2 m 7,20
2,10*2*4 m 16,80
RAZEM 39,60
31 KNR 2-02 |Scianki z pustakéw szklanych 25x25x8cm m2
d.1.3 0121-06
1,80*0,60*4 m?2 4,32
RAZEM 4,32
14 Elementy zelbetowe
32 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowa- m3
d.1l.4 0208-08 nego obwodu do przekroju do 9z uktadaniem betonu za pomocg pompy
zB-25
2,49 <0,90%*0,38*(6,75+1,27-0,25*3)> m3 2,49
RAZEM 2,49
33 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowa- m3
d14 0208-09 nego obwodu do przekroju do 12 z ukladaniem betonu za pomocg pom-
py z B-25
2,04 <0,38*0,38*(6,75+1,07-0,25*3)*2> m3 2,04
RAZEM 2,04
34 KNR 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowa- m3
d.1l.4 0208-10 nego obwodu do przekroju ponad 12 z uktadaniem betonu za pomoca
pompy z B-25
0,62 <0,35*0,25*%(6,75+1,07-0,25*3)> m3 0,62
0,35*0,25*(5,92+1,07-0,25) m3 0,59
RAZEM 1,21
35 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do| m3
d.1l.4 0210-01 przekroju do 8 z ukfadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
5,06 <0,35*0,90*(0,25+4,99+0,25+10,20+0,38)> m3 5,06
RAZEM 5,06
36 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do| m3
d.1l.4 0210-02 przekroju do 10 z uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
0,81 <0,38*0,45*(0,38*2+4,00)> m3 0,81
RAZEM 0,81
37 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do| m3
d.1l.4 0210-05 przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
0,81 <0,25*0,30*(0,38+0,25+4,925+4,875+0,35)> m3 0,81
RAZEM 0,81
38 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do| m3
d.1l.4 0210-05 przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
0,64 <0,38*0,25*1,35*5> m3 0,64
0,81 <0,38*0,45*4,76> ms3 0,81
0,13 <0,38*0,25*1,35> m3 0,13
0,25*0,40*5,80 m3 0,58
RAZEM 2,16
39 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do | m3
d14 0210-04 przekroju do 14 z uktadaniem betonu za pomoca pompy z B-25
0,25*0,40*(0,40*2+5,00) m3 0,58
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RAZEM 0,58
40 KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do| m3
d.l.4 0210-04 przekroju do 14 z uktadaniem betonu za pomocg pompy z B-25
0,25*0,40*(0,40*2+5,00) m3 0,58
0,64 <0,38*0,25*1,35*5> m3 0,64
0,13 <0,38*0,25*1,35> m3 0,13
0,3 <0,38*0,25*1,60*2> m3 0,30
0,22 <0,38*0,25*2,30> m3 0,22
RAZEM 1,87
41 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30cm z B-25 m3
d.l.4 0212-12
6,63 m3 6,63
RAZEM 6,63
42 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach o szerokosci ponad 30cm z B-25 m3
d.1l.4 0212-13
10,49 m3 10,49
RAZEM 10,49
15 Stropodach
43 KNR 2-02ul |Strop gestozebrowy na belkach z betonu sprezonego grubosci 16cm m2
d.1.5 B-0202- (12+4cm) RECTOBETON
001300-01
4,93*10,20 m2 50,29
4,88*10,20 m2 49,78
4,99*4,93 m2 24,60
4,999*4,88 m2 24,40
3,60*3,63 m2 13,07
5,23*3,60 m2 18,83
3,63%6,11 m2 22,18
0,80*4,0 m2 3,20
RAZEM 206,35
44 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budyn- t
d.1.5 0290-01 kéw i budowli - fi 8-12mm
0,165 t 0,16
RAZEM 0,16
45 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie stropu siatkg stalowg 20x20cm m2
d.1.5 1106-07
283,44 m2 283,44
RAZEM 283,44
1.6 Stal zbrojeniowa
46 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budyn- t
d.1.6 0290-01 kéw i budowli - fi 6mm
92,796*0,001 t 0,09
RAZEM 0,09
47 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budyn- t
d.1.6 0290-01 kéw i budowli - fi 8mm
729,34*0,001 t 0,73
RAZEM 0,73
48 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budyn- t
d.1.6 0290-01 kéw i budowli fi 20mm
251*0,001 t 0,25
RAZEM 0,25
49 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach bu- t
d.1.6 0290-02 dynkéw i budowli fi 12mm
1477,73*0,001 t 1,48
RAZEM 1,48
50 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach bu- t
d.1.6 0290-02 dynkéw i budowli fi 16mm
1493,89*0,001 t 1,49
RAZEM 1,49
1.7 Dach
51 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych PO- m?2
d.1.7 0160-09 ROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci
38cm
26,4 <0,82*%(16,26-0,16)*2> m2 26,40
11,54 <0,82*(15,11-0,16*2-0,36*2)> m?2 11,54
RAZEM 37,94
52 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych PO- m?2
d.1.7 0160-07 ROTHERM P+W (pi6ro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci
25cm
11,54 <0,82*(15,11-0,16*2-0,36*2)> m2 11,54
RAZEM 11,54
53 ZKNR C-1 |Przyklejenie na scianach attyki od wewnatrz ptytami styropianowymi m2
d.1.7 0102-02 EPS 038-100 gr. 6cm
(0,82+0,25+0,05)*(16,26-0,25-0,38-0,16)*2 m?2 34,65
(0,82+0,25+0,05)*(15,11-0,38*2-0,16*2)*2 m2 31,43
RAZEM 66,08
-6 -
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54 KNR-W 2-02 |Paroizolacja bitumiczna z zagruntowaniem podtoza - Papa zgrzewalna m2
d.1.7 0504-01 podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na widkninie poliestrowej
200 g/m2
66,08 m?2 66,08
RAZEM 66,08
55 ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach na zaprawie klejowej w bez-| m2
d.1.7 0103-07 spoinowym systemie docieplen
66,08 m?2 66,08
RAZEM 66,08
56 ZKNR C-1 |Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mi-| m2
d.1.7 0105-01 neralne
66,08 m?2 66,08
RAZEM 66,08
57 ZKNR C-2.1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze m?2
d.1.7 0109-03 kamyczkowej ziarno 1,5mm na $cianach
66,08 m?2 66,08
RAZEM 66,08
58 ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa tynkéw fakturowych m2
d.1.7 0114-06
66,08 m?2 66,08
RAZEM 66,08
59 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styro- m?2
d.1.7 0609-03 pianowych na sucho gr. 3cm
0,60*(15,32*2+15,11) m2 27,45
4,68 <0,31*15,11> m?2 4,68
RAZEM 32,13
60 KNR 0-21 |Montaz ptyty OSB/3 gr. 22mm pod obrébki blacharskie attyki m2
d.1.7 4007-03
32,13 m?2 32,13
RAZEM 32,13
61 NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w roz- m2
d.1.7 0541-02 winieciu ponad 25cm
56,5 m?2 56,50
RAZEM 56,50
62 KNR 2-02 |Listwa dociskowa metalowa przy obrébce attyki i kominéw m
d.1.7 0515-04
63,2 m 63,20
RAZEM 63,20
63 KNR 2-02 |Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
d.1.7 0122-07
1,00*5 m 5,00
RAZEM 5,00
64 KNR 2-02 |Obmurowanie przewodéw wentylacyjnych cegtami grubosci 1/2 cegly m?2
d.1.7 0123-02
(0,76+0,49)*2*1,00 m?2 2,50
(0,60+0,49)*2*1,00 m?2 2,18
RAZEM 4,68
65 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kategorii 11l na ko- m?2
d.1.7 0735-02 minach ponad dachem ptaskim
4,68 m?2 4,68
RAZEM 4,68
66 KNR 2-02  |Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7cm m?2
d.1.7 0219-05
0,70*0,59 m2 0,41
0,86*0,59 m?2 0,51
RAZEM 0,92
67 NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w roz- m2
d.1.7 0541-02 winieciu ponad 25cm
, m?2 1,50
RAZEM 1,50
68 KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o grubosci 4mm, z bitumicznych mas m2
d.1.7 0304-02 uszczelniajgcych KMB naktadanych na wyréwnanym podtozu, wykony-
wana recznie
0,92 m?2 0,92
RAZEM 0,92
69 ZKNR C-1 |Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mi-| m2
d.1.7 0105-01 neralne
4,68 m?2 4,68
RAZEM 4,68
70 ZKNR C-2.1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze m?2
d.1.7 0109-03 kamyczkowej ziarno 1,5mm na $cianach
4,68 m?2 4,68
RAZEM 4,68
71 ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa tynkéw fakturowych m2
d.1.7 0114-06
4,68 m?2 4,68
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RAZEM 4,68
72 KNR 2-02 |Nasada kominowa nierdzewna fi 200mm szt
d.1.7 0513-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
73 KNR 2-17  |Wywietrzak dachowy cylindryczny WD-B 250 szt
d.1.7 0152-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
74 KNR 2-02  |Przejscie szczelne boczne przez $ciang attyki szt
d.1.7 0514-06
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
75 KNR 2-02  |Wpust dachowy attykowy SITA Easy GO odptyw 10 mm nieogrzewany z szt
d.1.7 0514-06 sitkiem z podcieciem pod klin
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
76 NNRNKB 202 |Montaz rur spustowych okragtych o srednicy od 15cm z gotowych ele- m
d.1.7 0519-04 mentéw z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm
analogia
6,65*4 m 26,60
RAZEM 26,60
77 KNR AT-27 |Reczne gruntowanie mineralnych podtozy poziomych pod bitumiczne m2
d.1.7 0301-04 masy uszczelniajgce KMB i membrany samoprzylepne
209,44 m?2 209,44
RAZEM 209,44
78 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji - styropian spadkowych - EPS m2
d.1.7 0609-03 100-038 s$redniej grubosci 28cm
209,44 m?2 209,44
RAZEM 209,44
79 KNR 0-22  |Krycie dachéw ptytami styropapy gr. 10cm laminowanej dwustronnie pa- m2
d.1.7 0527-01 pa
analogia
209,44 m?2 209,44
RAZEM 209,44
80 KNNR 3 0503- |Obrébki z papy nawierzchniowej grubosci 5,2mm na oczyszczonym i za- m?2
d.1.7 04 impregnowanym podtozu
26,31 <(15,32+13,91)*2*0,45> m?2 26,31
1,13 <(0,49+0,76)*2*0,45> m?2 1,13
0,98 <(0,60+0,49)*2*0,45> m?2 0,98
RAZEM 28,42
1.8 Stolarka okienna
81 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O1 m?2
d.1.8 1039-03
Profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafitowym; gtebokos¢ profili
— 70-80mm; szklenie(szyba zespolona dwukomorowa) — 4/12-18/4/12-
18/4 TF+A 36-48mm; wspotczynnik Ug<0,7 W/(m2K), uszczelki szare
EPDM, klamka aluminiowa, wspétczynnik Uw<1,0 W/(m2K), wielostop-
niowa mikrowentylacja w RU Blokada btednego potozenia klamki, na-
wiewniki cisnieniowe samoregulujgce z wyttumieniem akustycznym i
mozliwoscig przymkniecia, hamulec rozwarcia sterowany klamka, z drgz-
kiem umozliwiajgcym otwieranie okiem z poziomu podtogi - 5szt
11,84 <0,835*2,835*5> m?2 11,84
RAZEM 11,84
82 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe O2 - Profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafi- m?2
d.1.8 1039-01 towym; gtebokos¢ profili — 70-80mm; szklenie(szyba zespolona dwuko-
morowa) — 4/12-18/4/12-18/4 TF+A 36-48mm; wspotczynnik Ug<0,7 W/
(m2K), uszczelki szare EPDM, klamka aluminiowa, wsp6tczynnik Uw<
1,0 W/(m2K), wielostopniowa mikrowentylacja w RU Blokada btednego
potozenia klamki, nawiewniki cisnieniowe samoregulujgce z wytlumie-
niem akustycznym i mozliwoscig przymkniecia, hamulec rozwarcia stero-
wany klamkg - 1 szt
0,55 <0,865*0,635> m?2 0,55
RAZEM 0,55
83 NNRNKB 202 |Podokienniki o szer.40 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych marmur- m
d.1.8 2143-03 kowe na spoiwie poliestrowym
0,95*6 m 5,70
RAZEM 5,70
1.9 Stolarka drzwiowa
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84
d.1.9

KNR-W 2-02
1032-01

Brama segmentowa 400x300 cm — Brl podnoszona

z segmentami szklonymi panelami szklanymi bez szproséw, z napedem
elektrycznym, sterowana pilotem i dodatkowym tancuchem nawijanym z
przegrodg termiczng, wypetnienie piankg PU, obustronnie oblicowana
blachg 26mm. Dodatkowo: naped reczny z ling lub tancuchem stalowym
wzgl. naped reczny z przektadnig tancuchowa, takze z napinaczem tan-
cucha (w zestawie 3 piloty)

4,00*3,20

m?2

m?2

12,80

RAZEM

12,80

85
d.1.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Dz1 z naswietlem

skrzydto drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypetnione twardag
pianka poliuretanowa, z przegrodg termiczna, wspoétczynnik UD < 0,87
W/ (m2K),zawiasy 3D,klasa przeciwwtamaniowa RC 3 z 5-punktowym
listwowym zamkiem ryglujgcym,trzpienie przeciwwywazeniowe, prég sys-
temowy, 3-szybowe szklo izolacyjne bezpieczne (VSG) o wspotczynniku
UD < 1,0 W/ (m2K)

1,70*3,20

m?2

m?2

5,44

RAZEM

5,44

86
d.1.9

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Dz2 z naswietlem

skrzydto drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypetnione twardag
pianka poliuretanowa, z przegrodg termiczna, wspoétczynnik UD < 0,87
W/ (m2K),zawiasy 3D,klasa przeciwwtamaniowa RC 3 z 5-punktowym
listwowym zamkiem ryglujgcym,trzpienie przeciwwywazeniowe, prég sys-
temowy, 3-szybowe szklo izolacyjne bezpieczne (VSG) o wspotczynniku
UD < 1,0 W/ (m2K)

1,00*3,20*2

m?2

m?2

6,40

RAZEM

6,40

87
d.1.9

KNNR 2 1302-
03

Drzwi stalowe D3 - przeciwpozarowe EI 30

wypetnione wetng mineralna, z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej
ogniowo, malowane proszkowo - klamki w tym samym kolorze co skrzyd-
to i oscieznica, oscieznica katowa/blokowa, metalowa z uszczelkg
EPDM, prdg systemowy,

1,50*2,00*2

m?2

m?2

6,00

RAZEM

6,00

88
d.1.9

KNNR 2 1302-
03

Drzwi stalowe D4

wypetnione wetng mineralna, z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej
ogniowo, malowane proszkowo, klamki w tym samym kolorze co skrzyd-
to i oscieznica, oscieznica katowa/blokowa, metalowa z uszczelkag EPDM
- zawiasy ocynkowane regulowane, prog systemowy,

1,00*2,00

m?2

m?2

2,00

RAZEM

2,00

1.10

Slusarka

89
d.1.10

KNR 2-02
1219-03
analogia

Woycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem czyszczgcym — winylo-
wym, rolowana (zwijana), do instalacji bezposredniej w posadzce, z ra-
ma montazowg 100x60cm

3

szt

szt

3,00

RAZEM

3,00

90
d.1.10

KNR 2-02
1212-01
analogia

Okno/Zaluzja O3 - z ruchomymi lamelami z profili ze stopu aluminium
odlewanego ci$nieniowo, o grubosci scianek, co najmniej 1,8mm wypo-
sazona w siatke ochronng przeciwko insektom ze stali nierdzewnej
0,85*1,60

m2

m?2

1,36

RAZEM

1,36

91
d.1.10

KNR 2-02
1213-03

Drabina stalowa ocynkowanej bez obreczy ochronnych ( stal ocynkowa-
na bez przedtuzonych podtuznic - do 3m,

stopnie antyposlizgowe o srednicy min. 20mm, szer. szczebli min. 50cm,
odstep pomiedzy szczeblami max. 30cm,odlegtos¢ drabiny od Sciany
min. 15cm, gérne krawedzie podtuznic wyprowadzone ponad attyke na
min. 75cm, wyposazona w jednostronne przejscie nad attykg ze stop-
niem zejscia z blachy o powierzchni antyposlizgowej,

3,0

3,00

RAZEM

3,00

1.11

Tynki i oktadziny

92
d.1.11

KNR K-04
0302-02

Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu
ceramicznym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tyn-
karskiego GIPS 651

(4,99+10,15)*2*5,52

(10,15+10,20)*2*5,52

(6,11+3,63)*2*5,52

(5,23+3,63)*2*5,52

(3,60+3,63)*2*5,52

-1,00*2,20*2
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-4,00*3,20 m?2 -12,80
-0,85*1,60 m2 -1,36
-0,85*2,90*5 m?2 -12,32
-0,90*2,20 m2 -1,98
minus ptytki ceramiczne
-98,28 m?2 -98,28
RAZEM 545,83
93 KNR K-04 | Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne, wykonywane mechanicz- m?2
d.1l.11 0302-10 nie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie 0 5
mm
545,828 m?2 545,83
RAZEM 545,83
94 KNR K-04 | Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne stropéw, wykonywane me- m2
d.1.11 0302-04 chanicznie grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego
206,35 m?2 206,35
0,50*2*(4,99+10,20) m?2 15,19
RAZEM 221,54
95 KNR K-04 | Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne, wykonywane mechanicz- m?2
d.1l.11 0302-10 nie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5
mm
221,54 m?2 221,54
RAZEM 221,54
96 KNR 9-03 |Dodatki i doptaty za zatozenie naroznikéw tynkarskich na $cianach m2
d.1.11 0109-07
545,828 m?2 545,83
RAZEM 545,83
97 KNR K-04 | Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podtozu m2
d.1.11 0302-07 ceramicznym wykonywane mechanicznie grubosci 10 mm z gipsu tyn-
karskiego
0,15*(1,00+2,20*2)*2 m2 1,62
0,15*(4,00+3,20*2) m?2 1,56
0,15*(0,85+1,60*2) m2 0,61
0,15*(0,85+2,90*2)*5 m?2 4,99
0,15*(0,90+2,20*2) m?2 0,80
RAZEM 9,58
98 KNR K-04 | Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne, wykonywane mechanicz- m?2
d.1.11 0302-10 nie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie 0 5
mm
9,571 m?2 9,57
RAZEM 9,57
99 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci do 4m kolum-
d.1.11 1612-05 ne
2 kolum- 2,00
ne
RAZEM 2,00
100 NNRNKB 5 |Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych o | kolum-
d.1l.11 1611b-01  |wysokosci do 4m ne
88 kolum- 88,00
ne
RAZEM 88,00
101 KNR 9-03 |Podktad tynkarski pod glazure m2
d.1.11 0109-08
98,28 m?2 98,28
RAZEM 98,28
102 KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1.11 0602-02
98,28 m?2 98,28
RAZEM 98,28
103 KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1.11 0829-08
pom 02
30,37 <(3,63+3,60)*2*2,10> m?2 30,37
-0,90*2,10 m?2 -1,89
-1,79 <-0,85*2,10> m?2 -1,79
0,20%(0,90+2,10*2) m?2 1,02
0,20*(0,85+2,10*2) m?2 1,01
pom 03
37,21 <(3,63+5,23)*2*2,10> m?2 37,21
-1,79 <-0,85*2,10> m?2 -1,79
0,20%(0,85+2,10*2) m?2 1,01
-1,00*2,00 m?2 -2,00
pom 04
40,91 <(6,11+3,63)*2*2,10> m?2 40,91
-1,30*2,10 m2 -2,73
-1,00*2,10 m?2 -2,10
-1,70*2,10 m2 -3,57
0,20%(1,70+2,10*2) m?2 1,18

-10 -
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pom 01b
1,20*1,20 m2 1,44
RAZEM 98,28
1.12 Malowanie
104 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wew- m?2
d.1.12 0201-02 netrznych gipsowych farbg emulsyjng, akrylowg o podwyzszonej odpor-
nosci na $cieranie - sufity
221,54 m?2 221,54
RAZEM 221,54
105 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wew- m2
d.1.12 0201-02 netrznych gipsowych farbg emulsyjna, akrylowg o podwyzszonej odpor-
nosci na scieranie - sciany
653,68 <644,108+9,571> m2 653,68
-98,28 m?2 -98,28
RAZEM 555,40
1.13 Posadzki
1.13.1 Posadzka z piytek gresowych
106 NNRNKB 6 |Posadzki z ptytek GRES 30x30cm mrozoodpornych i antypos.izgowych m2
d.1.13.1 2806-05 na zaprawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubosci war-
stwy 5mm
12,75+18,6+21,9 m?2 53,25
RAZEM 53,25
107 NNRNKB 6 |Cokoliki z ptytek GRES 30x30cm mrozoodpornych i antyposlizgowych na| m
d.1.13.1 2809-04 zaprawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubosci warst-
wy 5mm
57,48 <52,25*1,1> m 57,48
RAZEM 57,48
108 KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubosci 5cm zatarte na gtadko z B-15 m2
d.1.13.1 1003-02
53,25 m?2 53,25
RAZEM 53,25
109 KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyzej m2
d.1.13.1 1003-03 5cm
Krotnosé = 3
53,25 m?2 53,25
RAZEM 53,25
110 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie podktadu betonowego siatkg stalowg fi 6mm m2
d.1.13.1 1106-07
analogia
53,25 m?2 53,25
RAZEM 53,25
111 KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej| m2
d.1.13.1 0607-02 gr. 0,3mm
53,25 m?2 53,25
RAZEM 53,25
112 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styro- m?2
d.1.13.1 0609-03 pianowych na sucho - XPS gr. 12cm
53,25 m?2 53,25
RAZEM 53,25
113 KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej| m2
d.1.13.1 0607-02 gr. 0,3mm
53,25 m?2 53,25
RAZEM 53,25
114 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 m3
d.1.13.1 1101-01
5,33 <53,25*0,10> m3 5,33
RAZEM 5,33
115 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku zageszczonego do 1s=0,99 m3
d.1.13.1 1101-07
15,98 <53,25*0,3> m3 15,98
RAZEM 15,98
116 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.13.1 0103-02 nawierzchni w gruncie kategorii IlI-1V
53,25 m?2 53,25
RAZEM 53,25
1.13.2 Posadzka z zywicy
117 ZKNR C-2.1 |Wykonanie posadzki dwuskfadnikowej, grubopowtokowej, samorozlew- m2
d.1.13.2 0611B-01 |nej, gtadkiej zywicy epoksydowej, zamknietej dodatkowo bezbarwnym la-
kierem poliuretanowym gr. powtoki 1,5 - 2mm - Klasa antyposlizgowosci
wykonanej posadzki R 10.
157,5 m?2 157,50
RAZEM 157,50
118 KNR 2-22  |Posadzki betonowe grubosci 5cm zatarte na gtadko z B-25 m?2
d.1.13.2 1003-02
157,5 m?2 157,50
RAZEM 157,50
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119 KNR 2-22  |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyzej m2
d.1.13.2 1003-03 5cm
Krotnosé = 3
157,5 m?2 157,50
RAZEM 157,50
120 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej| m?2
d.1.13.2 0607-02 gr. 0,3mm
157,5 m?2 157,50
RAZEM 157,50
121 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styro- m?2
d.1.13.2 0609-03 pianowych na sucho - XPS gr. 12cm
157,5 m?2 157,50
RAZEM 157,50
122 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej| m?2
d.1.13.2 0607-02 gr. 0,3mm
157,5 m?2 157,50
RAZEM 157,50
123 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 m3
d.1.13.2 1101-01
157,5*0,10 m3 15,75
RAZEM 15,75
124 KNR 2-02  |Podktady na podtozu gruntowym z piasku zageszczonego do 1s=0,99 m3
d.1.13.2 1101-07
157,5*0,3 m3 47,25
RAZEM 47,25
125 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.13.2 0103-02 nawierzchni w gruncie kategorii IlI-1V
157,5 m?2 157,50
RAZEM 157,50
1.14 Elewacja
1.14.1 Cokét
126 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach przy bezspoinowym syste-| m2
d.1.14.1 0203-09 mie ocieplen
21,43 m?2 21,43
RAZEM 21,43
127 ZKNR C-1 |Zatopienie siatki przy bezspoinowym systemie ocieplen - dodatkowa m2
d.1.14.1 0203-10 warstwa siatki
21,43 <47,63*0,45> m?2 21,43
RAZEM 21,43
128 |KNNR 2 1002- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m?2
d.1.14.1 01
21,43 m?2 21,43
RAZEM 21,43
1.14.2 Elewacja
129 ZKNR C-1 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty przy bezspoinowym syste- m
d.1.14.2 0104-02 mie docieplen
(16,26*2+15,11) m 47,63
-(1,0+4,0+0,9+1,7) m -7,60
RAZEM 40,03
130 ZKNR C-1 |Przyklejenie na scianach ptyt z welny mineralnej grubosci 16cm przy m2
d.1.14.2 0201-05 bezspoinowym systemie ocieplen
328,65 <(16,26*2+15,11)%(7,35-0,45)> m2 328,65
-1,00*2,20 m2 -2,20
-4,00*3,20 m2 -12,80
-0,85*1,60 m2 -1,36
-12,33 <-0,85*2,90*5> m2 -12,33
-0,90*2,20 m2 -1,98
-1,70*2,20 m2 -3,74
37,78 <2,50*15,11> m?2 37,78
RAZEM 332,02
131 ZKNR C-1 |Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych m?2
d.1.14.2 0203-02 w ilosci 6szt/m2 do poditoza z cegly przy bezspoinowym systemie ociep-
ler
332,02 m2 332,02
RAZEM 332,02
132 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy bezspoino- m2
d.1.14.2 0203-07 wym systemie ocieplen
332,02 m2 332,02
RAZEM 332,02
133 ZKNR C-1 |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach przy bezspoinowym syste-| m?2
d.1.14.2 0203-09 mie ocieplen
0,16*(1,00+2,20*2) m?2 0,86
0,16*(4,00+3,20*2) m2 1,66
0,16*(0,85+1,60*2) m?2 0,65
0,16*(0,85+2,90*2)*5 m2 5,32
0,16*(0,90+2,20*2) m?2 0,85
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0,16*(1,70+2,20*2) m?2 0,98
RAZEM 10,32
134 ZKNR C-1 |Montaz listew dylatacyjnych przy bezspoinowym systemie docieplen m
d.1.14.2 0104-04
7,35*2 m 14,70
RAZEM 14,70
135 ZKNR C-1 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych przy bezspoinowym systemie m
d.1.14.2 0104-05 docieplen
10,32/0,16 m 64,50
6,95*2 m 13,90
RAZEM 78,40
136 ZKNR C-1 |Gruntowanie podioza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mi-| m2
d.1.14.2 0106-01 neralne
305,35 <295,782+9,571> m?2 305,35
RAZEM 305,35
137 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ziarno m?2
d.1.14.2 0106-03 1,5mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoino-
wym systemie docieplen
332,02 m?2 332,02
RAZEM 332,02
138 ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ziarno m2
d.1.14.2 0106-05 1,5mm na osciezach o szerokosci do 15mm w bezspoinowym systemie
docieplen
10,32 m?2 10,32
RAZEM 10,32
139 ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowa tynkéw fakturowych w bezspoi- m2
d.1.14.2 0114-06 nowym systemie docieplen
332,02+10,32 m?2 342,34
RAZEM 342,34
140 NNRNKB 6 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokosci w roz- m?2
d.1.14.2 0541-02 winieciu ponad 25cm
0,30*6,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
1.14.3 Rusztowanie
141 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuz- m?2
d.1.14.3 1651-01 nym ram 2,57m i wysokosci do 10m
(16,26*2+15,11)*(7,35) m?2 350,08
RAZEM 350,08
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