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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE - ROZBUDOWA

1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm ( Odłożenie i ułoże-
nie kostki w sztaple w miejscu wskazanym przez inwestora na terenie
działki do dyspozycji inwestora )

m2

456 m2 456,00
RAZEM 456,00

2
d.1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizin-
nym

m3

158,24+10,77 m3 169,01
RAZEM 169,01

3
d.1.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębierny-
mi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kate-
gorii III-IV

m3

3,22 <(0,67+0,60*2)*2,00*0,86> m3 3,22
7,42 <(0,38+0,6092)*0,86*(4,36+4,36)> m3 7,42
140,74 <(0,70+0,60*2)*0,86*86,13> m3 140,74
6,86 <(2,25+0,60*2)*(3,77+0,60*2)*0,20*2> m3 6,86

RAZEM 158,24
4

d.1.1
KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w grun-
tach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wy-
kopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV - dokopy

m3

0,17 <0,77*2,20*0,10> m3 0,17
0,42 <0,48*0,10*(4,36+4,36)> m3 0,42
7,75 <0,90*0,10*86,13> m3 7,75
0,48 <1,70*1,40*0,10*2> m3 0,48
1,95 <2,45*3,97*0,10*2> m3 1,95

przy uskokach 1,49 <0,30*(15,11-0,16*2-1,70)*0,38> m3 1,49
0,30*(1,68-0,16-0,38)*2*0,38 m3 0,26

przy uskokach 0,1 <0,30*(1,16+0,16)*0,25> m3 0,10
RAZEM 12,62

5
d.1.1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość
do 3m w gruncie kategorii I-III

m3

158,24 m3 158,24
minus

podłady -10,77 m3 -10,77
ławy -1,33 m3 -1,33

-24,12 m3 -24,12
stopy -2,58 m3 -2,58

-11,88 m3 -11,88
ściany -7,41 <-0,62*(16,26-0,16-0,38)*2*0,38> m3 -7,41

-3,48 <-0,62*(15,11-0,16*2)*0,38> m3 -3,48
-7,27 <-0,62*(10,15+0,25+3,63+3,63*2+10,16+16,26-0,25-0,54)*0,25> m3 -7,27

izolacja -3,54 <-0,62*(16,26*2+15,11)*0,12> m3 -3,54
przy uskokach -0,1 <-0,30*(1,16+0,16)*0,25> m3 -0,10
przy uskokach -1,49 <-0,30*(15,11-0,16*2-1,70)*0,38> m3 -1,49

-0,30*(1,68-0,16-0,38)*2*0,38 m3 -0,26
RAZEM 84,01

6
d.1.1

KNNR 1 0206-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 1km

m3

169,01 m3 169,01
-84,01 m3 -84,01

RAZEM 85,00
7

d.1.1
KNNR 1 0208-

02
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odleg-
łości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu
kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

85 m3 85,00
RAZEM 85,00

1.2 Fundamenty
8

d.1.2
KNR-W 2-02

1101-03
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym przy zastosowaniu pompy do
betonu z B-10

m3

0,17 <0,77*2,20*0,10> m3 0,17
0,42 <0,48*0,10*(4,36+4,36)> m3 0,42
7,75 <0,90*0,10*86,13> m3 7,75
0,48 <1,70*1,40*0,10*2> m3 0,48
1,95 <2,45*3,97*0,10*2> m3 1,95

RAZEM 10,77
9

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

m3

1,33 <0,38*0,40*(4,36+4,36)> m3 1,33
RAZEM 1,33

10
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24,12 <(16,135*2+15,11-0,7*2-1,7+3,245*2+16,135-0,7*2+4,09+3,975+
4,255+4,36+3,245+0,7)*0,70*0,40>

m3 24,12

uskoki
0,25 <0,40*0,70*0,30*3> m3 0,25

RAZEM 24,37
11

d.1.2
KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

m3

1,70*1,20*0,50*2 m3 2,04
0,54 <0,67*2,00*0,40> m3 0,54

RAZEM 2,58
12

d.1.2
KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5m3 z
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

m3

11,88 <2,25*3,77*0,70*2> m3 11,88
RAZEM 11,88

13
d.1.2

ZKNR C-2.1
0703-06

Wywiercenie otworu o głębokości 100mm i średnicy 12mm pod kotwę
wklejaną w betonie i montaż kotew

szt

20 szt 20,00
RAZEM 20,00

14
d.1.2

KNR 2-02
1218-02

Zwód uziemienia z FeZn ocynk. 25x4 szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

15
d.1.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco,
ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

0,67*2,00 m2 1,34
0,38*(4,36+4,36) m2 3,31
0,70*86,13 m2 60,29

RAZEM 64,94
16

d.1.2
NNRNKB 1

0137-04
Ściany z bloczków betonowych grubości 38cm na zaprawie cementowej m2

27,98 <0,89*(16,26-0,16-0,38)*2> m2 27,98
13,16 <0,89*(15,11-0,16*2)> m2 13,16
-1,48 <-0,89*(0,38*2+0,90)> m2 -1,48

przy uskokach 3,93 <0,30*(15,11-0,16*2-1,70)> m2 3,93
0,68 <0,30*(1,68-0,16-0,38)*2> m2 0,68

RAZEM 44,27
17

d.1.2
NNRNKB 1

0137-02
Ściany z bloczków betonowych grubości 25cm na zaprawie cementowej m2

41,76 <0,89*(10,15+0,25+3,63+3,63*2+10,16+16,26-0,25-0,54)> m2 41,76
-0,31 <-0,89*0,35> m2 -0,31

przy uskokach 0,4 <0,30*(1,16+0,16)> m2 0,40
RAZEM 41,85

18
d.1.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco,
ścian fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

0,38*(16,26-0,16-0,38)*2 m2 11,95
0,38*(15,11-0,16*2) m2 5,62
-0,38*(0,38*2+0,90) m2 -0,63
0,25*(10,15+0,25+3,63+3,63*2+10,16+16,26-0,25-0,54) m2 11,73
-0,25*0,35 m2 -0,09

RAZEM 28,58
19

d.1.2
KNR AT-27

0303-01
Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubości 3mm, z bitumicznych
mas uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu, wy-
konywana ręcznie

m2

44,27*2 m2 88,54
41,85*2 m2 83,70

RAZEM 172,24
20

d.1.2
ZKNR C-1
0102-05

Przyklejenie na ścianach na powierzchni betonowej płyt styropianowych
EPS 100-038 grubości 12cm zaprawą klejącą

m2

50,96 <1,07*(16,26*2+15,11)> m2 50,96
przy uskokach 3,93 <0,30*(15,11-0,16*2-1,70)> m2 3,93

0,68 <0,30*(1,68-0,16-0,38)*2> m2 0,68
RAZEM 55,57

21
d.1.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowa-
nia powierzchni

m2

29,53 <0,62*(16,26*2+15,11)> m2 29,53
RAZEM 29,53

22
d.1.2

KNNR 7 0507-
04

Listwa zamykająca do folii kubełkowej m

(16,26*2+15,11) m 47,63
RAZEM 47,63

1.3 Roboty murowe
23

d.1.3
KNR 0-27
0160-09

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości
38cm

m2

oś 1
90,97 <(16,26-0,16)*(5,52-0,09+0,22)> m2 90,97
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minus otwory
-1,00*2,20 m2 -2,20
-4,00*3,20 m2 -12,80
minus słupy
-4,1 <-0,38*(5,52-0,09+0,22-0,25)*2> m2 -4,10
minus wieniec
-4,03 <-0,25*(16,26-0,16)> m2 -4,03
minus podciągi

p.3.4. -0,25*1,60 m2 -0,40
p.3.2. -2,14 <-0,45*4,76> m2 -2,14

oś 4
90,97 <(16,26-0,16)*(5,52-0,09+0,22)> m2 90,97
minus otwory
-1,70*2,20 m2 -3,74
-0,85*2,90*2 m2 -4,93
-0,90*2,20 m2 -1,98
minus wieniec
-4,03 <-0,25*(16,26-0,16)> m2 -4,03
minus podciągi

p.3.4. -0,25*1,60 m2 -0,40
p.3.5. -0,58 <-0,25*2,30> m2 -0,58
p.3.1. -0,68 <-0,25*1,35*2> m2 -0,68

oś E
(15,11-0,16*2-0,38*2)*(5,52-0,09+0,22) m2 79,27
minus otwory
-0,85*1,60 m2 -1,36
-7,4 <-0,85*2,90*3> m2 -7,40
minus wieniec
-3,51 <-0,25*(15,11-0,16*2-0,38*2)> m2 -3,51
minus słup
-0,90*(5,52-0,09+0,22-0,25) m2 -4,86
minus podciągi

p.3.3. -0,34 <-0,25*1,35> m2 -0,34
p.3.1. -1,01 <-0,25*1,35*3> m2 -1,01

RAZEM 200,72
24

d.1.3
KNR 0-27
0160-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości
25cm - zewnetrzne

m2

Oś A
(15,11-0,16*2-0,38*2)*(5,52-0,09+0,22) m2 79,27
minus otwory
-1,60*2,00 m2 -3,20
minus wieniec
-3,51 <-0,25*(15,11-0,16*2-0,38*2)> m2 -3,51
minus słup

p.4.3. -0,35*(5,52-0,09+0,22-0,25) m2 -1,89
minus podciągi
-0,20*1,80 m2 -0,36

RAZEM 70,31
25

d.1.3
KNR 0-27
0160-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości
25cm - wewnetrzne

m2

oś B
57,4 <(10,16)*(5,52-0,09+0,22)> m2 57,40
minus otwory
-1,12*2,00*3 m2 -6,72
-0,57 <-0,415*0,685*2> m2 -0,57
minus pustaki szklane
-1,80*0,60*4 m2 -4,32
minus wieniec
-0,25*10,16 m2 -2,54
minus słup
-0,35*(5,52-0,09+0,22-0,25) m2 -1,89
minus podciągi
-0,20*1,50*3 m2 -0,90
-0,20*0,90*2 m2 -0,36
-0,20*2,10*4 m2 -1,68
Oś 3
87,24 <(16,26-0,25-0,03-0,38-0,16)*(5,52-0,09+0,22)> m2 87,24
minus otwory
-1,30*2,00 m2 -2,60
minus wieniec
-0,25*(16,26-0,25-0,03-0,38-0,16) m2 -3,86
minus podciągi
-0,20*1,80 m2 -0,36
Oś D
(3,63)*(5,52-0,09+0,22) m2 20,51
minus wieniec

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-0,91 <-0,25*(3,63)> m2 -0,91
Oś C
(3,63)*(5,52-0,09+0,22) m2 20,51
minus otwory
-1,00*2,00 m2 -2,00
minus wieniec
-0,91 <-0,25*(3,63)> m2 -0,91
minus podciągi
-0,20*1,50 m2 -0,30

RAZEM 155,74
26

d.1.3
KNR 2-02
0126-03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 i 1/2 i 2 cegły otwór

6 otwór 6,00
RAZEM 6,00

27
d.1.3

KNR 2-02
0126-04

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gru-
bości 1i 1/2 i 2 cegły

otwór

4 otwór 4,00
RAZEM 4,00

28
d.1.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gru-
bości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

otwór

4+3 otwór 7,00
RAZEM 7,00

29
d.1.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł po-
jedynczych, bloczków i pustaków

otwór

2+4 otwór 6,00
RAZEM 6,00

30
d.1.3

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

0,90*2*2 m 3,60
1,50*2*4 m 12,00
1,80*2*2 m 7,20
2,10*2*4 m 16,80

RAZEM 39,60
31

d.1.3
KNR 2-02
0121-06

Ścianki z pustaków szklanych 25x25x8cm m2

1,80*0,60*4 m2 4,32
RAZEM 4,32

1.4 Elementy żelbetowe
32

d.1.4
KNR 2-02
0208-08

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 9z układaniem betonu za pomocą pompy
z B-25

m3

2,49 <0,90*0,38*(6,75+1,27-0,25*3)> m3 2,49
RAZEM 2,49

33
d.1.4

KNR 2-02
0208-09

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pom-
py z B-25

m3

2,04 <0,38*0,38*(6,75+1,07-0,25*3)*2> m3 2,04
RAZEM 2,04

34
d.1.4

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6,0m i stosunku deskowa-
nego obwodu do przekroju ponad 12 z układaniem betonu za pomocą
pompy z B-25

m3

0,62 <0,35*0,25*(6,75+1,07-0,25*3)> m3 0,62
0,35*0,25*(5,92+1,07-0,25) m3 0,59

RAZEM 1,21
35

d.1.4
KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju do 8  z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25

m3

5,06 <0,35*0,90*(0,25+4,99+0,25+10,20+0,38)> m3 5,06
RAZEM 5,06

36
d.1.4

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju do 10  z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25

m3

0,81 <0,38*0,45*(0,38*2+4,00)> m3 0,81
RAZEM 0,81

37
d.1.4

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju do 16  z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25

m3

0,81 <0,25*0,30*(0,38+0,25+4,925+4,875+0,35)> m3 0,81
RAZEM 0,81

38
d.1.4

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju do 16  z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25

m3

0,64 <0,38*0,25*1,35*5> m3 0,64
0,81 <0,38*0,45*4,76> m3 0,81
0,13 <0,38*0,25*1,35> m3 0,13
0,25*0,40*5,80 m3 0,58

RAZEM 2,16
39

d.1.4
KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju do 14  z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25

m3

0,25*0,40*(0,40*2+5,00) m3 0,58
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RAZEM 0,58

40
d.1.4

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju do 14  z układaniem betonu za pomocą pompy z B-25

m3

0,25*0,40*(0,40*2+5,00) m3 0,58
0,64 <0,38*0,25*1,35*5> m3 0,64
0,13 <0,38*0,25*1,35> m3 0,13
0,3 <0,38*0,25*1,60*2> m3 0,30
0,22 <0,38*0,25*2,30> m3 0,22

RAZEM 1,87
41

d.1.4
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30cm z B-25 m3

6,63 m3 6,63
RAZEM 6,63

42
d.1.4

KNR 2-02
0212-13

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości ponad 30cm z B-25 m3

10,49 m3 10,49
RAZEM 10,49

1.5 Stropodach
43

d.1.5
KNR 2-02u1

B-0202-
001300-01

Strop gęstożebrowy na belkach z betonu sprężonego grubości 16cm
(12+4cm) RECTOBETON

m2

4,93*10,20 m2 50,29
4,88*10,20 m2 49,78
4,99*4,93 m2 24,60
4,999*4,88 m2 24,40
3,60*3,63 m2 13,07
5,23*3,60 m2 18,83
3,63*6,11 m2 22,18
0,80*4,0 m2 3,20

RAZEM 206,35
44

d.1.5
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budyn-
ków i budowli - fi 8-12mm

t

0,165 t 0,16
RAZEM 0,16

45
d.1.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie stropu siatką stalową 20x20cm m2

283,44 m2 283,44
RAZEM 283,44

1.6 Stal zbrojeniowa
46

d.1.6
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budyn-
ków i budowli - fi 6mm

t

92,796*0,001 t 0,09
RAZEM 0,09

47
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budyn-
ków i budowli - fi 8mm

t

729,34*0,001 t 0,73
RAZEM 0,73

48
d.1.6

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budyn-
ków i budowli fi 10mm

t

251*0,001 t 0,25
RAZEM 0,25

49
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach bu-
dynków i budowli fi 12mm

t

1477,73*0,001 t 1,48
RAZEM 1,48

50
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach bu-
dynków i budowli fi 16mm

t

1493,89*0,001 t 1,49
RAZEM 1,49

1.7 Dach
51

d.1.7
KNR 0-27
0160-09

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości
38cm

m2

26,4 <0,82*(16,26-0,16)*2> m2 26,40
11,54 <0,82*(15,11-0,16*2-0,36*2)> m2 11,54

RAZEM 37,94
52

d.1.7
KNR 0-27
0160-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości
25cm

m2

11,54 <0,82*(15,11-0,16*2-0,36*2)> m2 11,54
RAZEM 11,54

53
d.1.7

ZKNR C-1
0102-02

Przyklejenie na ścianach attyki od wewnątrz płytami styropianowymi
EPS 038-100  gr. 6cm

m2

(0,82+0,25+0,05)*(16,26-0,25-0,38-0,16)*2 m2 34,65
(0,82+0,25+0,05)*(15,11-0,38*2-0,16*2)*2 m2 31,43

RAZEM 66,08
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54

d.1.7
KNR-W 2-02

0504-01
Paroizolacja bitumiczna z zagruntowaniem podłoża - Papa zgrzewalna
podkładowa modyfikowana SBS gr. 3,0mm na włókninie poliestrowej
200 g/m2

m2

66,08 m2 66,08
RAZEM 66,08

55
d.1.7

ZKNR C-1
0103-07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach na zaprawie klejowej w bez-
spoinowym systemie dociepleń

m2

66,08 m2 66,08
RAZEM 66,08

56
d.1.7

ZKNR C-1
0105-01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mi-
neralne

m2

66,08 m2 66,08
RAZEM 66,08

57
d.1.7

ZKNR C-2.1
0109-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze
kamyczkowej ziarno 1,5mm na ścianach

m2

66,08 m2 66,08
RAZEM 66,08

58
d.1.7

ZKNR C-1
0114-06

Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków fakturowych m2

66,08 m2 66,08
RAZEM 66,08

59
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styro-
pianowych na sucho gr. 3cm

m2

0,60*(15,32*2+15,11) m2 27,45
4,68 <0,31*15,11> m2 4,68

RAZEM 32,13
60

d.1.7
KNR 0-21
4007-03

Montaż płyty OSB/3 gr. 22mm pod obróbki blacharskie attyki m2

32,13 m2 32,13
RAZEM 32,13

61
d.1.7

NNRNKB 6
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokości w roz-
winięciu ponad 25cm

m2

56,5 m2 56,50
RAZEM 56,50

62
d.1.7

KNR 2-02
0515-04

Listwa dociskowa metalowa przy obróbce attyki i kominów m

63,2 m 63,20
RAZEM 63,20

63
d.1.7

KNR 2-02
0122-07

Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

1,00*5 m 5,00
RAZEM 5,00

64
d.1.7

KNR 2-02
0123-02

Obmurowanie przewodów wentylacyjnych cegłami grubości 1/2 cegły m2

(0,76+0,49)*2*1,00 m2 2,50
(0,60+0,49)*2*1,00 m2 2,18

RAZEM 4,68
65

d.1.7
KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na ko-
minach ponad dachem płaskim

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

66
d.1.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm m2

0,70*0,59 m2 0,41
0,86*0,59 m2 0,51

RAZEM 0,92
67

d.1.7
NNRNKB 6

0541-02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokości w roz-
winięciu ponad 25cm

m2

1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50

68
d.1.7

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o grubości 4mm, z bitumicznych mas
uszczelniających KMB nakładanych na wyrównanym podłożu, wykony-
wana ręcznie

m2

0,92 m2 0,92
RAZEM 0,92

69
d.1.7

ZKNR C-1
0105-01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mi-
neralne

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

70
d.1.7

ZKNR C-2.1
0109-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze
kamyczkowej ziarno 1,5mm na ścianach

m2

4,68 m2 4,68
RAZEM 4,68

71
d.1.7

ZKNR C-1
0114-06

Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków fakturowych m2

4,68 m2 4,68
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,68

72
d.1.7

KNR 2-02
0513-01

Nasada kominowa nierdzewna fi 200mm szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

73
d.1.7

KNR 2-17
0152-03

Wywietrzak dachowy cylindryczny WD-B 250 szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

74
d.1.7

KNR 2-02
0514-06

Przejście szczelne boczne przez ścianę attyki szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

75
d.1.7

KNR 2-02
0514-06

Wpust dachowy attykowy SITA Easy GO odpływ 10 mm nieogrzewany z
sitkiem z podcięciem pod klin

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

76
d.1.7

NNRNKB 202
0519-04
analogia

Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy od 15cm z gotowych ele-
mentów z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm

m

6,65*4 m 26,60
RAZEM 26,60

77
d.1.7

KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie mineralnych podłoży poziomych pod bitumiczne
masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne

m2

209,44 m2 209,44
RAZEM 209,44

78
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji - styropian spadkowych - EPS
100-038 średniej grubości 28cm

m2

209,44 m2 209,44
RAZEM 209,44

79
d.1.7

KNR 0-22
0527-01
analogia

Krycie dachów płytami styropapy gr. 10cm laminowanej dwustronnie pa-
pą

m2

209,44 m2 209,44
RAZEM 209,44

80
d.1.7

KNNR 3 0503-
04

Obróbki z papy nawierzchniowej grubości 5,2mm na oczyszczonym i za-
impregnowanym podłożu

m2

26,31 <(15,32+13,91)*2*0,45> m2 26,31
1,13 <(0,49+0,76)*2*0,45> m2 1,13
0,98 <(0,60+0,49)*2*0,45> m2 0,98

RAZEM 28,42
1.8 Stolarka okienna
81

d.1.8
KNR-W 2-02

1039-03
Okna aluminiowe O1 

Profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafitowym; głębokość profili
– 70-80mm; szklenie(szyba zespolona dwukomorowa) – 4/12-18/4/12-
18/4 TF+A 36-48mm; współczynnik Ug<0,7 W/(m2K), uszczelki szare
EPDM, klamka aluminiowa, współczynnik Uw<1,0 W/(m2K), wielostop-
niowa mikrowentylacja w RU Blokada błędnego położenia klamki, na-
wiewniki ciśnieniowe samoregulujące z wytłumieniem akustycznym i
możliwością przymknięcia, hamulec rozwarcia sterowany klamką, z drąż-
kiem umożliwiającym otwieranie okiem z poziomu podłogi  - 5szt

m2

11,84 <0,835*2,835*5> m2 11,84
RAZEM 11,84

82
d.1.8

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe O2 - Profile trzykomorowe aluminiowe w kolorze grafi-
towym; głębokość profili – 70-80mm; szklenie(szyba zespolona dwuko-
morowa) – 4/12-18/4/12-18/4 TF+A 36-48mm; współczynnik Ug<0,7 W/
(m2K), uszczelki szare EPDM, klamka aluminiowa, współczynnik Uw<
1,0 W/(m2K), wielostopniowa mikrowentylacja w RU Blokada błędnego
położenia klamki, nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące z wytłumie-
niem akustycznym i możliwością przymknięcia, hamulec rozwarcia stero-
wany klamką - 1 szt

m2

0,55 <0,865*0,635> m2 0,55
RAZEM 0,55

83
d.1.8

NNRNKB 202
2143-03

Podokienniki o szer.40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych marmur-
kowe na spoiwie poliestrowym

m

0,95*6 m 5,70
RAZEM 5,70

1.9 Stolarka drzwiowa
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84

d.1.9
KNR-W 2-02

1032-01
Brama segmentowa 400x300 cm – Br1 podnoszona

z segmentami szklonymi panelami szklanymi bez szprosów, z napędem
elektrycznym, sterowana  pilotem i dodatkowym łańcuchem nawijanym z
przegrodą termiczną, wypełnienie pianką PU, obustronnie oblicowana
blachą 26mm. Dodatkowo: napęd ręczny z liną lub łańcuchem stalowym
wzgl. napęd ręczny z przekładnią łańcuchową, także z napinaczem łań-
cucha (w zestawie 3 piloty)

m2

4,00*3,20 m2 12,80
RAZEM 12,80

85
d.1.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Dz1 z naświetlem 

skrzydło drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypełnione twardą
pianką poliuretanową, z przegrodą termiczną, współczynnik UD < 0,87
W/ (m2K),zawiasy 3D,klasa przeciwwłamaniowa RC 3 z 5-punktowym
listwowym zamkiem ryglującym,trzpienie przeciwwyważeniowe, próg sys-
temowy, 3-szybowe szkło izolacyjne bezpieczne (VSG) o współczynniku
UD < 1,0 W/ (m2K)

m2

1,70*3,20 m2 5,44
RAZEM 5,44

86
d.1.9

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Dz2  z naświetlem

skrzydło drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypełnione twardą
pianką poliuretanową, z przegrodą termiczną, współczynnik UD < 0,87
W/ (m2K),zawiasy 3D,klasa przeciwwłamaniowa RC 3 z 5-punktowym
listwowym zamkiem ryglującym,trzpienie przeciwwyważeniowe, próg sys-
temowy, 3-szybowe szkło izolacyjne bezpieczne (VSG) o współczynniku
UD < 1,0 W/ (m2K)

m2

1,00*3,20*2 m2 6,40
RAZEM 6,40

87
d.1.9

KNNR 2 1302-
03

Drzwi stalowe D3 - przeciwpożarowe EI 30

wypełnione wełną mineralną, z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej
ogniowo, malowane proszkowo - klamki w tym samym kolorze co skrzyd-
ło i ościeżnica, ościeżnica kątowa/blokowa, metalowa z uszczelką
EPDM, próg systemowy,

m2

1,50*2,00*2 m2 6,00
RAZEM 6,00

88
d.1.9

KNNR 2 1302-
03

Drzwi stalowe D4

wypełnione wełną mineralną, z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej
ogniowo, malowane proszkowo, klamki w tym samym kolorze co skrzyd-
ło i ościeżnica, ościeżnica kątowa/blokowa, metalowa z uszczelką EPDM
- zawiasy ocynkowane regulowane, próg systemowy,

m2

1,00*2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00

1.10 Ślusarka
89

d.1.10
KNR 2-02
1219-03
analogia

Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkładem czyszczącym – winylo-
wym, rolowana (zwijana), do instalacji bezpośredniej w posadzce, z ra-
mą montażową 100x60cm

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

90
d.1.10

KNR 2-02
1212-01
analogia

Okno/Żaluzja O3 - z ruchomymi lamelami z profili ze stopu aluminium
odlewanego ciśnieniowo, o grubości ścianek, co najmniej 1,8mm wypo-
sażona w siatkę ochronną przeciwko insektom ze stali nierdzewnej

m2

0,85*1,60 m2 1,36
RAZEM 1,36

91
d.1.10

KNR 2-02
1213-03

Drabina stalowa ocynkowanej bez obręczy ochronnych ( stal ocynkowa-
na  bez przedłużonych podłużnic - do 3m,

m

stopnie antypoślizgowe o średnicy min. 20mm, szer. szczebli min. 50cm,
odstęp pomiędzy szczeblami max. 30cm,odległość drabiny od ściany
min. 15cm, górne krawędzie podłużnic wyprowadzone ponad attykę na
min. 75cm, wyposażona w jednostronne przejście nad attyką ze stop-
niem zejścia z blachy o powierzchni antypoślizgowej,
 
3,0 m 3,00

RAZEM 3,00
1.11 Tynki i okładziny
92

d.1.11
KNR K-04
0302-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu
ceramicznym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tyn-
karskiego GIPS 651

m2

(4,99+10,15)*2*5,52 m2 167,15
(10,15+10,20)*2*5,52 m2 224,66
(6,11+3,63)*2*5,52 m2 107,53
(5,23+3,63)*2*5,52 m2 97,81
(3,60+3,63)*2*5,52 m2 79,82
-1,00*2,20*2 m2 -4,40
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-4,00*3,20 m2 -12,80
-0,85*1,60 m2 -1,36
-0,85*2,90*5 m2 -12,32
-0,90*2,20 m2 -1,98
minus płytki ceramiczne
-98,28 m2 -98,28

RAZEM 545,83
93

d.1.11
KNR K-04
0302-10

Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz-
nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2

545,828 m2 545,83
RAZEM 545,83

94
d.1.11

KNR K-04
0302-04

Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne stropów, wykonywane me-
chanicznie grubości 10mm z gipsu tynkarskiego

m2

206,35 m2 206,35
0,50*2*(4,99+10,20) m2 15,19

RAZEM 221,54
95

d.1.11
KNR K-04
0302-10

Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz-
nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego  - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2

221,54 m2 221,54
RAZEM 221,54

96
d.1.11

KNR 9-03
0109-07

Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach m2

545,828 m2 545,83
RAZEM 545,83

97
d.1.11

KNR K-04
0302-07

Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu
ceramicznym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tyn-
karskiego

m2

0,15*(1,00+2,20*2)*2 m2 1,62
0,15*(4,00+3,20*2) m2 1,56
0,15*(0,85+1,60*2) m2 0,61
0,15*(0,85+2,90*2)*5 m2 4,99
0,15*(0,90+2,20*2) m2 0,80

RAZEM 9,58
98

d.1.11
KNR K-04
0302-10

Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicz-
nie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego - dodatek za pogrubienie o 5
mm

m2

9,571 m2 9,57
RAZEM 9,57

99
d.1.11

KNR 2-02
1612-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 4m kolum-
nę

2 kolum-
nę

2,00

RAZEM 2,00
100

d.1.11
NNRNKB 5
1611b-01

Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wysokości do 4m

kolum-
nę

88 kolum-
nę

88,00

RAZEM 88,00
101

d.1.11
KNR 9-03
0109-08

Podkład tynkarski pod glazurę m2

98,28 m2 98,28
RAZEM 98,28

102
d.1.11

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

98,28 m2 98,28
RAZEM 98,28

103
d.1.11

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

pom 02
30,37 <(3,63+3,60)*2*2,10> m2 30,37
-0,90*2,10 m2 -1,89
-1,79 <-0,85*2,10> m2 -1,79
0,20*(0,90+2,10*2) m2 1,02
0,20*(0,85+2,10*2) m2 1,01
pom 03
37,21 <(3,63+5,23)*2*2,10> m2 37,21
-1,79 <-0,85*2,10> m2 -1,79
0,20*(0,85+2,10*2) m2 1,01
-1,00*2,00 m2 -2,00
pom 04
40,91 <(6,11+3,63)*2*2,10> m2 40,91
-1,30*2,10 m2 -2,73
-1,00*2,10 m2 -2,10
-1,70*2,10 m2 -3,57
0,20*(1,70+2,10*2) m2 1,18
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pom 01b
1,20*1,20 m2 1,44

RAZEM 98,28
1.12 Malowanie
104

d.1.12
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wew-
nętrznych gipsowych farbą emulsyjną, akrylową o podwyższonej odpor-
ności na ścieranie - sufity

m2

221,54 m2 221,54
RAZEM 221,54

105
d.1.12

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wew-
nętrznych gipsowych farbą emulsyjną, akrylową o podwyższonej odpor-
ności na ścieranie - ściany

m2

653,68 <644,108+9,571> m2 653,68
-98,28 m2 -98,28

RAZEM 555,40
1.13 Posadzki

1.13.1 Posadzka z płytek gresowych
106

d.1.13.1
NNRNKB 6

2806-05
Posadzki z płytek GRES 30x30cm mrozoodpornych i antypos.izgowych
na zaprawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubości war-
stwy 5mm

m2

12,75+18,6+21,9 m2 53,25
RAZEM 53,25

107
d.1.13.1

NNRNKB 6
2809-04

Cokoliki z płytek GRES 30x30cm mrozoodpornych i antyposlizgowych na
zaprawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubości warst-
wy 5mm

m

57,48 <52,25*1,1> m 57,48
RAZEM 57,48

108
d.1.13.1

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko z B-15 m2

53,25 m2 53,25
RAZEM 53,25

109
d.1.13.1

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyżej
5cm
Krotność = 3

m2

53,25 m2 53,25
RAZEM 53,25

110
d.1.13.1

KNR 2-02
1106-07
analogia

Dopłata za zbrojenie podkładu betonowego siatką stalową fi 6mm m2

53,25 m2 53,25
RAZEM 53,25

111
d.1.13.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
gr. 0,3mm

m2

53,25 m2 53,25
RAZEM 53,25

112
d.1.13.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styro-
pianowych na sucho - XPS gr. 12cm

m2

53,25 m2 53,25
RAZEM 53,25

113
d.1.13.1

KNR 2-02
0607-02

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
gr. 0,3mm

m2

53,25 m2 53,25
RAZEM 53,25

114
d.1.13.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 m3

5,33 <53,25*0,10> m3 5,33
RAZEM 5,33

115
d.1.13.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku zagęszczonego do Is=0,99 m3

15,98 <53,25*0,3> m3 15,98
RAZEM 15,98

116
d.1.13.1

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

m2

53,25 m2 53,25
RAZEM 53,25

1.13.2 Posadzka z żywicy
117

d.1.13.2
ZKNR C-2.1
0611B-01

Wykonanie posadzki dwuskładnikowej, grubopowłokowej, samorozlew-
nej, gładkiej żywicy epoksydowej, zamkniętej dodatkowo bezbarwnym la-
kierem poliuretanowym gr. powłoki 1,5 - 2mm - Klasa antypoślizgowości
wykonanej posadzki  R 10.

m2

157,5 m2 157,50
RAZEM 157,50

118
d.1.13.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko z B-25 m2

157,5 m2 157,50
RAZEM 157,50

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465



Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudziądz, ul. Jaskółcza 18 - Roboty budowlane_Rozbudowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
119

d.1.13.2
KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie posadzki o 1cm powyżej
5cm
Krotność = 3

m2

157,5 m2 157,50
RAZEM 157,50

120
d.1.13.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
gr. 0,3mm

m2

157,5 m2 157,50
RAZEM 157,50

121
d.1.13.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styro-
pianowych na sucho - XPS gr. 12cm

m2

157,5 m2 157,50
RAZEM 157,50

122
d.1.13.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
gr. 0,3mm

m2

157,5 m2 157,50
RAZEM 157,50

123
d.1.13.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B-10 m3

157,5*0,10 m3 15,75
RAZEM 15,75

124
d.1.13.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady na podłożu gruntowym z piasku zagęszczonego do Is=0,99 m3

157,5*0,3 m3 47,25
RAZEM 47,25

125
d.1.13.2

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

m2

157,5 m2 157,50
RAZEM 157,50

1.14 Elewacja
1.14.1 Cokół
126

d.1.14.1
ZKNR C-1
0203-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach przy bezspoinowym syste-
mie ociepleń

m2

21,43 m2 21,43
RAZEM 21,43

127
d.1.14.1

ZKNR C-1
0203-10

Zatopienie siatki przy bezspoinowym systemie ociepleń - dodatkowa
warstwa siatki

m2

21,43 <47,63*0,45> m2 21,43
RAZEM 21,43

128
d.1.14.1

KNNR 2 1002-
01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm m2

21,43 m2 21,43
RAZEM 21,43

1.14.2 Elewacja
129

d.1.14.2
ZKNR C-1
0104-02

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły przy bezspoinowym syste-
mie dociepleń

m

(16,26*2+15,11) m 47,63
-(1,0+4,0+0,9+1,7) m -7,60

RAZEM 40,03
130

d.1.14.2
ZKNR C-1
0201-05

Przyklejenie na ścianach płyt z wełny mineralnej grubości 16cm przy
bezspoinowym systemie ociepleń

m2

328,65 <(16,26*2+15,11)*(7,35-0,45)> m2 328,65
-1,00*2,20 m2 -2,20
-4,00*3,20 m2 -12,80
-0,85*1,60 m2 -1,36
-12,33 <-0,85*2,90*5> m2 -12,33
-0,90*2,20 m2 -1,98
-1,70*2,20 m2 -3,74
37,78 <2,50*15,11> m2 37,78

RAZEM 332,02
131

d.1.14.2
ZKNR C-1
0203-02

Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych
w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły przy bezspoinowym systemie ociep-
leń

m2

332,02 m2 332,02
RAZEM 332,02

132
d.1.14.2

ZKNR C-1
0203-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy bezspoino-
wym systemie ociepleń

m2

332,02 m2 332,02
RAZEM 332,02

133
d.1.14.2

ZKNR C-1
0203-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach przy bezspoinowym syste-
mie ociepleń

m2

0,16*(1,00+2,20*2) m2 0,86
0,16*(4,00+3,20*2) m2 1,66
0,16*(0,85+1,60*2) m2 0,65
0,16*(0,85+2,90*2)*5 m2 5,32
0,16*(0,90+2,20*2) m2 0,85
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,16*(1,70+2,20*2) m2 0,98

RAZEM 10,32
134

d.1.14.2
ZKNR C-1
0104-04

Montaż listew dylatacyjnych przy bezspoinowym systemie dociepleń m

7,35*2 m 14,70
RAZEM 14,70

135
d.1.14.2

ZKNR C-1
0104-05

Ochrona narożników wypukłych prostych przy bezspoinowym systemie
dociepleń

m

10,32/0,16 m 64,50
6,95*2 m 13,90

RAZEM 78,40
136

d.1.14.2
ZKNR C-1
0106-01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mi-
neralne

m2

305,35 <295,782+9,571> m2 305,35
RAZEM 305,35

137
d.1.14.2

ZKNR C-1
0106-03

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego  ziarno
1,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoino-
wym systemie dociepleń

m2

332,02 m2 332,02
RAZEM 332,02

138
d.1.14.2

ZKNR C-1
0106-05

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego  ziarno
1,5mm na ościeżach o szerokości do 15mm w bezspoinowym systemie
dociepleń

m2

10,32 m2 10,32
RAZEM 10,32

139
d.1.14.2

ZKNR C-1
0114-06

Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynków fakturowych w bezspoi-
nowym systemie dociepleń

m2

332,02+10,32 m2 342,34
RAZEM 342,34

140
d.1.14.2

NNRNKB 6
0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o szerokości w roz-
winięciu ponad 25cm

m2

0,30*6,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

1.14.3 Rusztowanie
141

d.1.14.3
KNR AT-05

1651-01
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłuż-
nym ram 2,57m i wysokości do 10m

m2

(16,26*2+15,11)*(7,35) m2 350,08
RAZEM 350,08
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