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PRZEDMIAR

Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudzigdz, ul. Jaskoétcza 18 - Wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 45330000-9 |ROBOTY SANITARNE
11 45333000-0 |Wewnetrzna instalacja gazowa
1 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 25mm na $cianach w m
dl.1 0304-03 budynkach niemieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
2 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 32mm na $cianach w m
dl.1 0304-04 budynkach niemieszkalnych
10,5+11,0+2,5 m 24,00
RAZEM 24,00
3 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 40mm na $cianach w m
dl.1 0304-05 budynkach niemieszkalnych
1,5%2 m 3,00
RAZEM 3,00
4 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 65mm na $cianach w m
dl.1 0304-07 budynkach niemieszkalnych
1,5%2 m 3,00
3,52 m 7,00
RAZEM 10,00
5 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o srednicy nominalnej 80mm na scianach w m
dl.1 0304-08 budynkach niemieszkalnych
5+9 m 14,00
RAZEM 14,00
6 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o srednicy nominalnej 150mm na $cianach w m
dl.1 0304-11 budynkach niemieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
7 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe o potgczeniach spawanych o srednicy 25mm szt
d1.1 0313-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe o potgczeniach spawanych o srednicy 32mm szt
d1.1 0313-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe o potgczeniach spawanych o srednicy 40mm szt
d1.1 0313-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe o potgczeniach spawanych o srednicy 80mm szt
d1.1 0313-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11 KNR 5-08 |Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL-32 szt
d1.1 0404-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
12 KNR 5-08 |Modut alarmowy typ MD-X-ZA/2 szt
d1.1 0404-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13 KNR-W 2-15 |Detektor gazu typ DEX/F szt
d1.1 0313-04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
14 KNR-W 2-15 |Zawor elektromagnetyczny MAG-3 szt
d1.1 0313-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15 KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej o $rednicy do 65mm na cisnienie, przed gazo- m
dl.1 0307-04 mierzem, o dtugosci do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budyn-
kach niemieszkalnych
3+24+3+14 m 44,00
RAZEM 44,00
16 KNR-W 2-15 |Proéba instalacji gazowej o $rednicy ponad 65mm na cisnienie, przed ga- m
dl.1 0307-05 zomierzem, o dtugosci do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w bu-
dynkach niemieszkalnych
10+14+3 m 27,00
RAZEM 27,00
17 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- m
dl.1 1212-28 nicy do 50mm
44 m 44,00
RAZEM 44,00
18 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- m
d1l.1 1212-31 nicy ponad 50-100mm
27 m 27,00
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RAZEM 27,00
19 Kalkulacja |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przej$¢ i przebi¢ w $cianach z cegly m3
dl.1 whasna na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
20 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu i materiatow rozbiérkowych z terenu rozbiérki samo- m3
dl.1 whasna chodami samowytadowczymi z wytadowaniem mechanicznym na odl. do
10km wraz z kosztami obstugi wysypiska i utylizacji gruzu
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
1.2 45330000-9 |Wewnetrzna instalacja wodoci ggowa
21 KNR 4-02 |Wigczenie do istniejacej instalacji wodociggowej szt
d.1.2 0111-02
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22 KNR-W 2-15 |Rurociggi z polipropylenu o srednicy 15mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.1.2 0112-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
35+22+18+20 m 95,00
RAZEM 95,00
23 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy ze- szt
d.1.2 0116-08  |wnetrznej 20mm do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
metalowym (ksztattki z polipropylenu)
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
24 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy ze- szt
d.1.2 0116-06 wnetrznej 20mm do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym (ksztattki
z polipropylenu)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25 KNR 2-15U1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych m
d.1.2 000700-01
95 m 95,00
RAZEM 95,00
26 KNR 2-15W |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.2 0128-01
95 m 95,00
RAZEM 95,00
27 KNR 4-051 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych m
d.1.2 0116-01
95 m 95,00
RAZEM 95,00
28 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 15mm rurociggéw otulinami PU dn m
d.1.2 0101-05 15mm
95 m 95,00
RAZEM 95,00
29 KNR 2-15W |Zawory do sptuczek o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.2 0132-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
30 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe z zaworem spustowym instalacji wodociggowych z rur z szt
d.1.2 0132-01 tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
31 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
d.1.2 0132-01 sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
32 KNR 0-35 |Bateria umywalkowa stojgca z uchwytem lekarskim i mieszaczem cera- szt
d.1.2 0114-02 micznym 40mm. W komplecie elastyczne wezyki przytaczeniowe w oplo-
cie metalowym z koncéwkami 3/8” oraz mosiezny, chromowany, automa-
tyczny spust umywalkowy dla NPS
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33 KNR 2-15 |Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wy- szt
d.1.2 0115-02 ptywu, nie dajgcym sie wymontowac¢ antyosadowym sitkiem wyptywo-
wym, na wode zmieszang (do umywalek)
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
34 KNR 2-15 |Bateria samozamykajaca, wandaloodporna, z mozliwoscig regulacji wy- szt
d.1.2 0115-02 ptywu, nie dajgcym sie wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywo-
wym, na wode zmieszanag (do zlewzmywaka)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35 KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa podtynkowa, czasowa, wandaloodporna, czas wyply- szt
d.1.2 0137-09 wu 30 sekund Wylewka natryskowa stata, nienaruszalna z dyfuzorem an-

tyosadowym, wodooszczedna
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
36 |KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢ i przebi¢ w $cianach z cegly m3
d.1.2 01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
37 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na m3
d.1.2 whasna samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie z transportem
na odl. do 10km wraz z kosztami sktadowania na wysypisku
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
1.3 45330000-9 |Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
38 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm w gotowych wykopach m
d.1.3 0203-03 wewnatrz budynkéw, o potgczeniach wciskowych
4+1,5 m 5,50
2+1,5+1,5+13 m 18,00
12+4+3,5+8 m 27,50
RAZEM 51,00
39 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach wcisko- m
d.1.3 0208-01 wych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15,00
RAZEM 15,00
40 KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajgce dn 50 szt
d.1.3 0213-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
41 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm | podejs-
d.1.3 0208-03 taczone metoda wciskowa cie
6 podejs- 6,00
cie
RAZEM 6,00
42 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy podejs-
d.1.3 0208-05 110mm tgczone metoda wciskowg cie
4 podejs- 4,00
cie
RAZEM 4,00
43 KNR-W 2-15 |Umywalka $cienna ceramiczna, przystosowana dla os6b niepetnospraw- kpl
d.1.3 0230-02 nych z niewidocznym syfonem podtynkowym i sitkiem odptywowym o wy-
miarach max. 55x55 (gt. / szer.)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
44 KNR-W 2-15 |Zestaw WC kompakt dla os6b niepetnosprawnych ( Miska kompaktowa kpl
d.1.3 0233-03 ceramiczna, lejowa wys. 46cm z odptywem poziomym, sptuczka ceramicz-
na owalna z armaturg 6/3l z zasilaniem bocznym, deska wolnoopadajaca,
antybakteryjna, przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych, wykonana z
tworzywa Duroplast z wzmocnionymi zawiasami ze stali nierdzewnej)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
45 KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej - 1 komorowe szt
d.1.3 0229-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR-W 2-15 |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej - 2 komorowe szt
d.1.3 0229-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem szt
d.1.3 0221-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
48 KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych kpl
d.1.3 0232-02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementéw systemu do mocowania miski ustepowej na kpl
d.1.3 0101-01 Scianie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR 2-15u2 |Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych szt
d.1.3 0105-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
51 KNR 2-15u2 |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym kpl
d.1.3 0104-01
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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52 KNR 2-15W |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego o srednicy 50mm szt
d.1.3 0218-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
53 |KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢ i przebi¢ w $cianach z cegly m3
d.1.3 01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
54 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na m3
d.1.3 whasna samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie z transportem
na odl. do 10km wraz z kosztami sktadowania na wysypisku
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
14 45330000-9 |Wyposa zenie
55 |KNNR 5 0405- |Montaz elementéw wyposazenia : Uchwyt na papier toaletowy ze stali nie- | szt
d.1l.4 06 rdzewnej w ksztalcie litery U
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
56 |KNNR 5 0405- |Montaz elementéw wyposazenia : Lustro regulowane o wym. min. szt
d.l.4 06 40x60cm w uktadzie poziomym z uchwytem do regulacji kata nachylenia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
57 |KNNR 5 0405- |Montaz elementéw wyposazenia : Dozowniki na mydto w plynie ze stali szt
d.l.4 06 nierdzewnej
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
58 |KNNR 5 0405- |Montaz elementéw wyposazenia : Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej szt
d.1.4 06
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
59 |KNNR 5 0405- |Montaz elementéw wyposazenia : Zestaw do czyszczenia muszli ze szt
d.1l.4 06 szczotka, ze stali nierdzewnej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
60 |KNNR 5 0405- |Montaz elementéw wyposazenia : Podajnik na reczniki papierowe wykona-| szt
d.1l.4 06 ny ze stali nierdzewnej o pojemnosci min. 600 listkéw, zamykany na klu-
czyk z okienkiem do kontroli ilosci papieru
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
61 |KNNR 5 0405-|Montaz elementéw wyposazenia : Komplet pochwytéw przy muszli ustepo-| szt
d14 06 wej — porecz tukowa stata fi 32mm o dtugosci 85cm — 1 sztuka — porecz
tukowa uchylna fi 32mm o dtugosci 85cm — 1 sztuka
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
62 |KNNR 5 0405-|Montaz elementéw wyposazenia : Komplet pochwytéw przy umywalce - szt
d.1l.4 06 porecz prosta fi 32mm o dt. 40 - 50cm — 1sztuka — porecz uchylna tukowa
fi 32mm o dhugosci 60cm — 1 sztuka
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15 45331100-7 |Wewnetrzna instalacja co i ciepta technologicznego
1.5.1 | 45331110-0 |Kottownia
63 |KNNR 4 0501-|Kociot kondensacyjny wiszgcy o mocy 60 kW wraz z oprzyrzadowaniem ( kpl
d.1.51 05 pompa obiegu grzewczego itp.)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
64 KNR 7-08 |Montaz uktadu pomiarowego - czujnik temperatury zewnetrznej szt
d.1.5.1 0102-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
65 KNR 7-08 |Montaz uktadu pomiarowego - czujnik temperatury szt
d.1.5.1 0102-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR 7-07 |Pompa obiegu AGW wyd. 0,6 m3/h, 230V, N=37 W, Hp=1,0 m st. w. kpl
d.1.5.1 0102-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
67 |KNNR 4 0521-|Zawoér regulacyjny tréjdrogowy V20, Dn 20, kvs=3,5 m3/h, PN 16 sterowa- | szt
d.1.51 03 ny sitownikiem on/off
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
68 |KNNR 4 0411-|Zawory odcinajgce kulowe o srednicy nominalnej 25mm szt
d.1.5.1 03
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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69 |KNNR 4 0519-|Zawér zwrotny DN25 szt
d.1.5.1 03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
70 |KNNR 4 0411-|Zawory odcinajgce kulowe o srednicy nominalnej 32mm szt
d.1.5.1 04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
71 |KNNR 4 0411-|Zawory odcinajgce kulowe o srednicy nominalnej 15mm ze ztgczka do we-| szt
d.1.5.1 01 za
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
72 |KNNR 4 0514- |Rozdzielacz z rury stal. cz. DN50, L= 0,7 m m
d.1.5.1 02
1,4 m 1,40
RAZEM 1,40
73 |KNNR 4 0511- |Naczynie przeponowe dla z.w. typu Refix DT5 25 Reflex o poj. V =25 dm3| szt
d.1.51 01 ci$nienie 10 bar z zestawem ,flowjet” 3”
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
74 Kalkulacja |Urzadzenie neutralizujgce do instalacji wielokottowych w komplecie z gra- kpl.
d.1.51 whasna nulatem neutralizacyjnym 8 kg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75 |KNNR 4 0531-| Termometr szt
d.1.5.1 01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
76 |KNNR 4 0531-|Manometr 0-6 bar szt
d.1.5.1 01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77 |KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottowni kpl
d.1.5.1 02
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
78 KNR 7-08 |Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrzych znak
d.1.5.1 0805-01
58 znak 58,00
RAZEM 58,00
79 Kalkulacja |Gasnica pianowa i koc gasniczy kpl.
d.1.5.1 wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80 Kalkulacja |Tabliczki informacyjne kpl.
d.1.5.1 wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
81 Kalkulacja |Instrukcja obstugi kotlowni kpl.
d.1.5.1 wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
82 Kalkulacja |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przejs¢ i przebi¢ w scianach z cegly m3
d.151 wiasna na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
83 KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 40/3,25mm 13- m
d.151 0401-03  |czonych przez spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w prze-
pompowniach
9 m 9,00
RAZEM 9,00
84 KNR 2-20 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $rednicy nominalnej 32/3,25mm fa- m
d.1.51 0401-02 czonych przez spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w prze-
pompowniach
10 m 10,00
RAZEM 10,00
85 KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 20/2,65mm tg- m
d.151 0401-01  |czonych przez spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w prze-
pompowniach
5 m 5,00
RAZEM 5,00
86 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego m2
d.1.51 0103-04 powierzchni B do drugiego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o
$rednicy zewnetrznej do 57mm
20 0,066 *5 m?2 0,33
32 0,104 *10 m2 1,04
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40 1,19 <0,132 * 9> m?2 1,19
RAZEM 2,56
87 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania olejnymi, rurociggéw stalo- m2
d.1.5.1| 0202.1-04 |wych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
2,56 m?2 2,56
RAZEM 2,56
88 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, ruro-| m2
d.1.5.1| 0210.2-04 |ciggdéw stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm
2,56 m?2 2,56
RAZEM 2,56
89 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy dn 40mm m
d.151 0101-19 |z ptaszczem PCV
9 m 9,00
RAZEM 9,00
90 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy dn 32mm m
d.151 0101-19 |z ptaszczem PCV
10 m 10,00
RAZEM 10,00
91 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy dn 20mm m
d.151 0101-19 |z ptaszczem PCV
5 m 5,00
RAZEM 5,00
92 KNR 1 0307- |Plukanie instalacji c.o. m
d.1.5.1 01
9+10+5 m 24,00
RAZEM 24,00
93 |KNNR 4 0406- | Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i mie- m
d.1.51 02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
24 m 24,00
RAZEM 24,00
94 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28,0mm o potgczeniach luto- m
d.1.51 0405-06 wanych, na $cianach w budynkach
5 m 5,00
RAZEM 5,00
95 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 35,0mm o potgczeniach luto- m
d.1.51 0405-07 wanych, na $cianach w budynkach
5 m 5,00
RAZEM 5,00
96 Kalkulacja |Komin ze stali kwasoodpornej 2100 wbudowany w rure ?150 m
d.1.5.1 wlasna
4 m 4,00
RAZEM 4,00
97 KNR 2-22 |Studzienka schtadzajgca z kregéw betonowych fi 800mm szt
d.1.5.1 0310-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
98 KNR 2-22 |Betonowanie dna zbiornika z B-20 m3
d.1.5.1 0310-05
3,14*0,40*0,40*0,20 m3 0,10
RAZEM 0,10
929 KNR 2-02 |Przekrycie studzienki z blachy zeberkowej gr. 5mm m2
d.1.5.1 0702-09
0,9*0,9 m2 0,81
RAZEM 0,81
100 Kalkulacja |Przejscie przez sciany murowane ( jako przejscie szczelne w tulei z two- przej-
d.1.51 whasna rzywa sztucznego ) Scie
4 przej- 4,00
Scie
RAZEM 4,00
101 KNR 2-17 |Aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicg wodng lamelowg TERM-0 , kpl
d.1.51 0321-06 ilo$¢ rzedéw nagrzewnicy I, o wydatku powietrza 1150 m3/h, mocy ciepl-
nej 11,9 kW przy temp. powietrza naptywajgcego -15C.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5.2 | 45331100-7 |Instalacja c.o.
102 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych : Grzejnik ptytowy 11 VM 300/ szt
d.1.5.2 0205-04 400
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych : Grzejnik ptytowy 21 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 400
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
104 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych : Grzejnik ptytowy 21 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 |720
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
105 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 500/ szt
d.1.5.2 0205-04 1000
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 400
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 520
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
108 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 720
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
109 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 800
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
110 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 920
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
111 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 1120
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
112 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 1200
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
113 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 1320
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 1600
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115 KNR 0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych : Grzejnik ptytowy 22 VM 600/ szt
d.1.5.2 0205-04 1800
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
116 | KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 8,0mm o potgczeniach luto- m
d.1.5.2 0405-01 wanych, na scianach w budynkach
3,56*2*2 m 14,00
RAZEM 14,00
117 | KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 10,0mm o potaczeniach luto- m
d.1.5.2 0405-01 wanych, na scianach w budynkach
3,56%2*2 m 14,00
3,5%2 m 7,00
RAZEM 21,00
118 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12,0mm o potgczeniach luto- m
d.1.5.2 0405-02 wanych, na $cianach w budynkach
3,5%2*1 m 7,00
3,56*2*2 m 14,00
RAZEM 21,00
119 | KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15,0mm o potaczeniach luto- m
d.1.5.2 0405-03 wanych, na scianach w budynkach
3,5%2*4 m 28,00
3,5%2*3 m 21,00
12 m 12,00
30 m 30,00
12 m 12,00
22 m 22,00
RAZEM 125,00
120 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 18,0mm o potgczeniach luto- m
d.1.5.2 0405-04 wanych, na $cianach w budynkach
3,5%2*2 m 14,00
11*2 m 22,00
4 m 4,00
RAZEM 40,00
121 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22,0mm o potgczeniach luto- m
d.1.5.2 0405-05 wanych, na $cianach w budynkach
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14*2 m 28,00
RAZEM 28,00
122 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28,0mm o potgczeniach luto- m
d.1.5.2 0405-06 wanych, na $cianach w budynkach
3,5%2 m 7,00
3 m 3,00
10 m 10,00
11*2 m 22,00
14 m 14,00
28 m 28,00
16 m 16,00
RAZEM 100,00
123 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 35,0mm o potaczeniach luto- m
d.1.5.2 0405-07 wanych, na $cianach w budynkach
3,5%2*4 m 28,00
18*2 m 36,00
5*2 m 10,00
RAZEM 74,00
124 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy dn 15mm m
d.1.5.2 0101-19 |z ptaszczem PCV
14+21 m 35,00
21+125 m 146,00
RAZEM 181,00
125 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy dn 20mm m
d.1.5.2 0101-19 z ptaszczem PCV
40 m 40,00
RAZEM 40,00
126 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy dn 25mm m
d.1.5.2 0101-19 z ptaszczem PCV
28 m 28,00
RAZEM 28,00
127 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy dn 32mm m
d.1.5.2 0101-19 z ptaszczem PCV
100 m 100,00
RAZEM 100,00
128 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy dn 40mm m
d.1.5.2 0101-19 z ptaszczem PCV
74 m 74,00
RAZEM 74,00
129 Kalkulacja |[Wtaczenie instalacji do istniejgcego obiegu grzewczego kpl.
d.1.5.2 whasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
130 KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- m
d.1.5.2 0218-01 kalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
do wykonania proby
14+21+21+125+40+28+100+74 m 423,00
RAZEM 423,00
131 KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach miesz- m
d.1.5.2 0218-02 kalnych - préba wodna cisnieniowa
423 m 423,00
RAZEM 423,00
132 KNR 0-31 |Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nominalnej kpl
d.1.5.2 0208-01 15mm o podwadjnej regulacji prostych lub katowych z glowicami termosta-
tycznymi
24 kpl 24,00
RAZEM 24,00
133 KNR 0-31 |Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o $red-|  kpl
d.1.5.2 0208-03 nicy nominalnej 15mm typ RLV-S
24 kpl 24,00
RAZEM 24,00
134 KNR 0-31 |Montaz odpowietrznikbw automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.5.2 0208-05
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
135 KNR 0-31 |Podtgczenie z podtogi do instalacji c.o. grzejnikdw panelowych VK o $red- szt
d.1.5.2 0207-02 nicy nominalnej podtgczenia 15mm
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
136 KNR 0-31 |Préba na gorgco instalacji c.o. z dokonaniem regulacji szt
d.1.5.2 0218-05
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
137 KNR 2-15 |Nastawy na zaworach termostatycznych szt
d.1.5.2 0511-01
24 szt 24,00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465




PRZEDMIAR

Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudzigdz, ul. Jaskoétcza 18 - Wewnetrzne instalacje sanitarne

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 24,00
138 |KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie przej$¢ i przebi¢ w $cianach z cegly m3
d.1.5.2 01 na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
139 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkg na m3
d.1.5.2 whasna samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie z transportem
na odl. do 10km wraz z kosztami sktadowania na wysypisku
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
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