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Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudziądz, ul. Jaskółcza 18 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45330000-9 PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1 45231300-8 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1.1
KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparka-
mi przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3

m3

rurociągi
1,10*31,0*1,50 m3 51,15

RAZEM 51,15
2

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemiesz-
czeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3

51,15 m3 51,15
-1,10*0,15*31,00 m3 -5,12
-10,23 m3 -10,23

RAZEM 35,80
3

d.1.1
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami m3

35,81 m3 35,81
RAZEM 35,81

4
d.1.1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km

m3

51,15 m3 51,15
-35,81 m3 -35,81

RAZEM 15,34
1.2 45231300-8 Roboty monta żowe
5

d.1.2
KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm m3

5,12 <1,10*0,15*31> m3 5,12
RAZEM 5,12

6
d.1.2

KNNR 4
1411-04

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich o grubości 30cm m3

1,10*0,30*31 m3 10,23
RAZEM 10,23

7
d.1.2

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na uszczelki gumo-
we SN 8 lite

m

31 m 31,00
RAZEM 31,00

8
d.1.2

Kalkulacja
własna

Włączenie projektowanych kanałów do studzienek i szmba kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

9
d.1.2

Kalkulacja
własna

Studnia inspekcyjna fi 315 PCV (PE) z włazem żeliwnym klasy D400 wg PN-
EN   124:2000

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm m

31 m 31,00
RAZEM 31,00
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6465


