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PRZEDMIAR ROBOT
Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45215300-0 Roboty budowlane w zakresie krematoriow
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku przedpogrzebowego o pomieszczenia spopielarni zwtok ludzkich
ADRES INWESTYCJI . Grudzi adz, ul. Jaskoétcza 18, dz. nr 36/2, 29/2, obr. 122

INWESTOR . Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Spoétka z o.0.

ADRES INWESTORA :  86-300 Grudzigdz, ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

BRANZA . Sanitarna - Przylgcze kanalizacji sanitarnej

DATA OPRACOWANIA © 2019-09-27

Data opracowania
2019-09-27

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudzigdz, ul. Jaskoétcza 18 - Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 |45330000-9 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 |45231300-8 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparka- m3
d.1.1| 0215-06 |mi przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
rurociagi
1,10*31,0*1,50 m3 51,15
RAZEM 51,15
2 KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z przemiesz- m3
d.1.1| 0230-01 |czeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
51,15 m3 51,15
-1,10*0,15*31,00 m3 -5,12
-10,23 m3 -10,23
RAZEM 35,80
3 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami m3
d.1.1| 0236-03
35,81 m3 35,81
RAZEM 35,81
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.1| 0205-03 |0,40m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
51,15 m3 51,15
-35,81 m3 -35,81
RAZEM 15,34
1.2 |45231300-8 |Roboty monta zowe
5 KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m3
d.1.2| 1411-01
5,12 <1,10*0,15*31> m3 5,12
RAZEM 5,12
6 KNNR 4 |Obsypka rurociggéw z materiatow sypkich o grubosci 30cm m3
d.1.2| 1411-04
1,10*0,30*31 m3 10,23
RAZEM 10,23
7 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na uszczelki gumo- m
d.1.2| 18 0408-03 |we SN 8 lite
31 m 31,00
RAZEM 31,00
8 Kalkulacja |Wiaczenie projektowanych kanatéw do studzienek i szmba kpl.
d.1.2| wasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
9 Kalkulacja |Studnia inspekcyjna fi 315 PCV (PE) z wlkazem zeliwnym klasy D400 wg PN- szt
d.1.2| whasna |EN 124:2000
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm m
d.1.2| 0804-02
31 m 31,00
RAZEM 31,00
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