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Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudziądz, ul. Jaskółcza 18 - Roboty zewnętrzne

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45112700-2 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

1.1 Pochylnia
1

d.1.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na
podyspce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

m2

5,00*5,50 m2 27,50
RAZEM 27,50

2
d.1.1

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o
grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50

3
d.1.1

KNR 2-31
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za
każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2

27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50

4
d.1.1

KNR 2-31
0114-07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszcze-
niu 8cm frakcja 0-31,5mm

m2

27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50

5
d.1.1

KNR 2-31
0114-08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszcze-
niu 8cm - za każdy dalszy 1cm frakcja 0-31,5mm
Krotność = 2

m2

27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50

6
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
15cm frakcja 0-63mm

m2

27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50

7
d.1.1

KNR 2-31
0104-07

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęsz-
czana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi

m2

27,25 m2 27,25
RAZEM 27,25

8
d.1.1

KNR 2-31
0104-08

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i za-
gęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm
Krotność = 5

m2

27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50

9
d.1.1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50

10
d.1.1

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km -
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne

m3

27,5*0,44 m3 12,10
RAZEM 12,10

11
d.1.1

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej

m3

12,1 m3 12,10
RAZEM 12,10

1.2 Nawierzchnie utwardzone
12

d.1.2
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na
podyspce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

m2

189,32 m2 189,32
RAZEM 189,32

13
d.1.2

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o
grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

189,32 m2 189,32
RAZEM 189,32

14
d.1.2

KNR 2-31
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za
każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2

189,32 m2 189,32
RAZEM 189,32

15
d.1.2

KNR 2-31
0114-07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszcze-
niu 8cm frakcja 0-31,5mm

m2

189,32 m2 189,32
RAZEM 189,32

16
d.1.2

KNR 2-31
0114-08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszcze-
niu 8cm - za każdy dalszy 1cm frakcja 0-31,5mm
Krotność = 2

m2

189,32 m2 189,32
RAZEM 189,32

17
d.1.2

KNR 2-31
0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
15cm frakcja 0-63mm

m2

189,32 m2 189,32
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RAZEM 189,32

18
d.1.2

KNR 2-31
0104-07

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęsz-
czana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi

m2

189,32 m2 189,32
RAZEM 189,32

19
d.1.2

KNR 2-31
0104-08

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i za-
gęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm
Krotność = 5

m2

189,32 m2 189,32
RAZEM 189,32

20
d.1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

21
d.1.2

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

189,32 m2 189,32
RAZEM 189,32

22
d.1.2

KNNR 1
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km -
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne

m3

189,32*0,44 m3 83,30
RAZEM 83,30

23
d.1.2

KNNR 1
0208-02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej

m3

83,3 m3 83,30
RAZEM 83,30

1.3 Nawierzchnie utwardzone po wykonaniu przył ączy
24

d.1.3
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm ( Odłożenie i ułożenie
kostki w sztaple w miejscu wskazanym przez inwestora na terenie działki do
dyspozycji inwestora )

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

25
d.1.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na
podyspce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

26
d.1.3

KNR 2-31
0105-07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o
grubości po zagęszczeniu 3cm

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

27
d.1.3

KNR 2-31
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za
każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

28
d.1.3

KNR 2-31
0114-07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszcze-
niu 8cm frakcja 0-31,5mm

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

29
d.1.3

KNR 2-31
0114-08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszcze-
niu 8cm - za każdy dalszy 1cm frakcja 0-31,5mm
Krotność = 2

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

30
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
15cm frakcja 0-63mm

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

31
d.1.3

KNR 2-31
0104-07

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęsz-
czana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

32
d.1.3

KNR 2-31
0104-08

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i za-
gęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm
Krotność = 5

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00

33
d.1.3

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2

102 m2 102,00
RAZEM 102,00
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