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PRZEDMIAR

Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudziadz, ul. Jaskoéfcza 18 - Adaptacja czesci istniejacej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 | 45000000-7 [ADAPTACJA CZ ESCI ISTNIEJACEJ
1.1 Dach
1 KNR 4-01 |Rozbiérka obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1| 0535-08
3,33 <(0,35+0,07*2)*(1,00*2+4,80)> m?2 3,33
RAZEM 3,33
2 KNR 4-01 |Rozebranie $cian attyki wykonanych z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1.1| 0349-01
1,00*0,25*(1,00*2+4,80) m3 1,70
RAZEM 1,70
3 KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROT- m2
d.1.1| 0160-07 |HERM P+W (pi6ro i wpust) o wysokosci powyzej 4,5m i grubosci 25cm - atty-
ka
3,98 <0,83*4,80> m?2 3,98
RAZEM 3,98
4 ZKNR C-1 |Przyklejenie na $cianach attyki od wewnatrz ptyt styropianowych grubosci m2
d.1.1| 0102-02 |6cm zaprawa klejacg w bezspoinowym systemie docieplen EPS 100-038
3,98 <0,83*4,80> m?2 3,98
RAZEM 3,98
5 ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na scianach na zaprawie klejowej w bezspoi- m2
d.1.1| 0103-07 |nowym systemie docieplen
3,98 m?2 3,98
RAZEM 3,98
6 ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineral-| mz2
d.1.1| 0105-01 |ne
3,98 m?2 3,98
RAZEM 3,98
7 | ZKNR C-2.1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze ka- m2
d.1.1| 0109-03 |myczkowej ziarno 1,5mm na $cianach
3,98 m?2 3,98
RAZEM 3,98
8 ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie farbg silikonowg tynkéw fakturowych m2
d.1.1| 0114-06
3,98 m?2 3,98
RAZEM 3,98
9 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropiano- m2
d.1.1| 0609-03 |wych na sucho gr. 3cm
1,49 <0,31*4,80> m?2 1,49
RAZEM 1,49
10 KNR 0-21 |Montaz ptyty OSB/3 gr. 22mm pod obrébki blacharskie attyki m2
d.1.1| 4007-03
1,49 m?2 1,49
RAZEM 1,49
11 | NNRNKB 6 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad m2
d.1.1| 0541-02 |25cm gr. 0,7mm
(0,31+0,07*2)*4,80 m?2 2,16
RAZEM 2,16
1.2 Roboty murowe
12 KNR 4-01 |Wykucie z muru okien m2
d.1.2| 0354-05
1,20*1,80*5 m?2 10,80
0,90*1,50*2 m?2 2,70
RAZEM 13,50
13 KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi m2
d.1.2| 0354-10
1,50*2,20 m?2 3,30
1,40*2,00 m?2 2,80
1,80*2,10 m?2 3,78
0,90*2,00*3 m?2 5,40
RAZEM 15,28
14 | KNNR-W 3 |Rozbiérka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3
d.1.2| 0301-01
4,0%0,20%(1,50+1,20+1,50) m3 3,36
1,55*0,20*4,00 m3 1,24
RAZEM 4,60
15 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.2| 0354-12
1,4*4 m 5,60
RAZEM 5,60
16 KNR 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1.2| 0304-02 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3,28 <1,20*1,80*0,38*4> m3 3,28
0,90*2,10*0,45 m3 0,85
0,53 <0,90*1,30*0,45> m3 0,53
0,16 <0,20*0,45*1,80> m3 0,16
0,7 <0,90*2,10*0,37> m3 0,70
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0,61 <0,90*1,50*0,45> m3 0,61
RAZEM 6,13
17 KNR 4-01 |Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1.2| 0313-02
0,09 <1,30*0,38*0,18> m3 0,09
RAZEM 0,09
18 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z 2 [ 120 m
d.1.2| 0313-04
1,50*3 m 4,50
RAZEM 4,50
19 KNR 4-01 |Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) koniec
d.1.2| 0313-06
6 koniec 6,00
RAZEM 6,00
20 KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na ro- m
d.1.2| 0703-03 |dzaj belki - stalowe, prefabrykowane
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
21 KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej m2
d.1.2| 0704-01
(0,18*2+0,38)*1,50 m?2 1,11
RAZEM 1,11
22 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegtly o grubosci po- m3
d.1.2| 0329-03 |nad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,8 <1,00*2,10*0,38> m3 0,80
0,16 <1,00*0,45*0,35> m3 0,16
RAZEM 0,96
23 KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zapra- m
d.1.2| 0332-05 |wie cementowo-wapiennej
3,0*2 m 6,00
RAZEM 6,00
24 KNR 2-02 |Scianki dziatlowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 6cm m2
d.1.2| 0121-01
1,00*3,00 m?2 3,00
-0,80*2,00 m?2 -1,60
4,00*%(1,75+1,22+1,32+1,00) m?2 21,16
-0,90*2,00 m?2 -1,80
RAZEM 20,76
25 KNR 2-02 [Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm m2
d.1.2| 0121-03
(0,96+1,54)*3,00 m?2 7,50
-0,90*2,00 m?2 -1,80
1,65*4,00 m?2 6,60
-0,90*2,00 m?2 -1,80
RAZEM 10,50
26 | KNR AT-17 |Wiercenie technikg diamentowa w cegle otworéw o gtebokosci do 40cm i cm
d.1.2| 0103-03 |srednicy 150mm
45 cm 45,00
RAZEM 45,00
27 KNR 2-17 |Montaz nawiewnika podokiennego regulowanego PS 102 z kratkg z okapem szt
d.1.2| 0156-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28 |Wycena was-|Wywiezienie materiatdw rozbidrkowych z terenu rozbiérki tadowanego kopar- m3
d.1.2 na ko-tadowarkg na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obstugi wysypiska
0,86 <10,8*0,08> m3 0,86
1,53 <15,28*0,10> m3 1,53
4,6 m3 4,60
0,09 <0,089> m3 0,09
0,96 <0,956> m3 0,96
RAZEM 8,04
1.3 Stolarka drzwiowa
29 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne Dz5 m2
d.1.3| 1040-02
skrzydto drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypetnione twarda pianka
poliuretanowa, z przegroda termiczng, wspétczynnik UD<0,87 W/ (m2K),za-
wiasy 3D,klasa przeciwwtamaniowa RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem
ryglujacym,trzpienie przeciwwywazeniowe, prog systemowy, 3-szybowe szkio
izolacyjne bezpieczne (VSG) o wsp6tczynniku UD<1,0 W/ (m2K)
1,38*2,75 m?2 3,80
RAZEM 3,80
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30 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne Dz6 z naswietlem m2
d.1.3| 1040-01
skrzydto drzwiowe 73 mm wykonane z aluminium, wypetnione twarda pianka
poliuretanowa, z przegroda termiczng, wspoétczynnik UD<0,87 W/ (m2K),za-
wiasy 3D,klasa przeciwwtamaniowa RC 3 z 5-punktowym listwowym zamkiem
ryglujgcym,trzpienie przeciwwywazeniowe, prog systemowy, 3-szybowe szkio
izolacyjne bezpieczne (VSG) o wspétczynniku UD<1,0 W/ (m2K) Dz6
2,3 <0,90*2,55> m?2 2,30
RAZEM 2,30
30 KNNR 2 |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne D7 m2
d.1.3| 1103-01 +
KNNR 2  |skrzydto drzwiowe wykonane z plyty widrowej, rama drewniana, poszycie
1104-02 |skrzydta z ptyty HDF w odpornych na $cieranie okleinach, oscieznica drew-
niana regulowana z elementéw, okleinowana w kolorze skrzydta, komplet
okuc¢ i opasek
0,9*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
31 KNNR 2 |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne D8 m2
d.1.3| 1103-01 +
KNNR 2  |skrzydto drzwiowe wykonane z plyty widrowej, rama drewniana, poszycie
1104-02 |skrzydta z ptyty HDF w odpornych na $cieranie okleinach, oscieznica drew-
niana regulowana z elementéw, okleinowana w kolorze skrzydta, komplet
okuc¢ i opasek) - petne z otworami nawiewnymi
0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
32 KNNR 2 |Drzwi wewnetrzne ptytowe petne D9 m2
d.1.3| 1103-01 +
KNNR 2  |skrzydto drzwiowe wykonane z plyty widrowej, rama drewniana, poszycie
1104-02 |skrzydta z ptyty HDF w odpornych na $cieranie okleinach, oscieznica drew-
niana regulowana z elementéw, okleinowana w kolorze skrzydta, komplet
okuc¢ i opasek) - petne z otworami nawiewnymi
0,80*2,00*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
33 KNNR 2  |Drzwi wewnetrzne ptytowe dwuskrzydtowe petne D10 m2
d.1.3| 1103-01 +
KNNR 2  |skrzydto drzwiowe wykonane z plyty widrowej, rama drewniana, poszycie
1104-02 |skrzydta z ptyty HDF w odpornych na $cieranie okleinach, oscieznica drew-
niana regulowana z elementéw, okleinowana w kolorze skrzydta, komplet
okuc¢ i opasek) - petne z otworami nawiewnymi
1,40*2,00 m?2 2,80
RAZEM 2,80
14 Tynki i oktadziny
34 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z pltytek m2
d.1l.4 0819-15
pom 010
(3,85+1,555)*2*2,10 m2 22,70
-0,90*2,00 m?2 -1,80
RAZEM 20,90
35 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.1l.4 0803-02
20,901 m?2 20,90
RAZEM 20,90
36 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1l.4 0829-01
35,78 m?2 35,78
RAZEM 35,78
37 KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1l.4 0602-02
pom 08 |(1,65+1,00)*2*2,10 m?2 11,13
-0,80*2,00 m2 -1,60
(1,65+2,02)*2*2,10 m?2 15,41
(1,00*2+0,08)*2,10 m2 4,37
-0,80*2,00 m?2 -1,60
-0,90*2,00 m2 -1,80
RAZEM 25,91
38 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x25cm m2
d.1.4| 0829-07
pom 08 |(1,65+1,00)*2*2,10 m2 11,13
-0,80*2,00 m?2 -1,60
15,41 <(1,65+2,02)*2*2,10> m2 15,41
4,37 <(1,00*2+0,08)*2,10> m?2 4,37
-0,80*2,00 m2 -1,60
-0,90*2,00 m2 -1,80
pom 05 9,37 <(1,23+1,00)*2*2,10> m2 9,37
-0,80*2,00 m2 -1,60
pom 09 0,70*1,20 m2 0,84
pom 06  [0,70*1,80 m?2 1,26
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RAZEM 35,78
39 KNR 2-02 |Montaz lustra wklejanego o wymiarach 70x60cm m2
d.1.4| 0829-03
0,70*0,60*2 m2 0,84
RAZEM 0,84
40 KNR 4-01 |Uzupehienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cemento-| m2
d.1.4| 0711-02 |wo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na scianach ptaskich
1,00*1,60*2 m2 3,20
RAZEM 3,20
41 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m2
d.1.4| 0713-02 |raniem tapet na sufitach
94,15 m2 94,15
RAZEM 94,15
42 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recz- m2
d.1.4| 0305-04 |nie na podtozu z tynku
94,15 m2 94,15
RAZEM 94,15
43 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Ill $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.1.4| 0803-03
245,572*0,35 m2 85,95
RAZEM 85,95
44 KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m2
d.1.4| 0713-01 [raniem tapet na $cianach
159,62 <245,572*0,65> m?2 159,62
RAZEM 159,62
45 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie m2
d.1.4| 0305-01 |na podtozu z tynku
245,57 m2 245,57
RAZEM 245,57
46 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach o szerokosci 15cm w otworach o m2
d.1.4| 0810-05 |powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
15,5 m2 15,50
RAZEM 15,50
47 KNR K-04 |Gtadzie gipsowe osciezy jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recz- m2
d.1.4| 0306-01 |nie na podtozu z tynku
15,5 m2 15,50
RAZEM 15,50
1.5 Malowanie
48 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrz- m2
d.1.5| 0201-02 |nych gipsowych farbg emulsyjna, akrylowg o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie - sufity
94,15 m2 94,15
RAZEM 94,15
49 KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrz- m2
d.1.5| 0201-02 |nych gipsowych farbg emulsyjna, akrylowg o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie - $ciany
(3,80+1,56)*2*3,50 m2 37,52
(5,10+6,20)*2*3,50 m2 79,10
(2,50+3,98)*2*3,00 m2 38,88
(2,50+1,00)*2*3,00 m2 21,00
(6,48+3,79)*2*4,00 m2 82,16
(1,65+1,00)*2*4,00 m2 21,20
(2,09+1,65)*2*4,00 m2 29,92
15,5 m2 15,50
minus glazura
-64,21 <-64,208> m?2 -64,21
RAZEM 261,07
1.6 Posadzki
1.6.1 Posadzki z terakoty
50 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykig m2
d.1.6.] 1118-08
1
2,5+5,25+5,6 m2 13,35
RAZEM 13,35
51 KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m
d.1.6.] 1120-05 |30x30cm uktadane metoda zwyklg z przecinaniem piytek
1
14,69 <13,35*1,1> m 14,69
RAZEM 14,69
52 ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 20 m2
d.1.6.] 0604-03 |mm
1
13,35 m2 13,35
RAZEM 13,35
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53 ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.1.6., 0603-04
1
13,35 m?2 13,35
RAZEM 13,35
54 | ZKNR C-2.1 |Wyréwnanie podtoza przez frezowanie pod systemy posadzkowe m2
d.1.6., 0602-02
1
13,35 m?2 13,35
RAZEM 13,35
55 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej| m2
d.1.6., 0811-07
1
13,35 m?2 13,35
RAZEM 13,35
56 Kalkulacja |Wywiezienie materiatow rozbiorkowych z terenu rozbiérki tadowanego kopar- m3
d.1.6. whasna ko-tadowarkg na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
1 na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obstugi wysypiska
0,67 <13,35*0,05> m3 0,67
RAZEM 0,67
1.6.2 Posadzki z ptytek gresowych
57 | NNRNKB 6 |Posadzki z ptytek GRES 30x30cm mrozoodpornych i antypos.izgowych na m2
d.1.6.| 2806-05 |zaprawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubosci warstwy
2 5mm
9,95+24,2+18,1+18,3+5,0+5,25 m2 80,80
RAZEM 80,80
58 | NNRNKB 6 |Cokoliki z ptytek GRES 30x30cm mrozoodpornych i antypos.izgowych na za- m
d.1.6.] 2809-04 |prawach klejowych elastycznych i mrozoodpornych o grubosci warstwy 5mm
2
80,8*1,1 m 88,88
RAZEM 88,88
59 ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 20 m2
d.1.6., 0604-03 |mm
2
80,8 m?2 80,80
RAZEM 80,80
60 ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.1.6., 0603-04
2
80,8 m?2 80,80
RAZEM 80,80
61 ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza cementowego; szpachlowanie m2
d.1.6., 0601-08
2
80,8*0,2 m?2 16,16
RAZEM 16,16
62 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej| m2
d.1.6., 0811-07
2
80,8 m?2 80,80
RAZEM 80,80
63 Kalkulacja |Wywiezienie materiatow rozbiérkowych z terenu rozbiérki tadowanego kopar- m3
d.1.6. whasna ko-tadowarka na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
2 na odl. 10km wraz z kosztem utylizacji i obstugi wysypiska
80,8*0,05 m3 4,04
RAZEM 4,04
1.7 Schody zewn etrzne
64 KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe ze- m3
d.1.7| 0218-01 |wnetrzne na gotowym poditozu z B-25
schody 1
3,40%2,22*0,15 m3 1,13
2,70*1,87*0,15 m3 0,76
2,00*1,52*0,15 m3 0,46
schody 2
3,40*2,22*0,15 m3 1,13
2,70*1,87*0,15 m3 0,76
2,00*1,52*0,15 m3 0,46
schody 3
2,70*2,30*0,15 m3 0,93
2,35*1,95*0,15 m3 0,69
2,00*1,60%0,15 m3 0,48
schody 4
3,40%2,22*0,15 m3 1,13
2,70*1,87*0,15 m3 0,76
2,00*1,52*0,15 m3 0,46
RAZEM 9,15
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65 KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa - siatkg zbrojeniowg zgrzewang z pretéw m2
d.1.7 1106-07 |zebrowanych O8mm o0 oczku 150x150mm ze stali 34GS
schody 1
3,40*%2,22 m?2 7,55
schody 2
3,40*%2,22 m?2 7,55
schody 3
2,70*2,30 m?2 6,21
schody 4
3,40*2,22 m?2 7,55
RAZEM 28,86
66 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwykiego B-10 m3
d.1.7| 1101-01
28,854*0,10 m3 2,89
RAZEM 2,89
67 KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku m3
d.1.7| 1101-07
7,21 <28,854*0,25> m3 7,21
RAZEM 7,21
68 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.7| 0103-02 |wierzchni w gruncie kategorii IlI-1V
28,85 m?2 28,85
RAZEM 28,85
69 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-IV o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.1.7| 0317-02 |gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
3,14 <12,55*0,25> m3 3,14
RAZEM 3,14
70 KNR 2-02 [Sciany betonowe grubosci 20cm proste z uktadaniem betonu za pomocg m2
d.1.7| 0206-01 |pompy z B-20
8,57 <0,60%(3,40+1,87*2)*2> m?2 8,57
3,98 <0,60%(2,90+1,87*2)> m?2 3,98
RAZEM 12,55
71 KNR 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm z recznym ukladaniem betonu - dodatek za m2
d.1.7| 0206-05 |kazdy 1cm réznicy grubosci
Krotnos¢ = 5
12,55 m?2 12,55
RAZEM 12,55
72 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- m2
d.1.7| 0603-09 |tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
17,14 <0,60%(3,40+1,87*2)*2*2> m?2 17,14
7,97 <0,60*(2,90+1,87*2)*2> m?2 7,97
RAZEM 25,11
73 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- m2
d.1.7| 0603-10 |tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
25,11 m?2 25,11
RAZEM 25,11
74 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1km, m3
d.1.7| 0108-05 |grunt kategorii I-ll
3,14 m3 3,14
RAZEM 3,14
75 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.1.7| 0108-08 |1km ponad 1km
Krotnos¢ = 5
3,14 m3 3,14
RAZEM 3,14
76 | KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy szpachléwki uszczelniajgcej grubosci 2mm na po- m2
d.1.7| 0204-03 |wierzchnie poziome pod plytki oktadzinowe
39,53 m?2 39,53
RAZEM 39,53
77 | NNRNKB 6 |Oktadziny schodéw ptytkami z granitu pfomieniowanego o szerokos$ci 35cm, m2
d.1.7| 2810-05 |dtugosci min. 35cm i grubosci 2cm, koloru szarego na kleju elastycznym
mrozoodpornym
schody 1
7,55 <3,40%2,22> m?2 7,55
1,18 <0,15*(2,22*2+3,40)> m?2 1,18
0,97 <0,15%(2,70+1,87*2)> m?2 0,97
0,76 <0,15*(2,00+1,52*2)> m?2 0,76
schody 2
7,55 <3,40%2,22> m?2 7,55
1,18 <0,15%(2,22*2+3,40)> m?2 1,18
0,97 <0,15%(2,70+1,87*2)> m?2 0,97
0,76 <0,15%(2,00+1,52*2)> m?2 0,76
schody 3
2,70*2,30 m?2 6,21
0,15*%(2,70+2,30) m2 0,75
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0,65 <0,15*%(2,35+1,95)> m2 0,65
0,15%(2,00+1,60) m?2 0,54
schody 4

7,55 <3,40%2,22> m?2 7,55
1,18 <0,15*(2,22*2+3,40)> m2 1,18
0,97 <0,15%(2,70+1,87*2)> m?2 0,97
0,76 <0,15*%(2,00+1,52*2)> m2 0,76

RAZEM 39,53
-8-
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