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Rozbudowa budynku o pom.spopielarni_Grudziądz, ul. Jaskółcza 18 - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 I. INSTALACJE
1

d.1
KNR 5-08
0101-03

Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastyko-
wych osadzonych w podłożu ceglanym

m

 
163 m 163,00

RAZEM 163,00
2

d.1
KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwy-
tach

m

163 m 163,00
RAZEM 163,00

3
d.1

KNR 5-08
0207-01

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o prze-
kroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej

m

 
163 m 163,00

RAZEM 163,00
4

d.1
KNR 5-08
0212-01

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów
kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju
do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m

 
62 m 62,00

RAZEM 62,00
5

d.1
KNR 5-08
0212-01

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów
kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju
do 6mm2 (12mm2 dla Al)

m

 
98 m 98,00

RAZEM 98,00
6

d.1
KNNR 5
1104-05

Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w stropie w 1
miejscu

szt

 
24 szt 24,00

RAZEM 24,00
7

d.1
KNNR 5
1104-04

Montaż uchwytów za pomocą przykręcania do gotowego podłoża w ścianie w 2
miejscach

szt

 
43 szt 43,00

RAZEM 43,00
8

d.1
KNNR 5
1105-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm m

69 m 69,00
RAZEM 69,00

9
d.1

KNNR 5
1105-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm m

 
43 m 43,00

RAZEM 43,00
10
d.1

KNR 5-08
0301-02

Osadzenie kołków plastykowych w podłożu ceglanym szt

13 szt 13,00
RAZEM 13,00

11
d.1

KNR 5-08
0308-01

Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych
1-biegunowych

szt

 
3 szt 3,00

RAZEM 3,00
12
d.1

KNR 5-08
0308-01

Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych
1-biegunowych

szt

 
6 szt 6,00

RAZEM 6,00
13
d.1

KNR 5-08
0308-01

Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych
1-biegunowych

szt

 
2 szt 2,00

RAZEM 2,00
14
d.1

KNR 5-08
0308-02

Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych
świecznikowych

szt

 
2 szt 2,00

RAZEM 2,00
15
d.1

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na
kołkach kotwiących - 4 mocowania

kpl

 
7 kpl 7,00

RAZEM 7,00
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16
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 1x16W z podłączeniem, przykręca-
nych  końcowych

szt

 
3 szt 3,00

RAZEM 3,00
17
d.1

KNR 5-08
0515-07

Montaż na gotowym podłożu opraw LED do oświetlenia pomieszczeń przemys-
łowych, z podłączeniem, przykręcanych końcowych 1x41W; IP66

szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

18
d.1

KNR 5-08
0515-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED do oświetlenia pomieszczeń przemys-
łowych, z podłączeniem,  zawieszanych końcowych 1x41W; IP66

szt

21 szt 21,00
RAZEM 21,00

19
d.1

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym m

230 m 230,00
RAZEM 230,00

20
d.1

KNR 4-03
1001-13

Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym m

40 m 40,00
RAZEM 40,00

21
d.1

KNR 4-03
1001-11

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym m

45 m 45,00
RAZEM 45,00

22
d.1

KNR 4-03
1003-07

Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły  w ścianach lub stro-
pach z cegły dla rur o średnicy do 40mm

otwo-
rów

20 otwo-
rów

20,00

RAZEM 20,00
23
d.1

KNR 5-08
0301-20

Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem śle-
pych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym

szt

23 szt 23,00
RAZEM 23,00

24
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekro-
ju do 6mm2 (12mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym
w gotowych bruzdach

m

168 m 168,00
RAZEM 168,00

25
d.1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekro-
ju do 12mm2 (20mm2 dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym
w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd

m

195 m 195,00
RAZEM 195,00

26
d.1

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekro-
ju do 24mm2 (40mm2 dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

27
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w
puszce instalacyjnej

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

28
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

29
d.1

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-bieguno-
wych w puszce instalacyjnej

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

30
d.1

KNR 5-08
0308-05

Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych świeczniko-
wych z tworzywa sztucznego

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

31
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

32
d.1

KNR 5-08
0309-04

Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

33
d.1

KNR 5-08
0309-06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemie-
niem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2

szt

6 szt 6,00
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RAZEM 6,00

34
d.1

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na
kołkach kotwiących - 4 mocowania

kpl

31 kpl 31,00
RAZEM 31,00

35
d.1

KNR 5-08
0511-02

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 1x31W  z blachy stalowej, z  rastrem
metalowym , z podłączeniem, przykręcanych,  przelotowych

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

36
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 1x26W  , z podłączeniem, przykręca-
nych , końcowych

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

37
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 1x43W, z podłączeniem, przykręca-
nych , końcowych

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

38
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 8W, z podłączeniem, przykręcanych,
końcowych

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

39
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 14W, z podłączeniem,
przykręcanych, końcowych

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

40
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED oświetlenia ewakuacyjnego , przykrę-
canych,  końcowych

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

41
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED oświetlenia ewakuacyjnego , z pikto-
gramem kierunku ewakuacji , koncowych , przykrecanych

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

42
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED oświetlenia ewakuacyjnego , z pikto-
gramem kierunku ewakuacji , koncowych , przykrecanych

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

43
d.1

KNR 5-08
0511-01

Montaż na gotowym podłożu opraw LED oświetlenia ewakuacyjnego ,  konco-
wych , przykrecanych

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

44
d.1

KNR 5-08
0101-03

Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastyko-
wych osadzonych w podłożu ceglanym

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

45
d.1

KNR 5-08
0108-04

Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane pod tynkiem w betonie w goto-
wych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

46
d.1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane na tynku na gotowych uchwy-
tach

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

47
d.1

KNR 5-08
0204-06

Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do
35mm2

m

240 m 240,00
RAZEM 240,00

48
d.1

KNR 5-10
0114-02

Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyło-
wych o masie do 1kg/m

m

22 m 22,00
RAZEM 22,00

49
d.1

KNR 5-10
0118-02

Układanie w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli wielożyłowych o
masie do 1kg/m, z mocowaniem

m

43 m 43,00
RAZEM 43,00

50
d.1

KNR 5-08
0201-02

Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do kołków plas-
tykowych osadzonych w podłożu ceglanym

m

 
30 m 30,00

RAZEM 30,00
51
d.1

KNR 5-08
0211-06

Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych
(aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2
(12mm2 dla Al) z mocowaniem uchwytami odstępowymi

m

 
30 m 30,00

RAZEM 30,00
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52
d.1

KNR 5-08
0101-03

Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastyko-
wych osadzonych w podłożu ceglanym

m

 
45 m 45,00

RAZEM 45,00
53
d.1

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwy-
tach

m

 
45 m 45,00

RAZEM 45,00
54
d.1

KNR 5-08
0207-02

Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o prze-
kroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej

m

 
45 m 45,00

RAZEM 45,00
55
d.1

KNR 5-08
0212-02

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów
kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju
do 12mm2 (20mm2 dla Al)

m

 
88 m 88,00

RAZEM 88,00
56
d.1

KNR 5-08
0212-02

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów
kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju
do 12mm2 (20mm2 dla Al)

m

 
18 m 18,00

RAZEM 18,00
57
d.1

KNR 5-08
0212-03

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów
kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju
do 24mm2 (40mm2 dla Al)

m

 
38 m 38,00

RAZEM 38,00
58
d.1

KNR 5-08
0212-03

Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodów
kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju
do 24mm2 (40mm2 dla Al)

m

 
22 m 22,00

RAZEM 22,00
59
d.1

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie przycisków "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu"   na podłożu z
cegły

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

60
d.1

KNNR 5
0404-03

Montaż tablicy rozdzielczej TPS kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

61
d.1

KNNR 5
0404-01

Montaż tablicy rozdzielczej RK kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

62
d.1

KNNR 5
0407-01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego szt

11 szt 11,00
RAZEM 11,00

63
d.1

KNNR 5
0407-03

Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

64
d.1

KNNR 5
0407-04

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

65
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar

21 pomiar 21,00
RAZEM 21,00

66
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4,00
RAZEM 4,00

67
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę

4 próbę 4,00
RAZEM 4,00
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68
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę

16 próbę 16,00
RAZEM 16,00

69
d.1

KNNR 5
1304-05

Pomiary skuteczności ochrony przecwiporażeniowej  - pierwszy pomiar szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

2 II. INSTALACJA ODGROMOWA
70
d.2

KNR 5-08
0607-03

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prę-
tów o średnicy 10mm na podłożu ceglanym z kuciem mechanicznym

m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

71
d.2

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

72
d.2

KNNR 5
0101-05

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż betonowe

m

28 m 28,00
RAZEM 28,00

73
d.2

KNR 5-08
0603-05

Układanie w budynkach w ciągach pionowych bednarki uziemiającej o przekro-
ju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicz-
nym

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

74
d.2

KNR 5-08
0604-01

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do da-
chu płaskiego krytego blachą

m

 
15 m 15,00

RAZEM 15,00
75
d.2

KNR 5-08
0602-05

Układanie w budynkach w ciągach poziomych bednarki - szyny wyrównawcze m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

76
d.2

KNR 5-08
0617-05

Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju
120mm2 na ścianie

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

77
d.2

KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych
odgałęźnych 3-wylotowych

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

78
d.2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiają-
cej

szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

79
d.2

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta ocynkowanego o średnicy
18mm na dachu płaskim

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

80
d.2

KNR 5-08
0620-01

Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do100mm szt

5 szt 5,00
RAZEM 5,00

81
d.2

KNR 5-08
0615-03

Montaż zwodów pionowych wykonanych z pręta ocynkowanego o średnicy
18mm na dachu płaskim

szt

3 szt 3,00
RAZEM 3,00

82
d.2

KNR 5-08
0201-03

Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do kołków plas-
tykowych osadzonych w podłożu betonowym

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

83
d.2

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

84
d.2

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

3 III. ZASILANIE
85
d.3

KNR 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do
0,4m i głębokości do 0,8m

m

59 m 59,00
RAZEM 59,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86
d.3

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna
do 0,4m i głębokości do 0,6m

m

59 m 59,00
RAZEM 59,00

87
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokoś-
ci do 0,4m

m

118 m 118,00
RAZEM 118,00

88
d.3

KNR 5-10
0303-03

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140mm m

74 m 74,00
RAZEM 74,00

89
d.3

KNR 5-10
0114-03

Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyło-
wych o masie do 3kg/m

m

85 m 85,00
RAZEM 85,00

90
d.3

KNR 5-10
0603-08

Obróbka na sucho kabli energetycznych aluminiowych 4-żyłowych o przekroju
żyły do 120mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

91
d.3

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia odcinek

1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00

92
d.3

KNNR 5
1304-05

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  - pierwszy pomiar szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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