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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynieréw Gdyfiskich 7 + 7 a(oficyna)
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
roboty remontowe budowlane

1 remont dachu z pokryciem papa - budynek nr 7 (od ul. Kosynieréw Gdyriskich)
1|KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rynny pétokragte |m
.d.1/0535-04
<rynna od strony ulicy> 18.41-(5.0+4.6) m 8.810
RAZEM 8.810
2|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - od ul.Ko-/m
d.1/0535-06 synieréw Gd.
<rury od strony ulicy> 12.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy - od ul.Kosynieréw Gd.> 8.81*0.26 m2 2.291
<pas podrynnowy (opierzenie gzymsu) - od ul.Kosynieréw Gd.> 8.81*0.50 |m2 4.405
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - §ciana szczytowa od  |m2 2.717
ul.Groblowej> (12.1-1.65)*0.26
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - §ciana szczytowa od  |m2 2.980
ul.Wybickiego> (12.1-1.54+0.9)*0.26
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - éciana podiuzna od m?2 2.496
ul.Kosynieréw Gd.> (5.0+4.6)*0.26
<pas okapowy - opd strony podwoérka> (18.41-1.3+1.6)*0.24 m2 4.490
<kominy> (0.8+0.5)*2*0.26 m?2 0.676
(1.5+0.4)*2*0.26 m2 0.988
(1.54+0.2)*2*0.26 m2 0.905
(1.15+0.5)*2*0.26 m2 0.858
(2.15+0.43)*2*0.26 m?2 1.342
(0.28+1.65+0.28)*0.26 m?2 0.575
RAZEM 24.723
4 Demontaz pokrycia muréw ogniowych dachéwka karpiowka m
d.1|kalkulacja
wiasna
<ogniomur $ciany szczytowej - od ul.Groblowej> 12.1-1.65 m 10.450
<ogniomur $ciany szczytowej -od ul.Wybickiego> 12.1-1.54+0.9 m 11.460
<ogniomur $ciany podtuznej -od ul.Kosynieréw Gd.>  (5.0-0.35)+(4.6- m 8.900
0.35)
RAZEM 30.810
5/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.1/0519-04 minus pow.kominéw
<powierzchnia dachu> (12.1*18.41)+(2.6*0.9)+(1.3*0.9*0.5) m?2 225.686
<minus pow.kominéw> -(0.8*0.5) m2 -0.400
-(1.5%0.4) m2 -0.600
-(1.54*0.2) - m?2 -0.308
-(1.15*0.5) m?2 -0.575
-(2.25*0.43) m2 -0.968
-(1.65*0.25) m?2 -0.413
RAZEM 222.422
6|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.1)0519-05 przyjeto dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
222.42 m?2 222.420
RAZEM 222.420
7|KNR 4-01  [Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1)0212-04
<komin nr 1> 0.9*0.6 m2 0.540
<komin nr2> 1.6*0.5 m2 0.800
<komin nr 3> 1.54*0.67 m?2 1.032
<komin nr 4> 1.25*0.6 m2 0.750
<komin nr 5> 2.15*0.53 m2 1.140
<komin nr 6> 1.75*0.63 m?2 1.103
RAZEM 5.365
8/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.1/0310-02 m3 - przemurowanie kominéw ponad dachem na catej wysokosci + dwie
warstwy ponizej potaci
<komin nr2>  1.5*0.4*(2.15+0.15) m3 1.380
<komin nr 3 - w §cianie ogniomuru od ul. Wybickiego>  1.54*0.57%(2.15+ |m3 2.019
0.15)
<komin nr 5> 2.15%0.43*(1.4+0.15) m3 1.433
RAZEM 4.832
9/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.1/0202-01 wanych o $r. do 6 mm
<z przeliczenia na pow. nakryw = 5,36 m2> (1.0*54*0.222)+(5.3*11* kg 24,931
0.222)
RAZEM 24.931
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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynieréw Gdyfiskich 7 + 7 a(oficyna)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10/KNR 2-02  [Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm - z be- |m2
d.1/0219-05 tonu B 15 - dotyczy przemurowanych kominéw
<komin nr 1> 0.9*0.6 m2 0.540
| <komin nr 2> 1.6*0.5 m2 0.800
i <komin nr 3> 1.54*0.67 m?2 1.032
<komin nr4> 1.25*0.6 m?2 0.750
<komin nr 5> 2.15%0.53 m2 1.140
<komin nr 6> 1.75*0.63 m?2 1.103
RAZEM 5.365
11|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw komi-
néw
<nakrywy kominéw - pow.gérna + boki> (1.1*0.8)+(1.8*0.7)+(1.74*0.87)+ |m2 8.075
(1.450.8)+(2.25%0.73)+(1.95*0.83)
RAZEM 8.075
12|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1]0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
8.07 m2 8.070
RAZEM 8.070
13|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozono 20 % |m2
| d.1)0414-02 wymiany deskowania.
1 , 222.42%0.2 m2 44.484
; RAZEM 44.484
14/KNR 4-02  Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna blaszana o szt.
d.1]0234-11 $r.110 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt.
d.1{15 0213-05
szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 4-  |Wyciecie otwor6éw dla komina w dachu drewnianym - pod rury wywiewng |msc.
d.1|01 0427-05 |[pcv $r.110 mm do wentylacji pomieszczer poddasza
analogia
3 msc. 3.000
: RAZEM 3.000
| 17|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - dodatkowe |szt.
| d.1|15 0213-05 |wywiewki do wetylacji pomieszczen poddasza
| 3 szt. 3.000
| RAZEM 3.000
| 18|KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. [ll o podiozach z cegty, |m2
| d.1/0726-03 pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - dotyczy $cian
ogniomuréw
<ogniomur - $ciana szczytowa od ul.Groblowej> (12.1-1.65)*0.3 m2 3.135
<ogniomur - $ciana szczytowa od ul.Wybickiego>  (12.1-1.54+0.9)*0.35 |m?2 4.011
<ogniomur - §ciana podtuzna od ul.Kosynieréw Gd> ( 5.0+4.6)*0.35 m2 3.360
: RAZEM 10.506
| 19|KNR 4-01  {Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, |m2
d.1/0726-03 pustakoéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - dotyczy filarkéw
od ul. Kosynieréw Gdyniskich
<filarki- $ciana podituzna od ul.Kosynieréw Gd>  (0.46+0.35+0.84)*0.65*2|m2 2.145
RAZEM 2.145
20/KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw i m2
d.1/02 0921-04 |gzymsoéw (od ul.Kosynieréw i podworka)
<ogniomur - $ciana szczytowa od ul.Groblowej> (12.1-1.65)*0.25 m?2 2.613
<ogniomur - §ciana szczytowa od ul.Wybickiego>  (12.1-1.54+0.9)*0.38 |m2 4.355
<ogniomur - $ciana podiuzna od ul.Kosynierow Gd> ( 5.0+4.6)*0.38 m?2 3.648
<gzyms - $ciana podiuzna od ul.Kosynieréw Gd> (8.81*0.3) m?2 2.643
<gzyms - §ciana podiuzna od podwérka> (14.5*0.2) m2 2.900
RAZEM 16.159
21|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - |m?2
d.1/0507-02 blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<pas nadrynnowy - od ul.Kosynieréw Gd.> 8.81*0.26 m2 2.291
<pas podrynnowy (opierzenie gzymsu) - od ul.Kosynieréw Gd.> 8.81*0.50 |m2 4.405
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy z brébka $ciany ognio- |m2 9.405
muru- $ciana szczytowa od ul.Groblowej> (12.1-1.65)*0.9
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy z obrobka $ciany ognio- |m2 11.460
muru - §ciana szczytowa od ul.Wybickiego> (12.1-1.54+0.9)*1.0
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - $ciana podtuzna od m?2 2.496
ul.Kosynieréw Gd.> (5.0+4.6)*0.26
<pas okapowy z obrébkg odcinka $ciany z gzymsem - opd strony podwor- |m2 11.608
ka> 14.51*0.8
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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynieréw Gdyifiskich 7 + 7 a(oficyna)
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<pas okapowy - od strony podwoérka> (1.6+2.6)*0.22 m?2 0.924
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - obudowa naczynia.> |m2 1.100
(0.9+1.6)*2*0.22
<naczynie wzbiorcze - daszek> 1.0%1.8 m?2 1.800
RAZEM 45.489
22|KNR 2-02 _ |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m2
d.1{0507-01 cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<pas okapowy - od strony podworka> (1.6+2.6)*0.22 m2 0.924
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - obudowa naczynia.> m2 1.100
(0.9+1.6)*2*0.22
RAZEM 2.024
23[KNR 2-02  |Obrobki wylazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka - z szt.
d.1|0515-05 blachy ocynkowane;j - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- m?2
d.1101 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - z wywinigciem
analogia pod gasiory ceramiczne (wzdtuz dachu mansardowego z pokryciem da-
. lchéwka) - pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzew.modyfikowanej
typ PYE PV 200 S4 SBS na widkninie poliestrowej,druga warstwa z papy
nawierzchniowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5 na widkninie
poliestrowej (pierwsza warstwa mocowana dodatkowo do podioza z desek
gwozdziami papowymi ocynkowanymi)
<powierzchnia dachu - minus pow.komindw> 222.42 m2 222.420
RAZEM 222.420
25|KNR-W 2- _|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.1/02 0504-03 |- obrobka kominéw - papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowa-
na SBS PYE 250 S5 na widkninie poliestrowej
<kominy> (0.8+0.5)*2*0.3 m2 0.780
(1.5+0.4)*2*0.3 m?2 1.140
(1.54+0.57)*2*0.3 m2 1.266
(1.15+0.5)*2*0.3*2 m2 1.980
(2.25+0.43)*2*0.3 m2 1.608
(0.53+1.65+0.53)*0.3 : m2 0.813
<naczynie wzbiorcze - pokrycie $cianek> (0.9+1.6)*2*0.2 m2 1.000
RAZEM 8.587
26|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o &r. 15 cm-2z blachy z cynku - blacha cynkowo|m
d.1|0509-04 - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
8.81 m 8.810
RAZEM 8.810
27|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm-z blachy z cynku - z blachy tytanowo- |m
d.1{0511-03 cynkowej gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od ul. Kosynieréw Gdyris-
analogia kich '
12*2 m 24.000
- RAZEM 24.000
28/KNR 4-01 | Dodatkowe nakiady do uzupetnieri rynien za wykonanie wpustéw (sztuce- |szt.
d.1]0524-07 réw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
30|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1]0901-06
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
31]KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0901-07
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR 4-01 _ |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych - nad wejsciem m?2
d.1]0420-04
3.0%1.5*%2 m2 9.000
RAZEM 9.000
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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynieréw Gdyiiskich 7 + 7 a(oficyna)
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNR 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 15 m - ekstrapolacja - celem |m2
d.1/1606-01/02 |wymiany pionu rury spustowe;j,
2.5"12*2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
34 wywoz z utylizacjg papy z rozbidrki m3
d.1|kalkulacja
wiasna
222.42*0.015*3 m3 10.009
RAZEM 10.009
35 wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrki kominéw m3
d.1|kalkulacja
wiasna
<betonowe nakrywy kominéw> 5.36*0.1 m3 0.536
<cegta z rozbiérki kominéw> 4.832 m3 4.832
RAZEM 5.368
2 remont dachu z pokryciem papg - oficyna - bud.nr 7a
36/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - rynny pétokragte |m
d.2|0535-04
<rynna od strony podworka - budynek> (6.3+3.7)+20.1 m 30.100
<rynna - daszek nad wejsciem> 1.5*2 m 3.000
RAZEM 33.100
37/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.2|0535-06
<rury od strony podwérka> 12.0*3 m 36.000
RAZEM 36.000
38/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy> (9.1+5.8)*0.26+(5.8+ |m2 12.048
0.28+20.1+5.8+0.28-0.4-0.42)*0.26
<opierzenie na styku $ciany bud. nr 7 i pokrycia z papy> 3.7*0.26 m?2 0.962
<pas nadrynnowy - rynna pétokragta>  (3.7+6.3+20.1)*0.26 m2 7.826
<pas okapowy - na przedtuzeniu ogniomuru>  (0.7*2)*0.21 m2 0.294
<kominy> (1.8+0.42)*2*0.26 m?2 1.154
(1.7+0.42)*2*0.26 m2 1.102
(1.2+0.42)*2*0.26 m2 0.842
(0.9+0.4+0.9)*0.26 m?2 0.572
(0.82+0.42+0.82)*0.26 m?2 0.536
<daszek nad wejsciem - pas nadrynnowy> 1.5*0.2*2 m?2 0.600
<daszek nad wejsciem - okapy> 3.0%0.25*2 m2 1.500
<daszek nad wejsciem - opierzenie na styku $ciany z pokryciem papg> m2 1.260
3.0%0.21*2
RAZEM 28.696
39 Demontaz pokrycia muréw ogniowych dachéwka karpiéwkg m
d.2|kalkulacja
wilasna
<demontaz dachéwki - ogniomury - minus kominy>  9.1+0.4+20.1+5.8- |m 34.580
0.4-0.42
RAZEM 34.580
40/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.2/0519-04 minus pow.kominéw
<powierzchnia dachu> (20.1*6.5)+(9.1*5.8)-(2.8*2.35*0.5) m?2 180.140
<daszek nad wejsciem>  (1.5*3.0)*2 m?2 9.000
<minus pow.kominéw> -(1.8*0.42)-(1.7*0.42)-(1.2*0.42)-(0.85%0.42)-(1.18* |m2 -2.803
0.4)
RAZEM 186.337
41|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa - |m2
d.2/0519-05 przyjeto dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
186.34 m2 186.340
RAZEM 186.340
42|KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych - dotyczy przemurowanych ko-|m?2
d.2|0212-04 minéw
<komin nr 2> 1.8%0.52 m?2 0.936
<komin nr 3> 1.3+0.52 m2 1.820
<komin nr 4> 1.3*0.5 m?2 0.650
<komin nr 6 - komin w ogniomurze> 1.2*0.52 m?2 0.624
RAZEM 4.030
43|KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.2|0310-02 m3 - przemurowanie na catej wysokosci komindéw + dwie warstwy ponizej
potaci dachu
<komin nr 2> 1.7%0.42*(1.2+0.15) m3 0.964
<komin nr 3> 1.2*0.42*(1.2+0.15) m3 0.680
<komin nr 4> 1.18*0.4*(1.2+0.15) m3 0.637
-5-
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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynierow Gdyfiskich 7 + 7 a(oficyna)
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<komin nr 5 - komin w ogniomurze> 1.1*0.42*(1.2+0.15) m3 0.624
RAZEM 2.905
44|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
d.2/0202-01 wanych o §r. do 6 mm.
<z przeliczenia na 4,03 m2 pow.nakryw kominow> (1.0*41*0.222)+(4.0* |kg 18.870
11*0.222)
RAZEM 18.870
45[KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - z be- |m2
d.2|0219-05 tonu B 15 - dotyczy przemurowanych kominéw
4.03 m2 4.030
RAZEM 4.030
46|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.2|0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw komi-
néw
<izolacja nakryw kominéw - pow.gérna + boki> (2.1*0.72)+ (2.0*0.72)+ m2 6.090
(1.5*0.72)+(1.5%0.7)+(1.4*0.72)
RAZEM 6.090
47|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |mz2
d.2|0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
6.09 m?2 6.090
RAZEM 6.090
48|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. lll na kominach |m2
d.2|0735-02 ponad dachem ptaskim - dotyczy przemurowanych kominéw
<komin nr2>  (1.7+0.42)*2*1.2 m2 5.088
<komin nr3>  (1.2+0.42)*2*1.2 m?2 3.888
<komin nr 4> (1.18+0.4)*2*1.2 m2 3.792
<komin nr 5 - komin w ogniomurze>  (1.1+0.42)*2*1.2 m2 3.648
RAZEM 16.416
49|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- m2
d.2|0735-04 nach ponad dachem ptaskim
<komin nr 1> (1.8+0.42)*1.7 m2 3.774
RAZEM 3.774
50[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - zagrun- |m2
d.2/202 1134-02|towanie pod malowanie farbg silikatowg "ATLAS" ARKOL SX - kominy
16.42+3.77 m2 20.190
RAZEM 20.190
51|KNR-W 2- |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikatowg elewacyjng "ATLAS" m?2
d.2|02 1519-04 |ARKOL S kolor bialy - tynki kominéw
20.19 m2 20.190
RAZEM 20.190
52/KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozono 20 % |m2
d.2|0414-02 wymiany deskowania. (deski pod okapem wymieni¢ w 100 %). Deski pod
okapem z desek jednostronnie przestruganych
<wymiana deskowania - deski pod okapem> (20.1+9.6)*0.7 m2 20.790
<wymiana deskowania - deski pod okapem> (3.0+3.0+0.8+0.8)*0.7 m?2 5.320
<wymiana deskowania - 20 % powierzchni dachu minus pow.deskowania |m2 11.158
pod okapem> (186.34*0.2)-20.79-5.32
RAZEM 37.268
53|KNR 4-01 |Wymiana desek czolowych - deski czotowe przy rynnach i wiatrownice (na |m
d.2|0414-11 uskoku dachu)
<deski czotowe przy rynnach>  33.1 m 33.100
<wiatrownice na uskoku dachu>  0.7*2 m 1.400
RAZEM 34.500
54|/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdéjcza desek i ptyt metodg smarowania m2
d.2|0628-03 preparatami olejowymi - deski pod okapem,deski czotowe i wiatrownice
(impregnat w kolorze bragzowym)
<deski pod okapami> 20.79+5.3 m?2 26.090
<deski czotowe i wiatrownice> (33.1*0.42)+(1.4*0.22) m2 14.210
RAZEM 40.300
55/KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m2
d.2|0628-04 wania preparatami olejowymi - widoczne pod okapami odcinki krokwi,mur-
fat i ptatwi (impregnat do drewna w kolorze bragzowym)
<widoczne odcinki krokwi> 30*0.7%(0.2*2) m2 8.400
<widoczne odcinki krokwi - daszek nad wejsciem> 6*0.7%(0.2*2) m2 1.680
<widoczne odcinki muriat i ptatwi- daszek nad wejsciem> 3*0.7*(0.2*2) m2 0.840
RAZEM 10.920
56|/KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana o szt.
d.2|0234-11 $r.110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2|15 0213-05
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
58|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - pod rury wywiewng |msc.
d.2|01 0427-05 |pcv $r.110 mm do wentylacji pomieszczer poddasza
analogia
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
59|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - dodatkowe |szt.
d.2{15 0213-05 |wywiewki do wetylacji pomieszczen poddasza -
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60/KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.2{0234-11 (dwuptaszczowa) o $r.200 mm i 180 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR-W 2- |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cemen- |szt.
d.2|15 0212-06 |towg o $r. 200 mm (dwuptaszczowa) - odcinek 1,6 m),oraz $r.180 mm
analogia (dwuptaszczowej - odcinek1,0 m)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.2|02 0921-04
34.58%0.25 m2 8.645
RAZEM 8.645
63|KNR 4-01  |Rozebranie cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  im3
d.2|0349-02 piennej - ogniomur poprzeczny dzielacy dach na dwie czeg$ci
5.8*0.25*0.4 m3 0.580
RAZEM 0.580
64/KNR 4-01  |[Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-  |m3
d.2|0311-01 wapiennej o grub. 1 ceg. - materiaty z rozbiérki
z.sz. 2.5.
9907-01
5.8*0.25*0.4*0.5 m3 0.290
] RAZEM 0.290
65|KNR 4-01  |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-  |m3
d.2{0311-01 wapiennej o grub. 1 ceg.
5.8*0.25*0.470.5 m3 0.290
RAZEM 0.290
66|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, |m?2
d.2|/0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - ogniomury istnie-
jace
<ogniomur - §ciana podtuzna> (9.1+20.1)*0.4 m?2 11.680
<ogniomur - §ciana poprzeczna szczytowa> (5.8+0.25)*0.4 m2 2.420
RAZEM 14.100
67|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.2|0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - na przemurowanym
ogniomurze
<przemurowany ogniomur - poprzeczny,$rodkowy> (5.8+0.25)*0.4+(5.8* |m?2 6.480
0.7)
RAZEM 6.480
68|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. lll o podiozach z cegly, |m?2
d.2|0726-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - dotyczy przylega-
jacej sciany budynku nr 7
<pow przylegajacej $ciany> (3.0+0.7)*2.15+(0.25%0.3) m?2 8.030
RAZEM 8.030
69/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - m2
d.2|0507-02 blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<opierzenie na styku $ciany ogniomuru i pokrycia papowego z opierzeniem |m?2 41.418
§cianki i zawinieciem i obrébie ogniomuru w poziomie> (9.1+20.1+5.8+
0.25+5.8+0.25-0.42)*0.85+(5.8*1.15)
<opierzenie na styku $ciany bud. nr 7 i pokrycia z papy> 3.7%0.26 m?2 0.962
<pas nadrynnowy - rynna pofokragta>  (3.7+6.3+20.1)*0.26 m?2 7.826
<kominy> (1.8+0.42)*2*0.26 m?2 1.154
(1.7+0.42)*2*0.26 m2 -1.102
(1.2+0.42)*2*0.26 m2 0.842
(0.9+0.4+0.9)*0.26 m?2 0.572
(0.82+0.42+0.82)*0.26 m?2 0.536
RAZEM 54.412
70]KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m2
d.2|0507-01 cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm - obudowa naczynia - okap daszku
analogia
<pas okapowy - na przedtuzeniu ogniomuru>  (0.7*2)*0.21 m2 0.294
<daszek nad wejsciem - pas nadrynnowy> 1.5*0.2*2 m2 0.600
-7-
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<daszek nad wejsciem - okapy> 3.0%0.25*2 m?2 1.500
<daszek nad wejsciem - opierzenie na styku $ciany z pokryciem papg> m?2 1.260
3.0%0.21*2
‘ RAZEM 3.654
71/KNR 2-02  |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka - z szt.
d.2|0515-05 blachy ocynkowanej - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 4-  |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- |m2
d.2|01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza wars-
analogia twa z papy podktadowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 200 S4 SBS
na wiékninie poliestrowej,druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5 na widkninie poliestrowe;j (pier-
wsza warstwa mocowana dodatkowo do podtoza z desek gwozdziami pa-
powymi ocynkowanymi)
<powierzchnia dachu - minus pow.kominéw> 186.34 m2 186.340
RAZEM 186.340
73|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.2|02 0504-03 |- obrébka kominow - papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowa-
na SBS PYE 250 S5 na wiékninie poliestrowej
<kominy> (1.8+0.42)*2*0.3 m2 1.332
(1.7+0.42)2*0.3 m?2 1.272
(1.2+0.42)*2*0.3 m?2 0.972
(0.9+0.4+0.9)*0.3 m?2 0.660
(0.82+0.42+0.82)*0.3 m2 0.618
RAZEM 4.854
74|KNR 2-02  |Rynny dachowe pdfokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynkowo|m
d.2|0509-04 - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
33.1 m 33.100
RAZEM 33.100
75|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o §r. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy tytanowo- |m
d.2|0511-03 cynkowej gr.0,6 mm
analogia
<pion 0 §r.120 mm>_ 36 m 36.000
RAZEM 36.000
76/KNR 4-01  |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustoéw (sztuce- |szt.
d.2|0524-07 réw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $red- |m
d.2{1212-28 nicy do 50 mm - malowanie drabiny z rur stalowych
analogia
<elementy drabiny> (3.0*2)+(0.4*7)+(0.1*4) m 9.200
. RAZEM 9.200
78/KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|0901-06
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
79/KNR 4-04  |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|0901-07
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
80|KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych - nad wejsciem m2
d.2|0420-04
2.5%1.5%2 m?2 7.500
RAZEM 7.500
81|KNR 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 15 m - ekstrapolacja - celem |m2
d.2|1606-01/02 |wymiany pionu rury spustowej, oraz wykonania impregnacji desek i krokwi
pod okapami
Krotnos¢ = 5
2.5*11 m2 27.500
RAZEM 27.500
82 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
d.2|kalkulacja
wiasna
186.34*0.015*3 m3 8.385
RAZEM 8.385
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83 wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérki kominéw m3
d.2|kalkulacja
wiasna
<betonowe nakrywy kominéw> 4.03*0.07 m3 0.282
<cegta z rozbiérki kominéw> 2.9 m3 2.900
<dachdwka rozebrana z przekrycia ogniomuréw>  432*0.15*0.3*0.015 |m3 0.292
<cegta z rozbiérki ogniomuru - 50 %> 0.58*0.5 m3 0.290
<tynk z pow.komina,ogniomurdw i przylegajacej ciany bud nr 7> ( m3 0.518
3.77+14.1+8.03)*0.02
RAZEM 4.282
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NAZWA INWESTYCJI  :  wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv z obrébka i pomalowaniem
osciezy oraz wykonaniem podokiennika zewn. z blachy cynkowo - tytano-
wej

ADRES INWESTYCJI  :  Grudziadz ul.Kosynieréw Gdyriskich 7 - mieszkanie nr 8
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ul.Kosynieréw Gd. 7 m 8

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz [ Razem
roboty remontowe budowlane
1 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu nr 8 w bud.przy ul.Kosynieréw Gdyriskich 7
1|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |mz2
d.1]0930-05 jednodzielne z PCV w kolorze bialym o pow. do 1.0 m2 - okna o wym.660*
1230 mm (profil 5-cio komorowy,szyby o wsp.U = 1,1 W/m2K).Istniejgce
okno - jednodzielne jednoskrzydtowe rozwierane>Okno PCV wykonaé jako
jednodzielne ,jednoskrzydiowe uchylino - rozwierane.Rzeczywiste wymiary
okna skonfrontowaé na miejscu wbudowania.
<wymiana okna - pokdj - $ciana szczytowa - 1 kpl> 0.66*1.231 |m2 0.812
RAZEM 0.812
2|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  [m2
d.1/0930-06 jednodzielne z PCV w kolorze bialym o pow. do 1.5 m2 - okno 0 wym.670*
1570 mm (profil 5-cio komorowy,szyby zespolone o wsp.U = 1,1 W/m2K)
JIstniejgce okno skrzynkowe jednodzielne,dwuskrzydtowe rozwierane z po-
ziomym ramiakiem na state.Okno PCV wykonaé jako jednodzielne,dwu-
skrzydtowe z poziomym ramiakiem na state,skrzydto dolne - rozwierane,
skrzydto gorne - uchylno-rozwierane.Rzeczywiste wymiary skonfrontowaé
na miejscu wbudowania.
<wymiana okna w fazience - 1 kpl> 0.67*1.57*1 m2 1.052
RAZEM 1.052
3|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.1/0930-08 dwudzielne z PCV w kolorze biatym o pow. do 1.5 m2 - okna - 2 kpl. o
wym.1205*645 mm (profil 5-cio komorowy,szyby zespolone o wsp.U = 1,1
W/m2K).Istniejace okno skrzynkowe,dwudzielne,dwuskrzydtowe rozwiera-
ne..Okno PCV wykonac¢ jako dwudzielne,dwuskrzydiowe,jedno skrzydto -
rozwierane,drugie skrzydto - uchylno-rozwierane..Rzeczywiste wymiary
okna skonfrontowa¢ na miejscu wbudowania.
<wymiana okien - pokdj - $ciana od ul.Kosynieroéw - 2 kpl> m?2 1.554
(1.205*0.645)*2
RAZEM 1.554
4/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.1/0708-01 wapiennej na oéciezach szerokosci do 15 cm - uzupetnienie w zwigzku z
analogia wykuciem o$cieznicy okna skrzynkowego
<o$cieza okienne wewn.> (0.645+1.205+0.645)*2+(1.23+0.66+1.23) |m 11.920
+(1.57+0.67+1.57)
RAZEM 11.920
5|KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  [m2
d.1{1510-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - o$cieza okienne wewnetrzne oraz pas
analogia $ciany pod okiennikami
<o$cieza okienne> (0.645+1.205+0.645)*0.3*2 m2 1.497
(1.23+0.66)*0.25+(1.23*0.42) m2 0.989
(1.78%0.34*2)+0.68*(0.34+0.22)+(1.57+0.67+1.57)* |m2 1.972
0.1
RAZEM 4.458|
6/KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilo$ci do 3 szt. - ubytki w szt.
d.1]/0308-02 o$ciezu okiennym od strony zewn (okno w tazience)
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 30 cm - naprawa uszko- |m
d.1/0819-05 dzonego odcinka pod otworem okiennym (okno w tazience)
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
8|KNR 2-02  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynku - z bla- [m2
d.1|0507-01 chy cynkowo - tytanowej gr.0,6 mm - parapety zewnetrzne zamontowane
analogia na istnijacych podokiennikach ceglanych
(0.72*0.3)+(1.32*0.38*2)+(0.7*0.35) m?2 1.464
RAZEM 1.464
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Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  remont dachu z pokryciem papg oraz remont kominow
ADRES INWESTYCJI :  Grudzigdz ul. Groblowa 13 z oficyng

INWESTOR : MPGN Sp. zo.0

ADRES INWESTORA : 86-300 Grudzigdz ul. Mickiewicza 23

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Sigurski Mirostaw
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sporzadzit

SPECJAL
. _ds. Kosztorysow'aﬁaTA
i Przygotowania Inwestycji

Mirostaw S; 1
igurski
Nr upr. Bud: ZP.I.73§2/61 TORY

M g%amé’

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



:
o
\‘
| MPGN PRZEDMIAR ul. Groblowa 13
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ 'jm. | Poszcz | Razem
roboty remontowe budowlane i
1 remont dachu z pokryciem papg - bud.nr 13 przy ul.Groblowej
1[KNR 4-01 _ |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku - rynny pétokragte m
d.1/0535-04 .
<rynna od strony ul.Groblowej> 1.0+ 27.2-8.4 m 19.800
RAZEM 19.800
3|KNR 4-01 _ |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1|0535-06
<rury od strony ul.Groblowej> 14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
3/KNR 4-01 _|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1]/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
<pas okapowy od strony podwérka>  (2.55+27.2+2.55)*0.3 m2 9.690
<opierzenie na styku éciany sasiedniego budynku i pokryciem dachu - od m2 3.534
ul.Kosynierow> (12.5-0.68-0.42)*0.31
<opierzenie $ciany ogniomuru z zawinigciem na dach sasiedniego budyn- m2 5.880
ku od PL.Wolnosci i potaczenia z pokryciem dachu> (12.5-4.1)*0.7
<pas okapowy - §ciana szczytowa - od strony ul.Groblowej>  4.1*0.3 m?2 1.230
<opierzenie na styku $ciany attyki i pokrycia z papy- od ul.Groblowej> 8.4*|m?2 2.184
0.26
<pas podrynnowy - opierzenie gzymsu (z wytagczeniem odcinka attyki)> m?2 24.050
(1.0+27.2-0.65-8.4-0.65)*1.3
<pas nadrynnowy - rynna pofokragta>  (27.2-8.4)*0.26 m?2 4.888
<opierzenie §ciany attyki - krawedz gérna>  (0.1+8.4+0.1)*0.68 m2 5.848
<opierzenie bokéw attyki - koryta prostokatne - jednostronnie zamknigte | m2 0.480
(odprowadzenie wody do rynny péfokragtej)>  0.4°0.6*2
<komin nr 1> (0.44+0.42+0.44)*0.26 m2 0.338
<komin nr 2> (0.55+0.68+0.55)*0.26 m2 0.463
<komin nr 3> (0.94+0.4)*2*0.26 m2 0.697
; <komin nr 4> (0.4+0.95)*2*0.26 m?2 0.702
| <komin nr 5> (0.4*4)*0.26 m?2 0.416
<komin nr 6> (0.4+0.83)*2*0.26 m?2 0.640
| <komin nr 7> (0.4+0.56)*2*0.26 m2 0.499
i <komin nr 8> (0.42+3.0)*2*0.26 m?2 1.778
<komin nr 9> (0.42+0.7)*2*0.26 m2 0.582
<komin nr 10> (0.4+0.94)*2*0.26 m?2 0.697
<komin nr 11> (0.42+3.0)*2*0.26 m2 1.778
<komin nr 12> (0.42+0.84)*2*0.26 m2 0.655
<komin nr 13> (0.4*4)*0.26 m?2 0.416
<komin nr 14> (1.04+0.4+0.6+0.3+0.42+0.7)*0.26 m?2 0.900
<komin nr 15> (0.4+1.34)*2*0.26 m?2 0.905
<komin nr 16> (0.4*4)*0.26 m2 0.416
<komin nr 17> (1.35+0.54)*2*0.26 m2 0.983
<wylaz dachowy> 0.9*4*0.26 m2 0.936
RAZEM 71.585
4/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.1/0519-04 minus pow.kominéw
<powierzchnia dachu> (27.20*12.5)+(7.0*2.55) m2 357.850
<minus pow.kominéw> -(0.68*0.55)-(0.42*0.44)-(0.94%0.4)-(0.95%0.4)-(0.4*|m2 -7.693
0.4)-(0.83*0.4)-(0.54*0.4)-(3.0*0.42)-(0.7*0.42)-(0.4*0.94)-(3.0*0.42)-(0.84*
0.42)-(0.4*0.4)-(0.3*0.42)-(1.04*0.4)-(1.34%0.4)-(0.4*0.4)-(1.35*0.54)
<minus wyfaz dachowy> -0.9*0.9 m?2 -0.810
RAZEM 349.347
5|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.1/0519-05 przyjeto dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
349.35 m2 349.350
RAZEM 349.350
6|/KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m?2
d.10212-04
<komin nr 1 - komin przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku - od m?2 0.520
strony ul.Kosynieréw Gd.> .65*0.8
<komin nr 2 - komin przylegajgcy do $ciany sasiedniego budynku - od m2 0.281
strony ul.Kosynieréw Gd.> 0.52*0.54
<komin nr 3> 1.04*0.5 m2 0.520
<komin nr 5> 0.5*0.5 m2 0.250
<komin nr 7> 0.5*0.95 m2 0.475
<komin nr 8> 0.64*0.5 m2 0.320
<komin nr 9> 3.1*0.52 m2 1.612
<komin nr 10> 0.52*0.8 m?2 0.416
<komin nr 11> 0.5%1.04 m2 0.520
i <komin nr 12> 3.1*0.52 m?2 1.612
: <komin nr 13> 0.95*0.52 m2 0.494
| <komin nr 14> 0.5*0.5 m?2 0.250
‘ 2.
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<komin nr 15> (0.8*0.52)+(0.5*0.3) m?2 0.566
<komin nr 16> 0.5*1.44 m2 0.720
<komin nr 17 - komin przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku - od m?2 0.250
strony Pl.Wolnosci> 0.50.5
<komin nr 18 - komin przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku - od m?2 0.928
strony Pl.Wolno$ci> 0.64*1.45
RAZEM 9.734
7|KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.1/0310-01 - przemurowanie na catej wysokosci + dwie warstwy ponizej potaci dachu
<komin nr 5> 0.4*0.4%(1.5+0.15) m3 0.264
<komin nr 14> 0.4*0.4*(1.4+0.15) m3 0.248
<komin nr 15> 0.7%0.42%(1.04+0.15) |m3 0.350
0.6*0.4*(1.04+0.15) m3 0.286
<komin nr 17 - komin przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku - od m3 0.200
strony Pl.Wolnosci> 0.4*0.4*(1.1+0.15)
RAZEM 1.348
8/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.1{0310-01 - przemurowanie na odcinku 0,52 m
<komin nr 7> 0.4*0.83*0.52 m3 0.173
<komin nr 8> 0.4*0.54*0.52 m3 0.112
<komin nr 9> 3.0*0.42*0.52 m3 0.655
<komin nr 10> 0.7*0.42*0.52 m3 0.153
<komin nr 11> 0.94*0.4*0.52 m3 0.196
<komin nr 12> 3.0%0.42%0.52 m3 0.655
<komin nr 13> 0.84*0.42*0.52 m3 0.183
<komin nr 16> 1.34*0.4*0.52 m3 0.279
RAZEM 2.406
9/KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.1/0310-02 m3 - przemurowanie na cafej wysokos$ci + dwie warstwy ponizej potaci
dachu
<komin nr 4 - bez nakrywy i nieotynkowany> 0.4%0.95%(1.4+0.15) |m3 0.589
<komin nr 18 - komin przylegajgcy do $ciany sasiedniego budynku - od m3 1.122
strony Pl.Wolno$ci> 1.34*0.54*(1.4+0.15)
RAZEM 1.711
10|KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - z be- [m2
d.10219-05 tonu B 15
<komin nr 1 - komin przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku - od m2 0.520
strony ul.Kosynieréw Gd.> 0.65*0.8
<komin nr 2 - komin przylegajacy do $ciany sgsiedniego budynku - od m?2 0.281
strony ul.Kosynieréw Gd.> 0.52*0.54
<komin nr 3> 1.04*0.5 m?2 0.520
<komin nr 4 - iistniejgcy komin nie posiadat nakrywy betonowej> m?2 0.525
0.5*1.05
<komin nr 5> 0.5*0.5 m?2 0.250
<komin nr 7> 0.5*0.95 m?2 0.475
<komin nr 8> 0.64*0.5 m?2 0.320
<komin nr 9> 3.1*0.52 m2 1.612
<komin nr 10> 0.52*0.8 m?2 0.416
<komin nr 11> 0.5*1.04 m2 0.520
<komin nr 12> 3.1*0.52 m?2 1.612
<komin nr 13> 0.95*0.52 m2 0.494
<komin nr 14> 0.5*0.5 m2 0.250
<komin nr 15> (0.8*0.52)+(0.5%0.3) m?2 0.566
<komin nr 16> 0.5%1.44 m?2 0.720
<komin nr 17 - komin przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku - od m2 0.250
strony Pl.Wolnosci> 0.5*0.5
<komin nr 18 - komin przylegajacy do $ciany sagsiedniego budynku - od m?2 0.928
strony Pl.Wolno$ci> 0.64*1.45
RAZEM 10.259
11|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
d.1/0202-01 wanych o §r. do 6 mm.
<pow.nakryw kominéw = 10,26 m2> (0.95*103*0.222)+(10.2*11*0.222) kg 46.631
RAZEM 46.631
12|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.1/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw komi-
néw
<izolacja nakryw kominéw - pow.gérna + boki> (0.85%1.0)+(0.72*0.74)+ [m2 16.761
(1.24*0.7)+(0.7*1.25)+(0.7*0.7)+(0.7*1.15)+(0.84*0.7)+(3.3*0.72)+(0.72*
1.0)+(0.7*1.24)+(3.3*0.72)+(1.15*0.72)+(0.7*0.7)+(1.0*0.72)+(0.7*0.5)+
(0.7*1.64)+(0.7*0.7)+(0.84*1.65)
RAZEM 16.761
13|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.1]0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
16.76 m?2 16.760
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RAZEM 16.760
14|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Ill na komi- m2
d.1/0735-04 nach ponad dachem ptaskim - kominy przemurowane na catej wysokos$ci
pozostawi¢ nieotynkowane
<komin nr 1 - komin przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku - od m2 6.942
strony ul.Kosynieréw Gd> (0.55+0.68+0.55)*3.9
<komin nr 2 - komin przylegajacy do $ciany sgsiedniego budynku - od m?2 5.070
strony ul.Kosynierow Gd> (0.44+0.42+0.44)*3.9
<komin nr 3> (0.94+0.4)*2*1.4 m2 3.752
<komin nr 7> (0.4+0.83)*2*1.2 m?2 2.952
<komin nr 8> (0.4+0.54)*2*1.2 m?2 2.256
<komin nr 9> (3.0+0.42)*2*1.2 m2 8.208
<komin nr 10> (0.7+0.42)*2*1.4 m?2 3.136
<komin nr 11> (0.94+0.4)*2*1.4 m2 3.752
<komin nr 12> (3.0+0.42)*2*1.2 m2 8.208
<komin nr 13> (0.84+0.42)*2*1.2 m?2 3.024
<komin nr 16> (1.34+0.4)*2*1.3 m2 4.524
RAZEM 51.824
15/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m - dotyczy |szt.
d.1/0419-02 kominéw nr 1 i 2 (przylegte do $cian sgsiedniego budynku od ul.Kosynie-
réw Gd.) - wykonanie tynku i nakryw kominéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - zagrun-|m2
d.1]202 1134-02 |towanie pod malowanie farbg silikatowg "ATLAS" ARKOL SX - dotyczy
kominéw otynkowanych
51.82 m?2 51.820 i
RAZEM 51.820
17|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa elewacyjng "ATLAS" m2
d.1/02 1519-04 |ARKOL S kolor bialy - dotyczy kominéw otynkowanych
51.82 m2 51.820
RAZEM 51.820
18|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubo$ci 25 mm na styk - zatozono 20 % |m?2
d.1|0414-02 wymiany deskowania
<wymiana deskowania - 20 % powierzchni dachu> 349.35*0.2 m2 69.870
RAZEM 69.870
19|KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana o szt.
d.1/0234-11 $r.110 mm i $r.180 mm
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20/KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o ér. 110 mm szt.
d.1|15 0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 180 mm szt.
d.1{15 0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - pod rury wywiewng |msc.
d.1/01 0427-05 |pcv $r.110 mm do wentylacji pomieszczen poddasza
analogia
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weiskowym o §r. 110 mm - rury wy-  |szt.
d.1/15 0213-05 |wiwnei do wetylacji pomieszczen poddasza
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 4-01  |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-  |m3
d.1/0311-02 wapiennej o grub. ponad 1 ceg. - $ciana attyki - przemurowanie ostatniej
warstwy cegiet, w zwigzku z ubytkami
8.4*0.51*0.075 m3 0.321
- RAZEM 0.321
25|KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrobki attyki m2
d.1/|02 0921-04
8.4*0.51 m2 4.284
RAZEM 4.284
26/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kat. lll na komi- m?2
d.1|0735-04 nach ponad dachem ptaskim - boki $ciany attyki
analogia
0.95%0.33*2 m2 0.627
RAZEM 0.627
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27|KNR 4-01  |Przecieranie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub 11l na ko- |m2
d.1/0735-05 minach ponad dachem ptaskim - $ciana attyki od strony pokrycia dachu
analogia
8.4*0.95 m?2 7.980
RAZEM 7.980
28/KNR 2-02  |Zewnetrzne profile ciaggnione zwykie o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm -{m
d.1|0912-04 boki i $ciana attyki od strony pokrycia dachu
analogia
0.51+8.6+0.51 m 9.620
RAZEM 9.620
29/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - m2
d.1/0507-02 blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<pas okapowy od strony podwoérka>  (2.55+27.2+2.55)*0.3 m2 9.690
<opierzenie na styku $ciany sasiedniego budynku i pokryciem dachu - od |m2 3.534
ul.Kosynieréw> (12.5-0.68-0.42)*0.31
<opierzenie $ciany ogniomuru z zawinigciem na dach sgsiedniego budyn- |m2 5.880
ku (od Pl.Wolnosci) z zaktadem pod pokrycie remontowanego dachu>
(12.5-4.1)*0.7
<pas okapowy - $ciana szczytowa - od strony ul.Groblowej> 4.1*0.3 m?2 1.230
<opierzenie na styku $ciany attyki i pokrycia z papy- od ul.Groblowej> 8.4*|m2 2.184
0.26
<pas podrynnowy - opierzenie gzymsu (z wytgczeniem odcinka attyki)> m?2 24.050
(1.0+27.2-0.65-8.4-0.65)*1.3
<pas nadrynnowy - rynna potokragta>  (27.2-8.4)*0.26 m2 4.888
<opierzenie $ciany attyki - krawedz gérna>  (0.1+8.4+0.1)*0.68 m?2 5.848
<opierzenie bokéw attyki - koryta prostokatne - jednostronnie zamknigte  [m2 0.480
(odprowadzenie wody do rynny pétokragtej)> 0.4*0.6*2
<komin nr 1> (0.44+0.42+0.44)*0.26 m2 0.338
<komin nr 2> (0.55+0.68+0.55)*0.26 m?2 0.463
<komin nr 3> (0.94+0.4)*2*0.26 m2 0.697
<komin nr 4> (0.4+0.95)*2*0.26 m?2 0.702
<komin nr 5> (0.4*4)*0.26 m2 0.416
<komin nr 7> (0.4+0.83)*2*0.26 m?2 0.640
<komin nr 8> (0.4+0.56)*2*0.26 m?2 0.499
<komin nr 9> (0.42+3.0)*2*0.26 m2 1.778
<komin nr 10> (0.42+0.7)*2*0.26 m?2 0.582
<komin nr 11> (0.4+0.94)*2*0.26 m2 0.697
<komin nr 12> (0.42+3.0)*2*0.26 m2 1.778
<komin nr 13> (0.42+0.84)*2*0.26 m2 0.655
<komin nr 14> (0.4*4)*0.26 m?2 0.416
<komin nr 16> (1.04+0.4+0.6+0.3+0.42+0.7)*0.26 m2 0.900
<komin nr 16> (0.4+1.34)*2*0.26 m2 0.905
<komin nr 17> (0.4*4)*0.26 m2 0.416
<komin nr 18> (1.35+0.54)*2*0.26 m2 0.983
RAZEM -70.649
30|KNR 2-02  [Rynny dachowe prostokatne w rozw.50 cm- z blachy z cynku - narozniki |m
d.1|0509-08 wewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm - boki attyki (odprowa-
analogia dzenie wody do rynny péfokragtej)
0.4*2 m 0.800
RAZEM 0.800
31|KNR 2-02  |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachéwka - z szt.
d.1/0515-05 blachy ocynkowane;j - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- |m2
d.1{01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza wars-
analogia twa z papy podkiadowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 200 S4 SBS
na widkninie poliestrowej,druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5 na wi6kninie poliestrowej (pier-
wsza warstwa mocowana dodatkowo do podioza z desek gwozdziami pa-
powymi ocynkowanymi)
<powierzchnia dachu - minus pow.kominéw> 349.35 m2 349.350
RAZEM 349.350
33|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.1]02 0504-03 |- obrébka komindw - papa nawierzchniowa termozgrzewaina modyfiko-
wana SBS PYE 250 S5 na widkninie poliestrowej
<komin nr 1> (0.44+0.42+0.44)*0.3 m2 0.390
<komin nr 2> (0.55+0.68+0.55)*0.3 m2 0.534
<komin nr 3> (0.94+0.4)*2*0.3 m2 0.804
<komin nr 4> (0.4+0.95)*2*0.3 m2 0.810
<komin nr 5> (0.4*4)*0.3 m2 0.480
<komin nr 6> (0.4+0.83)*2*0.3 m?2 0.738
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<komin nr 7> (0.4+0.56)*2*0.3 m?2 0.576
<komin nr 8> (0.42+3.0)*2*0.3 m2 2.052
<komin nr 9> (0.42+0.7)*2*0.3 m2 0.672
<komin nr 10> (0.4+0.94)*2*0.3 m?2 0.804
<komin nr 11> (0.42+3.0)*2*0.3 m2 2.052
<komin nr 12> (0.42+0.84)*2*0.3 m?2 0.756
<komin nr 13> (0.4%4)*0.3 m2 0.480
<komin nr 14> (1.04+0.4+0.6+0.3+0.42+0.7)*0.3 m2 1.038
<komin nr 15> (0.4+1.34)*2*0.3 m?2 1.044
<komin nr 16> (0.4*4)*0.3 m2 0.480
<komin nr 17> (1.35+0.54)*2*0.3 m2 1.134
RAZEM 14.844
34/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.1/02 0504-03 |- obrébka opierzenia na dachu sgsiedniego budynku (od strony Pl.Wol-
nosci) - papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE
250 S5 na wiokninie poliestrowej - pas szerokosci 0,5 m
<obrébka opierzenia - pas szer.0,5 m> (12.5-4.1)*0.5 m2 4.200
RAZEM 4.200
35/KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynko- |m
d.1/0509-04 wo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<rynna od strony ul.Groblowej - minus odcinek $ciany attyki> 1.0+27.2- |m 19.800
8.4
RAZEM 19.800
36|KNR 2-02  [Rury spustowe okragie o $r. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy tytanowo- |m :
d.1/0511-03 cynkowej gr.0,6 mm
analogia
<pion 0 $r.120 mm - od strony ul.Groblowej>  14.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
37|KNR 4-01  |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuce- |szt.
d.1]0524-07 réw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 4-01  |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wej$ciem m2
d.1|0420-04
(1.0*2.0*2)+(2.0*1.5*2) m?2 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1{0901-05
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
40/KNR 4-04  |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0901-06
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
41|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0901-07
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
42/KNR 2-02 |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 15 m - ekstrapolacja - celem |m2
d.1/{1606-01/02 |wymiany pionéw rury spustowej
2.5%13*2 m?2 65.000
RAZEM 65.000
43 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki m3
d.1|kalkulacja
wiasna
349.35*0.015*3 m3 15.721
RAZEM 15.721
44 wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérki kominéw m3
d.1|kalkulacja
wiasna
<betonowe nakrywy kominéw> 9.73*0.07 m3 0.681
<cegta z rozbiorki kominéw>  1.348+2.41+1.71 m3 5.468
RAZEM 6.149
2 remont dachu z pokryciem papg - oficyna budynek nr 13 a przy ul.Groblowej
45|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rynny pétokragte |m
d.2|0535-04
<rynna od strony podwérka > 7.1+3.5+1.0 m 11.600
RAZEM 11.600
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MPGN PRZEDMIAR ul. Groblowa 13
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46|KNR 4-01 _ |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - od m
d.2|0535-06 ul.Kosynieréw Gd.
<rury od strony ulicy> 12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 401 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,  |m2
d.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j sig do uzytku
<opierzenie ogniomuru wzdtuz $ciany sasiedniego budynku z zawinigciem |m?2 5.443
na $ciane> (10.5-0.78)*0.56
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia dachu - éciana podiuzna od m?2 2.380
strony $ciany sagsiedniego budynku> (10.5-0.98)*0.25
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - $ciana szczytowa> m?2 1.560
6.0*0.26
<opierzenie na styku $ciany bud.nr 13 i pokrycia z papy> 3.54"0.26 m?2 0.920
<pas nadrynnowy - od podwoérka.> 11.6*0.26 m?2 3.016
<komin nr 1 - przylegajacy do §ciany sasiedniego budynku> (0.2+0.98+ |m2 0.359
0.2)*0.26
<komin nr 2 - w ogniomurze $ciany szczytowej> (0.1+0.42+0.1)*0.26 m2 0.161
RAZEM 13.839
48[KNR 4-01  |Rozbibrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.2|0519-04 minus pow.kominéw
<powierzchnia dachu>  (10.5%6.0)-(1.0*2.46)-(2.46*2.46%0.5) m2 57.514
<minus pow.kominéw> -(0.98*0.2) m?2 -0.196
-(0.1*0.42) m2 -0.042
RAZEM 57.276
49|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.2|0519-05 przyjeto dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
57.28 m2 57.280
RAZEM 57.280
50/KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych - dotyczy komina nr 1 m2
d.2|0212-04
<komin nr 1> 0.65*1.1 m2 0.715
RAZEM 0.715
51|KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.2|0310-02 m3 - komin nr 1 (przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku) przemuro-
waé na odcinku 1,05 m, komin nr 2 (w ogniomurze $ciany szczytowej)
przemurowa¢ komin ponad dachem na catej wysokoséci + dwie warstwy
ponizej potaci)
<komin nr 1 - przylegajacy do Sciany sasiedniego budynku - przemurowaé |m3 0.556
na odcinku 1,05 m>  0.98%0.54*1.05
<komin nr 2- w ogniomurze $ciany szczytowej - przemurowacéna catej wy- |m3 0.491
sokosci ponad dachem + dwie warstwy ponizej potaci >  0.52*0.42*(2.1+
0.15)
RAZEM 1.047
52|KNR 2-02  |Nakrywy attyk §cian ogniowych i kominéw o $redniej grubo$ci 7 cm - z be- |m2
d.2|0219-05 tonu B 15 - dotyczy przemurowanych kominéw
<komin nr 1> 0.65%1.1 m2 0.715
<komin nr 2> 0.62*0.52 m2 0.322
RAZEM 1.037
53|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro-  |kg
d.2|0202-01 wanych o $r. do 6 mm .
< pow. nakryw = 1,04m2> (1.0*11*0.222)+(0.95%11*0.222) kg 4.762
RAZEM 4.762
54|KNR 2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.2|0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw komi-
néw
<nakrywy kominéw - pow.gérna + boki> (0.85*1.3)+(0.82*0.72) m2 1.695
RAZEM 1.695
55|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.2|0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
56|KNR 4-01 |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozono 20 % |m2
d.2|0414-02 wymiany deskowania.
57.28%0.2 m?2 11.456
RAZEM 11.456
57|KNR 4-01 [Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozono 25 % |m?
d.2|0414-02 wymiany deskowania. (deski pod okapem wymieni¢ w 100 %). Deski pod
okapem z desek jednostronnie przestruganych
<wymiana deskowania - deski pod okapem> (1.0+3.5+7.1)*0.7 m2 8.120
<wymiana deskowania - 20 % powierzchni dachu minus pow.deskowania |m2 6.200
pod okapem> (57.28*0.25)-8.12
RAZEM 14.320
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MPGN PRZEDMIAR ul. Groblowa 13

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt metodg smarowania m2
d.2/0628-03 preparatami olejowymi - deski pod okapem,deski czotowe i wiatrownice
(impregnat w kolorze bragzowym)
<deski pod okapami> (1.0+3.5+7.1)*0.7 m?2 8.120
<wymiana deskowania - 20 % powierzchni dachu minus pow.deskowania |m?2 6.200
pod okapem> (57.28*0.25)-8.12
RAZEM 14.320
59|KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m?2
d.2/0628-04 wania preparatami olejowymi - widoczne pod okapami odcinki krokwi,mur-
tat i ptatwi (impregnat do drewna w kolorze bragzowym)
<widoczne odcinki krokwi> 13*0.7%(0.2*2) m2 3.640
RAZEM 3.640
60|KNR-W 4- |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - pod rury wywiewng |msc.
d.2|01 0427-05 |pcv §r.110 mm do wentylacji pomieszczen poddasza
analogia
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm - dodatkowe |szt.
d.2|115 0213-05 |wywiewki do wetylacji pomieszczen poddasza
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR 4-01  [Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 m
d.2|0312-02 ceg. poziomych - ogniomur $ciany podtuznej i szczytowej
<ogniomur - §ciana podiuzna>  10.5-0.98 m 9.520
<ogniomur - $ciana szczytowa> 6.0+0.42 m 6.420
RAZEM 15.940
63|KNR-W 2- [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.2|02 0921-04
<ogniomur - §ciana podiuzna > (10.5-0.98)*0.3 m?2 2.856
<ogniomur - §ciana szczytowa> (6.0-0.42)*0.3 m2 1.674
RAZEM 4.530
64|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - |m2
d.2/0507-02 blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<opierzenie ogniomuru wzdiuz $ciany sasiedniego budynku z zawinigciem |m2 8.359
na $ciane,oraz obrobka ogniomuru w pionie z zaktadem pod pokryciem>
(10.5-0.78)*0.86
<opierzenie ogniomuru i $ciany ogniomuru z zakfadem pod pokrycie - m?2 4.624
szczyt> (6.0-0.22)*0.8
<opierzenie na styku $ciany bud.nr 13 i pokrycia z papy> 3.54*0.26 m?2 0.920
<pas nadrynnowy - od podworka.> 11.6*0.26 m?2 3.016
<komin nr 1 - przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku> (0.2+0.98+ |m2 0.359
0.2)*0.26
<komin nr 2 - w ogniomurze $ciany szczytowej> (0.1+0.42+0.1)*0.26 m2 0.161
RAZEM 17.439
65|KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- |m2 )
d.2|01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - z wywinigciem
analogia pod gasiory ceramiczne (wzdiuz dachu mansardowego z pokryciem da-
chéwka) - pierwsza warstwa z papy podkiadowej zgrzew.modyfikowanej
typ PYE PV 200 S4 SBS na wi6kninie poliestrowej,druga warstwa z papy
nawierzchniowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5 na wi6kninie
poliestrowej (pierwsza warstwa mocowana dodatkowo do podioza z desek
gwozdziami papowymi ocynkowanymi)
<powierzchnia dachu - minus pow.kominéw> 57.28 m2 57.280
RAZEM 57.280
66|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.2|02 0504-03 |- obrébka kominéw - papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfiko-
wana SBS PYE 250 S5 na wiékninie poliestrowej
<komin nr 1> (0.2+0.98+0.2)*0.3 m?2 0.414
<komin nr 2> (0.1+0.42+0.1)*0.3 m?2 0.186
RAZEM 0.600
67|KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynko- |m
d.2|0509-04 wo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
11.6 m 11.600
RAZEM 11.600
68/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy tytanowo- |m
d.2{0511-03 cynkowej gr.0,6 mm - wymiana rur spustowych od ul. Kosynieréw Gdyns-
analogia kich
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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MPGN PRZEDMIAR ul. Groblowa 13
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69|KNR 4-01  |Dodatkowe naktady do uzupetnieri rynien za wykonanie wpustéw (sztuce- |szt.
d.2|0524-07 réw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2/0901-06
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
71/KNR 4-04  |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2|0901-07
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
72|KNR 2-02  |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 15 m - ekstrapolacja - celem |m?2
d.2|1606-01/02 |wymiany pionu rury spustowej,
2.5*11.0"1 m?2 27.500
RAZEM 27.500
73 wywoz z utylizacja papy z rozbidrki m3
d.2|kalkulacja
wiasna
57.28*0.015*3 m3 2.578
RAZEM 2.578
74 wywdz i utylizacja gruzu z rozbiérki kominéw m3
d.2|kalkulacja
wiasna
<betonowe nakrywy kominéw> 0.715*0.07 m3 0.050
<cegta z rozbiérki kominéw>  1.047 m3 1.047
RAZEM 1.097
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PRZEDMIARY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv z obrobka i pomalowaniem
osciezy oraz wykonaniem podokiennikéw zewn. z blachy cynkowo - tytano-
wej

ADRES INWESTYCJI : Grudzigdz ul.Groblowa 13 m.3i5

INWESTOR . MPGN Sp. zo.0

ADRES INWESTORA  :  86-300 Grudzigdz ul. Mickiewicza 23

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Sigurski Mirostaw

DATA OPRACOWANIA : 07062010

sporzadzit

SPECJALISTA
__ds. Kosztorysowania
i Przygotowania inwestycji

Mirostaw Sigurski
Nr upr. Bud. ZP.1.7342/81/T0/98

/4 . Q%m[ﬁ

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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. MPGN PRZEDMIAR ul.Groblowa 13
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
roboty remontowe budowlane

1 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu nr 3 w budynku przy ul.Groblowej 13

1|[KNR 0-19  [Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.1{0930-11 dwudzielne z PCV w kolorze bialym o pow. ponad 2.5 m2 - okna o
wym.1340*2440 mm ( profil 5-cio komorowy,szyby o wsp.U = 1,1 W/m2K)
Jedno skrzydio wykona¢ jako uchylno - rozwierane, pozostate jako rozwie-
rane. Istniejace okna skrzynkowe dwudzielne,czteroskrzydtowe z pozio-
mym ramiakiem na state (ramiak na 2/3 wysokosci okna),oraz stupek na
state (stupek w potowie szerokosci okna). Okno pcv z ramiakiem pozio-
mym.Rzeczywiste wymiary okna skonfrontowaé na miejscu wbudowania.

<wymiana okien - 1 kpl> 1.34*2.44 m2 3.270
RAZEM 3.270
2|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m
d.1/0708-01 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm - uzupetnienie w zwigzku z
analogia wykuciem oscieznicy okna skrzynkowego
<o$cieza okienne> (2.365+1.24+2.365)+(1.74+1.245+1.74) m 10.695
RAZEM 10.695
3|KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1{1510-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - o$cieza okienne wewnetrzne oraz pas
analogia $ciany pod okiennikami
<o$cieza okienne> (2.365+1.24+2.365)*0.4+(1.74+1.245+1.74)*0.4 |m?2 4.278
RAZEM 4.278
4/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1{0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - odcinek obrébki podo-
analogia kiennika zewn.z gzymsem
1.4*0.35 m2 0.490
RAZEM 0.490
5|KNR 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku -z |m2
d.1/0507-02 blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm. - parapet zewnetrzny zamontowane
analogia - |na istniejacym podokienniku z gzymsem
1.45%0.35 m?2 0.508
RAZEM 0.508
2 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu nr 5 w budynku przy ul.Groblowej 13
6/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.2|/0930-11 dwudzielne z PCV w kolorze biatym o pow. ponad 2.5 m2 - okna o

wym.1850*2370 mm ( profil 5-cio komorowy,szyby o wsp.U = 1,1 W/m2K)
Jedno skrzydio wykonac¢ jako uchylno - rozwierane, pozostate jako rozwie-
rane. Istniejgce okna skrzynkowe trzydzielne,sze$cioskrzydtowe z pozio-
mym ramiakiem na state (ramiak na 2/3 wysoko$ci okna),oraz dwoma
stupkami na state.. Okno pcv wykona¢ jako trzydzielne,sze$cioskrzydtowe
z ramiakiem poziomym na state,oraz jednym stupkiem na state.Rzeczywis-
te wymiary okna skonfrontowaé na miejscu wbudowania.

<wymiana okien - 1 kpl> 1.85%2.37 m2 4.385

RAZEM 4.385

7|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.2/0930-06 jednodzielne z PCV w kolorze biatym o pow. do 1.5 m2 - okno o wym.620,
0*2380,0 mm (profil 5-cio komorowy,szyby zespolone o wsp.U = 1,1 W/
m2K).Istniejace okno skrzynkowe jednodzielne,dwuskrzydiowe rozwierane
z poziomym ramiakiem na state.Okno PCV wykona¢ jako jednodzielne,
dwuskrzydtowe z poziomym ramiakiem na state,skrzydto dolne - rozwiera-
ne,skrzydio gérne - uchylno-rozwierane.Rzeczywiste wymiary skonfronto-
waé na miejscu wbudowania.

<wymiana okna w tazience - 1 kpl> 0.62*2.38 m2 1.476
RAZEM 1.476
8|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m
d.2|0708-01 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm - uzupetnienie w zwigzku z
analogia wykuciem o$cieznicy okna skrzynkowego :
<okno o wym.1,85*2,37 m - o$cieza okienne wewn.> (2.37+1.85+ m 6.590
2.37)
<okno o wym.0,62*2,31 m - o$cieza okienne wewn.> (2.32+0.62+ m 5.260
2.32)
RAZEM 11.850
9|KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  [m2
d.2|1510-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - o$cieza okienne wewnetrzne oraz pas
analogia $ciany pod okiennikami
<oscieza okienne - dot.okna 1,85*2,37 m> (0.3*2.42)+(0.45*2.42)+ |m2 2.515
(0.35*2.0)
<o$cieza okienne - dot.okna 0,62*2,31 m> (0.35*2.31*2)+(0.45*0.62) |m2 1.896
RAZEM 4.411
10|KNR 2-02  |Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku -z  [m2
d.2/0507-02 blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm. - parapety zewnegtrzne zamontowa-
analogia ne na istniejgcych podokiennikach ceglanych
(2.05*0.30)+(0.65*0.3) m?2 0.810
-2-
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NAZWA INWESTYCJI :  remont dachu z pokryciem papg wraz z remontem kominow

ADRES INWESTYCJI : Grudzigdz ul. Kosynieréw Gdynskich 29 aib (z oficyng i dobudowkami)
INWESTOR i MPGN Sp. zo0.0

ADRES INWESTORA : 86-300 Grudzigdz ul. Mickiewicza 23

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE :  Sigurski Mirostaw

DATA OPRACOWANIA . 11052010r.

sporzadzit

SPECJALIST
ds. Kosztorysowania A
i Przygotowania Inwestycji

Mirostaw Sigurski
Nr upr. Bud. ZPI. /342/61/TO/
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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynierow Gd. 29 a,b
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
roboty remontowe budowlane

1 remont dachu z pokryciem papg - fragment budynku od ul. Kosynieréw Gdyriskich - bud. nr 29 a
1|[KNR 4-01 _ |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku - rynny potokragte |m
d.1]0535-04
<rynna od strony podwérka> 9.3+1.9+2.9 m 14.100
RAZEM 14.100
2IKNR 4-01 _ |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1|0535-06
<rury od strony podwoérka> 15.0-5.6 m 9.400
RAZEM 9.400
3[KNR 4-01 _ |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, —|m2
d.1/0535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - $ciana szczytowa od |m2 2.288
ul.Sienkiewicza> (11.7-0.7-1.2-1.0)*0.26
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - $ciana szczytowa od |m2 2.873
ul.Wybickiego> (14.6-1.5-1.1-0.95)*0.26
<opierzenie na styku §ciany szczytowej wyzszej cze$ci budynku i pokrycia |{m2 2.100
z z papy> 5.25"0.4
<pas nadrynnowy - rynna péiokragta> (9.3+1.9+2.9)*0.26 m2 3.666
<pas okapowy - opd strony podwérka> (0.3+2.6+1.1)*0.26 m?2 1.040
<opierzenie na styku §ciany attyki i pokrycia z zpap - od ul.Kosynieréw m2 0.676
Gdyniskich> (1.1*0.26)+(1.5%0.26)
<kominy> (0.7+0.15)*0.26 m?2 0.221
(0.15+1.67+0.15)*0.26 m?2 0.512
(0.15+1.0+0.15)*0.26 m?2 0.338
(1.25+0.97+0.4+0.56+0.84+0.4+1.25)*0.26 m?2 1.474
(0.4*4)*0.26*6 m?2 2.496
(0.4+0.95)*2*0.26 m?2 0.702
(0,4+1,25)*2*0,26
(0.4+0.95)*2*0.26 m?2 0.702
(0.4+0.7)*0.26 m2 0.286
(1.55+0.42+1.12+0.56+0.4+0.98)*0.26 m2 1.308
(0.15+0.95+0.15)*0.26 m?2 0.325
(0.15+1.5+0.15)*0.26 m2 0.468
(0.15+0.7+0.27+0.42+0.25)*0.26 m?2 0.465
RAZEM 21.940
4 Demontaz pokrycia muréw ogniowych dachéwka karpiowka m
d.1|kalkulacja
wiasna
<ogniomur éciany szczytowej - od ul.Sienkiewicza> 11.7-0.7-1.2-1.0 m 8.800
<ogniomur $ciany szczytowej -od ul.Wybickiego> 14.6-1.5-1.1-0.95 m 11.050
RAZEM 19.850
5[KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - | m2
d.1/0519-04 minus pow.kominéw
<powierzchnia dachu> (17.22*11.7)+(2.1*1.1)+(1.81*1.5)+(2.17*4.9)- m?2 222.948
(1.87*1.75%0.5)+(3.75*0.73)-(0.73*0.7*0.5)+(4.2*1.4)-(1.3*1.4*0.5)
<minus pow.kominéw> -(0.7*0.15) m?2 -0.105
-(1.67*0.15) m2 -0.251
-(1.0*0.15) m?2 -0.150
-(1.25*0.4)-(0.56*0.4) m?2 -0.724
-(0.4*0.4*6) m?2 -0.960
-(0.95%0.4) m2 -0.380
-(1.25*0.4) m2 -0.500
-(0.95*0.4) m?2 -0.380
-(0.98*0.4)-(0.56*0.42) m2 -0.627
-(0.7*0.4) m2 -0.280
-(1.1*0.15)-(0.27*0.42) m?2 -0.278
-(1.5*0.15) m2 -0.225
-(0.95*0.15) m?2 -0.143
RAZEM 217.945
6/KNR 4-01 _ |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.1/0519-05 przyjeto dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
217.95 m2 217.950
RAZEM 217.950
7|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych - dotyczy przemurowanych ko-|m2
d.1/0212-04 minow
<komin nr 2 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza)> 1.8*0.5 m?2 0.900
<komin nr 3(w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza)> 1.1*0.5 m?2 0.550
<komin nr 13 > 0.5*0.5 m2 0.250
<komin nr 18 (w $cianie ogniomuru od ul.Wybickiego)> 1.05*0.5 m?2 0.525
RAZEM 2.225
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8|KNR 4-01 |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.1|0310-01
<komin nr 2 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza) - zatozono przemu- |m3 0.822
rowanie fragmentu na odcinku = 1,2 m> 1.67%0.41*1.2
<komin nr 3(w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza) - zatozono przemu- |m3 0.400
rowanie fragmentu na odcinku = 1,0 m> 1.0*0.4*1.0
<komin nr 13 - zatozono przemurowanie na catym odcinku ponad dachem |m3 0.184
+ dwie warstwy ponizej pkkrycia> 0.4*0.4*(1.0+0.15)
<komin nr 18 (w $cianie ogniomuru od ul.Wybickiego) - zatozono przemu- |m3 0.418
rowanie na calym odcinku ponad dachem + dwie warstwy ponizej
pkkrycia> 0.95*0.4*(0.95+0.15)
RAZEM 1.824
9|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
d.1/0202-01 wanych o §r. do 6 mm
<z przeliczenia na 1 m2* 2,22 m2> (1.0*23*0.222)+(2.2*11*0.222) kg 10.478
RAZEM 10.478
10|/KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - z be- |m2
d.1/0219-05 tonu B 15 - dotyczy przemurowanych kominéw
<komin nr 2 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza)> 1.8%0.5 m2 0.900
<komin nr 3(w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza)> 1.1*0.5 m2 0.550
<komin nr 13> 0.5%0.5 m2 0.250
<komin nr 18 (w $cianie ogniomuru od ul. Wybickiego)> 1.05*0.5 m2 0.525
RAZEM 2.225
11|KNR 4-01 |Naprawa uszkodzen czapek kominowych - nakrywy istniejace miejsc
d.1|0205-04 .
5 miejsc 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR-W 2-  |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubos$ci 2 mm zatarte na  |m2
d.1|02 1105-01 |gtadko - nakrywy kominéw - pow.gérna i boki
<komin nr 1> 0.7*1.0 m2 0.700
<komin nr 4> (1.55*0.7)+(0.9*0.7) m2 1.715
<kominy nr.5,6,7,9,10,> (0.7*0.7)*5 m2 2.450
<komin nr 8> 0.7*1.25 m?2 0.875
<komin nr 11> 0.7*1.55 m?2 1.085
<komin nr 12> 0.7*1.25 m?2 0.875
<komin nr 14> 0.7*1.0 m2 0.700
<komin nr 15> ( 0.72*1.05)+(0.56*0.7) m?2 1.148
<komin nr 16> (1.4*0.7)+(0.27*0.75) m2 1.183
<komin nr 17> 0.7*1.8 m?2 1.260
RAZEM 11.991
13|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.1]02 1105-02
11.99 m2 11.990
RAZEM 11.990
14/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw komi-
néw
<dotyczy poz.11 - pow.gérna + boki> (2.0%0.7)+(1.3*0.7)+(0.7*0.7)+(0.7* |m2 3.675
1.25)
<dotyczy poz.13 - pow.gérna + boki> 11.99 m?2 11.990
RAZEM 15.665
15|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1/0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
15.66 m2 15.660
RAZEM 15.660
16/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.1(2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy - zamknigcie szczeliny mig-
analogia dzy kominami,a $ciang sgsiedniego budynku (szczelina 15,0 cm)
<komin nr 2 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza)> (1.2+0.7)*0.1 m2 0.190
<komin nr 3 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza> (2.0+2.6)*0.1 m?2 0.460
<zamkniecie od géry> (1.47+0.8)*0.1 m2 0.227
RAZEM 0.877
17|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1]2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - zamknigcie szczeliny migdzy ko-
analogia minami,a $ciang sasiedniego budynku
<komin nr 2 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza)> (1.2+0.7)*0.1 m2 0.190
<komin nr 3 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza> (2.0+2.6)*0.1 m2 0.460
<zamkniecie od géry> (1.47+0.8)*0.1 m2 0.227
RAZEM 0.877
18/KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach [m2
d.1|0735-02 ponad dachem pfaskim - dotyczy przemurowanych kominéw
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<komin nr 2 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza) - nowy tynk na od- |m2 4.992
cinku=1,2m> (1.67+0.41)*2*1.2
<komin nr 3(w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza) - nowy tynk na catym |m2 12.040
kominie> (1.0+0.4)*2*4.3
<komin nr 13 > (0.4*4)*1.0 m2 1.600
<komin nr 18 (w $cianie ogniomuru od ul.Wybickiego)> (0.95+0.4)*2*0.95 |m? 2.565
RAZEM 21.197
19|KNR 4-01  [Uzupetnienie tynk6w zwyklych cementowo-wapiennych kat. I1l na komi- m?2
d.1|0735-04 nach ponad dachem ptaskim - uzupetnienie tynku na istniejagcym kominie
(pas pod nakrywg kominowa)
<komin nr 8> (0.95+0.4)*2*0.25 m2 0.675
RAZEM 0.675
20/KNR 4-01  [Przecieranie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il lub [Il na ko- |m2
d.1|0735-05 minach ponad dachem ptaskim - dotyczy kominéw istniejacych
<komin nr 1 - komin w narozniku dachu od strony podwoérka>  (0.4+0.7)* |m2 2.420
2*1.1
<komin nr 2 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza) - przecierka na od- |m?2 11.335
cinku = 3,1 m minus pow.przystonigta $ciang> (1.67+0.41)*2*3.1-(1.67*
0.67)-(1.67*0.53*0.5)
<komin nr 4> (1.25+0.97+0.4+0.56+0.84+0.4)*1.1 m?2 4.862
<komin nr5> (0.4*4)*0.95 m2 1.520
<komin nr6,7,9 > (0.4*4)*1.15*3 m?2 5.520
<komin nr 8 - fragment do uzupetnienia tynku> (0.95+0.4)*2*(0.95-0.25) |m?2 1.890
<komin nr 10 > (0.4*4)*1.2 m2 1.920
<komin nr 11> (1.25+0.4)*2*0.9 m?2 2.970
<komin nr 12 > (0.95+0.4)*2*0.95 m2 2.565
<komin nr 14 > (0.7+0.4)*2*0.9 m2 1.980
<komin nr15> (0.73+0.42+1.12+0.56+0.4+0.98)*1.1 m?2 4.631
<komin nr 16 - minus fragment ogniomuru) > (1.1+0.4+0.7+0.27+0.42+ |m?2 4.438
0.68)*1.4-(1.1+0.25+0.25)*0.35
<komin nr 17 - minus fragment ogniomuru) > (1.5+0.4)*2*1.15-(1.15+ m2 3.793
0.25+0.25)*0.35
RAZEM 49.844
21/NNRNKB (z.VH) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - zagrun-|m?2
d.1{202 1134-02 |towanie pod malowanie farbg silikatowg "ATLAS" ARKOL SX - tynki komi-
néw
<komin nr 1 - komin w narozniku dachu od strony podwérka>  (0.4+0.7)* |m2 2.420
2*1.1
<komin nr 2 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza) - minus pow.przy- |m?2 16.327
stonigta $ciang> (1.67+0.41)*2*4.3-(1.67*0.67)-(1.6770.53*0.5)
<komin nr 3(w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza) - minus pow.przysto- |m2 9.740
nigta $ciang> (1.0+0.4)*2*4.3-(1.0*2.0)-(1.0*0.6*0.5)
<komin nr 4> (1.25+0.97+0.4+0.56+0.84+0.4)*1.1 m2 4.862
<komin nr 5> (0.4*4)*0.95 m?2 1.520
<komin nr6,7,9> (0.4*4)*1.15*3 m2 5.520
<komin nr 8> (0.95+0.4)*2*0.95 m?2 2.565
<komin nr 10 > (0.4*4)*1.2 m?2 1.920
<komin nr 11> (1.25+0.4)*2*0.9 m?2 2.970
<komin nr 12 > (0.95+0.4)*2*0.95 m2 2.565
<komin nr 13 > (0.4*4)*1.0 m?2 1.600
<komin nr 14 > (0.7+0.4)*2*0.9 m?2 1.980
<komin nr 15 > (0.73+0.42+1.12+0.56+0.4+0.98)*1.1 m?2 4.631
<komin nr 16 - minus fragment ogniomuru) > (1.1+0.4+0.7+0.27+0.42+ [m?2 4.438
0.68)*1.4-(1.1+0.25+0.25)*0.35
<komin nr 17 - minus fragment ogniomuru) > (1.5+0.4)*2*1.15-(1.15+ m2 3.793
0.25+0.25)*0.35
<komin nr 18 (w $cianie ogniomuru od ul.Wybickiego)> (0.95+0.4)*2*0.95 |m2 2.565
RAZEM 69.416
22|KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg elewacyjng "ATLAS" m2
d.1/02 1519-04 |ARKOL S kolor biaty - tynki kominéw
69.416 m2 69.416 :
] RAZEM 69.416
23|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozono 20 % |m?2
d.1{0414-02 wymiany deskowania. Uwaga - deski pod okapami wymieni¢ w 100 % po-
wierzchni, od strony widocznej deski przestrugane na piéro i wpust.
<wymiana deskowania pod okapami - deski na pi6ro i wpust jednostronnie |m?2 14.700
przestrugane> (0.3+2.6+1.1)*0.15+(9.3+1.9+2.9)*1.0
<wymiana deskowania dachu - zatozono 20 % pow.dachu, minus pow.de- |m?2 29.890
sek pod okapami> (222.95*0.2)-14.7
RAZEM 44.590
24|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania m?2
d.1/0628-03 preparatami olejowymi - deski czotowe + deski pod okapem impregnat w
kolorze bragzowym)
<deski pod okapami> 14.7 m2 14.700
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RAZEM _ 14.700

25/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza bali i krawedziakéw metoda smaro- |m2
d.1|0628-04 wania preparatami olejowymi - widoczne pod okapami odcinki krokwi (im-
pregnat do drewna w kolorze bragzowym)

<widoczne odcinki krokwi> 15%1.0%(0.2*2) m2 6.000
RAZEM 6.000

26/KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana o szt.
d.1]0234-11 $r.110 mm

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1{15 0213-05
szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|/KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.1/0234-11 (dwuptaszczowa) o $r.230 mm :
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cemen- |szt.
d.1]/15 0212-06 |towg o $r. 230 mm (dwuptaszczowa) - odcinek 1,1 m
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30|KNR-W 4- |Wyciecie otwor6w dla komina w dachu drewnianym - pod rury wywiewng |msc.
d.1]01 0427-05 |pcv $r.110 mm do wentylacji pomieszczer poddasza
analogia
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000

31[KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm - dodatkowe |szt.
d.1]15 0213-05 |wywiewki do wetylacji pomieszczer poddasza
4 szt. 4.000

' RAZEM 4.000

32|[KNR 4-01  |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 m
d.1{0312-02 ceg. poziomych - dotyczy ogniomuréw

<ogniomur - §ciana szczytowa od ul.Sienkiewicza> 11.7-0.7-1.2-1.0 m 8.800
<ogniomur - $ciana szczytowa od ul. Wybickiego> 14.6-1.5-1.1-0.95 m 11.050
RAZEM 19.850

33|KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomurow m2
d.1{02 0921-04 :

<ogniomur - $ciana szczytowa od ul.Sienkiewicza> (11.7-0.7-1.2-1.0)* m2 3.344
0.38
<ogniomur - §ciana szczytowa od ul.Wybickiego> (14.6-1.5-1.1-0.95)*0.38 |m2 4.199
RAZEM 7.543

34|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - m2
d.1|0507-02 blacha tytanowo-cynkowa gr.0,6 mm

analogia

<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy z obrébka $ciany ognio- |m2 4.224

muru - §ciana szczytowa od ul.Sienkiewicza> (11.7-0.7-1.2-1.0)*0.48

<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy z obrébka $ciany ognio- |m2 5.304

muru - $ciana szczytowa od ul.Wybickiego> (14.6-1.5-1.1-0.95)*0.48

<opierzenie na styku $ciany szczytowej wyzszej czesci budynku i pokrycia |m2 2.100

z z papy> 5.25%0.4

<pas nadrynnowy - rynna pétokragta> (9.3+1.9+2.9)*0.26 m?2 3.666

<pas okapowy - opd strony podwoérka> (0.3+2.6+1.1)*0.26 m?2 1.040

<opierzenie na styku $ciany attyki i pokrycia z zpap - od ul.Kosynierow m2 0.676

Gdyniskich> (1.1*0.26)+(1.5*0.26)

<kominy> (0.7+0.15)*0.26 m2 0.221
(0.15+1.67+0.15)*0.26 m2 0.512
(0.15+1.0+0.15)*0.26 m2 0.338
(1.25+0.97+0.4+0.56+0.84+0.4+1.25)*0.26 m?2 1.474
(0.4*4)*0.26*6 m?2 2.496
(0.4+0.95)*2*0.26 m?2 0.702
(0.4+0.95)*2*0.26 m2 0.702
(0.4+1.25)*2*0.26 m?2 0.858
(0.4+0.7)*0.26 m2 0.286
(1.55+0.42+1.12+0.56+0.4+0.98)*0.26 m2 1.308
(0.15+0.95+0.15)*0.26 m?2 0.325
(0.15+1.5+0.15)*0.26 m?2 0.468
(0.15+0.7+0.27+0.42+0.25)*0.26 m2 0.465

<dotyczy kominéw nr 2 i 3 (w $cianie ogniomuru od ul.Sienkiewicza) - ob- |m2 0.810

rébka zamknigcia szczeliny przy $cianie sasiedniego budynku> (1.5+1.2)*

0.3 :

RAZEM 27.975
-5-
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35/KNR 2-02 _|Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m?2
d.1]0507-01 cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm - obrébka naswietla stalowego dachowego
analogia
<obrobka naswietla stalowego>  (1.4+1.8)*2*0.2 m2 1.280
RAZEM 1.280
36/KNR 2-02 | Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachéwka - z szt.
d.1|0515-05 blachy ocynkowanej - z blachy cynkowo-tytanowe;j gr.0,6 mm
analogia
szt. 1.000
. RAZEM 1.000
37|KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewaing - dwuwarstwowe po- m?2
d.1/01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - z wywinieciem
analogia pod gasiory ceramiczne (wzdtuz dachu mansardowego z pokryciem da-
chéwka) - pierwsza warstwa z papy podkiadowej zgrzew.modyfikowanej
typ PYE PV 200 S4 SBS na widkninie poliestrowej,druga warstwa z papy
nawierzchniowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5 na wiokninie
poliestrowej (pierwsza warstwa mocowana dodatkowo do podioza z desek
gwozdziami papowymi ocynkowanymi)
<powierzchnia dachu - minus pow.kominéw> 217.95 m2 217.950
<zaktad pod gasiory ceramiczne> (17.22-1.1-1.5)*0.2+(2.1*2)*0.2+(1.81* m2 4.488
2)*0.2
RAZEM 222.438
38]KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1/02 0504-03 |- obrobka kominéw - papa nawierzchniowa termozgrzewalna modyfikowa-
na SBS PYE 250 S5 na widkninie poliestrowej
<kominy> (0.7+0.15)*0.26 m2 0.221
(0.15+1.67+0.15)*0.3 m2 0.591
(0.15+1.0+0.15)*0.3 m2 0.390
(1.25+0.97+0.4+0.56+0.84+0.4+1.25)"0.3 m?2 1.701
(0.4*4)*0.3*6 m2 2.880
(0.4+0.95)*2*0.3 m?2 0.810
(0.4+0.95)*2*0.3 m2 0.810
(0.4+1.25)*2*0.3 m2 0.990
(0.4+0.7)*0.3 m2 0.330
(1.55+0.42+1.12+0.56+0.4+0.98)*0.3 m2 1.509
(0.15+0.95+0.15)*0.3 m2 0.375
(0.15+1.5+0.15)*0.3 m?2 0.540
(0.15+0.7+0.27+0.42+0.25)*0.3 m2 0.537
RAZEM 11.684
39|KNR-W 4- | Przefozenie gasioréw ceramicznych - na styku pokrycia papa, a pokryciem |m
d.1/01 0504-08 |dachowka ceramiczng (mansarda od ul. Kosynieréw Gdyriskich)
17.22+(1.81*2)+(2.1*2) m 25.040
RAZEM 25.040
40/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng okien i $wietlikow stalowych m?2
d.1{01 121214
1.0%1.8*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
41|KNR 2-02  |Rynny dachowe pdfokragte o ér. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynkowo|m
d.1|0509-04 - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
14.1 m 14.100
RAZEM 14.100
42|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy tytanowo- |m
d.1/0511-03 cynkowej gr.0,6 mm
analogia
15-5.6 m 9.400
RAZEM 9.400
43|KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnieni rynien za wykonanie wpustoéw (sztuce- |szt.
d.1/0524-07 réw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
1 szt. 1.000
] RAZEM 1.000
44|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
45/KNR 4-04  |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1|0901-06
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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46/KNR 4-04  (Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
47)KNR 4-01  |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - nad wejsciem m2
d.1{0420-04
(3.0*1.5) m2 4.500
RAZEM 4.500
48|KNR 2-02  |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 15 m - ekstrapolacja - celem  |m2
d.1/1606-01/02 |wymiany pionu rury spustowej, oraz wykonania impregnacji desek i krokwi
pod okapami
Krotnos¢ = 5
RAZEM 35.000
49|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowarn grupy 1
d.1|r.16 (poz.:2,24,25,42)
z.s2.5.15
50 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
d.1|kalkulacja
wilasna
217.94*0.015*3 m3 9.807
RAZEM 9.807
51 wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérki kominow i dachéwki z ogniomuréw m3
d.1|kalkulacja
wiasna
<betonowe nakrywy kominéw> 2.225%0.1 m3 0.223
<cegta z rozbidrki kominéw> 1.824 m3 1.824
<dachéwka karpiéwka z ogniomuréw> 264*0.15*0.3*0.015 m3 0.178
RAZEM 2.225
2 remont dachu z pokryciem papg - oficyna - bud. nr 29 a
52|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku - rynny potokragte |m
d.2|0535-04
<rynna od strony podwérka> 21.25 m 21.250
RAZEM 21.250
53/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
<rury od strony podwoérka> 8.8*2 m 17.600
RAZEM 17.600
54|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m2
d.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - $ciana podiuzna> m?2 6.014
(3.3+20.25-0.42)*0.26
<pas nadrynnowy - rynna pétokragta> 21.25*0.26 m?2 5.5625
<pas okapowy>  (6.7+2.3+3.3)*0.25 m?2 3.075
<kominy> (0.9+0.42)*0.26 m?2 0.343
(0.7+0.4)*2*0.26 m?2 0.572
(1.8+0.4)*2*0.26*2 m?2 2.288
(0.4*4)*0.26*2 m2 0.832
(0.72+0.42)*2*0.26 m?2 0.593
<obudowa naczynia - na potgczeniu z pokryciem dachu> (0.6+0.5)*2*0.26 |m2 0.572
<obudowa naczynia - okap na daszku> (0.8+0.7)*2*0.20 m?2 0.600
RAZEM 20.414
55|KNR 4-01  |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm - wystajg- |szt.
d.2/1305-04 ce z dachu elementy anten
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 Demontaz pokrycia muréw ogniowych dachéwka karpiowka m
d.2|kalkulacja
wiasna
<ogniomur $ciany podiuznej> 3.3+20.25 m 23.550
RAZEM 23.550
57|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.2|0519-04 minus pow.kominéw
<powierzchnia dachu> (4.9*3.3)+(6.7%20.25)+(1.0*2.3) m2 154.145
<minus pow.kominéw> -0.7*0.4 m2 -0.280
-1.8%0.4 m2 -0.720
-0.4%0.4*2 m2 -0.320
-0.9%0.42 m?2 -0.378
-0.42*0.72 m?2 -0.302
-0.4*0.8 m?2 -0.320
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RAZEM 151.825
58/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.2|0519-05 przyjeto dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
151.82 m2 151.820
RAZEM 151.820
59|KNR 4-01  |Rozbiérka betonowych czapek kominowych - dotyczy przemurowanych ko-|[m?2
d.2|0212-04 minéw
<komin nr 1 (w $cianie podtuznej ogniomuru> 1.0*0.52 m2 0.520
<komin nr 2> 0.8*0.5 m?2 0.400
<komin nr 5> 0.5*0.5 m?2 0.250
<komin nr 6> 1.9*0.5 m?2 0.950
<komin nr 7> 0.85*0.5 m2 0.425
RAZEM 2.545
60|KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet 0 objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 [m3
d.2|0310-01
<komin nr 6 - zatozono przemurowanie fragmentu na odcinku = 1,0 m> m3 0.720
1.8*0.4*1.0
RAZEM 0.720
61|/KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 |m3
d.2/0310-02 m3 - przemurowanie na catej wysokosci kominéw + dwie warstwy ponizej
potaci dachu
<komin nr 1> 0.9*0.42*(2.0+0.15) m3 0.813
<komin nr2>  0.7*0.4*(2.3+0.15) m3 0.686
<komin nr 5>  0.4*0.4*(1.4+0.15) m3 0.248
<komin nr 7> 0.72*0.42*(2.4+0.15) m3 0.771
RAZEM 2.518
62|KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretoéw stalowych gladkich lub zebro- |kg
d.2]0202-01 wanych o §r. do 6 mm.
<z przeliczenia na 1 m2* 2,54 m2> (1.0*26*0.222)+(2.5*11*0.222) kg 11.877
RAZEM 11.877
63/KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - z be- [m2
d.2{0219-05 tonu B 15 - dotyczy przemurowanych kominow
<komin nr 1 (w $cianie podfuznej ogniomuru> 1.0*0.52 m?2 0.520
<komin nr 2> 0.8*0.5 m2 0.400
<komin nr 5> 0.5*0.5 m?2 0.250
<komin nr 6> 1.9*0.5 m?2 0.950
<komin nr 7> 0.85*0.5 m?2 0.425
RAZEM 2.545
64/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |[m?2
d.2|0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw komi-
néw
<izolacja nakryw kominéw - pow.gérna + boki> (1.2*0.72)+(1.0*0.7)+(2.1* |[m2 6.218
0.7*2)+(0.7*0.7*2)+(1.02*0.72)
. RAZEM 6.218
65/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2|0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
6.22 m2 6.220
RAZEM 6.220
66|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach |m2
d.2|0735-02 ponad dachem pfaskim - dotyczy przemurowanych kominéw
<komin nr 1> (0.9+0.42)*2*2.0 m?2 5.280
<komin nr2> (0.7*0.4)*2*2.3 m2 1.288
<komin nr 5> (0.4*4)*1.4 m2 2.240
<komin nr 6 - tynk na odcinku przemurowanym (1,0 m)>  (1.8+0.4)*2*1.0 [m?2 4.400
<komin nr 7> (0.72+0.42)*2*2.4 m?2 5.472
RAZEM 18.680
67\KNR 4-01  |Przecieranie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il lub Il na ko- [m2
d.2|0735-05 minach ponad dachem ptaskim - dotyczy kominéw istniejgcych
<komin nr 3> (1.8+0.4)*2*2.75 m2 12.100
<komin nr 4> (0.4*4)*1.3 m?2 2.080
<komin nr 6 - na pozostatym odcinku (2,75-1,0)>  (1.8+0.4)*2*(2.75-1.0) |m?2 7.700
RAZEM 21.880
68 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - zagrun-|m?2
d.2|202 1134-02 |towanie pod malowanie farbg silikatowg "ATLAS" ARKOL SX - kominy
<obmiar poz.61> 18.68 m2 18.680
<obmiar poz.62> 21.88 m?2 21.880
RAZEM 40.560
69/KNR-W 2-  |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikatowa elewacyjng "ATLAS" m?2
d.2|02 1519-04 |ARKOL S kolor biaty - tynki kominéw
40.56 m2 40.560
RAZEM 40.560
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70|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - zatozono 20 % |m?2
d.2|0414-02 wymiany deskowania. (deski pod okapem wymieni¢ w 100 %). Deski pod
okapem z desek jednostronnie przestruganych,na piéro i wpust.
<wymiana deskowania - deski pod okapem> (21.25*1.0)+(2.3*0.1)+(3.3* |m2 22.480
0.1)+(6.7%0.1)
<wymiana deskowania - 20 % powierzchni dachu minus pow.deskowania |m2 7.884
pod okapem> (151.82*0.2)-22.48
RAZEM 30.364
71/KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metoda smarowania m2
d.2/0628-03 preparatami olejowymi - deski pod okapem impregnat w kolorze brazo-
wym)
<deski pod okapami> 22.48 m?2 22.480
RAZEM 22.480
72|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m2
d.2/0628-04 wania preparatami olejowymi - widoczne pod okapami odcinki krokwi (im-
pregnat do drewna w kolorze brgzowym)
<widoczne odcinki krokwi> 22*1.0%(0.2*2) m2 8.800
RAZEM 8.800
73|[KNR 4-02  |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna blaszana o szt.
d.2{0234-11 $r.110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o §r. 110 mm szt.
d.2|15 0213-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 4-  |Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - pod rury wywiewna |msc.
d.2|01 0427-05 |pcv $r.110 mm do wentylacji pomieszczen poddasza
analogia
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
76|KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm - dodatkowe [szt.
d.2|150213-05 |wywiewki do wetylacji pomieszczen poddasza
3 szt. 3.000
‘ RAZEM 3.000
77|KNR-W 2-  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.2|02 0921-04
(20.25+3.3-0.42)*0.38 m2 8.789
RAZEM 8.789
78/KNR 4-01  |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 m
d.2/0312-02 ceg. poziomych - dotyczy ogniomuréw
<ogniomur - $ciana podtuzna> 20.25+3.3 m 23.550
RAZEM 23.550
79/KNR 2-02  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - m2
d.2/0507-02 blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy - (z obrébka $ciany m?2 23.130
ogniomuru) > (3.3+20.25-0.42)*1.0
<pas nadrynnowy - rynna polokragta> 21.25*0.26 m?2 5.525
<pas okapowy>  (6.7+2.3+3.3)*0.26 m2 3.198
<kominy> (0.9+0.42)*0.26 m?2 0.343
(0.7+0.4)*2*0.26 m2 0.572
(1.8+0.4)*2*0.26*2 m?2 2.288
(0.4*4)*0.26*2 m?2 0.832
(0.72+0.42)*2*0.26 m2 0.593
<obudowa naczynia - na potgczeniu z pokryciem dachu> (0.6+0.5)*2*0.26 |m2 0.572
RAZEM 37.053
80|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku - blacha [m2
d.2|0507-01 cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm - obudowa naczynia - okap daszku
analogia
<obudowa naczynia - okap daszku> (0.8+0.7)*2*0.20 m?2 0.600
RAZEM 0.600
81/KNR 2-02  |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papg lub dachowka - z szt.
d.2/0515-05 blachy ocynkowanej - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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82|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe po-  |m2
d.2|/01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza wars-
analogia twa z papy podkiadowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 200 S4 SBS
na wiékninie poliestrowej,druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5 na widkninie poliestrowej (pier-
wsza warstwa mocowana dodatkowo do podfoza z desek gwozdziami pa-
powymi ocynkowanymi)
<powierzchnia dachu - minus pow.kominéw> 151.82 m?2 151.820
RAZEM 151.820
83|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej |m2
d.2|02 0504-03 |- obrébka komin6éw oraz naczynia wzbiorczego- papa nawierzchniowa ter-
mozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na wi6kninie poliestrowej
<kominy> (0.9+0.42)*0.3 m?2 0.396
(0.4+0.7)*2*0.3 m?2 0.660
(0.15+1.0+0.15)*0.3 m2 0.390
(1.8+0.4)*2*0.3*2 m2 2.640
(0.4*4)*0.3*2 m?2 0.960
(0.72+0.42)*2*0.3 m?2 0.684
<naczynie wzbiorcze - pokrycie cianek> (0.5+0.6)*2*(0.43+0.2) m2 1.386
<naczynie wzbiorcze - daszek> 0.8*0.7 m?2 0.560
RAZEM 7.676
84/KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynkowo|m
d.2/0509-04 - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
21.25 m 21.250
RAZEM 21.250
85|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy tytanowo- |m
d.2|/0511-03 cynkowej gr.0,6 mm
analogia '
<pion o $r.100 mm> 8.8 m 8.800
<pion 0 $r.120 mm> 8.8 m 8.800
RAZEM 17.600
86|KNR 4-01  |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuce- |szt.
d.2|0524-07 réw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-02  |Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 15 m - ekstrapolacja - celem |[m?2
d.2/1606-01/02 |wymiany pionu rury spustowej, oraz wykonania impregnacji desek i krokwi
pod okapami
Krotnos¢ = 5
2.5*8.0*1 m?2 20.000
RAZEM 20.000
88/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:53,71,72,85)
2.52.5.15
89 wywoz z utylizacjg papy z rozbidrki m3
d.2|kalkulacja
wiasna
151.82*0.015*3 m3 6.832
RAZEM 6.832
90 wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrki kominéw i dachowki z ogniomuréw m3
d.2|kalkulacja
wiasna
<betonowe nakrywy kominéw> 2.54*0.1 m3 0.254
<cegta z rozbidrki kominéw> 0.72+2.52 m3 3.240
<dachéwka karpidwka z ogniomuréw> 290*0.15*0.3*0.015 m3 0.196
RAZEM 3.690
3 remont dachu z pokryciem papg - dobudéwka - bud.nr 29 a
91/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku - rynny pétokragte |[m
d.3|0535-04
<rynna od strony podwoérka> 3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
92/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-06
<rury od strony podwoérka> 6.2 6.200
RAZEM 6.200
93|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,  |m2
d.3/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
- <ogniomur> 3.6*0.43 m2 1.548
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy> 3.5%0.26 m2 0.910
<opierzenie na styku $ciany budynku i pokrycia z papy> 2.9%0.6 m2 1.740
<pas nadrynnowy - rynna pétokragta> 21.25*0.26 m?2 5.525

-10-
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<pas okapowy>  (3.8+0.85)*0.31 m2 1.442
RAZEM 11.165
94/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  |m2
d.3|0519-04
<powierzchnia dachu> 3.75*3.6 m?2 13.500
RAZEM 13.500
95/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.3/0519-05 przyjeto dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500
96/KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobotjcza desek i ptyt metoda smarowania m2
d.3/0628-03 preparatami olejowymi - deski pod okapem impregnat w kolorze brgzo-
wym)
<deski pod okapem>  3.6*0.6 m?2 2.160
RAZEM 2.160
97/KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m2
d.3|0628-04 wania preparatami olejowymi - widoczne pod okapami odcinki krokwi (im-
pregnat do drewna w kolorze brgzowym)
<widoczne odcinki krokwi> 5*0.6*(0.2*2) m2 1.200
RAZEM 1.200
98|KNR-W 2-, |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m?2
d.3|02 0921-04
3.5*0.25 m?2 0.875
RAZEM 0.875
99/KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - m2
d.3|0507-02 blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<ogniomur> 3.6*0.43 m2 1.548
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy> 3.5%0.26 m2 0.910
<opierzenie na styku $ciany budynku i pokrycia z papy> 2.9%0.6 m?2 1.740
<pas nadrynnowy - rynna pétokragta> 21.25*0.26 m2 5.525
<pas okapowy>  (3.8+0.85)*0.31 m2 1.442
RAZEM 11.165
100|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- |mz2
d.3/01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza wars-
analogia twa z papy podktadowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 200 S4 SBS
na widkninie poliestrowej,druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5 na wi6kninie poliestrowej (pier-
wsza warstwa mocowana dodatkowo do podioza z desek gwozdziami pa-
powymi ocynkowanymi)
<powierzchnia dachu > 13.5 m?2 13.500
RAZEM 13.500
101|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o §r. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynkowo [m
d.3|0509-04 - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
102|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy tytanowo- |m
d.3/0511-03 cynkowej gr.0,6 mm
analogia
<pion 0 $r.120 mm> 6.2 m 6.200
) RAZEM 6.200
103|KNR 4-01  |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuce- |szt.
d.3/0524-07 réw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104 wywoz z utylizacjg papy z rozbiorki m3
d.3|kalkulacja
wiasna
13.5*0.015*3 m3 0.608 .
RAZEM 0.608
4 remont dachu z pokryciem papg - dobudéwka do oficyny - bud.nr 29 b
105|/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku - rynny pétokragte |m
d.4|0535-04
<rynna od strony podwoérka> 8.85 m 8.850
RAZEM 8.850
106{KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m i
d.4/0535-06
<rury od strony podwérka> 3 m 3.000
RAZEM 3.000
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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynieréw Gd. 29 a,b
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
107|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2

d.4|0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku .
<ogniomur> (8.9+3.75)*0.43 m2 5.440
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy> (8.85+3.45)*0.26 |m2 3.198
<opierzenie na styku $ciany budynku i pokrycia z papy> 3.45%0.26 m2 0.897
<pas nadrynnowy - rynna pétokragta> 8.85%0.26 m2 2.301
<komin> (0.4+1.0)*2*0.26 m?2 0.728
RAZEM 12.564
108|KNR 4-02 [Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - rura wywiewna blaszana szt.
d.4/0234-11 (dwuptaszczowa) o $r.230 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR-W 2- [Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawg cemen- |szt.
d.4|15 0212-06 |towg o §r. 230 mm (dwuptaszczowa) - odcinek 1,1 m
analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 4-01  |Rozbioérka betonowych czapek kominowych - dotyczy przemurowanych ko-|m2
d.4(0212-04 minéw
0.5*1.1 m?2 0.550
RAZEM 0.550
111|KNR 4-01  |Przemurowanie kominow z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 |m3
d.4|0310-01
0.4*1.0*0.9 m3 0.360
RAZEM 0.360
112|{KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro- |kg
d.4/0202-01 wanych o $r. do 6 mm.
<z przeliczenia na 0,55 m2> (1.0*6*0.222)+(0.45*11*0.222) kg 2.431
RAZEM 2431
113|/KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - z be- |m2
d.4|0219-05 tonu B 15
0.5*1.1 m2 0.550
RAZEM 0.550
114|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane (m2
d.4/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw komi-
néw (pow.gérna + boki)
<izolacja nakryw kominéw - pow.gérna + boki> 0.8*1.3 m2 1.040
RAZEM 1.040
115/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.4|0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.04 m2 1.040
RAZEM 1.040
116|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  |m2
d.4|0519-04
<powierzchnia dachu> 8.85*3.45 m?2 30.533
RAZEM 30.533
117|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - |m2
d.4/0519-05 przyjeto dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
13.5 m2 13.500
RAZEM 13.500
118/KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m?2
d.4|02 0921-04
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy> (8.85+3.45)*0.25 Im2 3.075
RAZEM 3.075
119|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza desek i ptyt metodg smarowania m2
d.4/0628-03 preparatami olejowymi - deski pod okapem impregnat w kolorze brgzo-
wym)
<deski pod okapem>  8.85*0.6 m2 5.310
RAZEM 5.310
120|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza bali i krawedziakéw metodg smaro- |m2
d.4|0628-04 wania preparatami olejowymi - widoczne pod okapami odcinki krokwi (im-
pregnat do drewna w kolorze brgzowym)
<widoczne odcinki krokwi> 9*0.6%(0.2*2) m2 2.160
RAZEM 2.160
121|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - m2
d.4/0507-02 blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<ogniomur> (8.9+3.75)*0.43 m2 5.440
<opierzenie na styku ogniomuru i pokrycia z papy> (8.85+3.45)*0.26 |m?2 3.198
<opierzenie na styku $ciany budynku i pokrycia z papy> 3.45%0.26 m2 0.897
<pas nadrynnowy - rynna pétokragta> 8.85*0.26 m2 2.301
<komin> (0.4+1.0)*2*0.26 m2 0.728
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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynieréw Gd. 29 a,b
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 12.564
122|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewaing - dwuwarstwowe po- |m?2
d.4|01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza wars-
analogia twa z papy podktadowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 200 S4 SBS
na wiékninie poliestrowej,druga warstwa z papy nawierzchniowej
zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 250 S5 na widkninie poliestrowej (pier-
wsza warstwa mocowana dodatkowo do podioza z desek gwozdziami pa-
powymi ocynkowanymi) :
<powierzchnia dachu > 30.53 m2 30.530
RAZEM 30.530
123|KNR 2-02 _|Rynny dachowe potokragte o r. 15 cm- z blachy z cynku - blacha cynkowo |m
d.4|0509-04 - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
8.85 m 8.850
RAZEM 8.850
124|/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm- z blachy z cynku - z blachy tytanowo- |m
d.4|0511-03 cynkowej gr.0,6 mm
analogia
<pion 0 $r.120 mm> 2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 4-01 | Dodatkowe nakfady do uzupetnieri rynien za wykonanie wpustow (sztuce- |szt.
d.40524-07 réw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
d.4|kalkulacja
wiasna
30.53*0.015*3 m3 1.374
RAZEM 1.374
127 wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérki kominow m3
d.4|kalkulacja
wiasna
<betonowe nakrywy kominéw> 0.55%0.1 m3 0.055
<cegta z rozbiérki kominéw> 0.36 m3 0.360
RAZEM 0.415
5 inne
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PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI : wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv z obrébka i pomalowaniem
osciezy oraz wykonaniem podokiennika zewn. blachy cynkowo - tytano-

wej

ADRES INWESTYCJl :  Grudzigdz ul.Kosynierow Gdynskich 29 a (oficyna) - mieszkanie nr 2
INWESTOR : MPGN Sp. zo.0

ADRES INWESTORA :  86-300 Grudzigdz  ul. Mickiewicza 23

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sigurski Mirostaw

DATA OPRACOWANIA : 19052010

sporzadzit

SPECJALISTA
__ds. Kosztorysowania
i Przygotowania Inwestycji

Mirostaw Sigurski
Nr upr. Bud. ZP.1.7342/61/TO @8

H . 57% (

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



MPGN PRZEDMIAR ul.Kosynierow Gd.29 m 2
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
roboty remontowe budowlane

1 wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu nr 2 w bud.przy ul.Kosynieréw Gdyriskich 29 a
1/KNR0-19  |[Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.1]0930-11 dwudzielne z PCV w kolorze biatym o pow. ponad 2.5 m2 - okna o
wym.1140*2365 mm ( profil 5-cio komorowy,szyby o wsp.U = 1,1 W/m2K)
Jedno skrzydto wykona¢ jako uchylno - rozwierane, pozostate jako rozwie-
rane. Istniejace okna skrzynkowe dwudzielne,czteroskrzydiowe z pozio-
mym ramiakiem na state (ramiak na 2/3 wysokosci okna),oraz stupek na
state (stupek w potowie szarokosci okna).Okno pcv z ramiakiem
poziomym.Rzeczywiste wymiary okna skonfrontowac na miejscu wbudo-
wania.
<wymiana okien - 1 kp!> 1.15*2.365%1 m?2 2.720
RAZEM 2.720
3[KNR 0-19 _ |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m?2
d.1{0930-10 dwudzielne z PCV w kolorze biatym o pow. do 2.5 m2 - okna o wym.1170*
1740 mm (profil 5- cio komorowy,szyby o wsp.U = 1,1 W/m2K).Jedno
skrzydito wykonaé jako uchylino - rozwierane,pozostate jako rozwierane. Ist-
niejace okno skrzynkowe dwudzielne,czteroskrzydiowe z poziomym ramia-
kiem na state(ramiak na 2/3 wysokosci okna),oraz stupek na state (stupek
w potowie szerokosci okna)..Okno pcv z ramiakiem poziomym.Rzeczywis-
te wymiary okna skonfrontowac na miejscu wbudowania.
<wymiana okien - 1 kpl> 1.17*1.74*1 m2 2.036
RAZEM 2.036
3[KNR 4-01 [Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowo- 'm
d.1/0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm - uzupeinienie w zwiazku z
analogia wykuciem oscieznicy okna skrzynkowego
<o$cieza okienne> (2.365+1.24+2.365)+(1.74+1.245+1 .74) m 10.695
RAZEM 10.695
2|KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1]1510-07 suchych tynkéw z gruntowaniem - oscieza okienne wewnetrzne oraz pas
analogia $ciany pod okiennikami
<o$cieza okienne> (2.365+1.24+2.365)*0.4+(1.74+1.245+1.74)"0.4 m?2 4.278
RAZEM 4.278
5IKNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynku - z bla- |m2
d.1]0507-01 chy cynkowo - tytanowej gr.0,6 mm - parapety zewnetrzne zamontowane
analogia na istnijacych podokiennikach ceglanych
1.05%0.34*2 m2 0.714
RAZEM 0.714
-2-
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PRZEDMIARY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwieri
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  remont podiogi z desek na strychu

ADRES INWESTYCJI. : Grudzigdz ul. Kosynierow Gdynskich 29 a (oficyna)
INWESTOR . MPGN Sp. zo.0

ADRES INWESTORA : 86-300 Grudzigdz ul. Mickiewicza 23
BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Sigurski Mirostaw

DATA OPRACOWANIA : 0206.2010

sporzadzit

SPECJALISTA
ds. Kosztorysowania
i Przygotowania Inwestycji

Mirostaw Sigurski
Nr upr. Bud. ZP.1.7342/61/TO/98

Sipuale
A

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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MPGN PRZEDMIAR ul. Kosynieréw Gdyfiskich 29 a
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
roboty remontowe budowlane

1 wymiana podtogi na strychu
1IKNR 4-01 _|Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.1{0414-02
<pomieszczenie strychu> 6.011.1 m2 66.600
RAZEM 66.600
2]KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek - (pow.strychu mi- m2
d.1|0429-02 nus pow belek stropowych)
<pow.strychu minus pow.belek stropowych> (6.0%11.1)-(6.0%0.18*12) m2 53.640
RAZEM 53.640
3]KNR 4-01 | Wymiana $lepego putapu z wymiana fat z desek o grubosci 25 mm - zato- |m2
d.1]0409-03 zono wymiane 50 % powierzchni podtogi
53.64*0.5 m2 26.820
RAZEM 26.820
2IKNR 4-01 _|Wymiana §lepego putapu bez wymiany fat z desek o grubosci 25 mm - do- |m?2
d.1]0409-01 tyczy poz.76 - przetozenie pozostale] czesci desek Slepego putapu (deski z
demonmtazu)
53.64*0.5 m2 26.820
RAZEM 26.820
5|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metodg smaro- |m?2
d.1/0627-04 wania preparatami solowymi - belki stropowe
(0.25+0.18+0.25)*6.0*12 m2 48.960
RAZEM 48.960
BIKNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i piyt metodg smarowania m?2
d.1|0627-03 preparatami solowymi - deski $lepego putapu i podsufitki od wewnatrz
53.64*2 m2 107.280
RAZEM 107.280
7IKNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt m?2
d.1]0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - gr.10 cm - weina utézona w prze-
strzeni miedzy belkami stropowymi
53.64 m2 53.640
RAZEM 53.640
8|KNR 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - izolacjaz  |m2
d.1/0616-01 folii izolacyjnej gr.0,2 mm ufozona na izolacji z wetny i belkach
analogia
66.6 m2 66.600
RAZEM 66.600
9|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i piyt metodg smarowania m2
d.1]0628-03 preparatami olejowymi - wymienione deski podiogi - impregnacja jednos-
tronna (impregnat - lakierobejca bezbarwna lub w jasnym kolorze)
<deski - podtoga strychu> 66.6 m2 66.600
RAZEM 66.600
10 Wyw6z gruzu z rozbiérki (wraz z utylizacja) - dotyczy podsypki miedzy bel-|m3
d.1|kalkulacja |kami stropowymi
wiasna
<podsypka> 53.64*0.1 m3 5.364
RAZEM 5.364
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