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1.0. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI

1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
RODZAJ: Elewacja, stolarka okienna i drzwiowa kamienicy przy ulicy Rynek 7/ Panska 1 w

Grudziadzu

DATOWANIE OBIEKTU: Kamienica — ok. III ¢w. XIX w., stolarka okienna — TYP 1'i Il ( ozn.
w dok. O1, O2 i O3) — wspoélczesne (Slemi¢ i oscieznica z okresu powojennego), stolarka
drzwiowa: drzwi gldwne kamienicy ( D1) — wspotczesna, drzwi tylne (D2) — okres powojenny.
WLASCICIEL: Gmina Grudziadz

MATERIAL I TECHNIKA:

Kamienica - budynek ceglany, otynkowany. Wzniesiony na rzucie zblizonym do litery U,
trzykondygnacyjny ze strychem i podpiwniczeniem.

Drewniana stolarka okienna, malowana. TYP I: krosnowa, TYP II: krosnowa. Drewniana stolarka
drzwiowa, malowana o konstrukcji ramowo — ptycinowe;.

WCZESNIEJSZE PRACE: TAK

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACJE: TAK

1.2. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

ZLECENIODAWCA: Wspdélnota Mieszkaniowa przy ul. Panska 1, 86-300 Grudziadz,

ul. Curie — Sktodowskiej 5-7 w Grudziagdzu

AUTOR DOKUMENTACIJI: Beata Zarzycka

DATA | MIEJSCE WYKONANIA: pazdziernik 2018, Torun

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:

1. EGZ.: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Toruniu, ul. Lazienna 8, 87- 100 Torun

2. EGZ.: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Panska 1, 86-300 Grudziadz, ul. Curie —
Sktodowskiej 5-7 w Grudziagdzu

3. EGZ.: Beata Zarzycka, ul. Mickiewicza 71/7, 87-100 Torun

%,
o

Grudziadz - fragment wspotczesnej mapy: plan orientacyjny z zaznaczong lokalizacja kamienicy,
skala 1:25 000; www.openstreetmap.org (dostgp: 22.10.2018 r.)



http://www.openstreetmap.org/

2.0. CEL ORAZ ZALOZENIA DOKUMENTACIJI

Ponizsze opracowanie dotyczy ustalenia kolorystyki elewacji frontowej i tylnej, stolarki okiennej
klatki schodowej i drzwi frontowych kamienicy oraz sporzadzenia projektu konserwatorskiego dla
dwoch typow stolarek okiennych znajdujacych si¢ w zachodniej i wschodniej elewacji budynku
(klatka schodowa) i stolarki drzwiowej (drzwi frontowe) przy ulicy Rynek 7/ Panska 1 w
Grudziadzu.

Zakres opracowania obejmuje skrocony opis, analize formy i funkcji, Stan zachowania,
dokumentacj¢ fotograficzng oraz projekt konserwatorski stolarki okiennej i drzwiowej. Podstawe
opracowania stanowia: ogledziny, pomiary okien i drzwi znajdujacych si¢ w zachodniej i

wschodniej, a takze analiza materiatow archiwalnych.

3.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Wzmianki o istnieniu Grudzigdza si¢gaja czasow przedhistorycznych. Wowczas istniat on, jako
osada, zbudowana prawdopodobnie przez Bolestawa Chrobrego na gorze zamkowej. Byt to jeden
z granicznych grodoéw, stanowigcych granicg z Prusami. Wczesniejsze nazwy miejscowosci to
Grudzieniec, niem. Grudenz lub Graudenz. Istnieje dokument traktujacy o tym, iz w 1222 roku
Grudziadz zostal zburzony przez Prusakéw, w roku 1240 natomiast zdobyty przez Swictopetka. W
roku 1286 wszyscy mieszkancy zmuszeni zostali, by opusci¢ miasto w obawie przed najazdem
Tataréw. Wowczas zostato ono ponownie zburzone i odbudowane na nowo dopiero w roku 1299.
W 1291 Grudziadz otrzymal pierwszy znany przywilej nadany przez Meinharda von Querfurta.
Juz na poczatku XIV wieku istnial w miescie ratusz, sukiennice, zaktad leczniczy felczera, sklepy
rzeznickie 1 szewskie, spichrze, sklep ratuszowy z wyszynkiem wina. W 1386 poprowadzono
kanat z Wegrowa do miasta, w 1415 powstaty wodociagi zaopatrujace miasto w wode. Wiek XVI
byl czasem rozwoju kulturalno-gospodarczego miasta. Powstawaty nowe kamienice, browar,
stodownie 1 ogréd chmielowy pod miastem. Wowczas stawiano juz cze¢sciowo murowane
spichrze. Wedlug danych statystycznych sporzadzonych przez wladze pruskie, w 1772 roku byto
w miescie 131 murowanych domostw 1 1204 mieszkancow, natomiast 28 lat pdzniej juz 395
domoéw z cegly, 127 pod stoma. Liczba mieszkancoéw siggata wowczas 4477 oséb cywilnych 1 700
wojskowych. Wojny napoleonskie pozbawity miasto czesci domostw 1 ludnosci. Obszar miejski
w tym czasie, mianowicie na przetomie XVIII/XIX w. stale si¢ powickszal. W 1882 roku
zajmowat 1882 ha, z czego 90 zabudowanych. Na poczatku XX wieku obszar zabudowany
stanowit juz 185 ha. W 1816 roku zatozono Szkot¢ Miejska, w 1832 Wyzsza Szkote Miejska,
ktora w 1866 roku zamieniono w gimnazjum klasyczne. Powstawaly wowczas takze liczne
fabryki. W 1878 roku zbudowano kolej na trasie Grudzigdz- Jablonowo, dalej w 1879 Grudzigdz-
Laskowice, nastgpnie w 1883 Grudziadz potaczyt si¢ za pomocg kolei z Toruniem.

Historia kamienicy pod numerem Rynek 7/ Panska 1 nie jest znana. Powstanie kamienicy

mozna datowac na III ¢w. XIX w, gdyz pojawia si¢ ona juz na planie katastralnym z 1872 roku.
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Wiele kamienic przyrynkowych zostalo zniszczonych w trakcie dziatan wojennych i
odbudowanych przy rynku w stylu renesansowy. Kamienica pod numerem 7 ulegla jedynie
czeSciowemu zniszczeniu. Pozbawiona zostala czesci tynkoéw na elewacjach, oryginalnej stolarki i
czeSci dekoracji parteru. Dzigki temu w duzej mierze pozostata do dzi§ w niezmienionym
ksztatcie. Przy ulicy Panskiej (nazwa pochodzi od pandéw — zamoznych mieszkancow), wzdhuz
ktorej biegnie elewacja zachodnia kamienicy koncentrowato si¢ zycie gospodarcze miasta do

czasu wybuchu Il wojny $wiatowej. Powstawaly tutaj liczne obiekty handlowe, podobnie jak w

przypadku kamienicy Rynek 7/Panska 1, bedacej przedmiotem opracowania.

v
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llustracja 1. — plan katastralny 1872 r. Fragment z obszarem Grudzigdza w obrgbie muréw

135. Zachodnia pierzeja Rynku z siedzibg Ratusza, ktory sptongt w 1893 roku, 1892 r.,, wyd. Johannes von Szymonowicz,

Grudzigdz .
135. Westfront des Marktes mit Rathaus, das 1893 abgebrannt ist, 1892, Hrsg. Johannes von Szymonouwicz, Graudenz

llustracja 2 — pocztowki dokumentujace wyglad kamienicy przy ulicy Rynek 7/ Panska 1 w
Grudziadzu ( widoczna ciemna kolorystyka elewacji, a takze jasna kolorystyka stolarki okiennej. Za:
,,Grudziadz i okolice na starej karcie pocztowej,,



llustracja 3 — pocztowki dokumentujgce wyglad kamienicy przy ulicy Rynek 7/ Panska 1 w
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223. Potudniowa pierzeja Rynku, 1944 r., wyd. Foto Sonnke, Gdarisk
223. Sudfront des Marktes, 1944, Hrsqg. Foto Sonnke, Danzig

Grudziadzu. Za: ,, Grudziadz i okolice na starej karcie pocztowe;j,,

Literatura:

Materialy, na ktorych oparto opracowanie [w tym wcze$niejsze dokumentacje]:

1.
2.
3.

Lech Misiaszek, Grudziadz ulice - wczoraj i dzi$, Grudziadz 2014.
Stanistaw Mysliborski — Wotowski, Szkice grudzigdzkie, 1972.

Cymelia grudziadzkiej fotografii ze zbiorow Muzeum w Grudziagdzu i Zbigniewa
Zawadzkiego, pod red. Dawida Schoenwalda, Grudziadz 2018
Grudziadz i1 okolice na starej karcie pocztowej, T. I, IV 1 V, Grudziadz 2006, 2008, 2010.

Stownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow stowianskich, t. II, pod red. F.
Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Walewskiego, Warszawa 1881.

Dokumentacje (budynek):

1. Karta Inwentaryzacyjna obiektu. Miasto Grudziadz, ul. 22 Lipca/ Rynek 7. Miejsce

Kalinowska i A. Werszycki, Torun 1973 r. Miejsce przechowywania : Biuro WKZ w Toruniu.

przechowywania: Biuro MKZ w Grudziadzu.
2. Grudziadz.

wykonane na zlecenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bydgoszczy, T. 1, oprac. K.

Studium konserwatorskie do zagospodarowania przestrzennego miasto



4.0. OPIS, ANALIZA FORMY ORAZ STAN ZACHOWANIA
KAMIENICA

Elewacja frontowa (p6tnocna) kamienicy, widok od pdinocy

Elewacja zachodnia kamienicy, widok od zachodu



Elewacja tylna kamienicy i podworze, widok od wschodu
OPIS:
Budynek ceglany, wzniesiony na planie zblizonym do prostokata z prostokatnym podworzem
(dawna studnia), trzykondygnacyjny ze strychem i podpiwniczeniem.

Elewacja frontowa (pdtnocna) piecioosiowa (osie wyznaczaja okna), tynkowana z dekoracja

architektoniczng w formie profilowanych gzymséw miedzykondygnacyjnych, gtadkich opasek
okiennych i wienczacego ja gzymsu konsolowego o formach neoklasycystycznych, strefa
cokotowa wyraznie wyodrebniona. Na szerokos$ci trzech srodkowych osi, do wysokosci strychu
pseudoryzalit. Okna II i III kondygnacji zamknigte tukiem odcinkowym ( na Il kondygnacji
(ryzalit) proste, profilowane naczotki nad otworami), na parterze natomiast prosto. W skrajnych
osiach elewacji schody (wtorne) ustawione réwnolegle do elewacji.

Elewacja zachodnia osmioosiowa (osie wyznaczajg okna i drzwi), tynkowana z dekoracja

architektoniczng w formie profilowanych gzymséw miedzykondygnacyjnych, gtadkich opasek
okiennych i naczétkéw okiennych na II kondygnacji. Strefa cokolowa wyraznie wyodrgbniona.
Elewacja zwienczona gzymsem konsolowym, tozsamym z tym na elewacji potnocnej. Wokot
wejscia gtownego ( IV 0§ od pdinocy) ztobkowane obramienie siggajace do wysokosci cokotu.

Elewacja tylna trojosiowa (osie wyznaczaja okna) tynkowana, bez dekoracji architektoniczne;.

Wejscie tylne kamienicy na Il osi poprzedzone schodami w uktadzie rownolegltym do elewacji.

Elewacja podwodrzowa (p6tnocna) jednoosiowa (osie wyznaczajg okna) tynkowana, bez dekoracji

architektonicznej.



Elewacja podworzowa (potudniowa) dwuosiowa (osie wyznaczajag okna) tynkowana, bez

dekoracji architektonicznej.

STAN ZACHOWANIA:

Elewacje kamienicy zachowane s3 w niezbyt dobrym stanie. W dolnych partiach $cian, jak i na

stopniach schodow frontowych widoczne zawilgocenia. Na wszystkich elewacjach widoczne

odspojenia tynku (w niektoérych miejscach wielkopowierzchniowe), odspojenie farby, a takze

cementowe uzupelnienie ubytkow. Nad niektorymi otworami okiennymi spekania. Detal

architektoniczny zachowany w do$¢ dobrym stanie, tutaj widoczne jedynie tuszczace si¢

fragmenty warstwy malarskiej. Prog poprzedzajacy wejscie glowne od strony zachodniej, jak i

oktadzina ceramiczna schoddéw poprzedzajacych wejscie do lokalu z widocznymi spgkaniami 1

ubytkami.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OKNO TYP I (Ol-wariant wyzszy i O2 - wariant nizszy)

Lokalizacja

Elewacja frontowa (zachodnia) budynku, II kondygnacja, IV o$ od
poéinocy.

Rodzaj pomieszczenia

Klatka schodowa

Materiat, konstrukcja

Okno drewniane o konstrukcji krosnowej. Oszklenie w formie szyby
gladkie;j.

Okno zamknigte tukiem odcinkowym, dwudzielne, dwupoziomowe,

Podziaty L . .

sze$ciopodziatowe.
Okucia Zawiasy czopowe, narozniki okienne, klamki symetryczne, zatrzaski
Dekoracja,

cechy stylowe

Ztobkowane §lemieg.




OKNO TYP 11 (03)

Lokalizacja Elewacja tylna budynku, parter, IV o$ od potudnia.

Rodzaj pomieszczenia Korytarz kamienicy.

Materiat, konstrukcja Okno drewniane o konstrukcji krosnowej. Oszklenie w formie szyby

gladkiej.
Podziat Okno zamknigte prosto, dwudzielne, dwupoziomowe,
y szesciopodzialowe.
Okucia Zawiasy czopowe, narozniki okienne, klamki symetryczne, zatrzaski.
Dekoracja, Zlobkowanie na $lemieniu.

cechy stylowe

STAN ZACHOWNIA:

Stolarka okienna Kklatki schodowej zachowana jest w niezbyt dobrym stanie, ponadto ma w cato$ci
charakter wtorny ($lemiona z okresu powojennego). Pokryta jest warstwami wtornych
przemalowan. Na skrzydtach zewnetrznych, na o$cieznicy, jak 1 na parapecie widoczne s3
miejsca odspojen i spekania warstwy malarskiej, natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ ubytki
kitu szklarskiego. Niektore z elementdw sg wysuszone i noszg $lady spekan. W przypadku
niektorych okien braki w oszkleniu.

W zwiazku z powyzszym postuluje sie o calkowita wymiane stolarki.
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Lokalizacja

Elewacja frontowa budynku, parter, IV o$ od potnocy.

Rodzaj pomieszczenia

Klatka schodowa.

Material, konstrukcja

Drzwi drewniane o Kkonstrukcji ramowo-ptycinowej. Oszklenie
nad$wietla w formie szyby gladkie;j.

Drzwi zamknigte prosto, pottoraskrzydtowe. Cate skrzydto o podziale

Podziaty na cztery plyciny, natomiast pot skrzydta - dwuptycinowe. Nadswietle
dzielone na trzy réwne czgsci.

Okucia Zawiasy czopowe, gatka drzwiowa.

Dekoracja,

cechy stylowe

Zobkowanie na belce nad$wietla.
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DRZWI (D2)

Lokalizacja Elewacja tylna budynku, parter, I1I 0§ od potudnia.

Rodzaj pomieszczenia Korytarz kamienicy.

Drzwi drewniane o Kkonstrukcji ramowo-ptycinowej. Oszklenie

Material, konstrukcja nad$wietla w formie szyby gladkie;j.

Drzwi zamknigte prosto, dwuskrzydtowe. Kazde skrzydto dzielone na

Podziaty trzy ptyciny.

okucia Z_awiasy czopowe, gatka drzwiowa (zewngtrza strona) i klamka
niesymetryczna (wnetrze).

Dekoracja,

Zlobkowanie na belce nadéwietla.

cechy stylowe

STAN ZACHOWNIA:

Stolarka drzwiowa (frontowa i tylna) zachowana jest we wzglednie dobrym stanie. Ma w catosci
charakter wtorny (drzwi tylne z okresu powojennego, frontowe wspotczesne). Drzwi frontowe, nie
wpisujag si¢ w charakter budynku, ponadto nosza $lady uzytkowania w postaci uszkodzen
mechanicznych (otarcia, drobne wytamania). Drzwi tylne natomiast pokryte sg warstwami
wtérnych przemalowan. Na skrzydtach zewnegtrznych, na o$cieznicy widoczne sg miejsca
odspojen i spekania warstwy malarskiej. Widoczne tutaj takze drobne ubytki struktury drewna.
Nie stwierdzono jednak wystgpowania istotniejszych uszkodzen. Drzwi sa w dobrym stanie
technicznym, nie stwierdza si¢ deformacji skrzydet drzwiowych. Potaczenia poszczegdlnych

elementéw sg zwarte.
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W zwiazku z powyzszym postuluje sie o calkowita wymiane stolarki frontowej w celu

przywroOcenia charakteru zgodnego z czasem powstania budynku, natomiast w przypadku stolarki

drzwiowej tylnej postuluje sie o jej renowacje, edyz stan zachowania pozwala na dalsze jej

uzytkowanie.

5.0. PROGRAM PRAC BADAWCZYCH

1. Przeprowadzenie analizy stanu zachowania obiektu i wykonanie dokumentacji fotograficzne;.
2. Wykonanie badan odkrywkowych w wybranych miejscach na elewacjach budynku.

3. Wstepne ustalenia dotyczace stanu zachowania stolarek okiennych i drzwiowych, ich warstw
malarskich oraz stanu zachowania elewacji kamienicy.

4. Przedstawienie wytycznych konserwatorskich.

6.0. PRZEBIEG | WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

W toku badan przeprowadzonych w kamienicy przy ulicy Rynek 7/ Panska 1, a takze w oparciu o
historyczny materiat ikonograficzny ustalono, iz nie zachowat si¢ oryginalny tynk na elewacjach
kamienicy, a co za tym idzie takze oryginalna warstwa malarska. Ponadto stwierdzono, iz nie
zachowatla si¢ takze zadna historyczna stolarka okienna i drzwiowa. W zwiagzku z powyzszym
niemozliwym bylo ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji na podstawie odkrywek oraz
wykonanie odkrywek sondazowych stolarek znajdujacych si¢ w budynku. W tej sytuacji
proponuje si¢, by w przypadku elewacji, zarowno frontowej, jak i tylnej wraz z obokniami i
odrzwiami zastosowac¢ kolor bezowy, zblizony do NCS S3005-Y80R. Detal nalezy pokry¢ farbg w
kolorze o ton jasniejszym, mianowicie NCS S2005-Y80R. Dla nowej stolarki okiennej i

drzwiowej proponuje si¢ kolor brgzowy zblizony do NCS S7020-Y40R,

Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie koloru

koloru NCS koloru NCS NCS

(elewacja) (detal) (stolarka okienna
i drzwiowa)

NCS S3005-Y80R | NCS S2005-Y80R NCS S7020-Y40R
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7.0. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE 1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zty stan zachowania elewacji, w tym stolarek pozwala zakwalifikowaé elewacje do generalnego
remontu, natomiast stolarke okienna czgsci wspolnych i drzwiowa (drzwi frontowe) do catkowitej
wymiany. W przypadku powyzszego nalezy oprze¢ kolorystyke elewaciji, jak i stolarek budynku o
wyniki analiz i powyzsze wytyczne. Wyglad stolarek natomiast o powstaty projekt
konserwatorski, oparty na zachowanej ikonografii z czaséw bliskich powstaniu budynku, z ktore;j

wynikajg podziaty, jak i ustalona kolorystyka.

PROGRAM PRAC:

Wvymagania i wskazania:

Przed pracami nalezy wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng wszystkich elewacji oraz stolarki.

ELEWACJE

- w przypadku remontu elewacji nalezy sku¢ wszystkie tynki pozostawiajgc detal (gzymsy, opaski
okienne), zastepujac je tynkami wapiennymi lub wapienno —trasowymi w technologii np. ATLAS
ZY OTY WIEK (TWT);

- tynki cokotu nalezy sku¢ w catosci i zastgpi¢ je tynkami typu WTA w technologii np. ATLAS
7Y OTY WIEK (TRB);

- do pomalowania elewacji budynku nalezy uzy¢ elewacyjnej farby mineralnej (kolor wg.
wskazania);

- nalezy wykonac¢ izolacje przeciwilgociowa pionowg zewnetrzng w postaci folii kubetkowe;j
zamknigtej listwg systemowg oraz izolacje pozioma aplikowang od wnetrza (nad posadzka) w
technologii np Vandex IC;

- parapety zewngtrzne i ogniomur — nalezy zastosowa¢ blacharke (ocynkowana lub tytanowo -
cynkowg) na wulstwe;

DETAL

- do pomalowania detalu nalezy uzy¢ elewacyjnej farby mineralnej (kolor wg. wskazania);

- opaski okienne od strony lica malowa¢ w kolorze detalu, natomiast oboknia (weggary) w kolorze
elewacji;

- w przypadku gzymsu wienczacego (konsolowego) nalezy traktowac, jako detal caty gzyms wraz
z ttem (kolorystyka) i pokry¢ go farbg podktadows i wierzchnig;

- gzyms wienczacy murowany (wraz z konsolami) nalezy oczysci¢ metoda sucho-$cierna,
nastepnie ubytki zaprawy uzupetni¢ np. w technologii podanej powyzej (ATLAS ZLOTY WIEK),
profile wyciagnac;

- gzymsy posrednie nalezy odtworzy¢ profilem ciggnionym w tynku;
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SCHODY
Schody (Pahska)

- nalezy wymieni¢ spekany betonowy stopien przed wejsciem gtownym do kamienicy na stopien z
bloku granitowego ptomieniowanego od czota i na gornej powierzchni;

- w przypadku schodéw prowadzacych do lokalu ustugowego na parterze nalezy usuna¢ spekang
oktadzing ceramiczng i w zastosowa¢ w jej miejsce oktadzing z petnych ptyt granitowych grubosci

3 cm (opracowanie powierzchni jak wyzej);

STOLARKA OKIENNA
Stolarka okienna TYPU 11 11 (O1, O2, O3) w konstrukcji krosnowej, §lemig i stupek state, szprosy

profilowane, okna dwudzielne, dwupoziomowe, dzielone na dziesi¢¢ kwater (nadslemi¢ — cztery,

skrzydta dolne po trzy kwatery) (wg. projektu)

OknaTYP1ill-01,02i03

- okno osadzone zgodnie z projektem; ramiaki tgczone za pomoca czopéw 1 wzmocnione
katownikami;

- podziaty zgodnie z projektem;

- okapniki drewniane o ksztatcie i wymiarach zgodnie z projektem;

- profilowanie elementow stolarki, w tym ram okiennych i §lemienia zgodnie z projektem;

- okucia zgodnie z projektem;

- okno pomalowa¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi;

- szklenie w postaci szyby typu float o grubosci 4 mm, metodg tradycyjnag na kit

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi gtéwne (D1)

- pottoraskrzydtowe, Slemi¢ profilowane, nad§wietle z podziatem pionowym na 4 kwaterki (wg.
Projektu);

- konstrukcja drzwi: ramowo — ptycinowa;

- drzwi osadzone zgodnie z projektem; ramiaki taczone za pomoca czopow;

- podziaty stolarki, profilowanie elementéw detalu zgodnie z projektem

- drzwi pomalowac zgodnie z powyzszymi wytycznymi;

Drzwi tylne (D2)
W przypadku renowacji wyzej wymienionej stolarki drzwiowej nalezy:
- zdemontowac¢ skrzydta drzwiowe 1 okucia;

- oczysci¢ skrzydla drzwiowe 1 drewniane elementy nad$wietla z powtok malarskich;
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- oczys$ci¢ elementy oku¢ z powtok malarskich i ewentualnej rdzy;

- oczyszczone elementy drewna zaimpregnowac i zastosowac preparat owadobojczy;

- uzupetni¢ ubytki w strukturze drewna;

- ewentualne zmurszate elementy drewna wymieni¢ na nowe wykonane z wysezonowanego
drewna,

- przygotowane w powyzszy sposob elementy stolarki nalezy po polaczeniu pokry¢ warstwa
malarskag o kolorze wskazanym w wyzej wymienionej dokumentacji konserwatorskiej;

- oczyszczone elementy oku¢ zamontowac powtdrnie, natomiast klamki wymieni¢ na nowe;

- oczyszczone oszklenie zamontowa¢ powtornie 1 zastosowac kit szklarski o kolorze zblizonym do

koloru stolarki
Uwaga:

Wykonawca stolarki przed przystapieniem do jej realizacji powinien sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne

istniejacych okien i drzwi w naturze i w miare¢ potrzeby korygowac gabaryty okien i drzwi.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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ul. Rynek 7/ Panska 1, stolarka okienna TYPU | (O2), widok od wewnatrz, zastosowane wtornie

okno skrzynkowe

ul. Rynek 7/ Panska 1, stolarka okienna TYPU I (02), widok od wewnatrz, widoczne zacieki i

spekanie warstwy malarskiej na slemionach
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ul. Rynek 7/ Panska 1, stolarka okienna TYPU Il (O3), widoczne odspojenia warstwy malarskiej

na partii §lemienia i ramiaka

Al

ul. Rynek 7/ Panska 1, stolarka okienna TYPU Il (O3), widoczne ubytki i spgkanie warstwy

malarskiej na §lemieniu
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warstwy malarskiej i kitu szklarskiego

s&'? sl ,;-;.‘ F X 7 » .". ‘6 ;; "" _,._, & { ‘;-x. .. ﬁ‘\ b L
ul. Rynek 7/ Panska 1, drzwi frontowe kamienicy (D1), widoczny spekany betonowy stopien i

wysuszone okapniki drzwiowe 1 otarcia skrzydet
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ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja potnocna, schody zewngtrzne do lokalu, widoczne silne zacieki i

zawilgocenie
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ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja frontowa (potnocna) fragment schodéow zewnetrznych, widoczne

skorodowane elementy balustrady

ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja frontowa (pétnocna), widoczne ubytki i spekania warstwy
pokrywajacej elewacje
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ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja frontowa (pdtnocna), widoczne spekanie i ubytki warstwy

pokrywajacej detal

ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja frontowa (poinocna), widoczne spgkania nad otworami

okiennymi
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ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja frontowa (pdinocna), wtorne cementowe uzupetnienie

ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja frontowa (zachodnia), widoczny ubytki tynku w strefie

cokotowej i graffiti
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ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja frontowa (zachodnia), widoczne ubytki warstwy pokrywajacej

odrzwia

ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja tylna, widoczne ubytki warstwy tynku
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ul. Rynek 7/ Panska 1, elewacja tylna, widoczne znaczne ubytki warstwy tynku
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CZESC RYSUNKOWA
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