"PROJ-REM" Paulina Drewek-Jézefiak 86-300 Grudzigdz
ul. Pocztowa 2/9

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul.
Panska 1 w Grudzigdzu

ADRES INWESTYCJI: 86-300 Grudzigdz
ul. Panska 1
dziatka nr 63 obreb 046

NAZWA INWESTORA:  Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul Panska 1
ADRES INWESTORA: ul. Curie Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

SPORZADZIt. KALKULACJE:

ogolnobudowlana mgr inz. Paulina Drewek-Jézefiak
DATA OPRACOWANIA: 29.07.2019
SPORZADZIL: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3006



PANSKA 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - prosze poprawnie zadaé opcje wy$wietlania kosztorysu

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: PANSKA 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - prosze poprawnie zada¢ opcje wyswietlania kosztorysu
1 OPASKA ORAZ UTWARDZENIE PODWORZA
1.1] 45453000-7 | | Roboty remontowe dla IZOLACJi PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1] KNR 4-01 | Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho | m3
d.1.1] 0212-02 grubosci ponad 15 cm
Skucie stopnia - wejscie do lokalu uzytkowego ul. Panska
1,30 0,27 * 0,17 m3 0,06
RAZEM 0,06
2| KNR 19-01 [ Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.1{ 0106-02
Kostka i obrzeze przy oknach do ponownego utozenia
<od ul. Panskiej>
0,37 * (24,80-1,30) + 1,30 * 0,12 + 0,46 * 1,32 + 0,46 * 1,44 m2 10,12
<od ul. Rynek pomiedzy schodami + za schodami od strony
Panskiej>
0,24 *7,42+0,24*0,90+ 0,24 0,90+ 0,12 * 3,51 + 0,60 * m2 4,01
0,40+ 0,37 *1,25+ 1,40 * 0,48
RAZEM 14,13
3| KNR 19-01 | Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych kamiennych na | m2
d.1.1 0106-06 podsypce piaskowo-cementowej
analogia
Ptyty chodnikowe do ponownego utozenia
<od ul. Panskiej>
0,46 *24,80-0,46*1,32-0,46 * 1,44 m2 10,14
<od ul. Rynek>
[0,90 * (4,19 + 3,78) - 0,40 * 0,60 - 1,40 * 0,72] + 0,90 * 0,60 *2 | m2 14,06
+0,90*0,90 +[0,90 * 7,42 - 0,90 * 0,24 * 2]
RAZEM 24,20
4] KNR 4-01 | Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho | m3
d.1.1]  0212-01 grubosci do 15 cm
Czesc¢ nawierzchni podworza fgcznie z trylinka
[1,0*(1,42+1,0+5,55+4,83+6,05-0,25-0,36 +6,20- 1,00 | m3 3,46
-0,57)]* 0,15+ 0,43 0,44 * 0,15
{ schody } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15) m3 0,13
{ schody } 1,00 * 0,36 * (0,18 + 0,15) m3 0,12
{ schody } 0,97 * 0,57 * (0,35 + 0,15) m3 0,28
RAZEM 3,99
5 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.1] kalk. wlasna
0,06 + 3,99 m3 4,05
RAZEM 4,05
6/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm m2
d.1.1]  0302-01 na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
Kostka i obrzeze przy oknach z odzysku
14,13 m2 14,13
RAZEM 14,13
7] KNKRB 6 | Chodniki z ptyt kamiennych grubosci 6 cm na podsypce m2
d.1.1] 0502-08 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
Ptyty chodnikowe z odzysku
24,20 m2 24,20
RAZEM 24,20
8] KNR 2-02 [ Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne| m3
d.1.1[ 0218-01 na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
Odtworzenie stopnia - wejscie do budynku
1,30 *0,27 * (0,17 + 0,15) m3 0,11
{ schody od podworka } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15) m3 0,13
{ schody od podwoérka } 1,00 * 0,36 * (0,18 + 0,15) m3 0,12
{ schody od podworka } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15) m3 0,13
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PANSKA 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - prosze poprawnie zadaé opcje wy$wietlania kosztorysu

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
{ schody od podwoérka } 1,00 * 0,25 * (0,18 + 0,15) m3 0,08
RAZEM 0,57
1.2 OPASKA - PODWORZE
9] KNK2-06 [ Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin m
d.1.2| 0405-01 piaskiem
analogia
Obrzeza trawnikowe typu EKO-BORD
5,78 + 2,48 + 4,86 + 0,60 + 5,55 m 19,27
RAZEM 19,27
10| KNR-W 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym | m3
d.1.2| 0609-07 suchym wykopie z gotowego kruszywa
analogia
19,27 * 0,60 * 0,05 m3 0,58
RAZEM 0,58
11 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm m2
d.1.2[0105-01 0105 | grubosci warstwy po zageszczeniu
-02
19,27 * 0,60 m2 11,56
RAZEM 11,56
12| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem m2
d.1.2| 0202-01 geowtdkninami uktadanymi sposobem recznym
analogia
19,27 * 0,60 m2 11,56
RAZEM 11,56
13| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - wypetnienie opaski otoczakiem - m2
d.1.2] 0202-09 grubosc¢ warstwy 8cm
analogia
19,27 * 0,60 m2 11,56
RAZEM 11,56
1.3 WYROWNANIE TERENU
14| KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonycho | m3
d.1.3[ 0212-01 grubosci do 15 cm
Czes¢ nawierzchni podwérza
5,46 * (4,83 +4,91)*0,5*0,15 m3 3,99
-[1,0* (4,83 +6,05-0,25- 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,15 m3 -2,24
RAZEM 1,75
15 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.3| kalk. wiasna
1,75 m3 1,75
RAZEM 1,75
16/ KNR 2-01 [ Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do | m3
d.1.3] 0307-03 10 m (kat. gruntu 1V)
5,46 * (4,83 +4,91) *0,5* 0,10 m3 2,66
-[1,0* (4,83 +6,05-0,25-0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,10 m3 -1,49
RAZEM 1,17
17 Wywiezienie urobku m3
d.1.3| kalk. wiasna
1,75 m3 1,75
RAZEM 1,75
18] KNR 19-01 | Wyréwnanie terenu w gruncie kat. Il| m2
d.1.3[ 0107-04
5,46 * (4,83 +4,91)*0,5 m2 26,59
-[5,46*2+4,83-0,60*2-1,15]* 0,60 m2 -8,04
RAZEM 18,55
19|KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po | m2
d.1.3 01 zageszczeniu 15 cm
analogia .
Zwir zageszczony z ttuczniem
18,55 m2 18,55
RAZEM 18,55
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PANSKA 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - prosze poprawnie zadaé opcje wy$wietlania kosztorysu

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20| KNR 2-31 [ Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana m2
d.1.3{0202-03 0202 | recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
-04
analogia Nawierzchnia z otoczaka
18,55 m2 18,55
RAZEM 18,55
1.4 OCZYSZCZENIE STUDZIENKI
21| KNR 15-01 | Oczyszczenie studzienek drenarskich o $r. 0.8-1.0 m z namutu | szt.
d.1.4| 0106-04 o gtebokosci warstwy do 50 cm
analogia
Oczyszczenie studzienki w podwérzu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3006
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:OPASKA ORAZ UTWARDZENIE PODWÓRZA 
	Dział:I Roboty remontowe  dla IZOLACJi PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm



Skucie stopnia - wejście do lokalu użytkowego ul. Pańska
	1,30 * 0,27 * 0,17

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej



Kostka  i obrzeże przy oknach do ponownego ułożenia
	
	0,37 * (24,80 - 1,30) + 1,30 * 0,12 + 0,46 * 1,32 + 0,46 * 1,44
	
	0,24 * 7,42 + 0,24 * 0,90 + 0,24 * 0,90 + 0,12 * 3,51 + 0,60 * 0,40 + 0,37 * 1,25 + 1,40 * 0,48

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych kamiennych na podsypce piaskowo-cementowej



Płyty chodnikowe do ponownego ułożenia
	
	0,46 * 24,80 - 0,46 * 1,32 - 0,46 * 1,44
	
	[0,90 * (4,19 + 3,78) - 0,40 * 0,60 - 1,40 * 0,72] + 0,90 * 0,60 * 2 + 0,90 * 0,90 + [0,90 * 7,42 - 0,90 * 0,24 * 2]

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 



Część nawierzchni podwórza łącznie z trylinką
	[1,0 * (1,42 + 1,0 + 5,55 + 4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,15 + 0,43 * 0,44 * 0,15
	{ schody } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15)
	{ schody } 1,00 * 0,36 * (0,18 + 0,15)
	{ schody } 0,97 * 0,57 * (0,35 + 0,15)

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	0,06 + 3,99

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej



Kostka i obrzeże przy oknach z odzysku
	14,13

	Pozycja: Chodniki z płyt kamiennych grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową



Płyty chodnikowe z odzysku
	24,20

	Pozycja: Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu



Odtworzenie stopnia - wejście do budynku
	1,30 * 0,27 * (0,17 + 0,15)
	{ schody od podwórka } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15)
	{ schody od podwórka } 1,00 * 0,36 * (0,18 + 0,15)
	{ schody od podwórka } 1,00 * 0,25 * (0,18 + 0,15)


	Dział:OPASKA - PODWÓRZE
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem



Obrzeża trawnikowe typu EKO-BORD
	5,78 + 2,48 + 4,86 + 0,60 + 5,55

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	19,27 * 0,60 * 0,05

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	19,27 * 0,60

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	19,27 * 0,60

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - wypełnienie opaski otoczakiem - grubość warstwy 8cm
	19,27 * 0,60


	Dział:WYRÓWNANIE TERENU
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 



Część nawierzchni podwórza
	5,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5 * 0,15
	-[1,0 * (4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,15

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	1,75

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)
	5,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5 * 0,10
	-[1,0 * (4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,10

	Pozycja: Wywiezienie urobku
	1,75

	Pozycja: Wyrównanie terenu w gruncie kat. III
	5,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5
	-[5,46 * 2 + 4,83 - 0,60 * 2 - 1,15] * 0,60
	

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm



Żwir zagęszczony z tłuczniem
	18,55

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm



Nawierzchnia z otoczaka
	18,55


	Dział:OCZYSZCZENIE STUDZIENKI
	Pozycja: Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębokości warstwy do 50 cm



Oczyszczenie studzienki w podwórzu
	1





