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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45453000-7
45400000-1
45410000-4
45443000-4
45421000-4
45211000-9

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Tynkowanie

Roboty elewacyjne

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domoéw
jednorodzinnych

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspodlnoty Mieszkaniowej przy ul.
Panska 1 w Grudzigdzu

86-300 Grudzigdz

ul. Panska 1

dziatka nr 63 obreb 046

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul Panska 1
ul. Curie Sktodowskiej 5-7, 86-300 Grudzigdz

SPORZADZIt. KALKULACJE:

ogolnobudowlana

DATA OPRACOWANIA:

mgr inz. Paulina Drewek-Jézefiak

30.07.2019

SPORZADZIt: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3006



PANSKA 1

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: PANSKA 1
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
UWAGA: koszt organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem kamer, demontazem i montazem lamp
oswietleniowych oraz znaku drogowego i zajecia chodnika jest kosztem Wykonawcy
1] KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.1| 1216-01
analogia Zabezpieczenie potaci dachéw sgsiednich
<od Panska 3>
1,50 * (6,28 + 6,81) m2 19,64
<od Rynek 8>
1,50 * 14,34 m2 21,51
RAZEM 41,15
2| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m2
d.1 1610-02 m - rusztowanie ramowe Al z ostong
Uwaga: nalezy zabezpieczy¢ balustrade od strony tylnej ul.
Rynek 8
<el. frontowa Rynek >
15,05 * (13,55 + (1,44 + 1,59) * 0,5) m2 226,73
<el. frontowa Panska>
(24,80 +1,0) * (13,55 + (1,59 + 2,09) * 0,5) m2 397,06
<el. podwérze>
(0,33 +1,0) * 15,21 + 1,94 * 15,21 + 3,28 * 15,21 m2 99,63
6,20 * [(13,81 + 13,89) * 0,5] m2 85,87
6,05 * [(13,66 + 13,88) * 0,5] m2 83,31
4,83 * (12,88 + (0,92 + 1,01) * 0,5) m2 66,87
<el. od strony Panska 3>
1,42 * (13,71 + 0,46) m2 20,12
<el. od strony Rynek 8>
0,43 * 15,27 m2 6,57
RAZEM 986,16
3] KNR 2-02 | Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - m2
d.1 1609-02 wysokos¢ montazu do 25 m
<od strony Panska 3>
0,5* (4,59 *4,28)+0,5* (5,76 * 4,62) m2 23,13
<od strony Rynek 8>
13,93 * 2,93 m2 40,81
RAZEM 63,94
4] KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d. 1| 0420-04
<Rynek>
1,30*1,70 + 1,30 * 1,70 m2 4,42
<Panska>
1,30*1,70 + 1,60 * 1,70 m2 4,93
<podwoérko>
1,30 1,70 m2 2,21
RAZEM 11,56
2| 45453000-7 | IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
5] KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw | m3
d.2[ 0114-01 w gruntach suchych kat. I-Il
<od ul. Panskiej>
24,80 * (0,37 + 0,46) * 0,60 m3 12,35
<od ul. Rynek>
(0,24 + 0,90) * 7,42 * 0,60 m3 5,08
3,78*0,12*0,60 + 0,24 * 0,12 * 0,60 + 0,90 * 3,78 * 0,60 - 1,40 | m3 2,13
*0,24 * 0,60
0,60 * 0,90 * 0,60 m3 0,32
4,20*0,90 * 0,60 + 0,24 * 0,12 * 0,60 m3 2,29
<naroznik ul. Rynek i ul Panska>
0,90 * 0,90 * 0,60 m3 0,49
<od podworza>
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PANSKA 1

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(5,55+4,83 +6,05+6,20- 1,00) * 1,00 * 1,90 m3 41,10
(5,55+1,00)* 1,00 * 0,18 * 2 m3 2,36
0,36 * 1,00 * 0,18 m3 0,06
0,25*1,00*0,18*2 m3 0,09
0,57 * 1,00 * 0,35 m3 0,20
<$ciany boczne>
(1,00 +1,42)* 1,00 * 1,90 m3 4,60
(1,00 + 1,42) * 1,00 * 0,18 * 2 m3 0,87
(0,43 +1,00) * 0,44 * 1,90 m3 1,20
(0,43 +1,00) * 0,44 * 0,35 m3 0,22
RAZEM 73,36
6] KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2| 0101-03
analogia Usuniecie zawilgoconych tynkow i oczyszczenie muréw z
resztek zaprawy
<0d ul. Rynek i Panskiej>
(15,05 + 24,80 + 1,27 * 2 + 0,30) * 0,60 m2 25,61
<od podworza>
(5,55+0,48*2+4,83 +6,05+6,20) * 1,90 m2 44,82
(0,55+0,48*2)*0,18*2 m2 0,54
0,25*0,18*2+ 0,36 * 0,18 m2 0,15
0,57 * 0,35 m2 0,20
<sciany boczne>
(0,43 +1,42)* 1,90 m2 3,52
(0,43 +1,42) * 0,35 m2 0,65
RAZEM 75,49
7 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.2| kalk. wlasna
75,49 * 0,02 m3 1,51
RAZEM 1,51
8] KNR 9-21 [ Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimna m2
d.2| 0106-02
<0d ul. Rynek i Panskiej>
(15,05 + 24,80 + 1,27 * 2 + 0,30) * 0,60 m2 25,61
<od podworza>
(5,55+0,48*2+4,83 +6,05 +6,20) * 1,90 m2 44,82
(0,55+0,48*2)*0,18*2 m2 0,54
0,25%0,18*2+ 0,36 * 0,18 m2 0,15
0,57 *0,35 m2 0,20
<$ciany boczne>
(0,43 +1,42) * 1,90 m2 3,52
(0,43 +1,42)* 0,35 m2 0,65
RAZEM 75,49
9] KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlaméw m2
d.2[ 0405-01 uszczelniajgcych i szpachlowki uszczelniajgcej na wyréwnanym
analogia podtozu - naktadana recznie
Naprawa elewac;ji - natozenie zaprawy uszczelniajgcej typu
VANDEX UNIMORTAR
75,49 m2 75,49
RAZEM 75,49
10 KNR AT-40 | Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlowki m
d.2| 0416-01 uszczelniajgcej
analogia
Wykonanie wyoblenia (fasety) z zaprawy VANDEX
UNIMORTAR
555+0,48*2+4,83+6,05+6,20+0,43 + 1,42 m 25,44
RAZEM 25,44
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11| KNR AT-40 | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamow m2
d.2| 0404-01 uszczelniajgcych i szpachlowki uszczelniajgcej na wyréwnanym
analogia podfozu - naktadana recznie
Naprawa elewacji - natozenie zaprawy uszczelniajgcej typu
VANDEX CEMELAST - STYK LAWA - SCIANA
25,447 0,20 m2 5,09
RAZEM 5,09
12| KNR AT-40 | Wklejanie w powloke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.2| 0418-01
analogia Montaz tasmy uszczelniajgcej KONSTRUBAND
25,44 m 25,44
RAZEM 25,44
13| KNR 9-21 [ Reczne czyszczenie i mycie elewacji m2
d.2| 0106-01
analogia Moczenie $ciany przez mycie pedzlami
75,49 m2 75,49
RAZEM 75,49
14| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.2[ 0201-02 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyrownanym podtozu
analogia
Naprawa elewac;ji - szlamowanie VANDEX BB75
75,49 m2 75,49
RAZEM 75,49
15| KNNR-W 3 [ Izolacje pionowe sScian fundamentowych z folii kubetkowej bez | m2
d.2| 0207-01 gruntowania powierzchni
uwaga
Uwaga: z listwg systemowg
75,49 m2 75,49
(15.05+24.80+1.27*2+0.30) = 42,69+23,59 = 66,28 + plus
sciany boczne dtugosci 0,43+1,42+podstopnie 0,18*4= 68,85
mb listwy systemowej
RAZEM 75,49
16| KNNR-W 3 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.2| 0107-01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-
Il
73,36 m3 73,36
RAZEM 73,36
3 STOLARKA
3.1 WYMIANA OKIEN
17) KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.3.1] 0354-06 powierzchni do 1 m2
<od ul. Rynek>
2 szt. 2,00
<od ul. Panskiej>
2+1+1 szt. 4,00
<od podworka>
2*2+1 szt. 5,00
RAZEM 11,00
18] KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 | m2
d.3.1 0354-05 m2
<okno O1>
1,2*2,40*3 m2 8,64
<okno O2>
1,2*2,15*3 m2 7,74
<okno O3>
1,2*2,05*1 m2 2,46
RAZEM 18,84
19| KNR 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido 1 m2 | szt.
d.3.1] 0354-03
<okno O4>
11 szt. 11,00
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Poszcz.

Razem

<okno O4A>
2

<okno O5
22

<okno 06>
5

szt.

szt.

szt.

2,00
22,00

5,00

RAZEM

40,00

20
d.3.1

kalk. wiasna

Wywiezienie i utylizacja okien

kpl

1

kpl

1,00

RAZEM

1,00

21
d.3.1

wycena
kalk. wiasna

Wykonanie, dostawa oraz montaz stolarki okiennej - OKNO O1,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdujgcymi sie w czesci |l opracowania projektu.

Wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury

szt

3

szt

3,00

RAZEM

3,00

22
d.3.1

wycena
kalk. wiasna

Wykonanie, dostawa oraz montaz stolarki okiennej - OKNO 02,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdujgcymi sie w czesci |l opracowania projektu.

Wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury

szt

3

szt

3,00

RAZEM

3,00

23
d.3.1

wycena
kalk. wiasna

Wykonanie, dostawa oraz montaz stolarki okiennej - OKNO O3,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdujgcymi sie w czesci |l opracowania projektu.

Wymiary stolarki nalezy pobrac¢ z natury

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

24
d.3.1

wycena
kalk. wtasna

Wykonanie, dostawa oraz montaz stolarki okiennej - OKNO 04,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdujgcymi sie w czesci |l opracowania projektu.

Wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury

szt

11

szt

11,00

RAZEM

11,00

25
d.3.1

wycena
kalk. wiasna

Wykonanie, dostawa oraz montaz stolarki okiennej - OKNO
O4A, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdujgcymi sie w czesci |l opracowania projektu.

Wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

26
d.3.1

wycena
kalk. wiasna

Wykonanie, dostawa oraz montaz stolarki okiennej - OKNO O5,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdujgcymi sie w czesci |l opracowania projektu.

Wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury

szt

22

szt

22,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22,00
27| wycena Wykonanie, dostawa oraz montaz stolarki okiennej - OKNO O6, | szt
d.3.1| kalk. wtasna | okno krosnowe
Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdujgcymi sie w czesci |l opracowania projektu.
Wymiary stolarki nalezy pobrac¢ z natury
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
28| wycena Nawiewniki higrosterowalne - zakup dostawa i montaz uwaga : | szt
d.3.1| kalk. wlasna | otwory frezowane
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
29[ wycena Parapety drewniane gr 3 cm na klatkach schodowych - m2
d.3.1| kalk. wlasna | wykonanie i dostawa
0,25*1,30*(3+3+1) m2 2,28
RAZEM 2,28
30 KNR 4-01 [ Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 | szt.
d.3.1 0321-01 m w Scianach z cegiet
3+3+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
31| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych szt.
d.3.1 1209-13 elementéw o powierzchni do 0.52 m2
analogia
3+3+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
32| KNR 4-01 | Wykonanie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy m
d.3.1] 0708-02 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
analogia
[(1,20+2,20%2)*3+(1,20+2,05*2)*3 + (1,20 +2,05*2) * m 156,46
1+(1,20*2+0,65*2)*11+(1,20*2+0,42*2)*2 + (0,52 *
2+0,80*2)*22+(0,52*2+0,80*2)*5]
RAZEM 156,46
33| NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.3.1] 2020-01 osciezach o szer. do 30 cm na podtozu z tynku
0,30 *[(1,20 +2,20*2) *3 + (1,20 +2,05*2) * 3 + (1,20 + 2,05 | m2 11,40
* 2) * 1]
RAZEM 11,40
34| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
11,40 m2 11,40
RAZEM 11,40
3.2 WYMIANA ORAZ REONOWACJA DRZWI
3.2.1 DRZWI WEJSCIOWE FRONTOWE
35| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 | m2
d.3.2.1] 0354-05 m2
<Drzwi D1>
1,51*3,70 m2 5,59
RAZEM 5,59
36| wycena Wykonanie, dostawa oraz montaz stolarki drzwiowej - DRZWI szt
d.3.2.1| kalk. wtasna | D1, drzwi + naswietle tgcznie z progiem
Wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdujgcymi sie w czesci |l opracowania projektu.Wyposazenie
wg informacji dodatkowej
Wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
37 Wywiezienie i sktadowanie drzwi kpl
d.3.2.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
3.2.2 REMONT DRZWI OD PODWORKA
38 Demontaz skrzydet drzwi od podwérza m2
d.3.2.2| kalk. wtasna
1,08 * 2,70 m2 2,92
RAZEM 2,92
39| KNR 4-01 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach m2
d.3.2.2] 1111-01 drewnianych
0,25%0,34 4 m2 0,34
RAZEM 0,34
40/ KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o m2
d.3.2.2] 1214-02 powierzchni ponad 0.5 m2
analogia
Reczne oczyszczenie powierzchni oscieznicy i drzwi
drewnianych z grubszych elementow farby
1,08 2,70 * 2,75 m2 8,02
RAZEM 8,02
41] KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2
d.3.2.2] 1021-01 m2
analogia
Zeszlifowanie pozostatych zabrudzen. W przypadku
pozostatosci farb nalezy zastosowac srodek do usuwania
starych powlok malarskich.
8,02 m2 8,02
RAZEM 8,02
42| TZKNC N-K/V | Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z catkowicie zdjetg dm2
d.3.2.2] t15-a.01 politurg (réwniez dla drewna nowego), powierzchnia gtadka
analogia
Uzupetnienie ubytkow
2% *(1,08*2,7)*10* 2 dm2 1,17
RAZEM 1,17
43| KNR 4-01 [ Dorabianie elementéw skrzydet drzwiowych do istniejgcych m
d.3.2.2| 0925-08 oscieznic - listwy przymykowe
2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
44| KNR 4-01 Dorabianie elementéw skrzydet drzwiowych do istniejgcych m
d.3.2.2] 0925-07 oscieznic - listwy do mocowania szyb lub opaski
0,343 m 1,02
RAZEM 1,02
45 KNR 19-01 | Impregnacje grzybobdjcze powierzchni drewnianych m2
d.3.2.2] 0648-05
analogia
8,02 m2 8,02
RAZEM 8,02
46| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.3.2.2] 1209-10 stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
Malowane w kolorze NCC S7020-Y40R
8,02 m2 8,02
RAZEM 8,02
47] KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami - szt.
d.3.2.2] 1024-20 gatkoklamka z szyldami
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe szt.
d.3.2.2] 1024-29 wbijane
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
49 KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane szt.
d.3.2.2] 1024-24 zwykte
Wymiana wktadki wraz z dorobieniem kluczy
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR 19-01 | Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane szt.
d.3.2.2] 1024-24 zwykite
analogia
Wymiana zasuw zamykajgcych skrzydta (2szt. zasuwy
zamykajgce drugie skrzydto, 1szt. zasuwy zamykajgca drzwi)
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
51| KNR 4-01 | Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit | m2
d.3.2.2] 1101-02 podwojny szktem ptaskim ciggnionym grubosci 2-3 mm o
powierzchni szyby do 0.5 m2
Szklenie drzwi od podworka - szklo bezpieczne
0,25%0,34 * 4 m2 0,34
RAZEM 0,34
52 Wywiezienie i sktadowanie szkfa kpl.
d.3.2.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
323 MALOWANIE DRZWI OD UL. RYNEK | OD UL. PANSKIEJ
53| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej m2
d.3.2.3] 1209-10 stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
Malowane w kolorze NCC S7020-Y40R
<od ul. Rynek>
1,11*2,73*2*2 m2 12,12
<od ul. Panskiej>
1,11*2,76* 2 m2 6,13
RAZEM 18,25
4 REMONT ELEWACJI BUDYNKU
41 PRACE DEMONTAZOWE
54 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.4.1] 0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<gzyms G1 Rynek>
(0,18 + 0,28) * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2) m2 7,05
<gzyms G2 Rynek - poza oknami>
(0,18 +0,23) * (6,42 +0,15*2-0,42 * 6) m2 1,72
(0,18 + 0,23) * (7,54 + 0,15 * 2) m2 3,21
(0,18 +0,23) *(11,53+0,15*2+ 0,06 *2-1,17 * 5) m2 2,50
(0,18+0,23)*(1,69*3+0,15*2* 3) m2 2,45
<parapety pojedyncze Rynek>
0,29*1,17*5 m2 1,70
<parapety z gzymsem G2 Rynek>
0,36 *(0,42*6 + 1,17 * 5) m2 3,01
<gzyms G1 Panska>
(0,18 + 0,28) * (24,80 + 0,15 * 2) m2 11,55
<gzyms G2 Panska - poza oknami>
(0,18 +0,23) *(21,23*2+0,15*2*2+1,69*8+0,15*2*8-| m2 17,59
0,42*16-1,17*8)
<parapety pojedyncze Panska>
0,29*1,17*8 m2 2,71
0,46*1,17*6 m2 3,23
<parapety z gzymsem G2 Panska>
0,36 *(0,42* 16 + 1,17 * 8) m2 5,79
<parapety Elewacja tylna>
0,38*1,17*8+0,38*0,50 * 2 m2 3,94
<parapety Elewacje boczne>
0,38*1,17*9+0,38*0,50 * 3 m2 4,57
RAZEM 71,02
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55 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.4.1] 0535-05 UWAGA: rury spustowe do ponownego montazu
14,15+ 13,0 m 27,15
RAZEM 27,15
56| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika szt.
d.4.1] 0354-15 stalowego
analogia
Demontaz elementdéw zewnetrznych
<Rynek>
{ tablice pamigtkowe - do odzysku } 2 szt. 2,00
{ tablica nazwa ulicy - do odzysku } 1 szt. 1,00
{ tablica numerowa } 1 szt. 1,00
{ tablice numeryczne- do odzysku } 4 szt. 4,00
{ uchwyt na flage } 1 szt. 1,00
<Panska>
{ tablica nazwa ulicy - do odzysku } 1 szt. 1,00
{ lampy - do odzysku - po uzyskaniu zgody WKZ moga byc szt. 2,00
zamontowane } 2
{ tablice numeryczne - do odzysku } 1 szt. 1,00
{uchwyt } 1 szt. 1,00
{ uchwyt na flage }1 szt. 1,00
{ ptotek w oknie } 1 szt. 1,00
<podwoérze>
{ tablica - Zakaz wyprowadzania psow } 1 szt. 1,00
{haki} 4 szt. 4,00
RAZEM 21,00
57| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4.1] 0354-13
Wykucie drzwiczek wyczystkowych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
58| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw wraz z m2
d.4.1 0101-01 opaskami wokot okien
<el. frontowa Rynek>
15,05*14,27+0,5*1,39*0,66 - (1,49 +0,52) *1,72* 0,5 + m2 216,95
0,15*11,52*2
<minus okna i drzwi Rynek>
-(1,11*2,06*5+1,11*2,33*5+ 1,11 *2,76 * 5) m2 -39,63
<minus gzyms gorny Rynek>
-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10) m2 -16,71
<minus gzyms G1 Rynek>
-(14,95*0,45+0,15* 0,45 * 2) m2 -6,86
<minus gzyms G2 Rynek>
-(11,53*0,25+0,15*0,25*2 + 7,54 * 0,20 + 6,43 * 0,15) m2 -5,43
<oscieza Rynek>
0,15*[(1,11+2,05*2)*5+ (1,11 *2,33 * 2) * §] m2 7,79
0,32*(1,11+2,76*2)*5 m2 10,61
<el. frontowa Panska>
24,80 * 13,55 m2 336,04
<minus okna Panska>
-(1,11*2,056*8+1,11*233*8+1,11*1,94*6 +2,01 2,41 | m2 -59,03
+1,11*2,14)
<minus gzyms gorny Panska>
-(24,80 * 1,11) m2 -27,53
<minus gzyms G1 Panska>
-(24,80 * 0,45) m2 -11,16
<minus gzyms G2 Panska>
-(21,26 * 0,25 + 21,26 * 0,15) m2 -8,50
<os$cieza Panska>
0,15*[(1,11+2,05*2)*8 + (1,11 + 2,33 * 2) * §] m2 13,18
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0,32*[(1,11+1,94*2)*6+(1,41+1,99*2) + (1,25 + 2,14 * 2)| m2 13,08
]
<el. tylna podworze>
1,00 *1,08 +0,77 *0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * m2 5,37
1,08 + 1,00 * 1,08
<el. tylna podworze - z kominem>
0,33*13,72+3,28* 11,77 + 1,97 * 14,75+ 0,48 * 13,72 + 0,48 | m2 85,86
*14,75
<minus okna el. tylna podworze - z kominem>
-(1,11*1,94*2+1,11*0,77) m2 -5,16
<oscieza el. tylna podworze - z kominem>
0,15*[(1,11+1,94*2)* 2]+ (1,11 + 0,76 * 2) m2 4,13
<el. boczna wschodnia>
(6,05*12,11 + 0,24 * 1,41) m2 73,60
<minus okna el. boczna wschodnia>
-(1,11*1,94 * 3) m2 -6,46
<o$cieza el. boczna wschodnia>
0,15*[(1,11 + 1,94 * 2) * 3] m2 2,25
<obliczenia dodatkowe - zdjecie 20% powierzchni el. bocznej
wschodniej>
-(76,60 - 6,46 + 2,25) * 20% m2 -14,48
<el. boczna zachodnia>
(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42) m2 75,98
<minus okna el. boczna zachodnia>
-(1,11*1,94*2+1,11*233*2+1,11*2,05*2) m2 -14,03
<oscieza el. boczna zachodnia>
0,15*[(1,11+1,94*2)*2+(1,11+2,33*2)*2+ (1,11 +2,05 | m2 4,79
*2)* 2]
<obliczenia dodatkowe - zdjecie 20% powierzchni el. bocznej
zachodniej>
-(75,98 - 14,03 + 4,79) * 20% m2 -13,35
<el. boczna Panska 3>
1,20 * 4,25 m2 5,10
1,42 * 8,70 * 0,40 m2 4,94
RAZEM 631,34
59(KNP 18 0813-| Demontaz przewoddw kabelkowych 2x6; 3x2.5; 3x4; 4x2.5; z m
d.4.1 02.01 cegly lub betonu z wykuciem i zdemontowaniem kotkow i prze
uchwytow z poziomu lub gotowych rusztowan W.
6,00 + 14,50 + 12,00 m 32,50
prze
w.
RAZEM 32,50
60 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.4.1| kalk. wlasna
747,38 * 0,015 m3 11,21
RAZEM 11,21
4.2] 45211100-0 | NAPRAWA ZARYSOWANYCH SCIAN
61 KNR-W 4-01 | Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w m2
d4.2| 0736-02 murach gtadkich z cegly ceramiczne;j
analogia
Przygotowanie do montazu pretéw - zbrojenie peknieé
<naprawa szczegot typ B - elewacja Panska>
0,91 *1,08 +0,91* 1,08 m2 1,97
<naprawa szczegot typ B - elewacja boczna Panska 3>
1,20 * 3,25 m2 3,90
RAZEM 5,87
62| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich | kg
d.4.2] 0202-02 lub zebrowanych o $r. 8 mm
(0,395 * 0,80 * 16,0) / 1000 kg 0,01
(0,395 * 0,80 * 26,0) / 1000 kg 0,01
RAZEM 0,02
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63| KNNR-W 3 [ Spoinowanie muréw z cegty bez wykucia spoin m2
d.4.2[ 0613-01
analogia Spoinowanie zaprawg TEN-10 - montaz pretéw zbrojeniowych
<naprawa szczegot typ B - elewacja Panska>
0,91*1,08 +0,91 * 1,08 m2 1,97
<naprawa szczegot typ B - elewacja boczna Panska 3>
1,20 * 3,25 m2 3,90
RAZEM 5,87
64| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, m2
d.4.2| 0703-01 pilastrach - dozbrojenie siatkg Ledochowskiego miejsc z
analogia widocznymi peknieciami na elewac;i
<el. frontowa Rynek>
0,91*1,08 +0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * m2 4,19
1,08
<el. frontowa Rynek - zawiniecie siatki na oscieza>
0,54*0,91*2+0,51*0,77 * 1 m2 1,38
<el. frontowa Panska>
1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,91 * m2 23,07
1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 +
0,91*1,08+0,91*1,08+0,91*1,08+1,37*1,76+0,77 *
0,68+1,37*1,76 +1,37*1,76 + 1,37 * 1,76 + 1,00 * 1,08
<el. frontowa Panska - zawiniecie siatki na oscieza>
0,51 *1,00+ 0,39 * 0,77 m2 0,81
0,48*0,91+0,30*0,91+0,39*0,91 +0,49*0,20 + 0,30 * m2 2,06
1,00*3
0,45*1,11+0,30*0,77+0,45*1,11+0,57 1,19+ 0,45 * m2 2,41
1,11
<el. tylna od podwoérza>
1,37*1,41+1,30* 1,80 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * m2 8,56
0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
<el. tylna od podwoérza - zawiniecie siatki na oscieza>
0,30*1,11+0,30 0,30 + 0,77 * 0,30 m2 0,65
<el. boczna wschodnia>
1,00 * 1,08 m2 1,08
<el. boczna od Panska 3>
1,20 * 3,25 m2 3,90
RAZEM 48,11
65| KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d4.2( 0704-01 zaprawg cementowg
analogia
Wykonanie natrysku M10
48,11 m2 48,11
RAZEM 48,11
43 WZMOCNIENIE NADPROZY tUKOWYCH
66| KNR 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
d.4.3] 0336-01 zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
Oparcie ptaskownika
(0,30*2*2)*7 m 8,40
RAZEM 8,40
67| KNR 19-01 | Przesklepienie otworéw - osadzenie belek (belki) kg
d.4.3[ 0321-04
analogia Osadzenie ptaskownikow
140,50 + 49,00 kg 189,50
RAZEM 189,50
68| KNNR-W 3 | Spoinowanie muréw z cegty bez wykucia spoin m2
d.4.3[ 0613-01
analogia Spoinowanie zaprawg TEN-10 - ptaskownikéw
(1,40 *0,05) * 7 m2 0,49
RAZEM 0,49
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69| KNR 4-01 [ Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, m2
d.4.3 0703-01 pilastrach
analogia
Dozbrojenie siatkg Leddéchowskiego miejsc z widocznymi
peknigciami na elewac;ji
<pole powierzchni gzymsow>
(1,30 * 0,30 + 1,30 * 0,05) * 7 m2 3,19
RAZEM 3,19
70 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d.4.3 0704-01 zaprawg cementowg
analogia
Wykonanie natrysku M10
3,19 m2 3,19
RAZEM 3,19
4.4 NAPRAWA ZAWILGOCONYCH SCIAN PARTERU POWYZEJ POZIOMU TERENU
71| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.4.4[ 0304-04 zaprawie cementowej cegtami
Uzupetnienie $cian z cegly - elewacja z kominem
1,0*1,0%0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
72| KNR AT-27 | Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.4.4( 0101-03
analogia Usuniecie zawilgoconych tynkow i oczyszczenie muréw z
resztek zaprawy
<zawilgocone sciany parteru - Rynek>
2,34*0,87+0,5*1,36*0,50+0,17*1,70+0,5*0,34 *0,12* | m2 13,18
40+7,42*0,80+2,12*0,86+0,5*1,36 0,60+ 0,13 1,36 +
1%0,34%0,20*3,0+(1,49+0,55)*1,85%0,5
-(1,11*0,58) * 2 m2 -1,29
0,58*2+0,40*2 m2 1,96
<zawilgocone $ciany parteru - Panska>
24,80 * (2,09 +1,59) * 0,5 m2 45,63
1,411,710+ (1,11 *1,77) + (1,11 * 0,51 * 6)] m2 -7,77
0,30*(1,71*2+1,77*2)+0,30* (1,11 *2+ 0,51 *2)* 6 m2 7,92
<zawilgocone sciany parteru - el. tylna od podwérza>
(0,33+1,97+0,48)*0,46 +3,28*2,41+0,48*2,41+4,83* m2 18,65
1,72
-[(1,11*0,58*2) + 1,11 * 1,18 + (1,11 * 0,76)] m2 -3,44
0,30 *[(1,11*2+0,58*2)*2]+1,18*0,15*2+ 0,76 *2* m2 3,13
0,49
<zawilgocone $ciany parteru - elewacja boczna wschodnia>
6,05* (1,74 +1,45)* 0,5 m2 9,65
-(1,11*0,33) * 2 m2 -0,73
0,30 *(1,11*2+0,33*2)* 2 m2 1,73
<zawilgocone $ciany parteru - elewacja boczna zachodnia>
6,20 * (1,68 + 1,69) * 0,5 m2 10,45
-(1,11*0,58 * 2) m2 -1,29
0,30 *(1,11*2+0,58*2) * 2 m2 2,03
<zawilgocone $ciany parteru - elewacja od Panska 3>
1,42 *0,46 m2 0,65
<zawilgocone Sciany parteru - elewacja od Rynek 8 >
0,43 * 1,69 m2 0,73
RAZEM 101,19
73 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.4.4( kalk. wiasna
101,19 * 0,02 m3 2,02
RAZEM 2,02
74 KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimna m2
d.4.4 0106-02
101,19 m2 101,19
RAZEM 101,19
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75| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlaméw m2
d.4.4[ 0405-01 uszczelniajgcych i szpachlowki uszczelniajgcej na wyréwnanym
analogia podfozu - naktadana recznie
Naprawa elewac;ji - natozenie zaprawy uszczelniajgcej typu
VANDEX UNIMORTAR
101,19 m2 101,19
RAZEM 101,19
76| KNR 9-21 | Reczne czyszczenie i mycie elewacji m2
d.4.4[ 0106-01
analogia Moczenie $ciany przez mycie pedzlami
101,19 m2 101,19
RAZEM 101,19
77| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow m2
d.4.4) 0201-02 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
analogia
Naprawa elewacji - szlamowanie VANDEX BB75
101,19 m2 101,19
RAZEM 101,19
4.5 NAPRAWA ELEWACJI POWYZEJ POZIOMU TERENU
78| KNR 4-03 [ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.4.5| 1001-01 cegle
6,00 + 14,50 + 12,00 m 32,50
RAZEM 32,50
79|KNP 18 0162-| Uktadanie przewoddw DYt, ADYt, YDYt, YADYt o tacznym m
d.4.5 01.04 przekroju zyt do 7.5 mm2 z mocowaniem do podtoza innego niz | prze
betonowe przy pomocy gwozdzi lub zaprawy (przebicia reczne) | w.
6,00 + 14,50 + 12,00 m 32,50
prze
w.
RAZEM 32,50
80| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechanicznei | m2
d.4.5| 2611-01 zmycie
<el. frontowa Rynek>
15,05*14,27+0,5*1,39*0,66 - (1,49 +0,52) *1,72* 0,5 + m2 218,22
0,15*11,52*2+ 0,06 * (2,82 + 4,58 + 3,17) * 2
<minus okna i drzwi Rynek>
-(1,11*2,056*5+1,11*2,33*5+1,11*2,76 * 5) m2 -39,63
<minus gzyms gorny Rynek>
-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10) m2 -16,71
<minus gzyms G1 Rynek>
-(15,05*0,45+0,15* 0,45 + 0,06 * 0,45 * 2) m2 -6,89
<minus gzyms G2 Rynek>
-(6,42*0,15+0,15*0,15*2+ 7,54 * 0,20 +0,15* 0,20 * 2 + m2 -6,17
11,53*0,25+0,15*0,25*2+ 0,06 *0,25*2 + 1,69 * 0,12 * 3)
<oscieza Rynek>
0,15*[(1,11+2,05*2)*5+ (1,11 *2,33 * 2) * 5] m2 7,79
0,32*(1,11+2,76*2)*5 m2 10,61
<el. frontowa Panska>
24,80 * 13,55 + 24,80 * 0,05 m2 337,28
<minus okna Panska>
-(1,11*2,05*8+1,11*2,33*8+1,11*1,94*6+2,01*2,41 | m2 -59,03
+1,11*2,14)
<minus gzyms gorny Panska>
-(24,80 * 1,11) m2 -27,53
<minus gzyms G1 Panska>
-(24,80 * 0,45) m2 -11,16
<minus gzyms G2 Panska>
-(21,23* 0,25+ 21,26 * 0,15+ 1,69 * 0,12 * 8) m2 -10,12
<oscieza Panska>
0,15*[(1,11+2,05*2)* 8+ (1,11 + 2,33 * 2) * §] m2 13,18
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0,32*[(1,11+1,94*2)*6+(1,41+1,99*2) + (1,25 + 2,14 * 2)| m2 13,08
]
<el. tylna podworze>
1,00 *1,08 +0,77 *0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * m2 5,37
1,08 + 1,00 * 1,08
<el. tylna podworze - z kominem>
0,33*13,72+3,28* 11,77 + 1,97 * 14,75+ 0,48 * 13,72 + 0,48 | m2 85,86
*14,75
<minus okna el. tylna podworze - z kominem>
-(1,11*1,94*2+1,11*0,77) m2 -5,16
<oscieza el. tylna podworze - z kominem>
0,15*[(1,11+1,94*2)* 2]+ (1,11 + 0,76 * 2) m2 4,13
<el. boczna wschodnia>
(6,05*12,11 + 0,24 * 1,41) m2 73,60
<minus okna el. boczna wschodnia>
-(1,11*1,94 * 3) m2 -6,46
<oscieza el. boczna wschodnia>
0,15*[(1,11 + 1,94 * 2) * 3] m2 2,25
<el. boczna zachodnia>
(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42) m2 75,98
<minus okna el. boczna zachodnia>
-(1,11*1,94*2+1,11*2,33*2+1,11*2,05*2) m2 -14,03
<oscieza el. boczna zachodnia>
0,15*[(1,11+1,94*2)*2+(1,11+2,33*2)*2+ (1,11 +2,05 | m2 4,79
*2)* 2]
<el. boczna Panska 3>
1,20 * 4,25 m2 5,10
1,42 * 8,70 * 0,40 m2 4,94
RAZEM 659,29
81| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka m2
d.4.5] 0201-02 catopowierzchniowa
analogia
ALTAS ZtOTY WIEK TRO
<el. frontowa Rynek>
15,05*14,27+0,5*1,39*0,66 - (1,49 + 0,52) *1,72* 0,5 + m2 218,22
0,15*11,52*2 +0,06 * (2,82 +4,58 + 3,17) * 2
<minus okna i drzwi Rynek>
-(1,11*2,05*5+1,11*2,33*5+ 1,11 *2,76 * 5) m2 -39,63
<minus gzyms gorny Rynek>
-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10) m2 -16,71
<minus gzyms G1 Rynek>
-(15,05*0,45+0,15* 0,45 + 0,06 * 0,45 * 2) m2 -6,89
<minus gzyms G2 Rynek>
-(6,42*0,15+0,15*0,15*2+7,54* 0,20+ 0,15* 0,20 * 2 + m2 -6,17
11,53*0,25+0,15*0,25*2+ 0,06 * 0,252+ 1,69 * 0,12 * 3)
<el. frontowa Panska>
24,80 * 13,55 + 24,80 * 0,05 m2 337,28
<minus okna Panska>
-(1,11*2,05*8+1,11*2,33*8+1,11*1,94*6 +2,01*2,41 | m2 -59,03
+1,11*2,14)
<minus gzyms gorny Panska>
-(24,80 * 1,11) m2 -27,53
<minus gzyms G1 Panska>
-(24,80 * 0,45) m2 -11,16
<minus gzyms G2 Panska>
-(21,23*0,25+ 21,26 *0,15+ 1,69 * 0,12 * 8) m2 -10,12
<el. tylna podworze>
1,00*1,08 +0,77 *0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * m2 5,37

1,08 + 1,00 * 1,08
<el. tylna podworze - z kominem>
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0,33 13,72 +3,28* 11,77 + 1,97 * 14,75+ 0,48 * 13,72+ 0,48 | m2 85,86
*14,75
<minus okna el. tylna podworze - z kominem>
-(1,11*1,94*2+1,11*0,77) m2 -5,16
<el. boczna wschodnia>
(6,05*12,11 + 0,24 * 1,41) - 14,48 m2 59,12
<minus okna el. boczna wschodnia>
-(1,11*1,94 * 3) m2 -6,46
<el. boczna zachodnia>
(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42) - 13,35 m2 62,63
<minus okna el. boczna zachodnia>
-(1,11*1,94*2+1,11*2,33*2+1,11*2,05*2) m2 -14,03
<el. boczna Panska 3>
1,20 * 4,25 m2 5,10
1,42 *8,70* 0,40 m2 4,94
<zawilgocone $ciany parteru - Rynek>
2,34*0,87+0,5*1,36*0,50+0,17*1,70+0,5*0,34 *0,12* | m2 13,18
40+7,42*0,80+2,12*0,86+0,5*1,36 0,60+ 0,13 1,36 +
1*0,34*0,20*3,0+ (1,49 +0,55)*1,85*0,5
-(1,11*0,58) * 2 m2 -1,29
0,58*2+0,40*2 m2 1,96
<zawilgocone $ciany parteru - Pafnska>
24,80 * (2,09 +1,59)*0,5 m2 45,63
11,411,710+ (1,11 *1,77) + (1,11 * 0,51 * 6)] m2 -7,77
<zawilgocone $ciany parteru - el. tylna od podworza>
(0,33+1,97+0,48)* 0,46 + 3,28 2,41 +0,48*2,41+4,83 " m2 18,65
1,72
-[(1,11*0,58 *2) + (1,11 *0,76) + 1,11 * 1,18] m2 -3,44
<zawilgocone $ciany parteru - elewacja boczna wschodnia>
6,05 (1,74 +1,45)* 0,5 m2 9,65
-(1,11*0,33)* 2 m2 -0,73
<zawilgocone $ciany parteru - elewacja boczna zachodnia>
6,20 * (1,68 + 1,69) * 0,5 m2 10,45
-(1,11*0,58 * 2) m2 -1,29
<zawilgocone $ciany parteru - elewacja od Panska 3>
1,42 * 0,46 m2 0,65
<zawilgocone Sciany parteru - elewacja od Rynek 8 >
0,43 * 1,69 m2 0,73
RAZEM 662,01
82| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka m2
d.4.5| 0201-02 z.o. | catopowierzchniowa Tynk na o$ciezach i stupach o szer. do 38
3.2. cm.
analogia
ATLAS ZtOTY WIEK TRO
<oscieza Rynek>
0,15*[(1,11+2,05*2)*5+ (1,11 *2,33 * 2) * 5] m2 7,79
0,32*(1,11+2,76*2)*5 m2 10,61
<os$cieza Panska>
0,15*[(1,11+2,05*2)* 8+ (1,11 + 2,33 * 2) * 8] m2 13,18
0,32*[(1,11+1,94*2)*6 + (1,41 +1,99 *2) + (1,25 + 2,14 * 2)| m2 13,08
]
<oscieza el. tylna podworze - z kominem>
0,15*[(1,11+1,94*2)* 2] + (1,11 + 0,76 * 2) m2 4,13
<oscieza el. boczna wschodnia>
0,15 *[(1,11 + 1,94 * 2) * 3] m2 2,25
<oscieza el. boczna zachodnia>
0,15*[(1,11+1,94*2)*2+(1,11+2,33*2)*2+ (1,11 + 2,05 | m2 4,79
*2)* 2]
<zawilgocone $ciany parteru - Rynek - o$cieza>
0,32*(1,11*2+0,58*2) * 2 m2 2,16
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<zawilgocone sciany parteru - Panska - oscieza>
032*[1,41+1,71*2)+ (1,11 +1,77*2) + (1,11 *2+ 0,51 * 2)| m2 9,25
* 6]
<zawilgocone Sciany parteru - elewacja boczna zachodnia -
oscieza>
0,15*(1,11*2+0,58 *2) * 2 m2 1,01
<zawilgocone $ciany parteru - elewacja boczna zachodnia -
oscieza>
0,15*(1,11*2+0,58 *2) * 2 m2 1,01
RAZEM 69,26
83] KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa m2
d.4.5( 0201-03 podkfadowa ATLAS ZLOTY WIEK TRP
analogia
662,01 m2 662,01
RAZEM 662,01
84| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - Tynk na m2
d.4.5] 0201-03 z.0. | osciezach i stupach o szer. do 38 cm. Warstwa podktadowa
3.2. ATLAS ZtOTY WIEK TRP
analogia
69,26 m2 69,26
RAZEM 69,26
85| KNR AT-26 [ Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - TYNK m2
d.4.5( 0201-03 RENOWACYJNY ATLAS ZtOTY WIEK TR
analogia
662,01 m2 662,01
RAZEM 662,01
86| KNR AT-26 [ Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - Tynk na m2
d.4.5| 0201-03 z.o. | osciezach i stupach o szer. do 38 cm. TYNK RENOWACYJNY
3.2. ATLAS ZtOTY WIEK TR
analogia
69,26 m2 69,26
RAZEM 69,26
87| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - zagruntowanie gruntem m2
d.4.5( 2611-02 ATLAS SW 300 - elewacja od strony budynku Rynek 8
analogia
0,44 * 14,31 + 14,36 * 2,93 m2 48,37
RAZEM 48,37
88| KNR AT-26 | Cienkowarstwowa szpachla renowacyjna drobnoziarnista m2
d.4.5( 0201-03 ATLAS TS na $cianach
analogia
662,01 + 48,37 m2 710,38
RAZEM 710,38
89| KNR AT-26 | Cienkowarstwowa szpachla renowacyjna drobnoziarnista m2
d.4.5| 0201-03 z.o. | ATLAS TS na osciezach
3.2.
analogia
69,26 m2 69,26
RAZEM 69,26
90| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - gruntowanie m2
d.4.5( 0301-01 podioza HYDRO-TIEFENGRUND
<$ciany i oscieza>
664,40 + 14,48 + 13,35 + 69,26 + 48,37 m2 809,86
RAZEM 809,86
91| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS m2
d.4.5( 0303-01 ZEOTY WIEK ZGODNIE Z NUMERACJA W PROJEKCIE
809,86 m2 809,86
RAZEM 809,86
46 ODTWORZENIE OPASEK WOKOL OKIEN, NAPRAWA GZYMSOW | DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH ......... do poprawki
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92| TZKNBK IX [ Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 m
d.4.6| 5404-21 cm z brudu przy uzyciu szczotek
analogia
Oczyszczenie elementéw sztukatorskich - gzymsy gérne
Krotnos¢ = 4,44
<gzyms goérny el. Rynek>
15,05 m 15,05
<gzyms goérny el. Panska>
24,80 m 24,80
RAZEM 39,85
93| TZKNBK IX [ Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku ztozonym 20-25 m
d.4.6| 5404-21 cm z brudu przy uzyciu szczotek
analogia
Oczyszczenie gzymsow
<gzyms G1 el. Rynek>
0,65*(15,05+0,30*2 * 2) m 10,56
<gzyms G1 el. Panska>
0,65 * (24,80 + 0,30 * 2) m 16,51
<gzyms G2 el. Rynek>
0,36 (11,56 + 0,302+ 7,54 +0,30*2+6,43+1,70*3 + m 11,78
0,15*2*3)
<gzyms cokotowy el. Rynek>
0,15*(15,05- 1,11 * 2) m 1,92
<gzyms G2 el. Panska>
0,36 (21,26 *2+1,70*8+0,15*2* 8) m 21,07
<gzyms cokotowy el. Panska >
0,15 (24,88 -1,41-1,11) m 3,35
< opaska przy drzwiach ul. Panska >
0,35*2,11*2+0,35* 2,01 m 2,18
0,30 * (2,41 *2+ 1,11) m 1,78
RAZEM 69,15
94| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciudo | m
d.4.6 0823-03 20 cm
analogia
Profile ciggnione szlachetne gtadzone - profile ciggnione z
zaprawy ATLAS "ZLOTY WIEK" ZMP - nowe opaski wokot
okien
<opaski okienne el. Rynek>
(1,11 +2,08*2)*5 m 26,35
(1,11*2+265%2)*5 m 37,60
(1,11+2,29*2)*5 m 28,45
<opaski okienne - el. Pafnska>
(1,11+2,08*2)*8 m 42,16
(1,11*2+265*2)*8 m 60,16
(1,11+2,26*2)*6 m 33,78
<gzymsy cokotowe>
7,42 +10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60 m 43,26
RAZEM 271,76
95| KNR 19-01 |[ Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciudo [ m
d.4.6 0823-03 20 cm
analogia
Uzupetnienie i naprawa gzymsow, detali architektonicznych,
opasek okiennych - zaprawa ATLAS ZLOTY WIEK SM -
warstwa wykonczeniowa - nowe opaski wokot okien
<opaski okienne el. Rynek>
(1,11 +2,08*2)*5 m 26,35
(1,11*2+265*2)*5 m 37,60
(1,11+2,29*2)*5 m 28,45
<opaski okienne - el. Pafnska>
(1,11+2,08%2)*8 m 42,16
(1,11*2+2,65*2)*8 m 60,16
(1,11 +2,26*2)*6 m 33,78
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<gzymsy cokotowe>
7,42 +10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60

43,26

RAZEM

271,76

96
d.4.6

KNR 19-01
0823-07
analogia

Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do
40 cm

Naprawa gzymsow - zatozono 20% ATLAS "ZtOTY WIEK"
ZMP

<gzyms goérny el. Rynek>

20% * 15,05

<gzyms gorny el. Panska>

20% * 24,80

<gzyms G1 el. Rynek>

20% * (15,05 + 0,15+ 0,06 * 2)
<gzyms G1 el. Panska>

20% * (24,80 + 0,15 * 2)

<gzyms G2 el. Rynek>

20% * (6,42 + 0,15 * 2)

20% * (7,54 + 0,15 * 2)

20% * (11,53 +0,15*2 + 0,06 * 2)
20%*(1,69*3+0,15*2* 3)
<gzyms G2 el. Panska>

20% *(21,23*2+0,15*2*2+1,69*8+0,15*2* 8)

3333 3

3

3,01
4,96
3,06
5,02
1,34
1,57
2,39
1,19

11,80

RAZEM

34,34

97
d.4.6

KNR 19-01
0823-06
analogia

Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do
35cm

Naprawa opasek - zatozono 20% ATLAS "ZLOTY WIEK" ZMP

<detale - opaski wokot drzwi od ul. Panskiej>
20% * (1,41 +2,41*2+ 1,11 +2,41*2)

2,43

RAZEM

2,43

98
d.4.6

KNR 19-01
0823-08
analogia

Profile ciggnione szlachetne gtadzone - dodatek za kazde 5 cm
rozwiniecia

Naprawa gzymsow - zatozono 20% ATLAS "ZtOTY WIEK"
ZMP
Krotnos¢ = 14

<gzyms goérny el. Rynek>
20% * 15,05

<gzyms gorny el. Panska>
20% * 24,80

3,01

4,96

RAZEM

7,97

99
d.4.6

KNR 19-01
0823-08
analogia

Profile ciggnione szlachetne gtadzone - dodatek za kazde 5 cm
rozwiniecia

Naprawa gzymsow - zatozono 20% ATLAS "ZLOTY WIEK"
ZMP
Krotnos$¢ =5

<gzyms G1 el. Rynek>

20% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
<gzyms G1 el. Panska>

20% * (24,80 + 0,15 * 2)

3,06

5,02

RAZEM

8,08

100
d.4.6

KNR 19-01
0823-07
analogia

Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do
40 cm

Uzupetnienie i naprawa gzymsow, detali architektonicznych -
zaprawa ATLAS ZtOTY WIEK SM - warstwa wykonczeniowa

<gzyms goérny el. Rynek>
100% * 15,05

<gzyms goérny el. Panska>
100% * 24,80

15,05

24,80
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<gzyms G1 el. Rynek>
100% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2) m 15,32
<gzyms G1 el. Panska>
100% * (24,80 + 0,15 * 2) m 25,10
<gzyms G2 el. Rynek>
100% * (6,42 + 0,15 * 2) m 6,72
100% * (7,54 + 0,15 * 2) m 7,84
100% * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2) m 11,95
100% * (1,69 *3 +0,15*2 * 3) m 5,97
<gzyms G2 el. Panska>
100% *(21,23*2+0,15*2*2+1,69*8+0,15*2* 8) m 58,98
RAZEM 171,73
101 KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciudo | m
d.4.6)] 0823-06 35cm
analogia
Uzupetnienie i naprawa gzymsow, detali architektonicznych -
zaprawa ATLAS ZtOTY WIEK SM - warstwa wykonczeniowa
<detale - opaski wokét drzwi od ul. Panskiej>
100% * (1,41 +2,41*2+1,11+2,41*2) m 12,16
RAZEM 12,16
102 KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone - dodatek za kazde S5cm | m
d.4.6| 0823-08 rozwinigcia
analogia
Uzupetnienie i naprawa gzymsow, detali architektonicznych -
zaprawa ATLAS ZtOTY WIEK SM - warstwa wykonczeniowa
Krotnos¢ = 14
<gzyms goérny el. Rynek>
100% * 15,05 m 15,05
<gzyms gorny el. Panska>
100% * 24,80 m 24,80
RAZEM 39,85
103| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone - dodatek za kazde 5cm | m
d.4.6)] 0823-08 rozwiniecia
analogia
Uzupetnienie i naprawa gzymsow, detali architektonicznych -
zaprawa ATLAS ZtOTY WIEK SM - warstwa wykonczeniowa
Krotnos¢ = 5
<gzyms G1 el. Rynek>
100% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2) m 15,32
<gzyms G1 el. Panska>
100% * (24,80 + 0,15 * 2) m 25,10
RAZEM 40,42
104] KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - gruntowanie m2
d.4.6 0301-01 podioza HYDRO-TIEFENGRUND
<gzyms goérny Rynek>
14,88 * 0,86 + 15,25 * 0,25 m2 16,61
<gzyms G1 el. Rynek>
0,27 * (15,05+ 0,30 *2* 2) m2 4,39
<gzyms G2 el. Rynek>
0,23 * (6,42 + 0,15 * 2) m2 1,55
0,23 * (7,54 + 0,15 * 2) m2 1,80
0,23 * (11,53 +0,15*2 + 0,06 * 2) m2 2,75
0,23 *(1,69*3+0,15*2*3) m2 1,37
<gzyms goérny Panska>
25,05* 1,11 m2 27,81
<gzyms G1 Panska>
0,27 * (24,80 + 0,15 * 2) m2 6,78
<gzyms G2 Panska>
0,23*(21,23*2+0,15*2*2+1,69*8 +0,15*2* 8) m2 13,57
<detale - opaski wokét drzwi od ul. Panskiej>
0,32*(1,41+2,41*2)+0,25* (1,25 + 2,41 * 2) m2 3,51
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RAZEM 80,14
105 KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS m2
d.4.6[ 0303-01 ZLOTY WIEK ZGODNIE Z NUMERACJA W PROJEKCIE
80,14 m2 80,14
RAZEM 80,14
4.7 OBROBKI | ORYNNOWANIE
106 KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2
d.4.7) 0506-02 ocynkowanej
analogia
Uwaga: obrébki z blachy tytan-cynk
<gzyms G1 Rynek>
0,28 * (15,05 + 0,15+ 0,06 * 2) m2 4,29
<parapety pojedyncze Rynek>
0,29*1,17*5 m2 1,70
<parapety z gzymsem G2 Rynek>
0,36 * (0,42*6 + 1,17 * 5) m2 3,01
<gzyms G1 Panska>
0,28 * (24,80 + 0,15 * 2) m2 7,03
<parapety pojedyncze Panska>
0,29*1,17*8 m2 2,71
0,46*1,17*6 m2 3,23
<parapety z gzymsem G2 Panska>
0,36 *(0,42* 16+ 1,17 * 8) m2 5,79
<parapety Elewacja tylna>
0,38*1,17*8+0,38*0,50 2 m2 3,94
<parapety Elewacje boczne>
0,38*1,17*9+0,38*0,50 * 3 m2 4,57
RAZEM 36,27
107 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy m2
d.4.7( 0506-01 ocynkowanej
Uwaga: obrébki z blachy tytan-cynk
<gzyms G1 Rynek>
0,18 * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2) m2 2,76
<gzyms G2 Rynek - poza oknami>
(0,18 +0,23) * (6,42 +0,15*2-0,42 * 6) m2 1,72
(0,18 +0,23) * (7,54 + 0,15 * 2) m2 3,21
(0,18 +0,23)*(11,53+0,15*2+ 0,06 *2-1,17 * 5) m2 2,50
(0,18+0,23)*(1,69*3+0,15*2* 3) m2 2,45
<gzyms G1 Panska>
0,18 * (24,80 + 0,15 * 2) m2 4,52
<gzyms G2 Panska - poza oknami>
(0,18+0,23) *(21,23*2+0,15*2*2+1,69*8+0,15*2*8-| m2 17,59
0,42*16-1,17*8)
<gzymsy cokotowe>
(0,13+0,16) * (7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + m2 12,55
14,60)
RAZEM 47,30
108 KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy z cynku i z m
d.4.7) 0527-04 domieszka tytanu
analogia
Montaz uprzednio zdemontowanych rur spustowych. Uwaga:
bez ceny materiatu.
14,15+ 13,0 m 27,15
RAZEM 27,15
109 KNR 4-02 | Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem kpl.
d4.7( 0217-07
analogia Rura zeliwna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.8 ELEMENTY ZEWNETRZNE NA ELEWACJI
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110 Montaz elementéw zewnetrznych (anteny, tabliczki, itp)
d.4.8| kalk. wiasna
<Rynek>
{ tablice pamiagtkowe - z odzysku } 2 2,00
{ tablica nazwa ulicy - z odzysku } 1 1,00
{ tablice numeryczne - z odzysku } 4 4,00
<Panska>
{ tablica nazwa ulicy - z odzysku } 1 1,00
{ lampy - z odzysku po uzyskaniu zgody od WKZ przez 2,00
wiasciciela lokalu } 2
{ tablice numeryczne - z odzysku } 1 1,00
{ sygnalizator alarmu - z odzysku } 1 1,00
<podwoérze>
{ tablica - Zakaz wyprowadzania pséw } 1 1,00
RAZEM 13,00
111 Dostawa oraz montaz uchwytéw na flagi
d.4.8| kalk. wlasna
2 2,00
RAZEM 2,00
112|[KNNR 5 1008-| Montaz opraw stylowych na $cianach budynkow - oprawy kpl.
d.4.8 02 oswietleniowe LED z czujkg ruchu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113] KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki | szt.
d4.8] 1010-04 popielnikowe
analogia
Drzwiczki wyczystkowe
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
114] KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu | szt.
d.4.8 1215-04 do 1 m2
Wymiana obudowy skrzynki gazowej typu ,Grodzka” w kolorze
zblizonym do elewac;ji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115 KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o powierzchni elementu| szt.
d.4.8 1215-04 do 1 m2
Drzwiczki szafek elektrycznych w kolorze zblizonym do elewac;ji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 REMONT SCHODOW DO BUDYNKU
5.1 SCHODY - PODWORZE
116| KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni m2
d.5.1| 0301-01 poziomych konstrukcji betonowych
<stopnie>
0,96 *0,25* 3+ 0,96 * 0,20 * 1 m2 0,91
<podest>
0,96 * 2,13 m2 2,04
RAZEM 2,95
117[ KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni m2
d.5.1] 0301-02 pionowych, skosnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
<podstopnie>
0,96 *0,19*5 m2 0,91
<bok podestu>
2,13*0,13 m2 0,28
<stupek>
0,26 * 0,85+ 0,96 * 0,85 + 0,96 * 0,70 m2 1,71
<bok + spéd schodow>
1,00 * 0,26 + 1,00 * 0,96 m2 1,22
RAZEM 4,12
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PANSKA 1

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
118| KNR BC-02 | Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg m2
d.5.1] 0214-03 polimerowo-cementowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
analogia grubosc¢ warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonow
monolitycznych
Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS ADHER
- warstwa kontaktowa
295+4,12 m2 7,07
RAZEM 7,07
119] KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, m2
d.5.1 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
Stupki, bok schodéw i podestu
<bok podestu>
2,13*0,13 m2 0,28
<stupek>
0,26 * 0,85+ 0,96 * 0,85 + 0,96 * 0,70 m2 1,71
<bok schodow>
1,00 * 0,26 m2 0,26
RAZEM 2,25
120 KNR BC-02 | Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg m2
d.5.1] 0214-03 polimerowo-cementowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
analogia grubosc¢ warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonow
monolitycznych
Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS FILER
lub rownowaznym - warstwa wyréwnawcza 1mm - stupki, bok
schodéw i podestu
2,25 m2 2,25
RAZEM 2,25
121 KNR BC-02 | Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg m2
d.5.1] 0214-05 polimerowo-cementowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
analogia dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS FILER
lub rownowaznym - warstwa wyréwnawcza 14mm - stupki, bok
schodow i podestu /tgcznie 15mm/
Krotnos¢ = 14
2,25 m2 2,25
RAZEM 2,25
122| KNR BC-02 | Wyrdwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg m2
d.5.1] 0214-03 polimerowo-cementowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
analogia grubosc¢ warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonow
monolitycznych
ATLAS ENDER NA CALOSCI
7,07 m2 7,07
RAZEM 7,07
123| KNR BC-02 | Wyroéwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg m2
d.5.1] 0214-05 polimerowo-cementowg ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
analogia dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
ATLAS ENDER NA CALOSCI
Krotnos¢ = 2
7,07 m2 7,07
RAZEM 7,07
124 KNNR-W 3 | Malowanie konstrukcji betonowych farbg do betonu np. m2
d.5.1 1010-04 Betondur lub rownowazna
Krotnos¢ = 2
7,07 m2 7,07
RAZEM 7,07
125 KNP2 1313- | Malowanie ozdobnych balustrad i krat farba olejng - m2
d.5.1|02 1313-02.01| oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
analogia
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,16 +1,23) * 1,14 m2 3,86
RAZEM 3,86
126 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m2
d.5.1 1212-08 ozdobnych
Malowanie farbg typu Hammerite
3,86 m2 3,86
RAZEM 3,86
5.2 SCHODY OD UL. RYNEK
127 TZKNC N- | Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na dm2
d.5.2] K/NVI1/2-d | ilos¢ powtdrzen - kamien nieporowaty - granit i podobne
analogia
Mycie powierzchni srodkami do kamienia (np. Knauf)
<stopnie schody lewe>
[0,33*1,27*5+0,05* (0,33 +1,27) *5] * 10 dm2 24,96
[0,37*0,09*5+0,12*0,09 * 5+ 1,22 *0,09] * 10 dm2 3,30
<stopnie schody prawe>
[0,38 % 1,27 *4 + 0,03 * (0,38 + 1,27) *4] * 10 dm2 21,28
[1,27*0,14 * 5] * 10 dm2 8,89
<plyta schody lewe>
[2,39*1,27+1,11*0,40 + 0,05 * (2,39 + 1,27 *2)] * 10 dm2 37,26
<plyta schody prawe>
[2,15*1,27+1,11*0,41+ 0,03 * (2,15 + 1,27 *2)] * 10 dm2 33,26
RAZEM 128,95
128| KNR K-04 | Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i m2
d.5.2| 0403-03 kamiennych
Preparat do kamienia (np. Knauf)
128,95* 0,10 m2 12,90
RAZEM 12,90
129] KNP2 1313- | Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbg olejna - m2
d.5.2(02 1313-02.01| oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
analogia
<balustrada schody lewe>
2,30*1,12+1,66 * 1,09 + 1,27 * 1,07 m2 5,74
<balustrada schody prawe>
2,12*1,10+1,46* 1,09 + 1,27 * 1,07 m2 5,28
RAZEM 11,02
130 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m2
d.5.2] 1212-08 ozdobnych
Malowanie farba typu Hammerite
11,02 m2 11,02
RAZEM 11,02
53 STOPNIE OD UL. PANSKA
131| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku | m2
d.5.3] 0812-05 ptytek
uwaga p.tab.
analogia Rozebranie oktadzin schodow - wejscie do lokalu ul. Panska
(0,27 +0,29 + 0,27) * 1,11 + 0,27 * 1,30 m2 1,27
1,11*(0,13+0,10+ 0,10) + 1,30 * 0,16 + 0,32 * 0,16 * 2 m2 0,68
(0,10+0,32+ 0,15+ 0,13) * 0,07 * 2 m2 0,10
RAZEM 2,05
132 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na m2
d.5.3] 0211-03 Scianach lub podiogach
analogia
Obnizenie stopni przed montazem nowych okfadzin - wejscie do
lokalu ul. Panska
(0,27 + 0,29 + 0,27) * 1,11 m2 0,92
RAZEM 0,92
133 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.5.3| kalk. wiasna

strona 23 z 24

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3006




PANSKA 1

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,05*0,03 +0,92 * 0,03 m3 0,09
RAZEM 0,09
134] KNR 2-02 | Stopnie proste okfadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci m
d.5.3] 2112-02 stopnia 40 cm
Okfadziny schodow z bloku granitowego ptomieniowanego,
ptyta gr. 3cm
1,11*3*2+1,30*2+0,16 *2 m 9,58
1,41*1*2 m 2,82
RAZEM 12,40
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE 



UWAGA: koszt organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem kamer, demontażem i montażem lamp oświetleniowych oraz znaku drogowego i zajęcia chodnika jest kosztem Wykonawcy 
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią



Zabezpieczenie połaci dachów sąsiednich
	
	1,50 * (6,28 + 6,81)
	
	1,50 * 14,34

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m - rusztowanie  ramowe Al z osłoną 

Uwaga: należy zabezpieczyć balustradę od strony tylnej ul. Rynek 8
	
	15,05 * (13,55 + (1,44 + 1,59) * 0,5)
	
	(24,80 + 1,0) * (13,55 + (1,59 + 2,09) * 0,5)
	
	(0,33 + 1,0) * 15,21 + 1,94 * 15,21 + 3,28 * 15,21
	6,20 * [(13,81 + 13,89) * 0,5]
	6,05 * [(13,66 + 13,88) * 0,5]
	4,83 * (12,88 + (0,92 + 1,01) * 0,5)
	
	1,42 * (13,71 + 0,46)
	
	0,43 * 15,27

	Pozycja: Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 25 m
	
	0,5 * (4,59 * 4,28) + 0,5 * (5,76 * 4,62)
	
	13,93 * 2,93

	Pozycja: Wykonanie daszków zabezpieczających
	 
	1,30 * 1,70 + 1,30 * 1,70
	
	1,30 * 1,70 + 1,60 * 1,70
	
	1,30 * 1,70


	Dział:IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. I-II
	
	24,80 * (0,37 + 0,46) * 0,60
	
	(0,24 + 0,90) * 7,42 * 0,60
	3,78 * 0,12 * 0,60 + 0,24 * 0,12 * 0,60 + 0,90 * 3,78 * 0,60 - 1,40 * 0,24 * 0,60
	0,60 * 0,90 * 0,60
	4,20 * 0,90 * 0,60 + 0,24 * 0,12 * 0,60
	
	0,90 * 0,90 * 0,60
	
	(5,55 + 4,83 + 6,05 + 6,20 - 1,00) * 1,00 * 1,90
	(5,55 + 1,00) * 1,00 * 0,18 * 2
	0,36 * 1,00 * 0,18
	0,25 * 1,00 * 0,18 * 2
	0,57 * 1,00 * 0,35
	
	(1,00 + 1,42) * 1,00 * 1,90
	(1,00 + 1,42) * 1,00 * 0,18 * 2
	(0,43 + 1,00) * 0,44 * 1,90
	(0,43 + 1,00) * 0,44 * 0,35

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych



Usunięcie zawilgoconych tynków i oczyszczenie murów z resztek zaprawy
	
	(15,05 + 24,80 + 1,27 * 2 + 0,30) * 0,60
	
	(5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20) * 1,90
	(0,55 + 0,48 * 2) * 0,18 * 2
	0,25 * 0,18 * 2 + 0,36 * 0,18
	0,57 * 0,35
	
	(0,43 + 1,42) * 1,90
	(0,43 + 1,42) * 0,35

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	75,49 * 0,02

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną
	
	(15,05 + 24,80 + 1,27 * 2 + 0,30) * 0,60
	
	(5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20) * 1,90
	(0,55 + 0,48 * 2) * 0,18 * 2
	0,25 * 0,18 * 2 + 0,36 * 0,18
	0,57 * 0,35
	
	(0,43 + 1,42) * 1,90
	(0,43 + 1,42) * 0,35

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie



Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu VANDEX UNIMORTAR
	75,49

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlówki uszczelniającej



Wykonanie wyoblenia (fasety) z zaprawy VANDEX UNIMORTAR
	5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20 + 0,43 + 1,42

	Pozycja: Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie



Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu VANDEX CEMELAST - STYK ŁAWA - ŚCIANA
	25,44 * 0,20

	Pozycja: Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej



Montaż taśmy uszczelniającej KONSTRUBAND
	25,44

	Pozycja: Ręczne czyszczenie i mycie elewacji



Moczenie ściany przez mycie pędzlami
	75,49

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu



Naprawa elewacji - szlamowanie VANDEX BB75
	75,49

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 



Uwaga: z listwą systemową
	75,49
	
	(15.05+24.80+1.27*2+0.30) = 42,69+23,59 = 66,28 + plus ściany boczne długości 0,43+1,42+podstopnie  0,18*4= 68,85 mb listwy systemowej

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II
	73,36


	Dział:STOLARKA
	Dział:WYMIANA OKIEN
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
	
	2
	
	2 + 1 + 1
	
	2 * 2 + 1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	
	1,2 * 2,40 * 3
	
	1,2 * 2,15 * 3
	
	1,2 * 2,05 * 1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	
	11
	
	2
	
	22
	
	5

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja okien
	1

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O1, okno krosnowe



Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.

Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	3

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O2, okno krosnowe



Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.

Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	3

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O3, okno krosnowe



Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.

Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	1

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O4, okno krosnowe



Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.

Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	11 

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O4A, okno krosnowe



Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.

Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	2

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O5, okno krosnowe



Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.

Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	22

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O6, okno krosnowe



Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.

Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	5

	Pozycja: Nawiewniki higrosterowalne - zakup dostawa i montaz uwaga : otwory frezowane
	13

	Pozycja: Parapety drewniane gr 3 cm  na klatkach schodowych - wykonanie  i dostawa
	0,25 * 1,30 * (3 + 3 + 1)

	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł
	3 + 3 + 1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2
	3 + 3 + 1

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm
	[(1,20 + 2,20 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 1 + (1,20 * 2 + 0,65 * 2) * 11 + (1,20 * 2 + 0,42 * 2) * 2 + (0,52 * 2 + 0,80 * 2) * 22 + (0,52 * 2 + 0,80 * 2) * 5]

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku
	0,30 * [(1,20 + 2,20 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 1]

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	11,40


	Dział:WYMIANA ORAZ REONOWACJA DRZWI
	Dział:DRZWI WEJŚCIOWE FRONTOWE
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	
	1,51 * 3,70

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki drzwiowej - DRZWI D1, drzwi  + naswietle łącznie z progiem



Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.Wyposażenie wg informacji dodatkowej

Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	1

	Pozycja: Wywiezienie i składowanie drzwi
	1


	Dział:REMONT DRZWI OD PODWÓRKA
	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwi od podwórza
	1,08 * 2,70

	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych
	0,25 * 0,34 * 4

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2



Ręczne oczyszczenie powierzchni ościeznicy i drzwi drewnianych z grubszych elementów farby
	1,08 * 2,70 * 2,75

	Pozycja: Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2



Zeszlifowanie pozostałych zabrudzeń. W przypadku pozostałości farb należy zastosować środek do usuwania starych powłok malarskich.
	8,02

	Pozycja: Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka



Uzupełnienie ubytków
	2% * (1,08 * 2,7) * 10 * 2

	Pozycja: Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy przymykowe
	2,10

	Pozycja: Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy do mocowania szyb lub opaski
	0,34 * 3

	Pozycja: Impregnacje grzybobójcze powierzchni drewnianych
	8,02

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2



Malowane w kolorze NCC S7020-Y40R
	8,02

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami - gałkoklamka z szyldami
	1

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane
	6

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe



Wymiana wkładki wraz z dorobieniem kluczy
	1

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe



Wymiana zasuw zamykających skrzydła (2szt. zasuwy zamykające drugie skrzydło, 1szt. zasuwy zamykająca drzwi)
	3

	Pozycja: Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2



Szklenie drzwi od podwórka - szkło bezpieczne
	0,25 * 0,34 * 4

	Pozycja: Wywiezienie i składowanie szkła
	1


	Dział:MALOWANIE DRZWI OD UL. RYNEK I OD UL. PAŃSKIEJ
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2



Malowane w kolorze NCC S7020-Y40R
	
	1,11 * 2,73 * 2 * 2
	
	1,11 * 2,76 * 2


	Dział:REMONT ELEWACJI BUDYNKU
	Dział:PRACE DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	
	(0,18 + 0,28) * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	(0,18 + 0,23) * (6,42 + 0,15 * 2 - 0,42 * 6)
	(0,18 + 0,23) * (7,54 + 0,15 * 2)
	(0,18 + 0,23) * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2 - 1,17 * 5)
	(0,18 + 0,23) * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	0,29 * 1,17 * 5
	
	0,36 * (0,42 * 6 + 1,17 * 5)
	
	(0,18 + 0,28) * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	(0,18 + 0,23) * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8 - 0,42 * 16 - 1,17 * 8)
	
	0,29 * 1,17 * 8
	0,46 * 1,17 * 6
	
	0,36 * (0,42 * 16 + 1,17 * 8)
	
	0,38 * 1,17 * 8 + 0,38 * 0,50 * 2
	
	0,38 * 1,17 * 9 + 0,38 * 0,50 * 3

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

UWAGA: rury spustowe do ponownego montażu
	14,15 + 13,0

	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego



Demontaż elementów zewnętrznych
	
	{ tablice pamiątkowe  - do odzysku } 2
	{ tablica nazwa ulicy - do odzysku } 1
	{ tablica numerowa } 1
	{ tablice numeryczne- do odzysku  } 4
	{ uchwyt na flagę  } 1
	
	{ tablica nazwa ulicy - do odzysku  } 1
	{ lampy - do odzysku  - po uzyskaniu zgody WKZ mogą byc zamontowane } 2
	{ tablice numeryczne - do odzysku } 1
	{uchwyt } 1
	{ płotek w oknie } 1
	
	{ tablica - Zakaz wyprowadzania psów } 1
	{ haki } 4

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek



Wykucie drzwiczek wyczystkowych
	6

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków wraz z opaskami wokół okien
	
	15,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 + 0,15 * 11,52 * 2
	
	-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)
	
	-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)
	
	-(14,95 * 0,45 + 0,15 * 0,45 * 2)
	
	-(11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 7,54 * 0,20 + 6,43 * 0,15)
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]
	0,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5
	
	24,80 * 13,55
	
	-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41 + 1,11 * 2,14)
	
	-(24,80 * 1,11)
	
	-(24,80 * 0,45)
	
	-(21,26 * 0,25 + 21,26 * 0,15)
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]
	0,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)]
	
	1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
	
	0,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48 * 14,75
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)
	
	(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41)
	
	-(1,11 * 1,94 * 3)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]
	
	-(76,60 - 6,46 + 2,25) * 20%
	
	(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42)
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05 * 2) * 2]
	
	-(75,98 - 14,03 + 4,79) * 20%
	
	1,20 * 4,25
	1,42 * 8,70 * 0,40

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych 2x6; 3x2.5; 3x4; 4x2.5; z cegły lub betonu z wykuciem i zdemontowaniem kołków i uchwytów z poziomu lub gotowych rusztowań
	6,00 + 14,50 + 12,00

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	747,38 * 0,015


	Dział:NAPRAWA ZARYSOWANYCH ŚCIAN
	Pozycja: Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej



Przygotowanie do montażu prętów - zbrojenie pęknięć
	
	0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08
	
	1,20 * 3,25

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm
	(0,395 * 0,80 * 16,0) / 1000
	(0,395 * 0,80 * 26,0) / 1000

	Pozycja: Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin



Spoinowanie zaprawą TEN-10 - montaż prętów zbrojeniowych
	
	0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08
	
	1,20 * 3,25

	Pozycja: Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - dozbrojenie siatką Ledóchowskiego miejsc z widocznymi pęknięciami na elewacji
	
	0,91 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08
	
	0,54 * 0,91 * 2 + 0,51 * 0,77 * 1
	
	1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,91 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 1,37 * 1,76 + 0,77 * 0,68 + 1,37 * 1,76 + 1,37 * 1,76 + 1,37 * 1,76 + 1,00 * 1,08
	
	0,51 * 1,00 + 0,39 * 0,77
	0,48 * 0,91 + 0,30 * 0,91 + 0,39 * 0,91 + 0,49 * 0,20 + 0,30 * 1,00 * 3
	0,45 * 1,11 + 0,30 * 0,77 + 0,45 * 1,11 + 0,57 * 1,19 + 0,45 * 1,11
	
	1,37 * 1,41 + 1,30 * 1,80 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
	
	0,30 * 1,11 + 0,30 * 0,30 + 0,77 * 0,30
	
	1,00 * 1,08
	
	1,20 * 3,25

	Pozycja: Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową



Wykonanie natrysku M10
	48,11


	Dział:WZMOCNIENIE NADPROŻY ŁUKOWYCH
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej



Oparcie płaskownika
	(0,30 * 2 * 2) * 7

	Pozycja: Przesklepienie otworów - osadzenie belek (belki)



Osadzenie płaskowników
	140,50 + 49,00

	Pozycja: Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin



Spoinowanie zaprawą TEN-10 - płaskowników
	(1,40 * 0,05) * 7

	Pozycja: Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 



Dozbrojenie siatką Ledóchowskiego miejsc z widocznymi pęknięciami na elewacji
	
	(1,30 * 0,30 + 1,30 * 0,05) * 7

	Pozycja: Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową



Wykonanie natrysku M10
	3,19


	Dział:NAPRAWA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN PARTERU POWYŻEJ POZIOMU TERENU
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami



Uzupełnienie ścian z cegły - elewacja z kominem
	1,0 * 1,0 * 0,25

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych



Usunięcie zawilgoconych tynków i oczyszczenie murów z resztek zaprawy
	
	2,34 * 0,87 + 0,5 * 1,36 * 0,50 + 0,17 * 1,70 + 0,5 * 0,34 * 0,12 * 4,0 + 7,42 * 0,80 + 2,12 * 0,86 + 0,5 * 1,36 * 0,60 + 0,13 * 1,36 + 1 * 0,34 * 0,20 * 3,0 + (1,49 + 0,55) * 1,85 * 0,5
	-(1,11 * 0,58) * 2
	0,58 * 2 + 0,40 * 2
	
	24,80 * (2,09 + 1,59) * 0,5
	-[(1,41 * 1,71) + (1,11 * 1,77) + (1,11 * 0,51 * 6)]
	0,30 * (1,71 * 2 + 1,77 * 2) + 0,30 * (1,11 * 2 + 0,51 * 2) * 6
	
	(0,33 + 1,97 + 0,48) * 0,46 + 3,28 * 2,41 + 0,48 * 2,41 + 4,83 * 1,72
	-[(1,11 * 0,58 * 2) + 1,11 * 1,18 + (1,11 * 0,76)]
	0,30 * [(1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2] + 1,18 * 0,15 * 2 + 0,76 * 2 * 0,49
	
	6,05 * (1,74 + 1,45) * 0,5
	-(1,11 * 0,33) * 2
	0,30 * (1,11 * 2 + 0,33 * 2) * 2
	
	6,20 * (1,68 + 1,69) * 0,5
	-(1,11 * 0,58 * 2)
	0,30 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2
	
	1,42 * 0,46
	
	0,43 * 1,69

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	101,19 * 0,02

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną
	101,19

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie



Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu VANDEX UNIMORTAR
	101,19

	Pozycja: Ręczne czyszczenie i mycie elewacji



Moczenie ściany przez mycie pędzlami
	101,19

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu



Naprawa elewacji - szlamowanie VANDEX BB75
	101,19


	Dział:NAPRAWA ELEWACJI POWYŻEJ POZIOMU TERENU
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	6,00 + 14,50 + 12,00

	Pozycja: Układanie przewodów DYt, ADYt, YDYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 z mocowaniem do podłoża innego niż betonowe przy pomocy gwoździ lub zaprawy (przebicia ręczne)
	6,00 + 14,50 + 12,00

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	
	15,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 + 0,15 * 11,52 * 2 + 0,06 * (2,82 + 4,58 + 3,17) * 2
	
	-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)
	
	-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)
	
	-(15,05 * 0,45 + 0,15 * 0,45 + 0,06 * 0,45 * 2)
	
	-(6,42 * 0,15 + 0,15 * 0,15 * 2 + 7,54 * 0,20 + 0,15 * 0,20 * 2 + 11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 0,06 * 0,25 * 2 + 1,69 * 0,12 * 3)
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]
	0,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5
	
	24,80 * 13,55 + 24,80 * 0,05
	
	-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41 + 1,11 * 2,14)
	
	-(24,80 * 1,11)
	
	-(24,80 * 0,45)
	
	-(21,23 * 0,25 + 21,26 * 0,15 + 1,69 * 0,12 * 8)
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]
	0,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)]
	
	1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
	
	0,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48 * 14,75
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)
	
	(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41)
	
	-(1,11 * 1,94 * 3)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]
	
	(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42)
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05 * 2) * 2]
	
	1,20 * 4,25
	1,42 * 8,70 * 0,40

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 



ALTAS ZŁOTY WIEK TRO
	
	15,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 + 0,15 * 11,52 * 2 + 0,06 * (2,82 + 4,58 + 3,17) * 2
	
	-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)
	
	-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)
	
	-(15,05 * 0,45 + 0,15 * 0,45 + 0,06 * 0,45 * 2)
	
	-(6,42 * 0,15 + 0,15 * 0,15 * 2 + 7,54 * 0,20 + 0,15 * 0,20 * 2 + 11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 0,06 * 0,25 * 2 + 1,69 * 0,12 * 3)
	
	24,80 * 13,55 + 24,80 * 0,05
	
	-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41 + 1,11 * 2,14)
	
	-(24,80 * 1,11)
	
	-(24,80 * 0,45)
	
	-(21,23 * 0,25 + 21,26 * 0,15 + 1,69 * 0,12 * 8)
	
	1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
	
	0,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48 * 14,75
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)
	
	(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41) - 14,48
	
	-(1,11 * 1,94 * 3)
	
	(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42) - 13,35
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)
	
	1,20 * 4,25
	1,42 * 8,70 * 0,40
	
	2,34 * 0,87 + 0,5 * 1,36 * 0,50 + 0,17 * 1,70 + 0,5 * 0,34 * 0,12 * 4,0 + 7,42 * 0,80 + 2,12 * 0,86 + 0,5 * 1,36 * 0,60 + 0,13 * 1,36 + 1 * 0,34 * 0,20 * 3,0 + (1,49 + 0,55) * 1,85 * 0,5
	-(1,11 * 0,58) * 2
	0,58 * 2 + 0,40 * 2
	
	24,80 * (2,09 + 1,59) * 0,5
	-[(1,41 * 1,71) + (1,11 * 1,77) + (1,11 * 0,51 * 6)]
	
	(0,33 + 1,97 + 0,48) * 0,46 + 3,28 * 2,41 + 0,48 * 2,41 + 4,83 * 1,72
	-[(1,11 * 0,58 * 2) + (1,11 * 0,76) + 1,11 * 1,18]
	
	6,05 * (1,74 + 1,45) * 0,5
	-(1,11 * 0,33) * 2
	
	6,20 * (1,68 + 1,69) * 0,5
	-(1,11 * 0,58 * 2)
	
	1,42 * 0,46
	
	0,43 * 1,69

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. 



ATLAS ZŁOTY WIEK TRO
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]
	0,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]
	0,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)]
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05 * 2) * 2]
	
	0,32 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2
	
	0,32 * [(1,41 + 1,71 * 2) + (1,11 + 1,77 * 2) + (1,11 * 2 + 0,51 * 2) * 6]
	
	0,15 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - warstwa podkładowa ATLAS ZŁOTY WIEK TRP
	662,01

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. Warstwa podkładowa ATLAS ZŁOTY WIEK TRP
	69,26

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - TYNK RENOWACYJNY ATLAS ZŁOTY WIEK TR
	662,01

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. TYNK RENOWACYJNY ATLAS ZŁOTY WIEK TR
	69,26

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - zagruntowanie gruntem ATLAS SW 300 - elewacja od strony budynku Rynek 8
	0,44 * 14,31 + 14,36 * 2,93

	Pozycja: Cienkowarstwowa szpachla renowacyjna drobnoziarnista ATLAS TS na ścianach
	662,01 + 48,37

	Pozycja: Cienkowarstwowa szpachla renowacyjna drobnoziarnista ATLAS TS na ościeżach
	69,26

	Pozycja: Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża HYDRO-TIEFENGRUND
	
	664,40 + 14,48 + 13,35 + 69,26 + 48,37

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS ZŁOTY WIEK ZGODNIE Z NUMERACJĄ W PROJEKCIE
	809,86


	Dział:ODTWORZENIE OPASEK WOKÓŁ OKIEN, NAPRAWA GZYMSÓW I DETALI ARCHITEKTONICZNYCH .........do poprawki
	Pozycja: Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek



Oczyszczenie elementów sztukatorskich - gzymsy górne

Krotność = 4,44
	
	15,05
	
	24,80

	Pozycja: Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek



Oczyszczenie gzymsów
	
	0,65 * (15,05 + 0,30 * 2 * 2)
	
	0,65 * (24,80 + 0,30 * 2)
	
	0,36 * (11,56 + 0,30 * 2 + 7,54 + 0,30 * 2 + 6,43 + 1,70 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	0,15 * (15,05 - 1,11 * 2)
	
	0,36 * (21,26 * 2 + 1,70 * 8 + 0,15 * 2 * 8)
	
	0,15 * (24,88 - 1,41 - 1,11)
	 
	0,35 * 2,11 * 2 + 0,35 * 2,01
	0,30 * (2,41 * 2 + 1,11)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm



Profile ciągnione szlachetne gładzone - profile ciągnione z zaprawy ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP - nowe opaski wokół okien
	
	(1,11 + 2,08 * 2) * 5
	(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 5
	(1,11 + 2,29 * 2) * 5
	
	(1,11 + 2,08 * 2) * 8
	(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 8
	(1,11 + 2,26 * 2) * 6
	
	7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm 



Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych, opasek okiennych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa - nowe opaski wokół okien
	
	(1,11 + 2,08 * 2) * 5
	(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 5
	(1,11 + 2,29 * 2) * 5
	
	(1,11 + 2,08 * 2) * 8
	(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 8
	(1,11 + 2,26 * 2) * 6
	
	7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm



Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP
	
	20% * 15,05
	
	20% * 24,80
	
	20% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	20% * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	20% * (6,42 + 0,15 * 2)
	20% * (7,54 + 0,15 * 2)
	20% * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)
	20% * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	20% * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 35 cm



Naprawa opasek - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP
	
	20% * (1,41 + 2,41 * 2 + 1,11 + 2,41 * 2)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia



Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP

Krotność = 14
	
	20% * 15,05
	
	20% * 24,80

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia



Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP

Krotność = 5
	
	20% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	20% * (24,80 + 0,15 * 2)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm



Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa
	
	100% * 15,05
	
	100% * 24,80
	
	100% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	100% * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	100% * (6,42 + 0,15 * 2)
	100% * (7,54 + 0,15 * 2)
	100% * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)
	100% * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	100% * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 35 cm



Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa
	
	100% * (1,41 + 2,41 * 2 + 1,11 + 2,41 * 2)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia



Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa

Krotność = 14
	
	100% * 15,05
	
	100% * 24,80

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia



Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa

Krotność = 5
	
	100% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	100% * (24,80 + 0,15 * 2)

	Pozycja: Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża HYDRO-TIEFENGRUND
	
	14,88 * 0,86 + 15,25 * 0,25
	
	0,27 * (15,05 + 0,30 * 2 * 2)
	
	0,23 * (6,42 + 0,15 * 2)
	0,23 * (7,54 + 0,15 * 2)
	0,23 * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)
	0,23 * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	25,05 * 1,11
	
	0,27 * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	0,23 * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)
	
	0,32 * (1,41 + 2,41 * 2) + 0,25 * (1,25 + 2,41 * 2)

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS ZŁOTY WIEK ZGODNIE Z NUMERACJĄ W PROJEKCIE
	80,14


	Dział:OBRÓBKI I ORYNNOWANIE
	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej



Uwaga: obróbki z blachy tytan-cynk
	
	0,28 * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	0,29 * 1,17 * 5
	
	0,36 * (0,42 * 6 + 1,17 * 5)
	
	0,28 * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	0,29 * 1,17 * 8
	0,46 * 1,17 * 6
	
	0,36 * (0,42 * 16 + 1,17 * 8)
	
	0,38 * 1,17 * 8 + 0,38 * 0,50 * 2
	
	0,38 * 1,17 * 9 + 0,38 * 0,50 * 3

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej



Uwaga: obróbki z blachy tytan-cynk
	
	0,18 * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	(0,18 + 0,23) * (6,42 + 0,15 * 2 - 0,42 * 6)
	(0,18 + 0,23) * (7,54 + 0,15 * 2)
	(0,18 + 0,23) * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2 - 1,17 * 5)
	(0,18 + 0,23) * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	0,18 * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	(0,18 + 0,23) * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8 - 0,42 * 16 - 1,17 * 8)
	
	(0,13 + 0,16) * (7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60)

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu



Montaż uprzednio zdemontowanych rur spustowych. Uwaga: bez ceny materiału.
	14,15 + 13,0

	Pozycja: Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem



Rura żeliwna
	1


	Dział:ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NA ELEWACJI
	Pozycja: Montaż elementów zewnętrznych (anteny, tabliczki, itp)
	
	{ tablice pamiątkowe  - z odzysku } 2
	{ tablica nazwa ulicy - z odzysku } 1
	{ tablice numeryczne - z odzysku  } 4
	
	{ lampy - z odzysku po uzyskaniu zgody od WKZ przez właściciela  lokalu } 2
	{ tablice numeryczne - z odzysku } 1
	{ sygnalizator alarmu - z odzysku } 1
	
	{ tablica - Zakaz wyprowadzania psów } 1

	Pozycja: Dostawa oraz montaż uchwytów na flagi
	2

	Pozycja: Montaż opraw stylowych na ścianach budynków - oprawy oświetleniowe LED z czujką ruchu
	1

	Pozycja: Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki popielnikowe



Drzwiczki wyczystkowe
	6

	Pozycja: Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2



Wymiana obudowy skrzynki gazowej typu „Grodzka” w kolorze zbliżonym do elewacji
	1

	Pozycja: Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2



Drzwiczki szafek elektrycznych w kolorze zbliżonym do elewacji
	1


	Dział:REMONT SCHODÓW DO BUDYNKU
	Dział:SCHODY - PODWÓRZE
	Pozycja: Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	
	0,96 * 0,25 * 3 + 0,96 * 0,20 * 1
	
	0,96 * 2,13

	Pozycja: Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
	
	0,96 * 0,19 * 5
	
	2,13 * 0,13
	
	0,26 * 0,85 + 0,96 * 0,85 + 0,96 * 0,70
	
	1,00 * 0,26 + 1,00 * 0,96

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych



Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa
	2,95 + 4,12

	Pozycja: Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych



Słupki, bok schodów i podestu
	
	2,13 * 0,13
	
	0,26 * 0,85 + 0,96 * 0,85 + 0,96 * 0,70
	
	1,00 * 0,26

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych



Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS FILER lub równoważnym - warstwa wyrównawcza 1mm - słupki, bok schodów i podestu
	2,25

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy



Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS FILER lub równoważnym - warstwa wyrównawcza 14mm - słupki, bok schodów i podestu /łącznie 15mm/

Krotność = 14
	2,25

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych



ATLAS ENDER NA CAŁOŚCI
	7,07

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy



ATLAS ENDER NA CAŁOŚCI

Krotność = 2
	7,07

	Pozycja: Malowanie konstrukcji betonowych farbą do betonu np. Betondur lub równoważna

Krotność = 2
	7,07

	Pozycja: Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
	(2,16 + 1,23) * 1,14

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych



Malowanie farbą typu Hammerite
	3,86


	Dział:SCHODY OD UL.  RYNEK
	Pozycja: Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne



Mycie powierzchni środkami do kamienia (np. Knauf)
	
	[0,33 * 1,27 * 5 + 0,05 * (0,33 + 1,27) * 5] * 10
	[0,37 * 0,09 * 5 + 0,12 * 0,09 * 5 + 1,22 * 0,09] * 10
	
	[0,38 * 1,27 * 4 + 0,03 * (0,38 + 1,27) * 4] * 10
	[1,27 * 0,14 * 5] * 10
	
	[2,39 * 1,27 + 1,11 * 0,40 + 0,05 * (2,39 + 1,27 * 2)] * 10
	
	[2,15 * 1,27 + 1,11 * 0,41 + 0,03 * (2,15 + 1,27 * 2)] * 10

	Pozycja: Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych



Preparat do kamienia (np. Knauf)
	128,95 * 0,10

	Pozycja: Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
	
	2,30 * 1,12 + 1,66 * 1,09 + 1,27 * 1,07
	
	2,12 * 1,10 + 1,46 * 1,09 + 1,27 * 1,07

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych



Malowanie farbą typu Hammerite
	11,02


	Dział:STOPNIE OD UL. PAŃSKA
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek



Rozebranie okładzin schodów - wejście do lokalu ul. Pańska
	(0,27 + 0,29 + 0,27) * 1,11 + 0,27 * 1,30
	1,11 * (0,13 + 0,10 + 0,10) + 1,30 * 0,16 + 0,32 * 0,16 * 2
	(0,10 + 0,32 + 0,15 + 0,13) * 0,07 * 2

	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach



Obniżenie stopni przed montażem nowych okładzin - wejście do lokalu ul. Pańska
	(0,27 + 0,29 + 0,27) * 1,11

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	2,05 * 0,03 + 0,92 * 0,03

	Pozycja: Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm



Okładziny schodów z bloku granitowego płomieniowanego, płyta gr. 3cm
	1,11 * 3 * 2 + 1,30 * 2 + 0,16 * 2
	1,41 * 1 * 2





