
SPORZĄDZIŁ: INWESTOR:

mgr inż. Paulina Drewek-Józefiakogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów
jednorodzinnych

45211000-9

Roboty w zakresie stolarki budowlanej45421000-4

Roboty elewacyjne45443000-4

Tynkowanie45410000-4

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych45400000-1

Roboty remontowe i renowacyjne45453000-7

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

30.07.2019DATA OPRACOWANIA:

ul. Curie Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziądz ADRES INWESTORA:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul Pańska 1 NAZWA INWESTORA:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Pańska 1 w Grudziądzu

NAZWA INWESTYCJI:

86-300 Grudziądz 
ul. Pańska 1
działka nr 63 obręb 046 

ADRES INWESTYCJI:

86-300 Grudziądz
ul. Pocztowa 2/9

PRZEDMIAR

"PROJ-REM" Paulina Drewek-Józefiak

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 3006



PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: PAŃSKA 1

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

UWAGA: koszt organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem kamer, demontażem i montażem lamp
oświetleniowych oraz znaku drogowego i zajęcia chodnika jest kosztem Wykonawcy

1

m2Zabezpieczenie podłóg folią

Zabezpieczenie połaci dachów sąsiednich

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

1
d.1

<od Pańska 3>

19,64m21,50 * (6,28 + 6,81)

<od Rynek 8>

21,51m21,50 * 14,34

41,15RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16
m - rusztowanie  ramowe Al z osłoną
Uwaga: należy zabezpieczyć balustradę od strony tylnej ul.
Rynek 8

KNR 2-02
1610-02

2
d.1

< el. frontowa Rynek >

226,73m215,05 * (13,55 + (1,44 + 1,59) * 0,5)

<el. frontowa Pańska>

397,06m2(24,80 + 1,0) * (13,55 + (1,59 + 2,09) * 0,5)

<el. podwórze>

99,63m2(0,33 + 1,0) * 15,21 + 1,94 * 15,21 + 3,28 * 15,21

85,87m26,20 * [(13,81 + 13,89) * 0,5]

83,31m26,05 * [(13,66 + 13,88) * 0,5]

66,87m24,83 * (12,88 + (0,92 + 1,01) * 0,5)

<el. od strony Pańska 3>

20,12m21,42 * (13,71 + 0,46)

<el. od strony Rynek 8>

6,57m20,43 * 15,27

986,16RAZEM

m2Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych -
wysokość montażu do 25 m

KNR 2-02
1609-02

3
d.1

<od strony Pańska 3>

23,13m20,5 * (4,59 * 4,28) + 0,5 * (5,76 * 4,62)

<od strony Rynek 8>

40,81m213,93 * 2,93

63,94RAZEM

m2Wykonanie daszków zabezpieczającychKNR 4-01
0420-04

4
d.1

<Rynek>

4,42m21,30 * 1,70 + 1,30 * 1,70

<Pańska>

4,93m21,30 * 1,70 + 1,60 * 1,70

<podwórko>

2,21m21,30 * 1,70

11,56RAZEM

IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH45453000-72

m3Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów
w gruntach suchych kat. I-II

KNR 19-01
0114-01

5
d.2

<od ul. Pańskiej>

12,35m324,80 * (0,37 + 0,46) * 0,60

<od ul. Rynek>

5,08m3(0,24 + 0,90) * 7,42 * 0,60

2,13m33,78 * 0,12 * 0,60 + 0,24 * 0,12 * 0,60 + 0,90 * 3,78 * 0,60 - 1,40
* 0,24 * 0,60

0,32m30,60 * 0,90 * 0,60

2,29m34,20 * 0,90 * 0,60 + 0,24 * 0,12 * 0,60

<narożnik ul. Rynek i ul Pańska>

0,49m30,90 * 0,90 * 0,60

<od podwórza>
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41,10m3(5,55 + 4,83 + 6,05 + 6,20 - 1,00) * 1,00 * 1,90

2,36m3(5,55 + 1,00) * 1,00 * 0,18 * 2

0,06m30,36 * 1,00 * 0,18

0,09m30,25 * 1,00 * 0,18 * 2

0,20m30,57 * 1,00 * 0,35

<ściany boczne>

4,60m3(1,00 + 1,42) * 1,00 * 1,90

0,87m3(1,00 + 1,42) * 1,00 * 0,18 * 2

1,20m3(0,43 + 1,00) * 0,44 * 1,90

0,22m3(0,43 + 1,00) * 0,44 * 0,35

73,36RAZEM

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych

Usunięcie zawilgoconych tynków i oczyszczenie murów z
resztek zaprawy

KNR AT-27
0101-03
analogia

6
d.2

<Od ul. Rynek i Pańskiej>

25,61m2(15,05 + 24,80 + 1,27 * 2 + 0,30) * 0,60

<od podwórza>

44,82m2(5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20) * 1,90

0,54m2(0,55 + 0,48 * 2) * 0,18 * 2

0,15m20,25 * 0,18 * 2 + 0,36 * 0,18

0,20m20,57 * 0,35

<ściany boczne>

3,52m2(0,43 + 1,42) * 1,90

0,65m2(0,43 + 1,42) * 0,35

75,49RAZEM

m3Wywiezienie i utylizacja gruzu
kalk. własna

7
d.2

1,51m375,49 * 0,02

1,51RAZEM

m2Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimnąKNR 9-21
0106-02

8
d.2

<Od ul. Rynek i Pańskiej>

25,61m2(15,05 + 24,80 + 1,27 * 2 + 0,30) * 0,60

<od podwórza>

44,82m2(5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20) * 1,90

0,54m2(0,55 + 0,48 * 2) * 0,18 * 2

0,15m20,25 * 0,18 * 2 + 0,36 * 0,18

0,20m20,57 * 0,35

<ściany boczne>

3,52m2(0,43 + 1,42) * 1,90

0,65m2(0,43 + 1,42) * 0,35

75,49RAZEM

m2Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów
uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym
podłożu - nakładana ręcznie

Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu
VANDEX UNIMORTAR

KNR AT-40
0405-01
analogia

9
d.2

75,49m275,49

75,49RAZEM

mWykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlówki
uszczelniającej

Wykonanie wyoblenia (fasety) z zaprawy VANDEX
UNIMORTAR

KNR AT-40
0416-01
analogia

10
d.2

25,44m5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20 + 0,43 + 1,42

25,44RAZEM
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m2Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów

uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym
podłożu - nakładana ręcznie

Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu
VANDEX CEMELAST - STYK ŁAWA - ŚCIANA

KNR AT-40
0404-01
analogia

11
d.2

5,09m225,44 * 0,20

5,09RAZEM

mWklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej

Montaż taśmy uszczelniającej KONSTRUBAND

KNR AT-40
0418-01
analogia

12
d.2

25,44m25,44

25,44RAZEM

m2Ręczne czyszczenie i mycie elewacji

Moczenie ściany przez mycie pędzlami

KNR 9-21
0106-01
analogia

13
d.2

75,49m275,49

75,49RAZEM

m2Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

Naprawa elewacji - szlamowanie VANDEX BB75

KNR AT-27
0201-02
analogia

14
d.2

75,49m275,49

75,49RAZEM

m2Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez
gruntowania powierzchni

Uwaga: z listwą systemową

KNNR-W 3
0207-01
uwaga

15
d.2

75,49m275,49

(15.05+24.80+1.27*2+0.30) = 42,69+23,59 = 66,28 + plus
ściany boczne długości 0,43+1,42+podstopnie  0,18*4= 68,85
mb listwy systemowej

75,49RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-
II

KNNR-W 3
0107-01

16
d.2

73,36m373,36

73,36RAZEM

STOLARKA3

WYMIANA OKIEN3.1

szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 1 m2

KNR 4-01
0354-06

17
d.3.1

<od ul. Rynek>

2,00szt.2

<od ul. Pańskiej>

4,00szt.2 + 1 + 1

<od podwórka>

5,00szt.2 * 2 + 1

11,00RAZEM

m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

KNR 4-01
0354-05

18
d.3.1

<okno O1>

8,64m21,2 * 2,40 * 3

<okno O2>

7,74m21,2 * 2,15 * 3

<okno O3>

2,46m21,2 * 2,05 * 1

18,84RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2KNR 4-01
0354-03

19
d.3.1

<okno O4>

11,00szt.11
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<okno O4A>

2,00szt.2

<okno O5

22,00szt.22

<okno O6>

5,00szt.5

40,00RAZEM

kplWywiezienie i utylizacja okien
kalk. własna

20
d.3.1

1,00kpl1

1,00RAZEM

sztWykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O1,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury

wycena
kalk. własna

21
d.3.1

3,00szt3

3,00RAZEM

sztWykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O2,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury

wycena
kalk. własna

22
d.3.1

3,00szt3

3,00RAZEM

sztWykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O3,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury

wycena
kalk. własna

23
d.3.1

1,00szt1

1,00RAZEM

sztWykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O4,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury

wycena
kalk. własna

24
d.3.1

11,00szt11

11,00RAZEM

sztWykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO
O4A, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury

wycena
kalk. własna

25
d.3.1

2,00szt2

2,00RAZEM

sztWykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O5,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury

wycena
kalk. własna

26
d.3.1

22,00szt22
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22,00RAZEM

sztWykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O6,
okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury

wycena
kalk. własna

27
d.3.1

5,00szt5

5,00RAZEM

sztNawiewniki higrosterowalne - zakup dostawa i montaz uwaga :
otwory frezowane

wycena
kalk. własna

28
d.3.1

13,00szt13

13,00RAZEM

m2Parapety drewniane gr 3 cm  na klatkach schodowych -
wykonanie  i dostawa

wycena
kalk. własna

29
d.3.1

2,28m20,25 * 1,30 * (3 + 3 + 1)

2,28RAZEM

szt.Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5
m w ścianach z cegieł

KNR 4-01
0321-01

30
d.3.1

7,00szt.3 + 3 + 1

7,00RAZEM

szt.Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych
elementów o powierzchni do 0.52 m2

KNR 4-01
1209-13
analogia

31
d.3.1

7,00szt.3 + 3 + 1

7,00RAZEM

mWykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

KNR 4-01
0708-02
analogia

32
d.3.1

156,46m[(1,20 + 2,20 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) *
1 + (1,20 * 2 + 0,65 * 2) * 11 + (1,20 * 2 + 0,42 * 2) * 2 + (0,52 *
2 + 0,80 * 2) * 22 + (0,52 * 2 + 0,80 * 2) * 5]

156,46RAZEM

m2(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na
ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku

NNRNKB 202
2020-01

33
d.3.1

11,40m20,30 * [(1,20 + 2,20 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05
* 2) * 1]

11,40RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

KNR 2-02
1505-03

34
d.3.1

11,40m211,40

11,40RAZEM

WYMIANA ORAZ REONOWACJA DRZWI3.2

DRZWI WEJŚCIOWE FRONTOWE3.2.1

m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

KNR 4-01
0354-05

35
d.3.2.1

<Drzwi D1>

5,59m21,51 * 3,70

5,59RAZEM

sztWykonanie, dostawa oraz montaż stolarki drzwiowej - DRZWI
D1, drzwi  + naswietle łącznie z progiem

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem
konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami
znajdującymi się w części II opracowania projektu.Wyposażenie
wg informacji dodatkowej
Wymiary stolarki należy pobrać z natury

wycena
kalk. własna

36
d.3.2.1

1,00szt1

1,00RAZEM

kplWywiezienie i składowanie drzwi
kalk. własna

37
d.3.2.1

1,00kpl1
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1,00RAZEM

REMONT DRZWI OD PODWÓRKA3.2.2

m2Demontaż skrzydeł drzwi od podwórza
kalk. własna

38
d.3.2.2

2,92m21,08 * 2,70

2,92RAZEM

m2Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
drewnianych

KNR 4-01
1111-01

39
d.3.2.2

0,34m20,25 * 0,34 * 4

0,34RAZEM

m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o
powierzchni ponad 0.5 m2

Ręczne oczyszczenie powierzchni ościeznicy i drzwi
drewnianych z grubszych elementów farby

KNR 4-01
1214-02
analogia

40
d.3.2.2

8,02m21,08 * 2,70 * 2,75

8,02RAZEM

m2Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1
m2

Zeszlifowanie pozostałych zabrudzeń. W przypadku
pozostałości farb należy zastosować środek do usuwania
starych powłok malarskich.

KNR 19-01
1021-01
analogia

41
d.3.2.2

8,02m28,02

8,02RAZEM

dm2Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą
politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka

Uzupełnienie ubytków

TZKNC N-K/V
t.15-a.01
analogia

42
d.3.2.2

1,17dm22% * (1,08 * 2,7) * 10 * 2

1,17RAZEM

mDorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących
ościeżnic - listwy przymykowe

KNR 4-01
0925-08

43
d.3.2.2

2,10m2,10

2,10RAZEM

mDorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących
ościeżnic - listwy do mocowania szyb lub opaski

KNR 4-01
0925-07

44
d.3.2.2

1,02m0,34 * 3

1,02RAZEM

m2Impregnacje grzybobójcze powierzchni drewnianychKNR 19-01
0648-05
analogia

45
d.3.2.2

8,02m28,02

8,02RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

Malowane w kolorze NCC S7020-Y40R

KNR 4-01
1209-10

46
d.3.2.2

8,02m28,02

8,02RAZEM

szt.Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami -
gałkoklamka z szyldami

KNR 19-01
1024-20
analogia

47
d.3.2.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe
wbijane

KNR 19-01
1024-29

48
d.3.2.2

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane
zwykłe

Wymiana wkładki wraz z dorobieniem kluczy

KNR 19-01
1024-24

49
d.3.2.2
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1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane
zwykłe

Wymiana zasuw zamykających skrzydła (2szt. zasuwy
zamykające drugie skrzydło, 1szt. zasuwy zamykająca drzwi)

KNR 19-01
1024-24
analogia

50
d.3.2.2

3,00szt.3

3,00RAZEM

m2Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit
podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o
powierzchni szyby do 0.5 m2

Szklenie drzwi od podwórka - szkło bezpieczne

KNR 4-01
1101-02

51
d.3.2.2

0,34m20,25 * 0,34 * 4

0,34RAZEM

kpl.Wywiezienie i składowanie szkła
kalk. własna

52
d.3.2.2

1,00kpl.1

1,00RAZEM

MALOWANIE DRZWI OD UL. RYNEK I OD UL. PAŃSKIEJ3.2.3

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

Malowane w kolorze NCC S7020-Y40R

KNR 4-01
1209-10

53
d.3.2.3

<od ul. Rynek>

12,12m21,11 * 2,73 * 2 * 2

<od ul. Pańskiej>

6,13m21,11 * 2,76 * 2

18,25RAZEM

REMONT ELEWACJI BUDYNKU4

PRACE DEMONTAŻOWE4.1

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01
0535-08

54
d.4.1

<gzyms G1 Rynek>

7,05m2(0,18 + 0,28) * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)

<gzyms G2 Rynek - poza oknami>

1,72m2(0,18 + 0,23) * (6,42 + 0,15 * 2 - 0,42 * 6)

3,21m2(0,18 + 0,23) * (7,54 + 0,15 * 2)

2,50m2(0,18 + 0,23) * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2 - 1,17 * 5)

2,45m2(0,18 + 0,23) * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)

<parapety pojedyncze Rynek>

1,70m20,29 * 1,17 * 5

<parapety z gzymsem G2 Rynek>

3,01m20,36 * (0,42 * 6 + 1,17 * 5)

<gzyms G1 Pańska>

11,55m2(0,18 + 0,28) * (24,80 + 0,15 * 2)

<gzyms G2 Pańska - poza oknami>

17,59m2(0,18 + 0,23) * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8 -
0,42 * 16 - 1,17 * 8)

<parapety pojedyncze Pańska>

2,71m20,29 * 1,17 * 8

3,23m20,46 * 1,17 * 6

<parapety z gzymsem G2 Pańska>

5,79m20,36 * (0,42 * 16 + 1,17 * 8)

<parapety Elewacja tylna>

3,94m20,38 * 1,17 * 8 + 0,38 * 0,50 * 2

<parapety Elewacje boczne>

4,57m20,38 * 1,17 * 9 + 0,38 * 0,50 * 3

71,02RAZEM
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PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

UWAGA: rury spustowe do ponownego montażu
KNR 4-01
0535-05

55
d.4.1

27,15m14,15 + 13,0

27,15RAZEM

szt.Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika
stalowego

Demontaż elementów zewnętrznych

KNR 4-01
0354-15
analogia

56
d.4.1

<Rynek>

2,00szt.{ tablice pamiątkowe  - do odzysku } 2

1,00szt.{ tablica nazwa ulicy - do odzysku } 1

1,00szt.{ tablica numerowa } 1

4,00szt.{ tablice numeryczne- do odzysku  } 4

1,00szt.{ uchwyt na flagę  } 1

<Pańska>

1,00szt.{ tablica nazwa ulicy - do odzysku  } 1

2,00szt.{ lampy - do odzysku  - po uzyskaniu zgody WKZ mogą byc
zamontowane } 2

1,00szt.{ tablice numeryczne - do odzysku } 1

1,00szt.{uchwyt } 1

1,00szt.{ uchwyt na flagę  } 1

1,00szt.{ płotek w oknie } 1

<podwórze>

1,00szt.{ tablica - Zakaz wyprowadzania psów } 1

4,00szt.{ haki } 4

21,00RAZEM

szt.Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wykucie drzwiczek wyczystkowych

KNR 4-01
0354-13

57
d.4.1

6,00szt.6

6,00RAZEM

m2Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków wraz z
opaskami wokół okien

KNR AT-26
0101-01

58
d.4.1

<el. frontowa Rynek>

216,95m215,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 +
0,15 * 11,52 * 2

<minus okna i drzwi  Rynek>

-39,63m2-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)

<minus gzyms górny Rynek>

-16,71m2-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)

<minus gzyms G1 Rynek>

-6,86m2-(14,95 * 0,45 + 0,15 * 0,45 * 2)

<minus gzyms G2 Rynek>

-5,43m2-(11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 7,54 * 0,20 + 6,43 * 0,15)

<ościeża Rynek>

7,79m20,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]

10,61m20,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5

<el. frontowa Pańska>

336,04m224,80 * 13,55

<minus okna Pańska>

-59,03m2-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41
+ 1,11 * 2,14)

<minus gzyms górny Pańska>

-27,53m2-(24,80 * 1,11)

<minus gzyms G1 Pańska>

-11,16m2-(24,80 * 0,45)

<minus gzyms G2 Pańska>

-8,50m2-(21,26 * 0,25 + 21,26 * 0,15)

<ościeża Pańska>

13,18m20,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]
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PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
13,08m20,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)

]

<el. tylna podwórze>

5,37m21,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 *
1,08 + 1,00 * 1,08

<el. tylna podwórze - z kominem>

85,86m20,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48
* 14,75

<minus okna el. tylna podwórze - z kominem>

-5,16m2-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)

<ościeża el. tylna podwórze - z kominem>

4,13m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)

<el. boczna wschodnia>

73,60m2(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41)

<minus okna el. boczna wschodnia>

-6,46m2-(1,11 * 1,94 * 3)

<ościeża el. boczna wschodnia>

2,25m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]

<obliczenia dodatkowe - zdjęcie 20% powierzchni el. bocznej
wschodniej>

-14,48m2-(76,60 - 6,46 + 2,25) * 20%

<el. boczna zachodnia>

75,98m2(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42)

<minus okna el. boczna zachodnia>

-14,03m2-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)

<ościeża el. boczna zachodnia>

4,79m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05
* 2) * 2]

<obliczenia dodatkowe - zdjęcie 20% powierzchni el. bocznej
zachodniej>

-13,35m2-(75,98 - 14,03 + 4,79) * 20%

<el. boczna Pańska 3>

5,10m21,20 * 4,25

4,94m21,42 * 8,70 * 0,40

631,34RAZEM

m
prze
w.

Demontaż przewodów kabelkowych 2x6; 3x2.5; 3x4; 4x2.5; z
cegły lub betonu z wykuciem i zdemontowaniem kołków i
uchwytów z poziomu lub gotowych rusztowań

KNP 18 0813-
02.01

59
d.4.1

32,50m
prze
w.

6,00 + 14,50 + 12,00

32,50RAZEM

m3Wywiezienie i utylizacja gruzu
kalk. własna

60
d.4.1

11,21m3747,38 * 0,015

11,21RAZEM

NAPRAWA ZARYSOWANYCH ŚCIAN45211100-04.2

m2Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w
murach gładkich z cegły ceramicznej

Przygotowanie do montażu prętów - zbrojenie pęknięć

KNR-W 4-01
0736-02
analogia

61
d.4.2

<naprawa szczegół typ B - elewacja Pańska>

1,97m20,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08

<naprawa szczegół typ B - elewacja boczna Pańska 3>

3,90m21,20 * 3,25

5,87RAZEM

kgPrzygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich
lub żebrowanych o śr. 8 mm

KNR 4-01
0202-02

62
d.4.2

0,01kg(0,395 * 0,80 * 16,0) / 1000

0,01kg(0,395 * 0,80 * 26,0) / 1000

0,02RAZEM
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PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin

Spoinowanie zaprawą TEN-10 - montaż prętów zbrojeniowych

KNNR-W 3
0613-01
analogia

63
d.4.2

<naprawa szczegół typ B - elewacja Pańska>

1,97m20,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08

<naprawa szczegół typ B - elewacja boczna Pańska 3>

3,90m21,20 * 3,25

5,87RAZEM

m2Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach,
pilastrach - dozbrojenie siatką Ledóchowskiego miejsc z
widocznymi pęknięciami na elewacji

KNR 4-01
0703-01
analogia

64
d.4.2

<el. frontowa Rynek>

4,19m20,91 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 1,00 *
1,08

<el. frontowa Rynek - zawinięcie siatki na ościeża>

1,38m20,54 * 0,91 * 2 + 0,51 * 0,77 * 1

<el. frontowa Pańska>

23,07m21,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,91 *
1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 +
0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 1,37 * 1,76 + 0,77 *
0,68 + 1,37 * 1,76 + 1,37 * 1,76 + 1,37 * 1,76 + 1,00 * 1,08

<el. frontowa Pańska - zawinięcie siatki na ościeża>

0,81m20,51 * 1,00 + 0,39 * 0,77

2,06m20,48 * 0,91 + 0,30 * 0,91 + 0,39 * 0,91 + 0,49 * 0,20 + 0,30 *
1,00 * 3

2,41m20,45 * 1,11 + 0,30 * 0,77 + 0,45 * 1,11 + 0,57 * 1,19 + 0,45 *
1,11

<el. tylna od podwórza>

8,56m21,37 * 1,41 + 1,30 * 1,80 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 *
0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08

<el. tylna od podwórza - zawinięcie siatki na ościeża>

0,65m20,30 * 1,11 + 0,30 * 0,30 + 0,77 * 0,30

<el. boczna wschodnia>

1,08m21,00 * 1,08

<el. boczna od Pańska 3>

3,90m21,20 * 3,25

48,11RAZEM

m2Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
zaprawą cementową

Wykonanie natrysku M10

KNR 4-01
0704-01
analogia

65
d.4.2

48,11m248,11

48,11RAZEM

WZMOCNIENIE NADPROŻY ŁUKOWYCH4.3

mWykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

Oparcie płaskownika

KNR 4-01
0336-01
analogia

66
d.4.3

8,40m(0,30 * 2 * 2) * 7

8,40RAZEM

kgPrzesklepienie otworów - osadzenie belek (belki)

Osadzenie płaskowników

KNR 19-01
0321-04
analogia

67
d.4.3

189,50kg140,50 + 49,00

189,50RAZEM

m2Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin

Spoinowanie zaprawą TEN-10 - płaskowników

KNNR-W 3
0613-01
analogia

68
d.4.3

0,49m2(1,40 * 0,05) * 7

0,49RAZEM
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PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach,

pilastrach

Dozbrojenie siatką Ledóchowskiego miejsc z widocznymi
pęknięciami na elewacji

KNR 4-01
0703-01
analogia

69
d.4.3

<pole powierzchni gzymsów>

3,19m2(1,30 * 0,30 + 1,30 * 0,05) * 7

3,19RAZEM

m2Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
zaprawą cementową

Wykonanie natrysku M10

KNR 4-01
0704-01
analogia

70
d.4.3

3,19m23,19

3,19RAZEM

NAPRAWA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN PARTERU POWYŻEJ POZIOMU TERENU4.4

m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowej cegłami

Uzupełnienie ścian z cegły - elewacja z kominem

KNR-W 4-01
0304-04

71
d.4.4

0,25m31,0 * 1,0 * 0,25

0,25RAZEM

m2Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych

Usunięcie zawilgoconych tynków i oczyszczenie murów z
resztek zaprawy

KNR AT-27
0101-03
analogia

72
d.4.4

<zawilgocone ściany parteru - Rynek>

13,18m22,34 * 0,87 + 0,5 * 1,36 * 0,50 + 0,17 * 1,70 + 0,5 * 0,34 * 0,12 *
4,0 + 7,42 * 0,80 + 2,12 * 0,86 + 0,5 * 1,36 * 0,60 + 0,13 * 1,36 +
1 * 0,34 * 0,20 * 3,0 + (1,49 + 0,55) * 1,85 * 0,5

-1,29m2-(1,11 * 0,58) * 2

1,96m20,58 * 2 + 0,40 * 2

<zawilgocone ściany parteru - Pańska>

45,63m224,80 * (2,09 + 1,59) * 0,5

-7,77m2-[(1,41 * 1,71) + (1,11 * 1,77) + (1,11 * 0,51 * 6)]

7,92m20,30 * (1,71 * 2 + 1,77 * 2) + 0,30 * (1,11 * 2 + 0,51 * 2) * 6

<zawilgocone ściany parteru - el. tylna od podwórza>

18,65m2(0,33 + 1,97 + 0,48) * 0,46 + 3,28 * 2,41 + 0,48 * 2,41 + 4,83 *
1,72

-3,44m2-[(1,11 * 0,58 * 2) + 1,11 * 1,18 + (1,11 * 0,76)]

3,13m20,30 * [(1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2] + 1,18 * 0,15 * 2 + 0,76 * 2 *
0,49

<zawilgocone ściany parteru - elewacja boczna wschodnia>

9,65m26,05 * (1,74 + 1,45) * 0,5

-0,73m2-(1,11 * 0,33) * 2

1,73m20,30 * (1,11 * 2 + 0,33 * 2) * 2

<zawilgocone ściany parteru - elewacja boczna zachodnia>

10,45m26,20 * (1,68 + 1,69) * 0,5

-1,29m2-(1,11 * 0,58 * 2)

2,03m20,30 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2

<zawilgocone ściany parteru - elewacja od Pańska  3>

0,65m21,42 * 0,46

<zawilgocone ściany parteru - elewacja od Rynek 8 >

0,73m20,43 * 1,69

101,19RAZEM

m3Wywiezienie i utylizacja gruzu
kalk. własna

73
d.4.4

2,02m3101,19 * 0,02

2,02RAZEM

m2Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimnąKNR 9-21
0106-02

74
d.4.4

101,19m2101,19

101,19RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów

uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym
podłożu - nakładana ręcznie

Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu
VANDEX UNIMORTAR

KNR AT-40
0405-01
analogia

75
d.4.4

101,19m2101,19

101,19RAZEM

m2Ręczne czyszczenie i mycie elewacji

Moczenie ściany przez mycie pędzlami

KNR 9-21
0106-01
analogia

76
d.4.4

101,19m2101,19

101,19RAZEM

m2Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów
uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

Naprawa elewacji - szlamowanie VANDEX BB75

KNR AT-27
0201-02
analogia

77
d.4.4

101,19m2101,19

101,19RAZEM

NAPRAWA ELEWACJI POWYŻEJ POZIOMU TERENU4.5

mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

KNR 4-03
1001-01

78
d.4.5

32,50m6,00 + 14,50 + 12,00

32,50RAZEM

m
prze
w.

Układanie przewodów DYt, ADYt, YDYt, YADYt o łącznym
przekroju żył do 7.5 mm2 z mocowaniem do podłoża innego niż
betonowe przy pomocy gwoździ lub zaprawy (przebicia ręczne)

KNP 18 0162-
01.04

79
d.4.5

32,50m
prze
w.

6,00 + 14,50 + 12,00

32,50RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

KNR 0-23
2611-01

80
d.4.5

<el. frontowa Rynek>

218,22m215,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 +
0,15 * 11,52 * 2 + 0,06 * (2,82 + 4,58 + 3,17) * 2

<minus okna i drzwi  Rynek>

-39,63m2-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)

<minus gzyms górny Rynek>

-16,71m2-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)

<minus gzyms G1 Rynek>

-6,89m2-(15,05 * 0,45 + 0,15 * 0,45 + 0,06 * 0,45 * 2)

<minus gzyms G2 Rynek>

-6,17m2-(6,42 * 0,15 + 0,15 * 0,15 * 2 + 7,54 * 0,20 + 0,15 * 0,20 * 2 +
11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 0,06 * 0,25 * 2 + 1,69 * 0,12 * 3)

<ościeża Rynek>

7,79m20,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]

10,61m20,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5

<el. frontowa Pańska>

337,28m224,80 * 13,55 + 24,80 * 0,05

<minus okna Pańska>

-59,03m2-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41
+ 1,11 * 2,14)

<minus gzyms górny Pańska>

-27,53m2-(24,80 * 1,11)

<minus gzyms G1 Pańska>

-11,16m2-(24,80 * 0,45)

<minus gzyms G2 Pańska>

-10,12m2-(21,23 * 0,25 + 21,26 * 0,15 + 1,69 * 0,12 * 8)

<ościeża Pańska>

13,18m20,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
13,08m20,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)

]

<el. tylna podwórze>

5,37m21,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 *
1,08 + 1,00 * 1,08

<el. tylna podwórze - z kominem>

85,86m20,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48
* 14,75

<minus okna el. tylna podwórze - z kominem>

-5,16m2-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)

<ościeża el. tylna podwórze - z kominem>

4,13m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)

<el. boczna wschodnia>

73,60m2(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41)

<minus okna el. boczna wschodnia>

-6,46m2-(1,11 * 1,94 * 3)

<ościeża el. boczna wschodnia>

2,25m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]

<el. boczna zachodnia>

75,98m2(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42)

<minus okna el. boczna zachodnia>

-14,03m2-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)

<ościeża el. boczna zachodnia>

4,79m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05
* 2) * 2]

<el. boczna Pańska 3>

5,10m21,20 * 4,25

4,94m21,42 * 8,70 * 0,40

659,29RAZEM

m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka
całopowierzchniowa

ALTAS ZŁOTY WIEK TRO

KNR AT-26
0201-02
analogia

81
d.4.5

<el. frontowa Rynek>

218,22m215,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 +
0,15 * 11,52 * 2 + 0,06 * (2,82 + 4,58 + 3,17) * 2

<minus okna i drzwi  Rynek>

-39,63m2-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)

<minus gzyms górny Rynek>

-16,71m2-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)

<minus gzyms G1 Rynek>

-6,89m2-(15,05 * 0,45 + 0,15 * 0,45 + 0,06 * 0,45 * 2)

<minus gzyms G2 Rynek>

-6,17m2-(6,42 * 0,15 + 0,15 * 0,15 * 2 + 7,54 * 0,20 + 0,15 * 0,20 * 2 +
11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 0,06 * 0,25 * 2 + 1,69 * 0,12 * 3)

<el. frontowa Pańska>

337,28m224,80 * 13,55 + 24,80 * 0,05

<minus okna Pańska>

-59,03m2-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41
+ 1,11 * 2,14)

<minus gzyms górny Pańska>

-27,53m2-(24,80 * 1,11)

<minus gzyms G1 Pańska>

-11,16m2-(24,80 * 0,45)

<minus gzyms G2 Pańska>

-10,12m2-(21,23 * 0,25 + 21,26 * 0,15 + 1,69 * 0,12 * 8)

<el. tylna podwórze>

5,37m21,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 *
1,08 + 1,00 * 1,08

<el. tylna podwórze - z kominem>
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
85,86m20,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48

* 14,75

<minus okna el. tylna podwórze - z kominem>

-5,16m2-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)

<el. boczna wschodnia>

59,12m2(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41) - 14,48

<minus okna el. boczna wschodnia>

-6,46m2-(1,11 * 1,94 * 3)

<el. boczna zachodnia>

62,63m2(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42) - 13,35

<minus okna el. boczna zachodnia>

-14,03m2-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)

<el. boczna Pańska 3>

5,10m21,20 * 4,25

4,94m21,42 * 8,70 * 0,40

<zawilgocone ściany parteru - Rynek>

13,18m22,34 * 0,87 + 0,5 * 1,36 * 0,50 + 0,17 * 1,70 + 0,5 * 0,34 * 0,12 *
4,0 + 7,42 * 0,80 + 2,12 * 0,86 + 0,5 * 1,36 * 0,60 + 0,13 * 1,36 +
1 * 0,34 * 0,20 * 3,0 + (1,49 + 0,55) * 1,85 * 0,5

-1,29m2-(1,11 * 0,58) * 2

1,96m20,58 * 2 + 0,40 * 2

<zawilgocone ściany parteru - Pańska>

45,63m224,80 * (2,09 + 1,59) * 0,5

-7,77m2-[(1,41 * 1,71) + (1,11 * 1,77) + (1,11 * 0,51 * 6)]

<zawilgocone ściany parteru - el. tylna od podwórza>

18,65m2(0,33 + 1,97 + 0,48) * 0,46 + 3,28 * 2,41 + 0,48 * 2,41 + 4,83 *
1,72

-3,44m2-[(1,11 * 0,58 * 2) + (1,11 * 0,76) + 1,11 * 1,18]

<zawilgocone ściany parteru - elewacja boczna wschodnia>

9,65m26,05 * (1,74 + 1,45) * 0,5

-0,73m2-(1,11 * 0,33) * 2

<zawilgocone ściany parteru - elewacja boczna zachodnia>

10,45m26,20 * (1,68 + 1,69) * 0,5

-1,29m2-(1,11 * 0,58 * 2)

<zawilgocone ściany parteru - elewacja od Pańska  3>

0,65m21,42 * 0,46

<zawilgocone ściany parteru - elewacja od Rynek 8 >

0,73m20,43 * 1,69

662,01RAZEM

m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka
całopowierzchniowa Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38
cm.

ATLAS ZŁOTY WIEK TRO

KNR AT-26
0201-02 z.o.

3.2.
analogia

82
d.4.5

<ościeża Rynek>

7,79m20,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]

10,61m20,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5

<ościeża Pańska>

13,18m20,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]

13,08m20,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)
]

<ościeża el. tylna podwórze - z kominem>

4,13m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)

<ościeża el. boczna wschodnia>

2,25m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]

<ościeża el. boczna zachodnia>

4,79m20,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05
* 2) * 2]

<zawilgocone ściany parteru - Rynek - ościeża>

2,16m20,32 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2
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<zawilgocone ściany parteru - Pańska - ościeża>

9,25m20,32 * [(1,41 + 1,71 * 2) + (1,11 + 1,77 * 2) + (1,11 * 2 + 0,51 * 2)
* 6]

<zawilgocone ściany parteru - elewacja boczna zachodnia -
ościeża>

1,01m20,15 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2

<zawilgocone ściany parteru - elewacja boczna zachodnia -
ościeża>

1,01m20,15 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2

69,26RAZEM

m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - warstwa
podkładowa ATLAS ZŁOTY WIEK TRP

KNR AT-26
0201-03
analogia

83
d.4.5

662,01m2662,01

662,01RAZEM

m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na
ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. Warstwa podkładowa
ATLAS ZŁOTY WIEK TRP

KNR AT-26
0201-03 z.o.

3.2.
analogia

84
d.4.5

69,26m269,26

69,26RAZEM

m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - TYNK
RENOWACYJNY ATLAS ZŁOTY WIEK TR

KNR AT-26
0201-03
analogia

85
d.4.5

662,01m2662,01

662,01RAZEM

m2Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na
ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. TYNK RENOWACYJNY
ATLAS ZŁOTY WIEK TR

KNR AT-26
0201-03 z.o.

3.2.
analogia

86
d.4.5

69,26m269,26

69,26RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża - zagruntowanie gruntem
ATLAS SW 300 - elewacja od strony budynku Rynek 8

KNR 0-23
2611-02
analogia

87
d.4.5

48,37m20,44 * 14,31 + 14,36 * 2,93

48,37RAZEM

m2Cienkowarstwowa szpachla renowacyjna drobnoziarnista
ATLAS TS na ścianach

KNR AT-26
0201-03
analogia

88
d.4.5

710,38m2662,01 + 48,37

710,38RAZEM

m2Cienkowarstwowa szpachla renowacyjna drobnoziarnista
ATLAS TS na ościeżach

KNR AT-26
0201-03 z.o.

3.2.
analogia

89
d.4.5

69,26m269,26

69,26RAZEM

m2Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie
podłoża HYDRO-TIEFENGRUND

KNR AT-26
0301-01

90
d.4.5

<ściany i ościeża>

809,86m2664,40 + 14,48 + 13,35 + 69,26 + 48,37

809,86RAZEM

m2Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS
ZŁOTY WIEK ZGODNIE Z NUMERACJĄ W PROJEKCIE

KNR AT-26
0303-01

91
d.4.5

809,86m2809,86

809,86RAZEM

ODTWORZENIE OPASEK WOKÓŁ OKIEN, NAPRAWA GZYMSÓW I DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH .........do poprawki

4.6
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mOczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 20-25

cm z brudu przy użyciu szczotek

Oczyszczenie elementów sztukatorskich - gzymsy górne
Krotność = 4,44

TZKNBK IX
5404-21
analogia

92
d.4.6

<gzyms górny el. Rynek>

15,05m15,05

<gzyms górny el. Pańska>

24,80m24,80

39,85RAZEM

mOczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 20-25
cm z brudu przy użyciu szczotek

Oczyszczenie gzymsów

TZKNBK IX
5404-21
analogia

93
d.4.6

<gzyms G1 el. Rynek>

10,56m0,65 * (15,05 + 0,30 * 2 * 2)

<gzyms G1 el. Pańska>

16,51m0,65 * (24,80 + 0,30 * 2)

<gzyms G2 el. Rynek>

11,78m0,36 * (11,56 + 0,30 * 2 + 7,54 + 0,30 * 2 + 6,43 + 1,70 * 3 +
0,15 * 2 * 3)

<gzyms cokołowy el. Rynek>

1,92m0,15 * (15,05 - 1,11 * 2)

<gzyms G2 el. Pańska>

21,07m0,36 * (21,26 * 2 + 1,70 * 8 + 0,15 * 2 * 8)

<gzyms cokołowy el. Pańska >

3,35m0,15 * (24,88 - 1,41 - 1,11)

< opaska przy drzwiach ul. Pańska >

2,18m0,35 * 2,11 * 2 + 0,35 * 2,01

1,78m0,30 * (2,41 * 2 + 1,11)

69,15RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do
20 cm

Profile ciągnione szlachetne gładzone - profile ciągnione z
zaprawy ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP - nowe opaski wokół
okien

KNR 19-01
0823-03
analogia

94
d.4.6

<opaski okienne el. Rynek>

26,35m(1,11 + 2,08 * 2) * 5

37,60m(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 5

28,45m(1,11 + 2,29 * 2) * 5

<opaski okienne - el. Pańska>

42,16m(1,11 + 2,08 * 2) * 8

60,16m(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 8

33,78m(1,11 + 2,26 * 2) * 6

<gzymsy cokołowe>

43,26m7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60

271,76RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do
20 cm

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych,
opasek okiennych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM -
warstwa wykończeniowa - nowe opaski wokół okien

KNR 19-01
0823-03
analogia

95
d.4.6

<opaski okienne el. Rynek>

26,35m(1,11 + 2,08 * 2) * 5

37,60m(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 5

28,45m(1,11 + 2,29 * 2) * 5

<opaski okienne - el. Pańska>

42,16m(1,11 + 2,08 * 2) * 8

60,16m(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 8

33,78m(1,11 + 2,26 * 2) * 6
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<gzymsy cokołowe>

43,26m7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60

271,76RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do
40 cm

Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK"
ZMP

KNR 19-01
0823-07
analogia

96
d.4.6

<gzyms górny el. Rynek>

3,01m20% * 15,05

<gzyms górny el. Pańska>

4,96m20% * 24,80

<gzyms G1 el. Rynek>

3,06m20% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)

<gzyms G1 el. Pańska>

5,02m20% * (24,80 + 0,15 * 2)

<gzyms G2 el. Rynek>

1,34m20% * (6,42 + 0,15 * 2)

1,57m20% * (7,54 + 0,15 * 2)

2,39m20% * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)

1,19m20% * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)

<gzyms G2 el. Pańska>

11,80m20% * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)

34,34RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do
35 cm

Naprawa opasek - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP

KNR 19-01
0823-06
analogia

97
d.4.6

<detale - opaski wokół drzwi od ul. Pańskiej>

2,43m20% * (1,41 + 2,41 * 2 + 1,11 + 2,41 * 2)

2,43RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia

Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK"
ZMP
Krotność = 14

KNR 19-01
0823-08
analogia

98
d.4.6

<gzyms górny el. Rynek>

3,01m20% * 15,05

<gzyms górny el. Pańska>

4,96m20% * 24,80

7,97RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia

Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK"
ZMP
Krotność = 5

KNR 19-01
0823-08
analogia

99
d.4.6

<gzyms G1 el. Rynek>

3,06m20% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)

<gzyms G1 el. Pańska>

5,02m20% * (24,80 + 0,15 * 2)

8,08RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do
40 cm

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych -
zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa

KNR 19-01
0823-07
analogia

100
d.4.6

<gzyms górny el. Rynek>

15,05m100% * 15,05

<gzyms górny el. Pańska>

24,80m100% * 24,80
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<gzyms G1 el. Rynek>

15,32m100% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)

<gzyms G1 el. Pańska>

25,10m100% * (24,80 + 0,15 * 2)

<gzyms G2 el. Rynek>

6,72m100% * (6,42 + 0,15 * 2)

7,84m100% * (7,54 + 0,15 * 2)

11,95m100% * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)

5,97m100% * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)

<gzyms G2 el. Pańska>

58,98m100% * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)

171,73RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do
35 cm

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych -
zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa

KNR 19-01
0823-06
analogia

101
d.4.6

<detale - opaski wokół drzwi od ul. Pańskiej>

12,16m100% * (1,41 + 2,41 * 2 + 1,11 + 2,41 * 2)

12,16RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych -
zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa
Krotność = 14

KNR 19-01
0823-08
analogia

102
d.4.6

<gzyms górny el. Rynek>

15,05m100% * 15,05

<gzyms górny el. Pańska>

24,80m100% * 24,80

39,85RAZEM

mProfile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm
rozwinięcia

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych -
zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa
Krotność = 5

KNR 19-01
0823-08
analogia

103
d.4.6

<gzyms G1 el. Rynek>

15,32m100% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)

<gzyms G1 el. Pańska>

25,10m100% * (24,80 + 0,15 * 2)

40,42RAZEM

m2Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie
podłoża HYDRO-TIEFENGRUND

KNR AT-26
0301-01

104
d.4.6

<gzyms górny Rynek>

16,61m214,88 * 0,86 + 15,25 * 0,25

<gzyms G1 el. Rynek>

4,39m20,27 * (15,05 + 0,30 * 2 * 2)

<gzyms G2 el. Rynek>

1,55m20,23 * (6,42 + 0,15 * 2)

1,80m20,23 * (7,54 + 0,15 * 2)

2,75m20,23 * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)

1,37m20,23 * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)

<gzyms górny Pańska>

27,81m225,05 * 1,11

<gzyms G1 Pańska>

6,78m20,27 * (24,80 + 0,15 * 2)

<gzyms G2 Pańska>

13,57m20,23 * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)

<detale - opaski wokół drzwi od ul. Pańskiej>

3,51m20,32 * (1,41 + 2,41 * 2) + 0,25 * (1,25 + 2,41 * 2)
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80,14RAZEM

m2Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS
ZŁOTY WIEK ZGODNIE Z NUMERACJĄ W PROJEKCIE

KNR AT-26
0303-01

105
d.4.6

80,14m280,14

80,14RAZEM

OBRÓBKI I ORYNNOWANIE4.7

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej

Uwaga: obróbki z blachy tytan-cynk

KNR 2-02
0506-02
analogia

106
d.4.7

<gzyms G1 Rynek>

4,29m20,28 * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)

<parapety pojedyncze Rynek>

1,70m20,29 * 1,17 * 5

<parapety z gzymsem G2 Rynek>

3,01m20,36 * (0,42 * 6 + 1,17 * 5)

<gzyms G1 Pańska>

7,03m20,28 * (24,80 + 0,15 * 2)

<parapety pojedyncze Pańska>

2,71m20,29 * 1,17 * 8

3,23m20,46 * 1,17 * 6

<parapety z gzymsem G2 Pańska>

5,79m20,36 * (0,42 * 16 + 1,17 * 8)

<parapety Elewacja tylna>

3,94m20,38 * 1,17 * 8 + 0,38 * 0,50 * 2

<parapety Elewacje boczne>

4,57m20,38 * 1,17 * 9 + 0,38 * 0,50 * 3

36,27RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
ocynkowanej

Uwaga: obróbki z blachy tytan-cynk

KNR 2-02
0506-01

107
d.4.7

<gzyms G1 Rynek>

2,76m20,18 * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)

<gzyms G2 Rynek - poza oknami>

1,72m2(0,18 + 0,23) * (6,42 + 0,15 * 2 - 0,42 * 6)

3,21m2(0,18 + 0,23) * (7,54 + 0,15 * 2)

2,50m2(0,18 + 0,23) * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2 - 1,17 * 5)

2,45m2(0,18 + 0,23) * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)

<gzyms G1 Pańska>

4,52m20,18 * (24,80 + 0,15 * 2)

<gzyms G2 Pańska - poza oknami>

17,59m2(0,18 + 0,23) * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8 -
0,42 * 16 - 1,17 * 8)

<gzymsy cokołowe>

12,55m2(0,13 + 0,16) * (7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 +
14,60)

47,30RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z
domieszką tytanu

Montaż uprzednio zdemontowanych rur spustowych. Uwaga:
bez ceny materiału.

KNR-W 2-02
0527-04
analogia

108
d.4.7

27,15m14,15 + 13,0

27,15RAZEM

kpl.Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem

Rura żeliwna

KNR 4-02
0217-07
analogia

109
d.4.7

1,00kpl.1

1,00RAZEM

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NA ELEWACJI4.8
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PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Montaż elementów zewnętrznych (anteny, tabliczki, itp)

kalk. własna
110

d.4.8

<Rynek>

2,00{ tablice pamiątkowe  - z odzysku } 2

1,00{ tablica nazwa ulicy - z odzysku } 1

4,00{ tablice numeryczne - z odzysku  } 4

<Pańska>

1,00{ tablica nazwa ulicy - z odzysku } 1

2,00{ lampy - z odzysku po uzyskaniu zgody od WKZ przez
właściciela  lokalu } 2

1,00{ tablice numeryczne - z odzysku } 1

1,00{ sygnalizator alarmu - z odzysku } 1

<podwórze>

1,00{ tablica - Zakaz wyprowadzania psów } 1

13,00RAZEM

Dostawa oraz montaż uchwytów na flagi
kalk. własna

111
d.4.8

2,002

2,00RAZEM

kpl.Montaż opraw stylowych na ścianach budynków - oprawy
oświetleniowe LED z czujką ruchu

KNNR 5 1008-
02

112
d.4.8

1,00kpl.1

1,00RAZEM

szt.Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki
popielnikowe

Drzwiczki wyczystkowe

KNR 4-01
1010-04
analogia

113
d.4.8

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu
do 1 m2

Wymiana obudowy skrzynki gazowej typu „Grodzka” w kolorze
zbliżonym do elewacji

KNR 2-02
1215-04

114
d.4.8

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu
do 1 m2

Drzwiczki szafek elektrycznych w kolorze zbliżonym do elewacji

KNR 2-02
1215-04

115
d.4.8

1,00szt.1

1,00RAZEM

REMONT SCHODÓW DO BUDYNKU5

SCHODY - PODWÓRZE5.1

m2Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni
poziomych konstrukcji betonowych

KNR-W 7-12
0301-01

116
d.5.1

<stopnie>

0,91m20,96 * 0,25 * 3 + 0,96 * 0,20 * 1

<podest>

2,04m20,96 * 2,13

2,95RAZEM

m2Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych

KNR-W 7-12
0301-02

117
d.5.1

<podstopnie>

0,91m20,96 * 0,19 * 5

<bok podestu>

0,28m22,13 * 0,13

<słupek>

1,71m20,26 * 0,85 + 0,96 * 0,85 + 0,96 * 0,70

<bok + spód schodów>

1,22m21,00 * 0,26 + 1,00 * 0,96

4,12RAZEM
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PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą

polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów
monolitycznych

Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS ADHER
- warstwa kontaktowa

KNR BC-02
0214-03
analogia

118
d.5.1

7,07m22,95 + 4,12

7,07RAZEM

m2Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,
podciągach, biegach i spocznikach schodowych

Słupki, bok schodów i podestu

KNR 4-01
0703-02

119
d.5.1

<bok podestu>

0,28m22,13 * 0,13

<słupek>

1,71m20,26 * 0,85 + 0,96 * 0,85 + 0,96 * 0,70

<bok  schodów>

0,26m21,00 * 0,26

2,25RAZEM

m2Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą
polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów
monolitycznych

Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS FILER
lub równoważnym - warstwa wyrównawcza 1mm - słupki, bok
schodów i podestu

KNR BC-02
0214-03
analogia

120
d.5.1

2,25m22,25

2,25RAZEM

m2Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą
polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy

Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS FILER
lub równoważnym - warstwa wyrównawcza 14mm - słupki, bok
schodów i podestu /łącznie 15mm/
Krotność = 14

KNR BC-02
0214-05
analogia

121
d.5.1

2,25m22,25

2,25RAZEM

m2Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą
polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów
monolitycznych

ATLAS ENDER NA CAŁOŚCI

KNR BC-02
0214-03
analogia

122
d.5.1

7,07m27,07

7,07RAZEM

m2Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą
polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS -
dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy

ATLAS ENDER NA CAŁOŚCI
Krotność = 2

KNR BC-02
0214-05
analogia

123
d.5.1

7,07m27,07

7,07RAZEM

m2Malowanie konstrukcji betonowych farbą do betonu np.
Betondur lub równoważna
Krotność = 2

KNNR-W 3
1010-04

124
d.5.1

7,07m27,07

7,07RAZEM

m2Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną -
oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy

KNP2 1313-
02 1313-02.01

analogia

125
d.5.1
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PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3,86m2(2,16 + 1,23) * 1,14

3,86RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
ozdobnych

Malowanie farbą typu Hammerite

KNR 4-01
1212-08

126
d.5.1

3,86m23,86

3,86RAZEM

SCHODY OD UL.  RYNEK5.2

dm2Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na
ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne

Mycie powierzchni środkami do kamienia (np. Knauf)

TZKNC N-
K/VI 1/2-d
analogia

127
d.5.2

<stopnie schody lewe>

24,96dm2[0,33 * 1,27 * 5 + 0,05 * (0,33 + 1,27) * 5] * 10

3,30dm2[0,37 * 0,09 * 5 + 0,12 * 0,09 * 5 + 1,22 * 0,09] * 10

<stopnie schody prawe>

21,28dm2[0,38 * 1,27 * 4 + 0,03 * (0,38 + 1,27) * 4] * 10

8,89dm2[1,27 * 0,14 * 5] * 10

<płyta schody lewe>

37,26dm2[2,39 * 1,27 + 1,11 * 0,40 + 0,05 * (2,39 + 1,27 * 2)] * 10

<płyta schody prawe>

33,26dm2[2,15 * 1,27 + 1,11 * 0,41 + 0,03 * (2,15 + 1,27 * 2)] * 10

128,95RAZEM

m2Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i
kamiennych

Preparat do kamienia (np. Knauf)

KNR K-04
0403-03

128
d.5.2

12,90m2128,95 * 0,10

12,90RAZEM

m2Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną -
oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy

KNP2 1313-
02 1313-02.01

analogia

129
d.5.2

<balustrada schody lewe>

5,74m22,30 * 1,12 + 1,66 * 1,09 + 1,27 * 1,07

<balustrada schody prawe>

5,28m22,12 * 1,10 + 1,46 * 1,09 + 1,27 * 1,07

11,02RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
ozdobnych

Malowanie farbą typu Hammerite

KNR 4-01
1212-08

130
d.5.2

11,02m211,02

11,02RAZEM

STOPNIE OD UL. PAŃSKA5.3

m2Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku
płytek

Rozebranie okładzin schodów - wejście do lokalu ul. Pańska

KNR-W 4-01
0812-05

uwaga p.tab.
analogia

131
d.5.3

1,27m2(0,27 + 0,29 + 0,27) * 1,11 + 0,27 * 1,30

0,68m21,11 * (0,13 + 0,10 + 0,10) + 1,30 * 0,16 + 0,32 * 0,16 * 2

0,10m2(0,10 + 0,32 + 0,15 + 0,13) * 0,07 * 2

2,05RAZEM

m2Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na
ścianach lub podłogach

Obniżenie stopni przed montażem nowych okładzin - wejście do
lokalu ul. Pańska

KNR 4-01
0211-03
analogia

132
d.5.3

0,92m2(0,27 + 0,29 + 0,27) * 1,11

0,92RAZEM

m3Wywiezienie i utylizacja gruzu
kalk. własna

133
d.5.3
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PAŃSKA 1

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
0,09m32,05 * 0,03 + 0,92 * 0,03

0,09RAZEM

mStopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości
stopnia 40 cm

Okładziny schodów z bloku granitowego płomieniowanego,
płyta gr. 3cm

KNR 2-02
2112-02

134
d.5.3

9,58m1,11 * 3 * 2 + 1,30 * 2 + 0,16 * 2

2,82m1,41 * 1 * 2

12,40RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

UWAGA: koszt organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem kamer, demontażem i montażem lamp oświetleniowych oraz znaku drogowego i zajęcia chodnika jest kosztem Wykonawcy 
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią

Zabezpieczenie połaci dachów sąsiednich
	
	1,50 * (6,28 + 6,81)
	
	1,50 * 14,34

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m - rusztowanie  ramowe Al z osłoną 
Uwaga: należy zabezpieczyć balustradę od strony tylnej ul. Rynek 8
	
	15,05 * (13,55 + (1,44 + 1,59) * 0,5)
	
	(24,80 + 1,0) * (13,55 + (1,59 + 2,09) * 0,5)
	
	(0,33 + 1,0) * 15,21 + 1,94 * 15,21 + 3,28 * 15,21
	6,20 * [(13,81 + 13,89) * 0,5]
	6,05 * [(13,66 + 13,88) * 0,5]
	4,83 * (12,88 + (0,92 + 1,01) * 0,5)
	
	1,42 * (13,71 + 0,46)
	
	0,43 * 15,27

	Pozycja: Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokość montażu do 25 m
	
	0,5 * (4,59 * 4,28) + 0,5 * (5,76 * 4,62)
	
	13,93 * 2,93

	Pozycja: Wykonanie daszków zabezpieczających
	 
	1,30 * 1,70 + 1,30 * 1,70
	
	1,30 * 1,70 + 1,60 * 1,70
	
	1,30 * 1,70


	Dział:IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
	Pozycja: Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. I-II
	
	24,80 * (0,37 + 0,46) * 0,60
	
	(0,24 + 0,90) * 7,42 * 0,60
	3,78 * 0,12 * 0,60 + 0,24 * 0,12 * 0,60 + 0,90 * 3,78 * 0,60 - 1,40 * 0,24 * 0,60
	0,60 * 0,90 * 0,60
	4,20 * 0,90 * 0,60 + 0,24 * 0,12 * 0,60
	
	0,90 * 0,90 * 0,60
	
	(5,55 + 4,83 + 6,05 + 6,20 - 1,00) * 1,00 * 1,90
	(5,55 + 1,00) * 1,00 * 0,18 * 2
	0,36 * 1,00 * 0,18
	0,25 * 1,00 * 0,18 * 2
	0,57 * 1,00 * 0,35
	
	(1,00 + 1,42) * 1,00 * 1,90
	(1,00 + 1,42) * 1,00 * 0,18 * 2
	(0,43 + 1,00) * 0,44 * 1,90
	(0,43 + 1,00) * 0,44 * 0,35

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych

Usunięcie zawilgoconych tynków i oczyszczenie murów z resztek zaprawy
	
	(15,05 + 24,80 + 1,27 * 2 + 0,30) * 0,60
	
	(5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20) * 1,90
	(0,55 + 0,48 * 2) * 0,18 * 2
	0,25 * 0,18 * 2 + 0,36 * 0,18
	0,57 * 0,35
	
	(0,43 + 1,42) * 1,90
	(0,43 + 1,42) * 0,35

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	75,49 * 0,02

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną
	
	(15,05 + 24,80 + 1,27 * 2 + 0,30) * 0,60
	
	(5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20) * 1,90
	(0,55 + 0,48 * 2) * 0,18 * 2
	0,25 * 0,18 * 2 + 0,36 * 0,18
	0,57 * 0,35
	
	(0,43 + 1,42) * 1,90
	(0,43 + 1,42) * 0,35

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu VANDEX UNIMORTAR
	75,49

	Pozycja: Wykonanie fasety z zaprawy PCC lub szpachlówki uszczelniającej

Wykonanie wyoblenia (fasety) z zaprawy VANDEX UNIMORTAR
	5,55 + 0,48 * 2 + 4,83 + 6,05 + 6,20 + 0,43 + 1,42

	Pozycja: Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu VANDEX CEMELAST - STYK ŁAWA - ŚCIANA
	25,44 * 0,20

	Pozycja: Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej

Montaż taśmy uszczelniającej KONSTRUBAND
	25,44

	Pozycja: Ręczne czyszczenie i mycie elewacji

Moczenie ściany przez mycie pędzlami
	75,49

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

Naprawa elewacji - szlamowanie VANDEX BB75
	75,49

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 

Uwaga: z listwą systemową
	75,49
	
	(15.05+24.80+1.27*2+0.30) = 42,69+23,59 = 66,28 + plus ściany boczne długości 0,43+1,42+podstopnie  0,18*4= 68,85 mb listwy systemowej

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II
	73,36


	Dział:STOLARKA
	Dział:WYMIANA OKIEN
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
	
	2
	
	2 + 1 + 1
	
	2 * 2 + 1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	
	1,2 * 2,40 * 3
	
	1,2 * 2,15 * 3
	
	1,2 * 2,05 * 1

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2
	
	11
	
	2
	
	22
	
	5

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja okien
	1

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O1, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	3

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O2, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	3

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O3, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	1

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O4, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	11 

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O4A, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	2

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O5, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	22

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki okiennej - OKNO O6, okno krosnowe

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.
Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	5

	Pozycja: Nawiewniki higrosterowalne - zakup dostawa i montaz uwaga : otwory frezowane
	13

	Pozycja: Parapety drewniane gr 3 cm  na klatkach schodowych - wykonanie  i dostawa
	0,25 * 1,30 * (3 + 3 + 1)

	Pozycja: Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł
	3 + 3 + 1

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2
	3 + 3 + 1

	Pozycja: Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm
	[(1,20 + 2,20 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 1 + (1,20 * 2 + 0,65 * 2) * 11 + (1,20 * 2 + 0,42 * 2) * 2 + (0,52 * 2 + 0,80 * 2) * 22 + (0,52 * 2 + 0,80 * 2) * 5]

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku
	0,30 * [(1,20 + 2,20 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 3 + (1,20 + 2,05 * 2) * 1]

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
	11,40


	Dział:WYMIANA ORAZ REONOWACJA DRZWI
	Dział:DRZWI WEJŚCIOWE FRONTOWE
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
	
	1,51 * 3,70

	Pozycja: Wykonanie, dostawa oraz montaż stolarki drzwiowej - DRZWI D1, drzwi  + naswietle łącznie z progiem

Wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i z projektem konserwatorskim stolarki okiennej wraz z rysunkami znajdującymi się w części II opracowania projektu.Wyposażenie wg informacji dodatkowej
Wymiary stolarki należy pobrać z natury
	1

	Pozycja: Wywiezienie i składowanie drzwi
	1


	Dział:REMONT DRZWI OD PODWÓRKA
	Pozycja: Demontaż skrzydeł drzwi od podwórza
	1,08 * 2,70

	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych
	0,25 * 0,34 * 4

	Pozycja: Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

Ręczne oczyszczenie powierzchni ościeznicy i drzwi drewnianych z grubszych elementów farby
	1,08 * 2,70 * 2,75

	Pozycja: Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2

Zeszlifowanie pozostałych zabrudzeń. W przypadku pozostałości farb należy zastosować środek do usuwania starych powłok malarskich.
	8,02

	Pozycja: Kitowanie, szpachlowanie powierzchni z całkowicie zdjętą politurą (również dla drewna nowego), powierzchnia gładka

Uzupełnienie ubytków
	2% * (1,08 * 2,7) * 10 * 2

	Pozycja: Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy przymykowe
	2,10

	Pozycja: Dorabianie elementów skrzydeł drzwiowych do istniejących ościeżnic - listwy do mocowania szyb lub opaski
	0,34 * 3

	Pozycja: Impregnacje grzybobójcze powierzchni drewnianych
	8,02

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

Malowane w kolorze NCC S7020-Y40R
	8,02

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami - gałkoklamka z szyldami
	1

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane
	6

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe

Wymiana wkładki wraz z dorobieniem kluczy
	1

	Pozycja: Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe

Wymiana zasuw zamykających skrzydła (2szt. zasuwy zamykające drugie skrzydło, 1szt. zasuwy zamykająca drzwi)
	3

	Pozycja: Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2

Szklenie drzwi od podwórka - szkło bezpieczne
	0,25 * 0,34 * 4

	Pozycja: Wywiezienie i składowanie szkła
	1


	Dział:MALOWANIE DRZWI OD UL. RYNEK I OD UL. PAŃSKIEJ
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

Malowane w kolorze NCC S7020-Y40R
	
	1,11 * 2,73 * 2 * 2
	
	1,11 * 2,76 * 2


	Dział:REMONT ELEWACJI BUDYNKU
	Dział:PRACE DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	
	(0,18 + 0,28) * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	(0,18 + 0,23) * (6,42 + 0,15 * 2 - 0,42 * 6)
	(0,18 + 0,23) * (7,54 + 0,15 * 2)
	(0,18 + 0,23) * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2 - 1,17 * 5)
	(0,18 + 0,23) * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	0,29 * 1,17 * 5
	
	0,36 * (0,42 * 6 + 1,17 * 5)
	
	(0,18 + 0,28) * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	(0,18 + 0,23) * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8 - 0,42 * 16 - 1,17 * 8)
	
	0,29 * 1,17 * 8
	0,46 * 1,17 * 6
	
	0,36 * (0,42 * 16 + 1,17 * 8)
	
	0,38 * 1,17 * 8 + 0,38 * 0,50 * 2
	
	0,38 * 1,17 * 9 + 0,38 * 0,50 * 3

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
UWAGA: rury spustowe do ponownego montażu
	14,15 + 13,0

	Pozycja: Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego

Demontaż elementów zewnętrznych
	
	{ tablice pamiątkowe  - do odzysku } 2
	{ tablica nazwa ulicy - do odzysku } 1
	{ tablica numerowa } 1
	{ tablice numeryczne- do odzysku  } 4
	{ uchwyt na flagę  } 1
	
	{ tablica nazwa ulicy - do odzysku  } 1
	{ lampy - do odzysku  - po uzyskaniu zgody WKZ mogą byc zamontowane } 2
	{ tablice numeryczne - do odzysku } 1
	{uchwyt } 1
	{ płotek w oknie } 1
	
	{ tablica - Zakaz wyprowadzania psów } 1
	{ haki } 4

	Pozycja: Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wykucie drzwiczek wyczystkowych
	6

	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków wraz z opaskami wokół okien
	
	15,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 + 0,15 * 11,52 * 2
	
	-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)
	
	-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)
	
	-(14,95 * 0,45 + 0,15 * 0,45 * 2)
	
	-(11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 7,54 * 0,20 + 6,43 * 0,15)
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]
	0,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5
	
	24,80 * 13,55
	
	-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41 + 1,11 * 2,14)
	
	-(24,80 * 1,11)
	
	-(24,80 * 0,45)
	
	-(21,26 * 0,25 + 21,26 * 0,15)
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]
	0,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)]
	
	1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
	
	0,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48 * 14,75
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)
	
	(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41)
	
	-(1,11 * 1,94 * 3)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]
	
	-(76,60 - 6,46 + 2,25) * 20%
	
	(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42)
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05 * 2) * 2]
	
	-(75,98 - 14,03 + 4,79) * 20%
	
	1,20 * 4,25
	1,42 * 8,70 * 0,40

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych 2x6; 3x2.5; 3x4; 4x2.5; z cegły lub betonu z wykuciem i zdemontowaniem kołków i uchwytów z poziomu lub gotowych rusztowań
	6,00 + 14,50 + 12,00

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	747,38 * 0,015


	Dział:NAPRAWA ZARYSOWANYCH ŚCIAN
	Pozycja: Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gładkich z cegły ceramicznej

Przygotowanie do montażu prętów - zbrojenie pęknięć
	
	0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08
	
	1,20 * 3,25

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm
	(0,395 * 0,80 * 16,0) / 1000
	(0,395 * 0,80 * 26,0) / 1000

	Pozycja: Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin

Spoinowanie zaprawą TEN-10 - montaż prętów zbrojeniowych
	
	0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08
	
	1,20 * 3,25

	Pozycja: Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach - dozbrojenie siatką Ledóchowskiego miejsc z widocznymi pęknięciami na elewacji
	
	0,91 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08
	
	0,54 * 0,91 * 2 + 0,51 * 0,77 * 1
	
	1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,91 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 0,91 * 1,08 + 1,37 * 1,76 + 0,77 * 0,68 + 1,37 * 1,76 + 1,37 * 1,76 + 1,37 * 1,76 + 1,00 * 1,08
	
	0,51 * 1,00 + 0,39 * 0,77
	0,48 * 0,91 + 0,30 * 0,91 + 0,39 * 0,91 + 0,49 * 0,20 + 0,30 * 1,00 * 3
	0,45 * 1,11 + 0,30 * 0,77 + 0,45 * 1,11 + 0,57 * 1,19 + 0,45 * 1,11
	
	1,37 * 1,41 + 1,30 * 1,80 + 1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
	
	0,30 * 1,11 + 0,30 * 0,30 + 0,77 * 0,30
	
	1,00 * 1,08
	
	1,20 * 3,25

	Pozycja: Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową

Wykonanie natrysku M10
	48,11


	Dział:WZMOCNIENIE NADPROŻY ŁUKOWYCH
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Oparcie płaskownika
	(0,30 * 2 * 2) * 7

	Pozycja: Przesklepienie otworów - osadzenie belek (belki)

Osadzenie płaskowników
	140,50 + 49,00

	Pozycja: Spoinowanie murów z cegły bez wykucia spoin

Spoinowanie zaprawą TEN-10 - płaskowników
	(1,40 * 0,05) * 7

	Pozycja: Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 

Dozbrojenie siatką Ledóchowskiego miejsc z widocznymi pęknięciami na elewacji
	
	(1,30 * 0,30 + 1,30 * 0,05) * 7

	Pozycja: Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową

Wykonanie natrysku M10
	3,19


	Dział:NAPRAWA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN PARTERU POWYŻEJ POZIOMU TERENU
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami

Uzupełnienie ścian z cegły - elewacja z kominem
	1,0 * 1,0 * 0,25

	Pozycja: Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych

Usunięcie zawilgoconych tynków i oczyszczenie murów z resztek zaprawy
	
	2,34 * 0,87 + 0,5 * 1,36 * 0,50 + 0,17 * 1,70 + 0,5 * 0,34 * 0,12 * 4,0 + 7,42 * 0,80 + 2,12 * 0,86 + 0,5 * 1,36 * 0,60 + 0,13 * 1,36 + 1 * 0,34 * 0,20 * 3,0 + (1,49 + 0,55) * 1,85 * 0,5
	-(1,11 * 0,58) * 2
	0,58 * 2 + 0,40 * 2
	
	24,80 * (2,09 + 1,59) * 0,5
	-[(1,41 * 1,71) + (1,11 * 1,77) + (1,11 * 0,51 * 6)]
	0,30 * (1,71 * 2 + 1,77 * 2) + 0,30 * (1,11 * 2 + 0,51 * 2) * 6
	
	(0,33 + 1,97 + 0,48) * 0,46 + 3,28 * 2,41 + 0,48 * 2,41 + 4,83 * 1,72
	-[(1,11 * 0,58 * 2) + 1,11 * 1,18 + (1,11 * 0,76)]
	0,30 * [(1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2] + 1,18 * 0,15 * 2 + 0,76 * 2 * 0,49
	
	6,05 * (1,74 + 1,45) * 0,5
	-(1,11 * 0,33) * 2
	0,30 * (1,11 * 2 + 0,33 * 2) * 2
	
	6,20 * (1,68 + 1,69) * 0,5
	-(1,11 * 0,58 * 2)
	0,30 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2
	
	1,42 * 0,46
	
	0,43 * 1,69

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	101,19 * 0,02

	Pozycja: Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną
	101,19

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie

Naprawa elewacji - nałożenie zaprawy uszczelniającej typu VANDEX UNIMORTAR
	101,19

	Pozycja: Ręczne czyszczenie i mycie elewacji

Moczenie ściany przez mycie pędzlami
	101,19

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

Naprawa elewacji - szlamowanie VANDEX BB75
	101,19


	Dział:NAPRAWA ELEWACJI POWYŻEJ POZIOMU TERENU
	Pozycja: Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	6,00 + 14,50 + 12,00

	Pozycja: Układanie przewodów DYt, ADYt, YDYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 z mocowaniem do podłoża innego niż betonowe przy pomocy gwoździ lub zaprawy (przebicia ręczne)
	6,00 + 14,50 + 12,00

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	
	15,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 + 0,15 * 11,52 * 2 + 0,06 * (2,82 + 4,58 + 3,17) * 2
	
	-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)
	
	-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)
	
	-(15,05 * 0,45 + 0,15 * 0,45 + 0,06 * 0,45 * 2)
	
	-(6,42 * 0,15 + 0,15 * 0,15 * 2 + 7,54 * 0,20 + 0,15 * 0,20 * 2 + 11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 0,06 * 0,25 * 2 + 1,69 * 0,12 * 3)
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]
	0,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5
	
	24,80 * 13,55 + 24,80 * 0,05
	
	-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41 + 1,11 * 2,14)
	
	-(24,80 * 1,11)
	
	-(24,80 * 0,45)
	
	-(21,23 * 0,25 + 21,26 * 0,15 + 1,69 * 0,12 * 8)
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]
	0,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)]
	
	1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
	
	0,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48 * 14,75
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)
	
	(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41)
	
	-(1,11 * 1,94 * 3)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]
	
	(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42)
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05 * 2) * 2]
	
	1,20 * 4,25
	1,42 * 8,70 * 0,40

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 

ALTAS ZŁOTY WIEK TRO
	
	15,05 * 14,27 + 0,5 * 1,39 * 0,66 - (1,49 + 0,52) * 1,72 * 0,5 + 0,15 * 11,52 * 2 + 0,06 * (2,82 + 4,58 + 3,17) * 2
	
	-(1,11 * 2,05 * 5 + 1,11 * 2,33 * 5 + 1,11 * 2,76 * 5)
	
	-15,05 * (0,25 + 0,76 + 0,10)
	
	-(15,05 * 0,45 + 0,15 * 0,45 + 0,06 * 0,45 * 2)
	
	-(6,42 * 0,15 + 0,15 * 0,15 * 2 + 7,54 * 0,20 + 0,15 * 0,20 * 2 + 11,53 * 0,25 + 0,15 * 0,25 * 2 + 0,06 * 0,25 * 2 + 1,69 * 0,12 * 3)
	
	24,80 * 13,55 + 24,80 * 0,05
	
	-(1,11 * 2,05 * 8 + 1,11 * 2,33 * 8 + 1,11 * 1,94 * 6 + 2,01 * 2,41 + 1,11 * 2,14)
	
	-(24,80 * 1,11)
	
	-(24,80 * 0,45)
	
	-(21,23 * 0,25 + 21,26 * 0,15 + 1,69 * 0,12 * 8)
	
	1,00 * 1,08 + 0,77 * 0,68 + 0,77 * 0,68 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08 + 1,00 * 1,08
	
	0,33 * 13,72 + 3,28 * 11,77 + 1,97 * 14,75 + 0,48 * 13,72 + 0,48 * 14,75
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 0,77)
	
	(6,05 * 12,11 + 0,24 * 1,41) - 14,48
	
	-(1,11 * 1,94 * 3)
	
	(6,20 * 12,20 + 0,24 * 1,42) - 13,35
	
	-(1,11 * 1,94 * 2 + 1,11 * 2,33 * 2 + 1,11 * 2,05 * 2)
	
	1,20 * 4,25
	1,42 * 8,70 * 0,40
	
	2,34 * 0,87 + 0,5 * 1,36 * 0,50 + 0,17 * 1,70 + 0,5 * 0,34 * 0,12 * 4,0 + 7,42 * 0,80 + 2,12 * 0,86 + 0,5 * 1,36 * 0,60 + 0,13 * 1,36 + 1 * 0,34 * 0,20 * 3,0 + (1,49 + 0,55) * 1,85 * 0,5
	-(1,11 * 0,58) * 2
	0,58 * 2 + 0,40 * 2
	
	24,80 * (2,09 + 1,59) * 0,5
	-[(1,41 * 1,71) + (1,11 * 1,77) + (1,11 * 0,51 * 6)]
	
	(0,33 + 1,97 + 0,48) * 0,46 + 3,28 * 2,41 + 0,48 * 2,41 + 4,83 * 1,72
	-[(1,11 * 0,58 * 2) + (1,11 * 0,76) + 1,11 * 1,18]
	
	6,05 * (1,74 + 1,45) * 0,5
	-(1,11 * 0,33) * 2
	
	6,20 * (1,68 + 1,69) * 0,5
	-(1,11 * 0,58 * 2)
	
	1,42 * 0,46
	
	0,43 * 1,69

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. 

ATLAS ZŁOTY WIEK TRO
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 5 + (1,11 * 2,33 * 2) * 5]
	0,32 * (1,11 + 2,76 * 2) * 5
	
	0,15 * [(1,11 + 2,05 * 2) * 8 + (1,11 + 2,33 * 2) * 8]
	0,32 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 6 + (1,41 + 1,99 * 2) + (1,25 + 2,14 * 2)]
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2] + (1,11 + 0,76 * 2)
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 3]
	
	0,15 * [(1,11 + 1,94 * 2) * 2 + (1,11 + 2,33 * 2) * 2 + (1,11 + 2,05 * 2) * 2]
	
	0,32 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2
	
	0,32 * [(1,41 + 1,71 * 2) + (1,11 + 1,77 * 2) + (1,11 * 2 + 0,51 * 2) * 6]
	
	0,15 * (1,11 * 2 + 0,58 * 2) * 2

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - warstwa podkładowa ATLAS ZŁOTY WIEK TRP
	662,01

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. Warstwa podkładowa ATLAS ZŁOTY WIEK TRP
	69,26

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - TYNK RENOWACYJNY ATLAS ZŁOTY WIEK TR
	662,01

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - Tynk na ościeżach i słupach o szer. do 38 cm. TYNK RENOWACYJNY ATLAS ZŁOTY WIEK TR
	69,26

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża - zagruntowanie gruntem ATLAS SW 300 - elewacja od strony budynku Rynek 8
	0,44 * 14,31 + 14,36 * 2,93

	Pozycja: Cienkowarstwowa szpachla renowacyjna drobnoziarnista ATLAS TS na ścianach
	662,01 + 48,37

	Pozycja: Cienkowarstwowa szpachla renowacyjna drobnoziarnista ATLAS TS na ościeżach
	69,26

	Pozycja: Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża HYDRO-TIEFENGRUND
	
	664,40 + 14,48 + 13,35 + 69,26 + 48,37

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS ZŁOTY WIEK ZGODNIE Z NUMERACJĄ W PROJEKCIE
	809,86


	Dział:ODTWORZENIE OPASEK WOKÓŁ OKIEN, NAPRAWA GZYMSÓW I DETALI ARCHITEKTONICZNYCH .........do poprawki
	Pozycja: Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek

Oczyszczenie elementów sztukatorskich - gzymsy górne
Krotność = 4,44
	
	15,05
	
	24,80

	Pozycja: Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku złożonym 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek

Oczyszczenie gzymsów
	
	0,65 * (15,05 + 0,30 * 2 * 2)
	
	0,65 * (24,80 + 0,30 * 2)
	
	0,36 * (11,56 + 0,30 * 2 + 7,54 + 0,30 * 2 + 6,43 + 1,70 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	0,15 * (15,05 - 1,11 * 2)
	
	0,36 * (21,26 * 2 + 1,70 * 8 + 0,15 * 2 * 8)
	
	0,15 * (24,88 - 1,41 - 1,11)
	 
	0,35 * 2,11 * 2 + 0,35 * 2,01
	0,30 * (2,41 * 2 + 1,11)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm

Profile ciągnione szlachetne gładzone - profile ciągnione z zaprawy ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP - nowe opaski wokół okien
	
	(1,11 + 2,08 * 2) * 5
	(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 5
	(1,11 + 2,29 * 2) * 5
	
	(1,11 + 2,08 * 2) * 8
	(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 8
	(1,11 + 2,26 * 2) * 6
	
	7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 20 cm 

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych, opasek okiennych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa - nowe opaski wokół okien
	
	(1,11 + 2,08 * 2) * 5
	(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 5
	(1,11 + 2,29 * 2) * 5
	
	(1,11 + 2,08 * 2) * 8
	(1,11 * 2 + 2,65 * 2) * 8
	(1,11 + 2,26 * 2) * 6
	
	7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm

Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP
	
	20% * 15,05
	
	20% * 24,80
	
	20% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	20% * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	20% * (6,42 + 0,15 * 2)
	20% * (7,54 + 0,15 * 2)
	20% * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)
	20% * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	20% * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 35 cm

Naprawa opasek - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP
	
	20% * (1,41 + 2,41 * 2 + 1,11 + 2,41 * 2)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia

Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP
Krotność = 14
	
	20% * 15,05
	
	20% * 24,80

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia

Naprawa gzymsów - założono 20% ATLAS "ZŁOTY WIEK" ZMP
Krotność = 5
	
	20% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	20% * (24,80 + 0,15 * 2)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa
	
	100% * 15,05
	
	100% * 24,80
	
	100% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	100% * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	100% * (6,42 + 0,15 * 2)
	100% * (7,54 + 0,15 * 2)
	100% * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)
	100% * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	100% * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 35 cm

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa
	
	100% * (1,41 + 2,41 * 2 + 1,11 + 2,41 * 2)

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa
Krotność = 14
	
	100% * 15,05
	
	100% * 24,80

	Pozycja: Profile ciągnione szlachetne gładzone - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia

Uzupełnienie i naprawa gzymsów, detali architektonicznych - zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM - warstwa wykończeniowa
Krotność = 5
	
	100% * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	100% * (24,80 + 0,15 * 2)

	Pozycja: Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża HYDRO-TIEFENGRUND
	
	14,88 * 0,86 + 15,25 * 0,25
	
	0,27 * (15,05 + 0,30 * 2 * 2)
	
	0,23 * (6,42 + 0,15 * 2)
	0,23 * (7,54 + 0,15 * 2)
	0,23 * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2)
	0,23 * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	25,05 * 1,11
	
	0,27 * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	0,23 * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8)
	
	0,32 * (1,41 + 2,41 * 2) + 0,25 * (1,25 + 2,41 * 2)

	Pozycja: Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS ZŁOTY WIEK ZGODNIE Z NUMERACJĄ W PROJEKCIE
	80,14


	Dział:OBRÓBKI I ORYNNOWANIE
	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej

Uwaga: obróbki z blachy tytan-cynk
	
	0,28 * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	0,29 * 1,17 * 5
	
	0,36 * (0,42 * 6 + 1,17 * 5)
	
	0,28 * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	0,29 * 1,17 * 8
	0,46 * 1,17 * 6
	
	0,36 * (0,42 * 16 + 1,17 * 8)
	
	0,38 * 1,17 * 8 + 0,38 * 0,50 * 2
	
	0,38 * 1,17 * 9 + 0,38 * 0,50 * 3

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej

Uwaga: obróbki z blachy tytan-cynk
	
	0,18 * (15,05 + 0,15 + 0,06 * 2)
	
	(0,18 + 0,23) * (6,42 + 0,15 * 2 - 0,42 * 6)
	(0,18 + 0,23) * (7,54 + 0,15 * 2)
	(0,18 + 0,23) * (11,53 + 0,15 * 2 + 0,06 * 2 - 1,17 * 5)
	(0,18 + 0,23) * (1,69 * 3 + 0,15 * 2 * 3)
	
	0,18 * (24,80 + 0,15 * 2)
	
	(0,18 + 0,23) * (21,23 * 2 + 0,15 * 2 * 2 + 1,69 * 8 + 0,15 * 2 * 8 - 0,42 * 16 - 1,17 * 8)
	
	(0,13 + 0,16) * (7,42 + 10,16 + 0,78 + 0,07 + 0,07 + 10,16 + 14,60)

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu

Montaż uprzednio zdemontowanych rur spustowych. Uwaga: bez ceny materiału.
	14,15 + 13,0

	Pozycja: Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem

Rura żeliwna
	1


	Dział:ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NA ELEWACJI
	Pozycja: Montaż elementów zewnętrznych (anteny, tabliczki, itp)
	
	{ tablice pamiątkowe  - z odzysku } 2
	{ tablica nazwa ulicy - z odzysku } 1
	{ tablice numeryczne - z odzysku  } 4
	
	{ lampy - z odzysku po uzyskaniu zgody od WKZ przez właściciela  lokalu } 2
	{ tablice numeryczne - z odzysku } 1
	{ sygnalizator alarmu - z odzysku } 1
	
	{ tablica - Zakaz wyprowadzania psów } 1

	Pozycja: Dostawa oraz montaż uchwytów na flagi
	2

	Pozycja: Montaż opraw stylowych na ścianach budynków - oprawy oświetleniowe LED z czujką ruchu
	1

	Pozycja: Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki popielnikowe

Drzwiczki wyczystkowe
	6

	Pozycja: Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2

Wymiana obudowy skrzynki gazowej typu „Grodzka” w kolorze zbliżonym do elewacji
	1

	Pozycja: Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2

Drzwiczki szafek elektrycznych w kolorze zbliżonym do elewacji
	1


	Dział:REMONT SCHODÓW DO BUDYNKU
	Dział:SCHODY - PODWÓRZE
	Pozycja: Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	
	0,96 * 0,25 * 3 + 0,96 * 0,20 * 1
	
	0,96 * 2,13

	Pozycja: Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
	
	0,96 * 0,19 * 5
	
	2,13 * 0,13
	
	0,26 * 0,85 + 0,96 * 0,85 + 0,96 * 0,70
	
	1,00 * 0,26 + 1,00 * 0,96

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych

Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS ADHER - warstwa kontaktowa
	2,95 + 4,12

	Pozycja: Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych

Słupki, bok schodów i podestu
	
	2,13 * 0,13
	
	0,26 * 0,85 + 0,96 * 0,85 + 0,96 * 0,70
	
	1,00 * 0,26

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych

Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS FILER lub równoważnym - warstwa wyrównawcza 1mm - słupki, bok schodów i podestu
	2,25

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy

Naprawa powierzchni betonowych preparatem ATLAS FILER lub równoważnym - warstwa wyrównawcza 14mm - słupki, bok schodów i podestu /łącznie 15mm/
Krotność = 14
	2,25

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych

ATLAS ENDER NA CAŁOŚCI
	7,07

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy

ATLAS ENDER NA CAŁOŚCI
Krotność = 2
	7,07

	Pozycja: Malowanie konstrukcji betonowych farbą do betonu np. Betondur lub równoważna
Krotność = 2
	7,07

	Pozycja: Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
	(2,16 + 1,23) * 1,14

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych

Malowanie farbą typu Hammerite
	3,86


	Dział:SCHODY OD UL.  RYNEK
	Pozycja: Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne

Mycie powierzchni środkami do kamienia (np. Knauf)
	
	[0,33 * 1,27 * 5 + 0,05 * (0,33 + 1,27) * 5] * 10
	[0,37 * 0,09 * 5 + 0,12 * 0,09 * 5 + 1,22 * 0,09] * 10
	
	[0,38 * 1,27 * 4 + 0,03 * (0,38 + 1,27) * 4] * 10
	[1,27 * 0,14 * 5] * 10
	
	[2,39 * 1,27 + 1,11 * 0,40 + 0,05 * (2,39 + 1,27 * 2)] * 10
	
	[2,15 * 1,27 + 1,11 * 0,41 + 0,03 * (2,15 + 1,27 * 2)] * 10

	Pozycja: Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych

Preparat do kamienia (np. Knauf)
	128,95 * 0,10

	Pozycja: Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy
	
	2,30 * 1,12 + 1,66 * 1,09 + 1,27 * 1,07
	
	2,12 * 1,10 + 1,46 * 1,09 + 1,27 * 1,07

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych

Malowanie farbą typu Hammerite
	11,02


	Dział:STOPNIE OD UL. PAŃSKA
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek

Rozebranie okładzin schodów - wejście do lokalu ul. Pańska
	(0,27 + 0,29 + 0,27) * 1,11 + 0,27 * 1,30
	1,11 * (0,13 + 0,10 + 0,10) + 1,30 * 0,16 + 0,32 * 0,16 * 2
	(0,10 + 0,32 + 0,15 + 0,13) * 0,07 * 2

	Pozycja: Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach

Obniżenie stopni przed montażem nowych okładzin - wejście do lokalu ul. Pańska
	(0,27 + 0,29 + 0,27) * 1,11

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	2,05 * 0,03 + 0,92 * 0,03

	Pozycja: Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm

Okładziny schodów z bloku granitowego płomieniowanego, płyta gr. 3cm
	1,11 * 3 * 2 + 1,30 * 2 + 0,16 * 2
	1,41 * 1 * 2





