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PAŃSKA 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - prosze poprawnie zadać opcje wyświetlania kosztorysu

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: PAŃSKA 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - prosze poprawnie zadać opcje wyświetlania kosztorysu

OPASKA ORAZ UTWARDZENIE PODWÓRZA1

I Roboty remontowe  dla IZOLACJi PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH45453000-71.1

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

Skucie stopnia - wejście do lokalu użytkowego ul. Pańska

KNR 4-01
0212-02

1
d.1.1

0,06m31,30 * 0,27 * 0,17

0,06RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostka  i obrzeże przy oknach do ponownego ułożenia

KNR 19-01
0106-02

2
d.1.1

<od ul. Pańskiej>

10,12m20,37 * (24,80 - 1,30) + 1,30 * 0,12 + 0,46 * 1,32 + 0,46 * 1,44

<od ul. Rynek pomiędzy schodami + za schodami od strony
Pańskiej>

4,01m20,24 * 7,42 + 0,24 * 0,90 + 0,24 * 0,90 + 0,12 * 3,51 + 0,60 *
0,40 + 0,37 * 1,25 + 1,40 * 0,48

14,13RAZEM

m2Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych kamiennych na
podsypce piaskowo-cementowej

Płyty chodnikowe do ponownego ułożenia

KNR 19-01
0106-06
analogia

3
d.1.1

<od ul. Pańskiej>

10,14m20,46 * 24,80 - 0,46 * 1,32 - 0,46 * 1,44

<od ul. Rynek>

14,06m2[0,90 * (4,19 + 3,78) - 0,40 * 0,60 - 1,40 * 0,72] + 0,90 * 0,60 * 2
+ 0,90 * 0,90 + [0,90 * 7,42 - 0,90 * 0,24 * 2]

24,20RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

Część nawierzchni podwórza łącznie z trylinką

KNR 4-01
0212-01

4
d.1.1

3,46m3[1,0 * (1,42 + 1,0 + 5,55 + 4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00
- 0,57)] * 0,15 + 0,43 * 0,44 * 0,15

0,13m3{ schody } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15)

0,12m3{ schody } 1,00 * 0,36 * (0,18 + 0,15)

0,28m3{ schody } 0,97 * 0,57 * (0,35 + 0,15)

3,99RAZEM

m3Wywiezienie i utylizacja gruzu
kalk. własna

5
d.1.1

4,05m30,06 + 3,99

4,05RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

Kostka i obrzeże przy oknach z odzysku

KNR 2-31
0302-01
analogia

6
d.1.1

14,13m214,13

14,13RAZEM

m2Chodniki z płyt kamiennych grubości 6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Płyty chodnikowe z odzysku

KNKRB 6
0502-08
analogia

7
d.1.1

24,20m224,20

24,20RAZEM

m3Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu

Odtworzenie stopnia - wejście do budynku

KNR 2-02
0218-01

8
d.1.1

0,11m31,30 * 0,27 * (0,17 + 0,15)

0,13m3{ schody od podwórka } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15)

0,12m3{ schody od podwórka } 1,00 * 0,36 * (0,18 + 0,15)

0,13m3{ schody od podwórka } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15)
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PAŃSKA 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - prosze poprawnie zadać opcje wyświetlania kosztorysu

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
0,08m3{ schody od podwórka } 1,00 * 0,25 * (0,18 + 0,15)

0,57RAZEM

OPASKA - PODWÓRZE1.2

mObrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

Obrzeża trawnikowe typu EKO-BORD

KNK 2-06
0405-01
analogia

9
d.1.2

19,27m5,78 + 2,48 + 4,86 + 0,60 + 5,55

19,27RAZEM

m3Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym
suchym wykopie z gotowego kruszywa

KNR-W 2-01
0609-07
analogia

10
d.1.2

0,58m319,27 * 0,60 * 0,05

0,58RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31
0105-01 0105

-02

11
d.1.2

11,56m219,27 * 0,60

11,56RAZEM

m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem
geowłókninami układanymi sposobem ręcznym

KNR 9-11
0202-01
analogia

12
d.1.2

11,56m219,27 * 0,60

11,56RAZEM

m2Nawierzchnia żwirowa - wypełnienie opaski otoczakiem -
grubość warstwy 8cm

KNR 2-31
0202-09
analogia

13
d.1.2

11,56m219,27 * 0,60

11,56RAZEM

WYRÓWNANIE TERENU1.3

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

Część nawierzchni podwórza

KNR 4-01
0212-01

14
d.1.3

3,99m35,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5 * 0,15

-2,24m3-[1,0 * (4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,15

1,75RAZEM

m3Wywiezienie i utylizacja gruzu
kalk. własna

15
d.1.3

1,75m31,75

1,75RAZEM

m3Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do
10 m (kat. gruntu IV)

KNR 2-01
0307-03

16
d.1.3

2,66m35,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5 * 0,10

-1,49m3-[1,0 * (4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,10

1,17RAZEM

m3Wywiezienie urobku
kalk. własna

17
d.1.3

1,75m31,75

1,75RAZEM

m2Wyrównanie terenu w gruncie kat. IIIKNR 19-01
0107-04

18
d.1.3

26,59m25,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5

-8,04m2-[5,46 * 2 + 4,83 - 0,60 * 2 - 1,15] * 0,60

18,55RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

Żwir zagęszczony z tłuczniem

KNNR 6 0113-
01

analogia

19
d.1.3

18,55m218,55

18,55RAZEM
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m2Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana

ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm

Nawierzchnia z otoczaka

KNR 2-31
0202-03 0202

-04
analogia

20
d.1.3

18,55m218,55

18,55RAZEM

OCZYSZCZENIE STUDZIENKI1.4

szt.Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu
o głębokości warstwy do 50 cm

Oczyszczenie studzienki w podwórzu

KNR 15-01
0106-04
analogia

21
d.1.4

1,00szt.1

1,00RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:OPASKA ORAZ UTWARDZENIE PODWÓRZA 
	Dział:I Roboty remontowe  dla IZOLACJi PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm



Skucie stopnia - wejście do lokalu użytkowego ul. Pańska
	1,30 * 0,27 * 0,17

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej



Kostka  i obrzeże przy oknach do ponownego ułożenia
	
	0,37 * (24,80 - 1,30) + 1,30 * 0,12 + 0,46 * 1,32 + 0,46 * 1,44
	
	0,24 * 7,42 + 0,24 * 0,90 + 0,24 * 0,90 + 0,12 * 3,51 + 0,60 * 0,40 + 0,37 * 1,25 + 1,40 * 0,48

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych kamiennych na podsypce piaskowo-cementowej



Płyty chodnikowe do ponownego ułożenia
	
	0,46 * 24,80 - 0,46 * 1,32 - 0,46 * 1,44
	
	[0,90 * (4,19 + 3,78) - 0,40 * 0,60 - 1,40 * 0,72] + 0,90 * 0,60 * 2 + 0,90 * 0,90 + [0,90 * 7,42 - 0,90 * 0,24 * 2]

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 



Część nawierzchni podwórza łącznie z trylinką
	[1,0 * (1,42 + 1,0 + 5,55 + 4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,15 + 0,43 * 0,44 * 0,15
	{ schody } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15)
	{ schody } 1,00 * 0,36 * (0,18 + 0,15)
	{ schody } 0,97 * 0,57 * (0,35 + 0,15)

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	0,06 + 3,99

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej



Kostka i obrzeże przy oknach z odzysku
	14,13

	Pozycja: Chodniki z płyt kamiennych grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową



Płyty chodnikowe z odzysku
	24,20

	Pozycja: Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu



Odtworzenie stopnia - wejście do budynku
	1,30 * 0,27 * (0,17 + 0,15)
	{ schody od podwórka } 1,00 * 0,25 * (0,18 * 2 + 0,15)
	{ schody od podwórka } 1,00 * 0,36 * (0,18 + 0,15)
	{ schody od podwórka } 1,00 * 0,25 * (0,18 + 0,15)


	Dział:OPASKA - PODWÓRZE
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem



Obrzeża trawnikowe typu EKO-BORD
	5,78 + 2,48 + 4,86 + 0,60 + 5,55

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	19,27 * 0,60 * 0,05

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	19,27 * 0,60

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
	19,27 * 0,60

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - wypełnienie opaski otoczakiem - grubość warstwy 8cm
	19,27 * 0,60


	Dział:WYRÓWNANIE TERENU
	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 



Część nawierzchni podwórza
	5,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5 * 0,15
	-[1,0 * (4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,15

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu
	1,75

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)
	5,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5 * 0,10
	-[1,0 * (4,83 + 6,05 - 0,25 - 0,36 + 6,20 - 1,00 - 0,57)] * 0,10

	Pozycja: Wywiezienie urobku
	1,75

	Pozycja: Wyrównanie terenu w gruncie kat. III
	5,46 * (4,83 + 4,91) * 0,5
	-[5,46 * 2 + 4,83 - 0,60 * 2 - 1,15] * 0,60
	

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm



Żwir zagęszczony z tłuczniem
	18,55

	Pozycja: Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm



Nawierzchnia z otoczaka
	18,55


	Dział:OCZYSZCZENIE STUDZIENKI
	Pozycja: Oczyszczenie studzienek drenarskich o śr. 0.8-1.0 m z namułu o głębokości warstwy do 50 cm



Oczyszczenie studzienki w podwórzu
	1





