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MPGN PRZEDMIAR ul.Nadgorna 21
Lp.  Podst | Opis | wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
wykonanie muru oporowego

1 roboty ziemne - obniZenie istniejacej skarpy
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?
d.1{0206-02 gr.kat.!ll z transp.urobku samochod samowyladowczymi na odlegloéé do 1
km - obnizenie skarpy na wysokosci 0 0,5 m (od strony przylegiej drogi z
plyt chadnikowych skarpe obnizy¢ do poziomu tej drogi) - skarpe uformo-
wacé lak aby od nowego muru oporowego i edcinka muru prostopadtego
skarpa posiadata spadek odprowadzajacy wodg opadowa w kierunku drogi
Z kamienia polnego
<abnizenie skarpy 0 0.5 m> (8.0%8.5%0.5)-(2.2*2.0*0.5) m3 31.800
RAZEM 31.800
2lkalkulacja |Wywoéz i utylizacja ziemi w zwigzku z obnizeniem wysokosci skarpy m3
d.1|wlasna
<obnizenie skarpy 0 0,5 m> _(8.0*8.5"0.5)-(2.2*2.0*0.5) m3 31.800
RAZEM 31.800
3|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - po obni- [m2
d.1(0505-04 Zeniu isniejgcej skarpy
<plantowanie po obnizeniy skarpy 0 0.5 m> (8.0"8.5)-(2.2"2.0) m2 53.600
RAZEM 63.600
4 KNR 2-01  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - fragmenty skarpy obnizonej i rozplan- [m2
d.1]0510-03 towansgj
<obsianie skarpy - fragmenty obnizone i rozplantowane> (8.0"8.5)-(2.2* |m2 63.600
2.0)
RAZEM 63.600
2 rohoty rozbiérkowe
5/KNR 4-01  iPrzecinanie poprzeczne palnikiem kgtownikéw do 130x130 mm - odciecie |szt.
d.2|1305-04 istniejacej balustrady na schodach betonowych {schody przylegajace bo-
analogia kiem do muru oporowego)
<odcigcie balustrad schodowych> 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po-[m?3
d.2|0212-02 nad 15 cm - schody betonowe przylegajace do mury oporowego od strony
analogia bramy wjazdowej (cztery stopnig)
<schody betonowe - cztery stopmie>  (1.0*0.21 B)+0.75*0.2"1.8)+(0.5* Im3 0.800
0.2*1.6)+(0.25"0.2*1.8)
<fundament pod schody betonowe>  1.0*1.46*0.45 m3 0.657 )
RAZEM 1.457
7|KNR 4-01 Rozebranie &cian, filaréw i kolumn z cegiel ha zaprawie cementowo-wa- m?
d.2(0349-02 piennej - cdcinek muru {prostopadtege do muru oporowego - od strony bra-
my) z cegly gr.25 cm - rozbi6rka na catej wysokosci ponad terenem + 45,0
&m ponizej terenu
<odeinek muru od naraznika muru oporowego - od strony bramy m3 0.430
wiazdowej> (1.27+0.45)*1.0*0.25
RAZEM 0.430
8/KNR 4-01  |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.210349-02 piennej - fragmenty pozostatego po awarii muru operowego
<naroznik mury oporowago od ul.Solnej> (2.55+0.10)*1.17*0.4 m3 1.240
<naraznik mury oporowego od strony bramy wjazdowef> (1.7+0.1)*1.46* |m3 1.051
0.4
<pas $rodkowy przysypany ziemia z osunigtej skarpy - zatozono wys=(0,7+ [m3 1.553
0.25)/2 = sr.h = 0,48 m> 8.09*0.48%0.4
RAZEM 3.844
9 KNR 4-04 iRozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowo-wapienneg - na Ims3
d.2/0101-01 odcinku murui oporowego = 11,4 m
analogia
<tawa fundamentowa ceglana z odsadzkami - §r.wys.= 0,45 m> {(11.4* m3 3.471
0.770.45)-(11.4*0.07*0.075*2)
RAZEM 3.471
10/KNR 4-01  |Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojenych o grubosci do |m3
d.2|0212-01 15 cm - pozostate po awarii odcinki koryt betonowych odprowadzajacych
analogia wodeg od muru oporowego
<odcinek koryta betonowego od uL.Solngj> 1.05%1.0"0.15 m3 0.158
<odcinek koryta betonowegoo od strony bramy wiazdowsj> 1.05%1.5%0.15 |m? 0.236
RAZEM 0.394
11 wywoz i utylizacja gruzu - gruz ceglany i betonowy m3
d.2[kalkulacja
wiasna
<schody betonowe - cztety stopnie>  (1.0*0.2*1.6)+(0.75%0.2*1 6)+(0.5* |m3 0.800
0.2*1.6)+(0.25%0.2*1.6)
<fundament pod schody betonowe>  1.0*1.46*0.45 m3 0.657
<odeinek muru od naroznika muru oporowego - od strony bramy m3 0.430
wjazdowej> (1.27+0.45)*1.0*0.25
<naroznik muru oporowego od ul.Solngj> (2.55+0.10)*1.1770.4 m3 1.240
-2
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<naroznik muru oporowego od strony bramy wjazdowej> (1.7+0.1)*1.46% |m? 1.051
0.4
<pas $rodkowy przysypany ziemia z osunietej skarpy - zalozono wys=(0,7+|m3 1.653
0,25)/2 = 6r.h = 0,48 m> 8.09*0.48*0.4
<tawa fundamentowa ceglana z odsadzkami - §rwys.= 045 m>  (11.4* |m3 3.471
0.7%0.45)-(11.470.07*0.075*2)
<odcingk koryla betonowego od ul.Solnej>  1.05%1.0*0.15 m3 0.158
<odcinek koryta betonowegoo od strony bramy wjazdowej> 1.05*1.5*0.15 |m3 0.236
<pas podioza szer.1,0 m wzdluz istniejacego mury oporowego> (11.4- |m2 0.676
1.0¥1.0*0.065
RAZEM 10.272
3 wykonanie muru oporowego - wg projektu technicznego mgr inz, Mieczystawa Maja
12:KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
d.310206-02 gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowyiadowczymi na odlegioéé do 1
km - zebranie skarpy w pasie o szer.0,9 m od strony Zzewn.projektowanego
muru - na peinej wysokoéci,oraz ztagodzenie naroznika skarpy w pasie
szer.2,0 miwys. 1,5 m - (w zwigzku z koniecznoscia wykonania fundame-
nu E mury 2 izolacjami pionowymi od strony skarpy)., UWAGA - w przypad-
ku wystepowania opadow deszczu w trakcie realizaciji robét (zagrazajacych
dalszemu osuwaniu sig ziemi} nalezy we wlasnym zakresie wykonaé pro-
wizoryczng $clankig drewniana,zabezpieczajaca przed obrywaniem skarpy.
<zebranie skarpy w pasie szer.0,9 m od strony projektowanega muru,oraz |m3 37.620
ztagodzenie naroznika skarpy> {11.4*0.9*2.0)+(11.4*2.0"1.5"0.5)
RAZEM 37.620
13/KNR 2-01  'Roboty ziemne z przewozem grunti taczkami na odiegtos€ do 10 m m?2
d.310307-02 (kat.gr.|ll) - poszerzenie i pogiebienie wykopu pod tawe fundamentows, zel-
betowa
<poszerzenie i pogiebienie wykopu pod fawe>  11.4*(1.56+0.5)*0.75 m3 17.613
<minus objetos¢ rozebranej tawy ceglanej> -(11.4%0,770.45) m3 -3.591
RAZEM 14.022
14|katkulacja  |\Wywoz | utylizacja ziemi z wykopéw ma
d.3|wiasna )
<ziemia z zebrania skarpy w pasie szer.0,9 m od strony projekfowanego  |m3 37.620
muiy,oraz ztagodzenia naroznika skarpy> (11.4"0.9°2.0)+(11.4*2,0%1.5*
0.5)
<ziemia z poszerzenia i paglebienia wykopu pod tawe> 11.4%(1.56+0.5)* |m3 14.022
0.75-(11.4*0.7*0.45)
RAZEM 51.642
15/KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podt.gruntowym - pod fawe fund. z betanu B 10 | m3
d.3[1101-01 gr.15,0 cm
11.4*(1.56+0.3Y0.15 m3 3.181
RAZEM 3.181
16/KNR 2-02  |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokoéci do 2 m - reczne m3
d.3/0202-05 uktadanie hetonu - beten B 15 {(w osi tawy zagigbienie na mur z bloczkéw
analogia betonowych)
<cbjetost tawy minus zagtebienie w osi fawy> (11.4*1.56*0.5)-(11.4*0.66" |m3 8.140
0.1}
RAZEM 8.140
17/KNR 4-01  Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.310331-08 towo-wapiennej - w istniejgcym murze od strony ul Solnej
24 m 2.400
RAZEM 2.400
181KNR-W 2-  |Mur oporowy z bloczkéw betonowych o wym.38,0*24,014,0 cm z betonu | n@
d.302 0101-08 |B 15 na zaprawie cementowej -M 15 2 plastyfikatorem - wykonanie pierw-
szego odeinka muru oporowego (od tawy do wspornika zelbetowego),odci-
nek na wys.trzech warstw bloczkéw i o gr.64,0 cm
<mur oporowy 2z bloczkéw betonowych gr.64,0 cm - odcinek do wspomika>|m?2 3.502
11.4*0.64*0.48
_ RAZEM 3.502
19KNR 2-02  |Gzymsy, o wysiggu do 50 cm - wykonanie wspormika Zelbetowego na mu- |m3
d.3]0219-02 rze z bloczkéw o wysiegu poza fico muru 40,0 cm (beton B 20). Wysieg od
analogia strony skarpy.
=wspornik zelbetowy> (11.4*1.04*0.3)-(11.4*0.41*0.1*0.5) m3 3.323
RAZEM 3.323
20/KNR-W 2-  |Mur oporowy z bloczkdw betonowych o wym.38,0°24.0°14,0 cm z betonu |m3
d.3/02 0101-06 B 15 na zaprawie cementowej -M 15 z plastyfikatorem - wykonanie drugie-
go odcinka muru oporowege {od wspornika zelbetowego do wierica), odci-
nek na wys trzech warstw bloczkéw i o gr.64,0 cm
<mur aporowy z bloczkéw betonowych gr.64,0 cm - odcinek od wspornika |m3 3.502
do wiefica>  11.4*0.64*0.48
RAZEM 3.502
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21|KNR 2-02  |wiefice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokoéci ponad 30 ¢m Im3 ‘ :
d.3j0212-13 - wieniec na murze z bloczkow betonowych o wym.64,0715,0 ¢m z betonu
B 20
<wieniec zelbetowy 64,0*15.0 em> 11.4*0.64*0.15 m3 1.094
RAZEM 1.094
22/KNR-W 2-  |Mur oporowy z bloczkéw betonowych o wym.38,0"24,0°14.0 cm z betonu |m32
d.3/02 0101-06 |B 15 na zaprawie cementowej -M 15 z plastyfikatorem - wykonanie trzecie-
analogia go odeinka mure oporowege (od wienica zelbetowego do wierica z wysieg-
nikiem),odcinek na wys.105,0 cm gr.muru - 38,0 cm (z uwagi na polacze-
hie tego odcinka mury ze scianka zelbetows - od strony skarpy,mur wyko-
nac na catej dlugosci na niepeine spoiny).W spoinach osadzone hedzie
zbrojenie (strzemiona) potaczone ze zbrojeniem scianki zelbetowej.
<mur oporowy z bloczkéw betonowych gr.38,0 em - cdcinek od wierica do |m3 4.549
wigrca z wysiegnikiem>  11.4*1.05%*0.38
RAZEM 4.549
23[KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokasci do 3 m - reczne uktada- [m2
d.3/0207-01 nie betonu - scianka zelbetowa o wys.105,0 cm i gr.12,0 cm powigzana
strzemionami z pretéw $r.8,0 mm. Strzemiona wsunigte w spoiny muru z
bloczkéw w co drugg warstwe w ilogci 42 szt w jednej warstwie.Beton B 20,
<§cianka zelbetowa gr.12,0 cm i wys.105,0 em polaczona z murem z m?2 11.970
bloczkéw od strony skarpy>  11.4*1.05
RAZEM 11.97¢
24|KNR 2-02  [Sciany Zelbetowe - dodalek za kazdy 1 em roznicy grubosci scian - reczne |m2
d.3|0207-07 uktadanie betonu
Kroinosc = 4
<$cianka zelbetowa gr.12,0 cm i wys. 105,0 cm potaczona z murem z m2 11.970
bloczkdw od strony skarpy>  11.4*1.05
RAZEM 11.870
25|KNR 2-02  |Gzymsy, o wysiegu do 15 ¢m - wykonanie wienca zelbetowego z wysie-  [m3
d.3j0219-01 giem 10,0 cm poza lico muru od strony podworza (w wysiegu wykonaé ka-
analogia pinos),powierzchnie gérna wierica wykonas ze spadkiem 5 % w kierunku
podwodrza.Beton B 20
=wieniec zelbetowy z wysiegiem i kapinosem> 11.4%0.74*0.215 m? 1.814
RAZEM 1.814
26/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem budynkéw | budowli - prety gtadkie it
d.3:0290-02 $r.8,0 mm - strizemiona taczace $ciankie zelbetowg z murem z bloczkaw
betonowych
(42*3)*1.34*0.395/1000 1 0.067
RAZEM 0.067
27|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem budynkdw | budowii - prety zebro- |t
d.3/0290-02 wane 34 GS o0 6r.8,0 mm- 12,0 mm
<zbrojenie z pretow §r.8,0 mm> (11.4*15)*0.395/1000 t 0.068
<zbrojenie z pretow 6r.10,0 mm> (2.57*90*0.617)/1000 t 0.143
(1.72*780.617)/1000 t 0.083
(2.61*47*0.617)/1000 1 0.076
<zbrojenie z pretéw $r.12,0 mm> {11 4*10*0.888)/1000 t 0.101
RAZEM 0.471
28/KNR 2-02  llzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |[m2
d.3/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja {awy (obie
strony) | muru oporowego (od strony skerpy)
<izolacja tawy - obie strony> 11.47%(0.41+0.51+0.51+0.5) m2 22.002
<izolacja muru oporawego - od strony skarpy> 11.4%(2.5+0.15+0.4+ m2 40.470
0.4+0.1)
) RAZEM 62.472
29/KNR 2-02  lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3|0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
<izolacja tawy - obie strony= 11.4%0.41+0.51+0.51+0.5) m2 22.002
<izolacja muru oporowego - od strony skarpy> 11.4*%2.5+0.15+0.4+ m2 40.470
0.4+0.1)
RAZEM 62.472
30/KNR 4-01  iWykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3;0336-04 mentowo-wapiennej - dotyczy sciany do ktérej przylegaly (od czola)
uprzednio rozebrane schody betonowe. Bruzde nalezy wykonaé celem za-
kotwienia nowych schodéw zewn
<bruzda w $cianie> 1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
31/KNR 2-02  |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnglrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.3]0218-01 wym podiozu - reczne ukladanie betonu schody Zelbetowe zewnetrzne w
miejscu uprzednio rozebranych. Beton B 20.
<schody betonowe - cztery stopnie>  (1.0*0.2*1 B)y+{0.75*0.2*1 6)+(0.5* |m3 0.800
0.2*1.6)+(0.25"0.2*1.6}
<fundament pod schody betonowe>  1.0°1.46%0.45 m3 0.657
RAZEM 1.457
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32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebro- |t
d.3|0290-02 wane §r.8,0 mm - siatka 2 preidw zakotwiona jedng strong w bruzdzie po-
ziomej isiniejace] sciany,drugg strong zakotwiona w plycie fundamentowsj
schodow
<prety podtuzne siatki o $r.8,0 mm w rozstawie co 10,0 cm=> 3.0%17*0.385/|t 0.020
1000
<prety poprzeczne siatki o §r.8,0 mm w rozstawie co 230,0 cm> 1.55*15* |t 0.009
0.395/1000
) RAZEM 0.029
i 33|/KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych fub balkonowych pros-  |m
d.3;1301-03 tych- - montaz balustrad uprzednio zdemontowanych ( w zwiazku z odcie-
analogia ciem balustrad nale2y przediuzy¢ slupki celem osadzenia w stopniach)
< balustrady schodowe - uprzednio zdemontowane> 1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
34/KNR 2-02  |Tynki wewngtrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na $cianach | stupach |m2
d.3/0803-01 - wykohanie szprycu cementowego na murze oporowym porad terenem
analogia {od strony podwdérza)wraz z filarkiem ceglanym w narozniku od strony
ul.Solngj
<imur oporowy od strony podworza + filarek z cegly, minus powierzehnia  |m?2 25.230
schoddw>  (11.4+0.25)*(1.15+1.05)-(1.0*0.8*0.5}
RAZEM 25.230
35/KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z cegly pelng] lub klinkierowe] o grubodci 1/4 ceg. -  |m?2
| d.3,0802-05 nawierzchnia podwdérka wytozona cegta peina na gr.1/4 cegly
analogia
<powierzchnia podwérka>  (11.4"4.1)-(1.6"1.0)-(4.78%0.8){0.8*1.6) m2 40.036
RAZEM 40.036
! 36 wywoz i utylizacja gruzu - gruz ceglany z rozbiérki nawierzchni podwérka  |m?
d.3]kalkulacja
wiasna
<cegta z rozbiérki nawierzchni podwérka>  (11.4%4.1*0.065)-(4.78"0.8* m3 2602
0.065)-(1.6*1.0*0.065)-(0.8*1.6*0.065) .
RAZEM 2.602
371KNR 2-31  |Nawlerzchnie z kostki brukowe] betonowej grubogé 6 cm na podsypce ce- |m2
: d.310511-02 mentowo-piaskowe] - nawierzchnia na podworku
! analogia
) <powierzchnia podwérka>  (11.4*4.1)-(1.6*1.0)-(4.78"0.8)-(0.8*1.6) m2 40.036
RAZEM 40.036
38{KSNR 1 Zasypywanie wykapéw o Scianach pionowych o szerokogci 0.8-2.5 m | m?2
d.310310-02 gigb.do 1.5 m w grkat. |Il - obsypanie muru cporowego pospétka.liwaga -
w pozycjl nalezy uwzglednic zakup i dostawe pospotki
<obsypanie muru oporowego pospolka,w miejsce usunigtej ziemi w zwigz- |m3 37.620
ku z robotami murarskimi i betoniarskimi>  (11.4*0.9%2.0)+(11.4*2.0*1.5*
i 0.5)
: <minus elementy muru o gr.ponad 50,0 cm> -{11.4*0,14*1.23) m3 -1.963
<obsypanie fawy fundamentowej>  11.4%(1.56+0.5)*0.75 m3 17.613
<minus - podkiad betonowy> -11.4%(1.56+0.3)*0.15 m?2 -3.181
<miny - objetos¢ fawy> -{11.4*1.56"0.5) m3 -8.892
RAZEM 41.197
38/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- m3
d.3;0236-01 IIl.Zaggszczenie co 20 cm
41.19 m3 41.180
RAZEM 41.180
4 wykonanie odcinka muru prostopadiego do muru oporowego (z bloczkéw betonowych}
40|KNR-W 2-  [Mur oporowy z bloczkow betonowych o wym.38,024,0°14.0 cm z betonu |m?
d.4/02 3101-06 |B 15 na zaprawie cementowej -M 15 z plastyfikatorem - wykonanie odein-
ka muru operowego (od istniejacego mury z cegly, na wys.trzech warstw
bloczkow, gr.24,0 cm
<mur z bloczkéw betonowych gr.24.0cm > (1 .0-0.25)*0.24%(0.45+0.45) |m3 0.162
RAZEM 0.162
41|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stesunek deskowanego [m?
d.4|0208-05 obwodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu - rdzen zelbetowy o
analogia wym.24*25 cm,przylegajgcy jednym bokiem do $ciany z bloczkew (rdzen
koriczacy odeinek Sciany)
<rdzeft Zelhetowy 24*25 cm>  0.24*(,25*0.9 m3 0.054
RAZEM 0.054
42/KNR 2-02  |Gzymsy, o wysiegu do 15 cm - wykonanie wienica zelbetowego z wysie- m?3
d.4/0219-01 giem 10,0 em paza lico muru od strony zewn. {(w wysiegu wykonaé kapi-
analogia nos},powierzchnig gdrna wierica wykonaé ze spadkiem 5 % w kierunku na
zewnatrz. Beton B 20
<wigniec zelbetowy z wysiegiem i kapinosem>  1.0*0.34*0.215 m3 0.073
RAZEM 0.073
43|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0290-02 £r.6,0 mm - strzemicna grzenia i wienca
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<strzemiona slupa 24*25 cm> 0.9%770.222/1000 t 0.001
<strzemiona wiefica z wysiegiem o wym.34*21.5 cm>_ 1.0%6*0.222/1000 |t 0.001
_ RAZEM 0.002
44|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz 2brojenia elem.budynkéw i budowii - prety zebro- |1
d.4/0290-02 wane 34 GS o 4r.8,0 mm- 12,0 mm - zbrojenie rdzenia | wiefica.Prety pio-
nowe rdzenla zakotwi¢ w istniejacej $cianie z cegly,prety podiuzne wienca
zakotwic w nowym murze oporowym.
< rdzefi - zbrojenie z pretow $r.10,0 mm> (0.1 5+0.9+0.2y*7*0.617/1000 £ 0.005
<wieniec z wysiegiem - zbrojenie z pretéw §r.8,0 mm> 1.15%4*0,395/1000 |t 0.002
RAZEM 0.007
45/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgaciows powtokows bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.4/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja muru z blogz-
kow (od strony skerpy)
1.0%(0.9+0.215) m2 1.116
RAZEM 1.115
46 KNR 2-02  |lzolagje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.4/0603-08 na zimne z lepiku asfaltowego - druga warstwa
1.0%(0.9+0.215) m2 1.115
RAZEM 1.115
47|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na scianach i stupach [m2
d.4/0803-01 - wykonanie szprycu cementowego na murze z bloczkéw ponad terenem
analogia (od strony zewn.)
<imur z bloczkéw - wykonanie szprycu cementowego (przod i bok)> m2 1.116
(1.0+0.24)*0.9
RAZEM 1.116
5 odwodnienie skarpy - utozenie | podiaczenie do istniejace] studni w bramis rury drenarskiej
48 KNR 2-31  [Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia narzutowego ¢ [m2
d.5{1102-01 wysokosci 13-17 cm - rozebranie pasa nawisrzehni dregi z kamienia pol-
analogia nego o szer.1,5 mw zwigzku z konicznoscia wykonania odwodnienia,oraz
odtworzenie nawierzehni po wykonaniu robét. Rozebranie | odtworzenie na-
wierzchni wykenac na odeinku od muru oporowego do istnigjacej studni.
(1.5+6.0"1.5 m2 11.250
RAZEM 11.250
49/ KNR 2-01  [Kopanie koparkami podsigbternymi rowéw dia kabli o gigbokoécido 1.2 m im
d.5{0702-0204 |szer.dnado 0dmw gruncie kat. IV - wykop o glebokosci 1.65 m pod
analogia utoZenie rur drenarskich. Wykop wykonany spycharko-koparka
Krotnosé = 1,375
1.5+6.0 m 7.500
RAZEM 7.500
50/KNR 2-01  [Drenaz - podsypka filtracyjna z plasku w gotowym suchym wykopie z goto- [m?3
d.5[0610-06 wego kruszywa - pod rury drenarskie
{1.5+6.0)*0.4*0.1 m3 0.300
RAZEM 0.300
5T|KNR 2-01  [Drenaz - podsypka fitracyjna z kruszywa minerainego famanego w goto-  |m3
d.5/0610-10 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa - pod rury drenarskie
{1.5+6.0)*0.4*0.1 m3 0.300
RAZEM 0.300
52/KNR 2-11  |Drenowanie niesystematyczne wyk.recznie w terenach nizinnych w m
d.5/0102-04 grkat.IV na gieb. 1.2-1.3 m, &r.rur. 12.5 o (rurki z NPCW) - rura drenars-
ka w otulinie fittracyjnaj z widkna syntetycznego o §r.126,0/113,0 mm.Rury
drenarskie ulozy¢ na warstwie podkfadu betonowego (przy krawedzi fawy
zelbetowej) - na odeinku mury oporowego oraz w wykople w drodze z ka-
mienia polnego (na odcinku do istniejgce] studni w bramie)
<utozenie rur na odcinku wzdfuz mury Oporowego oraz w wykopie w dro-  [m 18.900
dz¢ z kamienia polnego> 11.4+1.5+6.0 .
RAZEM 18.900
53|KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gofo-  |m3
d.5/0610-10 wym suchym wykopie z gotowego kruszywa - na uozonych rurach drenar-
skich
{11,4+1.5+6.0y*0.4*0.1 m3 0.756
RAZEM 0.756
54|KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filiracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z goto- |m3
d.5/0610-06 wego kruszywa -
(11.4+1.5+6.0)*0.4"0.1 m3 0.756
RAZEM 0.756
55/KNR 4-01  |Przebicie otworow o pow.do 0.05 m2 w elementach z betony Zwirowego o [szt,
d.5/0208-02 grub.do 20 cm - przebicie w §ciance istniejacej studni cele wykonania prey-
facza rury drenarskigj
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z ceglet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szL.
d.5(0333-10 cementowo-wapiennej - przebicie otworu celem przeprowadzenia rury dre-
narskiej w $cianie prostopadie] do muru OpOrowego
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