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Zaswiadczenie

Pan/Pani REDER BENEDYKT

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. LEGI 1/27

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej‘

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KA BN

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2010-01-01

do dnia 2010-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOW!
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6
tel. 0523667050 - fax 052366 70 59

(pieczec i pogpis przewodniczacego)




OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacegoe™ o0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
(imig i nazwisko projektanta )
legitymujacy si¢ dowdd osobisty AGX314805
('nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamos¢ i organ wydajacy )
nr uprawnien UAN/IV/8346/113/TO/88
zamieszkaty ul. Ks. dr WL Legi 1/27; 86-300 Grudzigdz

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Spétka z o.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres )
dotyczacy:

Przebudowa muru oporowego przy budynku mieszkalnym ul. Nadgorna 23
w Grudziadzu
dzialka nr 8/1

('nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badZ rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z

art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

(czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢




Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA
OBIEKT
LOKALIZACJA
INWESTOR

Czesé opisowa informacji

: Budowlana
: Mur oporowy
: ul. Nadgdrna 23 — dziatka nr 8/1

: Miejskie Przedsichiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziadz

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje wymiang pokrycia dachu

2. Kolejnosé realizacji robot

Kolejnos¢ robot do wykonania :

- rozbiorka istniejacego muru z cegly,

- rozbidrka istniejacych podiozy betonowych

- rozbi6rka ogrodzenia z siatki w ramce,

- wykonanie robd6t ziemnych,

- wykonanie nowego muru oporowego z betonu zbrojonego.

3. Elementy, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia | wystepowania
zagrozenia
1 | Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu,
komunikacyjne |czas pracy, czas
powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, | czgste teren budowy | czas
przygniecenia wykonywania
pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren budowy | czas
wykonywania
pracy
4 | Obrazenia ciata na skutek czeste teren budowy | czas
kontakty z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy




5 Upadki czeste teren budowy | czas
wykonywania
pracy na
rusztowaniach

6 Halas sporadyczny teren budowy | czas
wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie sporadyczny teren budowy | czas
wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w state teren budowy | czas
miejscy pracy wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- aktualne badania wysokosciowe pracownikdow,
- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukcje na poszczeg6Inych stanowiskach robot ( wezet betoniarski,
stanowisko stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.).
6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Data opracowania : 2010-06-10




Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy muru oporowego

1.0 Dane ogo6lne

1.1 Ogodlna charakterystyka budynku

Nazwa obiektu : Mur oporowy

Adres : ul. Nadgorna 23 86-300 Grudziadz

Wiasciciel : Mienie komunalne Gminy Miasta Grudziadz

Zarzadca : Miejski Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Spétka z 0.0.

Rodzaj zabudowy : zabudowa wolnostojaca

1.2 Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy muru
oporowego z cegly na mur oporowy zelbetowy.

Sa to wigc roboty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe.

Nie wymagaja one wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie

z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Obiekt nie posiada karty adresowej
zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytkdow.

W zwiazku z powyzszym, projekt budowlano-wykonawczy nie podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow. Zakres prac remontowo-budowlanych uwzglednia zachowanie
dotychczasowego wystroju i ekspozycji obiektu.

1.3 Podstawa wykonania projektu budowlanego.

Projekt budowlany wykonano w oparciu o :
- Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb projektowania.

1.4 Akty normatywne.

e Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/94 wraz z p6zniejszymi
zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002 w
sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. Nr 75 poz. 690).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.
1217,z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247,
poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505.

2.0 Opis istniejaceqo stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomosc¢ potozona jest na dziatce Nr 8/1 potozonej przy

ul. Nadgornej 23 w Grudziadzu.

Jedynym wiascicielem nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. Z o.0.




3.0 Stan istniejacy dachu i jego elementow.

Opis istniejacego muru oporowego.
Istniejacy mur oporowy wykonany jest z cegty gr. 38 cm, wysokosci h = 2,40 m. Mur posiada
liczne uszkodzenia, braki cegiet i wybrzuszenia. Przyjeto, gigbokos¢ posadowienia 80 cm.

Opis elementy zagospodarowania przy murze.

Schody betonowe 4x16x25 cm (r6znica poziomow 64 cm nie posiadaja balustrady. Schody
wymagaja przebudowy.

Posadzka betonowe przed murem ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej spgkana.

4.0 Zakres robot oraz technologia ich wykonania.

Zakres robot obejmuje :
- rozbidrka istniejacego muru oporowego,
- rozbidrka schodéw betonowych,
- rozbidrka posadzek betonowych,
- wykonanie robdt ziemnych,
- wykonanie nowego zelbetowego muru oporowego,
- wykonanie robot izolacyjnych,
- wykonanie posadki betonowej,
- wykonanie schodow wraz z balustrada,
- wykonanie balustrady na murze,
- wykonanie tynkow,
- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

4.1 Rozbidrka istniejacego muru oporowego.

Istniejac mur z cegty gr. 38 cm i wys. 240 cm i dt. 1137 cm nalezy rozebra¢. Rozbidrke, ze
wzgledu na bliskos¢ budynku mieszkalnego nalezy prowadzi¢ sposobem recznym. Dopuszcza sig
stosowania elektronarzedzi.

Rozbidrke schodow i posadzki nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

4.2 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym zachowujac odpowiednie nachylenie skarpy
jak dla gruntow kat. 111 tj. 1 :0,67. Zabezpieczenie skarpy wykopu za pomoca stupdw i odciagow
lub za pomoca pali ¢ 20 cm i szczelnego deskowania. Grunt po wykonaniu wykopu nalezy usuna¢
z ternu budowy. Do zasypania muru nalezy uzy¢ piaskow srednich, zageszczajac warstwami co 30
cm, az do osiagnigcia Ip = 0,60 . Do zaggszczenia nalezy uzy¢ zageszczarki ptytowej Q 80 kg.
Wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ z
bali gr. 50 mm obtozonych folia.




4.3 Wykonanie muru oporowego.

Zaprojektowano mur oporowy zelbetowy gr. 15 cm, wysokosci 2,40 m. beton towarowy kl. B 25.
Stopa prostokatna gr. 30 cm i dt. 140 cm.

Zbrojenie pretami ze stali A- 111 34GS.

Mur wystaje ponad istniejacy poziom terenu na 25 cm.

Mur nalezy odizolowac¢ od istniejacego budynku paskiem styropianu gr. 2 cm.

4.4 lzolacja muru.
I1zolacje muru nalezy wykona¢ dwukrotnie za pomoca emulsji asfaltowej izolacyjnej

4.5 Posadzka betonowa.
Po wykonaniu muru oporowego i ustabilizowaniu grunty nalezy wykona¢ posadzke betonowa gr.
10 cm z betonu B25.

4.6 Schody betonowe.
Zaprojektowano schody betonowe 4 x 15 x 35 cm z betonu B25.
Balustrada stalowa pretowa wysokosci h = 110 cm.
Polaczenie balustrady z istniejacym murem i stopniami schodowymi za pomoca kotew rozpreznych
M 8 mm.
Polaczenie balustrady z murem nalezy wykona¢ za pomoca kotkéw rozporowych rozpreznych
¢ 8 mm.
Osadzenie kotka stalowego rozporowego w s$cianie
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4.7 Balystrady.

Balustrady — kolor NCS S4502-R

Balustrada metalowa z rur stalowych bez szwu. Pochwyt zaprojektowano na poziomie min. 110 cm
od poziomu podestu z rur ¢ 42.4/3.2 mm. Stupki zaprojektowano z rur ¢ 42.4/3.2 mm, tralki z
pretdw ¢ 16 mm. Zamocowanie stupkow do podioza za pomoca tarczy stalowej ¢ 120 mmig




r. 10 mm oraz trzech $rub rozpreznych ¢ 8 mm, dt.120 mm Kkl. 4.8. Rozstaw stupkdw pokazano na
rysunku.

Poszczegdlne elementy balustrady potaczy¢ nalezy spoina pachwinowa gr. 3 mm.

Balustrade na murze oporowym wys. H = 110 cm nalezy wykona¢ z siatki osadzonej w ramce
stalowej z katownika 35x35x4 mm. Siatka z drutu ocynkowanego ¢ 3 mm o oczkach 20x20 mm.
Malowanie balustrad.

Po wykonaniu balustrady nalezy ja dokladnie oczysci¢ z zanieczyszczen oraz odthuscic.
Oczyszczenie nalezy wykona¢ mechanicznie do 3 stopnia czystosci.

Potaczenie spawane moze wykona¢ osoba posiadajace uprawnienia do spawania elementow
konstrukcyjnych. Oceny prawidtowosci wykonania i osadzenia balustrady dokonuje inspektor
nadzoru. Po oczyszczenia i odebraniu robdt przygotowawczych przez inspektora nadzoru nalezy
balustrade pomalowa¢ dwukrotnie farba antykorozyjna oraz dwukrotnie farba wierzchniego krycia.

4.8 Tynki

W niniejszym opracowaniu przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z zaprawy
cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zagigbieniu stozka pomiarowego.
Grubosc¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajaca 7-10 cm zaglebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15 mm.

4.9 Malowanie muru oporowego
Projektuje si¢ wykonanie powtok malarskich za pomoca farb silikonowych np. produkcji ATLAS -

farby silikonowe grupy ATLAS FASTEL NOVA w kolorze popielatym RAL 9018.

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWLOK MALARSKICH

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwiaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczow.
Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie
usuna¢. Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac.
PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJACEGO ORAZ NANOSZENIE

ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia.

Nie wolno go rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materiatami.

ATLAS ARKOL NX nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pgdzlem, tworzac cienka i
rownomierna warstwe. Na poditozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtérzye,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu nalezy nanies¢ minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu gruntujacego
ATLAS ARKOL NX zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i
wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy wykonaé
min. 4 godzin wczesniej.

FARBY ATLAS FASTEL NOVA- INFORMACJE OGOLNE

ATLAS FASTEL NOVA jest farba silikonowa (modyfikowana) przeznaczona do malowania
tynkdéw cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkdéw mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz ptyt cementowo-azbestowych. Stuzy
takze do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow, pustakow i innych
tego typu materiatdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje sie do uzycia na
budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemystowych a
takze na innych budynkach i elementach budowlanych szczegdlnie narazonych na niszczace
dziatanie czynnikow atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS FASTEL moze
by¢ stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewnatrz badz na zewnatrz budynku.
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PRZYGOTOWANIE PODELOZAPOD FARBY ATLAS FASTEL NOVA

Podloze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i 0oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwiaszcza z wykwitow, kurzu, brudu, wosku oraz
tluszczOw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy
doktadnie usuna¢. Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac.
Podloza chtonne nalezy bezwzglednie zagruntowac srodkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna malowac¢ po ich catkowitym
wyschnigciu, a wigc nie wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od ich natozenia. Przewidziane do
malowania swiezo wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C, wilgotnos¢ ponizej 65%) dojrzewaja w ciagu
minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio dtugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na
odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktdra zamknigta zbyt wczesnie powtoka z farby
transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychajac pozostawia je na powierzchni w postaci
wykwitéw. Dla tynkow akrylowych okres migdzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7
dni. W przypadku malowania tynkdéw wczesniej eksploatowanych nalezy zapewnié¢ im co najmniej
48 godzinny okres schnigcia od momentu zakonczenia opadéw atmosferycznych (im wieksza
wilgotnos¢ powietrza, tym okres ten powinien by¢ diuzszy).

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba ATLAS FASTEL NOVA jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem
nalezy ja koniecznie dokladnie wymiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji, stosujac
wolnoobrotowa wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2%
czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrow farby). Przyjete
proporcje rozcienczania nalezy zachowacé na catej malowanej powierzchni.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, rownomierng warstwe farby ATLAS FASTEL
NOVA. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz przed
uptywem 6 godzin po gruntowaniu podtoza. llos¢ naktadanych warstw farby zalezy od chtonnosci i
struktury podioza (zalecane jest malowanie w dwdch warstwach). Kolejna warstwe nalezy nakladac
poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzchnig nalezy prowadzi¢ w sposéob
ciagly (stosujac technologig ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Prac malarskich nie
wolno prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur (ponizej +5°C).
Malowana powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby,
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. W przypadku
malowania swiezego tynku zaleca sig, aby elewacja chroniona byla siatkami nieprzerwanie od
chwili rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktorym uptynie doba od zakonczenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest rowniez od intensywnosci koloru stosowanej
farby. Jednorodnos¢ kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej mierze od stopnia
wyschnigcia podtoza. Uwaga: Niezastosowanie si¢ do wymagan producenta, zwiaszcza w zakresie
przygotowania podioza, sposobu uzycia i ochrony elewacji przed wptywem warunkow
atmosferycznych, moze spowodowac¢ zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie
przebarwien i wykwitow solnych. Aby unikna¢ r6znic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nalezy na jedna powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nastepuje w sposdb naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza.
Malowanie powierzchni rdzniacych sie miedzy soba faktura i parametrami technicznymi moze
powodowac efekt roznych odcieni danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja
z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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Dopuszcza sie zastosowania innych podktadow i farb o podobnych wiasciwosciach niz wyzej
opisane przyktadowe emulsje podktadowe i farby.

5.0 Technologia robo6t rozbiérkowych ( sciany oraz przewod wentylacyjny
wystajacy ponad dach).

Podczas rozbiorki muru oporowego nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc¢ i przestrzegacé
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchni¢ posadzki oraz chodnika nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadajacych odlamkdw cegiel. Zrzucanie odtlamkow lub catych cegiet na
powierzchnig posadzki przed budynkiem jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbiérka muru nie jest wygrodzony ogrodzeniem statym a
budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ teren.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablicg informacyjna oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone
zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z
dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejicia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i
okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowa¢ robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w
zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej$cia na mury powinien wskazywaé
kierownik rozbidrki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywa¢ atestowane.

* Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy
wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych robot rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone.
W szczegolInosci nalezy wytyczyc¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i
objazdy ) lub wystawi¢ wartownikdéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki facznie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, W miejscach zagrozonych nie ma 0s6b postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegélnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbi6rki. Miejsca zrzucania gruzu
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powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.

6.0Instalacja kanalizacji deszczowej .

Istniejaca studzienke odplywowa nalezy rozebrac¢ i wykona¢ nowy wpust uliczny w miejscu
wskazanym w dokumentaciji.

Zaprojektowano wpust uliczny deszczowy z odptywem PCV ¢ 110 mm. Wpust usytuowano w
korycie sciekowym i podiaczono do istniejacej kanalizacji deszczowej. Koryto sciekowe nalezy
wykona¢ szer. 10 cm ze spadkiem 0,7 % w kierunku wpustu.

7.0. Uwagi koncowe .

7.1 Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
7.2 Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.
7.3 Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

8.0 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do zastosowania jednorazowego muru
oporowego przy ul. Nadgornej 23 w Grudziadzu i nie moze by¢ adaptowane na inne mury.
Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora
opracowania.

Opracowat :

Obliczenia statyczne i wymiarowanie muru

Zalozono, ze w poziomie posadowienia wystepuja grunty z postaci gliny piaszczystej zwigzlej.
W niniejszym opracowaniu przyjeto wymiang gruntu bezposrednio w poziomie posadowienia na
glebokos¢ 50 cm. Poduszke nalezy wykona¢ z piaskdw srednich i zagesci¢ do ID 0,50. Poduszke
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nalezy wykonac¢ o 10 cm szersza od szerokosci stopy muru. Stope muru nalezy posadowi¢ na
podkiadzie z chudego betonu gr. 10 cm.

Mur zelbetowy z betonu towarowego B25 o konsystencji K 4. Zbrojenie pretami ze stali A-111
34GS

1. Parametry obliczeniowe:

MATERIAL:
) BETON: klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2),
ciezar objetosciowy = 24,00 (kN/m3)
) STAL: klasa A - Ill, fyk = 410,00 (MN/m2)
OPCJE:
e Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264(2002)

gruntowej: PN-83/B-03010
e Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)
e Agresywnosc¢ srodowiska: X0
e Wymiarowanie muru ze wzgledu na:
- Nosnos¢ m = 0,810
- Poslizg m=0,720
- Obrét m = 0,720
o Weryfikacja muru ze wzgledu na:
- Osiadanie srednie:
Saop = 10,00 (cm)
- ROznice osiadan:
DSgop = 5,00 (cm)
o Wspoiczynniki redukcyjne dla:
- - Spéjnosci gruntu 100,000 %
- - Tarcia gruntu 0,000 %
- - Odporu sciany 50,000 %

- Odporu ostrogi 100,000 %
e Kat tarcia grunt - sciana:

- - Odp6r dla gruntéw spoistych -1/3%¢

- - Parcie dla gruntdw spoistych 1/2%x¢

- - Odpér dla gruntéw niespoistych -1/3x¢

- - Parcie dla gruntdw niespoistych 1/2%x¢

2. Geometria:

15,00

340,00

3. Grunt:

Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
Naziom  Giebokos¢ gruntu za sciang Ho = 320,00 (cm)
Uwarstwienie pierwotne:
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Opis:

Poziom |Miazszos¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] konsolidacji wilgotnosci o/l
1. Piasek sredni 0,00 50,00 - wilgotne 0,500
2. Glina pias. zw. -50,00 - B - 0,390
Parametry:
Spoéjnos¢ | Kat tarcia |Ciezar obj.
Lp. [KN/m?2] [Deg] [KN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]
1. 0,00 33,00 18,50 106,54 95,88
2. 25,07 14,72 20,50 32,05 24,04
[m]
e Grunty za sciana:
Opis:
Poziom* |Miazszos¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] konsolidacji wilgotnosci o/l
1 Piasek sredni 320,00 320,00 - wilgotne 0,200
* Wzgledem prawego dolnego punktu stopy
Parametry:
Spoéjnos¢ | Kat tarcia |Ciezar obj.
Lp. [KN/m?2] [Deg] [KN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]
1 0,00 31,13 18,00 61,54 55,38
e Grunty przed $ciana:
Opis:
Poziom* |Miazszos¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [cm] [cm] konsolidacji wilgotnosci o/l
1 Piasek drobny 100,00 100,00 - mokre 0,405
* Wzgledem lewego dolnego punktu stopy
Parametry:
Spoéjnos¢ | Kat tarcia |Ciezar obj.
Lp. [KN/m?2] [Deg] [KN/m3] M [MN/m2] Mo [MN/m2]
1 0,00 29,94 19,00 65,00 52,00
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4. Obciazenia

e Zestawienie obciazen

1 rébwnomiernie rozfozone

al stata x1 =0,00(m) x2 =3,60(m) P =2,10 (kN/m2)

2 skupione na $cianie

a2 stala z =0,00(m) V =-0,00(kN) H =-0,00 (kN) M =1,10 (kN*m)

5. Wyniki obliczen geotechnicznych

PARCIA
Parcie i odp6r gruntu : zgodnie z przemieszczeniami muru
Wspétczynniki paré i odporéw granicznych i spoczynkowych dla gruntéw:
Sredni kat nachylenia naziomu & = 0,00 (Deg)
Kat nachylenia sciany = 0,00 (Deg)

cos’- (8 —¢)

- | Sin(g +0,)-sin(p—g) )
Cos™ - cos(fi +,) (1+Jcos(,8+62).cos(ﬁ—8)}

K =

a




K cos®- (B +¢)

- [, [sing=5,)sing+e) |
coS ﬁ(mﬂﬁ+5g[} JWMﬁ+6gwm%ﬁ—dJ

K, = Oy _ V
o, 1-v
K, <K, < Kp
Grunty za sciang:
Lp. Nazwa gruntu Poziom | Ka tarcia Ka Ko Kp
[cm] [Deg]
1. Piasek sredni 320,00 31,13 0,288 0,483 4,436
e Uogodlnione przemieszczenia graniczne
odpér 0,125
parcie 0,012
Grunty przed Sciana:
Poziom | Kat tarcia
o, Nazwa gruntu [cm] [Deg] Ka Ko Kp
1. 100,00 0,302 0,501 4,129
¢ Uogodlnione przemieszczenia graniczne
odp6r 0,131
parcie 0,013
NOSNOSC
e Rodzaj poditoza pod stopa: warstwowe
e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*al + 1,000*a2
e Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-83,44 (kN/m) My=-1,16 (kN*m) Fx=-17,86 (kN/m)
e Zastepczy wymiar stopy: A =91,35 (cm)
e Wspoiczynnik nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng = 0,413 ig = 0,391
Nc = 9,943 ic= 0,561
Np = 3,341 ip= 0,667
e Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 169,19 (kN/m)
o Wspoitczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1,386 > 1,000
OSIADANIE
e Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*al + 1,000*a2
e Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-74,28 (kN/m) My=-0,67 (kN*m) Fx=-11,72 (kN/m)
e Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 0,06 (MN/m2)
e Migzszosc¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 185,00 (cm)
¢ Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: szd = 0,01 (MN/m2)
- wywotane ciezarem gruntu: szg = 0,04 (MN/m2)
e Osiadanie: S =0,11 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)
OBROT
e Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*al + 1,000*a2
e Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-83,44 (kN/m) My=-1,16 (kN*m) Fx=-17,86 (kN/m)
¢ Moment obracajacy: Mo= 37,28 (kN*m)
¢ Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: Myt = 72,72 (KN*m)
e Wspoitczynnik bezpieczenstwa: My * m/ M, = 1,404 > 1,000
POSLIZG

17




Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*al + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-83,44 (kN/m) My=-1,16 (KN*m) Fx=-17,86 (kN/m)

Zastepczy wymiar stopy: A = 135,00 (cm)
Wspotczynnik tarcia:
- gruntu (na poziomie posadowienia): p = 0,459
Wsp6itczynnik redukcji spdjnosci gruntu = 100,000 %
Spoéjnos¢: C = 0,00 (kN/m2)
Warto$c¢ sity poslizgu: Qy = 17,86 (KN/m)
Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru:

Qi=N*u+C*A

- w poziomie posadowienia:
Wspotczynnik bezpieczenstwa:

Qi = 38,30 (kN/m)
Qi *m/Qy=1,544> 1,000

KATY OBROTU

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*al + 1,000*a2
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-74,28 (kN/m) My=-0,67 (kN*m) Fx=-11,72 (kN/m)
Maksymalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmax = 0,11 (MN/m2)
Minimalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmin = 0,00 (MN/m2)
Kat obrotu: ro = 0,12 (Deg)
Wsp6irzedne punktu obrotu Sciany:
X =131,00 (cm)
Z =0,00 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 18,899 > 1,000

6. Wyniki obliczen zelbetowych

Wartos$é|Potozenie . .
Ele Momenty [KN*m] [cm] Kombinacja
ment
. 1,100*CM + 0,765*GP +
Sciana maksymalny 29,13 30,00 1,320°GZ + 1,100%al + 1,100*a2
o . 0,900*CM + 0,765*GP +
Sciana minimalny 0,99 320,00 1,320°GZ + 0,900%al + 0.900*a2
1,100*CM + 0,765*GP +
Stopa maksymalny 8,98 40,00 1,320°GZ + 1,100%al + 1,100*a2
. 0,900*CM + 0,765*GP +
Stopa minimalny -18,46 55,00 1,320°GZ + 1,100%al + 1,100*a2
e Zbrojenie
Powierzchnia Powierzchnia
Potozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[cm2/m] [cm2/m]
sclana z 7,95 12,0 co 14,00 8,08
prawej
$ciana z
prawej (h/3) 2,35 12,0 co 48,00 2,36
Sciana z
prawej (h/2) 2,21 12,0 co 51,00 2,22
StOP?_)'ewa 4,42 12,0 co 20,00 5,65
StOP?Sra""a 4,42 12,0 co 20,00 5,65
St°p("1 ;ewa 0,00 12,0 co 20,00 5,65
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Zestawienie zbrojenia.:

Sciana
* Prety:
* Rozstaw:
e liczba:
* dtugosc:
Stopa
* Prety:
* Rozstaw:
e liczba:
* dtugosc:

12,0

14,00 (cm)
81

401,49 (cm)

12,0

20,00 (cm)
57

256,21 (cm)




