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NORMA PRO



Przedmiar - Pańska 4 - opaska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Opaska wokół budynku
1

d.1
KNR 2-31
0810-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m2

<opaska>6,40*0,6 m2 3,84
- 1,54*0,6 m2 -0,92

RAZEM 2,92
2

d.1
Kalkulacja
własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wysypisko odpadów wraz z utylizacją m3

2,92*0,12 m3 0,35
RAZEM 0,35

3
d.1

KNR 4-01
0106-01
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane ręcznie z odrzuce-
niem na odl.do 3 m

m3

<opaska>6,40*0,6*0,25 m3 0,96
- 1,54*0,6*0,25 m3 -0,23

RAZEM 0,73
4

d.1
KNR 4-01
0108-01
uwaga

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II [
wraz z opłatą za składowisko ]

m3

0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73

5
d.1

KNR 4-01
0108-04
UWAGA

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km m3

0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73

6
d.1

KNNR-W 10
2404-09
analogia

Wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny m2

< opaska żwirowa > 6,40*0,6 m2 3,84
RAZEM 3,84

7
d.1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

< opaska żwirowa >3,84 m2 3,84
RAZEM 3,84

8
d.1

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

< opaska żwirowa > 3,84 m2 3,84
RAZEM 3,84

9
d.1 kalk. własna

Ułożenie warstwy kamieni - otoczaków - gr. warstwy 10cm - frakcja 15/25 m3

< opaska żwirowa > 6,40*0,6*0,10 m3 0,38
RAZEM 0,38

10
d.1

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x15 cm na podkładzie betonowym z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

6,40 m 6,40
RAZEM 6,40
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745 Użytkownik: MPGN sp. z o.o.


