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Przedmiar - Panska 4 - budynek PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 REMONT DACHU
1.1/45211340-4 |PRZEMUROWANIE KOMINOW
1/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.|0212-04
1
(1,10*0,51)+(1,01*0,49)+(0,75*0,49) m?2 1,423
RAZEM 1,423
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbidrka obrébek kominéw oraz
1 wytazu
0,35*[(1,03+0,44)*2+(0,94+0,42)*2+(0,68+0,42)*2+(1,0+1,0)*2] m?2 4,151
0,10*[(1,03+0,44)*2+(0,94+0,42)*2+(0,68+0,42)*2] m?2 0,786
RAZEM 4,937
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02
1|analogia Uwaga: wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ badania droznosci przewo-
déw kominowych przed i po remoncie kominéw wykonanych na wtasny koszt i
we wtasnym zakresie
[(1,03*0,44)*1,50+(0,94*0,42)*1,50+(0,68*0,42)*1,50] m3 1,700
RAZEM 1,700
4/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki  |m?2
d.1./0219-05 kominowe
1
1,42 m?2 1,420
RAZEM 1,420
5/KNNR-W 3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zwyklej kg zbr.
d.1.|0406-01
1
25 kg zbr. 25,000
RAZEM 25,000
6/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - zamonto-|m?2
d.1.|0703-01 wanie siatki Rabitza na kominach
1|analogia
[(1,03+0,44)*2+(0,94+0,42)*2+(0,68+0,42)*2]*1,50 m?2 11,790
RAZEM 11,790
7|/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach ptas- |m2
d.1./0904-01 kich i powierzchniach poziomych - wykonanie tynkéw na kominach
1|analogia
11,79 m?2 11,790
RAZEM 11,790
8/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podioza - reczne m2
d.1./0101-04
1
11,79 m?2 11,790
RAZEM 11,790
9|ZKNR C-2  |Malowanie elewacji farba silikatowg dwukrotnie - malowanie kominéw m2
d.1./0119-09
1|analogia
11,79 m?2 11,790
RAZEM 11,790
10|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk gr. m2
d.1./0506-02 0,6mm - obrébki kominéw
1
0,35*[(1,03+0,44)*2+(0,94+0,42)*2+(0,68+0,42)*2+(1,0+1,0)*2] m?2 4,151
0,10*[(1,03+0,44)*2+(0,94+0,42)*2+(0,68+0,42)*2] m?2 0,786
RAZEM 4,937
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa - izolacja czap kominiwych
1
[(1,10+0,51)*2+(1,01+0,49)*2+(0,75+0,49)*2]*0,07 m?2 0,609
RAZEM 0,609
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-04 - druga i nastepna warstwa
1
0,61 m?2 0,610
RAZEM 0,610
13/KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy nierdzewnej o $r. 160 mm, gr. blachy 2mm, |szt.
d.1.|0209-06 dtugos¢ 2,00m
1/analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14 Montaz wktadu kominowego kwasoodpornego z dyfuzorem, tréjnikiem oraz kpl.
d.1.|kalk. wtasna |skraplaczem - wktady kominowe
1
6 kpl. 6,000
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RAZEM 6,000
15 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1
0,1+1,7 m3 1,800
RAZEM 1,800
1.2 POKRYCIE DACHU
16|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.1./1610-01
2
6,39*14,00 m?2 89,460
2,00*14,39 m?2 28,780
RAZEM 118,240
17/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1.|0420-04
2
1,00*1,50*1 m?2 1,500
RAZEM 1,500
18/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2
(13,29*6,39)*2 m 169,846
RAZEM 169,846
19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
2
6,39*2 m 12,780
RAZEM 12,780
20|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
2
(6,39*10,66)*2 m?2 136,235
RAZEM 136,235
21|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-05 Krotnosé = 3
2
136,24 m?2 136,240
RAZEM 136,240
22|kalkulacja Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.1.\wlasna
2
136,24*0,002*4 t 1,090
RAZEM 1,090
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2
{pas nadrynnowy} (6,39*2)*0,30 m2 3,834
{pas podrynnowy}(6,39*2)*0,25 m2 3,195
{pas okapowy}(10,66*2)*0,25 m2 5,330
{przy murze}(10,66*0,25)*2+19,52 m2 24,850
{przy murze-listwa} [(10,66*2)+19,52]*0,10 m2 4,084
RAZEM 41,293
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.|0430-02
2
136,24 m?2 136,240
RAZEM 136,240
25|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m2
d.1.|0430-07
2
[(9,76*4,00)/2]*2 m?2 39,040
[(9,76*4,00)/2] m?2 19,520
[(4,90*2,00)/2]*4 m?2 19,600
RAZEM 78,160
26|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.0,32 mm m2
d.1.|0410-01
2|analogia
136,24 m?2 136,240
RAZEM 136,240
27|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
2
[0,16*0,14*10,66]*7 m3 1,671
RAZEM 1,671
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28|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|0407-04 cy hasyconej drew.
2
[0,16*0,16*2]*3 m3 0,154
drew.
RAZEM 0,154
29|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0409-05 syconej
2
[0,125*0,16*1]*2*2 m3 0,080
RAZEM 0,080
30/ KNR 2-02 Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
2
0,16*0,16*10*2 m3 0,512
drew.
0,16*0,16*5,8*2 m3 0,297
drew.
RAZEM 0,809
31/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
2
0,16*0,16*5,5*2 m3 0,282
drew.
RAZEM 0,282
32/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.1.|0408-01
2
0,14*0,14*1,12*1 m3 0,022
0,14*0,14*1,28*2 m3 0,050
0,14*0,14*1,37*3 m3 0,081
0,14*0,14*2,27*1 m3 0,044
0,14*0,14*2,70*1 m3 0,053
0,14*0,14*4,48*2 m3 0,176
RAZEM 0,426
33/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
2
0,17*0,08*2,48*4 m3 0,135
RAZEM 0,135
34|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - powierz- |m2
d.1.|0611-01 chnia odgrzybiania do 2 m2
2
308,86 m?2 308,860
RAZEM 308,860
35|KNNR-W 3 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania drewna m2
d.1.|0504-04 preparatami solowymi - bale i krawedziaki
2
308,86 m?2 308,860
RAZEM 308,860
36|KNNR-W 3 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania drewna m2
d.1./0504-03 preparatami solowymi - deski i plyty
2
{deskowanie}136,24 m2 136,240
RAZEM 136,240
37|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo- pierwsza m2
d.1.|0501-01 warstwa - papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na wtékninie po-
2|analogia liestrowej gr. 4mm, mocowana na gwozdzie
136,24 m?2 136,240
RAZEM 136,240
38/NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - druga warstwa - pa-|m?2
d.1./202 0534-02 |pa zgrzewalna modyfikowana SBS gr.5,2mm - wierzchniego krycia na wiékni-
2|analogia nie poliestrowej
{j.w.}poz.37 m2 136,240
RAZEM 136,240
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki komindw z papy nawierzch- |m?2
d.1.|0504-03 niowej zgrzewalnej
2
0,35*[(1,03+0,44)*2+(0,94+0,42)*2+(0,68+0,42)*2+(1,0+1,0)*2] m?2 4,151
RAZEM 4,151
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40 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy cynkowo tytanowej |m2
d.1.|0507-01 gr. 0,60 mm
2|analogia
{pas nadrynnowy} (6,39*2)*0,30 m2 3,834
{pas podrynnowy}(6,39*2)*0,25 m2 3,195
{pas okapowy}(10,66*2)*0,25 m2 5,330
{przy murze}(10,66*0,25)*2+19,52 m?2 24,850
{przy murze-listwa} [(10,66*2)+19,52]*0,10 m2 4,084
RAZEM 41,293
41| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.|0508-04
2
6,39*2 m 12,780
RAZEM 12,780
42|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.|0510-03
2
13,29*2 m 26,580
RAZEM 26,580
43|KNR 0-1511 |Osadzenie w potaci dachowej - analogia - Wytazy dach. FAKRO - WLI ze zin- |szt
d.1.|0526-02 tegr.kotnierzem izolacyjnym
2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - Demon- |szt.
d.1.|0354-15 taz masztu antenowego
2|analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 Montaz wktadéw kominowych kwasoodpornych z dyfuzorem, kolanem, tréjni- | kpl.
d.1.|wycena indy- |kiem i skraplaczem
2|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNP2 0816- |Montaz kominkéw wentylacyjnych do dachéw ptaskich szt.
d.1.|01.02 0816-
2|01.02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 REMONT ELEWACJI
2.1 ELEWACJA
47|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2./0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetow
1
0,25*[(1,20*11)+(1,85*1)] m?2 3,763
{obr.gzymsu okapu}6,40*1,00 m2 6,400
RAZEM 10,163
48|KNR 4-01 Demontaz elementéw zewnetrznych (tabliczki, anteny,klimatyzatory, kraty itp.) |szt.
d.2.|0354-15
1|analogia
12 Szt. 12,000
RAZEM 12,000
49|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1
<elewacja tylna>
6,39%13,29-[(1,02*1,32)*3+(1,10*1,65)*3+(1,10*2,18)*2+(1,75*1,28)+(0,6 7* m2 64,963
2,03)*1+(2%1,04)]
[(1,32*2+1,02)*3+(1,65*2+1,10)*3+(2,18*2+1,10)*2+(1,28*2+1,75)+(2,03*2+ |m2 13,242
0,67)]*0,30
<elewacje szczytowe>
91,9-[(1,07*1,30)*3] m2 87,727
(1,30*2+1,07)*4*0,30 m?2 4,404
13,87*2 m2 27,740
RAZEM 198,076
50/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
(0,5*0,5*0,25)+(1,75*1,6%0,25) m3 0,763
RAZEM 0,763
51/KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o glebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- m
d.2./0307-03 mentowej w $cianach z cegietl ha zaprawie cementowo-wapiennej
1
4,50*2+2,60 m 11,600
RAZEM 11,600
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52|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.2.|1001-01
1
170{szt}*1,50 m 255,000
RAZEM 255,000
53|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.2.|0802-01 10 mm
1
170*2 szt. 340,000
RAZEM 340,000
54/KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbrojenia o |kg
d.2./0202-03 $r. do 10 mm
1
1,70*170*0,62 kg 179,180
RAZEM 179,180
55/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - doliczy¢ koszt zaprawy do spoinowania |m
d.2./1012-01 muréw
1|analogia
255 m 255,000
RAZEM 255,000
56/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych na $cianach zaprawg cementowag w miej- |[m2
d.2.|0704-02 scu szycia $cian
1
170*0,10*1,50 m?2 25,500
RAZEM 25,500
57|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego w miejscu szycia $cian m2
d.2.|0703-01
1
25,5 m?2 25,500
RAZEM 25,500
58/KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkdéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej w technologii |m?2
d.2./0801-02 Atlas Ztoty Wiek do 5 m2 w jednym miejscu z odbiciem zwietrzatego tynku
1|analogia
UWAGA: Zastosowac¢ zaprawe renowacyjng Atlas Ztoty Wiek typu TRO gr. 5
mm, TRP gr. 10 mm, TR gr. 10mm
25,5+5+(6,39*4,25) m?2 57,658
RAZEM 57,658
59 Demontaz nieczynnych przytgczy energetycznych i innych elementéwi, jesli kpl.
d.2.|analiza indy- |wystapig czynne przewody umieszczenie ich w bruzdach wykutych w cegle
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - dozbroje-|m2
d.2.|0703-01 nie siatkg Ledochowskiego miejsc z widocznymi zarysowaniami na elewacji
1|analogia
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
61 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.2.|kalk. wtasna
1
0,05+2,83+0,58 m3 3,460
RAZEM 3,460
62|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - jednokrotne gruntowanie preparatem wzmac- | m2
d.2.|2611-02 niajgcym Atlas Ztoty Wiek SW-300
1|analogia
211,558 m?2 211,558
RAZEM 211,558
63|Kalkulacja  |Uzupetnienie ubytkéw w elementach architektonicznych: gzyms okapowy, w  |m?2
d.2.|wtasna technologii Atlas Ztoty Wiek z zaprawy ZMP i SM
1
6,5%0,40 m?2 2,600
RAZEM 2,600
64/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinigciu do 40 cm - uzupel-|m
d.2.|0823-07 nienie i naprawa gzymsoéw - zaprawa ATLAS Z£OTY WIEK SM - warstwa wy-
1|analogia konczeniowa
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
65/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.2.|0201-02 niowa ALTAS ZLOTY WIEK TRO (6kg/m2)
1|analogia
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6,39*13,29-[(1,02*1,32)*3+(1,10*1,65)*3+(1,10*2,18)*2+(1,75*1,28)+(0,6 7* m?2 64,963
2,03)*1+(2%1,04)]

[(1,32*2+1,02)*3+(1,65*2+1,10)*3+(2,18*2+1,10)*2+(1,28*2+1,75)+(2,03*2+ m?2 13,242

0,67)]*0,30

<elewacje szczytowe>

91,9-[(1,07*1,30)*3] m?2 87,727
(1,30*2+1,07)*4*0,30 m2 4,404

13,87*2 m?2 27,740
(4,2*3,21)/2*2 m?2 13,482

RAZEM 211,558
66|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - warstwa podktadowa AT- |m?2
d.2.|0201-03 LAS ZLOTY WIEK TRP
1/analogia
211,558 m?2 211,558
RAZEM 211,558
67|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - TYNK RENOWACYJNY |m?2
d.2.|0201-03 ATLAS ZtOTY WIEK TR
1/analogia
211,558 m?2 211,558
RAZEM 211,558
68/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie FARBA ATLAS ZtOTY WIEK  |m?2
d.2.|0303-01 ZGODNIE Z PROJEKTEM
1
211,558 m?2 211,558
RAZEM 211,558
69|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.2.|0506-02
1
Parapety:
0,25%[(1,20*11)+(1,85*1)] m?2 3,763
{obr.gzymsu okapu}6,40*1,00 m?2 6,400
RAZEM 10,163
70|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - pod parapety i gzymsy m2
d.2.|0923-04
1
10,163 m?2 10,163
RAZEM 10,163
71|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.2.|0214-01
1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 160 mm - kolana PCV szt.
d.2.|0217-02
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - rury deszczowe z |szt.
d.2.|0222-04 osadnikiem i kolanem
1 od rury drenarskiej do sieci
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74|Kalkulacja  |Renowacja elementéw stalowych zamontowanych na elewacjach z pomalo- |szt
d.2.|wtasna waniem ich w kolorze czarnym matowym
1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
75 Demontaz i montaz nowych tabliczek adresowych /2szt./ przy wejsciach do kpl.
d.2.|wycena indy- |klatek schodowych. Nowe tablice wykonane z aluminium grubosci 0,8mm, wy-
1|widualna konane w technologii ttoczenia, o wymiarach min. 30x20 cm;
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.2.|1210-03
1/analogia
<wykonanie i montaz>
2,24 m?2 2,240
RAZEM 2,240
77/KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz komindw wentylacyjnych z blachy nierdzewnej, |szt.
d.2.|0533-01 izolowanych o srednicy wlotu do 20 cm
1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78/ KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz kominu spalinowego z blachy nierdzewnej izolo- |szt.
d.2.|0533-01 wanej o $rednicy wlotu do 30 cm
1|analogia




Przedmiar - Panska 4 - budynek

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745 Uzytkownik: MPGN sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2/45321000-3 |REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO PIWNICY
79|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2.|0212-02 15cm
2
(1,04*0,3*0,2)*14*1,5 m3 1,310
RAZEM 1,310
80|KNR 2-21 Schody z cegly klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego |m3
d.2.|0605-01
2
(1,04*0,3*0,2)*15*1,5 m3 1,404
RAZEM 1,404
81|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacjg m3
d.2.|\wlasna
2
1,31 m3 1,310
RAZEM 1,310
82/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do impregnacji kamienia - powierzchnie po- |m2
d.2.|202 1134-01 |ziome
2|analogia
stopnice i podstopnice
{sch. podwérko} 1,04*(0,30+0,20)*15 m2 7,800
RAZEM 7,800
23 WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ
83|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
3
(1,07*1,30)*3 szt. 4,173
RAZEM 4,173
84|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-05
3
(1,04*2,95)*1 m?2 3,068
RAZEM 3,068
85|Kalkulacja |Wymiana okien drewnianych - okna drewniane, fabrycznie wykonczone wraz z |m2
d.2.|wtasna parapetami pcv, z nawiewnikami higrosterowanymi, z uszczelnieniem po ob-
3 wodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i ma-
larskich od wewn, z wywozem starych okien
(1,07*1,30)*3 m?2 4,173
RAZEM 4,173
86 Renowacja starych drzwi zewn. stalowych wejsciowych na poziom parteru m2
d.2.|kalk. wkasna
3
Wyszczegolnienie robot: Usuniecie starych powtok malarskich. Wymiana pro-
gu. Wymiana zniszczonych oku¢. Dwustronne, dwuwarstwowe malowanie far-
bami olejnymi wraz z oscieznica.
0,70*2,10 m?2 1,470
RAZEM 1,470
87 Wymiana drzwi drewnianych z naswietlem /poziom piwnic/, ksztalt pobra¢ z m2
d.2.|kalk. wkasna |natury
3
1,04*2,95 m?2 3,068
RAZEM 3,068
3 DOCIEPLENIE STROPU NAD LOKALEM MIESZKALNYM PODDASZA
88|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - istniejgcy m3
d.3|wtasna gruz zalegajgcy w przestrzeni strychowej nad czescia mieszkalng tgcznie z
obudowg drewniang przewodu wentylacyjnego
5,32*2*0,10+0,3*0,3*5,32 m3 1,543
RAZEM 1,543
89|KNR-W 4-01 |[Rozebranie podtdg z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.3|0439-02
analogia
(10*5,32)-(2*2,5)-(0,25*5,32) m?2 46,870
RAZEM 46,870
90|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 32 mm m2
d.3/0409-04
analogia
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Wyszczegolnienie robot:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowe;.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyjecie slepego putapu i oderwanie fat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przyciecie na miare fat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Ulozenie slepego putapu.
10. Utozenie paroizolacji z folii na slepym putapie.
11. Wymierzenie i przycigcie na miare ptyt OSB.
46,87 m?2 46,870
RAZEM 46,870
91|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.3/0627-04 preparatami solowymi
{belki stropowe} 7,87 m2 7,870
RAZEM 7,870
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt PIR gr. |m2
d.3/0613-03 12cm, lambda 0.023 uktadanych na sucho - jedna warstwa
46,87 m?2 46,870
RAZEM 46,870
93|KNK 7-28 Przebicie otworéw - drewniana konstrukcja stropu o grub.do 100 mm otw.
d.3/0208-01
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNK 7-28 Przebicie otworéw - drewniana konstrukcja stropu - dod.za dalsze 100 mm otw.
d.3/0208-02 grub.
Krotnosé = 2
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.3/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,00*0,2 m?2 0,600
RAZEM 0,600
4 DOCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM NIEUZYTKOWYM
96|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - istniejgcy m3
d.4|wtasna gruz zalegajgcy w przestrzeni strychowej
5,32*0,10 m3 0,532
RAZEM 0,532
97|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.4/0427-05
5,32*2,5 m?2 13,300
RAZEM 13,300
98|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg z desek m2
d.4/0439-02
analogia
7*5,32 m?2 37,240
RAZEM 37,240
99|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana fat z desek o grubosci 32 mm m2
d.4|0409-04
analogia
Wyszczegolnienie robot:
1. Usuniecie polepy lub zasypki stropowe;.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyjecie slepego putapu i oderwanie fat przybitych do belek stropowych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przyciecie na miare fat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Ulozenie slepego putapu.
10. Utozenie paroizolacji z folii na slepym putapie.
11. Wymierzenie i przycigcie na miare ptyt OSB.
37,24 m?2 37,240
RAZEM 37,240
100|KNR 4-01 Dwustronne wzmochnienie drewnianych belek stropowych m
d.4/0408-03
analogia
(7*5,32)*20% m 7,448
RAZEM 7,448
101|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.4/0627-04 preparatami solowymi
{belki stropowe} 21,97 m2 21,970
RAZEM 21,970
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102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr. 16cm, m2
d.4/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
37,24*1,1 m?2 40,964
RAZEM 40,964
103|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodo-ogniooch.gr.12,5mm  [m2
d.4/2003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarst-
wo 100-01
5,32*2,5-0,90*2 m?2 11,500
RAZEM 11,500
104|KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczesnie ze wzno-|szt.
d.4/2059-03 szeniem Scianek dziatowych z ptyt gipsowych o gr. 10 cm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.4/1022-01 konczone
0,80*2,00 m?2 1,600
RAZEM 1,600
106|KNK 7-28 Przebicie otworéw - drewniana konstrukcja stropu o grub.do 100 mm otw.
d.4/0208-01
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
107|KNK 7-28 Przebicie otworéw - drewniana konstrukcja stropu - dod.za dalsze 100 mm otw.
d.4|0208-02 grub.
Krotnosé = 2
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
108|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.4/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
(6,8*0,2)*6 m?2 8,160
RAZEM 8,160
5/45421100-5 |USUNIECIE SPEKAN SCIANY - PODDASZE
109|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.5/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Sciany:
[(3,41+1,79)*2,20] m?2 11,440
-[(1,02*1,32)*3] m?2 -4,039
RAZEM 7,401
110|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- | m3
d.5|wtasna sypisko odpaddéw budowlanych, na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
7,401*0,025 m3 0,185
RAZEM 0,185
111|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.5/1001-01
55{szt}*1,50 m 82,500
RAZEM 82,500
112|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.5/0802-01 10 mm
55*2 szt. 110,000
RAZEM 110,000
113|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbrojenia o |kg
d.5/0202-03 $r. do 10 mm
1,70*55*0,62 kg 57,970
RAZEM 57,970
114|\KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - doliczy¢ koszt zaprawy do spoinowania |m
d.5/1012-01 muréw
analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
115/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych na scianach zaprawg cementowg w miej- |m2
d.5/0704-02 scu szycia $cian
55*0,10*1,50 m?2 8,250
RAZEM 8,250
116/ KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego w miejscu szycia $cian m2
d.5/0703-01
8,25 m?2 8,250
RAZEM 8,250
117|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.5/0801-03
7,401 m?2 7,401
RAZEM 7,401
118/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
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Sciany:
[(7+3,41)*2+(3,63+1,79)*2]*2,20 m?2 69,652
-[(1,02*1,32)*3+(0,8*2,0)*2] m?2 -7,239
-7,401 m?2 -7,401
RAZEM 55,012
119/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
sufity
(7%3,41)+(3,63*1,79) m?2 30,368
RAZEM 30,368
120|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych |m?2
d.5/0830-01
analogia
{$ciany} 55,01 m2 55,010
RAZEM 55,010
121|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.5|0830-05 brykowanych i betonéw wylewanych
analogia
{sufity}30,39 m2 30,390
RAZEM 30,390
122|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.5/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
{$ciany} 62,41 m2 62,410
RAZEM 62,410
123|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
{sufity}30,39 m2 30,390
RAZEM 30,390
6/45421100-5 [USUNIECIE SPEKAN SCIANY - Il PIETRO
124|\KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.6/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Sciany:
(5,32*3,40) m?2 18,088
-[(1,02*1,32)*3] m?2 -4,039
-(0,80*2,00) m?2 -1,600
RAZEM 12,449
125|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- | m3
d.6|wtasna sypisko odpaddéw budowlanych, na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
12,449*0,025 m3 0,311
RAZEM 0,311
126/ KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.6/1001-01
85{szt}*1,50 m 127,500
RAZEM 127,500
127|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.6/0802-01 10 mm
85*2 szt. 170,000
RAZEM 170,000
128|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbrojenia o |kg
d.6/0202-03 $r. do 10 mm
1,70*85*0,62 kg 89,590
RAZEM 89,590
129|/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - doliczy¢ koszt zaprawy do spoinowania |m
d.6/1012-01 muréw
analogia
127,50 m 127,500
RAZEM 127,500
130/KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych na scianach zaprawg cementowg w miej- |m2
d.6/0704-02 scu szycia $cian
85*0,10*1,50 m?2 12,750
RAZEM 12,750
131|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego w miejscu szycia $cian m2
d.6/0703-01
12,75 m?2 12,750
RAZEM 12,750
132|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.6/0801-03
12,45 m?2 12,450
RAZEM 12,450
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133|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Sciany:
[(5,32*2)+(4,06*2)*3,40] m?2 38,248
-[(1,02*1,32)*3+(0,8*2,0)] m?2 -5,639
-12,45 m?2 -12,450
RAZEM 20,159
134|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
sufity
(5,32*4,06) m?2 21,599
RAZEM 21,599
135|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych |m?2
d.6/0830-01
analogia
{Sciany} 20,159 m2 20,159
RAZEM 20,159
136|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.6/0830-05 brykowanych i betonéw wylewanych
analogia
{sufity}21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600
137|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
{$ciany} 32,61 m2 32,610
RAZEM 32,610
138|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.6/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
{sufity}21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600
7|45421100-5 [USUNIECIE SPEKAN SCIANY - | PIETRO
139|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.7/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Sciany:
(5,32*3,40) m?2 18,088
-[(1,02*1,32)*2] m?2 -2,693
-(0,80*2,00) m?2 -1,600
RAZEM 13,795
140|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wy- | m3
d.7|wtasna sypisko odpaddéw budowlanych, na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
13,80*0,025 m3 0,345
RAZEM 0,345
141 |KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w cegle m
d.7/1001-01
85{szt}*1,50 m 127,500
RAZEM 127,500
142|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.7/0802-01 10 mm
85*2 szt. 170,000
RAZEM 170,000
143|KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbrojenia o |kg
d.7/0202-03 $r. do 10 mm
1,70*85*0,62 kg 89,590
RAZEM 89,590
144|\KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - doliczy¢ koszt zaprawy do spoinowania |m
d.7/1012-01 muréw
analogia
127,50 m 127,500
RAZEM 127,500
145|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych na scianach zaprawg cementowg w miej- |m2
d.7/0704-02 scu szycia $cian
85*0,10*1,50 m?2 12,750
RAZEM 12,750
146\ KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego w miejscu szycia $cian m2
d.7/0703-01
12,75 m?2 12,750
RAZEM 12,750
147|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupéw m2
d.7/0801-03
13,80 m?2 13,800
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RAZEM 13,800
148|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
Sciany:
[(5,32*2)+(4,06*2)*3,40] m?2 38,248
-[(1,02*1,32)*2+(0,8*2,0)] m?2 -4,293
-13,80 m?2 -13,800
RAZEM 20,155
149|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
sufity
(5,32*4,06) m?2 21,599
RAZEM 21,599
150|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych |m?2
d.7/0830-01
analogia
{Sciany} 20,155 m2 20,155
RAZEM 20,155
151|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.7/0830-05 brykowanych i betonéw wylewanych
analogia
{sufity}21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600
152|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.7/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
{$ciany} 33,96 m?2 33,960
RAZEM 33,960
153|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
{sufity}21,60 m2 21,600
RAZEM 21,600
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745 Uzytkownik: MPGN sp. z 0.0.




