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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

ZAKRES ROBOT:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.
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45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

42211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

42262520-2 - Roboty murowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

INWESTOR:
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ALPRO Biuro Projektowe ALDONA JURCZYK
mgr inz. Aldona Jurczyk



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4 w Grudzigdzu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdét w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Przedmiot i zakres robdét budowlanych z wyszczegélnieniem i opisem prac towarzyszacych i robét
towarzyszacych. Zakres zamoéwienia obejmuje:
e wzmocnienie / wymiana elementdéw konstrukcji drewnianej dachu, wymiana ptatwi wraz z
elementami dochodzgcymi oraz murtat
e wykonanie odgrzybiania i impregnacji grzybobdjczej elementdéw drewnianych konstrukgji
dachu
remont pokrycia dachowego papowego
wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
przemurowanie gtowic kominowych wraz z wykonaniem nowych czap kominowych
wymiana wytazu dachowego
wymiana stolarki w czesciach wspdlnych (strych — $ciana szczytowa potudniowa)
wymiana podtdég drewnianych w czesci strychowej wraz z ewentualng wymiang belek
stropowych
docieplenie stropu miedzy czescig mieszkalng a strychowa
wymiana drzwiczek wycierowych
naprawa scian oraz sufitdéw w lokalach mieszkalnych — dotyczy pomieszczen
przylegajacych do sciany zewnetrznej od strony podwérza
e naprawa gzymséw od strony podwérza
e wykonanie wzmocnienia $ciany murowanej z cegiet od strony podworza — skucie warstwy
tynku, wykucie bruzd oraz zbrojenie pretami (zszycie $ciany)
¢ wykonanie warstw wykonczeniowych elewacji od strony podwdérza wraz z powtokami
malarskimi — zgodnie z wytycznymi
e wykonanie nowej drabiny strychowe;
e uporzadkowanie wszelkich instalacji na elewacji budynku od strony podwoérza oraz w
czesci strychowej
e remont schodow zewnetrznych do piwnicy
e demontaz rynien i rur spustowych
demontaz nieczynnych przytagczy energetycznych oraz nieczynnych przewoddw
elektrycznych
demontaz anten telewizyjnych, a po wykonaniu remontu ponowny ich montaz
skucie zawilgoconych oraz luznych tynkéw zewnetrznych
wykonanie nowej drabiny strychowe;
uporzadkowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych zgodnie z rys. nr 5
wymiana drzwiczek wycierowych
skucie zawilgoconych oraz luznych tynkéw zewnetrznych (cokoty, naroza budynku)
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skucie luznych tynkoéw oraz wystepujgcych miejscowo wtdrnych partii (warstw) tynkdw;
montaz nowych obrébek blacharskich okien i gzymsdw rynien i rur spustowych;
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km
wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi nastepny 1 km;

Uwaga!
W zakresie robot nalezy uwzgledni¢ montaz i demontaz niezbednych rusztowan.

Integralng czescig ST stanowi szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru roboét
budowlanych.

1.4. Informacje o terenie budowy
Funkcja budynku: istniejacy budynek funkcjonuje jako budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Panska 4 w Grudzigdzu.
Ze wzgledu na fakt ze roboty beda wykonywane na terenie ,czynnego obiektu” przy organizacji
wykonania robét nalezy uwzgledni¢:

e zabezpieczenie interesdéw osbb trzecich,

e ochrone srodowiska,

e zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa pracy oséb pracujgcych i tych nie zwigzanych

z wykonywanymi robotami,

e zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku oséb w nim pracujacych,

e ogrodzenie terenu budowy,

e organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. W gestii Zamawiajgcego bedzie ztozenie kompletu
dokumentéw wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania
pozwolenia budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich  zgodnos¢
z przedmiarem robot, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

1.5. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

e Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury.

e Budynek — jest to obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

e Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

e Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

e Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci wytworzonych
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna czes¢ uzytkowa.

e Kierownik budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami budowlanymi wyznaczona
przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi i wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

e Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢, dziennik budowy, protokoty odbioréw
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i ksigzke obmiaréw.

e Ksigga obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzagcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen.
Whpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora Nadzoru (Inspektora
nadzoru).

e Normy europejskie: oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

e Grupy, klasy, kategorie roboét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

e Odbior czesciowy (robot budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikajacych”.

e Odbior koncowy, polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych
robot przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy.

e Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

e Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

o Certyfikat zgodnosci: jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

e Deklaracja zgodnosci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodnyze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig, z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw i norm, przy uzyciu materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadajgcych
odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
dotyczgcej robot objetych ST i wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz
STiSST.

1.6.2. Zgodnos¢ robét ze ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a po ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w przedmiarze i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatébw muszg byc¢
jednorodne iwykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiednich normach.

W przypadku, gdy materiaty nie beda zgodne z przedmiarem lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca
jakosé wykonanych robét, to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
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1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze itp.
W szczegdblnosci zobowigzuje sie Wykonawce do:

e wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

e wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

e utrzymywania w czystosci drég wewnetrznych przy placu budowy, szczeg6lnie w okresie wywozu

materiatéw z rozbiérek,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
W umowng cene przetargowa.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na sSrodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate podczas realizacji rob6t odpady nalezy gromadzic w wydzielonych do tego pojemnikach
a nastepnie wywiezé na sktadowisko odpadéw komunalnych bgdz na skiadowisko odpadow
niebezpiecznych — w zaleznos$ci od charakteru zgromadzonych odpadéw oraz stopnia ich oddziatywania
na srodowisko w Swietle obowigzujacych przepiséw, w szczegolnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z p6zn. zm.), ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251,
zpbézn. zm.), ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 Nr 63, poz. 638,
z pézn. zm.) oraz przepis6w zwigzanych.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ z wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.6.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.
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1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p6zn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 6 Ilutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401, z pézn. zm.).

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawcza zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Dalsze informacje:

e istniejgce obiekty budowlane — nie wystepujg na terenie dziatki budowlanej, na terenie sgsiednich
dziatek budowlanych wystepuja budynki mieszkalne, przylegajace do przedmiotowego obiektu,

e elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —
nie wystepuja,

e przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét: roboty murarskie, malarskie na
wysokosci, montazowe, ktére nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 ww.
Rozporzgdzenia BHP,

e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych (praca na wysokosci) — to szkolenie BHP pracownikéw
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe uprawniong do
prowadzenia szkolen BHP,

e wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w sferach szczegblnego zagrozenia zdrowia —
nie wystepuije.

UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy
przed rozpoczeciem robot winien opracowaé¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zwany
»PLANEM BIOZ”.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzgdzanie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z p6zn. zm.) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.6.11. Ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego
Inwestor moze ustanowié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego przy prowadzeniu prac remontowych.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru:
e sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji prac budowlanych z przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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e sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t, wbudowanych  wyrobow  budowlanych,
a w szczegdélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych.

1.6.12. Odpowiedzialnos¢ za zniszczenie terenow zielonych, drzew lub krzewow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za tereny zielone, drzewa lub krzewy znajdujgce sie na terenie
inwestycji i bezposrednio zagrozone skutkami prowadzenia prac budowlano — rozbiérkowych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego szczegd6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Elementy i produkty powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ zamieszczona etykieta zawierajgca nastepujace dane:

nazwe wyrobu,

nazwe i adres producenta,

mase i wymiary,

date produkcji,

podstawowe warunki i zasady stosowania,

informacje o warunkach i sposobie przechowywania i transportu,

numer aprobaty technicznej,

zrodta uzyskania materiatu,

2.2. Warunki uzgadniania doboru materiatow.

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Do stosowania dopuszcza sie materiaty producentédw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne, atesty higieniczne i certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Nie dopuszcza sie zastosowania materiatow, ktdrych termin waznosci lub gwarancji uptynat.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie wadliwych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$c i witasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialtdbw do wykonywania
poszczegodlnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru co najmniej tydzien

7
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0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie ogranizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Zaméwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg, za ich zgodnosc
z dokumentacjg przetargowg i wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie, ST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementow

robét,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Przedstawicielowi Zamawiajacego,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA
21998 r. (Dz. U. 99/98),,
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
e znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
e Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
d) przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
€) uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
f) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
g) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
j) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
k) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
I) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
m) inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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¢ Ksiagzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w SST.

e Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

¢ Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

a
b
c
d

_—— —

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres Robdt wykonywanych zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robd6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Jakikolwiek bigd lub
opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze (kosztorysie) lub w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany
po wykonaniu catosci rob6t. Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym (koncowym) odbiorem
robodt, a takze w przypadku ewentualnej zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
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zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
e Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorczych.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z ST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych
w poszczegdllnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentéw  umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
b) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
c) protokoty odbioréw czesciowych,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
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wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie d) ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

9. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

10. PODSTAWA PLATNOSCI — USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz.
759).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251, z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pézn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 2002 r.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z 2003 r.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
péz. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401, z pbzn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Budownictwo ogélne —
tom |, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” (tom 1) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

e Publikacja ,Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych” wydana przez Izbe
Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata sporzadzona

na podstawie:

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133,
poz. 759).
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-1)

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdét w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
e rozebranie obrdbek blacharskich okien, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcych sie do uzytku;
rozebranie rynien;
rozebranie rur spustowych;
odbicie luznych tynkéw zewnetrznych;
demontaz pozostatych elementéw na scianach zewnetrznych wymienionych w ST-1;
rozbiérka czesci trzondéw kominowych;
demontaz istniejacego pokrycia dachu, deskowania oraz elementéw konstrukcji dachu
podlegajgcych wymianie;
e demontaz stolarki okiennej wymienionej w ST-1;
e demontaz podtogi strychu;
e rozbioérka schodéw zewnetrznych do piwnicy;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja. O materiatach pochodzacych z rozbiérki decyduje
Zamawiajacy.

3. SPRZET )
Ogoblne wymagania podanow ST - WYMAGANIA OGOLNE
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT )

Ogdlne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Transport materiatbw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Materiaty z rozbiorki nalezy sktadowac¢ na lokalnym wysypisku odpadow
w miejscowosci Zakurzewo. Zlokalizowanego w odlegtosci 20 km od terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT )

Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ]

Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozeh na miejscu
wykonywanych robét.

7. OBMIAR ROBOT )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT ]
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Wszystkie roboty objete rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wg cen jednostkowych okreslonych w ofercie wykonanych robét, cena
jednostkowa obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatu i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
rozebranie elementow zewnetrznych na $cianach (ST-1),
odbicie luznych tynkéw zewnetrznych oraz wystepujgcych miejscowo wtérnych partii (warstw)
tynkéw,
rozebranie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej,
rozebranie pokrycia z papy, deskowania potaci dachowej, desek okapowych, itp.,
demontaz elementéw konstrukcji dachu,
odbicie tynkdw wewnetrznych na zaprawie cementowo — wapiennej na trzonach kominowych
w przestrzeni strychowej,
rozebranie kominéw z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi
zmianami.

UWAGI

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

llosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

Platnosé zgodnie z dokumentami umownymi za ilos¢é wykonanych robét ustalonych na podstawie
ksiazki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-2)

SZYCIE SCIAN | WZMACNIANIE NADPROZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdét w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wzmocnienie zarysowanych scian i nadprozy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét )

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wzmocnienie spekanych i zarysowanych s$cian nalezy wykona¢ poprzez zszycie oraz wykonanie
wzmochieh spinajgcych pretami.

Przy robotach zwigzanych ze wzmocnieniem zarysowanych i spekanych Scian i nadprozy mozliwe jest
wykorzystywanie réznych systeméw, pod warunkiem spetnienia zatozehn opisanych w projekcie
budowlanym, tej ST i zgodnosci z obowigzujgcymi normami. System przeznaczony do zastosowania
przez wykonawce, powinien posiada¢ odpowiednie atesty, lub Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie, na terenie Polski. Rozwigzania zostaty przedstawione jako okreslenie standardu.

Roboty renowacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Jako zbrojenie zszywajace nalezy zastosowacé prety ze stali nierdzewnej St0S, srednicy @6 mm,

3. SPRZET )

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

UWAGA! Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozadanych efektow

4. TRANSPORT )
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT )

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Jako zbrojenie zszywajgce nalezy zastosowac prety ze stali nierdzewnej St0S, $rednicy @6 mm,
W CO 2-giej spoinie muru.

Po usunieciu zaprawy ze spoin (po obu stronach muru) na gtebokosé okoto 3 cm, spoiny nalezy oczyscic
z pylu, nawilzy¢ i czesciowo wypetni¢ zaprawg cementowg (ok. 1/3 gtebokosci). Nastepnie wcisngé pret
metalowy diugosci 150 cm (dtugos¢ zakotwienia po obu stronach rysy 75 cm). Prety ze stali gtadkiej
nalezy zakonczy¢ hakami o dtugosci 10 cm. Po osadzeniu preta w zaprawie cementowej spoine nalezy
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wypetni¢ zaprawg wapienna.

Przy narozach potozonych blizej niz 50 cm od rysy prety nalezy zagina¢ wzdtuz Sciany lub oscieza, gdy
rysa jest blisko otworu okiennego.

W zaleznosci od zastosowanego systemu, prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT )
Ogdlne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Odbior robdt nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych
rozwigzan:

e wzmocnienie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Odbidr gotowych rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek za wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu)

e PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru)

e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

e PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do murow.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-3)

TYNKI RENOWACYJNE | MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdét w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robd6t renowacyjnych, w tym renowacja tynkéw i malowanie elewacji oraz wykonanie nowych
tynkédw cementowo-wapiennych, gtadzi i warstwy malarskiej w pomieszczeniach mieszkalnych
przylegajacych do ,zszywanej” Sciany.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét )

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach renowacyjnych mozliwe jest wykorzystywanie réznych systeméw renowacyjnych, pod
warunkiem spetnienia zatozen opisanych w projekcie budowlanym, tej ST i zgodnos$ci z obowigzujacymi
normami. System przeznaczony do zastosowania przez wykonawce, powinien posiada¢ odpowiednie
atesty, lub swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, na terenie Polski. Rozwigzania
zostaty przedstawione jako okreslenie standardu.

Roboty renowacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Tynki renowacyjne

Nalezy naprawié¢ tynki na elewacji oraz uzupetni¢ je w miejscach tego wymagajgcych, stosujgc zaprawe
wapienng lub wapienno-tarasowg (bez domieszki cementu), drobnoziarnistg o fakturze jak najbardziej
zblizonej do historycznych tynkéw (dopuszczalna grubo$¢ ziarna w granicach 0,7-1,0 mm).

Nie dopuszcza sie stosowania tynkow cementowych, gtadzi gipsowych, wspotczesnych tynkéw
strukturalnych i oktadania lica ptytkami (dotyczy to takze schodéw zewnetrznych). Projektuje sie naprawe
tynkéw stosujgc system tynkdédw renowacyjnych ATLAS ZLOTY WIEK (obrzutka renowacyjna ATLAS
ZEOTY WIEK TRO oraz tynk renowacyjny ATLAS ZLOTY WIEK TR).

Detale architektoniczne nalezy ostroznie oczysci¢ z mozliwoscig uzupetnienia ubytkédw na zasadzie
odtworzeniowej wzgledem oryginalu metodg ciggniong przy uzyciu odpowiednich zapraw
konserwatorskich, np. szpachla do powlekania rdzeni profili ciggnionych ATLAS ZLOTY WIEK SM.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
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organiczne, oleje i mut.

2.3. Farba
Nalezy zastosowacé elewacyjng farbe silikatowg firmy Caparol, w kolorach okreslonych w projekcie
budowlanym, spetniajgca okreslone parametry techniczne:

e do malowania podtozy mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz
surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu
materiatdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych

e do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie podtoze narazone jest na zawilgocenie,
zaréwno w budynkach zabytkowych, jak i wspétczesnych

e do stosowania na zewnatrz budynkéw

e nie powoduje efektu wygtadzania powierzchni oraz ma naturalny, matowy wyglad

e tworzy mineralng powtoke o dobrej paroprzepuszczalnosci, zapewnia swobodny transport pary
wodnej i odparowywanie wilgoci z materiatu, na ktérym zostata zastosowana

e wysoka przyczepno$¢ — farba po natozeniu reaguje chemicznie z podtozem w procesie silifikaciji,
wnikajgc w strukture poditoza i tworzgc bardzo trwatg strukture potgczenia

e charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz
wszelkiego rodzaju agresywne sktadniki zawarte zaréwno w podfozu, jak i w otoczeniu

e alkaliczny odczyn wynikajacy z wtasciwosci szkta wodnego zmniejsza podatnos¢ pomalowanej
powierzchni na rozwdj mikroorganizmow

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Zestaw podstawowych narzedzi stuzgcych do recznego naktadania tynkow

e wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym.
diuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.
krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,
krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i
wykonywania tgczen.
UWAGA! Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania
pozadanych efektéw

4. TRANSPORT )
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zgodnie z wymaganiami
producenta. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie

e tadunek materiatéw powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne

pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

e Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

e Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne )
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

5.2. Prace przygotowawcze i przygotowanie podtoza

e Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt renowacyjnych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja swiadectwa jakosci (certyfikaty).

e Przygotowanie podioza pod tynki

> Skucie starych tynkéw
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usungé wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm
okalajgcego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrzeé
szczotkg druciang. Wszelkie zabrudzenia, ttuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usungé
przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

°  Neutralizacja podtoza
Usuniecie skazen biologicznych (mchéw, glondw, porostow, bakterii, grzybow plesniowych) mechanicznie
np. szczotkg druciang. Naniesienie na oczyszczong powierzchnie preparatéw neutralizujgcych. Po 24
godzinach mozna przystgpi¢ do dalszych prac renowacyjnych.

»  Zagruntowanie podtoza
Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : $rodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki muszg byé
dopasowane do danego podtoza- stosowac zgodnie z instrukcjami producentow.
e Przygotowanie podtoza do malowania

Sposéb oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zaleznosci
od wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu podtoza oraz jego wartosci historycznej. Podtoze powinno
by¢ suche i nosne oraz oczyszczone z zabrudzen mogacych ostabi¢ przyczepnosé¢ farby, zwtaszcza
z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczow. Stare, stabej jakosci powioki malarskie i inne warstwy
0 problematycznej przyczepnosci nalezy usung¢. Przed zastosowaniem farby, podtoze zagruntowaé
silikatowym preparatem gruntujgcym, np. ATLAS ZtOTY WIEK S-01.

5.3. Prace tynkarskie
e przed zastosowaniem systemu tynkéw natozy¢ warstwe obrzutki renowacyjnej, stanowigce;j
warstwe szczepng pomiedzy poditozem a wiasciwg warstwg tynku renowacyjnego, zgodnie
z instrukcjg producenta
e wykonanie warstwy nawierzchniowej - hydrofobowy tynk renowacyjny
W zaleznosci od zastosowanego systemu, wykona¢ odpowiednig ilos¢ warstw, zgodnie z instrukcja
producenta.

5.4. Malowanie

e Farbe nanosi¢ na zagruntowane i wyschniete podtoze

e Farbe nanosi¢ cienka, rownomierng warstwag za pomoca pedzla, watka lub metodg natryskowa.

e W zaleznosci od potrzeb oraz chtonnosci i struktury podtoza farbe nanosi¢ jedno- lub dwukrotnie.
Drugg warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwsze;j.

e Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty, metoda ,mokre na mokre”, unikajac przerw
i nie dopuszczajgc do malowania juz czesciowo wyschnietej farby.

e (Czas wysychania powtoki wynosi ok. 2 do 6 godzin, zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory
zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, na liniach gzymséw, pilastrow lub innych
podziatow architektonicznych.

e W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowang powierzchnie nalezy
chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
Zaleca sie stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.

e Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy
na jedng powierzchnie naktadac¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt roznych
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odcieni danego koloru farby.
W zaleznosci od zastosowanego systemu, prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien wykona¢ badanie zawilgoconych $cian i dobraé
materiaty tynkarskie przeznaczone (system tynkéw) do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Takze nalezy zwrécic uwage na terminy przydatnosci
poszczegdlnych materiatow.

6.2 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Nalezy wykonaé kontrole wykonania warstwy wykonczeniowej:

e tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

e malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidiowosci przygotowania podtozy,

e przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

e grubosci tynku, tgczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢é mniejsza ni 2,0 cm,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

* przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczeg6lnymi warstwami,
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

e ocene jednolitosci i koloru elewacji

7. OBMIAR ROBOT ]
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT ]

Ogdlne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych
rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Odbidr tynkow.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

e  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogbétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,
e trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek za wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Rozliczenie robdt renowacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ceny jednostkowe robot obejmuja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e ocene i przygotowanie podtoza,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

e wykonanie warstwy szczepnej

e wykonanie warstwy nawierzchniowej

e wykonanie warstwy wykonczeniowej - malowanie,

e usuniecie zabezpieczen stolarki, okiadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych

zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca
i zgodnie z zaleceniami producenta,
e likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu rob6t renowacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi
e PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu)
e PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru)
e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czesé 12. Okreslenie przyczepnosci do
poditoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.
e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do murow.
e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-4)

INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdét w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

e wymiana stolarki okiennej na strychu w $cianie potudniowe;

® wymiana wytazéw dachowych w potaci dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Stolarke okienng na strychu w $cianie potudniowej nalezy wymieni¢ na nowg stolarke drewniana,
jednopoziomowa, dwuskrzydtowg z prostg listwg przymykowg zamiast statego stupka, o skrzydtach
dzielonych na trzy pola naszybowymi szczeblinami poziomymi, z o$cieznicg schowang za weglarkami tak,
aby nie byta ona widoczna z zewnatrz. Stolarki okienne nalezy pomalowaé na kolor brgzowy, w odcieniu
jak stolarki okienne na $cianie frontowe;.

Stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowg stolarke drewniang zgodna z projektem budowlanym.

Projektuje sie wymiane istniejgcych wytazow dachowych na nowe wytazy dachowe
o wymiarach 86x87 cm w ilosci 2 sztuki. Projektuje sie wylazy systemowe firmy Fakro typ WLI,
0 nastepujgcych parametrach technicznych:

a) oscieznica wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo,

b) skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowej,

c) pakiet szybowy grubosci 16 mm; szyby hartowane z podwyzszong odpornoscig na gradobicie

oraz uderzenia mechaniczne;

d) uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach,

e) uniwersalny systemowy kotnierz uszczelniajacy,

f) montaz na tatach nie wymaga wykonania wymianéw czy nadbitek

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT ]
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Srodki transportu  powinny zabezpieczy¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Wyroby ustawione w $srodkach transportu nalezy taczy¢
w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

Spos6b przechowywania — na podfozu utwardzonym lub nieutwardzonym na legarach
0 wysokosci min. 15 cm, utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych, co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych w jednej warstwie na progu oscieznicy. Stolarke nalezy przechowywac
w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne ]

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, zaleceniami producenta
i instrukcjg wbudowania. Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymogami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny winni sie dokfadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez
Inzyniera robdét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢
z autorami poszczegélnych opracowan przed przystgpieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyskac dodatkowg akceptacje projektanta.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
osadzenia okien i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania
prac.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu.

e w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke okienng na podkiadkach lub
listwach.

e w zaleznosci od rodzaju tgcznikdédw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzié
w sposoéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

e uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po
zewnetrznej stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostatej szerokosci
o$cieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 wysokosci
okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekgtnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm przy dtugosci przekatnej do | m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m
diugosci przekatne;.

e po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu.

e okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kotki rozporowe lub specjalne kotwy.

®* mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktora catkowicie wypetnia szczeling miedzy murem
a oscieznica jest niewtasciwe.

e mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

e Osadzanie parapetow nalezy wykonywaé¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Nastepnie wyrownac¢ zaprawg mur podokienny z malym spadkiem w kierunku podwoérza
i osadzi¢ parapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu
z osciezem po ich uszczelnic.

e Po osadzeniu okna nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu
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oscieznicy

5.3. Osadzanie i uszczelnianie wytazéw dachowych
Montaz wytazéw dachowych wykona¢ scisle wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085
dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

Sprawdzeniu  jakosci rob6t zwigzanych z  montazem stolarki okiennej i drzwiowej
podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie
prowadzenia robét oraz po ich zakohczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegdlng
uwage na sprawdzanie materiatbw na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg SST.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobdéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
zgodnos$¢ wymiaréw,
jakos$¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

7. OBMIAR ROBOT )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior elementdéw i akcesoriow
Ocena  jakosci elementébw  przeznaczonych do  wmontowania  powinna  polega¢ na
sprawdzeniu:
e zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta
e przedstawieniu aprobaty technicznej i certyfikatow.
e podstawowych wymiarow i dopuszczalnych odchytek  wymiarowych, zgodnie
z obowigzujgcymi normami

® stanow powierzchni

8.2 Odbiér koncowy
Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzic:
e zgodnos¢ wymiarow
e jakosc¢ materiatow, z jakich stolarka zostata wykonana
e prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych
e sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okué
e zaswiadczen o jakosci i Swiadectw
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem o$ciezy lub Scian.
e oScieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac¢ luzow w miejscach potgczen
z murem.
e luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydiowych nie mogg by¢ wieksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych — 6mm.
e zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac¢ zadnych
luzéw.
e otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie zamykac.
e szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznica
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknieciu okna pasek nie
daje sie wyciggng¢ bez zerwania ,0kno uznaje sie za szczelne.
e okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie moga
wystawac ponad powierzchnie drewna.
wszelkie obrébki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.
przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
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uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powtok
z folii PVC, uszczelek i okuc.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ceny jednostkowe robot obejmuja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
zawieszenie, pasowanie i regulacje skrzydet i okug,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
e DZ.U. nr75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,

+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych ,, Tom | ,Budownictwo
ogolne"
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-5)

ROBOTY MURARSKIE, TRZONY KOMINOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowan w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e murowanie i przemurowanie kominéw z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej,
e tynkowanie kominéw
® sprawdzenie, odgruzowanie, udroznienie przewoddw wentylacyjnych i kominéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Woda zarobowa do betonu

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne - cegta ceramiczna petna
Cegta budowlana petna klasy 150 wg PN-B 12050:1996:

e wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

e masa 3,3-4,0 kg

e cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

e dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catg grubos$¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla
cegty — 10% cegiet badanych.
nasigkliwo$¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.
wytrzymatosé na sciskanie 15,0 MPa
gestos$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms3
wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°c i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

e odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
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nie rozpadta sie.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 2an 15 sprawdzanych cegiet
b) 3 an 25 sprawdzanych cegiet
¢)  5na 40 sprawdzanych cegiet

2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesdnie po jej
przygotowaniu tj. ok 3 godzin.

2.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegblnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tynkow zewnetrznych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesdnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT ]

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Murowanie kominoéw nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura.

Kominy mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 5°C.

5.2. Kominy z cegly pelnej
e (Odtworzenie komindéw wykona¢ z cegty ceramicznej petnej otynkowanej, klasy 150 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-3; Czapki betonowe wykona¢ z betonu klasy B15, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, od spodu kapinosy po obwodzie, od géry czapki betonowe zatarte
na gtadko za spadkiem na zewnatrz;

e Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, tacznie ze spoinami i bez wystepéw lub wklesnigé.
Cegty tworzace powierzchnie przewodow (szczegdlnie ceglty utamkowe) powinny byé utozone gtadkimi
czesciami do przewoddw. Nie nalezy tynkowaé wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe w czesci poddasza oraz kominy ponad dachem powinny by¢ otynkowane.
e Spoiny w murach ceglanych
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
e Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazdy komin powinien byé wykonany z cegty jednego wymiaru.

e Sposo6b uzycia zaprawy murarskiej
Spos6b uzycia zaprawy powinien by¢ zgodny z technologig wykonywania rob6t murarskich
z zastosowaniem cegiet ceramicznych petnych. Nalezy uwzgledni¢ zaréwno warunki
atmosferyczne, w ktérych prowadzone sa roboty, jak i warunki, w ktérych przebiega¢ proces
wigzania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do
+30°C.
W trakcie robét oraz po ich zakonczeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy nalezy
ostania¢ folig lub matami, zabezpieczajgcymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim
wysychaniem zaprawy, spowodowanym dziataniem wiatru i stonca.
Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opadow atmosferycznych. Zaleca sie rowniez, by nie
rozpoczynac robét, gdy prognozy pogody przewidujg w ciggu najblizszych dni opady deszczu lub
obnizenie temperatury.
Cegly przygotowane do murowania powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. Wszystkie
spoiny w murach z przewodami powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa.
Sktadowane elementy ceramiczne nalezy chroni¢ przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem sie.
W trakcie prac szczegblng uwage nalezy zwracac na starannos¢ i czystos¢ uktadania kolejnych
elementow.

e Tynkowanie i biatkowanie komindéw

Podtoza powinny by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ materiatdw tynkarskich (np. kurz, pyt, luzny tynk itp.). Po oczyszczeniu podtoza
komina, w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej nasigkliwosci nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujagcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami producenta.

Na tak przygotowanym podfozu kominy ponad dachem osiatkowaé siatkg Rabitza, a nastepnie
wykona¢ natrysk cementowy, zaprawy klasy M8 oraz tynku cementowo—wapiennego
kat. Ill. Pomalowa¢ kominy ponad dachem farbg silikatowg dwukrotnie w kolorze
blachodachowki.

6. KONTROLA JAKOSCI ]
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci przemurowania kominéw z ST w zakresie
prawidtowosci ich wykonania. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji spoinujgcych oraz innych robdt zanikajacych,
wykonanych tynkéw kominéw, malowania a w szczegdlnosci:

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m
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przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e kontroli odchytek wymiaréw , poziomow i pionow,

® jednolitos¢ wykonanego malowania — biatkowania.

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknie¢,
odpornosci na uderzenia,
e przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7. OBMIAR ROBOT )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robo6t.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robot zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ceny jednostkowe robot obejmuja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
murowanie i przemurowanie komindw z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej,
otynkowanie i malowanie trzonéw kominowych,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt pokrywczych,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych, elementy
instalacji spalinowej i kominéw oraz wkiady kominowe powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1443:2003, a ich elementy winny by¢ wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z normami
PN-EN 1856-1 i PN-EN 1856-2;
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
e PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania
i metody badan (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1) Arkady,
Warszawa 1959-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB, Warszawa 2003.
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-6)

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA IZOLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kominéw z materiatbw ceramicznych w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

® izolaciji cieplnej z wetny mineralnej grubosci 160mm stropu drewnianego poddasza

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Wetna mineralna o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K, grubosci 160mm.

3. SPRZET )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT )

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT )

Ogdlne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Na oczyszczonej powierzchni stropu utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii paroizolacyjnej budowlane;.
Na folii utozy¢ wetne mineralng grubosci 16 cm, o wspofczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/m*K.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogélne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Kontrola jakosci odbioru robét podlega na sprawdzeniu:
e przygotowanie podtoza do utozenia izolacji
e sprawdzanie wykonania ilosci i rodzaju robét na podstawie przedmiaru rob6ét.

7. OBMIAR ROBOT )
Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.
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8. ODBIOR ROBOT )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

8.1. Odbiodr czesciowy
W czasie wykonywania robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ ich odbi6r czesciowy, ktéry powinien
obja¢ nastepujace etapy:

e odbidr przygotowanego do ocieplenia podtoza, w tym utozenia legaréw pod poditoge

e odbidr utozenia ocieplenia
Odbiér powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy
robot. Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ przeprowadzony odbiér kohcowy.

8.2. Odbior koncowy
Odbior powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ociepleniowych, na podstawie:

e protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét,

e z odbioru koncowego robét ociepleniowych nalezy sporzgdzi¢ protokét w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy o ile jest wymagany.

Ocena wynikéw odbioru :

e jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania robédt i niniejsza
specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji,

e w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér korncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymogami niniejszej specyfikacji,

e roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
nalezy sporzadzi¢ nowy protokét odbioru koncowego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI )

Ogoblne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.).
e DZ.U. nr75/2002 - , Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-7)

ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowan w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e wymiana podtogi strychu
e wykonanie dojscia do wytazu dachowego na docieplonym stropie drewnianym 2z desek
drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Nowag podtoge wykonaé z desek drewnianych grubosci min. 32mm.

Wszelkie materialy do wykonania podtogi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

3. SPRZET )

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaleca sie uzycie drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT )

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zaleca sie uzywacé do
transportu  samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przewozone materiaty w

sposo6b wykluczajacy ich uszkodzenie.

Sktadowanie materiatdbw podtogowych na terenie rob6t musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYKONANIE ROBOT )
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Projektuje sie catkowitg wymiane drewnianej poditogi na strychu. Po zerwaniu desek podtogowych nalezy
wykonaé nowg podioge z desek drewnianych (analogicznie do stanu istniejacego). Nowg podioge
wykona¢ z desek drewnianych grubosdci min. 32mm. Przed montazem desek, nalezy przeprowadzié¢
24-godzinny okres aklimatyzacji na budowie. W celu wykluczenia mozliwosci rozwoju szkodliwych
grzybdw i plesni, wilgotnosc¢ ptyt podczas montazu nie moze przekracza¢ 15%. Przy scianach pozostawic
szczeline dylatacyjng ~15mm. Deski uktada¢ osig gtéwng prostopadle do legaréw, a taczenie bokdéw
krétszych wykonaé na legarach. Do mocowania stosowa¢ wkrety do drewna dtugosci min. 2,5 razy
grubos¢ mocowanej deski. Odlegtos¢ tgcznika od brzegu deski min. 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI )
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza. Wszystkie materiaty, jak rowniez
materiaty pomocnicze muszag spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w przedmiarze rob6t i SST. Kazda partia materiatéw dostarczona na
budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$é wilasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika
robot i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z przedmiarem robét,
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét
oraz innych rob6t ,zanikajacych”.

Sprawdzeniu podlega¢ powinno:

przygotowanie podtoza

sprawdzenie poziomu legarow

sprawdzenie poprawnos$ci utozenia izolacji z wetny mineralnej

sprawdzenie poprawnosci utozenia poszycia

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin a w szczegolnosci:

e zgodnosci z przedmiarem robot, SST,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidiowosci przygotowania podtozy,

e jakosci powierzchni wykfadzin,

e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdég powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wizualne poréwnanie z wymaganiami przedmiaru robdt,
SST,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocg taty Kkontrolnej
dlugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane
w dzienniku robdét lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego)
i Wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace okladzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
e dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci
lub szerokosci posadzki,
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7. OBMIAR ROBOT )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT )
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

8.1. Odbior robot podtogowych
Odbiér materiatow

e Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

e Odbiér materialtdbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

e Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku robét i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z przedmiarem robot, SST oraz wiasciwymi
normami.

8.2. Odbiér koncowy robét podiogowych

e Sprawdzenia zgodnosci z przedmiarem rob6t, SST powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z dokumentacjg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie
protokdtéw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku robét.

e Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw powinno by¢ dokonane w oparciu o $wiadectwa
i aprobaty techniczne poszczegb6inych materiatéw

e Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku robét.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw
odbiorow miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku robét.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podtogi powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

e Odbiér podtogi powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé¢ przez ocene wzrokowg

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie,

sprawdzenie potgczenia podiogi z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od
rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg ruszty podtogi.
Odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t wyktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami dotyczacymi podtdz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uznac podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i zezwoli¢ do przystgpienia do robét
wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno byc¢
odebrane. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podi6z)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku rob6t lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) )
Przeprowadzi¢ zgodnie z ST - WYMAGANIA OGOLNE.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wyktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w ST - WYMAGANIA OGOLNE. Pozytywny wynik odbioru
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pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robo6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI )
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Ceny jednostkowe robot obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie rusztu drewnianego

utozenie podtogi

likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady -
1990 rok.
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-8)

POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rusztowan w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
e wymiana podtogi strychu
e wykonanie dojscia do wytazu dachowego na docieplonym stropie drewnianym z desek
drewnianych

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ogolne wymagania dot. robot podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Zakres robot obejmuje:
e Roboty rozbiérkowe
o rozebranie opierzen ogniomurow i obrébek blacharskich,
o rozebranie rynien i rur spustowych,
o wywdz materiatdbw z rozbiérki i ich utylizacja.
e Roboty dekarsko-blacharskie
o wymiana pokrycia murkéw ogniowych z niemalowanej i niepowlekanej blachy tytanowo -
cynkowej, grubosci 0,55 mm po uprzednim potozeniu izolacji z papy,
> wykonanie opierzen blacharskich gzymsu, kominéw,
> wykonanie rynien,
o wykonanie rur spustowych,
o zatozenie kaplistew z niemalowanej i niepowlekanej blachy tytanowo - cynkowej na obrobki
komindw i murkéw oraz uszczelnienie silikonem lub kitem plastycznym,
> pokrycie dachu papa termozgrzewalng podktadowg typu PYE PV 200 S4 SS,
> pokrycie dachu papa termozgrzewalng wierzchniego krycia typu PYE PV 250 S5 SS,
gr. 5,2mm i wstawieniem kominkéw wentylacyjnych,
o wykonanie obrébki kominéw, murkdéw i rur wentylacyjnych z papy termozgrzewalne;j
wierzchniego krycia typu PYE PV 250 S5 SS.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych
do robot, wymagan w zakresie robot zwigzanych z wykonaniem wymiany istniejacego pokrycia dachu
papa na pokrycie papg termozgrzewalng potaci dachowych obiektu przedmiotowego budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST -
WYMAGANIA OGOLNE.
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dot. materiatéw podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny, certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wymagania i badania powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-10085 Ilub aprobatom
technicznym.
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - nalezy zastosowal pape wierzchniego Kkrycia
z gruboziarnista podsypkg mineralng, masa asfaltowg modyfikowang elastomerami SBS,
widkning poliestrowg o gramaturze 250 g/m2, odporng na dziatanie temperatur od -25 °C do
+100 °C i grubosci okreslonej wg badan 5,2 mm z tolerancjg +/- 0,2 mm. Szerokos$¢ zaktadki
8-9 cm. Wyréb ma posiada¢ Aprobate Techniczng i zezwolenie na stosowanie znaku ,B” oraz
atest higieniczny i badania trudnopalnosci np. PYE PV 250 S5 SS,
e papa zgrzewalna podktadowa np. PYE PV 200 S4 SS,
e papa asfaltowa - wykonac izolacje ogniomuru i gzymsu pod opierzenia z blachy ocynkowanej,
e niemalowana i niepowlekana blacha tytanowo - cynkowa — do wykonania obrobek blacharskich,
nakryw ogniomuréw, grubosci 0,55 mm, wykonania rur spustowych i rynien.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:
e palnik gazowy jednodyskowy z wezem,
e maty palnik do obrébek dekarskich,
e palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni ),
e butle z gazem technicznym propan — butan lub propan,
e szpachelka,
e walek dociskowy z silikonowa rolkg przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dot. transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Dostawa materiatdéw odbywac sie bedzie samochodami dostawczymi, a wywdz materiatdw z rozbiorki
samochodami samowytadowczymi. Przewidzie¢ nalezy wyw6z materiatow z rozbiérki oraz ich utylizacje.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dot. wykonania robot podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

5.1 Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedag
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Arkusze papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny — 10 cm

- poprzeczny — 12 do 15 cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

5.2 Renowacja starych pokry¢ papowych

Renowacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojenia, pecherzy, fatd,
zgrubien, pekniec¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz”, wywingc¢ i osuszyc¢, a nastepnie
zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy scig¢ i wyréwnaé. W przypadku
rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycig¢ az do podtoza, po czym wkleic taty z nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszosci naprawianych
dachéw, nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajgcy sie z kominkéw wentylacyjnych (1 sztuka na
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40+60 m2 dachu).

5.3 Obrébka kominéw
Dolng czes$¢ kominéw obrobi¢ papg do wysokosci 15 cm na catym obwodzie, zamontowaé kaplistwy, przy
czym od strony kalenicy wykonuje sie odboje.

5.4 Opierzenia ogniomuréw, gzymsoéw wykona¢ z niemalowanej i niepowlekanej blachy tytanowo -
cynkowej. Przed potozeniem blachy na murze utozy¢ paraizolacje z papy asfaltowe;.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Montaz rynien i rur spustowych nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta.

Uchwyty do rynien i rur spustowych powinny by¢ wykonane z niemalowanej i niepowlekanej blachy
tytanowo - cynkowe;.

5.5.1. Rynny dachowe

e rynny dachowe nalezy wykona¢ z niemalowanej i niepowlekanej blachy tytanowo - cynkowej,
gr. 0,6 mm, $rednicy @150

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ tagczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zitgcza powinny by¢
lutowane na cafej dtugosci,

e rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 50 cm,

e spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5.2. Rury spustowe

e rury spustowe powinny byé wykonane z niemalowanej i niepowlekanej blachy tytanowo -
cynkowej, gr. 0,6 mm, $rednicy @100 mm,

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny byc¢ tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

e uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha,

5.6 Podstawowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace
brak przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczeg6lnosci nalezy zwr6ci¢ uwage na wyniki badan
psychotechnicznych w zakresie wystepowania zawrotéw gtowy, padaczki, lekow przestrzeni itp., ktére
wykluczajg mozliwosé zatrudnienia przy robotach pokrywczych.

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych czynnosci.

Przed rozpoczeciem robot izolacyjnych pracownicy powinni byé zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne
oraz w zaleznosci od wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski,
okulary itp.

Pracownicy wykonujgcy roboty pokrywcze i pracujacy w poblizu okapdéw oraz na dachach o pochyleniu
potaci powyzej 30% skierowanym na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od
istnienia poreczy wzdtuz okapdw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dot. kontroli jakosci robot podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Sprawdzeniu podlegaé¢ powinna:
e przygotowanie podtoza
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e utozenie warstwy podktadowe;
e utozenie warstwy wierzchniego krycia
e prawidtowo$¢ montazu blacharki

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Nalezy sprawdzi¢ czy podtoze, na ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo zaimpregnowana
i oczyszczona.

6.2. Badania materiatow
Materiaty uzyte do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejsze;j
specyfikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
e stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania
materiatéw,
e terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot pokrywczych
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wytycznymi z kart technicznych zastosowanych
materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dot. obmiaru robot podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dot. odbioru robot podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Odbior nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ wykonania :

e pokrycia z papy termozgrzewalnej
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej,
polega na stwierdzeniu poprzez ogledziny, czy zostaty zachowane wymagania dotyczace sposobu ich
utozenia (przyklejenia papy do podtoza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadow
w trakcie odbioréw czesciowych i koAcowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100m2).

e obrobek z papy termozgrzewalnej
Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, , wywiewki
kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

e obrobek z niemalowanej i niepowlekanej blachy tytanowo - cynkowej

e montaz rynien i rur spustowych - spadku rynny i potgczen rury.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dot. ptatnosci podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie
i przedstawiony w ofercie.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej rozliczenie robot nastgpi ryczattem na podstawie kosztorysu
ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robot dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowani
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” — czes¢ C: zabezpieczenie
i izolacje, — tom | czgs¢: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST-9)

RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w ramach realizacji zadania:

Remont dachu i remont elewacji wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul. Panska 4
w Grudzigdzu wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e montaz rusztowan,

e montaz instalacji odgromowej rusztowan,

e oznakowanie,

e montaz siatek ostonowych,

e wykonanie daszkoéw ochronnych nad komunikacjg i wejsciami do budynkow,

e demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Materiaty stosowane do wykonania rusztowan i robot towarzyszacych powinny miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,
e certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu — ,Kryteria oceny wyrobdéw pod wzgledem
bezpieczenstwa” — oceniajgc takie cechy wyrobu jak:
oznakowanie,
wytrzymatos¢ konstrukgji rusztowan i podestéw, statecznos¢ rusztowan,
urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze, urzgdzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,
wysitek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
wygoda pracy przy rusztowaniach,
zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.

EAICT N

=

= —
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3. SPRZET )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT ]

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan — zakres stosowania systemu

Rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania.
Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna
zawierac:

nazwe producenta z danymi teleadresowymi,

system rusztowania,

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych,

dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,

dopuszczalne parcie wiatru, przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez wykonania
dodatkowego projektu technicznego,

sposOb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego,

informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych,

sposoOb postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego,

specyfikacje elementdw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania,

wzér protokotu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne,

zasady montazu i demontazu rusztowania,

5.2. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazdorazowo nalezy okresli¢ postaé geometryczng rusztowania. W przypadku, gdy zatozymy schemat
rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydane;j
przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé¢ szkice i na podstawie tych szkicow
specyfikacje elementdéw rusztowania.
Montaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny.
Wynikiem przegladu jest sporzgdzenie protokotu odbioru rusztowania.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

e sprawdzeniu stanu podioza — zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan

podtoza,
e sprawdzeniu posadowienia rusztowania — poprzez ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan

z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
e sprawdzeniu stezen — poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu zakotwien — nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrwania kotew zgodnie
z instrukcjg montazu,
sprawdzeniu pomostdw roboczych i zabezpieczajgcych — poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu komunikacji — poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu urzadzenh piorunochronnych — poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych — poprzez ogledziny zewnetrzne
i pomiar odlegtosci,

e sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan — poprzez ogledziny zewnetrzne,
W trakcie eksploatacji rusztowania podlegajg przegladom.
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Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowania, polega na
sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,

rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajg sie z konstrukcjg rusztowania,

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy,

nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczehstwo rusztowania,

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane, co 10 dni, powinien je przeprowadzi¢ konserwator
rusztowan. Celem przeglagdu dekadowego jest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma
zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji
rusztowania.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne nalezy przeprowadzi¢ zawsze po diuzszej niz dwu tygodniowej przerwie
w eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta.

Po zgtoszeniu uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli rusztowania
i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu.

Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.
Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

6. KONTROLA JAKOSCI ]

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu prawidtowosci montazu wg instrukcji montazu
producenta.

7. OBMIAR ROBOT )
Ogolne wymagania podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT ]

Ogédlne zasady odbioru robdt podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementdéw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioér dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu zgodnosci z ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE.
Ceny jednostkowe robot obejmuja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
oznakowanie,
konstrukcje rusztowan i podestéw,
urzgdzenia piorunochronie,
urzadzenia ostrzegawcze,
urzgdzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw,
siatki zabezpieczajace,
daszki ochronne,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rusztowan,
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