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Przedmiar - Panska 4 - opaska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Opaska wokét budynku
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-03
<opaska>6,40*0,6 m2 3,84
- 1,54*0,6 m2 -0,92
RAZEM 2,92
2|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wysypisko odpaddw wraz z utylizacjg |m3
d.1l|wtasna
2,92*0,12 m3 0,35
RAZEM 0,35
3|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane recznie z odrzuce- |m3
d.1/0106-01 niem na odl.do 3 m
analogia
<opaska>6,40*0,6*0,25 m3 0,96
- 1,54*0,6*0,25 m3 -0,23
RAZEM 0,73
4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |-l [|m3
d.1/0108-01 wraz z optatg za sktadowisko ]
uwaga
0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-04
UWAGA
0,73 m3 0,73
RAZEM 0,73
6/KNNR-W 10 |Wzmocnienie podtoza przy pomocy geowtokniny m2
d.1/2404-09
analogia
< opaska zwirowa > 6,40*0,6 m2 3,84
RAZEM 3,84
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.1/0105-01 zageszczeniu
0105-02
< opaska zwirowa >3,84 m2 3,84
RAZEM 3,84
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
< opaska zwirowa > 3,84 m2 3,84
RAZEM 3,84
9 Ulozenie warstwy kamieni - otoczakow - gr. warstwy 10cm - frakcja 15/25 m3
d.1|kalk. wkasna
< opaska zwirowa > 6,40*0,6*0,10 m3 0,38
RAZEM 0,38
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x15 cm na podkiadzie betonowym z wypet- |m
d.1/0407-05 nieniem spoin zaprawag cementowa
analogia
6,40 m 6,40
RAZEM 6,40

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38745 Uzytkownik: MPGN sp. z 0.0.




